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CERTIFICAZIONI

I prodotti DAB sono apprezzati per la qualità,
preferiti per l’affidabilità,
scelti per il profitto
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CIRCOLATORI E POMPE IN LINEA

* I valori idraulici sono considerati alla massima velocità e sono riferiti ai modelli singoli.

SINGOLO
Monofase - Trifase

GEMELLARE
Monofase - Trifase

P1
Max
W

Q
m3/h
l/min

0
0

0,6
10

1,2
20

1,8
30

2,4
40

3
50

4,2
70

5,4
90

7,2
120

9,6
160

12
200

14,4
240

18
300

24
400

30
500

36
600

42
700

54
900

72
1200

80
1333

120
2000

VA 25 - 57

H

(m)

2,71 2,45 2,15 1,75 1,2 0,6
VA 35 - VSA 35 - 71 4,3 3,9 3,4 2,8 2,15 1,4
VA 55 - VSA 55 VD 55/220.32 82 5,4 4,7 4,5 3,3 2,6 1,75 0,85
VA 65 - VSA 65 - 102 6,3 5,8 5,3 4,3 3,4 2,4
VB 35/120 - 71 4,3 3,9 3,4 2,8 2,15 1,4
VB 55/120 - 82 5,4 4,7 4 3,3 2,5 1,75 0,85
VB 65/120 VD 65/220.32 102 6,3 5,8 5,3 4,3 3,4 2,4

VS 8/150 - 40
H

(m)

0,83 0,75 0,52 0,22
VS 16/150 - 54 1,82 1,75 1,65 1,44 1,07 0,6
VS 35/150 - 71 4,1 3,7 3,3 2,82 2,2 1,6 1,05
VS 65/150 - 103 6 5,55 5,05 4,25 3,4 2,6 1,8 1,05

A 50/180 M - XM
B 50/250.40 M

D 50/250.40 M 184

H

(m)

5,7 5,6 5,4 5,3 5,1 4,8 4,2 2,6

A 56/180 M - XM D 56/250.40 M 271 6,35 6,3 6,2 6,18 6 5,9 5,5 4,2 1,2
B 56/250.40 M
A 80/180 M - XM D 80/250.40 M 256 8,25 8 7,6 7,4 7,2 6,9 6,3 3,8
B 80/250.40 M
A 110/180 XM D 110/250.40 M 410 11,3 11 10,8 10,5 10 9,8 9,2 7 1,7
B 110/250.40 M
A 50/180 XT D 50/250.40 T 201 5,9 5,85 5,8 5,6 5,5 5,2 4,6 2,9
B 50/250.40 T
A 50/180 T - 197 5,6 5,6 5,6 5,5 5,43 5,4 4,9 28
A 56/180 XT D 56/250.40 T 291 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,7 4,4
B 56/250.40 T
A 50/180 T - 297 6,42 6,42 6,41 6,4 6,4 6,4 6,1 4,8
A 80/180 XT D 80/250.40 T 272 8,2 7,9 7,6 7,3 7 6,8 6,1 3,7
B 80/250.40 T
A 80/180 T - 271 8,2 7,9 7,6 7,3 7 6,8 6,1 3,7
A 110/180 XT D 110/250.40 T 403 11,3 11 10,8 10,5 10 9,8 9,2 7 1,6B 110/250.40 T
BPH 60/250.40 M DPH 60/250.40 M 316

H

(m)

7,2 6,8 6,7 6,5 6,2 5,8 5 3,7 2

BPH 120/250.40 M DPH 120/250.40 M 510 11 10,3 10,1 9,8 9,2 8,6 7,65 6,2 4,35 2,4
BPH 60/280.50 M DPH 60/280.50 M 595 7,65 7,5 7,45 7,4 7,3 7,2 6,98 6,7 6,2 5,75 4,6 2,3
BPH 60/340.65 M DPH 60/340.65 M 735 6,8 6,79 6,75 6,7 6,6 6,57 6,5 6,35 6,2 5,95 5,5 4,35 2,85 1,2
BMH 30/250.40 T DMH 30/250.40 T 192 3,3 3,1 2,95 2,85 2,5 2,1 1,15
BPH 60/250.40 T DPH 60/250.40 T 348 7,65 7,4 7,3 7,2 6,8 6,4 5,45 3,9 2,25
BPH 120/250.40 T DPH 120/250.40 T 536 12 11 10,7 10,1 9,5 8,4 6,8 4,7 2,2
BMH 30/280.50 T DMH 30/280.50 T 255 3,15 3,02 3 2,93 2,85 2,65 2,3 1,75 1,2
BMH 60/280.50 T DMH 60/280.50 T 410 5,83 5,65 5,6 5,49 5,35 5,1 4,75 4,2 3,65 2,62
BPH 60/280.50 T DPH 60/280.50 T 589 7,95 7,75 7,7 7,6 7,5 7,35 6,92 6,45 5,85 4,65 2,4
BPH 120/280.50 M DPH 120/280.50 M 870 11,3 10,8 10,5 10,3 9,9 9,4 8,5 7,2 4,8 2,1
BPH 120/280.50 T DPH 120/280.50 T 898 11,7 11,3 11 10,75 10,25 9,6 8,9 7,75 5,4 2,6
BPH 150/280.50 T DPH 150/280.50 T 1130 15 14,6 14,4 14 13,6 12,7 11,8 10,5 7,5
BPH 180/280.50 T DPH 180/280.50 T 1630 18,4 17,4 17 16,4 15,6 14,4 12 8,8 5,2
BMH 30/340.65 T DMH 30/340.65 T 270 3,15 3,09 3,02 2,98 2,85 2,55 2,25 1,65
BMH 60/340.65 T DMH 60/340.65 T 445 5,4 5,15 5,05 4,9 4,7 4,45 4,1 3,45 2,25
BPH 60/340.65 T DPH 60/340.65 T 756 7,4 7,35 7,3 7,24 7,1 6,9 6,65 6,15 4,9 3,3 1,4
BPH 120/340.65 T DPH 120/340.65 T 1275 10,9 10,75 10,68 10,6 10,5 10,38 10,2 9,8 8,7 7,15 5,2 3
BPH 150/340.65 T DPH 150/340.65 T 2800 14,9 14,88 14,83 14,75 14,65 14,55 14,3 13,88 12,65 11 9,35 7,15
BPH 180/340.65 T DPH 180/340.65 T 2760 17,9 17,8 17,7 17,5 17,3 16,8 15,7 14,1 12,1 10
BMH 30/360.80 T DMH 30/360.80 T 484 3,9 3,85 3,8 3,75 3,65 3,48 3,1 2,45 1,75
BMH 60/360.80 T DMH 30/360.80 T 763 5,7 5,66 5,61 5,59 5,5 5,4 5 4,55 3,9 3,1
BPH 120/360.80 T DPH 120/360.80 T 1820 11,8 11,65 11,58 11,5 11,4 11,25 10,75 10,2 9,39 8,37 5,65
BPH 150/360.80 T DPH 150/360.80 T 2710 15,3 15,1 15,06 14,99 14,92 14,75 14,5 14 13,4 12,4 10,3 6
BPH 180/360.80 T DPH 180/360.80 T 2310 17,5 17,4 17,25 17,1 16,8 16,25 15 13,7 12 10,1 5,5
AC 35 - 22

H

(m)

4,2 3,4 2,5 1,5 1,0
AC 55 - 45 5,9 5,6 4,4 3,3 2,4 1,4
AC 65 - 70 6 6 5,9 5,4 4,7 4 3,1 2,4 1
AC 80 - 107 8 8 7,9 7,4 6,8 6,2 5,1 4,3 2,7
AC 110/180 X -   174    11    11   10,8   10,6   10,2    9,9    8,7    6,9   5,1    2,9
VEA 40/190 XM - 230 4 3,3 3 2,7 2,2 1,6 0,8
VEB 110/450.100 T DEB 110/450.100 T 2800 H (m) 11,5 10,5 10,3 9,9 9,5 9 8 6,2 5,3 2
BPH-E 60/250.40 M DPH-E 60/250.40 M 344

H

(m)

7,2 6,8 6,7 6,5 6,2 5,8 5 3,7 2
BPH-E 120/250.40 M DPH-E 120/250.40 M 528 11 10,3 10,1 9,8 9,2 8,6 7,65 6,2 4,35 2,4
BPH-E 60/280.50 M DPH-E 60/280.50 M 606 7,65 7,5 7,45 7,4 7,3 7,2 6,98 6,7 6,2 5,75 4,6 2,3
BPH-E 120/280.50 M DPH-E 120/280.50 M 893 11,3 10,8 10,5 10,3 9,9 9,4 8,5 7,2 4,8 2,1
BPH-E 180/280.50 M DPH-E 180/280.50 M 1693 18,4 17,4 17 16,4 15,6 14,4 12 8,8 5,2
BPH-E 60/340.65 M DPH-E 60/340.65 M 744 7,4 7,35 7,3 7,24 7,1 6,9 6,65 6,15 4,9 3,3 1,4
BPH-E 120/340.65 M BPH-E 120/340.65 M 1262 10,9 10,75 10,68 10,6 10,5 10,38 10,2 9,8 8,7 7,15 5,2 3
BPH-E 150/340.65 M DPH-E 150/340.65 M 1767 14,9 14,88 14,83 14,75 14,65 14,55 14,3 13,88 12,65 11 9,35 7,15
BPH-E 120/360.80 M DPH-E 120/360.80 M 1789 11,8 11,65 11,58   11,5   11,4  11,25  10,75   10,2   9,39      8,37   5,65
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CIRCOLATORI
PER IMPIANTI DOMESTICI

SINGOLI CON FLANGE OVALI

DATI ELETTRICI E IDRAULICI
SINGOLI A BOCCHETTONI

Corpo unico formato dalla parte idraulica in ghisa e motore a rotore bagnato. Cassa motore 
in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero. Albero motore in acciaio inossidabile 
temperato montato su bronzine in grafite lubrificati dal liquido pompato.
Camicia del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile.
Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene-propilene e tappo di sfiato aria 
in ottone.Il motore, due poli, asincrono, a rotore bagnato è protetto per resistenza e non 
necessita di alcuna protezione contro il sovraccarico.
Funzionamento a tre velocità.  
La versione gemellare è corredata di valvola automatica a clapet.

Campo di funzionamento: da 0,5 a 3,6 m3/h con prevalenze fino a 6 metri.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a  + 110°C.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso,
chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max 30%).
Massima pressione di esercizio: 10 bar  (1000 kPA).
Grado di protezione: IP 44
Classe di isolamento:  F
Passacavo: PG 11
Installazione: con l’asse motore orizzontale.

MODELLO INTERASSE
mm

DATI ELETTRICI

Minima pressione
di battenteALIMENT.

50 Hz
VELOCITÀ

GIRI
1/min

P1 MAX
W

In
A

CONDENSATORE

μF Vc

MODELLO
INTERASSE

mm

DATI ELETTRICI

Minima pressione
di battenteALIMENT.

50 Hz
VELOCITÀ

GIRI
1/min

P1 MAX
W

In
A

CONDENSATORE

μF Vc

VB 35/120 120 1 x 230 V ~
3
2
1

2465
1930
1150

56
50
35

0,25
0,22
0,16

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VB 55/120 120 1 x 230 V ~
3
2
1

2400
1600
930

70
58
36

0,3
0,26
0,17

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VB 65/120 120 1 x 230 V ~
3
2
1

2310
1532
880

78
59
37

0,34
0,26
0,17

2 450 t° +90°C 
m.c.a. 2,5

VA 25/130 130 1 x 230 V ~
3
2
1

2655
2380
1680

43
38
31

0,19
0,17
0,15

1,5 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 25/180 180 1 x 230 V ~
3
2
1

2655
2380
1680

43
38
31

0,19
0,17
0,15

1,5 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 25/180 X 180 1 x 230 V ~
3
2
1

2655
2380
1680

43
38
31

0,19
0,17
0,15

1,5 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 35/130 130 1 x 230 V ~
3
2
1

2455
1930
1150

56
50
35

0,25
0,22
0,16

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 35/130 1/2” 130 1 x 230 V ~
3
2
1

2455
1930
1150

56
50
35

0,25
0,22
0,16

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 35/180 180 1 x 230 V ~
3
2
1

2455
1930
1150

56
50
35

0,25
0,22
0,16

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 35/180 X 180 1 x 230 V ~
3
2
1

2455
1930
1150

56
50
35

0,25
0,22
0,16

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 55/130 130 1 x 230 V ~
3
2
1

2400
1600
930

70
58
36

0,3
0,26
0,17

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 55/130 1/2” 130 1 x 230 V ~
3
2
1

2400
1600
930

70
58
36

0,3
0,26
0,17

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 55/180 180 1 x 230 V ~
3
2
1

2400
1600
930

70
58
36

0,3
0,26
0,17

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 1,5

VA 55/180 X 180 1 x 230 V ~
3
2
1

2400
1600
930

70
58
36

0,3
0,26
0,17

1,7 450 t° +90°C 
m.c.a. 2,5

VA 65/130 130 1 x 230 V ~
3
2
1

2310
1532
880

78
59
37

0,34
0,26
0,17

2 450 t° +90°C 
m.c.a. 2,5

VA 65/130 1/2” 130 1 x 230 V ~
3
2
1

2310
1532
880

78
59
37

0,34
0,26
0,17

2 450 t° +90°C 
m.c.a. 2,5

VA 65/180 180 1 x 230 V ~
3
2
1

2310
1532
880

78
59
37

0,34
0,26
0,17

2 450 t° +90°C 
m.c.a. 2,5

VA 65/180 X 180 1 x 230 V ~
3
2
1

2310
1532
880

78
59
37

0,34
0,26
0,17

2 450 t° +90°C 
m.c.a. 2,5
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GEMELLARI FLANGIATI

VA 25

VA - VB - VD 65*

VA - VB 35

VA - VB - VD 65*

* I dati elettrici e i dati idraulici sono relativi ad un solo motore in funzione

VD 55/220.32 220 1 x 230 V ~
3
2
1

2400
1600
930

70
58
36

0,3
0,26
0,17

1,7 450

VD 65/220.32 220 1 x 230 V ~
3
2
1

2310
1532
880

78
59
37

0,34
0,26
0,17

2 450

MODELLO INTERASSE
mm

DATI ELETTRICI

Minima pressione
di battenteALIMENT.

50 Hz
VELOCITÀ

GIRI
1/min

P1 MAX
W

In
A

CONDENSATORE

μF Vc

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q l/sec

0 10 20 30 40 50 60 Q l/min

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

H m

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
P kPa

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H Ft

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14 Q IMP gpm

Energ ia
e

y

C

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q l/sec

0 10 20 30 40 50 Q l/min

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

H m

0

5

10

15

20

25

P kPa

0

2

4

6

8

H Ft

0 2 4 6 8 10 12 14 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 Q IMP gpm

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q l/sec

0 10 20 30 40 50 Q l/min

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

H m

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P kPa

0

2

4

6

8

10

12

14

H Ft

0 2 4 6 8 10 12 14 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 Q IMP gpm

Energ ia
e

y

B

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q l/sec

0 10 20 30 40 50 60 Q l/min

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

H m

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

P kPa

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H Ft

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14 Q IMP gpm

Energ ia
e

y

B
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DIMENSIONI E PESI

L1
B1

L2
B2

B

F

L

H
H2

H1

VA

VA 25/130 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VA 25/180 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VA 25/180 X 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VA 35/130 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VA 35/130 1/2” 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VA 35/180 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VA 35/180 X 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VA 55/130 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VA 55/130 1/2” 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VA 55/180 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VA 55/180 X 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VA 65/130 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VA 65/130 1/2” 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VA 65/180 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VA 65/180 X 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VB 35/120 120 98 60 104 78 26 124 75 49 25 M10 78 135 135 150 0,0027 240 2,7

VB 55/120 120 98 60 104 78 26 124 75 49 25 M10 80 135 135 150 0,0027 240 2,7

VB 65/120 120 98 60 104 78 26 124 75 49 26 M10 80 135 135 150 0,0027 240 2,7

VB

B2

D
1

D
4

D5

B1
B

L1
L

L2

H
H

2
H

1

D
2D

VD

VD 55/220.32 220 91,5 128,5 150 50 100 140 90 100 70 32 14 18 230 115 115 160 253 238 0,0096 84 8,2

VD 65/220.32 220 91,5 128,5 150 50 100 140 90 100 70 31 14 18 230 115 115 160 253 238 0,0096 84 8,2

L

B

L1
L2

B2 B1

I

D

D
2

H
H

2
H

MODELLO L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 F
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

QUANTITÀ
PER  

PALLET

PESO
KgL B H

MODELLO L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 D2 D1 I
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

Q.TÀ
PER  

PALLET

PESO
KgL B H

MODELLO L L1 L2 B B1 B2 D
D1

D2 D4
D5

H H1 H2
DIM. IMBALLO VOLUME

m3

Q.TÀ
PER  

PALLET

PESO
KgPN6 PN10 PN6 PN10 L B H
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Pompa adatta per la circolazione di fluido vettore per impianti a pannelli solari.
I circolatori a rotore bagnato VSA sono in grado di garantire un corretto funzionamento 
anche in presenza di alte percentuali di glicole (in concentrazioni fino al 60%). Corpo unico 
formato dalla parte idraulica in ghisa e motore a rotore bagnato. Speciale rivestimento 
in cataforesi del corpo pompa che garantisce la resistenza all‘aggressività del 
glicole. Cassa motore in alluminio pressofuso.
Girante in tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile temperato montato su 
cuscinetti in grafite lubrificati dallo stesso liquido pompato.
Camicia di protezione del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio inossidabi-
le. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e tappo di sfiato aria 
in ottone. Motore a due poli di tipo asincrono con rotore a gabbia di scoiattolo progettato 
per funzionare a tre velocità per mezzo di uno speciale selettore posto in morsettiera al fine 

di adattare il funzionamento del circolatore alle caratteristiche dell’impianto. 
Campo di funzionamento: da 0 a 4,2 m3/h con prevalenza fino a 6,3 m.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110°C (TF110) 
Per tutti i modelli, picchi di temperatura fino a 140°C
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimica-
mente neutro,  prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max 60%).
Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa)
Installazione: con l’ASSE MOTORE ORIZZONTALE
Grado di protezione: IP 44          
Classe di isolamento: F

CIRCOLATORI
PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI

DATI ELETTRICI E IDRAULICI
VSA 25 VSA 35

VSA 55 VSA 65

RIVESTIMENTO

IN CATAFORESI

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q l/sec

0 10 20 30 40 50 Q l/min

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

H m

0

5

10

15

20

25

P kPa

0

2

4

6

8

H Ft

0 2 4 6 8 10 12 14 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 Q IMP gpm

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q l/sec

0 10 20 30 40 50 Q l/min

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

H m

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P kPa

0

2

4

6

8

10

12

14

H Ft

0 2 4 6 8 10 12 14 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 Q IMP gpm

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q l/sec

0 10 20 30 40 50 60 Q l/min

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

H m

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
P kPa

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H Ft

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14 Q IMP gpm

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q m3/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q l/sec

0 10 20 30 40 50 60 Q l/min

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

H m

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

P kPa

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H Ft

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14 Q IMP gpm

Energ ia
e

y

C

Energ ia
e

y

B
Energ ia

e
y

B

Energ ia
e

y

C
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

DIMENSIONI E PESI

VSA 25/130 130

1 x 230 V ~
3
2
1

2655
2380
1680

43
38
31

0,19
0,17
0,15

1,5 450

1” F ¾” F  -  1 ¼” M

t° +90°C m.c.a. 1,5

VSA 25/180
180

1” F ¾ ” F 1 ¼ ” M

VSA 25/180 X 1 ¼ ”

VSA 35/130
130

1 x 230 V ~
3
2
1

2465
1930
1150

56
50
35

0,25
0,22
0,16

1,7 450

1” F ¾ ” F 1 ¼ ” M

VSA 35/130 1/2” -

VSA 35/180
180

1” F ¾ ” F 1 ¼ ” M

VSA 35/180 X 1 ¼ “

VSA 55/130
130

1 x 230 V ~
3
2
1

2400
1600
930

70
58
36

0,3
0,26
0,17

1,7 450

1” F ¾ ” F 1 ¼ ” M

VSA 55/130 1/2” -

VSA 55/180
180

1” F ¾ ” F 1 ¼ ” M

VSA 55/180 X 1 ¼ ”

VSA 65/130
130

1 x 230 V ~
3
2
1

2310
1532
880

78
59
37

0,34
0,26
0,17

2 450

1” F ¾ ” F 1 ¼ ” M

VSA 65/130 1/2” -

VSA 65/180
180

1” F ¾ ” F 1 ¼ ” M

VSA 65/180 X 1 ¼ ”

MODELLO INTERASSE
mm

DATI ELETTRICI BOCCHETTONI A RICHIESTA

Minima pressione
di battenteALIMENT.

50 Hz
VELOCITÀ

GIRI
1/min

P1 MAX
W

In
A

CONDENSATORE
NORMALIZZATI SPECIALI

μF Vc

VSA 25/130 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VSA 25/180 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VSA 25/180 X 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VSA 35/130 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VSA 35/130 1/2” 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VSA 35/180 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VSA 35/180 X 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VSA 55/130 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VSA 55/130 1/2” 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VSA 55/180 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VSA 55/180 X 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VSA 65/130 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VSA 65/130 1/2” 130 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 135 135 150 0,0027 240 2,5

VSA 65/180 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

VSA 65/180 X 180 93 59 102,5 76,5 26 125,5 75 50,5 48 130 190 150 0,0037 180 2,6

L1

B1

L2

B2
B

F

L

H
H

2
H

1

MODELLO L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 F
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

QUANTITÀ
PER 

PALLET

PESO
KgL B H
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

CIRCOLATORI
PER IMPIANTI
DI ACQUA SANITARIA

Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o 
a vaso aperto. Idonea anche per impianti a energia solare. Corpo unico formato dalla parte 
idraulica in bronzo. Cassa motore in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero. Albero 
motore in ceramica montato su bronzine in grafite lubrificati dallo stesso liquido pompato. 
Camicia del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile. Anello 
reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene-propilene. Il motore, a due o a quattro 
poli, asincrono, a rotore bagnato è protetto per resistenza e non necessita di alcuna 
protezione contro il sovraccarico.

Campo di funzionamento: da 0,6 a 3,7 m3/h con prevalenze fino a 6 metri.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a  +85°C (per impieghi sanitari)  
     +110°C (per altri impieghi).
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso,
chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max 30%).
Massima pressione di esercizio: 10 bar  (1000 kPA).
Grado di protezione: IP 44
Classe di isolamento:  F
Passacavo: PG 11
Installazione: con l’asse motore orizzontale.

Q m3/h0 1 2 3 4
0

1

2

3

4

5

6

0

4

8

12

16

20

0

0
0

Q l/s
Q l/min

Q IMP gpm
Q US gpm

0

0

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

10 20 30 40 50 60 70

H
m

H
ft

P
kPa

10

20

30

40

50

60

2 4 6 8 10 12 14 16 18
2 4 6 8 10 12 14 16

VS 16/150

VS 35/150

VS 65/150

VS 8/150

VS 8/150 150 98 60 104 78 26 124 75 49 11/2” G 134 188 150 0,0038 180 2,6

VS 16/150 150 98 60 104 78 26 124 75 49 11/2” G 134 188 150 0,0038 180 2,6

VS 35/150 150 98 60 104 78 26 124 75 49 11/2” G 134 188 150 0,0038 180 2,6

VS 65/150 150 98 60 104 78 26 124 75 49 11/2” G 134 188 150 0,0038 180 2,6

MODELLO L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 F
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

QUANTITÀ
PER 

PALLET

PESO
KgL B H

MODELLO INTERASSE
mm

DATI ELETTRICI BOCCHETTONI A RICHIESTA

MINIMA PRESSIONE
DI BATTENTEALIMENTAZIONE

50 Hz
GIRI

1/min
P1 MAX

W
In
A

CONDENSATORE
NORMALIZZATI SPECIALI

μF Vc

B1

L L1

L2

B2

B

F

H
2

H
1

H

VS 8/150 150 1 x 230 V ~ 1340 22 0,14 1,5 450

VS 16/150 150 1 x 230 V ~ 2784 41 0,19 1,5 450

VS 35/150 150 1 x 230 V ~ 2470 55 0,24 1,7 450

VS 65/150 150 1 x 230 V ~ 2317 77 0,34 2 450

Ottone 1/2”  F  -  3/4”  F  -  1”  F
RAME d22 e d28

t° +90°C m.c.a. 1,5
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CIRCOLATORI
PER PICCOLI IMPIANTI
COLLETTIVI

Corpo pompa in ghisa e cassa motore in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero 
e albero motore in acciaio inossidabile temprato montato su bronzine in grafite lubrificate 
dal liquido pompato. Bocche  flangiate, (filettate serie A), provviste di raccordi filettati per 
manometri di controllo. Camicia del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio 
inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene-propilene e tappo di 
sfiato aria in ottone. Il motore a due poli, asincrono, a rotore bagnato funziona a tre velo-
cità, versione monofase, a due velocità, versione trifase. Protezione termica incorporata 
nella versione monofase. La versione gemellare è corredata di valvola automatica a clapet 
e flangia cieca.

Campo di funzionamento: da 1 a 12 m3/h con prevalenze fino a 11 metri.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a + 110°C.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso,
chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max 30%).
Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPA).
Grado di protezione: IP 44
Classe di isolamento:  F
Passacavo: PG 11 
Installazione: con l’asse motore orizzontale

DATI ELETTRICI

SINGOLI
A BOCCHETTONI

SINGOLI
FLANGIATI

GEMELLARI
FLANGIATI

A B

D

A 50/180 XM 1x230 V ~ 180 2”G
3 2791

2651
2297

184
189
168

0,92
0,92
0,80

4 400 t° +90°C
m.c.a. 1,52

1

A 50/180 M 1x230 V ~ 180 11/2”G
3 2766

2616
2215

195
194
180

0,95
0,95
0,85

4 400 t° +90°C
m.c.a. 1,52

1

A 50/180 XT 3x400 V ~ 180 2”G 2 2838
2520

201
129

0,50
0,23 - - t° +90°C

m.c.a. 1,51

A 50/180 T 3x400 V ~ 180 11/2”G
2 2827

2502
197
139

0,52
0,25 - - t° +90°C

m.c.a. 1,51

A 56/180 XM 1x230 V ~ 180 2”G
3 2658

2117
1394

271
294
224

1,18
1,32
1,00

7 400 t° +90°C
m.c.a. 1,52

1

A 56/180 M 1x230 V ~ 180 11/2”G
3 2636

2226
1485

282
287
228

1,23
1,30
1,06

7 400 t° +90°C
m.c.a. 1,52

1

A 56/180 XT 3x400 V ~ 180 2”G 2 2708
2178

291
200

0,60
0,32 - - t° +90°C

m.c.a. 1,51

A 56/180 T 3x400 V ~ 180 11/2”G
2 2704

2178
297
200

0,60
0,33 - - t° +90°C

m.c.a. 1,51

A 80/180 XM 1x230 V ~ 180 2”G
3 2683

2374
1688

256
260
218

1,12
1,17
1,00

7 400 t° +90°C
m.c.a. 2,52

1

A 80/180 M 1x230 V ~ 180 11/2”G
3 2674

2356
1615

264
262
223

1,15
1,20
1,00

7 400 t° +90°C
m.c.a. 2,52

1

A 80/180 XT 3x400 V ~ 180 2”G 2 2727
2227

272
186

0,57
0,30 - - t° +90°C

m.c.a. 2,51

A 80/180 T 3x400 V ~ 180 11/2”G
2 2724

2226
271
187

0,57
0,31 - - t° +90°C

m.c.a. 2,51

A 110/180 M 1x230 V ~ 180 11/2”G
3 2746

2552
2052

410
393
361

1,77
1,78
1,64

12 450 t° +90°C
m.c.a. 2,52

1

A 110/180 XM 1x230 V ~ 180 2”G
3 2746

2552
2052

410
393
361

1,77
1,78
1,64

12 450 t° +90°C
m.c.a. 2,52

1

A 110/180 T 3x400 V ~ 180 11/2”G
2 2759

2341
403
289

0,88
0,48 - - t° +90°C

m.c.a. 2,51

A 110/180 XT 3x400 V ~ 180 2”G 2 2759
2341

403
289

0,90
0,48 - - t° +90°C

m.c.a. 2,51

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50Hz
INTERASSE

mm
BOCCHETTONI
A RICHIESTA

VELOCITA’
DATI ELETTRICI Minima Pressione

di Battente
GIRI

1/min.
P1 MAX

W
In
A

CONDENSATORE
μF Vc

B 50/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40
3 2766 195 0,95

2,5 400
t° +90°C

2 2616 194 0,95
1 2215 180 0,85 m.c.a. 1,5

B 50/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40
2 2827 197 0,52

- -
t° +90°C
m.c.a. 1,51 2502 139 0,25

B 56/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40
3 2636 282 1,23

7 400
t° +90°C

2 2226 287 1,30
1 1485 228 1,06 m.c.a. 1,5

B 56/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40
2 2704 297 0,60

- -
t° +90°C
m.c.a. 1,51 2178 200 0,33

B 80/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40
3 2674 264 1,15

7 400
t° +90°C

2 2356 262 1,20
1 1615 223 1,00 m.c.a. 2,5

B 80/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40
2 2724 271 0,57

- -
t° +90°C
m.c.a. 2,51 2226 187 0,31

B 110/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40
3 2746 410 1,77

12 450
t° +90°C

2 2552 393 1,78
1 2052 361 1,64 m.c.a. 2,5

B 110/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40
2 2759 403 0,90

- -
t° +90°C
m.c.a. 2,51 2341 289 0,48

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50Hz
INTERASSE

mm
BOCCHETTONI
A RICHIESTA

VELOCITA’
DATI ELETTRICI

Minima Pressione
di BattenteGIRI

1/min.
P1 MAX

W
In
A

CONDENSATORE
μF Vc

D 50/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40 - PN 10
3 2766 195 0,95

2,5 400
t° +90°C

2 2616 194 0,95
1 2215 180 0,85 m.c.a. 1,5

D 50/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40 - PN 10
2 2827 197 0,52

- -
t° +90°C
m.c.a. 1,51 2502 139 0,25

D 56/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40 - PN 10
3 2636 282 1,23

7 400
t° +90°C

2 2226 287 1,30
1 1485 228 1,06 m.c.a. 1,5

D 56/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40 - PN 10
2 2704 297 0,60

- -
t° +90°C
m.c.a. 1,51 2178 200 0,33

D 80/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40 - PN 10
3 2674 264 1,15

7 400
t° +90°C

2 2356 262 1,20
1 1615 223 1,00 m.c.a. 2,5

D 80/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40 - PN 10
2 2724 271 0,57

- -
t° +90°C
m.c.a. 2,51 2226 187 0,31

D 110/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40 - PN 10
3 2746 410 1,77

12 450
t° +90°C

2 2552 393 1,78
1 2052 361 1,64 m.c.a. 2,5

D 110/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40 - PN 10
2 2759 403 0,90

- -
t° +90°C
m.c.a. 2,51 2341 289 0,48

MODELLO   
ALIMENTAZIONE

50Hz
INTERASSE

mm
BOCCHETTONI
A RICHIESTA

VELOCITA’
DATI ELETTRICI

Minima Pressione
di BattenteGIRI

1/min.
P1 MAX

W
In
A

CONDENSATORE
μF Vc
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A 50/180 XM  - B 50/250.40M - D 50/250.40M A 50/180 M

A 50/180 XT  - B 50/250.40T - D 50/250.40T A 50/180 T 
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A 56/180 XM - B 56/250.40M - D 56/250.40M A 56/180 M 
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DATI IDRAULICI

A 56/180 XT  - B 56/250.40T - D 56/250.40T  A 56/180 T
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A 80/180 XM - B 80/250.40M - D 80/250.40M 
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A 80/180 M 

A 80/180 XT - B 80/250.40T - D 80/250.40T A 80/180 T 
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DIMENSIONI E PESI
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B 50/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,6

B 50/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,8

B 56/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,6

B 56/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,8

B 80/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,6

B 80/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,8

B 110/250.40 M 250 125 125 _ 256 70 186 150 110 100 80 40 172 75 97
DN40/

PN10
9,4

B 110/250.40 T 250 125 125 _ 256 70 186 150 110 100 80 40 168 75 93
DN40/

PN10
9,6

D 50/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,2

D 50/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,8

D 56/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,2

D 56/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,8

D 80/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,2

D 80/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,8

D 110/250.40 M 250 122 128 _ 231 70 161 150 110 100 80 40 302 149 154
DN40/

PN10
17,8

D 110/250.40 T 250 122 128 _ 231 70 161 150 110 100 80 40 302 149 154
DN40/

PN10
18,0

A 50/180 XM 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 4,8

A 50/180 M 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 4,8

A 50/180 XT 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 5

A 50/180 T 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 5

A 56/180 XM 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 4,8

A 56/180 M 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 4,8

A 56/180 XT 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 5

A 56/180 T 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 5

A 80/180 XM 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 4,8

A 80/180 M 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 4,8

A 80/180 XT 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 5

A 80/180 T 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 5

A 110/180 M 180 93 87 _ 229 42 186 _ _ _ _ _ 167 70 97 1”1/2 7,5

A 110/180 XM 180 93 87 _ 229 42 186 _ _ _ _ _ 167 70 97 2”G 7,5

A 110/180 T 180 93 87 _ 229 186 42 _ _ _ _ _ 163 70 93 1”1/2 7,7

A 110/180 XT 180 93 87 _ 229 186 42 _ _ _ _ _ 163 70 93 2”G 7,7

MODELLO L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 F PESO

MODELLO L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 F PESO

MODELLO L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 F PESO
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CIRCOLATORI
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
E CONDIZIONAMENTO

Pompa per circolazione d’acqua in impianti collettivi di riscaldamento e di condizionamento 
sia civili che industriali. Corpo pompa in ghisa e motore a rotore bagnato. Cassa motore 
in alluminio. Bocche di aspirazione e mandata flangiate e provviste di raccordi filettati per 
manometri di controllo. Girante in tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile 
temprato. Camicia di protezione del rotore e camicia statore in acciaio inossidabile. Motore 
di tipo asincrono a quattro poli per le versioni BMH e DMH, a due poli per le versioni BPH 
e DPH. Il circolatore monofase è progettato per funzionare a 3 velocità a 230 V, mentre il 
circolatore trifase è progettato per funzionare a due velocità a 230 V e  a tre velocità a 400 
V. Protezione termica incorporata nella versione monofase. Per la versione trifase il motore 
dev’essere collegato all’alimentazione attraverso un contattore esterno. Per la versione 
gemellare è prevista una valvola automatica del tipo a clapet incorporata nella bocca di 
mandata per evitare riciclo d’acqua nell’unità a riposo.

Grado di protezione circolatore: IP 44
Campo di funzionamento: da 1,5 a 78 m3/h con prevalenza fino a 18 metri.
Campo di temperatura del liquido: per le versioni trifasi: da -10°C a + 120° C
(da -10°C a +110°C per i modelli BPH-DPH 150/340.65 T, BPH-DPH 150/360.80 T 
e BPH -DPH 180/360.80 T). Per le versioni monofasi: da -10°C a +110° C
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso,
chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max 30%)
Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa)
Flangiatura di serie: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 in PN 6 / PN 10 (4 asole)
Flangiatura a richiesta: DN 80 in PN 10 / PN 16 (8 fori)
Installazione: con l’ASSE MOTORE ORIZZONTALE
Passacavo: PG 11

BMH - DMH 1400 giri 1/min.
BPH - DPH 2800 giri 1/min.

DPH/DMH BPH/BMH

* I dati elettrici per le versioni gemellari sono riferiti ad un solo motore.

DATI ELETTRICI

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 HZ
INTERASSE

mm
CONTROFLANGE 

A RICHIESTA

DATI ELETTRICI
MINIMA PRESSIONE

DI BATTENTESINGOLO GEMELLARE VELOCITÀ
n

giri/min.
P1 MAX

W
In
A

BMH 30/250.40 T *DMH 30/250.40 T
3x230 V ~

250 DN 40 - PN 10

2
1

1340
1260

100
88

0,48
0,39 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 0,9 4 – 183x400 V ~
3
2
1

1440
1430
1260

192
155
88

0,78
0,58
0,23

BPH 60/250.40 M *DPH 60/250.40 M 1x230 V ~ 250 DN 40 - PN 10
3
2
1

2830
2750
2410

316
309
292

1,43
1,53
1,51

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 1,6 4 14 -

BPH 60/250.40 T *DPH 60/250.40 T
3x230 V ~

250 DN 40 - PN 10

2
1

2570
2420

253
229

0,81
0,72 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 1,6 4 - 193x400 V ~
3
2
1

2850
2810
2430

348
316
232

0,99
0,75
0,72

BPH 120/250.40 M *DPH 120/250.40 M 1x230 V ~ 250 DN 40 - PN 10
3
2
1

2650
2320
1520

510
498
376

2,24
2,35
1,96

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 6 9 18 -

BPH 120/250.40 T *DPH 120/250.40 T
3x230 V ~

250 DN 40 - PN 10

2
1

2300
2070

395
340

1,2
1,07 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 6 9 – 233x400 V ~
3
2
1

2780
2710
2080

536
499
339

1,16
0,98
0,62

BMH 30/280.50 T *DMH 30/280.50 T
3x230 V ~

280 DN 50 - PN 10

2
1

1390
1340

148
134

0,7
0,55 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 0,9 4 – 183x400 V ~
3
2
1

1460
1450
1350

255
216
131

1,12
0,83
0,32

BMH 60/280.50 T *DMH 60/280.50 T
3x230 V ~

280 DN 50 - PN 10

2
1

1210
1120

272
240

0,94
0,8 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 4 7,5 – 213x400 V ~
3
2
1

1400
1360
1130

410
367
235

1,2
095
0,46

BPH 60/280.50 M *DPH 60/280.50 M 1x230 V ~ 280 DN 50 - PN 10
3
2
1

2840
2730
2200

595
540
506

2,79
2,45
2,58

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 1,6 6 14 -

BPH 60/280.50 T *DPH 60/280.50 T
3x230 V ~

280 DN 50 - PN 10

2
1

2670
2570

464
432

1,35
1,23 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 1,6 6 – 193x400 V ~
3
2
1

2890
2860
2570

589
546
423

1,31
0,1
0,71

BPH 120/280.50 M *DPH 120/280.50 M 1x230 V ~ 280 DN 50 - PN 10
3
2
1

2690
2360
1340

870
800
590

3,97
3,69
3,12

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 2 5 – 20

BPH 120/280.50 T *DPH 120/280.50 T
3x230 V ~

280 DN 50 - PN 10

2
1

2430
2240

683
605

1,95
1,75 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 2 5 – 203x400 V ~
3
2
1

2810
2740
2260

898
840
603

1,67
1,47

1

BPH 150/280.50 T *DPH 150/280.50 T
3x230 V ~

280 DN 50 - PN 10

2
1

2553
2420

1130
1032

3,22
3 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 2 5 – 203x400 V ~
3
2
1

2850
2802
2425

1470
1360
1030

2,9
2,5
1,7

BPH 180/280.50 T *DPH 180/280.50 T
3x230 V ~

280 DN 50 - PN 10

2
1

2520
2340

1230
1120

3,5
3,2 t° 75°C 90°C 110°C 120°C 

m.t. 2 5 – 203x400 V ~
3
2
1

2830
2780
2360

1630
1540
1130

3
2,70
1,85
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DATI ELETTRICI BMH - DMH 1400 giri 1/min.
BPH - DPH 2800 giri 1/min.

* I dati elettrici per le versioni gemellari sono riferiti ad un solo motore.

CIRCOLATORI

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 HZ
INTERASSE

mm
CONTROFLANGE 

A RICHIESTA

DATI ELETTRICI
MINIMA PRESSIONE

DI BATTENTESINGOLO GEMELLARE VELOCITÀ n
giri/min.

P1 MAX
W

In
A

BMH 30/340.65 T *DMH 30/340.65 T

3x230 V ~

340 DN 65 - PN 10

2
1

1360
1310

170
154

0,73
0,60

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 4 7,5 – 21

3x400 V ~
3
2
1

1450
1430
1310

270
233
150

1,12
0,84
0,35

BMH 60/340.65 T *DMH 60/340.65 T

3x230 V ~

340 DN 65 - PN 10

2
1

1170
1070

295
257

1
0,85

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 4 7,5 – 21

3x400 V ~
3
2
1

1380
1350
1090

445
403
255

1,2
0,97
0,49

BPH 60/340.65 M *DPH 60/340.65 M 1x230 V ~ 340 DN 65 - PN 10
3
2
1

2780
2580
1460

735
685
564

3,37
3,13
3,12

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 1 4 13 -

BPH 60/340.65 T *DPH 60/340.65 T

3x230 V ~

340 DN 65 - PN 10

2
1

2550
2380

582
532

1,67
1,53

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 1 4 - 18

3x400 V ~
3
2
1

2850
2800
2400

756
705
535

1,5
1,3
0,9

BPH 120/340.65 T *DPH 120/340.65 T

3x230 V ~

340 DN 65 - PN 10

2
1

2630
2500

1001
940

2,85
2,66

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 6 9 – 22

3x400 V ~
3
2
1

2880
2830
2520

1275
1200
934

2,64
2,25
1,52

BPH 150/340.65 T *DPH 150/340.65 T

3x230 V ~

340 DN 65 - PN 10

2
1

2410
2250

1345
1188

3,8
3,36

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 7 11 18 -

3x400 V ~
3
2
1

2800
2730
2250

1796
1690
1210

3,25
2,93

2

BPH 180/340.65 T *DPH 180/340.65 T

3x230 V ~

340 DN 65 - PN 10

2
1

2330
2100

1730
1570

4,85
4,5

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 7 11 18 -

3x400 V ~
3
2
1

2760
2680
2150

2760
2330
1560

4,2
3,8
2,5

BMH 30/360.80 T *DMH 30/360.80 T

3x230 V ~

360 DN 80 - PN 10

2
1

1100
1010

313
268

1,05
0,88

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 4 7,5 - 21

3x400 V ~
3
2
1

1370
1330
1030

484
437
266

1,23
1

0,51

BMH 60/360.80 T *DMH 60/360.80 T

3x230 V ~

360 DN 80 - PN 10

2
1

1180
1100

535
465

1,82
1,55

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 2 5 – 20

3x400 V ~
3
2
1

1390
1350
1100

763
663
465

2,04
1,65
0,89

BPH 120/360.80 M *DPH 120/360.80 M

3x230 V ~

360 DN 80 - PN 10

2
1

2500
2340

1410
1292

3,95
3,6

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 6 10 – 22

3x400 V ~
3
2
1

2830
2780
2350

1820
1710
1302

3,3
2,93
2,13

BPH 150/360.80 T *DPH 150/360.80 T

3x230 V ~

360 DN 80 - PN 10

2
1

2140
1900

1984
1695

5,62
4,82

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 7 11 18 -

3x400 V ~
3
2
1

2710
2610
1940

2870
2686
1710

4,64
4,32
2,85

BPH 180/360.80 T *DPH 180/360.80 T

3x230 V ~

360 DN 80 - PN 10

2
1

2380
2170

1670
1490

4,7
4,25

t° 75°C 90°C 110°C 120°C 
m.t. 7 11 18 -

3x400 V ~
3
2
1

2780
2700
2200

2310
2210
1490

4
3,5
2,4
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* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.

BPH 60/250.40 M DPH 60/250.40 M

BPH 60/250.40 T DPH 60/250.40 T
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DATI IDRAULICI
DMH 30/250.40 T
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380 V~ - 400 V~
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BMH 30/280.50 T
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BPH 60/280.50 M DPH 60/280.50 M

DATI IDRAULICI
DPH 120/250.40 T
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400 V~ 50 Hz

BPH 120/250.40 T
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V m/s Ø 50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q IMPgpm
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400 V~ 50 Hz
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400 V~ 50 Hz

380 V~ - 400 V~

* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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DATI IDRAULICI 380 V~ - 400 V~

* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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400 V~ 50 Hz
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0
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400 V~ 50 Hz
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BMH 60/340.65 T
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DATI IDRAULICI
DMH 30/340.65 T
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400 V~ 50 Hz

380 V~ - 400 V~

* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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DATI IDRAULICI
DPH 120/340.65 T
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* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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* I dati idraulici per la versione gemellare si riferiscono a un solo motore in funzione.
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DIMENSIONI E PESI
SINGOLI FLANGIATI

BMH - BPH...M BMH - BPH...T

BMH 30/250.40 T 250 125 125 18 266 66 200 150 110 100 80 40 100 M10 221 83 138 17,5

BPH 60/250.40 M 250 125 125 18 266 66 200 150 110 100 80 40 100 M10 221 83 138 17,5

BPH 60/250.40 T 250 125 125 18 266 66 200 150 110 100 80 40 100 M10 221 83 138 17,5

BPH 120/250.40 M 250 125 125 18 266 66 200 150 110 100 80 40 100 M10 221 83 138 17,5

BPH 120/250.40 T 250 125 125 18 266 66 200 150 110 100 80 40 100 M10 221 83 138 17,5

BMH 30/280.50T 280 140 140 18 312 73 239 165 125 110 90 50 100 M10 254 96 158 24

BMH 60/280.50T 280 140 140 18 312 73 239 165 125 110 90 50 100 M10 254 96 158 24

BPH 60/280.50 M 280 140 140 18 312 73 239 165 125 110 90 50 100 M10 254 156 158 24

BPH 60/280.50 T 280 140 140 18 312 73 239 165 125 110 90 50 100 M10 254 156 158 24

BPH 120/280.50 M 280 140 140 18 312 73 239 165 125 110 90 50 100 M10 254 96 158 24

BPH 120/280.50 T 280 140 140 18 312 73 239 165 125 110 90 50 100 M10 254 96 158 26

BPH 150/280.50 T 280 140 140 18 362 73 289 165 125 110 90 50 100 M10 254 96 158 26

BPH 180/280.50 T 280 140 140 18 362 73 289 165 125 110 90 50 100 M10 254 96 158 26

BMH 30/340.65 T 340 170 170 18 334 82 252 185 145 130 110 65 100 M12 259 100 159 27,5

BMH 60/340.65 T 340 170 170 18 334 82 252 185 145 130 110 65 100 M12 259 100 159 27,5

BPH 60/340.65 M 340 170 170 18 334 82 252 185 145 130 110 65 100 M12 259 100 159 27,5

BPH 60/340.65 T 340 170 170 18 334 82 252 185 145 130 110 65 100 M12 259 100 159 30,5

BPH 120/340.65 T 340 170 170 18 384 82 302 185 145 130 110 65 100 M12 259 100 159 32,5

BPH 150/340.65 T 340 170 170 18 384 82 302 185 145 130 110 65 100 M12 259 100 159 32,5

BPH 180/340.65 T 340 170 170 18 384 82 302 185 145 130 110 65 100 M12 259 100 159 32,5

BMH 30/360.80 T 360 170 190 18 354 97 254 200 160 150 130 80 115 M12 297 100 159 31

BMH 60/360.80 T 360 170 190 18 404 97 307 200 160 150 130 80 115 M12 259 100 159 40

BPH 120/360.80 T 360 170 190 18 404 97 307 200 160 150 130 80 115 M12 259 100 159 40

BPH 150/360.80 T 360 170 190 18 404 97 307 200 160 150 130 80 115 M12 259 100 159 40

BPH 180/360.80 T 360 170 190 18 404 97 307 200 160 150 130 80 115 M12 259 100 159 40

MODELLO L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 I M H H1 H2
Peso 
Kg.
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DIMENSIONI E PESI
GEMELLARI FLANGIATI

DMH - DPH...M DMH - DPH...T

DMH 30/250.40 T 250 105 145 18 271 66 205 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 476 238 238 32

DPH 60/250.40 M 250 105 145 18 271 66 205 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 476 238 238 32

DPH 60/250.40 T 250 105 145 18 271 66 205 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 476 238 238 32

DPH 120/250.40 M 250 105 145 18 271 66 205 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 476 238 238 32

DPH 120/250.40 T 250 105 145 18 271 66 205 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 476 238 238 32 

DMH 30/280.50 T 280 130 150 18 305 73 232 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 552 276 276 51,5

DMH 60/280.50 T 280 130 150 18 305 73 235 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 556 278 278 44,5

DPH 60/280.50 M 280 130 150 18 308 73 235 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 554 278 278 44,5

DPH 60/280.50 T 280 130 150 18 308 73 235 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 554 278 278 44,5

DPH 120/280.50 M 280 130 150 18 308 73 235 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 556 278 278 44,5

DPH 120/280.50 T 280 130 150 18 308 73 235 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 556 278 278 49

DPH 150/280.50 T 280 130 150 18 358 73 285 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 556 278 278 49

DPH 180/280.50 T 280 130 150 18 358 73 285 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 556 278 278 49

DMH 30/340.65 T 340 138,5 201,5 18 328 82 246 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 476 238 238 57

DMH 60/340.65 T 340 138,5 201,5 18 331 82 249 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 476 238 238 50

DPH 60/340.65 M 340 138,5 201,5 18 331 82 249 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 476 238 238 50

DPH 60/340.65 T 340 138,5 201,5 18 331 82 249 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 476 238 238 54,5

DPH 120/340.65 T 340 138,5 201,5 18 381 82 299 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 476 238 238 59

DPH 150/340.65 T 340 138,5 201,5 18 381 82 299 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 476 238 238 59

DPH 180/340.65 T 340 138,5 201,5 18 381 82 299 185 145 130 110 65 240 120 120 130 M14 476 238 238 59

DMH 30/360.80 T 360 160 200 18 345 97 248 200 160 150 130 80 240 120 120 150 M14 480 240 240 54,5

DMH 60/360.80 T 360 160 200 18 390 97 298 200 160 150 130 80 240 120 120 150 M14 480 240 240 72

DPH 120/360.80 T 360 160 200 18 390 97 298 200 160 150 130 80 240 120 120 150 M14 480 240 240 72

DPH 150/360.80 T 360 160 200 18 390 97 298 200 160 150 130 80 240 120 120 150 M14 480 240 240 72

DPH 180/360.80 T 360 160 200 18 390 97 298 200 160 150 130 80 240 120 120 150 M14 480 240 240 72

MODELLO L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 I I1 I2 I3 M H H1 H2
Peso 
Kg.
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KIT DI ADATTAMENTO A “SERVIZIO RAPIDO”

POSIZIONE DELLA MORSETTIERA BMH - BPH - DMH - DPH

KIT A KIT B

KIT C

KIT E KIT CONTROFLANGIA OVALE 2”

Controflange ovali 2” DN 40, PN 6 / PN 10 con
guarnizioni e bulloni per conversione da corpo
a bocchettone da 2” a corpo flangiato DN 40

KIT D

Prolunga da 11/2”

Filetto interno 
da 11/2”

Conversione da 11/2” a 2”

Filetto interno
da 2”

Conversione da corpo a bocchettone da 11/2”
a corpo flangiato DN 25 - DN 32 con prolunga Prolunga da 2”

Adattatore in ottone da 11/2”

Adattatore in ottone da 2”

Singoli

DN 40-50-65-80 DN 65-80

Gemellari

DN 65-80 DN 40-50-65-80

*

*

*

*

*

* * *

* Per installazioni in impianti di condizionamento utilizzare il circolatore esclusivamente nelle posizioni della morsettiera contrassegnate con l’asterisco.
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e
y

A

CIRCOLATORI AC 35 - 55
A CONTROLLO ELETTRONICO 
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICI

La nuova gamma di circolatori serie AC grazie alla tecnologia d’avanguardia impiegata, 
al motore a magnete permanente sincrono e al convertitore di frequenza assi-
cura l’elevata efficienza in tutte le applicazioni, ottenendo importanti risultati in termini di 
risparmio energetico. Per questo tutta la nuova serie di circolatori AC, rientra nella classe 
di efficienza energetica A. Il circolatore incorpora un dispositivo elettronico in grado di 
rilevare le variazioni richieste dall’impianto e di adattare automaticamente le prestazioni 
del circolatore stesso, assicurando sempre la massima efficienza con il minimo consumo 
energetio. Semplicità di esercizio e pannello di comando di facile lettura con  display che 
indica il consumo reale in Watt in ogni momento di funzionamento.

Campo di funzionamento: da 0,4 a 3,2 m3/h con prevalenza fino a 6 metri.
Campo di temperatura del liquido: da +2°C a  +110°C.
Liquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimica-
mente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max. 50%)
Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPA)
Installazione: con l'asse del motore orizzontale
Alimentazione di serie: Monofase 1 x 230 V / 50 Hz
Grado di protezione: IP 44   -  Classe di isolamento: F

AC 35 AC 55

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

MODELLO L B H1
INTERASSE

mm

BOCCHETTONI 
A RICHIESTA

Ø

DIMENSIONI IMBALLO VOLUME
m3

PESO
KgL B H

AC 35/130 130 129,4 78 130 1” F - 3/4” F - 1” 1/4 M 188 145 180 0,0038 2,3

AC 35/180 180 129,4 78 180 1” F - 3/4” F - 1” 1/4 M 188 145 180 0,0038 2,3

AC 35/180X 180 129,4 78 180 1” 1/4 F 188 145 180 0,0038 2,3

AC 55/130 130 129,4 78 130 1” F - 3/4” F - 1” 1/4 M 188 145 180 0,0038 2,3

AC 55/180 180 129,4 78 180 1” F - 3/4” F - 1” 1/4 M 188 145 180 0,0038 2,3

AC 55/180X 180 129,4 78 180 1” 1/4 F 188 145 180 0,0038 2,3

MODELLO ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1 RANGE
W

In
A

MINIMA PRESSIONE
DI BATTENTE

AC 35/130 1x230 V~ 5-22 0,05-0,19 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 35/180 1x230 V~ 5-22 0,05-0,19 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 35/180X 1x230 V~ 5-22 0,05-0,19 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 55/130 1x230 V~ 5-45 0,05-0,38 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 55/180 1x230 V~ 5-45 0,05-0,38 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 55/180X 1x230 V~ 5-45 0,05-0,38 t° + 90°C m.c.a. 4,5

DIMENSIONI E PESI

H1

124

14
0

140

L

B29

158.4

50.2

max.Ø10

Energ ia
e

y

A
NOVITÀ
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CIRCOLATORI AC 65 - 80 - 110
A CONTROLLO ELETTRONICO 
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICI

La nuova gamma di circolatori serie AC grazie alla tecnologia d’avanguardia impiegata, al 
motore a magnete permanente sincrono e al convertitore di frequenza assicura l’ele-
vata efficienza in tutte le applicazioni, ottenendo importanti risultati in termini di risparmio 
energetico. Per questo tutta la nuova serie di circolatori AC, rientra nella classe di efficienza 
energetica A. Il circolatore incorpora un dispositivo intelligente elettronico in grado di adattare 
automaticamente  le proprie prestazioni alle variazioni richieste dall’impianto, assicurando sem-
pre la massima efficienza e la massima silenziosità con il minimo consumo energetico. Facile 
da impostare e da controllare, tutte le funzioni possono essere selezionate con un unico tasto 
posto sul panello di comando. Pannello di comando di semplice lettura con display frontale che 
indica il tipo di funzionamento impostato e le prestazioni idrauliche del circolatore.

Campo di funzionamento: da 0,4 a 10,2 m3/h con prevalenza fino a 11 metri.
Campo di temperatura del liquido: da +2°C a  +110°C.
Liquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimica-
mente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max. 50%)
Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPA)
Installazione: con l'asse del motore orizzontale
Alimentazione di serie: Monofase 1 x 230 V / 50 Hz
Grado di protezione: IP 44   -  Classe di isolamento: F

AC 65 AC 80

DATI ELETTRICI E IDRAULICI
MODELLO ALIMENTAZIONE

50 Hz
P1 RANGE

W
In
A

MINIMA PRESSIONE
DI BATTENTE

AC 65/180 1x230 V~ 8-70 0,1-0,5 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 65/180X 1x230 V~ 8-70 0,1-0,5 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 80/180 1x230 V~ 8-107 0,1-0,8 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 80/180X 1x230 V~ 8-107 0,1-0,8 t° + 90°C m.c.a. 4,5

AC 110/180X 1x230 V~ 8-174 0,1-1,25 t° + 90°C m.c.a. 4,5

Energ ia
e

y

A

AC 110

NOVITÀ
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MODELLO L B H1
INTERASSE

mm

BOCCHETTONI 
A RICHIESTA

Ø

DIMENSIONI IMBALLO VOLUME
m3

PESO
KgL B H

AC 65/180 180 152 92 180 1” F - 3/4” F - 1” 1/4 M 230 187 200 0,012 3,8

AC 65/180X 180 152 92 180 1” 1/4 F 230 187 200 0,012 3,8

AC 80/180 180 152 92 180 1” F - 3/4” F - 1” 1/4 M 230 187 200 0,012 3,8

AC 80/180X 180 152 92 180 1” 1/4 F 230 187 200 0,012 3,8

AC 110/180X 180 152 92 180 1” 1/4 F 230 187 200 0,012 3,8

DIMENSIONI E PESI

92

188

L

D

15249

201

 max. Ø10

13
7
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CIRCOLATORI
ELETTRONICI 
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Circolatore a rotore bagnato.
Corpo pompa in ghisa.
Albero motore in acciaio inossidabile.
Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile.
Motore autoprotetto con salvamotore integrato.
Contatto a potenziale zero per segnalazione di servizio e guasto.
Possibilità di funzionamento a regime economico (min 1).
Campo di funzionamento: da 0,5 a 120 m3/h con prevalenza fino a 10,5 metri.
Campo di temperatura del liquido: da +15°C a +95°C.

Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimica-
mente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua.
Massima pressione di esercizio:  6 bar (600 kPa) 

esecuzione speciale a richiesta 16 bar (1600 kPa)
Classe di isolamento: H
Passacavo: PG 16
Grado di protezione: IP42
Prodotto conforme allo standard europeo EN 60335-2-51

A BOCCHETTONI

VEA 40/190 XM

FLANGIATI
VEB 110/450.100 T- DEB 110/450.100 T

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 HZ
INTERASSE

mm

DATI ELETTRICI

SINGOLI GEMELLARI VELOCITÀ n
giri/min.

P1 MAX
W

In
A

CONDENSATORE
μF Vc

VEA 40/190 XM - 1x230 V ~ 190
MIN regolazione
MAX regolazione

600
1460

32
200

0,2
0,9 8 450

min1 600 30 0,2

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 HZ
INTERASSE

mm

DATI ELETTRICI

SINGOLI GEMELLARI VELOCITÀ n
giri/min.

P1 MAX
W

In
A

CONDENSATORE
μF Vc

VEB 110/450.100 T DEB 110/450.100 T 3x400 V ~ 180
MIN regolazione
MAX regolazione

800
1700

800
1700

1,0
6,0 - -

min1 800 800 1,0
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DIMENSIONI

* Solo a richiesta

* Solo a richiesta

VEA 40/190 XM

VEB 110/450.100T DEB 110/450.100T

MODELLO DN B B1 B2 B3
PN 6 PM 16*

L1 L2 L3 L4 T1 T2 T3 PESO
D1 D2 D3 D1 D2 D3

VEA 40/190 XM 11/2”, 1 1/4”, 1”, 13/4” 220 153 148 72 - - - - - - 255 190 95 95 296 48 248 12

MODELLO DN B B1 B2 B3
PN 6 PM 16*

L1 L2 L3 L4 T1 T2 T3 PESO
D1 D2 D3 D1 D2 D3

VEB 110/450.100 T 100 - 294 273 131 170 210 18 180 220 18 450 225 225 - 545 96 440 75

DEB 110/450.100 T 100 - 886 273 - 170 210 18 180 200 18 450 225 225 - 535 117 419 152

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind36   36 9-03-2010   18:23:57



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

37

CIRCOLATORI
ELETTRONICI
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO

Le pompe elettroniche di circolazione  possono essere utilizzate 
in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e 
commerciale quali:
 - Grandi edifici abitativi - Condomini e palazzine
 - Abitazioni - Cliniche ed ospedali
 - Scuole - Edifici adibiti per uffici
 - Beni immobiliari
Tutti i modelli sono disponibili sia in versione singola che gemellare
I circolatori BPH-E e DPH-E  incorporano un dispositivo elettronico 
che permette una regolazione a pressione costante, una regolazione a pressione proporzionale 
(di conseguenza portata costante), il funzionamento a curva costante e a pressione differenziale 
costante in funzione della temperatura del liquido pompato. L'interfaccia utente è facile da 
utilizzare e di immediata comprensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DISPOSITIVO ELETTRONICO
I circolatori  sono comandati tramite un dispositivo basato su IGBT 
in tecnologia NPT di ultima generazione per una più alta efficienza e robustezza. Le carat-
teristiche specifiche sono:
 • modulazione PWM sinusoidale
 • Alta frequenza di portante per eliminare ogni rumore in banda audio
 • Processore dedicato DSP a 32 bit
 • Algoritmo ottimizzato di “space vector” 
Grazie ad un’interfaccia utente intuitivo e funzionale garantisce una semplicità di tara-
tura alla portata di tutti. Il display retro illuminato a lettura facilitata posto sul pannel-
lo comandi, tre semplici tasti di navigazione, un menù a cascata in line con le ultime  
tendenze della telefonia cellulare, una vasta scelta di funzionalità fanno dei circolatori  
BPH-E un prodotto rivoluzionario.
Una costruzione affidabile e robusta uniti al design moderno ed innovativo completano il 
prodotto anche da un punto di vista estetico.

CARATTERISTICHE ELETTROPOMPA
Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in ghisa e motore elettrico 
asincrono a rotore bagnato. Cassa motore in alluminio. Corpo pompa a spirale ad eleva-
to rendimento idraulico grazie ad una progettazione particolarmente accurata e a delle 
superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea,  flangiate e provviste 
di raccordi filettati per l’alloggiamento delle prese di pressione e temperatura. Girante in 
tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile temprato montato su bronzine in grafite 
lubrificate dallo stesso liquido pompato. Camicia di protezione del rotore e camicia statore 
in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e 
tappo di sfiato aria in ottone. Motore di tipo asincrono a due poli. Per la versione gemellare 
è prevista una valvola automatica del tipo a clapet incorporata nella bocca di mandata per 
evitare riciclo d’acqua nell’unità a riposo; inoltre viene fornita di serie una flangia cieca nel 
caso in cui sia necessaria la manutenzione di uno dei due motori. L’esecuzione di serie del 
corpo pompa è in PN10 compatibile con controflange in PN6 per l’intercambiabilità delle 
pompe in impianti esistenti. A richiesta è fornibile la versione DN 80 PN 16 (otto fori)

Grado di protezione circolatore: IP 44 Classe di isolamento: H
Tensione di serie: monofase 230V, 50/60Hz
Conformità a standard europeo EN 61800-3  –  EN 60335-1  –  EN 60335-2-51

• Campo di funzionamento: da 13,8 a 59,76 m3/h con prevalenza fino a 18,2 metri.
• Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110° C
• Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimica-

mente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max. 30%).
• Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa)
• Flangiatura di serie: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 in PN 6 / PN 10 (4 asole)
• Installazione: con l’ASSE MOTORE ORIZZONTALE.
• Flangiatura a richiesta: DN 80 in PN 10 / PN 16 (8 fori).

BPH-E 

DATI ELETTRICI

Energ ia
e

y

A

BPH-E 60/250-40 DPH-E 60/250-40 1 x 230 V 250 DN 40 - PN 10 344 2
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.     1,6         4              -              19

BPH-E 120/250-40 DPH-E 120/250-40 1 x 230 V 250 DN 40 - PN 10 528 3
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      6            9           -               23

BPH-E 60/280-50 DPH-E 60/280-50 1 x 230 V 280 DN 50 - PN 10 606 3,37
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      4           7,5           -             21

BPH-E 120/280-50 DPH-E 120/280-50    1 x 230 V 280 DN 50 - PN 10 893 4,84 
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      2            5           -               20

BPH-E 180/280-50 DPH-E 180/280-50 1 x 230 V 280 DN 50 - PN 10 1693 9,2
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      2            5             -             20

BPH-E 60/340-65 DPH-E 60/340-65 1 x 230 V 340 DN 65 - PN 10 744 4,1
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      1            4           -               18

BPH-E 120/340-65 DPH-E 120/340-65 1 x 230 V 340 DN 65 - PN 10 1262 6,72 
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      7           11           18            -

BPH-E 150/340-65 DPH-E 150/340-65 1 x 230 V 340 DN 65 - PN 10 1767 9,2
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      7           11           18             -

BPH-E 120/360-80 DPH-E 120/360-80 1 x 230 V 360 DN 80 - PN 10 1789 9,23 
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      6           10           -               22

MODELLO
ALIMENTAZ.

50/60 Hz
INTERASSE

mm
CONTROFLANGE

A RICHIESTA

DATI ELETTRICI
MINIMA

PRESSIONE DI BATTENTEP1 MAX
W

In
ASingolo Gemellare

DPH-E 
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DATI IDRAULICI

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m
3 m

4 m
5 m

6 m

BPH-E 60/250.40 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

1,5 m

3 m

4,5 m

6 m

7,5 m

 

DPH-E 60/250.40 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m
4 m

5 m
6 m

7 m

8 m

9 m

BPH-E 120/250.40 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ̃ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

230 V ˜ 50/60 Hz

1 m
2 m

3 m
4 m

5 m
6 m

7 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m
4 m

5 m
5,5 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B
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DATI IDRAULICI

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m

6 m

4 m
5 m

BPH-E 60/280.50 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

1 m

3 m

6 m

7 m

4 m

5 m

DPH-E 60/280.50 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

DPH-E 120/250.40 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m
10 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m
4 m

6 m
8 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

1 m

2 m
3 m

4 m
5 m

6 m
7 m

8 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m
4 m

5 m
5,5 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B
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DATI IDRAULICI

230 V ˜ 50/60 Hz

max

6 m

8 m

10 m

12 m

14 m

BPH-E 180/280.50 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

14 m
16 m

18 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m

4 m

6 m

8 m

BPH-E 120/280.50 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

DPH-E 120/280.50 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m
4 m

6 m
8 m

10 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m
3 m

4 m
5 m

6 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

A
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DATI IDRAULICI
DPH-E 180/280.50 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m

4 m

5 m

BPH-E 60/340.65 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz ˜

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m7 m

DPH-E 60/340.65 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m14 m
16 m18 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

max

230 V ˜ 50/60 Hz

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m
14 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m
3 m

4 m
5 m

6 m
7 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m
4 m

5 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

Energ ia
e

y

A

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind41   41 9-03-2010   18:24:18



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

42

DATI IDRAULICI

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m

4 m

6 m

8 m

BPH-E 120/340.65 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

DPH-E 120/340.65 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

max

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

BPH-E 150/340.65 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

14 m

230 V ˜ 50/60 Hz

1 m

2 m
3 m

4 m5 m

6 m7 m

8 m9 m
10 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m

4 m

6 m
8 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

A
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230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m

4,5 m

6 m

7,5 m

9 m

BPH-E 120/360.80 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

DPH-E 120/360.80 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

DPH-E 150/340.65 M Δp-c (costante) Δp-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m
12 m

14 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

max

4 m

6 m

8 m

10 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m
8 m

10 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m

4 m

6 m
8 m

3 m

5 m

7 m
9 m

Funz. singolo
Funz. gemellare

Energ ia
e

y

A

Energ ia
e

y

A

Energ ia
e

y

A

DATI IDRAULICI
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DIMENSIONI E PESI

BPH-E 60/250.40 M   -   BPH-E 120/250.40 M DPH-E 60/250.40 M   -   DPH-E 120/250.40 M

BPH-E 60/280.50 M  -  BPH-E 120/280.50 M  -  BPH-E 180/280.50 M DPH-E 60/280.50 M  -  DPH-E 120/280.50 M  -  DPH-E 180/280.50 M

BPH-E 60/340.65 M  -  BPH-E 120/340.65 M  -  BPH-E 150/340.65 M DPH-E 60/340.65 M  -  DPH-E 120/340.65 M  -  DPH-E 150/340.65 M
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DIMENSIONI E PESI

BPH-E 120/360.80 M DPH-E 120/360.80 M

MODELLO L L1 L2 L3 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 I I1 I2 I3 M H H1 H2 H3 H4

BPH-E 60/250-40 250 125 125 – 18 374 66 308 150 110 100 80 40 100 – – – M10 195 83 112 250 196

DPH-E 60/250-40 250 105 145 270 18 378 66 312 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 389 194,5 195 250 396

BPH-E 120/250-40 250 125 125 – 18 374 66 308 150 100 100 80 40 100 – – – M10 195 83 112 250 196

DPH-E 120/250-40 250 105 145 270 18 378 66 312 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 389 194,5 165 250 396

BPH-E 60/280-50 280 140 140 – 18 417 73 344 165 125 110 90 50 100 – – – M10 210 96 114 250 196

DPH-E 60/280-50 280 130 150 – 18 411 73 338 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 452 226 226 250 436

BPH-E 120/280-50 280 140 140 – 18 417 73 344 165 125 110 90 50 100 – – – M10 210 96 114 250 196

DPH-E 120/280-50 280 130 150 – 18 411 73 338 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 452 226 226 250 436

BPH-E 180/280-50 280 140 140 – 18 467 73 394 165 125 110 90 50 100 – – – M10 210 96 114 250 196

DPH-E 180/280-50 280 130 150 – 18 461 73 388 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 452 226 226 250 436

BPH-E 60/340-65 340 170 170 – 18 437 82 355 185 145 130 110 65 100 – – – M12 231 100 131 225 196

DPH-E 60/340-65 340 138,5 201,5 – 18 433 82 351 185 145 130 110 65 240 120 120 240 M14 472 236 236 250 436

BPH-E 120/340-65 340 170 170 – 18 437 82 405 185 145 130 110 65 100 – – – M12 231 100 131 225 196

DPH-E 120/340-65 340 138,5 201,5 – 18 483 82 220 185 145 130 110 65 240 120 120 240 M14 472 236 236 250 436

BPH-E 150/340-65 340 170 170 – 18 437 82 405 185 145 130 110 65 100 – – – M12 231 100 131 225 196

DPH-E 150/340-65 340 138,5 201,5 – 18 483 82 220 185 145 130 110 65 240 120 120 240 M14 472 236 236 250 436

BPH-E 120/360-80 360 190 170 – 18 506 97 409 200 160 150 130 80 115 – – – M12 232 100 132 250 196

BPH-E 120/360-80 360 190 170 – 18 506 97 409 200 160 150 130 80 115 – – – M12 232 100 132 250 196
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CIRCOLATORI
CON GIRANTE SFERICA 
PER ACQUA CALDA SANITARIA

Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o 
a vaso aperto. Corpo unico in ottone, girante sferica in acciaio, motore a rotore bagnato. 
Disponibile versione con corpo pompa per raccordi (versione V) in cui sono incorporate 
la valvola di non-ritorno e la valvola di intercettazione a sfera e con corpo pompa con 
filetto R 1/2" (versione R) in cui le valvole (di non-ritorno e di intercettazione) devono 
essere installate a parte. 

Livello protezione: IP 44
Massima pressione di esercizio: 10 Bar
Massima temperatura del liquido: 95°C

CIRCOLATORI con corpo pompa per raccordi (V) CIRCOLATORI con corpo pompa con filetto R 1/2”

ACCESSORI
Valvola di non ritorno RV 153 – 1/2’ Filetto
Valvola d’intercettazione a sfera KV 150 – 1/2’ Filetto
Regolatore di circolazione ZR 30/50 – 1/2’ Filetto
Flangia di spurgo EF 150 – Filetto speciale
Girante/rotore
Motore BWZ 152 KT – Temporizzatore meccanico
Motore BWZ 152 o T – Temporizzatore meccanico
Motore BW 152 KT – Senza timer
Motore BWZ 152 o T – Senza timer
Timer Z 152 KT – Temporizzatore meccanico
Timer Z 152 o T – Temporizzatore meccanico

85 10
5

210

140

17
0

11
0

DN

85 10
5

210

140

15
5

80
12

0

1/2“

1/2“

MODELLO VERSIONI ALIMENTAZIONE
50 Hz GIUNTI INTERASSE

mm

BWZ 152 V KT temporizzatore meccanico 1 x 230 V ~ 1/2" 110

BWZ 152 V o T temporizzatore meccanico 1 x 230 V ~ 1/2" 110

BW 152 V KT senza timer 1 x 230 V ~ 1/2" 110

BW 152 V o T senza timer 1 x 230 V ~ 1/2" 110

MODELLO VERSIONI ALIMENTAZIONE
50 Hz GIUNTI INTERASSE

mm

BWZ 152 R 1/2" KT temporizzatore meccanico 1 x 230 V ~ 1/2" 80

BWZ 152 R 1/2" o T temporizzatore meccanico 1 x 230 V ~ 1/2" 80

BW 152 R 1/2" KT senza timer 1 x 230 V ~ 1/2" 80

BW 152 R 1/2" o T senza timer 1 x 230 V ~ 1/2" 80

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind46   46 9-03-2010   18:24:45



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

47
DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

POMPE IN LINEA: Tabella di selezione

CIRCOLATORI E POMPE IN LINEA

ALM  200 M – ALM  200 T – 0,059 0,08
H

( m )

1,9 1,65 1
ALP  800 M – ALP  800 T – 0,37 0,5 7,7 7,2 6,3 5,8 3,9 2
ALM  500 M – ALM  500 T – 0,25 0,33 5,5 5,4 5,3 4,8 4,1 3 1,5
ALP 2000 M – ALP 2000 T – 0,55 0,75 21,1 20,6 19,6 18 16 13,8 10,5 5,3
KLM 40/300 M DKLM 40/300 M KLM 40/300 T DKLM 40/300 T 0,25 0,33

H
( m )

3,4 3,2 3 2,6 2,3 1,7
KLP 40/600 M DKLP 40/600 M KLP 40/600 T DKLP 40/600 T 0,37 0,5 8,2 7,8 7,4 6,9 6,3 5,7 4
KLP 40/900 M DKLP 40/900 M KLP 40/900 T DKLP 40/900 T 0,37 0,5 10,2 9,8 9,4 8,8 8,2 7,4 5,6
KLP 40/1200 M DKLP 40/1200 M KLP 40/1200 T DKLP 40/1200 T 0,55 0,75 13,7 13,2 12,6 11,9 11,2 10,4 8,4 5,9
KLM 50/300 M DKLM 50/300 M KLM 50/300 T DKLM 50/300 T 0,25 0,33 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 1,8 1,3
KLM 50/600 M DKLM 50/600 M KLM 50/600 T DKLM 50/600 T 0,25 0,33 5,4 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3 3,8 3,2 2,5 2
KLP 50/900 M DKLP 50/900 M KLP 50/900 T DKLP 50/900 T 0,75 1 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8 7,4 6,6 6,3 3,9
KLP 50/1200 M DKLP 50/1200 M KLP 50/1200 T DKLP 50/1200 T 0,75 1 12 12 11,8 11,6 11 10,5 9,8 9 8,6 6,2
– – KLM 65/300 T DKLM 65/300 T 0,25 0,33 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2 1,8
– – KLM 65/600 T DKLM 65/600 T 0,37 0,5 5,5 5,3 5 4,7 4,6 4 3,8 2,5
– – KLP 65/900 T DKLP 65/900 T 1,1 1,5 9 8,8 8,6 8,5 8,1 8 7 5,5 3,5
– – KLP 65/1200 T DKLP 65/1200 T 1,1 1,5 12 11,6 11,4 11,2 11 10 8,8 6,7
– – KLM 80/300 T DKLM 80/300 T 0,25 0,33 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,7 2 1,2
– – KLM 80/600 T DKLM 80/600 T 0,75 1 5,7 5,8 5,8 5,7 5,5 5 4,3 2,5
– – KLP 80/900 T DKLM 80/900 T 1,84 2,5 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8 7,7 6
– – KLP 80/1200 T DKLP 80/1200 T 1,84 2,5 11,8 11,6 11,5 11 9,7 7,2

P2
NOMINALE

Q
(m3/h) MONOFASE TRIFASE 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 12 14,4 16,8 18 24 30 36 48 60

SINGOLO GEMELLARE SINGOLO GEMELLARE kW HP  (l/min) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 200 240 280 300 400 500 600 800 1000

P2
NOMINALE

Q
(m3/h)MODELLO 

0 1,2 2,4 3 3,6 4,8 6 12 18 24 30 36 42 48 60 72 84 90 102 114 120 150 180 210 250 300 360 390 420

kW HP  (l/min) 0 20 40 50 60 80 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4167 5000 6000 6500 7000

CM 40/440 T 0,7 1

H

4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 3,8 3,5
CM 40/540 T 0,7 1 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 4,8 4,5
CM 40/670 T 0,7 1 6,7 6,7 6,7 6,6 6,5 6,2 5,8
CM 40/870 T 0,7 1 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 8,2 7,9
CM 40/1300 T 0,8 1 13 12,9 12,5 12,4 9,8 6
CM 40/1450 T 0,9 1,3 14,4 14,3 11,8 8
CM 50/510 T 0,7 1 5 4,6 4,2
CM 50/630 T 0,7 1 6,2 5,8 5,5
CM 50/780 T 0,7 1 7,7 7,4 7,1
CM 50/1000 T 0,7 1 10,1 9,8 9,6 6,8
CM 50/1270 T 1,1 1,5 12,7 11,2 8,5
CM 50/1420 T 1,1 1,5 14,2 13 10 6
CM 65-420/A/BAQE/0,25 0,25 0,33 4,2 4,1 3,7 3 2,1
CM 65-540/A/BAQE/0,37 0,37 0,5 5,4 5,3 5 4,4 3,5
CM 65-660/A/BAQE/0,55 0,55 0,75 6,6 6,5 6,2 5,7 4,8
CM 65-760/A/BAQE/0,55 0,55 0,75 7,6 7,7 7,6 6,7 5,5
CM 65-920/A/BAQE/0,75 0,75 1 9,2 9,2 9 8,4 7,4 5,7
CM 65-1080/A/BAQE/1,1 1,1 1,5 10,8 10,8 10,6 10,2 9,5 8,6 7,3
CM 65-1200/A/BAQE/1,5 1,5 2 12 12 11,9 11,5 10,8 10,1 8,9
CM 65-1530/A/BAQE/2,2 2,2 3 15,3 15,3 15,2 14,8 14 13,3 12,1 10,8
CM 65-1680/A/BAQE/3 3 4 16,8 16,8 16,5 16,1 15,5 14,6 13,6 12,4
CM 65-2380/A/BAQE/4 4 5,5 23,8 24 23,8 23,4 22,7 21,6 20,4 19
CM 80-550/A/BAQE/0,55 0,55 0,75 5,5 5,2 5 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6
CM 80-650/A/BAQE/0,75 0,75 1 6,5 6,3 6,1 5,8 5,5 5 4,5 3,9
CM 80-740/A/BAQE/1,1 1,1 1,5 7,4 7,4 7,3 7,2 6,9 6,7 6,3 5,8 4,4
CM 80-890/A/BAQE/1,5 1,5 2 8,9 8,8 8,7 8,6 8,3 8 7,6 6,6
CM 80-1050/A/BAQE/2,2 2,2 3 10,5 10,4 10,3 10,2 9,9 9,6 8,8
CM 80-1530/A/BAQE/3 3 4 15,3 15,4 15,3 15 14,6 14,1 12,9 11,3
CM 80-1700/A/BAQE/4 4 5,5 17 17,2 17,2 17,1 16,8 16,5 15,7 14,3 12,6
CM 80-2410/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 24,1 23,8 23,6 23,3 22,8 22,3 20,8 18,6
CM 80-2700/A/BAQE/7,5 7,5 10 27 26 25,5 24,5 22,7 20,2 19
CM 80-3420/A/BAQE/11 11 15 34,2 33,2 33 32 30,7 29 28 25 21,7
CM 100-510/A/BAQE/0,75 0,75 1 5,1 4,9 4,8 4,7 4,7 4,4 4,2 3,8 3
CM 100-650/A/BAQE/1,1 1,1 1,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6 5,8 5,5 4,6
CM 100-660/A/BAQE/1,5 1,5 2 6,6 6,4 6,3 6,2 6 5,6 5 4,5 4,3 3,7 3
CM 100-865/A/BAQE/2,2 2,2 3 8,6 8,5 8,5 8,3 8,2 7,7 7,2 6,7 6,3 5,7 4,9 4,6
CM 100-1020/A/BAQE/3 3 4 10,2 10,2 10,1 10 9,9 9,7 9,3 8,8 8,6 7,9 7,2 6,7
CM 100-1320/A/BAQE/4 4 5,5 13,2 13,2 13,2 12,9 12,4 11,7 11,3 10,4 9,3 8,7
CM 100-1650/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 16,5 16,6 16,5 16,2 16 15,4 15 14,3 13,3 12,7
CM 100-2050/A/BAQE/7,5 7,5 10 20,5 21 21 20,7 20 19,5 19 18 16,7 16
CM 100-2550/A/BAQE/11 11 15 25,5 25,5 25,5 25,1 25 24,2 24 23 21,5 21
CM 100-3290/A/BAQE/15 15 20 32,9 33 32,8 32 31,6 30,5 29,5 28,9 24
CM 100-3680/A/BAQE/18,5 18,5 25 36,8 37 36,8 36,5 36,1 35,5 34,5 34 29,5
CM 100-4100/A/BAQE/22 22 30 41 41,4 41 40,6 40,5 39,8 39 38,5 34,8 29
CM 125-1075/A/BAQE/4 4 5,5 10,8 10,1 10 9,7 9,5 9,1 8,5 8,3 7 5,4
CM 125-1270/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12 11,5 11,4 10,1 8,5
CM 125-1560/A/BAQE/7,5 7,5 10 15,6 15,4 15,3 15,1 15 14,7 14,5 14,3 13,3 11,6 9,8
CM 125-2100/A/BAQE/11 11 15 21 21,5 21,5 21,2 21 20,9 20 19,8 18 16
CM 125-2550/A/BAQE/15 15 20 25,5 25,5 25,5 25,1 25,1 25 24,5 24 22,5 20,5 17,5
CM 125-3200/A/BAQE/18,5 18,5 25 32 31,5 31,4 31 30,5 28,8 26 23
CM 125-3600/A/BAQE/22 22 30 36 35,5 35,2 35 34,6 33,2 31 28 24
CM 125-4022/A/BAQE/30 30 40 40,2 39,7 39,3 39,1 38,7 37,1 34,6 31,3 26,8
CM 150-955/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 9,6 10,1 10,1 10 10 9,8 9,6 9,4 8 5,9
CM 150-1322/A/BAQE/7,5 7,5 10 13,2 13 12,8 12,6 12,5 11,9 11,1 10,1 8,5
CM 150-1600/A/BAQE/11 11 15 16 15,5 15,5 15,4 14,8 14 13 11 9,2
CM 150-1950/A/BAQE/15 15 20 19,5 19,5 19,4 19,3 19,2 18,7 17,8 16 14,1 10,9
CM 150-2200/A/BAQE/18,5 18,5 25 22 22 21,9 21,8 21,7 21,4 20,5 19 17,2 14 12
CM 150-2405/A/BAQE/22 22 30 24,1 23,9 23,9 23,8 23,6 23,2 22,7 21,8 20,2 17,5 15,6 14
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POMPE IN LINEA: Tabella di selezione
P2

NOMINALEMODELLO 

Q 
(m3/h) 0 3,6 4,8 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

kW HP  (l/min) 0 60 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

CP 40/1900 T 0,8 1

H

17,6 17,6 17,4 17 14

CP 40/2300 T 1,1 1,5 21,8 21,8 21,3 21 18

CP 40/2700 T 1,5 2 26,9 26,9 26,7 26,2 23,2

CP 40/3500 T 2,2 3 34,8 34,9 34,7 34,2 31,7

CP 40/3800 T 3 4 38 35 30

CP 40/4700 T 4 5,5 47 44 39,5 35

CP 40/5500 T 5,5 7,5 55 53 48 42

CP 40/6200 T 7,5 10 62 59 54 49

CP 50/2200 T 1,1 1,5 20 16,5 11

CP 50/2600 T 1,5 2 25 22 16

CP 50/3100 T 2,2 3 31 28,5 24

CP 50/4100 T 4 5,5 40,7 38,5 34,5 27,7

CP 50/4600 T 5,5 7,5 44 41,5 37 31

CP 50/5100 T 7,5 10 50 47,5 42,5 37

CP 50/5650 T 7,5 10 55,5 53 49 44

CP 65-1470/A/BAQE/1,5 1,5 2 14,7 14,5 14,3 13,8 13 11,8 10,5 8,6 7

CP 65-1900/A/BAQE/2,2 2,2 3 19 18,7 18,4 17,8 17 15,9 14,6 13 11

CP 65-2280/A/BAQE/3 3 4 22,8 22,5 22,3 22 21,2 20,2 19 17,4 15,5 13,5

CP 65-2640/A/BAQE/4 4 5,5 26,4 26,2 26 25,6 25 24 23 21,5 19,5 17,5 15

CP 65-3400/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 34 34 33,5 32,5 31 29,5 27 24

CP 65-4100/A/BAQE/7,5 7,5 10 41 41 41 40 39 37,5 35,5 33 30 26,5

CP 65-4700/A/BAQE/11 11 15 47 45,5 45 44,3 43,3 42 40,8 39 37 35 32,3

CP 65-5500/A/BAQE/15 15 20 55 56 55,5 54 53,5 52 51 49 47,5 45,5 43 41

CP 65-6150/A/BAQE/18,5 18,5 25 61,5 62 62 61,5 60,5 59 58 56,5 55 53 51 48,5 43

CP 65-6750/A/BAQE/22 22 30 67,5 68 67,5 67 66 65,5 64 62,5 61 59,5 57 55 50

CP 65-7350/A/BAQE/22 22 30 73,5 75 74,5 73,8 73,5 71 68,5 67 65 62,5 60 57 49

CP 65-9250/A/BAQE/30 30 40 92,5 94 94 94 93 91 89,4 87,5 85,6 83 81,5 78 72

CP 80-1400/A/BAQE/2,2 2,2 3 14 13,8 13,3 12,9 12,5 12,1 11,4 10,8 10 9,2 8,3 7,5

CP 80-1700/A/BAQE/3 3 4 17 16,5 16 15,5 15 14,5 13,7 13 12 11 10 9

CP 80-2050/A/BAQE/4 4 5,5 20,5 20 19,5 19,1 18,5 18 17,5 16,5 15,8 14,8 14 12,5 11,5

CP 80-2400/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 24 23,6 23,5 23,2 22,8 22,2 21,5 21 20 19,1 18,5 17,5 16,5 13,4

CP 80-2770/A/BAQE/7,5 7,5 10 27,7 27,5 27,3 27,1 26,7 25,8 25,6 24,9 24,5 23 21,2 20,1

CP 80-3250/A/BAQE/11 11 15 32,5 32,2 32 31,8 31,3 30,2 30 29,2 28,7 27 24,8 23,6

CP 80-4000/A/BAQE/15 15 20 40 40,2 40 39,8 39,5 39 38,5 38,2 37,5 36 34,5 33,5 26,9

CP 80-5150/A/BAQE/18,5 18,5 25 51,5 52 52 51,5 50,5 50 49 48,5 47,5 45 42,5 41

CP 80-5650/A/BAQE/22 22 30 56,5 58 58 57,5 57 56,5 56 55 54,5 53 51 49

CP 80-6850/A/BAQE/30 30 40 68,5 70 70 70 68,5 69 68,8 68,5 67,5 66 64 63 57

CP-G 80-8600/A/BAQE/37 37 50 86 83 82,5 82,5 82 81,5 81 80 79 76,5 73,5 72 60

CP-G 80-9600/A/BAQE/45 45 60 96 92,5 92 92 91,5 91,5 91 90 89,5 87,5 85 83 72,5

CP-G 80-10200/A/BAQE/55 55 75 102 101,6 101,5 101,3 101,1 100,7 100,3 99,7 99,1 98,3 97,4 95,4 92,9 91,5 83,2

CP 100-1600/A/BAQE/4 4 5,5 16 15 14,6 14,2 13,7 13,3 12,8 12,3 11,7 11 10 9,3 8

CP 100-1950/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 19,5 19 18,9 18,7 18,4 18,1 17,5 17,2 16,9 16,5 15,8 14,5 13 12

CP 100-2350/A/BAQE/7,5 7,5 10 23,5 23,1 23 22,8 22,6 22,5 22 21,6 21,1 20,7 20,2 19 17,5 14,8 12

CP 100-2400/A/BAQE/11 11 15 24 22 21,4 20,4 20 17,4 16,8 12

CP 100-3050/A/BAQE/15 15 20 30,5 29 28,4 27,5 27 24,5 21,3 18,3

CP 100-3550/A/BAQE/18,5 18,5 25 35,5 34,3 33,6 32,6 32,3 29,8 26,8 23,6 20

CP 100-3850/A/BAQE/22 22 30 38,5 37,2 36,8 36 35,8 33,5 30,8 27,5 24

CP 100-4800/A/BAQE/30 30 40 48 48,5 48,2 47,5 47 44,7 41 36 29

CP-G 100-5600/A/BAQE/37 37 50 56 58 57,5 57,2 57 55 52 48 43

CP-G 100-6300/A/BAQE/45 45 60 63 65,5 65 64 63 61,9 58,9 55,5 50,6 44,2

CP-G 100-8300/A/BAQE/55 55 75 83 83,7 83,7 83,7 83,2 80,7 77,3 72,8 66,4 59,5

CP-G 125-4750/A/BAQE/37 37 50 46,5 45 44 42 39 37 34,5 31 28

CP-G 125-5300/A/BAQE/45 45 60 51,5 51 50 48,5 46 44 42 39 35 31,5

CP-G 125-5800/A/BAQE/55 55 75 57,5 57 56 55 53 51 49 46 43 39 36
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P2
NOMINALEMODELLO 

Q (m3/h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 4,5 6 9 10,5 12 13,5 15 18 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 90 105 120

kW HP  (l/min) 0 10 20 30 40 50 75 100 150 175 200 225 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

POMPE IN LINEA: Tabella di selezione

CIRCOLATORI E POMPE IN LINEA

DCM 40/380 T 0,25 0,33

H 

(m)

3,8 3,7 3,6 3,15 2,6

DCM 40/460 T 0,25 0,33 4,6 4,5 4,1 3,6 2,2

DCM 40/620 T 0,25 0,33 6,2 6 5,8 4,5 3,9 3

DCM 50/460 T 0,25 0,33 4,6 4,3 4,1 3,9 3,6 3,3 2,4

DCM 50/630 T 0,4 0,5 6,3 6,1 6 5,8 5,5 5,2 4,6

DCM 50/880 T 0,5 0,7 8,8 8,3 8 7,7 7,3 6,9 5,9

DCM 65/670 T 0,6 0,7 6,7 6,6 6,4 6,1 5,1 4,3 3,3

DCM 65/820 T 0,8 1 8,2 8 7,9 7,7 7 6,6 6 4

DCM 65/900 T 0,9 1,2 9 8,9 8,8 8,6 8,1 7,7 7,2 5,5

DCM 80/630 T 0,8 1 6,3 6,1 5,9 5,6 4,9 4,1 3,2

DCM 80/730 T 0,9 1,2 7,3 7,1 7 6,8 6,3 5,6 4,8 3,9

DCM 80/860 T 1,1 1,5 8,6 8,4 8,3 8,2 8 7,5 6,8 6 5

DCM 80/1020 T 1,5 2 10,2 10 9,9 9,8 9,4 9 8,5 7,7 6,5

DCM 100/820 T 1,5 2 8,2 7,8 7,4 7 6,5 6 5,3 4,6 4

DCM 100/1000 T 2,2 3 10 9,7 9,3 8,9 8,5 8 7,5 7 6

DCM 100/1200 T 3,0 4 12 11,7 11,5 11,3 11 10,5 10 9,5 8,5 7

DCM 100/1450 T 4 5,5 14,5 14,2 14 13,8 13,5 13,1 12,7 12,2 11 9 6,5

DCP 40/1250 T 0,6 0,8

H 

(m)

12,5 11,5 10,5 9,5 8,1 6,8 5,2

DCP 40/1650 T 0,8 1 16,5 15,5 14,5 13,5 12,3 11 9,5 6

DCP 40/2050 T 1 1,4 20,5 20 19 18 17 16 15 11,5 7,5

DCP 40/2450 T 1,5 2 24,5 24 23,5 23 22 21 20 16,5 13

DCP 50/1550 T 1,5 2 15,5 15 14,1 13 11,8 10,5 7

DCP 50/1900 T 2 2,7 19 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 10,5

DCP 50/2450 T 3 4 24,5 24 23,5 23 22 20,5 17

DCP 50/3000 T 3 4 30 29 28 26,5 25 23 18

DCP 50/3650 T 4 5,5 36,5 35,5 34,5 33,5 32,5 31 27

DCP 65/2300 T 3 4 23 22,5 22 21,5 19,8 17,5 15

DCP 65/2650 T 4 5,5 26,5 26 25,5 24,3 22,6 20,2 18

DCP 65/3250 T 5,5 7,5 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28 26 23,5

DCP 65/3700 T 7,5 10 37 36,5 36 35 34 32,5 31 29

DCP 80/2530 T 7,5 10 25,3 24,9 24,1 23,4 20,5 17 12,7

DCP 80/3050 T 10 13,5 30,5 30 29,5 29 26,5 24 20,5 16

DCP 80/3650 T 12,5 17 36,5 36 35,5 34,5 33 30 27 23 19

DCP 80/4100 T 15 20 41 40,5 40 39,5 38 35,5 33 29 24

DCP 100/3300 T 12,5 17 33 32,3 31 29 27 24,5 22 19

DCP 100/3750 T 15 20 37,5 36,5 35 33 31 28,5 26

DCP 100/2450 T 10 13,5 24,5 23,5 22 20,5 18,5 16 13,5 10,5 7 3

DCP 100/2750 T 12,5 17 27,5 26,5 25,5 24 22 20 17,5 15 12 8,6 5

DCP 100/2800 T 15 20 28 27 25,5 23,5 21,5 19 16,5 13,8 10,8 7,5 3

DCP 100/2900 T 15 20 29 28 26 24,5 22 20 17,5 14 11,3 7,5 3,5

P2
NOMINALEMODELLO 

Q (m3/h) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 225

kW HP  (l/min) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
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ALM - ALP
POMPE CENTRIFUGHE DI CIRCOLAZIONE 
CON BOCCHE IN LINEA

Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti civili ed industriali di riscalda-
mento, condizionamento e acqua calda ad uso sanitario. Corpo pompa e supporto motore 
in ghisa per ALM 500 e ALP 2000 e in bronzo per ALM 200 e ALP 800. Girante in tecnopoli-
mero. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Motore asincrono, due poli per la serie ALP e 
quattro poli per la serie ALM. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore 
permanentemente inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si 
raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti.

Campo di funzionamento: da 0,6 a 8,4 m3/h con prevalenze fino a 21 metri.
Campo di temperatura del liquido: da +15°C  a  +120°C.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle
caratteristiche dell’acqua.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 10 bar  (1000 kPA).
Grado di protezione:  IP 55
Classe di isolamento:  F
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ALM 500

ALP 2000

ALM 200 - ALP 800 ALM 500 - ALP 2000

ALM 200 M 1x220-240 V ~ 4 POLI 1480 0,14 0,059 0,08 0,7 8 450

ALM 200 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 1475 0,08 0,059 0,08 0,53-0,3 - -

ALP 800 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 2925 0,24 0,37 0,5 1,4 10 450

ALP 800 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 2915 0,20 0,37 0,5 1,2-0,7 - -

ALM 500 M 1x220-240 V ~ 4 POLI 1425 0,22 0,25 0,33 1 8 450

ALM 500 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 1465 0,19 0,25 0,33 1-0,6 - -

ALP 2000 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 2870 0,75 0,55 0,75 3,7 16 450

ALP 2000 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 2830 0,66 0,55 0,75 2,3-1,3 - -

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

TIPO 

MOTORE

n.

giri/min.

P1
MAX
kW

P2 NOMINALE In

A

CONDENSATORE

μF VCkW HP

ALM 200 300 136 – – – 180 90 90 190 1 1/2” G-M 1 1/2” G-M 332 202 257 0,017 7,5

ALP 800 300 136 – – – 180 90 90 190 1 1/2” G-M 1 1/2” G-M 332 202 257 0,017 7,5

ALM 500 386 174 63 95 8 250 125 125 235 2” G-M 2” G-M 492 232 292 0,033 14,5

ALP 2000 386 174 63 95 8 250 125 125 235 2” G-M 2” G-M 492 232 292 0,033 14,5

MODELLO A B C L IØ H H1 H2 H3
DNA

NPT

DNM

NPT

DIMENSIONE IMBALLO VOLUME 

m3

PESO

Kg.L/A L/B H

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind50   50 9-03-2010   18:25:02



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

51

KLM - KLP 
DKLM - DKLP
POMPE CENTRIFUGHE DI CIRCOLAZIONE 
CON BOCCHE IN LINEA

Corpo pompa e supporto motore in ghisa.
Bocche  flangiate PN 10, provviste di fori filettati per manometri di controllo. Girante in 
tecnopolimero. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Motore asincrono, quattro poli per 
la serie KLM  e DKLM e due poli per la serie KLP e DKLP. Protezione termo-amperometrica 
incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase.
Per la protezione del motore trifase si raccomanda l’uso di un telesalvamotore 
in accordo alle norme vigenti.
Nella versione gemellare è prevista una valvola automatica a clapet incorporata
nella bocca di mandata e viene fornita di serie una flangia cieca.

Campo di funzionamento: da 2 a 67 m3/h con prevalenze fino a 13,7 metri.
Campo di temperatura del liquido: da -15°C  a  + 120°C.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 10 bar  (1000 kPA).
Grado di protezione:  IP 55
Classe di isolamento:  F
Flangiatura di serie: PN 10/PN 6  
Controflange filettate o con collarino a saldare su richiesta.

DATI ELETTRICI - SINGOLI
KLM - 1400 giri 1/min.
KLP - 2800 giri 1/min. 

DATI ELETTRICI - GEMELLARI
DKLM - 1400 giri 1/min.
DKLP - 2800 giri 1/min. 

KLM 40/300 M 1x220-240 V ~ 4 POLI 0,17 0,25 0,33 0,9

KLM 40/300 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,14 0,25 0,33 0,9-0,55

KLP 40/600 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,47 0,37 0,5 3

KLP 40/600 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,35 0,37 0,5 1,7-1

KLP 40/900 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,54 0,37 0,5 3,2

KLP 40/900 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,45 0,37 0,5 1,9-1,1

KLP 40/1200 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,7 0,55 0,75 3,4

KLP 40/1200 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,6 0,55 0,75 2-1,2

KLM 50/300 M 1x220-240 V ~ 4 POLI 0,19 0,25 0,33 0,9

KLM 50/300 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,16 0,25 0,33 1-0,6

KLM 50/600 M 1x220-240 V ~ 4 POLI 0,3 0,25 0,33 1,4

KLM 50/600 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,32 0,25 0,33 1,2-0,7

KLP 50/900 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,7 0,75 1 3,3

KLP 50/900 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,7 0,75 1 2,8-1,6

KLP 50/1200 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,9 0,75 1 4,2

KLP 50/1200 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,75 0,75 1 3,2-1,8

KLM 65/300 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,2 0,25 0,33 1-0,6

KLP 65/600 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,36 0,37 0,5 1,2-0,7

KLP 65/900 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,98 1,1 1,5 4-2,35

KLP 65/1200 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 1,3 1,1 1,5 4,7-2,7

KLM 80/300 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,36 0,25 0,33 1,2-0,7

KLM 80/600 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,75 0,75 1 2,8-1,6

KLP 80/900 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 1,4 1,84 2,5 5,2-3

KLP 80/1200 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 2,1 1,84 2,5 6,6-3,8

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

TIPO 
MOTORE

P1 
MAX
kW

P2 NOMINALE
In
AkW HP

DKLM 40/300 M 1x220-240 V ~ 4 POLI 0,17 0,25 0,33 0,9

DKLM 40/300 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,14 0,25 0,33 0,9-0,55

DKLP 40/600 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,47 0,37 0,5 3

DKLP 40/600 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,35 0,37 0,5 1,7-1

DKLP 40/900 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,54 0,37 0,5 3,2

DKLP 40/900 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,45 0,37 0,5 1,9-1,1

DKLP 40/1200 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,7 0,55 0,75 3,4

DKLP 40/1200 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,6 0,55 0,75 2-1,2

DKLM 50/300 M 1x220-240 V ~ 4 POLI 0,19 0,25 0,33 0,9

DKLM 50/300 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,16 0,25 0,33 1-0,6

DKLM 50/600 M 1x220-240 V ~ 4 POLI 0,3 0,25 0,33 1,4

DKLM 50/600 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,32 0,25 0,33 1,2-0,7

DKLP 50/900 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,7 0,75 1 3,3

DKLP 50/900 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,7 0,75 1 2,8-1,6

DKLP 50/1200 M 1x220-240 V ~ 2 POLI 0,9 0,75 1 4,2

DKLP 50/1200 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,86 0,75 1 3,2-1,8

DKLM 65/300 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,2 0,2 0,33 1-0,6

DKLP 65/600 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,36 0,37 0,5 1,2-0,7

DKLP 65/900 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 0,98 1,1 1,5 4-2,35

DKLP 65/1200 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 1,3 1,1 1,5 4,7-2,7

DKLM 80/300 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,25 0,2 0,25 1,2-0,7

DKLM 80/600 T 3x230-400 V ~ 4 POLI 0,75 0,75 1 2,8-1,6

DKLP 80/900 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 1,4 1,84 2,5 5,2-3

DKLP 80/1200 T 3x230-400 V ~ 2 POLI 2,1 1,84 2,5 6,6-3,8

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

TIPO 
MOTORE

P1 
MAX
kW

P2 NOMINALE
In
AkW HP

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind51   51 9-03-2010   18:25:08



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

52

DATI IDRAULICI
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q m3/h
0

2

4

6

8

10

12

H
m

0

20

40

60

80

100

120

P
kPa

NPSH

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 H
 ft

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Q US gpm

0 8 16 24 32 40 48 56 64  Q IMP gpm

KLM 40/300

KLP 40/1200

KLP 40/600

KLP 40/900

0 Q m3/h4 8 12 16 20 24 28
0

2

4

6

8

10

12

H
m

0

20

40

60

80

100

120

P
kPa

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 H
 ft

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Q US gpm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  Q IMP gpm

DKLM 40/300

DKLP 40/600

DKLM 40/300 1+2
DKLP 40/600 1+2

DKLP 40/900 1+2

DKLP 40/1200 1+2

DKLP 40/1200

DKLP 40/900

KLM - KLP 80 DKLM - DKLP 80

0 Q m3/h10 20 30 40 50 60 70 80
0

2

4

6

8

10

12

H
m

0

20

40

60

80

100

120

P
kPa

NPSH

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 H
 ft

0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q US gpm

0 40 80 120 160 200 240 300  Q IMP gpm

KLM 80/300

KLP 80/1200

KLM 80/600

KLP 80/900

0 Q m3/h20 40 60 80 100 120
0

2

4

6

8

10

12

H
m

0

20

40

60

80

100

120

P
kPa

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 H
 ft

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Q US gpm

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450  Q IMP gpm

DKLM 80/300

DKLP 80/1200

DKLM 80/600

DKLP 80/900

DKLM 80/300 1+2

DKLM 80/600 1+2

DKLP 80/900 1+2

DKLP 80/1200 1+2

KLM - KLP 65 DKLM - DKLP 65

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 Q m3/h
0

2

4

6

8

10

12

H
m

0

20

40

60

80

100

120

P
kPa

NPSH

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q US gpm

0 20 40 60 80 100 120 140 160  Q IMP gpm

KLM 65/300

KLP 65/1200

KLM 65/600

KLP 65/900

0 Q m3/h10 20 30 40 50 60 70
0

2

4

6

8

10

12

H
m

0

20

40

60

80

100

120

P
kPa

NPSH

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 H
 ft

0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q US gpm

0 40 80 120 160 200 240  Q IMP gpm

S

DKLM 65/300

DKLM 65/600

DKLP 65/900

DKLM 65/300 1+2
DKLM 65/600 1+2

DKLP 65/900 1+2

DKLP 65/1200 1+2

DKLP 65/1200

KLM - KLP 50 DKLM - DKLP 50

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q m3/h
0

2

4

6

8

10

12

H
m

0

20

40

60

80

100

120

P
kPa

NPSH

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 H
 ft

0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 80 Q US gpm

0 16 32 48 64 80 96 112 128  Q IMP gpm

KLM 50/300

KLP 50/1200

KLM 50/600

KLP 50/900

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q m3/h
0

2

4

6

8

10

12

H
m

0

20

40

60

80

100

120

P
kPa

NPSH

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q US gpm

0 20 40 60 80 100 120 140 160  Q IMP gpm

DKLM 50/300

DKLM 50/600

DKLP 50/900

DKLM 50/600 1+2
DKLM 50/300 1+2

DKLP 50/900 1+2

DKLP 50/1200 1+2

DKLP 50/1200

Per le versioni gemellari i dati elettrici si riferiscono a un solo motore in funzione.
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KLM - KLP DIMENSIONI E PESI

DKLM - DKLP 

DKLM 40/300 110 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150
4 asole

18x23

400 55 200 250 125 125
4 fori

10

530 280 470 0,07 38,3 37,4

DKLP 40/600 110 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 55 200 250 125 125 530 280 470 0,07 37,1 38,1

DKLP 40/900 110 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 55 200 250 125 125 530 280 470 0,07 41,9 43,3

DKLP 40/1200 110 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 55 200 250 125 125 530 280 470 0,07 41,9 43,3

DKLM 50/300 110 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165
4 asole

18x25,5

410 73 240 280 140 140
4 fori

14

540 420 610 0,138 57,1 54,1

DKLM 50/600 110 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 410 73 240 280 140 140 540 420 610 0,138 57,1 54,9

DKLP 50/900 110 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 410 73 240 280 140 140 540 420 610 0,138 69 57,5

DKLP 50/1200 110 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 410 73 240 280 140 140 540 420 610 0,138 69 57

DKLM 65/300 110 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185
4 asole

18x25,5

430 82 240 340 170 170
4 fori

14

540 420 610 0,138 – 59,1

DKLM 65/600 110 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 540 420 610 0,138 – 51,7

DKLP 65/900 110 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 540 420 610 0,138 – 73,4

DKLP 65/1200 110 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 540 420 610 0,138 – 79,7

DKLM 80/300 110 463 230 233 150 80 80 128 150 150 200
4 asole

18x23

445 97 240 360 190 170
4 fori

14

540 420 610 0,138 – 76,6

DKLM 80/600 110 463 230 233 150 80 80 128 150 150 200 445 97 240 360 190 170 540 420 610 0,138 – 77,5

DKLP 80/900 110 463 230 233 150 80 80 128 150 150 200 445 97 240 360 190 170 540 420 610 0,138 – 78,8

DKLP 80/1200 110 463 230 233 150 80 80 128 150 150 200 445 97 240 360 190 170 540 420 610 0,138 – 79,5

KLM 40/300 110 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150

4 asole
18x23

395 66 250 125 125

2 fori
10

470 280 330 0,043 22,6 20,2

KLP 40/600 110 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 250 125 125 470 280 330 0,043 22,6 21,3

KLP 40/900 110 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 250 125 125 470 280 330 0,043 22,6 21,3

KLP 40/1200 110 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 250 125 125 470 280 330 0,043 22,6 21,3

KLM 50/300 110 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165

4 asole
18x25,5

414 73 280 140 170

2 fori
10

470 280 330 0,043 27,6 27

KLM 50/600 110 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 280 140 170 470 280 330 0,043 27,6 27

KLP 50/900 110 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 280 140 170 470 280 330 0,043 29,6 28,3

KLP 50/1200 110 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 280 140 170 470 280 330 0,043 29,6 28,3

KLM 65/300 110 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185

4 asole
18x25,5

433 82 340 170 170

2 fori
12

510 310 470 0,074 – 32,7

KLM 65/600 110 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 340 170 170 510 310 470 0,074 – 32,7

KLP 65/900 110 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 340 170 170 510 310 470 0,074 – 38,2

KLP 65/1200 110 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 340 170 170 510 310 470 0,074 – 38,5

KLM 80/300 110 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200

4 asole
18x23

453 97 360 190 170

2 fori
12

510 310 470 0,074 – 35,1

KLM 80/600 110 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 360 190 170 510 310 470 0,074 – 42,4

KLP 80/900 110 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 360 190 170 510 310 470 0,074 – 43,4

KLP 80/1200 110 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 360 190 170 510 310 470 0,074 – 43,4

MODELLO A B B1 B2 C DNA DNM D D1 D2 D3 D4 H H1 L L1 L2 M
DIMENSIONE IMBALLO VOL. 

m3

PESO Kg.

monofase trifaseL/A L/B H

MODELLO A B B1 B2 C DNA DNM D D1 D2 D3 D4 H H1 I L L1 L2 M
DIMENSIONE IMBALLO VOL. 

m3

PESO Kg.

monofase trifaseL/A L/B H
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DATI ELETTRICI

CM - DCM
POMPE CENTRIFUGHE DI CIRCOLAZIONE
CON BOCCHE IN LINEA

Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti civili ed industriali di riscal-
damento, condizionamento e acqua calda ad uso sanitario.
Corpo pompa, supporto motore, girante e copriventola in ghisa.
Bocche  di aspirazione e di mandata flangiate PN 16 con fori filettati per manometri di 
controllo.
Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Motore trifase, quattro poli, di tipo asincrono a ventilazione esterna, per la sua protezione si 
raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti.

Campo di funzionamento: da 1,2 a 420 m3/h con prevalenze fino a 41 metri.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C  a  + 140°C a seconda del modello.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 16 bar  (1600 kPA).
Grado di protezione:  IP 55
Classe di isolamento:  F
Controflange PN 16 su richiesta.

CM

CM 40/440 T 3x230-400 V ~ 1480 0,28 0,74 1 2,1-1,2

CM 40/540 T 3x230-400 V ~ 1480 0,33 0,74 1 2,1-1,2

CM 40/670 T 3x230-400 V ~ 1480 0,39 0,74 1 2,2-1,3

CM 40/870 T 3x230-400 V ~ 1480 0,51 0,74 1 2,2-1,3

CM 40/1300 T 3x230-400 V ~ 1450 1,1 0,75 1 3,5-2

CM 40/1450 T 3x230-400 V ~ 1450 1,2 0,9 1,25 4,2-2,4

CM 50/510 T 3x230-400 V ~ 1480 0,35 0,74 1 2,1-1,2

CM 50/630 T 3x230-400 V ~ 1480 0,5 0,74 1 2,2-1,3

CM 50/780 T 3x230-400 V ~ 1470 0,5 0,74 1 2,2-1,3

CM 50/1000 T 3x230-400 V ~ 1470 0,64 0,74 1 2,4-1,4

CM 50/1270 T 3x230-400 V ~ 1450 1,4 1,1 1,5 4,5-2,6

CM 50/1420 T 3x230-400 V ~ 1450 1,4 1,1 1,5 4,5-2,6

CM 65-420/A/BAQE/0,25  3x230-400 V ~ 1400 0,4 0,25 0,34 1,46-0,84

CM 65-540/A/BAQE/0,37  3x230-400 V ~ 1380 0,6 0,37 0,5 1,86-1,07

CM 65-660/A/BAQE/0,55  3x230-400 V ~ 1400 0,8 0,55 0,75 2,54-1,47

CM 65-760/A/BAQE/0,55  3x230-400 V ~ 1390 0,8 0,55 0,75 2,64-1,53

CM 65-920/A/BAQE/0,75  3x230-400 V ~ 1390 1,1 0,75 1 3,55-2,05

CM 65-1080/A/BAQE/1,1  3x230-400 V ~ 1400 1,5 1,1 1,5 5,10-3

CM 65-1200/A/BAQE/1,5  3x230-400 V ~ 1400 1,9 1,5 2 6,4-3,7

CM 65-1530/A/BAQE/2,2  3x230-400 V ~ 1400 2,6 2,2 3 8,73-5,04

CM 65-1680/A/BAQE/3  3x400 V ~ Δ1 1420 3,2 3 4 6

CM 65-2380/A/BAQE/4  3x400 V ~ Δ1 1416 4,7 4 5,5 10

CM 80-550/A/BAQE/0,55  3x230-400 V ~ 1390 0,8 0,55 0,75 2,62-1,51

CM 80-650/A/BAQE/0,75  3x230-400 V ~ 1396 1,1 0,75 1 3,48-2

CM 80-740/A/BAQE/1,1  3x230-400 V ~ 1400 1,5 1,1 1,5 5,10-3

CM 80-890/A/BAQE/1,5  3x230-400 V ~ 1400 1,9 1,5 2 6,4-3,7

CM 80-1050/A/BAQE/2,2  3x230-400 V ~ 1400 3 2,2 3 8,73-5,04

CM 80-1530/A/BAQE/3  3x400 V ~ Δ1 1400 4 3 4 6

CM 80-1700/A/BAQE/4  3x400 V ~ Δ1 1400 5,8 4 5,5 10

CM 80-2410/A/BAQE/5,5  3x400 V ~ Δ1 1420 6,7 5,5 7,5 12,7

CM 80-2700/A/BAQE/7,5  3x400 V ~ Δ1 1450 8,9 7,5 10 16

CM 80-3420/A/BAQE/11  3x400 V ~ Δ1 1450 13 11 15 24

MODELLO
Alimentazione 

50 Hz
GIRI

1/min

P1 
MAX 
kW

P2 NOMINALE
In 
AkW HP

1 É possibile l’avviamento a stella (
Y

) 
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CM 100-510/A/BAQE/0,75  3x230-400 V ~ 1400 1 0,75 1 3,48-2

CM 100-650/A/BAQE/1,1  3x230-400 V ~ 1400 1,5 1,1 1,5 5,10-3

CM 100-660/A/BAQE/1,5  3x230-400 V ~ 1400 1,9 1,5 2 6,4-3,7

CM 100-865/A/BAQE/2,2  3x230-400 V ~ 1400 3 2,2 3 8,73-5,04

CM 100-1020/A/BAQE/3  3x400 V ~ Δ1 1400 4 3 4 6

CM 100-1320/A/BAQE/4  3x400 V ~ Δ1 1400 5,8 4 5,5 10

CM 100-1650/A/BAQE/5,5  3x400 V ~ Δ1 1420 6,7 5,5 7,5 12,7

CM 100-2050/A/BAQE/7,5  3x400 V ~ Δ1 1450 8,9 7,5 10 16

CM 100-2550/A/BAQE/11  3x400 V ~ Δ1 1450 13 11 15 24

CM 100-3290/A/BAQE/15  3x400 V ~ Δ1 1460 17 15 20 31

CM 100-3680/A/BAQE/18,5  3x400 V ~ Δ1 1460 21 18,5 25 38

CM 100-4100/A/BAQE/22  3x400 V ~ Δ1 1460 25 22 30 44

CM 125-1075/A/BAQE/4  3x400 V ~ Δ1 1400 5,8 4 5,5 10

CM 125-1270/A/BAQE/5,5  3x400 V ~ Δ1 1420 6,7 5,5 7,5 12,7

CM 125-1560/A/BAQE/7,5  3x400 V ~ Δ1 1450 8,9 7,5 10 16

CM 125-2100/A/BAQE/11  3x400 V ~ Δ1 1450 13 11 15 24

CM 125-2550/A/BAQE/15  3x400 V ~ Δ1 1460 17 15 20 31

CM 125-3200/A/BAQE/18,5  3x400 V ~ Δ1 1460 21 18,5 25 38

CM 125-3600/A/BAQE/22  3x400 V ~ Δ1 1460 25 22 30 44

CM 125-4022/A/BAQE/30  3x400 V ~ Δ1 1465 34 30 40 58

CM 150-955/A/BAQE/5,5  3x400 V ~ Δ1 1420 6,7 5,5 7,5 12,7

CM 150-1322/A/BAQE/7,5  3x400 V ~ Δ1 1450 9 7,5 10 16

CM 150-1600/A/BAQE/11  3x400 V ~ Δ1 1450 13 11 15 24

CM 150-1950/A/BAQE/15  3x400 V ~ Δ1 1460 17 15 20 31

CM 150-2200/A/BAQE/18,5  3x400 V ~ Δ1 1460 21 18,5 25 38

CM 150-2405/A/BAQE/22  3x400 V ~ Δ1 1460 25 22 30 44

MODELLO Alimentazione 
50 Hz

GIRI
1/min

P1 
MAX 
kW

P2 NOMINALE
In 
A

kW HP

1 É possibile l’avviamento a stella (
Y

) 
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CM - DATI IDRAULICI
4 POLI
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CM - DATI IDRAULICI
4 POLI
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DIMENSIONI CM

Controflange a richiesta

CM 40/440 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN 16 88 150 110

4

Ø 18

680 330 580 0,13 41

CM 40/540 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN 16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CM 40/670 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN 16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CM 40/870 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN 16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CM 40/1300 T 380 200 180 245 118 127 445 100 40 PN 6 88 150 110 450 270 465 0,04 30

CM 40/1450 T 380 200 180 245 118 127 445 100 40 PN 6 88 150 110 450 270 465 0,04 30

CM 50/510 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN 16 102 165 125

4

Ø 18

680 330 580 0,13 46,6

CM 50/630 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN 16 102 165 125 680 330 580 0,13 46,6

CM 50/780 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN 16 102 165 125 680 330 580 0,13 46,6

CM 50/1000 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN 16 102 165 125 680 330 580 0,13 46,6

CM 50/1270 T 400 220 180 280 149 131 495 110 50 PN 10 102 165 125 520 320 535 0,06 36

CM 50/1440 T 400 220 180 280 149 131 495 110 50 PN 10 102 165 125 520 320 535 0,06 36

MODELLO
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME 

m3

PESO 

Kg.L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 D2 D3 D4
n° fori L/A L/B H
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DIMENSIONI CM

CM 65-420/A/BAQE/0,25 105 141 144 126 144 65 145 185 18

4

467 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 46,0

CM 65-540/A/BAQE/0,37 105 141 144 126 144 65 145 185 18 467 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 46,1

CM 65-660/A/BAQE/0,55 127 160 144 126 144 65 145 185 18 492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 57,9

CM 65-760/A/BAQE/0,55 127 160 144 126 144 65 145 185 18 492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 57,6

CM 65-920/A/BAQE/0,75 127 160 144 126 144 65 145 185 18 492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 59,7

CM 65-1080/A/BAQE/1,1 127 160 180 164 144 65 145 185 18 505 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 84,3

CM 65-1200/A/BAQE/1,5 129 176 180 164 144 65 145 185 18 529 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 86,9

CM 65-1530/A/BAQE/2,2 129 176 180 164 144 65 145 185 18 529 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 89,6

CM 65-1680/A/BAQE/3 144 193 180 164 144 65 145 185 18 575 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 92,2

CM 65-2380/A/BAQE/4 144 193 180 164 144 65 145 185 18 575 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 105,7

CM 80-550/A/BAQE/0,55 127 160 135 117 144 80 160 200 18

8

495 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 61,3

CM 80-650/A/BAQE/0,75 127 160 135 117 144 80 160 200 18 495 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 62,8

CM 80-740/A/BAQE/1,1 127 160 178 146 144 80 160 200 18 505 115 35 440 220 220 M16 670 390 710 0,186 90,0

CM 80-890/A/BAQE/1,5 129 176 178 146 144 80 160 200 18 530 115 35 440 220 220 M16 670 390 710 0,186 94,0

CM 80-1050/A/BAQE/2,2 129 176 178 146 144 80 160 200 18 530 115 35 440 220 220 M16 670 390 710 0,186 78,8

CM 80-1530/A/BAQE/3 144 193 190 164 144 80 160 200 18 576 115 35 500 250 250 M16 670 390 710 0,186 125,4

CM 80-1700/A/BAQE/4 144 193 190 164 144 80 160 200 18 576 115 35 500 250 250 M16 670 390 710 0,186 138,6

CM 80-2410/A/BAQE/5,5 150 220 245 224 230 80 160 200 18 663 140 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,525 166,2

CM 80-2700/A/BAQE/7,5 178 259 245 224 230 80 160 200 18 755 140 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,525 192,4

CM 80-3420/A/BAQE/11 178 259 245 224 230 80 160 200 18 755 140 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,525 209,5

CM 100-510/A/BAQE/0,75 127 160 158 126 144 100 180 220 18 532 140 35 500 250 250 M16 670 390 710 0,186 99,9

CM 100-650/A/BAQE/1,1 127 160 158 126 144 100 180 220 18 532 140 35 500 250 250 M16 670 390 710 0,186 104,7

CM 100-660/A/BAQE/2,5 129 179 193 153 230 100 180 220 18 552 140 35 550 275 275 M16 670 390 710 0,186 108,8

CM 100-865/A/BAQE/2,2 129 179 193 153 230 100 180 220 18 552 140 35 550 275 275 M16 670 390 710 0,186 104,0

CM 100-1020/A/BAQE/3 144 193 193 153 230 100 180 220 18 598 140 35 550 275 275 M16 670 390 710 0,186 109,3

CM 100-1320/A/BAQE/4 144 193 204 174 230 100 180 220 18 635 140 35 550 275 275 M16 780 460 860 0,309 141,0

CM 100-1650/A/BAQE/5,5 150 220 204 174 230 100 180 220 18 667 140 35 550 275 275 M16 780 460 860 0,309 162,8

CM 100-2050/A/BAQE/7,5 178 259 293 252 230 100 180 220 18 795 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 239,1

CM 100-2550/A/BAQE/11 178 259 293 252 230 100 180 220 18 795 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 242,2

CM 100-3290/A/BAQE/15 223 309 293 252 230 100 180 220 18 935 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 336,6

CM 100-3680/A/BAQE/18,5 223 309 293 252 230 100 180 220 18 935 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 230,0

CM 100-4100/A/BAQE/22 223 309 293 252 230 100 180 220 18 935 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 330,3

CM 125-1075/A/BAQE/4 144 193 252 205 230 125 210 250 18 716 215 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,5247 198,5

CM 125-1270/A/BAQE/5,5 150 220 252 205 230 125 210 250 18 747 215 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,5247 199,9

CM 125-1560/A/BAQE/7,5 178 259 252 205 230 125 210 250 18 839 215 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,5247 214,9

CM 125-2100/A/BAQE/11 178 259 274 245 230 125 210 250 18 845 215 35 800 400 400 M16 900 550 1060 0,5247 294,4

CM 125-2550/A/BAQE/15 223 309 274 245 230 125 210 250 18 985 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 350,4

CM 125-3200/A/BAQE/18,5 223 309 274 245 230 125 210 250 18 985 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 379,2

CM 125-3600/A/BAQE/22 223 309 274 245 230 125 210 250 18 985 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 401,3

CM 125-4022/A/BAQE/30 237 350 274 245 230 125 210 250 18 985 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 350,9

CM 150-955/A/BAQE/5,5 150 220 299 239 230 150 240 285 22 756 215 35 800 400 400 M16 900 550 1060 0,525 265,6

CM 150-1322/A/BAQE/7,5 178 259 299 239 230 150 240 285 22 848 215 35 800 400 400 M16 900 550 1060 0,525 280,6

CM 150-1600/A/BAQE/11 178 259 299 239 230 150 240 285 22 848 215 35 800 400 400 M16 900 550 1060 0,525 293,2

CM 150-1950/A/BAQE/15 223 309 299 239 230 150 240 285 22 989 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 343,1

CM 150-2200/A/BAQE/18,5 223 309 299 239 230 150 240 285 22 989 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 357,1

CM 150-2405/A/BAQE/22 223 309 299 239 230 150 240 285 22 989 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 423,5

MODELLO
DIMENSIONI IMBALLO

VOLUME PESO
A B B1 B2 C D D2 D3 S n° fori H H1 H2 L L1 L2 M L/A L/B H
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DCMDATI ELETTRICI

DCM - DATI IDRAULICI
4 POLI

DCM 40

0 Q m3/h2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

H
m

0

110

220

330

440

550

660

P
kPa

NPSH

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 H
 ft

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q US gpm

0 10 20 30 40 50 60 70 80  Q IMP gpm

DCM 40/380T

DCM 40/460T

DCM 40/620T

DCM 50

0 Q m3/h4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
0

H
m

0

110

220

330

440

550

660

770

880

990

P
kPa

NPSH

0

4

8

12

16

20

24

28

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q US gpm

0 20 40 60 80 100 120 140 160  Q IMP gpm

DCM 50/460T

DCM 50/630T

DCM 50/880T

Per le versioni gemellari i dati elettrici si riferiscono a un solo motore in funzione.

DCM 40/380 T 3x230-400 V ~ 1450 0,41 0,25 0,33 1,46-0,85

DCM 40/460 T 3x230-400 V ~ 1450 0,41 0,25 0,33 1,46-0,85

DCM 40/620 T 3x230-400 V ~ 1450 0,41 0,25 0,33 1,46-0,85

DCM 50/460 T 3x230-400 V ~ 1450 0,41 0,25 0,33 1,46-0,85

DCM 50/630 T 3x230-400 V ~ 1450 0,57 0,37 0,5 2-1,15

DCM 50/880 T 3x230-400 V ~ 1450 0,79 0,5 0,7 2,8-1,6

DCM 65/670 T 3x230-400 V ~ 1450 0,79 0,55 0,75 2,8-1,6

DCM 65/820 T 3x230-400 V ~ 1450 1,1 0,75 1 3,5-2

DCM 65/900 T 3x230-400 V ~ 1450 1,2 0,9 1,25 4,2-2,4

DCM 80/630 T 3x230-400 V ~ 1450 1,1 0,75 1 3,5-2

DCM 80/730 T 3x230-400 V ~ 1450 1,2 0,9 1,25 4,2-2,4

DCM 80/860 T 3x230-400 V ~ 1450 1,4 1,1 1,5 4,5-2,6

DCM 80/1020 T 3x230-400 V ~ 1450 1,9 1,5 2 6,1-3,5

DCM 100/820 T 3x230-400 V ~ 1450 1,9 1,5 2 6,1-3,5

DCM 100/1000 T 3x230-400 V ~ 1450 2,61 2,2 3 8,9-5,1

DCM 100/1200 T 3x230-400 V ~ 1450 3,58 3 4 12-6,9

DCM 100/1450 T 3x230-400 V ~ 1450 5,16 4 5,5 16-9,2

MODELLO ALIMENTAZIONE
50 Hz

n.
giri/min.

P1
MAX

P2 NOMINALE In
AkW HP
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DCM - DATI IDRAULICI
4 POLI

DCM 80

0 Q m3/h20 40 60 80 100 120
0

H
m

0

110

220

330

440

550

660

770

880

990

10100

P
kPa

0

5

10

15

20

25

30

 H
 ft

0 80 160 240 320 400 480 560 640 Q US gpm

0 80 160 240 320 400 480  Q IMP gpm

DCM 80/630T

DCM 80/730T

DCM 80/860T

DCM 80/1020T

DCM 65

0 Q m3/h8 16 24 32 40 48 56 64 72
0

H
m

0

110

220

330

440

550

660

770

880

990

P
kPa

0

5

10

15

20

25

30

 H
 ft

0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q US gpm

0 40 80 120 160 200 240  Q IMP gpm

DCM 65/670T

DCM 65/820T

DCM 65/900T

DCM 100

0 Q m3/h40 80 120 160 200 240
0

H
m

0

1

220

3

440

5

660

7

880

9

10100

11

12120

13

14140

15

P
kPa

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 H
 ft

0 200 400 600 800 1000 1200 Q US gpm

0 200 400 600 800 1000  Q IMP gpm

DCM 100/820T

DCM 100/1000T

DCM 100/1200T

DCM 100/1450T

Per le versioni gemellari i dati elettrici si riferiscono a un solo motore in funzione.
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DIMENSIONI DCM

DCM 40/380 T 340 130 210 397 197 200 425 100 100 40 PN6 88 150 110
4 asole

Ø 18

520 320 535 0,06 41

DCM 40/460 T 340 130 210 397 197 200 425 100 100 40 PN6 88 150 110 520 320 535 0,06 41

DCM 40/620 T 340 130 210 397 197 200 425 100 100 40 PN6 88 150 110 520 320 535 0,06 41

DCM 50/460 T 365 145 220 427 210 217 435 110 105 50 PN10 102 165 125
4 asole

Ø 18

520 320 535 0,07 46

DCM 50/630 T 4365 145 220 427 210 217 435 110 105 50 PN10 102 165 125 520 320 535 0,07 46

DCM 50/880 T 410 170 240 480 235 245 435 110 120 50 PN10 102 165 125 580 360 585 0,09 52

DCM 65/670 T 450 180 270 543 268 275 475 130 140 65 PN10 122 185 145
4 asole

Ø 18

– – – 0,12 65

DCM 65/820 T 450 180 270 543 268 275 475 130 140 65 PN10 122 185 145 – – – 0,12 65

DCM 65/900 T 450 180 270 543 268 275 475 130 140 65 PN10 122 185 145 – – – 0,12 67

DCM 80/630 T 510 205 305 550 270 280 485 150 135 80 PN10 138 200 160

8 asole

Ø 18

– – – 0,14 72

DCM 80/730 T 510 205 305 550 270 280 485 150 135 80 PN10 138 200 160 – – – 0,14 74

DCM 80/860 T 510 205 305 550 270 280 535 150 135 80 PN10 138 200 160 – – – 0,15 79

DCM 80/1020 T 510 205 305 550 270 280 535 150 135 80 PN10 138 200 160 – – – 0,15 88

DCM 100/820 T 630 240 390 670 345 325 605 180 165 100 PN10 158 220 180

8 asole

Ø 18

– – – 0,26 110

DCM 100/1000 T 630 240 390 670 345 325 605 180 165 100 PN10 158 220 180 – – – 0,26 130

DCM 100/1200 T 630 240 390 670 345 325 515 180 165 100 PN10 158 220 180 – – – 0,22 138

DCM 100/1450 T 630 240 390 670 345 325 535 180 165 100 PN10 158 220 180 – – – 0,23 150

MODELLO L L1 L2 B B1 B2 H H1 N D D1 D2 D3 D4
DIMENSIONE IMBALLO VOLUME 

m3
PESO
Kg.L/A L/B H
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CP - DCP
POMPE CENTRIFUGHE DI CIRCOLAZIONE
CON BOCCHE IN LINEA

Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti civili ed industriali di riscal-
damento, condizionamento e acqua calda ad uso sanitario.
Corpo pompa e  supporto motore in ghisa.
Bocche  di aspirazione e di mandata flangiate PN 16 con fori filettati per
manometri di controllo.
Girante in tecnopolimero. Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Motore trifase, due poli, di tipo asincrono a ventilazione esterna, per
la sua protezione si raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo
alle norme vigenti.

Campo di funzionamento: da 3,6 a 420 m3/h con prevalenze fino a 102 metri.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C  a  + 140°C a seconda del modello.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 16 bar  (1600 kPA).
Grado di protezione:  IP 55
Classe di isolamento:  F
Controflange PN 16  su richiesta.

DATI ELETTRICI CP

CP 40/1900 T 3x230-400 V ~ 2910 1,1 0,75 1 4,5-2,6

CP 40/2300 T 3x230-400 V ~ 2870 1,45 1,1 1,5 5,2-3

CP 40/2700 T 3x230-400 V ~ 2850 1,89 1,5 2 6,4-3,7

CP 40/3500 T 3x230-400 V ~ 2880 2,53 2,21 3 9-5,2

CP 40/3800 T 3x230-400 V ~ 2900 3,54 3 4 11-6,4

CP 40/4700 T 3x230-400 V ~ 2900 4,87 4 5,5 15,2-8,8

CP 40/5500 T 3x400 V ~ Δ1 2900 6,57 5,5 7,5 11,3

CP 40/6200 T 3x400 V ~ Δ1 2900 9,18 7,5 10 15,8

CP 50/2200 T 3x230-400 V ~ 2870 1,42 1,1 1,5 5,-29

CP 50/2600 T 3x230-400 V ~ 2860 1,89 1,5 2 6,2-3,6

CP 50/3100 T 3x230-400 V ~ 2870 2,51 2,2 3 9-5,2

CP 50/4100 T 3x230-400 V ~ 2910 3,8 4 5,5 7,4

CP 50/4600 T 3x400 V ~ Δ1 2900 6,57 5,5 7,5 11,3

CP 50/5100 T 3x400 V ~ Δ1 2900 9,18 7,5 10 15,8

CP 50/5650 T 3x400 V ~ Δ1 2900 9,18 7,5 10 15,8

CP 65-1470/A/BAQE/1,5  3x230-400 V ~ 2804 2 1,5 2 6,17-3,56

CP 65-1900/A/BAQE/2,2  3x230-400 V ~ 2790 2,6 2,2 3 7,42-4,29

CP 65-2280/A/BAQE/3  3x400 V ~ Δ1 2856 3,7 3 4 6,48

CP 65-2640/A/BAQE/4  3x400 V ~ Δ1 2844 4,9 4 5,5 8,58

CP 65-3400/A/BAQE/5,5  3x400 V ~ Δ1 2870 6,4 5,5 7,5 10,6

CP 65-4100/A/BAQE/7,5  3x400 V ~ Δ1 2906 8,7 7,5 10 14,75

CP 65-4700/A/BAQE/11  3x400 V ~ Δ1 2930 12 11 15 21/12,2

CP 65-5500/A/BAQE/15  3x400 V ~ Δ1 2920 17 15 20 28,73

CP 65-6150/A/BAQE/18,5  3x400 V ~ Δ1 2946 21 18,5 25 34,62

CP 65-6750/A/BAQE/22  3x400 V ~ Δ1 2960 24 22 30 39,3

CP 65-7350/A/BAQE/22  3x400 V ~ Δ1 2960 24,5 22 30 40,22

CP 65-9250/A/BAQE/30  3x400 V ~ Δ1 2955 33 30 40 54,1

MODELLO
Alimentazione 

50 Hz
GIRI

1/min

P1 
MAX 
kW

P2 NOMINALE
In 
AkW HP

1 É possibile l’avviamento a stella (
Y

) 
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DATI ELETTRICI CP

CP 80-1400/A/BAQE/2,2  3x230-400 V ~ 2910 2,5 2,2 3 7,7-4,45

CP 80-1700/A/BAQE/3  3x400 V ~ Δ1 2845 3,7 3 4 6,8

CP 80-2050/A/BAQE/4  3x400 V ~ Δ1 2840 5,3 4 5,5 75,8

CP 80-2400/A/BAQE/5,5  3x400 V ~ Δ1 2870 6,4 5,5 7,5 10,78

CP 80-2770/A/BAQE/7,5  3x400 V ~ Δ1 2913 8,7 7,5 10 13,95

CP 80-3250/A/BAQE/11  3x400 V ~ Δ1 2930 12 11 15 21/12,2

CP 80-4000/A/BAQE/15  3x400 V ~ Δ1 2920 17 15 20 28,73

CP 80-5150/A/BAQE/18,5  3x400 V ~ Δ1 2946 21 18,5 25 34,62

CP 80-5650/A/BAQE/22  3x400 V ~ Δ1 2960 24 22 30 39,3

CP 80-6850/A/BAQE/30  3x400 V ~ Δ1 2955 33 30 40 54,1

CP-G 80-8600/A/BAQE/37  3x400 V ~ Δ1 2945 42 37 50 70

CP-G 80-9600/A/BAQE/45  3x400 V ~ Δ1 2970 49 45 60 78,2

CP-G 80-10200/A/BAQE/55  3x400 V ~ Δ1 2970 59 55 75 95,9

CP 100-1600/A/BAQE/4  3x400 V ~ Δ1 2844 4,9 4 5,5 8,58

CP 100-1950/A/BAQE/5,5  3x400 V ~ Δ1 2870 6,4 5,5 7,5 10,6

CP 100-2350/A/BAQE/7,5  3x400 V ~ Δ1 2906 8,7 7,5 10 14,75

CP 100-2400/A/BAQE/11  3x400 V ~ Δ1 2930 12 11 15 21/12,2

CP 100-3050/A/BAQE/15  3x400 V ~ Δ1 2920 17 15 20 28,73

CP 100-3550/A/BAQE/18,5  3x400 V ~ Δ1 2946 21 18,5 25 34,62

CP 100-3850/A/BAQE/22  3x400 V ~ Δ1 2960 24 22 30 39,3

CP 100-4800/A/BAQE/30  3x400 V ~ Δ1 2955 33 30 40 54,1

CP-G 100-5600/A/BAQE/37  3x400 V ~ Δ1 2945 42 37 50 70

CP-G 100-6300/A/BAQE/45  3x400 V ~ Δ1 2970 49 45 60 78,2

CP-G 100-8300/A/BAQE/55  3x400 V ~ Δ1 2970 59 55 75 95,9

CP-G 125-4750/A/BAQE/37  3x400 V ~ Δ1 2945 42 37 50 70

CP-G 125-5300/A/BAQE/45  3x400 V ~ Δ1 2970 49 45 60 78,2

CP-G 125-5800/A/BAQE/55  3x400 V ~ Δ1 2970 59 55 75 95,9

MODELLO
Alimentazione 

50 Hz
GIRI

1/min

P1 
MAX 
kW

P2 NOMINALE
In 
AkW HP

1 É possibile l’avviamento a stella (
Y

) 
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CP 50

CP 40

CP 65

2 POLI

CP - DATI IDRAULICI

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Q m3/h
0
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40

45

50

55

60

H
m

0
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100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

P
kPa

NPSH

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 140 Q US gpm

0 20 40 60 80 100 120  Q IMP gpm

CP 50/2200

CP 50/4100

CP 50/4600T

CP 50/5100T

CP 50/5650T

CP 50/2600

CP 50/3100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Q m3/h
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40
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52
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60

H
m

0

80

160

240

320

400

480

560

P
kPa

0

20
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60
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100

120

140

160

180

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 Q US gpm

0 20 40 60 80 100  Q IMP gpm

CP 40/1900

CP 40/3500

CP 40/3800T

CP 40/5500T

CP 40/6200T

CP 40/4700T

CP 40/2300

CP 40/2700

CP 65

0 Q m3/h 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
0 

10 

20 

30 

40 
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60 
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80 

90 

H 
m  

0 

100 

200 
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400 
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600 

700 
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900 

P 
kPa 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

 H 
 ft 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Q US gpm 

0 50 100 150 200 250 300 350   Q IMP gpm 

CP 65-1470 

CP 65-1900 
CP 65-2280 
CP 65-2640 

CP 65-3400 

CP 65-4100 

CP 65-4700 

CP 65-5500 

CP 65-6150 

CP 65-6750 

CP 65-7350 

CP 65-9250 
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2 POLI

CP - DATI IDRAULICI

CP 100

0 Q m3/h 40 80 120 160 200 240 280 
0 

20 

40 

60 

80 

H 
m  

0 

200 

400 

600 

800 

P 
kPa 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

 H 
 ft 

0 200 400 600 800 1000 1200 Q US gpm 

0 200 400 600 800 1000   Q IMP gpm 

CP 100-1600 

CP 100-3050 

CP 100-3550 

CP 100-3850 

CP 100-4800 

CP 100-5600 

CP 100-6300 

CP 100-8300 

CP 100-1950 
CP 100-2350 CP 100-2400 

CP 80

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q m3/h 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

H 
m  
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200 

400 

600 

800 

1000 

P 
kPa 

0 

50 

100 
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200 

250 

300 

350 

 H 
 ft 

0 100 200 300 400 500 600 700 Q US gpm 

0 100 200 300 400 500   Q IMP gpm 

CP 80-1400 

CP 80-3250 

CP 80-4000 

CP 80-5150 

CP 80-5650 

CP 80-6850 

CP-G 80-8600 

CP-G 80-9600 

CP-G 80-10200 

CP 80-2770 

CP 80-1700 
CP 80-2050 

CP 80-2400 

CP 125

0 Q m3/h 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 
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10 

20 
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60 

H 
m  
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100 

200 
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400 
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P 
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0 
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200 

 H 
 ft 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Q US gpm 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400   Q IMP gpm 

CP-G 125-4750 

CP-G 125-5300 

CP-G 125-5800 
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DIMENSIONI CP

CP 40/1900 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN 16 88 150 110

4

Ø 14

680 330 580 0,13 41

CP 40/2300 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN 16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CP 40/2700 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN 16 88 150 110 680 330 580 0,13 43,5

CP 40/3500 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN 16 88 150 110 680 330 580 0,13 48,8

CP 40/3800 T 320 170 150 257 149 108 485 100 40 PN 6 88 150 110 450 270 465 0,04 37

CP 40/4700 T 380 200 180 286 159 127 535 100 40 PN 6  88 150 110 450 270 465 0,04 50

CP 40/5500 T 380 200 180 286 159 127 535 100 40 PN 6 88 150 110 450 270 465 0,04 55

CP 40/6200 T 380 200 180 286 159 127 535 100 40 PN 6 88 150 110 450 270 465 0,04 56

CP 50/2200 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN 16 102 165 125

4

Ø 18

680 330 580 0,13 46,6

CP 50/2600 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN 16 102 165 125 680 330 580 0,13 49,5

CP 50/3100 T 425 225 200 233 120 113 537 105 50 PN 16 102 165 125 680 330 580 0,13 52,8

CP 50/4100 T 425 225 200 233 120 113 537 105 50 PN 16 102 165 125 680 330 580 0,13 61

CP 50/4600 T 400 220 180 290 159 131 545 110 50 PN 10 102 165 125 520 320 535 0,06 56

CP 50/5100 T 400 220 180 290 159 131 545 110 50 PN 10 102 165 125 520 320 535 0,06 57

CP 50/5650 T 400 220 180 290 159 131 545 110 50 PN 10 102 165 125 520 320 535 0,06 64

MODELLO
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO

Kg.L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 D2 D3 D4
n° fori L/A L/B H
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DIMENSIONI CP

CP 65-1470/A/BAQE/1,5 127 160 144 126 144 65 145 185 18

4

492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 59,1

CP 65-1900/A/BAQE/2,2 127 160 144 126 144 65 145 185 18 492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 67,6

CP 65-2280/A/BAQE/3 129 176 144 126 144 65 145 185 18 516 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 80,6

CP 65-2640/A/BAQE/4 144 193 144 126 144 65 145 185 18 562 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 87,1

CP 65-3400/A/BAQE/5,5 150 220 144 126 144 65 145 185 18 582 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 120,1

CP 65-4100/A/BAQE/7,5 178 259 144 126 144 65 145 185 18 664 105 35 360 180 180 M16 780 460 860 0,309 123,7

CP 65-4700/A/BAQE/11 178 259 180 164 144 65 145 185 18 677 125 35 475 237,5 237,5 M16 780 460 860 0,309 195,8

CP 65-5500/A/BAQE/15 178 259 180 164 144 65 145 185 18 677 125 35 475 237,5 237,5 M16 780 460 860 0,309 213,8

CP 65-6150/A/BAQE/18,5 223 309 180 164 144 65 145 185 18 830 125 35 475 237,5 237,5 M16 900 550 1060 0,525 230,9

CP 65-6750/A/BAQE/22 223 309 180 164 144 65 145 185 18 830 125 35 475 237,5 237,5 M16 900 550 1060 0,525 230,9

CP 65-7350/A/BAQE/22 223 309 180 164 144 65 145 185 18 830 125 35 475 237,5 237,5 M16 900 550 1060 0,525 270,6

CP 65-9250/A/BAQE/30 223 309 180 164 144 65 145 185 18 830 125 35 475 237,5 237,5 M16 900 550 1060 0,525 362,2

CP 80-1400/A/BAQE/2,2 127 160 135 117 144 80 160 200 18

8 

495 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 81,9

CP 80-1700/A/BAQE/3 129 176 135 117 144 80 160 200 18 519 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 85,7

CP 80-2050/A/BAQE/4 144 193 135 117 144 80 160 200 18 565 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 89,9

CP 80-2400/A/BAQE/5,5 150 220 135 117 144 80 160 200 18 585 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 124,4

CP 80-2770/A/BAQE/7,5 178 259 178 146 144 80 160 200 18 678 115 35 440 220 220 M16 780 460 860 0,309 126,8

CP 80-3250/A/BAQE/11 178 259 178 146 144 80 160 200 18 678 115 35 440 220 220 M16 780 460 860 0,309 84,5

CP 80-4000/A/BAQE/15 178 259 178 146 144 80 160 200 18 678 115 35 440 220 220 M16 780 460 860 0,309 89,6

CP 80-5150/A/BAQE/18,5 223 309 190 164 144 80 160 200 18 830 115 35 500 250 250 M16 900 550 1060 0,525 128,0

CP 80-5650/A/BAQE/22 223 309 190 164 144 80 160 200 18 830 115 35 500 250 250 M16 900 550 1060 0,525 197,3

CP 80-6850/A/BAQE/30 223 309 190 164 144 80 160 200 18 830 115 35 500 250 250 M16 900 550 1060 0,525 243,1

CP-G 80-8600/A/BAQE/37 341 400 245 224 230 80 160 200 18 1142 140 35 620 310 310 M16 900 550 1200 0,594 180,4

CP-G 80-9600/A/BAQE/45 360 463 245 224 230 80 160 200 18 1190 140 35 620 310 310 M16 900 550 1200 0,594 268,6

CP-G 80-10200/A/BAQE/55 390 516 245 224 230 80 160 200 18 1305 140 35 620 310 310 M16 900 550 1400 0,693 440,1

CP 100-1600/A/BAQE/4 144 193 158 126 144 100 180 220 18 602 140 35 500 250 250 M16 780 460 860 0,309 531,3

CP 100-1950/A/BAQE/5,5 150 220 158 126 144 100 180 220 18 622 140 35 500 250 250 M16 780 460 860 0,309 105,1

CP 100-2350/A/BAQE/7,5 178 259 158 126 144 100 180 220 18 704 140 35 500 250 250 M16 780 460 860 0,309 97,5

CP 100-2400/A/BAQE/11 178 259 193 153 230 100 180 220 18 670 140 35 550 275 275 M16 780 460 860 0,309 106,6

CP 100-3050/A/BAQE/15 178 259 193 153 230 100 180 220 18 670 140 35 550 275 275 M16 780 460 860 0,309 188,1

CP 100-3550/A/BAQE/18,5 223 309 193 153 230 100 180 220 18 852 140 35 550 275 275 M16 900 550 1060 0,525 218,3

CP 100-3850/A/BAQE/22 223 309 193 153 230 100 180 220 18 852 140 35 550 275 275 M16 900 550 1060 0,525 189,8

CP 100-4800/A/BAQE/30 223 309 204 174 230 100 180 220 18 900 140 35 550 275 275 M16 900 550 1060 0,525 200,7

CP-G 100-5600/A/BAQE/37 341 400 204 174 230 100 180 220 18 1182 140 35 550 275 275 M16 900 550 1200 0,594 243,1

CP-G 100-6300/A/BAQE/45 360 463 204 174 230 100 180 220 18 1195 140 35 550 275 275 M16 900 550 1200 0,594 276,0

CP-G 100-8300/A/BAQE/55 390 516 293 252 230 100 180 220 18 1345 175 35 670 335 335 M16 900 550 1400 0,693 178,6

CP 125-4750/A/BAQE/37 341 400 252 205 230 100 210 250 18 1126 215 35 620 310 310 M16 900 550 1200 0,594 578,8

CP-G 125-5300/A/BAQE/45 360 463 252 205 230 125 210 250 18 1275 215 35 620 310 310 M16 900 550 1400 0,693 208,9

CP-G 125-5800/A/BAQE/55 390 516 252 205 230 125 210 250 18 1389 215 35 620 310 310 M16 900 550 1400 0,693 280,9

MODELLO
DIMENSIONI IMBALLO

VOLUME PESO
A B B1 B2 C D D2 D3 S n° fori H H1 H2 L L1 L2 M L/A L/B H
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DCPDATI ELETTRICI

DCP - DATI IDRAULICI 2 POLI

DCP 40
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DCP 50
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DCP 50/2450T

DCP 50/3000T

DCP 50/3650T

MODELLO ALIMENTAZIONE

50 Hz

n.

giri/min.
P1

MAX

P2 NOMINALE
In

AkW HP

DCP 40/1250 T 3x230-400 V  ~ 2900 0,83 0,55 0,75 2,8-1,6

DCP 40/1650 T 3x230-400 V  ~ 2900 1,05 0,75 1 3,3-1,9

DCP 40/2050 T 3x230-400 V  ~ 2900 1,33 1 1,35 4,2-2,4

DCP 40/2450 T 3x230-400 V  ~ 2900 2,07 1,5 2 6,2-3,6

DCP 50/1550 T 3x230-400 V  ~ 2900 2,07 1,5 2 6,2-3,6

DCP 50/1900 T 3x230-400 V  ~ 2900 2,53 2 2,7 7,7-4,4

DCP 50/2450 T 3x230-400 V  ~ 2900 3,54 3 4 11-6,4

DCP 50/3000 T 3x230-400 V  ~ 2900 3,54 3 4 11-6,4

DCP 50/3650 T 3x230-400 V  ~ 2900 4,87 4 5,5 15,2-8,8

DCP 65/2300 T 3x230-400 V  ~ 2900 3,54 3 4 11-6,4

DCP 65/2650 T 3x230-400 V  ~ 2900 4,87 4 5,5 15,2-8,8

DCP 65/3250 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 6,57 5,5 7,5 11,3

DCP 65/3700 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 9,18 7,5 10 15,8

DCP 80/2530 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 9,18 7,5 10 15,8

DCP 80/3050 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 12,46 10 13,5 22,5

DCP 80/3650 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 15,13 12,5 17 27

DCP 80/4100 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 17,94 15 20 32

DCP 100/3300 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 15,13 12,5 17 27

DCP 100/3750 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 17,94 15 20 32

DCP 100/2450 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 12,46 10 13,5 22,5

DCP 100/2750 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 15,13 12,5 17 27

DCP 100/2800 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 17,94 15 20 32

DCP 100/2900 T 3x400 V  ~ Δ* 2900 17,94 15 20 32
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Per le versioni gemellari i dati elettrici si riferiscono a un solo motore in funzione.

DCP 80
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DCP - DATI IDRAULICI
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Per le versioni gemellari i dati elettrici si riferiscono a un solo motore in funzione.

DIMENSIONI DCP

MODELLO L L1 L2 B B1 B2 H H1 N D D1 D2 D3 D4
DIMENSIONE IMBALLO VOLUME 

m3

PESO

Kg.L/A L/B H

DCP 40/1250 T 340 130 210 397 200 197 425 100 100 40 PN6 88 150 110

4 asole

Ø 18

520 320 535 0,06 50

DCP 40/1650 T 340 130 210 397 200 197 425 100 100 40 PN6 88 150 110 520 320 535 0,06 50

DCP 40/2050 T 340 130 210 397 200 197 445 100 100 40 PN6 88 150 110 520 320 535 0,06 52

DCP 40/2450 T 340 130 210 397 200 197 445 100 100 40 PN6 88 150 110 520 320 535 0,06 54

DCP 50/1550 T 365 145 220 427 217 210 455 110 105 50 PN10 102 165 125

4 asole

Ø 18

520 320 535 0,07 56

DCP 50/1900 T 365 145 220 427 217 210 455 110 105 50 PN10 102 165 125 520 320 535 0,07 58

DCP 50/2450 T 365 145 220 427 217 210 455 110 105 50 PN10 102 165 125 520 320 535 0,07 66

DCP 50/3000 T 365 145 220 480 217 210 495 110 105 50 PN10 102 165 125 580 360 585 0,09 56

DCP 50/3650 T 410 170 240 480 245 235 535 110 120 50 PN10 102 165 125 580 360 585 0,11 86

DCP 65/2300 T 410 170 240 543 245 235 485 110 120 65 PN10 122 185 145

4 asole

Ø 18

580 360 585 0,11 67

DCP 65/2650 T 450 180 270 543 275 268 495 130 140 65 PN10 122 185 145 – – – 0,12 81

DCP 65/3250 T 450 180 270 543 275 268 565 130 140 65 PN10 122 185 145 – – – 0,14 101

DCP 65/3700 T 450 180 270 543 275 268 670 130 140 65 PN10 122 185 145 – – – 0,16 125

DCP 80/2530 T 450 180 270 550 275 268 565 130 135 80 PN10 138 200 160

8 asole

Ø 18

– – – 0,14 110

DCP 80/3050 T 510 205 305 550 280 270 690 150 135 80 PN10 138 200 160 – – – 0,19 141

DCP 80/3650 T 510 205 305 550 280 270 690 150 140 80 PN10 138 200 160 – – – 0,19 162

DCP 80/4100 T 510 205 305 670 280 270 690 150 135 80 PN10 138 200 160 – – – 0,24 175

DCP 100/3300 T 630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180

8 asole

Ø 18

– – – 0,30 162

DCP 100/3750 T 630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 – – – 0,30 162

DCP 100/2450 T 630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 – – – 0,30 162

DCP 100/2750 T 630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 – – – 0,30 162

DCP 100/2800 T 630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 – – – 0,30 162

DCP 100/2900 T 630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 – – – 0,30 162
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RACCORDI E CONTROFLANGE

ALM 200 T ● ● ● ● ● ●

ALM 800 T ● ● ● ● ● ●

ALM 500 T ●

ALM 2000 T ●

MODELLO
BOCCHETTONI

11/4” F 11/4” F   OTTONE 11/4” F   OTTONE 1” F   OTTONE Ø 22    RAME Ø 28    RAME RIDUZ. 11/2” - 2”

KLM 40/300 T ●

KLP 40/600 T ●

KLP 40/900 T ●

KLP 40/1200 T ●

KLM 50/300 T ●

KLM 50/600 T ●

KLM 50/900 T ●

KLP 50/1200 T ●

KLM 65/30 T ●

KLM 65/600 T ●

KLP 65/900 T ●

KLP 65/1200 T ●

KLM 80/300 T ●

KLM 80/600 T ●

KLP 80/900 T ●

KLP 80/1200 T ●

DKLM 40/300 T ●

DKLP 40/600 T ●

DKLP 40/900 T ●

DKLP 40/1200 T ●

DKLM 50/300 T ●

DKLM 50/600 T ●

DKLM 50/900 T ●

DKLP 50/1200 T ●

DKLM 65/300 T ●

DKLM 65/600 T ●

DKLP 65/900 T ●

DKLP 65/1200 T ●

DKLM 80/300 T ●

DKLM 80/600 T ●

DKLP 80/900 T ●

DKLP 80/1200 T ●

MODELLO
CONTROFLANGE

DN 40 - PN 10 DN 50 - PN 10 DN 65 - PN 10 DN 80 - PN 10

CM 40/440 T ●

CM 40/540 T ●

CM 40/670 T ●

CM 40/870 T ●

CM 40/1300 T ●

CM 40/1450 T ●

CM 50/510 T ●

CM 50/630 T ●

CM 50/780 T ●

CM  50/1000 T ●

CM 50/1270 T ●

CM 50/1420 T ●

CM 65-420/A/BAQE/0,25 ●

CM 65-540/A/BAQE/0,37 ●

CM 65-660/A/BAQE/0,55 ●

CM 65-760/A/BAQE/0,55 ●

CM 65-920/A/BAQE/0,75 ●

CM 65-1080/A/BAQE/1,1 ●

CM 65-1200/A/BAQE/1,5 ●

CM 65-1530/A/BAQE/2,2 ●

CM 65-1680/A/BAQE/3 ●

CM 65-2380/A/BAQE/4 ●

CM 80-550/A/BAQE/0,55 ●

CM 80-650/A/BAQE/0,75 ●

CM 80-740/A/BAQE/1,1 ●

CM 80-890/A/BAQE/1,5 ●

CM 80-1050/A/BAQE/2,2 ●

CM 80-1530/A/BAQE/3 ●

CM 80-1700/A/BAQE/4 ●

CM 80-2410/A/BAQE/5,5 ●

CM 80-2700/A/BAQE/7,5 ●

CM 80-3420/A/BAQE/11 ●

CM 100-510/A/BAQE/0,75 ●

CM 100-650/A/BAQE/1,1 ●

CM 100-660/A/BAQE/1,5 ●

CM 100-865/A/BAQE/2,2 ●

CM 100-1020/A/BAQE/3 ●

CM 100-1320/A/BAQE/4 ●

CM 100-1650/A/BAQE/5,5 ●

CM 100-2050/A/BAQE/7,5 ●

CM 100-2550/A/BAQE/11 ●

CM 100-3290/A/BAQE/15 ●

CM 100-3680/A/BAQE/18,5 ●

CM 100-4100/A/BAQE/22 ●

CM 100-1075/A/BAQE/4 ●

CM 125-1270/A/BAQE/5,5 ●

CM 125-1560/A/BAQE/7,5 ●

CM 125-2100/A/BAQE/11 ●

CM 125-2550/A/BAQE/15 ●

CM 125-3200/A/BAQE/18,5 ●

CM 125-3600/A/BAQE/22 ●

CM 125-4022/A/BAQE/30 ●

CM 150-955/A/BAQE/5,5 ●

CM 150-1322/A/BAQE/7,5 ●

CM 150-1600/A/BAQE/11 ●

CM 150-1950/A/BAQE/15 ●

CM 150-2200/A/BAQE/18,5 ●

CM 150-2405/A/BAQE/22 ●

MODELLO
CONTROFLANGE

DN 40 - PN 16 DN 50 - PN 16 DN 65 - PN 16 DN 80 - PN 16 DN 100 - PN 16 DN 125 - PN 16 DN 150 - PN 16
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RACCORDI E CONTROFLANGE

CP 40/1900 T ●

CP 40/2300 T ●

CP 40/2700 T ●

CP 40/3500 T ●

CP 40/3800 T ●

CP 40/4700 T ●

CP 40/5500 T ●

CP 40/6200 T ●

CP 50/2200 T ●

CP 50/2600 T ●

CP 50/3100 T ●

CP 50/4100 T ●

CP 50/4600 T ●

CP 50/5100 T ●

CP 50/5650 T ●

CP 65-1470/A/BAQE/1,5 ●

CP 65-1900/A/BAQE/2,2 ●

CP 65-2280/A/BAQE/3 ●

CP 65-2640/A/BAQE/4 ●

CP 65-3400/A/BAQE/5,5 ●

CP 65-4100/A/BAQE/7,5 ●

CP 65-4700/A/BAQE/11 ●

CP 65-5500/A/BAQE/15 ●

CP 65-6150/A/BAQE/18,5 ●

CP 65-6750/A/BAQE/22 ●

CP 65-7350/A/BAQE/22 ●

CP 65-9250/A/BAQE/30 ●

CP 80-1400/A/BAQE/2,2 ●

CP 80-1700/A/BAQE/3 ●

CP 80-2050/A/BAQE/4 ●

CP 80-2400/A/BAQE/5,5 ●

CP 80-2770/A/BAQE/7,5 ●

CP 80-3250/A/BAQE/11 ●

CP 80-4000/A/BAQE/15 ●

CP 80-5150/A/BAQE/18,5 ●

CP 80-5650/A/BAQE/22 ●

CP 80-6850/A/BAQE/30 ●

CP 80-8600/A/BAQE/37 ●

CP 80-9600/A/BAQE/45 ●

CP 80-10200/A/BAQE/55 ●

CP 100-1600/A/BAQE/4 ●

CP 100-1950/A/BAQE/5,3 ●

CP 100-2350/A/BAQE/7,5 ●

CP 100-2400/A/BAQE/11 ●

CP 100-3050/A/BAQE/15 ●

CP 100-3550/A/BAQE/18,5 ●

CP 100-3850/A/BAQE/22 ●

CP 100-4800/A/BAQE/30 ●

CP 100-5600/A/BAQE/37 ●

CP 100-6300/A/BAQE/45 ●

CP 100-8300/A/BAQE/55 ●

CP 125-4750/A/BAQE/37 ●

CP 125-5300/A/BAQE/45 ●

CP 125-5800/A/BAQE/55 ●

MODELLO
CONTROFLANGE

DN 40 - PN 16 DN 50 - PN 16 DN 65 - PN 16 DN 80 - PN 16 DN 100 - PN 16 DN 125 - PN 16

DCM 40/380 T ●

DCM 40/460 T ●

DCM 40/620 T ●

DCM 50/460 T ●

DCM 50/630 T ●

DCM 50/880 T ●

DCM 65/670 T ●

DCM 65/820 T ●

DCM 65/900 T ●

DCM 80/630 T ●

DCM 80/730 T ●

DCM 80/860 T ●

DCM 80/1020 T ●

DCM 100/820 T ●

DCM 100/1000 T ●

DCM 100/1200 T ●

DCM 100/1450 T ●

DCP 40/1250 T ●

DCP 40/1650 T ●

DCP 40/2050 T ●

DCP 40/2450 T ●

DCP 50/1550 T ●

DCP 50/1900 T ●

DCP 50/2450 T ●

DCP 50/3000 T ●

DCP 50/3650 T ●

DCP 65/2300 T ●

DCP 65/2650 T ●

DCP 65/3250 T ●

DCP 65/3700 T ●

DCP 80/2530 T ●

DCP 80/3050 T ●

DCP 80/3650 T ●

DCP 80/4100 T ●

DCP 100/3300 T ●

DCP 100/3750 T ●

DCP 100/2450 T ●

DCP 100/2750 T ●

DCP 100/2800 T ●

DCP 100/2900 T ●

MODELLO
CONTROFLANGE

DN 40 - PN 16 DN 50 - PN 16 DN 65 - PN 16 DN 80 - PN 16 DN 100 - PN 16
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POMPE IN LINEA A PRESSIONE
DIFFERENZIALE COSTANTE: Tabella di selezione

CIRCOLATORI E POMPE IN LINEA

PRESSIONE

DIFFERENZIALE 

COSTANTE COMANDATE 

DA INVERTER

CME 40/540 T 0,75 1

H*
(m)

5,4 5,1 4,5

CME 40/870 T 0,75 1 8,7 8,5 7,9

CME 50/630 T 0,75 1 6,3 6,2 5,5

CME 50/100 T 0,75 1 10,2 10,1 9,6 6,8

CME 65-660/A/BAQE/0,55 0,55 0,75 6,6 6,5 6,2 5,7 4,8

CME 65-920/A/BAQE/0,75 0,75 1 9,2 9,2 9 8,4 7,4 5,7

CME 65-1200/A/BAQE/1,5 1,5 2 12 12 11,9 11,5 10,8 8,9

CME 65-1680/A/BAQE/3 3 4 16,8 16,8 16,5 16,1 15,5 13,6

CME 65-2380/A/BAQE/4 4 5,5 23,8 24 23,8 23,4 22,7 20,4

CME 80-650/A/BAQE/0,75 0,75 1 6,5 6,3 6,1 5,8 5,5 4,5

CME 80-890/A/BAQE/1,5 1,5 2 8,9 8,8 8,7 8,6 8 6,6

CME 80-1530/A/BAQE/3 3 4 15,3 15,4 15,3 14,6 12,9 11,3

CME 80-2410/A/BAQE/5,55 5,5 7,5 24,1 23,8 23,6 22,8 20,8 18,6

CME 80-2700/A/BAQE/7,5 7,5 10 27 26 24,5 22,7 19

CME 100-510/A/BAQE/0,75 0,75 1 5,1 4,9 4,8 4,7 4,7 4,2 3

CME 100-660/A/BAQE/1,5 1,5 2 6,6 6,4 6,2 5,6 5 4,3 3,7 3

CME 100-1020/A/BAQE/3 3 4 10,2 10,2 10 9,7 9,3 8,6 7,9 7,2 6,7

CME 100-1650/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 16,5 16,6 16,2 16 15 14,3 13,3 12,7

CME 100-2050/A/BAQE/7,5 7,5 10 20,5 21 20,7 20 19 18 16,7 16

CME 125-1075/A/BAQE/4 4 5,5 10,8 10,1 10 9,5 9,1 8,5 8,3 7 5,4

CME 125-1560/A/BAQE/7,5 7,5 10 15,6 15,4 15,3 15 14,7 14,5 14,3 13,3 11,6

CME 150-660/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 9,6 10,1 10,1 10 9,5 8,7 7,7 5 4

CME 150-1322/A/BAQE/0,55 7,5 10 13,2 13 12,8 12,6 12,5 11,9 11,1 8,5

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 3,6 6 12 18 24 30 42 60 72 90 102 114 120 150 180 250 300

kW HP l/min 0 60 100 200 300 400 500 700 1000 1200 1500 1700 1900 2000 2500 3000 4167 5000

* Prevalenza a frequenza massima (50 Hz).

CPE 65-1470/A/BAQE/1,5 1,5 2

H*
(m)

14,7 14,5 14,3 13,8 13 11,8 8,6

CPE 65-2280/A/BAQE/3 3 4 22,8 22,5 22,3 22 21,2 20,2 17,4

CPE 65-3400/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 34 34 33,5 32,5 29,5

CPE 65-4100/A/BAQE/7,5 7,5 10 41 41 41 40 37,5 30

CPE 80-1400/A/BAQE/2,2 2,2 3 14 13,8 13,3 12,5 10,8 9,2

CPE 80-2050/A/BAQE/4 4 5,5 20,5 20 19,5 18,5 16,5 14,8 11,5

CPE 80-2770/A/BAQE/7,5 7,5 10 27,7 27,1 25,8 24,5 23 21,2 20,1

CPE 100-1600/A/BAQE/4 4 5,5 16 14,6 13,3 12,3 10 9,3 8

CPE 100-2350/A/BAQE/7,5 7,5 10 23,5 23 22,5 21,6 20,2 19 17,5 14,8 12

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 3,6 6 12 18 24 30 42 60 72 90 102 114 120 150 180

kW HP l/min 0 60 100 200 300 400 500 700 1000 1200 1500 1700 1900 2000 2500 3000

* Prevalenza a frequenza massima (50 Hz).

KLPE 40/600 M 0,37 0,5

H*
(m)

8,2 6,9 6,3 5,7 4

KLPE 40/1200 M 0,55 0,75 13,7 11,9 11,2 10,4 8,4

KLME 50/600 M 0,25 0,33 5,4 4,7 4,5 4,3 3,8 2

KLPE 50/1200 M 0,75 1 12 11,8 11,6 11 10,5 8,6

KLME 65/600 M 0,37 0,5 5,5 5,3 5 4,7 3,8

KLPE 65/1200 T 1,1 1,5 12 11,6 11 8,8 6,7

KLME 80/600 M 0,75 1 5,7 5,7 5 4,3 2,5

KLPE 80/1200 T 1,84 2,5 11,8 11,5 11 9,7

DKLPE 40/600 M 0,37 0,5 8,2 6,9 6,3 5,7 4

DKLPE 40/1200 M 0,55 0,75 13,7 11,9 11,2 10,4 8,4

DKLME 50/600 M 0,25 0,33 5,4 4,7 4,5 4,3 3,8 2

DKLPE 50/1200 M 0,75 1 12 11,8 11,7 11 10,5 8,6

DKLME 65/600 M 0,37 0,5 5,5 5,3 5 4,7 3,8

DKLPE 65/1200 T 1,1 1,5 12 11,6 11 8,8 6,7

DKLME 80/600 M 0,75 1 5,7 5,7 5 4,3 2,5

DKLPE 80/1200 T 1,84 2,5 11,8 11,5 11 9,7

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 3,6 7,2 8,4 9,6 12 18 30 36 48 72

kW HP l/min 0 60 120 140 160 200 300 500 600 800 1200

* Prevalenza a frequenza massima (50 Hz).
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KLME - KLPE
DKLME - DKLPE
POMPE CENTRIFUGHE DI CIRCOLAZIONE 
A PRESSIONE DIFFERENZIALE COSTANTE

Pompa di circolazione per acqua calda o fredda con bocche in linea, adatta ad essere 
installata direttamente sulle tubazioni in impianti civili e industriali di riscaldamento, 
condizionamento, refrigerazione e acqua ad uso sanitario. Particolarmente versati-
le grazie all’utilizzo dell’HYDRODRIVER garantisce prestazioni in grado di adattarsi 
automaticamente alle diverse richieste dell’impianto mantenendo al tempo stesso 
pressioni differenziali costanti.
Corpo pompa e supporto motore in ghisa.
Bocche di aspirazione e mandata flangiate in PN 10 con fori filettati per manometri di 
controllo. Per facilitare l’intercambiabilità in impianti esistenti, la pompa può accettare 
controflange in PN 6.
Girante in tecnopolimero. 
Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Le pompe sono previste sia in versione singola (KLME-KLPE) che in versione gemellare 
(DKLME-DKLPE).
Nell’esecuzione gemellare è prevista una valvola a clapet incorporata nella bocca 
di mandata per evitare ricircolo d’acqua nell’unità a riposo. Inoltre viene fornita di 
serie una flangia cieca nel caso in cui sia necessaria la manutenzione di uno dei due 
motori.
L’esecuzione gemellare permette di alternare il funzionamento delle pompe dove è 
richiesta l’unità di scorta o il funzionamento in simultanea delle due pompe.
Di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esterna a quattro poli per le versioni 
KLME e DKLME e a due poli per le versioni KLPE e DKLPE.
Rotore montato su cuscinetti a sfere ingrassati a vita e sovradimensionati per garantire 
silenziosità e durata.
Protezione termo-amperometrica incorporata.
Costruzione secondo normative CEI 2-3
Grado di protezione: IP 55
Classe di isolamento: F
Tensione di serie: monofase 208-240 V / 50-60 Hz
  trifase 380-480 V / 50-60 Hz

Campo di funzionamento: da 2 a 67 m3/h con prevalenza fino a 13,7 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non 
aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche 
dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -15°C a +120°C.
Massima temperatura ambiente: +40°C.
Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa).
Flangiatura di serie: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 in PN 6/PN 10 (4 asole).

Unità di regolazione direttamente montata sull’elettropompa che, tramite il 
segnale del trasduttore differenziale fornito di serie già collegato e pronto all’uso, 
modula la velocità di rotazione mantenendo costante la pressione differenziale del-
l’impianto su cui è utilizzato.
L’HYDRODRIVER utilizza un microprocessore integrato in grado di lavorare con la 
recente tecnologia IGBT che garantisce una più elevata affidabilità e flessibilità.
Il procedimento di modulazione in ampiezza di impulsi ad alta frequenza rende il fun-
zionamento del motore estremamente silenzioso, garantendo una elevata coppia di 
spunto con un incremento di corrente programmato e tarato dal costruttore.
Il dispositivo inoltre garantisce rampe di salita e di discesa graduali (soft-start) evitando 
in tale modo il colpo di ariete. Protegge il motore contro sovraccarichi, mancanza fase, 
sovra e sotto tensioni a riarmo automatico per 5 volte.
Fornito di serie con:
- morsetti di comando a distanza (start/stop)
- morsetti per la  regolazione della funzione economy
- morsetti di consenso per l’inserimento pompa di scorta (versione gemellare)
- morsetti per il rilancio a distanza di un allarme (senza potenziale)
- LED luminosi per la segnalazione dello stato
- manopola di regolazione per una facile taratura del set-point richiesto.
- Filtro anti radiodisturbi integrato in classe B (EN 55022 grado B1)
- dispositivo di ventilazione integrato (da 2,2 KW a 7,5 KW)
Possibiltà di comando a distanza tramite interfaccia seriale RS 485 e protocollo USS.

DATI ELETTRICI

KLPE 40/600 M 1x208-240 V ~ 2 POLI 2950 0,36 0,37 0,5 4-4,6

KLPE 40/1200 M 1x208-240 V ~ 2 POLI 2890 0,62 0,55 0,75 4-4,6

KLME 50/600 M 1x208-240 V ~ 4 POLI 1340 0,33 0,25 0,33 2,8-3,2

KLPE 50/1200 M 1x208-240 V ~ 2 POLI 2890 0,93 0,75 1 7,1-8,2

KLME 65/600 M 1x208-240 V ~ 4 POLI 1400 0,37 0,37 0,5 2,8-3,2

KLPE 65/1200 T 3x380-480 V ~ 2 POLI 2880 1,34 1,1 1,5 3,9-4,9

KLME 80/600 M 1x208-240 V ~ 4 POLI 1440 0,77 0,75 1 5,4-6,2

KLPE 80/1200 T 3x380-480 V ~ 2 POLI 2840 2,16 1,84 2,5 4,7-5,9

DKLPE 40/600 M 1x208-240 V ~ 2 POLI 2950 0,37 0,37 0,5 4-4,6

DKLPE 40/1200 M 1x208-240 V ~ 2 POLI 2890 0,62 0,55 0,75 4-4,6

DKLME 50/600 M 1x208-240 V ~ 4 POLI 1340 0,33 0,25 0,33 2,8-3,2

DKLPE 50/1200 M 1x208-240 V ~ 2 POLI 2890 0,93 0,75 1 7,1-8,2

DKLME 65/600 M 1x208-240 V ~ 4 POLI 1400 0,37 0,37 0,5 2,8-3,2

DKLPE 65/1200 T 3x380-480 V ~ 2 POLI 2880 1,34 1,1 1,5 3,9-4,9

DKLME 80/600 M 1x208-240 V ~ 4 POLI 1440 0,77 0,75 1 5,4-6,2

DKLPE 80/1200 T 3x380-480 V ~ 2 POLI 2840 2,16 1,84 2,5 4,7-5,9

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE

50 Hz

TIPO 

MOTORE
1/min. P1 MAX

kW

P2 NOMINALE In

AkW HP
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DATI IDRAULICI 
KLME - KLPE 

DKLME - DKLPE 

I dati si riferiscono ad una sola pompa in funzione
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DIMENSIONI

KLPE - KLME DKLPE - DKLME

M (4 fori)
M (4 fori)

M (2 fori)

D4 (asole)
D4 (asole)

KLPE 40/600 M 227 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 4
asole
18x23

395 66 – 250 125 125 2
fori
10

530 280 470 0,07 27,8

KLPE 40/1200 M 227 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 - 250 125 125 530 280 470 0,07 27,8

KLME 50/600 M 230 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 4
asole

18x25,5

414 73 – 280 140 140 2
fori
10

530 280 470 0,07 32,8

KLPE 50/1200 M 230 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 – 280 140 140 530 280 470 0,07 34,8

KLME 65/600 M 230 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 4
asole

18x25,5

433 82 – 340 170 170 2
fori
12

530 290 540 0,095 37,8

KLPE 65/1200 T 240 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 – 340 170 170 530 290 540 0,095 43,4

KLME 80/600 M 240 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 4
asole
18x23

453 97 – 360 190 170 2
fori
12

530 290 610 0,095 47,3

KLPE 80/1200 T 240 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 – 360 190 170 530 290 610 0,095 48,3

DKLPE 40/600 M 227 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 4
asole
18x23

400 66 200 250 125 125 2
fori
10

540 420 610 0,138 47

DKLPE 40/1200 M 227 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 66 200 250 125 125 540 420 610 0,138 52

DKLME 50/600 M 230 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 4
asole

18x25,5

414 66 200 250 125 125 4
fori
14

540 420 610 0,138 67

DKLPE 50/1200 M 230 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 414 66 200 250 125 125 540 420 610 0,138 79

DKLME 65/600 M 230 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 4
asole

18x25,5

430 82 240 340 170 170 4
fori
14

730 630 720 0,33 71,7

DKLPE 65/1200 T 240 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 730 630 720 0,33 89,6

DKLME 80/600 M 240 463 230 233 150 80 80 128 150 160 200 4
asole
18x23

445 97 240 380 190 170 4
fori
14

730 630 720 0,33 87,5

DKLPE 80/1200 T 240 463 230 233 150 80 80 128 150 160 200 445 97 240 380 190 170 730 630 720 0,33 89,5

MODELLO A B B1 B2 C DNA DNM D D1 D2 D3 D4 H H1 I L L1 L2 M
DIMENSIONE IMBALLO VOLUME 

m3

PESO

Kg.L/A L/B H
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CME
POMPE CENTRIFUGHE DI CIRCOLAZIONE A 
PRESSIONE DIFFERENZIALE COSTANTE

Pompa di circolazione per acqua calda o fredda con bocche in linea, adatta ad essere 
installata direttamente sulle tubazioni in impianti civili ed industriali di riscaldamento, 
condizionamento, refrigerazione e acqua ad uso sanitario. Particolarmente versati-
le grazie all’utilizzo dell’HYDRODRIVER garantisce prestazioni in grado di adattarsi 
automaticamente alle diverse richieste dell’impianto mantenendo al tempo stesso 
pressioni differenziali costanti. Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante 
in ghisa per tutti i modelli da CME 65 a CME 150; in tecnopolimero per i modelli da  
CME 40 a CME 50.
Bocche di aspirazione e mandata flangiate in PN 16 sulle quali sono previsti fori filettati 
per manometri di controllo. 
Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esterna.
Rotore montato su cuscinetti a sfere sovradimensionati per garantire silenziosità e 
durata.
Costruzione secondo normative CEI 2-3
Grado di protezione: IP 55
Classe di isolamento: F
Tensione di serie: monofase 208-240 V / 50-60 Hz
  trifase 380-480 V / 50-60 Hz
Unità di regolazione direttamente montata sull’elettropompache, tramite il segnale 
del trasduttore differenziale fornito di serie già collegato e pronto all’uso, modula la 
velocità di rotazione mantenendo costante la pressione differenziale dell’impianto su 
cui è utilizzato.
L’HYDRODRIVER utilizza un microprocessore integrato in grado di lavorare con la 
recente tecnologia IGBT che garantisce una più elevata affidabilità e flessibilità.

Il procedimento di modulazione in ampiezza di impulsi ad alta frequenza rende il 
funzionamento del motore estremamente silenzioso, garantendo una elevata coppia 
di spunto con un incremento di corrente programmato e tarato dal costruttore.
Il dispositivo inoltre garantisce rampe di salita e di discesa graduali (soft-start) evitando 
in tale modo il colpo di ariete. Protegge il motore contro sovraccarichi, mancanza fase, 
sovra e sotto tensioni a riarmo automatico per 5 volte.
Fornito di serie con:
- morsetti di comando a distanza (start/stop)
- morsetti per la  regolazione della funzione economy
- morsetti per il rilancio a distanza di un allarme (senza potenziale)
- LED luminosi per la segnalazione dello stato
- manopola di regolazione per una facile taratura del set-point richiesto.
- Filtro anti radiodisturbi integrato in classe B (EN 55022 grado B1)
- dispositivo di ventilazione integrato (da 2,2 KW a 7,5 KW)
Possibiltà di comando a distanza tramite interfaccia seriale RS 485 e protocollo USS.
Campo di funzionamento: da 1,5 a 270 m3/h con prevalenza fino a 21 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non 
aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche 
dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -15°C a +120°C per DN 40-50
 da -10°C a +140°C per DN 65-150
Massima temperatura ambiente: +40°C
Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
Flangiatura: PN 16

DATI ELETTRICI

CME 40/540 M 1x208-240 V ~ 1480 0,34 0,75 1 4- 4,6

CME 40/870 M 1x208-240 V ~ 1480 0,52 0,75 1 4 - 4,6

CME 50/630 M 1x208-240 V ~ 1480 0,51 0,75 1 4 - 4,6

CME 50/1000 M 1x208-240 V ~ 1470 0,66 0,75 1 5,4 - 6,2

CME 65-660/A/BAQE/0,55 M 1x208-240 V ~ 1400 0,8 0,55 0,75 4,6-4,0

CME 65-920/A/BAQE/0,75 M 1x208-240 V ~ 1390 1,1 0,75 1 6,5-5,3

CME 65-1200/A/BAQE/1,5 T 3x380-480V ~ 1400 1,9 1,5 2 4,9-3,9

CME 65-1680/A/BAQE/3 T 3x380-480V ~ 1420 3,2 3 4 7,9-6,3

CME 65-2380/A/BAQE/4 T 3x380-480V ~ 1416 4,8 4 5,5 13,2-10,5

CME 80-650/A/BAQE/0,75 M 1x208-240 V ~ 1396 1,1 0,75 1 6,4-5,5

CME 80-890/A/BAQE/1,5 T 3x380-480V ~ 1400 1,9 1,5 2 4,9-3,9

CME 80-1530/A/BAQE/3 T 3x380-480V ~ 1400 4,2 3 4 7,9-6,3

CME 80-2410/A/BAQE/5,5 T 3x380-480V ~ 1420 6,7 5,5 7,5 16,8-13,3

CME 80-2700/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 1450 8,9 7,5 10 16,7-21,1

CME 100-510/A/BAQE/0,75 M 1x208-240 V ~ 1400 1,0 0,75 1 6,4-5,5

CME 100-660/A/BAQE/1,5 T 3x380-480V ~ 1400 1,9 1,5 2 4,9-3,9

CME 100-1020/A/BAQE/3 T 3x380-480V ~ 1400 4,2 3 4 7,9-6,3

CME 100-1650/A/BAQE/5,5 T 3x380-480V ~ 1420 6,7 5,5 7,5 16,8-13,3

CME 100-2050/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 1450 8,9 7,5 10 21,1-16,7

CME 125-1075/A/BAQE/4 T 3x380-480V ~ 1400 5,9 4 5,5 13,2-10,5

CME 125-1560/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 1450 8,9 7,5 10 21,1-16,7

CME 150-955/A/BAQE/5,5 T 3x380-480V ~ 1420 6,7 5,5 7,5 16,8-13,3

CME 150-1322/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 1450 8,9 7,5 10 21,1-16,7

MODELLO
Alimentazione 

50 Hz
GIRI

1/min

P1 
MAX 
kW

P2 NOMINALE
In 
AkW HP
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DATI IDRAULICI
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CM 125

CME 80

CME 65 

CME 40 CME 50 CME 150

CME 100

DIMENSIONI

CME 40/540 M 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 4
Ø 18

680 330 580 0,13 41

CME 40/870 M 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CME 50/630 M 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125 4
Ø 18

680 330 580 0,13 46,6

CME 50/1000 M 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125 680 330 580 0,13 46,6

CME 40/50

4 POLI ~ 1450 1/min.

MODELLO
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3
PESO

KgL L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 D2 D3 D4
n° fori L\A L\B H
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DIMENSIONI

CME 65-660/A/BAQE/0,55 M 200 160 144 126 144 65 65 492 105 360 180 180 670 390 710 0,19 60,7

CME 65-920/A/BAQE/0,75 M 200 160 144 126 144 65 65 492 105 360 180 180 670 390 710 0,19 66,2

CME 65-1200/A/BAQE/1,5 T 225 176 180 164 144 65 65 529 125 475 237,5 237,5 670 390 710 0,19 89,7

CME 65-1680/A/BAQE/3 T 240 193 180 164 144 65 65 575 125 475 237,5 237,5 670 390 710 0,19 98,7

CME 65-2380/A/BAQE/4 T 265 193 180 164 144 65 65 575 125 475 237,5 237,5 670 390 710 0,19 112,2

CME 80-650/A/BAQE/0,75 M 200 160 135 117 144 80 80 495 105 360 180 180 520 290 700 0,11 65,6

CME 80-890/A/BAQE/1,5 T 225 176 178 146 144 80 80 530 115 440 220 220 670 390 710 0,19 96,83

CME 80-1530/A/BAQE/3 T 240 193 190 164 144 80 80 576 115 500 250 250 670 390 710 0,19 131,93

CME 80-2410/A/BAQE/5,5 T 280 220 245 224 230 80 80 663 140 620 310 310 900 550 1060 0,52 172,65

CME 80-2700/A/BAQE/7,5 T 305 259 245 224 230 80 80 755 140 620 310 310 900 550 1060 0,52 198,9

CME 100-510/A/BAQE/0,75 M 200 160 158 126 144 100 100 532 140 500 250 250 670 390 710 0,19 102,73

CME 100-660/A/BAQE/1,5 T 225 176 193 153 230 100 100 552 140 550 275 275 670 390 710 0,19 111,57

CME 100-1020/A/BAQE/3 T 240 193 193 153 230 100 100 598 140 550 275 275 670 390 710 0,19 115,83

CME 100-1650/A/BAQE/5,5 T 280 220 204 174 230 100 100 667 140 550 275 275 780 460 860 0,31 169,33

CME 100-2050/A/BAQE/7,5 T 310 259 293 252 230 100 100 795 175 670 335 335 900 550 1060 0,52 245,61

CME 125-1075/A/BAQE/4 T 270 193 252 205 230 125 125 716 215 620 310 310 900 550 1060 0,52 204,95

CME 125-1560/A/BAQE/7,5 T 310 259 252 205 230 125 125 839 215 620 310 310 900 550 1060 0,52 221,4

CME 150-955/A/BAQE/5,5 T 280 220 299 239 230 150 150 756 215 800 400 400 900 550 1060 0,52 272,1

CME 150-1322/A/BAQE/7,5 T 310 259 299 239 230 150 150 848 215 800 400 400 900 550 1060 0,52 287,1

MODELLO
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3
PESO

KgA B B1 B2 C D D1 H H1 L L1 L2 L\A L\B H

4 POLI ~ 1450 1/min.

CME 65/80/100/125/150
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CPE
POMPE CENTRIFUGHE DI CIRCOLAZIONE A 
PRESSIONE DIFFERENZIALE COSTANTE

Pompa di circolazione per acqua calda o fredda con bocche in linea, adatta ad essere 
installata direttamente sulle tubazioni in impianti civili ed industriali di riscaldamento, 
condizionamento, refrigerazione e acqua ad uso sanitario. Particolarmente versatile 
grazie all’utilizzo dell’HYDRODRIVER garantisce prestazioni in grado di adattarsi auto-
maticamente alle diverse richieste dell’impianto mantenendo al tempo stesso pressioni 
differenziali costanti.
Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante in ghisa per tutti i modelli da CME 65 
a CME 150; in tecnopolimero per i modelli da CME 40 a CME 50.
Bocche di aspirazione e mandata flangiate in PN 16 sulle quali sono previsti fori filettati 
per manometri di controllo. 
Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esterna.
Rotore montato su cuscinetti a sfere sovradimensionati per garantire silenziosità  
e durata.

Costruzione secondo normative CEI 2-3

Grado di protezione: IP 55
Classe di isolamento: F
Tensione di serie: monofase 208-240 V / 50-60 Hz
  trifase 380-480 V / 50-60 Hz

Unità di regolazione direttamente montata sull’elettropompache, tramite il segnale 
del trasduttore differenziale fornito di serie già collegato e pronto all’uso, modula la 
velocità di rotazione mantenendo costante la pressione differenziale dell’impianto su 
cui è utilizzato.

L’HYDRODRIVER utilizza un microprocessore integrato in grado di lavorare con la 
recente tecnologia IGBT che garantisce una più elevata affidabilità e flessibilità.
Il procedimento di modulazione in ampiezza di impulsi ad alta frequenza rende il funzio-
namento del motore estremamente silenzioso, garantendo una elevata coppia di spunto 
con un incremento di corrente programmato e tarato dal costruttore.
Il dispositivo inoltre garantisce rampe di salita e di discesa graduali (soft-start) evitando 
in tale modo il colpo di ariete. Protegge il motore contro sovraccarichi, mancanza fase, 
sovra e sotto tensioni a riarmo automatico per 5 volte.
Fornito di serie con:
- morsetti di comando a distanza (start/stop)
- morsetti per la  regolazione della funzione economy
- morsetti per il rilancio a distanza di un allarme (senza potenziale)
- LED luminosi per la segnalazione dello stato
- manopola di regolazione per una facile taratura del set-point richiesto.
- Filtro anti radiodisturbi integrato in classe B (EN 55022 grado B1)
- dispositivo di ventilazione integrato (da 2,2 KW a 7,5 KW)
Possibiltà di comando a distanza tramite interfaccia seriale RS 485 e protocollo USS.
Campo di funzionamento: da 1,5 a 270 m3/h con prevalenza fino a 21 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non 
aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche 
dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -15°C a +120°C per DN 40-50
 da -10°C a +140°C per DN 65-150
Massima temperatura ambiente: +40°C
Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa)
Flangiatura: PN 16

DATI ELETTRICI

CPE 65-1470/A/BAQE/1,5 T 3x380-480V ~ 2804 2,0 1,5 2 4,7-3,7

CPE 65-2280/A/BAQE/3 T 3x380-480V ~ 2856 3,7 3 4 8,6-6,8

CPE 65-3400/A/BAQE/5,5 T 3x380-480V ~ 2870 6,4 5,5 7,5 14-11,1

CPE 65-4100/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 2906 8,7 7,5 10 19,5-15,4

CPE 80-1400/A/BAQE/2,2 T 3x380-480V ~ 2900 2,6 2,2 3 5,9-4,7

CPE 80-2050/A/BAQE/4 T 3x380-480V ~ 2840 5,3 4 5 10-7,9

CPE 80-2770/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 2913 8,7 7,5 10 18,4-16,4

CPE 100-1600/A/BAQE/4 T 3x380-480V ~ 2844 4,9 4 5 11,3-9

CPE 100-2350/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 2906 8,7 7,5 10 19,5-15,4

MODELLO
Alimentazione 

50 Hz
GIRI

1/min

P1 
MAX 
kW

P2 NOMINALE
In 
AkW HP
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DATI IDRAULICI
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DIMENSIONI

CPE 65-1470/A/BAQE/1,5 T 220 160 144 126 144 65 65 492 105 360 180 180 670 390 710 0,19 61,9

CPE 65-2280/A/BAQE/3 T 225 176 144 126 144 65 65 516 105 360 180 180 670 390 710 0,19 87,1

CPE 65-3400/A/BAQE/5,5 T 280 220 144 126 144 65 65 582 105 360 180 180 670 390 710 0,19 126,6

CPE 65-4100/A/BAQE/7,5 T 310 259 144 126 144 65 65 664 105 360 180 180 780 460 860 0,31 130,2

CPE 80-1400/A/BAQE/2,2 T 225 160 135 117 144 80 80 495 105 360 180 180 520 290 700 0,11 88,4

CPE 80-2050/A/BAQE/4 T 270 193 135 117 144 80 80 565 105 360 180 180 520 290 700 0,11 96,3

CPE 80-2770/A/BAQE/7,5 T 210 259 178 146 144 80 80 678 115 440 220 220 780 460 860 0,31 133,3

CPE 100-1600/A/BAQE/4 T 270 193 158 126 144 100 100 602 140 500 250 250 780 460 860 0,31 537,8

CPE 100-2350/A/BAQE/7,5 T 310 259 158 126 144 100 100 704 140 500 250 250 780 460 860 0,31 104

MODELLO
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3
PESO

KgA B B1 B2 C D D1 H H1 L L1 L2 L\A L\B H

2 POLI ~ 2900 1/min.

CPE 65/80/100/125/150
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POMPE AUTOADESCANTI 
E CENTRIFUGHE MULTISTADIO

JET 62 M - 0,44 0,6

H 

(m)

42 35 29,2 25,6 22,9 21,1

JET 82 M JET 82 T 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

JET 102 M JET 102 T 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

JET 112 M JET 112 T 1 1,36 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20

JET 92 M - 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17

JET 132 M JET 132 T 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

JETINOX 82  M JETINOX 82 T 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

JETINOX 102  M JETINOX 102 T 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

JETINOX 112  M JETINOX 112 T 1 1,36 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20

JETINOX 92  M - 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

JETINOX 132 M JETINOX 132 T 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

JETCOM 62  M - 0,44 0,6 42 35 29,2 25,6 22,9 13

JETCOM 82  M - 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20

JETCOM 102  M JETCOM 102 T 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

JETCOM 92  M - 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

JETCOM 132  M JETCOM 132 T 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

JET 151 M JET 151 T 1,1 1,5 61 58,2 56 53 50 46 43 36

JET 251 M JET 251 T 1,85 2,5 62 60 58 56 54 51 48,5 46 43,5 39 34,2

JET 200 M - 1,5 2 41 37,5 36,5 35,2 34 33 31,8 29,5 27,2 24 22,8 21,3

- JET 200 T 1,5 2 46,5 43 41,8 40,5 39,2 38 37 34,2 31,8 28 26,8 25

JET 300 M JET 300 T 2,2 3 51 48 47 46 44,5 43 42 40 37 33 32 29

EURO 25/30 M - 0,37 0,5

H 

(m)

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

EURO 30/30 M - 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

EURO 40/30 M - 0,55 0,75 57 52,7 47 38,8 29 17,7

EURO 30/50 M EURO 30/50 T 0,55 0,75 42,5 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

EURO 40/50 M EURO 40/50 T 0,75 1 57,5 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19

EURO 50/50 M EURO 50/50 T 1 1,36 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 43,6 34,5 26

EURO 25/80 M - 0,55 0,75 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

EURO 30/80 M EURO 30/80 T 0,8 1,1 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

EURO 40/80 M EURO 40/80 T 1 1,36 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5

EUROINOX 25/30 M EUROINOX 25/30 T 0,37 0,5 34 31,7 28,3 23,5 17,5 11

EUROINOX 30/30 M EUROINOX 30/30 T 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

EUROINOX 40/30 M EUROINOX 40/30 T 0,55 0,75 57 52,7 47 38,8 29 17,7

EUROINOX 30/50 M EUROINOX 30/50 T 0,55 0,75 42 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

EUROINOX 40/50 M EUROINOX 40/50 T 0,75 1 58 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19

EUROINOX 50/50 M EUROINOX 50/50 T 1 1,36 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 43,6 34,5 26

EUROINOX 25/80 M EUROINOX 25/80 T 0,55 0,75 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

EUROINOX 30/80 M EUROINOX 30/80 T 0,8 1,1 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

EUROINOX 40/80 M EUROINOX 40/80 T 1 1,36 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5

EUROCOM 25/30 M - 0,37 0,5 34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

EUROCOM 30/30 M - 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

EUROCOM 30/50 M - 0,55 0,75 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

EUROCOM 40/50 M - 0,8 1,1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

EUROCOM 25/80 M  - 0,55 0,75 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

EUROCOM 30/80 M - 0,8 1,1 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

MODELLO 
P2

NOMINALE Q (m3/h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2 9 9,6 10,5

MONOFASE TRIFASE kW HP  (l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 160 175

POMPE AUTOADESCANTI

MODELLO 
P2

NOMINALE Q (m3/h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2 9 9,6 10,5

MONOFASE TRIFASE kW HP  (l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 160 175

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO
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JET - JETINOX - JETCOM
POMPE CENTRIFUGHE
AUTOADESCANTI 

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche  in presenza 
di bolle d’aria. Particolarmente adatta per alimentazione idrica in impianti domestici, 
piccola agricoltura, giardinaggio e in generale ove è necessaria la funzione di autoade-
scamento.
Jet: corpo pompa in ghisa.
Jetinox: corpo pompa in acciaio inossidabile.
Jetcom: corpo pompa in tecnopolimero.
Supporto motore in ghisa, girante, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. 
Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Motore 
di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Protezione termo-ampero-
metrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase. 
Per la protezione del motore trifase si  raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo 
alle norme vigenti.

Campo di funzionamento: da 0,4 a 10,5 m3/h con prevalenze fino a 62 metri.
Campo di temperatura del liquido:  da 0°C a +35°C per uso domestico 
 (EN60335-2-41)
 da 0°C a +40°C per altri impieghi.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 6 bar (600 kPa) per Jet e Jetcom
 8 bar (800 kPa) per Jetinox                      
Grado di protezione: IP 44  (IP 55 alla morsettiera)
Classe di isolamento: F

JET

JETINOX

JETCOM

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A

CONDENSA-
TORE

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,5 4,8 6 7,2 9 10,5

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 120 150 175

JET 62 M 1X220-240 V~ 0,72 0,44 0,6 3,12 12,5 450

H
(m)

42,7 35 29,2 26 25,6 22,9 13

JET 62 T 3X230-400 V~ 0,67 0,44 0,6 2,1-1,2 - - 42 35 29,2 25,6 22,9 21,1

JET 82 M 1X220-240 V~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450
47 40 34 32 30 26,2 23,5 20,3

JET 82 T 3X230-400 V~ 0,86 0,6 0,8 2,8-1,6 - -

JET 102 M 1X220-240 V~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450
53,8 47 41 38 36,3 32,4 28,8 25,8

JET 102 T 3X230-400 V~ 1,04 0,75 1 3,3-1,9 - -

JET 112 M 1X220-240 V~ 1,4 1 1,36 6,2 25 450
61 54 47,8 46 42,8 38,8 20

JET 112 T 3X230-400 V~ 1,35 1 1,36 4,3-2,5 - -

JET 92 M 1X220-240 V~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 29 28,4 26 24 21,8 19,6 19 17,5

JET 92 T 3X230-400 V~ 0,9 0,75 1 3,3-1,9 - - 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17

JET 132 M 1X220-240 V~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450
48,3 45,6 42,8 41 40 37,6 35 32,5 30 29 27,2

JET 132 T 3X230-400 V~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 - -

JET 151 M 1X220-240 V~ 1,6 1,1 1,5 7,2 31,5 450
60,5 58,2 56 54 53 50 46 43 39,5 38

JET 151 T 3X230-400 V~ 1,6 1,1 1,5 5,2-3 - -

JET 251 M 1X220-240 V~ 2,2 1,85 2,5 10 40 450
62 60 58 57 56 54 51 48,5 46 43,5 39 34,2

JET 251 T 3X230-400 V~ 2,2 1,85 2,5 6,9-4 - -

JET 200 M 1X220-240 V~ 2,0 1,5 2 9 31,5 450 41 38 37 36,5 35 34 33 32 31,8 29,5 27,2 24 21,3

JET 200 T 3X230-400 V~ 2,0 1,5 2 6,8-3,9 - - 46,5 43,5 42 41,8 40 39,2 39 38 37 34,2 31,8 28 25

JET 300 M 1X220-240 V~ 2,7 2,2 3 12 40 450
51 49 48 47 46 44,5 43 42,5 42 40 37 33 29

JET 300 T 3X230-400 V~ 2,7 2,2 3 8,5-4,9 - -

JETINOX 82 M 1X220-240 V~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450
47 40 34 32 30 26,2 23,5 20,3

JETINOX 82 T 3X230-400 V~ 0,86 0,6 0,8 2,8-1,6 - -

JETINOX 102 M 1X220-240 V~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450
53,8 47 41 38 36,3 32,4 28,8 25,8

JETINOX  102 T 3X230-400 V~ 1,04 0,75 1 3,3-1,9 - -

JETINOX 112 M 1X220-240 V~ 1,4 1 1,36 6,2 25 450
61 54 47,8 46 42,8 38,8 34,8 20

JETINOX 112 T 3X230-400 V~ 1,35 1 1,36 4,3-2,5 - -

JETINOX 92 M 1X220-240 V~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 29 28,4 26 24 21,8 19,6 19 17,5

JETINOX 92 T 3X230-400 V~ 0,93 0,75 1 3,3-1,9 - - 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

JETINOX 132 M 1X220-240 V~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450
48,3 45,6 42,8 41 40 37,6 35 32,5 30 29 27,2

JETINOX 132 T 3X230-400 V~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 - -

JETCOM 62 M 1X220-240 V~ 0,72 0,44 0,6 3,12 12,5 450 42,7 35 29,2 26 25,6 22,9 13

JETCOM 62 T 3X230-400 V~ 0,67 0,44 0,6 2,1-1,2 - - 42 35 29,2 25,6 22,9 21,1

JETCOM 82 M 1X220-240 V~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450 47 40 34 32 30 26,2 23,5 20,3

JETCOM 82 T 3X230-400 V~ 0,86 0,6 0,8 2,8-1,6 - - 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

JETCOM 102 M 1X220-240 V~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450
53,8 47 41 38 36,3 32,4 28,8 25,8

JETCOM 102 T 3X230-400 V~ 1,04 0,75 1 3,3-1,9 - -

JETCOM 92 M 1X220-240 V~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 29 28,4 26 24 21,8 19,6 19 17,5

JETCOM 132 M 1X220-240 V~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450
45,6 42,8 41 40 37,6 35 32,5 30 29 27,2

JETCOM 132 T 3X230-400 V~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 - -

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind84   84 9-03-2010   18:27:33



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

85

JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82
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JET 112 - JETINOX 112
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JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132
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DIMENSIONI E PESI

JET 62 - 82 - 102 - 112 - 92 - 132
A

A1

C

H
3

H

E F
I

G

B

JET 200 - 300JET 151 - 251

JETCOM
A

C

E
F

I

G

B

DNM

H
2

D
N

A

H

JETINOX
A

C

E F I

G
B

DNM

D
N

A
H

2

H

MODELLO A A1 B C E F G H H1 H3 I Ø DNA DNM L/A L/B H VOLUME
m3

PESO
Kg

JET 62 395 390 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 10,5

JET 82 395 395 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 10,7

JET 102 414 409 178 108 197 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 12,5

JET 112 414 409 178 108 192 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 13,5

JET 92 395 390 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 11,7

JET 132 414 409 263 108 192 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 13,5

JET 151 558 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 612 248 279 0,042 31

JET 251 M 632 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 657 248 279 0,045 35

JET 251 T 558 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 657 248 279 0,045 31

JET 200 521 214 151 282 20 160 11 227 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 612 248 279 0,042 27

JET 300 M 595 214 151 282 20 160 11 235 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 657 248 279 0,045 31,5

JET 300 T 521 214 151 282 20 160 11 227 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 612 248 279 0,042 27

JETINOX 82 406 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 7,8

JETINOX 102 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 9,6

JETINOX 112 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 10,6

JETINOX 92 406 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,8

JETINOX 132 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 10,6

JETCOM 62 406 170 122 208 14 111 198 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 7,5

JETCOM 82 406 170 122 208 14 111 198 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 7,7

JETCOM 102 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 9,5

JETCOM 92 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,7

JETCOM 132 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 10,5
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EURO-EUROINOX-EUROCOM
POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO
AD ASSE ORIZZONTALE

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funziona-
mento estremamente silenzioso  adatta ad impieghi domestici per approvvigio-
namento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione 
di acque in genere. 
Euro: corpo pompa in ghisa 200 UNI ISO 185.
Euroinox: corpo pompa in acciaio inossidabile.
Eurocom: corpo pompa in tecnopolimero.
Supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio 
AISI 304. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Albero rotore in acciaio AISI 
304. Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero. Anelli di rasamento in 
acciaio inossidabile.

Grado di protezione del motore: IP 44
Grado di protezione della morsettiera: IP 55
Classe di isolamento: F
Campo di funzionamento: da 10 a 120 litri/min. con prevalenza fino a 72 m.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non 
aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristi-
che dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico 

 (EN 60335-2-41)
  da 0°C a +40°C per altri impieghi.
Massima pressione d’esercizio: 8 bar (800 kPa)
Versione Euroinox autoadescante

EURO con corpo pompa in ghisa

EUROINOX con corpo pompa in acciaio inox

EURO

EUROINOX (AUTOADESCANTE)

EUROCOM

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A

CONDENSA-
TORE

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8 6 7,2

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 120

EURO 25/30 T 3x230-400 V ~ 0,510 0,37 0,5 1,9-1,1 - -

H
(m)

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11 8

EURO 30/30 T 3x230-400 V ~ 0,74 0,54 0,74 2,65-1,53 - - 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 10

EURO 40/30 T 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 2,8-1,6 - - 57 52,7 47 38,8 29 17,7 12

EURO 30/50 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450
42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

EURO 30/50 T 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 2,8-1,6 - -

EURO 40/50 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 20 450
57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

EURO 40/50 T 3x230-400 V ~ 1,180 0,75 1 3,8-2,2 - -

EURO 50/50 M 1x220-240 V ~ 1,480 1 1,36 6,3 25 450
72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 48 43,6 34,5 26

EURO 50/50 T 1x220-240 V ~ 1,440 1 1,36 4,4-2,5 - -

EURO 25/80 M 3x230-400 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 34 33,7 33,2 32 30,5 28,7 27,5 26 23,9 21 14,5 6,5

EURO 25/80 T 1x220-240 V ~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 - -

EURO 30/80 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 20 450
47,3 47 46,3 45,2 43,5 41 39,9 38 34,8 31 23 12

EURO 30/80 T 3X230-400 V~ 1,180 0,8 1,1 3,8-2,2 - -

EURO 40/80 M 1X220-240 V~ 1,480 1 1,36 6,5 25 450
59 58 57 56 54 51 49,5 47,5 43,8 39,5 29,5 16

EURO 40/80 T 3X230-400 V~ 1,440 1 1,36 4,4-2,5 - -

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A

CONDENSA-
TORE

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8 6 7,2

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 120

EUROINOX 25/30 M 1x220-240 V ~ 0,520 0,37 0,5 2,4 10 450

H
(m)

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11 8
EUROINOX 25/30 T 3x230-400 V ~ 0,510 0,37 0,5 1,9-1,1 - -

EUROINOX 30/30 M 1x220-240 V ~ 0,720 0,45 0,6 3,2  12,5 450
46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 10,5

EUROINOX 30/30 T 3x230-400 V ~ 0,700 0,45 0,6 2,2-1,3 - -

EUROINOX 40/30 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450
57 52,7 47 38,8 29 17,7 12

EUROINOX 40/30 T 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 2,8-1,6 - -

EUROINOX 30/50 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450
42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

EUROINOX 30/50 T 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 2,8-1,6 - -

EUROINOX 40/50 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 20 450
57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

EUROINOX 40/50 T 3x230-400 V ~ 1,180 0,75 1 3,8-2,2 - -

EUROINOX 50/50 M 1x220-240 V ~ 1,480 1 1,36 6,3 25 450
72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 48 43,6 34,5 26

EUROINOX 50/50 T 3x230-400 V ~ 1,440 1 1,36 4,4-2,5 - -

EUROINOX 25/80 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450
34 33,7 33,2 32 30,5 28,7 27,5 26 23,9 21 14,5 6,5

EUROINOX 25/80 T 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 2,8-1,6 - -

EUROINOX 30/80 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 20 450
47,3 47 46,3 45,2 43,5 41 39,9 38 34,8 31 23 12

EUROINOX 30/80 T 3x230-400 V ~ 1,180 0,8 1,1 3,8-2,2 - -

EUROINOX 40/80 M 1x220-240 V ~ 1,480 1 1,36 6,5 25 450
59 58 57 56 54 51 49,5 47,5 43,8 39,5 29,5 16

EUROINOX 40/80 T 3x230-400 V ~ 1,440 1 1,36 4,4-2,5 - -
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EUROCOM con corpo pompa in tecnopolimero

DATI IDRAULICI

EURO - EUROINOX - EUROCOM 80EURO - EUROINOX - EUROCOM 50

EURO - EUROINOX - EUROCOM 30

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A

CONDENSA-
TORE

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8 6 7,2

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 75 80 100 120

EUROCOM 25/30 M 1x220-240 V ~ 0,520 0,37 0,5 2,4 10 450

H
(m)

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11 8

EUROCOM 25/30 T 3x230-400 V ~ 0,560 0,37 0,5 1,9-1,1 - - 34 31,7 28,3 23,5 17,5 11 8

EUROCOM 30/30 M 1x220-240 V ~ 0,720 0,45 0,6 3,2  12,5 450 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 10

EUROCOM 30/30 T 3x230-400 V ~ 0,720 0,51 0,7 2,7-1,5 - - 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 10

EUROCOM 30/50 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

EUROCOM 30/50 T 3x230-400 V ~ 0,870 0,64 0,75 2,8-1,6 - - 42 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

EUROCOM 40/50 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 20 450 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

EUROCOM 40/50 T 3x230-400 V ~ 1,180 0,75 1 3,8-2,2 - 2 58 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19

EUROCOM 25/80 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 34 33,7 33,2 32 30,5 28,7 27,5 26 23,9 21 14,5 6,3

EUROCOM 25/80 T 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 2,8-1,6 - - 34 33,7 33,2 32 30,5 28,7 27,5 26 23,9 21 14,5 6,3

EUROCOM 30/80 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 20 450 47,3 47 46,3 45,2 43,5 41 39,9 38 34,8 31 23 12

EUROCOM 30/80T 3x230-400 V ~ 1,040 0,8 1,1 3,3-1,9 - - 47,3 47 46,3 45,2 43,5 41 39,9 38 34,8 31 23 12
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EURO

EUROINOX

H
1 H

D
N

A

DNM

C

E
F

I

G

B

A

EUROCOM

MODELLO A B C E F G IØ H H1 H2 DNA DNM
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3
PESO Kg

L/A L/B H monofase trifase

EURO 25/30 378 175 94,5 180 13,5 111 9 194 179 143,5 1” G 1” G 440 206 245 0,025 10,7 10,5

EURO 30/30 433 175 149,5 235 13,5 111 9 194 179 143,5 1” G 1” G 480 212 265 0,031 12,7 12,5

EURO 40/30 433 175 149,5 235 13,5 111 9 194 179 143,5 1” G 1” G 480 212 265 0,031 12,8 12,7

EURO 30/50 378 175 94,5 180 13,5 111 9 194 179 143,5 1” G 1” G 440 206 245 0,025 11,5 11,3

EURO 40/50 452 175 149,5 235 13,5 111 9 204 179 143,5 1” G 1” G 480 212 265 0,031 15,6 15,4

EURO 50/50 452 175 149,5 235 13,5 111 9 204 179 143,5 1” G 1” G 480 212 265 0,031 16,3 15,9

EURO 25/80 378 175 94,5 180 13,5 111 9 194 179 143,5 1” G 1” G 440 206 245 0,025 11,5 11,3

EURO 30/80 452 175 149,5 235 13,5 111 9 204 179 143,5 1” G 1” G 480 212 265 0,031 15,6 15,4

EURO 40/80 452 175 149,5 235 13,5 111 9 204 179 143,5 1” G 1” G 480 212 265 0,031 16,3 15,9

MODELLO A B C E F G  IØ
4 fori H H1 H2 DNA DNM

DIMENSIONI IMBALLO VOLUME
m3

PESO Kg

L/A L/B H monofase trifase

EUROINOX 25/30 384 174 108 186 13,5 111 9 193 196 143 1” G 1” G 440 206 245 0,025 9,9 9,7

EUROINOX 30/30 439 174 166 241 13,5 111 9 193 196 143 1” G 1” G 480 212 265 0,031 11,9 11,7

EUROINOX 40/30 439 174 166 241 13,5 111 9 193 196 143 1” G 1” G 480 212 265 0,031 12 11,9

EUROINOX 30/50 384 174 108 186 13,5 111 9 193 196 143 1” G 1” G 440 206 245 0,025 10,7 10,5

EUROINOX 40/50 458 174 166 241 13,5 111 9 203 196 143 1” G 1” G 480 212 265 0,031 14,8 14,6

EUROINOX 50/50 458 174 166 241 13,5 111 9 203 196 143 1” G 1” G 480 212 265 0,031 15,5 15,1

EUROINOX 25/80 384 174 108 186 13,5 111 9 193 196 143 1” G 1” G 440 206 245 0,025 10,7 10,5

EUROINOX 30/80 458 174 166 241 13,5 111 9 203 196 143 1” G 1” G 480 212 265 0,031 14,8 14,6

EUROINOX 40/80 458 174 166 241 13,5 111 9 203 196 143 1” G 1” G 480 212 265 0,031 15,5 15,1    

MODELLO A B C E F G  IØ
4 fori H H1 H2 DNA DNM

DIMENSIONI IMBALLO VOLUME
m3

PESO Kg

L/A L/B H monofase trifase

EUROCOM 25/30 406 170 122 208 14 111 9 198 144 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8 8

EUROCOM 30/30 406 170 122 208 14 111 9 198 144 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,8 8,8

EUROCOM 30/50 406 170 122 208 14 111 9 198 144 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,8 8,8

EUROCOM 40/50 425 170 122 208 14 111 9 203 144 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 11 11,3

EUROCOM 25/80 406 170 122 208 14 111 9 198 144 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,8 8,8

EUROCOM 30/80 425 170 122 208 14 111 9 203 144 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 11 11,3
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MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
P2 NOMINALE Ø

DNA - DNM
Q

m3/h
H
mkW HP

MULTI INOX 3 M 1 x 230 V 0,55 0,75 1” 0,6-4,8 35-12

MULTI INOX 4 M 1 x 230 V 0,75 1 1” 0,6-4,8 45-15

MULTI INOX 5 M 1 x 230 V 1 1,36 1” 0,6-4,8 57-20

MULTI INOX
ORIZZONTALI MULTISTADIO

Pompe auto-adescanti multigiranti ideali per l'approvvigionamento idrico in appli-
cazioni domestiche e da giardino. Molto performanti ed altamente silenziose. 
Disponibili con 3, 4 e 5 giranti in Inox Aisi 304.
Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.
Motore con protezione termica anti-surriscaldamento.
Sistema a doppio isolamento tra motore e parte idraulica.
Ottima resistanza alle basse temperature.

Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico
  (EN 60335-2-41)
  da 0°C a +40°C per altri impieghi.

NOVITÀ

DIMENSIONI E PESI

MODELLO A B C D H
VOLUME IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

MULTI INOX 3 M 380 170 215 175 220 0,020 8,8

MULTI INOX 4 M 430 170 215 175 220 0,022 11,3

MULTI INOX 5 M 455 170 215 175 220 0,023 12,5

DATI IDRAULICI

3 M

4 M

5 M
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MULTI 4 SW
POMPA PLURISTADIO  
PER ACQUA SALATA

Pompe auto-adescanti multigiranti ideali per l'approvvigionamento idrico in 
applicazioni domestiche e da giardino. Molto performanti ed altamente silen-
ziose. Disponibili con 4 giranti in Inox Aisi 304.

Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.
Motore con protezione tetrmica anti-surriscaldamento.
Sistema a doppio isolamento tra motore e parte idraulica.
Ottima resistanza alle basse temperature.

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
P2 NOMINALE Ø

DNA - DNM
Q

m3/h
H
mkW HP

MULTI 4 SW M 1 x 230 V 0,75 1 1" 0,6-4,8 45,15

DIMENSIONI E PESI

MODELLO A B C D H
VOLUME IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

MULTI INOX 5 M 430 170 215 175 220 0,022 10,6

NOVITÀ

DATI IDRAULICI

MULTI 4 SW
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JET - JETINOX - 
EURO - EUROINOX
POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
PREDISPOSTE

VERSIONE MONOFASE
Elettropompa autoadescante corredata di manometro, pressostato, cavo di
alimentazione con spina e raccordo in ottone a tre vie da utilizzare per il 
collegamento ad un serbatoio.

VERSIONE TRIFASE
Elettropompa autoadescante corredata di manometro, pressostato, 
telesalvamotore e raccordo in ottone a tre vie da utilizzare per il 
collegamento ad un serbatoio.

JETINOX

DATI IDRAULICI

JET

EURO - EUROINOX
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Q l/s
Q l/min

Q IMP gpm

Q US gpm

* No autoadescante

JET M-P

JET 151-251 M-PJET 151-251 T-P

JETINOX M-P

JET 62 M-P 1x220-240 V ~ 0,6 0,44 3,12

JET 82 M-P 1x220-240 V ~ 0,8 0,6 3,8

JET 102 M-P 1x220-240 V ~ 1 0,75 5,1

JET 112 M-P 1x220-240 V ~ 1,36 1 6,2

JET 92 MP 1x220-240 V ~ 1 0,75 4,2

JET 132 M-P 1x220-240 V ~ 1,36 1 6,6

JET 200 M-P 1x220-240 V ~ 2 1,5 9

JET 200 T-P 3x400 V~ 2 1,5 3,9

JET 300 M-P 1x220-240 V ~ 3 2,2 12

JET 300 T-P 3x400 V~ 3 2,2 8,5-4,9

JET 151 M-P 1x220-240 V ~ 1,5 1,1 7,2

JET 151 T-P 3x400 V~ 1,5 1,1 5,2-3

JET 251 M-P 1x220-240 V ~ 2,5 1,85 10

JET 251 T-P 3x400 V~ 2,5 1,85 6,9-4

JETINOX 82 M-P 1x220-240 V ~ 0,8 0,6 3,8

JETINOX 102 M-P 1x220-240 V ~ 1 0,75 5,1

JETINOX 112 M-P 1 x 220-240 V~ 1,36 1 6,2

JETINOX 92 MP 1 x 220-240 V~ 1 0,75 4,2

JETINOX 132 M-P 1 x 220-240 V~ 1,36 1 6,6

EURO 25/30 MP 1 x 220-240 V~ 0,5 0,37 2,4

EURO 30/30 MP 1 x 220-240 V~ 0,6 0,45 3,2

EURO 40/30 MP 1 x 220-240 V~ 0,75 0,55 3,9

EURO 25/80 MP 1 x 220-240 V~ 0,75 0,55 3,9

EURO 30/50 M-P* 1 x 220-240 V~ 0,75 0,55 3,9

EURO 40/50 M-P* 1 x 220-240 V~ 1,1 0,8 5,3

EURO 30/80 M-P* 1 x 220-240 V~ 1 0,75 5,3

EURO 40/80 M-P* 1 x 220-240 V~ 1,36 1 6,3

EUROINOX 25/30 MP 1 x 220-240 V~ 0,5 0,37 2,4

EUROINOX 30/30 M-P 1 x 220-240 V~ 0,6 0,45 3,2

EUROINOX 40/30 M-P 1 x 220-240 V~ 0,75 0,55 3,9

EUROINOX 30/50 M-P 1 x 220-240 V~ 0,75 0,55 3,9

EUROINOX 40/50 M-P 1 x 220-240 V~ 1,1 0,8 5,3

EUROINOX 50/50 M-P 1 x 220-240 V~ 1,36 1 6,3

EUROINOX 25/80 M-P 1 x 220-240 V~ 0,75 0,55 3,9

EUROINOX 30/80 M-P 1 x 220-240 V~ 1 0,75 5,3

EUROINOX 40/80 M-P 1 x 220-240 V~ 1,36 1 6,3

MODELLO
Alimentazione 

50 Hz

MOTORE

HP kW A
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JETINOX
A

C

E F I

DNM
D

G

L
B

H
2 D

N
A

H
H

1

DIMENSIONI E PESI

A
DA1

C

E F I

G

B

DNM

D
N

M

D
N

A
H

3

H
2

H

H
1

JET

EUROINOXEURO

JET  62 M-P 395 390 263 108 177 192 14 111 – 239 209 193 144 – 9 1” G 1” G 440 295 235 0,031 11,9

JET  82 M-P 395 390 263 108 177 192 14 111 – 239 209 193 144 – 9 1” G 1” G 440 295 235 0,031 12,1

JET 102 M-P 414 390 263 108 177 192 14 111 – 239 209 203 144 – 9 1” G 1” G 440 295 235 0,031 13,9

JET 112 M-P 414 390 263 108 177 192 14 111 – 239 209 203 144 – 9 1” G 1” G 440 295 235 0,031 14,9

JET 92 M-P 395 390 263 108 177 192 14 111 – 239 209 193 144 – 9 1” G 1” G 440 295 235 0,031 13,1

JET 132 M-P 414 390 263 108 177 192 14 111 – 239 209 203 144 – 9 1” G 1” G 440 295 235 0,031 14,9

JET 200 M-P 521 – 294 151 – 282 20 160 11 275 175 – – – – 11/2” G 11/4” G 600 236 267 0,038 27,5

JET 200 T-P 521 – 294 151 – 282 20 160 11 275 175 – – – – 11/2” G 11/4” G 600 236 267 0,038 26

JET 300 M-P 595 – 294 151 – 282 20 160 11 275 175 – – – – 11/2” G 11/4” G 660 236 267 0,042 31,5

JET 300 T-P 521 – 294 151 – 282 20 160 11 275 175 – – – – 11/2” G 11/4” G 600 236 267 0,038 28

JET 151 M-P 558 – 290 220 – 367 15 145 11 305 165 – – – – 11/4” G 1” G 600 236 267 0,038 31,5

JET 151 T-P 558 – 290 220 – 367 15 145 11 305 165 – – – – 11/4” G 1” G 600 236 267 0,038 31,5

JET 251 M-P 632 – 290 220 – 367 15 145 11 305 165 – – – – 11/4” G 1” G 645 236 267 0,040 36

JET 251 T-P 558 – 290 220 – 367 15 145 11 305 165 – – – – 11/4” G 1” G 600 236 267 0,038 32

JETINOX 82 M-P 406 – 232 122 145 207 14 111 9 276 244 144 – – 174 1” G 1” G 9,2

JETINOX 102 M-P 424 – 232 122 145 207 14 111 9 276 244 144 – – 174 1” G 1” G 11,0

JETINOX 112 M-P 424 – 232 122 145 207 14 111 9 276 244 144 – – 174 1” G 1” G 12,0

JETINOX 92 M-P 406 – 232 122 145 207 14 111 - 276 244 144 – 9 174 1” G 1” G 450 276 320 0,031 12,0

JETINOX 132 M-P 424 – 232 122 145 207 14 111 9 276 244 144 – – 174 1” G 1” G 12,0

EURO 25/30 M-P 378 – 226 94,5 – 180 13,5 111 9 281 250 143,5 – – – 1” G 1” G – – – – 13,3

EURO 30/30 M-P 433 – 226 149,5 – 235 13,5 111 9 281 250 143,5 – – – 1” G 1” G – – – – 14,3

EURO 40/30 M-P 433 – 226 149,5 – 235 13,5 111 9 281 250 143,5 – – – 1” G 1” G – – – – 14,8

EURO 30/50 M-P 378 – 226 94,5 – 180 13,5 111 9 281 250 143,5 – – – 1” G 1” G 13,8

EURO 40/50 M-P 452 – 226 149,5 – 235 13,5 111 9 281 250 143,5 – – – 1” G 1” G 15,3

EURO 30/80 M-P 452 – 226 149,5 – 235 13,5 111 9 281 250 143,5 – – – 1” G 1” G 15,3

EURO 40/80 M-P 452 – 226 149,5 – 235 13,5 111 9 281 250 143,5 – – – 1” G 1” G 16,8

EUROINOX 25/30 M-P 384 – 226 108 – 186 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 10,9

EUROINOX 30/30 M-P 439 – 226 108 – 241 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 12,9

EUROINOX 40/30 M-P 439 – 226 108 – 241 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 13

EUROINOX 30/50 M-P 384 – 226 108 – 186 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 11,7

EUROINOX 40/50 M-P 458 – 226 108 – 241 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 15,8

EUROINOX 50/50 M-P 458 – 226 108 – 241 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 16,5

EUROINOX 25/80 M-P 384 – 226 108 – 186 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 11,7

EUROINOX 30/80 M-P 458 – 226 108 – 241 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 15,8

EUROINOX 40/80 M-P 458 – 226 108 – 241 13,5 111 9 300 268 143 – – – 1” G 1” G 16,5

MODELLO A A1 B C D E F G IØ H H1 H2 H3 I L DNA DNM
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3
PESO

KgL/A L/B H
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POMPE ACTIVE SYSTEM: Tabella di selezione

POMPE AUTOADESCANTI 
E CENTRIFUGHE MULTISTADIO

MODELLO
MONOFASE

P2 
NOMINALE

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 6 7,2

kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

ACTIVE J 62 M 0,44 0,6

H
(m)

42,7 35 29,2 25,6 22,9 13

ACTIVE J 82 M 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE J 102 M 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE J 92 M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

ACTIVE J 132 M 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE JI 82 M 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE JI 102 M 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE JI 92 M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

ACTIVE JI 132 M 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE JC 82 M 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE JC 102 M 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE JC 132 M 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE E 25/30 M 0,37 0,5 34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

ACTIVE E 30/30 M 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE E 40/30 M 0,55 0,75 57 52,7 47 38,8 29 17,7

ACTIVE E 30/50 M 0,55 0,75 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

ACTIVE E 40/50 M 0,8 1,1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EI 25/30 M 0,37 0,5 34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

ACTIVE EI 30/30 M 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE EI 40/30 M 0,55 0,75 57 52,7 47 38,8 29 17,7

ACTIVE EI 30/50 M 0,55 0,75 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

ACTIVE EI 40/50 M 0,8 1,1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EI 25/80 M 0,55 0,75 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

ACTIVE EI 30/80 M 0,8 1,31 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

ACTIVE EC 30/30 M 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE EC 40/50 M 0,8 1,1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EC 30/80 M 0,8 1,1 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12
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ACTIVE SYSTEM 
ACTIVE J - ACTIVE JI - ACTIVE JC
ACTIVE E - ACTIVE EI - ACTIVE EC

Gruppi automatici di sollevamento, particolarmente idonei per uso domestico, piccoli 
impianti per uso civile, agricolo, industriale, impianti di lavaggio ed applicazioni hobbi-
stiche.
Sono caratterizzati dall’impiego di:
- elettropompe autoadescanti JET, JETINOX, JETCOM EUROINOX che possono funzionare 

anche con presenza di bolle d’aria e gas. Sono indispensabili quando si preleva da pozzo 
artesiano e quando esistono difficoltà di aspirazione.  

Le elettropompe centrifughe multistadio EURO - EUROCOM sono particolarmente adatte 
ad un funzionamento estremamente silenzioso sottobattente.
Contribuisce ad aumentare la pressione nell’impianto dove questa sia insufficiente o irre-
golare.
Il sistema ACTIVE è un dispositivo di facile installazione e pronto all’uso, integrato all’elet-
tropompa che:
- la controlla 
- la comanda automaticamente
- ne regola il funzionamento
- ne limita gli avviamenti 
- garantisce la stabilità di pressione all’interno del circuito idraulico
- permette i controllo elettronico della pressione di avviamento.

FUNZIONAMENTO 
Il sistema ACTIVE è un dispositivo a doppio controllo che, attraverso il circuito elettro-
nico, raccoglie ed elabora i dati relativi alla pressione e al flusso dell’acqua, permettendo 
all’elettropompa di funzionare sempre in condizioni ottimali.
Con un minimo prelievo d’acqua, all’apertura di un utilizzo, avvia l’elettropompa dopo 
che la pressione dell’impianto è scesa al valore di taratura, regolabile dall’utente (da 1,5 
a 2,5 bar).
Nel caso di perdite nell’impianto, piccoli gocciolii e trafilamenti o di piccoli prelievi il sistema 
ACTIVE limita il numero di avviamenti dell’elettropompa.
Elimina il colpo d’ariete, poichè alla sospensione del prelievo d’acqua, l’arresto del-
l’elettropompa (ritardato) avviene a portata nulla.
In caso di mancanza d’acqua in aspirazione, il sistema ACTIVE interviene evitando che 
la pompa lavori a secco. 
Automaticamente ACTIVE provvederà a ripristinare il funzionamento quando le condizioni 
di impianto lo permetteranno.
Il sistema ACTIVE non richiede alcun tipo di regolazione e manutezione.

DATI ELETTRICI

ACTIVE J

ACTIVE EI

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 30 40 50 70 75 80 100 120

ACTIVE J 62 M 1x220-240 V ~ 0,720 0,44 0,6 3,12 12,5 450

H
(m)

42,7 35 29,2 25,6 22,9 13

ACTIVE J 82 M 1x220-240 V ~ 0,850 0,6 0,8 3,8 12,5 450 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE J 102 M 1x220-240 V ~ 1,130 0,75 1 5,1 16 450 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE J 92 M 1x220-240 V ~ 0,940 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

ACTIVE J 132 M 1x220-240 V ~ 1,490 1 1,36 6,6 25 450 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE JI 82 M 1x220-240 V ~ 0,850 0,6 0,8 3,8 12,5 450 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE JI 102 M 1x220-240 V ~ 1,130 0,75 1 5,1 16 450 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE JI 92 M 1x220-240 V ~ 0,940 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

ACTIVE JI 132 M 1x220-240 V ~ 1,490 1 1,36 6,6 25 450 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE JC 82 M 1x220-240 V ~ 0,850 0,6 0,8 3,8 12,5 450 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE JC 102 M 1x220-240 V ~ 1,130 0,75 1 5,1 16 450 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE JC 132 M 1x220-240 V ~ 1,490 1 1,36 6,6 25 450 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE E 25/30 M 1x220-240 V ~ 0,520 0,37 0,5 2,4 10 450 34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

ACTIVE E 30/30 M 1x220-240 V ~ 0,720 0,45 0,6 3,2 12,5 450 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE E 40/30 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 57 52,7 47 38,8 29 17,7

ACTIVE E 30/50 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

ACTIVE E 40/50 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 20 450 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EI 25/30 M 1x220-240 V ~ 0,520 0,37 0,5 2,4 10 450 34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

ACTIVE EI 30/30 M 1x220-240 V ~ 0,720 0,45 0,6 3,2 12,5 450 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE EI 40/30 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 57 52,7 47 38,8 29 17,7

ACTIVE EI 30/50 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

ACTIVE EI 40/50 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 20 450 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EI 25/80 M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

ACTIVE EI 30/80 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 20 450 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

ACTIVE EC 30/30 M 1x220-240 V ~ 0,720 0,45 0,6 3,2 12,5 450 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE EC 40/50 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 20 450 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EC 30/80 M 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 20 450 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind95   95 9-03-2010   18:29:28



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

96

DATI IDRAULICI

ACTIVE J

ACTIVE EI

ACTIVE JC

ACTIVE JI

ACTIVE EC

ACTIVE E
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DIMENSIONI E PESI
ACTIVE J

A

B
E

F

C
D

H

H
1

ACTIVE JC

B

C

A

D

H

H
1

E

F

ACTIVE JI

B

C

A

D

H
H

1

E

F

ACTIVE E

B

C

A

D

H

H
1

E

F

ACTIVE EC

B

C

A

D

H

H
1

E

F

ACTIVE EI

B

C

A

D

H
H

1

E

FB

C

A

B

A

C

MODELLO A B C D E F H H1 DNA DNM PESO
Kg

ACTIVE J 62 M 395 192 108 178 9 111 322 144 1” G 1” G 10,50

ACTIVE J 82 M 395 192 108 178 9 111 322 144 1” G 1” G 13,2

ACTIVE J 102 M 395 192 108 178 9 111 322 144 1” G 1” G 12,50

ACTIVE J 92 M 395 192 108 178 9 111 322 144 1” G 1” G 11,70

ACTIVE J 132 M 395 192 108 178 9 111 322 144 1” G 1” G 13,50

ACTIVE JI 82 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1” G 1” G 10,70

ACTIVE JI 102 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1” G 1” G 12,50

ACTIVE JI 92 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1” G 1” G 11,70

ACTIVE JI 132 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1” G 1” G 13,50

ACTIVE JC 82 M 406 208 122 170 9 111 322 144 1” G 1” G 10,70

ACTIVE JC 102 M 406 208 122 170 9 111 322 144 1” G 1” G 12,50

ACTIVE JC 132 M 406 208 122 170 9 111 322 144 1” G 1” G 13,50

ACTIVE E 25/30 M 377 180 94 175 9 111 322 144 1” G 1” G 10,90

ACTIVE E 30/30 M 432 235 149 175 9 111 322 144 1” G 1” G 12,90

ACTIVE E 40/30 M 432 235 149 175 9 111 322 144 1” G 1” G 13,00

ACTIVE E 30/50 M 377 180 94 175 9 111 322 144 1” G 1” G 11,70

ACTIVE E 40/50 M 432 235 149 175 9 111 322 144 1” G 1” G 15,60

ACTIVE EI 25/30 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1” G 1” G 10,90

ACTIVE EI 30/30 M 445 247 167 174 9 111 322 141 1” G 1” G 13,50

ACTIVE EI 40/30 M 445 247 167 174 9 111 322 141 1” G 1” G 14,00

ACTIVE EI 30/50 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1” G 1” G 10,00

ACTIVE EI 40/50 M 445 247 167 174 9 111 322 141 1” G 1” G 15,50

ACTIVE EI 25/80 M 390 192 112 174 9 111 322 141 1” G 1” G 9,50

ACTIVE EI 30/80 M 445 247 167 174 9 111 322 141 1” G 1” G 15,50

ACTIVE EC 30/30 M 406 208 122 170 9 111 322 144 1” G 1” G 9,00

ACTIVE EC 40/50 M 406 208 122 170 9 111 322 144 1” G 1” G 11,00

ACTIVE EC 30/80 M 406 208 122 170 9 111 322 144 1” G 1” G 11,00
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JET - EURO
CON  ACTIVE DRIVER
POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
A PRESSIONE COSTANTE

I gruppi costituiti da elettropompe serie JET, JETINOX, JETCOM e orizzontali multistadio 
EURO, EUROINOX, EUROCOM con Active driver integrato, sono stati progettati e realizzati 
per soddisfare le esigenze di pressione costante che la moderna tecnica degli impianti 
richiede. 
La regolazione a pressione costante trova applicazione nei più svariati settori: 

Agricoltura
Irrigazione
Impianti domestici
Piccoli impianti di uso civile
Impianti di lavaggio
Applicazioni Hobbistiche.

Il concetto base che ha guidato i ns. Tecnici nello sviluppo di questi gruppi è stato quello di 
realizzare un sistema semplice, flessibile ed affidabile.

Temperatura liquido: da -10°C a +35°C per uso domestico
 da -10°C a +40°C per altri impieghi
Massima temp. ambiente:  +40°C
Massima press. esercizio:  6 bar (600 kPa) per Jetcom AD1 ed Eurocom AD1
  8 bar (800 kPa) per gli alltri modelli
Grado di protezione: IP44 (IP55 alla morsettiera)
Classe di isolamento: F

AD 1.0 JETINOX - AD 1.0 JETCOM

DATI IDRAULICI

AD 1.0 JET

AD 1.0 EURO - AD 1.0 EUROINOX

AD 1,0 EURO

AD 1.0 EUROCOM

AD 1,0 EUROCOM

JET 82
JET 132 JETINOX - JETCOM 82

JETINOX - JETCOM 132

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE

kW HP μF Vc

AD1.0 M/T JET 82M 1x220-240 V ~ 0,850 0,6 0,8 3,8 12,5 450

AD1.0 M/T JET 132M 1x220-240 V ~ 1,490 1,0 1,36 6,6 25 450

AD1.0 M/T JETINOX 82M 1x220-240 V ~ 0,850 0,6 0,8 3,8 12,5 450

AD1.0 M/T JETINOX 132M 1x220-240 V ~ 1,490 1,0 1,36 6,6 25 450

AD1.0 M/T JETCOM 82M 1x220-240 V ~ 0,850 0,6 0,8 3,8 12,5 450

AD1.0 M/T JECOM 132M 1x220-240 V ~ 1,490 1,0 1,36 6,6 25 450

AD1.0 M/T EURO 30/50M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

AD1.0 M/T EURO 40/80M 1x220-240 V ~ 1,480 1,0 1,36 6,3 25 450

AD1.0 M/T EUROINOX 30/50M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

AD1.0 M/T EUROINOX 40/80M 1x220-240 V ~ 1,480 1,0 1,36 6,3 25 450

AD1.0 M/T EUROCOM 30/50M 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450
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DIMENSIONI E PESI

AD 1.0 JET - AD 1.0 EURO

MODELLO A B C E G I H1 H2 DNA DNM

AD1.0 M/T JET 82M 395 185 108 192 111 9 485 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T JET 132M 414 185 108 192 111 9 485 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T JETINOX 82M 406 187 122 207 111 9 502 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T JETINOX 132M 424 187 122 207 111 9 502 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T JETCOM 82M 406 185 122 208 111 9 503 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T JECOM 132M 425 185 122 208 111 9 503 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T EURO 30/50M 378 187 95 235 111 9 485 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T EURO 40/80M 452 187 150 235 111 9 485 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T EUROINOX 30/50M 384 187 108 186 111 9 503 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T EUROINOX 40/80M 458 187 166 241 111 9 503 144 1” G 1”1/2 G

AD1.0 M/T EUROCOM 30/50M 406 185 122 208 111 9 503 144 1” G 1”1/2 G
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BOOSTER SILENT
POMPE AUTOMATICHE MULTIGIRANTE

Le pompa automatiche multigirnanti (3-4-5) autoadescanti più silenziose al mondo (67 
dB), con elettronica integrata per l'approvvigionamento idrico in casa ed in giardino.

Dotate di dispositivo elettronico di sicurezza che previene il funzionamento a secco 
della pompa.
Valvola di non ritorno incorporata.
Avvio ed Arresto automatico al momento dell'apertura e chiusura del rubinetto.
Reset manuale ed automatico
Dotate di cavo di alimentazione con spina.

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2
NOMINALE Ø

DNA - DNM
LUNGH.
CAVO m.

Q
m3/h

H
mkW HP

BOOSTER SILENT 3 M 1 x 230 V 0,55 0,75 1” 2 0,6-4,2 33-10

BOOSTER SILENT 4 M 1 x 230 V 0,75 1 1” 2 0,6-4,2 43-13

BOOSTER SILENT 5 M 1 x 230 V 1 1,36 1” 2 0,6-4,2 52-16

DIMENSIONI E PESI

MODELLO A B C D E F ØG H H1
VOL. IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

BOOSTER SILENT 3 M 455 280 305 370 395 175 33 330 280 0,07 11,5

BOOSTER SILENT 4 M 455 280 305 370 395 175 33 330 280 0,07 11,5

BOOSTER SILENT 5 M 455 280 305 370 395 175 33 330 280 0,07 11,5

NOVITÀ

DATI IDRAULICI

3M
5M4M
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ACTIVE DRIVER 

I dispositivi Active Driver rappresentano un sistema innovativo integrato di controllo elettro-
pompe a velocità variabile, capace di mantenere costante la pressione al variare della por-
tata. Grazie ad un'interfaccia utente semplice ed immediata è possibile tarare la pressione 
di set, visualizzare le varie impostazioni e le relative eventuali segnalazioni di errore.
Active Driver è costituito da:
- un inverter
- un sensore di pressione
- un sensore di flusso
Alcuni vantaggi nell'applicazione di Active Driver :
- maggiore comfort
- maggiore risparmio energetico
- maggiore silenziosità
- minori ingombri
- elimina le sovrapressioni
- maggiore durata dell'elettropompa
- semplicità di installazione
- in grado di controllare molte tipologie di elettropompe
L’Active Driver  è dotato di un sistema di protezione dai malfunzionamenti. 
Qualora se ne verifichi qualcuno, questo viene segnalato sul display e, a seconda del tipo 
di errore, l’elettropompa può spegnersi.

- protezione contro la marcia a secco
- protezione amperometrica
- protezione contro le sovratemperature dell'elettropompa
- protezione contro le tensioni di alimentazione anomale

Max. corrente di fase del motore: 9,3 Arms
Tensione di linea: 230V monofase
Tensione elettropompa: 230V trifase
Frequenza di alimentazione: 50 Hz
Installazione: verticale o orizzontale
Massima temperatura del liquido: 50°C
Max. temperatura di esercizio: 60°C
Pressione max: 10bar
Range di regolazione pressione: da 1 a 9 bar
Diametro di aspirazione (DNA): 1 1/4" maschio
Diametro di mandata (DNM): 1 1/2" femmina
Grado di protezione: IP55

Active Driver è utilizzabile  anche in parallelo, ovvero un dispositivo per ogni elettro-
pompa (escluso il modello M/M 1.1)

MODELLO

MAX
CORRENTE
MOTORE

A

MAX
POTENZA
MOTORE

kW

ALIMENTAZ.
50 Hz

ALIMENTAZ
ELETTROPOMPA

DNA DNM
INTERFACCIA
PER UTILIZZO
IN PARALLELO

UTILIZZARE CON POMPA TIPO

ACTIVE DRIVER M/M 1.1 8,5 1,1
Monofase

1x230
Monofase

1x230
1 1/4" M 1 1/2" F NO

Pompe di superficie, sommerse 4" e Pulsar 5" 
con motore monofase e assorbimento del motore 
fino a 8,5 A

ACTIVE DRIVER M/M 1.5 11 1,5
Monofase

1x230
Monofase

1x230
1 1/4" M 1 1/2" F SI

Pompe di superficie, sommerse 4" e Pulsar 5" 
con motore monofase e assorbimento del motore 
fino a 11 A

ACTIVE DRIVER M/M 1.8 14 1,8
Monofase

1x230
Monofase

1x230
1 1/4" M 1 1/2" F SI

Pompe di superficie, sommerse 4" e Pulsar 5" 
con motore monofase e assorbimento del motore 
fino a 14 A

ACTIVE DRIVER M/T 1.0 4,7 1,0
Monofase

1x230
Trifase
3x230

1 1/4" M 1 1/2" F SI
Pompe di superficie, sommerse 4" e Pulsar 5" con 
motore trifase 230V e assorbimento del motore 
fino a 4,7 A

ACTIVE DRIVER M/T 2.2 10,5 2,2
Monofase

1x230
Trifase
3x230

1 1/4" M 1 1/2" F SI
Pompe di superficie, sommerse 4" e Pulsar 5" con 
motore trifase 230V e assorbimento del motore 
fino a 10,5 A

ACTIVE DRIVER T/T 3.0 7,5 3,0
Trifase
3x400

Trifase
3x400

1 1/4" M 1 1/2" F SI
Pompe di superficie, sommerse 4" e Pulsar 5" con 
motore trifase 400V e assorbimento del motore 
fino a 7,5 A

ACTIVE DRIVER T/T 5.5 13,3 5,5
Trifase
3x400

Trifase
3x400

1 1/4" M 1 1/2" F SI
Pompe di superficie, sommerse 4" e Pulsar 5" con 
motore trifase 400V e assorbimento del motore 
fino a 13,3 A

NOVITÀ

NOVITÀ

DATI IDRAULICI

DIMENSIONI

MODELLO
INGOMBRO MASSIMO (mm)

LUNGHEZZA ALTEZZA PROFONDITÀ

ACTIVE DRIVER M/M 1.1 220 280 180

ACTIVE DRIVER M/M 1.5 220 280 180

ACTIVE DRIVER M/M 1.8 220 280 180

ACTIVE DRIVER M/T 1.0 220 280 180

ACTIVE DRIVER M/T 2.2 220 280 180

ACTIVE DRIVER T/T 3.0 220 280 180

ACTIVE DRIVER T/T 5.5 220 280 180

NOVITÀ

NOVITÀ
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Gruppi automatici di sollevamento dell’acqua, idonei per uso domestico, piccoli impianti per 
uso civile, agricolo, industriale, impianti di lavaggio ed applicazioni hobbistiche.
Il gruppo è composto da elettropompa autoadescante tipo JET o JETINOX, serbatoio a 
membrana, pressostato per il funzionamento automatico, manometro, kit di raccordo tra 
pompa e motore, il tutto già assemblato. 
Serbatoio: di tipo orizzontale, capacità  20 lt., membrana interna in butile, completo di 
staffe di appoggio nella parte inferiore e di staffe di alloggiamento per fissare la pompa 
nella parte superiore.

Campo di funzionamento: fino a 5,4 m3/h con prevalenze fino a 61 metri.
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico (EN60335-2-41)
 da 0°C a +40°C per altri impieghi
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C.
Massima pressione di esercizio: 8 bar ( 800 kPA)
Grado di protezione: IP 44  (IP 55 alla morsettiera).
Classe di isolamento: F

A1

A

L

B

D

H
1

H

AQUAJET-INOXAQUAJET

AQUAJET

A1

B

H
1

H

A

D

AQUAJET-INOX

DATI TECNICI

AQUAJET - AQUAJET-INOX
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
AUTOADESCANTI AUTOMATICI

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80

AQUAJET 82 M 1x220-240 V ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

H
(m)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

AQUAJET 102 M 1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

AQUAJET 112 M 1x220-240 V ~ 1,4 1 1,36 6,2 25 450 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 22

AQUAJET 92 M 1x220-240 V ~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

AQUAJET 132 M 1x220-240 V ~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

AQUAJET-INOX 82 M 1x220-240 V ~ 0,84 0,6 0,8 3,8 12,5 450 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

AQUAJET-INOX 102 M 1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

AQUAJET-INOX 112 M 1x220-240 V ~ 1,4 1 1,36 6,2 25 450 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20

AQUAJET-INOX 92 M 1x220-240 V ~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

AQUAJET-INOX 132 M 1x220-240 V ~ 1,45 1 1,36 6,6 25 450 4,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

MODELLO A A1 B D H H1 L
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO 
LORDO

KgL/A L/B H

AQUAJET 82 M 543 390 255 288 270 239 305 566 360 510 0,104 18,2

AQUAJET 102 M 543 409 255 293 270 239 305 566 360 510 0,104 20,0

AQUAJET 112 M 543 409 255 293 270 239 305 566 360 510 0,104 21,0

AQUAJET 92 M 543 390 255 288 270 239 305 566 360 510 0,104 19,2

AQUAJET 132 M 543 409 255 293 270 239 305 566 360 510 0,104 21,0

AQUAJET-INOX 82 M 543 406 255 – 270 276 – 566 360 590 0,102 15,3

AQUAJET-INOX 102 M 543 424 255 260 270 276 – 566 360 590 0,102 17,1

AQUAJET-INOX 112 M 543 424 255 260 270 276 – 566 360 590 0,102 18,1

AQUAJET-INOX 92 M 543 406 255 – 270 276 – 566 360 590 0,102 15,3

AQUAJET-INOX 132 M 543 424 255 260 270 276 – 566 360 590 0,102 18,1
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DP
PER ASPIRAZIONI PROFONDE

Pompa centrifuga autoadescante per aspirazioni fino a 27 metri, raggiunte tramite l’utilizzo 
dell’eiettore. Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante e diffusore in tecnopolimero. 
Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.  Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Corpo 
eiettore in ghisa, tubo venturi in tecnopolimero e ugello in ottone.  Motore di tipo asincrono, 
chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Protezione termo-amperometrica incorporata 
e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase. Per la protezione del 
motore trifase si raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti.

Campo di funzionamento: fino a 4,3  m3/h
Campo di temperatura del liquido:  da 0°C  a  + 40°C per altri impieghi.
 da 0°C a +35°C per uso domestico.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 6 bar (600 kPa) per DP 82 - DP 102
 8 bar (800 kPa) per DP 151 - DP 251
Grado di protezione:  IP 44  ( IP 55 alla morsettiera).
Classe di isolamento:  F

DATI ELETTRICI

Tabella di selezione

DP 82-102

DP 151-251

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE

kW HP μF Vc

DP 82 M 1x220-240 V ~ 0,73 0,6 0,8 3,4 12,5 450

DP 82 T 3x230-400 V ~ 0,73 0,6 0,8 2,6-1,5 – –

DP 102 M 1x220-240 V ~ 0,79 0,75 1 3,8 16 450

DP 102 T 3x230-400 V ~ 0,64 0,75 1 2,6-1,5 – –

DP 151 M 1x220-240 V ~ 1,56 1,1 1,5 7 31,5 450

DP 151 T 3x230-400 V ~ 1,45 1,1 1,5 4,7-2,7 – –

DP 251 M 1x220-240 V ~ – 1,85 2,5 8,3 40 450

DP 251 T 3x230-400 V ~ – 1,85 2,5 5,6-3,2 – –

DATI IDRAULICI (n ∼ 2800 1/min.) 

TIPO
POMPA

TIPO
EIETTORE

PROFONDITÀ
ASPIRAZIONE

Pressione di mandata in bar

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Tabella delle portata in l/h

DP 82

E 25
9
12
15

1813
1426
900

1080
225
326

446
–
–

33
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30
9
12
15

1753
1345
1166

1286
965
761

812
608
452

524
329
228

261
162
45

12
0
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

DP 102

E 25
9
12
15

2386
1930
1459

1756
1190
773

1097
536
252

515
87
–

126
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30

12
15
18
21

–
–
–
–

1240
1028
785
635

872
701
527
374

566
449
302
180

329
255
150
39

156
96
15
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

DP 151

E 20

9
12
15
18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

3470
3110
2710
2360

2890
2510
2100
1700

2220
1850
1380
950

1500
1100
640
–

750
300
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 25
15
18
21

–
–
–

–
–
–

–
–
–

2800
2530
2280

2330
2050
1800

1830
1550
1300

1350
1090
860

900
680
470

520
300
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30
21
24
27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1820
1680
1550

1650
1520
1360

1410
1260
1110

1160
1020
880

910
780
680

700
580
490

520
420
330

–
–
–

–
–
–

DP 251

E 20

9
12
15
18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

4300
3750

–
–

3600
3140
2780
2340

2900
2540
2040
1610

2180
1700
1300
820

1400
940
500
–

640
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 25

15
18
21
24

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2920
2600
2350
2050

2400
2110
1850
1550

1900
1620
1350
1080

1400
1150
900
660

950
720
510
300

570
360
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 30
21
24
27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1710
1580
1440

1480
1330
1200

1220
1080
950

980
850
750

770
670
560

590
490
400

420
330
250
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DP 82-102

DIMENSIONI E PESI

ISTRUZIONI PER LA CONVERSIONE

DP 151-251 Convertibile

Conversione da DP 151-251 a JET 151-251
Avvitare l’ugello (9) nella sede del corpo eiettore 
(2) e il tubo venturi (8). Posizionare nelle relative 
sedi gli anelli OR (27) e (29) e fissare il corpo 
eiettore (2) al corpo pompa (1) con le due viti (62).

Conversione da JET 151-251 a DP 151-251
Allentare e togliere le due viti di unione (62) del 
corpo eiettore (2) al corpo pompa (1). Recuperare 
gli anelli OR (27) e (29), il tubo venturi (8) e 
l’ugello (9).

A
A1

C
DNM

H3

D
N

A
D

N
E

E F

G

Z

A

Y

X
I

B

H2

H1

H H

H1

MODELLO A A1 B C E G I Ø H H1 H2 H3 I DNA DNM DNE
EIETTORE DIMENSIONI IMBALLO VOL.

m3
PESO

KgA H H1 x y z L/A L/B H

DP  82 377 371 175 86 177 111 – 194 94 49 179 9 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G 480 240 240 0,03 10,7

DP 102 398 392 175 86 177 111 – 203 94 49 179 9 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G 480 240 240 0,03 13

DP 151 388 – 210 50 197 145 11 155 52 108 – – 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G – – – – 28

DP 251 M 462 – 210 50 197 145 11 155 53 108 – – 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G – – – – 32,5

DP 251 M 388 – 210 50 197 145 11 155 53 108 – – 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G – – – – 27,9
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GARDENJET
GARDEN-INOX
GARDEN-COM
ELETTROPOMPE PER GIARDINAGGIO

Elettropompa centrifuga autoadescante portatile per giardinaggio, orticoltura, lavaggi ed 
applicazioni hobbistiche. Corredata di maniglia per facilitarne il trasporto, di 2 metri di cavo 
di alimentazione tipo H07RN-F completo di spina e di interruttore. Compatta e facile da 
installare, autoadescante per aspirare da vasche, pozzi o corsi d’acqua anche in presenza 
di bolle d’aria.
Idonea all’utilizzo con acqua con piccole impurità di sabbia.
Gardenjet: Corpo pompa in ghisa e supporto motore in alluminio pressofuso.
Garden-com: Corpo pompa in tecnopolimero e supporto motore in alluminio  
 pressofuso.
Garden-inox: Corpo pompa in acciaio inossidabile.
Supporto motore in alluminio pressofuso.
Girante, diffusore e tubo venturi in tecnopolimero.
Disco porta tenuta e anelli di rasamento in acciaio inossidabile.
Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Di tipo asincrono, chiuso, raffreddato a ventilazione esterna.
Rotore montato su cuscinetti a sfere ingrassati a vita e sovradimensionati per garantire 
silenziosità e durata. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore per-
manentemente inserito.
Costruzione secondo normative CEI 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Grado di protezione del motore: IP 44
Grado di protezione della morsettiera: IP 55
Classe di isolamento: F
Tensioni di serie: monofase 220-240 V / 50 Hz
Campo di funzionamento: da 0,4 a 5,4 m3/h con prevalenza fino a 54 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non 
aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche 
dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico 
 (EN 60335-2-41).
 da 0°C a +40°C per altri impieghi.
Massima temperatura ambiente: +40°C
Massima profondità di pescaggio: 8 metri
Massima pressione di esercizio: 8 bar (800 kPa)
 6 bar (600 kPa) solo per modelli in tecnopolimero
Installazione: fissa in posizione orizzontale.
Esecuzioni speciali a richiesta: altre tensioni e/o frequenze.

DATI ELETTRICI 
E IDRAULICI
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GARDEN-INOX

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80

GARDENJET 82 1x220-240 V ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

H
(m)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

GARDENJET 102 1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

GARDENJET 92 1x220-240 V ~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

GARDENJET 132 1x220-240 V ~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

GARDEN-INOX 82 1x220-240 V ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

GARDEN-INOX 102 1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

GARDEN-INOX 92 1x220-240 V ~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

GARDEN-INOX 132 1x220-240 V ~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

GARDEN-COM 62 1x220-240 V ~ 0,72 0,44 0,6 3,12 12,5 450 42,7 35 29,2 25,6 22,9 13

GARDEN-COM 82 1x220-240 V ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

GARDEN-COM 102 1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8
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DIMENSIONI E PESI

GARDENJET

GARDEN-COM

GARDEN-INOX
A

A1

C

D

E
L

F
I

G
B

H
2

H
1

H
4

H
3

H

MODELLO A A1 A2 B C D E F G H H1 H2 H3 I Ø L DNA DNM
DIMENSIONI IMBALLO

VOLUME
m3

PESO
Kg

L/A L/B H

GARDENJET 82 410 395 390 178 127 108 192 14 111 268 201 144 199 9 212 1” G 1” G 470 240 240 0,027 11,2

GARDENJET 102 429 414 409 178 127 108 192 14 111 268 200 144 209 9 212 1” G 1” G 470 240 240 0,027 13,0

GARDENJET 92 410 395 390 178 127 108 192 14 111 268 201 144 199 9 212 1” G 1” G 470 240 240 0,027 12,2

GARDENJET 132 429 414 409 178 127 108 192 14 111 268 200 144 209 9 212 1” G 1” G 470 240 240 0,027 14,0

GARDEN-INOX 82 424 406 174 142 122 207 14 111 268 216 144 199 197 9 227 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,3

GARDEN-INOX 102 444 424 174 142 122 207 14 111 268 216 144 209 197 9 227 1” G 1” G 470 240 240 0,027 10,1

GARDEN-INOX 92 425 406 174 142 122 207 14 111 268 216 144 199 197 9 227 1” G 1” G 470 240 240 0,027 9,3

GARDEN-INOX 132 444 424 174 142 122 207 14 111 268 216 144 209 197 9 227 1” G 1” G 470 240 240 0,027 11,1

GARDEN-COM 62 425 406 170 142 122 208 14 111 268 217 144 199 198 9 227 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,0

GARDEN-COM 82 425 406 170 142 122 208 14 111 268 217 144 199 198 9 227 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,2

GARDEN-COM 102 444 406 170 142 122 208 14 111 268 217 144 209 203 9 227 1” G 1” G 470 240 240 0,027 10,0
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EUROPRO
POMPE PER PISCINA

Elettropompe centrifughe autoadescanti ad alto rendimento con prefiltro incorpora-
to di grande capacità. Motore completamente isolato dall’acqua. Estremamente 
silenziosa e di grande affidabilità, sviluppata per la circolazione e la filtrazione di 
acqua nelle piscine domestiche e residenziali. Idonea anche in applicazioni particolari 
dove è richiesta la movimentazione di liquidi aggressivi, negli allevamenti ittici, agri-
coltura ed industria.
Corpo pompa e ghiera prefiltro in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. 
Coperchio prefiltro in policarbonato trasparente e antiossidazione per garantire una 
visibilità costante nel tempo. Filtro in nylon. Girante in tecnopolimero rinforzata con 
fibre di vetro, sviluppata per garantire una tolale copertura e isolamento dell’albero 
motore dal liquido pompato. Diffusore in tecnopolimero rinforzato. Tenuta meccanica 
in carbone /allumina / NBR / AISI 316. O-ring corpo pompa in NBR, viteria e ghiere 
di rinforzo in acciaio AISI 316. Tappi di carico e scarico a farfalla che non richiedono 
l’utilizzo di utensili per la rimozione e il riposizionamento.

Grado di protezione del motore e della morsettiera: IP 55
Classe di isolamento: F
Tensioni di serie: monofase 220/240V - 50 Hz       trifase 230/400V - 50 Hz 
Campo di funzionamento: fino a 42 m3/h con prevalenza fino a 22 m
Liquido pompato: acqua pulita o leggermente sporca con corpi solidi in sospen-
sione, fibre lunghe; acqua particolarmente aggressiva con alte percentuali di 
cloro/bromo e PHMB (Poli Esametilene Biguanide) o acqua trattata con processo 
cloro elettrolisi.
Campo di temperatura del liquido:  fino a 60° C
Massima temperatura ambiente: +50°C
Massima pressione d’esercizio: 2,5 bar 
Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale
Esecuzioni speciali a richiesta: altre frequenze e/o tensioni
Raccordi a richiesta: kit 2"/50 - 63 (due raccordi + O-ring - vedi "Accessori"
Norma di riferimento: IEC - 60364

DATI ELETTRICI E IDRAULICI
EUROPRO 50 EUROPRO 100EUROPRO 75

EUROPRO 150 EUROPRO 300EUROPRO 200
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MODELLO

DATI ELETTRICI LIVELLO DI 
RUMOROSITÀ

MAX

dB (A)

DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 3 6 9 12 18 21 24 30 36 42

kW HP μF Vc l/min 0 50 100 150 200 300 350 400 500 600 700

EUROPRO 50 M 1x220-240 V ~ 900 0,33 0,5 4,2 16 450 64

H
(m)

12,0 11,7 11,2 10,5 9,3 5,3

EUROPRO 75 M 1x220-240 V ~ 1000 0,5 0,75 5 20 450 65 13,8 13,5 13,1 12,4 11,1 7,5 5

EUROPRO 75 T 3x230-400 V ~ 950 0,5 0,75 3,5 / 2 – – 65 13,8 13,5 13,1 12,4 11,1 7,5 5

EUROPRO 100 M 1x220-240 V ~ 1300 0,75 1 6,3 25 450 66 15,4 15,4 15 14,2 13,1 10,0 7,8 5,6

EUROPRO 100 T 3x230-400 V ~ 1200 0,75 1 4 / 2,4 – – 66 15,4 15,4 15 14,2 13,1 10,0 7,8 5,6

EUROPRO 150 M 1x220-240 V ~ 1600 1,1 1,5 7 31,5 450 66 16,2 15,9 15,4 14,9 14,2 12,4 11,1 9,3 5,3

EUROPRO 150 T 3x230-400 V ~ 1500 1,1 1,5 5 / 2,9 – – 66 16,2 15,6 15,2 14,6 13,9 12,4 11,1 9,3 5,3

EUROPRO 200 M 1x220-240 V ~ 1900 1,5 2 8,6 40 450 67 18,6 18,2 17,7 17,1 16,5 15,0 14,1 12,8 9,0 4

EUROPRO 200 T 3x230-400 V ~ 1900 1,5 2 6 / 3,5 – – 67 18,6 18,2 17,7 17,1 16,5 15,0 14,1 12,8 9,0 4

EUROPRO 300 T 3x230-400 V ~ 2800 2,2 3 8,7 / 5 – – 67 22,0 21,9 21,7 21,3 20,8 19,6 18,9 18,1 15,9 12,5 8,6

EUROPRO 50

EUROPRO 150 - 200

EUROPRO 75 - 100

EUROPRO 300
 

EUROPRO 50 M 542 300 245 257 265 220 150 317 222 314 11 6,5 G2” G2” 8 600 360 400 0,09 11,1

EUROPRO 75 M 559 300 245 257 265 220 150 317 222 314 11 6,5 G2” G2” 8 600 360 400 0,09 12,1

EUROPRO 75 T 559 300 245 257 265 220 150 317 222 314 11 6,5 G2” G2” 8 600 360 400 0,09 12,1

EUROPRO 100 M 559 300 245 257 265 220 150 317 222 314 11 6,5 G2” G2” 8 600 360 400 0,09 13,8

EUROPRO 100 T 559 300 245 257 265 220 150 317 222 314 11 6,5 G2” G2” 8 600 360 400 0,09 13,8

EUROPRO 150 M 581 311 290 267 274 220 150 353 258 350 11 6,5 G2” G2” 6 720 350 430 0,11 17,9

EUROPRO 150 T 581 311 290 267 274 220 150 353 258 350 11 6,5 G2” G2” 6 720 350 430 0,11 16,7

EUROPRO 200 M 655 311 290 267 274 220 150 353 258 350 11 6,5 G2” G2” 6 720 350 430 0,11 20

EUROPRO 200 T 581 311 290 267 274 220 150 353 258 350 11 6,5 G2” G2” 6 720 350 430 0,11 17,6

EUROPRO 300 T 655 311 290 267 274 220 150 353 258 350 11 6,5 G2” G2” 6 720 350 430 0,11 19,9

KIT RACCORDI DI UNIONE 2” 99 99 50/63 2” 20 - - - - - - - - - - - - - - 0,7

MODELLO A B C D E F G H H1 H2 I L DNA DNM
N° PEZZI 
PALLET

DIMENSIONI IMBALLO VOLUME
m3

PESO 
LORDO

KgL B H
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DIMENSIONI E PESI
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EUROCOVER
POMPE PER PISCINA

Elettropompa sommergibile totalmente automatica, ampia base di appoggio studiata per 
aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente 
perpendicolari al suolo. 
Idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, 
per rimuovere l’acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa del-
l’eccessivo peso dell’acqua accumulata.

Elettrompa in materiale termoplastico resistente.
Motore, albero e viteria in acciaio inossidabile.
Tenuta triplice ad anelli interposti con precamera d'olio.
Galleggiante integrato per il funzionamento automatico.
Sommergibile, asincrono a servizio continuo.
Statore in involucro in acciaio inox coperto da calotta cablaggi e condensatore

Grado di protezione: IP68
Classe di isolamento: F
Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz monofase
Fornita con 10mt di cavo e spina Shuko / 10mt di corda per il posizionamento sui teloni
Raccordo multigomma con valvola a clapet
Campo di funzionamento: da 0.5 a 6 m³/h con prevalenza fino a 6.5 m
Campo di temperatuira del liquido: da 0 a 35 °C (EN 60335-2-41)
Installazione:  fissa o portatile in posizione verticale (inclinazione max 10°)
Granulometria di passaggio: 5 mm
Start /stop automatico: start 55mm - stop 35mm 

DATI TECNICI
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MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2
HP

CONDENSATORE Q
m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6

μF Vc

EUROCOVER 230 250 0,3 8 – H (m) 6,5 5,1 4 3 1,9 0,5

DATI ELETTRICI
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JETCOM SP - EUROCOM SP
POMPE PER PISCINA

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di 
bolle d’aria. Idonea all’utilizzo con acqua con piccole impurità sabbiose. Particolarmente 
adatta per alimentazione idrica in impianti domestici: movimentazione di acqua aggressi-
va in genere contenente cloro (acqua da piscina). Corpo pompa in tecnopolimero. 
Supporto, porta tenuta in ACCIAIO INOX AISI 316. 
Tenuta meccanica in carbone/ceramica. 
Albero rotore in ACCIAIO INOX AISI 316. 
Giranti, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di rasamento in 
acciaio inossidabile.
Motore asincrono a servizio continuo.
Protezione termoamperometrica incorporata e condensatore 
permanentemente inserito per la versione monofase.
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Grado di protezione del motore: IP 44
Grado di protezione della morsettiera: IP 55
Classe di isolamento: F
Tensioni di serie: monofase 220/240V - 50 Hz       trifase 230/400V - 50 Hz 
Campo di funzionamento: da 10 a 80 l/min. con prevalenza fino a 58 m a seconda del 
modello
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, acqua proveniente da 
piscine (contenente cloro).
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico  
 (EN 60335-2-41)
 da 0°C a +40°C per altri impieghi.
Massima temperatura ambiente: +40°C
Massima pressione d’esercizio: 6 bar (600 kPa)
Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale

DIMENSIONI E PESI
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MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 30 40 50 55 60 75 80

JETCOM SP 102 M 1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450

H
(m)

53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8
JETCOM SP 102 T 3x230-400 V ~ 1,04 0,75 1 3,3-1,9 - -

EUROCOM SP 30/50 M 1x220-240 V ~ 880 0,55 0,75 3,9 12,5 450
42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

EUROCOM SP 30/50 T 3x230-400 V ~ 870 0,55 0,75 2,8-1,6 – –

EUROCOM SP 40/50 M 1x220-240 V ~ 1200 0,75 1 5,3 20 450
57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

EUROCOM SP 40/50 T 3x230-400 V ~ 1180 0,75 1 3,8-2,2 – –

JETCOM SP 102 425 170 122 208 14 111 9 203 144 1” G 1” G 470 240 240 0,027 9,5 –

EUROCOM SP 30/50 406 170 122 208 14 111 9 198 144 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,8 8,8

EUROCOM SP 40/50 425 170 122 208 14 111 9 203 144 1” G 1” G 470 240 240 0,027 11 11,3

MODELLO A B C E F G
IØ / 4

fori
H H1 DNA DNM

DIMENSIONE IMBALLO VOLUME 

m3

PESO Kg.

monofase trifaseL/A L/B H
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AQUAPROF
IMPIANTI PER L’UTILIZZO
DELL’ACQUA PIOVANA

DIMENSIONI E PESI PANNELLO
DI CONTROLLO

Q m 3 /h0 1 2 3 4
0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

200

0

0

0

Q l/s

Q l/min

Q IMP gpm

Q US gpm

0

0

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

10 20 30 40 50 60 70

H
m

H
ft

P
kPa

100

200

300

400

500

60600

2 4 6 8 10 12 14 16 18

2 4 6 8 10 12 14 16

30/50

40/50

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

È un impianto, completo e premontato per l'utilizzo dell'acqua piovana in case mono e 
bi-familiari. È composto di un involucro di protezione in polipropilene espanso, centralina 
elettronica per il funzionamento automatico, valvola automatica a tre vie, elettropompa 
Euroinox 30/50 o Euroinox 40/50.
Fornito di serie con staffa di fissaggio, sensore di livello acqua con 20 m di cavo (Aquaprof 
Basic) o sonda di livello (versione Aquaprof Top)
Grado di protezione: IP42
Temperatura ambiente: min +5°C - max +40°C
Portata max: 80 l/min
Prevalenza max: 42,2 m (Aquaprof 30/50)

 57,7 m (Aquaprof 40/50)

Temperatura del liquido pompato: da +5°C a +35°C

Pressione max del sistema: 6 bar (600 KpA)

Pressione max di rete: 4 bar (400 KpA)

Altezza max punto di utilizzo più alto: 15 m

Diametro  tubo acqua di rete: 3/4"

Diametro  tubi mandata e aspirazione: 1"

Diametro  troppo pieno: DN50

 1. serbatoio acqua di rete
 2. ingresso acqua di rete
 3. pannello di controllo
 4. valvola a 3 vie
 5. pompa
 6. sistema di controllo idraulico pompa
 7. polmone antigocciolamento
 8. uscita aria calda
 9. aspirazione acqua piovana
 10. aspirazione aria raffreddamento pompa
 11. uscita acqua pressurizzata
 12. involucro posteriore
 13. troppo pieno emergenza
 14. manometro
 15. uscita orizzontale
 16. fessura passaggio tubi e cavi elettrici
 17. fessura passaggio tubo mandata
 18. tappo di carico pompa

AQUAPROF BASIC

AQUAPROF TOP

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI (2800 1/min)

ALIMENTAZIONE
50 Hz

N

GIRANTI

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE m3/h

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,3 3,6 4,2 4,8

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 30 40 50 55 60 70 80

AQUAPROF BASIC 30/50 1x220-240 V ~ 3 0,88 0,55 0,75 3,9 12,5 450

H
(m)

42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

AQUAPROF BASIC 40/50 1x220-240 V ~ 4 1,2 0,75 1 5,3 20 450 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

AQUAPROF TOP 30/50 1x220-240 V ~ 3 0,88 0,55 0,75 3,9 12,5 450 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

AQUAPROF TOP 40/50 1x220-240 V ~ 4 1,2 0,75 1 5,3 20 450 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

MODELLO A B C D E F
PESO

LORDO
KG

AQUAPROF BASIC 30/50 750 850 50,5 747 290 148 28

AQUAPROF BASIC 40/50 750 850 50,5 747 290 148 32

AQUAPROF TOP 30/50 750 850 50,5 747 290 148 28

AQUAPROF TOP 40/50 750 850 50,5 747 290 148 32
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONI E PESI

Q m 3 /h0 1 2 3 4

0

0

Q l/s

Q l/min

Q IMP gpm

Q US gpm

0

0

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

10 20 30 40 50 60 70

H
m

P
kPa

2 4 6 8 10 12 14 16 18

2 4 6 8 10 12 14 16

0

10

20

30

40

0

40

80

120

0

100

200

300

400

30/50

H
ft

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

È un impianto, completo e premontato per l'utilizzo dell'acqua piovana in case mono 
e bi-familiari.
È composto di un serbatoio in polietilene, un'elettropompa automatica di tipo Active 
EI 30/50M e valvola automatica a tre vie installata sull'aspirazione della pompa. 
Fornito di serie con staffa di fissaggio a parete e sensore di livello (galleggiante) 
acqua con cavo 20 m.
Temperatura ambiente: min +5°C - max +40°C
Portata max: 80 l/min
Prevalenza max: 42,2 m

Temperatura del liquido pompato: da +5°C a +35°C

Pressione max del sistema: 6 bar (600 KpA)

Pressione max di rete: 4 bar (400 KpA)

Altezza max punto di utilizzo più alto: 15 m

Diametro tubo acqua di rete: 3/4"

Diametro tubi mandata e aspirazione: 1"

Diametro troppo pieno: DN50

ACTIVE SWITCH
IMPIANTI PER L’UTILIZZO
DELL’ACQUA PIOVANA

1. pannello di controllo pompa
2. uscita acqua pressurizzata
3. aspirazione
  da serbatoio recupero
4. valvola a 3 vie
5. serbatoio raccolta
  acqua di rete
6. scarico sifone troppo pieno
7. pompa
8. ingresso acqua rete
9. tappo di carico pompa PANNELLO

DI CONTROLLO

ACTIVE SWITCH

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI (2800 1/min)

ALIMENTAZIONE
50 Hz

N

GIRANTI

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE m3/h

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

kW HP μF Vc l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80

ACTIVE SWITCH 30/50 1x220-240 V ~ 3 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450 H
(m) 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

MODELLO A B C D E
PESO

LORDO
KG

ACTIVE SWITCH 30/50 650 666,5 501,5 731,5 260 18
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POMPE CENTRIFUGHE:  Tabella di selezione

KPA 40/20 M KPA 40/20 T 0,75 1

H
(m)

53 51 48 43 38 27 16

KPS 30/16 M KPS 30/16 T 0,3 0,4 32,5 31 25 22 17,5 10

KPF 30/16 M KPF 30/16 T 0,37 0,5 32,5 31 25 22 17,5 10

KP 38/18 M KP 38/18 T 0,6 0,8 54 50 46 41 36 27,5 17,5

KP 60/6 M KP 60/6 T 0,37 0,5 87 57 33 13

KP 60/12 M KP 60/12 T 0,75 1 107 91 74 58 43 17

K 20/41M K 20/41 T 0,37 0,5

H
(m)

22 20,2 19,4 17 13,5 8

K 30/70 M K 30/70 T 0,75 1 31,8 29,5 28,9 27 24,2 19,8 13,5

K 30/100 M K 30/100 T 1,1 1,5 29,2 29 28,8 28 26,8 25,3 22,5 21,5 18,5

K 36/100 M K 36/100 T 1,85 2,5 34,9 34,8 34,6 34 33 32 29,8 29 26,5

K 12/200 M K 12/200 T 0,75 1 18,4 17,2 16,5 16 15,3 14,7 13,5 13,1 12,3 11,4 8,9 5,5

- K 36/200 T 2,2 3

H
(m)

36,6 36 35,5 35 34 33,3 32,5 31,5 28 23,5

- K 40/200 T 3 4 41,3 41 40,5 40 39 38,8 38 37 33,5 29

- K 55/200 T 4 5,5 54 54 53,9 53,2 53 52 51,5 48,5 45

K 14/400 M K 14/400 T 1,85 2,5 19 18,8 18,5 18 16,3 13,8 10

- K 11/500 T 2,2 3 24,5 22,5 21,5 20 16,5 11,5 6,5

- K 18/500 T 3 4 29,6 29,2 28,5 27,4 24 19,5 13,8

- K 28/500 T 4 5,5 35 34,5 34 32,8 29,3 25,2 20

- K 40/400 T 5,5 7,5 50,5 49 48 45 37 24

- K 50/400 T 7,5 10 62 61 60 59 54,5 46

- K 30/800 T 7,5 10 44 42 40 38 35 21,5

- K 40/800 T 9,2 12,5 51,5 50 48 47 43,5 32,5 21

- K 50/800 T 11 15 58 56,5 55 53,5 51 41 31

- K 20/1200 T 7,5 10 37,5 36,5 36 35 34 30 26 21 15

- K 25/1200 T 9,2 12,5 40,7 39 38,5 38 37 33,5 30 25 18

- K 35/1200 T 11 15 45 43 42,5 38,5 35 31,5 27

K 35/40 M K 35/40 T 0,75 1

H
(m)

43,5 41,5 40 38 33 23,5

K 45/50 M K 45/50 T 1,1 1,5 51 49 47,5 46 42 37 30

K 55/50 M K 55/50 T 1,85 2,5 62 60 58 57 52 45 34

K 35/100 M K 35/100 T 1,1 1,5 38,5 37,5 36,5 35 32 28,5 18,5 17,5

K 40/100 M K 40/100 T 1,85 2,5 44 43,4 42,5 41 39 35,7 29 26 18,5

- K 55/100 T 2,2 3

H
(m)

62 59,5 57 54,5 51 47 39 36

- K 66/100 T 3 4 73 70 67,5 64 60,5 57 49 47

- K 90/100 T 4 5,5 83,5 82 79,5 76,5 72,5 68 61 58

- K 70/300 T 5,5 7,5 76 74 73 72 71,5 70 69 65 60,5 43,5

- K 80/300 T 7,5 10 95 93 92,2 91 90,5 90 89,5 87 82 68

- K 70/400 T 9,2 12,5 86 84 83,2 82,5 82 79 76 65 47

- K 80/400 T 11 15 97 95 94,5 94 92 89 80 64

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q 

m3/h
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30 36 42 60 72 84 96

MONOFASE TRIFASE kW HP l/min 0 5 10 15 20 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500 600 700 1000 1200 1400 1600

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind113   113 9-03-2010   18:37:29



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

114

KPA
POMPA A CANALE LIQUIDO LATERALE

Pompa autoadescante a canale liquido laterale e girante stellare, con grandi
capacità di aspirazione. 
Corpo pompa in ghisa con rasamento in ottone.
Supporto motore e girante in ottone, per evitare il rischio di bloccaggio.
Albero motore in acciaio inossidabile.Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna.
Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente
inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si 
raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti.

Campo di funzionamento: da 8 a 45 l/min. con prevalenze fino a 53 metri.
Campo di temperatura del liquido:  da 0°C a +35°C per uso domestico 
  da -10°C  a  + 80°C per altri impieghi
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 10 bar  (1000 kPA )
Grado di protezione:  IP 44  (IP 55 alla morsettiera)
Classe di isolamento:  F

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

DIMENSIONI E PESI

0

0

0 2 4 6 8 10 12

2 4 6 8 10

0 0,2 0,4 0,6 0,8

0,5 1 1,5 2 2,5 3

500 10 20 30 40

Q m3/h

Q IMP gpm
Q US gpm

Q l/s
Q l/min

0

10

20

30

40

50

0

H
m

P
kPa

100

200

300

400

500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H
ft

KPA 40/20 M 1x220-240 V ~ 1,85 0,75 1 4,7 20 450 H
(m)

53 48 43 38 27 16 10
KPA 40/20 T 3x230/400 V~ 1 0,75 1 3,5-2,1 – –

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A

CONDENSATORE Q
m3/h 0 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 2,7

μF VckW HP l/min 0 10 15 20 30 40 45

KPA 40/20 301 142 38 136 90 112 7 206 146 187 1”G 1”G 406 267 402 0,044 12,40

MODELLO A B C E F G IØ H HH1 H2 DNA DNM
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3
PESO

KgL/A L/B H
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KPS - KPF -KP
POMPE PERIFERICHE

Pompa centrifuga di tipo periferica,di ingombri limitati. Capace di generare alte prevalenze 
è idonea per usi domestici e piccoli impieghi industriali. 
Corpo pompa e supporto motore in ottone per KP 60, in ghisa per KPS 30 e KP 38. 
La KPS 30/16 è disponibile a richiesta con corpo pompa e supporto in bronzo.
Girante in ottone.Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna.
Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente
inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si raccomanda l’uso 
di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti.

Campo di funzionamento: da 5 a 36 l/min. con prevalenze fino a 33 metri.
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico
da -10°C  a  + 80°C  (-10°C  a  +50°C per KPS 30 e KP 38) per altri impieghi. 
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 10 bar (6 bar per KPS 30/16 
e 12 bar per KP 60/16 e KP 60/12)
Grado di protezione:  IP 44  - Classe di isolamento:  F
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Q IMP gpm 
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KPS 30/16

KPS KPF

KP 38/18 KP 60/6 - 60/12

KPS 30/16

KP 38/18

KPF

ASPIRAZIONE

FRONTALE

KPS

KPF

KPS 30/16 M 1x220-240 V ~ 0,47 0,37 0,5 2 8 450 H
(m)

32,5 28 25 22 20 17,5 10 6
KPS 30/16 T 3x230/400 V~ 0,47 0,37 0,5 1,4-0,8 – –

KPF 30/16 M 1x220-240 V ~ 0,53 0,37 0,5 2,37 8 450 H
(m)

32,5 31 25 22 17,5 10 6
KPF 30/16 T 3x230/400 V~ 0,47 0,37 0,5 1,45-0,82 – –

KP 38/18 M 1x220-240 V ~ 0,89 0,6 0,8 4 12,5 450 H
(m)

53 50 46 41 40 35 24 18 14 4
KP 38/18 T 3x230/400 V~ 0,86 0,6 0,8 2,9-1,7 – –

KP 60/6 M 1x220-240 V ~ 0,54 0,37 0,5 2,4 10 450 H
(m)

87 57 33 13 9
KP 60/6 T 3x230/400 V~ 0,52 0,37 0,5 1,8-1 – –

KP 60/12 M 1x220-240 V ~ 1,15 0,75 1 5,2 20 450 H
(m)

107 91 74 58 55 43 17 7
KP 60/12 T 3x230/400 V~ 1,12 0,75 1 3,8-2,2 – –

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A

CONDENSATORE Q
m3/h 0 0,3 0,6 0,9 0,96 1,2 1,8 2,16 2,4 3

μF VckW HP l/min 0 5 10 15 16 20 30 36 40 50
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A

C

E

DNA

H1
HH2

I Ø
G

B1
B

DNM

KPS KPF

KP 30/16 KP  60/6 - KP 60/12

DIMENSIONI E PESI

KPS 30/16 228 132 165 22 46 – 65 8 158 103 138 1”G 1”G 259 164 197 5,3

KPF 30/16 247 132 165 42 64 – 65 8 158 63 138 1”G 1”G 262 140 180 5,4

KP 38/18 255 130 – 26 106 80 100 7 186 108 153 1” G 1” G 271 176 209 7,5

KP 60/6 M 262 142 – 21 96 90 112 7 204 127 151 1/2” G 1/2” G 406 267 402 8,2

KP 60/6 T 262 142 – 21 96 90 112 7 173 127 151 1/2” G 1/2” G 406 267 402 7,9

KP 60/12 M 262 142 – 20 96 90 112 7 204 126 161 3/4” G 3/4” G 406 267 402 10,1

KP 60/12 T 262 142 – 20 96 90 112 7 173 126 161 3/4” G 3/4” G 406 267 402 9,90

MODELLO A B B1 C E F G IØ H H1 H2 DNA DNM
DIMENSIONI IMBALLO PESO

KgL/A L/B H
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K
POMPE MONOGIRANTE

DATI TECNICI

Pompa centrifuga monogirante, idonea in impianti domestici, civili, industriale ed agricoli e 
per impieghi di travaso, miscelazione ed irrigazione.
Corpo pompa e supporto motore in ghisa.
Girante in tecnopolimero. Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna.
Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente
inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si raccomanda l’uso 
di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti.
Campo di funzionamento: da 1,8 a 96 m3/h con prevalenze fino a 62 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non agressivo, 
non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +50°C per K 20/41, K 30/70,  
K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200 da -15° C a +110°C per altre pompe

Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 
K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400: 6 bar (600 kPa)
K 36/200, K 40/200, K 55/200, K 11/500, K 18/500, K 28/500: 8 bar (800 kPa) 
K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50/800, 
K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200: 10 bar (1000 kPa)
Grado di protezione:  IP 44
Grado di protezione alla morsettiera:  IP 55
Classe di isolamento:  F

K 20/41 M 1x220-240 V ~ 0,65 0,37 0,5 3 10 450

K 20/41 T 3x230-400 V ~ 0,64 0,37 0,5 2,3-1,3 – –

K 30/70 M 1x220-240 V ~ 1,3 0,75 1 6 20 450

K 30/70 T 3x230-400 V ~ 1,2 0,75 1 4,3-2,5 – –

K 30/100 M 1x220-240 V ~ 1,6 1,1 1,5 8 31,5 450

K 30/100 T 3x230-400 V ~ 1,63 1,1 1,5 5,5-3 – –

K 36/100 M 1x220-240 V ~ 2,1 1,85 2,5 8,8 40 450

K 36/100 T 3x230-400 V ~ 2 1,85 2,5 6,9-4 – –

K 12/200 M 1x220-240 V ~ 1,05 0,75 1 4,6 20 450

K 12/200 T 3x230-400 V ~ 1,02 0,75 1 3,6-2,1 – –

K 36/200 T 3x230-400 V ~ 3 2,2 3 9-5,2 – –

K 40/200 T 3x230-400 V ~ 3,5 3 4 11,1-6,4 – –

K 55/200 T 3x230-400 V ~ 4,9 4 5,5 16,3-9,4 40 –

K 14/400 M 1x220-240 V ~ 2,1 1,85 2,5 9,5 – 450

K 14/400 T 3x230-400 V ~ 2,1 1,85 2,5 7,4 – –

K 11/500 T 3x230-400 V ~ 2,6 2,2 3 9,1-5,8 – –

K 18/500 T 3x230-400 V ~ 3,4 3 4 10,2-5,9 – –

K 28/500 T 3x230-400 V ~ 4,5 4 5,5 14,7-8,5 – –

K 40/400 T 3x400 V ~ Δ* 7 5,5 7,5 11,5 – –

K 50/400 T 3x400 V ~ Δ* 9,4 7,5 10 15 – –

K 30/800 T 3x400 V ~ Δ* 8,3 7,5 10 14 – –

K 40/800 T 3x400 V ~ Δ* 11 9,2 12,5 18 – –

K 50/800 T 3x400 V ~ Δ* 12,75 11 15 20,5 – –

K 20/1200 T 3x400 V ~ Δ* 8,9 7,5 10 15,4 – –

K 25/1200 T 3x400 V ~ Δ* 10 9,2 12,5 18 – –

K 35/1200 T 3x400 V ~ Δ* 11,4 11 15 19,3 – –

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE

kW HP μF Vc

* É possibile l’avviamento a stella (
Y

)
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K 20/41 275 160 50 100 50 110 9 205 85 1” G 1” G 10

K 30/70 300 185 50 108 58 140 9 235 100 1” G 1” G 14,5

K 30/100 333 200 50 114 64 140 9 255 105 1 1/2” G 1” G 18,5

K 36/100 333 200 50 114 64 140 9 255 105 1 1/2” G 1” G 19,7

K 12/200 312 169 45 114 69 110 9 218 85 1 1/2” G 1 1/2” G 13,8

K 36/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 32,1

K 40/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 33,9

K 55/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 33,9

K 14/400 M 430 200 62 – 74 120 11 270 105 2” G 2” G 24,5

K 14/400 T 358 200 62 – 74 120 11 270 105 2” G 2” G 22

K 11/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 33,2

K 18/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 35,6

K 28/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 39,6

K 40/400 560 273 100 – 110 212 14 360 160 65 50 78,8

K 50/400 560 273 100 – 110 212 14 360 160 65 50 78,8

K 30/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 90,2

K 40/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 95

K 50/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 104,3

K 20/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 88

K 25/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 94

K 35/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 100

DIMENSIONI E PESI

K 36/200 - 40/200 - 55/200 
14/400 - 11/500 - 18/500 - 28/500

K 40/400 - 50/400 - 30/800 - 40/800 - 50/800 
20/1200 - 25/1200 - 35/1200

K 30/100 - 36/100K 20/41 - 30/70 - 12/200

4 fori Ø 18

 4 fori Ø 18

MODELLO A B C D E G ØI H H1 DNA DNM
PESO

Kg
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K
POMPE BIGIRANTE

Pompa centrifuga bigirante, idonea per la realizzazione di gruppi di pressurizzazione in 
impianti idrici domestici, civili ed industriali. Adatta per irrigazioni a pioggia e altri impieghi 
di approvvigionamento idrico in generale. Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante 
in tecnopolimero.
Albero in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna.
Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente
inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si raccomanda l’uso 
di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti.
Campo di funzionamento: da 1,2 a 30 m3/h con prevalenze fino a 97 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche del-
l’acqua.

Campo di temperatura del liquido: 
da -10°C a +50°C: per K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100, K 55/100
da -15°C a +110°C: per K 55/50, K 66/100, K 90/100, K 70/300, K 80/300,  
 K 70/400, K 80/400
Massima pressione di esercizio: K 35/40, K 35/100, K 40/100: 6 bar (600 kPa)
 K 45/50, K 55/50: 8 bar (800 kPa)
 K 55/100, K 66/100: 10 bar (1000 kPa)
 K 90/100, K 70/300, K 80/300
 K 70/400, K 80/400: 12 bar (1200 kPa) 
Massima temperatura ambiente: +40°C
Grado di protezione: IP 44
Grado di protezione alla morsettiera:  IP 55 
Classe di isolamento: F

DATI TECNICI

* É possibile l’avviamento a stella (
Y

)

K 35/40 M 1x220-240 V ~ 1,2 0,75 1 5,5 20 450

K 35/40 T 3x230-400 V ~ 1,2 0,75 1 3,8-2,2 – –

K 45/50 M 1x220-240 V ~ 1,86 1,1 1,5 8,3 31,5 450

K 45/50 T 3x230-400 V ~ 1,96 1,1 1,5 6-3,5 – –

K 55/50 M 1x220-240 V ~ 2,7 1,85 2,5 12,8 40 450

K 55/50 T 3x230-400 V ~ 2,5 1,85 2,5 8,4-4,8 – –

K 35/100 M 1x220-240 V ~ 1,56 1,1 1,5 7,1 25 450

K 35/100 T 3x230-400 V ~ 1,56 1,1 1,5 5,36-3,1 – –

K 40/100 M 1x220-240 V ~ 2 1,85 2,5 9 40 450

K 40/100 T 3x230-400 V ~ 2 1,85 2,5 6,2-3,6 – –

K 55/100 T 3x230-400 V ~ 3,9 2,2 3 11,6-6,7 – –

K 66/100 T 3x230-400 V ~ 4,7 3 4 14,6-8,4 – –

K 90/100 T 3x230-400 V ~ 5,4 4 5,5 16,5-9,5 – –

K 70/300 T 3x400 V ~ Δ* 7,1 5,5 7,5 12,9 – –

K 80/300 T 3x400 V ~ Δ* 9,9 7,5 10 15 – –

K 70/400 T 3x400 V ~ Δ* 10,7 9,2 12,5 18 – –

K 80/400 T 3x400 V ~ Δ* 12,5 11 15 21 – –

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE

kW HP μF Vc
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K 35/40 342 180 76 148 72 15 148 9,5 235 100 135 1” G 1” G 15,9

K 45/50 370 210 75 144 69 15 165 11,5 268 118 150 1 1/4” G 1” G 23,3

K 55/50 370 210 75 114 69 15 165 11,5 268 118 150 1 1/4” G 1” G 23,8

K 35/100 387 205 88 – 179 20 145 11 233 108 – 1 1/2” G 1” G 21,5

K 40/100 M 461 205 88 – 179 20 145 11 233 108 – 1 1/2” G 1” G 25,9

K 40/100 T 387 205 88 – 179 20 145 11 233 108 – 1 1/2” G 1” G 22

K 55/100 450 256 88 160 72 18 200 14 312,5 140 172,5 1 1/2” G 1” G 37,1

K 66/100 450 256 88 160 72 18 200 14 312,5 140 172,5 1 1/2” G 1” G 39,7

K 90/100 450 256 88 160 72 18 200 14 312,5 140 172,5 1 1/2” G 1” G 43

K 70/300 595 270 122 182 60 20 210 14 340 160 180 2” G 1 1/4” G 72

K 80/300 595 270 122 182 60 20 210 14 340 160 180 2” G 1 1/4” G 78,5

K 70/400 635 270 122 182 60 20 210 14 340 160 180 2” G 1 1/4” G 74

K 80/400 635 270 122 182 60 20 210 14 340 160 180 2” G 1 1/4” G 78

DIMENSIONI E PESI

K 35/40 K 45/50 - 55/50 - 66/100 - 90/100

K 35/100 - 40/100 K 70/300 - 80/300 - 70/400 - 80/400 

MODELLO A B C D E F G ØI H H1 H2 DNA DNM
PESO

Kg
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NKM/NKP
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
NORMALIZZATE MONOBLOCCO
CON ALBERO INTEGRALE

1

4 16 28 36 3

7A 37

Elettropompe centrifughe monoblocco con albero integrale progettate per un’ampia 
gamma d’applicazioni, quali:
• Alimentazione idrica.
• La circolazione di acqua calda per riscaldamento.
• La circolazione di acqua fredda per condizionamento e refrigerazione.
• Trasferimento di liquidi in agricoltura, orticoltura e nell’industria.
• Realizzazione gruppi di pompaggio.

Corpo a spirale monostadio in ghisa conforme alla DIN-EN 733 (ex DIN 24255), 
supporto in ghisa, flange conformi alla DIN 2533. Girante in ghisa, chiusa ed equilibrata 
dinamicamente con compensazione della spinta assiale tramite fori di equilibrio, 
funzionante (a richiesta) su anelli di usura intercambiabili. Albero pompa in acciaio 
inossidabile AISI 304.
Dispositivo di tenuta: tenuta meccanica normalizzata secondo la DIN 24960 in carbone/
carburo di silicio con anelli OR in EPDM.

Motore asincrono di tipo chiuso a ventilazione esterna, a due poli per NKP e a quattro 
poli per NKM. Rotore montato su cuscinetti a sfere ampiamente dimensionati per 
garantire silenziosità e durata. Per la protezione del motore è raccomandabile l’uso 
di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti. In presenza di liquidi con densità 
maggiore dell’acqua i motori devono essere in proporzione di potenza superiore.

Costruzione secondo la normativa: CEI 2-3
Grado di protezione: IP 55
Classe d’isolamento: F
Tensione di serie: 230/400 V 50 Hz fino a 2,2 Kw inclusi
 400 V Δ 50 Hz oltre i 2,2 Kw
Velocità di rotazione: 1450 - 2900 1/min.
Campo di funzionamento: da 1 a 105 m3/h con prevalenza fino a 96 metri.
Liquido pompato: pulito libero da sotanze solide o abrasive, non viscoso, non 
aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche 
dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +140°C
Massima temperatura ambiente: +40°C
Massima pressione di esercizio: 16 bar - 1600 kPa 
Flangiatura: PN 16 DIN 2533
Installazione: normalmente in posizione orizzontale o verticale purché il motore sia 
sempre sopra la pompa.
Esecuzioni speciali a richiesta: pompe per liquidi diversi dall’acqua.
Altre tensioni e/o frequenze.

N. PARTICOLARI MATERIALI (VERSIONE DI SERIE)

1 CORPO POMPA GHISA 250 UNI ISO 185

3 SUPPORTO GHISA 250 UNI ISO 185

4 GIRANTE GHISA 250 UNI ISO 185

7A ALBERO POMPA ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 - UNI 6900/71

16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CARBURO DI SILICIO - EPDM

28 GUARNIZIONE OR EPDM

36 DISCO PORTATENUTA GHISA 250 UNI ISO 185

37 RUBINETTO DI SFIATO ACCIAIO INOX AISI 304 - UNI 6900/71
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NKM/NKP
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
NORMALIZZATE MONOBLOCCO
CON ALBERO INTEGRALE

* É possibile l’avviamento a stella (
Y

)

4-POLI (1450 1/min)

NKM 32-125.1/140/0.25/4 3x230-400 V ~ 0.25 0.33 1.6 - 0.9 50 32 34,1

NKM 32-125/142/0.37/4 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2.1 - 1.2 50 32 34,9

NKM 32-160.1 169/0.37/4 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2.1 - 1.2 50 32 36,6

NKM 32-160/169/0,55/4 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 50 32 38,9

NKM 32-200.1 200/0,55/4 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 50 32 51,2

NKM 32-200/200/0,75/4 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 50 32 51,7

NKM 32-200/219/1,1 /4 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5.2 - 3.0 50 32 52,8

NKM 40-125/115/0.25/4 3x230-400 V ~ 0.25 0.33 1.6 - 0.9 65 40 35,5

NKM 40-125/130/0.37/4 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2.1 - 1.2 65 40 36,3

NKM 40-125/142/0.55/4 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 40 38,5

NKM 40-160/153/0.55/4 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 40 40,7

NKM 40-160/166/0.75/4 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 65 40 42,1

NKM 40-200/200/1,1/4 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5.2 - 3.0 65 40 55,5

NKM 40-200/219/1,5/4 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.4 - 3.7 65 40 58,0

NKM 40-250/245/2,2/4 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 65 40 68,7

NKM 40-250/260/3/4 3x400 V ~ Δ* 3 4 7.1 65 40 74,4

NKM 50-125/130/0.55/4 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 50 41,5

NKM 50-125/141/0.75/4 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 65 50 42,9

NKM 50-160/161/1.1/4 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5.2 - 3.0 65 50 45,4

NKM 50-160/177/1,5/4 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.4 - 3.7 65 50 47,9

NKM 50-200/210/2,2/4 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.4 - 5.4 65 50 62,8

NKM 50-200/219/3/4 3x400 V ~ Δ* 3 4 7.1 65 50 68,5

NKM 50-250/263/4/4 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.8 65 50 78,6

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2 
NOMINALE In

A
Ø

PESO
kW HP DNA DNM
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NKM/NKP
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
NORMALIZZATE MONOBLOCCO
CON ALBERO INTEGRALE

2-POLI (2900 1/min)

* É possibile l’avviamento a stella (
Y

)

NKP 32-125.1/102/0.75/2 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.5 - 2.0 50 32 35,7

NKP 32-125.1/115/1.1/2 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5.2 - 3.0 50 32 36,2

NKP 32-125.1/125/1.5/2 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2 - 3.6 50 32 39,9

NKP 32-125.1/140/2.2/2 3x220-240 V ~ 2.2 3 13.7 50 32 46,4

NKP 32-125.1/140/2.2/2 M 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 50 32 41,0

NKP 32-125/110/1.1/2 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5.2 - 3.0 50 32 36,2

NKP 32-125/120/1.5/2 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2 - 3.6 50 32 39,9

NKP 32-125/130/2.2/2 3x220-240 V ~ 2.2 3 13.7 50 32 46,4

NKP 32-125/130/2.2/2 M 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 50 32 41,0

NKP 32-125/142/3/2 3x220-240 V ~ 3 4 18.0 50 32 51,8

NKP 32-125/142/3/2 M 3x230-400 V ~ 3 4 6.7 50 32 45,6

NKP 32-160.1/155/2.2/2 3x220-240 V ~ 2.2 3 13.7 50 32 48,1

NKP 32-160.1/155/2.2/2 M 3x400 V ~ Δ* 2.2 3 9.2 - 5.3 50 32 42,7

NKP 32-160.1/166/3/2 3x220-240 V ~ 3 4 18.0 50 32 53,5

NKP 32-160.1/166/3/2 M 3x230-400 V ~ 3 4 6.7 50 32 47,3

NKP 32-160/151/3/2 3x220-240 V ~ 3 4 18 50 32 54,2

NKP 32-160/151/3/2 M 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 50 32 48,0

NKP 32-160/163/4/2 3x220-240 V ~ 4 5.5 24 50 32 56,0

NKP 32-160/163/4/2 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.7 50 32 55,1

NKP 32-160/177/5,5/2 3x230-400 V ~ 5.5 7.5 11.6 50 32 61,9

NKP 32-200.1/188/4/2 3x220-240 V ~ 4 5.5 24 50 32 67,7

NKP 32-200.1/188/4/2 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.7 50 32 66,8

NKP 32-200.1 205/5,5/2 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.67 50 32 73,6

NKP 32-200/190/5.5/2 3x220-240 V ~ 5.5 7.5 11.6 50 32 72,7

NKP 32-200/210/7.5/2 3x400 V ~ Δ* 7.5 10 14 50 32 86,7

NKP 40-125/107/1.5/2 3x400 V ~ Δ* 1.5 2 6.2 - 3.6 65 40 41,3

NKP 40-125/120/2.2/2 3x400 V ~ Δ* 2.2 3 6.7 65 40 47,8

NKP 40-125/120/2.2/2 M 3x400 V ~ Δ* 2.2 3 9.2 - 5.3 65 40 42,4

NKP 40-125/130/3/2 3x230-400 V ~ 3 4 13.7 65 40 53,2

NKP 40-125/130/3/2 M 3x220-240 V ~ 3 4 8.7 65 40 47,0

NKP 40-125/139/4/2 3x230-400 V ~ 4 5.5 24 65 40 55,0

NKP 40-125/139/4/2 M 3x220-240 V ~ 4 5.5 18 65 40 54,1

NKP 40-160/158/5,5/2 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.6 65 40 63,1

NKP 40-160/172/7,5/2 3x220-240 V ~ 7.5 10 14 65 40 77,1

NKP 40-200/210/11/2 3x400 V ~ Δ* 11 15 22.5 65 40 98,6

NKP 40-250/230/15/2 3x400 V ~ Δ* 15 20 31 65 40 114,3

NKP 40-250/245/18.5/2 3x400 V ~ Δ* 18.5 25 36 65 40 156,9

NKP 40-250/260/22/2 3x400 V ~ Δ* 22 30 43 65 40 173,9

NKP 50-125/115/3/2 3x220-240 V ~ 3 4 18.0 65 50 56,2

NKP 50-125/115/3/2 M 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 65 50 50,0

NKP 50-125/125/4/2 3x220-240 V ~ 4 5.5 24.0 65 50 58,0

NKP 50-125/125/4/2 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.7 65 50 57,1

NKP 50-125/135/5,5/2 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.6 65 50 63,9

NKP 50-125/144/7,5/2 3x400 V ~ Δ* 7.5 10 14 65 50 77,9

NKP 50-160/153/7.5/2 3x400 V ~ Δ* 7.5 10 14 65 50 79,3

NKP 50-160/169/11/2 3x400 V ~ Δ* 11 15 22.5 65 50 88,5

NKP 50-200/200/15/2 3x400 V ~ Δ* 15 20 31 65 50 107,6

NKP 50-200/210/18,5/2 3x400 V ~ Δ* 18.5 25 36 65 50 150,2

NKP 50-200/219/22/2 3x400 V ~ Δ* 22 30 43 65 50 167,2

NKP 50-250/230/22/2 3x400 V ~ Δ* 22 30 43 65 50 175,6

NKP 50-250/257/30/2 3x400 V ~ Δ* 30 40 57 65 50 200,6

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2 
NOMINALE In

A
Ø

PESO
kW HP DNA DNM
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NKM: Tabella di selezione 4 POLI (1450 1/min)

NKM 32-125.1/140/0.25/4 0.25 0.33

H
(m)

6,2 5,8 4,2

NKM 32-125/142/0.37/4 0.37 0.5 7 6,75 5,85 4,2

NKM 32-160.1 169/0.37/4 0.37 0.5 8,9 8,2 4,6

NKM 32-160/169/0,55/4 0.55 0.75 9,4 9 7,9 5,6

NKM 32-200.1 200/0,55/4 0.55 0.75 12,7 11,2 7,2

NKM 32-200/200/0,75/4 0.75 1 13 12,5 11,1 8,45

NKM 32-200/219/1,1 /4 1.1 1.5 16 15,4 14,3 12,2

NKM 40-125/115/0.25/4 0.25 0.33 4,2 4,1 3,7 3 2,1

NKM 40-125/130/0.37/4 0.37 0.5 5,4 5,3 5 4,4 3,5

NKM 40-125/142/0.55/4 0.55 0.75 6,6 6,5 6,2 5,7 4,8

NKM 40-160/153/0.55/4 0.55 0.75 7,6 7,7 7,6 6,7 5,5

NKM 40-160/166/0.75/4 0.75 1 9,2 9,2 9 8,4 7,4 5,7

NKM 40-200/200/1,1/4 1.1 1.5 12,6 12,6 12,3 11,2 9,7 7,7

NKM 40-200/219/1,5/4 1.5 2 15,6 15,6 15,3 14,7 13,4 11,8 9,8

NKM 40-250/245/2,2/4 2.2 3 20,6 20,5 20,1 19,2 17,8 16

NKM 40-250/260/3/4 3 4 23,3 23,1 22,8 22,2 20,8 19

NKM 50-125/130/0.55/4 0.55 0.75 5,5 5,2 5 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6

NKM 50-125/141/0.75/4 0.75 1 6,5 6,3 6,1 5,8 5,5 5 4,5 3,9

NKM 50-160/161/1.1/4 1.1 1.5 8,7 8,7 8,5 8,2 7,8 7,3 6,7 5,7

NKM 50-160/177/1,5/4 1.5 2 10,8 10,8 10,7 10,5 10,2 9,8 9,2 8,3

NKM 50-200/210/2,2/4 2.2 3 15,3 15,,3 15,2 14,8 14 13,3 12,1 10,8 9,4

NKM 50-200/219/3/4 3 4 16,8 16,8 16,5 16,1 15,5 14,6 13,6 12,4 10,9

NKM 50-250/263/4/4 4 5.5 23,8 24 23,8 23,4 22,7 21,6 20,4 19 17,1

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

kW HP l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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NKP: Tabella di selezione 2 POLI (2900 1/min)

NKP 32-125.1/102/0.75/2 0.75 1

H
(m)

13 12.5 11 8

NKP 32-125.1/115/1.1/2 1.1 1.5 17.2 17 15 12.5

NKP 32-125.1/125/1.5/2 1.5 2 21 20.8 19 16.8

NKP 32-125.1/140/2.2/2 2.2 3 27 26.9 25.9 23 19.5

NKP 32-125.1/140/2.2/2 M 2.2 3 27 26.9 25.9 23 19.5

NKP 32-125/110/1.1/2 1.1 1.5 15.8 15.4 14.5 12.9 9.9

NKP 32-125/120/1.5/2 1.5 2 19.4 19 18.2 16.8 14.5

NKP 32-125/130/2.2/2 2.2 3 23.7 23.4 23 21.8 19.8 16.8

NKP 32-125/130/2.2/2 M 2.2 3 23.7 23.4 23 21.8 19.8 16.8

NKP 32-125/142/3/2 3 4 28.6 28.2 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9

NKP 32-125/142/3/2 M 3 4 28.6 28.2 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9

NKP 32-160.1/155/2.2/2 2.2 3 29.2 29 26,5 20,5

NKP 32-160.1/155/2.2/2 M 2.2 3 29.2 29 26,5 20,5

NKP 32-160.1/166/3/2 3 4 35.3 35 33 28

NKP 32-160.1/166/3/2 M 3 4 35.3 35 33 28

NKP 32-160/151/3/2 3 4 30.5 30 29 27 24 19.5

NKP 32-160/151/3/2 M 3 4 30.5 30 29 27 24 19.5

NKP 32-160/163/4/2 4 5.5 36 36 35 33.5 30.5 27 22

NKP 32-160/163/4/2 M 4 5.5 36 36 35 33.5 30.5 27 22

NKP 32-160/177/5,5/2 5.5 7.5 43.5 43.2 42.6 41.5 39 36 31.5 25.5

NKP 32-200.1/188/4/2 4 5.5 45.3 44.4 40.8 34.4 26.8

NKP 32-200.1/188/4/2 M 4 5.5 45.3 44.4 40.8 34.4 26.8

NKP 32-200.1 205/5,5/2 5.5 7.5 56.6 55.7 52 45.8 36.2

NKP 32-200/190/5.5/2 5.5 7.5 47 46.5 45 43 40 35 29

NKP 32-200/210/7.5/2 7.5 10 58.5 58 57 56 53 49 44

NKP 40-125/107/1.5/2 1.5 2 14.7 14.5 14.3 13.8 13 11.8 10.5 8.6 7

NKP 40-125/120/2.2/2 2.2 3 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11

NKP 40-125/120/2.2/2 M 2.2 3 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11

NKP 40-125/130/3/2 3 4 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5

NKP 40-125/130/3/2 M 3 4 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5

NKP 40-125/139/4/2 4 5.5 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15

NKP 40-125/139/4/2 M 4 5.5 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15

NKP 40-160/158/5,5/2 5.5 7.5 34 34 33.5 32.5 31 29.5 27 24

NKP 40-160/172/7,5/2 7.5 10 41 41 41 40 39 37.5 35.5 33 30 26.5

NKP 40-200/210/11/2 11 15 57 57.5 58 58 57.5 57 55 53 50 47 43.5 39

NKP 40-250/230/15/2 15 20 72.5 72.5 72 70 68 66 62.5 60 56 51.5

NKP 40-250/245/18.5/2 18.5 25 83 83 82.5 81.5 80 77 74 71.5 67.5 63.5 58.5

NKP 40-250/260/22/2 22 30 96 95 94.5 93.5 92 90 87.5 84 81 76.5 71.5

NKP 50-125/115/3/2 3 4 17 16.5 16 15.5 15 14.5 13.7 13 12 11 10 9

NKP 50-125/115/3/2 M 3 4 17 16.5 16 15.5 15 14.5 13.7 13 12 11 10 9

NKP 50-125/125/4/2 4 5.5 20.5 20 19.5 19.1 18.5 18 17.5 16.5 15.8 14.8 14 12.5 11.5

NKP 50-125/125/4/2 M 4 5.5 20.5 20 19.5 19.1 18.5 18 17.5 16.5 15.8 14.8 14 12.5 11.5

NKP 50-125/135/5,5/2 5.5 7.5 24 23.6 23.5 23.2 22.8 22.2 21.5 21 20 19.1 18.5 17.5 16.5 13.4

NKP 50-125/144/7,5/2 7.5 10 28 27.8 27.5 27.3 27 26.5 25.8 25.3 24.5 23.5 23 21.5 20.5 18 15.5

NKP 50-160/153/7.5/2 7.5 10 32 32.5 32.4 32 31.5 31 30.5 29.5 28.5 27.5 26 25 23.5

NKP 50-160/169/11/2 11 15 39.5 40 39.8 39.5 39 38.5 38 37.2 36.5 35 34 32.5

NKP 50-200/200/15/2 15 20 55 56 55.5 54 53.5 52 51 49 47.5 45.5 43 41

NKP 50-200/210/18,5/2 18.5 25 61.5 62 62 61.5 60.5 59 58 56.5 55 53 51 48.5 43

NKP 50-200/219/22/2 22 30 67.5 68 67.5 67 66 65.5 64 62.5 61 59.5 57 55 50

NKP 50-250/230/22/2 22 30 73.5 75 74.5 73.8 73.5 71 68.5 67 65 62.5 60 57 49

NKP 50-250/257/30/2 30 40 92.5 94 94 93.6 93.5 91 89 87.5 86 83 81 78 72

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

kW HP l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900
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NKM-G  NKP-G
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
NORMALIZZATE MONOBLOCCO
CON GIUNTO SECONDO DIN-EN 733

Elettropompe centrifughe monoblocco con giunto progettate per un’ampia gamma d’ap-
plicazioni, quali:
• alimentazione idrica.
• circolazione di acqua calda per riscaldamento.
• circolazione di acqua fredda per condizionamento e refrigerazione.
• trasferimento di liquidi in agricoltura, orticoltura e nell’industria.
• realizzazione gruppi di pompaggio.
Corpo a spirale monostadio in ghisa conforme alla DIN-EN 733 (ex DIN 24255), supporto 
in ghisa, flange conformi alla DIN 2533 e DIN 2532 per il DN 200. Girante in ghisa, chiusa 
ed equilibrata dinamicamente con compensazione della spinta assiale tramite fori di equi-
librio, funzionante (a richiesta) su anelli di usura intercambiabili. Albero pompa in acciaio 
inossidabile AISI 304. Dispositivo di tenuta: tenuta meccanica normalizzata secondo la DIN 
24960 in carbone/carburo di silicio con anelli OR in EPDM. Motore asincrono di tipo chiuso 
a ventilazione esterna, forma costruttiva B3/B5,  a due poli per NKP e a quattro poli per 
NKM. Per la protezione del motore è raccomandabile l’uso di un telesalvamotore in accordo 
alle norme vigenti. In presenza di liquidi con densità maggiore dell’acqua i motori devono 

essere in proporzione di potenza superiore.

Velocità di rotazione: 1450 - 2900 1/min.
Campo di funzionamento: da 1 a 500 m3/h con prevalenza fino a 100 metri.
Liquido pompato: pulito libero da sotanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, 
non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +140°C.
Massima temperatura ambiente: +40°C.
Massima pressione di esercizio: 16 bar - 1600 kPa (per il DN 200 max 10 bar).
Flangiatura: PN 16 DIN 2533 - PN 10 DIN 2532 per DN 200
Installazione: normalmente in posizione orizzontale o verticale purché il motore sia sempre 
sopra la pompa.
Esecuzioni speciali a richiesta: pompe per liquidi diversi dall’acqua.
Altre tensioni e/o frequenze.

VERSIONE CON MOTORE FINO A 7,5 KW COMPRESO

VERSIONE PER MODELLI: NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11/4, 
NKM-G100-315/316/A/BAQE/22/4, NKM-G125-250/243/A/BAQE/15/4,
NKM-G 80-200/200/A/BAQE/4/4,
NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11/4, NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15 /4, 
NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5/4, NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22/4
NKM-G100-250/250/A/BAQE/11/4, NKM-G150-200/218/A/BAQE/11/4

VERSIONE CON MOTORE OLTRE 7,5 KW

N. PARTICOLARI MATERIALI (VERSIONE DI SERIE)

1 CORPO POMPA GHISA 250 UNI ISO 185

3 SUPPORTO GHISA 250 UNI ISO 185

4 GIRANTE GHISA 250 UNI ISO 185

7A ALBERO POMPA ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 - UNI 6900/71

16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CARBURO DI SILICIO - EPDM

28 GUARNIZIONE OR VITON

31 DISTANZIALE DI TENUTA ACCIAIO INOX AISI 304 - UNI 6900/71

36 DISCO PORTATENUTA GHISA 250 UNI ISO 185

37 RUBINETTO DI SFIATO ACCIAIO INOX AISI 304 - UNI 6900/71

N. PARTICOLARI MATERIALI (VERSIONE A RICHIESTA)

4 GIRANTE
BRONZO GCuSn5Zn5Pb5

UNI 7013/8a-72

16 TENUTA MECCANICA

CARBONE/CARBURO DI SILICIO - PTFE

CARBURO DI SILICIO/CARBURO DI SILICIO - VITON

CARBONE/CARBURO DI SILICIO - VITON
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NKM-G  
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
NORMALIZZATE MONOBLOCCO
CON GIUNTO SECONDO DIN-EN 733

* É possibile l’avviamento a stella (
Y

)

4-POLI (1450 1/min)

NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.25 0.33 1.2 - 0.7 50 32 19

NKM-G 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2-1.18 50 32 30,2

NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2 - 1.18 50 32 43

NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.8 - 1.6 50 32 44,5

NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.8 - 1.6 50 32 46

NKM-G 32-200/200/A/BAQE/ 0,75/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 50 32 48,5

NKM-G 32-200/219/A/BAQE/ 1,1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5 - 2.9 50 32 51

NKM-G 40-125/115/A/BAQE/ 0.25/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.25 0.33 1.2-0.7 65 40 33

NKM-G 40-125/130/A/BAQE/ 0.37/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2-1.18 65 40 35,3

NKM-G 40-125/142/A/BAQE/ 0.55/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 40 48

NKM-G 40-160/153/A/BAQE/ 0.55/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 40 49

NKM-G 40-160/166/A/BAQE/ 0.75/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 65 40 50

NKM-G 40-200/200/A/BAQE/ 1,1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 65 40 53

NKM-G 40-200/219/A/BAQE/ 1,5 /4 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2-3.6 65 40 55,7

NKM-G 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 65 40 78

NKM-G 40-250/260/A/BAQE/ 3   /4 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 65 40 74,3

NKM-G 50-125/130/A/BAQE/ 0.55/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 50 42

NKM-G 50-125/141/A/BAQE/ 0.75/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 65 50 43,6

NKM-G 50-160/161/A/BAQE/ 1.1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 65 50 52,3

NKM-G 50-160/177/A/BAQE/ 1,5 /4 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2-3.6 65 50 49

NKM-G 50-200/210/A/BAQE/ 2,2 /4 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 65 50 74

NKM-G 50-200/219/A/BAQE/ 3   /4 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 65 50 66,8

NKM-G 50-250/263/A/BAQE/ 4   /4 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.2 65 50 90

NKM-G 65-125/130/A/BAQE/ 0.75/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 80 65 57

NKM-G 65-125/144/A/BAQE/ 1.1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 80 65 63

NKM-G 65-160/153/A/BAQE/ 1,1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 80 65 56,5

NKM-G 65-160/165/A/BAQE/ 1,5 /4 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2 - 3.6 80 65 53

NKM-G 65-160/177/A/BAQE/ 2,2 /4 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 80 65 61,3

NKM-G 65-200/210/A/BAQE/ 3   /4 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 80 65 74,9

NKM-G 65-200/219/A/BAQE/ 4   /4 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5  8.2 80 65 80,1

NKM-G 65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.3 80 65 146

NKM-G 65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4 MEC 132 M 3x400 V ~ Δ* 7.5 10 14.7 80 65 161,6

NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11   /4 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11 15 22 80 65 194

NKM-G 80-160/153-136/A/BAQE/1.5/4 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2 - 3.6 100 80 62,2

NKM-G 80-160/163/A/BAQE/ 2,2 /4 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 100 80 71

NKM-G 80-160/177/A/BAQE/ 3   /4 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 100 80 74

NKM-G 80-200/200/A/BAQE/ 4   /4 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.2 100 80 144,4

NKM-G 80-200/222/A/BAQE/ 5,5 /4 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.3 100 80 120

NKM-G 80-250/240/A/BAQE/ 7,5 /4 MEC 132 M 3x400 V ~ Δ* 7.5 10 14.7 100 80 170

NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11   /4 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11 15 22 100 80 255

NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15   /4 MEC 160 L 3x400 V ~ Δ* 15 20 29 100 80 227

NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5 /4 MEC 180 M 3x400 V ~ Δ* 18.5 25 35 100 80 244

NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22   /4 MEC 180 L 3x400 V ~ Δ* 22 30 41 100 80 257,3

NKM-G100-200/200/A/BAQE/ 5.5 /4 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.3 125 150 135

NKM-G100-200/214/A/BAQE/ 7.5 /4 MEC 132 M 3x400 V ~ Δ* 7.5 10 14.7 125 150 140

NKM-G100-250/250/A/BAQE/11   /4 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11 15 22 125 150 267

NKM-G100-250/270/A/BAQE/15   /4 MEC 160 L 3x400 V ~ Δ* 15 20 29 125 150 295

NKM-G100-315/300/A/BAQE/18.5 /4 MEC 180 M 3x400 V ~ Δ* 18.5 25 35 125 150 313

NKM-G100-315/316/A/BAQE/22   /4 MEC 180 L 3x400 V ~ Δ* 22 30 41 125 150 325

NKM-G125-250/243/A/BAQE/15   /4 MEC 160 L 3x400 V ~ Δ* 15 20 22 150 125 240

NKM-G125-250/256/A/BAQE/18,5 /4 MEC 180 M 3x400 V ~ Δ* 18.5 25 35 150 125 258

NKM-G125-250/266/A/BAQE/22   /4 MEC 180 L 3x400 V ~ Δ* 22 30 41 150 125 270,4

NKM-G150-200/218/A/BAQE/11   /4 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11 15 22 150 125 –

MODELLO

DATI ELETTRICI

GRANDEZZA 

MOTORE
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 
NOMINALE In

A
Ø

PESO
kW HP DNA DNM
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NKP-G  
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
NORMALIZZATE MONOBLOCCO
CON GIUNTO SECONDO DIN-EN 733

* É possibile l’avviamento a stella (
Y

)

2-POLI  (2900 1/min)

NKP-G 32-125.1/102/A/BAQE /0.75/2 MEC 80 3x230-400 V ~ 0,75 1 3.2 - 1.9 50 32 44,4

NKP-G 32-125.1/115/A/BAQE /1.1/2 MEC 80 3x230-400 V ~ 1,1 1.5 4.5 - 2.6 50 32 45,9

NKP-G 32-125.1/125/A/BAQE /1.5/2 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1,5 2 5.9 - 3.4 50 32 47,3

NKP-G 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 2,2 3 8.5 - 4.9 50 32 49,3

NKP-G 32-125/110/A/BAQE / 1.1 /2 MEC 80 3x230-400 V ~ 1,1 1.5 4.5 - 2.6 50 32 35,8

NKP-G 32-125/120/A/BAQE / 1.5 /2 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1,5 2 5.9 - 3.4 50 32 36,8

NKP-G 32-125/130/A/BAQE / 2.2 /2 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 2,2 3 8.5 - 4.9 50 32 43,3

NKP-G 32-125/142/A/BAQE / 3   /2 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3,0 4 6.4 50 32 52,7

NKP-G 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 2,2 3 5.5 - 4.9 50 32 61

NKP-G 32-160.1 166/A/BAQE /3  /2 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3,0 4 6.4 50 32 69

NKP-G 32-160/151  /A/BAQE /3  /2 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3,0 4 6.4 50 32 70

NKP-G 32-160/163  /A/BAQE /4  /2 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4,0 5.5 8.5 50 32 80

NKP-G 32-160/177  /A/BAQE /5,5/2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5,5 7.5 10.6 50 32 104

NKP-G 32-200.1 188/A/BAQE /4  /2 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4,0 5.5 8.5 50 32 75

NKP-G 32-200.1 205/A/BAQE /5,5/2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5,5 7.5 10.6 50 32 86

NKP-G 32-200/190/A/BAQE / 5.5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5,5 7.5 10.6 50 32 87,7

NKP-G 32-200/210/A/BAQE / 7.5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 7,5 10 14.1 50 32 91,1

NKP-G 40-125/107/A/BAQE / 1.5 /2 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1,5 2 5.9 - 3.4 65 40 41,6

NKP-G 40-125/120/A/BAQE / 2.2 /2 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 2,2 3 8.5 - 4.9 65 40 57

NKP-G 40-125/130/A/BAQE / 3   /2 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3,0 4 6.4 65 40 68

NKP-G 40-125/139/A/BAQE / 4   /2 MEC 112 3x400 V ~ Δ* 4,0 5.5 8.5 65 40 81

NKP-G 40-160/158/A/BAQE / 5,5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5,5 7.5 10.6 65 40 81,5

NKP-G 40-160/172/A/BAQE / 7,5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 7,5 10 14.1 65 40 88,7

NKP-G 40-200/210/A/BAQE /11   /2 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11,0 15 20.4 65 40 122,1

NKP-G 40-250/230/A/BAQE /15   /2 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 15,0 20 27.5 65 40 137

NKP-G 40-250/245/A/BAQE /18.5 /2 MEC 160 L 3x400 V ~ Δ* 18,5 25 33.5 65 40 176,3

NKP-G 40-250/260/A/BAQE/22   /2 MEC 180 M 3x400 V ~ Δ* 22,0 30 39.5 65 40 190

NKP-G 50-125/115/A/BAQE / 3   /2 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3,0 4 6.4 65 50 71

NKP-G 50-125/125/A/BAQE / 4   /2 MEC 112 3x400 V ~ Δ* 4,0 5.5 8.5 65 50 84

NKP-G 50-125/135/A/BAQE / 5,5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5,5 7.5 10.6 65 50 83,4

NKP-G 50-125/144/A/BAQE / 7,5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 7,5 10 14.1 65 50 86,4

NKP-G 50-160/153/A/BAQE / 7.5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 7,5 10 14.1 65 50 88,2

NKP-G 50-160/169/A/BAQE /11   /2 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11,0 15 20.4 65 50 119

NKP-G 50-200/200/A/BAQE /15   /2 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 15,0 20 27.5 65 50 133,5

NKP-G 50-200/210/A/BAQE /18,5 /2 MEC 160 L 3x400 V ~ Δ* 18,5 25 33.5 65 50 170,1

NKP-G 50-200/219/A/BAQE/22   /2 MEC 180 M 3x400 V ~ Δ* 22,0 30 39.5 65 50 184,4

NKP-G 50-250/230/A/BAQE/22   /2 MEC 180 M 3x400 V ~ Δ* 22,0 30 39.5 65 50 248

NKP-G 50-250/257/A/BAQE /30   /2 MEC 200 L 3x400 V ~ Δ* 30,0 40 52.5 65 50 240

NKP-G 65-125/120-110/A/BAQE /4/2 MEC 112 3x400 V ~ Δ* 4,0 5.5 8.5 80 65 89

NKP-G 65-125/127/A/BAQE / 5,5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5,5 7.5 10.6 80 65 115

NKP-G 65-125/137/A/BAQE / 7,5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 7,5 10 14.1 80 65 90,7

NKP-G 65-160/157/A/BAQE /11   /2 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11,0 15 20.4 80 65 121,5

NKP-G 65-160/173/A/BAQE /15   /2 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 15,0 20 27.5 80 65 128

NKP-G 65-200/190/A/BAQE /18,5 /2 MEC 160 L 3x400 V ~ Δ* 18,5 25 33.5 80 65 238

NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22   /2 MEC 180 M 3x400 V ~ Δ* 22,0 30 39.5 80 65 188,1

NKP-G 65-200/219/A/BAQE /30   /2 MEC 200 L 3x400 V ~ Δ* 30,0 40 52.5 80 65 238

NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE /11 /2 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11,0 15 20.4 100 80 136,8

NKP-G 80-160/153/A/BAQE /15   /2 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 15,0 20 27.5 100 80 136

NKP-G 80-160/163/A/BAQE /18,5 /2 MEC 160 L 3x400 V ~ Δ* 18,5 25 33.5 100 80 172,4

NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22   /2 MEC 180 M 3x400 V ~ Δ* 22,0 30 39.5 100 80 187

NKP-G 80-200/190/A/BAQE /30   /2 MEC 200 L 3x400 V ~ Δ* 30,0 40 52.5 100 80 255,2

MODELLO

DATI ELETTRICI

GRANDEZZA 

MOTORE
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 
NOMINALE In

A
Ø

PESO
kW HP DNA DNM
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NKM-G 32-125.1/140/0.25/4 0.25 0.33

H
(m)

6.2 5.8 4.2

NKM-G 32-125/142/ 0.37/4 0.37 0.5 7 6.75 5.85 4.2

NKM-G 32-160.1 169/0.37/4 0.37 0.5 8.9 8.2 4.6

NKM-G 32-160/169/0,55/4 0.55 0.75 9.4 9 7.9 5.6

NKM-G 32-200.1 200/0,55/4 0.55 0.75 12.7 11.2 7.2

NKM-G 32-200/200/ 0,75/4 0.75 1 13 12.5 11.1 8.45

NKM-G 32-200/219/ 1,1 /4 1.1 1.5 16 15.4 14.3 12.2

NKM-G 40-125/115/ 0.25/4 0.25 0.33 4.2 4.1 3.7 3 2.1

NKM-G 40-125/130/ 0.37/4 0.37 0.5 5.4 5.3 5. 4.4 3.5

NKM-G 40-125/142/ 0.55/4 0.55 0.75 6.6 6.5 6.2 5.7 4.8

NKM-G 40-160/153/ 0.55/4 0.55 0.75 7.6 7.6 7.5 6.7 5.5

NKM-G 40-160/166/ 0.75/4 0.75 1 9.2 9.2 9 8.4 7.4 5.7

NKM-G 40-200/200/ 1,1 /4 1.1 1.5 12.5 12.5 12.3 11.2 9.7 7.7

NKM-G 40-200/219/ 1,5 /4 1.5 2 15.6 15.6 15.3 14.7 13.4 11.8 9.8

NKM-G 40-250/245/ 2,2 /4 2.2 3 20.6 20.5 20.1 19.2 17.8 16

NKM-G 40-250/260/ 3   /4 3 4 23.3 23.1 22.8 22.2 20.8 19

NKM-G 50-125/130/ 0.55/4 0.55 0.75 5.5 5.2 5 4.7 4.3 3.9 3.3 2.6

NKM-G 50-125/141/ 0.75/4 0.75 1 6.5 6.3 6.1 5.8 5.5 5 4.5 3.9

NKM-G 50-160/161/ 1.1 /4 1.1 1.5 8.6 8.6 8.5 8.2 7.8 7.3 6.7 5.7

NKM-G 50-160/177/ 1,5 /4 1.5 2 10.7 10.7 10.7 10.5 10.2 9.8 9.2 8.3

NKM-G 50-200/210/ 2,2 /4 2.2 3 15.3 15.3 15.2 14.8 14 13.3 12.1 10.8 9.4

NKM-G 50-200/219/ 3   /4 3 4 16.8 16.8 16.5 16.1 15.5 14.6 13.6 12.4 10.9

NKM-G 50-250/263/ 4   /4 4 5.5 23.8 23.8 23.8 23.4 22.7 21.6 20.4 19 17.1

NKM-G 65-125/130/ 0.75/4 0.75 1 5.1 4.9 4.8 4.75 4.7 4.4 4.2 3.8 3.4 3 2.5

NKM-G 65-125/144/ 1.1 /4 1.1 1.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6 5.75 5.5 5.1 4.65 4.2 3.75

NKM-G 65-160/153/ 1,1 /4 1.1 1.5 7.4 7.4 7.3 7.15 6.9 6.65 6.25 5.8 5.3 4.4

NKM-G 65-160/165/ 1,5 /4 1.5 2 8.9 8.8 8.7 8.6 8.3 8 7.6 7.15 6.6 6

NKM-G 65-160/177/ 2,2 /4 2.2 3 10.5 10.4 10.3 10.2 9.9 9.6 9.2 8.75 8.2 7.4 6.6

NKM-G 65-200/210/ 3   /4 3 4 15.3 15.2 15.2 15.1 14.6 14.1 13.5 12.9 12.2 11.3

NKM-G 65-200/219/ 4   /4 4 5.5 17 17 16.9 16.8 16.4 16.2 15.8 15.2 14.3 13.8 12.6

NKM-G 65-250/263/ 5,5 /4 5.5 7.5 24.1 23.8 23.6 23.3 22.8 22.3 21.5 20.8 19.7 18.6 17.3

NKM-G 65-315/279/ 7,5 /4 7.5 10 27 26 25.5 25 24.5 23.6 22.7 21.5 20.2 19

NKM-G 65-315/309/11   /4 11 15 34.2 33.2 33 32.5 32 31.5 30.7 29.8 29 28 25 21.7

NKM-G 80-160/153-136/1.5/4 1.5 2 6.5 6.35 6.3 6.2 5.95 5.75 5.55 5.3 5 4.7 4.5 4.25 3.65 3

NKM-G 80-160/163/ 2,2 /4 2.2 3 8.65 8.5 8.45 8.3 8.15 7.9 7.7 7.4 7.2 6.9 6.65 6.3 5.7 4.9 4.6

NKM-G 80-160/177/ 3   /4 3 4 10.2 10.2 10.1 10 9.9 9.75 9.65 9.5 9.25 9 8.8 8.6 7.9 7.2 6.7

NKM-G 80-200/200/ 4   /4 4 5.5 13.2 13.1 13 12.9 12.8 12.7 12.4 12 11.7 11.3 10.4 9.3 8.7

NKM-G 80-200/222/ 5,5 /4 5.5 7.5 16.6 16.5 16.5 16.4 16.2 16.1 16 15.7 15.4 15 14.3 13.3 12.7

NKM-G 80-250/240/ 7,5 /4 7.5 10 20.4 20.3 20.3 20.2 20.1 20 19.9 19.8 19.5 19 18 16.7 16

NKM-G 80-250/270/11   /4 11 15 25.6 25.5 25.5 25.4 25.1 25 24.8 24.6 24.2 24 23 21.5 21

NKM-G 80-315/305/15   /4 15 20 32.9 32.7 32.6 32.6 32.5 32.4 32 31.6 30.5 29.5 28.9 24

NKM-G 80-315/320/18,5 /4 18.5 25 36.8 36.7 36.7 36.6 36.5 36.5 36.5 36.1 35.5 34.5 34 29.5

NKM-G 80-315/334/22   /4 22 30 41 40.8 40.8 40.7 40.6 40.6 40.4 40.2 39.8 39 38.5 34.8 29

NKM-G100-200/200/ 5.5 /4 5.5 7.5 12.7 12.6 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 12 11.5 11.4 10.1 8.5

NKM-G100-200/214/ 7.5 /4 7.5 10 15.6 15.4 15.4 15.3 15.2 15.1 15 14.7 14.5 14.3 13.3 11.6 9.8

NKM-G100-250/250/11   /4 11 15 21.1 21 21 21 21 21 21 20.9 20 19.8 18 16

NKM-G100-250/270/15   /4 15 20 25.5 25.5 25.5 25.5 25.3 25.1 25.1 25 24.5 24 22.5 20.5 17.5

NKM-G100-315/300/18.5 /4 18.5 25 32 31.5 31.4 31 30.5 28.8 26 23

NKM-G100-315/316/22   /4 22 30 36 35.5 35.2 35 34.6 33.2 31 28 24

NKM-G125-250/243/15   /4 15 20 19.5 19.3 19.3 19.2 19.2 18.7 17.8 16.8 15.5 14.1 12.5 10.9

NKM-G125-250/256/18,5 /4 18.5 25 21.9 21.8 21.8 21.7 21.6 21.3 20.5 19.5 18.5 17.2 15.6 14 12

NKM-G125-250/266/22   /4 22 30 24.6 24.4 24.2 24.1 24 23.5 22.9 22 21 19.8 18.5 16.7 15

NKM-G150-200/218/11   /4 11 15 13.2 13.1 13 13 12.8 12.5 12.1 11.5 11 10.4 9.7 9 8 7

NKM-G: Tabella di selezione 4 POLI  1450 1/min

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

kW HP l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 550 6000 3500 7000
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NKP-G 32-125.1/102/0.75/2 0.75 1

H
(m)

13 12.5 11 8

NKP-G 32-125.1/115/1.1/2 1.1 1.5 17.2 17 15 12.5

NKP-G 32-125.1/125/1.5/2 1.5 2 21 20.8 19 16.8

NKP-G 32-125.1/140/2.2/2 2.2 3 27 26.9 25.9 23 19.5

NKP-G 32-125/110/ 1.1 /2 1.1 1.5 15.8 15.2 14.5 12.9 9.9

NKP-G 32-125/120/ 1.5 /2 1.5 2 19.3 18.9 18.2 16.8 14.5

NKP-G 32-125/130/ 2.2 /2 2.2 3 23.6 23.1 23 21.6 19.6 16.8

NKP-G 32-125/142/ 3   /2 3 4 28.6 28 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9

NKP-G 32-160.1 155/2.2/2 2.2 3 29.2 29 26,5 20,5

NKP-G 32-160.1 166/3  /2 3 4 35.3 35 33 28

NKP-G 32-160/151  /3  /2 3 4 30.5 30 29 27 24 19.5

NKP-G 32-160/163  /4  /2 4 5.5 36.2 36 35 33.5 30.5 27 22

NKP-G 32-160/177  /5,5/2 5.5 7.5 43.5 43.2 42.6 41.5 39 36 31.5 25.5

NKP-G 32-200.1 188/4  /2 4 5.5 45.3 44.4 40.8 34.4 26.8

NKP-G 32-200.1 205/5,5/2 5.5 7.5 56.6 55.7 52 45.8 36.2

NKP-G 32-200/190/ 5.5 /2 5.5 7.5 46.9 46.5 45 43 40 35 29

NKP-G 32-200/210/ 7.5 /2 7.5 10 58.8 58 57 56 53 49 44

NKP-G 40-125/107/ 1.5 /2 1.5 2 14.7 14.5 14.3 13.8 13 11.8 10.5 8.6 7

NKP-G 40-125/120/ 2.2 /2 2.2 3 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11

NKP-G 40-125/130/ 3   /2 3 4 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5

NKP-G 40-125/139/ 4   /2 4 5.5 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15

NKP-G 40-160/158/ 5,5 /2 5.5 7.5 33.7 34 33.4 32.4 31 29.5 27 24

NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2 7.5 10 40.7 40.2 40.1 39.8 38.5 37.5 35.5 33 30 26.5

NKP-G 40-200/210/11   /2 11 15 57.1 57 57 56.8 56.5 56 55 53 50 47 43.5 39

NKP-G 40-250/230/15   /2 15 20 72.5 72.5 72 70 68 66 62.5 60 56 51.5

NKP-G 40-250/245/18.5 /2 18.5 25 83 83 82.5 81.5 80 77 74 71.5 67.5 63.5 58.5

NKP-G 40-250/260/22   /2 22 30 96 95 94.5 93.5 92 90 87.5 84 81 76.5 71.5

NKP-G 50-125/115/ 3   /2 3 4 17 16.5 16 15.5 15 14.5 13.7 13 12 11 10 9

NKP-G 50-125/125/ 4   /2 4 5.5 20.5 20 19.5 19.1 18.5 18 17.5 16.5 15.8 14.8 14 12.5 11.5

NKP-G 50-125/135/ 5,5 /2 5.5 7.5 24 23.6 23.5 23.2 22.8 22.2 21.5 21 20 19.1 18.5 17.5 16.5 13.4

NKP-G 50-125/144/ 7,5 /2 7.5 10 28 27.8 27.5 27.3 27 26.5 25.8 25.3 24.5 23.5 23 21.5 20.5 18 15.5

NKP-G 50-160/153/ 7.5 /2 7.5 10 31.9 31.5 31.5 31.5 31.2 31 30.5 29.5 28.5 27.5 26 25 23.5

NKP-G 50-160/169/11   /2 11 15 39.6 39.5 39.3 39.1 39 38.5 38 37.2 36.5 35 34 32.5

NKP-G 50-200/200/15   /2 15 20 55.1 54.7 54.6 54 53.5 52 51 49 47.5 45.5 43 41

NKP-G 50-200/210/18,5 /2 18.5 25 61.7 61.7 61.6 61.5 60.5 59 58 56.5 55 53 51 48.5 43

NKP-G 50-200/219/22   /2 22 30 67.7 67.5 67.4 66.5 66 65.5 64 62.5 61 59.5 57 55 50

NKP-G 50-250/230/22   /2 22 30 73.6 73.2 73.1 72.8 72 71 68.5 67 65 62.5 60 57 49

NKP-G 50-250/257/30   /2 30 40 93 92.5 92.3 92 91.5 91 89 87.5 86 83 81 78 72

NKP-G 65-125/120-110/4/2 4 5.5 16 15 14.6 14.2 13.7 13.3 12.8 12.3 12 11.4 10 8.5 8

NKP-G 65-125/127/ 5,5 /2 5.5 7.5 19.5 19 18.9 18.7 18.4 18.1 17.5 17.2 16.9 16.5 15.8 14.5 13 12

NKP-G 65-125/137/ 7,5 /2 7.5 10 23.5 23.1 23 22.8 22.6 22.5 22 21.6 21.1 20.7 20.2 19 17.5 14.8 12

NKP-G 65-160/157/11   /2 11 15 32.5 32.3 32 31.9 31.3 30.2 30 29.2 28.7 27 24.8 23.6

NKP-G 65-160/173/15   /2 15 20 40.1 39.7 39.6 39.5 39.5 39 38.5 38.2 37.5 36 34.5 33.5 26.9

NKP-G 65-200/190/18,5 /2 18.5 25 51.1 51 50.8 50.5 50 49 48.5 48 47.5 45 42.5 41

NKP-G 65-200/200/22   /2 22 30 56.4 56.1 56.1 56 55.8 55.5 55 54.8 54.5 53 51 49

NKP-G 65-200/219/30   /2 30 40 68.9 68.8 68.8 68.7 68.7 68.6 68.5 68.4 67.5 66 64 63.1 57

NKP-G 80-160/147-127/11 /2 11 15 24 22 21.4 20.4 20 17.4 16.8 12

NKP-G 80-160/153/15   /2 15 20 30.5 29 28.4 27.5 27 24.5 21.3 18.3

NKP-G 80-160/163/18,5 /2 18.5 25 35.5 34.3 33.6 32.6 32.3 29.8 26.8 23.6 20

NKP-G 80-160/169/22   /2 22 30 38.5 37.2 36.8 36 35.8 33.5 30.8 27.5 24

NKP-G 80-200/190/30   /2 30 40 48.3 47.9 47.6 47.5 47.3 44.7 41 36 29

NKP-G: Tabella di selezione 2 POLI  2900 1/min

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

kW HP l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 550 6000 3500 7000
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NKM-GE/NKP-GE
POMPE MONOBLOCCO ELETTRONICHE CON GIUNTO 
SECONDO DIN-EN 733, A PRESSIONE DIFFERENZIALE 
COSTANTE, COMPLETE DI SENSORE 
DIFFERENZIALE DI PRESSIONE

Elettropompe centrifughe monoblocco con giunto progettate per un’ampia gamma d’ap-
plicazioni, quali:
• La circolazione di acqua calda per riscaldamento.
• La circolazione di acqua fredda per condizionamento.
• La circolazione di acqua fredda per refrigerazione.
Particolarmente versatile grazie all’utilizzo dell’HYDRODRIVER garantisce prestazioni in 
grado di adattarsi automaticamente alle diverse richieste dell’impianto mantenendo al 
tempo stesso pressioni differenziali costanti.
Corpo a spirale monostadio in ghisa conforme alla DIN-EN 733 (ex DIN 24255), supporto 
in ghisa, flange conformi alla DIN 2533 e DIN 2532 per il DN 200. Girante in ghisa, chiusa 
ed equilibrata dinamicamente con compensazione della spinta assiale tramite fori di equi-
librio, funzionante (a richiesta) su anelli di usura intercambiabili. Albero pompa in acciaio 
inossidabile AISI 304.
Dispositivo di tenuta: tenuta meccanica normalizzata secondo la DIN 24960 in carbone/
carburo di silicio
con anelli OR in EPDM.
Motore asincrono di tipo chiuso a ventilazione esterna, forma costruttiva B3/B5,  a due poli 
per NKP-GE e a quattro poli per NKM-GE. Rotore montato su cuscinetti a sfere ampiamente 
dimensionati per garantire silenziosità e durata. Per la protezione del motore è raccoman-
dabile l’uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti. In presenza di liquidi con 

densità maggiore dell’acqua i motori devono essere in proporzione di potenza superiore.

Costruzione secondo la normativa: CEI 2-3
Grado di protezione: IP 55
Classe d’isolamento: F
Tensione di serie: monofase 208/240 V - 50-60 Hz
 trifase 380/480 V - 50-60 Hz
Velocità di rotazione: 1450 - 2900 1/min.
Campo di funzionamento: da 1 a 210 m3/h con prevalenza fino a 60 metri.
Liquido pompato: pulito libero da sotanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, 
non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +140°C.
Massima temperatura ambiente: +40°C.
Massima pressione di esercizio: 16 bar - 1600 kPa (per il DN 200 max 10 bar).
Flangiatura: PN 16 DIN 2533
Installazione: normalmente in posizione orizzontale o verticale purché il motore sia sempre 
sopra la pompa.
Esecuzioni speciali a richiesta: pompe per liquidi diversi dall’acqua.
Altre tensioni e/o frequenze.

N. PARTICOLARI MATERIALI (VERSIONE DI SERIE)

1 CORPO POMPA GHISA 250 UNI ISO 185

3 SUPPORTO GHISA 250 UNI ISO 185

4 GIRANTE GHISA 250 UNI ISO 185

7A ALBERO POMPA ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 - UNI 6900/71

16 TENUTA MECCANICA CARBONE/CARBURO DI SILICIO - EPDM

28 GUARNIZIONE OR VITON

37 RUBINETTO DI SFIATO ACCIAIO INOX AISI 304 - UNI 6900/71

N. PARTICOLARI MATERIALI (VERSIONE A RICHIESTA)

4 GIRANTE
BRONZO GCuSn5Zn5Pb5

UNI 7013/8a-72

16 TENUTA MECCANICA

CARBONE/CARBURO DI SILICIO - PTFE

CARBURO DI SILICIO/CARBURO DI SILICIO - VITON

CARBONE/CARBURO DI SILICIO - VITON
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4-POLI (1450 1/min)

NKM-GE/NKP-GE
POMPE MONOBLOCCO ELETTRONICHE CON GIUNTO 
SECONDO DIN-EN 733, A PRESSIONE DIFFERENZIALE 
COSTANTE, COMPLETE DI SENSORE 
DIFFERENZIALE DI PRESSIONE

NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE /0.25/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.25 0.33 1.2 - 0.7 50 32 19

NKM-GE 32-125/142/A/BAQE / 0.37/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2-1.18 50 32 30,2

NKM-GE 32-160.1 169/A/BAQE /0.37/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2 - 1.18 50 32 43

NKM-GE 32-160/169/A/BAQE /0,55/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.8 - 1.6 50 32 44,5

NKM-GE 32-200.1 200/A/BAQE /0,55/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.8 - 1.6 50 32 46

NKM-GE 32-200/200/A/BAQE / 0,75/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 50 32 48,5

NKM-GE 32-200/219/A/BAQE / 1,1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5 - 2.9 50 32 51

NKM-GE 40-125/115/A/BAQE / 0.25/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.25 0.33 1.2-0.7 65 40 33

NKM-GE 40-125/130/A/BAQE / 0.37/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2-1.18 65 40 35,3

NKM-GE 40-125/142/A/BAQE / 0.55/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 40 48

NKM-GE 40-160/153/A/BAQE / 0.55/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 40 49

NKM-GE 40-160/166/A/BAQE / 0.75/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 65 40 50

NKM-GE 40-200/200/A/BAQE / 1,1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 65 40 53

NKM-GE 40-200/219/A/BAQE / 1,5 /4 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2-3.6 65 40 55,7

NKM-GE 40-250/245/A/BAQE / 2,2 /4 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 65 40 78

NKM-GE 40-250/260/A/BAQE / 3   /4 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 65 40 74,3

NKM-GE 50-125/130/A/BAQE / 0.55/4 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 50 42

NKM-GE 50-125/141/A/BAQE / 0.75/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 65 50 43,6

NKM-GE 50-160/161/A/BAQE / 1.1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 65 50 52,3

NKM-GE 50-160/177/A/BAQE / 1,5 /4 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2-3.6 65 50 49

NKM-GE 50-200/210/A/BAQE / 2,2 /4 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 65 50 74

NKM-GE 50-200/219/A/BAQE / 3   /4 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 65 50 66,8

NKM-GE 50-250/263/A/BAQE / 4   /4 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.2 65 50 90

NKM-GE 65-125/130/A/BAQE / 0.75/4 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 80 65 57

NKM-GE 65-125/144/A/BAQE / 1.1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 80 65 63

NKM-GE 65-160/153/A/BAQE / 1,1 /4 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 80 65 56,5

NKM-GE 65-160/165/A/BAQE / 1,5 /4 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2 - 3.6 80 65 53

NKM-GE 65-160/177/A/BAQE / 2,2 /4 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 80 65 61,3

NKM-GE 65-200/210/A/BAQE / 3   /4 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 80 65 74,9

NKM-GE 65-200/219/A/BAQE / 4   /4 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5  8.2 80 65 80,1

NKM-GE 65-250/263/A/BAQE / 5,5 /4 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.3 80 65 146

NKM-GE 65-315/279/A/BAQE / 7,5 /4 MEC 132 M 3x400 V ~ Δ* 7.5 10 14.7 80 65 161,6

NKM-GE 80-160/153-136/A/BAQE /1.5/4 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11 15 22 80 65 194

NKM-GE 80-160/163/A/BAQE / 2,2 /4 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2 - 3.6 100 80 62,2

NKM-GE 80-160/177/A/BAQE / 3   /4 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 100 80 71

NKM-GE 80-200/200/A/BAQE / 4   /4 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 100 80 74

NKM-GE 80-200/222/A/BAQE / 5,5 /4 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.2 100 80 144,4

NKM-GE 80-250/240/A/BAQE / 7,5 /4 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.3 100 80 120

NKM-GE100-200/200/A/BAQE / 5.5 /4 MEC 132 M 3x400 V ~ Δ* 7.5 10 14.7 100 80 170

NKM-GE100-200/214/A/BAQE / 7.5 /4 MEC 160 M 3x400 V ~ Δ* 11 15 22 100 80 255

MODELLO

DATI ELETTRICI

GRANDEZZA 
MOTORE

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2 
NOMINALE In

A
Ø

PESO
kW HP DNA DNM

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind132   132 9-03-2010   18:38:42



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

133

NKM-GE/NKP-GE
POMPE MONOBLOCCO ELETTRONICHE CON GIUNTO 
SECONDO DIN-EN 733, A PRESSIONE DIFFERENZIALE 
COSTANTE, COMPLETE DI SENSORE 
DIFFERENZIALE DI PRESSIONE

2-POLI (2900 1/min)

NKP-GE 32-125.1/102/A/BAQE/0.75/2 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.25 0.33 1.2 - 0.7 50 32 19

NKP-GE 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2-1.18 50 32 30,2

NKP-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2 - 1.18 50 32 43

NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.8 - 1.6 50 32 44,5

NKP-GE 32-125/110/A/BAQE/ 1.1 /2 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.8 - 1.6 50 32 46

NKP-GE 32-125/120/A/BAQE/ 1.5 /2 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 50 32 48,5

NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/ 2.2 /2 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5 - 2.9 50 32 51

NKP-GE 32-125/142/A/BAQE/ 3   /2 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.25 0.33 1.2-0.7 65 40 33

NKP-GE 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.37 0.5 2-1.18 65 40 35,3

NKP-GE 32-160.1 166/A/BAQE/3  /2 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 40 48

NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3  /2 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 40 49

NKP-GE 32-160/163/A/BAQE/4  /2 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 65 40 50

NKP-GE 32-160/177/A/BAQE/5,5/2 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 65 40 53

NKP-GE 32-200.1 188/A/BAQE/4  /2 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2-3.6 65 40 55,7

NKP-GE 32-200.1 205/A/BAQE/5,5/2 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 65 40 78

NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/ 5.5 /2 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 65 40 74,3

NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/ 7.5 /2 MEC 71 3x230-400 V ~ 0.55 0.75 2.9 - 1.7 65 50 42

NKP-GE 40-125/107/A/BAQE/ 1.5 /2 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 65 50 43,6

NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/ 2.2 /2 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 65 50 52,3

NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/ 3   /2 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2-3.6 65 50 49

NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/ 4   /2 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 65 50 74

NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/ 5,5 /2 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 65 50 66,8

NKP-GE 40-160/172/A/BAQE/ 7,5 /2 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5 8.2 65 50 90

NKP-GE 50-125/115/A/BAQE/ 3   /2 MEC 80 3x230-400 V ~ 0.75 1 3.8 - 2.2 80 65 57

NKP-GE 50-125/125/A/BAQE/ 4   /2 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 80 65 63

NKP-GE 50-125/135/A/BAQE/ 5,5 /2 MEC 90 S 3x230-400 V ~ 1.1 1.5 5-2.9 80 65 56,5

NKP-GE 50-125/144/A/BAQE/ 7,5 /2 MEC 90 L 3x230-400 V ~ 1.5 2 6.2 - 3.6 80 65 53

NKP-GE 50-160/153/A/BAQE/ 7.5 /2 MEC 100 L 3x230-400 V ~ 2.2 3 9.2 - 5.3 80 65 61,3

NKP-GE 65-125/120-110/A/BAQE/4/2 MEC 100 L 3x400 V ~ Δ* 3 4 6.7 80 65 74,9

NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/ 5,5 /2 MEC 112 M 3x400 V ~ Δ* 4 5.5  8.2 80 65 80,1

NKP-GE 65-125/137/A/BAQE/ 7,5 /2 MEC 132 S 3x400 V ~ Δ* 5.5 7.5 11.3 80 65 146

MODELLO

DATI ELETTRICI

GRANDEZZA 

MOTORE
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 
NOMINALE In

A
Ø

PESO
kW HP DNA DNM
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NKM-GE 32-125.1/140/0.25/4 0.25 0.33

H
(m)

6.2 5.8 4.2

NKM-GE 32-125/142/ 0.37/4 0.37 0.5 7 6.75 5.85 4.2

NKM-GE 32-160.1 169/0.37/4 0.37 0.5 8.9 8.2 4.6

NKM-GE 32-160/169/0,55/4 0.55 0.75 9.4 9 7.9 5.6

NKM-GE 32-200.1 200/0,55/4 0.55 0.75 12.7 11.2 7.2

NKM-GE 32-200/200/ 0,75/4 0.75 1 13 12.5 11.1 8.45

NKM-GE 32-200/219/ 1,1 /4 1.1 1.5 16 15.4 14.3 12.2

NKM-GE 40-125/115/ 0.25/4 0.25 0.33 4.2 4.1 3.7 3 2.1

NKM-GE 40-125/130/ 0.37/4 0.37 0.5 5.4 5.3 5. 4.4 3.5

NKM-GE 40-125/142/ 0.55/4 0.55 0.75 6.6 6.5 6.2 5.7 4.8

NKM-GE 40-160/153/ 0.55/4 0.55 0.75 7.6 7.7 7.6 6.7 5.5

NKM-GE 40-160/166/ 0.75/4 0.75 1 9.2 9.2 9 8.4 7.4 5.7

NKM-GE 40-200/200/ 1,1 /4 1.1 1.5 12.6 12.6 12.3 11.2 9.7 7.7

NKM-GE 40-200/219/ 1,5 /4 1.5 2 15.6 15.6 15.3 14.7 13.4 11.8 9.8

NKM-GE 40-250/245/ 2,2 /4 2.2 3 20.6 20.5 20.1 19.2 17.8 16

NKM-GE 40-250/260/ 3   /4 3 4 23.3 23.1 22.8 22.2 20.8 19

NKM-GE 50-125/130/ 0.55/4 0.55 0.75 5.5 5.2 5 4.7 4.3 3.9 3.3 2.6

NKM-GE 50-125/141/ 0.75/4 0.75 1 6.5 6.3 6.1 5.8 5.5 5 4.5 3.9

NKM-GE 50-160/161/ 1.1 /4 1.1 1.5 8.7 8.7 8.5 8.2 7.8 7.3 6.7 5.7

NKM-GE 50-160/177/ 1,5 /4 1.5 2 10.8 10.8 10.7 10.5 10.2 9.8 9.2 8.3

NKM-GE 50-200/210/ 2,2 /4 2.2 3 15.3 15.3 15.2 14.8 14 13.3 12.1 10.8 9.4

NKM-GE 50-200/219/ 3   /4 3 4 16.8 16.8 16.5 16.1 15.5 14.6 13.6 12.4 10.9

NKM-GE 50-250/263/ 4   /4 4 5.5 23.8 24 23.8 23.4 22.7 21.6 20.4 19 17.1

NKM-GE 65-125/130/ 0.75/4 0.75 1 5.1 4.9 4.8 4.75 4.7 4.4 4.2 3.8 3.4 3 2,5

NKM-GE 65-125/144/ 1.1 /4 1.1 1.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6 5.75 5.5 5.1 4.65 4.2 3.75

NKM-GE 65-160/153/ 1,1 /4 1.1 1.5 7.4 7.4 7.3 7.15 6.9 6.65 6.25 5.8 5.3 4.4

NKM-GE 65-160/165/ 1,5 /4 1.5 2 8.9 8.8 8.7 8.6 8.3 8 7.6 7.15 6.6 6

NKM-GE 65-160/177/ 2,2 /4 2.2 3 10.5 10.4 10.3 10.2 9.9 9.6 9.2 8.75 8.2 7.4 6.6

NKM-GE 65-200/210/ 3   /4 3 4 15.3 15.4 15.3 15 14.6 14.1 13.5 12.9 12.2 11.3

NKM-GE 65-200/219/ 4   /4 4 5.5 17 17.2 17.2 17.1 16.8 16.5 16.2 15.7 15.1 14.3 13.6 12.6

NKM-GE 65-250/263/ 5,5 /4 5.5 7.5 24.1 23.8 23.6 23.3 22.8 22.3 21.5 20.8 19.7 18.6 17.3

NKM-GE 65-315/279/ 7,5 /4 7.5 10 27 26 25.5 25 24.5 23.6 22.7 21.5 20.2 19

NKM-GE 80-160/153-136/1.5/4 1.5 2 6.5 6.35 6.3 6.2 5.95 5.75 5.55 5.3 5 4.7 4.5 4.25 3.65 3

NKM-GE 80-160/163/ 2,2 /4 2.2 3 8.65 8.5 8.45 8.3 8.15 7.9 7.7 7.4 7.2 6.9 6.65 6.3 5.7 4.9 4.6

NKM-GE 80-160/177/ 3   /4 3 4 10.2 10.2 10.1 10 9.9 9.75 9.65 9.5 9.25 9 8.8 8.6 7.9 7.2 6.7

NKM-GE 80-200/200/ 4   /4 4 5.5 13.2 13.2 13.2 13.1 12.9 12.7 12.4 12 11.7 11.3 10.4 9.3 8.7

NKM-GE 80-200/222/ 5,5 /4 5.5 7.5 16.5 16.6 16.5 16.4 16.2 16.1 16 15.7 15.4 15 14.3 13.3 12.7

NKM-GE 80-250/240/ 7,5 /4 7.5 10 20.5 21 21 21 20.7 20.5 20 19.8 19.5 19 18 16.7 16

NKM-GE100-200/200/ 5.5 /4 5.5 7.5 12.7 12.6 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 12 11.5 11.4 10.1 8.5

NKM-GE100-200/214/ 7.5 /4 7.5 10 15.6 15.4 15.4 15.3 15.2 15.1 15 14.7 14.5 14.3 13.3 11.6 9.8

NKM-GE: Tabella di selezione 4 POLI  1450 1/min

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210

kW HP l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500
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NKP-GE: Tabella di selezione 2 POLI  2900 1/min

NKP-GE 32-125.1/102/0.75/2 0.75 1 13 12.5 11 8

NKP-GE 32-125.1/115/1.1/2 1.1 1.5 17.2 17 15 12.5

NKP-GE 32-125.1/125/1.5/2 1.5 2 21 20.8 19 16.8

NKP-GE 32-125.1/140/2.2/2 2.2 3 27 26.9 25.9 23 19.5

NKP-GE 32-125/110/ 1.1 /2 1.1 1.5 15.8 15.4 14.5 12.9 9.9

NKP-GE 32-125/120/ 1.5 /2 1.5 2 19.4 19 18.2 16.8 14.5

NKP-GE 32-125/130/ 2.2 /2 2.2 3 23.7 23.4 23 21.8 19.8 16.8

NKP-GE 32-125/142/ 3   /2 3 4 28.6 28.2 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9

NKP-GE 32-160.1 155/2.2/2 2.2 3 29.2 29 26,5 20,5

NKP-GE 32-160.1 166/3  /2 3 4 35.3 35 33 28

NKP-GE 32-160/151/3  /2 3 4 30.5 30 29 27 24 19.5

NKP-GE 32-160/163/4  /2 4 5.5 36 36 35 33.5 30.5 27 22

NKP-GE 32-160/177/5,5/2 5.5 7.5 43.5 43.2 42.6 41.5 39 36 31.5 25.5

NKP-GE 32-200.1 188/4  /2 4 5.5 45.3 44.4 40.8 34.4 26.8

NKP-GE 32-200.1 205/5,5/2 5.5 7.5 56.6 55.7 52 45.8 36.2

NKP-GE 32-200/190/ 5.5 /2 5.5 7.5 47 46.5 45 43 40 35 29

NKP-GE 32-200/210/ 7.5 /2 7.5 10 58.5 58 57 56 53 49 44

NKP-GE 40-125/107/ 1.5 /2 1.5 2 14.7 14.5 14.3 13.8 13 11.8 10.5 8.6 7

NKP-GE 40-125/120/ 2.2 /2 2.2 3 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11

NKP-GE 40-125/130/ 3   /2 3 4 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5

NKP-GE 40-125/139/ 4   /2 4 5.5 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15

NKP-GE 40-160/158/ 5,5 /2 5.5 7.5 34 34 33.5 32.5 31 29.5 27 24

NKP-GE 40-160/172/ 7,5 /2 7.5 10 41 41 41 40 39 37.5 35.5 33 30 26.5

NKP-GE 50-125/115/ 3   /2 3 4 17 16.5 16 15.5 15 14.5 13.7 13 12 11 10 9

NKP-GE 50-125/125/ 4   /2 4 5.5 20.5 20 19.5 19.1 18.5 18 17.5 16.5 15.8 14.8 14 12.5 11.5

NKP-GE 50-125/135/ 5,5 /2 5.5 7.5 24 23.6 23.5 23.2 22.8 22.2 21.5 21 20 19.1 18.5 17.5 16.5 13.4

NKP-GE 50-125/144/ 7,5 /2 7.5 10 28 27.8 27.5 27.3 27 26.5 25.8 25.3 24.5 23.5 23 21.5 20.5 18 15.5

NKP-GE 50-160/153/ 7.5 /2 7.5 10 32 32.5 32.4 32 31.5 31 30.5 29.5 28.5 27.5 26 25 23.5

NKP-GE 65-125/120-110/4/2 4 5.5 16 15 14.6 14.2 13.7 13.3 12.8 12.3 12 11.4 10 8.5 8

NKP-GE 65-125/127/ 5,5 /2 5.5 7.5 19.5 19 18.9 18.7 18.4 18.1 17.5 17.2 16.9 16.5 15.8 14.5 13 12

NKP-GE 65-125/137/ 7,5 /2 7.5 10 23.5 23.1 23 22.8 22.6 22.5 22 21.6 21.1 20.7 20.2 19 17.5 14.8 12

MODELLO
P2 

NOMINALE
Q

m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210

kW HP l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500
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KDN-DIN EN 733
POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE
ASSE NUDO SU BASAMENTO
CON MOTORE E GIUNTO

Pompe centrifughe normalizzate monostadio progettate per un’ampia gamma d’applicazioni:
• Alimentazione idrica.
• La circolazione di acqua calda per riscaldamento.
• La circolazione di acqua fredda per condizionamento e refrigerazione.
• Trasferimento di liquidi in agricoltura, orticoltura e nell’industria.
• Realizzazione gruppi di pompaggio.
Possono essere accoppiate con un giunto a un motore elettrico a due o quattro poli e 
montate su un basamento in lamiera stampata conforme alle UNI EN 23661.
Corpo a spirale monostadio in ghisa conforme alla DIN-EN 733 (ex DIN 24255), coperchio 
portatenuta e supporto motore in ghisa, flange conformi alla DIN 2533 (DIN 2532 per 
il DN 200). Girante in ghisa, chiusa ed equilibrata dinamicamente con compensazione 
della spinta assiale tramite fori di equilibrio, funzionante (a richiesta) su anelli di usura 
intercambiabili. Albero pompa in acciaio inossidabile supportato da due cuscinetti a 
sfera ampiamente dimensionati, ingrassati a vita e alloggiati in un’apposita camera 
all’interno del supporto. Dispositivo di tenuta standard: tenuta meccanica normalizzata 

secondo la DIN 24960 in carbone/carburo di silicio con anelli OR in EPDM. A richiesta 
possibilità di tenuta a baderna con anello idraulico di lubrificazione e premitreccia in due 
parti facilmente asportabili.
Velocità di rotazione: 1450 - 2900 1/min.
Campo di funzionamento: da 1 a 500 m3/h con prevalenza fino a 100 metri.
Liquido pompato: pulito libero da sotanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressi-
vo, non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +140°C.
Massima temperatura ambiente: +40°C.
Massima pressione di esercizio: 16 bar - 1600 kPa (per il DN 200 max 10 bar).
Flangiatura: PN 16 DIN 2533 - PN 10 DIN 2532 per DN 200
Installazione: normalmente in posizione orizzontale.
Esecuzioni speciali a richiesta: pompe per liquidi diversi dall’acqua.
Tenuta a baderna (anche alimentata esternamente).
Altre tensioni e/o frequenze.

KDN 32-125.1  10.5 5.5 20,9 22

50 32 80 360

112 140

50 100 70

190 140

260 M12 M12 24 50 100

KDN 32-125 13.6 5.8 28 22.8

KDN 32-160.1 8.7 8.3 17.5 33
132 160

240 190
KDN 32-160 15.9 8,6 31 34

KDN 32-200.1 8.5 11.4 18 45
160 180

KDN 32-200 17.7 13.2 35.5 52.5

KDN 40-125 21.8 5.6 46 21.5

65 40
80

360

112 140
50 100 70

210 160

260 M12 M12 24 50 100
KDN 40-160 25.8 9.2 50 37.2 132 160 240 190

KDN 40-200 29 12.6 57 51
100

160 180 265 212

KDN 40-250 31 19.1 62 77 180 225 65 125 95 320 250

KDN 50-125 41 5.4 83 21.5

65 50 100 360

132 160
50 100 70

240 190

260 M12 M12 24 50 100
KDN 50-160 43.3 9.3 87.5 37

160
180

265 212
KDN 50-200 41 14 81 56 200
KDN 50-250 49 19.1 100 76 180 225 65 125 95 320 250

KDN 65-125 57 5.2 114 21

80 65
100

360
160

180
65 125 95

280 212
260 M12

M12
24 50

100
KDN 65-160 61 8.6 121 34.5 200

KDN 65-200 62 14.8 123 59 180 225 320 250
140KDN 65-250 65.4 20 129 81

470
200 250

80 160 120
360 280

340 M16 32 80
KDN 65-315 84 31.5 – – 125 225 280 400 315

KDN 80-160 101 8.1 195 33.5

100 80 125

360
180

225
65 125 95

320 250 260
M12

M12

24 50

140
KDN 80-200 101 14.4 200 57.5

470
250 345 280

340 32 80KDN 80-250 103 23 215 88 200 280
80 160 120 400 315 M16

KDN 80-315 136 35 – – 250 315

KDN 100-200 163 13.4 315 53
125 100

125
470

200
280

80 160 120
360 280

340 M16 M12 32 80 140KDN 100-250  159 21,8 313 87
140

225
400 315

KDN 100-315 187 34.1 – – 250 315

KDN 125-250 289 20.5 – – 150 125 140 470 250 355 80 160 120 400 315 340 M16 M12 32 80 140

KDN 150-200 378 10 – – 200 150 160 470 280 400 100 200 150 550 450 340 M20 M12 32 80 140

MODELLO
η max 1450 min-1 η max 2900 min-1 DIM. FLANGE DIMENSIONI POMPA DIMENSIONI SUPPORTO FORI PER BULLONI ESTREMITÀ ALBERO

XQ
m3/h

H
m

Q
m3/h

H
m DNA DNM A F H1 H2 B M1 M2 N1 N2 W S1 S2 D L
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KDN: Tabella di selezione 4 POLI  1450 1/min

KDN 32-125.1/105

H 

(m)

3.5 3.4 3.1

KDN 32-125.1/110 3.9 3.8 3.5

KDN 32-125.1/115 4.25 4.2 3.9

KDN 32-125.1/120 4.7 4.6 4.3

KDN 32-125.1/125 5.1 5.1 4.8

KDN 32-125.1/130 5.6 5.6 5.3

KDN 32-125.1/135 6.1 6 5.8 4.4

KDN 32-125.1/140 6.6 6.6 6.4 5.1

KDN 32-125/115 4.3 4.1 3.2

KDN 32-125/120 4.75 4.6 3.75

KDN 32-125/125 5.2 5.05 4.2

KDN 32-125/130 5.7 5.5 4.8

KDN 32-125/135 6.2 6 5.3 3.65

KDN 32-125/142 6.9 6.75 6.15 4.5

KDN 32-160.1/137 5.3 5.3 4.7

KDN 32-160.1/145 6.2 6.1 5

KDN 32-160.1/153 7 7 6.6

KDN 32-160.1/161 8 7.9 7.6

KDN 32-160.1/169 8.9 8.9 8.6 5.5

KDN 32-160.1/177 9 9.8 9.5 6.6

KDN 32-160/137 5.9 5.6 4.4

KDN 32-160/145 6.7 6.5 5.3

KDN 32-160/153 7.6 7.4 6.25

KDN 32-160/161 8.5 8.25 7.25 8.7

KDN 32-160/169 9.5 9.3 8.4 6.6

KDN 32-160/177 10.5 10.4 9.6 7.8

KDN 32-200.1/170 8.6 8.5 7.2

KDN 32-200.1/180 9.8 9.8 9

KDN 32-200.1/190 11.3 11.1 10.5

KDN 32-200.1/200 12.8 12.7 11.7 8.3

KDN 32-200.1/207 13.8 13.8 13 8.9

KDN 32-200/170 8.6 8.2 6.7

KDN 32-200/180 9.9 9.6 8.2

KDN 32-200/190 11.2 10.9 9.7 7

KDN 32-200/200 12.6 12.3 11.1 8.7

KDN 32-200/210 14.3 14 13.1 10.7

KDN 32-200/219 15.7 15.4 14.8 13 9.8

KDN 40-125/115 4.2 4.1 3.8 3.2 2.4

KDN 40-125/120 4.6 4.5 4.2 3.7 2.9

KDN 40-125/125 5.1 4.9 4.7 4.1 3.3

KDN 40-125/130 5.5 5.4 5.2 4.7 3.9

KDN 40-125/135 6 5.9 5.8 5.3 4.6

KDN 40-125/142 6.7 6.6 6.5 6 5.3 4.1

KDN 40-160/137 5.9 5.8 5.8 5 3.7

KDN 40-160/145 6.7 6.6 6.5 6 4.8

KDN 40-160/153 7.6 7.6 7.5 7 6.8

KDN 40-160/161 8.6 8.5 8.4 8 7.1 5.6

KDN 40-160/169 9.6 9.5 9.5 9.1 8.3 7

KDN 40-160/177 10.7 10.7 10.6 10.2 9.5 8.3

KDN 40-200/170 8.4 8.4 8.2 7.4 5.7

KDN 40-200/180 9.7 9.7 9.4 8.8 7.2

KDN 40-200/190 10.9 10.8 10.7 10.2 8.8 6.8

KDN 40-200/200 12.2 12.1 12 11.7 10.4 8.6

KDN 40-200/210 13.6 13.5 13.5 13.2 12.1 10.6

KDN 40-200/219 15 15 15 14.7 13.8 12.4 10.4

KDN 40-250/220 15.8 15.6 14.8 13.6 12

KDN 40-250/230 17.4 17.2 16.5 15.3 13.7

KDN 40-250/240 19.1 19 18.2 17 15.5

KDN 40-250/250 20.7 20.6 20 18.9 17.5

KDN 40-250/260 22.7 22.6 22.1 21 19.5

MODELLO 
Q (m3/h) 0 3 6 12 18 24 30 36 42 48 54

 (l/min) 0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

138

KDN: Tabella di selezione 4 POLI  1450 1/min

KDN 50-125/115

H 

(m)

4.2 4.1 3.9 3.6 3.3 2.9 2.3

KDN 50-125/120 4.6 4.4 4.3 4 3.7 3.3 2.8

KDN 50-125/125 5 4.9 4.7 4.5 4.2 3.7 3.3

KDN 50-125/130 5.6 5.4 5.2 5 4.7 4.2 3.8 3.2

KDN 50-125/135 6 5.8 5.7 5.5 5.2 4.8 4.3 3.8

KDN 50-125/139 6.3 6.2 6.1 5.9 5.6 5.2 4.8 4.2

KDN 50-125/144 6.7 6.7 6.6 6.4 6.2 5.8 5.3 4.8 4.1

KDN 50-160/137 6 6 5.9 5.6 5.2 4.8

KDN 50-160/145 6.8 6.7 6.7 6.5 6.2 5.8

KDN 50-160/153 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 6.7

KDN 50-160/161 8.4 8.4 8.3 8.2 8.1 7.7

KDN 50-160/169 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1 8.8

KDN 50-160/177 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 9.95

KDN 50-200/170 9.5 9.3 9.2 8.8 8 6.85

KDN 50-200/180 10.6 10.6 10.5 10.1 9.5 8.6 7.3

KDN 50-200/190 11.8 11.7 11.6 11.4 10.8 10.1 8.9

KDN 50-200/200 13.1 13 13 12.8 12.3 11.6 10.6 9.4

KDN 50-200/210 14.6 14.6 14.5 14.4 13.9 13.2 12.2 11

KDN 50-200/219 16 16 16 15.9 15.4 14.2 13.8 12.7 11.4

KDN 50-250/220 15.9 15.7 15.6 15.4 14.9 13.8 12.4 10.5

KDN 50-250/230 17.4 17.3 17.2 17 16.5 15.5 14.2 12.6 10.3

KDN 50-250/240 19 19 19 18.8 18.2 17.4 16.2 14.7 12.4

KDN 50-250/250 20.8 20.8 20.7 20.6 20.1 19.2 18.1 17 14.8

KDN 50-250/263 23 23 22.9 22.8 22.5 21.7 20.6 19.4 17.5

KDN 65-125/120/110 3.75 3.5 3.3 3.2 2.9 2.7 2.3 1.9

KDN 65-125/120 4.25 3.9 3.8 3.6 3.3 3.1 2.7 2.3

KDN 65-125/125 4.7 4.4 4.25 4.1 3.8 3.6 3.25 2.8

KDN 65-125/130 5.1 4.9 4.75 4.6 4.3 4.1 3.8 3.3 2.8

KDN 65-125/135 5.6 5.4 5.3 5.2 4.9 4.7 4.3 3.9 3.5 3

KDN 65-125/140 6 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2 4.9 4.5 4.1 3.6

KDN 65-125/144 6.4 6.35 6.25 6.2 5.9 5.7 5.4 5 4.65 4.2 3.7

KDN 65-160/137 5.8 5.7 5.4 5.2 4.75 4.3 3.7

KDN 65-160/145 6.5 6.5 6.3 6 5.7 5.3 4.75 4.1

KDN 65-160/153 7.3 7.2 7.2 6.9 6.7 6.3 5.8 5.25

KDN 65-160/161 8.2 8.1 8.1 7.9 7.7 7.3 6.85 6.3 5.8

KDN 65-160/169 9.1 9.1 9 8.9 8.7 8.4 8 7.6 7.1 6.4

KDN 65-160/177 10 10 9.9 9.8 9.7 9.45 9.1 8.7 8.2 7.5

KDN 65-200/170 9.3 9.3 9.2 9.2 9 8.5 7.9 7.1 6.3

KDN 65-200/180 10.4 10.4 10.4 10.3 10.2 10 9.5 8.8 8.1

KDN 65-200/190 12.1 12 12 12 11.9 11.5 11.1 10.5 9.8 8.8

KDN 65-200/200 13.3 13.3 13.3 13.2 13.1 13 12.8 12.3 11.6 10.8

KDN 65-200/210 14.8 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.3 13.8 13.4 12.7 12

KDN 65-200/219 16.2 16.2 16.2 16.1 16 15.9 15.8 15.4 15 14.4 13.5 12.7

KDN 65-250/220 15.8 15.8 15.5 15.1 14.5 14 13.2 12 10.7

KDN 65-250/230 17.4 17.4 17.2 16.8 16.3 15.7 15 14.1 12.7 11.4

KDN 65-250/240 19 19 18.9 18.5 18.1 17.5 16.8 16 14.7 13.6

KDN 65-250/250 20.7 20.7 20.6 20.4 20 19.5 18.8 18 17 15.9 14.5

KDN 65-250/263 23.2 23 23 22.9 22.5 22.2 21.6 20.8 19.8 18.6 17.4 16

KDN 65-315/260 22.3 22.2 22.1 22 21.5 21 20.5 20 19.2 18.4 17 16 15

KDN 65-315/275 25.1 25.1 25 24.8 24.6 24.1 23.5 23 22.5 21.5 20.5 19.4 18.1

KDN 65-315/290 28.2 28.2 28.1 28 27.8 27.3 27 26.5 25.5 25 24 23.1 22 19.5

KDN 65-315/305 31.7 31.5 31.4 31.4 31.3 31.2 30.8 30.4 29.6 29 28 27.2 26.1 23.5

KDN 65-315/320 35.7 35.4 35.3 35.2 35.1 35 34.8 34.5 33.8 33.5 32.5 31.5 30.8 28 24.8

MODELLO 
Q (m3/h) 0 3 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

 (l/min) 0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900
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DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

139

KDN: Tabella di selezione 4 POLI  1450 1/min

KDN 80-160/147/127

H 

(m)

5.7 5.4 5.25 5.05 4.8 4.6 4.35 4.15 3.85 3.6 3.1 2.5 2.2

KDN 80-160/153/136 6.4 6.2 6.05 5.85 5.7 5.4 5.15 4.8 4.65 4.4 3.85 3.3 3

KDN 80-160/153 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6 5.75 5.4 5.2 4.55 3.9 3.6

KDN 80-160/161 8.2 8 7.9 7.75 7.5 7.3 7.05 6.8 6.5 6.25 5.6 4.9 4.6

KDN 80-160/169 9.1 9 8.85 8.7 8.6 8.35 8.1 7.85 7.6 7.3 6.75 6 5.7

KDN 80-160/177 10 9.9 9.85 9.8 9.7 9.5 9.3 9.1 8.85 8.7 8.1 7.25 6.9

KDN 80-200/170 9.2 9.1 9 8.7 8.5 8.2 7.8 7.5 7.1 6.7 5.6

KDN 80-200/180 10.3 10.2 10.2 10 9.9 9.6 9.2 9 8.6 8.2 7.2

KDN 80-200/190 11.4 11.4 11.3 11.2 11.1 11 10.7 10.5 10.1 9.8 8.7 6.8

KDN 80-200/200 12.7 12.6 12.6 12.6 12.5 12.4 12.3 12 11.6 11.4 10.5 9.4 8.8

KDN 80-200/210 14.1 14 14 14 13.9 13.8 13.7 13.6 13.3 13.1 12.1 11.2 10.6

KDN 80-200/222 15.9 15.9 15.8 15.7 15.6 15.6 15.5 15.4 15.3 15 14.3 13.4 12.8

KDN 80-250/220 16 15.9 15.8 15.7 15.6 15.5 15.2 14.9 14.5 13.9 12.8

KDN 80-250/230 17.3 17.3 17.2 17.1 17 16.9 16.8 16.5 16 15.5 14.3 12.4

KDN 80-250/240 19 19 19 18.9 18.8 18.7 18.6 18.4 18 17.6 16.6 15.3 14.6

KDN 80-250/250 20.8 20.7 20.7 20.7 20.6 20.5 20.4 20.3 19.9 19.6 18.6 17.4 16.8

KDN 80-250/260 22.6 22.5 22.5 22.4 22.3 22.2 22.1 22 21.8 21.4 20.6 19.6 19 15.1

KDN 80-250/270 24.5 24.4 24.4 24.4 24.3 24.2 24.1 24 23.7 23.3 22.4 21.4 20.7 16.3

KDN 80-315/275 24.8 24.8 24.8 24.7 24.6 24.5 24.4 24.3 24 23 21.4 20.5

KDN 80-315/290 27.8 27.8 27.8 27.7 27.7 27.6 27.6 27.5 27.4 26.5 25 24.6 19.1

KDN 80-315/305 31.4 31.4 31.3 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 30.9 30 29 28.5 24

KDN 80-315/320 34.8 34.7 34.6 34.6 34.5 34.4 34.3 34 33.9 33.8 33.2 32.8 28.8

KDN 80-315/334 38.3 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.1 38 37.9 37.6 37 36.9 33.1 28

KDN 100-200/180 10.1 10.1 10.1 10. 9.9 9.7 9.5 9.1 8.5 8.3 7 5.4

KDN 100-200/190 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11 10.5 10.1 10 8.6 7

KDN 100-200/200 12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.2 11.8 11.6 10.4 8.8

KDN 100-200/210 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14 13.8 13.5 13.3 12.3 10.7 9

KDN 100-200/219 16 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.3 15.1 15 14 12.5 10.8

KDN 100-250/220 15.2 14.9 14.9 14.9 14.8 14.7 14.6 14.3 13.7 13.4 11.4

KDN 100-250/230 16.9 16.7 16.7 16.6 16.5 16.4 16.3 16.1 15.7 15.3 13.6 11.1

KDN 100-250/240 18.5 18.3 18.3 18.3 18.2 18.1 18 17.9 17.6 17.4 15.7 13.3

KDN 100-250/250 20.1 20 20 19.9 19.8 19.7 19.6 19.5 19.4 19.2 17.6 15.4

KDN 100-250/260 22.3 22.1 22.1 22.1 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 19.8 17.7 15.1

KDN 100-250/270 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.2 24.1 23.7 23.5 22.1 20.1 17.3

KDN 100-315/275 25.1 25 25 25 24.9 24.8 24.7 24.6 24.4 24 22 19

KDN 100-315/290 28 27.9 27.9 27.9 27.9 27.8 27.7 27.6 27.5 27 25.5 23

KDN 100-315/305 31.3 31.1 31.1 31.1 31 30.9 30.8 30.7 30.6 30.5 29 27 24

KDN 100-315/320 34.5 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.3 34.2 34.1 34 33 31 28.1

KDN 100-315/334 38.2 38.2 38.1 38.1 38.1 38 38 37.7 37.5 37.3 36.5 34.8 32 28.8

KDN 125-250/220 15 14.9 14.9 14.8 14.5 14 13 11.8 10.5 9.2

KDN 125-250/230 16.6 16.6 16.6 16.5 16.3 15.6 14.8 13.8 12.5 12.3 9.5

KDN 125-250/240 18.2 18.1 18.1 18.1 18 17.7 16.8 15.8 14.5 13.3 11.6 10.1

KDN 125-250/250 19.9 19.8 19.8 19.7 19.6 19.4 18.7 17.8 16.6 15.5 14 12.3

KDN 125-250/260 21.7 21.7 21.6 21.5 21.4 21.3 20.6 19.9 18 17.7 16.3 14.6 13

KDN 125-250/269 23.9 23.9 23.9 23.8 23.6 23.2 22.7 22.1 22.2 20.2 19 17.5 15.6 14

KDN 150-200/210/170 8.9 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.3 7.9 7.4 6.8 6.2 5.4 4.5

KDN 150-200/218/182 10.4 10.4 10.4 10.3 10.2 9.9 9.5 9.1 8.6 8.1 7.4 6.6 5.8

KDN 150-200/218/200 11.4 11.4 11.4 11.4 11.2 10.9 10.6 10.1 9.7 9.2 8.5 7.8 6.9 5.9

KDN 150-200/218 12.9 12.7 12.7 12.6 12.4 12.1 11.7 11.2 10.7 10.2 9.6 8.8 8 7.1

KDN 150-200/224 13.8 13.6 13.6 13.5 13.3 13 12.6 12.2 11.7 11.2 10.6 9.9 9.2 8.2

MODELLO 
Q (m3/h) 0 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

 (l/min) 0 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
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DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

140

KDN: Tabella di selezione 2 POLI  2900 1/min

KDN 32-125.1/105

H 

(m)

13.8 13.6 12.3 9.7

KDN 32-125.1/110 15.5 15.2 13.9 11.5

KDN 32-125.1/115 17.1 16.8 15.5 13.2

KDN 32-125.1/120 18.8 18.5 17.3 15.1

KDN 32-125.1/125 20.5 20.3 19.1 17

KDN 32-125.1/130 22.3 22.2 21.3 19

KDN 32-125.1/135 24.4 24.1 23.3 21.1 17.8

KDN 32-125.1/140 26.5 26.4 25.6 23.4 20.1

KDN 32-125/115 17.3 16.5 15.1 12.9

KDN 32-125/120 19 18.2 17 14.9 11.1

KDN 32-125/125 20.9 20.1 18.9 16.9 13.5

KDN 32-125/130 22.9 22 21 19.1 16.2

KDN 32-125/135 24.9 24 22.1 21.5 18.5 14.7

KDN 32-125/142 27.8 27 26.1 24.5 21.7 18

KDN 32-160.1/137 21.5 21.2 19.3

KDN 32-160.1/145 24.7 24.5 22.3 16.5

KDN 32-160.1/153 28.3 28 26 20.5

KDN 32-160.1/161 32 31.8 30 25

KDN 32-160.1/169 36 35.7 34.4 29.5

KDN 32-160.1/177 39.5 39.3 38.2 34.5 26

KDN 32-160/137 23.7 22.6 20.7 17.6

KDN 32-160/145 27 25.8 23.9 21.2 16.9

KDN 32-160/153 30.4 29.5 27.7 25.8 21.2

KDN 32-160/161 34 33 31.7 29.1 25.5

KDN 32-160/169 38 37.3 36 33.6 35.7 26.5

KDN 32-160/177 41.8 41.5 40.5 38.4 35.3 31.4

KDN 32-200.1/170 34.3 34.2 31.9 23.5

KDN 32-200.1/180 39.4 39.2 36.7 30

KDN 32-200.1/190 45.3 44.7 41.5 35.5

KDN 32-200.1/200 51.5 51 47.3 41 35

KDN 32-200.1/207 55.3 55 51.8 46.4 37

KDN 32-200/170 34 33 31 27 21

KDN 32-200/180 39 38.5 36.5 32.5 28

KDN 32-200/190 45 43.5 42 39 34 28.5

KDN 32-200/200 51 49 48 45 40.5 35

KDN 32-200/210 57 56 55 52.5 48.5 43 36

KDN 32-200/219 63 62 61 59 56.5 52.5 46.5 39.5

MODELLO 
Q (m3/h) 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

 (l/min) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

141

KDN: Tabella di selezione 2 POLI  2900 1/min

KDN 40-125/115

H 

(m)

16.8 13.3 15.6 15 14.3 13.2 12.6 9.8

KDN 40-125/120 18.5 18 17.5 17 16 15 13.5 11.8

KDN 40-125/125 20.4 20 19.5 19 18 16.7 15.3 13.5

KDN 40-125/130 22 21.8 21.5 21 20 19 17.5 15.7 14

KDN 40-125/135 24.1 24 23.9 23.4 22.5 21.5 20 18.3 16.4

KDN 40-125/142 26.8 26.6 26.4 26 25.3 24.4 23 21.4 19.4 17

KDN 40-160/137 23.9 23.8 23 22 20.5 18 15

KDN 40-160/145 27.5 27.4 27 25.7 24.2 22.1 19.5

KDN 40-160/153 31.1 31 30.5 29.5 28 26.5 24 21

KDN 40-160/161 34.5 34.5 34.4 33.7 32.3 30.5 28.5 25.8 22.5

KDN 40-160/169 38.4 38.4 38.2 38 37 35 33.5 31 28

KDN 40-160/177 42.6 42.5 42.4 42 41.5 40 38.5 35 33 30

KDN 40-200/170 33.6 33 32.6 32 30 26.5 22.5

KDN 40-200/180 38.8 38.5 38 37 35 32.5 29 25

KDN 40-200/190 43.4 43.1 43 42.7 41 38 35 31.5 27

KDN 40-200/200 48.7 48.4 48.2 47.5 46.5 44 41.5 38.5 34.5

KDN 40-200/210 54.3 54.1 54 53.6 53 51 48.5 46 42.5 38

KDN 40-200/219 60 59.8 59.7 59.4 59 57 55 52.5 49.5 46 40

KDN 40-250/220 63.1 62.8 62.5 61 59 57 55 52 48

KDN 40-250/230 69.5 69.3 68.5 67.8 66 63.5 61 58 55 51

KDN 40-250/240 76.3 76 75.8 75 73 70.5 68 65 62 58.5

KDN 40-250/250 82.8 82.5 82 81.8 80 78 75.5 72.5 69 66

KDN 40-250/260 91 90.5 90 89.5 88.5 86.5 84 81 78 74

KDN 50-125/115 17.1 15.9 15.5 15 14.3 13.6 13 12.2 11.5 10.4 9

KDN 50-125/120 18.2 17.5 17 16.5 16 15.3 14.7 14 13.2 12 11.2 10

KDN 50-125/125 19.8 19.4 19 18.5 17.9 17.4 16.6 16 15.1 14 13 11.8

KDN 50-125/130 21.5 21.1 20.8 20.5 19.8 19.2 18.5 17.8 17 16.5 15.2 14

KDN 50-125/135 23.2 23 22.6 22.3 21.8 21.2 20.6 19.9 19.3 18.4 17.5 16.3 13.7

KDN 50-125/139 24.7 24.5 24.3 24 23.5 23 22.4 21.6 20.8 20 19.2 18 15.5

KDN 50-125/144 25.9 26.5 26.4 26.1 25.6 25.1 24.5 24 23.2 22.3 21.5 20.5 17.8 15

KDN 50-160/137 24.2 23.8 23.7 23.5 22.5 22 21 20.3 19 18 16.8 15

KDN 50-160/145 27.2 27 26.9 26.6 26.4 25.5 25 23.8 23 21.5 20.5 19

KDN 50-160/153 30.3 30.3 30.2 30 29.9 29.5 28.5 27.7 26.5 25.5 24.5 23

KDN 50-160/161 33.8 33.7 33.7 33.6 33.6 33.3 32.5 31.8 31 29.8 28.5 27.5

KDN 50-160/169 37.7 37.7 37.5 37.5 37.4 37 36.2 35.7 35.5 34.2 33 31.5 29

KDN 50-160/177 41.6 41.5 41.5 41.3 41.2 41 40.6 40.5 39.5 38.8 38 36.7 33.5

KDN 50-200/170 37.9 37 36.8 36.4 35 34 32 30 27 25

KDN 50-200/180 42.5 42 41.7 41.4 40.5 39.5 38 36 34 32 29

KDN 50-200/190 47.2 46.8 46.6 46 45.7 44.5 43.5 42 40 38 35.5 33

KDN 50-200/200 52.4 52.2 52 18 51.5 50.5 49 47.5 46 44.5 42 40

KDN 50-200/210 58.4 58.4 58.2 58 57.5 56.5 55.5 54 52.5 51 49 46.5 41.5

KDN 50-200/219 64 64 64 64 63.5 62.5 61.5 60 58.5 57 55 53 48.5

KDN 50-250/220 63.7 63.3 63.1 63 62 61 59 57.5 55 53 50 46.5 36

KDN 50-250/230 69.6 69.3 69 68.8 68.5 68 66 64 62 60 57 54 45

KDN 50-250/240 76 75.8 75.5 75.3 75 74.5 73 71.5 69 67 65 62 55

KDN 50-250/250 83.2 83 82.9 82.8 83.5 82 80.5 78.5 77 75 72.5 70 64

KDN 50-250/263 92.1 92 91.8 91.6 91.5 91.3 89.9 88.5 86.5 84.5 82.5 80 75 61

MODELLO 
Q (m3/h) 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

 (l/min) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900
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KDN: Tabella di selezione 2 POLI  2900 1/min

KDN 65-125/120/110

H 

(m)

16 14.4 14 13.6 13.1 12.8 12.2 11.9 11.4 10.2 8.7 8

KDN 65-125/120 17.8 16 15.6 15.3 14.9 14.4 13.9 13.4 13 11.5 10.3 9.4

KDN 65-125/125 19.4 17.8 17.5 17.1 16.8 16.4 16 15.4 15 13.5 12.2 11.4

KDN 65-125/130 21 19.6 19.5 19.1 18.9 18.5 18 17.5 17 15.7 14.2 13.2

KDN 65-125/135 22.6 21.8 21.5 21.3 21 20.5 20.1 19.6 19.2 18 16.5 15.6

KDN 65-125/140 24 23.6 23.5 23.4 23 22.8 22.3 22 21.4 20.3 18.9 18 13.8

KDN 65-125/144 25.6 25.5 25.4 25.2 25 24.6 24.3 24 23.4 22.5 21.1 20.2 16

KDN 65-160/137 23.1 22.4 22 21.7 21.3 20.5 19.7 19 18 16

KDN 65-160/145 26.2 25.7 25.5 25 24.6 24 23.5 22.7 22 20 17.8 16.5

KDN 65-160/153 29.1 28.8 28.5 28.6 28.5 28 27.5 26.6 26 24 22 21

KDN 65-160/161 32.6 32.5 32.4 32.3 32 31.7 31.3 30.5 30 28.5 26.5 25.5

KDN 65-160/169 36.4 36.3 36.2 36.1 36 35.7 35.3 34.7 34 32.7 31 30

KDN 65-160/177 40.1 39.9 39.8 39.7 40 39.8 39.5 39 38.5 37.2 35.5 34.7 28.5

KDN 65-200/170 37.2 36.8 36.7 36.6 36.5 36 35 34 32.5 30 27 25

KDN 65-200/180 41.7 41.4 41.3 41.2 41.1 41 40.5 40 39 36.5 34 32

KDN 65-200/190 48.3 48.2 48.1 48 47.9 47.5 47 41 45 43 40.5 39

KDN 65-200/200 53.2 53.1 52.9 52.8 52.7 52.5 52.3 52 51.8 50 48 46.5

KDN 65-200/210 59.2 59.1 59 58.9 58.8 58.7 58.5 58.2 58 56.5 54.5 53.5

KDN 65-200/219 64.9 64.9 64.8 64.5 64.3 64.1 64 63.8 62.5 62.4 61 60 52.5

KDN 65-250/220 63.2 62.8 62.5 62 61 60 59.5 58 57 54 50.5 48

KDN 65-250/230 69.5 69.5 69 68.5 68 67 66 65 64 63 58.5 56.5

KDN 65-250/240 76 75.7 75.5 75 75 74 73 72 71 69 66 64

KDN 65-250/250 83 82.3 82.3 82.2 82 81.5 81 80 79 76.5 73.5 72 60

KDN 65-250/263 92.6 91.8 91.8 91.7 91.5 91.5 91 90 89.5 87.5 85 83 72.5

KDN 80-160/147/127 23 21.5 207 20 19.5 17 14.5 11.8 8.8

KDN 80-160/153/136 25.6 24.5 23.8 23 22.5 20.2 17.5 15 11.8

KDN 80-160/153 29.3 28 27.3 26.5 26 23.5 20.7 16.5 14.5

KDN 80-160/161 32.8 32 31.5 30.5 30 27.8 25 21.5 18.5

KDN 80-160/169 36.5 35.7 35.2 34.5 34.2 32 29.5 26.5 22.6 18.5

KDN 80-160/177 40 39.5 39.2 38.7 38.5 37 34.8 31.8 27.8 23

KDN 80-200/170 36.6 35.7 35.5 34.5 34 31 27 21.5

KDN 80-200/180 41 40.6 40.5 40 39.5 37 33 27.5

KDN 80-200/190 45.7 45.4 45 44.5 44 42 29 34

KDN 80-200/200 50.8 50.4 50.2 50 49.6 49 46.5 41 35

KDN 80-200/210 56.3 55.9 55.8 55.7 55.6 54.8 52 48 43

KDN 80-200/222 63.6 63.4 63.3 63.2 63.1 63 60 56.5 51.5 45

KDN 80-250/220 62.6 62.5 62.4 62 61.8 60 55.5 49

KDN 80-250/230 68.3 68.2 68.1 68 67.9 67 63 57 50

KDN 80-250/240 75.5 75.4 75.3 75.2 75 74.5 71 65.5 58.5

KDN 80-250/250 82.5 82.3 82 81.9 81.7 82 78.5 74 67.5 60.5

KDN 80-250/260 90 89.7 89.6 86.5 89.3 89 86.5 82 77 70 61.5

KDN 80-250/270 97.9 97.8 97.5 91.3 97 96.5 94 89 84 77 69

KDN 100-200/180 40.4 40 38 36 33 30.5 28 25

KDN 100-200/190 46.5 45 44 42 39 37 34.5 31 28

KDN 100-200/200 51.5 51 50 48.5 46 44 42 39 35 31.5

KDN 100-200/210 57.5 57 56 55 53 51 49 46 43 39 36

KDN 100-200/219 64 62.5 62 61 60 58 56 53 50 47 43

KDN 100-250/220 61.1 60 59.5 57 54 50.5 46.5 42

KDN 100-250/230 67.4 66.9 66.5 64 61 58 54 49 44

KDN 100-250/240 73.5 72.9 71 70.5 69 66 63 58.5 53

KDN 100-250/250 79.7 79.5 79 78.8 77 74 71 67 62.5

KDN 100-250/260 88.6 88.2 88.1 88 86 83 79.5 76 71.5 66

MODELLO 
Q (m3/h) 0 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

 (l/min) 0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
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KDN
POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE OVERSIZE
AD ASSE NUDO SU BASAMENTO
CON MOTORE E GIUNTO

Elettropompe centrifughe monoblocco con giunto progettate per un’ampia gamma 
d’applicazioni, quali:
• Riscaldamento centralizzato
• Alimentazione idrica
• Condizionamento
• Refrigerazione
• Industria
• Antincendio
• Ingegneria ambientale 
Pompa centrifuga con corpo a spirale non auto-adescante monostadio con bocca di 
aspirazione assiale, bocca di mandata radiale e componenti ad asse orizzontale. Le 
pompe KDN hanno dimensioni e prestazioni nominali PN 16.
Le flange di aspirazione e di scarico sono a norma  EN 7005 PN 10 o 16. Tutte le pompe 
sono equilibrate dinamicamente a norma ISO 1940 classe 6.3 e le giranti sono equi-

librate idraulicamente. 
Pompa e motore sono installati su un unico basamento a norma EN 23 661 e in acciaio 
interamente saldato.
Le pompe oversize sono dotate di basamento con profili in acciaio saldati.
Grazie alla particolare progettazione della pompa i cuscinetti, la girante e la tenuta 
possono essere smontati senza rimuovere il corpo pompa dalle tubature (back-pull-
out design).

Portata: max 2000 m3/h
Prevalenza: max 150 m
Temperatura del liquido: da -10°C a +140°C
Pressione di esercizio: max 10 o 16 bar
Pressione di aspirazione: max 9 bar
  max 7 bar per giranti da 400 mm o superiori

d1 u t1
24 8 27
32 10 35
42 12 45
45 14 48,5
48 14 51,5
50 14 53,5
55 16 59
65 18 69

M1 Attacco manometro
S1 Scarico pompa
S3 Scarico gocciolamento premistoppa 1/2”
V1 Attacco vuotometro

Lubrificazione a grasso
G1 Greaser

Lubrificazione ad olio
R1 Riempimento olio - 3/8”
L1 Livello olio - 3/8” 
S4 Scarico olio 3/8”
LC Oliatore livello costante 1/4”
   

KDN 32-250 2 50 32 100 500 180 225 65 125 95 320 250 14 110 14 370 100 32 80 3/8” 1/4” 1/4” 78

KDN 32-250A 2 50 32 100 500 180 225 65 125 95 320 250 14 110 14 370 100 32 80 3/8” 1/4” 1/4” 78

KDN 50-330 2 80 50 125 500 225 280 65 125 95 345 280 14 110 14 370 100 32 80 3/8” 1/4” 1/4” 116

KDN 65-250 2 100 65 125 500 200 250 80 160 120 360 280 18 110 14 370 140 32 80 3/8” 1/4” 1/4” 88

KDN 65-330 3 100 65 125 530 225 280 80 160 120 400 315 18 110 14 370 140 42 110 3/8” 1/4” 1/4” 152

KDN 65-400 3 100 65 125 530 280 355 80 160 120 435 355 18 110 14 370 140 42 110 3/8” 1/4” 1/4” 180

KDN 80-250 2 125 80 125 500 225 280 80 160 120 400 315 18 110 14 370 140 32 80 3/8” 3/8” 3/8” 100

KDN 80-330 3 125 80 125 530 250 315 80 160 120 400 315 18 110 14 370 140 42 110 3/8” 3/8” 3/8” 155

KDN 80-400 3 125 80 125 530 280 355 80 160 120 435 365 18 110 14 370 140 42 110 3/8” 3/8” 3/8” 185

KDN 100-250 3 125 100 140 530 225 280 80 160 120 400 315 18 110 14 370 140 42 110 3/8” 3/8” 3/8” 130

KDN 100-330 3 125 100 140 530 250 315 80 160 120 400 315 18 110 14 370 140 42 110 3/8” 3/8” 3/8” 170

KDN 100-400 3 125 100 140 530 280 355 100 200 150 500 400 23 110 14 370 140 42 110 1/2” 3/8” 3/8” 200

KDN 125-250 3 150 125 140 530 250 355 80 160 120 400 315 18 110 14 370 140 42 110 1/2” 3/8” 3/8” 140

KDN 125-330 3 150 125 140 530 280 355 100 200 150 500 400 23 110 14 370 140 42 110 1/2” 3/8” 3/8” 190

KDN 125-400 3 150 125 140 530 315 400 100 200 150 500 400 23 110 14 370 140 42 110 1/2” 3/8” 3/8” 220

KDN 150-250 3 200 150 160 530 280 375 100 200 150 500 400 23 110 14 370 180 42 110 1/2” 1/2” 3/8” 180

KDN 150-330 4 200 150 160 670 315 400 100 200 150 550 450 22 140 18 500 180 55 1) 110 1/2” 1/2” 3/8” 255

KDN 150-400 4 200 150 160 670 315 450 100 200 150 550 450 22 140 18 500 180 55 1) 110 1/2” 1/2” 3/8” 298

KDN 150-500 4 200 150 180 670 355 500 100 200 150 550 450 22 140 18 500 180 55 110 1/2” 1/2” 3/8” 410

KDN 150-500A 4 200 150 180 670 355 500 100 200 150 550 450 22 140 18 500 180 55 110 1/2” 1/2” 3/8” 410

TIPO Supp. DNa DNm a f h1 h2 b m1 m2 n1 n2 d2 n3 d3 w x d1 l M1 S1 V1 Kg
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d1 u t1
55 16 59
65 18 69

110 28 116

M1 Attacco manometro
S1 Scarico pompa
S3 Scarico gocciolamento premistoppa 1/2”
V1 Attacco vuotometro

Lubrificazione a grasso
G1 Greaser

Lubrificazione ad olio
R1 Riempimento olio - 3/8”
L1 Livello olio - 3/8” 
S4 Scarico olio 3/8”
LC Oliatore livello costante 1/4”
   

KDN 200-330 4 250 200 200 670 355 450 100 200 150 550 275 275 450 225 225 22 140 18 500 180 55 110 1/2” 1/2” 3/8” 360

KDN 200-400 4 250 200 185 670 355 500 100 200 150 550 275 275 450 225 225 22 140 18 500 180 55 110 1/2” 1/2” 3/8” 390

KDN 200-500 4 250 200 185 670 400 580 140 250 190 800 400 400 660 330 330 27 140 18 15 500 180 55 110 1/2” 1/2” 3/8” 400

KDN 250-330 4 300 250 250 670 400 525 140 250 190 700 350 350 560 280 280 27 140 18 500 240 55 110 1/2” 1/2” 3/8” 410

KDN 250-400 5 300 250 225 780 400 600 125 250 190 690 345 345 560 280 280 27 140 18 545 180 65 140 1/2” 1/2” 3/8” 650

KDN 250-500 5 300 250 300 800 500 500 130 260 190 830 380 450 710 320 390 27 140 18 425 565 250 65 140 1/2” 1/2” 3/8” 700

KDN 250-500A 5 300 250 300 800 500 500 130 260 190 830 380 450 710 320 390 27 140 18 425 565 250 65 140 1/2” 1/2” 3/8” 700

KDN 300-330 4 350 300 300 720 500 670 150 360 280 900 450 450 750 375 375 27 140 18 550 240 55 110 1/2” 1/2” 3/8” 780

KDN 300-400 5 350 300 325 790 400 640 125 250 190 690 345 345 560 280 280 27 140 18 555 240 65 140 1/2” 1/2” 3/8” 800

KDN 300-400A 5 350 300 325 790 400 640 125 250 190 690 345 345 560 280 280 27 140 18 555 240 65 140 1/2” 1/2” 3/8” 800

KDN 300-400M 5 350 300 300 845 500 670 150 360 280 900 450 450 750 375 375 27 140 18 610 240 65 140 1/2” 1/2” 3/8” 900

KDN 350-500 6 400 350 380 1150 600 600 150 400 300 1000 450 550 850 375 475 27 140 18 450 800 380 110 210 1/2” 1/2” 3/8” 1080

KDN 350-500A 6 400 350 380 1150 600 600 150 400 300 1000 450 550 850 375 475 27 140 18 450 800 380 110 210 1/2” 1/2” 3/8” 1080

TIPO Supp. DNa. DNm a f h1 h2 b m1 m2 n1 n1a n1b n2 n2a n2b d2 n3 d3 h3 e w x d1 l M1 S1 V1 kg.
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DATI IDRAULICI
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KVC - KVCX
POMPE MULTISTADIO VERTICALE

Pompa centrifuga pluristadio verticale idonea in impianti idrici di piccole e medie utenze. Indicata 
per gruppi di pressurizzazione, alimentazione di autoclavi, sistemi di irrigazione a pioggia e di 
irrorazione, impianti antincendio e di lavaggio, convogliamento di condensato ed acqua di 
raffreddamento. Design innovativo e robusto.
Corpo premente/aspirante in tecnopolimero con bocche di aspirazione e mandata IN-LINE con 
inserto metallico filettato.
Giranti, corpi diffusori e diffusori in tecnopolimero, completamente inossidabili.
Camicia pompa, anelli di rasamento e disco portatenuta in acciaio inossidabile AISI 304. Tenuta 
meccanica in carbone/ceramica, montata su estensione albero motore in acciaio inossidabile 
AISI 303. Di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Rotore montato su 
cuscinetti a sfere ingrassati a vita e sovradimensionati per garantire silenziosità e durata.
Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito nella 
versione monofase.
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.
Costruzione secondo normative CEI 2-3/CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
Grado di protezione: IP 55

Classe di isolamento: F
Tensione di serie: monofase 220-240 V / 50 Hz
  trifase 230-400 V / 50 Hz
Campo di funzionamento: da 50 a 200 l/min. con prevalenza fino a 113 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, 
non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per l’uso domestico 
   (norme di sicurezza EN 60335-2-41).
   da 0°C a +40°C per altri impieghi 
Massima temperatura ambiente: +40°C
Massima pressione di esercizio: 12 bar (1200 kPa).
Installazione: fissa, in posizione verticale o orizzontale, purché il motore sia posizionato sopra 
la pompa.
Esecuzioni speciali a richiesta: altre tensioni e/o frequenze.

MODELLO 

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

N°
GIRANTI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
W

P2 NOMINALE In
A

I st.
A

1/min cos 
CONDENSATORE Q

m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,9 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12
kW HP μF Vc l/min 0 10 20 30 40 50 55 65 80 90 100 120 140 160 180 200

KVC-KVCX 15/30 M 2
1x220-240 V ~ 0,36 0,25 0,33 1,6 13,7 2800 0,98 14 450

H
(m)

22,4 21,2 19,2 16,7 13,8 9,9 7,6KVC-KVCX 15/30 T 3x230-400 V ~ 0,45 0,25 0,33 1,4-0,8 15,9-9,2 2800 0,78 - -
KVC-KVCX 25/30 M 3

1x220-240 V ~ 0,52 0,37 0,5 2,4 13,7 2800 0,94 14 450
33,9 32,1 29,1 25,3 20,9 15,0 11,6KVC-KVCX 25/30 T 3x230-400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 15,9-9,2 2800 0,78 - -

KVC-KVCX 35/30 M 4
1x220-240 V ~ 0,7 0,45 0,6 3,2 13,7 2800 0,95 14 450

45,6 43,2 39,1 34,1 28,2 20,2 15,6KVC-KVCX 35/30 T 3x230-400 V ~ 0,64 0,45 0,6 2,1-1,2 15,9-9,2 2800 0,77 - -
KVC-KVCX 45/30 M 5

1x220-240 V ~ 0,9 0,55 0,75 4 13,7 2800 0,98 14 450
56,6 53,5 48,4 42,0 34,6 24,5 19,0KVC-KVCX 45/30 T 3x230-400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 15,9-9,2 2800 0,77 - -

KVC-KVCX 50/30 M 6
1x220-240 V ~ 1,1 0,75 1 4,9 19,5 2800 0,98 16 450

69,8 66,2 59,9 52,2 43,1 30,9 23,9KVC-KVCX 50/30 T 3x230-400 V ~ 0,97 0,75 1 3,1-1,8 16,4-9,5 2800 0,78 - -
KVC-KVCX 60/30 M 7

1x220-240 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 28 2800 0,93 20 450
82,0 77,0 70,0 61,0 49,5 35,5 27,5KVC-KVCX 60/30 T 3x230-400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 21,4-12,4 2800 0,79 - -

KVC-KVCX 70/30 M 8
1x220-240 V ~ 1,4 1 1,36 6,5 30 2800 0,94 25 450

95,0 90,0 81,5 71,0 58,7 42,0 32,5KVC-KVCX 70/30 T 3x230-400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 22,1-12,8 2800 0,78 - -
KVC-KVCX 20/50 M 2

1x220-240 V ~ 0,55 0,37 0,5 2,5 13,7 2800 0,96 14 450
27,4 26,9 26,0 24,9 23,1 21,1 19,8 16,9 11,4KVC-KVCX 20/50 T 3x230-400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 15,9-9,2 2800 0,78 - -

KVC-KVCX 30/50 M 3
1x220-240 V ~ 0,9 0,55 0,75 4 13,7 2800 0,98 14 450

41,1 40,3 39,0 37,3 34,7 31,6 29,7 25,3 17,1KVC-KVCX 30/50 T 3x230-400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 15,9-9,2 2800 0,77 - -
KVC-KVCX 40/50 M 4

1x220-240 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 28 2800 0,93 20 450
54,9 53,7 52,0 49,7 46,3 42,1 39,6 33,7 22,9KVC-KVCX 40/50 T 3x230-400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 21,4-12,4 2800 0,79 - -

KVC-KVCX 55/50 M 5
1x220-240 V ~ 1,4 1 1,36 6,4 30 2800 0,95 25 450

68,6 67,1 65,0 62,1 57,9 52,7 49,5 42,1 28,6KVC-KVCX 55/50 T 3x230-400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 22,1-12,8 2800 0,78 - -
KVC-KVCX 65/50 M 6

1x220-240 V ~ 1,7 1,1 1,5 7,4 29,2 2800 0,96 31,5 450
82,3 80,6 78,0 74,6 69,4 63,2 59,4 50,6 34,3KVC-KVCX 65/50 T 3x230-400 V ~ 1,7 1,1 1,5 5,4-3,1 31,1-18,0 2800 0,76 - -

KVC-KVCX 75/50 M 7
1x220-240 V ~ 2 1,5 2 9 38 2800 0,97 31,5 450

96,0 94,0 91,0 87,0 81,0 73,8 69,3 59,0 40,0KVC-KVCX 75/50 T 3x230-400 V ~ 1,9 1,5 2 6,2-3,6 37,5-21,7 2800 0,78 - -
KVC-KVCX 15/80 M 2

1x220-240 V ~ 0,55 0,37 0,5 2,5 13,7 2800 0,96 14 450
22,8 22,4 21,7 21,1 20,3 19,1 18,3 16,8 14,0 11,7 9,5 4,5KVC-KVCX 15/80 T 3x230-400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 15,9-9,2 2800 0,78 - -

KVC-KVCX 20/80 M 3
1x220-240 V ~ 0,9 0,55 0,75 4,1 13,7 2800 0,95 14 450

34,6 34,0 33,0 32,1 30,9 29,2 28,0 25,8 21,7 18,3 14,9 7,5KVC-KVCX 20/80 T 3x230-400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 15,9-9,2 2800 0,77 - -
KVC-KVCX 30/80 M 4

1x220-240 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 28 2800 0,93 20 450
46,6 45,8 44,6 43,4 41,8 39,5 38,0 35,2 29,8 25,5 21,0 11,0KVC-KVCX 30/80 T 3x230-400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 21,4-12,4 2800 0,79 - -

KVC-KVCX 40/80 M 5
1x220-240 V ~ 1,4 1 1,36 6,5 30 2800 0,96 25 450

58,8 57,9 56,5 55,0 53,1 50,3 48,5 45,0 38,4 33,1 27,6 15,1KVC-KVCX 40/80 T 3x230-400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 22,1-12,8 2800 0,78 - -
KVC-KVCX 45/80 M 6

1x220-240 V ~ 1,7 1,1 1,5 7,4 29,2 2800 0,96 31,5 450
71,3 70,2 68,7 66,9 64,7 61,4 59,4 55,3 47,5 41,4 34,9 19,9KVC-KVCX 45/80 T 3x230-400 V ~ 1,7 1,1 1,5 5,4-3,1 31,1-18,0 2800 0,76 - -

KVC-KVCX 55/80 M 7
1x220-240 V ~ 2 1,5 2 9 38 2800 0,97 31,5 450

84,0 82,8 81,2 79,2 76,6 72,9 70,7 66,0 57,1 50,3 42,8 25,5KVC-KVCX 55/80 T 3x230-400 V ~ 1,9 1,5 2 6,2-3,6 37,5-21,7 2800 0,78 - -
KVC-KVCX 65/80 T 8 3x230-400 V ~ 2,2 2,2 3 6,9-4 48,4-28,0 2800 0,79 - - 97,0 95,7 94,0 91,8 88,9 84,7 82,5 77,2 67,3 59,9 51,5 32,0
KVC-KVCX 25/120 M 2

1x220-240 V ~ 1,5 1 1,36 6,5 30 2800 0,96 25 450
30,4 30,3 30,2 30,0 29,9 29,6 29,3 28,7 27,7 26,9 25,9 23,2 19,9 16,4 12,0 7,0KVC-KVCX 25/120 T 3x230-400 V ~ 1,5 1 1,36 5-2,9 22,1-12,8 2800 0,79 - -

KVC-KVCX 35/120 M 3
1x220-240 V ~ 1,9 1,1 1,5 7,4 30 2800 0,96 31,5 450

46,2 46,1 45,7 45,3 44,8 44,0 43,7 42,7 40,9 39,3 37,4 33,7 29,4 24,2 18,0 11,0KVC-KVCX 35/120 T 3x230-400 V ~ 1,9 1,1 1,5 6-3,5 31,1-18 2800 0,79 - -
KVC-KVCX 45/120 M 4

1x220-240 V ~ 2,6 1,85 2,5 12 54 2800 0,96 40 450
62,4 62,0 61,4 60,8 60,1 59,1 58,6 57,5 55,3 53,4 51,4 46,2 40,6 34,0 26,3 17,0KVC-KVCX 45/120 T 3x230-400 V ~ 2,5 1,85 2,5 7,9-4,6 48,4-28 2800 0,79 - -

KVC-KVCX 60/120 T 5 3x230-400 V ~ 3,1 2,2 3 9,3-5,4 53-31 2800 0,79 - - 78,0 77,5 76,7 75,9 75,1 73,9 73,3 71,5 68,3 65,9 63,2 58,0 51,0 43,4 35,0 24,5
KVC-KVCX 70/120 T 6 3x230-400 V ~ 3,8 3 4 11,8-6,8 78-45 2800 0,79 - - 95,0 94,3 93,4 92,5 91,4 89,8 88,9 86,8 83,2 80,5 77,9 71,7 63,9 54,7 44,0 31,0
KVC-KVCX 85/120 T 7 3x230-400 V ~ 4,3 3 4 13,5-7,8 90-53 2800 0,79 - - 112,7 111,6 110,3 109,0 107,6 105,7 104,5 101,9 97,5 94,1 89,9 81,6 72,1 61,2 48,9 34,0
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POMPE CENTRIFUGHE

DATI IDRAULICI
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DIMENSIONI E PESI

* H valido solo per le versioni trifase 

KVC KVCX KVC KVCX

1 2

MODELLO
DESIGN

ESTERNO
A B F H H1 H2 Ø I DNA DNM

DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO Kg

L/A L/B H monofase trifase

KVC 15/30 1 221 235 170 450 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 540 0,058 14,0 -
KVC 25/30 1 221 235 170 478 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 14,4 -
KVC 35/30 1 221 235 170 505 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 595 0,064 14,0 -
KVC 45/30 1 221 235 170 533 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 14,4 -
KVC 50/30 1 221 235 170 598 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 688 0,074 16,2 -
KVC 60/30 1 221 235 170 625 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 715 0,077 17,2 -
KVC 70/30 1 221 235 170 653 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 743 0,080 18,4 -
KVCX 15/30 1 221 235 170 478 60 184 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 14,0 -
KVCX 25/30 1 221 235 170 478 60 184 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 14,4 -
KVCX 35/30 1 221 235 170 533 60 239 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 14,0 -
KVCX 45/30 1 221 235 170 533 60 239 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 14,4 -
KVCX 50/30 1 221 235 170 625 60 332 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 715 0,077 16,2 -
KVCX 60/30 1 221 235 170 625 60 332 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 715 0,077 17,2 -
KVCX 70/30 1 221 235 170 653 60 359 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 743 0,080 18,4 -
KVC 20/50 1 221 235 170 450 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 540 0,058 13,5 13,5
KVC 30/50 1 221 235 170 478 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 13,7 13,7
KVC 40/50 1 221 235 170 505 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 595 0,064 15,8 15,8
KVC 55/50 1 221 235 170 533 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 17,0 17,0
KVC 65/50 1 221 235 170 600 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 690 0,074 20,2 19,8
KVC 75/50 1 221 235 170 627 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 717 0,077 21,2 20,6
KVCX 20/50 1 221 235 170 478 60 184 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 13,5 13,5
KVCX 30/50 1 221 235 170 478 60 184 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 13,7 13,7
KVCX 40/50 1 221 235 170 533 60 239 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 15,8 15,8
KVCX 55/50 1 221 235 170 533 60 239 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 17,0 17,0
KVCX 65/50 2 221 235 170 627 60 332 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 717 0,077 20,2 19,8
KVCX 75/50 2 221 235 170 627 60 332 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 717 0,077 21,2 20,6
KVC 15/80 1 221 235 170 450 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 540 0,058 13,5 13,5
KVC 20/80 1 221 235 170 478 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 13,7 13,7
KVC 30/80 1 221 235 170 505 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 595 0,064 15,7 15,5
KVC 40/80 1 221 235 170 533 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 17,0 17,0
KVC 45/80 2 221 235 170 600 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 690 0,074 20,1 20,2
KVC 55/80 2 221 235 170 627 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 717 0,077 21,0 20,0
KVC 65/80 1 221 235 170 655 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 745 0,080 - 21,6
KVCX 15/80 1 221 235 170 478 60 184 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 13,5 13,5
KVCX 20/80 1 221 235 170 478 60 184 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 13,7 13,7
KVCX 30/80 1 221 235 170 533 60 239 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 15,7 15,5
KVCX 40/80 2 221 235 170 533 60 239 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 623 0,067 17,0 17,0
KVCX 45/80 2 221 235 170 627 60 332 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 717 0,077 20,1 20,2
KVCX 55/80 2 221 235 170 627 60 332 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 717 0,077 21,0 20,0
KVCX 65/80 1 221 235 170 655 60 359 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 745 0,080 - 21,6
KVC 25/120 * 1 221 235 170 450 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 540 0,058 17 17,1
KVC 35/120 * 1 221 235 170 480 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 570 0,061 20,1 20,2
KVC 45/120 * 1 221 235 170 507 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 597 0,064 21,9 22,0
KVC 60/120 2 221 235 170 610 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 700 0,067 - 24,0
KVC 70/120 2 221 235 170 675 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 765 0,074 - 26
KVC 85/120 2 221 235 170 702 60 - 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 792 0,077 - 26,5
KVCX 25/120 * 1 221 235 170 478 60 184 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 568 0,061 17 17,1
KVCX 35/120 * 2 221 235 170 480 60 184 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 570 0,061 20,1 20,2
KVCX 45/120 * 2 221 235 170 535 60 239 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 625 0,067 21,9 22,0
KVCX 60/120 2 221 235 170 610 60 239 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 610 0,065 - 24,0
KVCX 70/120 2 221 235 170 702 60 332 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 702 0,076 - 26
KVCX 85/120 2 221 235 170 702 60 332 9 G 1" 1/4 G 1" 1/4 300 360 702 0,076 - 26,5
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POMPE VERTICALI: Tabella di selezione

POMPE MULTISTADIO

KV 3/10 M KV 3/10 T 1,1 1,5

H
(m)

88 77 63,5 45,7 21
KV 3/12 M KV 3/12 T 1,5 2 105,6 92,4 76,2 54,8 25,2
KV 3/15 M KV 3/15 T 1,85 2,5 132 115,5 95,3 68,6 31,5
– KV 3/18 T 2,2 3 158,4 138,6 114,3 82,3 37,8
KV 6/7 M KV 6/7 T 1,1 1,5 62,3 57,8 51,5 42,5 29,5 18,6
KV 6/9 M KV 6/9 T 1,5 2 80,1 74,3 66,2 54,6 38 23,9 16,4 12,0
KV 6/11 M KV 6/11 T 1,85 2,5 97,9 90,8 81 66,8 46,4 29,2 24,2 18,0
– KV 6/15 T 2,2 3 133,5 123,8 110,4 91,1 63,3 39,8 34,0 26,3
KV 10/4 M KV 10/4 T 1,1 1,5 38,2 37,4 36,2 34,4 32 29,7 25,5 20 12,6
KV 10/5 M KV 10/5 T 1,5 2 47,8 46,8 45,2 43 40 37,2 31,9 25 15,8
KV 10/6 M KV 10/6 T 1,85 2,5 57,3 56,1 54,2 51,6 48 44,6 38,2 30 18,9
– KV 10/8 T 2,2 3 76,4 74,8 72,3 68,8 64 59,4 51 40 25,2

MODELLO NOMINALE Q (m3/h) 0 1,8 3,6 5,4 7,2 8,4 10,2 12 13,8

MONOFASE TRIFASE kW HP  (l/min) 0 30 60 90 120 140 170 200 230

NKV 10/2 0,75 1,1

H
(m)

20,2 20 18,3 15,8 12,5
NKV 10/3 1,10 1,5 30,3 31 27,5 23,6 18,8
NKV 10/4 1,50 2 40,4 41 36,7 31,5 25,1
NKV 10/5 2,2 3 50,5 51 45,8 39,4 31,3
NKV 10/6 2,2 3 60,5 61 55,0 47,3 37,6
NKV 10/7 3,0 4 70,6 72 64,2 55,1 43,8
NKV 10/8 3,0 4 80,7 82 73,3 63,0 50,1
NKV 10/9 3,0 4 90,8 92 82,5 70,9 56,4
NKV 10/10 4,0 5,5 100,9 102 91,7 78,8 62,6
NKV 10/12 4,0 5,5 121,1 123 110,0 94,5 75,2
NKV 10/14 5,5 7,5 141,3 143 128,3 110,3 87,7
NKV 10/16 5,5 7,5 161,5 164 146,7 126,0 100,2
NKV 10/18 7,5 10 181,6 184 165,0 141,8 112,7
NKV 10/20 7,5 10 201,8 205 183,3 157,5 125,3
NKV 10/22 7,5 10 222 225 202 173,3 137,8
NKV 15/2 2,20 3

H
(m)

27,2 26,7 26 26,1 25,5 24,5 23,2 21,6 19,8 17,4 14,6
NKV 15/3 3,00 4 40,8 40,0 40 39,1 38,3 36,8 34,8 32,5 29,7 26,1 21,9
NKV 15/4 4,00 5,5 54,4 53,4 53 52,1 51,0 49,0 46,4 43,3 39,6 34,8 29,2
NKV 15/5 4,00 5,5 68,0 66,7 66 65,2 63,8 61,3 58,1 54,1 49,5 43,5 36,5
NKV 15/6 5,5 7,5 81,6 80,1 79 78,2 76,5 73,6 69,7 64,9 59,4 52,2 43,8
NKV 15/7 5,5 7,5 95,2 93,4 92 91,2 89,3 85,8 81,3 75,8 69,3 60,9 51,1
NKV 15/8 7,5 10 108,8 106,8 106 104,3 102,0 98,1 92,9 86,6 79,2 69,6 58,4
NKV 15/9 7,5 10 122,4 120,1 119 117,3 114,8 110,3 104,5 97,4 89,1 78,4 65,7
NKV 15/10 11,0 15 136,0 133,5 132 130,4 127,5 122,6 116,1 108,2 99,0 87,1 73,0
NKV 15/12 11,0 15 163,2 160,2 158 156,4 153,0 147,1 139,3 129,9 118,8 104,5 87,6
NKV 15/14 11,0 15 190,4 186,9 185 182,5 178,5 171,6 162,6 151,5 138,6 121,9 102,2
NKV 15/16 15,0 20 217,6 213,6 211 208,6 204,0 196,1 185,8 173,2 158,4 139,3 116,8
NKV 15/17 15,0 20 231,2 226,9 225 221,6 216,75 208,4 197,4 184 168,3 148 124,1
NKV 20/2 2,20 3

H
(m)

29,3 28,8 28,8 28,6 28 27,6 26,9 25,9 24,6 22,9 21,2 19,1 15,8
NKV 20/3 4,00 5,5 43,9 43,2 43,1 42,9 42 41,5 40,4 38,8 36,9 34,4 31,8 28,7 23,6
NKV 20/4 5,50 7,5 58,6 57,6 57,5 57,2 56 55,3 53,8 51,8 49,2 45,9 42,4 38,2 31,5
NKV 20/5 5,50 7,5 73,2 71,9 71,9 71,5 71 69,1 67,3 64,7 61,5 57,4 52,9 47,8 39,4
NKV 20/6 7,5 10 87,9 86,3 86,3 85,8 85 82,9 80,7 77,7 73,8 68,8 63,5 57,4 47,3
NKV 20/7 7,5 10 102,5 100,7 100,6 100,1 99 96,8 94,2 90,6 86,1 80,3 74,1 66,9 55,2
NKV 20/8 11,0 15 117,2 115,1 115,0 114,4 113 110,6 107,6 103,6 98,4 91,8 84,7 76,5 63,1
NKV 20/9 11,0 15 131,8 129,5 129,4 128,8 127 124,4 121,1 116,5 110,8 103,2 95,3 86,0 70,9
NKV 20/10 11,0 15 146,5 143,9 143,8 143,1 141 138,2 134,5 129,5 123,1 114,7 105,9 95,6 78,8
NKV 20/12 15,0 20 175,8 172,7 172,5 171,7 169 165,9 161,4 155,4 147,7 137,6 127,1 114,7 94,6
NKV 20/14 15,0 20 205,1 201,4 201,3 200,3 198 193,5 188,3 181,3 172,3 160,6 148,2 133,8 110,4
NKV 20/16 18,5 25 234,4 230,2 230,0 228,9 226 221,2 215,2 207,2 196,9 183,5 169,4 152,9 126,1
NKV 20/17 18,5 25 249 244,6 244,4 243,2 240 235 228,7 220,1 209,2 195 180 162,5 134

MODELLO 
NOMINALE Q (m3/h) 0 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 29

kW HP  (l/min) 0 66 132 167 200 233 264 300 334 367 400 433 483

KV 50/2 T 7,5 10

H
(m)

59 53,4 52,5 52 50,8 49,2 47,6 45,6 43,6 38,2 31 26,4
KV 50/3 T 9,2 12,5 88,5 80,1 79 78 76,2 73,8 71,4 68,4 65,4 57,3 46,5 39,6
KV 50/4 T 11 15 118 106,8 105 104 101,6 98,4 95,2 91,2 87,2 76,4 62 52,8
KV 50/5 T 15 20 147,5 133,5 131 130 127 123 119 114 109 95,5 77,5 66
KV 50/6 T 18,5 25 177 160,2 15,8 156 152,4 147,6 142,8 136,8 130,8 114,6 93 79,2
KV 50/7 T 22 30 206,5 186,9 184 182 177,8 172,2 166,6 159,6 152,6 133,7 108,5 92,4
KV 50/8 T 22 30 236 213,6 212 208 203,2 196,8 190,4 182,4 174,4 152,8 124 105,6
KV 50/9 T 30 40 265,5 240,3 238 234 228,6 221,4 214,2 205,2 196,2 171,9 139,5 118,8

MODELLO 
NOMINALE Q (m3/h) 0 5,4 7,2 8,4 10,2 12 13,8 15 18 21 24 27 30 36 42 45

kW HP  (l/min) 0 90 120 140 170 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 750
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KV 3 - KV 6 - KV 10
POMPE CENTRIFUGHE PLURISTADIO
AD ASSE VERTICALE

Corpo premente e corpo aspirante in ghisa con trattamento anticorrosivo. Giranti, corpi 
diffusori e diffusori in tecnopolimero.  Camicia pompa, albero con relativa bussola di scor-
rimento ed anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Guida della bussola di scorrimento in  
bronzo, autolubrificata tramite lo stesso liquido pompato.   Tenuta meccanica in carbone/
ceramica. Accoppiamento albero motore - albero pompa tramite giunto rigido. Motore di tipo 
asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Protezione termo-amperometrica 
incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase. Per la 
protezione del motore trifase si  raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo alle 
norme vigenti. Controflangie filettate fornite di serie.

Campo di funzionamento: da 1,8 a 13,5 m3/h, prevalenze fino a 139 metri.
Campo di temperatura del liquido:  da 0°C  a  + 35°C per uso domestico
 da -15°C  a  + 110°C per altri impieghi
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 18 bar (1800 kPA)
Grado di protezione: IP 55 
Classe di isolamento: F
Installazione: fissa, in posizione verticale.
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI 

MODELLO 

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
W

P2 NOMINALE In
A

CONDENSATORE 0
m3/h 0 1,8 3,6 5,4 7,2 8,4 10,2 12 13,8

kW HP μF Vc l/min 0 30 60 90 120 140 170 200 230

KV 3/10 M 1x220-240 V ~ 1,77 1,1 1,5 7,8 31,5 450

H
(m)

88 77 63,5 45,7 21
KV 3/10 T 3x230-400 V ~ 1,78 1,1 1,5 5,6-3,2 - -

KV 3/12 M 1x220-240 V ~ 2,34 1,5 2 9,6 40 450
105,6 92,4 76,2 54,8 25,2

KV 3/12 T 3x230-400 V ~ 2,06 1,5 2 6,4-3,7 - -

KV 3/15 M 1x220-240 V ~ 2,5 1,85 2,5 11,3 40 450
132 115,5 95,3 68,6 31,5

KV 3/15 T 3x230-400 V ~ 2,6 1,85 2,5 7,5-4,3 - -

KV 3/18 T 3x230-400 V ~ 3,3 2,2 3 10-5,8 - - 158,4 138,6 114,3 82,3 37,8

KV 6/7 M 1x220-240 V ~ 1,68 1,1 1,5 7,5 31,5 450

H
(m)

62,3 57,8 51,5 46,5 29,5 18,6
KV 6/7 T 3x230-400 V ~ 1,6 1,1 1,5 5-2,9 - -

KV 6/9 M 1x220-240 V ~ 2,1 1,5 2 9,4 40 450
80,1 74,3 66,2 54,6 38 23,9

KV 6/9 T 3x230-400 V ~ 2 1,5 2 6,2-3,6 - -

KV 6/11 M 1x220-240 V ~ 2,5 1,85 2,5 11,1 40 450
97,9 90,8 81 66,8 46,4 29,2

KV 6/11 T 3x230-400 V ~ 2,6 1,85 2,5 7,3-4,2 - -

KV 6/15 T 3x230-400 V ~ 3,3 2,2 3 11-6,3 - - 133,5 123,8 110,4 91,1 63,3 39,8

KV 10/4 M 1x220-240 V ~ 1,9 1,1 1,5 8,3 31,5 450

H
(m)

38,2 37,4 36,2 34,4 32 29,7 25,5 20 12,9
KV 10/4 T 3x230-400 V ~ 1,9 1,1 1,5 6,1-3,5 - -

KV 10/5 M 1x220-240 V ~ 2,4 1,5 2 10,4 40 450
47,8 45,8 45,2 43 40 37,2 31,9 25 15,8

KV 10/5 T 3x230-400 V ~ 2,3 1,5 2 6,8-3,9 - -

KV 10/6 M 1x220-240 V ~ 2,6 1,85 2,5 12,5 40 450
57,3 56,1 54,2 51,6 48 44,6 38,2 30 18,9

KV 10/6 T 3x230-400 V ~ 2,8 1,85 2,5 8,7-5 - -

KV 10/8 T 3x230-400 V ~ 3,7 2,2 3 11,8-6,8 - - 76,4 74,8 72,3 68,8 64 59,4 51 40 25,2
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DIMENSIONI E PESI

ORIENTAMENTO DEI RACCORDI DI ASPIRAZIONE E MANDATA:

KV 3/10 M 155 111 100 127 11 779 60 472 1 1/4 1 1/4 27,2

KV 3/10 T 155 111 100 127 11 779 60 472 1 1/4 1 1/4 26,3

KV 3/12 M 155 116 100 127 11 917 60 536 1 1/4 1 1/4 30,6

KV 3/12 T 155 111 100 127 11 843 60 536 1 1/4 1 1/4 28

KV 3/15 M 155 116 100 127 11 1013 60 632 1 1/4 1 1/4 32,5

KV 3/15 T 155 116 100 127 11 1013 60 632 1 1/4 1 1/4 31,9

KV 3/18 T 155 116 100 127 11 1109 60 728 1 1/4 1 1/4 35,8

KV 6/7 M 155 111 100 127 11 683 60 376 1 1/4 1 1/4 26,1

KV 6/7 T 155 111 100 127 11 683 60 376 1 1/4 1 1/4 25,2

KV 6/9 M 155 116 100 127 11 821 60 440 1 1/4 1 1/4 29

KV 6/9 T 155 111 100 127 11 747 60 440 1 1/4 1 1/4 26,8

KV 6/11 M 155 116 100 127 11 885 60 504 1 1/4 1 1/4 29,9

KV 6/11 T 155 116 100 127 11 885 60 504 1 1/4 1 1/4 27,7

KV 6/15 T 155 116 100 127 11 1013 60 632 1 1/4 1 1/4 34,5

KV 10/4 M 155 111 100 127 11 587 60 280 1 1/4 1 1/4 24,4

KV 10/4 T 155 111 100 127 11 587 60 280 1 1/4 1 1/4 23,1

KV 10/5 M 155 116 100 127 11 693 60 312 1 1/4 1 1/4 26,6

KV 10/5 T 155 111 100 127 11 619 60 312 1 1/4 1 1/4 24,6

KV 10/6 M 155 116 100 127 11 725 60 344 1 1/4 1 1/4 29,5

KV 10/6 T 155 111 100 127 11 725 60 344 1 1/4 1 1/4 27,9

KV 10/8 T 155 116 100 127 11 789 60 408 1 1/4 1 1/4 30,1

MODELLO B C D G IØ H H1 H2 DNA DNM
PESO

Kg.
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KV 50
POMPE CENTRIFUGHE PLURISTADIO
AD ASSE VERTICALE

Corpo premente, corpo aspirante, supporto motore e corpi diffusori in ghisa con trattamento 
anticorrosivo. Giranti in bronzo e diffusori  in ghisa per KV40 e KV50 Albero con relativa 
bussola di scorrimento in acciaio AISI 416. Guida della bussola di scorrimento in bronzo, 
autolubrificata . Tenuta meccanica in carbone/carburo di tungsteno. Accoppiamento albero 
motore - albero pompa tramite giunto rigido. Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato 
a ventilazione esterna, a 2 e a 4 poli. Protezione del motore a cura dell’utente. Controflangie 
filettate fornite di serie
Grado di protezione:  IP 55
Classe di isolamento:  F

Campo di funzionamento: da 4 a 45 m3/h, prevalenze fino a 265,5 m (2 poli)
 da 4 a 21 m3/h, prevalenze fino a 115 m (4 poli)
Campo di temperatura del liquido: da -15°C  a  + 110°C 
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso,
non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Massima temperatura ambiente: + 40°C
Massima pressione di esercizio: 30 bar (3000 kPa) per KV50
Installazione: fissa, in posizione verticale.

* É possibile l’avviamento a stella (
Y

)

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 In
A

kW HP

KV 50/2 T  7,5 7,4 10 15

KV 50/3 T 3x400 V ~ Δ* 10,7 9,2 12,5 18

KV 50/4 T 3x400 V ~ Δ* 14,2 11 15 22

KV 50/5 T 3x400 V ~ Δ* 17,5 14,7 20 30

KV 50/6 T 3x400 V ~ Δ* 20 18,4 25 36

KV 50/7 T 3x400 V ~ Δ* 23,7 22 30 40

KV 50/8 T 3x400 V ~ Δ* 25,7 22 30 40

KV 50/9 T 3x400 V ~ Δ* 29,2 29,4 40 56

MODELLO

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2 PESO
Kg

kW HP

KV 50/34 T 3x230-400 V ~ 1,1 1,5 67

KV 50/44 T 3x230-400 V ~ 1,5 2 81

KV 50/54 T 3x230-400 V ~ 2,2 3 111

KV 50/64 T 3x230-400 V ~ 2,2 3 122

KV 50/74 T 3x230-400 V ~ 3 4 136

KV 50/84 T 3x230-400 V ~ 3 4 147

KV 50/94 T 3x230-400 V ~ 4 5,5 170

KV 50/104 T 3x230-400 V ~ 4 5,5 181

KV 50/114 T 3x230-400 V ~ 4 5,5 192

KV 50/124 T 3x400 V ~ Δ* 5,5 7,5 226

KV 50/134 T 3x400 V ~ Δ* 5,5 7,5 237

KV 50/144 T 3x400 V ~ Δ* 5,5 7,5 248

KV 50/154 T 3x400 V ~ Δ* 5,5 7,5 259

KV 50 2 POLI (2900 1/min) KV 50 4 POLI (1450 1/min)

DATI IDRAULICI
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DATI ELETTRICI
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2 POLI

4 POLI

DIMENSIONI E PESI

* Le dimensioni flange sono valide anche per le pompe a 2 poli

MODELLO B C D G IØ H H1 H2 DNA DNM
PESO

Kg.

KV 50/2 T 338 191 185 265 18 949 144 280 65 50 138

KV 50/3 T 338 191 185 265 18 1003 144 334 65 50 149

KV 50/4 T 338 191 185 265 18 1094 144 388 65 50 177

KV 50/5 T 338 234 185 265 18 1298 144 442 65 50 229

KV 50/6 T 338 234 185 265 18 1352 144 496 65 50 242

KV 50/7 T 338 234 185 265 18 1406 144 550 65 50 260

KV 50/8 T 338 234 185 265 18 1460 144 604 65 50 270

KV 50/9 T 338 280 185 265 18 1600 144 658 65 50 406

MODELLO H1 B C D G I
DIMENSIONE FLANGE DNA* DIMENSIONE FLANGE DMN*

X1 Y1 Z1 NI X2 Y2 Z2 N2

KV 50/... 144 338 185 185 265 18 185 145 65 18 165 125 50 18
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NKV10 - NKV15 - NKV20
POMPE CENTRIFUGHE PLURISTADIO
VERTICALE

Pompa centrifuga pluristadio verticale idonea in impianti idrici di medie e grosse utenze. 
Indicata per gruppi di pressurizzazione, alimentazione di caldaie e circolazione di acqua 
calda, convogliamento di condensato e acqua di raffreddamento, impianti antincendio e 
di lavaggio, approvvigionamento di acqua potabile ed alimentazione di autoclavi, sistemi 
di irrigazione a pioggia e di irrorazione. Tutte le parti a contatto con il liquido sono inos-
sidabili. Interno corpo pompa in acciaio inox AISI 304 e ULTEM, giranti, albero pompa, 
camicia di base in acciaio inox AISI 304. Esterno corpo pompa in ghisa trattata con 
cataforesi, lanterna in ghisa Tenuta meccanica a “cartuccia” esente da manutenzione in 
Silicio/Silicio. Accoppiamento motore-pompa mediante giunto rigido.

Grado di protezione: IP 55
Classe di isolamento: F
Tensione di serie:  Trifase    230-400 V / 50 Hz fino a 4 kW inclusi

Trifase    400 V Δ  / 50 Hz oltre a 4 kW
Campo di funzionamento: da 4 a 29 m3/h con prevalenza fino a 249 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggres-
sivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua.
Campo di temperatura del liquido: da -20°C a +90°C
Massima temperatura ambiente: +40°C
Massima pressione di esercizio: 25 bar (2500kPa)
Installazione: fissa, in posizione verticale.
Esecuzioni speciali a richiesta: altre tensioni e/o frequenze di alimentazione.
- versione 60 Hz
- motori EFF1, antideflagranti

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

NKV 10
2 POLI (2900 1/min)

NKV 15
2 POLI (2900 1/min)

NKV 20
2 POLI (2900 1/min)
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

MODELLO 

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2
 NOMINALE In

A
I st.
A

1/min cos

0
m3/h

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24

kW HP l/min 0 33 66 99 132 167 200 233 264 300 334 367 383 396

NKV 15/2 220-240 Δ /380-415 Y 2,20 3 8,15/4,7 62/36 2820-2850 0,87-0,84

H 
(m)

27,2 26,9 26,7 26,6 26 26,1 25,5 24,5 23,2 21,6 19,8 17,4 16,1 14,6
NKV 15/3 380-415 Δ 3,00 4 5,8 45 2870-2890 0,89 40,8 40,8 40,0 39,8 40 39,1 38,3 36,8 34,8 32,5 29,7 26,1 24,2 21,9
NKV 15/4 380-415 Δ 4,00 5,5 7,6 60 2880-2900 0,9 54,4 53,8 53,4 53,1 53 52,1 51,0 49,0 46,4 43,3 39,6 34,8 32,2 29,2
NKV 15/5 380-415 Δ 4,00 5,5 7,6 60 2880-2900 0,9 68,0 67,3 66,7 66,4 66 65,2 63,8 61,3 58,1 54,1 49,5 43,5 40,3 36,5
NKV 15/6 380-415 Δ 5,5 7,5 11 90 2900-2920 0,89 81,6 80,7 80,1 79,7 79 78,2 76,5 73,6 69,7 64,9 59,4 52,2 48,3 43,8
NKV 15/7 380-415 Δ 5,5 7,5 11 90 2900-2920 0,89 95,2 94,2 93,4 93,0 92 91,2 89,3 85,8 81,3 75,8 69,3 60,9 56,4 51,1
NKV 15/8 380-415 Δ 7,5 10 14,8 120 2890-2910 0,89 108,8 107,6 106,8 106,2 106 104,3 102,0 98,1 92,9 86,6 79,2 69,6 64,4 58,4
NKV 15/9 380-415 Δ 7,5 10 14,8 120 2890-2910 0,89 122,4 121,1 120,1 119,5 119 117,3 114,8 110,3 104,5 97,4 89,1 78,4 72,5 65,7
NKV 15/10 380-415 Δ 11,0 15 22,4 152 2930-2940 0,89 136,0 134,5 133,5 132,8 132 130,4 127,5 122,6 116,1 108,2 99,0 87,1 80,5 73,0
NKV 15/12 380-415 Δ 11,0 15 22,4 152 2930-2940 0,89 163,2 161,4 160,2 159,4 158 156,4 153,0 147,1 139,3 129,9 118,8 104,5 96,6 87,6
NKV 15/14 380-415 Δ 11,0 15 22,4 152 2930-2940 0,89 190,4 188,3 186,9 185,9 185 182,5 178,5 171,6 162,6 151,5 138,6 121,9 112,7 102,2
NKV 15/16 380-415 Δ 15,0 20 29,5 200 2930-2950 0,89 217,6 215,2 213,6 212,5 211 208,6 204,0 196,1 185,8 173,2 158,4 139,3 128,8 116,8
NKV 15/17 380-415 Δ 15,0 20 29,5 200 2930-2950 0,89 231,2 228,65 226,9 225,76 225 221,6 216,75 208,4 197,4 184 168,3 148 136,9 124,1

MODELLO 

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2
 NOMINALE In

A
I st.
A

1/min cos

0
m3/h

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kW HP l/min 0 16,7 33 50 66 83 100 117 132 150 167 183 200 217

NKV 10/2 220-240 Δ /380-415 Y 0,75 1,1 3,10/1,8 20/11,5 2790-2850 0,85-0,82

H 
(m)

20,2 20,3 20,4 20,5 20 20,4 20,0 19,4 18,3 17,1 15,8 14,3 12,5 10,3
NKV 10/3 220-240 Δ /380-415 Y 1,10 1,5 4,35/2,50 30/18 2790-2840 0,86-0,84 30,3 30,4 30,5 30,7 31 30,5 30,0 29,0 27,5 25,7 23,6 21,5 18,8 15,5
NKV 10/4 220-240 Δ /380-415 Y 1,50 2 5,60/3,25 44/26 2830-2860 0,85-0,81 40,4 40,5 40,7 40,9 41 40,7 40,0 38,7 36,7 34,3 31,5 28,6 25,1 20,7
NKV 10/5 220-240 Δ /380-415 Y 2,2 3 8,15/4,70 62/36 2820-2850 0,87-0,81 50,5 50,7 50,9 51,1 51 50,9 50,0 48,4 45,8 42,8 39,4 35,8 31,3 25,8
NKV 10/6 220-240 Δ /380-415 Y 2,2 3 8,15/4,70 62/36 2820-2850 0,87-0,84 60,5 60,8 61,1 61,4 61 61,1 60,0 58,1 55,0 51,4 47,3 42,9 37,6 31,0
NKV 10/7 380-415 Δ 3,0 4 5,8 45 2870-2890 0,87-0,84 70,6 71,0 71,3 71,6 72 71,3 70,0 67,8 64,2 59,9 55,1 50,1 43,8 36,2
NKV 10/8 380-415 Δ 3,0 4 5,8 45 2870-2890 0,89 80,7 81,1 81,5 81,8 82 81,5 80,0 77,5 73,3 68,5 63,0 57,2 50,1 41,3
NKV 10/9 380-415 Δ 4,0 4 5,8 45 2880-2900 0,89 90,8 91,2 91,6 92,0 92 91,6 90,0 87,1 82,5 77,1 70,9 64,4 56,4 46,5
NKV 10/10 380-415 Δ 4,0 5,5 7,6 60 2880-2900 0,89 100,9 101,4 101,8 102,3 102 101,8 100,0 96,8 91,7 85,6 78,8 71,5 62,5 51,7
NKV 10/12 380-415 Δ 5,5 5,5 7,6 60 2900-2920 0,9 121,1 121,6 122,2 122,7 123 122,2 120,0 116,2 110,0 102,8 94,5 85,8 75,2 62,0
NKV 10/14 380-415 Δ 5,5 7,5 11 90 2900-2920 0,9 141,3 141,9 142,5 143,2 143 142,5 140,0 135,5 128,3 119,9 110,3 100,1 87,7 72,3
NKV 10/16 380-415 Δ 7,5 7,5 11 90 2900-2920 0,89 161,5 162,2 162,9 163,6 164 162,9 160,0 154,9 146,7 137,0 126,0 114,4 100,2 82,7
NKV 10/18 380-415 Δ 7,5 10 14,8 120 2890-2910 0,89 181,6 182,5 183,3 184,1 184 183,3 180,0 174,3 165,0 154,1 141,8 128,7 112,7 93,0
NKV 10/20 380-415 Δ 7,5 10 14,8 120 2890-2910 0,89 201,8 202,7 203,6 204,5 205 203,6 200,0 193,6 183,3 171,3 157,5 143,0 125,3 103,3
NKV 10/22 380-415 Δ 7,5 10 14,8 120 2890-2910 0,89 222 223 224 225 225 224 220 213 202 188,4 173,3 157,3 137,8 114

NKV 20/2 220-240 Δ /380-415 Y 2,20 3 8,15/4,70 62/36 2820-2850 0,87-0,84

H 
(m)

29,3 28,8 28,8 28,6 28 27,6 26,9 25,9 24,6 22,9 21,2 19,1 15,8
NKV 20/3 380-415 Δ 4,00 5,5 7,6 60 2880-2900 0,9 43,9 43,2 43,1 42,9 42 41,5 40,5 38,8 36,9 34,4 31,8 28,7 23,6
NKV 20/4 380-415 Δ 5,50 7,5 11 90 2900-2920 0,89 58,6 57,6 57,5 57,2 56 55,3 53,8 51,8 49,2 45,9 42,4 38,2 31,5
NKV 20/5 380-415 Δ 5,50 7,5 11 90 2900-2920 0,89 73,2 71,9 71,9 71,5 71 69,1 67,3 64,7 61,5 57,4 52,9 47,8 39,4
NKV 20/6 380-415 Δ 7,5 10 14,8 120 2890-2910 0,89 87,9 86,3 86,3 85,8 85 82,9 80,7 77,7 73,8 68,8 63,5 57,4 47,3
NKV 20/7 380-415 Δ 7,5 10 14,8 120 2890-2910 0,89 102,5 100,7 100,6 100,1 99 96,8 94,2 90,6 86,1 80,3 74,1 66,9 55,2
NKV 20/8 380-415 Δ 11,0 15 22,4 152 2930-2940 0,89 117,2 115,1 115,0 114,4 113 110,6 107,6 103,6 98,4 91,8 84,7 76,5 63,1
NKV 20/9 380-415 Δ 11,0 15 22,4 152 2930-2940 0,89 131,8 129,5 129,4 128,8 127 124,4 121,1 116,5 110,8 103,2 95,3 86,0 70,9
NKV 20/10 380-415 Δ 11,0 15 22,4 152 2930-2940 0,89 146,5 143,9 143,8 143,1 141 138,2 134,5 129,5 123,1 114,7 105,9 95,6 78,8
NKV 20/12 380-415 Δ 15,0 20 29,5 200 2930-2950 0,89 175,8 172,7 172,5 171,7 169 165,9 161,4 155,4 147,7 137,6 127,1 114,7 94,6
NKV 20/14 380-415 Δ 15,00 20 29,5 200 2930-2950 0,89 205,1 201,4 201,3 200,3 198 193,5 188,3 181,3 172,3 160,6 148,2 133,8 110,4
NKV 20/16 380-415 Δ 18,5 25 35,5 266 2940-2950 0,91 234,4 230,2 230,0 238,9 226 221,2 215,2 207,2 196,9 183,5 169,4 152,9 126,1
NKV 20/17 380-415 Δ 18,5 25 35,5 266 2940-2950 0,91 249 244,6 244,4 243,2 240 235 228,7 228,1 209,2 195 180 162,5 134

MODELLO 

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2
 NOMINALE In

A
I st.
A

1/min cos

0
m3/h

0 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 29

kW HP l/min 0 66 132 167 200 233 264 300 334 367 396 433 483
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MODELLO
N° 

STADI
B1 B2 G1 G2 I C D D/2 H H1 H2

DNA=DNM (DN 40) DIM. IMBALLO VOL.
m3

PESO
LORDO

Kg.X Y1 Y2 Z N L/A L/B H

NKV 10/2 2 201 274 130 215 13,5 145 280 140 611,4 80 356,4 150 110 115 40 17,5 800 400 400 0,128 43,41
NKV 10/3 3 201 274 130 215 13,5 145 280 140 644,4 80 389,4 150 110 115 40 17,5 800 400 400 0,128 44,94
NKV 10/4 4 201 274 130 215 13,5 155 280 140 692,4 80 422,4 150 110 115 40 17,5 800 400 400 0,128 49,81
NKV 10/5 5 201 274 130 215 13,5 155 280 140 750,4 80 455,4 150 110 115 40 17,5 800 400 400 0,128 54,62
NKV 10/6 6 201 274 130 215 13,5 155 280 140 783,4 80 488,4 150 110 115 40 17,5 800 400 400 0,128 55,46
NKV 10/7 7 201 274 130 215 13,5 180 280 140 863,4 80 538,4 150 110 115 40 17,5 960 400 370 0,142 65,54
NKV 10/8 8 201 274 130 215 13,5 180 280 140 896,4 80 571,4 150 110 115 40 17,5 960 400 370 0,142 66,36
NKV 10/9 9 201 274 130 215 13,5 180 280 140 929,4 80 604,4 150 110 115 40 17,5 960 400 370 0,142 67,25
NKV 10/10 10 201 274 130 215 13,5 190 280 140 977,4 80 637,4 150 110 115 40 17,5 1150 500 400 0,230 77,05
NKV 10/12 12 201 274 130 215 13,5 190 280 140 1043,4 80 703,4 150 110 115 40 17,5 1150 500 400 0,230 78,70
NKV 10/14 14 201 274 130 215 13,5 210 280 140 1238,8 80 848,8 150 110 115 40 17,5 1360 500 530 0,360 107,32
NKV 10/16 16 201 274 130 215 13,5 210 280 140 1304,8 80 914,8 150 110 115 40 17,5 1360 500 530 0,360 109,00
NKV 10/18 18 201 274 130 215 13,5 210 280 140 1370,8 80 980,8 150 110 115 40 17,5 1650 500 580 0,479 116,66
NKV 10/20 20 201 274 130 215 13,5 210 280 140 1436,8 80 1046,8 150 110 115 40 17,5 1650 500 580 0,479 118,34
NKV 10/22 22 201 274 130 215 13,5 210 280 140 1502,8 80 1112,8 150 110 115 40 17,5 1650 500 580 0,479 120,02

DIMENSIONI E PESI

NKV 10
2 POLI (2900 1/min)
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DIMENSIONI E PESI

MODELLO
N° 

STADI
B1 B2 G1 G2 I C D D/2 H H1 H2

DNA=DNM (DN 50) DIM. IMBALLO VOL.
m3

PESO
LORDO

Kg.X Y Z N L/A L/B H

NKV 15/2 2 201 274 130 215 13,5 155 300 150 651,40 90 356,4 165 125 67 18,0 800 400 400 0,128 54,68

NKV 15/3 3 201 274 130 215 13,5 180 300 150 731,40 90 406,4 165 125 67 18,0 800 400 400 0,128 64,67

NKV 15/4 4 201 274 130 215 13,5 190 300 150 779,40 90 439,4 165 125 67 18,0 800 400 400 0,128 74,93

NKV 15/5 5 201 274 130 215 13,5 190 300 150 812,40 90 472,4 165 125 67 18,0 960 370 370 0,142 76,19

NKV 15/6 6 201 274 130 215 13,5 210 300 150 974,80 90 584,8 165 125 67 18,0 1150 400 400 0,230 104,39

NKV 15/7 7 201 274 130 215 13,5 210 300 150 1007,80 90 617,8 165 125 67 18,0 1150 400 400 0,230 105,62

NKV 15/8 8 201 274 130 215 13,5 210 300 150 1040,80 90 650,8 165 125 67 18,0 1150 400 400 0,230 112,83

NKV 15/9 9 201 274 130 215 13,5 210 300 150 1073,80 90 683,8 165 125 67 18,0 1150 400 400 0,230 114,07

NKV 15/10 10 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1251,00 90 746 165 125 67 18,0 1360 530 530 0,360 170,30

NKV 15/12 12 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1317,00 90 812 165 125 67 18,0 1360 530 530 0,360 172,77

NKV 15/14 14 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1383,00 90 878 165 125 67 18,0 1650 580 580 0,479 175,31

NKV 15/16 16 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1449,00 90 944 165 125 67 18,0 1650 580 580 0,479 185,78

NKV 15/17 17 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1762,50 90 1257,5 165 125 67 18,0 1850 580 580 0,537 187,02

NKV 15
2 POLI (2900 1/min)
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DIMENSIONI E PESI

NKV 20
2 POLI (2900 1/min)

MODELLO
N° 

STADI
B1 B2 G1 G2 I C D D/2 H H1 H2

DNA=DNM (DN 50) DIM. IMBALLO VOL.
m3

PESO
LORDO

Kg.X Y Z N L/A L/B H

NKV 20/2 2 201 274 130 215 13,5 155 300 150 651,40 90 356,4 165 125 67 18,0 800 400 400 0,128 45
NKV 20/3 3 201 274 130 215 13,5 190 300 150 746,40 90 406,4 165 125 67 18,0 800 400 400 0,128 60
NKV 20/4 4 201 274 130 215 13,5 210 300 150 908,80 90 518,8 165 125 67 18,0 960 400 370 0,142 74
NKV 20/5 5 201 274 130 215 13,5 210 300 150 941,80 90 551,8 165 125 67 18,0 960 400 370 0,142 76
NKV 20/6 6 201 274 130 215 13,5 210 300 150 974,80 90 584,8 165 125 67 18,0 1150 500 400 0,230 83
NKV 20/7 7 201 274 130 215 13,5 210 300 150 1007,80 90 617,8 165 125 67 18,0 1150 500 400 0,230 84
NKV 20/8 8 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1185,00 90 680 165 125 67 18,0 1360 500 530 0,360 116
NKV 20/9 9 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1218,00 90 713 165 125 67 18,0 1360 500 530 0,360 117
NKV 20/10 10 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1251,00 90 746 165 125 67 18,0 1360 500 530 0,360 128
NKV 20/12 12 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1317,00 90 812 165 125 67 18,0 1360 500 530 0,360 141
NKV 20/14 14 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1383,00 90 878 165 125 67 18,0 1650 500 580 0,479 143
NKV 20/16 16 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1504,00 90 944 165 125 67 18,0 1650 500 580 0,479 161
NKV 20/17 17 201 274 130 215 13,5 255 300 150 1817,50 90 1257,5 165 125 67 18,0 1850 500 580 0,537 162
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POMPE SOMMERGIBILI: Tabella di selezione

SOMMERGIBILI

* Disponibile anche la versione con albero pompa in acciaio inox speciale.

NOVA 180 M-A – 0,22 0,3

H

(m)

4,95 4,45 3,9 3,15 1,7 1,15
NOVA 180 M-NA – 0,22 0,3 4,95 4,45 3,9 3,15 1,7 1,15
NOVA 200 M-NA – 0,22 0,3 7,1 6,6 6,1 5,6 4,9 4,7 4,2 3,7 3,5 2,8 2,35 1,5
NOVA 300 M-A – 0,22 0,3 7,18 6,7 6,23 5,8 5,2 5 4,6 4,2 4 3,42 3 2,2
NOVA 600 M-A – 0,55 0,75 10,2 9,7 9,3 8,9 8,3 8,1 7,8 7,4 7,2 6,6 6,1 5 3,1
NOVA 600 M-NA NOVA 600 T-NA 0,55 0,75 10,2 9,7 9,3 8,9 8,3 8,1 7,8 7,4 7,2 6,6 6,1 5 3,1
FEKA 600 M-A – 0,55 0,75 7,45 7,1 6,75 6,45 6,1 5,95 5,7 5,45 5,35 4,95 4,7 4,1 2,8
FEKA 600 M-NA FEKA 600 T-NA 0,55 0,75 7,45 7,1 6,75 6,45 6,1 5,95 5,7 5,45 5,35 4,95 4,7 4,1 2,8
FEKA VS-VX 550 M-A – 0,55 0,75 7,4 7,3 7,2 6,9 6,7 6,6 6,2 6,0 5,9 5,6 5,2 4,1 3,2 1,8
FEKA VS-VX 550 M-NA FEKA VS-VX 550 T-NA 0,55 0,75 7,4 7,3 7,2 6,9 6,7 6,6 6,2 6,0 5,9 5,6 5,2 4,1 3,2 1,8
FEKA VS-VX 750 M-A – 0,75 1 9,6 9,5 9,4 9,2 9,0 8,9 8,5 8,3 8,2 7,6 7,2 6,7 5,6 4,3 1,9
FEKA VS-VX 750 M-NA FEKA VS-VX 750 T-NA 0,75 1 9,6 9,5 9,4 9,2 9,0 8,9 8,5 8,3 8,2 7,6 7,2 6,7 5,6 4,3 1,9
FEKA VS-VX 1000 M-A – 1,00 1,36 11,8 11,7 11,6 11,3 11,1 11,0 10,5 10,3 10,2 9,8 9,4 9,0 8,0 6,8 4,1
FEKA VS-VX 1000 M-NA FEKA VS-VX 1000 T-NA 1,00 1,36 11,8 11,7 11,6 11,3 11,1 11,0 10,5 10,3 10,2 9,8 9,4 9,0 8,0 6,8 4,1
FEKA VS-VX 1200 M-A – 1,20 1,60 14 13,9 13,8 13,4 13,2 13,0 12,8 12,6 12,5 12,0 11,6 11,2 10,1 9,0 6,7
FEKA VS-VX 1200 M-NA FEKA VS-VX 1200 T-NA 1,20 1,60 14 13,9 13,8 13,4 13,2 13,0 12,8 12,6 12,5 12,0 11,6 11,2 10,1 9,0 6,7
DRENAG 1000 M-A / M-NA DRENAG 1000  T-NA 1 1,36 15,3 13,7 13,2 13 12,1 11,5 11,2 10,5 10 8,7 6,8 4,7
DRENAG 1200 M-A / M-NA DRENAG 1200 T-NA 1,2 1,6 17 15,4 14,7 14,5 13,8 13,4 13 12,4 11,8 10,7 9 7,3 3,3
DRENAG 1400 M – 1,1 1,5 19,2 17 16,5 16,3 15,9 15,6 14,6 13,5 12,1 9 5,5

– DRENAG 1800 T 1,5 2 21,5 20 19,8 19,6 19 18,9 18 16,5 15,2 12 8,5 4,5
FEKA 1400 M – 1,1 1,5 13,9 12 11,6 11,4 11 10,8 9,9 8,9 7,8 5,7 3,4

– FEKA 1800 T 1,5 2 15,5 13,7 13,3 13,1 12,8 12 11,8 10,7 9,7 7,3 4,5
GRINDER 1400 M – 1,1 1,5 24,5 23,8 22,8 22,3 20,8 20,6 19 17,4 16,8 14,1 13

– GRINDER 1800 T 1,5 2 25,3 25 24 22,9 22,3 21,6 20,3 19,9 17 16

FEKA 2500.4 T 1,8 2,5

H

(m)

9 8,85 8,75 8,4 17,8 7,2 5,4 2
FEKA 2500.2 T 1,8 2,5 15,5 15,3 14,9 13,6 11,9 10 5,9 3
FEKA 2700.2 T 2,2 3 18 17,6 17 15,6 14 12,2 8,3
FEKA 3000.4 T 3,7 5 9,5 8,9 8,5 8,2 7,4 6,5 5,6 4,6 3,6 2,4 1,8
FEKA 3000.2 T 3,7 5 18,7 17,5 16,6 15,4 12,6 9,5 6,4 4
FEKA 3500.2 T 4,4 6 22,3 20,4 19,1 17,9 15,2 12,8 10 7,5 5 2,5
FEKA 3700.2 T 5,5 7,5 25 24,1 23,4 22,6 21,9 20,2 18,5 16,5 14 10,8
FEKA 4000.4 T 6 8 15,3 14,3 13,7 12,9 12 11,2 10,3 9,3 8,8 7,1 5,5 4,3 3
FEKA 4100.4 T 7,5 10 17 16 15,2 14,7 13,8 12,8 11,8 10,6 10 8,3 6,5 5,2 4
FEKA 4100.2 T 7,5 10 24 20,4 18,2 16,1 14,3 12,3 10,2 8,4 7,6
FEKA 4125.2 T 9,2 12,5 27 25,3 24,3 23,5 21,3 19,5 17,3 15,3 13,5 11,8 10,9
FEKA 4150.2 T 11 15 31 29,3 28 26,8 25,8 23,8 22 20 18,2 16
FEKA 4200.2 T 15 20 40 38,5 37,8 36,6 34,3 32 29,8 27,6 25 22 20,6
FEKA 6075.6 T 5,5 7,5 13 9,5 9 8,8 8,2 7,8 7,6 7,4 7,1 6,4 6 5,2 4,8 2,2
FEKA 6100.6 T 7,5 10 15 13,5 13 12,8 11,8 11,2 10,4 10,2 9,5 8,2 7,8 6,8 6,5 5 3,5 2,5
FEKA 6120.4 T 8,8 12 14 12,5 11,8 11,5 11,2 10,8 10,4 10,2 10 9,4 8,8 8,4 8,1 6,9 5 3,2
FEKA 6150.4 T 11 15 17 15,8 15,2 15,2 14,2 13,8 13,6 13,4 12,4 11,8 11,2 10,4 10 8,7 7,7 5,8 4,8
FEKA 6200.4 T 15 20 20 17,5 16,8 16,5 15,2 14,8 14,4 14,2 13,5 12,8 12,4 11,8 11 10,7 9,5 8
FEKA 6250.4 T 18,5 25 31 28 27 26,5 25,4 24,6 24 23,8 23 21,6 20,6 20 20 18,5 16,5 15 12,5 10,5
FEKA 6300.4 T 22 30 34,3 29,8 28,2 27,9 26,2 25 24 23,8 23 21,6 20,6 20 19,5 18 17,1 16 15 12,3 10 4,8

MODELLO P2  NOMINALE Q

MONOFASE TRIFASE kW HP m3/h
l/min

0
0

1
16,6

2
33,3

3
50

4,5
75

5
83,3

6
100

7
116,6

7,5
125

9
150

10
166,6

12
200

15
250

18
300

24
400

30
500

36
600

MODELLO
P2 NOM. Q

m3/h
l/min

0
0

3
50

6
100

12
200

18
300

24
400

36
600

48
800

60
1000

72
1200

84
1400

96
1600

102
1700

120
2000

138
2300

150
2500

162
2700

180
3000

210
3500

240
4000

270
4500

300
5000

360
6000

420
7000

516
8800kW HP
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NOVA - FEKA 
POMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO E 
ACQUE DI RIFIUTO AD USO DOMESTICO 

Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero.
Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile.
Triplice tenuta ad anelli interposti con precamera d’olio. 
Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo.
Statore inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile.
Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati.
Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente
inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si raccomanda l’uso 
di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti.
Cavi di serie per la versione monofase:

5 metri H05RN-F per: NOVA 180 M-A NOVA 300 M-A
 NOVA 600 M-A FEKA 600 M-A
10 metri H05RN-F per: NOVA 180 M-NA NOVA 200 M-NA       
10 metri H07RN-F per: NOVA 600 M-NA FEKA 600 M-NA

Cavi di serie per la versione trifase: 5 metri H07RN-F.
Spina di tipo SCHUKO CEE 7 di serie per la versione monofase. 
Disponibile anche la versione con albero pompa in acciaio inox speciale.

Campo di funzionamento: da 1 a 16 m3/h con prevalenze fino a 10,2 metri.
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico.
Liquido pompato: NOVA  acque torbide senza fibre
 FEKA  acque luride da fossa biologica.
Granulometria di passaggio 
attraverso la griglia di aspirazione: NOVA 180 - NOVA 200 5 mm
 NOVA 300 - NOVA 600 10 mm
 FEKA 600 25 mm
Profondità min. di pescaggio: NOVA 180 A  77 mm
 NOVA 180 NA - NOVA 200   8 mm
 NOVA 300  85 mm
 NOVA  600 A - FEKA 600 A 175 mm
 NOVA  600 NA - FEKA 600 NA  38 mm
Immersione massima:  7 metri
Tempo massimo di funzionamento a secco: 1 minuto
Grado di protezione:  IP 68
Classe di isolamento:  F

DATI IDRAULICI

* Con albero pompa in acciaio inox speciale.

NOVA 200 FEKA 600

NOVA 180 M 1x220-240 V~ 0,19 0,20 0,28 0,9 5 450

H
(m)

4,8 4,2 3,5 3,15 2,4 1,4
NOVA 180 M SV * 1x220-240 V~ 0,19 0,20 0,28 0,9 5 450

NOVA 200 M-NA 1x220-240 V~ 0,35 0,22 0,3 1,5 8 450
6,6 6,5 5,9 5,2 5,3 4,6 4,7 4 3,2 2,6 1,4

NOVA 200 M-NA SV * 1x220-240 V~ 0,35 0,22 0,3 1,5 8 450

NOVA 300 M-A 1x220-240 V~ 0,35 0,22 0,3 1,6 8 450
6,8 6,7 6 5,86 5,6 5,1 5 4,6 4 3,4 2,2 1,8

NOVA 300 M-A SV * 1x220-240 V~ 0,35 0,22 0,3 1,6 8 450

NOVA 600 M 1x220-240 V~ 0,80 0,55 0,75 3,4 14 450

10,2 9,5 9,1 8,9 8,7 8,3 8,1 7,8 7,2 6,6 5 4,8 3,1 2,2
NOVA 600 T 3x400 V~ 0,80 0,55 0,75 1,6 – –

NOVA 600 M SV * 1x220-240 V~ 0,80 0,55 0,75 3,4 14 450

NOVA 600 T SV * 3x400 V~ 0,80 0,55 0,75 1,6 – –

FEKA 600 M-A 1x220-240 V~ 1,00 0,55 0,75 4,3 14 450

7,45 7 6,6 6,45 6,3 6,1 5,9 5,7 5,35 4,95 4,1 3,9 2,8 2,2
FEKA 600 (M-T)-NA 3x400 V~ 0,97 0,55 0,75 1,7 – –

FEKA 600 M-A SV * 1x220-240 V~ 1,00 0,55 0,75 4,3 14 450

FEKA 600 (M-T)-NA SV * 3x400 V~ 0,97 0,55 0,75 1,7 – –

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 1,2 2,4 3 3,6 4,5 5 6 7,5 9 12 12,9 15 15,9

kW HP μF Vc l/min 0 20 40 50 60 75 83,3 100 125 150 200 215 250 265
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NOVA 180

DIMENSIONI E PESI

NOVA 300

FEKA 600

NOVA 200

NOVA 600

* Con albero pompa in acciaio inox speciale.

B

E

D
N

M

H
2

A

C

H

B

E

D
N

M

H
2

A

C

H

NOVA 180 M-A 181 235 46 296 82 253 345 38 77 77 11/4”G 287 202 320 0,019 4,6

NOVA 180 M-NA 148 148 46 – 82 253 – 38 – – 11/4”G 287 202 320 0,019 4,5

NOVA 180 M-A SV * 181 235 46 296 82 253 345 38 77 77 11/4”G 287 202 320 0,019 4,6

NOVA 180 M-NA SV * 148 148 46 – 82 253 – 38 – – 11/4”G 287 202 320 0,019 4,5

NOVA 200 M-NA 148 148 46 – 82 253 – 38 – – 11/4”G 287 202 320 0,019 4,5

NOVA 200 M-NA SV * 148 148 46 – 82 253 – 38 – – 11/4”G 287 202 320 0,019 4,5

NOVA 300 M-A 181 235 46 296 82 262 354 47 85 85 11/4”G 287 202 320 0,019 4,6

NOVA 300 M-A SV * 181 235 46 296 82 262 354 47 85 85 11/4”G 287 202 320 0,019 4,6

NOVA 600 M-A 193 235 56 296 90 368 443 73 190 190 11/4”G 287 202 431 0,025 7

NOVA 600 (M-T)-NA 162 160 56 – 90 368 – 73 – – 11/4”G 287 202 431 0,025 6,7

NOVA 600 M-A SV * 193 235 56 296 90 368 443 73 190 190 11/4”G 287 202 431 0,025 7

NOVA 600 (M-T)-NA SV * 162 160 56 – 90 368 – 73 – – 11/4”G 287 202 431 0,025 6,7

FEKA 600 M-A 193 235 56 296 90 368 443 73 190 190 11/4”G 287 202 431 0,025 7

FEKA 600 (M-T)-NA 162 160 56 – 90 368 – 73 – – 11/4”G 287 202 431 0,025 6,7

FEKA 600 M-A SV * 193 235 56 296 90 368 443 73 190 190 11/4”G 287 202 431 0,025 7

FEKA 600 (M-T)-NA SV * 162 160 56 – 90 368 – 73 – – 11/4”G 287 202 431 0,025 6,7

MODELLO A B C D E H H1 H2
LIV.

MIN.

LIV.

MAX
DNM

DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO

Kg.L/A L/B H
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NOVA SALT W 
POMPA PER ACQUE SALATE

La Nova Salt W M-A è una pompa sommergibile multiuso appositamente costruita per 
essere usata in acque salate.

Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.
Calotta motore, albero motore e bulloneria in acciaio inossidabile AISI 316.
Cavo con conduttori stagnanti.
Motore con protezione termica anti-surriscaldamento.
Albero motore e girante antiusura.

Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche solo 
parzialmente sommersa
Versione automatica provvista di interruttore galleggiante per l'avvio e l'arresto automatico 
della pompa e versione Manuale.
Dotate di cavo di alimentazione con spina e raccordo autosigillante.

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
P2 NOMINALE Ø LUNGH.

CAVO m.
Q

m3/h
H
mkW HP

NOVA SALT W M-A 1 x 230 V 0,2 0,28 11/4” 10 0,5-7,2 7-2

DIMENSIONI E PESI

MODELLO A B C D E H H1
VOLUME IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

NOVA SALT W M-A 140 48 107 95 195 270 230 0,005 3,9

NOVITÀ

DATI IDRAULICI

Q m3/h0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

6

7

0

4

8

12

16

18

0

0
0

Q l/s
Q l/min

Q IMP gpm
Q US gpm

0

0

0,5 1 1,5 2

20 40 60 80 100 120

H
m

H
ft

P
kPa

10

20

30

40

50

60

70

5 10 15 20 25 30 35
5 10 15 20 25

NOVA SALT W

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind162   162 9-03-2010   18:43:13



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

163

VERTY NOVA 
POMPE PER ACQUE PULITE CON
GALLEGGIANTE INTEGRATO

Pompe sommergibili disegnate appositamente per pozzetti di scarico di dimensioni ridotte 
(minimo 20 cm x 20 cm). Adatte per pompare acque pulite contenenti particelle solide con 
diametro massimo di 5 mm.

Pompa con galleggiante integrato.

Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.
Galleggiante integrato.
Livello minimo di aspirazione: 2-3 mm.
Livello di adescamento e avvio della pompa molto ridotto: 10-15 mm.
Selettore della modalità di operazione: manuale o automatica.
Semplice accesso al galleggiante per pulizia grazie al coperchio removibile.
Motore con protezione termica anti-surriscaldamento.
Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche solo 
parzialmente sommersa.
Dotate di cavo di alimentazione con spina, valvola di non-ritorno e raccordo 4 livelli.

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2
NOMINALE

Ø LUNGH.
CAVO m.

Q
m3/h

H
mkW HP

VERTY NOVA 200 M 1 x 230 V 0,2 0,28 11/4” 10 0,5-6,6 6,1-1,3

VERTY NOVA 400 M 1 x 230 V 0,4 0,55 11/4” 10 0,5-10,8 8,8-1,4

DIMENSIONI E PESI

MODELLO A B C ØD H H1
VOLUME IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

VERTY NOVA 200 M 158 225 200 33 400 265 0,012 4,2

VERTY NOVA 400 M 158 225 200 33 400 265 0,013 5,1

NOVITÀ

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

200

400

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind163   163 9-03-2010   18:43:18



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

164

FEKA BVP 
POMPE SOMMERGIBILI

Pompe sommergibili potenti per drenaggio e svuotamento. Adatte per pompare acque 
sporche contenenti particelle solide di diametro massimo di 38 mm.

Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.
Motore con protezione termica anti-surriscaldamento.
Albero motore e girante antiusura.

Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche solo 
parzialmente sommersa.
Versione automatica provvista di interruttore galleggiante per l'avvio e l'arresto automatico 
della pompa e versione manuale.
Dotate di cavo di alimentazione con spina, valvola di non-ritorno e raccordo 4 livelli.

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
P2 NOMINALE Ø LUNGH.

CAVO m.
Q

m3/h
H
mkW HP

FEKA BVP 700 M-A 1 x 230 V 0,70 0,95 11/2” 10 2-18 10,4-1

FEKA BVP 750 M-A 1 x 230 V 0,75 1 11/2” 10 2-24 11,4-1

DIMENSIONI E PESI

MODELLO A B C D E F H H1
VOL. IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

FEKA BVP 700 M-A 240 49 150 250 M40 140 400 142 0,023 8

FEKA BVP 750 M-A 240 49 150 250 M40 140 400 142 0,023 8

NOVITÀ

DATI IDRAULICI
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MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
P2 NOMINALE Ø LUNGH.

CAVO m.
Q

m3/h
H
mkW HP

NOVAPOND 200 M 1 x 230 V 0,2 0,28 11/4” 10 0,5-9 6,7-1

NOVAPOND 550 M 1 x 230 V 0,55 0,75 11/4” 10 0,5-15 8,8-1,2

NOVAPOND 
POMPA PER LAGHETTO

I modelli NovaPond sono pompe sommergibili appositamente disegnate per il ricircolo di 
acqua in laghetti da giardino, per creare cascate e giochi d'acqua. Sono progettate per 
pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro massimo dino a 10 mm.

Adatte per funzionamento in continuo.
Disegnate per installazione orizzontale o verticale.
Sicure per l'ambiente.
Materiali anti-corrosione e anti-assidazione.
Motore con protezione termica anti-surriscaldamento.
Filtro di aspirazione regolabile in modo da permettere il passaggio di particelle solide con 
diametro tra 5 mm e 10 mm.
Dotate di cavo di alimentazione con spina e raccordo autosigillante.

DIMENSIONI E PESI

MODELLO A B ØC D H H1
VOLUME IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

NOVAPOND 200 M 150 170 53 56 300 255 0,006 4,3

NOVAPOND 550 M 150 170 53 56 330 285 0,007 6,2

NOVITÀ

DATI IDRAULICI
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MODELLO ACCESSORI

TUBO TELESCOPICO
3 LIVELLI
SCHIUMA
CAMPANA A FUNGO
FIORE
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MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
P2 NOMINALE Ø LUNGH.

CAVO m.kW HP

NINPHAEA 700 1 x 230 V 10 - 3/4" 10

NINPHAEA 1100 1 x 230 V 15 - 3/4" 10

NINPHAEA 2500 1 x 230 V 35 - 3/4" 10

NINPHAEA 3800 1 x 230 V 55 - 3/4" 10

NINPHAEA 5000 1 x 230 V 70 - 3/4" 10

NINPHAEA
POMPA PER FONTANE E LAGHETTI

Pompe per fontane e laghetti.

Componenti in ceramica antiusura.
Filtraggio a doppia griglia senza spugna per ridurre la manutenzione.
Termoprotettore al fine di evitare surriscaldamenti del motore.
Girante appositamente studiata per permettere l'espulsione.

NOVITÀ

DIMENSIONI E PESI

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

MODELLO l p h
VOLUME IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg
Q

m3/h
H
m

NINPHAEA 700 20 20 11 0,004 1 0,7 1,5

NINPHAEA 1100 22 22 12 0,006 1,5 1,1 2

NINPHAEA 2500 24,5 24,5 13 0,008 1,8 2,5 2,4

NINPHAEA 3800 26,5 26,5 14 0,010 2,2 3,8 2,5

NINPHAEA 5000 29 29 15 0,013 2,7 4,8 3,7
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MODELLO ACCESSORI

TUBO TELESCOPICO
3 LIVELLI
SCHIUMA
CAMPANA A FUNGO
FIORE
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FEKA 550

FEKA 1200

FEKA 750
FEKA 1000

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

FEKA VS - FEKA VX
POMPE CENTRIFUGHE SOMMERGIBILI

Pompa centrifuga sommergibile in acciaio inossidabile con girante a vortice liquido, in 
acciaio microfuso (Tecnopolimero per la versione VX), idonea per il sollevamento di acque 
luride e acque di scarico in generale, contenenti corpi solidi di dimensioni massime fino 
a 50 mm.
Maniglia rivestita in gomma isolante. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 316. Tenuta 
meccanica doppia con camera d'olio interposta (olio atossico), in carbone/allumina lato 
motore e carburo di silicio/carburo di silicio lato pompa. Coperchio portatenuta, cassa 
motore, calotta con maniglia in acciaio inossidabile. 
Versione VS: Corpo pompa e girante in acciaio microfuso.
Versione VX: Corpo pompa in tecnopolimero con inserto metallico filettato 
 inserito nella bocca di mandata e girante in tecnopolimero.

Motore a secco, di tipo asincrono, stagno, raffreddato dal liquido pompato.
Rotore montato su cuscinetti a sfere ingrassati a vita, maggiorati e selezionati per garantire 
silenziosità e durata.  Protezione termo-amperometrica di serie per la versione monofase, 
a cura dell'utente per la versione trifase.
Condensatore permanentemente inserito nella versione monofase.

Costruzione secondo normative CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
Grado di protezione del motore: IP 68 - Classe di isolamento: F
Servizio continuo con liquido a 35 °C e pompa totalmente immersa. La versione monofase 
può essere fornita con galleggiante per funzionamento in automatico.
Cavo di alimentazione: 10 metri H07RN-F, con spina Shuko per la versione monofase e 10 
metri di cavo H07RN-F per la versione trifase.

Campo di funzionamento: da 0 a 32 m3/h con prevalenza fino a 14 metri.
Liquido pompato: acque luride e acque usate in genere, non aggressive.
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico
(EN 60335-2-41),  da 0°C a +50°C per altri impieghi
Massima temperatura ambiente per funzionamento della pompa
a motore emerso: +40°C
Massima profondità di immersione: 10 metri 
Installazione: fissa o portatile, verticale

FEKA VS FEKA VX

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 HZ

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI (N.2800 1/min)

P1 max
W

P2 Nominale In
A

CONDENS. m3/h 0 3 6 12 18 20 24 27 32

kW HP μF VC l/min 0 50 100 200 300 333 400 450 533

FEKA VS 550 M-NA
1x220-240 V~ 927 0,55 0,75 4,2 20 450

H

(m)

7,4 6,9 6,2 4,1 1,8 1,2 - - -FEKA VS 550 M-A

FEKA VS 550 T-NA 3x400 V~ 900 0,55 0,75 1,64 - -

FEKA VS 750 M-NA
1x220-240 V~ 1111 0,75 1 5,13 20 450

9,6 9,2 8,5 6,7 4,3 3,5 1,9 - -FEKA VS 750 M-A

FEKA VS 750 T-NA 3x400 V~ 1038 0,75 1 1,94 - -

FEKA VS 1000 M-NA
1x220-240 V~ 1469 1 1,36 6,63 25 450

11,8 11,3 10,5 9 6,8 6 4,1 2,7 -FEKA VS 1000 M-A

FEKA VS 1000 T-NA 3x400 V~ 1374 1 1,36 2,51 - -

FEKA VS 1200 M-NA
1x220-240 V~ 1936 1,2 1,6 8,63 30 450

14 13,4 12,8 11,2 9 8,3 6,7 5,3 3FEKA VS 1200 M-A

FEKA VS 1200 T-NA 3x400 V~ 1865 1,2 1,6 3,44 - -
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DIMENSIONI E PESI

  FEKA VS

  FEKA VX

FEKA VS 550 203 170 172 492 98 2"F 240 600 240 0,034 16,3

FEKA VS 750 203 170 172 492 98 2"F 240 600 240 0,034 17,5

FEKA VS 1000 203 170 172 537 98 2"F 240 600 240 0,034 19,3

FEKA VS 1200 203 170 172 537 98 2"F 240 600 240 0,034 20,8

MODELLO A B D H H1
Ø

DNM
DIM. IMBALLO VOL

m3
P. LORDO

KgL/A L/B H

FEKA VX 550 245 179 498 98 2"F 360 600 320 0,069 16,7

FEKA VX 750 245 179 498 98 2"F 360 600 320 0,069 17,9

FEKA VX 1000 245 179 543 98 2"F 360 600 320 0,069 19,6

FEKA VX 1200 245 179 543 98 2"F 360 600 320 0,069 21,1

MODELLO A D H H1
Ø

DNM
DIM. IMBALLO VOL

m3
P. LORDO

KgL/A L/B H
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DRENAG 1000

DRENAG 1200

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

INSTALLAZIONE DIMENSIONI E PESI

DRENAG 1000-1200
POMPA SOMMERGIBILE
IN ACCIAIO INOSSIDABILE 

Corpo pompa, girante, flangia motore, filtro e disco, cassa motore, cassa con maniglia e 
coperchio vano cablaggi in acciaio inossidabile AISI 304. Maniglia rivestita in gomma 
isolante. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 316.
Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta (olio atossico), in carbone-allu-
mina lato motore e carburo di silicio-carburo di silicio lato pompa.   
Motore a secco,  asincrono, stagno, raffreddato dal liquido pompato. Rotore montato su 
cuscinetti a sfere stagni ingrassati a vita, maggiorati e selezionati per garantire silenziosi-
tà e durata. Protezione termo-amperometrica di serie e condensatore permanentemente 
inserito nella versione monofase.
La versione monofase può essere fornita con galleggiante per il funzionamento in automa-
tico. Cavo di alimentazione: 10 metri H07RN-F, con spina UNEL 47166-68 per 
la versione Monofase.

Campo di funzionamento: da 3 a 28 m3/h con prevalenze fino a 17 metri.
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico 
 da 0°C a +50°C per altri impieghi. 
Liquido pompato: acqua piovana, acque freatiche, acque sabbiose di cantiere e acque 
bianche di scarico, comunque non aggressive.
Massima temperatura ambiente: +40°C  con motore emerso.
Granulometria di passaggio attraverso la griglia di aspirazione: 10 mm. 
Immersione massima:  10 metri
Grado di protezione:  IP 68
Classe di isolamento:  F
Installazione: fissa o portatile orizzontale o verticale. 

DRENAG 1000 M 1x220-240 V ~ 1,29 1 1,36 6 25 450 H
(m)

15,3 13,7 12,1 10,5 8,7 6,8 4,7 2,4 0,5
DRENAG 1000 T 3x400 V ~ 1,18 1 1,36 2,43 – –

DRENAG 1200 M 1x220-240 V ~ 1,85 1,2 1,6 7,5 30 450
17 15,4 13,8 12,4 10,7 9 7,3 5,2 3,5 0,4

DRENAG 1200 T 3x400 V ~ 1,65 1,2 1,6 3,24 – –

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 2 4 6 9 12 18 24 30 36

kW HP μF Vc l/min 0 33,3 66,6 100 150 200 300 400 500 600

 DRENAG 1000 215 175 71 413 385 1”1/2 F 240 600 250 0,034 17

 DRENAG 1200 215 175 71 413 385 1”1/2 F 240 600 250 0,034 18,5

MODELLO ØA ØC D H H1
Ø

DNM

DIM. IMBALLO VOLUME
m3

PESO 
LORDO

KgL/A L/B H
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DRENAG-FEKA-GRINDER 
POMPE SOMMERGIBILI 
PER IMPIANTI CANTIERISTICI

DRENAG: corpo pompa, cassa motore e girante a rasamento in ghisa. Disco di rasa-
mento in ghisa ricoperto di gomma antiabrasione. Albero motore, maniglia, filtro e viteria 
in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carburo di silicio, camera di tenuta ad olio 
ispezionabile.

Liquido pompato: acqua sabbiosa, fangosa e melmosa di cantiere, acque bianche di scari-
co, acqua piovana, acqua freatica, di fontana, di fiume o lago, comunque non aggressiva.   

Granulometria di passaggio attraverso la griglia di aspirazione: 12 mm.

FEKA: corpo pompa, cassa motore, coperchio aspirante e girante arretrata di tipo vortex  
in ghisa. Albero motore, maniglia e viteria in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in 
carbone/ceramica. 

Camera di tenuta ad olio ispezionabile.

Liquido pompato: acqua nere di rifiuto, acque cariche grezze contenenti corpi solidi, 
comunque non aggressive.

Dimensioni massime di passaggio dei corpi solidi: 38 mm.

GRINDER: corpo pompa, cassa motore, coperchio aspirante e girante a rasamento in ghisa. 
Dispositivo trituratore in acciaio microfuso. Albero motore, maniglia e viteria in acciaio inos-
sidabile. Tenuta meccanica in carburo di silicio, camera di tenuta ad olio ispezionabile.

Liquido pompato: acqua nere di rifiuto, acque cariche grezze contenenti corpi solidi e/o 
fibre lunghe, comunque non aggressive.

Motore sommergibile di tipo asincrono, a servizio continuo, a tenuta stagna, in bagno di 
liquido refrigerante. Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensio-
nati. Protezione termica incorporata, da collegare al quadro di comando. Fornite di serie con 
10 metri di cavo di alimentazione in gomma neoprene. Le pompe, per il loro funzionamento 
devono essere corredate dai sistemi
di protezione e comando, forniti separatamente e non collegati alle pompe. 

Campo di 
funzionamento: DRENAG da 6 a 33 m3/h con prevalenze fino a 19,2 m per la versione 

monofase e 21,5 m. per la versione trifase.

 FEKA da 6 a 30 m3/h con prevalenze fino a 14 m per la versione 
monofase e 15,5 m. per la versione trifase.

 GRINDER da 2 a 9 m3/h con prevalenze fino a 24,5 m per la versione 
monofase e 26,5 m. per la versione trifase.

Campo di temperatura del liquido: da 0° C a + 55° C 

Massima temperatura ambiente: + 40° C con motore emerso.

Immersione massima: 10 metri

Grado di protezione: IP 68 

Classe di isolamento: F

Installazione: fissa o portatile in posizione verticale

DRENAG

FEKA

GRINDER

con dispositivo 

tritu
ratore
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DIMENSIONI E PESI

DRENAG FEKA GRINDER

DRENAG 1400 M 1x220-240 V ~ 2 1,1 1,5 9,2 40 450

H
(m)

19,2 17 15,8 14,6 12,1 9 5,5

DRENAG 1800 T 3x 400V ~ 2,3 1,5 2 4,4 – – 21,5 20 18,7 18 15,2 12 8,5 4,5

FEKA 1400 M 1x220-240 V ~ 1,8 1,1 1,5 8,5 40 450 13,9 12 11 9,9 7,8 5,7 3,4

FEKA 1800 T 3x 400V ~ 1,9 1,5 2 3,7 – – 15,5 13,7 13 11,8 9,7 7,3 4,5

GRINDER 1400 M 1x220-240 V ~ 1,95 1,1 1,5 8,7 40 450 24,5 22,8 21 19 14,1

GRINDER 1800 T 3x 400V ~ 2 1,5 2 3,8 – – 26,5 25 23,5 21,6 17

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 2 4 6 9 12 18 24 30 36

kW HP μF Vc l/min 0 33,3 66,6 100 150 200 300 400 500 600

DRENAG 1400 M 500 90 500x500 min 600 min 150 219 2” G 584 144 43,3

DRENAG 1800 T 500 90 500x500 min 600 min 150 219 2” G 584 144 44,2

FEKA 1400 M 500 50 500x500 min 600 min 160 200 2” G 583 94 41,2

FEKA 1800 T 500 50 500x500 min 600 min 160 200 2” G 583 94 42,4

GRINDER 1400 M 500 50 500x500 min 600 min 150 219 2” G 549 109 43,2

GRINDER 1800 T 500 50 500x500 min 600 min 150 219 2” G 549 109 43,8

MODELLO A B C D E FØ DNM H H1
PESO 

Kg

DATI ELETTRICI E IDRAULICI
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ELETTROPOMPE
SOMMERGIBILI
PER POZZI NERI

* Per i quadri di comando vedi pag. 172

Elettropompe sommergibili in ghisa con girante arretrata a vortice per pozzi neri.
Adatte per impianti di sollevamento o travaso di acque luride provenienti da fossa biologica, acque 
usate in genere conteneti corpi solidi di varie dimensioni (vedi tabella). Corpo pompa, cassa motore, 
coperchio aspirante e girante in ghisa ad alta resistenza. Doppia tenuta meccanica e camera di 
tenuta ad olio ispezionabile.  Bocca di mandata: Ø 65 mm per Feka 2500-2700, Ø 80 mm 
per Feka 3000-3500-3700, 100 mm per Feka 4000-4125-4150-4200. Le pompe vengono fornite 
con controflangia filettata.
Pressacavo in bronzo completo di guaina di protezione. Viteria in acciaio inox.
Campo di funzionamento: da 7 a 576 m3/h in funzionamento continuo (fino a 162 m3/h in funzio-
namento intermittente) con prevalenza fino a 40 m. 

Disponibili anche con dispositivo di sollevamento: FEKA 2500 2” 1/2
 FEKA 3000 3”
 FEKA 4000 4”
 FEKA 6000 6”
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +55°C
Liquido pompato:  acque luride, acque usate in genere contenenti corpi solidi, acque freatiche, 
acque piovane, acque chiare e nere di rifiuto, acqua di fiume o lago, comunque non aggressiva. 
Immersione massima: 10 metri
Grado di protezione del motore della pompa: IP 68 - Classe di isolamento del motore: F
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FEKA 4000 FEKA 6000

FEKA 2500 FEKA 3000 FEKA 4000 FEKA 6000

FEKA 2500.4T
515 260 217 90 145 62 62

40
FEKA 2500.2T 45
FEKA 2700.2T 47
FEKA 3000.4T

620 295 270 125 160

80 79 76
FEKA 3000.2T

67
67

72
FEKA 3500.2T 74
FEKA 3700.2T 50 76
FEKA 4000.4T

774
410 366 227 225 100

98
50

149
FEKA 4100.4T 158
FEKA 4100.2T

83

142
FEKA 4125.2T 148
FEKA 4150.2T 874

160
FEKA 4200.2T 200
FEKA 6075.6T 950

190 590

301 602 240 95 200
FEKA 6100.6T 1150 317 657 271 108 300
FEKA 6120.4T

950 301 602 240 95
200

FEKA 6150.4T 212
FEKA 6200.4T 226
FEKA 6250.4T 1150 317 657 271 108 330
FEKA 6300.4T 340

MODELLO A B C D E F
PASSAGGIO 

LIBERO
mm

PESO 
Kg

FEKA 2500.4T 3x400 V~ 1,8 2,5 4,6 1400

H
(m)

9 8,75 8,4 7,8 7,2 5,4 3
FEKA 2500.2T 3x400 V~ 1,8 2,5 4,8 2800 15,5 14,9 13,6 11,9 10 5,9 2
FEKA 2700.2T 3x400 V~ 2,2 3 5,4 2840 18 17 15,6 14 12,2 8,3 3,9
FEKA 3000.4T 3x400 V~ 3,6 5 7,8 1400 9,5 8,9 8,5 8,2 7,4 6,5 5,6 4,6 3,6 2,4 1,8
FEKA 3000.2T 3x400 V~ 3,7 5 9,8 2800 18,7 17,5 16,6 15,4 12,6 9,5 6,4 4
FEKA 3500.2T 3x400 V~ 4,4 6 10 2910 22,3 20,4 19,1 17,9 15,2 12,8 10 7,5 5 2,5
FEKA 3700.2T 3x400 V~ 5,5 7,5 12 2900 25 23,4 22,6 21,9 20,2 18,5 16,5 14 10,8
FEKA 4000.4T 3x400 V~ 6 8 15 1400 15,3 14,3 13,7 2,9 12 11,2 10,3 9,3 8,8 7,1 5,5 4,3 3
FEKA 4100.4T 3x400 V~ (

Y
/Δ) 7,5 10 20 1400 17 16 15,2 14,7 13,8 12,8 11,8 10,6 10 8,3 6,5 5,2 4

FEKA 4100.2T 3x400 V~ (
Y

/Δ) 7,5 10 22,5 2800 24 20,4 18,2 16,1 14,3 12,3 10,2 8,4 7,6
FEKA 4125.2T 3x400 V~ (

Y
/Δ) 9,2 12,5 26 2930 27 23,5 21,3 19,5 17,3 15,3 13,5 10,9

FEKA 4150.2T 3x400 V~ (
Y

/Δ) 11 15 23 2890 31 25,8 23,8 22 20 18,2 16
FEKA 4200.2T 3x400 V~ (

Y
/Δ) 15 20 31 2920 40 36,6 34,3 32 29,8 27,6 25 22 20,6

FEKA 6075.6T 3x400 V~ (
Y

/Δ) 5,5 7,5 12 950 13 11 10,7 9,8 9 8,7 8,5 8,1 7,9 7,7 7,3 6,9 6,3 6 5,1 3,8 1,8
FEKA 6100.6T 3x400 V~ (

Y
/Δ) 7,5 10 19 950 15 14,2 13,8 13 12,6 12 11,5 11 10,8 9,5 8,9 8,2 7,7 7,5 6 4,7 3,5 2,8 1,2 0,5

FEKA 6120.4T 3x400 V~ (
Y

/Δ) 8,8 12 23 1450 14 13,1 12,8 12,5 12,1 11,8 11,4 11,1 10,8 10,6 10,2 9,8 9,5 9 8,7 7,7 6,5 5 3,5
FEKA 6150.4T 3x400 V~ (

Y
/Δ) 11 15 26 1450 17 16,3 16 15,8 15,5 14,9 14,5 13,9 13,7 12,4 12 11,2 11 10,8 9,6 8,1 7,7 6 4,8

FEKA 6200.4T 3x400 V~ (
Y

/Δ) 15 20 31 1450 20 17,7 16,7 16 15,3 14,8 14,5 13,5 13 12,8 12,3 12,2 11,5 11 10,7 9,8 7,5 6 4
FEKA 6250.4T 3x400 V~ (

Y
/Δ) 18,5 25 37 1450 31 26,5 25,8 25,5 24,2 23,8 22 21,8 21 20,8 20,5 19,3 18 16,5 15,9 12,5 12,5 11,7 8

FEKA 6300.4T 3x400 V~ (
Y

/Δ) 22 30 46 1450 34,3 30 28,5 27,7 26,2 25,8 24,8 24 22,5 22 21,2 20,5 19,8 18,7 18 16,9 16,1 14,5 14 13,1 11 8 4,8

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2 
NOMINALE In

A

N

GIRI/

MIN.

Q
m3/h 0 6 12 18 24 36 48 60 72 84 96 102 120 138 150 162 168 192 216 240 264 300 324 348 396 468 516

kW HP l/min 0 100 200 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1700 2000 2300 2500 2700 2800 3200 3600 4000 4400 5000 5400 5800 6600 7800 8800
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NOVABOX

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

DIMENSIONI E PESI

NOVABOX 
STAZIONE AUTOMATICA DI RACCOLTA  
E SOLLEVAMENTO ACQUE DI RIFIUTO

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico di acque di rifiuto domestiche provenienti 
da vasche da bagno, lavabi, docce e lavatrici situati in seminterrati o comunque sotto 
il livello fognario.
Sono costituite da una elettropompa tipo NOVA 300 con 5 metri di cavo di alimentazione e 
spina montata su una piastra in tecnopolimero, contenitore in tecnopolimero della capaci-
tà di 30 litri, una valvola di non ritorno montata sulla mandata. La stazione di sollevamento 
viene fornita completa di pompa già assemblata e pronta all’impiego.

Campo di funzionamento: da 1 a 7,2 m3/h con prevalenze fino a 6,9 metri.
Campo di temperatura del liquido: + 50° C
 + 90° C per un tempo mass.di 3 min.
Liquido pompato:  acque di scarico prive di sostanze solide e/o fibrose.
Grado di protezione  del motore della pompa:  IP 68
Classe di isolamento del motore:  F

NOVABOX 30/300.1 1x220-240 V ~ 0,29 0,22 0,3 1,3 8 450 H (m) 6,9 5,3 3,2 2,2 1,2

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0 2,4 4,8 6 7,2

kW HP μF Vc l/min 0 40 80 100 120

 NOVABOX 30/300.1 407 309 94 204 314 72 360 100 254 45 33 38 0,056 9,2

MODELLO A B C D E F H H1 H2
DIM. IMBALLO VOLUME

m3
PESO

KgL/A L/B H
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FEKALIFT 100A - 200A FEKALIFT 300A

FEKALIFT 
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 
PER LA RACCOLTA E IL POMPAGGIO 
AUTOMATICO DI ACQUE NERE DI RIFIUTO

Il suo impiego é indispensabile nei casi in cui le acque di rifiuto non possano essere espulse 
per gravità. 
Queste stazione di sollevamento possono essere utilizzate ovunque si desideri aggiungere 
una toilette durante l'esecuzione di nuove installazioni, rinnovi e modifiche strutturali. A 
seconda del modello, è possibile collegare, oltre al WC, anche una doccia, un bidè e un 
lavandino.
L'attraente design, la tecnica innovativa e la qualità della sua lavorazione fanno di FEKALIFT 
un elemento indispensabile nell'installazione di una toilette supplementare sotto o sopra il 
livello di ristagno (in base alla norma DIN 1986).
Il motore, potente ma silenzioso, la pompa e il dispositivo trituratore sono di acciaio inos-
sidabile. Grazie al sistema di auto-depurazione della pompa, la stazione è praticamente 
esente da manutenzione. Semplice da installare é predisposta anche per l'attacco di un 
piatto doccia con un'altezza di scarico di 12 cm.
La condotta forzata laterale con valvola antiritorno integrata permette di poter togliere il 
coperchio senza dover smontare il tubo di mandata.
FEKALIFT 300 VM: Il serbatoio di questo modello dispone inoltre di un condotto di mandata 
per wc orizzontale DN 100, come optional un condotto di mandata laterale per l’acqua di 
scarico DN 40 e un raccordo di mandata girevole DN 28 con valvola di non ritorno integra-
ta. La valvola di non ritorno del raccordo di mandata impedisce il riflusso nel condotto di 
mandata dal serbatoio.

Alimentazione:  1x230 V~ 50 Hz
Classe di isolamento:  B
Velocità di rotazione:  3000 1/min.
Azionamento:  automatico
Omologazione:  VDE - GS
Costruzione:  DIN 19762
Capacità: 11 lt (Fekalift 100A) 
 16 lt (Fekalift 200A)
 11 lt (Fekalift 300A)
Classe elettrica:  1
Classe di Protezione:  IP44

PROFESSIONAL
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

FEKALIFT 100A 1 x 230 V ~ 0,55 0,75 2,9 1 - 5,4 7,2 - 1 22/28/32

FEKALIFT 200A 1 x 230 V ~ 0,4 0,55 1,9 1 - 5,7 6,8 - 1 28

FEKALIFT 300A 1 x 230 V ~ 0,4 0,55 1,8 1 - 4,8 - 1 22/28/32

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 HZ
P1 NOMINALE In

A
Q

m3/h
H
m

Dlivery DN
(mm)kW HP
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DIMENSIONI E PESI

FEKALIFT 200A

FEKALIFT 100A

FEKALIFT 100A 345 262 185 13 166 50 DN22/DN28/DN32 320 368 192 218 5,1

FEKALIFT 200A 488 292 180 41 170 40 201 570 200 6,6

FEKALIFT 300A 437 277 125 DN22/DN28/DN32 463 6

MODELLO A B C D E F GØ H I L M
Peso
Kg.

FEKALIFT 300A

E

C

M

F
A
I

L

B
H

G

I

A

4 Ø

M

E

B
H

C

D

I

A C

B

G
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FEKABOX 100
STAZIONE AUTOMATICA
DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO 
ACQUE NERE E SCARICHI DOMESTICI

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, ideale per la raccolta ed il pompaggio in 
rete fognaria di acque nere e scarichi domestici da locali seminterrati, situati sotto il livello 
della rete fognaria. La FEKABOX 100 è costituita da una vasca in polietilene dalla capacità 
effettiva di lt. 100, dotata di coperchio completo di guarnizione in plastica.

Predisposta per il funzionamento di una elettropompa automatica tipo
FEKA 600 M-A - FEKA VS 550 M-A - FEKA VS 750 M-A - FEKA VX 550 M-A
FEKA VX 750 M-A da ordinarsi separatamente.
Campo di funzionamento: da 1 a 24 m3/h con prevalenza fino a 9 m
Campo di temperatura del liquido: + 50°C
Liquido pompato: acque nere di rifiuto e scarichi domestici.

380
115 135 130

120

10
0

15
27

0

50
0

85
30 50

19070

IN DN50 M

IN DN110 M

IN DN110 M

FISSAGGIO 
CON STAFFASCARICO

700

54
4

A

IN DN110/50 F

OUT DN 50

PRESSACAVO

DATI IDRAULICI

DIMENSIONI E PESI

FEKABOX 100 700 190 70 120 380 115 135 270 100 15 85 30 50 130 8,5

MODELLO A B C D E F G H H1 H2 H3 H4 H5 I
Peso
Kg.
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FEKABOX 200
STAZIONE AUTOMATICA
DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO 
ACQUE DI RIFIUTO

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e pompaggio in reti 
fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.
Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 200 litri con coperchio carrabile 
completo di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido.
Predisposta per il funzionamento di un’elettropompa automatica (FEKA 600 M-A - FEKA 
VS-VX 550 M-A - FEKA VS-VX 750 M-A - FEKA VS-VX 1000 M-A - FEKA VX 1200 M-A) da 
ordinare separatamente.

Complete di: pressacavo speciale, collettori di entrata liquido DN50 e DN110 e di uscita 
da 2”. Completa di attacco tubo di sfiato DN50. A richiesta è possibile l’utilizzo di un 
galleggiante di allarme.
Campo di funzionamento: da 1 a 32 m3/h con prevalenza fino a 14 m
Campo di temperatura del liquido: + 50°C
Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque  
nere di rifiuto e acque di fiume o lago.

DATI IDRAULICI

DIMENSIONI E PESI

G

D

H
 2

H
 1

A

H

B

D 3 D D 2
I

D

G2” - Ø63

F
E

D 1

C

FEKABOX 200 750 579 124,5 DN 110 DN 50/110 DN 75 DN 110 125 125 2" 700 560 490 124,5 18

MODELLO A B C D D1 D2 D3 E F G H H1 H2 I
Peso
Kg.
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FEKABOX 280
STAZIONE AUTOMATICA DI RACCOLTA  
E SOLLEVAMENTO ACQUE DI RIFIUTO

DIMENSIONI E PESI

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e pompaggio in reti 
fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.
Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 280 litri con coperchio carrabile 
completo di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido. Completa di 
dispositivo di sollevamento (DSD2) per facilitare la manutenzione della pompa. Predispo-
sta per il funzionamento di una elettropompa automatica (FEKA 600 M-A - FEKA VS-VX 550 
M-A - FEKA VS-VX 750 M-A - FEKA VS-VX 1000 M-A - FEKA VX 1200 M-A) da ordinare 
separatamente.
Complete di: pressacavo speciale, collettori di entrata liquido DN50 e DN110 e di uscita 

da 2”. Completa di attacco tubo di sfiato DN50. A richiesta è possibile l’utilizzo di un 
galleggiante di allarme.

Campo di funzionamento: da 1 a 32 m3/h con prevalenza fino a 14 m
Campo di temperatura del liquido: + 50°C
Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di 

rifiuto e acque di fiume o lago.

DATI IDRAULICI

D
G

D

H
 1

A

H

I

F
E

C

B

FEKABOX 280 750 585 99 DN 50/110 125 125 2" - Ø 63 900 690 124,5 34

MODELLO A B C D E F G H H1 I
Peso
Kg.

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind178   178 9-03-2010   18:44:58



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

179

G

D

H
 2

H
 1

A

H

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

DIMENSIONI E PESI

FEKAFOS 200
STAZIONE AUTOMATICA
DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO 
ACQUE DI RIFIUTO

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e nel pompaggio in 
reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.
Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 200 litri con coperchio carrabile 
completo di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido.
Predisposta per il funzionamento di un’elettropompa non automatica (FEKA 600 M-NA - FEKA VS-VX 
550 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 750 M-NA/T-NA FEKA VS-VX 1000 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 
1200 M-NA/T-NA) da ordinare separatamente.
Complete di: 2 galleggianti a bulbo montati su piastra di supporto in acciao inox, pressacavi 
per il collegamento dei cavi dei galleggianti e della pompa al quadro elettrico (da ordinare 

separatamente secondo tabella). Completa di collettori di entrata liquido DN50 e DN110 
e di uscita da 2”. Completa di attacco tubo di sfiato DN50. A richiesta è possibile l’utilizzo 
di un galleggiante di allarme.

Campo di funzionamento: da 1 a 32 m3/h con prevalenza fino a 14 m
Campo di temperatura del liquido: + 50°C
Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di 

rifiuto e acque di fiume o lago.

FEKA 600 N.A. 0,55 0,75 ED1,3 M ED1 T

FEKA VS-VX 550 N.A. 0,55 0,75 ED1,3 M ED1 T

  VS-VX 750 N.A. 0,75 1 ED1,3 M ED1 T

FEKA VS-VX 1000 N.A. 1 1,36 ED1,3 M ED1,5 T

FEKA VS-VX 1200 N.A. 1,2 1,6 ED1,3 M ED1,5 T

MODELLO
P2 NOMINALE QUADRO MONOFASE 230V~

50 Hz
QUADRO TRIFASE 400V~

50 HzkW HP

B

D 3 D D 2
I

D

G2” - Ø63

F
E

D 1

C

FEKAFOS 200 750 579 124,5 DN 110 DN 50/110 DN 50 DN 75 125 125 2" 700 560 490 124,5 18

MODELLO A B C D D1 D2 D3 E F G H H1 H2 I
Peso
Kg.
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FEKAFOS 280
STAZIONE AUTOMATICA
DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO 
ACQUE DI RIFIUTO

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e nel pompaggio in 
reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.
Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 280 litri con coperchio carrabile 
completo di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido. Completa di 
dispositivo di sollevamento (DSD2) per facilitare la manutenzione della pompa. Predisposta 
per il funzionamento di un’elettropompa non automatica (FEKA 600 M-NA - FEKA VS-VX 550 
M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 750 M-NA/T-NA FEKA VS-VX 1000 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 1200 
M-NA/T-NA) da ordinare separatamente.
Complete di: 2 galleggianti a bulbo montati su piastra di supporto in acciao inox, pressacavi 
per il collegamento dei cavi dei galleggianti e della pompa al quadro elettrico (da ordinare 

separatamente secondo tabella). Completa di collettori di entrata liquido DN50 e DN110 
e di uscita da 2”. Completa di attacco tubo di sfiato DN50. A richiesta è possibile l’utilizzo 
di un galleggiante di allarme.

Campo di funzionamento: da 1 a 32 m3/h con prevalenza fino a 26,5 m
Campo di temperatura del liquido: + 55°C
Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di 

rifiuto e acque di fiume o lago.

DIMENSIONI E PESI

DATI IDRAULICI

FEKA 600 N.A. 0,55 0,75 ED1,3 M ED1 T

FEKA VS-VX 550 N.A. 0,55 0,75 ED1,3 M ED1 T

FEKA VS-VX 750 N.A. 0,75 1 ED1,3 M ED1 T

FEKA VS-VX 1000 N.A. 1 1,36 ED1,3 M ED1,5 T

FEKA VS-VX 1200 N.A. 1,2 1,6 ED1,3 M ED1,5 T

FEKA 1400 1,1 1,5 ED 3 M -

FEKA 1800 1,5 2 - ED2,5 T

GRINDER 1400 1,1 1,5 ED 3 M Hs -

GRINDER 1800 1,5 2 - ED2,5 T

MODELLO
P2 NOMINALE QUADRO MONOFASE 230V~

50 Hz
QUADRO TRIFASE 400V~

50 HzkW HP

FEKAFOS 280/... 750 585 99 DN 50/110 125 125 2" 900 690 99 37

MODELLO A B C D E F G H H1 I
Peso
Kg.
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FEKAFOS 280 DOUBLE
STAZIONE AUTOMATICA
DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO 
ACQUE DI RIFIUTO

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e nel pompaggio 
in reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.
Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 280 litri con coperchio 
carrabile completo di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido. 
Completa di due dispositivi di sollevamento (DSD2) per facilitare la manutenzione 
della pompa. Predisposta per il funzionamento di due elettropompe non automati-
che (FEKA 600 M-NA - FEKA VS-VX 550 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 750 M-NA/ 
T-NA FEKA VS-VX 1000 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 1200 M-NA/T-NA) da ordi-
nare separatamente.

Complete di: 3 galleggianti a bulbo montati su piastra di supporto in acciao inox, pressacavi 
per il collegamento dei cavi dei galleggianti e della pompa al quadro elettrico (da ordinare 
separatamente secondo tabella). Completa di collettori di entrata liquido DN50 e DN110 
e di uscita da 2”. Completa di attacco tubo di sfiato DN50. A richiesta è possibile l’utilizzo 
di un galleggiante di allarme.

Campo di funzionamento: da 1 a 24 m3/h con prevalenza fino a 9 m
Campo di temperatura del liquido: + 50°C
Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di 

rifiuto e acque di fiume o lago.

DATI IDRAULICI

2FEKA 600 N.A. 0,55 0,75 E2D2,6 M E2D2 T

2FEKA VS-VX 550 N.A. 0,55 0,75 E2D2,6 M E2D2 T

2FEKA VS-VX 750 N.A. 0,75 1 E2D2,6 M E2D2 T

2FEKA VS-VX 1000 N.A. 1 1,36 E2D2,6 M E2D3 T

2FEKA VS-VX 1200 N.A. 1,2 1,6 E2D2,6 M E2D3 T

MODELLO
P2 NOMINALE QUADRO MONOFASE 230V~

50 Hz
QUADRO TRIFASE 400V~

50 HzkW HP

FEKAFOS 280 DOUBLE/... 800 640 145 DN 50 DN 110 130 130 2" 745 480 145 54

MODELLO A B C D D1 E F G H H1 I
Peso
Kg.

2"

D1

H
1

A

H

B

I

C

D1

G

F
E

D

DIMENSIONI E PESI
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FEKAFOS 550
STAZIONE AUTOMATICA
DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO 
ACQUE DI RIFIUTO

DIMENSIONI E PESI

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e nel pompaggio in 
reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.
Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 550 litri con  n°2 coperchi 
carrabili completi di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido. 
Completa di n°2 dispositivo di sollevamento (DSD2) per facilitare la manutenzione della 
pompa. Predisposta per il funzionamento di due elettropompe non automatiche (FEKA 600 
M-NA - FEKA/GRINDER 1400/1800 - FEKA VS-VX 550 M-NA/T-NA
FEKA VS-VX 750 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 1000 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 1200 M-NA/T-NA) da ordinare 
separatamente. Complete di: 3 galleggianti a bulbo montati su piastra di supporto in acciao 
inox, pressacavi per il collegamento dei cavi dei galleggianti e della pompa al quadro elettrico 

(da ordinare separatamente secondo tabella). Completa di collettori di entrata liquido 
DN50 e DN110 e di uscita da 2”.
Completa di attacco tubo di sfiato DN50.
A richiesta è possibile l’utilizzo di un galleggiante di allarme.

Campo di funzionamento: da 1 a 65 m3/h con prevalenza fino a 26,5 m
Campo di temperatura del liquido: + 55°C
Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di 

rifiuto e acque di fiume o lago.

SCELTA POMPA / QUADRO ELETTRICO

Peso senza pompa: 94 kg

DATI IDRAULICI

2FEKA 600 N.A. 0,55 0,75 E2D 2,6 M E2D2 T

2FEKA VS-VX 550 N.A. 0,55 0,75 E2D 2,6 M E2D2 T

2FEKA VS-VX 750 N.A. 0,75 1 E2D 2,6 M E2D2 T

2FEKA VS-VX 1000 N.A. 1 1,36 E2D 2,6 M E2D3 T

2FEKA VS-VX 1200 N.A. 1,2 1,6 E2D 2,6 M E2D3 T

2FEKA 1400 1,1 1,5 E2D 6 M –

2FEKA 1800 1,5 2 – E2D5 T

2GRINDER 1800 1,5 2 – E2D5 T

MODELLO
P2 NOMINALE

QUADRO MONOFASE 230V ~ 50 Hz QUADRO TRIFASE 400V ~ 50 Hz
kW HP
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SOCCORRER
SISTEMI DI EMERGENZA

I nuovi sistemi Soccorrer sono indicati in installazioni civili e industriali dove sia necessario 
alimentare un’elettropompa 230V monofase e dove la mancanza temporanea del-
l’energia elettrica possa causare l’allagamento di locali situati al di sotto della rete idrico 
- fognaria con conseguenti danni a cose e persone.

Applicazioni
La scelta del sistema deve essere effettuata in base sia alle caratteristiche dei locali da 
proteggere dagli allagamenti che alla potenza delle elettropompe da installare.
È preferibile, al fine di garantire una maggior sicurezza contro gli allagamenti, installare due 
elettropompe (solo sistemi E.P.S.) in quanto:
In caso di avaria di una elettropompa la funzionalità dell’impianto é garantita dall’altra in 
riserva attiva;
In caso di eccezionali precipitazioni vi sarà la possibilità di funzionamento in coppia.

TABELLA 
AUTONOMIE SOCCORRER **

(minuti) M
OD

EL
LO

PO
M

PA

NOVA 180 NOVA 200 NOVA 300 NOVA 600 FEKA 600 FEKA VS - VX 550 FEKA VS - VX 750

SUPERFICIE TOTALE SCOPERTA   (m2) 40 95 125 190 150 160 230

MODELLO Funzionamento N° Batterie

SOCCORRER
500

SINGOLA USCITA (1 pompa) 4 x 18 Ah 106 63 60

SOCCORRER
600

SINGOLA USCITA (1 pompa)
DOPPIA USCITA (2 pompe su alt.)

2 x 45 Ah 166 100 93

2 x 60 Ah 230 138 129

SINGOLA USCITA (2 pompe simultaneamente)
DOPPIA USCITA (2 pompe simultaneamente)

2 x 45 Ah 83 x x

2 x 60 Ah 115 x x

SOCCORRER
1000
PLUS

SINGOLA USCITA (1 pompa)
DOPPIA USCITA (2 pompe su alt.)

2 x 45 Ah 47

2 x 60 Ah 65 49

2 x 100 Ah 123 88

SINGOLA USCITA (2 pompe simultaneamente)
DOPPIA USCITA (2 pompe simultaneamente)

2 x 45 Ah 54 50 x x x

2 x 60 Ah 73 66 x x x

2 x 100 Ah 140 130 x x x

SOCCORRER
1500

SINGOLA USCITA (1 pompa)
DOPPIA USCITA (2 pompe su alt.)

4 x 60 Ah 121 95 98 80

4 x 100 Ah 218 172 176 144

SINGOLA USCITA (2 pompe simultaneamente)
DOPPIA USCITA (2 pompe simultaneamente)

4 x 60 Ah x x x x

4 x 100 Ah x x x x

SOCCORRER
2000

SINGOLA USCITA (1 pompa)
DOPPIA USCITA (2 pompe su alt.)

4 x 60 Ah

4 x 100 Ah

SINGOLA USCITA (2 pompe simultaneamente)
DOPPIA USCITA (2 pompe simultaneamente)

4 x 60 Ah 60 x x x

4 x 100 Ah 106 x x x

SOCCORRER
2500

SINGOLA USCITA (1 pompa)
DOPPIA USCITA (2 pompe su alt.)

4 x 60 Ah

4 x 100 Ah

SINGOLA USCITA (2 pompe simultaneamente)
DOPPIA USCITA (2 pompe simultaneamente)

4 x 60 Ah 47 48 x

4 x 100 Ah 84 86 x

SOCCORRER
3000

SINGOLA USCITA (1 pompa)
DOPPIA USCITA (2 pompe su alt.)

4 x 60 Ah

4 x 100 Ah

SINGOLA USCITA (2 pompe simultaneamente)
DOPPIA USCITA (2 pompe simultaneamente)

4 x 60 Ah 40

4 x 100 Ah 74

SOCCORRER
4000

SINGOLA USCITA (1 pompa)
DOPPIA USCITA (2 pompe su alt.)

4 x 180 Ah 284

SINGOLA USCITA (2 pompe simultaneamente)
DOPPIA USCITA (2 pompe simultaneamente)

4 x 180 Ah 142

** Per garantire le massime prestazioni del sistema si consiglia l'utilizzo dei soli accoppiamenti Soccorrer-pompa sopra indicati.
Tutti i modelli sono forniti con 2 o 4 batterie, supporto batteria con coperchio e cavi di collegamento.
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RIALZO PER STAZIONI AUTOMATICHE Rialzo da 300 mm (possibilità di installare fino a 2 rialzi sovrapposti).

ACCESSORI
CONTROL AS1

DSD2 and DSD2
Dispositivo di sollevamento

KIT PIASTRA DI APPOGGIO

KIT DI RIFLUSSO

Dispositivo di sostegno per FEKA e GRINDER completo di disco di sostegno, distanziali 
e viti.

1 valvola di non ritorno a sfera, 1 valvola di intercettazione a sfera da 2” e 2 raccordi. 
Passaggio integrale da 2”. Materiale PVC.

Dispositivo di sollevamento per tubi guida da 3/4” Gas, completo di: piede d’appoggio, 
slitta scorrevole, staffa fissaggio tubi, colonnine guidatubo e dado bloccaggio pompa.

Centralina elettronica con dispositivo di allarme, predisposta per il funzionamento anche in mancanza di corrente 
tramite una riserva di carica di 10 ore fornita da batterie tampone al piombo. Completa di 1,5 m cavo con spina 
EXPORT DIN 49441 R2 e di 1 galleggiante con 10 m di cavo H07 RN-F non collegato.
Grado di protezione: IP 30 - Campo di impiego: -10°C a +40°C - Consumo: 7VA 220-240 V.
Cassetta per il montaggio a parete in materiale termoplastico autoestinguente.
Fornita di serie con staffe per il fissaggio a parete, relative viti e fusibile di riserva.

ALIMENTAZIONE
50-60 Hz

1x115 V ~

1x220-240 V ~

RISERVA
DI CARICA

10 ORE

VOLUME
SONORO

95 dB
discontinuo

PESO
Kg

3,3

MODELLO

Control AS1

ALLARME ACUSTICO

KIT DI SOLLEVAMENTO Grillo con catena Dispositivo per il sollevamento delle pompe. Catena e Grillo in acciaio INOX AISI 316. 
Catena di lunghezza 5 o 10 m a richiesta.

Allarme acustico 230 V a.c. o 24 V.
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QUADRI DI PROTEZIONE E COMANDO  
PER 1-2-3 POMPE

MODELLO ALIMENT. 50 HZ
3x400

AVVIAMENTO
N° 

galleggianti collegabili
N° 

pompe collegabili
In  A

 Nom. Max
DA UTILIZZARE PER POMPA/E MODELLO

ED 2,5 T • Diretto 1 o 2 1 6,3 Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T

ED 4 T • Diretto 1 o 2 1 10 Feka 3000.4 T

ED 7,5 T • Diretto 1 o 2 1 14 Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T

ED 7,5 T S/D • Stella/triangolo 1 o 2 1 14 Feka 6075.6 T

ED 8 T • Diretto 1 o 2 1 18 Feka 4000.4 T

ED 15 T S/D • Stella/triangolo 1 o 2 1 25 Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T

ED 20 T S/D • Stella/triangolo 1 o 2 1 32 Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T

ED 25 T S/D • Stella/triangolo 1 o 2 1 40 Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T

ED 30 T S/D • Stella/triangolo 1 o 2 1 63 Feka 6300.4 T

E-Box 2D M/T • Diretto 2 o 3 2 12+12 Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T - Feka 3000.4 T - Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T

E2D 15 T S/D • Stella/triangolo 2 o 3 2 14+14 Feka 6075.6 T

E2D 16 T • Diretto 2 o 3 2 18+18 Feka 4000.4 T

E2D 30 T S/D • Stella/triangolo 2 o 3 2 25+25 Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T

E2D 40 T S/D • Stella/triangolo 2 o 3 2 32+32 Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T

E2D 50 T S/D • Stella/triangolo 2 o 3 2 40+40 Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T

E2D 60 T S/D • Stella/triangolo 2 o 3 2 63+63 Feka 6300.4 T

E3D 7,5 T • Diretto 3 o 4 3 6,3+6,3+6,3 Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T

E3D 12 T • Diretto 3 o 4 3 10+10+10 Feka 3000.4 T

E3D 22,5 T • Diretto 3 o 4 3 14+14+14 Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T

E3D 22,5 T S/D • Stella/triangolo 3 o 4 3 14+14+14 Feka 6075.6 T

E3D 24 T • Diretto 3 o 4 3 18+18+18 Feka 4000.4 T

E3D 45 T S/D • Stella/triangolo 3 o 4 3 25+25+25 Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T

E3D 60 T S/D • Stella/triangolo 3 o 4 3 32+32+32 Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T

E3D 75 T S/D • Stella/triangolo 3 o 4 3 40+40+40 Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T

E3D 90 T S/D • Stella/triangolo 3 o 4 3 63+63+63 Feka 6300.4 T
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POMPE SOMMERSE:  Tabella di selezione

* Modelli forniti con 15 m. di cavo d’alimentazione e 15 m. di corda di sostegno. – ** Modelli forniti con 30 m. di cavo d’alimentazione e 30 m. di corda di sostegno.

SOMMERSE

MICRA 50 M MICRA 50 T 0,37 0,5
H

(m)

49 41 35 31 27 14
MICRA 75 M MICRA 75 T 0,55 0,75 72 64 54 48 42 23
MICRA 100 M MICRA 100 T 0,75 1 97 84 72 65 56 30
IDEA 75 M IDEA 75 M 0,37 0,5 H

(m)
47 37 27,6 22,5 17,6 6,8

IDEA 100 M IDEA 100 M 0,75 1 61,8 48,3 34,6 28 21,2 7,3
CS4A-8 M - 0,25 0,33

H
(m)

51 44,4 26,8 13,7
CS4A-12 M CS4A-12 T 0,37 0,5 76,5 66,6 40,2 20,5
CS4A-18 M CS4A-18 T 0,55 0,75 114,8 99,8 60,3 30,8
CS4A-25 M CS4A-25 T 0,75 1 159,4 138,7 83,7 42,7
CS4A-36 M CS4A-36 T 1,1 1,5 229,5 200 120,6 61,6
CS4B-5 M - 0,25 0,33 31 30 26 22,6 19 10
CS4B-8 M CS4B-8 T 0,37 0,5 49,6 47,8 41,5 36,2 30,6 16
CS4B-12 M CS4B-12 T 0,55 0,75 74,4 71,8 62,3 54,4 45,8 24
CS4B-16 M CS4B-16 T 0,75 1 99,2 95,7 83 72,5 61 32
CS4B-24 M CS4B-24 T 1,1 1,5 148,8 143,5 124,6 108,7 91,7 48
CS4C-6 M CS4C-6 T 0,37 0,5 33 31,8 30,7 29,4 26,4 22,7 13,2
CS4C-9 M CS4C-9 T 0,55 0,75 49,5 47,7 46 44 39,6 34 19,8
CS4C-13 M CS4C-13 T 0,75 1 71,5 68,9 66,4 63,7 57,2 49,2 28,6
CS4C-19 M CS4C-19 T 1,1 1,5 104,5 100,7 97 93 83,6 71,8 41,8
CS4D-4 M CS4D-4 T 0,37 0,5 24 23 22 21,8 18 16,2 11,2
CS4D-6 M CS4D-6 T 0,55 0,75 36 34,5 33 31,5 27 24,3 16,8
CS4D-8 M CS4D-8 T 0,75 1 48 46 44 42 36 32,5 22,4
CS4D-13 M CS4D-13 T 1,1 1,5 78 74,7 71,5 68,3 59 52,6 36,4
S4A-8 M - 0,25 0,33

H
(m)

51 44,4 26,8 13,7
S4A-12 M S4A-12 T 0,37 0,5 76,5 66,6 40,2 20,5
S4A-18 M S4A-18 T 0,55 0,75 114,8 99,8 60,3 30,8
S4A-25 M S4A-25 T 0,75 1 159,4 138,7 83,7 42,7
S4A-36 M S4A-36 T 1,1 1,5 229,5 200 120,6 61,6
S4A-50 M S4A-50 T 1,5 2 318,8 277,4 167,5 85,5
S4B-5 M - 0,25 0,33 31 30 26 22,6 19 10
S4B-8 M S4B-8 T 0,37 0,5 49,6 47,8 41,5 36,2 30,6 16
S4B-12 M S4B-12 T 0,55 0,75 74,4 71,8 62,3 54,4 45,8 24
S4B-16 M S4B-16 T 0,75 1 99,2 95,7 83 72,5 61 32
S4B-24 M S4B-24 T 1,1 1,5 148,8 143,5 124,6 108,7 91,7 48
S4B-32 M S4B-32 T 1,5 2 198,4 191,4 166 144,9 122,2 64
S4B-40 M S4B-40 T 2,2 3 248 239,2 207,6 181,2 152,8 80
S4B-48 M S4B-48 T 2,2 3 297,6 287,1 249,2 217,4 183,4 96
S4C-6 M S4C-6 T 0,37 0,5 33 31,8 30,7 29,4 26,4 22,7 13,2
S4C-9 M S4C-9 T 0,55 0,75 49,5 47,7 46 44 39,6 34 19,8
S4C-13 M S4C-13 T 0,75 1 71,5 68,9 66,4 63,7 57,2 49,2 28,6
S4C-19 M S4C-19 T 1,1 1,5 104,5 100,7 97 93 83,6 71,8 41,8
S4C-25 M S4C-25 T 1,5 2 137,5 132,5 128 122,5 110 94,5 55
S4C-32 M S4C-32 T 2,2 3 176 169,6 163 156,8 140,8 120,9 70,4
S4C-39 M S4C-39 T 2,2 3 214,5 206,7 200 191,1 171,6 147,4 85,8
- S4C-45 T 3 4 247,5 238,5 229 220,5 198 170,1 99
- S4C-51 T 3 4 280,5 270,3 261 250 224,4 192,8 112,2
S4D-4 M S4D-4 T 0,37 0,5 24 23 22 21,8 18 16,2 11,2
S4D-6 M S4D-6 T 0,55 0,75 36 34,5 33 31,5 27 24,3 16,8
S4D-8 M S4D-8 T 0,75 1 48 46 44 42 36 32,5 22,4
S4D-13 M S4D-13 T 1,1 1,5 78 74,7 71,5 68,3 59 52,6 36,4
S4D-17 M S4D-17 T 1,5 2 102 98 93,5 89,5 77,5 68,8 47,6
S4D-21 M S4D-21 T 2,2 3 126 121 115,5 110 96 85 58,8
S4D-25 M S4D-25 T 2,2 3 150 144 137,5 132 114,5 101,2 70
- S4D-29 T 3 4 174 166 159,5 152 132 117,4 81,2
- S4D-34 T 3 4 204 196 187 179,5 155 137,7 95,2
- S4D-38 T 4 5,5 228 219 209 200 173 153,9 106,4
- S4D-45 T 4 5,5 270 259 247,5 237 205 182,2 127
S4E-6 M S4E-6 T 0,75 1 40,5 31,5 30 27 17,6 7,7
S4E-8 M S4E-8 T 1,1 1,5 54 42 40 37 23,4 10,3
S4E-12 M S4E-12 T 1,5 2 81 63 60 55 35,2 15,5
S4E-17 M S4E-17 T 2,2 3 114,8 89,5 86 78 49,8 21,9
- S4E-20 T 3 4 135 105 101,5 91 58,6 25,7
- S4E-23 T 3 4 155,4 120,5 117 104,5 67,4 29,6
- S4E-27 T 4 5,5 182,4 141,5 137 122,5 79,2 34,8
- S4E-31 T 4 5,5 209,4 162 156 140 90,9 39,9
- S4E-36 T 5,5 7,5 243,2 188 180 162 105,5 46,5
- S4E-42 T 5,5 7,5 283,7 220 211 189 123,2 54
S4F-7 M S4F-7 T 2,2 3 40,5 36 33 24 15 11
- S4F-10 T 3 4 58 50,8 47 34 22 16
- S4F-13 T 4 5,5 76 66 62 44,7 28 20
- S4F-18 T 5,5 7,5 104,5 91 84 61,2 39 28

MODELLO P2 
NOMINALE Q (m3/h) 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6 9 11,4 18 24 27

MONOFASE TRIFASE kW HP  (l/min) 0 10 20 25 30 40 50 70 80 100 150 190 300 400 450
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POMPE SOMMERSE:  Tabella di selezione

SOMMERSE

DIVER 75 M DIVER 75 T 0,55 0,75
H

(m)

39 26 9
DIVER 100 M DIVER 100 T 0,75 1 55 35 11
DIVER 150 M DIVER 150 T 1,1 1,5 80 52 16
DIVER 200 M DIVER 200 T 1,5 2 H

(m)
101 70 21

DIVER 100 M HF DIVER 100 T HF 0,75 1 30 27 23 22 19 17 13 10
DIVER 150 M HF DIVER 150 T HF 1,1 1,5

H
(m)

42 38 34 32 27 25 19 15
DIVER 200 M HF DIVER 200 T HF 1,5 2 59 53 47 44 38 36 26 20
PULSAR 20/50 M PULSAR 20/50 T 0,55 0,75 29 23,2 10,3
PULSAR 30/50 M PULSAR 30/50 T 0,55 0,75 42 33,8 13,5
PULSAR 40/50 M PULSAR 40/50 T 0,75 1 56 45 18
PULSAR 50/50 M PULSAR 50/50 T 1 1,36 72 58 24,5
PULSAR 65/50 M PULSAR 65/50 T 1,2 1,6 86 70 29
PULSAR 30/80 M PULSAR 30/80 T 0,75 1 51 44,8 39,4 23,5
PULSAR 40/80 M PULSAR 40/80 T 1 1,36 64 56,8 41,5 30,5
PULSAR 50/80 M PULSAR 50/80 T 1,2 1,6 77 68 50 37
PULSAR DRY 20/50 M PULSAR DRY 20/50 T 0,55 0,75 29 23,2 10,3
PULSAR DRY 30/50 M PULSAR DRY 30/50 T 0,55 0,75 42 33,8 13,5
PULSAR DRY 40/50 M PULSAR DRY 40/50 T 0,75 1 56 45 18
PULSAR DRY 50/50 M PULSAR DRY 50/50 T 1 1,36 72 58 24,5
PULSAR DRY 65/50 M PULSAR DRY 65/50 T 1,2 1,6 86 70 29
PULSAR DRY 30/80 M PULSAR DRY 30/80 T 0,75 1 51 44,8 32,4 23,5
PULSAR DRY 40/80 M PULSAR DRY 40/80 T 1 1,36 64 56,8 41,5 30,5
PULSAR DRY 50/80 M PULSAR DRY 50/80 T 1,2 1,6 77 68 50 37
- S6B-9 4 5,5

H
(m)

147 125 120 114 96 85 46
- S6B-12 5,5 7,5 196 172 160 152 128 113 64
- S6B-15 7,5 10 224 216 198 190 160 141 80
- S6B-18 9,2 12,5 293 250 238 228 193 169 96
- S6B-21 9,2 12,5 342 291 278 266 225 197 112
- S6B-24 11 15 391 340 315 304 257 226 128
- S6B-28 13 17,5 446 400 370 354 300 263 149
- S6D-6 3,7 5 94 87 80 76 63 44
- S6D-7 5,5 7,5 109 101 93 89 74 51
- S6D-8 5,5 7,5 125 115 106 102 84 58
- S6D-9 5,5 7,5 140 130 120 114 95 66
- S6D-12 7,5 10 187 173 160 153 127 88
- S6D-15 9,2 12,5 234 216 201 191 158 110
- S6D-18 11 15 281 260 241 229 190 132
- S6D-21 13 17,5 328 304 281 267 222 154
- S6D-24 15 20 374 347 321 305 254 176
- S6D-30 18,5 25 468 464 401 381 317 220
- S6F-4 4 5 61 53 51 48 40 15
- S6F-6 5,5 4,5 91 80 76 71 59 22
- S6F-8 7,5 10 122 106 101 95 79 30
- S6F-10 9,2 12,5 152 133 126 119 99 37
- S6F-12 11 15 182 159 154 143 119 47
- S6F-14 13 17,5 213 186 178 167 139 56
- S6F-16 15 20 243 212 204 190 158 64
- S6F-20 18,5 25 304 265 255 238 198 80
- S6F-24 22 30 365 318 305 286 238 96
- S6H-3 4 5,5 48 42 39 30 12
- S6H-4 5,5 7,5 63 57 53 40 16
- S6H-5 7,5 10 78 71 66 50 20
- S6H-6 9,2 12,5 94 85 80 60 23
- S6H-8 11 15 126 114 106 80 31
- S6H-9 13 17,5 141 128 120 90 35
- S6H-10 15 20 157 142 133 100 39
- S6H-12 18,5 25 188 170 160 1200 47
- S6H-15 22 30 235 213 199 150 59
- S6H-18 26 35 283 256 239 180 71
- S6H-20 30 40 314 284 266 200 78
- S6L-3 5,5 7,5 40 28 22 18 7
- S6L-4 7,5 10 52 38 29 23 9
- S6L-5 9,2 12,5 65 48 36 29 11
- S6L-6 11 15 78 57 44 36 13
- S6L-8 13 17,5 104 77 58 47 18
- S6L-9 15 20 118 86 66 53 20
- S6L-10 18,5 25 131 96 73 59 23
- S6L-12 22 30 158 114 88 71 27
- S6L-15 26 35 197 144 110 89 34
- S6L-18 30 40 236 173 130 106 41

MODELLO P2 
NOMINALE Q (m3/h) 0 2,4 4,8 6 7,8 8,4 10,8 12 15 18 24 36 48 54 66

MONOFASE TRIFASE kW HP  (l/min) 0 40 80 100 130 140 180 200 250 300 400 600 800 900 1100
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DATI IDRAULICI

MICRA

Pompa 3" multistadio accoppiata direttamente al motore tramite giunto rigido.  
Giranti e distanziali in noryl, diffusori in poliacetilico autolubrificanti.
Camicia pompa, albero con giunto, filtro e copricavo in acciaio inossidabile.
Supporto di base e testata superiore in ottone. Valvola di non ritegno incorporata nella testata.
Motore elettrico sommerso da 3" di tipo asincrono 2 poli, costruito interamente in acciaio inox 
AISi 304 con supporti in ottone.
Statore incapsulato in un onvolucro ermetico in acciaio inossidabile AISI 304 L.
Protettore termico con riarmo manuale incluso nel motore.
Quadro di comando su richiesta per la versione monofase (da ordinare separatamente).

Liquido pompato: pulito libero da sostanze solide o abrasive, chimicamente neutro e pros-
simo alle caratteristiche dell'acqua.
Campo di temperatura del liquido: da 0° C a +35° C
Max quantità di sabbia ammessa: 40 g/m3
Grado di protezione del motore: IP 38
Classe d'isolamento: F  N° avviamenti ora: max 20
Cavo di alimentazione:   MICRA 50 - 1 m. 

MICRA 75 - 1,2 m. 
MICRA 100 - 1,4 m.

Su richiesta la versione monofase è fornita con il CONTROL BOX

DIMENSIONI E PESI

MICRA 50 74 930 1” 86 1150 0,0067 9

MICRA 75 74 1145 1” 86 1350 0,0078 10,2

MICRA 100 74 1390 1” 86 1600 0,0093 13,6

MODELLO Ø H DNM
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO LORDO
Kg.Ø H

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI (n ∼ 2800 1/min)

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

kW HP μF Vc l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 45

MICRA 50 M 1x230 V ~ 0,65 0,37 0,5 3,3 12 450

H
(m)

45 41 38 35 31 27 21 14 6

MICRA 50 T 3x400 V ~ 0,6 0,37 0,5 1,3 – – 45 41 38 35 31 27 21 14 6

MICRA 75 M 1x230 V ~ 0,95 0,55 0,75 5,1 16 450 68 64 59 54 48 42 33 23 11

MICRA 75 T 3x400 V ~ 0,9 0,55 0,75 1,9 – – 68 64 59 54 48 42 33 23 11

MICRA 100 M 1x230 V ~ 1,2 0,75 1 6,1 20 450 90 84 78 72 65 56 44 30 14

MICRA 100 T 3x400 V ~ 1,15 0,75 1 2,4 – – 90 84 78 72 65 56 44 30 14

NOVITÀ
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DATI IDRAULICI

IDEA

Pompa sommersa 4" periferica monogirante per pozzi da 4" o maggiori, capaci di sviluppare 
alle prevalenze con potenze limitate.
Corpo pompa e supporto motore in ghisa con rivestimento in cataforesi.
Girante in ottone, albero pompa e filtro in acciao inossidabile.
Motore sommergibile di tipo asincrono a due poli costruito interamente in acciao inos-
sidabile, a secco raffreddato dall'esterno dal liquido pompato. Statore incapsulato in un 
involucro ermetico in acciaio AISI 304. Tenuta meccanica in graffite/allumina e tenuta a 
labbro lato motore.
Protezione termoamperometrica e condensatore incorporati nella versione monofase
Protezione a cura dell'utente nella versione trifase.

Grado di protezione del motore: IP 68
Classe d'isolamento: F
Campo di temperatura del liquido: da 0° C a +35° C
N° avviamenti ora: max 20
Massima immersione: 20 m.
Installazione: in pozzi da 4" o maggiori, vasche e cisterne, in posizione verticale.
Liquido pompato:  pulito libero da sostanze solide o abrasive, chimicamente neutro e 

prossimo alle caratteristiche dell'acqua
Fornite di serie con cavo di alimentazione H07RN-F lunghezza 15 metri e corda 
di sostegno in nylon lunghezza 15 m.

IDEA 75 M 93 482 1” G 630 265 125 0,0208 10,5

IDEA 100 M 93 512 1” G 630 265 125 0,0208 12

IDEA 75 T 93 353 1” G 420 310 118 0,0153 10,2

IDEA 100 T 93 383 1” G 420 310 118 0,0153 11,7

MODELLO Ø H DNM
DIMENSIONI IMBALLO (mm) VOLUME

m3

PESO LORDO
Kg.Ø H

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI (n ∼ 2800 1/min)

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
MAX
kW

P2 
NOMINALE In

A
CONDENSATORE Q

m3/h 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

kW HP μF Vc l/min 7 10 15 20 25 30 35 40

IDEA 75 M 1x230 V ~ 0,8 0,55 0,75 4 16 450

H
(m)

39 37 32 27,6 22,5 17,6 12,2 6,8

IDEA 100 M 1x230 V ~ 1,1 0,75 1 4,7 20 450 52 48,3 41,4 34,6 28 21,2 14,4 7,3

IDEA 75 T 3x400 V ~ 0,65 0,55 0,75 1,5 – – 39 37 32 27,6 22,5 17,6 12,2 6,8

IDEA 100 T 3x400 V ~ 1,1 0,75 1 2,3 – – 52 48,3 41,4 34,6 28 21,2 14,4 7,3

DIMENSIONI E PESI

M T
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CS4
POMPE SOMMERSE
PER POZZI DA 4”

Elettropompe sommerse centrifughe pluristadio per pozzi da 4" o maggiori, capa- 
ci di generare un'ampia gamma di portate e prevalenze. Trovano un vasto campo 
di applicazione nel sollevamento, distribuzione e pressurizzazione in impianti idri- 
ci civili e industriali, alimentazioni di autoclavi e cisterne, impianti antincendio e 
lavaggio, sistemi di irrigazione. 

Caratteristiche costruttive: 
Supporto di base(con filtro incorporato) e testata superiore (con valvola di ritegno 
in resina incorporata) in tecnopolimero. Copricavo in materiale plastico. 
Motore elettrico sommerso di tipo asincrono a due poli, costruito completamente in acciaio 
inossidabile AISI 304. 
Motore Franklin: lo statore è incapsulato in resina sintetica con dielettrico di elevata qualità 
e inserito in un involucro ermetico in acciaio inossibabile. 
Motore Dab: lo statore è inserito in un involucro ermetico di acciaio inossidabile e riempito 
di un mix di gas inerte a base di argon. 
Condensatore e protezione amperometrica a riarmo manuale posti nel quadro fornito di 

serie per la versione monofase. 
Protezione a cura dell'utente per la protezione trifase. 
Complete di Controlbox, 15 o 30 m. di cavo elettrico (a seconda dei modelli) e corda di sicurezza.

Campo di funzionamento: da 0.24 a 6 m3/h con prevalenza fino a 230 m.
Liquido pompato:  pulito, libero da sostanze solide o abrasive, chimicamente
 neutro e prossimo alle caratteristiche dell’acqua. 
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +40°C
Grado di protezione: IP 58
Classe termica di appartenenza: B
Esecuzioni speciali a richiesta: altre tensioni e/o frequenze
Massima quantità di sabbia ammessa: 120 gr/m3

Su richiesta viene fornito, per la versione monofase, il CONTROL BOX HS per l’aumento 
della coppia di spunto.

Disponibile con Motore Dab o Motore Franklin.

DATI IDRAULICI
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CS4A-25

CS4A-36

CS4B-5

CS4B-8

CS4B-12

CS4B-16

CS4B-24

CS4C-6

CS4C-9

CS4C-13

CS4C-19

CS4D-4

CS4D-6

CS4D-8

CS4D-13

0

CS4A-8

SUPPORTO DI BASE
 Tecnopolimero A

GIRANTE
Tecnopolimero A

con rasamento in
Acciaio INOX AISI 304

X5CrNi1810 - UNI 6900/71

DIFFUSORE
Tecnopolimero A

CORPO DIFFUSORE
Tecnopolimero A

DADO BLOCCAGGIO
GIRANTI
Acciaio Inox

VALVOLA
Resina acetalica

TESTATA SUPERIORE
Tecnopolimero A

COPRICAVO
Materiale plastico

ANELLO DI RASAMENTO
ANTERIORE

Materiale sintetico
antiabrasione

BOCCOLA GUIDA
ALBERO SUPERIORE

Gomma

ANELLO DI RASAMENTO
POSTERIORE

Materiale sintetico
antiabrasione

ALBERO CON GIUNTO
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

MOTORE
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

CAMICIA POMPA
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

DISTANZIALE
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

SUPPORTO
Tecnopolimero A

RESISTENTI

ALLA SABBIA
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S4
POMPE SOMMERSE
PER POZZI DA 4”

Elettropompe sommerse centrifughe pluristadio per pozzi da 4" o maggiori, capa- 
ci di generare un'ampia gamma di portate e prevalenze. Trovano un vasto campo 
di applicazione nel sollevamento, distribuzione e pressurizzazione in impianti idri- 
ci civili e industriali, alimentazioni di autoclavi e cisterne, impianti antincendio e lavaggio, 
sistemi di irrigazione. 

Caratteristiche costruttive: 
Supporto di base e testata superiore in acciaio AISI 304 microfuso con valvola di 
ritegno in acciaio incorporata nella testata. 
Motore elettrico sommerso di tipo asincrono a due poli, costruito completamente in acciaio 
inossidabile AISI 304. 
Motore Franklin: lo statore è incapsulato in resina sintetica con dielettrico di elevata qualità 
e inserito in un involucro ermetico in acciaio inossibabile. 
Motore Dab: lo statore è inserito in un involucro ermetico di acciaio inossidabile e riempito 
di un mix di gas inerte a base di argon. 
Condensatore e protezione amperometrica a riarmo manuale posti nel quadro fornito di serie 
per la versione monofase. Protezione a cura dell'utente per la protezione trifase.

Campo di funzionamento: da 0,3 a 24 m3/h con prevalenza fino a 320 m.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, chimicamente 
 neutro e prossimo alle caratteristiche dell’acqua. 
Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +40°C
Flusso di raffreddamento: 8 cm/ sec.
Grado di protezione: IP 58
Classe termica di appartenenza: B
Esecuzioni speciali a richiesta: altre tensioni e/o frequenze
Massima quantità di sabbia ammessa: 120 gr/m3

Su richiesta viene fornito, per la versione monofase, il CONTROL BOX HS per l’aumento 
della coppia di spunto.

Disponibile con Motore Dab o Motore Franklin.

DATI IDRAULICI
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COPRICAVO
Acciaio INOX AISI 304

X5CrNi1810 - UNI 6900/71

BOCCOLA GUIDA
ALBERO INTERMEDIA

Resina acetalica

SUPPORTO DI BASE
Acciaio AISI 304

microfuso

GIRANTE
Tecnopolimero A

con rasamento in
Acciaio INOX AISI 304

X5CrNi1810 - UNI 6900/71

DIFFUSORE
Tecnopolimero A

FILTRO
Acciaio INOX

CORPO DIFFUSORE
Tecnopolimero A

SUPPORTO
Tecnopolimero A

VALVOLA
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

TESTATA SUPERIORE
Acciaio AISI 304

microfuso

CAMICIA POMPA
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

ALBERO CON GIUNTO
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

BUSSOLA INTERMEDIA
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

MOTORE
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

DADO BLOCC. GIRANTI
Acciaio Inox

DISTANZIALE
Acciaio INOX AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

ANELLO DI RASAMENTO
ANTERIORE

Materiale sintetico
antiabrasione

ANELLO DI RASAMENTO
POSTERIORE

Materiale sintetico
antiabrasione

BOCCOLA GUIDA
ALBERO SUPERIORE

Gomma
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MOTORI 4”
MOTORI ELETTRICI SOMMERSI

Motore elettrico sommerso di tipo asincrono a due poli, costruito completamente in acciaio 
inossidabile AISI 304. Rotore montato su cuscinetto reggispinta autocentrante adatto a 
ricevere eventuali carichi assiali,
Il raffreddamento del cuscinetto e delle boccole viene garantito dall’acqua in modo da 
evitare pericoli di inquinamento. Lo statore è inserito in un involucro ermetico in acciaio 
inossidabile e riempito di un mix di gas inerte a base di ARGON. Per la versione monofase 
il condensatore e la protezione amperometrica a riarmo manuale sono posti nel quadro 
elettrico fornibile separatamente.
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Flangiatura: NEMA - 4”
Grado di protezione: IP 68
Classe termica di appartenenza: F
Tensione di alimentazione: monofase 220-230 V / 50 Hz
 trifase 400 V / 50 Hz - 230 V / 50 Hz

Il cavo di alimentazione è incluso
Lunghezza 1,7 m per potenza motore fino a 2,2 kW compresi
Lunghezza 2,7 m per potenza motore da 3 kW compresi

0,5 0,37 230 3,3 0,7 2820 0,97 0,50 9 16
0,75 0,55 230 4,6 1 2820 0,94 0,56 15 20

1 0,75 230 6,2 1,3 2820 0,92 0,58 20 25
1,5 1,1 230 8,6 1,8 2830 0,92 0,62 31 35
2 1,5 230 11 2,3 2820 0,91 0,65 41 40
3 2,2 230 16 3,5 2810 0,94 0,65 50 60
5 3,7 230 25 5,5 2850 0,95 0,68 90 90

0,5 0,37 230 2,7 0,7 2820 0,70 0,53 10 Δ
0,5 0,37 400 1,6 0,7 2820 0,70 0,53 6 Y

0,75 0,55 230 3,3 0,9 2830 0,71 0,60 14 Δ
0,75 0,55 400 1,9 0,9 2830 0,71 0,60 8 Y

1 0,75 230 4,1 1,2 2830 0,73 0,63 21 Δ
1 0,75 400 2,4 1,2 2830 0,73 0,63 12 Y

1,5 1,1 230 5,7 1,7 2830 0,76 0,64 24 Δ
1,5 1,1 400 3,4 1,7 2830 0,76 0,64 14 Y
2 1,5 230 7,6 2,2 2830 0,72 0,68 33 Δ
2 1,5 400 4,4 2,2 2830 0,72 0,68 19 Y
3 2,2 230 10,2 3,2 2820 0,78 0,71 45 Δ
3 2,2 400 5,9 3,2 2820 0,78 0,71 26 Y
4 3 230 14,3 4,1 2840 0,71 0,74 66 Δ
4 3 400 8,3 4,1 2840 0,71 0,74 38 Y

5,5 4 230 17,3 5,3 2850 0,79 0,75 97 Δ
5,5 4 400 10 5,3 2850 0,79 0,75 56 Y
7,5 5,5 230 24,2 7,1 2850 0,74 0,77 133 Δ
7,5 5,5 400 14 7,1 2850 0,74 0,77 77 Y
10 7,5 400 17,4 9,5 2850 0,79 0,79 84 Y

P2
(hp)

P2
(kW)

ALIMENTAZIONE 
 50 Hz (V)

IN
(A)

P1 MAX
(W)

GIRI 1/min. cosϕ
EFF.
η

la
(A)

COND.
μ

TR
IF

AS
E

M
ON

OF
AS

E

0,5 0,37 1 2000N 236 6,7
0,75 0,55 1 2000N 266 8,0

1 0,75 1 2000N 286 9,0
1,5 1,1 1 2000N 331 11,0
2 1,5 1 3000N 393 13,0
3 2,2 1 3000N 413 13,8
5 3,7 1 6000N 684 26,5

0,5 0,37 3 2000N 216 6,0
0,75 0,55 3 2000N 236 6,7

1 0,75 3 2000N 266 8,0
1,5 1,1 3 2000N 286 9,0
2 1,5 3 3000N 348 11,0
3 2,2 3 3000N 393 13,0
4 3 3 6000N 544 19,7

5,5 4 3 6000N 614 23,0
7,5 5,5 3 6000N 684 26,6
10 7,5 3 6000N 764 30,6

HP kW FASE
SPINTA
ASSIALE

L
(mm)

Peso
(Kg)

TR
IF

AS
E

M
ON

OF
AS

E

DIMENSIONI E PESI

DATI ELETTRICI E IDRAULICI 

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind192   192 9-03-2010   18:46:42



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

193

MOTORE SOMMERSO 4”
SERIE 4TW

Motore elettrico sommerso di tipo asincrono a due poli, costruito in acciaio inossidabile 
AISI 304 per le parti in contatto con l‘acqua. Il raffreddamento del cuscinetto reggispinta 
e delle boccole viene garantito da una miscela di acqua e glicole. Rotore  montato  su  
gruppo  reggispinta  autocentrante  Kingsbury.  Statore  inserito  in  un  involucro  ermetico  
di  acciaio  inossidabile. Flangiatura NEMA 4“. Grado di protezione IP 68. Classe termica 
di appartenenza F. Connettore rimovibile. Funzionamento verticale/orizzontale (assicurare 
un minimo carico sul gruppo reggispinta). Massima profondità di esercizio: 300m. Motore 
idoneo all‘utilizzo con variatore di velocità (30Hz-50Hz). Il motore è completo di condensa-
tore di marcia e non richiede l’utilizzo del control box. 
Caratteristiche costruttive del motore
STATORE. Lo statore è incapsulato in un involucro ermetico in acciaio inossidabile AISI 
304L. Classe di isolamento F. Può essere sottoposto ad un massimo di 20 avviamenti 
all’ora ed è provvisto, in tutte le versioni, di un interruttore termico incorporato in grado di 
salvaguardare il motore in caso di sovraccarico/condizioni di marcia anomale.
CAVO DI ALIMENTAZIONE.Tutti i motori sono forniti di serie di un cavo tripolare removibile 

che permette un facile e veloce smontaggio in caso di assemblaggio/disassemblaggio del 
motore o di una parte della pompa evitando eventuali danneggiamenti al cavo elettrico 
stesso.
SUPPORTI. I supporti superiori e inferiori sono stati costruiti in ghisa G20 con rivestimento 
in teflon forniti di boccole in carbone-grafite.Coperchi copri-supporto in acciaio inossidabile 
AISI 304.
SISTEMA DI CUSCINETTI REGGISPINTA. Cuscinetti reggispinta di tipo Kingsbury con 
pattini lappati in acciaio inossidabile.
Lo speciale design ed il processo di lavorazione garantiscono un’alta affidabilità e una lunga 
durata. da 0,5 Hp fino a 1,5 Hp: classe 2000 N
ALBERO ROTORE serie 2000N. Sporgenza albero rotore in acciaio inossidabile. Il rotore 
è in alluminio pressofuso.
CONDENSATORE Il condensatore di marcia è inserito in un robusto contenitore in materiale 
plastico ad altra densità e elettricamente isolato mediante resina epossidica. Il contenitore 
è facilmente sostituibile.

DATI ELETTRICI E IDRAULICI 

0,5 0,37 1 ~ 230 V 3,3 9 740 2820 1,2 0,9 0,97 50 16 2000 405 7,3 4 x 1,5 1,7

0,75 0,55 1 ~ 230 V 4,6 15 1000 2820 1,9 1,3 0,94 56 20 2000 435 8,5 4 x 1,5 1,7

1 0,75 1 ~ 230 V 6,2 20 1300 2820 2,5 1,6 0,92 58 25 2000 455 9,3 4 x 1,5 1,7

1,5 1,1 1 ~ 230 V 8,6 31 1820 2830 3,8 2,6 0,92 62 35 2000 500 11,3 4 x 1,5 1,7

P2
Alimentazione

50 Hz
In Ist

P1

Max
Giri 1/min Tn Ts

cos
Eff. Condens. Spinta assiale Lunghezza Peso CAVO

Hp KW V A A W N Nm Nm η μF N mm Kg Sezione mm2 Lungh m

DIMENSIONI E PESI
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MOTORE SOMMERSO 4”
SERIE 4OL

Motore elettrico sommerso riavvolgibile di tipo asincrono a due poli, costruito in acciaio 
inossidabile AISI 304 per le parti in contatto con l‘acqua. Il raffreddamento dei cuscinetti 
a sfera e delle boccole viene garantito da uno speciale liquido approvato da FDA. Rotore  
montato  su  due cuscinetti a sfera sovradimensionati (tre cuscinetti per potenze di 4HP e 
superiori).  Statore  inserito  in  una  camicia  di  acciaio  inossidabile. Tenuta meccanica in 
ceramica grafite. Flangiatura NEMA 4“. Grado di protezione IP 68. Classe termica di apparte-
nenza F. Connettore rimovibile. Funzionamento verticale/orizzontale (assicurare un minimo 
carico sul gruppo reggispinta). Massima profondità di esercizio: 250m. Motore idoneo 
all‘utilizzo con variatore di velocità (30Hz-50Hz). Per la versione monofase il condensatore 
e la protezione amperometrica a riarmo manuale sono posti nel quadro elettrico fornibile 
separatamente. Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.
Caratteristiche costruttive del motore
STATORE. Lo statore è riavvolgibile inserito in una camicia in acciaio inossidabile AISI 304L. 
Classe di isolamento F. Può essere sottoposto ad un massimo di 20 avviamenti all’ora.
CAVO DI ALIMENTAZIONE.Tutti i motori sono forniti di serie di un cavo quadripolare 
removibile che permette un facile e veloce smontaggio in caso di assemblaggio/disas-
semblaggio del motore o di una parte della pompa evitando eventuali danneggiamenti al 
cavo elettrico stesso.

SUPPORTI. I supporti superiori e inferiori sono costruiti in ghisa G20 con rivestimento 
protettivo forniti di boccole in carbone-grafite.Coperchio copri-supporto in acciaio inos-
sidabile AISI 304.
SISTEMA DI CUSCINETTI A SFERA  
Cuscinetti a sfere sovradimensionati ad alto carico assiale.
In accordo con le differenti potenze installate si hanno differenti sistemi di cuscinetti reg-
gispinta:
da 0,5 Hp fino a 2 Hp: classe 2000 N
da 3 Hp: classe 3000 N
da 4 Hp fino a 5,5 Hp:      classe 4000 N
da 7,5 Hp a 10 Hp: classe 5000 N
ALBERO ROTORE Sporgenza albero rotore in acciaio inossidabile. Il rotore è in alluminio 
pressofuso fino a 3 Hp in rame per tutti i motori da 4 Hp fino a 10 Hp.
CONDENSATORE Quadro elettrico per il funzionamento di motori monofase contenente 
la protezione amperometrica a riarmo manuale, il condensatore e la morsettiera per i 
collegamenti elettrici ed eventuali collegamenti di pressostato/galleggianti.
Completa di 1,5 mt. di cavo con spina SHUCO CEE 7- UNEL 47166-168. Cassetta per il
montaggio a parete in materiale termoplastico autoestinguente.

DATI ELETRICI E IDRAULICI 

MODELLO
Alimentazione

50 Hz
In Ist

P1

Max
Giri 1/min

cos
Eff. Condens. Spinta assiale Lunghezza Peso CAVO

Hp KW V A A W N η μF N mm Kg
Sezione 

mm2 Lungh m

0,5 0,37 1 ~ 230 V 3,5 9 725 2800 0,90 51 16 2000 325 6,5 4x1,5 1,7

0,75 0,55 1 ~ 230 V 4,5 12 950 2800 0,92 58 20 2000 345 7,5 4x1,5 1,7

1 0,75 1 ~ 230 V 6,3 20 1275 2820 0,88 59 25 2000 375 8,7 4x1,5 1,7

1,5 1,1 1 ~ 230 V 8,5 25 1780 2800 0,91 62 35 2000 395 9,6 4x1,5 1,7

2 1,5 1 ~ 230 V 10,8 35 2160 2800 0,87 69 40 2000 440 11,5 4x1,5 1,7

3 2,2 1 ~ 230 V 14 45 3060 2800 0,87 78 60 3000 558 15,8 4x1,5 1,7

0,5 0,37
3 ~ 230 V 2,8 9

700 2820 0,63 53 2000 325 6,5 4x1,5 1,7
3 ~ 400 V 1,6 5,2

0,75 0,55
3 ~ 230 V 3,8 13

980 2820 0,64 56 - 2000 325 6,5 4x1,5 1,7
3 ~ 400 V 2,2 7,5

1 0,75
3 ~ 230 V 4,5 17,3

1200 2820 0,68 62 - 2000 345 7,5 4x1,5 1,7
3 ~ 400 V 2,6 10

1,5 1,1
3 ~ 230 V 6,2 28

1700 2830 0,68 65 - 2000 375 8,7 4x1,5 1,7
3 ~ 400 V 3,6 16

2 1,5
3 ~ 230 V 7,9 35

2160 2810 0,68 69 - 2000 395 9,6 4x1,5 1,7
3 ~ 400 V 4,6 20

3 2,2
3 ~ 230 V 10,9 57

3050 2810 0,70 72 - 3000 498 11,5 4x1,5 1,7
3 ~ 400 V 6,3 33

4 3
3 ~ 230 V 13,6 78

4000 2840 0,73 75 - 4000 558 17,6
4x1,5

4x1,5
2,7

3 ~ 400 V 7,9 45

5,5 4
3 ~ 230 V 17,6 95

5260 2850 0,74 76 - 4000 628 23
4x2

4x1,5
2,7

3 ~ 400 V 10,2 55

7,5 5,5
3 ~ 230 V 22,6 121

6900 2850 0,76 80 - 5000 698 26,6
4x2

4x1,5
2,7

3 ~ 400 V 13,1 70

10 7,5 3 ~ 400 V 16,9 84 9030 2840 0,77 81 - 5000 778 30,6 4x2 3,5
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MOTORI 4” FRANKLIN
MOTORI ELETTRICI SOMMERSI

Motore Motore elettrico sommerso di tipo asincrono a due poli, costruito completamente 
in acciaio inossidabile AISI 304. Rotore montato su cuscinetto reggispinta autocentrante 
adatto a ricevere eventuali carichi assiali,
Il raffreddamento del cuscinetto e delle boccole viene garantito dall’acqua in modo da 
evitare pericoli di inquinamento. Lo statore è incapsulato in resina sintetica con dielettrico 
di elevata qualità ed inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile. Per la versione 
monofase il condensatore e la protezione
amperometrica a riarmo manuale sono posti nel quadro elettrico fornibile separatamente. 
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Flangiatura: NEMA - 4”
Grado di protezione: IP 58
Classe termica di appartenenza: B
Tensione di alimentazione: monofase 220-230 V / 50 Hz
 trifase 400 V / 50 Hz - 230 V / 50 Hz

MOTORI 4” M - 0,25 kW 220-230 V~ 476-518 0,33 2,3-2,5 2860-2870 94-90 54-50 7,0-8,4 12,5 1500 N

MOTORI 4” M - 0,37 kW 220-230 V~ 683-727 0,50 3,2-3,4 2840-2850 97-93 56-53 10,7-11,2 16 1500 N

MOTORI 4” T - 0,37 kW 230 V~ 560 0,50 1,9 2865 74 66 8,2 – 1500 N

MOTORI 4” T - 0,37 kW 400 V~ 533 0,50 1,1 2865 70 66 4,7 – 1500 N

MOTORI 4” M - 0,55 kW 220-230 V~ 896-930 0,75 4,2-4,3 2840-2855 97-94 64-63 15,4-16,1 20 1500 N

MOTORI 4” T - 0,55 kW 230 V~ 848 0,75 2,8 2855 76 67 11,1 – 1500 N

MOTORI 4” T - 0,55 kW 400 V~ 831 0,75 1,6 2855 75 67 6,4 – 1500 N

MOTORI 4” M - 0,75 kW 220-230 V~ 1263-1285 1,0 5,8-5,7 2840-2855 99-98 61-60 20,2-21,1 30 1500 N

MOTORI 4” T - 0,75 kW 230 V~ 1105 1,0 3,7 2870 75 69 16,2 – 1500 N

MOTORI 4” T - 0,75 kW 400 V~ 1091 1,0 2,1 2870 75 69 9,3 – 1500 N

MOTORI 4” M - 1,1 kW 220-230 V~ 1793-1859 1,5 8,4-8,6 2840-2855 97-94 64-62 30,1-31,5 40 3000 N

MOTORI 4” T - 1,1 kW 230 V~ 1574 1,5 5,2 2840 76 73 25,2 – 1500 N

MOTORI 4” T - 1,1 kW 400 V~ 1580 1,5 3,0 2840 76 73 14,5 – 1500 N

MOTORI 4” M - 1,5 kW 220-230 V~ 2285-2316 2,0 10,6-10,6 2805-2825 98-95 67-66 33,9-35,4 50 3000 N

MOTORI 4” T - 1,5 kW 230 V~ 2089 2,0 6,9 2855 76 73 33,0 – 3000 N

MOTORI 4” T - 1,5 kW 400 V~ 2106 2,0 4,0 2855 76 73 19,2 – 3000 N

MOTORI 4” M - 2,2 kW 220-230 V~ 3485-3458 3,0 16-15,5 2810-2840 99-97 65-66 54,2-56,7 70 4000 N

MOTORI 4” T - 2,2 kW 230 V~ 3048 3,0 10,2 2840 75 75 50,3 – 4000 N

MOTORI 4” T - 2,2 kW 400 V~ 3066 3,0 5,9 2840 75 75 28,9 – 4000 N

MOTORI 4” T - 3 kW 230 V~ 4034 4,0 13,5 2850 75 76 69,4 – 6500 N

MOTORI 4” T - 3 kW 400 V~ 4053 4,0 7,8 2850 75 76 41,6 – 6500 N

MOTORI 4” T - 4 kW 230 V~ 5376 5,5 17,3 2855 78 78 99 – 6500 N

MOTORI 4” T - 4 kW 400 V~ 5404 5,5 10,0 2855 78 78 58 – 6500 N

MOTORI 4” T - 5,5 kW 230 V~ 7459 7,5 23,7 2850 79 76 129 – 6500 N

MOTORI 4” T - 5,5 kW 400 V~ 7498 7,5 13,7 2850 79 76 76 – 6500 N

MOTORI 4” T - 7,5 kW 400 V~ 8924 10 18,4 2820 70 74 102 – 6500 N

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P1 MAX

W

P2 NOM.

HP

In

A
Giri 1/min.

cos

%

eff
%

ROTORE BLOCCATO

A

COND.

μF

SPINTA

ASSIALE
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DIVER - DIVER HF
ELETTROPOMPE SOMMERSE 5”

Le elettropompe DIVER trovano impiego in impianti di sollevamento di acque limpide da 
pozzi, serbatoi di prima raccolta o cisterne, pozzi romani o corsi d’acqua e sono idonee per 
la distribuzione dell’acqua in pressione in impianti domestici, piccola agricoltura, irrigazioni 
a pioggia di giardini e orti. La pompa, particolarmente silenziosa, impiegata all’interno di 
pozzi o vasche evita tutti i problemi legati all’aspirazione e al disinnescamento.
Pompa pluristadio monoblocco sommersa con la parte idraulica sotto il motore il cui raf-
freddamento è assicurato dal liquido pompato. Giranti e diffusori in Noryl caricato con fibra 
di vetro con anello di rasamento antiusura in acciaio inox. Camicia esterna, camicia statore, 
testata superiore con manicotto e anello di chiusura in acciaio AISI 304. Statore incapsulato. 
Supporti in ghisa. Estensione albero rotore in AISI 304. Tenuta a labbro lato motore e tenuta 
meccanica carburo di silicio/carburo di silicio lato pompa.

Sommergibile di tipo asincrono a due poli costruito completamente in acciaio inossidabile, a 
secco e raffreddato dall’esterno dal liquido pompato. Statore incapsulato in AISI 304L.
Rotore a gabbia di scoiattolo montato su cuscinetti a sfere, e sovradimensionati per garantire 
silenziosità, affidabilità e durata.
Su richiesta la versione monofase viene fornita con il CONTROL BOX.
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.
Disponibile la versione automatica con galleggiante.
Disponibile su richiesta la versione con base di appoggio e aspirazione laterale (DRY).
Grado di protezione: IP 68
Classe di isolamento: F
Tensione di serie: monofase    230 V / 50 Hz
 trifase          400 V/ 50 Hz
Cavo di alimentazione H07RN-F rimovibile, lunghezza 10 metri.

DATI ELETTRICI E IDRAULICI 

0 0 

H
m

P
kPa

10 100 

20 200 

30 300 

40 400 

50 500 

60 600 

70 700 

80 800 

90 

100

900 

900

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

H
ft

0

0

Q IMP gpm

Q US gpm2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

0 1 2 3 4 5 6 

0

0

Q m3/h 

Q l/s

Q l/min
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DIVER 200

DIVER 100

DIVER 75

DIVER 150

0 0 

H
m

P
kPa

10100

20200

30300

40400

50500

0 

50

100

150

H
ft

0

0

Q IMP gpm

Q US gpm4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

0 2 4 6 8 10 12

0

0

Q m3/h 

Q l/s

Q l/min
0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

DIVER 200 HF

DIVER 150 HF

DIVER 100 HF

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
kW

P2 In
A

CONDENSATORE Q
m3/h 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,5 4,8 6 7,5 9 10,5 12

kW HP μF Vc l/min 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 175 200

DIVER 75 M 1x230 V~ 0,85 0,55 0,75 4,6 16 450

H
(m)

35 33 30 26 22 18 14 9
DIVER 75 T 3x400 V~ 0,8 0,55 0,75 1,7 - -

DIVER 100 M 1x230 V~ 1,1 0,75 1 5,9 20 450
50 45 41 35 30 25 18 11

DIVER 100 T 3x400 V~ 1,2 0,75 1 2,4 - -

DIVER 150 M 1x230 V~ 1,6 1 1,5 7,8 30 450
72 67 60 52 45 35 26 16

DIVER 150 T 3x400 V~ 1,55 1 1,5 3,3 - -

DIVER 200 M 1x230 V~ 2,3 1,5 2 10,7 35 450
96 90 85 70 60 47 35 21

DIVER 200 T 3x400 V~ 2,15 1,5 2 4,9 - -

DIVER 100 M HF 1x230 V~ 1,1 0,75 1 6,2 20 450
28 26 24 22 20 16 13 10

DIVER 100 T HF 3x400 V~ 1,2 0,75 1 2,5 - -

DIVER 150 M HF 1x230 V~ 1,7 1 1,5 8,1 30 450
40 38 35 32 28 24 20 15

DIVER 150 T HF 3x400 V~ 1,8 1 1,5 3,5 - -

DIVER 200 M HF 1x230 V~ 2,15 1,5 2 10,8 35 450
55 51 48 44 39 34 28 20

DIVER 200 T HF 3x400 V~ 2,1 1,5 2 4,9 - -

NOVITÀ
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DIMENSIONI E PESI

MODELLO

DIMENSIONI E PESI

ø
(mm)

H
(mm)

DNM
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO
Kg

L/A L/B H

DIVER 75 M
127 427 1” 1/4 G 625 230 170 0,024 10

DIVER 75 T
DIVER 100 M

127 482 1” 1/4 G 625 230 170 0,024 11,7
DIVER 100 T
DIVER 150 M

127 550 1” 1/4 G 625 230 170 0,024 13,1
DIVER 150 T
DIVER 200 M

127 648 1” 1/4 G 710 220 160 0,025 15,8
DIVER 200 T
DIVER 100 M HF

127 459 1” 1/4 G 625 230 170 0,024 11,5
DIVER 100 T HF
DIVER 150 M HF

127 523 1” 1/4 G 625 230 170 0,024 13
DIVER 150 T HF
DIVER 200 M HF

127 608 1” 1/4 G 710 220 160 0,025 15,5
DIVER 200 T HF
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DIVER 6
POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTE 6”

Pompe sommerse multigirante ideali per l'impego in sistemi di acqua piovana e reti di 
irrigazione, per pompare acqua da serbatoi, laghetti e pozzi ed altre applicazioni che 
richiedono una elevata pressione. Disponibili con 2, 3 e 4 giranti.
Adatte per pompare acque pulite.

Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.
Motore con protezione tetrmica anti-surriscaldamento

Albero motore anti-usura.
Filtro anti-detriti in acciaio inossidabile.
Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche 
solo parzialmente sommersa.
Versione automatica provvista di interruttore galleggiante per l'avvio e l'arresto auto-
matico della pompa e versione manuale.
Dotate di cavo di alimentazione con spina, valvola di non-ritorno e raccordo 4 livelli.

MODELLO ALIMENTAZIONE
 50 Hz

P2 NOMINALE Ø LUNGH. CAVO m.
Q

m3/h
H
mkW HP

DIVER 6 600 M-A 1 x 230 V 0,55 0,75 1” 15 0,6-4,8 22-6

DIVER 6 700 M-A 1 x 230 V 0,65 0,88 1” 15 0,6-4,8 35-10

DIVER 6 800 M-A 1 x 230 V 0,75 1 1” 15 0,6-4,8 45-13

DIMENSIONI E PESI

MODELLO A ØB H H1
VOLUME IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

DIVER 6 600 M-A 150 52 350 293 0,008 7,5

DIVER 6 700 M-A 150 52 375 318 0,008 8,7

DIVER 6 800 M-A 150 52 400 343 0,009 9

NOVITÀ

DATI IDRAULICI

600

700

800
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AB DIVER 6
POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTE
APPLICAZIONI SPECIALI CON AdBlue®

Pompe sommerse multigirante ideali per l'impego in sistemi di acqua piovana e reti 
di irrigazione, pompare acqua da serbatoi, laghetti e pozzi ed altre applicazioni che 
richiedono una elevata pressione. Disponibili con 2, 3 e 4 giranti.
Adatte per pompare acque pulite.

I modelli AB Diver 6 - A sono pompe sommergibili multigiranti disponibili con 
2, 3 e 4 giranti sviluppate per applicazioni specifiche con AdBlue®.

Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.
Motore con protezione tetrmica anti-surriscaldamento
Albero motore anti-usura.
Filtro anti-detriti in acciaio inossidabile.
Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche 
solo parzialmente sommersa.
Versione automatica provvista di interruttore galleggiante per l'avvio e l'arresto auto-
matico della pompa e versione manuale.
Dotate di cavo di alimentazione con spina, valvola di non-ritorno e raccordo 4 livelli.

MODELLO A ØB H H1
VOLUME IMBALLO

m3
PESO LORDO

Kg

AB DIVER 6 600 M-A 150 52 350 293 0,008 7,5

AB DIVER 6 700 M-A 150 52 375 318 0,008 8,7

AB DIVER 6 850 M-A 150 52 400 343 0,009 9

NOVITÀ

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

600

700

850

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
P2 NOMINALE Ø LUNGH.

CAVO m.
Q

m3/h
H
mkW HP

AB DIVER 6 600 M-A 1 x 230 V 0,55 0,75 1” 15 0,6-4,8 22-6

AB DIVER 6 700 M-A 1 x 230 V 0,65 0,88 1” 15 0,6-4,8 35-10

AB DIVER 6 850 M-A 1 x 230 V 0,75 1 1” 15 0,6-4,8 45-13

AdBlue® è un marchio registrato del Verband der Automobilindustrie e V. (VDA).

DIMENSIONI E PESI
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DIVERTRON
POMPA SOMMERSE CON
ELETTRONICA INTEGRATA

Pompe sommerse a pressione con elettronica integrata per l'accensione e lo spegni-
mento automatico.

Pressostato elettronico e sensore di flusso integrati.
Protezione contro la marcia a secco.
Valvola di non-ritorno integrata in mandata.

Facile da usare.
Alta affidabilità.
Disponibile con 3 o 4 giranti.
Fornite con cavo di alimentazione da 15 m.
Disponibile con filtro di aspirazione o con raccordo inox.

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
P2 NOMINALE Ø LUNGH.

CAVO m.
Q

m3/h
H
mkW HP

DIVERTRON 1000 M 1 x 230 V 0,65 0,88 1” 15 0,6-4,8 35-10

DIVERTRON X 1000 M 1 x 230 V 0,65 0,88 1” 15 0,6-4,8 35-10

DIVERTRON 1200 M 1 x 230 V 0,75 1 1” 15 0,6-4,8 45-13

DIVERTRON X 1200 M 1 x 230 V 0,75 1 1” 15 0,6-4,8 45-13

MODELLO A ØD H
PESO LORDO

Kg

DIVERTRON 1000 150 30 450 11

DIVERTRON X 1000 150 30 450 11

DIVERTRON1200 150 30 450 11

DIVERTRON X 1200 150 30 480 11

DIMENSIONI E PESI

NOVITÀ

DATI IDRAULICI

1000 1200
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DATI IDRAULICI 

PULSAR
ELETTROPOMPE SOMMERSE 
MONOBLOCCO 5”

La pompa PULSAR, particolarmente silenziosa, impiegata all’interno di pozzi o vasche evita 
tutti i problemi legati all’aspirazione e al disinnescamento.Pompa pluristadia monoblocco 
sommersa con la parte idraulica sotto il motore il cui raffreddamento é assicurato dal liquido 
pompato. Giranti, diffusori, filtro e coppa olio in materiale termoplastico antiabrasione. Cami-
cia esterna, camicia statore, testata superiore con manicotto e anello di chiusura in acciaio 
AISI 304. Estensione albero rotore  in AISI 304. Elastomeri in NBR. Viterie in acciaio inox. 
Doppia tenuta meccanica con interposta camera d’olio, in ceramica/carbone lato motore 
e carburo di silicio/carburo di silicio lato pompa. Motore di tipo sommergibile asincrono 
a servizio continuo. Rotore montato su cuscinetti a sfere sovradimensionati per garantire 
silenziosità e durata. Protezione termoamperometrica incorporata e condensatore perma-
nente inserito nella versione monofase. Per la protezione del motore trifase é consigliabile 
l’uso di telesalvamotori in accordo delle norme vigenti. Costruzione secondo normative CEI 
2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Campo di funzionamento: da 0,9 fino a 7,2 m3/h con prevalenza fino a 86 metri
Massima quantità di sabbia ammessa: 50 gr/m3

Grado di protezione del motore: IP 68
Classe di isolamento: F
Campo di temperatura del liquido: da 0° C a +40° C
Cavi di serie: 20 mt cavo tipo HO7 RN F.
Cavo completo di spina SCHUKO CEE 7-VII-UNEL 47166-68 per la versione mono-
fase. 
Le versioni monofase possono essere fornite con o senza galleggianti per il funzionamento 
automatico.
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PULSAR 30/80

PULSAR 40/80

PULSAR 50/80

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
kW

P2 In
A

CONDENSATORE Q
m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2

kW HP μF Vc l/min 0 20 40 60 80 100 120

PULSAR 30/50 M 1x220-240 V~ 0,94 0,55 0,75 4,4 16 450

H
(m)

42 38,2 33,8 24,8 13,5
PULSAR 30/50 T 3x400 V~ 0,87 0,55 0,75 1,65 - -

PULSAR 40/50 M 1x220-240 V~ 1,12 0,75 1 5,2 16 450
56 51 45 33 18

PULSAR 40/50 T 3x400 V~ 1,03 0,75 1 1,85 - -

PULSAR 50/50 M 1x220-240 V~ 1,45 1 1,36 6,5 25 450
72 65,5 58 43,6 24,5

PULSAR 50/50 T 3x400 V~ 1,35 1 1,36 2,4 - -

PULSAR 65/50 M 1x220-240 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8 30 450
86 78,5 70 52,8 29

PULSAR 65/50 T 3x400 V~ 1,60 1,2 1,6 2,9 - -

PULSAR 30/80 M 1x220-240 V~ 1,12 0,75 1 5,2 16 450
51 48,2 44,8 39,2 32,4 23,5 13

PULSAR 30/80 T 3x400 V~ 1,03 0,75 1 1,85 - -

PULSAR 40/80 M 1x220-240 V~ 1,45 1 1,36 6,5 25 450
64 61 56,8 50 41,5 30,5 16,2

PULSAR 40/80 T 3x400 V~ 1,35 1 1,36 2,4 - -

PULSAR 50/80 M 1x220-240 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8 30 450
77 73,2 68 60 50 37 19,6

PULSAR 50/80 T 3x400 V~ 1,60 1,2 1,6 2,9 - -
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DIMENSIONI E PESI

DNM 1"1/4 G

H

138 Ø

MODELLO

DIMENSIONI E PESI

H
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO Kg

L/A L/B H MA MNA TNA

PULSAR 30/50 M
562 690 220 165 0,025 17,3 16,7 17,3

PULSAR 30/50 T
PULSAR 40/50 M

562 690 220 165 0,025 17,5 17 17,5
PULSAR 40/50 T
PULSAR 50/50 M

630 690 220 165 0,025 18,5 18 18,5
PULSAR 50/50 T
PULSAR 65/50 M

657 690 220 165 0,025 19,5 19 19,5
PULSAR 65/50 T
PULSAR 30/80 M

562 690 220 165 0,025 7,5 17 17,5
PULSAR 30/80 T
PULSAR 40/80 M

630 690 220 165 0,025 18,5 18 18,5
PULSAR 40/80 T
PULSAR 50/80 M

657 690 220 165 0,025 19,5 19 19,5
PULSAR 50/80 T
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PULSAR DRY
ELETTROPOMPE SOMMERSE 
MONOBLOCCO 5”

La pompa PULSAR DRY, particolarmente silenziosa, é adatta alla realizzazione di gruppi 
di pressurizzazione installabili in ambienti privi di aereazione o soggetti ad allagamenti. 
Pompa pluristadia monoblocco sommersa con la parte idraulica sotto il motore il cui 
raffreddamento é assicurato dal liquido pompato. Giranti, diffusori, filtro e coppa olio in 
materiale termoplastico antiabrasione. Camicia esterna, camicia statore, testata superiore 
con manicotto e anello di chiusura in acciaio AISI 304. Estensione albero rotore  in AISI 
304. Elastomeri in NBR. Viterie in acciaio inox. Doppia tenuta meccanica con interposta 
camera d’olio, in ceramica/carbone lato motore e carburo di silicio/carburo di silicio lato 
pompa. Motore di tipo sommergibile asincrono a servizio continuo. Rotore montato su 
cuscinetti a sfere sovradimensionati per garantire silenziosità e durata. Protezione ter-
moamperometrica incorporata e condensatore permanente inserito nella versione mono-
fase. Per la protezione del motore trifase é consigliabile l’uso di telesalvamotori in accordo 
delle norme vigenti. Costruzione secondo normative CEI 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Campo di funzionamento: da 0,9 fino a 7,2 m3/h con prevalenza fino a 86 metri
Massima quantità di sabbia ammessa: 50 gr/m3

Grado di protezione del motore: IP 68
Classe di isolamento: F
Campo di temperatura del liquido: da 0° C a +40° C
Cavi di serie: 15 mt cavo tipo HO7 RN F.
Cavo completo di spina SCHUKO CEE 7-VII-UNEL 47166-68 per la versione monofase. 
Le versioni monofase possono essere fornite con o senza galleggianti per il funzionamento 
automatico.

DATI IDRAULICI 
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PULSAR DRY 30/80 

PULSAR DRY 40/80 

PULSAR DRY 50/80 

MODELLO

DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1
kW

P2 In
A

CONDENSATORE Q
m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2

kW HP μF Vc l/min 0 20 40 60 80 100 120

PULSAR DRY 20/50 M-NA 1x220-240 V~ 0,78 0,55 0,75 3,7 20 450

H
(m)

29 27 23,2 17,2 10,3
PULSAR DRY 20/50 T-NA 3x400 V~ 0,60 0,55 0,75 1,62 - -

PULSAR DRY 30/50 M-NA 1x220-240 V~ 0,94 0,55 0,75 4,4 16 450
42 38,2 33,8 24,8 13,5

PULSAR DRY 30/50 T-NA 3x400 V~ 0,87 0,55 0,75 1,65 - -

PULSAR DRY 40/50 M-NA 1x220-240 V~ 1,12 0,75 1 5,2 16 450
56 51 45 33 18

PULSAR DRY 40/50 T-NA 3x400 V~ 1,03 0,75 1 1,85 - -

PULSAR DRY 50/50 M-NA 1x220-240 V~ 1,45 1 1,36 6,5 25 450
72 65,5 58 43,6 24,5

PULSAR DRY 50/50 T-NA 3x400 V~ 1,35 1 1,36 2,4 - -

PULSAR DRY 65/50 M-NA 1x220-240 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8 30 450
86 78,5 70 52,8 29

PULSAR DRY 65/50 T-NA 3x400 V~ 1,60 1,2 1,6 2,9 - -

PULSAR DRY 30/80 M-NA 1x220-240 V~ 1,12 0,75 1 5,2 16 450
51 48,2 44,8 39,2 32,4 23,5 13

PULSAR DRY 30/80 T-NA 3x400 V~ 1,03 0,75 1 1,85 - -

PULSAR DRY 40/80 M-NA 1x220-240 V~ 1,45 1 1,36 6,5 25 450
64 61 56,8 50 41,5 30,5 16,2

PULSAR DRY 40/80 T-NA 3x400 V~ 1,35 1 1,36 2,4 - -

PULSAR DRY 50/80 M-NA 1x220-240 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8 30 450
77 73,2 68 60 50 37 19,6

PULSAR DRY 50/80 T-NA 3x400 V~ 1,60 1,2 1,6 2,9 - -
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MODELLO

DIMENSIONI E PESI

H
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO Kg

L/A L/B H MA MNA TNA

PULSAR DRY 20/50 M-NA
603 780 240 265 0,049 - 16,5 17

PULSAR DRY 20/50 T-NA
PULSAR DRY 30/50 M-NA

562 690 220 165 0,049 - 16,7 17,3
PULSAR DRY 30/50 T-NA
PULSAR DRY 40/50 M-NA

562 690 220 165 0,049 - 17 17,5
PULSAR DRY 40/50 T-NA
PULSAR DRY 50/50 M-NA

630 690 220 165 0,049 - 18 18,5
PULSAR DRY 50/50 T-NA
PULSAR DRY 65/50 M-NA

657 690 220 165 0,049 - 19 19,5
PULSAR DRY 65/50 T-NA
PULSAR DRY 30/80 M-NA

562 690 220 165 0,049 - 17 17,5
PULSAR DRY 30/80 T-NA
PULSAR DRY 40/80 M-NA

630 690 220 165 0,049 - 18 18,5
PULSAR DRY 40/80 T-NA
PULSAR DRY 50/80 M-NA

657 690 220 165 0,049 - 19 19,5
PULSAR DRY 50/80 T-NA

DIMENSIONI E PESI
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DATI IDRAULICI

S6
ELETTROPOMPE SOMMERSE 
PER POZZI DA 6”
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S6B

S6D

S6F

S6L

S6H

Elettropompe sommerse centrifughe pluristadio per pozzi da 6” o maggiori, capaci di 
generare un’ampia gamma di portate e prevalenze.
Trovano un vasto campo di applicazione nel sollevamento, distribuzione e pressurizza-
zione in impianti idrici civili e industriali, alimentazioni di autoclavi e cisterne, impianti 
antincendio e lavaggio, sistemi di irrigazione.

Caratteristiche costruttive della pompa:
Supporto motore e corpo mandata in ghisa sferoidale inossidabile (niresist D2B).
Supporto inferiore dimensionato secondo standard NEMA 6”.
Valvola di non ritorno incorporata nel supporto di mandata.
Cuscinetti a boccola: bronzo gomma. Albero a profilo scanalato (AISI 420) completa-
mente protetto. Anelli di usura, scatola stadio, protezione cavo, griglia aspirazione in 
acciaio inox (AISI 304). Giranti e diffusori noryl.

Caratteristiche costruttive del motore:
Sommerso, di tipo asincrono a 2 poli con camicia in acciaio inossidabile AISI 304. 

Rotore a gabbia di scoiattolo montato su cuscinetto reggispinta autocentrante adatto 
a ricevere eventuali carichi assiali. Il raffreddamento del motore e dei componenti 
interni viene garantito da una miscela di acqua e glicole polipropilenico in modo 
da evitare pericoli di inquinamento alle falde. Lo statore è inserito in un involucro 
ermetico incapsulato di tipo canned con la camicia esterna in acciaio. Protezione a 
cura dell’utente secondo quanto previsto dalla normativa EN 60947-4-1 (Tempo di 
intervento <10 sec. a 5 x In).
Grado di protezione: IP 58.
Campo di funzionamento: fino a 66 m3/h con prevalenza fino a 468 mt.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, chimica m e n t e -
neutro e prossimo alle caratteristiche dell’acqua. 
Massima temperatura ambiente: 30°C
Avviamenti/ora: max 20
Massima quantità di sabbia: 40 gr/m3

Livello minimo raccomandato sull’aspirazione: mt. 1
Flusso di raffreddamento: 16 cm/sec

CORPO VALVOLA

CAMICIA ALBERO

BUSSOLA DISTANZIATRICE

SUPPORTO INTERMEDIO

CAMICIA ALBERO

CORPO DIFFUSORE

GIRANTE

DIFFUSORE

DISCO

SUPPORTO LATO ASPIRANTE

ANELLO DI CONTROSPINTA

RONDELLA DI SPALLAMENTO

GIUNTO

SUPPORTO DI BASE
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ACCESSORI

ESC  3 M - 4 T - 10 T
Centraline elettriche di protezione per pompe sommerse mono e trifasiche. La centralina protegge la pompa da:  

    -    sovraccarichi 
    -    mancanza di fase (solo versione trifase) 
    -    corto circuito 
    -    protezione contro marcia a secco 

Il display visualizza le condizioni d’esercizio tramite LED:

    -    In funzione (verde ON)
    -    Livello acqua troppo basso  (giallo) – test di riavvio automatico (Stand by)
    -    A secco  (rosso) motore disinserito (Mancanza acqua)
    -    Sovraccarico (rosso) – motore disinserito (Sovraccarico)

Il livello dell’acqua non è controllato mediante sonde ad elettrodi ma attraverso i cambiamenti
del cosϕ (fattore di potenza) del  motore.
In caso di marcia a secco, il sistema controlla automaticamente per 4 volte se il livello dell’acqua
consente un avviamento automatico; dopo di che il motore rimane disinserito (mancanza di acqua).

    -    grado di protezione  IP 43  
    -    temperatura d’esercizio: da 0°C  a  +40 °C 

CONTROL BOX
Quadro elettrico per il funzionamento di elettropompe som-
merse monofase contenente la protezione termica a riarmo 
manuale, il condensatore e la morsettiera per i collegamenti 
elettrici.
Completo di morsetti per l’eventuale collegamento di un pres-
sostato/galleggiante.
Fornito con 1,5 mt. di cavo con spina SCHUKO CEE7-VII UNEL 
47166-68.
Cassetta per il montaggio a parete in materiale termoplastico 
autoestinguente.

ES 1 M - ES 3 M
Quadro elettrico per la protezione contro la marcia a secco di 
elettropompe sommerse monofase (vedi tabella). Il quadro è 
protetto e protegge l’elettropompa da sovraccarichi, cortocir-
cuiti a riarmo manuale.
Possibilità di funzionamento con 1, 2 o 3 sonde a seconda 
dell’impiego.
Grado di protezione IP 55. Campo di impiego: da –10°C a 
+40°C.
Fornito di serie con una elettrosonda e staffe di fissaggio a 
parete.
Cassetta per montaggio a parete in materiale termoplastico 
autoestinguente.

ES 0,75 T - 1 T - 1,5 T - 3 T - 4 T - 7,5 T
Quadro elettrico per la protezione contro la marcia a secco di 
elettropompe sommerse trifase (vedi tabella).
Il quadro è protetto e protegge l’elettropompa da sovraccarichi, 
cortocircuiti a riarmo manuale. 
Possibilità di funzionamento con 1, 2 o 3 sonde a seconda 
dell’impiego.
Grado di protezione IP 55.
Campo di impiego: da –10°C a +40°C.
Fornito di serie con una elettrosonda e staffe di fissaggio a 
parete. Cassetta per montaggio a parete in materiale termo-
plastico autoestinguente.

CONTROL HS
Centralina per l’aumento della coppia di spunto di elettropom-
pe monofase con potenze pari a 0,5 - 0,75 - 1,5 HP 220V~ 
contenenti il microdisgiuntore per la protezione amperometrica 
a riarmo manuale, il condensatore di avviamento, il condensa-
tore per l’aumento della coppia di spunto e la morsettiera per 
i collegamenti elettrici.
Grado di protezione: IP 55
Temperatura ambiente d’impiego: -10°C + 40°C
Completa di 1,5 mt. cavo di alimentazione 3G1,5 H07 VV-F.
Cassetta per montaggio a parete in materiale termoplastico 
autoestinguente. 

Control HS 0.5 1x220 V 0,37 4 16 20 2,1

Control Hs 0.75 1x220 V 0,55 5 20 30 2,2

Control HS 1 1x220 V 0,75 6 30 40 2,2

Control HS 1.5 1x220 V 1,1 10 40 60 2,4

Control HS 2 1x220 V 1,5 12 50 80 2,5

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz
POTENZA MAX

kW
CORRENTE MAX

A

CONDENSATORE 
D’AVVIAMENTO

A μF

CONDENS.
AUMENTO COPPIA

DI SPUNTO F

PESO 
Kg.

ES 0,75 T 3x400 V 0,25-0,370,55 0,88 1,6 270 300 190 5,6

ES 1 T 3x400 V 0,75 1,38 2,5 270 300 190 5,6

ES 1,5 T 3x400 V 1,1 2,2 4 270 300 190 5,6

ES 3 T 3x400 V 1,5 - 2,2 3,5 6,3 270 300 190 5,6

ES 4 T 3x400 V 3 5,5 10 270 300 190 5,6

ES 7,5 T 3x400 V 4-5,5 7,5 14 270 300 190 5,6

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50-60 Hz

POTENZA 
kW

p2 MOT.

Potenza
nom. max

d’imp. (kW)

CORRENTE
MAX

A

DIMENSIONI PESO 
Kg.A B H

ES 1 M 1x220-240 V 0,25-0,37-0,55-0,75 1,85 10 270 300 190 5,6

ES 3 M 1x220-240 V 1,1-1,5-2,2 2,2 16 270 300 190 5,6

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50-60 Hz

POTENZA 
kW

p2 MOT.

Potenza
nom. max

d’imp. (kW)

CORRENTE
MAX

A

DIMENSIONI PESO 
LORDO 

Kg.A B H

ESC 3 M 1x 220-240V 2,2 18 270 270 165 4,8

ESC 4 T 3x400 V 3,0 incl. 18 270 270 165 5,2

ESC 10 T 3x400 V 4,0-7,5 incl. 30 270 270 165 5,2

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50-60 Hz

Potenza
MAX
(kW)

CORRENTE
MAX

A

DIMENSIONI PESO 
Kg.A B H

NOVITÀ
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ES 7,5 T
Quadro elettrico per la protezione contro la marcia a secco di elettropompe sommerse trifase (vedi tabella).
Il quadro è protetto e protegge l’elettropompa da sovraccarichi, cortocircuiti a riarmo manuale. Completo di: 
- Morsetti per il controllo di livello min/max (tramite galleggianti, pressostati ecc.)
- Morsetti per il collegamento di un comando remoto
- Selettore per il funzionamento manuale/automatico dell’elettropompa
- Timer di regolazione tempo di sosta contro la marcia a secco.
- Protezione contro eccessivi avviamenti (escludibile).
- Morsetti (senza potenziale) per alimentare a distanza un allarme sonoro.
Possibilità di funzionamento con 1, 2 o 3 sonde a seconda dell’impiego.
Grado di protezione IP 55.
Campo di impiego: da –10°C a +40°C.
Fornito di serie con una elettrosonda e staffe di fissaggio a parete.
Cassetta per montaggio a parete in materiale termoplastico autoestinguente.

ES 10 T - 12,5 T - 15 T - 20 T - 25 T - 30 T - 40 T
Quadri elettrici per la protezione ed il funzionamento automatico tramite galleggiante/i di elettropompe sommerse trifase in installazione singola. Disponibile sia per l’avviamento diretto che stella triangolo. Cassetta 
per montaggio a parete in materiale termoplastico autoestinguente. Il quadro è autoprotetto e protegge l’elettropompa da sovraccarichi, cortocircuiti, mancanza fase a riarmo manuale.
Completo di:
- Dispositivo sezionatore della linea di alimentazione con maniglia di blocco porta lucchettabile;
- Trasformatore autoprotetto per l’alimentazione a 24 V dei comandi esterni;
- Morsetti per il collegamento dell’elettropompa e dei galleggianti di controllo minimo/massimo;
- Modulo sonde per il controllo contro la marcia a secco;
- Morsetti per il collegamento di un comando di allarme e per l’installazione a distanza di un allarme sonoro
 o luminoso (senza potenziale)
- Commutatore in fronte al quadro per il funzionamento manuale - 0 - automatico dell’elettropompa;
- Segnalazione in fronte al quadro:
- Indicazione luminosa rossa che indica l’intervento della protezione amperometrica;
- Indicazione luminosa verde che segnala pompa di marcia;
- Indicazione luminosa gialla che indica il corretto funzionamento dei circuiti ausiliari
- Limiti di impiego temperatura ambiente: -10°C +40°C
- Limite temperatura ambiente di stoccaggio: -25°C +55°C
- Umidità relativa (senza condensazione): 50% a 40°C MAX (90% a 20°C)
- Altitudine max: 3000 m (s.l.m.)
- Grado di protezione: IP55
- Costruzione dei quadri: secondo IN 60204-1 e IN 60439-1
- Fornito di serie con una elettrosonda

ACCESSORI

SONDA AD ELETTRODO
Da utilizzare con i quadri elettrici ES per effettuare il controllo contro la marcia a secco/controllo di livello.
Idonea per liquidi conducibili con temperaratura fino a +40°C. 
Collegabile al quadro utilizzando filo da 1,5 mm2 – 550V di isolamento  
(non fornito).

Tabelle per la determinazione della sezione del cavo di alimentazione in rapporto alla lunghezza 
Tensione 1x220V~ Tensione 3x400V~
Avviamento diretto - Caduta di tensione 3% - Temperatura ambiente 30°C Avviamento diretto - Caduta di tensione 3% - Temperatura ambiente 30°C

ES 7,5 T 3x400 V 4-5,5 7,5 14 270 300 190 5,6

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50-60 Hz

POTENZA 
kW

p2 MOT.

Potenza
nom. max

d’imp. (kW)

CORRENTE
MAX

A

DIMENSIONI PESO 
LORDO 

Kg.A B H

ES 10 T 3x400V 7,5 18 270 270 165 5,6

ES 12,5 T 3x400V 9,2 25 270 270 165 5,9

ES 15 T 3x400V 11 25 270 360 165 8

ES 20 T 3x400V 15 32 270 360 165 8,1

ES 25 T 3x400V 18,5 40 270 360 165 8,3

ES 30 T 3x400V 22 63 270 360 165 8,5

ES 40 T 3x400V 30 80 270 360 165 8,7

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50-60 Hz

Potenza
MAX
(kW)

CORRENTE
MAX

A

DIMENSIONI PESO 
Kg.A B H
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

GRUPPI 2 JET
CON 2 POMPE AUTOADESCANTI

Gruppo di sollevamento con 2 pompe autoadescanti tipo JET completo di basamento, 
collettore di aspirazione e di mandata, 2 serbatoi a membrana.

QUADRO ELETTRICO
Invertitore automatico, per lo scambio dell’ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento
Interruttore generale. Possibilità d’inserimento di galleggiante o pressostato per la protezio-

ne contro la marcia a secco. Circuito ausiliario in bassa tensione completo di trasformatore 
e fusibili di protezione.

I gruppi sono forniti con serbatoio e attacco alimentatore aria.

2 JET 102 M 715 540 500 575 385 830 398 194 2” 1 1/2” 71

2 JET 112 M 715 540 500 575 385 830 398 194 2” 1 1/2” 74

2 JET 132 M 715 540 500 575 385 830 398 194 2” 1 1/2” 77

2 JET 151 M 715 540 500 565 385 830 398 194 2” 1 1/2” 101

2 JET 251 M 715 540 500 575 385 830 398 194 2” 1 1/2” 75

2 JET 102 T 715 540 500 575 385 830 398 194 2” 1 1/2” 75

2 JET 112 T 715 540 500 575 385 830 398 194 2” 1 1/2” 78

2 JET 132 T 715 540 500 575 385 830 398 194 2” 1 1/2” 81

2 JET 151 T 960 540 500 565 535 850 458 184 2” 1 1/2” 105

2 JET 251 T 960 540 500 565 535 850 458 184 2” 1 1/2” 108

MODELLO A B C D E H H1 H2
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)

2 JET 102 M 1x220-240 V~ 2x0,75 2x1 2x5,1 6.6-3.0 5 2,5÷4

2 JET 112 M 1x220-240 V~ 2x1 2x1,36 2x7 6.6-3.0 5,8 3,5÷5

2 JET 132 M 1x220-240 V~ 2x1 2x1,36 2x7 9.6-3.0 4,6 2,5÷4

2 JET 151 M 1x220-240 V~ 2x1,1 2x1,5 2x7,2 9.4-5.0 6,1 3,3÷5

2 JET 251 M 1x220-240 V~ 2x1,85 2x2,5 2x10 14.0-7.2 6,4 3,3÷5

2 JET 102 T 3x400 V~ 2x0,75 2x1 2x1,98 6.6-3.0 5 2,5÷4

2 JET 112 T 3x400 V~ 2x1 2x1,36 2x2,7 6.6-3.0 5,8 3,5÷5

2 JET 132 T 3x400 V~ 2x1 2x1,36 2x2,7 9.6-3.0 4,6 2,5÷4

2 JET 151 T 3x400 V~ 2x1,1 2x1,5 2x3 9.4-5.0 6 3,3÷5

2 JET 251 T 3x400 V~ 2x1,85 2x2,5 2x4 14.4-7.2 6 3,3÷5

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

L/h

PRESSIONE MASSIMA
OTTENIBILE 

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO 

BARkW HP

DIMENSIONI E PESI
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

GRUPPI 2 K
CON 2 POMPE CENTRIFUGHE
A BIGIRANTE CONTRAPPOSTA

Gruppo di sollevamento con 2 pompe centrifughe bigiranti tipo K completo di basamento, 
collettore di aspirazione e di mandata, 2 serbatoi a membrana.

QUADRO ELETTRICO
Invertitore automatico, per lo scambio dell’ordine di partenza delle pompe ad ogni avvia-
mento. Interruttore generale. Possibilità d’inserimento di galleggiante o pressostato per 

la protezione contro la marcia a secco. Circuito ausiliario in bassa tensione completo di 
trasformatore e fusibili di protezione.

I gruppi sono forniti con serbatoio e attacco alimentatore aria.

2 K 35/40 M 700 540 500 555 400 910 457 150 2” 1 1/2” 69

2 K 45/40 M 700 540 500 555 400 910 480 205 2” 1 1/2” 85

2 K 55/40 M 700 540 500 555 400 910 480 205 2” 1 1/2” 92

2 K 35/40 T 700 540 500 555 400 910 457 150 2” 1 1/2” 73

2 K 45/40 T 700 540 500 555 400 910 480 205 2” 1 1/2” 89

2 K 55/40 T 700 540 500 555 400 910 480 205 2” 1 1/2” 92

2 K 55/100 T 900 580 500 555 400 1120 570 220 2 1/2” 2 1/2” 155

2 K 66/100 T 900 580 500 555 400 1120 570 220 2 1/2” 2 1/2” 160

2 K 90/100 T 900 580 500 555 400 1120 570 220 2 1/2” 2 1/2” 167

MODELLO A B C D E H H1 H2
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)

2 K 35/40 M 1x220-240 V ~ 2x0,75 2x1 2x5,5 9,0-6,0 4,2 2,2÷3,3

2 K 45/50 M 1x220-240 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x8,3 10,8-6,0 5,2 2,9÷4,6

2 K 55/50 M 1x220-240 V ~ 2x1,85 2x2,5 2x12,8 12,0-7,0 6,2 3,4÷5,3 

2 K 35/40 T 3x400 V ~ 2x0,75 2x1 2x3,5 9,6-6,0 4,2 2,2÷3,3

2 K 45/50 T 3x400 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x3,6 10,8-6,0 5,2 2,9÷4,6

2 K 55/50 T 3x400 V ~ 2x1,85 2x2,5 2x4,8 12,0-7,0 6,2 3,4÷5,3

2 K 55/100 T 3x400 V ~ 2x2,2 2x3 2x6,7 18,0-10,0 6,2 3,5÷5,5

2 K 66/100 T 3x400 V ~ 2x3 2x4 2x8,4 18,0-10,0 7,3 4,3÷6,5

2 K 90/100 T 3x400 V ~ 2x4 2x5,5 2x9,7 21,0-14,0 8,4 5,5÷8

MODELLO ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2 NOMINALE In
A

PORTATA
L/h

PRESSIONE MASSIMA
OTTENIBILE 

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO 

BARkW HP

DIMENSIONI E PESI

C

B
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GRUPPI 1-2-3 KVC
CON 1-2-3 POMPE CENTRIFUGHE
PLURISTADIO AD ASSE VERTICALE

Gruppi di sollevamento dell'acqua adatti per uso domestico , piccoli impianti per uso civile, agricolo 
o industriale. L'impiego di elettropompe centrifughe pluristadio ad asse verticale ne assicura alte 
prestazioni con elevati rendimenti.
Si distinguono particolarmente per ingombri limitati, la robustezza, l'assoluta affidabilità e la grande 
silenziosità. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
Parte idraulica 
- 1-2-3 elettropompe pluristadio ad asse verticale KVCX ; 
- Basamento in lamiera zincata, completo di piedi antivibranti in gomma ; 
- Collettori di aspirazione e mandata in acciaio INOX  AISI 304
 ( 1KVCX senza collettore aspirazione ) ; 
- 1 - 2 - 3 serbatoi a membrana ; 
- Valvole a sfera con bocchetton in aspirazione ed in mandata ciascuna pompa ; 
- Valvole di ritegno con bocchettoni in aspirazione di ciascuna pompa ; 
- Attacchi 1/4" per alimentatore d'aria in aspirazione ciascuna pompa ; 
- 2 tappi femmina INOX per chiusura collettori ; 
-  Manometro assiale con valvola di intercettazione ; 
- Piantone in acciaio zincato porta quadro elettrico. 

Parte elettrica 
GRUPPI 1KVC
Versione monofase. 1 pressostato bipolare collegato all’elettropompa, completo di spina alimentazione.
Versione trifase. Quadro telesalvamotore con pulsante di riarmo, 1 pressostato bipolare collegato 
all’elettropompa.

GRUPPI 2KVC
Quadro elettrico in materiale plastico antiurto, autoestinguente con grado di protezione IP 55. Il quadro 
protegge le elettropompe e le comanda in sequenza, mantenendo l’impianto ad un valore di pressione 
media già preimpostato in fabbrica. 
È possibile cambiare il valore di pressione media agendo su di un trimmer posto all’interno del quadro. 

Ad ogni ciclo di funzionamento viene effettuato lo scambio ordine di avviamento pompe. 
Il  rilevamento pressione avviene tramite trasmettitore di pressione, posto sul collettore di mandata. 

Componenti a fronte quadro: 
- sezionatore generale con blocco porta lucchettabile 
- pulsanti selezione funzionamento AUT--MAN 
- pulsante RESET allarmi 
- spie segnalazione marcia, blocco, allarme 
Componenti interni al quadro: 
- scheda elettronica di comando e controllo con fusibili 
 di protezione e contattori 
- morsetti di collegamento all’alimentazione (monofase oppure trifase) 

- morsetti di collegamento ai pressostati marcia a secco o sovrapressione (Optional) 
- contatti N.O. per segnalazioni allarme   
- mini dip switch di selezione funzioni (trasmettitore pressione o pressostati, serbatoi standard o 
supplementari). 

GRUPPI 3KVC
Quadro elettrico in materiale plastico antiurto, autoestinguente a tenuta IP 55. Il quadro comprende 
interruttore generale, interruttori magnetotermici di protezione elettropompe, sistema di scambio 
ordine partenza elettropompe, circuito in bassa tensione 24 v per pressostati di comando, selettori 
MAN-0-AUT. (pulsanti di marcia per quadro versione monofase), spie di segnalazione a fronte quadro. 
Installato su apposito piantone posto su basamento pompe. 
3 Pressostati pretarati di avviamento / arresto pompe. 
Il quadro elettrico dei gruppi 2KVC e 3KVC è predisposto per il collegamento di:
KIT pressostato o galleggiante di protezione contro la marcia a secco (*)
KIT pressostato di arresto per sovrapressione (*)
(*) da richiedere separatamente come Optional.
I gruppi vengono forniti completi di un robusto imballo di cartone con paletta di legno e istruzioni di 
installazione / manutenzione con schema elettrico.
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

1 KVC

 1KVC 30/50 M 1x 220-240 v 0,55 0,75 4 4,5 - 1 4 2,5 – 3,5

 1KVC 30/50 T 3x 400 v 0,55 0,75 1,4 4,5 - 1 4 2,5 – 3,5

 1KVC 40/50 M 1x 220-240 v 0,8 1,1 5,6 4,5 – 1 5,2 4 – 5

 1KVC 40/50 T 3x 400 v 0,8 1,1 2,2 4,5 – 1 5,2 4 – 5

 1KVC 55/50 M 1x 220-240 v 1 1,36 6,4 4,5 – 1 6,5 5 – 6

 1KVC 55/50 T 3x 400 v 1 1,36 2,6 4,5 – 1 6,5 5 – 6

 1KVC 65/50 M 1x 220-240 v 1,1 1,5 7,4 4,5 – 1 8 6,5 – 7,5

 1KVC 65/50 T 3x 400 v 1,1 1,5 3,1 4,5 – 1 8 6,5 – 7,5

 1KVC 75/50 M 1x 220-240 v 1,5 2 9 4,5 – 1 9 7,5 – 8,5

 1KVC 75/50 T 3x 400 v 1,5 2 3,6 4,5 – 1 9 7,5 – 8,5

 1KVC 30/80 M 1x 220-240 v 0,8 1,1 5,6 7 - 2 4,5 3 – 4

 1KVC 30/80 T 3x 400 v 0,8 1,1 2,2 7 - 2 4,5 3 – 4

 1KVC 40/80 M 1x 220-240 v 1 1,36 6,5 7 – 2 5,5 4 – 5

 1KVC 40/80 T 3x 400 v 1 1,36 2,6 7 – 2 5,5 4 – 5

 1KVC 45/80 M 1x 220-240 v 1,1 1,5 7,4 7 – 2 6,8 5 – 6

 1KVC 45/80 T 3x 400 v 1,1 1,5 3,1 7 – 2 6,8 5 – 6

 1KVC 55/80 M 1x 220-240 v 1,5 2 9 7 – 2 8 6 – 7

 1KVC 55/80 T 3x 400 v 1,5 2 3,6 7 – 2 8 6 – 7

 1KVC 65/80 T 3x 400 v 2,2 3 4 7 - 2 9,2 7 – 8

 1KVC 35/120 M 1x 220-240 v 1,1 1,5 7,4 11 – 2 4,5 3 – 4

 1KVC 35/120 T 3x 400 v 1,1 1,5 3,5 11 – 2 4,5 3 – 4

 1KVC 45/120 M 1x 220-240 v 1,85 2,5 12 11 – 2 6 4,5 – 5,5

 1KVC 45/120 T 3x 400 v 1,85 2,5 4,6 11 – 2 6 4,5 – 5,5

 1KVC 60/120 T 3x 400 v 2,2 3 5,4 11 – 2 7,5 5,5 – 6,5

 1KVC 70/120 T 3x 400 v 3 4 6,8 11 – 2 9 7 – 8

 1KVC 85/120 T 3x 400 v 3 4 7,8 11 – 2 10,5 9 – 10

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO

BARkW HP
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2 KVC

3 KVC

2KVC 30/50 M 1x 220-240 v 2x 0,55 2x 0,75 2x 4 9 - 1 4 2 – 3,5

2KVC 30/50 T 3x 400 v 2x 0,55 2x 0,75 2x 1,4 9 – 1 4 2 – 3,5

2KVC 40/50 M 1x 220-240 v 2x 0,8 2x 1,1 2x 5,6 9 – 1 5,2 3,5 – 5

2KVC 40/50 T 3x 400 v 2x 0,8 2x 1,1 2x 2,2 9 – 1 5,2 3,5 – 5

2KVC 55/50 M 1x 220-240 v 2x 1 2x 1,36 2x 6,4 9 – 1 6,5 4,5 – 6

2KVC 55/50 T 3x 400 v 2x 1 2x 1,36 2x 2,6 9 – 1 6,5 4,5 – 6

2KVC 65/50 M 1x 220-240 v 2x 1,1 2x 1,5 2x 7,4 9 – 1 8 6 – 7,5

2KVC 65/50 T 3x 400 v 2x 1,1 2x 1,5 2x 3,1 9 – 1 8 6 – 7,5

2KVC 75/50 M 1x 220-240 v 2x 1,5 2x 2 2x 9 9 – 1 9 7 – 8,5

2KVC 75/50 T 3x 400 v 2x 1,5 2x 2 2x 3,6 9 – 1 9 7 – 8,5

2KVC 30/80 M 1x 220-240 v 2x 0,8 2x 1,1 2x 5,6 14 - 2 4,5 2,5 – 4

2KVC 30/80 T 3x 400 v 2x 0,8 2x 1,1 2x 2,2 14 – 2 4,5 2,5 – 4

2KVC 40/80 M 1x 220-240 v 2x 1 2x 1,36 2x 6,5 14 – 2 5,5 3,5 – 5

2KVC 40/80 T 3x 400 v 2x 1 2x 1,36 2x 2,6 14 – 2 5,5 3,5 – 5

2KVC 45/80 M 1x 220-240 v 2x 1,1 2x 1,5 2x 7,4 14 – 2 6,8 4,5 – 6

2KVC 45/80 T 3x 400 v 2x 1,1 2x 1,5 2x 3,1 14 – 2 6,8 4,5 – 6

2KVC 55/80 M 1x 220-240 v 2x 1,5 2x 2 2x 9 14 – 2 8 5,5 – 7

2KVC 55/80 T 3x 400 v 2x 1,5 2x 2 2x 3,6 14 – 2 8 5,5 – 7

2KVC 65/80 T 3x 400 v 2x 2,2 2x 3 2x 4 14 – 2 9,2 6,5 – 8

2KVC 35/120 M 1x 220-240 v 2x 1,1 2x 1,5 2x 7,4 22 – 2 4,5 2,5 – 4

2KVC 35/120 T 3x 400 v 2x 1,1 2x 1,5 2x 3,5 22 – 2 4,5 2,5 – 4

2KVC 45/120 M 1x 220-240 v 2x 1,85 2x 2,5 2x 12 22 – 2 6 4 – 5,5

2KVC 45/120 T 3x 400 v 2x 1,85 2x 2,5 2x 4,6 22 – 2 6 4 – 5,5

2KVC 60/120 T 3x 400 v 2x 2,2 2x 3 2x 5,4 22 – 2 7,5 5 – 6,5

2KVC 70/120 T 3x 400 v 2x 3 2x 4 2x 6,8 22 – 2 9 6,5 – 8

2KVC 85/120 T 3x 400 v 2x 3 2x 4 2x 7,8 22 – 2 10,5 8,5 – 10

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO

BARkW HP

3KVC 30/50 M 1x 220-240 v 3x 0,55 3x 0,75 3x 4 13,5 - 1 4 1,5 – 3,5

3KVC 30/50 T 3x 400 v 3x 0,55 3x 0,75 3x 1,4 13,5 - 1 4 1,5 – 3,5

3KVC 40/50 M 1x 220-240 v 3x 0,8 3x 1,1 3x 5,6 13,5 – 1 5,2 3 – 5

3KVC 40/50 T 3x 400 v 3x 0,8 3x 1,1 3x 2,2 13,5 – 1 5,2 3 – 5

3KVC 55/50 M 1x 220-240 v 3x 1 3x 1,36 3x 6,4 13,5 – 1 6,5 4 – 6

3KVC 55/50 T 3x 400 v 3x 1 3x 1,36 3x 2,6 13,5 – 1 6,5 4 – 6

3KVC 65/50 M 1x 220-240 v 3x 1,1 3x 1,5 3x 7,4 13,5 – 1 8 5,5 – 7,5

3KVC 65/50 T 3x 400 v 3x 1,1 3x 1,5 3x 3,1 13,5 – 1 8 5,5 – 7,5

3KVC 75/50 M 1x 220-240 v 3x 1,5 3x 2 3x 9 13,5 – 1 9 6,5 – 8,5

3KVC 75/50 T 3x 400 v 3x 1,5 3x 2 3x 3,6 13,5 – 1 9 6,5 – 8,5

3KVC 30/80 M 1x 220-240 v 3x 0,8 3x 1,1 3x 5,6 21 - 2 4,5 2 – 4

3KVC 30/80 T 3x 400 v 3x 0,8 3x 1,1 3x 2,2 21 - 2 4,5 2 – 4

3KVC 40/80 M 1x 220-240 v 3x 1 3x 1,36 3x 6,5 21 – 2 5,5 3 – 5

3KVC 40/80 T 3x 400 v 3x 1 3x 1,36 3x 2,6 21 – 2 5,5 3 – 5

3KVC 45/80 M 1x 220-240 v 3x 1,1 3x 1,5 3x 7,4 21 – 2 6,8 4 – 6

3KVC 45/80 T 3x 400 v 3x 1,1 3x 1,5 3x 3,1 21 – 2 6,8 4 – 6

3KVC 55/80 M 1x 220-240 v 3x 1,5 3x 2 3x 9 21 – 2 8 5 – 7

3KVC 55/80 T 3x 400 v 3x 1,5 3x 2 3x 3,6 21 – 2 8 5 – 7

3KVC 65/80 T 3x 400 v 3x 2,2 3x 3 3x 4 21 - 2 9,2 6 – 8

3KVC 35/120 M 1x 220-240 v 3x 1,1 3x 1,5 3x 7,4 33 – 2 4,5 2 – 4

3KVC 35/120 T 3x 400 v 3x 1,1 3x 1,5 3x 3,5 33 – 2 4,5 2 – 4

3KVC 45/120 M 1x 220-240 v 3x 1,85 3x 2,5 3x 12 33 – 2 6 3,5 – 5,5

3KVC 45/120 T 3x 400 v 3x 1,85 3x 2,5 3x 4,6 33 – 2 6 3,5 – 5,5

3KVC 60/120 T 3x 400 v 3x 2,2 3x 3 3x 5,4 33 – 2 7,5 4,5 – 6,5

3KVC 70/120 T 3x 400 v 3x 3 3x 4 3x 6,8 33 – 2 9 6 – 8

3KVC 85/120 T 3x 400 v 3x 3 3x 4 3x 7,8 33 – 2 10,5 8 – 10

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO

BARkW HP
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1 KVC 

2 KVC

3 KVC

DIMENSIONI E PESI
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1KVC 30/50 630 300 300 260 130 940 - 120 210 610 1" 1/4 1" 1/2 26 26

1KVC 40/50 630 300 300 260 130 995 - 120 265 610 1" 1/4 1" 1/2 28 28

1KVC 55/50 630 300 300 260 130 995 - 120 265 610 1" 1/4 1" 1/2 29 29

1KVC 65/50 630 300 300 260 130 1085 - 120 355 610 1" 1/4 1" 1/2 32 32

1KVC 75/50 630 300 300 260 130 1085 - 120 355 610 1" 1/4 1" 1/2 33 32

1KVC 30/80 630 300 300 260 130 995 - 120 265 610 1" 1/4 1" 1/2 28 27

1KVC 40/80 630 300 300 260 130 995 - 120 265 610 1" 1/4 1" 1/2 29 29

1KVC 45/80 630 300 300 260 130 1085 - 120 355 610 1" 1/4 1" 1/2 32 32

1KVC 55/80 630 300 300 260 130 1085 - 120 355 610 1" 1/4 1" 1/2 33 32

1KVC 65/80 630 300 300 260 130 1185 - 120 385 610 1" 1/4 1" 1/2 - 34

1KVC 35/120 630 300 300 260 130 940 - 120 210 610 1" 1/4 1" 1/2 32 32

1KVC 45/120 630 300 300 260 130 995 - 120 265 610 1" 1/4 1" 1/2 44 34

1KVC 60/120 630 300 300 260 130 995 - 120 265 610 1" 1/4 1" 1/2 - 36

1KVC 70/120 630 300 300 260 130 1085 - 120 355 610 1" 1/4 1" 1/2 - 38

1KVC 85/120 630 300 300 260 130 1085 - 120 355 610 1" 1/4 1" 1/2 - 39

2KVC 30/50 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 70 70

2KVC 40/50 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 74 74

2KVC 55/50 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 76 76

2KVC 65/50 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 82 81

2KVC 75/50 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 84 83

2KVC 30/80 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 73 73

2KVC 40/80 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 76 76

2KVC 45/80 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 82 82

2KVC 55/80 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 84 82

2KVC 65/80 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" - 85

2KVC 35/120 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 82 82

2KVC 45/120 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" 86 86

2KVC 60/120 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" - 90

2KVC 70/120 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" - 94

2KVC 85/120 760 550 500 560 - 800 920 95 260 610 2" 2" - 95

3KVC 30/50 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 109 109

3KVC 40/50 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 115 115

3KVC 55/50 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 119 119

3KVC 65/50 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 128 127

3KVC 75/50 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 132 130

3KVC 30/80 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 115 114

3KVC 40/80 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 119 119

3KVC 45/80 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 128 128

3KVC 55/80 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 131 128

3KVC 65/80 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 - 133

3KVC 35/120 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 128 128

3KVC 45/120 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 134 134

3KVC 60/120 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 - 140

3KVC 70/120 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 - 146

3KVC 85/120 650 900 810 850 - 950 1100 100 410 610 2" 1/2 2" 1/2 - 148

MODELLO A B C D P H H1 H2 H3 H4
DIAMETRI COLLETTORI PESO Kg

Monofase TrifaseDNA (asp.) DNM (man.)
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DIMENSIONI E PESI
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

2 EURO
CON 2 POMPE ORIZZONTALI 
MULTISTADIO EURO

Gruppi di sollevamento con 2 pompe centrifughe EURO completi di basamento, collettore 
di aspirazione e di mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico.

QUADRO ELETTRICO
Invertitore automatico, per lo scambio dell’ordine di partenza delle pompe ad ogni 

avviamento. Interruttore generale. Possibilità d’inserimento di galleggiante o presso-
stato per la protezione contro la marcia a secco. Circuito ausiliario in bassa tensione 
completo di trasformatore e fusibili di protezione.

I gruppi sono forniti con serbatoio e attacco alimentatore aria.

2 EURO 30/50 M 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 57
2 EURO 40/50 M 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 57
2 EURO 50/50 M 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 56
2 EURO 30/80 M 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 57
2 EURO 40/80 M 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 56
2 EURO 30/50 T 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 57
2 EURO 40/50 T 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 57
2 EURO 50/50 T 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 58
2 EURO 30/80 T 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 57
2 EURO 40/80 T 755 540 500 578 415 890 402 194 2” 1 1/2” 58

MODELLO A B C D E H H1 H2
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)

2 EURO 30/50 M 1x220-240 V~ 2x0,55 2x0,75 2x3,9 8.000-4.400 3,8 2÷3,3
2 EURO 40/50 M 1x220-240 V~ 2x0,75 2x1 2x5,3 8.000-5.200 5,3 3÷4,5
2 EURO 50/50 M 1x220-240 V~ 2x1 2x1,36 2x6,3 7.600-5.200 6,5 4÷5,5
2 EURO 30/80 M 1x220-240 V~ 2x0,8 2x1,1 2x5,3 11.000-7.000 4,3 2,5÷3,8
2 EURO 40/80 M 1x220-240 V~ 2x1 2x1,36 2x6,3 10.000-6.000 5,5 3,8÷5,2
2 EURO 30/50 T 3x400 V~ 2x0,55 2x0,75 2x1,6 8.000-4.400 3,8 2÷3,3
2 EURO 40/50 T 3x400 V~ 2x0,75 2x1 2x2,2 8.000-5.200 5,3 3÷4,5
2 EURO 50/50 T 3x400 V~ 2x1 2x1,36 2x2,5 7.600-5.200 6,5 4÷5,5
2 EURO 30/80 T 3x400 V~ 2x0,8 2x1,1 2x2,2 11.000-7.000 4,3 2,5÷3,8
2 EURO 40/80 T 3x400 V~ 2x1 2x1,36 2x2,5 10.000-6.000 5,5 3,8÷5,2

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

L/h

PRESSIONE MASSIMA
OTTENIBILE 

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO 

BARkW HP
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

2 EUROINOX
CON 2 POMPE CENTRIFUGHE PLURISTADIO 
AUTOADESCANTI EUROINOX

Gruppi di sollevamento con 2 pompe centrifughe EUROINOX completi di basamento, col-
lettore di aspirazione e di mandata, 2 serbatoi a membrana.

QUADRO ELETTRICO
Invertitore automatico, per lo scambio dell’ordine di partenza delle pompe ad ogni 
avviamento. Interruttore generale. Possibilità d’inserimento di galleggiante o presso-

stato per la protezione contro la marcia a secco. Circuito ausiliario in bassa tensione 
completo di trasformatore e fusibili di protezione.

I gruppi sono forniti con serbatoio e attacco alimentatore aria.

MODELLO A B C D E H H1 H2
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)

2 EUROINOX 30/50 M 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 57
2 EUROINOX 40/50 M 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 57
2 EUROINOX 50/50 M 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 57
2 EUROINOX 30/80 M 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 57
2 EUROINOX 40/80 M 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 57
2 EUROINOX 30/50 T 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 57
2 EUROINOX 40/50 T 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 57
2 EUROINOX 50/50 T 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 58
2 EUROINOX 30/80 T 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 57
2 EUROINOX 40/80 T 760 540 500 578 450 830 420 194 2” 1 1/2” 58

2 EUROINOX 30/50 M 1x220-240 V~ 2x0,55 2x0,75 2x3,9 8.000-4.400 3,8 2÷3,3
2 EUROINOX 40/50 M 1x220-240 V~ 2x0,75 2x1 2x5,3 8.000-5.200 5,3 3÷4,5
2 EUROINOX 50/50 M 1x220-240 V~ 2x1 2x1,36 2x6,3 7.600-5.200 6,5 4÷5,5
2 EUROINOX 30/80 M 1x220-240 V~ 2x0,8 2x1,1 2x5,3 11.000-7.000 4,3 2,5÷3,8
2 EUROINOX 40/80 M 1x220-240 V~ 2x1 2x1,36 2x6,3 10.000-6.000 5,5 3,8÷5,2
2 EUROINOX 30/50 T 3x400 V~ 2x0,55 2x0,75 2x1,6 8.000-4.400 3,8 2÷3,3
2 EUROINOX 40/50 T 3x400 V~ 2x0,75 2x1 2x2,2 8.000-5.200 5,3 3÷4,5
2 EUROINOX 50/50 T 3x400 V~ 2x1 2x1,36 2x2,5 7.600-5.200 6,5 4÷5,5
2 EUROINOX 30/80 T 3x400 V~ 2x0,8 2x1,1 2x2,2 11.000-7.000 4,3 2,5÷3,8
2 EUROINOX 40/80 T 3x400 V~ 2x1 2x1,36 2x2,5 10.000-6.000 5,5 3,8÷5,2

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

L/h

PRESSIONE MASSIMA
OTTENIBILE 

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO 

BARkW HP

DIMENSIONI E PESI
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

2 PULSAR DRY
CON 2 PULSAR DRY 5”

Gruppi di sollevamento con 2 pompe pluristadio sommerse PULSAR DRY completi di basa-
mento, collettore di aspirazione e di mandata, 2 serbatoi a membrana.

QUADRO ELETTRICO
Invertitore automatico, per lo scambio dell’ordine di partenza delle pompe ad 

ogni avviamento. Interruttore generale. Possibilità d’inserimento di galleggiante o 
pressostato per la protezione contro la marcia a secco. Circuito ausiliario in bassa 
tensione completo di trasformatore e fusibili di protezione. Possibilità d’inserimento di 
galleggiante o pressostato per la protezione contro la marcia a secco.

2 PULSAR DRY 30/50 M 1x220-240 V~ 2x0,55 2x0,75 2x4,5 8,2-4,4 2÷3,3 3,8
2 PULSAR DRY 40/50 M 1x220-240 V~ 2x0,75 2x1 2x5,5 8,0-4,4 3÷4,5 5 
2 PULSAR DRY 50/50 M 1x220-240 V~ 2x1 2x1,36 2x7 7,6-5,0 4÷5,5 6,5 
2 PULSAR DRY 65/50 M 1x220-240 V~ 2x1,2 2x1,6 2x8 7,6-5,0 5÷6,5 8 
2 PULSAR DRY 30/80 M 1x220-240 V~ 2x0,75 2x1 2x5,4 11,0-7,0 2,5÷4 4,5 
2 PULSAR DRY 40/80 M 1x220-240 V~ 2x1 2x1,36 2x7 11,0-7,1 3,5÷5 5,8
2 PULSAR DRY 50/80 M 1x220-240 V~ 2x1,2 2x1,6 2x8,2 11,2-8,0 4÷5,5 7,2
2 PULSAR DRY 30/50 T 3x400 V~ 2x0,55 2x0,75 2x1,8 8,2-4,4 2÷3,3 3,8
2 PULSAR DRY 40/50 T 3x400 V~ 2x0,75 2x1 2x2 8,0-4,4 3÷4,5 5 
2 PULSAR DRY 50/50 T 3x400 V~ 2x1 2x1,36 2x2,6 7,6-5,0 4÷5,5 6,5
2 PULSAR DRY 65/50 T 3x400 V~ 2x1,2 2x1,6 2x3,1 7,6-5,5 5÷6,5 8 
2 PULSAR DRY 30/80 T 3x400 V~ 2x0,75 2x1 2x2 11,0-7,0 2,5÷4 4,5
2 PULSAR DRY 40/80 T 3x400 V~ 2x1 2x1,36 2x2,5 11,0-7,1 3,5÷5 5,8 
2 PULSAR DRY 50/80 T 3x400 V~ 2x1,2 2x1,6 2x3 11,2-8,0 4÷5,5 7,0 

MODELLO ALIMENTAZIONE
50 Hz

P2 NOMINALE In
A

PORTATA
L/h

PRESSIONE MASSIMA
OTTENIBILE 

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO 

BARkW HP

MODELLO A B C D E F H H2
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)

2 PULSAR DRY 30/50 M 560 500 560 139 338 300 1415 112 2” 2” 67
2 PULSAR DRY 40/50 M 560 500 560 139 338 300 1415 112 2” 2” 67
2 PULSAR DRY 50/50 M 560 500 560 139 338 300 1482 112 2” 2” 66
2 PULSAR DRY 65/50 M 560 500 560 139 338 300 1509 112 2” 2” 66
2 PULSAR DRY 30/80 M 560 500 560 139 338 300 1415 112 2” 2” 67
2 PULSAR DRY 40/80 M 560 500 560 139 338 300 1482 112 2” 2” 67
2 PULSAR DRY 50/80 M 560 500 560 139 338 300 1509 112 2” 2” 66
2 PULSAR DRY 30/50 T 560 500 560 139 338 300 1415 112 2” 2” 67
2 PULSAR DRY 40/50 T 560 500 560 139 338 300 1415 112 2” 2” 67
2 PULSAR DRY 50/50 T 560 500 560 139 338 300 1415 112 2” 2” 66
2 PULSAR DRY 65/50 T 560 500 560 139 338 300 1509 112 2” 2” 66
2 PULSAR DRY 30/80 T 560 500 560 139 338 300 1415 112 2” 2” 67
2 PULSAR DRY 40/80 T 560 500 560 139 338 300 1482 112 2” 2” 67
2 PULSAR DRY 50/80 T 560 500 560 139 338 300 1509 112 2” 2” 66

DIMENSIONI E PESI
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GRUPPI 1K - 2K - 3K
CON 1-2-3 POMPE CENTRIFUGHE K 
MONOGIRANTI

1K 3K2K

1K 2K

Gruppi proposti per gli impianti di sollevamento e travaso e per acquedotti in speciali processi 
industriali e agricoli. Costruiti con caratteristiche d’avanguardia, si distinguono per l’alta tecnologia 
finalizzata al massimo rendimento. L’impiego di elettropompe “K” monogirante per grandi portate 
offre, accanto alla semplicità di costruzione, grande affidabilità e robustezza. La richiesta di grandi 
prestazioni idrauliche e di assoluta affidabilità, trova, in questi gruppi, prestazioni inimitabili.

PARTE IDRAULICA
- 1-2-3 Elettropompe centrifughe monogiranti K ad asse orizzontale;
- Basamento in acciaio zincato completo di 4 piedini antivibranti in gomma;
- Saracinesca flangiata, valvola di ritegno anti colpo d’ariete flangiata, giunto elastico flangiato in 
aspirazione;
- Collettore di mandata, flangiato, zincato completo di flangia cieca zincata e saracinesca flangiata;
- Giunti elastici antivibranti di collegamento alla tubazione di mandata;
- Manometro radiale con valvola di intercettazione;
- Piantone porta quadro elettrico orientabile in acciaio zincato;

PARTE ELETTRICA
Avviamento Diretto per potenze unitarie fino a  11 kW inclusi.
Armadio in lamiera IP 55 con chiusura a leva con serratura. Interruttore blocco porta, telesalvamo-
tori con relè termico e fusibili di protezione elettropompe, circuito ausiliario a bassa tensione (24 
Volt) per comando telesalvamotori, timer regolabile di arresto ritardato (marcia supplementare) 
elettropompe, sistema di scambio ordine partenza per gruppi a 2-3 elettropompe. Selettori per 
funzionamento elettropompe in Automatico (tramite i pressostati posti sul collettore di mandata) o 
in Manuale. Morsettiera di collegamento eventuale pressostato di arresto per minima pressione, 
interruttore a galleggiante per arresto marcia a secco, avviamento pompe a distanza.

1 K 55/200 T 3x400 V~ 4 5,5 16,3-9,4 17,0-8,0 5,2 4,3÷5,1 KV 6/7 T 1,1 1,5
2 K 55/200 T 3x400 V~ 2x4 2x5,5 2x16,3-9,4 34,0-16,0 5,2 4,3÷5,1 KV 6/7 T 1,1 1,5
3 K 55/200 T 3x400 V~ 3x4 3x5,5 3x16,3-9,4 51,0-24,0 5,2 4,3÷5,1 KV 6/7 T 1,1 1,5

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h(1)

PRESSIONE MASSIMA
OTTENIBILE 

BAR

TARATURA
PRESSOSTATO 

BAR

POMPA PILOTA*

kW HP TIPO P2
kW HP

3K

1 K 55/200 T 750 450 210 600 360 1005 1165 290 200 2” - - - - 2 1/2” - - - - 130

2 K 55/200 T 850 720 200 585 425 1005 1165 380 260 DN 80 130 200 160 18x4 DN 80 130 200 160 18x4 242

3 K 55/200 T 900 1100 200 595 435 1005 1185 390 260 DN 100 135 220 180 18x8 DN 100 135 220 180 18x8 365

MODELLO A B C D E G H O P

Ø COLECTOR
PESO

Kg.
DA (asp.) DM (imp.)

ø DA I L M Fxn° ø DN I L M Fxn°

Gruppi 1 K

Gruppi 2 K

Gruppi 3 K
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GRUPPI DOMESTICI  
CON ACTIVE DRIVER

VANTAGGI NELL’UTILIZZO  
Pressione costante - Silenziosità di funzionamento - Economia di esercizio - Riduzione consumi 
acqua - Minori ingombri (vasi di espansione non necessari) - Minore manutenzione - Protezione 
contro la marcia a secco.

DATI GENERALI
I gruppi con Active Driver sono stati progettati e realizzati per soddisfare le esigenze di pressione 
costante che la moderna tecnica degli impianti richiede. La regolazione a pressione costante trova 
applicazione nei più svariati settori: 
Acquedottistica - Irrigazione - Industria - Alberghi - Edilizia abitativa - Terme. Il concetto base che ha 
guidato i ns. Tecnici nello sviluppo di questi gruppi è stato quello di realizzare un sistema semplice, 
flessibile ed affidabile.

CENNI SU ACTIVE DRIVER
Il modulo Active Driver è un dispositivo completo, che include le connessioni all’impianto idraulico, 
un sensore di pressione, un sensore di flusso ed un convertitore di frequenza elettronico (inverter). 
Active Driver, applicato sulla mandata di ciascuna elettropompa regola la velocità di rotazione della 
elettropompa a cui è collegato, in modo da ottenere pressione costante al variare della portata 
d’acqua richiesta. L’acqua che fluisce attraverso le connessioni di Active Driver contribuisce inoltre a 
raffreddare il calore prodotto dai componenti elettronici interni.

FUNZIONAMENTO
Al primo abbassamento di pressione nell’impianto, dovuto a prelievo d’acqua, una sola pompa rimane 
in funzione per soddisfare la portata d’acqua richiesta. L’avviamento della seconda e terza pompa 
avviene in cascata, quando la prima pompa raggiunge la massima velocità di rotazione. La pressione 
pompe è regolabile dall’utente tramite due tasti + e - posti su Active Driver (di regola tutte le pompe 
sono impostate allo stesso valore di pressione).

Le pompe vengono arrestate automaticamente nei seguenti casi: 
- sovracorrente pompa
- marcia a secco 
- tensione di alimentazione bassa
- superamento di un valore massimo di pressione (regolabile)
- surriscaldamento componenti elettronici Active Driver.
I gruppi a due pompe e a tre pompe con Active Driver sono forniti completi di centralino di 
protezione, contenente interruttori magnetotermici di protezione e morsettiera di ingresso linea 
di alimentazione. 

FUNZIONI VISUALIZZABILI SU ACTIVE DRIVER
- Frequenza di funzionamento pompa (Hz) 
- Pressione istantanea (bar)  
- Corrente assorbita dalla pompa (ampere)
- Allarmi funzionamento

COLLEGAMENTI ESTERNI ACTIVE DRIVER (solo modelli M/T 2,2 - T/T 3,0 - T/T 5,5)
Ingressi: disabilitazione pompa, pressostato / galleggiante contro la marcia a secco, secondo Set 
point di pressione.
Uscite: due contatti senza potenziale per segnalazione allarme / arresto,  pompa in marcia.

DATI IDRAULICI
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DATI IDRAULICI

00

H
m

P
kPa

10100

20200

30300

40400

50500

60600

70700

80800

0

50

100

150

200

250

H
ft

0

0

Q IMP gpm

Q US gpm4 8 12 16 20 24 28

4 8 12 16 20 24

0 1 2 3 4 5 6 7

0

0

Q m3/h
Q l/s
Q l/min

0,5 1 1,5 2

20 40 60 80 100 120

50/80

65/50

50/50

30/50

30/80

Q m3/h0 2 4 6 8 10 12 14
0

10

20

30

40

50

60

70

0

8

16

24

32

36

0

0

0

Q l/s

Q l/min

Q IMP gpm

Q US gpm

0

0

1 2 3 4

40 80 120 160 200 240

H

m
H

ft

P

kPa

100

200

300

400

500

600

700

10 20 30 40 50 60

10 20 30 40 50

2 EUROINOX 30/50

2 EUROINOX 50/50

2 EUROINOX 40/80

2 EUROINOX 30/80

00

H
m

P
kPa

10100

20200

30300

40400

50500

60600

70700

80800

0

50

100

150

200

250

H
ft

0

0

Q IMP gpm

Q US gpm8 16 24 32 40 48 56

8 16 24 32 40 48

0 2 4 6 8 10 12 14

0

0

Q m3/h
Q l/s
Q l/min

1 2 3 4

40 80 120 160 200 240

50/80

65/50

50/50

30/50

30/80

0 Q  m 3/h2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

10

20

30

40

50

60

70

80

100

90

H
m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

P
kPa

0

50

100

150

200

250

300

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 Q  l/min

0 1 2 3 4 5 6 Q  l/s

 H
 ft

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q US gpm

0 10 20 30 40 50 60 70 80  Q IMP gpm

30/50 30/80

45/80

65/80

35/120

60/120

55/50

75/50

45/120

85/120

70/120

0 Q  m 3/h1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

10

20

30

40

50

60

70

80

100

90

H
m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

P
kPa

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q  l/min

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Q  l/s

 H
 ft

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q US gpm

0 5 10 15 20 25 30 35 40  Q IMP gpm

30/50 30/80

45/80

65/80

35/120

60/120

55/50

75/50

45/120

2 PULSAR DRY AD

1 KVC AD

0 Q  m 3/h3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
0

10

20

30

40

50

60

70

80

100

90

H
m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

P
kPa

0

50

100

150

200

250

300

0 100 200 300 400 500 600 Q  l/min

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q  l/s

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 140 Q US gpm

0 20 40 60 80 100 120  Q IMP gpm

30/50 30/80

45/80

65/80

35/120

60/120

55/50

75/50

45/120

85/120

70/120

3 KVC AD2 KVC AD

2 EUROINOX AD 1 PULSAR DRY AD

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind220   220 9-03-2010   18:50:11



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

221

DIMENSIONI E PESI
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DIMENSIONI E PESI

2 JET AD 102 706 540 300 374 862 193 569 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 56

2 JET AD 112 706 540 300 374 862 193 569 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 56

2 JET AD 132 706 540 300 374 862 193 569 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 56

2 JET AD 151 706 540 300 374 862 193 569 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 96

2 JET AD 251 706 540 300 374 862 193 569 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 105

2 EURO AD 30/50 748 540 300 416 867 194 574 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 57

2 EURO AD 50/50 748 540 300 416 867 194 574 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 57

2 EURO AD 30/80 748 540 300 416 867 194 574 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 57

2 EURO AD 40/80 748 540 300 416 867 194 574 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 57

2 JETINOX AD 102 755 540 300 416 882 193 588 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 56

2 JETINOX AD 112 755 540 300 416 882 193 588 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 56

2 JETINOX AD 132 755 540 300 416 882 193 588 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 56

2 EUROINOX AD 30/50 755 540 300 416 882 193 588 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 57

2 EUROINOX AD 50/50 755 540 300 416 882 193 588 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 57

2 EUROINOX AD 30/80 755 540 300 416 882 193 588 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 57

2 EUROINOX AD 40/80 755 540 300 416 882 193 588 2” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 57

1 PULSAR DRY AD 30/50 411 200 - 276 1169 52 - 1 1/4” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 40

1 PULSAR DRY AD 50/50 411 200 - 276 1169 52 - 1 1/4” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 40

1 PULSAR DRY AD 65/50 411 200 - 276 1169 52 - 1 1/4” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 40

1 PULSAR DRY AD 30/80 411 200 - 276 1169 52 - 1 1/4” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 40

1 PULSAR DRY AD 50/80 411 200 - 276 1169 52 - 1 1/4” 1 1/2” 850 610 1000 0,52 40

2 PULSAR DRY AD 30/50 570 500 300 337 1390 112 1178 2” 1 1/2” 1150 800 1500 1,38 67

2 PULSAR DRY AD 50/50 570 500 300 337 1390 112 1178 2” 1 1/2” 1150 800 1500 1,38 67

2 PULSAR DRY AD 65/50 570 500 300 337 1390 112 1178 2” 1 1/2” 1150 800 1500 1,38 67

2 PULSAR DRY AD 30/80 570 500 300 337 1390 112 1178 2” 1 1/2” 1150 800 1500 1,38 68

2 PULSAR DRY AD 50/80 570 500 300 337 1390 112 1178 2” 1 1/2” 1150 800 1500 1,38 68

1 KVC AD 30/50 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 32

1 KVC AD 55/50 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 35

1 KVC AD 75/50 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 39

1 KVC AD 30/80 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 34

1 KVC AD 45/80 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 38

1 KVC AD 65/80 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 40

1 KVC AD 35/120 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 34

1 KVC AD 45/120 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 37

1 KVC AD 60/120 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 39

1 KVC AD 70/120 530 250 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 40

1 KVC AD 85/120 530 234 - - 620 60 - 1 1/4” 1 1/4” 850 610 1000 0,52 41

MODELLO A B C D H max H1 H3 DNA DNM
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO

Kg.L/A L/B H
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2 KVC AD 30/50 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 76

2 KVC AD 55/50 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 83

2 KVC AD 75/50 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 91

2 KVC AD 30/80 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 80

2 KVC AD 45/80 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 89

2 KVC AD 65/80 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 93

2 KVC AD 35/120 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 81

2 KVC AD 45/120 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 85

2 KVC AD 60/120 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 89

2 KVC AD 70/120 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 93

2 KVC AD 85/120 660 550 830 100 710 2” 2” 1000 610 1000 0,61 95

3 KVC AD 30/50 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 55/50 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 75/50 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 30/80 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 45/80 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 65/80 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 35/120 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 45/120 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 60/120 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 70/120 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

3 KVC AD 85/120 750 900 740 100 710 2 1/2” 2 1/2” 1000 800 1400 1,2 131

MODELLO A B H H2 H3 DNA DNM
DIMENSIONI IMBALLO VOLUME

m3

PESO

Kg.L/A L/B H
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GRUPPI 2 NKV 10-15

Applicazioni
Gruppi di pressurizzazione particolarmente adatti per uso civile o industriale, sistemi di 
irrigazione, impianti di lavaggio. Si distinguono per l’assoluta affidabilità , la semplicità di 
funzionamento e la minima manutenzione ..
Caratteristiche costruttive - componenti
- 2 Elettropompe centrifughe pluristadio verticale NKV 10-15
- Basamento in lamiera zincata
- Collettori di aspirazione e mandata in acciaio zincato (inox a richiesta)  

- Valvole a sfera con bocchettone in aspirazione e mandata di ciascuna pompa
- Valvole di ritegno in mandata di ciascuna pompa 
- 2 Tappi o flangie cieche in acciaio zincato  per chiusura collettori 
- Manometro radiale con valvola intercettazione 
- 1 serbatoio a membrana da  8 litri
Parte elettrica
- 1 Modulo Active Driver sulla mandata di ciascuna pompa
- 1 centralino di protezione
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI
2 NKV 10

2NKV AD 10/3 1x220-240 V 2x1,1 2x1,5 2x7,5 M/T 2,2 24-4 3 2,5

2NKV AD 10/4 1x220-240 V 2x1,5 2x2 2x9,6 M/T 2,2 24-4 4 3,0

2NKV AD 10/5 3x400 V 2x2,2 2x3 2x4,7 T/T 3,0 24-4 5 4,0

2NKV AD 10/6 3x400 V 2x2,2 2x3 2x4,7 T/T 3,0 24-4 6 5,0

2NKV AD 10/7 3x400 V 2x3 2x4 2x5,8 T/T 3,0 24-4 7 6

2NKV AD 10/8 3x400 V 2x3 2x4 2x5,8 T/T 3,0 24-4 8 6,5

2NKV AD 10/9 3x400 V 2x3 2x4 2x5,8 T/T 3,0 24-4 9 7,7

2NKV AD 10/10 3x400 V 2x4 2x5,5 2x7,6 T/T 5,5 24-4 10 8,5

2NKV AD 10/12 3x400 V 2x4 2x5,5 2x7,6 T/T 5,5 24-4 12 10

2NKV AD 10/14 3x400 V 2x5,5 2x7,5 2x11 T/T 5,5 24-4 14 12

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

MODELLO

ACTIVE DRIVER

PORTATA

m3/h

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BAR

PRESSIONE
STANDARD

BAR
kW HP

2 NKV 15
2NKV AD 15/3 3x400 V 2x3 2x4 2x5,8 T/T 3,0 30-8 4 3,5

2NKV AD 15/4 3x400 V 2x4 2x5,5 2x7,6 T/T 5,5 30-8 5 4

2NKV AD 15/5 3x400 V 2x4 2x5,5 2x7,6 T/T 5,5 30-8 6,5 5

2NKV AD 15/6 3x400 V 2x5,5 2x7,5 2x11 T/T 5,5 30-8 7,5 6,5

2NKV AD 15/7 3x400 V 2x5,5 2x7,5 2x11 T/T 5,5 30-8 9 8
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2 NKV 10

DIMENSIONI E PESI

2 NKV 15

A1

H
A1

2NKV AD 10/3 800 850 900 400 180 940 1095 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 258

2NKV AD 10/4 800 850 900 400 180 940 1095 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 268

2NKV AD 10/5 800 850 900 400 180 940 1095 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 276

2NKV AD 10/6 800 850 900 400 180 940 1095 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 278

2NKV AD 10/7 800 850 900 400 180 940 1095 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 298

2NKV AD 10/8 800 850 900 400 180 940 1095 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 300

2NKV AD 10/9 800 850 900 400 180 940 1095 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 302

2NKV AD 10/10 800 850 900 400 180 940 1143 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 322

2NKV AD 10/12 800 850 900 400 180 940 1209 21/2” 21/2” 1000 1000 1400 1,4 326

2NKV AD 10/14 800 850 900 400 180 940 1405 21/2” 21/2” 1000 1000 2000 1,4 382

MODELLO A B A1 C H1 H2 H max DNA DNM
DIMENSIONE IMBALLO

VOLUME m3 PESO

Kg.L/A L/B H

2NKV AD 15/3 800 850 900 400 190 1000 1160 DN100 DN80 1000 1000 1400 1,4 314

2NKV AD 15/4 800 850 900 400 190 1000 1160 DN100 DN80 1000 1000 1400 1,4 334

2NKV AD 15/5 800 850 900 400 190 1000 1160 DN100 DN80 1000 1000 1400 1,4 336

2NKV AD 15/6 800 850 900 400 190 1000 1320 DN100 DN80 1000 1000 1400 1,4 392

2NKV AD 15/7 800 850 900 400 190 1000 1355 DN100 DN80 1000 1000 1400 1,4 395

MODELLO A B A1 C H1 H2 H max DNA DNM
DIMENSIONE IMBALLO

VOLUME m3 PESO

Kg.L/A L/B H

A1

H

A1
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GRUPPI 3 NKV 10-15

Applicazioni
Gruppi di pressurizzazione particolarmente adatti per uso civile o industriale, sistemi di 
irrigazione, impianti di lavaggio. Si distinguono per l’assoluta affidabilità , la semplicità di 
funzionamento e la minima manutenzione ..

Caratteristiche costruttive - componenti
- 3 Elettropompe centrifughe pluristadio verticale NKV 10-15
- Basamento in lamiera zincata
- Collettori di aspirazione e mandata in acciaio zincati (inox a richiesta)  

- Valvole a sfera con bocchettone in aspirazione e mandata di ciascuna pompa
- Valvole di ritegno in mandata di ciascuna pompa 
- 2 Tappi o flangie cieche in acciaio zincato  per chiusura collettori 
- Manometro radiale con valvola intercettazione 
- 1 serbatoio a membrana da  8 litri 
Parte elettrica
- 1 Modulo Active Driver sulla mandata di ciascuna pompa
- 1 centralino di protezione
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3 NKV 10 3 NKV 15

DATI ELETTRICI E IDRAULICI
3 NKV 10

3NKV AD 10/3 1x220-240 V 3x1,1 3x1,5 3x7,5 M/T 2,2 36-4 3 2,5

3NKV AD 10/4 1x220-240 V 3x1,5 3x2 3x9,6 M/T 2,2 36-4 4 3,0

3NKV AD 10/5 3x400 V 3x2,2 3x3 3x4,7 T/T 3,0 36-4 5 4,0

3NKV AD 10/6 3x400 V 3x2,2 3x3 3x4,7 T/T 3,0 36-4 6 5,0

3NKV AD 10/7 3x400 V 3x3 3x4 3x5,8 T/T 3,0 36-4 7 6

3NKV AD 10/8 3x400 V 3x3 3x4 3x5,8 T/T 3,0 36-4 8 6,5

3NKV AD 10/9 3x400 V 3x3 3x4 3x5,8 T/T 3,0 36-4 9 7,7

3NKV AD 10/10 3x400 V 3x4 3x5,5 3x7,6 T/T 5,5 36-4 10 8,5

3NKV AD 10/12 3x400 V 3x4 3x5,5 3x7,6 T/T 5,5 36-4 12 10

3NKV AD 10/14 3x400 V 3x5,5 3x7,5 3x11 T/T 5,5 36-4 14 12

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

MODELLO

ACTIVE DRIVER

PORTATA

m3/h

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BAR

PRESSIONE
STANDARD

BAR
kW HP

3 NKV 15
3NKV AD 15/3 3x400 V 3x3 3x4 3x5,8 T/T 3,0 45-8 4 3,5

3NKV AD 15/4 3x400 V 3x4 3x5,5 3x7,6 T/T 5,5 45-8 5 4

3NKV AD 15/5 3x400 V 3x4 3x5,5 3x7,6 T/T 5,5 45-8 6,5 5

3NKV AD 15/6 3x400 V 3x5,5 3x7,5 3x11 T/T 5,5 45-8 7,5 6,5

3NKV AD 15/7 3x400 V 3x5,5 3x7,5 3x11 T/T 5,5 45-8 9 8

0 3 6 9 12 15 Q l/s

0 150 300 450 600 750 900 Q l/min
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DIMENSIONI E PESI

2 NKV 15

3NKV AD 10/3 1200 850 1300 400 180 950 1100 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 385

3NKV AD 10/4 1200 850 1300 400 180 950 1100 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 400

3NKV AD 10/5 1200 850 1300 400 180 950 1100 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 412

3NKV AD 10/6 1200 850 1300 400 180 950 1100 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 415

3NKV AD 10/7 1200 850 1300 400 180 950 1100 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 445

3NKV AD 10/8 1200 850 1300 400 180 950 1100 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 448

3NKV AD 10/9 1200 850 1300 400 180 950 1100 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 452

3NKV AD 10/10 1200 850 1300 400 180 950 1150 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 481

3NKV AD 10/12 1200 850 1300 400 180 950 1260 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 485

3NKV AD 10/14 1200 850 1300 400 180 950 1455 DN80 DN80 1400 1800 2000 5,2 571

MODELLO A B A1 C H1 H2 H max DNA DNM
DIMENSIONE IMBALLO

VOLUME m3 PESO

Kg.L/A L/B H

3NKV AD 10/3 1200 850 1300 400 190 1000 1165 DN125 DN100 1400 1800 2000 5,2 545

3NKV AD 10/4 1200 850 1300 400 190 1000 1165 DN125 DN100 1400 1800 2000 5,2 575

3NKV AD 10/5 1200 850 1300 400 190 1000 1165 DN125 DN100 1400 1800 2000 5,2 578

3NKV AD 10/6 1200 850 1300 400 190 1000 1165 DN125 DN100 1400 1800 2000 5,2 662

3NKV AD 10/7 1200 850 1300 400 190 1000 1165 DN125 DN100 1400 1800 2000 5,2 668

2 NKV 10

A1

H
 m

ax

H
 m

ax

C C

MODELLO A B A1 C H1 H2 H max DNA DNM
DIMENSIONE IMBALLO

VOLUME m3 PESO

Kg.L/A L/B H

A1

H
 m

ax

H
 m

ax

C C
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GRUPPI 2-3 KVE 3-6-10 
A PRESSIONE COSTANTE PILOTATI
DA INVERTER CON 2-3 POMPE CENTRIFUGHE 
PLURISTADIO AD ASSE VERTICALE

Gruppi di sollevamento dell’acqua adatti per uso domestico, piccoli impianti per uso 
civile, agricolo o industriale. L’impiego di elettropompe centrifughe pluristadio ad asse 
verticale ne assicura alte prestazioni con elevati rendimenti.
Si distinguono particolarmente per gli ingombri limitati, la robustezza, l’assoluta 
affidabilità e la grande silenziosità.

PARTE IDRAULICA
- 2-3 elettropompe pluristadio verticali KV3 - 6 - 10;
- Base in lamiera zincata tropicalizzata completa di 4 piedini antivibranti in gomma;
- Collettori di aspirazione e di mandata in acciaio zincato tropicalizzato filettati per 

gruppi 2 KVE 3-6-10 e 3 KV 3-6 flangiati per gruppi 3 KVE 10;
- Tappi o flangie cieche di chiusura collettori;

- Valvole a sfera con bocchettone in aspirazione e in mandata di ciascuna pompa;
- Valvola di ritegno in aspirazione di ciascuna pompa;
- 2-3 serbatoi a membrana;
- Manometro radiale con valvola di intercettazione;
- Piantone porta quadro elettrico in acciaio zincato;
- Quadro elettrico con inverter

I gruppi vengono forniti completi di un robusto imballo di cartone con paletta di legno e 
istruzioni di  installazione / manutenzione con schema elettrico.

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

2 KVE 3/10 3x400 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x3,2 2 - 16 7 - 2

2 KVE 3/12 3x400 V ~ 2x1,5 2x2 2x3,7 2 - 16 9 - 2,5

2 KVE 3/15 3x400 V ~ 2x1,84 2x2,5 2x4,3 2 - 16 11 - 3

2 KVE 3/18 3x400 V ~ 2x2,2 2x3 2x5,8 2 - 16 13 - 4

2 KVE 6/7 3x400 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x2,9 2 - 18 5 - 2

2 KVE 6/9 3x400 V ~ 2x1,5 2x2 2x3,6 2 - 18 7 - 2,5

2 KVE 6/11 3x400 V ~ 2x1,84 2x2,5 2x4,2 2 - 18 9 - 3

2 KVE 6/15 3x400 V ~ 2x2,2 2x3 2x6,3 2 - 18 12 - 4

2 KVE 10/4 3x400 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x3,5 3 - 29 3,5 - 1,5

2 KVE 10/5 3x400 V ~ 2x1,5 2x2 2x3,9 3 - 29 4,5 - 2

2 KVE 10/6 3x400 V ~ 2x1,5 2x2 2x5 3 - 29 5 - 2

2 KVE 10/8 3x400 V ~ 2x2,2 2x3 2x6,8 3 - 29 7 - 3

3 KVE 3/10 3x400 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x3,2 2 - 24 7 - 2

3 KVE 3/12 3x400 V ~ 3x1,47 3x2 3x3,7 2 - 24 9 - 2,5

3 KVE 3/15 3x400 V ~ 3x1,87 3x2,5 3x4,3 2 - 24 11 - 3

3 KVE 3/18 3x400 V ~ 3x2,2 3x3 3x5,8 2 - 24 13 - 4

3 KVE 6/7 3x400 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x2,9 2 - 27 5 - 2

3 KVE 6/9 3x400 V ~ 3x1,47 3x2 3x3,6 2 - 27 7 - 2,5

3 KVE 6/11 3x400 V ~ 3x1,84 3x2,5 3x4,2 2 - 27 9 - 3

3 KVE 6/15 3x400 V ~ 3x2,2 3x3 3x6,3 2 - 27 12 - 4

3 KVE 10/4 3x400 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x3,5 3 - 43 3,5 - 1,5

3 KVE 10/5 3x400 V ~ 3x1,47 3x2 3x3,9 3 - 43 4,5 - 2

3 KVE 10/6 3x400 V ~ 3x1,84 3x2,5 3x5 3 - 43 5 - 2

3 KVE 10/8 3x400 V ~ 3x2,2 3x3 3x6,8 3 - 43 7 - 3

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

Q MIN - MAX
m3/h

PRESSIONE REGOLABILE
MAX - MIN BAR

kW HP
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2 KVE 3 KVE
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2 KVE 3/10 292 922 432 500 560 400 100 1117 412 1055 2” 2” 123

2 KVE 3/12 292 922 432 500 560 400 100 1181 476 1055 2” 2” 131

2 KVE 3/15 292 922 432 500 560 400 100 1277 572 1055 2” 2” 134

2 KVE 3/18 292 922 432 500 560 400 100 1373 668 1055 2” 2” 141

2 KVE 6/7 292 922 432 500 560 400 100 1021 316 1055 2” 2” 125

2 KVE 6/9 292 922 432 500 560 400 100 1085 380 1055 2” 2” 121

2 KVE 6/11 292 922 432 500 560 400 100 1149 444 1055 2” 2” 127

2 KVE 6/15 292 922 432 500 560 400 100 1277 572 1055 2” 2” 147

2 KVE 10/4 300 922 432 500 560 400 100 925 220 1055 2 1/2” 2 1/2” 117

2 KVE 10/5 300 922 432 500 560 400 100 957 252 1055 2 1/2” 2 1/2” 130

2 KVE 10/6 300 922 432 500 560 400 100 989 284 1055 2 1/2” 2 1/2” 135

2 KVE 10/8 300 922 432 500 560 400 100 1053 348 1055 2 1/2” 2 1/2” 133

3 KVE 3/10 300 922 432 800 860 400 100 1125 412 1055 2 1/2” 2 1/2” 248

3 KVE 3/12 300 922 432 800 860 400 100 1189 476 1055 2 1/2” 2 1/2” 250

3 KVE 3/15 300 922 432 800 860 400 100 1285 572 1055 2 1/2” 2 1/2” 253

3 KVE 3/18 300 922 432 800 860 400 100 1381 668 1055 2 1/2” 2 1/2” 255

3 KVE 6/7 300 922 432 800 860 400 100 1029 316 1055 2 1/2” 2 1/2” 125

3 KVE 6/9 300 922 432 800 860 400 100 1093 380 1055 2 1/2” 2 1/2” 248

3 KVE 6/11 300 922 432 800 860 400 100 1157 444 1055 2 1/2” 2 1/2” 256

3 KVE 6/15 300 922 432 800 860 400 100 1285 572 1055 2 1/2” 2 1/2” 265

3 KVE 10/4 307 997 922 432 860 400 100 938 220 1055 76 910 800 DN 80 DN 80 268

3 KVE 10/5 307 997 922 432 860 400 100 970 252 1055 76 910 800 DN 80 DN 80 269

3 KVE 10/6 307 997 922 432 860 400 100 1002 284 1055 76 910 800 DN 80 DN 80 271

3 KVE 10/8 307 997 922 432 860 400 100 1066 348 1055 76 910 800 DN 80 DN 80 267

MODELLO A B C D E F G H H1 H2 I L M
COLLETTORI PESO

Kg.DNA DNM
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GRUPPI 2-3 KVE 50 
CON 2-3 POMPE CENTRIFUGHE 
PLURISTADIO AD ASSE VERTICALE

Caratterizzati dall’impiego di elettropompe plurigiranti ad asse verticale tipo “KV” 
sono apprezzati per l’alto rendimento, la versatilità d’impiego e la grande silenziosità. 
Utilizzati nei grandi impianti per uso civile e industriale, la loro scelta deve essere 
operata tramite l’intervento di tecnici specializzati, capaci di valutare le reali necessità 
degli impianti su cui sono previsti.

PARTE IDRAULICA
- 2-3 Elettropompe pluristadio verticali KV 50;
- Basamento in acciaio zincato completo di 4 piedini antivibranti in gomma;
- Collettori di aspirazione e di mandata in acciaio zincato, flangiati e completi di flangia 

cieca per i gruppi KV 50;
- Valvole di intercettazione in aspirazione e mandata, flangiate per i gruppi KV 50;
- Valvola di ritegno in aspirazione, flangiata per i gruppi KV 50;

- Giunti elastici antivibranti di collegamento alle tubazioni di aspirazione e mandata per 
i gruppi KV 50;

- Circuito BY-PASS completo di valvola di intercettazione e valvola automatica di 
sicurezza;

- Manometro radiale con valvola di intercettazione;
- Piantone porta quadro elettrico orientabile in acciaio zincato;
- Serbatoi a membrana.
- Quadro elettrico con inverter

I gruppi vengono forniti completi di un robusto imballo di cartone con paletta di legno e 
istruzioni di  installazione / manutenzione con schema elettrico.

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

2 KVE 50/3 3x400 V ~ 2x9,2 2x12,5 2x18 12 - 90 8 - 4

2 KVE 50/4 3x400 V ~ 2x11 2x15 2x22 12 - 90 10 - 5

3 KVE 50/3 3x400 V ~ 3x9,2 3x12,5 3x18 12 - 135 8 - 4

3 KVE 50/4 3x400 V ~ 3x11 3x15 3x22 12 - 135 10 - 5

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

Q MIN - MAX
m3/h

PRESSIONE REGOLABILE
MAX - MIN BAR

kW HP
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2 KVE 50 3 KVE 50

2 KVE 50/3 1400 1000 300 1400 DN 125 - PN 10 DN 125 - PN 16 677

2 KVE 50/4 1400 1000 300 1400 DN 125 - PN 10 DN 125 - PN 16 782

3 KVE 50/3 1400 1200 300 1400 DN 125 - PN 10 DN 125 - PN 16 1007

3 KVE 50/4 1400 1200 300 1400 DN 125 - PN 10 DN 125 - PN 16 1167

MODELLO A B C H
COLLETTORI PESO

Kg.DNA DNM
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GRUPPI 2 KE - 3 KE 
CON POMPE CENTRIFUGHE 
MONOGIRANTE

Gruppi proposti per gli impianti di sollevamento e travaso in speciali processi industriali 
e agricoli.
L’impiego di elettropompe “K” monogirante per grandi portate offre, accanto alla semplicità 
di costruzione, grande affidabilità e robustezza.
Caratteristiche costruttive 

PARTE IDRAULICA
- 2-3 Elettropompe centrifughe monogiranti ad asse orizzontale;
- Basamento in acciaio zincato completo di 4 piedini antivibranti in gomma;
- Saracinesca flangiata, valvola di ritegno anticolpo d’ariete flangiata giunto elastico flan-
giato in aspirazione;

- Collettore di mandata, flangiato, zincato completo di flangia cieca zincata e saracinesca 
flangiata;
- Giunti elastici antivibranti di collegamento alla tubazione di mandata;
- Manometro radiale con valvola di intercettazione;
- Piantone porta quadro elettrico orientabile in acciaio zincato;
- Serbatoi a membrana.

PARTE ELETTRICA
I gruppi vengono forniti di un robusto imballo in cartone con paletta di legno e foglio d’istru-
zione con schema elettrico.

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

Gruppi con potenze unitarie superiori a 7,5 kW: avviamento stella/triangolo per seconda pompa
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2 KE 50/800
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2 KE 55/200 3x400 V ~ 2x4 2x5,5 2x9,4 6 - 40 5 - 4

2 KE 40/400 3x400 V ~ 2x5,5 2x7,5 2x11,5 12 - 60 4,8 - 2,5

2 KE 50/400 3x400 V ~ 2x7,5 2x10 2x15 13 - 66 5,8 - 3,3

2 KE 30/800 3x400 V ~ 2x7,5 2x10 2x14 18 - 126 4 - 2

2 KE 40/800 3x400 V ~ 2x9,2 2x12,5 2x18 24 - 132 4,8 - 2,5

2 KE 50/800 3x400 V ~ 2x11 2x15 2x20,5 24 - 156 5,4 - 2,4

3 KE 55/200 3x400 V ~ 3x4 3x5,5 3x16 - 9 6 - 60 5 - 4

3 KE 40/400 3x400 V ~ 3x5,5 3x7,5 3x12 12 - 90 4,8 - 2,5

3 KE 50/400 3x400 V ~ 3x7,5 3x10 3x15 13 - 99 5,8 - 3,3

3 KE 30/800 3x400 V ~ 3x7,5 3x10 3x12 18 - 189 4 - 2

3 KE 40/800 3x400 V ~ 3x9,2 3x12,5 3x15 24 - 198 4,8 - 2,5

3 KE 50/800 3x400 V ~ 3x11 3x15 3x18 24 - 234 5,4 - 2,4

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

Q MIN - MAX
m3/h

PRESSIONE REGOLABILE
MAX - MIN BAR

kW HP
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DIMENSIONI E PESI

2 KE 3 KE
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3 KE 50/800

3 KE 40/800

3 KE 30/800

3 KE

2 KE 55/200 1050 720 200 585 435 1200 DN 80 - PN 10 DN 80 - PN 10 204

2 KE 40/400 1050 720 200 585 435 1200 DN 80 - PN 10 DN 80 - PN 10 485

2 KE 50/400 1050 720 200 585 435 1200 DN 80 - PN 10 DN 80 - PN 10 485

2 KE 30/800 1300 1000 300 805 650 1450 DN 150 - PN 10 DN 125 - PN 10 543

2 KE 40/800 1300 1000 300 805 650 1450 DN 150 - PN 10 DN 125 - PN 10 551

2 KE 50/800 1300 1000 300 805 650 1450 DN 150 - PN 10 DN 125 - PN 10 572

3 KE 55/200 1220 1100 200 595 435 1185 DN 80 - PN 10 DN 80 - PN 10 328

3 KE 40/400 1220 1100 200 595 435 1185 DN 80 - PN 10 DN 80 - PN 10 695

3 KE 50/400 1220 1100 200 595 435 1185 DN 80 - PN 10 DN 80 - PN 10 717

3 KE 30/800 1300 1200 300 805 650 1415 DN 150 - PN 10 DN 150 - PN 10 780

3 KE 40/800 1300 1200 300 805 650 1415 DN 150 - PN 10 DN 150 - PN 10 798

3 KE 50/800 1300 1200 300 805 650 1415 DN 150 - PN 10 DN 150 - PN 10 818

MODELLO A B C D E H
Ø COLLETTORI PESO

Kg.DA (asp.) DM (man.)

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind234   234 9-03-2010   18:51:31



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

235

GRUPPI 2 KE - 3 KE 
CON POMPE CENTRIFUGHE 
A BIGIRANTE CONTRAPPOSTA

Gruppi di sollevamento dell’acqua adatti ad impianti di uso civile: condomini, alberghi, impianti 
turistici e industrie.
L’utilizzo di elettropompe centrifughe bigiranti K, ne garantisce un elevato rapporto potenza-
pressione assicurando una portata costante. Si distinguono per la robustezza costruttiva, la 
compattezza, l’alto rendimento e la grande silenziosità.

PARTE IDRAULICA
- 2-3 Elettropompe centrifughe bigiranti ad asse orizzontale;
- Basamento in acciaio zincato completo di 4 piedini antivibranti in gomma;
- 1 Valvola a sfera con bocchettone ed 1 valvola di ritegno in aspirazione;
- Collettore di mandata flangiato, in acciaio zincato e tappo femmina in ghisa zincata tropi-

calizzata;
- Valvola a sfera con bocchettone di mandata;
- Tubo flessibile antivibrante giunto antivibrante di collegamento alla tubazione di mandata;
- Manometro radiale con valvola di intercettazione;
- Piantone porta quadro elettrico orientabile in acciaio zincato;
- Serbatoi a membrana.

PARTE ELETTRICA
I gruppi vengono forniti di un robusto imballo in cartone con paletta di legno e foglio d’istruzione 
con schema elettrico.

DATI ELETTRICI E IDRAULICI

Gruppi con potenze unitarie superiori a 7,5 kW: avviamento stella/triangolo per seconda pompa
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MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

Q MIN - MAX
m3/h

PRESSIONE REGOLABILE
MAX - MIN BAR

kW HP

2 KE 70/300 3x400 V ~ 2x5,5 2x7,5 2x12,3 6 - 48 7,3 - 4,5

2 KE 80/300 3x400 V ~ 2x7,5 2x10 2x17,3 6 - 48 9 - 6,5

2 KE 70/400 3x400 V ~ 2x9,2 2x12,5 2x17,8 9 - 62 8 - 4

2 KE 80/400 3x400 V ~ 2x11 2x15 2x20,6 9 - 62 9 - 5,5

3 KE 70/300 3x400 V ~ 3x5,5 3x7,5 3x12,3 6 - 72 7,3 - 4,5

3 KE 80/300 3x400 V ~ 3x7,5 3x10 3x17,3 6 - 72 9 - 6,5

3 KE 70/400 3x400 V ~ 3x9,2 3x12,5 3x17,8 9 - 93 8 - 4

3 KE 80/400 3x400 V ~ 3x11 3x15 3x20,6 9 - 93 9 - 5,5
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2 KE 3 KE

DIMENSIONI E PESI

2 KE 70/300 1050 720 200 600 480 1200 DN 100 - PN 16 DN 100 - PN 16 204

2 KE 80/300 1050 720 200 600 480 1200 DN 100 - PN 16 DN 100 - PN 16 209

2 KE 70/400 1050 720 200 600 480 1200 DN 100 - PN 16 DN 100 - PN 16 209

2 KE 80/400 1050 720 200 600 480 1200 DN 100 - PN 16 DN 100 - PN 16 225

3 KE 70/300 1220 1100 200 595 435 1185 DN 100 - PN 16 DN 100 - PN 16 328

3 KE 80/300 1220 1100 200 595 435 1185 DN 100 - PN 16 DN 100 - PN 16 404

3 KE 70/400 1220 1100 200 595 435 1185 DN 100 - PN 16 DN 100 - PN 16 353

3 KE 80/400 1220 1100 200 595 435 1185 DN 100 - PN 16 DN 100 - PN 16 428

MODELLO A B C D E H
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI
GRUPPI 1-2-3 K 

GRUPPI INDUSTRIALI 
CON 1-2-3 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE  
SERIE K E NKP
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3 K 80/400
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3 K

Gruppi di pressurizzazione particolarmente adatti ad impianti per uso civile, condomini, alberghi, impianti 
turistici e industrie.
L’utilizzo di elettropompe centrifughe normalizzate (serie NKP ) e/o di elettropompe centrifughe bigirante 
(serie K) ne garantisce l’affidabilità con un rapporto potenza/prestazioni  ai massimi livelli.
Si distinguono per la robustezza costruttiva, la compatezza, l’alto rendimento e la grande silenziosità.
Tutti i gruppi con 1-2 3 elettropompe sono forniti con basamento in acciaio zincato completo con fori di 
fissaggio a pavimento, base in acciao zincato di supporto pompa pilota fissata al basamento delle pompe 
principali e struttura di sostegno quadro elettrico  fissata sul basamento delle pompe.
Collettori di aspirazione (eccetto gruppi con 1 pompa principale) e mandata in acciaio zincato, dimensionati 
per la portata totale del gruppo.
Valvola di intercettazione in aspirazione di ciascuna elettropompa principale e valvola di ritegno in mandata 
su ciascuna elettropompa. 
Vaso di espansione a membrana da 20 litri per ciascuna pompa;
Trasmettitore di pressione 4-20 mA (pressostati per i gruppi 2-3 K) e manometro installati sul collettore 
di mandata.

Quadro elettrico IP 55,  avviamento diretto per potenza motori fino a 7,5 kW (inclusi) e avviamento stella/
triangolo per potenze da 9,2 kW.
Test prova settimanale inclusa per tutti i gruppi.
Disponibili dove indicato con pompa pilota (verticale multistadio serie KVCX).
Tutti i gruppi sono forniti assemblati, collaudati, in un robusto imballo di cartone con palletta in legno e com-
pleti di manuale di installazione, schema elettrico del quadro di comando e dichiarazione di conformità.

1K 70/300 + KVC 65/50 3x400 V 5,5 7,5 1,1 12,9 6-22 7,3 6,5

1K 80/300 + KVC 65/80 3x400 V 7,5 10 1,1 15 6-24 9,2 8,5

1K 70/400 + KVC 65/80 3x400 V 9,2 12,5 2,2 18 9-30 8,3 7,5

1K 80/400 + KVC 65/80 3x400 V 11 15 2,2 21 9-30 9,5 8,5

2K 70/300 + KVC 65/50 3x400 V 2 x 5,5 2 x 7,5 1,1 2 x 12,9 6-44 7,3 6,5

2K 80/300 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 7,5 2 x 10 1,1 2 x 15 6-48 9,2 8,5

2K 70/400 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 9,2 2 x 12,5 2,2 2 x 18 9-60 8,3 7,5

2K 80/400 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 11 2 x 15 2,2 2 x 21 9-60 9,5 8,5

3K 70/300 + KVC 65/50 3x400 V 3 x 5,5 3 x 7,5 1,1 3 x 12,9 6-66 7,3 6,5

3K 80/300 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 7,5 3 x 10 1,1 3 x 15 6-72 9,2 8,5

3K 70/400 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 9,2 3 x 12,5 2,2 3 x 18 9-90 8,3 7,5

3K 80/400 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 11 3 x 15 2,2 3 x 21 9-90 9,5 8,5

MODELLO Alimentazione
P2

nominale
kW 

P2
nominale

HP 

P2
nominale pilota

kW 

In
pompe

A 

Portata
m3/h

Pressione
max ottenibile

bar

Pressione
standar DAB

bar
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DIMENSIONI E PESI
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DNA

2K

1K 70/300 + KVC 65/50 560 1129 482 199 - 343 536 1” 1⁄4  182 260 1310 801 1619 548 DN80 2” 1⁄2 

1K 80/300 + KVC 65/80 560 1129 482 199 - 343 536 1” 1⁄4  182 260 1310 801 1619 548 DN80 2” 1⁄2 

1K 70/400 + KVC 65/80 560 1129 482 199 - 343 536 1” 1⁄4  182 260 1310 801 1619 548 DN80 2” 1⁄2 

1K 80/400 + KVC 65/80 560 1129 482 199 - 343 536 1” 1⁄4  182 260 1310 801 1619 548 DN80 2” 1⁄2 

2K 70/300 + KVC 65/50 560 1151 782 199 350 318 448 - - 260 1310 807 1632 800 DN100 DN 80

2K 80/300 + KVC 65/80 560 1151 782 199 350 318 448 - - 260 1310 807 1632 800 DN100 DN 80

2K 70/400 + KVC 65/80 560 1151 782 199 350 318 448 - - 260 1310 807 1632 800 DN100 DN 80

2K 80/400 + KVC 65/80 560 1151 782 199 350 318 448 - - 260 1310 807 1632 800 DN100 DN 80

3K 70/300 + KVC 65/50 560 1179 1132 199 350 318 461 - - 260 1310 820 1657 1150 DN 125 DN 100

3K 80/300 + KVC 65/80 560 1179 1132 199 350 318 461 - - 260 1310 820 1657 1150 DN 125 DN 100

3K 70/400 + KVC 65/80 560 1179 1132 199 350 318 461 - - 260 1310 820 1657 1150 DN 125 DN 100

3K 80/400 + KVC 65/80 560 1179 1132 199 350 318 461 - - 260 1310 820 1657 1150 DN 125 DN 100

MODELLO A A max B B1 C D E G H H1 H2 H3 H4 I DNA DNM
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI
GRUPPI 1-2 NKP 

1NKP 32-160/151 + KVC 65/50 3x400 V 3 4 1,1 6,7 4 – 28 3 2,5

1NKP 32-160/163 + KVC 65/50 3x400 V 4 5,5 1,1 8,7 4 – 32 3,5 3

1NKP 32-200/190 + KVC 65/50 3x400 V 5,5 7,5 1,1 11,6 4 - 32 4,5 4

1NKP 32-200/210 + KVC 65/50 3x400 V 7,5 10 1,1 14 4 – 32 5,6 5

1NKP 40-160/158 + KVC 65/50 3x400 V 5,5 7,5 1,1 11,6 10 – 55 3,3 3

1NKP 40-160/172 + KVC 65/50 3x400 V 7,5 10 1,1 14 10 – 60 4 3,5

1NKP 40-200/210 + KVC 65/80 3x400 V 11 15 2,2 22,5 10 – 60 5,5 5

1NKP 40-250/230 + KVC 65/80 3x400 V 15 20 2,2 31 10 – 70 7 6,5

1NKP 40-250/245 + KVC 65/80 3x400 V 18,5 25 2,2 36 10 – 70 8 7,5

1NKP 40-250/260 + KVC 65/80 3x400 V 22 30 2,2 43 10 – 70 9,3 8,5

1NKP 50-160/153 + KVC 65/50 3x400 V 7,5 10 1,1 14 10 – 80 3 2,5

1NKP 50-160/169 + KVC 65/80 3x400 V 11 15 2,2 22,5 10 – 90 3,8 3,3

1NKP 50-200/200 + KVC 65/80 3x400 V 15 20 2,2 31 10 – 90 5,2 5

1NKP 50-200/210 + KVC 65/80 3x400 V 18,5 25 2,2 36 10 – 110 6 5,5

1NKP 50-200/219 + KVC 65/80 3x400 V 22 30 2,2 43 10 – 110 6,5 6

1NKP 50-250/230 + KVC 65/80 3x400 V 22 30 2,2 43 10 – 100 7 6,5

1NKP 50-200/257 + KVC 65/80 3x400 V 30 40 2,2 57 10 – 100 9 8,5

1NKP-G 65-160/157 + KVC 65/80 3x400 V 11 15 2,2 20,4 20 - 140 3 2,5

1NKP-G 65-160/173 + KVC 65/80 3x400 V 15 20 2,2 27,5 20 – 150 3,8 3,5

1NKP-G 65-200/190 + KVC 65/80 3x400 V 18,5 25 2,2 33,5 20 - 140 5 4,5

1NKP-G 65-200/200 + KVC 65/80 3x400 V 22 30 2,2 39,5 20 – 140 5,5 5

1NKP-G 65-200/219 + KVC 65/80 3x400 V 30 40 2,2 52,5 20 - 140 6,5 6

1NKP-G 80-160/153 + KVC 65/80 3x400 V 15 20 2,2 27,5 40 - 220 2,8 2,5

1NKP-G 80-160/163 + KVC 65/80 3x400 V 18,5 25 2,2 33,5 40 – 240 3,3 3

1NKP-G 80-160/169 + KVC 65/80 3x400 V 22 30 2,2 39,5 40 - 240 3,7 3,3

1NKP-G 80-200/190 + KVC 65/80 3x400 V 30 40 2,2 52,5 40 – 240 4,6 4,5

2NKP 32-160/151 + KVC 65/50 3x400 V 2 x 3 2 x 4 1,1 2 x 6,7 4 – 56 3 2,5

2NKP 32-160/163 + KVC 65/50 3x400 V 2 x 4 2 x 5,5 1,1 2 x 8,7 4 – 64 3,5 3

2NKP 32-200/190 + KVC 65/50 3x400 V 2 x 5,5 2 x 7,5 1,1 2 x 11,6 4 - 64 4,5 4

2NKP 32-200/210 + KVC 65/50 3x400 V 2 x 7,5 2 x 10 1,1 2 x 14 4 – 64 5,6 5

2NKP 40-160/158 + KVC 65/50 3x400 V 2 x 5,5 2 x 7,5 1,1 2 x 11,6 10 – 110 3,3 3

2NKP 40-160/172 + KVC 65/50 3x400 V 2 x 7,5 2 x 10 1,1 2 x 14 10 – 120 4 3,5

2NKP 40-200/210 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 11 2 x 15 2,2 2 x 22,5 10 – 120 5,5 5

2NKP 40-250/230 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 15 2 x 20 2,2 2 x 31 10 – 140 7 6,5

2NKP 40-250/245 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 18,5 2 x 25 2,2 2 x 36 10 – 140 8 7,5

2NKP 40-250/260 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 22 2 x 30 2,2 2 x 43 10 – 140 9,3 8,5

2NKP 50-160/153 + KVC 65/50 3x400 V 2 x 7,5 2 x 10 1,1 2 x 14 10 – 160 3 2,5

2NKP 50-160/169 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 11 2 x 15 2,2 2 x 22,5 10 – 180 3,8 3,3

2NKP 50-200/200 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 15 2 x 20 2,2 2 x 31 10 – 180 5,2 5

2NKP 50-200/210 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 18,5 2 x 25 2,2 2 x 36 10 – 220 6 5,5

2NKP 50-200/219 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 22 2 x 30 2,2 2 x 43 10 – 220 6,5 6

2NKP 50-250/230 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 22 2 x 30 2,2 2 x 43 10 – 200 7 6,5

2NKP 50-200/257 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 30 2 x 40 2,2 2 x 57 10 – 200 9 8,5

2NKP-G 65-160/157 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 11 2 x 15 2,2 2 x 20,4 20 - 280 3 2,5

2NKP-G 65-160/173 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 15 2 x 20 2,2 2 x 27,5 20 – 300 3,8 3,5

2NKP-G 65-200/190 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 18,5 2 x 25 2,2 2 x 33,5 20 - 280 5 4,5

2NKP-G 65-200/200 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 22 2 x 30 2,2 2 x 39,5 20 – 280 5,5 5

2NKP-G 65-200/219 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 30 2 x 40 2,2 2 x 52,5 20 - 280 6,5 6

2NKP-G 80-160/153 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 15 2 x 20 2,2 2 x 27,5 40 - 440 2,8 2,5

2NKP-G 80-160/163 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 18,5 2 x 25 2,2 2 x 33,5 40 – 480 3,3 3

2NKP-G 80-160/169 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 22 2 x 30 2,2 2 x 39,5 40 - 480 3,7 3,3

2NKP-G 80-200/190 + KVC 65/80 3x400 V 2 x 30 2 x 40 2,2 2 x 52,5 40 – 480 4,6 4,5

MODELLO Alimentazione
P2

nominale
kW 

P2
nominale

HP 

P2
nominale pilota

kW 

In
pompe

A 

Portata
m3/h

Pressione
max ottenibile

bar

Pressione
standar DAB

bar

MODELLO Alimentazione
P2

nominale
kW 

P2
nominale

HP 

P2
nominale pilota

kW 

In
pompe

A 

Portata
m3/h

Pressione
max ottenibile

bar

Pressione
standar DAB

bar
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI
GRUPPI 3 NKP 

3NKP 32-160/151 + KVC 65/50 3x400 V 3 x 3 3 x 4 1,1 3 x 6,7 4 – 84 3 2,5

3NKP 32-160/163 + KVC 65/50 3x400 V 3 x 4 3 x 5,5 1,1 3 x 8,7 4 – 96 3,5 3

3NKP 32-160/177 + KVC 65/50  3x400 V 3 x 5,5 3 x 7,5 1,1 3 x 11,6 4 – 120 4,2 3,8

3NKP 32-200/190 + KVC 65/50 3x400 V 3 x 5,5 3 x 7,5 1,1 3 x 11,6 4 - 96 4,5 4

3NKP 32-200/210 + KVC 65/50 3x400 V 3 x 7,5 3 x 10 1,1 3 x 14 4 – 96 5,6 5

3NKP 40-160/158 + KVC 65/50 3x400 V 3 x 5,5 3 x 7,5 1,1 2 x 11,6 10 – 165 3,3 3

3NKP 40-160/172 + KVC 65/50 3x400 V 3 x 7,5 3 x 10 1,1 3 x 14 10 – 180 4 3,5

3NKP 40-200/210 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 11 3 x 15 2,2 2 x 22,5 10 – 180 5,5 5

3NKP 40-250/230 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 15 3 x 20 2,2 3 x 31 10 – 210 7 6,5

3NKP 40-250/245 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 18,5 3 x 25 2,2 3 x 36 10 – 210 8 7,5

3NKP 40-250/260 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 22 3 x 30 2,2 3 x 43 10 – 210 9,3 8,5

3NKP 50-160/153 + KVC 65/50 3x400 V 3 x 7,5 3 x 10 1,1 3 x 14 10 – 240 3 2,5

3NKP 50-160/169 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 11 3 x 15 2,2 2 x 22,5 10 – 270 3,8 3,3

3NKP 50-200/200 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 15 3 x 20 2,2 2 x 31 10 – 270 5,2 5

3NKP 50-200/210 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 18,5 3 x 25 2,2 3 x 36 10 – 330 6 5,5

3NKP 50-200/219 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 22 3 x 30 2,2 3 x 43 10 – 330 6,5 6

3NKP 50-250/230 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 22 3 x 30 2,2 3 x 43 10 – 300 7 6,5

3NKP 50-200/257 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 30 3 x 40 2,2 2 x 57 10 – 300 9 8,5

3NKP-G 65-160/157 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 11 3 x 15 2,2 3 x 20,4 20 - 420 3 2,5

3NKP-G 65-160/173 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 15 3 x 20 2,2 3 x 27,5 20 – 450 3,8 3,5

3NKP-G 65-200/190 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 18,5 3 x 25 2,2 3 x 33,5 20 - 420 5 4,5

3NKP-G 65-200/200 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 22 3 x 30 2,2 3 x 39,5 20 – 420 5,5 5

3NKP-G 65-200/219 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 30 3 x 40 2,2 3 x 52,5 20 - 420 6,5 6

3NKP-G 80-160/153 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 15 3 x 20 2,2 3 x 27,5 40 - 660 2,8 2,5

3NKP-G 80-160/163 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 18,5 3 x 25 2,2 3 x 33,5 40 – 720 3,3 3

3NKP-G 80-160/169 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 22 3 x 30 2,2 3 x 39,5 40 - 720 3,7 3,3

3NKP-G 80-200/190 + KVC 65/80 3x400 V 3 x 30 3 x 40 2,2 3 x 52,5 40 – 720 4,6 4,5

MODELLO Alimentazione
P2

nominale
kW 

P2
nominale

HP 

P2
nominale pilota

kW 

In
pompe

A 

Portata
m3/h

Pressione
max ottenibile

bar

Pressione
standar DAB

bar
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DIMENSIONI E PESI

1NKP 32-160/128 - KVC 65-506 560 1054 482 199 343 476 1" 1/4 232 1310 765 1555 548 DN 80 2" 1/2

1NKP 32-160/137 - KVC 65-506 560 1054 482 199 343 476 1" 1/4 232 1310 765 1555 548 DN 80 2" 1/2

1NKP 32-200/163 - KVC 65-506 560 1054 482 199 343 476 1" 1/4 260 1310 785 1603 548 DN 80 2" 1/2

1NKP 32-200/176 - KVC 65-506 560 1054 482 199 343 476 1" 1/4 260 1310 785 1603 548 DN 80 2" 1/2

1NKP 40-160/135 - KVC 65-506 560 1114 482 199 343 536 1" 1/4 232 1310 851 1648 550 DN 100 DN 80

1NKP 40-160/145 - KVC 65-506 560 1114 482 199 343 536 1" 1/4 232 1310 851 1648 550 DN 100 DN 80

1NKP 40-200/196 - KVC 65-806 560 1114 482 199 343 536 1" 1/4 260 1310 851 1648 550 DN 100 DN 80

1NKP 50-160/129 - KVC 65-506 560 1094 482 199 343 516 1" 1/4 260 1310 879 1716 550 DN 100 DN 100

1NKP 50-160/145 - KVC 65-806 560 1094 482 199 343 516 1" 1/4 260 1310 879 1716 550 DN 100 DN 100

MODELLO A A max B B1* D* E G* H1 H2 H3 H4 I DNA DNM

1 NKP 32-160 32-200 40-160 40-200 50-160

1 NKP 40-250 50-200 50-250 65-160 65-200 80

* Le dimensioni sono riferite alla unità con la pompa pilota. Per le dimensioni senza pompa pilota non considerare le quote B1,D e G

1NKP 40-250/192      - KVC 65-806 1370 1290 477 - 550 230 385 556 1" 1/4 550 530 1600 1270 1835 DN 100 DN 80

1NKP 40-250/204      - KVC 65-806 1290 1290 477 - 550 230 385 556 1" 1/4 550 350 1600 1270 1835 DN 100 DN 80

1NKP 40-250/213      - KVC 65-806 1290 1290 477 - 550 230 385 556 1" 1/4 550 350 1600 1270 1835 DN 100 DN 80

1NKP 50-200/170      - KVC 65-806 1372 1290 434 - 550 230 385 516 1" 1/4 550 330 1600 1230 1805 DN 100 DN 100

1NKP 50-200/180      - KVC 65-806 1290 1290 579 - 550 230 385 516 1" 1/4 550 330 1600 1230 1805 DN 100 DN 100

1NKP 50-200/190      - KVC 65-806 1290 1290 579 - 550 230 385 516 1" 1/4 550 330 1600 1230 1805 DN 100 DN 100

1NKP 50-250/196      - KVC 65-806 1290 1290 579 - 550 230 385 516 1" 1/4 550 350 1600 1230 1805 DN 100 DN 100

1NKP 50-250/215      - KVC 65-806 1290 1290 579 - 550 230 385 516 1" 1/4 550 350 1600 1230 1805 DN 100 DN 100

1NKP 65-160/137      - KVC 65-806 1400 1290 445 - 550 230 385 556 1" 1/4 550 350 1600 1320 1910 DN 125 DN 125

1NKP 65-160/149      - KVC 65-806 1400 1290 445 - 550 230 385 556 1" 1/4 550 350 1600 1320 1910 DN 125 DN 125

1NKP 65-200/160      - KVC 65-806 1400 1290 445 - 550 230 385 566 1" 1/4 550 350 1600 1435 1935 DN 125 DN 125

1NKP 65-200/167      - KVC 65-806 1380 1290 511 45 550 230 385 566 1" 1/4 550 350 1600 1435 1935 DN 125 DN 125

1NKP-G 65-200/180 - KVC 65-806 1400 1290 464 60 550 230 385 566 1" 1/4 550 370 1600 1435 1935 DN 125 DN 125

1NKP-G 80-160/147 - KVC 65-806 1445 1290 445 - 550 230 385 596 1" 1/4 550 350 1600 1435 2040 DN 150 DN 150

1NKP-G 80-160/146 - KVC 65-806 1420 1290 511 45 550 230 385 596 1" 1/4 550 350 1600 1435 2040 DN 150 DN 150

1NKP-G 80-200/164 - KVC 65-806 1510 1290 434 60 550 230 385 596 1" 1/4 550 370 1600 1435 2085 DN 150 DN 150

MODELLO A max A A2 A3 B B1* D* E G* I H1 H2 H3 H4 DNA DNM

* Le dimensioni sono riferite alla unità con la pompa pilota. Per le dimensioni senza pompa pilota non considerare le quote B1,D e G
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

1 KV 3 1 KV 6

GRUPPI 1 KV 3 - 6 - 10 
CON 1 POMPA CENTRIFUGA PLURISTADIO 
AD ASSE VERTICALE

PARTE IDRAULICA
Gruppi con 1 pompa: 1 elettropompa pluristadio verticale tipo KV 3 - 6 - 10, un serbatoio a 
membrana idoneo per impighi alimentari, manometro radiale, collettore di mandata filettato 
in acciaio zincato,valvola di ritegno in aspirazione e valvole a sfera in aspirazione e mandata, 
rubinetto portamanometro per manometro di controllo e tubo flessibile antivibrante.

PARTE ELETTRICA
Gruppi con 1 pompa - Alimentazione monofase - 1 pressostato bipolare 
collegato al motore e completo di cavo di alimentazione con spina.
- Alimentazione trifase: quadro telesalvamotore con pulsante di riarmo,
completo di morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.
1 pressostato collegato al quadro telesalvamotore.
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1 KV 10/8
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1 KV 10/5

1 KV 10/4

1 KV 3/10 M 1x220-240 V ~ 1,1 1,5 7,8 7,2-1,8 5÷6 8,2 

1 KV 3/12 M 1x220-240 V ~ 1,5 2 9,6 7,2-1,8 6÷1 10,2 

1 KV 3/10 T 3x400 V ~ 1,1 1,5 5,6-3,2 7,2-1,8 5÷6 8,2

1 KV 3/12 T 3x400 V ~ 1,5 2 6,4-3,7 7,2-1,8 6÷1 10,2

1 KV 3/15 T 3x400 V ~ 1,85 2,5 7,5-4,3 7,2-1,8 8÷9 13 

1 KV 3/18 T 3x400 V ~ 2,2 3 10-5,8 7,2-1,8 10÷11 15,8 

1 KV 6/7 M 1x220-240 V ~ 1,1 1,5 7,5 8,5-2,4 4÷5 6

1 KV 6/9 M 1x220-240 V ~ 1,5 2 9,4 8,5-2,4 5÷6 8

1 KV 6/7 T 3x400 V ~ 1,1 1,5 5-2,9 8,5-2,4 4÷5 6

1 KV 6/9 T 3x400 V ~ 1,5 2 6,2-3,6 8,5-2,4 5÷6 8 

1 KV 6/11 T 3x400 V ~ 1,85 2,5 7,3-4,2 8,5-2,4 6÷7 9,8 

1 KV 6/15 T 3x400 V ~ 2,2 3 11-6,3 8,5-2,4 8÷9 13 

1 KV 10/4 M 1x220-240 V ~ 1,1 1,5 8,3 13,2-3,0 2÷3 3,8 

1 KV 10/5 M 1x220-240 V ~ 1,5 2 10,4 13,2-3,0 3÷4 4,8

1 KV 10/4 T 3x400 V ~ 1,1 1,5 6,1-3,5 13,2-3,0 2÷3 3,8 

1 KV 10/5 T 3x400 V ~ 1,5 2 6,8-3,9 13,2-3,0 3÷4 4,8 

1 KV 10/6 T 3x400 V ~ 1,85 2,5 8,7-5 13,2-3,0 4÷5 5,5 

1 KV 10/8 T 3x400 V ~ 2,2 3 11,8-6,8 13,2-3,0 5÷6 7,2

MODELLO

ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

TARATURA
PRESSOSTATO

BAR

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BARkW HP
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DIMENSIONI E PESI

1 KV 3/10 M 760 300 120 473 993 11/4” 11/2” 39

1 KV 3/12 M 760 300 120 596 1116 11/4” 11/2” 40

1 KV 3/10 T 760 300 120 473 993 11/4” 11/2” 39

1 KV 3/12 T 760 300 120 596 1116 11/4” 11/2” 40

1 KV 3/15 T 760 300 120 692 1212 11/4” 11/2” 41

1 KV 3/18 T 760 300 120 788 1318 11/4” 11/2” 47

1 KV 6/7 M 760 300 120 436 956 11/4” 11/2” 37

1 KV 6/9 M 760 300 120 500 1020 11/4” 11/2” 40

1 KV 6/7 T 760 300 120 436 956 11/4” 11/2” 37

1 KV 6/9 T 760 300 120 500 1020 11/4” 11/2” 40

1 KV 6/11 T 760 300 120 564 1084 11/4” 11/2” 38

1 KV 6/15 T 760 300 120 692 1212 11/4” 11/2” 45

1 KV 10/4 M 760 300 120 340 860 11/4” 11/2” 35

1 KV 10/5 M 760 300 120 372 892 11/4” 11/2” 40

1 KV 10/4 T 760 300 120 340 860 11/4” 11/2” 35

1 KV 10/5 T 760 300 120 372 892 11/4” 11/2” 40

1 KV 10/6 T 760 300 120 404 920 11/4” 11/2” 38

1 KV 10/8 T 760 300 120 468 988 11/4” 11/2” 43

MODELLO A B C D H
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)
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GRUPPI 2-3 KV 3 - 6 - 10 
CON 2-3 POMPE CENTRIFUGHE PLURISTADIO AD 
ASSE VERTICALE

PARTE IDRAULICA
Gruppi con 2 pompe: 2 elettropompe pluristadio verticali tipo KV 3-6-10, base 
in lamiera zincata completa di piedini antivibranti in gomma, collettori filettati in 
acciaio zincato tropicalizzato, valvola di ritegno in aspirazione per ogni pompa e 
valvole a sfera in aspirazione e mandata per ogni singola pompa. Vengono forniti con 
manometro radiale, completi di 2 serbatoi a membrana per uso alimentare e 1 tubo 
flessibile antivibrante.
Gruppi con 3 pompe: 3 elettropompe pluristadio verticali tipo KV 3-6-10, base in 
lamiera zincata completa di piedini antivibranti in gomma, collettori di aspirazione e 
di mandata in acciaio zincato tropicalizzato completi di tubo flessibile (3 KV 3-6) o di 
giunti elastici (3 KV 10)  di accoppiamento, valvola di ritegno in aspirazione per ogni 
pompa e valvole a sfera in aspirazione e mandata per ogni singola pompa.Vengono 
forniti con manometro radiale e completi di 3 serbatoi a membrana idonei per uso 
alimentare.

QUADRO ELETTRICO
• Invertitore automatico, per lo scambio dell’ordine di partenza delle pompe ad 

ogni avviamento
• Interruttore generale
• Possibilità d’inserimento di galleggiante o pressostato per la protezione contro la 

marcia a secco
• Circuito ausiliario in bassa tensione completo di trasformatore e fusibili di prote-

zione
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI

2 KV 

3 KV 

2 KV 3/10 M 1x220-240 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x7,8 14,4-3,6 4,5÷6 8,2 

2 KV 3/12 M 1x220-240 V ~ 2x1,5 2x2 2x9,6 14,4-3,6 5,5÷7 10,2 

2 KV 3/10 T 3x400 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x5,6-3,2 14,4-3,6 4,5÷6 8,2

2 KV 3/12 T 3x400 V ~ 2x1,5 2x2 2x6,4-3,7 14,4-3,6 5,5÷7 10,2 

2 KV 3/15 T 3x400 V ~ 2x1,85 2x2,5 2x7,5-4,3 14,4-3,6 7,5÷9 13 

2 KV 3/18 T 3x400 V ~ 2x2,2 2x3 2x10-5,8 14,4-3,6 9,5÷11 15,8 

2 KV 6/7 M 1x220-240 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x7,5 17,0-4,8 3,5÷5 6 

2 KV 6/9 M 1x220-240 V ~ 2x1,5 2x2 2x9,4 17,0-4,8 4,5÷6 8

2 KV 6/7 T 3x400 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x5-2,9 17,0-4,8 3,5÷5 6

2 KV 6/9 T 3x400 V ~ 2x1,5 2x2 2x6,2-3,6 17,0-4,8 4,5÷6 8

2 KV 6/11 T 3x400 V ~ 2x1,85 2x2,5 2x7,3-4,2 17,0-4,8 5,5÷7 9,8 

2 KV 6/15 T 3x400 V ~ 2x2,2 2x3 2x11-6,3 17,0-4,8 7,5÷9 13

2 KV 10/4 M 1x220-240 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x8,3 26,4-6,0 1,5÷3 3,8 

2 KV 10/5 M 1x220-240 V ~ 2x1,5 2x2 2x10,4 26,4-6,0 2,5÷4 4,8 

2 KV 10/4 T 3x400 V ~ 2x1,1 2x1,5 2x6,1-3,5 26,4-6,0 1,5÷3 3,8

2 KV 10/5 T 3x400 V ~ 2x1,5 2x2 2x6,8-3,9 26,4-6,0 2,5÷4 4,8 

2 KV 10/6 T 3x400 V ~ 2x1,85 2x2,5 2x8,7-5 26,4-6,0 3,5÷5 5,5 

2 KV 10/8 T 3x400 V ~ 2x2,2 2x3 2x11,8-6,8 26,4-6,0 4,5÷6 7,2 

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

TARATURA
PRESSOSTATO

BAR

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BARkW HP

3 KV 3/10 M 1x220-240 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x7,8 21,6-5,4 4÷6 8,2 

3 KV 3/12 M 1x220-240 V ~ 3x1,5 3x2 3x9,6 21,6-5,4 6÷8 10,2 

3 KV 3/10 T 3x400 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x5,6-3,2 21,6-5,4 4÷6 8,2 

3 KV 3/12 T 3x400 V ~ 3x1,5 3x2 3x6,4-3,7 21,6-5,4 6÷8 10,2 

3 KV 3/15 T 3x400 V ~ 3x1,85 3x2,5 3x7,5-4,3 21,6-5,4 8÷10 13 

3 KV 3/18 T 3x400 V ~ 3x2,2 3x3 3x10-5,8 21,6-5,4 10÷12 15,8

3 KV 6/7 M 1x220-240 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x7,5 25,5-7,2 3÷5 6 

3 KV 6/9 M 1x220-240 V ~ 3x1,5 3x2 3x9,4 25,5-7,2 5÷7 8 

3 KV 6/7 T 3x400 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x5-2,9 25,5-7,2 3÷5 6 

3 KV 6/9 T 3x400 V ~ 3x1,5 3x2 3x6,2-3,6 25,5-7,2 5÷7 8

3 KV 6/11 T 3x400 V ~ 3x1,85 3x2,5 3x7,3-4,2 25,5-7,2 6÷8 9,8

3 KV 6/15 T 3x400 V ~ 3x2,2 3x3 3x11-6,3 25,5-7,2 8÷10 13 

3 KV 10/4 M 1x220-240 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x8,3 39,6-9,0 2÷3 3,8 

3 KV 10/5 M 1x220-240 V ~ 3x1,5 3x2 3x10,4 39,6-9,0 3÷4 4,8 

3 KV 10/4 T 3x400 V ~ 3x1,1 3x1,5 3x6,1-3,5 39,6-9,0 2÷3 3,8 

3 KV 10/5 T 3x400 V ~ 3x1,5 3x2 3x6,8-3,9 39,6-9,0 3÷4 4,8 

3 KV 10/6 T 3x400 V ~ 3x1,85 3x2,5 3x8,7-5 39,6-9,0 4÷5 5,5 

3 KV 10/8 T 3x400 V ~ 3x2,2 3x3 3x11,8-6,8 39,6-9,0 5÷6 7,2 

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

TARATURA
PRESSOSTATO

BAR

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BARkW HP
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2 KV 3 KV 

DIMENSIONI E PESI

A

P

H2

H3

H4

H H1

B

C

D

2 KV 3/10 M 795 500 500 560 96 1117 900 125 412 580 2” 2” 118

2 KV 3/12 M 795 500 500 560 96 1181 900 125 476 580 2” 2” 124

2 KV 3/10 T 795 500 500 560 96 1117 900 125 412 580 2” 2” 123

2 KV 3/12 T 795 500 500 560 96 1117 900 125 476 580 2” 2” 129

2 KV 3/15 T 795 500 500 560 96 1277 900 125 572 580 2” 2” 134

2 KV 3/18 T 795 500 500 560 96 1373 900 125 668 580 2” 2” 141

2 KV 6/7 M 795 500 500 560 96 1021 900 125 316 580 2” 2” 116

2 KV 6/9 M 795 500 500 560 96 1085 900 125 380 580 2” 2” 121

2 KV 6/7 T 795 500 500 560 96 1021 900 125 316 580 2” 2” 121

2 KV 6/9 T 795 500 500 560 96 1085 900 125 380 580 2” 2” 126

2 KV 6/11 T 795 500 500 560 96 1149 900 125 444 580 2” 2” 128

2 KV 6/15 T 795 500 500 560 96 1277 900 125 572 580 2” 2” 140

2 KV 10/4 M 795 500 500 560 108 925 900 125 220 580 21/2” 21/2” 112

2 KV 10/5 M 795 500 500 560 108 957 900 125 252 580 21/2” 21/2” 115

2 KV 10/4 T 795 500 500 560 108 925 900 125 220 580 21/2” 21/2” 117

2 KV 10/5 T 795 500 500 560 108 957 900 125 250 580 21/2” 21/2” 120

2 KV 10/6 T 795 500 500 560 108 989 900 125 284 580 21/2” 21/2” 126

2 KV 10/8 T 795 500 500 560 108 1053 900 125 348 580 21/2” 21/2” 132

MODELLO A B C D P H H1 H2 H3 H4
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)

3 KV 3/10 M 710 825 120 532 847 1122 21/2” 21/2” 156

3 KV 3/12 M 710 825 120 596 911 1186 21/2” 21/2” 168

3 KV 3/10 T 785 825 120 532 847 1122 21/2” 21/2” 156

3 KV 3/12 T 785 825 120 596 911 1186 21/2” 21/2” 165

3 KV 3/15 T 785 825 120 692 1007 1282 21/2” 21/2” 168

3 KV 3/18 T 785 825 120 788 1181 1378 21/2” 21/2” 183

3 KV 6/7 M 710 825 120 436 750 1026 2” 2” 153

3 KV 6/9 M 710 825 120 500 815 1090 21/2” 21/2” 162

3 KV 6/7 T 785 825 120 436 750 1026 21/2” 21/2” 153

3 KV 6/9 T 785 825 120 500 815 1090 21/2” 21/2” 162

3 KV 6/11 T 785 825 120 664 880 1154 21/2” 21/2” 170

3 KV 6/15 T 785 825 120 692 1065 1282 21/2” 21/2” 177

3 KV 10/4 M 740 940 120 340 655 942 DN 80 DN 80 201

3 KV 10/5 M 740 940 120 372 690 974 DN 80 DN 80 216

3 KV 10/4 T 810 940 120 340 810 942 DN 80 DN 80 201

3 KV 10/5 T 810 940 120 372 810 974 DN 80 DN 80 216

3 KV 10/6 T 810 940 120 404 810 1006 DN 80 DN 80 210

3 KV 10/8 T 810 940 120 468 855 1070 DN 80 DN 80 225

MODELLO A B C D F H
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)
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GRUPPI 1-2-3 NKV
CON 1-2-3 POMPE CENTRIFUGHE
MULTISTADIO AD ASSE VERTICALE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE gruppi con 1-2-3 pompe
-  Gruppi composto da N. 1-2-3   elettropompe principali centrifughe multistadio ad asse 

verticale NKV. 
- Giranti in acciaio INOX AISI 304 ,tutte le parti a contatto con il liquido sono inossidabili 
- Motore asincrono trifase, accoppiamento motore- pompa mediante giunto rigido. 
-  Corpo pompa in ghisa , giranti in tecnopolimero, albero pompa in acciaio inox, tenuta  

meccanica in  carbone-ceramica. Motore asincrono trifase . 
- Pompe fissate su unico basamento in acciaio zincato. 
- Disponibili anche con pompa pilota KV 3. 

PARTE IDRAULICA GRUPPO 
Collettore di aspirazione, collettore di  mandata,  trasduttore differenziale , 
quadro elettrico di controllo, n. 1-2-3 vasi di espansione da 20 litri cadauno. 
Aspirazione ciascuna pompa con valvole di intercettazione,   
Mandata ciascuna pompa con valvole di intercettazione e di ritegno. 

QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO
- Il quadro elettrico in cassetta metallica IP 54 , fissato sul basamento elettropompe. 
Avviamento diretto fino a 7,5 kw inclusi, stella triangolo lotre 
A fronte quadro selettori per il funzionamento AUT-0- MAN, spie di segnalazione funzio-
namento.

Per informazioni Vi invitiamo a contattare la nostra rete vendita.

Gruppi 2 NKV Gruppi 3 NKV
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GRUPPI 1-2-3 KV 50
CON 1-2-3 POMPE CENTRIFUGHE
PLURISTADIO AD ASSE VERTICALE

Caratterizzati dall’impiego di elettropompe plurigiranti ad asse verticale tipo “KV” sono 
apprezzati per l’alto rendimento, la versatilità d’impiego e la grande silenziosità. Utilizzati 
nei grandi impianti per uso civile e industriale, la loro scelta deve essere operata tramite 
l’intervento di tecnici specializzati, capaci di valutare le reali necessità degli impianti su 
cui sono previsti.

PARTE IDRAULICA
- 1-2-3 Elettropompe pluristadio verticali KV 50;
- Basamento in acciaio zincato completo di 4 piedini antivibranti in gomma;
- Collettori di aspirazione e di mandata in acciaio zincato, flangiati e completi di flangia 

cieca;
- Valvole di intercettazione in aspirazione e mandata;
- Valvola di ritegno in aspirazione flangiata;
- Giunti elastici antivibranti di collegamento alle tubazioni di aspirazione e mandata;
- Circuito BY-PASS completo di valvola di intercettazione e valvola automatica di sicurez-

za;
- Manometro radiale con valvola di intercettazione;
- Piantone porta quadro elettrico orientabile in acciaio zincato;
- Serbatoi a membrana;

PARTE ELETTRICA
QUADRO ELETTRICO
Avviamento Diretto per potenze unitarie fino a  7,5 kW inclusi.
Avviamento Stella-Triangolo per potenze unitarie da 9,2 kW inclusi.
Armadio in lamiera IP 55 con chiusura a leva con serratura. Interuttore blocco porta, tele-
salvamotori con relè termico e fusibili di protezione elettropompe, circuito ausiliario a bassa 
tensione (24 Volt) per comando telesalvamotori, timer regolabile di arresto ritardato (marcia 
supplementare) elettropompe, sistema di scambio ordine partenza per gruppi a 2-3 elettro-
pompe. Selettori per funzionamento elettropompe in Automatico (tramite i pressostati posti 
sul collettore di mandata) o in Manuale. Morsettiera di collegamento eventuale pressostato 
di arresto per minima pressione, interruttore a galleggiante per arresto marcia a secco, 
avviamento pompe a distanza.

PRESSOSTATI DI COMANDO
Pressostati di comando elettropompe pretarati installati sul colletore di mandata. I presso-
stati, tramite i telesalvamotori fanno invertire, in cascata, le elettropompe.
ELETTROPOMPA PILOTA - DI COMPENSAZIONE (interviene per piccoli prelievi d’acqua 
nell’impianto - evita inutili avvii delle elettropompe principali)
I gruppi sono disponibili anche con elettropompa pilota KV 3 completa di valvole e collegata 
ai collettori di aspirazione e mandata. Circuito elettrico di comando e protezione pompa pilota 
all’interno del quadro elettrico elettropompe principali per i gruppi 1-2 K. Quadro elettrico 
di comando separato i gruppi 3 K.
PROVA SETTIMANALE (da richiedere in fase d’ordine, non integrabile successivamente)
I gruppi sono disponibili  anche con il sistema di prova settimanale, costituita da un orologio 
programmatore settimanale, un allarme acustico-luminoso, un’elettrovalvola di scarico 
posta sul collettore di mandata, un pulsante di emergenza a riarmo automatico, un pres-
sostato di minima pressione.
Con la prova settimanale le elettropompe vengono avviate periodicamente per qualche 
minuto, onde evitare il bloccaggio delle pompe stesse in caso di periodi inutilizzo.
Alla fine della prova l’allarme segnala eventuali anomalie.I gruppi 1-2-3 KV 50/7 - 1-2-3 
KV 50/6 1-2-3 KV 50/8 - 1-2-3 KV 50/9 sono forniti senza serbatoi a membrana e senza 
giunti elastici.
I gruppi vengono forniti in un robusto imballo di cartone con paletta di legno e foglio d’istru-
zione con schema elettrico.
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CAMPO DI PRESTAZIONE
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DATI ELETTRICI E IDRAULICI
1KV

2KV

3KV

1 KV 50/3 T 3x400 V ~ 9,2 12,5 18 46,0-12,0 6÷7 8,6 KV 3/12 T 1,5 2

1 KV 50/4 T 3x400 V ~ 11 15 22 46,0-12,0 8÷9 11,5 KV 3/15 T 1,85 2,5

1 KV 50/5 T 3x400 V ~ 15 20 30 46,0-12,0 10÷11 14,8 KV 3/18 T 2,2 3

1 KV 50/6 T 3x400 V ~ 18,5 25 36 46,0-12,0 12÷13 17,6 – – –

1 KV 50/7 T 3x400 V ~ 22 30 40 46,0-12,0 14÷15 20,4 – – –

1 KV 50/8 T 3x400 V ~ 22 30 40 46,0-12,0 16÷17 23 – – –

1 KV 50/9 T 3x400 V ~ 30 40 56 46,0-12,0 18÷19 26 – – –

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

TARATURA
PRESSOSTATO

BAR

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BAR

POMPA PILOTA

TIPO
P2kW HP

Kw HP

2 KV 50/3 T 3x400 V ~ 2x9,2 2x12,5 2x18 92,0-24,0 5,5÷7 8,6 KV 3/12 T 1,5 2

2 KV 50/4 T 3x400 V ~ 2x11 2x15 2x22 92,0-24,0 7,5÷9 11,5 KV 3/15 T 1,85 2,5

2 KV 50/5 T 3x400 V ~ 2x15 2x20 2x30 92,0-24,0 9,5÷11 14,8 KV 3/18 T 2,2 3

2 KV 50/6 T 3x400 V ~ 2x18,5 2x25 2x36 92,0-24,0 11,5÷13 17,6 – – –

2 KV 50/7 T 3x400 V ~ 2x22 2x30 2x40 92,0-24,0 13,5÷15 20,4 – – –

2 KV 50/8 T 3x400 V ~ 2x22 2x30 2x40 92,0-24,0 15,5÷17 23 – – –

2 KV 50/9 T 3x400 V ~ 2x30 2x40 2x56 92,0-24,0 17,5÷19 26 – – –

3 KV 50/3 T 3x400 V ~ 3x9,2 3x12,5 3x18 138,0-36,0 5÷7 8,6 KV 3/12 T 1,5 2

3 KV 50/4 T 3x400 V ~ 3x11 3x15 3x22 138,0-36,0 7÷9 11,5 KV 3/15 T 1,85 2,5

3 KV 50/5 T 3x400 V ~ 3x15 3x20 3x30 138,0-36,0 10÷12 14,8 KV 3/18 T 2,2 3

3 KV 50/6 T 3x400 V ~ 3x18,5 3x25 3x36 138,0-36,0 12÷14 17,6 – – –

3 KV 50/7 T 3x400 V ~ 3x22 3x30 3x40 138,0-36,0 13÷15 20,4 – – –

3 KV 50/8 T 3x400 V ~ 3x22 3x30 3x40 138,0-36,0 16÷18 23 – – –

3 KV 50/9 T 3x400 V ~ 3x30 3x40 3x56 138,0-36,0 18÷20 26 – – –

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

TARATURA
PRESSOSTATO

BAR

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BAR

POMPA PILOTA

TIPO
P2kW HP

Kw HP

MODELLO
ALIMENTAZIONE

50 Hz

P2 NOMINALE In

A

PORTATA

m3/h

TARATURA
PRESSOSTATO

BAR

PRESSIONE MAX
OTTENIBILE

BAR

POMPA PILOTA

TIPO
P2kW HP

Kw HP

(1) Dati riferiti alle pompe di servizio.
* Pompa pilota fornibile su richiesta.
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1 KV 50 DIMENSIONI E PESI

2 KV 50

3 KV 50

1 KV 50/3 1175 550 233 423 855 1005 1060 250 235 130 200 160 18x4 DN 80 - PN 16 DN 80 - PN 16 390

1 KV 50/4 1175 550 233 477 855 1005 1180 250 235 130 200 160 18x4 DN 80 - PN 16 DN 80 - PN 16 418

1 KV 50/5 1175 550 233 531 855 1005 1310 250 235 130 200 160 18x4 DN 80 - PN 16 DN 80 - PN 16 470

1 KV 50/6 1175 550 233 585 855 1005 1405 250 235 130 200 160 18x4 DN 80 - PN 16 DN 80 - PN 16 485

1 KV 50/7 1175 550 233 639 855 1005 1485 250 235 130 200 160 18x4 DN 80 - PN 25 DN 80 - PN 25 503

1 KV 50/8 1175 550 233 693 855 1005 1540 250 235 130 200 160 18x4 DN 80 - PN 25 DN 80 - PN 25 513

1 KV 50/9 1175 550 233 747 855 1005 1690 250 235 130 200 160 18x4 DN 80 - PN 25 DN 80 - PN 25 650

MODELLO A B C D E G H O P I L M Fxn°
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)

2 KV 50/3 1400 1000 300 483 1130 1250 1120 500 270 170 250 210 18x8 DN 125 - PN 16 DN 125 - PN 16 740

2 KV 50/4 1400 1000 300 537 1130 1250 1240 500 270 170 250 210 18x8 DN 125 - PN 16 DN 125 - PN 16 790

2 KV 50/5 1400 1000 300 591 1130 1250 1380 500 270 170 250 210 18x8 DN 125 - PN 16 DN 125 - PN 16 885

2 KV 50/6 1400 1000 300 645 1130 1250 1465 500 270 170 250 210 18x8 DN 125 - PN 16 DN 125 - PN 16 906

2 KV 50/7 1400 1000 300 699 1130 1250 1545 500 270 170 250 210 18x8 DN 125 - PN 25 DN 125 - PN 25 942

2 KV 50/8 1400 1000 300 753 1130 1250 1600 500 270 170 250 210 18x8 DN 125 - PN 25 DN 125 - PN 25 976

2 KV 50/9 1400 1000 300 807 1130 1250 1750 500 270 170 250 210 18x8 DN 125 - PN 25 DN 125 - PN 25 1200

3 KV 50/3 1400 1200 300 483 1160 1250 1120 510 280 180 285 240 22x8 DN 150 - PN 16 DN 150 - PN 16 1050

3 KV 50/4 1400 1200 300 536 1160 1250 1240 510 280 180 285 240 22x8 DN 150 - PN 16 DN 150 - PN 16 1156

3 KV 50/5 1400 1200 300 591 1160 1250 1380 510 280 180 285 240 22x8 DN 150 - PN 16 DN 150 - PN 16 1290

3 KV 50/6 1400 1200 300 645 1160 1250 1465 510 280 180 285 240 22x8 DN 150 - PN 16 DN 150 - PN 16 1325

3 KV 50/7 1400 1200 300 699 1160 1250 1465 510 280 180 285 240 22x8 DN 150 - PN 25 DN 150 - PN 25 1390

3 KV 50/8 1400 1200 300 753 1160 1250 1600 510 280 180 285 240 22x8 DN 150 - PN 25 DN 150 - PN 25 1450

3 KV 50/9 1400 1200 300 807 1160 1250 1750 510 280 180 285 240 22x8 DN 150 - PN 25 DN 150 - PN 25 1770

MODELLO A B C D E G H O P I L M Fxn°
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)

MODELLO A B C D E G H O P I L M Fxn°
Ø COLECTOR PESO

Kg.DA (asp.) DM (imp.)
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GRUPPI 1KDN
GRUPPI ANTINCENDIO
A NORME UNI EN12845
CON ELETTROPOMPA E POMPA DIESEL

GRUPPI ANTINCENDIO A NORME EUROPEA UNI EN 12845 

Gruppi di pressurizzazione antincendio per impianti a sprinkler secondo la Norma euro-
pea EN 12845. La nuova Norma UNI EN 12845 stabilisce che i gruppi possono essere 
costituiti da :
- n° 1 pompa con motore Elettrico (Elettropompa) 
- n° 1 pompa con motore Diesel (Motopompa)
- n° 2 Elettropompe
- n° 2 Motopompe
- n° 1 Elettropompa + n° 1 Motopompa
- n° 1 Elettropompa + n° 2 Motopompe
- n° 3 Motopompe

I gruppi di pressurizzazione DAB sono progettati per poter essere accoppiati tra di loro ( 
modular design) così da poter comporre e soddisfare tutte le versioni previste dalla Norma  
UNI  EN 12845.
Modelli gruppi disponibili:
-  1 KDN ...... EN , composto da una Elettropompa
- 1 KDN ...... EN - Jet , composto da 1 Elettropompa + pompa pilota
- 1 KDN MD EN , composto da una Motopompa Diesel
- 1 KDN MD EN - Jet , composto da 1 Motopompa Diesel  + pompa pilota

Per comporre tutte le varie versioni ammesse dalla Norma (Gruppi con 2-3 pompe), DAB 
fornisce un Kit di accoppiamento come accessorio, lo stesso deve essere assemblato tra 
i collettori di mandata dei singoli gruppi.

Componenti principali:
- Pompa Centrifuga Normalizzata serie KDN accappiata a motore Elettrico o Diesel tramite 

giunto spaziatore. 
- Motore Elettrico o Diesel in grado di fornire la massima potenza assorbita dalla 

pompe.
- Bocca di aspirazione assiale, (tronchetto divaricatore eccentrico optional).
- Giunto antivibrante flangiato ( solo versione motopompa) sulla bocca di mandata radiale, 

con tronchetto divaricatore concentrico, con connessione da 2” per serbatoio di ade-
scamento. 

- Valvola di ritegno e valvola di intercettazione assemblate prima del collettore di man-
data.

- La versione con motopompa prevede rilevamento della velocità del motore stesso 
tramite sensore pick-up, serbatoio gasolio dimensionato per 6 ore di funzionamento e 
due batterie di avviamento

- Quadro di controllo per ciascuna pompa IP 55, costruito secondo quanto previsto dalla 
Normativa, completo di interruttore generale blocca porta, volmetro, amperometro, 
contagiri, livello gasolio, spie di segnalazione, pulsanti di marcia ed arresto, pulsanti di 
prova funzionamento.

- Collettore di mandata completo di pressostati, circuito by-pass e manometro. 
- Pompa pilota ( se prevista) serie Jet o KVCX completa di vaso di espansione da 20 lt. e 

proprio quadro elettrico. 
- Misuratore di portata ( se richiesto ) da installare sul collettore di mandata
Ogni singolo gruppo DAB è fornito con lista del programma di ispezioni, di 
controlli,  di manutezione e di assistenza, come previsto dalla Norma Uni EN 
12845, oltre alla Dichiarazione di Conformità alle Norme UNI EN 12845.

NUOVA

NORMA EUROPEA

EN 12845

Parte idraulica
di mandata

Flangia
aspirazione
maggiorata

Quadro
elettropompa KDN

Quadro
motopompa Diesel Collettore di unione

Elettropompa
pilota

Elettropompa Motopompa

2 pressostati
avviamento pompa

Valvola
di prova manuale

GRUPPO ELETTROPOMPA EN
MOTOPOMPA EN
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NUOVA

NORMA EUROPEA

EN 12845

Per le dimensioni contattare la nostra rete di vendita

DATI TECNICI

1 ELETTROPOMPA
ELETTROPOMPA + POMPA PILOTA

1 POMPA DIESEL KDN
POMPA DIESEL + POMPA PILOTA

1KDN 32-160/177 5,5 T400/50 EN 12845 5,5 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 32-200.1/207 7,5 T400/50 EN 12845 7,5 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 32-200/180 5,5 T400/50 EN 12845 5,5 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 32-200/200 7,5 T400/50 EN 12845 7,5 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 32-200/219 11 T400/50 EN 12845 11 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 40-160/161 7,5 T400/50 EN 12845 7,5 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-160/177 11 T400/50 EN 12845 11 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-200/200 11 T400/50 EN 12845 11 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-200/219 15 T400/50 EN 12845 15 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-250/230 15 T400/50 EN 12845 15 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-250/240 18,5 T400/50 EN 12845 18,5 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-250/260 22 T400/50 EN 12845 22 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 50-160/161 11 T400/50 EN 12845 11 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-160/177 15 T400/50 EN 12845 15 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-200/190 15 T400/50 EN 12845 15 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-200/210 18,5 T400/50 EN 12845 18,5 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-200/219 22 T400/50 EN 12845 22 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-250/230 22 T400/50 EN 12845 22 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-250/250 30 T400/50 EN 12845 30 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 65-160/153 11 T400/50 EN 12845 11 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-160/177 15 T400/50 EN 12845 15 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-200/190 18,5 T400/50 EN 12845 18,5 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-200/200 22 T400/50 EN 12845 22 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-200/219 30 T400/50 EN 12845 30 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-250/230 30 T400/50 EN 12845 30 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-250/250 37 T400/50 EN 12845 37 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-250/263 45 T400/50 EN 12845 45 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 80-160/177 30 T400/50 EN 12845  30 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-200/200 37 T400/50 EN 12845  37 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-200/222 45 T400/50 EN 12845  45 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-250/240 55 T400/50 EN 12845  55 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-250/260 75 T400/50 EN 12845  75 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-250/270 90 T400/50 EN 12845  90 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 100-200/200 45 T400/50 EN 12845 45 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-200/210 55 T400/50 EN 12845 55 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-200/219 75 T400/50 EN 12845 75 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-250/240 75 T400/50 EN 12845 75 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-250/250 90 T400/50 EN 12845 90 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-250/260 110 T400/50 EN 12845 110 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 32-160/177 MD EN 12845   8,6 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 32-200.1/207 MD EN 12845 8,6 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 32-200/180 MD EN 12845 8,6 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 32-200/200 MD EN 12845 8,6 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 32-200/219 MD EN 12845 8,6 100 80 KDN 32 EN 12845 6,7

1KDN 40-160/161 MD EN 12845 8,6 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-160/177 MD EN 12845 8,6 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-200/200 MD EN 12845 13 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-200/219 MD EN 12845 13 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-250/230 MD EN 12845 17,7 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-250/240 MD EN 12845 17,7 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 40-250/260 MD EN 12845 26 125 100 KDN 40 EN 12845 6,7

1KDN 50-160/161 MD EN 12845 8,6 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-160/177 MD EN 12845 13 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-200/190 MD EN 12845 13 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-200/210 MD EN 12845 17,7 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-200/219 MD EN 12845 26 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-250/230 MD EN 12845 26 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 50-250/250 MD EN 12845 26 150 125 KDN 50 EN 12845 6,7

1KDN 65-160/153 MD EN 12845 8,6 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-160/177 MD EN 12845 13 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-200/190 MD EN 12845 17,7 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-200/200 MD EN 12845 26 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-200/219 MD EN 12845 26 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-250/230 MD EN 12845 26 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-250/250 MD EN 12845 33 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 65-250/263 MD EN 12845 48 200 125 KDN 65 EN 12845 6,7

1KDN 80-160/177 MD EN 12845 33 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-200/200 MD EN 12845 33 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-200/222 MD EN 12845 48 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-250/240 MD EN 12845 55 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-250/260 MD EN 12845 87 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 80-250/270 MD EN 12845 87 250 150 KDN 80 EN 12845 9,7

1KDN 100-200/200 MD EN 12845 48 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-200/210 MD EN 12845 55 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-200/219 MD EN 12845 87 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-250/240 MD EN 12845 87 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-250/250 MD EN 12845 87 300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

1KDN 100-250/260 MD EN 12845 109  300 200 KDN 100 EN 12845 9,7

MODELLO

P2
NOMINALE

Ø
COLLETTORI KIT

MISURATORE

VOLUME
IMBALLO

m3kW DNA DNM

MODELLO

P2
NOMINALE

Ø
COLLETTORI KIT

MISURATORE

VOLUME
IMBALLO

m3kW DNA DNM

14_Catalogo ITA 2010_Insieme.ind255   255 9-03-2010   18:53:10



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

256

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO 
A NORME UNI-EN 9490 - 10779

La norma UNI 9490 è stata sostituita dalla UNI EN 12845
Per informazioni Vi invitiamo a contattare la nostra rete vendita.
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PARAMETRI DI SCELTA  DI UN GRUPPO  
PER FORNIRE ACQUA AD APPARTAMENTI, ALBERGHI, 
OSPEDALI ED EDIFICI SIMILI

Per scegliere un gruppo bisogna conoscere due cose; quanta acqua serve e a che altezza bisogna portarla. Nella tabel-
la che segue si vede come si usa l’acqua in una casa od appartamento.

Naturalmente non servono 166 l/min. per apparta-
mento perché doccia, gabinetti etc. non vengono 
usati insieme. Per calcolare allora quanta acqua 
serve si usano delle formule matematiche che per 
numero di appartamenti ci danno la portata d’ac-
qua necessaria. I risultati dei calcoli sono riportati 
nelle tabelle che seguono.

Per appartamenti

Per appartamenti con due bagni aumentare la portata del 
30%. Per località turistiche moltiplicare per 1,2 il numero 
degli appartamenti.

Q (l/min)
Gabinetto con scarico a passo rapido 90
Vasca da bagno 15
Doccia 12
Lavatrice 12
Lavastoviglie 10
Lavandino 9
Lavabo 6
Bidet 6
Gabinetto con scarico a cassetta 6
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Quindi quando sappiamo il numero degli appartamenti o letti conosciamo quanta acqua serve. Il gruppo deve portare 
l’acqua al piano più alto dell’edificio e deve avere nel punto più distante una pressione di almeno 1 bar (circa 10 m). Il 
gruppo deve però vincere le perdite che ci sono nell’impianto mentre è aiutato dalla pressione dell’acquedotto; la preva-
lenza del gruppo vale quindi:

H = (H edificio + H perdite + H residua) – H acquedotto (m)
Considerando che le perdite sono circa il 20% di H edificio si ha:
H = (1,2 x H edificio + 10) – H acquedotto (m)

Riassumendo: 1) Dal numero di appartamenti ricavo la portata Q.
  2) Dall’altezza dell’edificio e dalla pressione dell’acquedotto ricavo H.     
  3) Nelle tabelle delle pagine seguenti scelgo il gruppo che ha come punto di fine     
  curva i valori calcolati di Q ed H e ha almeno 2 bar (20 m) fra inizio e fine curva.
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CERTIFICAZIONI

I prodotti DAB sono apprezzati per la qualità,
preferiti per l’affidabilità,
scelti per il profitto
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DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 9048811 - Fax +39 049 9048847

http://www.dabpumps.com

segment.booster@dwtgroup.com

DWT HOLDING S.p.A.
Sede Legale / Headquarter:

Via Marco Polo, 14  I  35035 Mestrino  I  Padova  I  Italy

www.dwtgroup.com 

DAB PUMPS LTD.
Unit 4, Stortford Hall Industrial
Park Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
Tel. +49 2151 82136-0 
Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299
info.nl@dabpumps.com

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Italia Planta 1ª
28830 - San Fernando De Henares - Madrid 
Spain
Ph. +34 91 6569545
Fax +34 91 6569676

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
Ph. 1-843-824-6332 
Toll Free 1-866-896-4DAB (4322)
Fax 1-843-797-3366

OOO DWT GROUP
100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway, 
127247 Moscow - Russia 
Tel. +7 095 485-1679

  DAB PUMPS CHINA 
  Shandong Sheng Qingdao Shi 
 Jinji Jishu Kaifaqu Kaituo Rd
 ZIP PC266510
 CN - China
 tel. +8613608963089
 fax. +8653286812210
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