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Redüktörler Genel Özellikleri

Monoblok Redüktörler:
YILMAZ Redüktör yeni jenerasyon
redüktörlerini rijitlik, sızdırmazlık, ses ve dişli
mukavemetlerinde büyük avantajlar sağlayan
yepyeni bir prensip olan tekil gövde
(monoblok) prensibine göre geliştirilmiştir.
Tüm redüktörler iç inde yataklamalar
herhangi bir kapak veya gövdeye birleşimi
olan parça üzerinde değil, direkt olarak
gövdenin kendi üzerinde kalmaktadır. Gövde
eksenlerinin tek operasyonda işlenmesi,
yüksek imalat hassasiyeti sağlamaktadır.
Günümüzde gelişen yüksek teknoloji ile dişli
tole-ranslarında elde edilebilen yüksek
kalitelere GG22 malzemeden olan gövdenin
cevap verebilir duruma gelmesi
sağlanmaktadır. Bu prensip aynı zamanda
rulman ve dişli ömürlerinde bir artış
sağlamakta olup yüksek radyal yükler
taşınabilmektedir.  Redüktör içinde kullanılan
rulman, dişli, mil hesaplamaları DIN ve
Niemann’ın hesaplama temellerine dayanan
profesyonel yazılımlar ile  ile yapılmaktadır.
Redüktör gövdesi içinde ara perde gövde ile
yekpare olup, üç kademeli redüktörlerde
optimum rulman yataklamalarının
yapılabilmesi
sağlanmaktadır. Ara perde, dişlilerin her iki
taraftan, dişliye en yakın noktadan
yataklanmasını böylece millerin sehim ve
salgılarının minimum düzeye inmesini
sağlayarak sessiz redüktörlerin ortaya
çıkmasında büyük rol oynamaktadır. Yeni
jenerasyon redüktörlerde esneklik ve montaj
kolaylıkları için de birçok yenilik getirilmiştir.
Redüktörlerin motor bağlantılarında müşteri
isteğine bağlı olarak standart akuple veya IEC
B5 veya B14’ e göre bağlantısı uygun
redüktörler verilebilmektedir. Tüm modeller
ayaklı veya flanşlı olarak, tek gövde içinde
iki veya üç kademeli olarak üretilmektedir.
Redüktörler aynı güç ve devir değeri için daha
kompakt ve daha düşük eksen mil
yüksekliklerine getirilmiştir. Tüm redüktörler
modüler sistemde düşünülmüş olup, çiftli
redüktörlerde ara bağlantılarda değişiklikler
minimum seviyeye indirilmiştir. Redüktörler
içinde kullanılan tüm toleranslar kalite
güvence sistemi ile aktif kontrol altında
tutulmaktadır.

General Specifications of
Gearboxes

Monoblock Gearboxes:
The new generation of YILMAZ gearboxes
has been designed as monoblock (one part
housing) principle, which has an advantage
in noise level, oil leakage,  rigidity and gear
strength. All bearings are supported by the
housing itself and not by cover plates. All
axes are machined at same mounting plate,
which gives a high precision on all axes with
very tight tolerances. Because of the
developing gear manufacturing processes
it is possible to manufacture very precise
tolerances on gears. Therefore the GG22
material housing must be machined very
precise that it has also very precise
tolerances and this is achieved only byusing
monoblock housing. Higher bearing and
gear life also higher overhung loads are pos-
sible by using monoblock housing. The cal-
culations of gear strength, bearing life, shaft
strength etc. are made my professional
softwares according to DIN and Niemann’s
calculation principles. The middle bearing
support plate is integrally cast and makes it
possible to make optimum support for
bearings used in three stage gearboxes.
The middle bearing support plate makes it
possible to support the gears from both side
and very close to the gear.Therefore runout
and deformation by running on load is mini-
mised which makes it possible to make low
noise gearboxes. On the new generation
gearboxes lots of mounting possibilities are
also added. According to customer
specifications IEC B14 or B5 or standard
coupled geared motors are available. All
models are made in one housing as flange
mounted or foot mounted with two or three
stages. The gearboxes have lower axis
hights than the old models and are com-
pact for the same power and speed. All
gearboxes are made in modular system so
those double gearboxes can be coupled
with minimum change. Each tolerance on
every part used in gearbox are actively con-
troller by our quality assurance system.

Getriebe Eigenshaften

Monoblock Getrieben:
Die neue Generation YILMAZ Getrieben
wurden nach dem Prinzip des Blockgehäuses
entwickelt. Die Blockgehäuse konzeption
hat vorteile gegen Geräuch,
Zahnradfestigkeit, Stefigkeit und Dichtheit.
Alle Lagerstellen sind in das Blockgehäuse
integriert und nicht auf geteilte Gehäusen.
Alle Achsen werden in einer Aufspanung
bearbeited. Dieses Prinzip erlaupt höchste
Genauigkeit für die Achs Toleranzen. Wegen
die entwickelte Zahnrad bearbeitung sehr
höhe Genauigkeit für Zahnrad Toleranzen
sind möglich. Darum muß die GG22 material
Gehäuse  achs Toleranzen auch in höchste
Genauigkeit    sein und das wird nur mit
Blockgehäusekonzeption erfolgt.    Größere
Querkräfte, höhere Lager und Zahnrad
Lebensdauer sind möglich mit diesen Prinzip.
Zahnradfestigkeit, Zahnrad und Lager
Lebensdauer, Wellen etc. berecnungen
werden nach DIN und Niemann’s
Berechnungsmethoden mit Profesional
Programmen berechnet. Lagerstellen an der
mitte der Getriebe sind gestützt mit
integrierten angegoßene Stützschild und
damit ist es möglich beste lager optimierung
zu machen für drei stufen Getrieben. Mit der
hilfe der Stützshild ist es möglich die
Zahnräder von beide seiten naheliegend
stützen. Damit Rundlauf und Deformation ist
minimum und Getriebegeräuche geringer.
Für die neue Generation Getrieben  sind auch
neue montage möglichkeiten gedacht. Nach
Kunden Anfrage IEC B14, B5 oder standard
verbindung ist möglich. Alle Typen sind zwei
oder drei stufig, Fuß oder Flanch ausführung
hergestelt. Die neue Getrieben haben
kleinere Achshöhen und sind kompakter für
die selbe Drehzahl  und Leistung den die
alten Typen. Getrieben sind modular
hergestelt damit doppel Getrieben leicht und
mit venigen Enderung integriert werden
können. Alle Toleranzen in der Getriebe ist
Aktiv kontroliert von unseren Qualität Kontrol
System.
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Redüktörler Genel Özellikleri

Sonsuz Tip Redüktörler:
Modern dizayn ve üniversal montaj
Her yandan bağlanabilen, değişebilir
gövde sistemi ile montaj  kolaylığı ve
esnekliği sağlanmıştır. Flanş ve çıkış mil
bağlantıları çok alternatifli montajlar için
uygundur.

Optimize edilmiş dişli çifti
Sertleştirilmiş ve taş lanm ış vida
(21NiCrMo2), fosfor bronzlu çark
(Gz12SnCuNi) yüksek mukavemet ve verim
sağlamaktadır.

Uygun gövde malzemesi ve gövde
E40-E80 alüminyum enjeksiyon döküm,
E100-E125 pik döküm gövde malzemesi.
Soğutucu kanatlar ve geniş yağ haznesi
büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Sıvı yağ banyosunda çalışma
Doldurma, boşaltma ve havalandırma
tapaları her pozisyona uygundur. Redük-
törler B3 pozisyonuna uygun  E30-E80
büyüklüğü için sentetik yağ, E100-E125
büyüklüğü için mineral yağ  ile doldu-
rulmuştur (ISO VG320).

Bol devir çeşidi
Her büyüklük içerisinde geniş bir  çevrim
oranı aralığı ile birçok devir çeşidi mevcuttur.

Sekiz büyüklükte gövde (E30-E125)

Maximum termik güç
Çok kanatlı ve kolay hava akımı sağlayan
estetik gövde, dizaynı ile maximum termik
güç taşımayı sağlar.

Sessiz çalışma
Dişli ve gövde toleranslarının ölçülerek sıkı
denetim altında tutulması sessiz çalışmayı
ve üst mukavemeti garanti eder.

General Specifications of
Gearboxes

Worm Gearboxes:
Modern design, universal mounting
With alternative feet mounting position from
all sides provided easy and flexible
assembly condition. Flange joints and points
of foot connections are convenient for wide
range of mounting.

Optimised worm gear pair
Hardened and grounded cylindrical worm
(21NiCrMo2) and phosporus bronze worm
wheel (Gz12SnCuNi) gives maximum
strenght and best efficiency.

Suitable casing material
Aluminium injection casting (E30-E80) and
iron casting (E100-E125) with transverse
stiffening ribs and large oil capacity is an
advantage.

Oil bath lubrication
Filling plug, drain plug and level plug are
suitable for each mointing position. All gear
boxes are filled for mointing position B3,
sizes from E30 up to E80 are filled with
synthetic oil, sizes E80 and E125 are filled
with mineral oil (ISO VG320).

A large range of speeds
Worm gear pairs with wide range
transmission ratios for the different sizes.

Eight gear box sizes (E30-E125)

Maximum thermal power
With optimized cooling ribs maximal
thermal power is achived.

Quiet working condition.
The tolerances for gears and housing are
measured and contolled for each part
which makes it possible to make low
noise and  highstrenghtgearboxes

Getriebe Eigenshaften

Schneckengetrieben:
Modernes desing und universale
Befestigungsmöglichkeiten
Durch in verschidenen Positionen zu
montierbare Befestigungsteile ist eine
leichte und Universale montage in
verschidenen Position möglich.

Speziel ausgelegte und berechnete
Zahnradgrupen
Gehärtete und geschlifene Schnecke aus
21NiCrMo2 in verbindung mit einem
Zahnrad aus Phosforbronze
(Gz12SnCuNi) ergibt einen hohen
Wirkungsgrad bei maximalem Moment.

Passende Gehäuse
Die Gehäuse der Baugrößen E30-E80 sind
aus Aluminium Spritzguß. Die Baugrößen
E100-E125 sind aus GG22 mit großen
Kühlrippen und hohen Öl Kapasität.

Ölbadschmierung
Für jede verschiedene Baugrößen geignete
Belüftungs, Entlehrungs, und Entlüftungs
Verschluß Montage möglichkeiten. Alle
Getrieben sind befüllt für Bauform B3.
Baugößen von E30 bis E80 sind befüllt mit
Synthetisch Öl, Baugrößen von E80 bis
E125 sind befüllt mit Mineral Öl (ISO
VG320).
Sehr viele verschidene Drehzahlen
Für jede verschidene Baugrößen lassen
sich durch viele verschidene
Ubersetzungszverhältnisse sehr
verschidene Drehzahlen erzielen.

8 Vershiedene Baugrößen (E30-E125)

Hohe Termische Leistung
Modernes Desing mit großen Kühlrippen
hilft für hohere Termische Leistungen.

Geräucharmeslauf
Alle Toleransen werder gemeßen und
kontroliert womit entstehen Geräucharme
Getrieben mit hohen Festigkeit.
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Redüktörler Genel Özellikleri

Delik Milli Redüktörler:
Delik milli redüktörlerde tekil gövde
(monoblok) prensibine göre geliştirilmiştir.
Monoblok redüktörlerde anlatılan tüm
özellikler delik milliler için de geçerlidir. Bu
redüktör tipinin özelliği delik milli olmasından
dolayı birçok uygulama alanı için montaj
kolaylığı ve kompaktlık sağlamasıdır. Bu
modeller, flanşlı, gövde bağlantılı, delik
milden askı bağlantılı veya bunların bir
kombinasyonu olan montaj şekillerinde
üretilmektedir. Delik milli redüktörler, sonsuz
vidalı modellerde olduğu gibi modüler
sistemde düşünülmüştür. Çıkış milleri ve çıkış
flanşları, standart ürün üzerine sonradan ilave
edilebilmektedir. Gövdenin her iki tarafından
da bağlama imkanı sağlayan bağlantı delikleri
mevcuttur. Delik milli redüktörlerin motor
bağlantılarında da esneklik getirilmiştir. IEC
B5 veya B14, standart akuple veya motorsuz
mil girişli modeller mevcuttur. Diğer sonsuz
ve monoblok modeller ile olan
kombinasyonlarında değişiklikler minimum
düzeye indirilmiştir. Yüksek mukavemet ve
verimin ön plana çıktığı uygulama
alanlarında, sonsuz vidalı redüktörlerin yerini
almakta olup, radyal yükler açısından da
büyük avantajlar getirmektedir.

Yatık Tip Redüktörler:
Yatık tip redüktörler, çok ağır şartlarda
çalışmak üzere dizayn edilmiş redüktör
tipleridir. Bu tiplerde redüktör ile bunu tahrik
eden mekanizma arasında değişik bağlantı
şekilleri mevcuttur (Mekanik ve hidrolik
kaplinler, çeşitli tip kayışlar ve zincirle tahrik
gibi). Bu tiplerin gövdesi ve kapağı yüksek
kalite çelik dökümden, dişliler ise 21NiCrMo2
malzemeden imal edilerek yüzeyleri modern
imalat üsülleri ile setleştirilerek
taşlanmaktadır. Mil dişli ve rulmanlı yatakların
seçiminde yüksek ömür göz önünde
tutulduğundan mukavemet değerleri ve
emniyetleri yüksektir. Eksen aralıkları
ISO’nun tavsiye ettiği aralıklara, mil delik ve
kama ölçüleri de ISO standardına uygundur.

General Specifications of
Gearboxes

Hollow Shaft Gearboxes:
The hollow shaft gearboxes have been
designed as monoblock principal. All the
explained advantages of monoblock types
are also valid for hollow shaft gearboxes.
The speciality is the hollow shaft, which
gives an advantage in mounting and makes
the usage easier. These types are
manufactured as flange mounted, foot
mounted, hollow shaft mounted or
combination of these mounting possibilities.
The hollow shaft gearboxes are
manufactured in modular system.The
output shaft and flange can be added to the
standard hollow shaft gearbox without any
change on the gearbox. The housing has
mounting points on both sides, which allows
mounting from both sides. The input side of
hollow shaft gearboxes is flexible. IEC B5
or B14, standard coupled or with solid input
shaft gearboxes are possible.  The
combination with other type gearboxes can
be made with minimum change. In
applications where efficiency and strength
is most important hollow shaft gearboxes are
preferred to worm gearboxes. Hollow shaft
gearboxes have also advantages in
overhung loads.

Horizontal Type Gearboxes:
In these types there are a lot of combina-
tion forms between gearbox and driver
(for example, mechanic and hydraulic
couplings, various belt and chain drives etc.)
These types are very strong and firm
because the gearbox and cover are made
of high quality steel casting and gears are
made of 21NiCrMo2.Our modern harden-
ing process hardens their surfaces and they
are either grounded or scraped to get high
efficiency. Shaft, gears and bearings have
high lifetimes. Centre distances are ISO
advised values and all keyways, tapped
centre holes are chosen according to ISO.

Getriebe Eigenshaften

Flachgetrieben:
Die Flachgetrieben wurden nach dem
Prinzip des Blockgehäuses entwickelt. Die
Flachgetrieben haben die selbe Eigenshaften
von Monoblock Getrieben und sind Besonder
weil Flachgetrieben Hohlwellenausführung
haben. Diese Ausführung ist sehr Kompakt
und leich für Montage. Flansch, Fuß und
Hohlwellenausführungen oder
Kombinationausführungen sind möglich.
Diese Getrieben sind Modular hergestelt.
Abtriebsflansch und Abtriebswelle kann
man auf einen Standartausführung
(Hohlwellenabtrieb) ohne enderung
montieren. Die Gähause hat Fuß verbindung
stellen an beide seite darum kann man von
beide seiten montieren. Flachgetrieben
haben Neue Montage möglichkeiten auch für
die Antriebsseite. IEC B14 oder B5, Standart
Verbindung oder Wellenantrieb ist möglich.
Kombinationen mit andere Typ Getrieben
sind leicht und mit venigen enderung. Wenn
Wirkungsgrad und Festigkeit die
entsheidende sache ist bei der Anwendung,
Flachgetrieben werden beforzugt gegen
Schneckengetrieben. Flachgetrieben haben
auch einen Vorteil  an Querkräfte.

Horizontal Typ Getrieben:
Bei dieser Ausführung gibt es sehr viele
Verschidene ferbindungs möglichkeiten
zwischen Betrieb und Getriebe (Zum beispiel,
Mechanische und Hydrolische Kupplungen,
Riementrieb, Kettentrieb usw.). Das Gähause
und der Deckel ist aus Stahlguß hoher
Qualität. Die Zahnräder sind aus 21NiCrMo2
gefertigt und sind in unseren modernen
Anlagen gehärted und geschlifen dadurch
wird ein hoher Wirkungsgrad erzielt. Wellen
und Wälzlagern sind sehr sorgfältig
ausgewählt für hohe Festigkeit und lange
Lebensdauer. Achsabstände sind
entsprechend ISO passend ausgewählt. Alle
Wellen, Keile und Zentrierungen sind nach
ISO.
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MR...

NR...

MT...

NT...

MN...

NN...

DR...00

DR...01

DR...02

DR...03

DN...00

DN...01

DN...02

DN...03

DT...00

DT...01

DT...02

DT...03

DRE...

DTE...

DNE...

Monoblok tip helisel motorlu redüktörler, ayaklı / Monoblock type helical geared motors, foot mounted /
Blokgehäuse Stirnradgetriebemotoren, Fußausführung.
Monoblok tip helisel motorlu redüktörler, flanşlı / Monoblock type helical geared motors, flange mounted /
Blokgehäuse Stirnradgetriebemotoren, Flanschausführung.
Monoblok tip helisel motorsuz redüktörler, ayaklı / Monoblock type helical geared units, foot mounted /
Blokgehäuse Stirnradgetrieben, Fußausführung.
Monoblok tip helisel motorsuz redüktörler, flanşlı / Monoblock type helical geared units, flange mounted /
Blokgehäuse Stirnradgetrieben, Flanschausführung.

Monoblok tip helisel IEC B5/B14 redüktörler, ayaklı / Monoblock type helical geared units,IECB14/B5, foot
mounted / Blokgehäuse Stirnradgetriebe,IECB14/B5, Fußausführung.
Monoblok tip helisel IEC B5/B14 redüktörler, flanşlı / Monoblock type helical geared units, IEC B5/B14, flange
mounted / Blokgehäuse Stirnradgetriebe, IEC B5/B14, Flanschausführung.

Delik milli motorlu tip helisel redüktörler, delik milli çıkış / Hollow shaft helical geared motors with hollow output
shaft / Flachgetriebemotoren  Aufsteckausführung.
Delik milli tip helisel motorlu redüktörler, mil çıkışlı / Hollow shaft helical geared motors with solid output shaft /
Stirnrad Flachgetriebemotoren mit Wellenabtrieb.
Delik milli tip helisel motorlu redüktörler, mil ve flanş çıkışlı / Hollow shaft helical geared motors with solid output
shaft and output flange / Flachgetriebemotoren, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
Delik milli helisel motorlu redüktörler, delik milli ve flanş çıkışlı / Hollow shaft helical geared motors with hollow
output shaft and output flange / Flachgetriebemotoren, Flanschausführung mit  Wellenabtrieb.

Delik milli tip helisel redüktörler, IEC B14/ B5, delik milli çıkış / Hollow shaft helical gearboxes, IEC B5/B14,  with
hollow output shaft / Stirnrad Flachgetriebe, IEC B5/B14, Aufsteckausführung.
Delik milli tip helisel redüktörler, IEC B14/B5, mil çıkışlı / Hollow shaft helical gearboxes,IEC B5/B14, with solid
output shaft / Stirnrad Flachgetriebe,IEC B5/B14, mit Wellenabtrieb.
Delik milli tip helisel redüktörler, IEC B14/B5, mil ve flanş çıkışlı / Hollow shaft helical gearboxes, IEC B5/B14,
with solid output shaft and output flange / Stirnrad Flachgetriebe,IEC B5/B14, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
Delik milli helisel redüktörler, IEC B14/B5, delik milli ve flanş çıkışlı / Hollow shaft helical gearboxes, IEC B5/
B14,  with hollow output shaft and output flange / Stirnrad Flachgetriebe,IEC B5/B14, Flanschausführung mit
Wellenabtrieb.

Delik milli tip motorsuz helisel redüktörler, delik milli çıkış / Hollow shaft helical geared unit, with hollow output
shaft / Stirnrad Flachgetriebe, Aufsteckausführung.
Delik milli tip motorsuz helisel redüktörler,  mil çıkışlı / Hollow shaft helical geared units, with solid output shaft /
Stirnrad Flachgetriebe, mit  Wellenabtrieb.
Delik milli tip motorsuz helisel redüktörler, mil ve flanş çıkışlı / Hollow shaft helical gear units with solid output
shaft and output flange / Stirnrad Flachgetriebe, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
Delik milli tip motorsuz helisel redüktörler, delik milli ve flanş çıkışlı / Hollow shaft helical gear units with hollow
output shaft and output flange / Stirnrad Flachgetriebe, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.

Delik milli motorlu tip helisel redüktörler, Extruder tipi / Hollow shaft helical geared motors with extruder output
shaft / Flachgetriebemotoren, Extruder Ausführung.
Delik milli tip motorsuz helisel redüktörler, Extruder tipi / Hollow shaft helical geared unit, with extruder output
shaft / Stirnrad Flachgetriebe, Extruder Ausführung.
Delik milli tip helisel redüktörler, IEC B14/ B5, Extruder tipi / Hollow shaft helical gearboxes, IEC B5/B14,  with
extruder output shaft / Stirnrad Flachgetriebe, IEC B5/B14, Extruder Ausführung.

Tip Tanımlaması / Unit Designation / Typenbezeichnungen
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EV...00

EV...01

EV...02

EV...03

EV...04

EV...05

EN...00

EN...01

EN...02

EN...03

EN...04

EN...05

ET...00

ET...01

ET...02

ET...03

ET...04

ET...05

YRM....

YRD....

YRC....

YRE....

KR...

KT...

KV...

KN...

Sonsuz tip motorlu redüktörler, delik milli çıkış / Worm geared  motors with hollow output shaft /
Schneckengetriebemotoren Aufsteckausführung.
Sonsuz tip motorlu redüktörler, mil çıkışlı / Worm geared  motors with solid output shaft /
Schneckengetriebemotoren mit Wellenabtrieb.
Sonsuz tip motorlu redüktörler, mil ve flanş çıkışlı / Worm geared  motors with solid output shaft and output
flange / Schneckengetriebemotoren, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
Sonsuz tip motorlu redüktörler, delik milli ve flanş çıkışlı / Worm geared  motors with hollow output shaft and
output flange / Schneckengetriebemotoren, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
Sonsuz tip motorlu redüktörler, çift çıkış milli / Worm geared  motors with double output shaft /
Schneckengetriebemotoren mit doppelte Abtriebswelle.
Sonsuz tip motorlu redüktörler, çift çıkış milli ve çift çıkış flanşlı / Worm geared  motors with double output shaft
and double output flange / Schneckengetriebemotoren mit doppelte Abtriebswelle und doppelte Flansch.

Sonsuz tip IEC B5/B14 bağlantılı redüktörler, delik milli çıkış / Worm geared  IEC B5/B14 mountable units with
hollow output shaft / Schneckengetriebe, IEC B5/B14,  Aufsteckausführung.
Sonsuz tip IEC B5/B14 bağlantılı redüktörler, mil çıkışlı / Worm geared  IEC B5/B14 mountable units  with solid
output shaft / Schneckengetriebe, IEC B5/B14 mit Wellenabtrieb.
Sonsuz tip IEC B5/B14 bağlantılı redüktörler, mil ve flanş çıkışlı / Worm geared  IEC B5/B14 mountable units
with solid output shaft and output flange / Schneckengetriebe, IEC B5/B14, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
Sonsuz tip IEC B5/B14 bağlantılı redüktörler, delik milli ve flanş çıkışlı / Worm geared  IEC B5/B14 mountable
units  with hollow output shaft and output flange / Schneckengetriebe, IEC B5/B14, Flanschausführung mit
Wellenabtrieb.
Sonsuz tip IEC B5/B14 bağlantılı redüktörler, çift çıkış milli / Worm geared  IEC B5/B14 mountable units  with
double output shaft / Schneckengetriebe, IEC B5/B14 mit doppelte Abtriebswelle.
Sonsuz tip IEC B5/B14 bağlantılı redüktörler, çift çıkış milli ve çift çıkış flanşlı / Worm geared  IEC B5/B14
mountable units  with double output shaft and double output flange / Schneckengetriebe, IEC B5/B14 mit doppelte
Abtriebswelle und doppelte Flansch.

Sonsuz tip motorsuz redüktörler, delik milli çıkış / Worm geared units with hollow output shaft /
Schneckengetriebe,  Aufsteckausführung.
Sonsuz tip motorsuz redüktörler, mil çıkışlı / Worm geared units  with solid output shaft / Schneckengetriebe mit
Wellenabtrieb.
Sonsuz tip motorsuz redüktörler, mil ve flanş çıkışlı / Worm geared units  with solid output shaft and output
flange / Schneckengetriebe, Flanschausführung mit Abtriebswelle.
Sonsuz tip motorsuz redüktörler, delik milli ve flanş çıkışlı / Worm geared units  with hollow output shaft and
output flange / Schneckengetriebe, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
Sonsuz tip motorsuz redüktörler, çift çıkış milli / Worm geared units  with double output shaft /
Schneckengetriebe  mit doppelte Abtriebswelle.
Sonsuz tip motorsuz redüktörler, çift çıkış milli ve çift çıkış flanşlı / Worm geared units  with double output shaft
and double output flange / Schneckengetriebe mit doppelte Abtriebswelle und doppelte Flansch.

Yatık tip motorsuz redüktörler, mil çıkışlı / Horizontal type geared units with solid output shaft / Horizontal Typ
Getriebe mit Abtriebswelle.
Yatık tip motorsuz redüktörler, delik milli çıkış / Horizontal type geared units with hollow output shaft / Horizontal
Typ Getriebe,  Aufsteckausführung.
Yatık tip motorsuz redüktörler, çift mil çıkışlı / Horizontal type geared units with double solid output shaft /
Horizontal Typ Getriebe mit doppelte Abtriebswelle.
Yatık tip motorsuz redüktörler, Extruder tipi / Horizontal type geared units , extruder typ / Horizontal Typ Getriebe
Extruder Ausführung .

Helisel-konik redüktörler / Helical-Bevel Geared motors / Stirnrad-Kegelrad Getriebe motoren

Helisel-konik motorsuz redüktörler mil girişli / Helical-Bevel Gear units with input shaft / Stirnrad-Kegelrad
Getriebe mit antriebswelle

Helisel konik redüktörler, B5/B14 motor bağlantı flanşlı motorlu / Helical-Bevel Geared motor, IEC B5/B14 motor
connection flange / Stirnrad-Kegelrad Getriebe motoren mit IEC B5/B14 flansch

Helisel-konik redüktörler, IEC B5/B14 motor flanşlı / Helical-Bevel Gear units, IEC B5/B14 motor flange /
Stirnrad-Kegelrad Getrieben, IEC B5/B14 motor flansch

Tip Tanımlaması / Unit Designation / Typenbezeichnungen
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Geometrik Mümkün
Kombinasyonlar

Geometrically Possible
Combinations

Geometrisch Mögliche
Kombinationen

 

Moto r b üyü klüğü ne gö re geom etrik olarak  mü mkün çevrim oran ı kom bin asyon ları
Geom etrica lly possib le com bina tions of ra tios according  to m oto r size

Geometrisch mögliche  K ombina tionen von Überze tzungen nach Motorbaugröße
Motor B üyüklüğü  / Moto r S ize  / Mo to r B augröße

T ip
Type
Typ

K adem e
Stages
Stufen

63 71 80 90 100 112

MR/NR002.. 2 3,62-11 ,14 3,62-11 ,14 3 ,62-11,14 3 ,62-11,14 - -

MR/NR003.. 3 13,61-45 ,18 13 ,61-45,18 13 ,61-32,02 13,61-32 ,02 - -

MR/NR102.. 2 3,94-15,95 3 ,94-15 ,95 3 ,94-15,95 3,94-15,95 - -

MR/NR103.. 3 17,33-50,51 17,33-50 ,51 17 ,33-50,51 17 ,33-50,51 - -

MR/NR172.. 2 3,38-20,92 3 ,38-20 ,92 3 ,38-20,92 3,38-20,92 3,38-18 ,28 3,38-6 ,60
11 ,08-12,66

MR/NR173.. 3 26,10-99,21 26,10-99 ,21 26 ,10-99,21 26,10-99,21 26 ,10-87,60 26 ,10-30,26
49 ,81-57,26

MR/NR202.. 2 3 ,50-23,01 3,50-23 ,01 3 ,50-23 ,01 3 ,50-23,01 3,50-20 ,10 3 ,50-13,92

MR/NR203.. 3 23,23-68 ,03 23 ,23-68,03 23,23-68,03 23,23-68 ,03 23 ,23-24,77
36 ,02-59,43 36 ,02-41,16

MR/NR272.. 2 3,16-25,89 3 ,16-25 ,89 3 ,16-25,89 3,16-25,89 3,16-21 ,43 3 ,16-16,07

MR/NR273.. 3 19,00-138 ,55 19,00-138,55 19 ,00-138 ,55 19,00-138 ,55 19,00-121,03 19 ,00-83,83

MR/NR275.. 5 104 ,18-1194,61 104,18-1194,61 104,18-1194 ,61 104,18-1194,61 - -

MR/NR276.. 6 1463,49-2920 ,17 1463,49-2920,17 1463,49-2920,17 1463,49-2920 ,17 - -

MR/NR282.. 2 - 4 ,20-30 ,37 4 ,20-30,37 4,20-30,37 3,15-25 ,23 3 ,15-19,06

MR/NR283.. 3 - 41,96-137,91 41 ,96-137,91 41 ,96-137 ,91 30,82-114,14 30 ,82-86,60

MR/NR284.. 4 158,52-431,18 158,52-431,18 158,52-431 ,18 158,52-431,18 - -

MR/NR285.. 5 453,25-1078,42 453,25-1078 ,42 453,25-1078,42 453,25-1078,42 - -

MR/NR286.. 6 1107,95-1960,21 1107,95-1960 ,21 1107,95-1960,21 1107,95-1960,21 - -

MR/NR372.. 2 - 13 ,53-23,33 13 ,53-23,33 13,53-23 ,33 3,28-23 ,33 3 ,28-20,62

MR/NR373.. 3 - 29 ,47
48-157,76

29,47
48-157,76

18,68-20,64-29 ,47
48-157 ,76 21,65-138,72 21 ,65-97,92

MR/NR374.. 4 181,34-493,24 181,34-493,24 181,34-493 ,24 181,34-493,24 - -

MR/NR375.. 5 607,67-2048,85 607,67-2048 ,85 607,67-2048,85 607,67-2048,85 - -

MR/NR376.. 6 2390,76-9714 ,47 2390,76-9714,47 2390,76-9714,47 2390,76-9714 ,47 - -

MR/NR472.. 2 - - 18 ,71-22,15 18,71-22 ,15 4 ,89
8,47-22 ,15

4 ,89
8 ,47-22,15

MR/NR473.. 3 - - 86 ,52-219 86,52-219 37,45-157,90 18 ,04-139,54

MR/NR474.. 4 - 229 ,46-674,46 229,46-674 ,46 229,46-674,46 229,46-295,98 229,46-259 ,55

MR/NR475.. 5 797 ,19-2838,91 797,19-2838 ,91 797,19-2838 ,91 797,19-2838,91 797,19-1678 ,30 797,19-2838 ,91

MR/NR476.. 6 3668,86-12688,00 3668,86-12688,00 3668,86-12688,00 3668,86-12688,00 3668,86-12688,00 3668,86-7252,72

MR/NR502.. 2 - - - - 12,44-17 ,80 12 ,44-17,80

MR/NR503.. 3 - - - - 21 ,32-27,16
40 ,86-96,99 21 ,32-84,89

MR/NR504.. 4 - 91,015-362,99 91 ,015-362 ,99 91 ,015-362,99 91,15-253,90 108,37-122 ,59
19,42

MR/NR505.. 5 391 ,86-1732,31 391,86-1732 ,31 391,86-1732 ,31 391,86-1732,31 - -

MR/NR506.. 6 1799,63-5032 ,93 1799,63-5032,93 1799,63-5032,93 1799,63-5032 ,93 - -

MR/NR602.. 2 - - - - - 17 ,93-22 ,51

MR/NR603.. 3 - - - - - 57 ,56-91,84

MR/NR604.. 4 - - 88 ,35-260 ,54 88,35-260 ,54 88,35-260,54 88 ,35-230 ,24

MR/NR605.. 5 - 380 ,33-1342 ,78 380,33-1342,78 380,33-1342,78 303,57-1342 ,78 303,57-1342,78

MR/NR606.. 6 - 1445 ,83-9081 ,12 1445,83-9081,12 1445,83-9081,12 1445,83-4178 ,46 1445,83-2949,50

MR/NR702.. 2 - - - - - -

MR/NR703.. 3 - - - - - -

MR/NR704.. 4 - - 98 ,79-307 ,76 98,79-307 ,76 98,79-307,76 98 ,79-307 ,76

MR/NR705.. 5 - 425 ,24-2489 ,33 425,24-2489,33 425,24-2489,33 339,42-1605 ,65 339,42-647 ,98

MR/NR706.. 6 - 1508,77-12138,24 1508,77-12138,24 1508,77-12138,24 1508,77-4360 ,35 1508,77-3077,90

MR/NR872.. 2 - - - - - -

MR/NR873.. 3 - - - - 91,83-149,90 91 ,83-149 ,90

MR/NR874.. 4 - - - - 161 ,76-552,77 155,65-483 ,83

MR/NR875.. 5 - 402 ,74-2382 ,78 402,74-2382,78 402,74-2382,78 402,74-2382 ,78 402,74-2105 ,71

MR/NR876.. 6 - 2590,56-21671,31 2590,56-21671,31 2590,56-21671,31 2590,56-13336,19 2590,56-4782,56

MR/NR972.. 2 - - - - - -

MR/NR973.. 3 - - - - - -

MR/NR974.. 4 - - - - - 178 ,70-526 ,86

MR/NR975.. 5 - - 949 ,92-2076,84 949,92-2076,84 611,52-2076 ,84 611,52-2076,84

MR/NR976.. 6 - - 2185 ,55-10222,93 2185,55-10222,93 2133,60-5698 ,43 2133,60-4444,66
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Motor büyüklüğüne göre geometrik olarak mümkün çevrim oranı kombinasyonlar
Geometrically possible combinations of ratios according to motor size

Geometrisch mögliche Kombinationen von Überzetzungen nach Motorbaugröße

Motor Büyüklüğü  / Motor Size / Motor Baugröße

Tip
Type
Typ

Kademe
Stages
Stufen

132 160 180 200 225 250 280 315

MR/NR002.. 2 - - - - - - -

MR/NR003.. 3 - - - - - - -

MR/NR102.. 2 - - - - - - -

MR/NR103.. 3 - - - - - - -

MR/NR172.. 2 - - - - - - -

MR/NR173.. 3 - - - - - - -

MR/NR202.. 2 - - - - - - -

MR/NR203.. 3 - - - - - - -

MR/NR272.. 2 - - - - - - -

MR/NR273.. 3 - - - - - - -

MR/NR275.. 5 - - - - - - -

MR/NR276.. 6 - - - - - - -

MR/NR282.. 2 3,15-14,31 - - - - - -

MR/NR283.. 3 35,98-63,65 - - - - - -

MR/NR284.. 4 - - - - - - -

MR/NR285.. 5 - - - - - - -

MR/NR286.. 6 - - - - - - -

MR/NR372.. 2 3,28-16,20 - - - - - -

MR/NR373.. 3 25,27-72,81 - - - - - -

MR/NR374.. 4 - - - - - - -

MR/NR375.. 5 - - - - - - -

MR/NR376.. 6 - - - - - - -

MR/NR472.. 2 3,27-22,15 3,27-22,15 3,27-22,15 - - -

MR/NR473.. 3 18,04-124,55 18,04-84,46 18,04-73,09 - - - -

MR/NR474.. 4 - - - - - - -

MR/NR475.. 5 - - - - - - -

MR/NR476 6 - - - - - - -

MR/NR502.. 2 3,71-17,80 3,71-17,80 3,71-15,84 3,71-11,55 - - -

MR/NR503.. 3 16,73-75,10 21,32-52,06 16,37-52,06 16,73 - - -

MR/NR504.. 4 91,15 - - - - - -

MR/NR505.. 5 - - - - - - -

MR/NR506.. 6 - - - - - - -

MR/NR602.. 2 9,96-22,51 3,92-22,51 3,92-20,12 3,92-15,27 3,92-5,05
8,76-9,96 - -

MR/NR603.. 3 16,23-24,88
31,98-91,84 12,59-72,26 12,59-64,60 12,59-49,03 12,59-16,23

28,11-31,98 - -

MR/NR604.. 4 88,35 - - - - - -

MR/NR605.. 5 303,57-518,55 - - - - - -

MR/NR606.. 6 1445,83-1864,63 - - - - - -

MR/NR702.. 2 5,84
12,84-24,86

4,62-5,84
10,15-24,86

4,62-5,84
10,15-24,86 3,36-19,23 3,36-12,84 3,36-12,84 -

MR/NR703.. 3 39,74-86,76 14,31
31,43-86,76

14,31
31,43-76,94 14,31-59,52 14,31-39,74 14,31-39,74 -

MR/NR704.. 4 98,79-241,81 - - - - - -

MR/NR705.. 5 339,42-509,13 - - - - - -

MR/NR706.. 6 1508,77-2288,69 - - - - - -

MR/NR872.. 2 - - - 3,24-10,09 3,24-10,09 3,24-10,09 3,24-10,09

MR/NR873.. 3 - 48,84-149,90 29,33-104,08 10,94-63,60 10,94-63,60 10,94-63,60 10,94-63,60

MR/NR874.. 4 155,65-428,03 155,65-296,70 155,65-216,30 - - - -

MR/NR875.. 5 402,74-1654,49 402,74-609,41 - - - - -

MR/NR876.. 6 2590,56-3556,26 - - - - - -

MR/NR972.. 2 - - - 7,11-16,23 7,11-16,23 7,11-16,23 7,11-16,23 7,11-16,23

MR/NR973.. 3 - 82,20-186,95 82,20-166,73 18,15-132,83 18,15-91,56 18,15-91,56 18,15-91,56 18,15-70,07

MR/NR974.. 4 178,70-526,86 178,70-224,34 178,70-224,34 - - - - -

MR/NR975.. 5 479,96-2076,84 479,96-875,22 479,96-779,09 - - - - -

MR/NR976.. 6 2133,60 2133,60 2133,60 - - - - -
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Geometrik Mümkün
Kombinasyonlar

Geometrically Possible
Combinations

Geometrisch Mögliche
Kombinationen

Motor büyüklüğüne göre  geometrik olarak mümkün çevrim oranı kombinasyonları
Geometrically possible combinations of ratios according to motor size

Geometrisch mögliche Kombinationen von Überzetzungen nach Motorbaugröße

Motor Büyüklüğü  / Motor Size / Motor Baugröße

Tip
Type
Typ

Kademe
Stages
Stufen

63 71 80 90 100

DR202.. 2 6,01-27,21 6,01-32,23 6,01-27,21 6,01-23,31 -

DR203.. 3 26,43-102,07 26,43-102,07 26,43-86,18 26,43-73,82 -

DR302.. 2 4,99-42,55 4,99-42,55 4,99-36,19 4,99-31,25 4,99-27,30

DR303.. 3 28,28-125,79 28,28-125,79 28,28-107,01 28,28-92,40 28,28-80,71

DR305.. 5 101,86-747,24 101,86-747,24 101,86-747,24 101,86-747,24 -

DR306.. 6 798,26-1826,57 798,26-1826,57 798,26-1826,57 798,26-1826,57 -

DR402.. 2 - 5,09-30,55 5,09-30,55 5,09-30,55 5,09-30,55

DR403.. 3 - 28,74-115,54 28,74-115,54 28,74-115,54 28,74-101,60

DR404.. 4 132,81-361,23 132,81-361,23 132,81-361,23 132,81-361,23 -

DR405.. 5 333,78-1169,51 333,78-1169,51 333,78-1169,51 333,78-1169,51 -

DR406.. 6 1237,74-3622,02 1237,74-3622,02 1237,74-3622,02 1237,74-3622,02 -

DR502.. 2 - - 25,14-36,21 25,14-36,21 6,53-10,57
12,80-36,21

DR503.. 3 - - 58,55
90,52-203,03

58,55
90,52-203,03 29,81-165,21

DR504.. 4 - 240,07-726,42 240,07-726,42 240,07-726,42 240,07-309,67

DR505.. 5 760,48-2639,59 760,48-2639,59 760,48-2639,59 760,48-2639,59 -

DR506.. 6 3260,15-7804,00 3260,15-7804,00 3260,15-7804,00 3260,15-7804,00 3620,15-5379,25

DR602.. 2 - - - - 15,96-33,16

DR603.. 3 - - - - 28,81-36,71
52,44-124,47

DR604.. 4 - 116,98-465,84 116,98-465,84 116,98-465,84 116,98-325,83

DR605.. 5 502,89-2184,63 502,89-2184,63 502,89-2184,63 502,89-2184,63 502,89-2184,63

DR606.. 6 2309,53-6458,92 2309,53-6458,92 2309,53-6458,92 2309,53-6458,92 2309,53-6458,92

DR702.. 2 - - - - -

DR703.. 3 - - - - -

DR704.. 4 - - 118,33-348,94 118,33-348,94 118,33-348,94

DR705.. 5 - 509,37-1798,37 509,37-1798,37 509,37-1798,37 509,37-1798,37

DR706.. 6 - 1807,29-12162,21 1807,29-12162,21 1807,29-12162,21 1807,29-5223,07
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Motor büyüklüğüne göre geometrik çevrim oranı kombinasyonları
Geometrically possible combinations of ratios according to motor size

Geometrisch mögliche Kombinationen von Überzetzungen nach Motorbaugröße

Motor Büyüklüğü/  Motor Size / Motor Baugröße

Tip
Type
Typ

Kademe
Stages
Stufen

112 132 160 180 200 225

DR202.. 2 - - - - - -

DR203.. 3 - - - - - -

DR302.. 2 4,99-18,91 - - - -

DR303.. 3 28,28-55,91 - - - - -

DR305.. 5 - - - - - -

DR306.. 6 - - - - - -

DR402.. 2 5,09-22,91 5,09-17,03 - - -

DR403.. 3 28,74-71,72 28,74-53,33 - - - -

DR404.. 4 - - - - - -

DR405.. 5 - - - - - -

DR406.. 6 - - - - - -

DR502.. 2 5,40-28,63 5,40-25,14 5,40-19,37 5,40-16,76 - -

DR503.. 3 29,81-130,63 29,81-114,71 29,81-76,48 29,81-39,03
66,65-76,48 - -

DR504.. 4 240,07-271,56 - - - - -

DR505.. 5 760,48-1450,92 - - - - -

DR506.. 6 3620,15-5045,47 - - - - -

DR602.. 2 15,96-33,16 5,86-22,84 5,86-22,84 5,86-20,33 5,86-14,82 -

DR603.. 3 28,81-108,95 28,81-96,38 28,81-66,81 28,81-66,81 28,81-66,81 -

DR604.. 4 116,98-157,32
244,38 116,98 - - - -

DR605.. 5 502,89-2184,63 - - - - -

DR606.. 6 2309,53-6458,92 - - - - -

DR702.. 2 24,01-30,14 7,17-11,00
13,34-30,14 6,31-30,14 6,31-26,95 6,31-20,45 6,31

11,73

DR703.. 3 77,09-123,00 23,03-35,32
42,83-123,00 20,25-96,78 20,25-86,52 20,25-65,67 20,25

37,65

DR704.. 4 118,33-308,36 118,33 118,33 - - -

DR705.. 5 406,37-776,18 406,57-694,48 406,57-469,80 406,57 - -

DR706.. 6 1807,29-3686,87 1807,29-2741,52 1807,29-2741,52 1807,29-2741,52 - -
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Geometrik Mümkün
Kombinasyonlar

Geometrically Possible
Combinations

Geometrisch Mögliche
Kombinationen

Motor büyüklüğüne göre geometrik olarak mümkün çevrim oranı kombinasyonları
Geometrically possible combinations of ratios according to motor size

Geometrisch mögliche Kombinationen von Überzetzungen nach Motorbaugröße

Tip
Type
Typ

Kademe
Stages
Stufen

63 71 80 90 100 112 132

KR273.. 3 6,94-113,65 6,94-113,65 6,94-96-68 6,94-83,48 6,94-72,92 6,94-50,51 -

KR275.. 5 54,40-719,79 54,40-719,79 54,40-719,79 54,40-719,79 - - -

KR276 6 735,5-1759,48 735,5-1759,48 735,42-1759,48 735,42-1759,48 - - -

KR373.. 3 -
7,73-9,97

14,44-21,90
33,65-148,75

7,41-9,56
13,82-20,97
33,65-127,30

7,41-9,56
13,82-20,97
33,65-110,61

5,68-97,26 5,68-68,65 5,68-51,05

KR374.. 4 127,14-367,43 127,14-367,43 127,14-367,43 127,14-367,43 - - -

KR375.. 5 374,18-1094,97 374,18-1094,97 374,18-1094,97 374,18-1094,97 - - -

KR376.. 6 1184,90-3467,39 1184,90-3467,39 1184,90-3467,39 1184,90-3467,39 - - -

KR473.. 3 - - 23,76-30,11
60,63-153,47

23,76-30,11
60,63-153,47 9,06-110,95 6,21-97,79 6,21-76,83

KR474.. 4 - 160,79-472,63 160,79-472,63 160,79-472,63 160,75-207,41 160,79-181,88 -

KR475.. 5 500,34-1767,90 500,34-1767,90 509,34-1767,90 509,34-1767,90 509,34-1142,99 509,34-971,77 -

KR476.. 6 2183,54-5226,85 2183,54-5226,85 2183,54-5226,85 2183,54-5226,85 2183,54-3602,83 2183,54-3379,28 -

KR573.. 3 - - - - 20,24-25,78
52,38-125,51

20,24-25,78
38,16-109,86 6,91-97,19

KR574.. 4 117,96-469,74 117,96-469,74 117,96-469,74 117,96-328,56 117,96-158,64/246,42 -

KR575.. 5 507,09-2202,90 507,09-2202,90 507,09-2202,90 507,09-2202,90 - - -

KR576.. 6 2328,84-6512,92 2328,84-6512,92 2328,84-6512,92 2328,84-6512,92 - - -

KR673.. 3 - - - - - 80,38-128,24
9,45-14,49
21,32-32,68
44,65-128,24

KR674.. 4 - - 82,25-363,81 82,25-363,81 82,25-363,81 81,25-321,51 82,25-123,38

KR675.. 5 - 531,08-1875,03 531,08-1875,03 531,08-1875,03 531,08-1875,03 423,90-809,27 531,08-724,08

KR676.. 6 - 1884,33-12680,66 1884,33-12680,66 1884,33-12680,66 1884,33-5445,72 1884,33-3844,04 1884,33-2858,39

KR773.. 3 - - - - - - 12,89/26,52/51,13-
111,63

KR774.. 4 - - 127,11-396,00 127,11-396,00 127,11-139,00 127,11-139,00 127,11-311,14

KR775.. 5 - 547,17-3203,12 547,17-3203,12 547,17-3203,12 436,74-2066,04 436,74-833,78 436,74-655,11

KR776.. 6 - 1941,39-15618,73 1941,39-15618,73 1941,39-15618,73 1941,39-5610,63 1941,39-3960,44 1941,39-2944,95

KR873.. 3 - - - - - - -

KR874.. 4 - - - - 86,63-438,70 86,63-383,99 86,63-339,70

KR875.. 5 - 463,83-1891,08 463,83-1891,08 463,83-1891,08 463,83-1891,08 463,83-1671,18 463,83-1313,07

KR876.. 6 - 2074,42-12789,19 2074,42-12789,19 2074,42-12789,19 2074,42-11245,67 2074,42-7938,12 2074,42-5902,70
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Geometrik Mümkün
Kombinasyonlar

Geometrically Possible
Combinations

Geometrisch Mögliche
Kombinationen

Motor büyüklüğüne göre geometrik olarak mümkün çevrim oranı kombinasyonları
Geometrically possible combinations of ratios according to motor size

Geometrisch mögliche Kombinationen von Überzetzungen nach Motorbaugröße

Tip
Type
Typ

Kademe
Stages
Stufen

160 180 200 225 250 280

KR273.. 4 - - - - - -

KR275.. 5 - - - - - -

KR276.. 6 - - - - - -

KR373.. 3 - - - - - -

KR374.. 4 - - - - - -

KR375.. 5 - - - - - -

KR376.. 6 - - - - - -

KR473.. 3 6,21-23,19
39,11-59,19

6,21-20,07
39,11-51,22 - - - -

KR474.. 4 - - - - - -

KR475.. 5 - - - - - -

KR476.. 6 - - - - - -

KR573.. 3 6,91-67,37 6,91-67,33 6,91-18,80
30,25-35,34 - - -

KR574.. 4 - - - - - -

KR575.. 5 - - - - - -

KR576.. 6 - - - - - -

KR673.. 3 8,31-100,90 8,31-90,21 8,31-68,47 8,31-68,47

KR674.. 4 - - - - - -

KR675.. 5 - - - - - -

KR676.. 6 - - - - - -

KR773.. 3 7,41-111,63 7,41-99,00 7,41-76,59 7,41-51,13 7,41-51,13 -

KR774.. 4 - - - - - -

KR775.. 5 - - - - - -

KR776.. 6 - - - - - -

KR873.. 3 9,63-115,87 11,05-103,24 9,63-81,06 9,63-55,53 9,63-55,53 9,63-55,53

KR874.. 4 86,63-235,47 86,63-235,47 - - - -

KR875.. 5 - - - - - -

KR876.. 6 - - - - - -
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Geometrik Mümkün
Kombinasyonlar

Geometrically Possible
Combinations

Geometrisch Mögliche
Kombinationen

W : Tek kademe sonsuz / One stage worm / Eine Stufe Schnecke
W + W : İki kademe sonsuz / Two stage worm / Zwei Stufe Schnecke
W + H : Tek kademe helis + Tek kademe sonsuz / One stage worm + One stage helical / Eine Stufe Stirnrad + Eine Stufe Schnecke

 

Motor büyüklüğüne göre geometrik olarak mümkün çevrim oranı kombinasyonları
Geometrically possible combinations of ratios according to motor size

Geometrisch mögliche Kombinationen von Überzetzungen nach Motorbaugröße

Motor büyüklüğü / Motor Size / Motorbaugröße

Tip
Type
Typ

Kademe
Stages
Stufen

56 63 71 80 90 100 112 132

E..030.. W 5,25-80 5,25-80 - - - - - -

E..040.. W - 8-100 8-100 - - - - -

E..040-030.. W+W 84-3720 84-3720 - - - - - -

E..050.. W - 19-100 7,25-100 7,25-100 7,25-100 - - -

E..050-L01.. W+H - 87-498 87-498 87-498 87-498 - - -

E..050-030.. W+W 138-4980 138-4980 - - - - - -

E..063.. W - - 7,25-100 7,25-100 7,25-100 - - -

E..063-L01.. W+H - 117-600 117-600 117-600 117-600 - - -

E..063-030.. W+W 210,25-4920 210,25-4920 - - - - - -

E..075.. W - - - 7,5-100 7,5-100 7,5-100 7,5-100 -

E..075-L11.. W+H - - 111,75-745 111,75-745 111,75-745 - - -

E..075-040.. W+W - - 60-6200 60-6200 - - - -

E..080.. W - - - 7,5-110 7,5-110 7,5-110 7,5-110 -

E..080-L11.. W+H - - 111,75-819,5 111,75-819,5 111,75-819,5 - - -

E..080-040.. W+W - 180-5084 180-5084 - - - - -

E..100.. W - - - 7,5-107 7,5-107 7,5-107 7,5-107 -

E..100-L11.. W+H - - 149-797,15 149-797,15 149-797,15 - - -

E..100-050.. W+W - 180-5084 180-5084 180-5084 180-5084 - - -

E..125.. W - - - - 7,25-107 7,25-107 7,25-107 7,25-62

E..125-L21.. W+H - - 125,58-516,81 125,58-516,81 125,58-516,81 125,58-516,81 125,58-516,81 -

E..125-063 W+W - 184,88-5084 184,88-5084 184,88-5084 184,88-5084 - - -
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Servis Faktörü

Servis faktörü (fs) redüktörün çalıştığı şartlar
ile uyumlu olması için gerekli olan emniyet
katsayısıdır. ‘’fs =1’’ Düzgün ve sakin
yüklerde, günlük sekiz saat ve saatte yüz
start çalışmayı karşılar.

Aşağıdaki etkenlere bağlıdır:
- Günlük çalışma süresi
- Yük sınıfı
- Bir saatteki start sayısı
- Redüktör tahrik tipi
- Diğer gözlemler

Bu etkenleri göz önüne aldığımızda, gerekli
servis faktörünü belirlemek için:
1. Makinanın günlük çalışma süresini
tespit ediniz.
2. Makinanın ne türde yükler verdiğini
tespit ediniz (Sayfa 24-25 ).

U - Düzgün ve sabit yükler
M - Orta darbeli yükler
H - Ağır darbeli yükler

Yük sınıfının daha teknik seçimi
iç in rotora indirgenmiş toplam atalet
momenti  formülünden  faydalanabilirsiniz
(Sayfa 25).
3. Saatteki start sayısını tespit ediniz.
4.İlk üç maddeye bağlı servis faktörünü
aşağıdaki tablodan seçiniz.
5. fs Redüktürümüzün tahrik tipine bağlı
olarak “k” katsayısı ile çarpılarak arttırılır.
k=1 :Elektrrik motoru veya

hidromotor
k=1.25 :İçten yanmalı çok silindirli
k=1.5 :İçten yanmalı tek silindirli

Service Factor

Service Factor (fs ) is a safety coefficient,
which takes into account the different
running conditions of the driven machine.
‘’ fs=1’’ is used for uniform loads 8 hours
working per day and up to 100 starts per
hour.
Service factor depends on:

- Running time
- Nature of load
- Frequency of starting
- Driver type
- Other considerations

For the right selection of the needed
service factor for your machine;
1. Determine the running time of driven
machine.
2. Select the nature of load of driven
machine (Page 24-25).

U - Uniform loads
M - Moderate loads
H - Heavy shock loads

For a better selection, the nature of load can
be calculated from the formulas given (page
25).

3. Determine frequency of starting
4. After determining the above mentioned
factors, the service factor can be easily
selected from the table given bellow.
5. The selected service factor must be
multiplied with the factor ‘’k’’ according to
the driver type;
k=1 :Electric motor or Hydrolicmotor
k=1.25 :Multicylinder internal combustion

engine
k=1.5 :Singlecylinder internal

combustion engine
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Betriebsfaktor

Der Betriebsfaktor (fs) ist ein
Sicherheitsfaktor für die Getriebe, damit sie
unter den Betriebsbedingungen sicher
arbeiten. ‘’fs =1’’ steht für gleichförmige
Belastung, 8 Studen pro Tag und bis zu
100 Schaltungen pro Stunde.
Betriebsfaktor ist abhängig von:

- Betriebsdauer
- Belastungsart
- Schalthäufigkeit
- Antriebsart
- Anderen Faktoren

Um die richdigen Betriebsfaktor
festzulegen;
1. Betriebsdauer der angetriebenen
Machine bestimmen.
2. Belastungsart der angetriebenen Ma-
chine auswählen (Seite 24-25).

U - Gleichförmig Belastung
M - Ungleichförmig Belastung
H - Stark Ungleichförmig  Balastung

Um eine  bessere Auswahl zu erzielen,
können die Belastungsarten mit den
angegebenen Formeln (Seite 25 )
errechnet werden.
3. Schalhäufigkeit bestimmen.
4. Nach Bestimmungen der oben
angegebenen Werte, können die
Betriebsfaktoren von der unten stehenden
Tabelle entnommen werden.
5. Der ausgewählte Betriebsfaktor muß mit
dem Faktor ‘’k’’ multipliziert werden,
abhängig von der Antriebsart;
k=1 :Elektromotor oder Hydraulikmotor
k=1.25:Mehrzylindermotor
k=1.5 :Einzylindermotor
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Yük Sınıflandırması

Krenler:
U - Kaldırma Dişlileri

- Palanga Dişlileri
M - Bomlu Vinç Dişlileri

- Yana Döndürme Dişlileri
H - Yürütme Dişlileri

Pompalar:
U - Santrifuj Pompalar (ince sıvı)
M -  Santrifuj Pompalar (yarı sıvı)
H -  Basınçlı Pompalar

-  Dalgıç Pompalar

Taş ve Kil İşleme Makinaları:

H - Çekiçli Değirmenler
- Döner Fırınlar
- Dövücü Değirmenler
- Kırıcılar
- Küreli Değirmenler
- Tuğla Presi
- Tüp Değirmenler

Tekstil Makinaları:
M - Basma ve Boyama Makinaları

- Dokuma Tezgahları
- Hallac Makinaları
- Harman Makinaları
- Taneleme (Debegat )
Tekneleri

Yağ Sanayi:
M - Besleme Pompaları

- Döner Delme Teçhizatları

Yiyecek Sanayi:
M - Kutu Bıçaklar

- Kutu Kaplama
- Mayalama Tekneleri

H - Kenar Açma

Çamaşır Yıkama Makinaları:
M - Döner Kurutucular

- Yıkama Makinaları

Hatte Makinaları:
M - Hız Ayarlı Silindirler

- Sabit Silindirler
- Sarma Makaraları
- Tel Çekme

H - Çubuk Kesme Makinaları
- Döner Tablalar (büyük)
- Kabuk Sıyırma Makinaları
- Plaka Haddeleme
- Silindir Haddeleme
- Soğuk Haddeleme

Load Classification

Cranes:
U - Hoist Gears

- Lifting Gears
M - Defrocking jib Gears

- Slowing Gears
H - Travelling Gears

Pumps:
U - Centrifugal Pumps (light liquids)
M - Centrifugal Pumps (semi liquid)
H - Pressure Pumps

- Plunger Pumps

Stone and Clay Working Machines:

H - Hammer Mills
- Rotary Kilns
- Beater Mills
- Breakers
- Ball Mills
- Brick Presses
- Tup Mills

Textile Machines:
M - Printing and Dyeing Machines

- Looms
- Willow
- Batchers
- Tanning Vats

Oil Industry:
M       - Pipeline Pumps
          - Rotary Drilling Equipment

Food Industry:
M - Cane Knives

- Cane Crushers
- Mach Tubs

H - Cane Mills

Laundries:
M - Tumblers

- Washing Machines

Metal Rolling Mills:
M - Roller Adjustment Drives

- Roller Straightened
- Winding Machines
- Wire Drawing Benches

H - Billet Shears
- Rotary Tables (heavy)
- Descaling Machines,
- Sheet Mills
- Manipulators
- Cold Rolling Mills

Belastungsart

Krananlagen:
U - Einziehwerke

- Hubwerke
M - Schwenkwerke

- Wippwerke
H - Fahrwerke

Pumpen:
U - Kreiselpumpen (leichte

flüssigkeit)
M - Kreiselpumpen ( zahe

flüssigkeit)
H - Prebpumpen

- Plungerpumpen

Steine und Erden Bearbeitende
Maschinen:
H - Hammermühler

- Drehofen
- Schlagmühlen
- Brecher
- Kugelmühlen
- Ziegelpressen
- Rohrmühlen

Textilmaschinen:
M - Drukerei

- Farbereimachinen
- Aufwickler
- Webstuhle
- Gerbfasser
- Reibwolfe

Erdölgewinnung:
M        - Pipline Pumpen
           - Rotative - Bohranlagen

Nahrungsmittelmachinen:
M -Rohrschneiden

- Knetmaschinen
- Maichen

H - Rohrmühlen

Waschereimaschinen:
M - Trommeltrockner

- Waschmachinen

Wälzwerke:
M - Rollenrichtmaschinen

-  Walzenantriebe
-  Drahtzuge
- Haspeln

H - Blechscheren
- Rollgänge (schwer)
- Knüppelscheren
- Schöpfscheren
- Stranggubanlagen
- Kaltwälzwerke
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İnşaat Makinaları:
M      - Beton Mikserleri
         - Ağır Yük Asansörleri

Kağıt Makinaları:
H       - Islak Presler
         - Kağıt Hamur Makinaları
         - Kurutma Silindirleri
         - Perdahlama Silindirleri

Kauçuk Makinaları:
M      - Kalenderler
         - Mikserler
H      - Extruderler
         - Hamur Karma
         - Silindirler

Kimya Sanayi:
M      - Agidatörler  (yarı sıvı)
         - Kurutma Merdaneleri
         - Mikserler ve Silindirleri

Konveyörler:
M      - Bant Cepli Konveyörler
         - Çelik Bantlı Konveyörler
         - Dökme Yüklü Kayışlı Konv.
H       - Yük Asansörleri
         - Parça Yüklü Kayışlı  Konv.

Building Machines:
M - Concreate Mixers

- Hoist

Paper Machines:
H - Wet Presses

- Pulpers
- Drying Cylinders
- Glazing Cylinders

Rubber Machinery:
M - Calenders

- Mixers
H - Extruders

- Pug Mills
- Rolling Mills

Chemical Ind.:
 M - Aggidators (semi- liquit)

- Drying Drums.
- Mixers and Rolling Mills

Conveyors:
M - Band Pocket Conveyors

- Steel Belt Conveyors
- Belt Conveyors

H - Hoists
- Bulk Belt Conveyors

Baumaschinen:
M - Betonmischermaschinen

- Bauaufzüge

Papiermaschinen:
 H - Naßpressen

- Gautschen
- Trockenzylinder
- Glattzylinder

Kunststoffmaschinen:
M - Kalender

- Mischer
H - Extruder

- Knetwerke
- Wälzwerke

Chemische İndustrie:
M - Rührwerke (leichte Flüssig.)

- Trockentrommeln
- Mischer und Wälzwerke

Förderanlagen:
M - Gurttaschenbecherwerke

- Stahlbandförderer
-Gurtbandförderer (Schüttgut)

H - Schrägaufzüge
- Gurtbandförderer(Stückgut)

U Üniform Yük / Uniform Load / Gleichförmig Fi < 0,25

M Orta Darbeli / Moderate Loads / Ungleichförmig Fi < 3,0

H Darbeli Yük / Heavy Shock Load / Stark Ungleichförmig Fi < 10,0

J
J
i

Jtotal
ext

rot= +.
.2

F
J
Ji

total

rotor
=

Jext      :Toplam dış atalet momenti
All External moments of inertia
Alle externen  Massenträgheitsmomente

J total    : Motora indirgenmiş toplam moment
All İntertial moments corrected to motor  input
Alle Massenträgheitsmomente auf  den Antriebsmotor  red.

J rotor   : Motorun atalet momenti
Moment of intertia of the motor
Massenträgheitsmoment des Antriebsmotor
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DRE202-203

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 12,8 20000 16,1 10000 20,3 5000 25,6

30 40000 11,2 20000 14,1 10000 17,7 5000 22,4

40 40000 10,2 20000 12,8 10000 16,1 5000 20,3

50 40000 9,4 20000 11,9 10000 15,0 5000 18,9

65 40000 8,6 20000 10,9 10000 13,7 5000 17,3

80 40000 8,1 20000 10,2 10000 12,8 5000 16,1

100 40000 7,5 20000 9,4 10000 11,9 5000 15,0

120 40000 7,0 20000 8,9 10000 11,2 5000 14,1

140 40000 6,7 20000 8,4 10000 10,6 5000 13,4

160 40000 6,4 20000 8,1 10000 10,2 5000 12,8

180 40000 6,2 20000 7,8 10000 9,8 5000 12,3

200 40000 5,9 20000 7,5 10000 9,4 5000 11,9

220 40000 5,8 20000 7,2 10000 9,1 5000 11,5

240 40000 5,6 20000 7,0 10000 8,9 5000 11,2

260 40000 5,4 20000 6,9 10000 8,6 5000 10,9

280 40000 5,3 20000 6,7 10000 8,4 5000 10,6

300 40000 5,2 20000 6,5 10000 8,2 5000 10,4

320 40000 5,1 20000 6,4 10000 8,1 5000 10,2

DRE302-303 / KRE273

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 23,8 20000 30,0 10000 37,8 5000 47,6

30 40000 20,8 20000 26,2 10000 33,0 5000 41,6

40 40000 18,9 20000 23,8 10000 30,0 5000 37,8

50 40000 17,5 20000 22,1 10000 27,8 5000 35,1

65 40000 16,1 20000 20,2 10000 25,5 5000 32,1

80 40000 15,0 20000 18,9 10000 23,8 5000 30,0

100 40000 13,9 20000 17,5 10000 22,1 5000 27,8

120 40000 13,1 20000 16,5 10000 20,8 5000 26,2

140 40000 12,4 20000 15,7 10000 19,8 5000 24,9

160 40000 11,9 20000 15,0 10000 18,9 5000 23,8

180 40000 11,4 20000 14,4 10000 18,2 5000 22,9

200 40000 11,0 20000 13,9 10000 17,5 5000 22,1

220 40000 10,7 20000 13,5 10000 17,0 5000 21,4

240 40000 10,4 20000 13,1 10000 16,5 5000 20,8

260 40000 10,1 20000 12,8 10000 16,1 5000 20,2

280 40000 9,9 20000 12,4 10000 15,7 5000 19,8

300 40000 9,7 20000 12,2 10000 15,3 5000 19,3

320 40000 9,4 20000 11,9 10000 15,0 5000 18,9

DRE402-403 / KRE373

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 104,8 20000 129,0 10000 158,8 5000 195,6

30 40000 92,7 20000 114,2 10000 140,6 5000 173,2

40 40000 85,1 20000 104,8 10000 129,0 5000 158,8

50 40000 79,6 20000 98,0 10000 120,6 5000 148,5

65 40000 73,5 20000 90,5 10000 111,5 5000 137,3

80 40000 69,1 20000 85,1 10000 104,8 5000 129,0

100 40000 64,6 20000 79,6 10000 98,0 5000 120,6

120 40000 61,2 20000 75,3 10000 92,7 5000 114,2

140 40000 58,4 20000 71,9 10000 88,5 5000 109,0

160 40000 56,1 20000 69,1 10000 85,1 5000 104,8

180 40000 54,2 20000 66,7 10000 82,1 5000 101,1

200 40000 52,5 20000 64,6 10000 79,6 5000 98,0

220 40000 51,0 20000 62,8 10000 77,3 5000 95,2

240 40000 49,7 20000 61,2 10000 75,3 5000 92,7

260 40000 48,5 20000 59,7 10000 73,5 5000 90,5

280 40000 47,4 20000 58,4 10000 71,9 5000 88,5

300 40000 46,5 20000 57,2 10000 70,4 5000 86,7

320 40000 45,6 20000 56,1 10000 69,1 5000 85,1

DRE502-503 / KRE473

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 134,5 20000 165,6 10000 203,9 5000 251,1

30 40000 119,0 20000 146,6 10000 180,5 5000 222,3

40 40000 109,2 20000 134,5 10000 165,6 5000 203,9

50 40000 102,1 20000 125,7 10000 154,8 5000 190,7

65 40000 94,4 20000 116,2 10000 143,1 5000 176,2

80 40000 88,7 20000 109,2 10000 134,5 5000 165,6

100 40000 82,9 20000 102,1 10000 125,7 5000 154,8

120 40000 78,5 20000 96,7 10000 119,0 5000 146,6

140 40000 75,0 20000 92,3 10000 113,7 5000 140,0

160 40000 72,0 20000 88,7 10000 109,2 5000 134,5

180 40000 69,5 20000 85,6 10000 105,4 5000 129,8

200 40000 67,3 20000 82,9 10000 102,1 5000 125,7

220 40000 65,4 20000 80,6 10000 99,2 5000 122,2

240 40000 63,8 20000 78,5 10000 96,7 5000 119,0

260 40000 62,2 20000 76,6 10000 94,4 5000 116,2

280 40000 60,9 20000 75,0 10000 92,3 5000 113,7

300 40000 59,6 20000 73,4 10000 90,4 5000 111,3

320 40000 58,5 20000 72,0 10000 88,7 5000 109,2
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DRE602-603 / KRE573

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 172,0 20000 211,8 10000 260,8 5000 321,1

30 40000 152,3 20000 187,5 10000 230,9 5000 284,3

40 40000 139,7 20000 172,0 10000 211,8 5000 260,8

50 40000 130,6 20000 160,8 10000 198,1 5000 243,9

65 40000 120,7 20000 148,7 10000 183,0 5000 225,4

80 40000 113,4 20000 139,7 10000 172,0 5000 211,8

100 40000 106,1 20000 130,6 10000 160,8 5000 198,1

120 40000 100,4 20000 123,7 10000 152,3 5000 187,5

140 40000 95,9 20000 118,1 10000 145,4 5000 179,0

160 40000 92,1 20000 113,4 10000 139,7 5000 172,0

180 40000 88,9 20000 109,5 10000 134,8 5000 166,0

200 40000 86,1 20000 106,1 10000 130,6 5000 160,8

220 40000 83,7 20000 103,1 10000 126,9 5000 156,3

240 40000 81,5 20000 100,4 10000 123,7 5000 152,3

260 40000 79,6 20000 98,0 10000 120,7 5000 148,7

280 40000 77,9 20000 95,9 10000 118,1 5000 145,4

300 40000 76,3 20000 93,9 10000 115,6 5000 142,4

320 40000 74,8 20000 92,1 10000 113,4 5000 139,7

DRE702-703 / KRE673

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 209,5 20000 258,0 10000 317,7 5000 391,2

30 40000 185,5 20000 228,4 10000 281,3 5000 346,4

40 40000 170,1 20000 209,5 10000 258,0 5000 317,7

50 40000 159,1 20000 195,9 10000 241,3 5000 297,1

65 40000 147,1 20000 181,1 10000 223,0 5000 274,6

80 40000 138,2 20000 170,1 10000 209,5 5000 258,0

100 40000 129,2 20000 159,1 10000 195,9 5000 241,3

120 40000 122,3 20000 150,6 10000 185,5 5000 228,4

140 40000 116,8 20000 143,8 10000 177,1 5000 218,1

160 40000 112,2 20000 138,2 10000 170,1 5000 209,5

180 40000 108,3 20000 133,4 10000 164,2 5000 202,2

200 40000 104,9 20000 129,2 10000 159,1 5000 195,9

220 40000 102,0 20000 125,6 10000 154,6 5000 190,4

240 40000 99,3 20000 122,3 10000 150,6 5000 185,5

260 40000 97,0 20000 119,4 10000 147,1 5000 181,1

280 40000 94,8 20000 116,8 10000 143,8 5000 177,1

300 40000 92,9 20000 114,4 10000 140,9 5000 173,5

320 40000 91,1 20000 112,2 10000 138,2 5000 170,1
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YRE 2240

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 153,2 20000 188,7 10000 232,3 5000 286,1

30 40000 135,7 20000 167,0 10000 205,7 5000 253,3

40 40000 124,4 20000 153,2 10000 188,7 5000 232,3

50 40000 116,4 20000 143,3 10000 176,4 5000 217,3

65 40000 107,5 20000 132,4 10000 163,1 5000 200,8

80 40000 101,0 20000 124,4 10000 153,2 5000 188,7

100 40000 94,5 20000 116,4 10000 143,3 5000 176,4

120 40000 89,5 20000 110,2 10000 135,7 5000 167,0

140 40000 85,4 20000 105,2 10000 129,5 5000 159,5

160 40000 82,1 20000 101,0 10000 124,4 5000 153,2

180 40000 79,2 20000 97,5 10000 120,1 5000 147,9

200 40000 76,7 20000 94,5 10000 116,4 5000 143,3

220 40000 74,6 20000 91,8 10000 113,1 5000 139,2

240 40000 72,7 20000 89,5 10000 110,2 5000 135,7

260 40000 70,9 20000 87,3 10000 107,5 5000 132,4

280 40000 69,4 20000 85,4 10000 105,2 5000 129,5

300 40000 67,9 20000 83,7 10000 103,0 5000 126,9

320 40000 66,6 20000 82,1 10000 101,0 5000 124,4

YRE 2275

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 209,5 20000 258,0 10000 317,7 5000 391,2

30 40000 185,5 20000 228,4 10000 281,3 5000 346,4

40 40000 170,1 20000 209,5 10000 258,0 5000 317,7

50 40000 159,1 20000 195,9 10000 241,3 5000 297,1

65 40000 147,1 20000 181,1 10000 223,0 5000 274,6

80 40000 138,2 20000 170,1 10000 209,5 5000 258,0

100 40000 129,2 20000 159,1 10000 195,9 5000 241,3

120 40000 122,3 20000 150,6 10000 185,5 5000 228,4

140 40000 116,8 20000 143,8 10000 177,1 5000 218,1

160 40000 112,2 20000 138,2 10000 170,1 5000 209,5

180 40000 108,3 20000 133,4 10000 164,2 5000 202,2

200 40000 104,9 20000 129,2 10000 159,1 5000 195,9

220 40000 102,0 20000 125,6 10000 154,6 5000 190,4

240 40000 99,3 20000 122,3 10000 150,6 5000 185,5

260 40000 97,0 20000 119,4 10000 147,1 5000 181,1

280 40000 94,8 20000 116,8 10000 143,8 5000 177,1

300 40000 92,9 20000 114,4 10000 140,9 5000 173,5

320 40000 91,1 20000 112,2 10000 138,2 5000 170,1

YRE 2305

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 259,5 20000 319,6 10000 393,5 5000 484,6

30 40000 229,8 20000 283,0 10000 348,4 5000 429,1

40 40000 210,8 20000 259,5 10000 319,6 5000 393,5

50 40000 197,1 20000 242,7 10000 298,9 5000 368,0

65 40000 182,2 20000 224,3 10000 276,2 5000 340,2

80 40000 171,2 20000 210,8 10000 259,5 5000 319,6

100 40000 160,1 20000 197,1 10000 242,7 5000 298,9

120 40000 151,5 20000 186,6 10000 229,8 5000 283,0

140 40000 144,7 20000 178,2 10000 219,4 5000 270,2

160 40000 139,0 20000 171,2 10000 210,8 5000 259,5

180 40000 134,2 20000 165,2 10000 203,4 5000 250,5

200 40000 130,0 20000 160,1 10000 197,1 5000 242,7

220 40000 126,3 20000 155,5 10000 191,5 5000 235,9

240 40000 123,1 20000 151,5 10000 186,6 5000 229,8

260 40000 120,1 20000 147,9 10000 182,2 5000 224,3

280 40000 117,5 20000 144,7 10000 178,2 5000 219,4

300 40000 115,1 20000 141,7 10000 174,5 5000 214,9

320 40000 112,9 20000 139,0 10000 171,2 5000 210,8

YRE 2340

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 165,7 20000 204,1 10000 251,3 5000 309,5

30 40000 146,7 20000 180,7 10000 222,5 5000 274,0

40 40000 134,6 20000 165,7 10000 204,1 5000 251,3

50 40000 125,9 20000 155,0 10000 190,9 5000 235,0

65 40000 116,3 20000 143,2 10000 176,4 5000 217,2

80 40000 109,3 20000 134,6 10000 165,7 5000 204,1

100 40000 102,2 20000 125,9 10000 155,0 5000 190,9

120 40000 96,8 20000 119,2 10000 146,7 5000 180,7

140 40000 92,4 20000 113,8 10000 140,1 5000 172,5

160 40000 88,8 20000 109,3 10000 134,6 5000 165,7

180 40000 85,7 20000 105,5 10000 129,9 5000 160,0

200 40000 83,0 20000 102,2 10000 125,9 5000 155,0

220 40000 80,7 20000 99,3 10000 122,3 5000 150,6

240 40000 78,6 20000 96,8 10000 119,2 5000 146,7

260 40000 76,7 20000 94,5 10000 116,3 5000 143,2

280 40000 75,0 20000 92,4 10000 113,8 5000 140,1

300 40000 73,5 20000 90,5 10000 111,4 5000 137,2

320 40000 72,1 20000 88,8 10000 109,3 5000 134,6
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YRE 2385

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 200,1 20000 246,4 10000 303,5 5000 373,7

30 40000 177,2 20000 218,2 10000 268,7 5000 330,8

40 40000 162,5 20000 200,1 10000 246,4 5000 303,5

50 40000 152,0 20000 187,2 10000 230,5 5000 283,8

65 40000 140,5 20000 173,0 10000 213,0 5000 262,3

80 40000 132,0 20000 162,5 10000 200,1 5000 246,4

100 40000 123,4 20000 152,0 10000 187,2 5000 230,5

120 40000 116,8 20000 143,9 10000 177,2 5000 218,2

140 40000 111,6 20000 137,4 10000 169,2 5000 208,3

160 40000 107,2 20000 132,0 10000 162,5 5000 200,1

180 40000 103,5 20000 127,4 10000 156,9 5000 193,2

200 40000 100,2 20000 123,4 10000 152,0 5000 187,2

220 40000 97,4 20000 119,9 10000 147,7 5000 181,9

240 40000 94,9 20000 116,8 10000 143,9 5000 177,2

260 40000 92,6 20000 114,1 10000 140,5 5000 173,0

280 40000 90,6 20000 111,6 10000 137,4 5000 169,2

300 40000 88,7 20000 109,3 10000 134,6 5000 165,7

320 40000 87,0 20000 107,2 10000 132,0 5000 162,5

YRE 2430

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 250,2 20000 308,0 10000 379,3 5000 467,1

30 40000 221,5 20000 272,7 10000 335,8 5000 413,6

40 40000 203,1 20000 250,2 10000 308,0 5000 379,3

50 40000 190,0 20000 233,9 10000 288,1 5000 354,7

65 40000 175,6 20000 216,2 10000 266,3 5000 327,9

80 40000 165,0 20000 203,1 10000 250,2 5000 308,0

100 40000 154,3 20000 190,0 10000 233,9 5000 288,1

120 40000 146,1 20000 179,9 10000 221,5 5000 272,7

140 40000 139,5 20000 171,7 10000 211,5 5000 260,4

160 40000 134,0 20000 165,0 10000 203,1 5000 250,2

180 40000 129,3 20000 159,2 10000 196,1 5000 241,5

200 40000 125,3 20000 154,3 10000 190,0 5000 233,9

220 40000 121,8 20000 149,9 10000 184,6 5000 227,3

240 40000 118,6 20000 146,1 10000 179,9 5000 221,5

260 40000 115,8 20000 142,6 10000 175,6 5000 216,2

280 40000 113,2 20000 139,5 10000 171,7 5000 211,5

300 40000 110,9 20000 136,6 10000 168,2 5000 207,1

320 40000 108,8 20000 134,0 10000 165,0 5000 203,1

YRE 2480

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 519,1 20000 639,2 10000 787,1 5000 969,2

30 40000 459,6 20000 565,9 10000 696,9 5000 858,1

40 40000 421,5 20000 519,1 10000 639,2 5000 787,1

50 40000 394,2 20000 485,4 10000 597,8 5000 736,1

65 40000 364,3 20000 448,7 10000 552,5 5000 680,3

80 40000 342,3 20000 421,5 10000 519,1 5000 639,2

100 40000 320,1 20000 394,2 10000 485,4 5000 597,8

120 40000 303,1 20000 373,2 10000 459,6 5000 565,9

140 40000 289,4 20000 356,3 10000 438,8 5000 540,3

160 40000 278,0 20000 342,3 10000 421,5 5000 519,1

180 40000 268,3 20000 330,4 10000 406,9 5000 501,0

200 40000 260,0 20000 320,1 10000 394,2 5000 485,4

220 40000 252,6 20000 311,1 10000 383,1 5000 471,7

240 40000 246,1 20000 303,1 10000 373,2 5000 459,6

260 40000 240,3 20000 295,9 10000 364,3 5000 448,7

280 40000 235,0 20000 289,4 10000 356,3 5000 438,8

300 40000 230,2 20000 283,4 10000 349,0 5000 429,8

320 40000 225,8 20000 278,0 10000 342,3 5000 421,5

YRE 2545

n2 [rpm] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN] Lh [saat] Fa [kN]

20 40000 650,4 20000 800,9 10000 986,2 5000 1214,5

30 40000 575,8 20000 709,1 10000 873,2 5000 1075,2

40 40000 528,2 20000 650,4 10000 800,9 5000 986,2

50 40000 494,0 20000 608,3 10000 749,0 5000 922,3

65 40000 456,5 20000 562,2 10000 692,3 5000 852,4

80 40000 428,9 20000 528,2 10000 650,4 5000 800,9

100 40000 401,1 20000 494,0 10000 608,3 5000 749,0

120 40000 379,8 20000 467,6 10000 575,8 5000 709,1

140 40000 362,6 20000 446,5 10000 549,8 5000 677,0

160 40000 348,3 20000 428,9 10000 528,2 5000 650,4

180 40000 336,2 20000 414,0 10000 509,8 5000 627,8

200 40000 325,8 20000 401,1 10000 494,0 5000 608,3

220 40000 316,6 20000 389,8 10000 480,0 5000 591,1

240 40000 308,4 20000 379,8 10000 467,6 5000 575,8

260 40000 301,1 20000 370,7 10000 456,5 5000 562,2

280 40000 294,4 20000 362,6 10000 446,5 5000 549,8

300 40000 288,4 20000 355,1 10000 437,3 5000 538,5

320 40000 282,9 20000 348,3 10000 428,9 5000 528,2

Extruder Tiplerinde Müsade Edilebilir Eksenel Yükler
Permissible Axial Loads For Extruder Types

Zulässige Axialkrüfte für Extruder Typ Getrieben
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Radyal Yükler

Çıkış miline gelebilecek radyal ve eksenel
yükler yatak ömrüne göre belirlenmiş ve
tablolar halinde verilmiştir. Bu tablolarda
verilen Fqgv güvenilir radyal yükü fs=1 şartı
ve  yükün mil ortasını yüklediği durum için
verilmiştir. Darbeli yüklerin olması
durumunda daha önce verilmiş olan servis
faktörü tablosundaki değerler dikkate
alınmalıdır. Güvenilir aksiyal yük Fagv verilen
güvenilir radyal yükün 0,25 si kadar alınır.
Verilen radyal ve eksenel yükler kuvvetin en
kötü açı şartında etkidiği durum için
verilmiştir. Mil ucuna gelen kuvvetin açısına
göre daha yüksek radyal yükler mümkündür
(Firmamıza danışınız). Bağlantı şekline göre
oluşan radyal yük Fq sayfa 31 de verilen
formüller yardımı ile hesaplanır.

Redüktör seçiminde ;

şartı göz önünde tutulmalı.

Eğer etkiyen radyal kuvvet milin orta
noktasında değil ise verilen   güvenilir
değerin  aşağıda verilen formül ile düzeltil-
mesi gerekir.

“t”, “y” Değerleri  sayfa 32 ‘de  verilmiştir.
“u” Değeri sayfa 32 ‘de görüldüğü gibi
kuvvetin uygulama noktasıdır.

Overhung Loads

The permissible overhung loads are
calculated by considering  working life and
is listed on the tables. The given
permissible overhung loads Fqgv are based
on  fs=1 and are valid  for forces which are
applied to the midpoint  of  the shaft. For
shock
loading applications the service factor given
on the table has to be taken into
consideration. The permissible axial load
Fagv is 0,25 x Fqgv. The listed permissible
overhung loads are based on the worst
loading direction. Higher overhung loads
can be applied   for  different loading
directions (Please ask if requested). The
 effective overhung load at the gear box
shaft  Fq will be determined with the given
formulas on page 31.

In Selection ;

these formulas must be taken into
consideration.

 If  the load is not applied at the midpoint of
the shaft; the given permissible load  must
be corrected with the following formulas.

The values  “t”,”y” can be taken from the
(page 32) The value “u” is the lenght of the
application point as shown on the (page 24)
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Querkräfte

Die in den nachfolgenden Tabellen ange-
gebenen zulässigen Radialbelastungen
Fqgv  gelten bei Kraftangriff auf die Mitte
Wellenendes. Den Angaben liegt der
Betriebsfaktor fs=1  zu Grunde. Bei
stoßartigen Belastungsfällen ist auch hier
der entsprechende Betriebsfaktor zu
berücksichtigen. Zulässige Axialkräfte
Fagv können  ohne weitere Nachrechnung
bis zu einer Höhe von  ca. 20% der
zulässigen Radialbelastung
aufgenommen werden. Bei der Ermittlung
der zulässige Querkräfte sind höhere
Werte möglich (Bitte Rückfragen). Die
auftretende Querkraft Fq  ab der
Getriebewelle wird wie in der
nachfolgenden Formel bestimmt.

Bei dieser Auswahl;

                     F Fq qgv≤

                    F Fa agv≤

müßen die oben agegebenen
Bedingungen berücksichtigt werden.

Ist der Kraftangriff nicht auf Wellenmitte, so
kann die zulässige Querkraft mit Hilfe der
unten stehenden Formel  auf jede
beliebige Stelle umgerechnet werden.

              

F F
t

y uqdüz qgv=
+.

Die Werte “t” und “y” sind in den
nacholgenden Tabellen angegeben. Der
Wert “u” ist die Stelle des Kraftangriffs wie
auf der nächsten  Seite angegeben.



Genel Bilgiler
General Information
Einführung

31

F

D

Radyal Yüklerin
Hesabı

Calculation Of Overhung
Loads

Berechnung der
Querkräfte

Radyal Yük Fq(N)’nun hesap-
lanmasında, gerekli tahrik
momenti  M ( Nm ), kasnak veya
dişli çapı D(mm ) olmak üzere
aşağıdaki formüller kullanılır.

1. Elastik Kaplin
Çalışma sırasında oluşan
sapmalar kaplinin güvenlik
sınırları içinde ise kuvvetler ihmal
edilebilir.

2. Düz Dişli
(20° kavrama açılı)

3. Küçük Hızlarda
Zincir Dişli (z>17)

4. Triger Kayış

5.  V  Kayış

6. Gerdirme Makaralı Kayış

F
M

Dq =
×5000 2

Radial Load Fq(N) is calculated
with the following equations
where required moment M (Nm)
and hoop or gear diameter D
(mm) is used.

1. Elastic Coupling
If  Elastic Coupling is working
in its relaible working area, the
overhung loads can be
neglected.

2.  For Spur Gear
(Pressure angle 20° )

3. For Chain Drive
With Low Speed (z>17)

4. For Trigger Belt

5. For V Belt

6. Flat Belt With
Spanning Pulley

F
M

Dq =
×5000 2

F
M

Dq =
×2100 2 F

M
Dq =
×2100 2 F

M
Dq =
×2100 2

F
M

Dq =
×2100 2

F
M

Dq =
×2500 2

F
M

Dq =
×5000 2

F
M

Dq =
×2100 2

F
M

Dq =
×5000 2

F
M

Dq =
×2500 2F

M
Dq =
×2500 2

F
M

Dq =
×5000 2
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Der Fall der radialen Belastung
Fq(N) kann mit den
angegebenen Gleichungen
berechnet werden.
Antriebsmoment M (Nm) und
Zahnrad- oder Riemenscheiben
Durchmesser  D (mm).

1. Elastische Kupplung
Wenn die     elastische Kupplung
in ihren zulässige Arbeits toleranz
arbeitet, können die radialen
Belastungen vernächlaßigt
werden.

 2. Stirnradgetriebe
(Angriffwinkel=20° )

3. Kettenantrieb mit niedriger
Geschwindigkeit (z>17)

F
M

Dq =
×2100 2

4. Zahnriemenantrieb

5. Keilriemenantrieb

6.  Flachriemenantrieb mit
Spannungstrommel

F
M

Dq =
×5000 2
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u

l

Fa

Fq

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ MR002-003
NR002-003

MR102-103
NR102-103

MR172-173
NR172-173

MR202-203
NR202-203

MR272-273
NR272-273

MR282-283
NR282-283

MR372-373
NR372-373

MR472-473
NR472-473

MR502-503
NR502-503

MR602-603
NR602-603

MR702-703
NR702-703

MR872-873
NR872-873

MR972-973
NR972-973

t 90 108 109 140 141 158 170 214 256 291 314 404 440

y 70 83 84 110 106 123 130 164 196 226 244 299 334

l 40 50 50 60 70 70 80 100 120 130 140 210 210

Fa

Fq

l

u

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ MT002-003
NT002-003

MT102-103
NT102-103

MT172-173
NT172-173

MT202-203
NT202-203

MT272-273
NT272-273

MT282-283
NT282-283

MT372-373
NT372-373

MT472-473
NT472-473

MT502-503
NT502-503

MT602-603
NT602-603

MT702-703
NT702-703

MT872-873
NT872-873

MT972-973
NT972-973

t 78 108 108 111 111 126 126 137 158 180 207 220 261

y 58 83 83 86 86 96 96 102 113 130 147 165 207

l 40 50 50 50 50 60 60 70 90 100 120 110 110

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ DR202.01
DR203.01

DR302.01
DR303.01

DR402.01
DR403.01

DR502.01
DR503.01

DR602.01
DR603.01

DR702.01
DR703.01

t 145 186 220 255 305 424

y 115 153 180 205 245 359

l 60 65 80 100 120 130

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ DT202.01
DT203.01

DT302.01
DT303.01

DT402.01
DT403.01

DT502.01
DT503.01

DT602.01
DT603.01

DT702.01
DT703.01

t 109 112 126 137 158 180

y 84 87 96 102 113 130

l 50 50 60 70 90 100

l

aF
u

qF Fa

Fq
u

l

l

F

aF
u

q
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l

Fq
u

Fa
l

u

Fa

Fq

l

Fa

u
Fq

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ K..273 K..373 K..473 K..573 K..673 K..773 K..873

t 162 199 236 273 344 408 485

y 132 159 186 213 274 323 380

l 60 80 100 120 140 170 210

l

Fq

Fa

u

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ KT273 KT373 KT473 KT573 KT673 KT773 KT873

t 111 126 137 158 180 207 220

y 86 96 102 113 130 147 165

l 50 60 70 90 100 120 110

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ E..030 E..040 E..050 E..063 E..075 E..080 E..100 E..125

t 67 86 107 131 138,5 163 185 210

y 53 66 82 106 106 123 135 155

l 30 40 50 50 65 65 80 100

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ ET030 ET040 ET050 ET063 ET075 ET080 ET100 ET125

t 85 118 144 172,5 195 207 247 310

y 75 103 129 152,5 170 182 217 278

l 20 30 40 40 50 50 60 65
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Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ YRM1125 YRM1160 YRM1200 YRM2195 YRM2240 YRM2275 YRM2305 YRM2340 YRM2385

t 209 258 321 214 261 283 331 377 418

y 164 198 241 174 208 223 261 297 328

l 90 120 160 80 105 120 140 160 180

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ YRM2430 YRM2480 YRM2545 YRM3355 YRM3395
YRM4395

YRM3440
YRM4440

YRM3500
YRM4500

YRM3555
YRM4555

YRM3620
YRM4620

YRM3705
YRM4705

t 457 507 567 305 334 371 408 452 507 560

y 367 402 447 245 264 291 318 362 402 440

l 180 210 240 120 140 160 180 180 210 240

Fa

fq
u

l

fq

Fa

u

l

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ YRM1125 YRM1160 YRM1200 YRM2195 YRM2240 YRM2275 YRM2305 YRM2340 YRM2385

t 200 240 296 192 238 255 301 327 360

y 160 190 236 167 203 220 261 287 315

l 80 100 120 50 70 70 80 80 90

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları
Radial Load correcting values
Querkraft Korrigierungszahlen

Tip / Type / Typ YRM2430 YRM2480 YRM2545 YRM3355 YRM3395
YRM4395

YRM3440
YRM4440

YRM3500
YRM4500

YRM3555
YRM4555

YRM3620
YRM4620

YRM3705
YRM4705

t 395 458 468 251 274 316 348 391 426 475

y 340 398 408 226 244 286 308 341 376 425

l 110 120 130 50 60 60 80 100 100 100
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Sonsuz Vidalarda Termik Güç

Güç-devir tablolarında verilen nominal
termik güç Pt değerleri, 70°C yağ sıcaklığını
aşmayacak şekilde 20°C maximum çevre
sıcaklığında sürekli çalışma durumu için,
redüktör girişine uygulanabilir maximum güç
değeridir. Gerçek termik güç Ptg değeri,
yukarıda bahsedilen Pt değerinden yüksek
olabilir.

Ptg = Pt x kt .

Burada kt değeri çevre sıcaklığı ve yükleme
durumuna bağlı termik faktördür. Aşağıdaki
tablodan kt seçilebilir.

Redüktöre uygulanan giriş gücü P1 değeri
verilen Ptg değerinden daha düşük olmalıdır
(P1 < Ptg = Pt x kt). Eğer P1>Ptg ise özel
imkanlar araştırılmalıdır (bize danışınız).

Termik güç değeri şu halde dikkate alınmaz;
Sürekli çalışma süresi 1 - 3 saati geçmiyor
ve bu sürekli çalışmadan sonra redüktör
çevre sıcaklığına düşene kadar çalışmıyor
(yaklaşık 1 - 3 saat).

Thermal Power for Worm
Gearboxes

Nominal thermal power Pt , indicated in our
catalogue in performance tables can be
applied at the gear reducer input when
operating in continuous duty at a maximum
ambient temperature of 20° C without
exceeding 70° C oil temperature. Thermal
power Ptg, can be higher than the nominal
Pt , described above, as per the following
formula,

Ptg = Pt x kt

 where kt  is the thermal factor depending
on ambient temperature and type of duty
as indicated in the table below.

Applied power Pt , should be  less than or
equal to the Ptg  value (P1 <Ptg=Pt .kt ). If
P1 > Ptg , explore the possibilities and
consult us.

Thermal power need not be taken into
account when maximum duration of
continuous running time is 1 - 3 h followed
by shutdown periods long enough to restore
the gear reducer to near ambient
temperature (approx. 1 - 3 h).

Thermische Leistung für
Schneckengetrieben

Die Werte in den Leistung - Drehzahl
Tabellen weisen die Nennwärmeleistung Pt
aus. Unter dieser Größe wersteht man die
jenige Leistung, die bei Dauerbetrieb und
max. Umgebungstemparatur von 20°C an
die Antriebswelle des Getriebes angelegt
werden kann, ohne Getriebeöltemparatur
70°C zu überschreiten. Die Wärmeleistung
Ptg kann höher liegen als die beschriebene
Nennwärmeleistung Pt . Es gilt die Formel

Ptg = Pt x kt

wobei kt der Wärmefaktor ist, dessen Werte
im Verhältnis zur Umgebungstemperatur
und Betriebsart stehen und der Tafel
entnommen werden können.

Die Pt  werte muß überprüft werden, ob die
Leistung P1 kleiner oder gleich der
Wärmeleistung Ptg ist (P1 <Ptg=Pt .kt ).Bei
P1 > Ptg  eventuelle Verwendungen  bitte
rückfragen.

Die Wärmeleistung braucht nicht
berücksichtigt zu werden, wenn der
Dauerbetrieb höchtens 1 - 3 stunden währt
und sich daran günügend lange Ruhezeiten
(ca. 1 - 3 studen) anschließen, damit im
Getriebe wieder ca. die
Umgebungstemparatur herscht.

35

Maximum Çevre
Sıcaklığı

Maximum Ambiet
Temperature

Max
Umgebungstemperatur

C°

Sürekli (S1)

Cont (S1)

Dauer (S1)

Çalışma Şekli Duraksamalı (S3...S6)
[%] olarak 60 dakkikada çalışma

kt
Duty on intermitten load (S3...S6)
Intermittence ratio [%] for 60 min running

kt
Betrieb intermittier - belastung (S3...S6)

Intremittierverhaltnis [%] bei 60 min betrieb

- 60 40 25 15

40
30
20
10

0,8
0,9
1

1,2

0,9
1,1
1,2
1,4

1
1,2
1,4
1,5

1,2
1,4
1,5
1,7

1,3
1,5
1,7
1,9
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Verim:

Redüktörlerde verim η=PN2/PN1oranından
elde edilir. Bu değer redüktörün normal
şartlarda çalıştığı, iyi yağlama yapıldığı ve
yükün nominal değere yakın olduğu taktirde
geçerlidir. Sonsuz Vidalı redüktörlerde ilk 50
saatlik çalışma süresi içinde verim sonsuz
vida tablolarında verilen değerlerden
aşağıdaki yüzdeler kadar  (ağız sayılarına
bağlı olarak) daha düşük olacaktır;

z1= 1 ;    %12

z1= 2 ;    %6

z1= 3 ;    %3

Statik verim ηs start anında oluşan verimdir
ve dinamik verim η’nın  çok altındadır.
Motor nominal devrine ulaştığında
redüktörün verimi katalogta verilen
değerlere ulaşacaktır. Helisel dişli tiplerde
katalogta verim değeri verilmemiştir. Helisel
dişli tiplerin (monoblok, delik milli ve yatık)
verimleri kademe başına 0,98 civarındadır.

İnvers verim .invη  çıkış mili tarafından

redüktöre tahrik  gelmesi   ile oluşan
verimdir ve her zaman η’ dan küçüktür. Bu
değer aşağıdaki gibi hesaplanır.

η
η 12. −=inv

Benzer şekilde statik invers verim:

Efficiency:

Effic iency is derived from the
η=PN2/PN1ratio. The value obtained will be
valid assuming normal working conditions,
correct lubrication and a load near the
nominal value. In  wormgearboxes, during
the initial working period (about 50 hours)
efficiency will be less than the catalogue
values (according worm start number)
refered to the values below ;

z1 =1 ;  12%.

z1=2 ;  6%.

z1=3 ;  3%

Static efficiency  ηs is the efficiency on
starting, and  is less than η; as speed picks
up gradually, efficiency will rise
correspondingly until the catalogue value is
reached.
On the helical gearboxes the efficiency is
not given on the performance tables. In
these types (Monoblock, Hollow Shaft and
Horizontal type gearboxes) the efficiency is
about  0,98 for each stage.

Inverse efficiency  .invη  that produced by

the worm wheel as drive is always less than
η . It can be calculated approximately as
follow:

Likewise Static inverse efficiency;

η
η 12. −=inv

Wirkungsgrad:

Wirkungsgrad ergibt sich aus dem
verhältnis η=PN2/PN1 . Die damit
berechneten Werte beziehen sich auf
normale Betriebsbedinungen, einwandfreie
Schmierung und dem Nennwert ungefähr
gleicher Belastung. Bei
Schneckengetrieben der W irkungsgrad
erweist  sich in den ersten betriebsstunden
(ca.50 st.) etwas niedriger als abhhängig
von Zahnzahl  wie unten angegeben.

z1=   1 ; 12%

z1=   2 ;  6%

z1=   3 ;  3%

Der Statische Wirkungsgrad ηs beim  Anlauf
liegt weit unter den Tabellenwerten; mit
Anstieg der Drehzahl erhöht sich der
Wirkungsgrad bis auf die Tabellenwerte. Bei
Stirnradgetrieben, Wirkungsgrad ist nicht
angegeben. Für Stirnradgetrieben
(Monoblok, Flachgetriebe und Horizontal
type getrieben) Wirkungsgrad ist ungefähr
0,98 für jede Stufe.

Den Umgekehrten  Wirkungsgrad .invη    hat

man, wenn der Antrieb vom  Schnekkengrad
erteilt wird. Er ist stets kleiner  und kann
annäherungsweise durch die Formel

ausgedrükt werden.
Statische Umgekehrten Wirkungsgrad;

η
η 12. −=inv

s
invS  

1   2 .  η
η −=

s
invS  

1  2 .  η
η −=

s
invS  

1  2 .  η
η −=
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Irreversibility by Wormgears:

A ) Dynamic Irreversibility
A worm gear unit is dynamically irreversible
(that is it ceases to turn the instant the
wormshaft receives no further stimulus that
would keep the worm itself in rotation e.g.
motor torque,inertia from the worm and
related fan, motor, flywheels,couplings,etc.)
when η <0.5 This state becomes necessary
wherever there is a need for stopping and
holding the load, even without the aid of a
brake. Where continuous vibration occurs,
dynamic irreversibility may not be
obtainable.

B ) Static Irreversibility
A gear unit or geared motor is statically
irreversible (that is,rotation cannot be
imparted by way of the low speed shaft)
when  η s<0.5 This is a state necessary to
keeping the load standstill;  taking into
account, however, that efficiency can
increase with time spent in operation, it
would be advisable to assume η s ≤ 0.4

(γm<5°30). Where continuous vibration
occurs, static irreversibility may not be
obtainable. A gear reducer or geared motor
has low static reversivility (i.e. rotation may
be imparted by way of the low speed shaft
with high torque and / or vibration) when
0.5 ≤ η s <  0.55 (7°< γm ≤ 111°). A gear
reducer or geared motor has complete static
reversibility  (i.e.rotation may be imparted
by way of the low speed shaft) when  η

s ≥ 0.55 (γm ≥ 111°) This state is advisable
where there is a need for easy
startup of the gear reducer by way of the
low speed shaft.

Sonsuz Vidada Otoblokajlık:

A ) Dinamik Otoblokaj
Sonsuz vida redüktörünün dinamik olarak
otoblokaj olması (tahrik tarafındaki etkiler;
motor momenti ile sonsuz vida, pervane ve
kaplin gibi diğer bağlantı elemanlarının
atalet momentleri ortadan kalktıktan sonra
sonsuz vidanın ani olarak kilitlenmesi)
ancak η<0.5 olduğunda oluşur. Bu durum
bir fren yardımı olmadan bir yükü durdurmak
ve tutmak istendiğinde gerekli olur. Sürekli
vibrasyonlu durumlarda dinamik
otoblokajlılık elde edilemiyebilir.

B ) Statik Otoblokaj
Statik otoblokaj çıkış mili tarafından  hiç bir
hareketin iletilemediği durumda olan
otoblokaj’dır. Statik otoblokaj η s<  0.5 aralığı
içindir. Fakat verimin zaman içinde
yükselebileceği göz önünde tutularak η

s ≤ 0.4 (γm< 5°30) olarak kabul edilmesi
tavsiye edilir. Sürekli vibrasyonlu
durumlarda statik otoblokajlılık elde
edilemeyebilir. Eğer hs  statik verimi 0.5 ≤ η

s <0.55 (7°<γm ≤ 111°) aralığında olursa
düşük statik geri dönebilirlik (çıkış  şaftı
tarafına vibrasyon ve/veya yüksek moment
uygulandığında döndürmek mümkün)
oluşur. Eğerη s ≥ 0.55 (γm ≥ 111°) olursa tam
statik geri dönebilirlik (çıkış şaftı tarafından
döndürmek mümkün) oluşur. Bu durum çıkış
mili tarafından gelen yükleri otoblokaj etmesi
gerekmeyen yumuşak kalkışlı durumlar için
geçerlidir.

Schneckengetriebe
 Selbsthemmung:

A ) Dinamisch Selbsthemmung
Schneckengetriebe oder  Getriebemotoren
sind   dinamisch   selbsthemmend   wenn
η <0,5  ist (Sofortiges einstellen der
Drehung, sobald die Drehung der
Schneckenwelle aufhört (Morotmoment,
Tragheit der schnecke und des lüfters, mo-
tor,
schwungrader, kupplungen, usw.) Diese
bedingung benötigt man in all dem fällen,
wo man eine Last ohne Bremsvorichtung
stoppen und halten will. Bei  ständig
auftretenden Vibrationen läßt sich die
dynamische Selbsthemmung nur schwer
werwirklichen.

B) Stillstand  Selbsthemmung
Schneckengetriebe oder getriebemotoren
sind im stillstand selbsthemmend, wenn
ηs<0.5 ist (drehung von langsamlaufender
Welle aus nicht möglich);  Diese Bedingung
benötigt man in all den Fallen, wo man eine
Last halten will. Da der Wirkungsgrad sich
im Laufe des Betriebs erhöhen kann, sollte
man η  s ≤ 0.4 (γm<5030) am besten
berücksichtigen. Bei ständig  auftretenden
Vibrationen  läßt sich die Selbsthemmung
im Stillstand nur schwer verwiklichen.
Schneckengetrieben sind im Stillstand
kaum reversierbar (Drehung von
langsamlaufender Welle aus nur mittels
hoher Drehmomente, und / oder durch das
Auftreten von Vibrationen möglich) wenn
0.5 ≤ η s<0.55 (70<γm ≤ 1110) ist.
Schneckengetrieben sind statisch
vollkommen reversierbar (Drehung von
langsamlafender Welle aus Moglich), Wenn
ηs ≥ 0.55 (γm ≥ 1110) ist. Diese Bedingung
ist ratsam, wo das getriebe leichtgängig
über die langsamlaufende welle
angetrieben werden muß.
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Redüktör Seçimi

Bir redüktör seçiminde aşağıdaki  yol
izlenmelidir.

1. Çalışma şartlarına bağlı olarak servis
faktörünü (fs) belirleyiniz. (Servis Faktörü
Sayfa 23).

2. Makinanız için gerekli olan momenti
belirleyiniz M2 (redüktör gerekli çıkış
momenti ).

3. Makinanızın devrini belirleyiniz n2
(redüktör gerekli çıkış devri ).

4. Makinanızın güç ihtiyacını (Redüktör çıkış
gücünü) ‘’P2‘’  hesaplayınız.

5. Redüktör ile makina arasında kullanılan
bağlantı elemanına göre radyal yükü
hesaplayınız. (Sayfa 31). Sonsuz tip
redüktörlerde ç ık ış gücü, ç ık ış devri,
değerlerine uyan servis faktörü ve radyal
yükü  bulduğunuzdan daha yüksek veya eşit
olan redüktörü, güç-devir seçim  tablo-
larından seçiniz. Helisel tip redüktörlerde
verim yüksek olduğundan çıkış  gücü
verilmemiştir. Hesapladığınız güç değerini
giriş gücü olarak kabul edip seçiminizi
yapınız. Tablolarda verilen M2 çıkış
momentinin hesapladığınız M2 den büyük
olmasına dikkat ediniz. Eğer seçilen
redüktörünki daha ufak ise bir üst motor
gücüne geçiniz. Motorsuz sonsuz vida
redüktörler ve yatık tip redüktörlerin
seçiminde katalog termik gücünün hesap-
ladığınız termik gücün altında olmasına
dikkat edin (Bak. Termik güçler Sayfa 35).

Örnek
1. Makina Cinsi:
 Lastik bantlı konveyör , dökme  yük taşıyor.
2. Makina için gerekli moment:
 Makina için hesaplanan moment
M2 = 470 Nm.
3. Makina gerekli çıkış devri:
n2 = 50 dev/dak.
4. Günlük çalışma süresi:
 16 saat.
5. Saatte start sayısı:
Saatte 1 start
6. Makina ile bağlantı şekli:
 Zincir dişli ( çap  -130 mm )

Gearbox Selection

For the correct selection of the appropriate
gear units follow this steps.

1.Determine service factor (fs) on the  ba-
sis of running conditions (Page 23).

2. Determine the required Torque M2
(required output torque of gearbox) for the
driven machine.

3. Determine required speed (output speed
of gearbox) for the driven machine.

4. Calculate the required power for your
machine(Calculate power ‘’P2‘’ required at
output side of gear reducer using the
formula);

5. Calculate overhung load required at
output shaft considering type of connection
between gear reducer and machine (Refer
to directions and values given on page 31).
After determining the above mentioned
values, the gear   reducer  which
corresponds  to our requirements can be
selected from the performance tables (the
service factor and the permissible overhung
load should be less than or equal to our
requirement). For Helical gears the output
power is not given on the performance
tables because they have high efficiency
and  the output power  can be taken as
input power. The output torque should be
checked if it meets to our requirements. If
the output torque is low, search for a higher
input power gearbox. For worm gear units
and  horizontal type gearboxes (without
motor) the thermal power should be
checked as well (See thermal  power on
page 35).

Example:
1. Machine Type:
 Belt Conveyor (Bulk Load)
2. Required Torque:
 Required Torque calculated for the
driven machine is M2=470 Nm.
3. Required speed:
n2 = 50 rpm
4. Running time:
 16 hours per day
5. Frequency of starting:
 1 start per hour
6. Connection type Between Gear reducer
- machine:
 Chain drive (output dimension-130 mm)

Getriebeauswahl

Für die korrekte Auswahl des Antriebes;

1. Den Betriebsfaktor (fs) in Abhängigkeit
von den Betriebsbedingungen bestimmen.
(Bezug auf seite 23).

2. Die erforderte Drehmoment M2 für die
angetriebene Machine (Abtriebsdrehmo-
ment für die Getriebe) bestimmen.

3. Erforderte drehzahl bestimmen
(Abtriebs-drehzahl für die Getriebe).

4. Berechnen sie die erforderte leistung der
angetriebene machine (Die an der
Getriebe-abtriebswelle erforderte Leistung
‘’P2‘’) mit der unten angegebenen Formel
berechnen.

5. Die an der Getriebeabtriebswelle
erforderte Querkraft in Abhängigkeit von
Antriebselement bestimmen (Bezug auf
seite 31). Nach Bestimmung die oben
angegebene Werte, die passende Getriebe
kann von den angegebenen Leistung
Tabellen entnommen werden - darauf
achten, daß der Betriebsfaktor und
Querkraft  stets unterhalb von angegebenen
Werten liegt. Weil Stirnradgetrieben einen
hohen W irkungsgrad haben die
Abtriebsleistungen für Stirnradgetrieben
sind nicht angegeben. Bei diese Getrieben
die erforderte Leistung kann man als
Antriebsleistung benutzen. Achten sie
darauf das der  Abtriebsmoment gröser ist
als die erforderte Drehmoment. Bei
Schneckengetrieben und Horizontal
Getrieben ohne motor die termische
Leistung muß auch berücksichtigt werden
(seite 35).

Beispiel:
1. Machinen Typ:
 Gurtbandförderer (Schüttgut)
2. Erforderte Drehmoment:
Für die Machine berechnete Drehmoment
M2 = 470 Nm.
3. Erforderte Drehzahl:
n2 = 50 upm
4. Betriebsdauer:
 16 stunden pro Tag
5. Schalthäufigkeit:
 1 Start pro Stunde
6. Antriebselement für verbindung
Getriebe - Machine:
 Kettentrieb (Durchmesser - 130 mm)
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- Yük sınıflandırma tablosundan yük sınıfı
M olarak seçilir (sayfa 24-25)

- Günlük çalışma süresi 16 saat
Saatte start sayısı 1 ve yük sınıfı M’ye
tekabül eden servis faktörü tablosundan,
servis faktörü için f s= 1.3 değeri bulunur.
(sayfa 23)

- Makinanızın güç ihtiyacı (Redüktör Çıkış
Gücü) :

- Zincir dişli uygulaması için (Sayfa 31) Fq
değeri;

- Ortaya çıkan redüktör ihtiyacı

P2 ≥ 2,46 kW
M2 ≥ 470 Nm
f s  ≥ 1.3
n2  = 50 d/d
fq ≥ 7592 N

a) Sonsuz vida seçimi:
Güç-Devir tablolarından (sayfa 413)

P1 = 3 kW
n2= 54 d/d
P2=2,52 kW ≥ 2,46
Fqgv=8200 ≥ 7592
f s=1,6 ≥ 1,3

olan EV125-100L/4b tipi seçilir.

b) Helisel redüktör seçimi:
Güç-Devir tablolarından (sayfa 69)

P1 = 3 kW
n2= 52 d/d
M2= 527 Nm ≥  470 Nm
Fqgv= 12190 N ≥ 7592 N
f s= 2,8 ≥ 1,3

olan MR472-100L/4b  tipi seçilir.

- From the load classification table (on page
24-25), the load class M can be selected
for the known application.

- The service factor can be selected as
fs =1,3 from the service factor  table (page
23) by taking into consideration 16 hours
running time, one start per hour, and load
class M.

-Required power for your machine(Power
at output side of gear reducer) :

- For chain drive application the requested
overhang load can be calculated from (page
31).;

- The required gearbox is as follows:

P2 ≥ 2,46 kW
M2 ≥ 470 Nm
f s  ≥ 1.3
n2  = 50 rpm
fq ≥ 7592 N

a) Worm gearbox selection:
From the performance tables (page 413);

P1 = 3 kW
n2= 54 d/d
P2=2,52 kW ≥ 2,46
Fqgv=8200 ≥ 7592
 f s=1,6 ≥ 1,3

The  selected  gearbox type; EV125-100L4b

b) Helical Gearbox Selection:
From the performance tables (on page 69).

P1 = 3 kW
n2= 52 rpm
M2= 527 Nm ≥  470 Nm
Fqgv=  12190 N ≥  7592 N
f s= 2,8 ≥ 1,3

The selected type is: MR472-100L/4b

- Von den Belastungsart Tabellen
(Seite 24-25) nimmt man Belastungsart M

- Für den Schaltungzahl 1 und die Laufzeit
16 und für den passenden Belastungsart
erhält man Betriebsfaktor fs =1,3 von Tabelle
auf seite 23.

- Erforderte leistung der angetriebe Machine
(Die an der Getriebeabtriebswelle erforderte
Leistung)

- Für Kettentrieb die erforderte Querkraft
(seite 31);

- Von de oben angegebenen berechungen
die erforderte Getriebe;
P2 ≥ 2,46 kW
M2 ≥ 470 Nm
f s  ≥ 1.3
n2  = 50 rpm
fq ≥ 7592 N

a) Schneckengetriebe Auswahl:
Von den Leistung tabellen (seite 413)

P1 = 3 kW
n2= 54 d/d
P2=2,52 kW ≥ 2,46
Fqgv=8200 ≥ 7592
 f s=1,6 ≥ 1,3

Gewählte Getriebe : EV125-100L/4b

b) Stirnradgetriebe Auswahl:
Von den Leistung tabellen (seite 69).

P1 = 3 kW
n2= 52 rpm
M2= 527 Nm ≥  470 Nm
Fqgv= 12190 N ≥ 7592 N
f s= 2,8 ≥ 1,3

Gewählte Getriebe : MR472-100L/4b
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AC Motorlar:

Genel Özellikler
Basit konstrüksiyonlu, bakım gerektirmeyen,
güvenirliği yüksek ve uygun fiyatlı olmaları
nedeni  ile trifaze asenkron motorlar en çok
kullanılan motor cinsidir. Bu motorların
çalışma karekteristikleri moment-hız eğrisi ile
belirlenir.  Aşağıda bu karekteristik eğrisine
bir örnek verilmiştir.

Motorun her start yapılmasında bu eğriye
uygun hareket eder ve yük momenti ile bu
eğrinin çakıştığı nokta, motorun çalışma
anındaki moment ve devirini verir. Motorun
nominal güçdeki nominal devri  nN ile çalışma
anındaki devir arasındaki fark sapmayı verir
ve şu formül ile hesaplanır.

Sapmanın miktarına göre motorun nominal
değerlerinde şu farklılıklar olabilir.

Sapma  s :± 20%
Kalkış Akımı :± 20%
Kalkış Momenti :-15 /+25 %
Kütle Atalet Momenti :± 10%
Verim (37 kW’a kadar) : -0,15 (1- η)

Koruma sınıfı
Yılmaz Redüktörde  standart  olarak IP54
(IEC 34-5) koruma sınıflı motorlar
kullanılmaktadır. Diğer koruma sınıfları
istendiğinde firmamıza danışınız.

İzolasyon Sınıfı
Yılmaz Redüktörde kullanılan standart
izelasyon sınıfı F (IEC 317-8)  dir. İstek
üzerine H sınıfı yapılabilmektedir.

AC Electric Motors:

General Specifications of AC Motors
On account of its simple and maintanance
 free construction, good reliability and
  economic price, the three phase squirrel
cage motor is one of the most frequently
employed electric motors. The run up
behaviour of a three  phase squirrelcage
motor is described by the torque-speed
characteristic curve and an example is shown
below.

The motor follows this torque characteristics
up to its stable operating point  every time it
is switched on. Opeating points are those
points  where the load charesteristics and
motor characteristics  intersect. The
difference between  the synchronous speed
and actual speed is the slip, which is defined
as

According to the slip, the nominal  values of
the electric motor can alter as follows

Slip  s :± 20%
Starting current :± 20%
Starting torque :-15 /+25 %
Moment of intertia :± 10%
Efficiency ( Up to 37 kW) : -0,15 (1- η)

Protection Class
Yilmaz Reduktor uses IP54 (IEC 34-5)
protection class electric motors for standard
products. If different kind of protection class
is requested please contact.

Insulation Class
Yilmaz Reduktor uses F  (IEC 317-8)
insulation class electric motors for standard
products. H insolation class is avaliable
upon request.

Drehstrommotoren:

Drehstrommotor Eigenschaften
Wegen die wartungsarme und leichte
Konstruktion, hohe Sicherheit bei nutzung
und günstige preise Drehstrommotoren sind
am häufigsten benutzt. Motor anlauf
verhältnis ist  mit  Moment-Drehzahl
verhältnis Kurve gezeigt. Ein beispiel ist unten
gezeigt.

Der Drehstrommotor folgt  diese kurve bei
jeder anlauf, bis die stabile Arbeitzpunknt
ereicht  ist. Arbeitzpunkt  ist die stelle wo motor
moment  Kurve und Erforderte moment sich
schneiden. Der  Unterschied mit nominale
drehzahl und Arbeitzdrehzahl ist Schlumpf
genant  und ist  unten angegeben:

Für die nominale Daten der
Drehstrommotoren sind folgende
Abweichungen  zulässig:

Schlumpf  s :± 20%
Anzugsstrom :± 20%
Anzugsmoment :-15 /+25 %
Massentägheitsmoment :± 10%
Wirkungsgrad ( bis 37 kW) : -0,15 (1- η)

Schutzarten
Die Yilmaz Reduktor  Getriebemotoren
werden serienmäßig in Schutzart IP54
(IEC34-5) ausgeführt. Für andere Shutzarten
bitte rückfragen.

Wärmeklassen
Die Yilmaz Reduktor  Getriebemotoren
werden serienmäßig in Wärmeklasse F
(IEC317-8) ausgeführt. H Wärmeklasse ist
möglich auf  Kundenwunch.

MA : Start momenti / Starting torgue / Anlauf Moment

MS : Demeraj momenti / Pull-up torgue / Anziehungs Moment

MK : Frenleme momenti /  Pull -out torgue / Bremsungs Moment

MN: Motorun ilettiği moment / Motor rated torque / Treib Moment

ML: Yük momenti / Load torque / Last Moment
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AC Motorlar:

Çalışma Türleri
Katalogta verilen tüm redüktörlerin motorları
S1 çalışma türüne  uygun verilmektedir.  Diğer
çalışma türleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

AC Electric Motors:

Modes of Operation
All motors of the catalogue have been laid
out for duty S1 (continuous operation). Other
duty types are given on the following table.

Drehtrommotoren:

Betriebsarten
Die im Katalog angeführten Motoren sind für
Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) ausgelegt.
Andere Betriebsarten sind unten angegeben.

Çalışma Türü
Operation
Betriebsarten

Açıklama
Explanation
Erläuterung

Yük Grafiği
Load Graphic
Last Graphisch

S1

Sabit yükte sürekli çalışma
Continuous operation under constant load
Dauerbetrieb mit constanter belastung

S2

Sabit yükde kısa süreli çalışma
Short-time duty under constand load
Kurzbetrieb mit konstanter Belastung

S3

Yolvermede sıcaklık artımı olmadan periyodik çalışma
Periodic duty without influence of start-up on temparature
Aussetzbetrieb ohne Einfluß des Anlaufens auf die Temparatur

S4

Yolvermede sıcaklık artımı olan periyodik çalışma
Periodic duty with influence of start up on temparature
Aussetzbetrieb mit Einfluß des Anlaufes auf die Temparatur

S5

Yolvermede ve frenlemede sıcaklık artımlı periyodik çalışma
Periodic duty with influence of startup and braking on temp.
Aussetzbetrieb mit Einfluß des Anlaufens / Bremsung auf die Temp.

S6

Sürekli orta darbeli çalışma
Continuous operation with intermittent loading
Durchlaufbetrieb mit Ausetzungsbelastung

S7

Elektriksel frenlemeli sürekli orta darbeli çalışma
Continuous operation with intermittent loading and breaking
Ununterbrochener Betrieb mit Anlauf und Bremsung

S8

Devir ve yük değ işimli sürekli çalışma
Continuous operation duty type with related load-speed changes
Ununterbrochener periodischer Betrieb mit Drehzahländerung
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DC Motorlar

Genel Özellikler
DC motorlar, elektronik parçalardaki
gelişmeler nedeni ile yeni uygulama alanları
bulmuştur. Daha önce çok pahalı olan ve
ekonomik olmayan kontrol sistemlerinin yerini
ucuz ve kompakt güç kontrol üniteleri almıştır.
Yol vermenin kontrol altına alınabildiği, tork
ve akım izlenebilirliği, aşırı yüklenmeye karşı
elektronik koruma sağlanabilmesi ve daha
birçok pahalı olmayan uygulamalar DC
motorlarını cazip kılmaya başlamıştır.

DC Motorların Çalışma İlkeleri
DC motorlar için DC çıkış veren bir
doğrultucuya ihtiyaç vardır. Motor armatür
sargıları, alan sargıları,komutasyon sargıları
ve kompanse sargılar olmak üzere rotorda
ve statorda bulunan sargılardan oluşur.
Rotora voltaj ve akım karbon fırçalar ve
komutator sargılarla ulaştırılır. Bu karbon
fırçalar aşındığından DC motorlar belirli
periyotlarla bakıma alınmalıdır. İyi kontrol
edilebilme özelliklerinden dolayı DC motorlar
otomasyon teknolojisinde sıkça
kullanılmaktadır.

DC Motor Çeşitleri
Temel olarak Şönt (Shunt) ve seri sargılı DC
motorlar bulunmaktadır. Bu sargıların
çeşidine göre moment eğrisi değişmektedir.

DC Motorlarda Hız Kontrolü
Bu motorlarda devir değişimi DC voltajın
değiştirilmesi ile yapılır. Şönt sarımlı DC
motorların sıfır yük ile maximum yük
arasındaki davranışı AC motorlara benzer.
Devir artan yükle beraber düşer. Bu devir farkı
ufak güçlü motorlarda büyük, büyük güçlü
motorlarda ise ufaktır. Fakat bu hız farkı DC
doğrultucu cihazda armatür voltajı ( I x R) ile
oynanarak kompanse edilebilir. Hassas hız
kontrol gereksinimi olduğunda, tako jenera-
törler kullanılabilir. DC motorların gücü
aşağıdaki formülden hesaplanır;

 Pg= U x I = Pç / η

Pg : Giriş gücü W
Pç : Çıkış gücü W
U : Armatür gerilimi V
I : Armatür akımı A
η : Motor verimi

DC Electric Motors

General Specifications of DC Motors
DC drive systems have found new possible
applications with the development of the
electronic components sector. What was
previously extremely expensive and in some
cases not economically feasible is nowadays
realised by miniaturised power converter
technology. Additional functions such as
guided startup after a predetermined time,
torque and current monitoring with electronic
protection against overloading, and many
inexpensive special applications have made
DC drive systems more attractive.

Functionin principles of the DC Motor
The DC motor requires, a converter  with DC
output. The motor includes windings, such
as armature, field, commutation and
compansation windings, which are aranged
in the stator as well as on rotor. Voltage and
current are supplied to the rotor  via the
carbon brushes and the commutator. The
carbon brushes are wearing parts therefore
a DC motor  requires maintenance at service
intervals  . While its good control properties,
the DC motor is an essential item in
automation technology.

Types of  DC Motors
Depending on the wiring of the exciting
winding or field winding, two basically different
variants are regards torque speed
characteristics may be distinguished.

Speed Control of DC motors
In DC motors the speed is adjusted by altering
the DC voltage. DC shunt wounded motors
behave similary to three phase induction
motors between no load operation and
maximum load. The speed drops with
increasing loading of the motor. This
difference is greater in small motors and
smaller in larger motors. The speed difference
can compensated in the DC converter device
by adjusting I x R. If great control accuracy is
required, a speed control with measurement
of the actual values by a tachogenerator can
be used. The power of DC motor:

Pg= U x I = Pç / η

Pg : Input Power W
Pç : Output Power W
U : Armature Voltage V
I : Armature Current A
η : Motor efficiency

DC Motoren

DC Motoren Eigenschaften
DC Motoren haben neue Anwendungen
wegen die Entwicklung im Elektonik
Komponenten. Was forher sehr Teuer und
im manchen Anwendungen Ekonomisch
Ungünstich war ist jetz mit Kompakte
Elektronik Günstig und leicht nutzbar. DC
motoren haben Vorteile gegen kontroliertes
Anlauf, Moment und Strom überwachung mit
überlast shutz und viele günstige sonder
Anwendungen sind möglich. Wegen diese
Eigenschaften sind die DC motoren mehr
und  mehr benutzt.

Funktions Prinzip der DC Motoren
Bei DC motoren ist eine Kommutatorwicklung
im Rotor angeordnet, während der
magnetische Fluß vom Stator erzeugt  wird.
Dies kann wiederum mittels einer
Erregerwicklung oder durch
Permanentmagnete geschehen. Wie bei der
Synchronmaschine wird durch das
Erregerfeld in der Ankerwicklung eine
Wechselspannung induziert, die bei der
Gleichstrommmaschine jedoch durch den
mechanischen Kommutator und die darauf
schleifenden Bürsten in eine Gleichspannung
umgeformt  wird.

DC Motor Typen
Es gibt  zwei verschiedene Wicklungen.
Shunt und Serial Wicklung. Das Drehmoment
- Drehzahl verhältnis ist  für beide wicklungen
anders.

Drehzahl Kontrolle für DC Motoren
Drehzahl von DC Motoren kann man
verändern mit  regulierung des DC
Spannung. Verhältnis der Shunt wicklung DC
Motoren ist ähnlich wie drei  phasen AC
Motoren bei maximalen Last und ohne Last.
Drehzahl reduziert  mit Last.  Mit kleineren
Motoren wird dieser Differenz höher und mit
groseren Motoren kleiner. Der  Drehzahl
unterschied kann gerägelt werden mit IxR
veränderung. Wenn eine genaue Kontrolle
gebraucht  ist, ein Tachogenerator muß
benutzt werden. Leistung der DC Motor;

Pg= U x I = Pç / η

Pg : Input Power W
Pç : Output Power W
U : Armature Voltage V
I : Armature Current A
η : Motor efficiency
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AC Frequency Inverters

An electronic converter which converts
Direct Current (DC) to Alternating Current
(AC) is known as an inverter.Electronic
speed controllers for AC motors usually
convert the AC supply to DC using a
rectifier, and then convert it back to a
variable frequency, variable voltage AC
supply using an inverter bridge. The
connection between the rectifier and inverter
is called the DC link.   The block diagram of
a speed controller (often called an inverter)
is shown bellow.

The  three phase supply is fed into a full
wave rectifier which supplies the DC link
capacitors. The capacitors reduce the
voltage ripple (especially on single supplies)
and supply energy for short mains breaks.
The voltage on the capacitors is uncon-
trolled and depends on the peak AC supply
voltage. The DC voltage is converted back
to AC using Pulse Width Modulation (PWM).
The desired waveform is built up by
switching the output transistors (Insulated
Gate Bipolar Transistors; IGBTs) on and off
at a fixed frequency  (the switching
frequency). By varying the on and off time
of the IGBTs the desired current can be
generated. The output  voltage is still a
series of square wave pulses and the
inductance of the motor windings results in
a sinusodial motor current. Pulse Width
Modulation is shown in the figure below.

AC Frekans İnvertörler

Doğru Akımı (DC), alternatif akıma (AC)
çeviren elektronik çeviricilere Invertör
denilmektedir. AC motorlar için elektronik hız
kontrol cihazları genellikle AC giriş akımını
doğrultucu diyotlarla DC akıma çevirir ve
daha sonra çevirici diyotlar vasıtası ile bu
akımı tekrar AC akıma çevirir. Doğrultucu
diyorlar ile çeviric i diyotlar arasındaki
bağlantı DC-bağ olarak tanımlanmaktadır.
DC kontrol cihazının (genellikle invertör
olarak isimlendirilir) elektriksel blok şeması
aşağıda verilmiştir.

Tam dalga doğrultucuları besleyen üç faz
besleme akımı DC-bağ kapasitörlerine
iletilir. Kapasitörler voltajdaki dalgalanmaları
azaltır ve kısa süreli ağdaki akım
kesintilerinde enerji sağlar. Kapasitörlerdeki
voltaj kontrolsüzdür ve gelen AC akımın pik
akım değerlerine bağlıdır. DC akım tekrar
AC akıma, Puls genişliği modulasyonu
(PWM) kulanılarak çevrilir. İstenen
dalga formu, sabit bir frekansta
(Puls frekansında) , çıkış transistörlerinin
(İzole edilmiş geçit Bipolar transistörleri;
IGBT ‘ler) açılıp kapatılması ile oluşturulur.
IGBT’lerin açma kapama zamanlarının
değişimi ile istenen akım oluşturulabilir.
Çıkış voltajı bir seri kare dalga pulslardır ve
motor sargılarının indüktansı ile  sinusodial
bir motor akımı oluşur. Puls genişliğ i
modulasyonu aşağıda gösterilmiştir.

AC Frequenz Umrichter

Ein elektronischer  Wandler, der
Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC)
verwan delt wird als Umrichter bezeichnet.
Ein Frequenzumrichter verwendet  einen
ungesteuerten Eingangsgleichrichter, um
die Netzspannung in Gleichspannung
umzuwandeln. Diese wird dann in den
Zwichenkreiskondensatoren
zwichengespeichert. An diesem
Gleichspannungszwichenkreis  wird ein
Wechselrichter angeschlossen. Dieser
Wechselrichter erzeugt am Ausgang eine
variable Frequenz und eine variable
Spannung. Der Anschluß zwischen dem
Gleichrichter und dem Wechselrichter nennt
sich Gleichstromverbindung. Ein
BlockSchaltbild wird hier dargestellt:

Auch bei dreiphasiger Versorgung wird die
gleichrichtete Netzspannung den
Zwischenkreiskondensatoren zugeführt. Die
Kondensatoren reduzieren die
Oberwelligkeit der Spannung (was
besonders bei einphasiger Versorgung der
fall ist) und liefern Energie, die kurze
Unterbrechungen der Netzstromversorgung
ermöglicht. Die Spannung der
Kondensatoren ist vom Spitzenwert der
Wechselspannung abhängig. Die
Gleichspannung  wird im Wechselrichter
durch Impulsbritenmodulation in
Wechselspannung umgewandelt. Die
gewünschte Wellenform wird durch Ein und
Aussshalten der Ausgangstransistoren
(1GBT’s Isolierte Gate Bipolar Transistoren)
mit einer festen Frequenz (der
Pulsfrequenz) erzeugt. Der gewünchte
Strom kann durch die Variation der Ein und
Auszeit der Ausgangstransistoren generiert
werden. Die Ausgangsspannung ist dadurch
eine Reihe von Spannungsimpulsen, die in
Verbindung mit der induktivität der
Motorspulen zu einem sinusförmigen
Motorstrom führt. Die
Pulsbreitenmodulation wird wie folgt
dargestellt

Doğrultucu DC - Bağ

Besleme C C

Çevirici (İnvertör)

0V

VOLTAGE

TIME

Current

0V

VOLTAJ

Akım

ZAMAN

Rectifier DC - Link

C C

Inverter

Besleme

GleichstromverbindungGleichrichter

Besleme C C

Wechselrichter
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Elektromanyetik Frenler

Bu tip frenlerin iki sürtünme yüzeyi vardır.
Fren torku, voltaj uygulanmadığı zaman
yayların kuvveti ile oluşturulur. Fren
elektromanyetik alanın oluşumu ile serbest
kalır.

Bobinin beslenmesi ile mıknatıslanan balata
baskı pulu, elektromıknatısa doğru çekilir.
Bu hareket yayları baskı altına alır ve rotor
mili üzerine takılan çoklu kama üzerinde
aksiyal yönde serbest hareket edebilen
balata serbest kalır. Akım kesildiğinde
yayların baskısıyla, balata baskı pulu fren
balatasına doğru itilir ve bu hareket rotoru
frenler.
Fren Çeşitleri
a) Soğutmasız tip frenler
Motor fanı çıkarılıp motor kapağı arkasına
akuple edilerek kullanılan frenler;  genellikle
sıkça açılıp kapanmayan ve kısa zaman
aralıklarında çalışan sistemlerde tercih edilir.

b) Soğutmalı tip frenler
Motor fanı çıkarılıp motor kapağı arkasına
akuple edilen ve motorun mili uzatılarak fren
ve motorun arkasına alınan fan sayesinde
daimi bir hava sirkülasyonu sağlanarak
kullanılan frenlerdir. Genellikle uzun süreli
çalışan ve kapalı mekanlarda kullanılan
sistemlerde tercih edilirler
c) Manuel kol sistemli frenler
Çalışma sistemi olarak her iki fren tipinde
de kullanılabilir (soğutmalı veya soğut-
masız). Özel durumlarda (elektrik kesilmesi;
mekanik problemler) üzerinde bulunan bir
kol vasıtası ile sistemi yay baskısından
kurtararak serbest kalmasını sağlayan
frenlerdir. Genellikle manuel olarak sistemin
açılması gereken yerlerde (otamatik giriş
kapıları, dış cepe boyama asansörleri v.b.)
tercih edilir.
Fren çalışma voltajları
Elektromanyetik frenler özel sipariş ler
haricinde 220 V. ve 24V. olmak üzere 2 ayrı
voltaj tipinde üretilir.

a) 220 V. AC Frenler
Besleme motor klemens kutusundan
alınarak frenin klemens kutusuna gelmekte
ve buradaki yarım dalga doğrultucudan
geçerek 98 V. DC ye çevrilir ve fren bobini
bu voltajla beslenir.
b) 24 V. AC Frenler
Kullanılan fren momentinin büyüklüğüne
göre besleme transformatörü seçilir.
Şebekeden veya motorun klemens
kutusundan alınan besleme voltaj ı
transformatörde 24 V. ‘a çevrilen gerilim
yarımdalga doğrultuculardan geçerek 24V.
AC ye çevrilir ve fren bobini beslenir.

Electromagnetic Brakes

This type brakes has two friction surfaces.
Brake torque is generated by springs when
no voltage is applied. The brake is
electromagnetically released.

On exciting the electromagnet  means of the
current, the armature plate is pulled towards
the electromagnet itself, thus loading the
pressure spring and enabling the friction
disc which is axially movable on the key, to
turn freely. When current fails, the pressured
springs drive the armature plate towards the
disc, thus braking the motor shaft.

Brake Types
a) Brakes without cooling
This type of  brakes are assembled on the
back cover of the electric motor. There is
no fan on the backside. This brake type is
mostly preferred in short working times and
short working cycles.

b) Fan cooled brakes
This type of brakes are assembled on the
back cover of electic motor by removing the
electric motor fan. A fan is coupled to the
backside of the brake by extending the
rotor shaft of the electric motor. Fan cooled
brakes are preffered in long working  times
and closed places without airflow.
c) Brakes with hand release
This brakes can be released by help of an
arm. It can be applied to both of the above
mentioned brakes and used in special cases
(fail of electric current, mechanical problems
etc.) These brakes are mostly preffered if
operation (relasing) without a current is
needed (automatic controlled doors, gates,
building wall painting elevators etc.).

Working Voltages
Unless there is no special voltage
mentioned by ordering, the electromagnetic
brakes are manufactured for working in two
voltages either 220 V. or 24 V.
a) 220 V. AC Brakes
The electric supply is taken from the
terminal box of the electric motor and is
transformed to 98 V DC with semialternating
current transformer.

b) 24 V AC Brakes
The current is taken from the electric motor
terminal box or from the electric panel and
is transformed to semi alternating  current
24 V. DC by the help of transformator and a
semi alternate current transformer. The
transformator’s size is selected according
to the brake torque.

Elektromagnetische Bremsen

Die Bremse hat zwei Reibflachen und
arbeited nach dem Ruhestromprinzip. Im
stromlosen Zustand wird das Bremsmoment
durch den Druck der Feder erzeugt,
während die Bremse elektomagnetisch
geluftet wird.
Durch Erregung des Elektromagneten wird
die Ankerscheibe gegen den
Elektromagneten gezogen und die Feder
zusammengedrückt. Dadurch kann sich die
Bremsscheibe, die axial beweglich auf dem
Mitnehmer angeordnet ist, frei drehen. Wird
der Strom unterbrochen, drucken die Feder
die Ankerscheibe gegen die Bremsscheibe
und stoppen die Motorwelle.
Bremsen Typen
a) Bremsen ohne Kühlung
Diese Bremsen sind für kurtzlaufzeiten
erforderlisch. Die Lüfterhaube und Lüfter
des Motors ist ausgebaut und die Bremse
ist an der Motoren ende angebaut.

b)  Bremsen mit Kühlung
Die Lüfterhaube und Lüfter des Motors ist
ausgebaut,lüfterhaube und Motorwelle ist
gelängert  und die Bremse mit Lüfter ist
angebaut. Diese Bremsen sind für
langlaufzeiten und für kleine abgeschloßene
Räume erforderlisch.

c) Bremsen mit Hebelarm
Diese Bremsen können gelüftet werden mit
einem Hebelarm auf der Bremse. Diese typ
bremse kann mit Kühlung oder ohne
Kühlung hergestelt werden und ist für
speziale anwendungen ( kein Spannung an
der Leitung, mekanische probleme usw.).
Diese Bremsen sind am meisten benutzt  wo
lüftung ohne spannung erforderlich ist
(Automatische Türe, Wand Aufzug usw.).

Betriebsspannungen
Wenn kein sonder angebot erfordert, die
Bremsen sind im zwei spannungen 24 V.
oder 220 V. hergestelt.

a) 220 V. AC Bremsen
Die Spannung ist von den Klemmenkasten
des Electrikmotor entnommen und ist mit
hilfe einen Gleichrichter zu 98 V DC
gewechselt.

b) 24 V. AC Bremsen
Die spannung ist von den Klemmenkasten
des Electrikmotor oder von den
elektrikshrank entnommen und  ist mit  hilfe
einem Trafo Gleichrichter zu 24 V. DC
gewechselt. Die größe des
Trafogleichrichters ist abhängig von
Bremsenmoment.
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c) Şok ikazlı trafolar
Büyük güçteki frenler manyetik doyuma
ulaşıp yay baskısını yenmede gecikmesini
engellemek için kullanılan ve zaman rölesi
yardımı ile çok kısa bir süre normal besleme
voltajının iki katı ile (48 V. DC) beslenip
sistemin ani açılmasını sağlayan ve bu
sayede gecikmeli açılmada ortaya çıkacak
sürtünmeyi engelleyen bir trafo şeklidir.

Fren bağlantı şekli
a) Gecikmeli frenleme
Genellikle sistemin yavaş ve kaydırılarak
durması gereken yerlerde tercih edilen
bağlantı şeklidir. Vinç yürütme
motorlarındaki sarsıntıyı önlemek için
gecikmeli bağlantı şekli kullanılır. Frenler
fabrika çıkışında gecikmeli bağlantıya uygun
ayarlanır.
b) Ani frenleme
Genellikle sistemin enerjisi kesildiği anda
ani olarak durdurulması gereken
sistemlerde kullanılan bağlantı şeklidir. Vinç
kaldırma sistemleri, asansör motorlarında
kullanılan bağlantı şeklidir.

c) Shock voltage supply transformators
These transformators are used on big size
brakes with high torques. Because this  type
of brakes need a long time to build up an
electromagnetic field, the brake is loaded
for a short time with 48V DC (double the
normal voltage) to shorten this time. This
shortens the friction time by starting.

Connection Types
a) Delayed Braking
This type of connections are applied if slow
braking is needed. In lifting units driving
applications this brakes are mostly used to
prevent  dynamic loads by sudden braking.
The brakes are manufactured as delayed
brakes if sudden brake is not  requested.

b) Sudden Braking
This type of connections are mostly used in
systems when short braking times are
needed. The braking torque will be produced
as soon as  the current fails. These brakes
are mostly used in hoisting of lifting units
and elevators.

c) Schock Spannung Trafo-Gleichrichter
Diese Gleichrichter ist für große Bremsen
mit hohe Bremsmomente benutzt. Diese
Bremsen brauchen zeit  damit die
Bremsspulle einen magnetischen  feld hat.
Darum wird die Bremse mit 48V. DC
(zweimal die normale spannung) für eine
kurze zeit angelaufen. Das hilft die bremse
zu staten ohne hohe reibung.

Shaltungsarten
a) Verspätertes Bremsen
Diese Shaltung ist benutzt wenn
verspätertes bremsen ist erfordert. Es ist am
meisten bei  Aufzug Fahrgetriebemotoren
benutzt. Wenn nicht angefordert sind die
Bremsen mit verspätertes Shaltung gelifert.

b) Schnelles Bremsen
Wenn eine zehr kurze brems zeit ist
erfordert diese Shaltung ist benutzt. Das
moment entsteht sobalt das strom fält.
Diese Bremsen sind am meisten bei
aufzuge benutzt.
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Gecikmeli Frenleme / Delayed Running Brake / Verspäterte Bremsung.
( 220 V. )

Ani Frenleme / Sudden Brake / Gleichzeitige Bremsung
(220 V.)

Gecikmeli Frenleme / Delayed Running Brake / Verspäterte Bremsung.
( 24 V. )

Ani Frenleme / Sudden Brake / Gleichzeitige Bremsung
(24 V.)

Fren Bağlantı Şeması / Circuit Diagram for Brakes / Shaltplan für Bremsen
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Fren Seçimi:

Doğru bir fren seçimi için aşağıdaki
parametreler bilinmelidir.

- I tot [kg . m2]: Motor miline indirgenmiş
toplam atalet momenti (sayfa 743)

- n0 [d / d ]: Maksimum motor devir sayısı

- tf [s]: İstenilen en uzun frenleme zamanı

- ct : Anahtarın devreye girme zamanı
katsayısı (ortalama 0,995).
- ML [Nm]: Sistemin statik tork ihtiyacı

- CS : Emniyet katsayısı (CS ≥ 2 olmalı)

Gerekli fren momenti aşağıdaki sekilde
hesaplanır:

A) ML Statik yük torku, motor dönüş
yönünde (motorun dönüşüne yardımcı
olarak, yükün indirilmesi veya hızlandırıcı
sabit yük momenti hali):

B) ML Statik yük torku, motor aksi dönüş
yönünde (motorun dönüşüne engel olarak,
yükün yukarı kaldırılması veya frenleyici
sabit yük/direnç momenti hali):

Yukarıda bulunan sonuç CS katsayısı ile
çarpılarak (CS ≥ 2), fren momenti seçilir;

Yaklaşım Yolu ile Fren Seçimi:
Eğer yanlızca motorun gücü ve en yüksek
devri biliniyor ise :

W [Watt]: Motorun nominal gücü

Selection of the brake:

To select a brake correctly the following
data are necessary;

- I tot [kg . m2]: The total inertia of rotating
parts reduced at the motor shaft (look at
application section)  (page 743)
- n0 [rpm ]:The maximum number of
revolution per minute of the motor shaft.
- tf [s]:The maximum admitted time of the
braking.
- ct :Decrease coefficient of the switching
time (aveage 0,995).
- ML [Nm]:The static torgue that works on
the system, caused by a load to be lifted up
or by a moment of resistance etc.
- CS : Safety coefficient (CS ≥ 2)

The necessary braking torgue will result
from following calculations:

A) The static load torgue ML ,favours the
rotation of the motor (Descent of a load or
steady resisting torgue which favours the
rotation of the motor)

B) The static load torgue ML ,opposes the
rotation of the motor (Lifting of a load or
steady resisting torgue which opposes the
rotation of the motor)

The necessary braking torgue will result
from the following equation using
CS  (CS ≥ 2);

Approximated Brake Selection
If only the motor power and its maximum
speed (rpm) are known, the braking torgue
may be approximately caculated with the
following equation;
W [Watt]:Motor nominal power

Bremswahl:

Die Bremswahl in Anbetracht der erforder-
lichen Bremskraft zu einer bestimmten
Anwendung hängt von der Erkennung der
unten angegebenen Parametern ab;
- I tot [kg . m2]: Die Gesämttragheit der
rotierenden Teile (Siehe Anwendung
Beispiele )  (seite 743)
- n0 [upm ]: Die höchste Drehzahl des
Motors
- tf [sec]: Die höchste zulässige Bremszeit

- ct : Reduktionskoeffizient der Tätigkeitszeit
(im allgemein mit einem wert von 0,995).
- ML [Nm]: Die auf das System wirkende
Drehmoment, wie z.B.eine Last zu heben
oder ein beständiges Moment usw.
- CS : Sicherheitskoeffizient (CS ≥ 2)
Die benötigte Bremskraft wird wie folgt
ausgerechnet:

A) Moment ML , die die Motorrotation
fördert (Das Abstieg eines Gewichtes oder
konstante Widerstandsbremskraft)

B) Moment ML , die sich der Motorrotation
widersetzt (Das Steigen eines Gewichtes
oder konstante Widerstandsbremskraft)

Wenn die Bremskraft mit der
Sicherheitkoeffizient CS  (CS ≥ 2); mutipziliert
wird, erhält man die gewünschte
Bremskraft;

Naherungsabschätzung
Wenn man nur die Motor-Leistung und die
höchste Drehzahl kennt, kann die
Bremskraft mit der folgenden Formel
annähernd gerechnet werden
W [Watt]: Motor nominal Leistung
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Frenin Termik Kapasitesi

Yukarıdaki seçime ek olarak frenin termik
kapasitesinin kontrol edilmesi gerekir. L
(joule) olarak gerekli soğutma işi aşağıdaki
formüller ile hesaplanır ve ‘’Termik kapasite
limit eğrisi 1’’ kullanılarak eğrinin altında
kalıp kalmadığı kontrol edilir.

A) ML Statik yük torku motor dönüş
yönünde (motorun dönüşüne yardımcı
olarak, yükün indirilmesi hali)

B) ML Statik yük torku motor aksi dönüş
yönünde (motorun dönüşüne engel olarak,
yükün kaldırılması hali):

C) ML Statik yük torku sabit, motor yönünde
veya aksi yönde (kaldırma ve indirme harici
hızlandırıcı veya frenleyici sabit bir yük
momenti hali).

Fren Hava Boşluğunun Ayarı:
Frenden sürekli aynı performansın
alınabilmesi için, fren balatasının
aşınmasına bağlı olarak, fren hava boşluğu
belirli zaman aralıklarında yeniden
ayarlanmalıdır. Fren hava boşluğu ayar
zaman aralığı ve ayarın yapılması için
firmamıza danışınız.

Fren Seçim Örneği:
İstenilen en uzun frenleme zamanı: 0,5 sn.

Motor devri: 1400 d/d
Motora indirgenmiş toplam atalet
momenti:0,08 kgm2

Gerekli çalışma momenti: 50 Nm
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The Thermal Capacity of the
Brake
The thermal capacity of the brake must
also be checked after the above mentioned
calculations.The heat dissipation energy L
(joule) can be calculed from the following
equation and must be checked if the result
is under the limit curve shown on ‘’Limit
curve of may dissipable work’’.

A) The static load torgue ML ,favours the
rotation of the motor (Descent of a load
which favours the rotaion of the motor)

B) The static load torgue ML ,opposes the
rotation of the motor (Lifting of a load which
opposes the rotation of the motor)

C) The static load torgue ML ,is constant
and opposes or favours the rotation of the
motor (except lifting of a load)

Adjustment of the air-gap:
In order to obtain the same performance
from the brake during its lifetime,the air-gap
of the brake must be re-adjusted after a
limited time of operation For the air-gap
and the time interval of the adjustment
please contact us.

Selection Example:
The maximum admitted time for the braking
0,5 sec.
Motor speed: 1400 rpm
Total inertia reduced at the motor shaft:
0,08 kgm2

The static torgue working on the system:
50 Nm

Thermische Kapazitat der
Bremsen
Nach den oben genanten Berchnungen
muss die Thermische Kapazität geprüft
werden. Die Wärme, das heißt die zu
verzehrende Energie L, hat die folgenden
werten und soll unter dem Grenzkurve
‘’Termische Kapazität Gränzwerte’’ der
gewählten Bremse sein.

A) Moment ML , die die Motorrotation fördert
(Das Abstieg eines Gewichtes)

B) Moment ML , die sich der Motorrotation
widersetzt (Das Steigen eines Gewichtes)

C) Konstante moment ML , die sich der
Motorrotation widersetzt oder die die
Motorrotation fördert (Konstante
Widerstandsbremskraft, keine Steigende
oder Absteigende Gewichte)

Einstellung des Luft-Spaltes:
Für einem immer konstant bleibende
brems Pärformans zu ermitteln, das Luft-
Spalt muss eingestellt werden nach einem
bestimmte Arbeitszeit. Für Bestimmung des
Luft-Spaltes und die Einstellzeiten bitten wir
für rückfrage.

Auswahl Beispiel:
Die höchste zulässige Bremszeit:0,5 sec.
Motor Drehzahl: 1400 upm
Die Gesamtträgheit der rotierenden Teile:
0,08 kgm2

Die auf das System wirkende Drehmoment:
50 Nm
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Yük durumu:Yük motor dönüş yönü ile aynı
(vinçte yükün indirilmesi).
Saatte Start/Stop Sayısı:30

Standart frenler tablosundan  standart 150
Nm ‘lik fren seçilebilir.

Gerekli termik kapasite;

=1302,0< ~18000 joule(150 Nm
eğrisinden)
150 Nm’lik fren uygun görülüyor.









−

⋅
÷⋅⋅⋅

=
502,147

2,147
2

)601400    2(08,0 
2

  πL

Nature of load: Load favours the rotation of
the motor (Descending of a load
operations per hour:30

From the brake selection table a standart
brake of 150 Nm is selected.

Necessary thermal capacity;

=1302,2< ~18000 joule(From 150 Nm
curve)
The selected brake with 150 Nm is
suitable.
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[ ]NmM fc 6,7350
995,05,0
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Belastungsart: Drehmoment, die die
Motorrotation fördert (Das Abstieg eines
Gewichtes) Betätigungen pro Stunde:30

Eine Bremse von 150 Nm kann man
auswählen.

Die Thermische Kapazität;

=1302,2< ~18000 joule(von 150 Nm kurve)

Die ausgewählte 150 Nm bremse ist
ausreichend.

[ ]NmM fc 6,7350
995,05,0
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Fren Statik Momenti
Brake Static Torgue
Statische Bremskraft

[Nm]

4,5 8 12 16 35 60 80 150 200

Fren Dinamik Momenti
Dinamic Braking Torgue
Dynamische Bremskraft

[Nm]

3,6 6,4 9,6 12,8 28 48 64 120 160

Max. Motor Hızı
Max. Motor Speed
Max. Motordrehzahl

[rpm]

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500

Giriş Gücü
Input Power

Antrieb Leistung
[W]

15 20 25 30 45 50 55 60 65

Standart Frenler / Standart Brakes / Standart Bremsen

[ ]NmM fc 6,7350
995,05,0

08,0)601400    2( 
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Çift Devirli Motorlarlarda
Redüktör Seçimi:

Çift devirli motorlar da hlander sargılı veya
çift sargılı olabilirler. Çift devirli motorlu bir
redüktör seçileceği zaman, her iki devir için
redüktörün servis faktörü kontrol edilmelidir.
Çift devirli bir redüktörün seçiminde önce
kullanım şartlarına uygun servis faktörünü
tespit etmeliyiz (Bak. Sayfa 19). Makinanız
için gerekli olan tahrik momenti ve devir
kullanılarak, redüktör için gerekli güçler
hesaplanır. ( P = M x n / (9550 x η) ) İstenilen
güçlerden daha büyük en yakın değer, çift
devirli motor tablosundan seçilir (Bak. Sayfa
39). Motorsuz güç devir sayfaları  bölümünde
gerekli maximum tahrik  momentimize uygun
çıkış momenti  ve devirleri veren redüktör
seçilir. Her iki devir için tablolarda verilen,
redüktörün taşıdığı güç değerleri,
hesapladığımız güç değerlerine bölünerek
servis faktörleri hesaplanır. Her iki devir için
bulunan sevis faktörleri, gerekli servis
faktöründen daha büyük  ise redüktör seçimi
uygundur. Eğer değil  ise bir büyük tip redüktör
için aynı işleri deneyiniz. Eğer motor akupleli
bir redüktör ise seçilen motorun geometrik
olarak redüktöre bağlanabilirliği sayfa 16-
22’deki tablolardan kontrol edilir. Uygun
redüktör seçildikten sonra radyal yükleri
kontrol etmeyi unutmayınız. (Bak. Sayfa 30).

Seçim Örneği

Gerekli moment:
Düşük Hızda: 450 Nm
Yüksek Hızda : 900 Nm
Gerekli Devir:
Düşük : 45
Yüksek : 90
Günlük çalışma saati: 8 saat
Saatte start/stop sayısı: 1
Kullanıldığı yer: Dökme yük konveyörü

Seçim:
Yük sınıflama tablosundan (Sayfa 24) yük
sınıfı M olarak tespit edilir. Çalışma şartlarına
göre servis faktörü: 1,2 olarak bulunur (Bak.
Sayfa 23). Monoblok tip bir redüktör seçimi
yapılması isteniyor. Bu durumda redüktörler
verimi için 0,97 kabülü yapılabilir (Bak Sayfa
25). Gerekli motor güçleri:

P1= 450 x 45 / ( 9550 x 0,97) = 2,2 kW
P2= 900 x 90 / ( 9550 x 0,97 ) = 8,7 kW

Çift Devirli motor tablosundan (Sayfa51) en
yakın güç değerleri 4 / 2 kutuplu motorlar
sınıfında ; 9 / 11 kW dir (Maximum güç esas
alınır). Motor gövde büyüklüğü: 160 M.

Selection of Gearboxes with
Dual Speed Motors

Dual speed  motors are manufactured as
dahlander connection or separate windings.
By selecting a gearbox with dual speed
electric motor the service factor for both
speed should be checked. The service
factor should be selected according to
working conditions (page 19). From the
required torques and output speeds the
required motor powers can be calculated (P
=Mxn/(9550 x η)). The nearest matching
motor can be selected from the Dual speed
motors table (look on page 39). From the
gear unit performance tables search for your
required maximum torque and the required
output speeds. For both input speeds,
divide the given permissible powers to your
requested power and determine your
service factor. If both service factors are
higher from the required service factor the
selection is right. If one of the calculated
service factors is smaller than the required,
select one bigger size gearbox and
calculate the service factors again. If the
gearbox is direct coupled with motor, the
geometrically possible combination should
be checked ( On page 16-22). After the right
gearbox is selected do not forget to check
the permissible radial load (look on page30).

Selection Example

Requested  torques:
Low speed torque: 450 Nm
High speed torque: 900 Nm
Required speeds:
Low speed: 45
High speed: 90
Working hour per day: 8 hours
Cycle / hour : 1
Application: Belt Conveyors

Selection:
From the load classification table (on page
24) the load class can be selected as M.
According to the working conditions the
service factor should be 1,2. (look on page
23). The selection will be made for
monoblock gearbox. Therefore the effi-
ciency can be selected as 0,97 (look on
page 25). The required motor powers are;

P1= 450 x 45 / ( 9550 x 0,97) = 2,2 kW
P2= 900 x 90 / ( 9550 x 0,97 ) = 8,7 kW

From the dual speed motor tables (on page
51) 4/2 pole motor can be selected. 9/11 kW
electric motor is suitable (maximum power
should be taken into account). The motor size
is 160 M.

Getriebeauswahl mit
Polumschaltbares Motor

Polumschaltbare Motoren sind mit
Dahlandershaltung oder Getrennte
W icklungen. Wenn eine Getriebe mit
Polumschaltbare Motor Ausgewählt  werden
muß, müßen die Betriebsfaktoren für  beide
drehzahl kontroliert werden. Das
Betriebsfaktor muß abhängig von
Betriebsbedingungen ausgewählt werden
(seite 19). Von die erforderte Drehzahl und
Drehmoment kann man die erforderte
Leistung berechnen (P =Mxn/(9550 x η)).
Das passende Elektrik motor kann  von den
Polumschaltbare Motoren Tabellen
entnommen werden (seite 39). Wählen sie
die passende getriebe abhängig von
erforderte Drehmoment und Drehzahl von
den Getriebe Drehzahlübersicht Tabellen.
Für beide Drehzahlen, berechnen sie die
Btriebsfaktoren bei dividieren die
angegebene maximale Leistung durch
erforderte leistung. Wenn beide
Betriebsfaktoren sind größer als die
erforderte werte, auswahl ist passsend.
Wenn nicht wählen sie eine größere
Baugröße.  Wenn  eine Getriebemotor  ist
erfordert, die Geometrisch Mögliche
Kombinationen müßen kontroliert werden
(seite 16-22). Nach auswahl bitte
kontrolieren sie die Querkräft (seite 30).
Auswahl Beispiel

Erforderte momente:
Bei kleine Drehzahl: 450 Nm
Bei hohe Drehzahl: 900 Nm
Erforderte Drehzahlen:
Kleine drehzahl: 45
Hohe Drehzahl: 90
Betriebsstunden pro tag: 8 Stunden
Schaltungen / Std. :  1
Anwendung: Gurtbandförderer

Auswahl:
Von den Belastungart Tabellen (seite 24) die
Belastungart M kann ausgewählt werden.
Abhängig von Betriebsbedingungen kann
man Betriebsfaktor 1,2 ausgewählt werden
(seite 23). Wenn eine Monoblok  Getriebe
ist ausgewählt das Wirkungsgrad kann als
0,97 (seite 25)   geschätzt werden. Die
erforderte Leistungen;

P1= 450 x 45 / ( 9550 x 0,97) = 2,2 kW
P2= 900 x 90 / ( 9550 x 0,97 ) = 8,7 kW

Von Polumschaltbare Motoren Tabellen (seite
51) ein 4/2 poliges Motor mit 9/11 kW kann
ausgewählt werden (maximale Leistung muß
mann berücksichtigen). Die Motorbaugröße
ist  160 M.
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Şimdi istediğimiz maximum momente
uygun ve istediğimiz devirdeki redüktörü
motorsuz  tablolarından seçelim.

İstenen maximum moment: 900 Nm
İstenen tahvil oranı : 1400 / 45 = 31

( veya 2800 / 90 = 31)

Motorsuz tablolarında (Sayfa 213)  MT473/
NT473 modeline bak ıldığında i=30,93
değerinin isteğimize en yakın olduğu görülür.
(Maximum moment 1550 Nm > 900 Nm).

Servis faktörü kontrolü:
Motorsuz  tablosundan;
n1=1400 için taşınan güç = 7,43 kW
n1= 2800 için taşınan güç = 11,98 kW

Düşük hız servis faktörü = 7,43 / 2,2 = 3,3
Yüksek hız servis faktörü = 11,98 / 8,7 = 1,3

Her iki servis faktörü istenen değerden
büyüktür. Bu sebepten seçim uygundur. Eğer
motor akupleli bir redüktör isteniyor ise,
geometrik olarak bu kombinasyonun olup
olmadığı da kontrol edilmelidir. Sayfa 16’de
MR473 / NR473 modeli için 160  motor büyük-
lüğünde 30,93-84,46 aralığının olduğu yani
bu tahvil oranının seçilebileceği görül-
mektedir.

Radyal yük kontrolü için maximum momenti
göz önünde tutarak, daha önce redüktör
seçiminde anlatılan prosedür geçerlidir
(Sayfa 30-31).

Now  we can select the matching gearbox
for the required maximum torque and the
required speed from the gear unit
performance tables.

Required maximum torque : 900 Nm
Required ratio : 1400 / 45 = 31

(or 2800 / 90 = 31)

From the gear unit performance tables (page
213) MT473/NT473 type and ratio i=30,93 is
the nearest selection. (Maximum torque 1550
Nm> 900 Nm).

Service factor checking:
From the gear unit tables;
for n1=1400 permissible power = 7,43 kW
for n1= 2800 permissible power  = 11,98 kW

Low speed service factor = 7,43 / 2,2 = 3,3
High speed service factor = 11,98 / 8,7 = 1,3

Both service factors are higher than the
required service factor. Therefore the
selection is right. If the gearbox is direct
coupled  with motor, the geometrically
possible combination should be checked (on
page 16). For MR473 / NR473 and motorsize
160 ratio between 30,93-84,46 is avaliable.

For the radial load checking the procedure
explained in selection section on page 30-
31 is valid.

Jetzt kann die Getriebe von den  Getriebe
Leistung Tabellen abhängig von erforderte
maximales Drehmoment und Erforderte
Drehzahl   ausgewählt werden.

Erforderte Drehmoment: 900 Nm
Erforderte Übersetzung : 1400 / 45 = 31

(oder 2800 / 90)

Von den Getriebe Leistung Tabelen (seite
213) für MT473/NT473 typ die Übersetzung
ist i=30,93 und maximales Drehmoment ist
größer als erfordert (1550Nm>900 Nm).

Betriebsfaktor Kontrolle:
Von den Getriebe Leistungs tabellen;
für n1=1400 erlaupte Leistung = 7,43 kW
für n1= 2800 erlaupte Leistung = 11,98 kW

KleineDrehzahlBetriebsfaktor=7,43 / 2,2 = 3,3
Hohe Drehzahl Betriebsfaktor=11,98/ 8,7=1,3

Beide Betriebsfaktoren sind größer als die
erforderte Betriebsfaktoren. Darum ist die
Getriebe Auswahl richtig. Wenn  eine
Getriebemotor  ist erfordert, die Geometrisch
Mögliche Kombinationen müßen kontroliert
werden (seite 16). Für MR473/NR473 und
motor-größe 160 die Übersetzungen  von
30,93 bis 84,46 ist möglich.

Für die Querkraft kontrolle die vorher erzehlte
Thema an seite 30-31 ist gültig.

50

 

YILMAZ REDÜKTÖR



Genel Bilgiler
General Information
Einführung

Motor Yapı Büyüklüğü
Motor Size

Motorbaugröße

Kutup sayısına göre motor güçleri  ve devirleri
Motor Powers according to the pole number and speeds
Motorleistungen abhängig von Polnummer und drehzahlen

4 / 2
1500 / 3000

8 / 4
750 / 1500

8 / 2
750 / 3000

63 0,11 / 0,15

63 0,15 / 0,22

71 0,22 / 0,3 0,15 / 0,25

71 0,3 / 0,44

80 0,5 / 0,6 0,26 / 0,37

80 0,7 / 0,85 0,35 / 0,55

90S 1 / 1,3 0,4 / 0,7

90L 1,3 / 1,8 0,6 / 0,9 0,2 / 0,8

100L 1,8 / 2,2 0,75 / 1,1 0,37 / 1,5

100L 2,4 / 3 1 / 1,6 0,5 / 2

112M 3,7 / 4,5 1,5 / 2,5 1 / 4

132S 4,5 / 5,5 2,2 / 3,4

132M 6,3 / 7,5 3,5 / 5,5 1,5 / 6

160M 9 / 11 4,5 / 6 2,2 / 8,8

160M 5,5 / 7,5

160L 12,5 / 15 7,5 / 11 3 / 11

180L 17 / 20 11 / 15

200L 21 / 25

C200L 25 / 30 16 / 24

225M 31 / 37 18.5 / 32

C225M 23 / 40

250M 39 / 45

C250M 46 / 55 30 / 48

280M 56 / 67 37 / 55

C280M 72 / 82 45 / 66

Çift Devirli Motorlar Dual Speed Electric Motor Polumschaltbare Motoren
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Yağlama

Redüktörlerin uzun ömürlü olması  ve iyi
performansla çalışabilmesi  için, kullanılan
yağın seçimi doğru olmalı  ve belirtilen
zamanlarda değişimleri yapılmalıdır.   Yağın
seçiminde devir, çevre sıcaklığı, redüktör
yağ sıcaklığı, çalışma koşulları ve yağ ömrü
önem taşımaktadır. Redüktörler yağı
doldurulmuş olarak sevkedilmektedir.
Redüktörler uzun süre depolanacakları
zaman veya çalışmaya başlanacağı zaman
çalışma konumuna göre üstte kalan tapa
sökülmeli ve redüktörün beraberinde verilen
havalandırma tapası kullanılmalıdır. Bu
redüktörün iç basıncından dolayı oluşacak
yağ sızmalarını önleyecektir. Redüktörlerde
standart olarak kullan ılan yağ lar yan
sayfadaki tabloda verilmiştir. Ayaklı
redüktörler B3, flanş lı redüktörler V1
pozisyonuna göre yağ ile doldurulmuştur.
Bu pozisyonlar dışındaki çalışma
durumlarında tablolarda verilen yağ
miktarlarına göre ilave veya  eksiltme
yapılmalıdır. Özel  çalışma koşullarında
firmamıza danışmanız tavsiye edilir. Mineral
yağlar her 10.000 çalışma saatinde, sentetik
yağlar ise her 20.000 çalışma saatinde
değiştirilmelidir.  Ağır çevre koşullarında (ani
ısı değişiklikleri, yüksek nemlilik v.b) yağ
değiştirme periyotlarının kısaltılması  tavsiye
edilir. Mineral yağlar ile sentetik yağlar
birbirine kesinlik le karıştırılmamalıd ır.
Değiştirme işlemi bir çalışma periyodunun
hemen peş inden ve yağ  sıcakken
yapılmalıdır. Bu şekilde bir değiştirme,
redüktör içindeki partiküllerin yağa karışmış
olarak bulunmasından dolayı iyi bir
temizleme ve yağın rahat boşalması
neticesini verecektir.Helisel dişli
redüktörlerimiz ile E100-E125 sonsuz tip
redüktörlerimiz ISO VG320 mineral yağ ile,
E030-E080 aralığındaki sonsuz
redüktörlerimiz ISO VG320 sentetik yağ ile
doldurulmaktadır. Sonsuz vidalı mineral
yağlı redüktörlerde ilk 600 çalışma
saatinden sonra yağın değiştirilmesi  tavsiye
edilir. Yağ cinsleri ve çalışma pozisyonlarına
göre yağ miktarları takip eden sayfalarda
verilmiştir.

Lubrication

To work in perfect condition and to have
long life for the gear box  the lubricant  must
be chosen correctly and must be changed
in time. In selection of oil it is important to
consider speed, ambient temparature, gear
box oil temparature, working conditions and
the life required from the lubricant. All units
are filled with lubricant before shipping.
Before the gearbox is stored for a long time
or before starting up, the top plug
(according to the working position) must be
removed and the extra given vent plug must
be replaced. This prevents excessive
pressure which causes oil leakages. The
lubricant in the standard line is given for
standard fillings on the table below.  The
foot mounting type gear boxes are filled with
oil for mounting position B3 where the flange
mounted gear boxes are filled for mounting
position V1. For other mounting positions
please refer to the table given on the next
pages. For special working conditions
please contact us. The mineral lubricant
should be changed after every 10.000
service hours and the synthetic lubricant
should be changed after every 20.000
working hours. If the operation conditions
are very heavy (e.g. high temperature
differences, high humidity) shorter intervals
between changes are recommended.
Mineral and synthetic oils must not be mixed
up. By  changing the lubricant complete
cleaning is advised. The oil change should
be done after a working  period. Because
oil is hot in this condition and impurities are
mixed with it the changing of oil will be done
in best result and the oil will drain easily.
Helical gear boxes and E100-E125 worm
gear boxes are filled with mineral oil ISO
VG320, worm gear boxes from E30 up to
E80 are filled with synthetic oil ISO VG320.
For mineral oil lubricated worm gear boxes,
the first oil change is advised  after  600
working hours. Oil quantities according to
mounting positions are given on the
following pages.
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Schmierung

Um eine lange Lebensdauer zu
gewährleisten muß der Schmierstoff richtig
ausgewählt werden. Für die richtige
Ölauswahl müßen Drehzahl,
Umgebumgstemparatur, Belastungsart
und Lebensdauer des Öls berücksichtigt
werden. Die mitgelieferte
Entlüftungsschraube ist vor
Inbetriebnahme oder längeren Lagern
gegen die Einfüllschraube auszutauchen,
um einen Überdruck im Getriebe und damit
eine Undichtigkeit des Getriebes zu
vermeiden. Getriebe und Getriebemotoren
sind bei Auslieferung betriebsfertig befüllt.
Ohne besondere Bestellangaben werden
die Getriebe grundsätzlich mit den auf der
folgenden Seite in der grau unterlegten
Spalte angegebenen Schmierstoffen
befüllt.  Die fußbefestigten Getriebe sind
befüllt für Bauform B3 und die
flanschbefestigten Getriebe für Bauform
V1. Für andere Bauformen sind die auf der
nächsten Seite agegebenen Füllmengen
zu beachten.  Ein Schmierstoffwechsel
sollte alle 10.000  Betriebsstunden
durchgeführt werden. Für synthetische
Produkte  verdoppeln sich diese Fristen.
Bei extremen Betriebsbedingungen, z.B.
hohe Luftfeuchtigkeit, aggresiver
Umgebung und hohen Temparatur-
schwankungen sind kürzere
Schmierstoffintervalle vorteilhaft.  Es ist
enpfehlenswert, dem Schmierstoffwechsel
mit einer gründlichen Reinigung des
Getriebes zu verbinden. Synthetische und
mineralische Schmierstoffe dürfen nicht
miteinander vermischt werden. Das
Ablassen des Öls soll unmittelbar nach
dem stilsetzen erfolgen, solange das Öl
noch warm ist. In dieser Zustand ist das Öl
mit den Smutzpartickeln vermicht, so dass
eine Entfernung des Altöls eine gute
Reinigung garantiert. Alle Stirnrad- und
Schneckengetriebe   E100 und E125 sind
befüllt mit mineralöl. Schneckengetriebe ab
einer Baugröße von E030 bis E080 sind
mit synthetischem Öl befüllt. Für Mineralöl-
geschmierte Schneckengetriebe wird ein
Ölwechsel nach 600 Betriebsstunden
empfohlen. Ölmengen und Öltypen der
verschiedenen Bauformen sind auf den
folgenden Seiten angegeben.



Yağ Tipleri /   Oil Types / Schmierstoffe

Yağ Cinsi
Lubricant

Art des Schmiers

DIN
51517-3

Çevre Sıcaklığı
Ambient Temperature

Umgebungstemperatur
ISO 
VG

Aral Beyond
Petroleum Castrol Klüber

Lubrication Mobil Shell Total

Daldırma 
Yağlama

Dip Lubrication
Tauchschmier.

Mineral Yağlar
Mineral Oil
MineralÖl

CLP

0 ... +50 680 Degol
 BG 680

Energol 
GR-XP 680

Alpha 
SP 680

Klüberoil 
GEM 1-680 N

Mobilgear 
XMP 680

Omala 
680

Carter 
EP 680

-5 ... +45 460 Degol 
BG 460

Energol
 GR-XP 460

Alpha 
SP 460

Klüberoil 
GEM 1-460 N

Mobilgear 
XMP 460

Omala 
F460

Carter 
EP 460

-10 ... +40 320 Degol
BG 320

Energol 
GR-XP 320

Alpha 
SP 320

Klüberoil 
GEM 1-320 N

Mobilgear
 XMP 320

Omala 
F320

Carter 
EP 320

-15 ... +30 220 Degol 
BG 220

Energol 
GR-XP 220

Alpha 
SP 220

Klüberoil 
GEM 1-220 N

Mobilgear 
XMP 220

Omala 
F220

Carter 
EP 220

-20 ... +20 150 Degol 
BG 150

Energol 
GR-XP 150

Alpha 
SP 150

Klüberoil 
GEM 1-150 N

Mobilgear
 XMP 150

Omala 
150

Carter 
EP 150

-25... +10 100 Degol 
BG 100

Energol
 GR-XP 100

Alpha 
SP 100

Klüberoil 
GEM 1-100 N

  – Omala 
100

Carter 
EP 100

Sentetik Yağlar
Synthetic Oil

Synthetisches Öl

CLP PG

-10 ... +60 680 Degol 
GS 680

Energsyn 
SG-XP 680  – Klübersynth 

GH 6 -680
 Mobil 

Glygoyle 680
Tivela 
S 680

Carter 
SY 680

-20 ... +50 460 Degol 
GS 460

Energsyn 
SG-XP 460

Aphasyn 
PG 460

Klübersynth
GH 6 -460

 Mobil 
Glygoyle 460

Tivela 
S 460

Carter 
SY 460

-25 ... +40 320 Degol 
GS 320

Energsyn 
SG-XP 320

Aphasyn 
PG 320

Klübersynth 
GH 6 -320

 Mobil 
Glygoyle 320

Tivela 
S 320

Carter 
SY 320

-30 ...+30 220 Degol
 GS 220

Energsyn 
SG-XP 220

Aphasyn 
PG 220

Klübersynth
 GH 6 -220

  – Tivela 
S 220

Carter 
SY 220

-35 ... +20 150 Degol 
GS 150

Energsyn 
SG-XP 150

Aphasyn 
PG 150

Klübersynth 
GH 6 -150

  – Tivela 
S 150

Carter 
SY 150

-40 ... +10 100   –   –   –
Klübersynth 
GH 6 -100

  –   –   –

CLP HC

-10 ... +60 680   –   –   –
Klübersynth 

GEM 4-680 N
Mobilgear
 SHC XMP 

680
  –

Carter 
SH 680

-20 ... +50 460
Degol 

PAS 460
Enersyn 

EP-XF 460
Alphasyn 

T 460

Klübersynth 
GEM 4-460 N

Mobilgear 
SHC XMP 460

Omala 
HD 460

Carter 
SH 460

-25 ... +40 320
Degol 

PAS 320
Enersyn 

EP-XF 320
Alphasyn 

T 320

Klübersynth 
GEM 4-320 N

Mobilgear 
SHC XMP 320

Omala 
HD 320

Carter 
SH 320

-30 ... +30 220
Degol 

PAS 220
Enersyn

 EP-XF 220
Alphasyn

 T 220

Klübersynth 
GEM 4-220 N

Mobilgear 
SHC XMP 220

Omala 
HD 220

Carter
 SH 220

-35 ... +20 150
Degol

 PAS 150
Enersyn 

EP-XF 150
Alphasyn 

T 150

Klübersynth 
GEM 4-150 N

Mobilgear 
SHC XMP 150

Omala 
HD 150

Carter
 SH 150

 – 100  –  –   – Klübersynth 
GEM 4-100 N

  –   –   –

Gıda Uyumlu Yağ
Food Grade Oil
Schmierung für 
Lebensmittelöl

CLP 
NSF H1 -15 ... +25 320  –  –

Optileb
 GT 320

Klüberoil 
4 UH1-320 N

Mobil 
SHC 

Cibus 320

Cassida 
Fluid 

GL-320

Nevastane
 SL 320

Çevre Dostu Yağ
Biodegradable Oil

Biologisch
 abbaubar Öl

CLP E -25 ... +40 320  –  –
Tribol BioTop

 1418-320
Klübersynth 
GEM 2-320 

  –  – Carter
 Bio 320

Mineral Gresler [ -20 .... +120 Çalışma Sıcaklığı ]
Mineral Grease [ -20 .... +120 Working Temperature ]

Mineral-Fett [ -20 .... +120 Betriebstemperatur ]

Aralub 
HL3

Energrease 
LS 3

Spheerol 
AP3

Centoplex 
2 EP

Mobilux 
EP 3

Alvania 
RL3

Multis 
Complex 

EP 2

Sentetik Gresler [ -30 .... +100 Çalışma Sıcaklığı ]
Synthetic Grease [ -30 .... +100 Working Temperature ]
Synthetisches Fett [ -30 .... +100 Betriebstemperatur ]

 – Energrease
 SY 2202

  – Petamo 
GHY 133 N

Mobiltemp 
SHC 100

Cassida
 RLS 2

Multis
 Complex 
SHD 220

 

Einführung
General Information
Genel Bilgiler
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 Mounting PositionsMontaj Şekilleri Bauformen

Semboller :
Symbols :
Symbole :

: Yağ boşaltma
: Drain plug
: Ölablab

: Yağ doldurma
: Vent plug
: Entlüftung

: Yağ seviyesi
: Oil level
: Ölstand

:Özel istek üzerine
:Only upon request
:Sonderausführung

Genel Bilgiler
General Information
Einführung
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B7

B8

*

*

B6
*

B5

B5I

B3

*

*

*

MR002-MR972 / NR002-NR972
MR003-MR973 / NR003-NR973

MR284-MR974 / NR284-NR974 MR275-MR975 / NR275-NR975
MR276-MR976 / NR276-NR976
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V5 *

V6
*

V3

V1 *

*
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 Mounting PositionsMontaj Şekilleri Bauformen

Semboller :
Symbols :
Symbole :

: Yağ boşaltma
: Drain plug
: Ölablab

: Yağ doldurma
: Vent plug
: Entlüftung

: Yağ seviyesi
: Oil level
: Ölstand

: Özel istek üzerine
: Only upon request.
: Sonderausführung

 

MR284-MR974 / NR284-NR974 MR275-MR975 / NR275-NR975
MR276-MR976 / NR276-NR976

MR002-MR972 / NR002-NR972
MR003-MR973 / NR003-NR973
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 Mounting PositionsMontaj Şekilleri Bauformen

Semboller :
Symbols :
Symbole :

: Yağ boşaltma
: Drain plug
: Ölablab

: Yağ doldurma
: Vent plug
: Entlüftung

: Yağ seviyesi
: Oil level
: Ölstand

: Özel istek üzerine
: Only upon request.
: Sonderausführung
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B5

B3 
*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

B8 

*

B6

*
*

*

*

*

B5 1 

B6 2

DR202-DR702
DR203-DR703

DR404-DR704 DR305-DR705
DR306-DR706
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 Mounting PositionsMontaj Şekilleri Bauformen

Semboller :
Symbols :
Symbole :

: Yağ boşaltma
: Drain plug
: Ölablab

: Yağ doldurma
: Vent plug
: Entlüftung

: Yağ seviyesi
: Oil level
: Ölstand

: Özel istek üzerine
: Only upon request.
: Sonderausführung

 

*

V1 

V3 *

*

* *

H3

H4

*

*

*

H5 

H6
*

*

* *

DR202-DR702
DR203-DR703

DR404-DR704 DR305-DR705
DR306-DR706
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H4H3 H5 H6

B6 B8B3 B5

V1 V3

V5 V6

Genel Bilgiler
General Information
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 Mounting PositionsMontaj Şekilleri Bauformen

Yağ Miktarları (lt.) Oil Quantities. (lt) Ölmengen Tabellen (lt.)

Sonsuz tip redüktörler / Worm gear types / Schneckengetriebe Typen

 

V6V5V1-V3B8B6-B7B3-B5

Gövde büyüklüğüne ve çalışma
pozisyonlarına göre yağ miktarları

(lt)

Quantities according to working
 pozitions and gear size (lt)

Ölmengen Abhängig von Grtriebe Baugröße und
Arbeitzpositionen (lt)

Redüktör Tipi
Gear Unit Type

Getriebe Typ

EV030
EV040
EV050
EV063
EV075
EV080
EV100
EV125

0,025
0,07
0,15
0,30
0,45
0,60
1,7
3,1

0,04
0,10
0,15
0,50
0,65
0,80
2,1
3,6

0,02
0,12
0,15
0,26
0,35
0,50
1,2
2,0

0,04
0,10
0,15
0,40
0,65
0,80
2,1
3,6

0,04
0,10
0,15
0,40
0,65
0,80
2,1
3,6

0,04
0,10
0,15
0,40
0,65
0,80
2,1
3,6

EV030-EV125

YILMAZ REDÜKTÖR



Genel Bilgiler
General Information
Einführung

59

 

Semboller :
Symbols :
Symbole :

: Yağ boşaltma
: Drain plug
: Ölablab

: Yağ doldurma
: Vent plug
: Entlüftung

: Yağ seviyesi
: Oil level
: Ölstand

:Özel istek üzerine
:Only upon request.
:Sonderausführung

 Mounting PositionsMontaj Şekilleri Bauformen

KR373-KR873 KR374-KR874 KR375-KR875 / KR376-KR876

B8

B7

B6

*

*

B3
*

B5

B51

*
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 Mounting PositionsMontaj Şekilleri Bauformen

 

Semboller :
Symbols :
Symbole :

: Yağ boşaltma
: Drain plug
: Ölablab

: Yağ doldurma
: Vent plug
: Entlüftung

: Yağ seviyesi
: Oil level
: Ölstand

:Özel istek üzerine
:Only upon request.
:Sonderausführung

KR373-KR873 KR374-KR874 KR375-KR875 / KR376-KR876

V3

V2

V1

*

*

V5

V4

*

V6
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Semboller :
Symbols :
Symbole :

: Yağ boşaltma
: Drain plug
: Ölablab

: Yağ doldurma
: Vent plug
: Entlüftung

: Yağ seviyesi
: Oil level
: Ölstand

:Özel istek üzerine
:Only upon request.
:Sonderausführung

 Mounting PositionsMontaj Şekilleri Bauformen

KR373-KR873 KR374-KR874 KR375-KR875 / KR376-KR876

H6

H5

H4

H3 *
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Yağ Miktarları (lt.) Oil Quantities. (lt) Ölmengen Tabellen (lt.)
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Tip
Type
Typ

B3 V6 B8 V5 B6 B7

KR273.. 1,3 1,5 1,3 2,3 1,5 1,5

KR373.. 2,1 2,3 2,1 4,0 2,3 2,3

KR473.. 5,0 7,0 5,0 7,8 5,6 5,6

KR573.. 6,5 7,5 6,5 11,5 7,5 7,5

KR673.. 15,5 20 15,5 23 15,5 15,5

KR773.. 21 23 21 38 27 27

KR873.. 40 56 40 63 40 52

Tip
Type
Typ

B3 V6 B8 V5 B6 B7

KR374.. 2,10 / 0,25 2,10 / 0,25 2,10 / 0,25 4,0 / 0,7 2,10 / 0,25 2,10 / 0,25

KR474.. 5.0 / 0,4 5.0 / 0,4 5.0 / 0,4 7,85 / 1,5 5.0 / 0,4 5.0 / 0,4

KR574.. 6,5 / 0,5 6,5 / 0,5 6,5 / 0,5 11,5 / 1,5 6,5 / 0,5 6,5 / 0,5

KR674.. 15,5 / 0,9 15,5 / 0,9 15,5 / 0,9 23 / 4,0 15,5 / 0,9 15,5 / 0,9

KR774.. 21 / 1,0 21 / 1,0 21 / 1,0 38 / 4,0 21 / 1,0 21 / 1,0

KR874.. 40 / 2,15 40 / 2,15 40 / 2,15 67 / 4,0 40 / 2,15 40 / 2,15

Tip
Type
Typ

B3 V6 B8 V5 B6 B7

KR275-276.. 1,30 / 0,4 1,30 / 0,4 1,30 / 0,4 2,35 / 0,4 1,30 / 0,4 1,30 / 0,4

KR375-376.. 2,10 / 0,7 2,10 / 0,7 2,10 / 0,7 4,0 / 0,85 2,10 / 0,7 2,10 / 0,7

KR475-476.. 5,0 / 1,2 5,0 / 1,2 5,0 / 1,2 7,85 / 1,9 5,0 / 1,2 5,0 / 1,2

KR575-576.. 6,5 / 1,2 6,5 / 1,2 6,5 / 1,2 11,5 / 1,75 6,5 / 1,2 6,5 / 1,2

KR675-676.. 15,5 / 2,0 15,5 / 2,0 15,5 / 2,0 23 / 3,1 15,5 / 2,0 15,5 / 2,0

KR775-776.. 21 / 2,0 21 / 2,0 21 / 2,0 38 / 3,1 21 / 2,0 21 / 2,0

KR875-876.. 40 / 2,0 40 / 2,0 40 / 2,0 67 / 3,1 40 / 2,0 40 / 2,0
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T i p
T y p e
T y p

B 3 B 5 B 5 1 B 6 - B 7 B 8 V 1 V 3 V 5 V 6

M R 0 0 2 /0 0 3 0 , 4 0 /0 , 3 5 - - 0 , 4 5 / 0 , 4 0 0 , 4 5 /0 ,4 0 - - 0 , 5 / 0 , 4 5 0 , 5 / 0 , 4 5

M R 1 0 2 / 1 0 3 0 , 6 5 / 0 ,6 0 - - 0 , 6 5 / 0 , 6 0 0 , 6 5 / 0 , 6 0 - - 0 , 8 3 / 0 , 7 5 0 , 8 3 / 0 , 7 5

M R 1 7 2 / 1 7 3 0 , 7 0 / 0 ,6 5 - - 0 , 7 0 / 0 , 6 5 0 , 7 0 / 0 , 6 5 - - 0 , 8 5 / 0 , 8 0 0 , 8 5 / 0 , 8 0

M R 2 0 2 /2 0 3 1 , 2 0 / 1 , 1 - - 1 , 5 5 / 1 ,4 1 , 5 5 / 1 ,4 - - 1 , 9 / 1 , 8 1 , 9 / 1 , 8

M R 2 7 2 /2 7 3 1 ,1 0 / 1 , 0 - - 1 , 3 5 / 1 ,2 1 , 3 5 / 1 ,2 - - 1 , 7 5 / 1 , 6 8 1 , 7 5 / 1 ,6 8

M R 2 8 2 /2 8 3 1 ,7 0 /1 , 6 - - 2 , 1 / 1 ,9 2 , 1 /1 , 9 - - 2 , 8 / 2 , 5 2 , 8 / 2 , 5

M R 3 7 2 /3 7 3 2 ,0 /1 , 9 - - 2 , 8 / 2 , 6 2 , 8 / 2 , 6 - - 3 , 1 / 2 , 7 3 , 1 / 2 ,7

M R 4 7 2 / 4 7 3 4 , 3 / 4 , 0 - - 5 , 5 / 5 , 0 5 , 5 / 5 , 0 - - 7 , 0 / 6 , 7 7 , 0 / 6 , 7

M R 5 0 2 /5 0 3 7 ,0 /6 , 0 - - 9 , 5 / 8 , 5 9 , 5 / 8 , 5 - - 1 1 , 7 /1 1 1 1 ,7 /1 1

M R 6 0 2 /6 0 3 1 0 /8 ,5 - - 1 3 , 5 / 1 2 , 5 1 3 , 5 / 1 2 , 5 - - 1 8 ,4 / 1 7 1 8 , 4 / 1 7

M R 7 0 2 /7 0 3 1 6 /1 6 - - 2 2 , 5 /2 1 2 2 ,5 / 2 1 - - 3 5 / 3 2 3 5 / 3 2

M R 8 7 2 /8 7 3 3 7 /2 0 - - 3 7 / 3 5 3 7 / 3 5 - - 4 5 / 4 1 4 5 / 4 1

M R 9 7 2 /9 7 3 5 3 /5 0 - - 5 3 / 5 0 5 3 / 5 0 - - 6 0 / 5 5 6 0 / 5 5

N R 0 0 2 / 0 0 3 - 0 ,6 0 /0 , 5 5 0 , 6 0 / 0 , 5 5 - - 0 , 6 0 / 0 ,5 5 0 ,6 0 /0 , 5 5 - -

N R 1 0 2 /1 0 3 - 0 ,9 5 /0 , 8 0 0 , 9 5 / 0 , 8 0 - - 0 , 9 5 / 0 ,8 0 0 ,9 5 /0 , 8 0 - -

N R 1 7 2 /1 7 3 - 0 ,9 5 /0 , 9 0 0 , 9 5 / 0 , 9 0 - - 0 , 9 5 / 0 ,9 0 0 ,9 5 /0 , 9 0 - -

N R 2 0 2 / 2 0 3 - 2 ,1 / 2 , 0 2 , 1 / 2 , 0 - - 2 , 1 / 2 , 0 2 ,1 / 2 , 0 - -

N R 2 7 2 / 2 7 3 - 2 ,0 /1 , 6 2 , 0 / 1 , 8 5 - - 2 ,0 /1 , 8 5 2 ,0 /1 , 8 5 - -

N R 2 8 2 / 2 8 3 - 3 ,0 /2 , 8 5 3 , 0 / 2 , 8 5 - - 3 ,0 /2 , 8 5 3 ,0 /2 , 8 5 - -

N R 3 7 2 / 3 7 3 - 3 ,4 / 3 , 3 3 , 4 / 3 , 3 - - 3 , 4 / 3 , 3 3 ,4 / 3 , 3 - -

N R 4 7 2 /4 7 3 - 8 ,0 / / 7 , 6 8 , 0 / / 7 , 6 - - 8 , 0 / /7 ,6 8 ,0 / / 7 , 6 - -

N R 5 0 2 / 5 0 3 - 1 2 , 8 / 1 1 , 7 1 2 , 8 /1 1 , 7 - - 1 2 , 8 / 1 1 , 7 1 2 , 8 /1 1 , 7 - -

N R 6 0 2 / 6 0 3 - 2 2 ,5 / 2 0 , 1 5 2 2 ,5 / 2 0 , 1 5 - - 2 2 , 5 / 2 0 , 1 5 2 2 ,5 / 2 0 , 1 5 - -

N R 7 0 2 / 7 0 3 - 3 5 /3 2 3 5 / 3 2 - - 3 5 /3 2 3 5 /3 2 - -

N R 8 7 2 / 8 7 3 - 5 0 /4 8 5 0 / 4 5 - - 5 0 /4 5 5 0 /4 5 - -

N R 9 7 2 / 9 7 3 - 9 3 /9 5 6 0 / 5 5 - - 6 0 /5 5 6 0 /5 5 - -

T ip
T y p e
Ty p

B 3 B 5 B 5 1 B 6 - B 7 B 8 V 1 V 3 V 5 V 6

M R 2 8 4 1 ,9  /  0 ,7 - - 1 ,9  /  0 ,7 1 ,9  /  0 ,7 - - 2 ,8  /  0 ,7 2 ,8  /  0 ,7

M R 3 7 4 2 ,6  /  0 ,7 - - 2 ,6  /  0 ,7 2 ,6  /  0 ,7 - - 3 ,1  /  0 ,7 3 ,1  /  0 ,7

M R 4 7 4 5 ,0  /  1 ,5 - - 5 ,0  /  1 ,5 5 ,0  /  1 ,5 - - 7 ,0  /  1 ,5 7 ,0  /  1 ,5

M R 5 0 4 8 ,5  /  1 ,5 - - 8 ,5  /  1 ,5 8 ,5  /  1 ,5 - - 1 1 ,7  /  1 ,5 1 1 ,7  /  1 ,5

M R 6 0 4 1 2 ,5  /  4 ,0 - - 1 2 ,5  /  4 ,0 1 2 ,5  /  4 ,0 - - 1 8 ,4  /  4 ,0 1 8 ,4  / 4 ,0

M R 7 0 4 2 1  / 4 ,0 - - 2 1  /  4 ,0 2 1  / 4 ,0 - - 3 5  /  4 ,0 3 5  / 4 ,0

M R 8 7 4 3 5  / 4 ,0 - - 3 5  /  4 ,0 3 5  / 4 ,0 - - 4 5  /  4 ,0 4 5  / 4 ,0

M R 9 7 4 5 0  / 4 ,0 - - 5 0  / 4 ,0 5 0  / 4 ,0 - - 6 0  /  4 ,0 6 0  / 4 ,0

N R 2 8 4 - 2 ,8 5  /  0 ,7 2 ,8 5  /  0 ,7 - 2 ,8 5  /  0 ,7 2 ,8 5  /  0 ,7 - -

N R 3 7 4 - 3 ,3  /  0 ,7 3 ,3  /  0 ,7 - 3 ,3  / 0 ,7 3 ,3  /  0 ,7 - -

N R 4 7 4 - 7 ,6  /  1 ,5 7 ,6  /  1 ,5 - 7 ,6  / 1 ,5 7 ,6  /  1 ,5 - -

N R 5 0 4 - 1 1 ,7  /  1 ,5 1 1 ,7  /  1 ,5 - - 1 1 ,7  /  1 ,5 1 1 ,7  /  1 ,5 - -

N R 6 0 4 - 2 0 ,1  /  4 ,0 2 0 ,1  /  4 ,0 - - 2 0 ,1  /  4 ,0 2 0 ,1  /  4 ,0 - -

N R 7 0 4 - 3 2  / 4 ,0 3 2  / 4 ,0 - - 3 2  /  4 ,0 3 2  / 4 ,0 - -

N R 8 7 4 - 4 5  / 4 ,0 4 5  / 4 ,0 - 4 5  /  4 ,0 4 5  / 4 ,0 - -

N R 9 7 4 - 6 0  / 4 ,0 6 0  / 4 ,0 - - 6 0  /  4 ,0 6 0  / 4 ,0 - -

Oil Quantities. (lt) Ölmengen Tabellen (lt.)
İki-Üç kademeli Helisel Dişli Monoblok / Double-Triple Reduction Helical Monoblock Types /

Zwei-Dreistufig Stirnradgetriebe Monoblok  Typen

Dört kademeli Helisel Dişli Monoblok / Four Stage Reduction Helical Monoblock Types /
Fierstufig Stirnradgetriebe Monoblok Typen
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Yağ Miktarları (lt.) Oil Quantities. (lt) Ölmengen Tabellen (lt.)

Tip
Typ e
Typ

B 3 B 5 B 5 1 B 6 -B 7 B 8 V 1 V 3 V 5 V 6

M R 2 7 5 /2 7 6 1 ,2  / 0 ,5 - - 1 ,2  / 0 ,5 1 ,2  / 0 ,5 - - 1 ,7 5  / 0 ,5 1 ,7 5  / 0 ,5

M R 2 8 5 /2 8 6 1 ,9  / 0 ,5 - - 1 ,9  / 0 ,5 1 ,9  / 0 ,5 - - 2 ,8  / 0 ,5 2 ,8  / 0 ,5

M R 3 7 5 /3 7 6 2 ,6  / 0 ,8 5 - - 2 ,6  / 0 ,8 5 2 ,6  / 0 ,8 5 - - 3 ,1  / 0 ,8 5 3 ,1  / 0 ,8 5

M R 4 7 5 /4 7 6 5 ,0  / 1 ,9 - - 5 ,0  / 1 ,9 5 ,0  / 1 ,9 - - 7 ,0  / 1 ,9 7 ,0  / 1 ,9

M R 5 0 5 /5 0 6 8 ,5  / 1 ,7 5 - - 8 ,5  / 1 ,7 5 8 ,5  / 1 ,7 5 - - 11 ,7  / 1 ,7 5 11 ,7  / 1 ,7 5

M R 6 0 5 /6 0 6 1 2 ,5  / 3 ,1 - - 1 2 ,5  / 3 ,1 1 2 ,5  / 3 ,1 - - 1 8 ,4  / 3 ,1 1 8 ,4  / 3 ,1

M R 7 0 5 /7 0 6 2 1  / 3 ,1 - - 2 1  / 3 ,1 2 1  / 3 ,1 - - 3 5  / 3 ,1 3 5  / 3 ,1

M R 8 7 5 /8 7 6 3 5  / 3 ,1 - - 3 5  / 3 ,1 3 5  / 3 ,1 - - 4 5  / 3 ,1 4 5  / 3 ,1

M R 9 7 5 /9 7 6 5 0  / 5 ,5 - - 5 0  / 5 ,5 5 0  / 5 ,5 - - 6 0  / 7 ,0 6 0  / 7 ,0

N R 2 7 5 /2 7 6 - 1 ,8 5  / 0 ,5 1 ,8 5  / 0 ,5 - - 2 ,0  / 0 ,5 2 ,0  / 0 ,5 - -

N R 2 8 5 /2 8 6 - 2 ,8 5  / 0 ,5 2 ,8 5  / 0 ,5 - - 3 ,0  / 0 ,5 3 ,0  / 0 ,5 - -

N R 3 7 5 /3 7 6 - 3 ,3  / 0 ,8 5 3 ,3  / 0 ,8 5 - - 3 ,4  / 0 ,8 5 3 ,4  / 0 ,8 5 - -

N R 4 7 5 /4 7 6 - 7 ,6  / 1 ,9 7 ,6  / 1 ,9 - - 8 ,0  / 1 ,9 8 ,0  / 1 ,9 - -

N R 5 0 5 /5 0 6 - 11 ,7  / 1 ,7 5 11 ,7  / 1 ,7 5 - - 1 2 ,8  / 1 ,7 5 1 2 ,8  / 1 ,7 5 - -

N R 6 0 5 /6 0 6 - 2 0 ,1  / 3 ,1 2 0 ,1  / 3 ,1 - - 2 2 ,5  / 3 ,1 2 2 ,5  / 3 ,1 - -

N R 7 0 5 /7 0 6 - 3 2  / 3 ,1 3 2  / 3 ,1 - - 3 5  / 3 ,1 3 5  / 3 ,1 - -

N R 8 7 5 /8 7 6 - 4 5  / 3 ,1 4 5  / 3 ,1 - - 5 0  / 3 ,1 5 0  / 3 ,1 - -

N R 9 7 5 /9 7 6 - 5 0  / 8 ,0 5 0  / 8 ,0 - - 6 0  / 8 ,0 6 0  / 8 ,0 - -

T ip
Type
Typ

B 3 B 5 B 51 B 6-B 7 B 8 V 1 V 3 V 5 V 6

D R2 02 /2 03 1 ,7 5/1,65 - - 1,75 /1,65 1 ,7 5/1,65 - - 1,75 /1,65 1,7 5/1,65

D R3 02 /3 03 3 ,0/2,9 - - 3,0 /2,9 3 ,0 /2,9 - - 3,0/2 ,9 3 ,0 /2,9

D R4 02/40 3 5 ,4/5,0 - - 5,4/5 ,0 5 ,4 /5 ,0 - - 5,4/5 ,0 5 ,4 /5 ,0

D R5 02 /5 03 10/9,0 - - 10 /9,0 10/9,0 - - 10 /9,0 10 /9,0

D R6 02 /6 03 1 8,5/16,5 - - 18 ,5 /16,5 1 8,5/16,5 - - 18 ,5 /16,5 18 ,5/16,5

D R0 72 /7 03 3 4/32 - - 34/3 2 3 4/32 - - 34/3 2 34 /3 2

D R2 02 /2 03 - 1,75/1,65 1,75 /1 ,6 5 - - 1,75/1,65 1,75/1,6 5 - -

D R3 02 /3 03 - 3,0/2,9 3,0/2 ,9 - - 3,0/2,9 3,0/2 ,9 - -

D R4 02/40 3 - 5,4/5,0 5,4/5,0 - - 5,4/5,0 5,4/5,0 - -

D R5 02 /5 03 - 10/9,0 10 /9 ,0 - - 10/9,0 10/9 ,0 - -

D R6 02 /6 03 - 18,5/16 ,5 18,5 /1 6,5 - - 18,5/16 ,5 18,5/16 ,5 - -

D R7 02 /7 03 - 3 4/32 34/32 - - 3 4/32 34/32 - -

Beş-Altı Kademeli Helisel Dişli Monoblok / Five-Six Stage Reduction Helical Monoblock Types /
Fünf-Sechsstufig Stirnradgetriebe Monoblok Typen

İki Üç Kademeli Helisel Dişli Delik Milli Redüktörler / Double-Triple reduction Helical Hollow Shaft Types /
Zwei-Dreistufig Stirnradgetriebe Flachgetriebe Typen
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Yağ Miktarları (lt.) Oil Quantities. (lt) Ölmengen Tabellen (lt.)

 Dört Kademeli Helisel Dişli Delik Milli Redüktörler / Four Stage Reduction Helical Hollow Shaft Types /
Fierstufig Stirnradgetriebe Flachgetriebe Typen

 Beş-Altı Kademeli Helisel Dişli Delik Milli Redüktörler / Five-Six Stage Reduction Helical Hollow Shaft Types /
Fünf-Sechsstufig Stirnradgetriebe Flachgetriebe Typen

 

Tip
Type
Typ

B3 B5 B51 B6-B7 B8 V1 V3 V5 V6

DR404 5,0 / 0,7 - - 5,0 / 0,7 5,0 / 0,7 - - 5,0 / 0,7 5,0 / 0,7

DR504 9,0 / 1,5 - - 9,0 / 1,5 9,0 / 1,5 - - 9,0 / 1,5 9,0 / 1,5

DR604 16,5 / 4,0 - - 16,5 / 4,0 16,5 / 4,0 - - 16,5 / 4,0 16,5 / 4,0

DR704 32 / 4 ,0 - - 32 / 4 ,0 32 / 4 ,0 - - 32 / 4 ,0 32 / 4 ,0

DR404 - 5,0 / 0,7 5,0 / 0,7 - - 5,0 / 0,7 5,0 / 0,7 - -

DR504 - 9,0 / 1,5 9,0 / 1,5 - - 9,0 / 1,5 9,0 / 1,5 - -

DR604. - 16,5 / 4,0 16,5 / 4,0 - - 16,5 / 4,0 16,5 / 4,0 - -

DR704 - 32 / 4 ,0 32 / 4 ,0 - - 32 / 4 ,0 32 / 4 ,0 - -

Tip
Type
Typ

B3 B5 B51 B6-B7 B8 V1 V3 V5 V6

DR305/306 2,9 / 0,7 - - 2,9 / 0,7 2,9 / 0,7 - - 2,9 / 0,7 2,9 / 0,7

DR405/406 5,0 / 1,2 - - 5,0 / 1,2 5,0 / 1,2 - - 5,0 / 1,2 5,0 / 1,2

DR505/506 9,0 / 1,2 - - 9,0 / 1,2 9,0 / 1,2 - - 9,0 / 1,2 9,0 / 1,2

DR605/606 16,5 / 1,5 - - 16,5 / 1,5 16,5 / 1,5 - - 16,5 / 1,5 16,5 / 1,5

DR705/706 32 / 3,0 - - 32 / 3,0 32 / 3,0 - - 32 / 3,0 32 / 3,0

DR305/306 - 2,9 / 0,7 2,9 / 0,7 - - 2,9 / 0,7 2,9 / 0,7 - -

DR405/406 - 5,0 / 1,2 5,0 / 1,2 - - 5,0 / 1,2 5,0 / 1,2 - -

DR505/506 - 9,0 / 1,2 9,0 / 1,2 - - 9,0 / 1,2 9,0 / 1,2 - -

DR605/606 - 16,5 / 1,5 16,5 / 1,5 - - 16,5 / 1,5 16,5 / 1,5 - -

DR705/706 - 32 / 3,0 32 / 3,0 - - 32 / 3,0 32 / 3,0 -
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Tip
Type
Typ

YRM1125 3,8

YRM1160 6,5

YRM1200 14

YRM2195 3,5

YRM2240 / YRE2240 8,0 / 9,0

YRM2275 / YRE2275 12 / 13

YRM2305 / YRE2305 17 / 18

YRM2340 / YRE2340 22 / 23

YRM2385 / YRE2385 29 / 30

YRM2430 / YRE2430 40 / 41

YRM2480 / YRE2480 64 / 65

YRM2545 / YRE2545 91 / 92

YRM3355 13

YRM3395 17

YRM3440 25

YRM3500 30

YRM3555 46

YRM3620 65

YRM3705 93

YRM4395 17

YRM4440 25

YRM4500 30

YRM4555 46

YRM4620 65

YRM4705 93

Helisel Dişli Yatık / Horizontal Type Gearboxes / Horizontal typ Getrieben

Oil Quantities. (lt) Ölmengen Tabellen (lt.)Yağ Miktarları (lt.)
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YENİ  H  SERİSİ / NEW H SERIES
80.000 Nm’ye kadar standart olarak 10 büyüklük halinde sunulan H serisi modüler ve monoblok yapıda

olup, opsiyonel yağlama ve soğutma özellikleri ile opsiyonel çıkış flanşı, IEC B5 motor akuplesi, çift giriş,
çift çıkış gibi opsiyonel uygulamalarla, standart olarak sunulmaktadır. Katalog ve daha detaylı bilgi için

firmamıza danışınız.

The new H series Gearboxes are manufactured up to 80.000 in 10 different sizes. The gearboxes are
manufactured as single housing. Optional forced lubrication, cooling options, output flanges or IEC B5 flanges,

different shaft arrangements are avaliable. For a catalogue and more information please contact us.

Tip
Type

Çevrim oranı
Ratio

Max. Moment
Max. Torque

H23 6,02-21,8 3600 Nm.

H27 6,28-91,36 6700 Nm.

H31 5,75-82,24 11200 Nm.

H35 7,17-102,51 14700 Nm.

H38 5,95-345,12 21000 Nm.

H42 7,27-421,25 26600 Nm.

H45 6,33-358,57 33400 Nm.

H50 7,64-431,33 42000 Nm.

H54 8,92-338,38 61000 Nm.

H61 7,52-430,23 80000 Nm.
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3,0kW - 37rpm - 37,45 -         MR473          -    100L/4b   -   L02
Güç (kW)

Leistung (kW)
Power (kW) Output Speed(rpm)

Abtriebsdrehzahl(upm)

MR- Monoblok Ayaklı motorlu; motor standart bağlı
Foot mounted monoblock type with motor coupled
Fuß Ausführung Monoblok Getriebe mit Motor Angebaut

NR- Monoblok Flanşlı motorsuz; motor standart bağlı
Flange mounted monoblock type with motor coupled
Flansch Ausführung Monoblok Getriebe mit Motor Angebaut

MT- Monoblok Ayaklı motorsuz
Foot mounted monoblock type without motor
Fuß Ausführung Monoblok Getriebe ohne Motor

NT- Monoblok Flanşlı motorsuz
Flange mounted monoblock type with motor coupled
Flansch Ausführung Monoblok Getriebe ohne Motor

MN- Monoblok Ayaklı motorsuz; motor B5 veye B14 bağlanabilen
Foot mounted monoblock type with IEC B5/B14
Fuß Ausführung Monoblok Getriebe mit IEC B5/B14

MV- Monoblok Ayaklı motorlu; motor B5 veya B14 bağlanabilen
Foot mounted with motor and IEC B5/B14
Fuß Ausführung mit motor und IEC B5/B14

Çıkış Devri(d/d)     Redüksyon (i)
       Ratio (i)

     Übersetzung (i)

Fren

Bremse

L - 220 V
Fanlı
With fan
Mit Kühlung
P - 24 V
Fanlı
With fan
Mit Kühlung
S - 220 V
Fansız
Without fan
Ohne Kühlung
Z - 24 V
Fansız
Without fan
Ohne Kühlung

Tipi

Typ
Type

Motor Büyüklüğü
Motor Size

Motor Baugröße

01 - 10 Nm
02 - 25 Nm
04 - 40 Nm
05 - 50 Nm
10 - 100 Nm
20 - 200 Nm
30 - 300 Nm
40 - 400 Nm

Örnek / Example / Beispiel

3,0 kW-45 rpm.-30,93-MV473-10A-L02

5,5 kW-63 rpm.-22,26-NR472-132S/4

26,34-NN472-A13

149,02-MT275

3,0 kW  45 d/d i=30,93 MV473 100 tip B5 motor bağlantılı 220V. P.li 2,5 kgm motorlu redüktör
3 kW, 45 rpm ratio=30,93 Type MV473 with 100 type IECB5 motor and 220V 2,5kgm brake with fan
3 kW, 45 upm, Übersetzung=30,93, Typ MV473 mit 100 typ IECB5 motor und 220V 2,5kgm bremse mit kühlung

5,5 kW 63d/d i=22,26 Flanşlı NR472-132S tip motorlu redüktör
5,5 kW, 63rpm, ratio=22,26  Type NR472(flange mounting) with 132S type motor
5.5 kW, 63 upm, Ubersetzung=22,26, NR472 Typ Flansch Ausführung mit 132S typ motor

i=26,34 Flanşlı NN472 tipi redüktör. 132 tip B5 flanşlı motor bağlanabilir
ratio=26,34 NN472 type (flange mounting) with 132 type IECB5 flange without motor
Übersetzung=26,34 NN472 Typ Flansch Ausführung mit 132 typ IECB5 Flansch ohne Motor

i=149,02 Ayaklı MT275 tipi motorsuz redüktör
ratio=149,02 foot mounted gear unit with imput shaft, type MT275
Übersetzung=149,02 Fuß Ausführung mit Antriebswelle, typ MT275

36,02-NT203
i=36,02 Flanşlı NT203 motorsuz redüktör
ratio=36,02 flange mounted gear unit with imput shaft, type NT203
übersetzung=36,02 Flansch Ausführung mit Antriebswelle, typ NT203

Monoblok Tip Tanımlaması
M/N Serie Unit Designations
M/N Serien Typenbezeichnung

Brake
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Monoblok Güç Devir Sayfaları
Monoblock Performance Tables
Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht

Güç ve Devir
Tabloları

Performances

Leistung und
Drehzahlübersicht
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,12 0,28 3214 5032,93 - 0,8 MR506-63/4a 0,43 165 156 MR001

0,18 0,33 2718 4253,68 16000 1,0 NR506-63/4a 167 165 NR001
0,45 1969 3080,93 25147 1,4
0,51 1751 2738,37 27050 1,5
0,66 1364 2129,31 29954 2,0
0,78 1154 1799,63 31325 2,3

0,82 1112 1702,31 31580 2,4 MR505-63/4a 0,43 163 156 MR002
0,97 941 1438,74 32588 2,9 NR505-63/4a 165 165 NR002

0,55 1648 2522,85 15544 0,9 MR475-63/4a 0,43 100 155 MR003
0,66 1378 2107,15 19007 1,1 NR475-63/4a 103 164 NR003
0,70 1302 1990,76 19813 1,2
0,81 1139 1738,98 21389 1,4
0,86 1070 1631,08 22021 1,4
1,0 910 1386,75 23312 1,7
1,1 845 1285,79 23794 1,8
1,2 792 1204,49 24176 2,0
1,3 694 1053,93 24837 2,2
1,5 617 934,94 25325 2,5

0,9 1019 1561,78 7655 0,8 MR375-63/4a 0,43 76 154 MR004
1,0 902 1380,71 10277 0,9 NR375-63/4a 78 163 NR004
1,2 759 1161,33 12600 1,1
1,4 646 987,33 14060 1,3
1,7 554 845,97 15047 1,5
1,8 501 765,58 15593 1,6
2,1 443 676,02 16125 1,8
2,2 414 631,45 16376 2,0
2,6 351 533,70 16897 2,3

2,8 332 493,24 15874 2,5 MR374-63/4a 0,43 55 154 MR005
3,3 284 421,85 16253 2,9 NR374-63/4a 58 163 NR005
3,8 249 369,93 16511 3,3

1,2 789 1206,98 - 0,8 MR285-63/4a 0,43 74 153 MR006
1,4 664 1015,21 5647 0,9 NR285-63/4a 75 162 NR006
1,6 565 863,11 7251 1,1
1,9 484 739,53 8881 1,2
2,1 439 669,25 9992 1,4
2,4 375 573,81 10565 1,6
2,8 322 491,50 11267 1,9

3,2 290 431,18 11545 2,1 MR284-63/4a 0,43 74 153 MR007
3,8 248 368,77 12014 2,4 NR284-63/4a 75 162 NR007
4,3 218 323,39 12318 2,8

1,7 541 827,44 6300 0,8 MR275-63/4a 0,43 41 152 MR008
1,9 474 724,01 6900 0,9 NR275-63/4a 43 161 NR008
2,3 392 598,70 7500 1,1
2,8 328 499,32 7900 1,4
3,3 275 418,57 7950 1,6
3,9 236 358,33 7950 1,9
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,12 4,2 219 332,52 7950 2,1 MR275-63/4a 0,43 41 152 MR008

0,18 5,6 166 252,20 7950 2,7 NR275-63/4a 43 161 NR008
6,5 142 215,91 7950 3,2
6,8 135 205,95 7950 3,3
7,8 119 180,21 7950 3,8
9,4 98 149,02 7950 4,6

10 105 138,55 7950 4,3 MR273-63/4a 0,43 30 130 MR009
12 91 121,03 7950 4,9 NR273-63/4a 32 143 NR009
13 86 113,52 7950 5,2

14 75 99,21 6256 2,7 MR173-63/4a 0,43 16 128 MR010
16 66 87,60 6004 3,0 NR173-63/4a 17 141 NR010
17 62 81,82 5869 3,2
20 52 69,16 5550 3,8
24 44 57,76 5228 4,6
28 38 49,81 4976 5,3

31 34 45,18 2928 2,4 MR003-63/4a 0,43 11,5 126 MR011
35 30 40,04 2841 2,7 NR003-63/4a 12,5 139 NR011
44 24 32,02 2659 3,4
49 21 28,38 2576 3,8
58 18 24,13 2457 4,5
66 16 21,26 2364 5,1
68 16 20,66 2346 5,2
73 15 19,17 2294 5,6
77 14 18,20 2256 5,9
83 13 16,89 2206 6,4
95 11 14,67 2110 7,4
103 10 13,61 2063 7,8

126 9 11,14 1936 7,6 MR002-63/4a 0,43 11 126 MR012
142 8 9,87 1872 10,3 NR002-63/4a 12 139 NR012
161 7 8,70 1798 11,1
166 6 8,45 1783 11,4
179 6 7,84 1741 11,9
188 6 7,45 1712 12,4
203 5 6,91 1672 13,0
233 5 6,00 1598 14,3
251 4 5,57 1560 15,0
307 3 4,56 1460 16,6
359 3 3,90 1389 18,4
387 3 3,62 1356 19,1

0,18 0,08 16893 10770,21 35563 0,8 MR876-71/6a 0,62 605 159 MR013

0,25 0,11 13102 8345,18 35563 1,0 NR876-71/6a 620 168 NR013
0,12 11333 7233,00 57038 1,1
0,14 9902 6313,78 68870 1,3
0,16 8741 5569,66 76677 1,5
0,18 7781 4954,95 82190 1,7
0,20 6974 4438,59 86403 1,9
0,23 6125 3892,30 90537 2,1
0,26 5423 3441,02 93589 2,4
0,31 4571 2894,28 96973 2,8
0,37 3893 2460,65 99407 3,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,18 0,33 4304 4253,68 - 0,6 MR506-63/4b 0,64 165 156 MR014

0,25 0,45 3117 3080,93 5614 0,9 NR506-63/4b 167 165 NR014
0,51 2772 2738,37 15098 1,0
0,66 2159 2129,31 23288 1,3

0,82 1761 1702,31 26962 1,5 MR505-63/4b 0,64 158 156 MR015
0,97 1490 1438,74 29064 1,8 NR505-63/4b 160 165 NR015
1,3 1080 1042,08 31780 2,5
1,5 960 926,21 32480 2,8

0,81 1804 1738,98 12956 0,9 MR475-63/4b 0,64 111 155 MR016
0,86 1693 1631,08 14862 0,9 NR475-63/4b 115 164 NR016
1,0 1441 1386,75 18292 1,1
1,1 1339 1285,79 19409 1,2
1,2 1253 1204,49 20314 1,2

1,3 1119 674,46 21568 1,4 MR474-71/6a 0,62 94 155 MR017
1,5 1001 603,46 22595 1,5 NR474-71/6a 98 164 NR017
1,7 880 529,93 23518 1,8
2,0 736 442,61 24538 2,1
2,2 696 418,16 24648 2,2
2,6 577 346,07 25568 2,7
3,0 494 295,98 26053 3,1

1,4 1022 987,33 7558 0,8 MR375-63/4b 0,64 76 154 MR018
1,7 877 845,97 10766 0,9 NR375-63/4b 81 163 NR018

1,8 817 493,24 9974 1,0 MR374-71/6a 0,62 58 153 MR019
2,1 698 421,85 11918 1,2 NR374-71/6a 61 163 NR019
2,4 613 369,93 13024 1,3

2,8 525 493,24 14025 1,6 MR374-63/4b 0,64 55 154 MR020
3,3 449 421,85 14827 1,8 NR374-63/4b 58 163 NR020
3,8 394 369,93 15332 2,1

5,7 280 157,76 16280 2,9 MR373-71/6a 0,62 54 132 MR021
6,5 246 138,72 16151 3,3 NR373-71/6a 57 145 NR021

2,1 715 431,18 - 0,8 MR284-71/6a 0,62 62 153 MR022
2,4 611 368,77 5855 1,0 NR284-71/6a 65 162 NR022
2,8 536 323,39 7754 1,1

3,2 459 431,18 9218 1,3 MR284-63/4b 0,64 60 153 MR023
3,8 393 368,77 10243 1,5 NR284-63/4b 63 162 NR023
4,3 345 323,39 10898 1,7
4,9 305 285,89 11380 2,0
5,8 257 240,47 11921 2,3

6,5 245 137,91 12046 2,4 MR283-71/6a 0,62 40 131 MR024
7,9 203 114,14 12459 3,0 NR283-71/6a 42 144 NR024
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,18 2,8 519 499,32 6560 0,9 MR275-63/4b 0,64 41 152 MR025

0,25 3,3 435 418,57 7195 1,0 NR275-63/4b 43 161 NR025
3,9 373 358,33 7550 1,2
4,2 347 332,52 7750 1,3
5,6 263 252,20 7950 1,7

6,5 246 138,55 7700 1,8 MR273-71/6a 0,62 30 130 MR026
7,4 215 121,03 7800 2,1 NR273-71/6a 32 143 NR026
7,9 202 113,52 7900 2,2
9,3 172 96,52 7950 2,6

10 158 138,55 7950 2,8 MR273-63/4b 0,64 28 130 MR027
12 138 121,03 7950 3,3 NR273-63/4b 30 143 NR027
13 130 113,52 7950 3,5

13 121 68,03 8462 2,3 MR203-71/6a 0,62 28 129 MR028
15 106 59,43 8138 2,6 NR203-71/6a 30 142 NR028
16 99 55,74 7988 2,8

21 78 68,03 7435 3,6 MR203-63/4b 0,64 27 129 MR029
NR203-63/4b 29 142 NR029

9,1 176 99,21 4517 1,1 MR173-71/6a 0,62 16 128 MR030
10 156 87,60 4976 1,3 NR173-71/6a 18 141 NR030
11 146 81,82 5178 1,4
13 123 69,16 5576 1,6

14 113 99,21 5744 1,8 MR173-63/4b 0,64 13 128 MR031
16 100 87,60 5993 2,0 NR173-63/4b 15 141 NR031
17 93 81,82 5860 2,1
20 79 69,16 5544 2,5
24 66 57,76 5223 3,0
28 57 49,81 4973 3,5

18 90 50,51 3644 1,6 MR103-71/6a 0,62 15 127 MR032
20 80 44,60 3542 1,8 NR103-71/6a 17 140 NR032
22 74 41,66 3486 1,9

28 58 50,51 3278 2,4 MR103-63/4b 0,64 16 127 MR033
31 51 44,60 3175 2,7 NR103-63/4b 18 140 NR033
34 48 41,66 3118 2,9
40 40 35,21 2981 3,5

20 80 45,18 3086 1,0 MR003-71/6a 0,62 14 129 MR034
22 71 40,04 3011 1,2 NR003-71/6a 15 139 NR034
28 57 32,02 2863 1,4

31 51 45,18 2797 1,6 MR003-63/4b 0,64 13 126 MR035
35 46 40,04 2721 1,8 NR003-63/4b 14 139 NR035

YILMAZ REDÜKTÖR



Monoblok Güç Devir Sayfaları
Monoblock Performance Tables
Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht

74

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,18 44 36 32,02 2566 2,2 MR003-63/4b 0,64 13 126 MR035

0,25 49 32 28,38 2492 2,5 NR003-63/4b 14 139 NR035
58 28 24,13 2385 3,0
66 24 21,26 2299 3,4
68 24 20,66 2285 3,5
73 22 19,17 2237 3,7
77 21 18,20 2201 3,9
83 19 16,89 2155 4,2
95 17 14,67 2064 4,9
103 16 13,61 2020 5,1

126 13 11,14 1903 5,0 MR002-63/4b 0,64 12 126 MR036
142 11 9,87 1842 6,8 NR002-63/4b 13 139 NR036
161 10 8,70 1771 7,3
166 10 8,45 1758 7,5
179 9 7,84 1718 7,9
188 9 7,45 1689 8,2
203 8 6,91 1651 8,6
233 7 6,00 1579 9,5
251 6 5,57 1542 9,9
307 5 4,56 1444 11,0
359 5 3,90 1376 12,2
387 4 3,62 1344 12,6

405 4 6,91 1329 13,6 MR002-63/2a 0,54 12 126 MR037
467 3 6,00 1270 15,1 NR002-63/2a 13 139 NR037
503 3 5,57 1240 16,0
615 3 4,56 1160 17,7
718 2 3,90 1104 19,8
774 2 3,62 1078 20,4

0,25 0,13 15401 10770,21 50847 0,8 MR876-71/4a 0,87 610 159 MR038

0,34 0,17 11945 8345,18 50847 1,1 NR876-71/4a 625 168 NR038
0,19 10332 7233,00 65618 1,3
0,22 9027 6313,78 74873 1,4
0,25 7969 5569,66 81176 1,6
0,28 7094 4954,95 85824 1,8
0,32 6358 4438,59 89473 2,0
0,36 5584 3892,30 92911 2,3
0,41 4944 3441,02 95533 2,6
0,48 4167 2894,28 98460 3,1
0,57 3549 2460,65 100763 3,7
0,66 3046 2108,33 102446 4,3

0,20 10140 7111,29 - 0,7 MR706-71/4a 0,87 266 158 MR039
0,22 8944 6269,03 19140 0,8 NR706-71/4a 275 167 NR039
0,25 7939 5561,52 39056 0,9
0,28 7082 4958,83 49566 1,0
0,32 6237 4360,35 57620 1,2
0,40 5027 3509,88 66848 1,4
0,45 4415 3077,90 70753 1,6
0,51 3909 2721,04 73649 1,8
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,25 0,63 3241 2205,70 77016 2,2 MR705-71/4a 0,87 262 158 MR040

0,34 0,71 2901 1973,22 78830 2,5 NR705-71/4a 269 167 NR040
0,87 2367 1605,65 81237 3,0

0,36 5573 3899,89 - 0,7 MR606-71/4a 0,87 258 157 MR041
0,45 4491 3139,23 14385 0,9 NR606-71/4a 260 166 NR041
0,51 3945 2752,87 25168 1,0
0,58 3493 2433,69 31094 1,1
0,68 2944 2047,00 36602 1,4
0,80 2507 1740,32 40206 1,6
0,94 2152 1491,14 42742 1,9
1,04 1950 1349,44 44065 2,1

1,0 1979 1342,78 44784 2,0 MR605-71/4a 0,87 248 157 MR042
1,2 1683 1143,85 46304 2,4 NR605-71/4a 255 166 NR042
1,4 1448 983,31 47517 2,8
1,6 1258 853,35 48420 3,2

0,51 3931 2738,37 - 0,7 MR506-71/4a 0,87 168 156 MR043
0,66 3062 2129,31 7908 0,9 NR506-71/4a 170 165 NR043
0,78 2591 1799,63 18003 1,0

0,82 2498 1702,31 19308 1,1 MR505-71/4a 0,87 160 156 MR044
0,97 2113 1438,74 23758 1,3 NR505-71/4a 165 165 NR044
1,3 1531 1042,08 28765 1,8
1,5 1362 926,21 29970 2,0
1,9 1062 720,21 31884 2,5
2,3 899 608,70 32826 3,0

1,1 1898 1285,79 11035 0,8 MR475-71/4a 0,87 100 155 MR045
1,2 1777 1204,49 13467 0,9 NR475-71/4a 105 164 NR045

1,3 1587 674,46 16425 1,0 MR474-71/6b 0,83 95 155 MR046
1,5 1419 603,46 18569 1,1 NR474-71/6b 100 164 NR046
1,7 1248 529,93 20358 1,2
2,0 1044 442,61 22221 1,5

2,1 1020 674,46 22416 1,5 MR474-71/4a 0,87 95 155 MR047
2,3 912 603,46 23290 1,7 NR474-71/4a 100 164 NR047
2,6 802 529,93 24081 1,9
3,2 671 442,61 24965 2,3
3,3 634 418,16 25199 2,4
4,0 526 346,07 25848 2,9

2,1 990 421,85 5683 0,8 MR374-71/6b 0,83 58 154 MR048
2,4 869 369,93 8920 0,9 NR374-71/6b 63 163 NR048

2,8 744 493,24 11198 1,1 MR374-71/4a 0,87 58 154 MR049
3,3 637 421,85 12731 1,3 NR374-71/4a 63 163 NR049
3,8 559 369,93 13665 1,5
4,3 495 327,04 14374 1,7
5,1 416 275,08 15131 2,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,25 5,7 390 157,76 15369 2,1 MR373-71/6b 0,87 58 132 MR050

0,34 6,5 343 138,72 15757 2,4 NR373-71/6b 63 145 NR050
8,1 276 111,67 14856 3,0

8,9 251 157,76 14448 3,3 MR373-71/4a 0,83 52 132 MR051
NR373-71/4a 57 145 NR051

2,4 866 368,77 - 0,7 MR284-71/6b 0,87 62 153 MR052
2,8 761 323,39 - 0,8 NR284-71/6b 65 162 NR052

3,2 651 431,18 4419 0,9 MR284-71/4a 0,83 62 153 MR053
3,8 557 368,77 7284 1,1 NR284-71/4a 65 162 NR053
4,3 489 323,39 8686 1,2
4,9 433 285,89 9652 1,4
5,8 364 240,47 10620 1,6

6,5 341 137,91 10945 1,8 MR283-71/6b 0,87 30 131 MR054
7,9 283 114,14 11623 2,1 NR283-71/6b 32 144 NR054
9,2 242 97,62 12079 2,5

10 219 137,91 12305 2,7 MR283-71/4a 0,83 30 131 MR055
12 182 114,14 11619 3,3 NR283-71/4a 32 144 NR055

3,9 529 358,33 6468 0,9 MR275-71/4a 0,83 45 152 MR056
4,2 492 332,52 6769 0,9 NR275-71/4a 47 161 NR056
5,6 373 252,20 7596 1,2

6,5 343 138,55 7800 1,3 MR273-71/6b 0,87 30 130 MR057
7,4 300 121,03 7950 1,5 NR273-71/6b 32 143 NR057
7,9 281 113,52 7950 1,6
9,3 239 96,52 7950 1,9

10 220 138,55 7950 2,0 MR273-71/4a 0,83 30 130 MR058
12 193 121,03 7950 2,3 NR273-71/4a 32 143 NR058
13 181 113,52 7950 2,5
15 154 96,52 7950 2,9
17 134 83,83 7775 3,4

13 169 68,03 8229 1,7 MR203-71/6b 0,87 28 129 MR059
15 148 59,43 7935 1,9 NR203-71/6b 30 142 NR059
16 138 55,74 7797 2,0

21 108 68,03 7285 2,6 MR203-71/4a 0,83 28 129 MR060
24 95 59,43 7008 3,0 NR203-71/4a 30 142 NR060
25 89 55,74 6879 3,1
30 76 47,39 6559 3,7

9,1 245 99,21 2008 0,8 MR173-71/6b 0,87 17 128 MR061
10 217 87,60 3334 0,9 NR173-71/6b 19 141 NR061
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,25 14 158 99,21 4934 1,3 MR173-71/4a 0,83 18 128 MR062

0,34 16 139 87,60 5293 1,4 NR173-71/4a 19 141 NR062
17 130 81,82 5452 1,5
20 110 69,16 5530 1,8
24 92 57,76 5214 2,2
28 79 49,81 4966 2,5
31 73 45,90 4834 2,7
33 68 42,87 4727 2,9
39 58 36,24 4821 3,5

18 125 50,51 3409 1,1 MR103-71/6b 0,87 17 127 MR063
20 111 44,60 3334 1,3 NR103-71/6b 19 140 NR063
22 103 41,66 3292 1,4

28 80 50,51 3127 1,7 MR103-71/4a 0,83 16 127 MR064
31 71 44,60 3041 2,0 NR103-71/4a 17 140 NR064
34 67 41,66 2994 2,1
40 56 35,21 2875 2,5
43 52 32,25 2813 2,7
48 47 29,40 2748 3,0
56 40 24,86 2602 3,3

20 111 45,18 2848 0,7 MR003-71/6b 0,87 13 126 MR065
22 99 40,04 2794 0,8 NR003-71/6b 14 139 NR065
28 79 32,02 2694 1,0

31 72 45,18 2645 1,1 MR003-71/4a 0,83 12 126 MR066
35 64 40,04 2582 1,3 NR003-71/4a 13 139 NR066
44 51 32,02 2458 1,6
49 45 28,38 2393 1,8
58 38 24,13 2301 2,1
66 34 21,26 2223 2,4
68 33 20,66 2213 2,5
73 31 19,17 2171 2,7
77 29 18,20 2136 2,8
83 27 16,89 2095 3,0
95 23 14,67 2010 3,5
103 22 13,61 1970 3,7

126 18 11,14 1866 3,6 MR002-71/4a 0,83 12 126 MR067
142 16 9,87 1808 4,9 NR002-71/4a 13 139 NR067
161 14 8,70 1740 5,3
166 14 8,45 1728 5,4
179 13 7,84 1691 5,7
188 12 7,45 1663 5,9
203 11 6,91 1626 6,2
233 10 6,00 1556 6,8
251 9 5,57 1522 7,1
307 7 4,56 1426 7,8
359 6 3,90 1360 8,7
387 6 3,62 1329 9,0

405 6 6,91 1317 9,7 MR002-63/2b 0,70 13 126 MR068
467 5 6,00 1259 10,8 NR002-63/2b 14 139 NR068
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,25 503 4 5,57 1229 11,4 MR002-63/2b 0,70 13 126 MR068

0,34 615 4 4,56 1151 12,6 NR002-63/2b 14 139 NR068
718 3 3,90 1096 14,1
774 3 3,62 1070 14,5

0,37 0,19 15764 7233,00 21682 0,8 MR876-71/4b 1,20 598 159 MR069

0,50 0,22 13773 6313,78 21682 0,9 NR876-71/4b 610 168 NR069
0,25 12159 5569,66 48468 1,1
0,28 10823 4954,95 61603 1,2
0,32 9700 4438,59 70323 1,3
0,36 8520 3892,30 78018 1,5
0,41 7544 3441,02 83550 1,7
0,48 6358 2894,28 89472 2,0
0,57 5415 2460,65 93622 2,4
0,66 4648 2108,33 96680 2,8

0,73 4328 1924,32 97964 3,0 MR875-71/4b 1,20 595 159 MR070
0,82 3831 1700,56 99671 3,4 NR875-71/4b 605 168 NR070
0,92 3428 1521,55 101085 3,8

0,28 10805 4958,83 - 0,7 MR706-71/4b 1,20 266 158 MR071
0,32 9517 4360,35 - 0,8 NR706-71/4b 275 167 NR071
0,40 7669 3509,88 42692 0,9
0,45 6737 3077,90 53147 1,1
0,51 5964 2721,04 59898 1,2

0,63 4945 2205,70 67054 1,5 MR705-71/4b 1,20 263 158 MR072
0,71 4427 1973,22 70684 1,6 NR705-71/4b 270 167 NR072
0,87 3612 1605,65 75211 2,0
1,0 3118 1388,51 77789 2,3
1,2 2703 1202,27 79750 2,7
1,3 2366 1051,51 81244 3,0

0,58 5329 2433,69 - 0,8 MR606-71/4b 1,20 250 157 MR073
0,68 4491 2047,00 14375 0,9 NR606-71/4b 255 166 NR073
0,80 3826 1740,32 27012 1,0
0,94 3284 1491,14 33301 1,2
1,04 2975 1349,44 36310 1,3

1,0 3019 1342,78 37716 1,3 MR605-71/4b 1,20 247 157 MR074
1,2 2567 1143,85 41025 1,6 NR605-71/4b 256 166 NR074
1,4 2209 983,31 43343 1,8
1,6 1919 853,35 45108 2,1
1,9 1679 745,99 46321 2,4
2,1 1477 655,81 47375 2,7
2,4 1308 579,55 48189 3,1

0,82 3811 1702,31 - 0,7 MR505-71/4b 1,20 159 156 MR075
0,97 3224 1438,74 - 0,8 NR505-71/4b 164 165 NR075
1,3 2336 1042,08 21370 1,2
1,5 2077 926,21 24112 1,3
1,9 1621 720,21 28088 1,7
2,3 1371 608,70 29904 2,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,37 2,5 1305 362,99 30349 2,1 MR504-80/6a 1,15 144 156 MR076

0,50 2,9 1105 306,79 31627 2,4 NR504-80/6a 148 165 NR076
3,5 917 253,90 32726 2,9

1,7 1904 529,93 10949 0,8 MR474-80/6a 1,15 135 155 MR077
2,0 1593 442,61 16352 1,0 NR474-80/6a 140 164 NR077

2,1 1557 674,46 16834 1,0 MR474-71/4b 1,20 130 155 MR078
2,3 1392 603,46 18876 1,1 NR474-71/4b 135 164 NR078
2,6 1224 529,93 20592 1,3
3,2 1024 442,61 22388 1,5
3,3 968 418,16 22843 1,6
4,0 803 346,07 24078 1,9

4,1 802 219,00 24085 1,9 MR473-80/6a 1,15 85 133 MR079
4,6 710 194,05 24710 2,2 NR473-80/6a 88 146 NR079
5,7 579 157,90 25537 2,7
6,4 512 139,54 25930 3,0
7,2 458 124,85 26251 3,4

3,3 971 421,85 6301 0,8 MR374-71/4b 1,20 58 154 MR080
3,8 853 369,93 9264 1,0 NR374-71/4b 63 163 NR080
4,3 755 327,04 11046 1,1
5,1 635 275,08 12746 1,3

5,7 577 157,76 13467 1,4 MR373-80/6a 1,15 63 132 MR081
6,5 507 138,72 14239 1,6 NR373-80/6a 68 145 NR081
8,1 409 111,67 14375 2,0

8,9 372 157,76 14011 2,2 MR373-71/4b 1,20 52 132 MR082
10 327 138,72 13529 2,5 NR373-71/4b 57 145 NR082
13 264 111,67 12733 3,1
14 231 97,92 12264 3,5

3,8 850 368,77 - 0,7 MR284-71/4b 1,20 62 153 MR083
3,8 850 368,77 - 0,7 NR284-71/4b 65 162 NR083
4,9 660 285,89 4065 0,9

6,5 504 137,91 8415 1,2 MR283-80/6a 1,15 42 131 MR084
7,9 418 114,14 9877 1,4 NR283-80/6a 44 144 NR084
9,2 358 97,62 10733 1,7

10 325 137,91 11142 1,8 MR283-71/4b 1,20 38 131 MR085
12 270 114,14 11768 2,2 NR283-71/4b 41 144 NR085
14 231 97,62 11128 2,6
16 202 85,60 10620 3,0

6,5 507 138,55 6329 0,9 MR273-80/6a 1,15 30 130 MR086
7,4 443 121,03 6904 1,0 NR273-80/6a 33 143 NR086
7,9 416 113,52 7120 1,1
9,3 354 96,52 7700 1,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,37 10 327 138,55 7900 1,4 MR273-71/4b 1,20 28 130 MR087

0,50 11 286 121,03 7950 1,6 NR273-71/4b 31 143 NR087
12 268 113,52 7950 1,7
15 228 96,52 7750 2,0
17 198 83,83 7483 2,3
19 174 73,35 7231 2,6
23 144 60,66 6875 3,1

13 249 68,03 7831 1,1 MR203-80/6a 1,15 35 129 MR088
15 218 59,43 7587 1,3 NR203-80/6a 37 142 NR088
16 205 55,74 7471 1,4

21 161 68,03 7029 1,7 MR203-71/4b 1,20 33 129 MR089
24 141 59,43 6784 2,0 NR203-71/4b 36 142 NR089
25 132 55,74 6669 2,1
30 112 47,39 6381 2,5
32 104 43,94 6249 2,7
34 98 41,16 6135 2,9
39 86 36,02 5907 3,3

14 234 99,21 2646 0,9 MR173-71/4b 1,20 18 128 MR090
16 207 87,60 3684 1,0 NR173-71/4b 19 141 NR090
17 193 81,82 4064 1,0
20 163 69,16 4810 1,2
24 137 57,76 5187 1,5
28 118 49,81 4946 1,7
31 109 45,90 4817 1,8
33 102 42,87 4711 2,0
39 86 36,24 4988 2,3
46 72 30,26 4642 2,8
54 62 26,10 4380 3,2

18 185 50,51 3005 0,8 MR103-80/6a 1,15 20 127 MR091
20 164 44,60 2978 0,9 NR103-80/6a 22 140 NR091
22 153 41,66 2959 0,9

28 119 50,51 2868 1,2 MR103-71/4b 1,20 17 127 MR092
31 106 44,60 2812 1,3 NR103-71/4b 18 140 NR092
34 99 41,66 2780 1,4
40 83 35,21 2694 1,7
43 77 32,25 2647 1,8
48 70 29,40 2597 2,0
56 59 24,86 2461 2,2
64 52 21,96 2395 2,3
68 49 20,51 2357 2,5
81 41 17,33 2265 2,7

88 38 15,95 2245 3,0 MR102-71/4b 1,20 17 127 MR093
99 34 14,08 2173 3,2 NR102-71/4b 18 140 NR093
106 32 13,15 2134 3,3

31 106 45,18 2383 0,8 MR003-71/4b 1,20 14 126 MR094
35 94 40,04 2343 0,9 NR003-71/4b 15 139 NR094
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,37 44 76 32,02 2272 1,1 MR003-71/4b 1,20 13 126 MR094

0,50 49 67 28,38 2224 1,2 NR003-71/4b 14 139 NR094
58 57 24,13 2157 1,4
66 50 21,26 2094 1,6
68 49 20,66 2090 1,7
73 45 19,17 2056 1,8
77 43 18,20 2025 1,9
83 40 16,89 1992 2,0
95 35 14,67 1917 2,4
103 32 13,61 1884 2,5

126 27 11,14 1801 2,4 MR002-71/4b 1,20 13 126 MR095
142 24 9,87 1749 3,3 NR002-71/4b 14 139 NR095
161 21 8,70 1687 3,5
166 20 8,45 1678 3,6
179 19 7,84 1644 3,8
188 18 7,45 1617 4,0
203 17 6,91 1584 4,1
233 14 6,00 1519 4,6
251 13 5,57 1487 4,8
307 11 4,56 1394 5,3
359 9 3,90 1333 5,8
387 9 3,62 1304 6,1

405 8 6,91 1296 6,5 MR002-71/2a 1,10 13 126 MR096
467 7 6,00 1240 7,2 NR002-71/2a 14 139 NR096
503 7 5,57 1212 7,6
615 5 4,56 1135 8,4
718 5 3,90 1082 9,4
774 4 3,62 1058 9,7

0,55 0,25 17992 5508,48 101889 1,0 MR976-80/4a 1,60 1100 160 MR365

0,75 0,33 14050 4291,40 124208 1,3 NR976-80/4a 1150 169 NR365
0,41 11163 3406,34 137068 1,6
0,52 8762 2667,12 146019 2,1
0,63 7337 2227,65 150797 2,5
0,67 6938 2104,60 152076 2,6

0,69 6811 2027,97 152627 2,6 MR975-80/4a 1,60 1098 160 MR366
0,77 6119 1820,78 154702 2,9 NR975-80/4a 1148 169 NR366
0,90 5213 1552,10 157160 3,5

0,28 16089 4954,95 42181 0,8 MR876-80/4a 1,60 600 159 MR097
0,32 14419 4438,59 42181 0,9 NR876-80/4a 610 168 NR097
0,36 12665 3892,30 42181 1,0
0,41 11213 3441,02 58147 1,2
0,48 9451 2894,28 72067 1,4
0,57 8050 2460,65 80728 1,6
0,66 6909 2108,33 86710 1,9

0,73 6434 1924,32 89119 2,0 MR875-80/4a 1,60 596 159 MR098
0,82 5695 1700,56 92455 2,3 NR875-80/4a 606 168 NR098
0,92 5096 1521,55 94967 2,6
1,0 4483 1336,15 97380 2,9
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,55 1,2 4064 1210,51 98825 3,2 MR875-80/4a 1,60 596 159 MR098

0,75 1,3 3517 1049,18 100875 3,7 NR875-80/4a 606 168 NR098

0,45 10014 3077,90 - 0,7 MR706-80/4a 1,60 350 158 MR099
0,51 8866 2721,04 21397 0,8 NR706-80/4a 355 167 NR099
0,61 7473 2288,69 45239 1,0
0,72 6365 1945,80 56506 1,1

0,87 5369 1605,65 64451 1,3 MR705-80/4a 1,60 347 158 MR100
1,0 4635 1388,51 69401 1,6 NR705-80/4a 352 167 NR100
1,2 4018 1202,27 72997 1,8
1,3 3517 1051,51 75690 2,0
1,5 3103 926,97 77863 2,3
1,7 2755 822,36 79512 2,6
1,9 2458 733,24 80845 2,9
2,2 2176 647,98 82050 3,3

0,80 5687 1740,32 - 0,7 MR606-80/4a 1,60 265 157 MR101
0,94 4881 1491,14 - 0,8 NR606-80/4a 268 166 NR101
1,04 4422 1349,44 16098 0,9

1,0 4488 1342,78 21105 0,9 MR605-80/4a 1,60 262 157 MR102
1,2 3816 1143,85 30237 1,0 NR605-80/4a 265 166 NR102
1,4 3284 983,31 35469 1,2
1,6 2853 853,35 39028 1,4
1,9 2496 745,99 41509 1,6
2,1 2196 655,81 43426 1,8
2,4 1944 579,55 44975 2,1
2,7 1740 518,55 46030 2,3
3,1 1531 455,36 47108 2,6
3,7 1282 380,33 48309 3,1

1,3 3472 1042,08 - 0,8 MR505-80/4a 1,60 165 156 MR103
1,5 3088 926,21 6919 0,9 NR505-80/4a 168 165 NR103
1,9 2409 720,21 20508 1,1
2,3 2038 608,70 24491 1,3

2,5 1941 362,99 25406 1,4 MR504-80/6b 1,60 160 156 MR104
2,9 1642 306,79 27918 1,6 NR504-80/6b 164 165 NR104
3,5 1363 253,90 29962 2,0

3,9 1247 362,99 30731 2,2 MR504-80/4a 1,60 159 156 MR105
4,6 1056 306,79 31923 2,6 NR504-80/4a 163 165 NR105
5,5 876 253,90 32952 3,1

2,3 2069 603,46 6180 0,7 MR474-80/4a 1,60 130 155 MR106
2,6 1820 529,93 12681 0,9 NR474-80/4a 134 164 NR106
3,2 1522 442,61 17288 1,0
3,3 1439 418,16 18309 1,1
4,0 1193 346,07 20887 1,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,55 4,1 1195 219,00 20876 1,3 MR473-80/6b 1,60 110 133 MR107

0,75 4,6 1058 194,05 22100 1,5 NR473-80/6b 113 146 NR107
5,7 863 157,90 23648 1,8

6,4 769 219,00 24313 2,0 MR473-80/4a 1,60 108 133 MR108
7,2 681 194,05 24899 2,3 NR473-80/4a 111 146 NR108
8,9 556 157,90 24699 2,8
10 491 139,54 23831 3,2
11 440 124,85 23066 3,5

5,1 945 275,08 7082 0,9 MR374-80/4a 1,60 63 154 MR109
NR374-80/4a 67 163 NR109

5,7 859 157,76 9156 1,0 MR373-80/6b 1,60 57 132 MR110
6,5 756 138,72 11019 1,1 NR373-80/6b 60 145 NR110
8,1 609 111,67 13073 1,3

8,9 553 157,76 13355 1,5 MR373-80/4a 1,60 63 132 MR111
10 487 138,72 12952 1,7 NR373-80/4a 67 145 NR111
13 392 111,67 12269 2,1
14 344 97,92 11857 2,4
16 305 86,57 11474 2,7
19 257 72,81 10944 3,2
23 218 61,91 10458 3,8

6,5 751 137,91 - 0,8 MR283-80/6b 1,60 45 131 MR112
7,9 623 114,14 5471 1,0 NR283-80/6b 48 144 NR112
9,2 533 97,62 7821 1,1

10 484 137,91 8785 1,2 MR283-80/4a 1,60 43 131 MR113
12 401 114,14 10125 1,5 NR283-80/4a 46 144 NR113
14 343 97,62 10919 1,7
16 301 85,60 10785 2,0
18 267 75,68 10314 2,3
22 225 63,65 9690 2,7
26 191 54,12 9142 3,1

9,3 527 96,52 6158 0,9 MR273-80/6b 1,60 30 130 MR114
NR273-80/6b 33 143 NR114

10 486 138,55 6500 0,9 MR273-80/4a 1,60 30 130 MR115
12 425 121,03 7050 1,1 NR273-80/4a 33 143 NR115
13 399 113,52 7250 1,1
15 339 96,52 7247 1,3
17 295 83,83 7046 1,5
19 258 73,35 6848 1,7
23 214 60,66 6558 2,1
28 179 50,59 6277 2,5
33 150 42,41 6003 3,0
38 129 36,55 5773 3,5
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,55 13 372 68,03 7234 0,8 MR203-80/6b 1,60 33 129 MR116

0,75 15 325 59,43 7065 0,9 NR203-80/6b 34 142 NR116
16 305 55,74 6981 0,9

21 239 68,03 6645 1,2 MR203-80/4a 1,60 31 129 MR117
24 209 59,43 6449 1,3 NR203-80/4a 33 142 NR117
25 197 55,74 6355 1,4
30 167 47,39 6113 1,7
32 155 43,94 6001 1,8
34 145 41,16 5903 1,9
39 127 36,02 5704 2,2
49 100 28,35 5274 2,8
57 87 24,77 5089 3,1
60 82 23,23 5001 3,3

20 243 69,16 2142 0,8 MR173-80/4a 1,60 20 128 MR118
24 203 57,76 3795 1,0 NR173-80/4a 22 141 NR118
28 175 49,81 4534 1,1
31 162 45,90 4772 1,2
33 151 42,87 4672 1,3
39 128 36,24 4938 1,6
46 107 30,26 4827 1,9
54 92 26,10 4560 2,2

67 75 20,92 3935 2,7 MR172-80/4a 1,60 19 128 MR119
77 66 18,28 3745 3,0 NR172-80/4a 21 141 NR119

28 178 50,51 2469 0,8 MR103-80/4a 1,60 20 127 MR120
31 157 44,60 2459 0,9 NR103-80/4a 21 140 NR120
34 147 41,66 2459 1,0
40 124 35,21 2423 1,1
43 114 32,25 2399 1,2
48 104 29,40 2370 1,3
56 88 24,86 2250 1,5
64 77 21,96 2208 1,5
68 72 20,51 2183 1,7
81 61 17,33 2117 1,8

88 57 15,95 2122 2,0 MR102-80/4a 1,60 19 127 MR121
99 51 14,08 2064 2,2 NR102-80/4a 20 140 NR121
106 47 13,15 2032 2,2
126 40 11,12 1953 2,5
137 37 10,18 1911 2,7
151 33 9,29 1867 2,8
175 29 8,01 1796 3,1
202 25 6,93 1712 3,6

44 112 32,02 1994 0,7 MR003-80/4a 1,60 15 126 MR122
49 100 28,38 1970 0,8 NR003-80/4a 16 139 NR122
58 85 24,13 1942 1,0
66 75 21,26 1899 1,1
68 73 20,66 1905 1,1
73 68 19,17 1885 1,2
77 64 18,20 1859 1,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,55 83 60 16,89 1837 1,4 MR003-80/4a 1,60 16 126 MR122

0,75 95 52 14,67 1778 1,6 NR003-80/4a 17 139 NR122
103 48 13,61 1755 1,7

126 40 11,14 1704 1,6 MR002-80/4a 1,60 14 126 MR123
142 35 9,87 1661 2,2 NR002-80/4a 15 139 NR123
161 31 8,70 1608 2,4
166 30 8,45 1602 2,4
179 28 7,84 1574 2,6
188 27 7,45 1549 2,7
203 25 6,91 1521 2,8
233 22 6,00 1462 3,1
251 20 5,57 1434 3,2
307 16 4,56 1346 3,5
359 14 3,90 1292 3,9
387 13 3,62 1266 4,1

405 12 6,91 1264 4,4 MR002-71/2b 1,34 14 126 MR124
467 11 6,00 1211 4,8 NR002-71/2b 15 139 NR124
503 10 5,57 1185 5,1
615 8 4,56 1111 5,6
718 7 3,90 1062 6,3
774 6 3,62 1039 6,5

0,75 0,33 19159 4291,40 93417 0,9 MR976-80/4b 2,10 1090 160 MR367

1,0 0,41 15222 3406,34 118242 1,2 NR976-80/4b 1140 169 NR367
0,52 11948 2667,12 133782 1,5
0,63 10005 2227,65 141460 1,8

0,69 9288 2027,97 144669 1,9 MR975-80/4b 2,10 1088 160 MR368
0,77 8345 1820,78 147880 2,2 NR975-80/4b 1138 169 NR368
0,90 7109 1552,10 151475 2,5
1,02 6272 1368,27 154049 2,9
1,15 5568 1213,85 156109 3,2

0,41 15291 3441,02 39063 0,9 MR876-80/4b 2,10 605 159 MR125
0,48 12887 2894,28 39063 1,0 NR876-80/4b 610 168 NR125
0,57 10977 2460,65 60356 1,2
0,66 9422 2108,33 72256 1,4

0,73 8774 1924,32 76473 1,5 MR875-80/4b 1,34 602 159 MR126
0,82 7766 1700,56 82361 1,7 NR875-80/4b 607 168 NR126
0,92 6950 1521,55 86625 1,9
1,0 6113 1336,15 90601 2,1
1,2 5542 1210,51 93087 2,3
1,3 4795 1049,18 96113 2,7
1,5 4191 915,85 98374 3,1
1,7 3700 807,91 100239 3,5

0,61 10190 2288,69 - 0,7 MR706-80/4b 2,10 268 158 MR127
0,72 8680 1945,80 26214 0,8 NR706-80/4b 273 167 NR127
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,75 0,63 10023 2205,70 - 0,7 MR705-80/4b 2,10 265 158 MR128

1,0 0,71 8973 1973,22 17883 0,8 NR705-80/4b 270 167 NR128
0,87 7322 1605,65 46916 1,0
1,0 6321 1388,51 56896 1,1
1,2 5479 1202,27 63655 1,3
1,3 4796 1051,51 68375 1,5
1,5 4231 926,97 71840 1,7
1,7 3756 822,36 74465 1,9
1,9 3352 733,24 76500 2,1
2,2 2967 647,98 78517 2,4
2,4 2656 579,77 79963 2,7
2,7 2337 509,13 81370 3,1

1,0 6120 1342,78 - 0,7 MR605-80/4b 2,10 258 157 MR129
1,2 5204 1143,85 - 0,8 NR605-80/4b 262 166 NR129
1,4 4478 983,31 21266 0,9
1,6 3890 853,35 29411 1,0
1,9 3403 745,99 34389 1,2
2,1 2994 655,81 37917 1,3
2,4 2651 579,55 40526 1,5
2,7 2372 518,55 42318 1,7
3,1 2087 455,36 44076 1,9

3,5 1906 260,54 45176 2,1 MR604-90S/6 2,2 240 157 MR130
3,9 1688 230,24 46280 2,4 NR604-90S/6 245 166 NR130
4,6 1436 196,13 47576 2,8

1,9 3285 720,21 - 0,8 MR505-80/4b 2,1 155 156 MR131
2,3 2780 608,70 14968 1,0 NR505-80/4b 160 165 NR131

2,5 2646 362,99 17164 1,0 MR504-90S/6 2,2 148 156 MR132
2,9 2240 306,79 22441 1,2 NR504-90S/6 152 165 NR132
3,5 1858 253,90 26137 1,5

3,9 1701 362,99 27453 1,6 MR504-80/4b 2,1 145 156 MR133
4,6 1440 306,79 29426 1,9 NR504-80/4b 148 165 NR133
5,5 1195 253,90 31070 2,3
6,4 1023 217,15 32120 2,6
7,4 898 190,42 32829 3,0

3,3 1962 418,16 9481 0,8 MR474-804b 2,1 135 155 MR134
4,0 1627 346,07 15865 1,0 NR474-804b 139 164 NR134

4,1 1628 219,00 15858 1,0 MR473-90S/6 2,2 94 133 MR135
4,6 1442 194,05 18267 1,1 NR473-90S/6 97 146 NR135
5,7 1176 157,90 21055 1,3

6,4 1050 219,00 22166 1,5 MR473-80/4b 2,1 92 133 MR136
7,2 930 194,05 23136 1,7 NR473-80/4b 95 146 NR136
8,9 759 157,90 24082 2,0
10 671 139,54 23285 2,3
11 600 124,85 22579 2,6
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,75 13 528 109,64 21767 2,9 MR473-80/4b 2,1 92 133 MR136

1,0 15 442 91,58 20670 3,5 NR473-80/4b 95 146 NR136

6,5 1030 138,72 3944 0,8 MR373-90S/6 2,2 55 132 MR137
8,1 830 111,67 9724 1,0 NR373-90S/6 57 145 NR137

8,9 755 157,76 11031 1,1 MR373-80/4b 2,1 51 132 MR138
10 665 138,72 12312 1,2 NR373-80/4b 53 145 NR138
13 536 111,67 11754 1,5
14 470 97,92 11405 1,7
16 416 86,57 11075 2,0
19 350 72,81 10608 2,3
23 298 61,91 10172 2,7
26 256 53,04 9761 3,2
29 232 48,00 9499 3,5

9,2 726 97,62 - 0,8 MR283-90S/6 2,2 42 131 MR139
NR283-90S/6 44 144 NR139

10 661 137,91 4011 0,9 MR283-80/4b 2,1 41 131 MR140
12 548 114,14 7495 1,1 NR283-80/4b 45 144 NR140
14 469 97,62 9058 1,3
16 411 85,60 9976 1,5
18 364 75,68 10472 1,6
22 307 63,65 9825 2,0
26 261 54,12 9258 2,3
30 224 46,37 8754 2,5
33 203 41,96 8444 2,7

12 581 121,03 6000 0,8 MR273-80/4b 2,1 32 130 MR141
13 545 113,52 6400 0,8 NR273-80/4b 34 143 NR141
15 463 96,52 6687 1,0
17 403 83,83 6560 1,1
19 353 73,35 6423 1,3
23 292 60,66 6207 1,5
28 244 50,59 5984 1,8
33 205 42,41 5757 2,2
38 177 36,55 5561 2,5
46 148 30,48 5320 3,1

21 327 68,03 6218 0,9 MR203-80/4b 2,1 30 129 MR142
24 286 59,43 6076 1,0 NR203-80/4b 32 142 NR142
25 268 55,74 6005 1,0
30 228 47,39 5816 1,2
32 212 43,94 5725 1,3
34 199 41,16 5645 1,4
39 174 36,02 5478 1,6
49 136 28,35 5069 2,1
57 119 24,77 4909 2,3
60 112 23,23 4833 2,4

61 112 23,01 5729 2,5 MR202-80/4b 2,1 30 129 MR143
70 98 20,10 5454 2,6 NR202-80/4b 31 142 NR143
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,75 74 92 18,85 5329 2,8 MR202-80/4b 2,1 30 129 MR143

1,0 87 78 16,03 5026 3,1 NR202-80/4b 31 142 NR143

28 240 49,81 2345 0,8 MR173-80/4b 2,1 20 128 MR144
31 221 45,90 3185 0,9 NR173-80/4b 21 141 NR144
33 206 42,87 3692 1,0
39 174 36,24 4316 1,1
46 146 30,26 4316 1,4
54 126 26,10 4282 1,6

67 102 20,92 3638 2,0 MR172-80/4b 2,1 20 128 MR145
77 90 18,28 3626 2,2 NR172-80/4b 22 141 NR145
82 84 17,14 3613 2,4
96 71 14,57 3501 2,7
111 62 12,66 3324 3,1
126 54 11,08 3166 3,3

40 170 35,21 2123 0,8 MR103-80/4b 2,1 19 127 MR146
43 156 32,25 2119 0,9 NR103-80/4b 22 140 NR146
48 142 29,40 2119 1,0
56 120 24,86 2015 1,1
64 106 21,96 2001 1,1
68 99 20,51 1989 1,2
81 84 17,33 1954 1,3

88 78 15,95 1986 1,5 MR102-80/4b 2,1 19 127 MR147
99 69 14,08 1944 1,6 NR102-80/4b 20 140 NR147
106 64 13,15 1920 1,6
126 55 11,12 1858 1,8
137 50 10,18 1824 2,0
151 46 9,29 1787 2,1
175 39 8,01 1728 2,3
202 34 6,93 1646 2,6
216 32 6,48 1620 2,7
256 27 5,47 1555 3,0
279 25 5,01 1521 3,2
306 22 4,57 1485 3,3

58 116 24,13 1702 0,7 MR003-80/4b 2,1 16 126 MR148
66 102 21,26 1683 0,8 NR003-80/4b 17 139 NR148
68 100 20,66 1700 0,8
73 92 19,17 1695 0,9
77 88 18,20 1674 0,9
83 81 16,89 1666 1,0
95 71 14,67 1624 1,2
103 66 13,61 1611 1,2

126 54 11,14 1597 1,2 MR002-80/4b 2,1 15,5 126 MR149
142 48 9,87 1563 1,6 NR002-80/4b 16,5 139 NR149
161 43 8,70 1519 1,7
166 41 8,45 1518 1,8
179 38 7,84 1496 1,9
188 36 7,45 1474 1,9
203 34 6,91 1451 2,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,75 233 29 6,00 1398 2,2 MR002-80/4b 2,1 15,5 126 MR149

1,0 251 27 5,57 1375 2,3 NR002-80/4b 16,5 139 NR149
307 22 4,56 1293 2,6
359 19 3,90 1246 2,9
387 18 3,62 1224 3,0

405 17 6,91 1229 3,2 MR002-80/2a 2,0 17 126 MR150
467 15 6,00 1180 3,5 NR002-80/2a 18 139 NR150
503 14 5,57 1156 3,7
615 11 4,56 1085 4,1
718 10 3,90 1039 4,6
774 9 3,62 1018 4,7

1,1 0,41 22325 3406,34 63033 0,8 MR976-90S/4 2,7 1092 160 MR369

1,5 0,52 17523 2667,12 104527 1,0 NR976-90S/4 1142 169 NR369
0,63 14674 2227,65 121029 1,2

0,69 13622 2027,97 127133 1,3 MR975-90S/4 2,7 1090 160 MR370
0,77 12239 1820,78 133037 1,5 NR975-90S/4 1140 169 NR370
0,90 10426 1552,10 140104 1,7
1,02 9199 1368,27 144616 2,0
1,15 8167 1213,85 148145 2,2
1,29 7287 1082,31 150814 2,5
1,53 6173 914,74 154257 2,9
1,66 5684 842,80 155751 3,2

0,73 12868 1924,32 39219 1,0 MR875-90S/4 2,7 595 159 MR151
0,82 11390 1700,56 56466 1,1 NR875-90S/4 600 168 NR151
0,92 10193 1521,55 66743 1,3
1,0 8966 1336,15 75261 1,4
1,2 8129 1210,51 80285 1,6
1,3 7033 1049,18 86115 1,8
1,5 6146 915,85 90442 2,1
1,7 5427 807,91 93573 2,4
1,9 4832 718,74 95972 2,7
2,2 4332 643,84 97862 3,0
2,6 3627 537,75 100495 3,6

1,0 9270 1388,51 - 0,8 MR705-90S/4 2,7 343 158 MR152
1,2 8035 1202,27 37659 0,9 NR705-90S/4 345 167 NR152
1,3 7034 1051,51 50072 1,0
1,5 6206 926,97 57888 1,2
1,7 5509 822,36 63427 1,3
1,9 4916 733,24 67591 1,5
2,2 4352 647,98 71133 1,7
2,4 3895 579,77 73725 1,8
2,7 3427 509,13 76134 2,1

2,9 3307 307,76 76855 2,2 MR704-90L/6 3,0 315 158 MR153
3,3 2960 275,36 78553 2,4 NR704-90L/6 318 167 NR153

1,9 4991 745,99 8302 0,8 MR605-90S/4 2,7 261 157 MR154
2,1 4391 655,81 22710 0,9 NR605-90S/4 263 166 NR154
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,1 2,4 3887 579,55 29439 1,0 MR605-90S/4 2,7 261 157 MR154

1,5 2,7 3480 518,55 33673 1,1 NR605-90S/4 263 166 NR154
3,1 3061 455,36 37369 1,3

3,5 2796 260,54 39459 1,4 MR604-90L/6 3,0 232 157 MR155
3,9 2475 230,24 41646 1,6 NR604-90L/6 234 166 NR155
4,6 2106 196,13 43965 1,9

5,4 1797 260,54 45741 2,2 MR604-90S/4 2,7 230 157 MR156
6,1 1591 230,24 46728 2,5 NR604-90S/4 232 166 NR156
7,1 1354 196,13 47970 3,0

2,9 3285 306,79 - 0,8 MR504-90L/6 3,0 160 156 MR157
3,5 2726 253,90 15881 1,0 NR504-90L/6 164 165 NR157
4,1 2333 217,15 21403 1,2

3,9 2495 362,99 19346 1,1 MR504-90S/4 2,7 154 156 MR158
4,6 2112 306,79 23772 1,3 NR504-90S/4 158 165 NR158
5,5 1752 253,90 27037 1,5
6,4 1500 217,15 28995 1,8
7,4 1318 190,42 30268 2,0
7,6 1271 183,90 30578 2,1
8,6 1131 163,45 31468 2,4
10 968 139,79 32435 2,8
11 851 122,59 33091 3,2

5,7 1727 157,90 14315 0,9 MR473-90L/6 3,0 94 133 MR159
NR473-90L/6 96 146 NR159

6,4 1541 219,00 17039 1,0 MR473-90S/4 2,70 92 133 MR160
7,2 1365 194,05 19136 1,1 NR473-90S/4 94 146 NR160
8,9 1113 157,90 21622 1,4
10 985 139,54 22331 1,6
11 881 124,85 21725 1,8
13 775 109,64 21017 2,0
15 648 91,58 20044 2,4
16 613 86,52 19740 2,5

10 976 138,72 6202 0,8 MR373-90S/4 2,70 53 132 MR161
13 786 111,67 10525 1,0 NR373-90S/4 56 145 NR161
14 690 97,92 10614 1,2
16 611 86,57 10375 1,3
19 514 72,81 10020 1,6
23 438 61,91 9672 1,9
26 376 53,04 9332 2,2
29 340 48,00 9111 2,4

39 260 23,33 9816 3,1 MR372-90L/6 3,0 56 132 MR162
44 230 20,62 9390 3,6 NR372-90L/6 60 145 NR162
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,1 14 688 97,62 2447 0,9 MR283-90S/4 2,7 45 131 MR163

1,5 16 604 85,60 6064 1,0 NR283-90S/4 49 144 NR163
18 534 75,68 7777 1,1
22 450 63,65 9355 1,3
26 383 54,12 9454 1,6
30 329 46,37 8923 1,7
33 298 41,96 8598 1,8

36 281 25,23 8388 2,1 MR282-90L/6 3,0 44 131 MR164
42 241 21,66 7931 2,4 NR282-90L/6 48 144 NR164

46 218 30,37 7636 2,6 MR282-90S/4 2,70 45 131 MR165
55 181 25,23 7139 2,9 NR282-90S/4 48 144 NR165
65 156 21,66 6758 3,2

17 591 83,83 5679 0,8 MR273-90S/4 2,7 35 130 MR166
19 518 73,35 5591 0,9 NR273-90S/4 37 143 NR166
23 429 60,66 5591 1,0
28 358 50,59 5471 1,3
33 301 42,41 5327 1,5
38 259 36,55 5191 1,7
46 216 30,48 5011 2,1

54 186 25,89 6045 2,4 MR272-90S/4 2,7 37 130 MR167
65 154 21,43 5635 2,9 NR272-90S/4 39 143 NR167
76 132 18,33 5320 3,4

30 335 47,39 5296 0,8 MR203-90S/4 2,7 34 129 MR168
32 311 43,94 5243 0,9 NR203-90S/4 37 142 NR168
34 291 41,16 5193 1,0
39 255 36,02 5083 1,1
49 200 28,35 4709 1,4
57 175 24,77 4594 1,6
60 164 23,23 4538 1,6

61 165 23,01 5811 1,7 MR202-90S/4 2,7 36 129 MR169
70 144 20,10 5565 1,8 NR202-90S/4 38 142 NR169
74 135 18,85 5433 1,9
87 115 16,03 5116 2,1
94 107 14,86 4975 2,2
101 100 13,92 4857 2,3
115 88 12,18 4626 2,6
130 78 10,81 4429 2,8
139 73 10,07 4318 2,9
167 61 8,40 4045 3,3

39 256 36,24 1103 0,8 MR173-90S/4 2,7 25 128 MR170
46 214 30,26 3378 0,9 NR173-90S/4 27 141 NR170
54 185 26,10 3485 1,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,1 67 150 20,92 2800 1,3 MR172-90S/4 2,70 24 128 MR171

1,5 77 131 18,28 2894 1,5 NR172-90S/4 25 141 NR171
82 123 17,14 2927 1,6
96 105 14,57 2982 1,9
111 91 12,66 3002 2,1
126 80 11,08 3002 2,3
147 69 9,53 2828 2,5
157 65 8,94 2824 2,6
184 55 7,60 2798 2,9
212 48 6,60 2701 3,0
242 42 5,78 2570 3,2

64 155 21,96 1638 0,8 MR103-90S/4 2,7 24 127 MR172
68 145 20,51 1650 0,8 NR103-90S/4 26 140 NR172
81 123 17,33 1667 0,9

88 115 15,95 1747 1,0 MR102-90S/4 2,7 25 127 MR173
99 101 14,08 1733 1,1 NR102-90S/4 26 140 NR173
106 95 13,15 1723 1,1
126 80 11,12 1691 1,2
137 73 10,18 1671 1,4
151 67 9,29 1648 1,4
175 58 8,01 1608 1,6
202 50 6,93 1532 1,8
216 47 6,48 1513 1,8
256 39 5,47 1464 2,0
279 36 5,01 1438 2,2
306 33 4,57 1409 2,3
355 28 3,94 1363 2,5

404 25 6,93 1322 2,8 MR102-80/2b 2,55 23 127 MR174
432 23 6,48 1300 3,0 NR102-80/2b 24 140 NR174
512 20 5,47 1246 3,3

95 104 14,67 1353 0,8 MR003-90S/4 2,7 19 126 MR175
103 96 13,61 1360 0,8 NR003-90S/4 20 139 NR175

126 80 11,14 1409 0,8 MR002-90S/4 2,7 19 126 MR176
142 71 9,87 1391 1,1 NR002-90S/4 20 139 NR176
161 62 8,70 1365 1,2
166 61 8,45 1372 1,2
179 56 7,84 1360 1,3
188 54 7,45 1341 1,3
203 50 6,91 1328 1,4
233 43 6,00 1288 1,5
251 40 5,57 1273 1,6
307 33 4,56 1200 1,8
359 28 3,90 1167 2,0
387 26 3,62 1150 2,0

405 25 6,91 1167 2,2 MR002-80/2b 2,55 15 126 MR177
467 22 6,00 1124 2,4 NR002-80/2b 16 139 NR177
503 20 5,57 1105 2,5
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,1 615 16 4,56 1038 2,8 MR002-80/2b 2,55 16 126 MR177

1,5 718 14 3,90 999 3,1 NR002-80/2b 18 139 NR177
774 13 3,62 981 3,2

1,5 0,69 18576 2027,97 99218 1,0 MR975-90L/4 3,6 1026 160 MR371

2,0 0,77 16689 1820,78 111128 1,1 NR975-90L/4 1076 169 NR371
0,90 14217 1552,10 123602 1,3
1,02 12544 1368,27 131188 1,4
1,15 11136 1213,85 137087 1,6
1,29 9936 1082,31 141759 1,8
1,53 8418 914,74 147164 2,1
1,66 7751 842,80 149471 2,3
1,87 6913 750,24 152159 2,6
2,11 6117 662,54 154572 2,9
2,38 5446 588,87 156513 3,3

0,82 15532 1700,56 17170 0,8 MR875-90L/4 3,6 590 159 MR178
0,92 13899 1521,55 47616 0,9 NR875-90L/4 595 168 NR178
1,0 12226 1336,15 47616 1,1
1,2 11085 1210,51 59308 1,2
1,3 9591 1049,18 71090 1,4
1,5 8381 915,85 78838 1,6
1,7 7400 807,91 84290 1,8

2,0 6521 446,42 88712 2,0 MR874-100L/6 3,7 583 159 MR179
2,3 5718 390,74 92357 2,3 NR874-100L/6 588 168 NR179
2,6 5067 345,67 95089 2,6
3,1 4292 292,15 98104 3,0
3,8 3523 239,61 100760 3,7

1,3 9592 1051,51 - 0,8 MR705-90L/4 3,6 345 158 MR180
1,5 8463 926,97 30461 0,9 NR705-90L/4 350 167 NR180
1,7 7513 822,36 44657 1,0
1,9 6703 733,24 53509 1,1
2,2 5934 647,98 60143 1,2
2,4 5312 579,77 64867 1,4
2,7 4673 509,13 69159 1,5

2,9 4509 307,76 70184 1,6 MR704-100L/6 3,7 329 158 MR181
3,3 4036 275,36 72921 1,8 NR704-100L/6 336 167 NR181
3,7 3551 241,81 75522 2,0

4,5 2899 307,76 78842 2,5 MR704-90L/4 3,6 323 158 MR182
5,1 2594 275,36 80239 2,8 NR704-90L/4 330 167 NR182
5,8 2283 241,81 81601 3,2

2,4 5301 579,55 - 0,8 MR605-90L/4 3,6 263 157 MR183
2,7 4745 518,55 15957 0,8 NR605-90L/4 266 166 NR183
3,1 4175 455,36 25825 1,0

3,5 3813 260,54 30276 1,0 MR604-100L/6 3,7 250 157 MR184
3,9 3375 230,24 34647 1,2 NR604-100L/6 255 166 NR184
4,6 2872 196,13 38879 1,4
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,5 5,4 2451 260,54 41807 1,6 MR604-90L/4 3,6 245 157 MR185

2,0 6,1 2170 230,24 43583 1,8 NR604-90L/4 249 166 NR185
7,1 1846 196,13 45491 2,2
8,3 1590 168,61 46734 2,5
9,6 1382 146,32 47838 2,9
11 1210 127,91 48641 3,3

3,9 3402 362,99 - 0,8 MR504-90L/4 3,6 156 156 MR186
4,6 2880 306,79 12906 0,9 NR504-90L/4 160 165 NR186
5,5 2389 253,90 20743 1,1
6,4 2045 217,15 24427 1,3
7,4 1797 190,42 26666 1,5
7,6 1733 183,90 27194 1,6
8,6 1542 163,45 28683 1,8

9,3 1448 96,99 29370 1,9 MR503-100L/6 3,7 143 134 MR187
11 1269 84,89 30591 2,1 NR503-100L/6 146 147 NR187
12 1124 75,10 31511 2,4
14 951 63,47 32531 2,8

7,2 1864 194,05 11820 0,8 MR473-90L/4 3,6 95 133 MR188
8,9 1520 157,90 17320 1,0 NR473-90L/4 97 146 NR188
10 1344 139,54 19366 1,2
11 1203 124,85 20749 1,3
13 1058 109,64 19800 1,5
15 885 91,58 19328 1,8
16 836 86,52 19063 1,9

18 758 157,90 18636 2,0 MR473-90S/2 3,45 94 133 MR189
20 671 139,54 18060 2,3 NR473-90S/2 96 146 NR189
22 600 124,85 17543 2,6
25 528 109,64 16945 2,9

14 942 97,92 7170 0,9 MR373-90L/4 3,6 56 132 MR190
16 833 86,57 9576 1,0 NR373-90L/4 59 145 NR190
19 702 72,81 9348 1,2
23 598 61,91 9100 1,4
26 513 53,04 8843 1,6
29 464 48,00 8668 1,8

39 355 23,33 9957 2,3 MR372-100L/6 3,7 58 132 MR191
44 314 20,62 9515 2,6 NR372-100L/6 60 145 NR191
49 281 18,45 9137 2,9
56 247 16,20 8716 3,3

60 229 23,33 8477 3,5 MR372-90L/4 3,6 55 132 MR192
68 203 20,62 8109 3,8 NR372-90L/4 57 145 NR192
76 181 18,45 7793 4,1

18 729 75,68 - 0,8 MR283-90L/4 3,60 46 131 MR193
22 614 63,65 5740 1,0 NR283-90L/4 49 144 NR193
26 523 54,12 8039 1,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,5 30 449 46,37 7741 1,3 MR283-90L/4 3,60 47 131 MR193

2,0 33 406 41,96 7935 1,4 NR283-90L/4 49 144 NR193

36 384 25,23 8037 1,6 MR282-100L/6 3,7 51 131 MR194
42 329 21,66 8069 1,8 NR282-100L/6 53 144 NR194

46 297 30,37 7762 1,9 MR282-90L/4 3,6 46 131 MR195
55 247 25,23 7246 2,1 NR282-90L/4 48 144 NR195
65 212 21,66 6850 2,4
73 187 19,06 6537 2,6
83 166 16,91 6259 2,8
98 141 14,31 5893 3,1

23 585 60,66 4884 0,8 MR273-90L/4 3,6 38 130 MR196
28 489 50,59 4835 0,9 NR273-90L/4 40 143 NR196
33 410 42,41 4835 1,1
38 354 36,55 4767 1,3
46 295 30,48 4658 1,5

54 254 25,89 6173 1,8 MR272-90L/4 3,6 37 130 MR197
65 211 21,43 5743 2,1 NR272-90L/4 39 143 NR197
76 180 18,33 5413 2,5
87 158 16,07 5154 2,7
99 140 14,21 4923 2,9
117 118 11,95 4619 3,3

39 348 36,02 4631 0,8 MR203-90L/4 3,6 38 129 MR198
49 273 28,35 4297 1,0 NR203-90L/4 39 142 NR198
57 239 24,77 4235 1,1
60 224 23,23 4201 1,2

61 225 23,01 4672 1,2 MR202-90L/4 3,60 36 129 MR199
70 197 20,10 4818 1,3 NR202-90L/4 38 142 NR199
74 185 18,85 4869 1,4
87 157 16,03 4953 1,6
94 146 14,86 4972 1,6
101 137 13,92 4944 1,7
115 120 12,18 4703 1,9
130 106 10,81 4497 2,0
139 99 10,07 4382 2,1
167 83 8,40 4099 2,4
199 69 7,04 3844 2,7
241 57 5,80 3629 3,1

67 205 20,92 1842 1,0 MR172-90L/4 3,60 26 128 MR200
77 179 18,28 2057 1,1 NR172-90L/4 28 141 NR200
82 168 17,14 2142 1,2
96 143 14,57 2315 1,4
111 125 12,66 2423 1,5
126 109 11,08 2494 1,7
147 94 9,53 2336 1,8
157 88 8,94 2362 1,9
184 75 7,60 2406 2,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,5 212 65 6,60 2421 2,2 MR172-90L/4 3,60 28 128 MR200

2,0 242 57 5,78 2420 2,4 NR172-90L/4 30 141 NR200
293 47 4,78 2397 2,8
343 40 4,09 2290 3,0
414 33 3,38 2162 3,3

424 32 6,60 2126 3,8 MR172-90S/2 3,45 26 128 MR201
485 28 5,78 2024 4,2 NR172-90S/2 28 141 NR201
586 24 4,78 1889 4,7
685 20 4,09 1796 5,0
829 17 3,38 1677 5,1

99 138 14,08 1492 0,8 MR102-90L/4 3,6 25 127 MR202
106 129 13,15 1498 0,8 NR102-90L/4 26 140 NR202
126 109 11,12 1501 0,9
137 100 10,18 1497 1,0
151 91 9,29 1489 1,0
175 79 8,01 1471 1,1
202 68 6,93 1401 1,3
216 64 6,48 1391 1,3
256 54 5,47 1361 1,5
279 49 5,01 1343 1,6
306 45 4,57 1323 1,7
355 39 3,94 1288 1,8

404 34 6,93 1256 2,1 MR102-90S/2 3,45 24 127 MR203
432 32 6,48 1238 2,2 NR102-90S/2 26 140 NR203
512 27 5,47 1194 2,4
559 25 5,01 1170 2,4
613 22 4,57 1145 2,7
710 19 3,94 1104 2,8

142 97 9,87 1195 0,8 MR002-90L/4 3,6 22 126 MR204
161 85 8,70 1188 0,9 NR002-90L/4 23 139 NR204
166 83 8,45 1204 0,9
179 77 7,84 1204 0,9
188 73 7,45 1190 1,0
203 68 6,91 1188 1,0
233 59 6,00 1161 1,1
251 55 5,57 1155 1,2
307 45 4,56 1094 1,3
359 38 3,90 1076 1,4
387 36 3,62 1066 1,5

405 34 6,91 1097 1,6 MR002-90S/2 3,45 21 126 MR205
467 29 6,00 1061 1,8 NR002-90S/2 23 139 NR205
503 27 5,57 1046 1,9
615 22 4,56 985 2,1
718 19 3,90 954 2,3
774 18 3,62 939 2,4

2,2 0,90 20852 1552,10 79465 0,9 MR975-100L/4a 1110 160 MR372

3,0 1,02 18397 1368,27 99057 1,0 NR975-100L/4a 1160 169 NR372
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

2,2 1,15 16333 1213,85 112048 1,1 MR975-100L/4a 1110 160 MR372

3,0 1,29 14573 1082,31 121546 1,2 NR975-100L/4a 1160 169 NR372
1,53 12347 914,74 132078 1,5
1,66 11369 842,80 136205 1,6
1,87 10140 750,24 141058 1,8
2,11 8971 662,54 145339 2,0
2,38 7988 588,87 148711 2,3
2,56 7407 546,94 150604 2,4

2,74 7059 510,11 141319 2,5 MR974-100L/4a 1125 160 MR373
3,06 6344 457,99 143358 2,8 NR974-100L/4a 1175 169 NR373
3,59 5407 390,41 145895 3,3

1,2 16258 1210,51 10447 0,8 MR875-100L/4a 5,3 615 159 MR206
1,3 14067 1049,18 10447 0,9 NR875-100L/4a 620 168 NR206
1,5 12292 915,85 46896 1,1
1,7 10854 807,91 61338 1,2
1,9 9664 718,74 70592 1,3

2,3 8386 390,74 78829 1,6 MR874-112M/6 5,3 605 159 MR207
2,6 7431 345,67 84162 1,7 NR874-112M/6 610 168 NR207

3,1 6148 446,42 90444 2,1 MR874-100L/4a 5,3 600 159 MR208
3,6 5391 390,74 93751 2,4 NR874-100L/4a 605 168 NR208
4,1 4777 345,67 96244 2,7
4,8 4046 292,15 99008 3,2
5,8 3322 239,61 101450 3,9

2,2 8703 647,98 25370 0,8 MR705-100L/4a 5,3 276 158 MR209
2,4 7790 579,77 41109 0,9 NR705-100L/4a 283 167 NR209
2,7 6854 509,13 51847 1,1

2,9 6613 307,76 54245 1,1 MR704-112M/6 5,30 338 158 MR210
3,3 5919 275,36 60264 1,2 NR704-112M/6 344 167 NR210
3,7 5208 241,81 65602 1,4

4,5 4251 307,76 71724 1,7 MR704-100L/4a 5,30 334 158 MR211
5,1 3805 275,36 74207 1,9 NR704-100L/4a 340 167 NR211
5,8 3348 241,81 76518 2,2
6,5 2998 216,32 78368 2,4
7,5 2590 187,07 80258 2,8
8,6 2247 161,98 81753 3,2

3,9 4950 230,24 10072 0,8 MR604-112M/6 5,30 246 157 MR212
4,6 4212 196,13 25371 0,9 NR604-112M/6 248 166 NR212

5,4 3595 260,54 32552 1,1 MR604-100L/4a 5,30 236 157 MR213
6,1 3182 230,24 36355 1,3 NR604-100L/4a 238 166 NR213
7,1 2708 196,13 40112 1,5
8,3 2332 168,61 42579 1,7
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

2,2 9,8 2017 91,84 44489 2,0 MR603-112M/6 5,30 212 135 MR214

3,0 12 1588 72,26 43339 2,5 NR603-112M/6 214 148 NR214
14 1421 64,60 42007 2,8

5,5 3504 253,90 - 0,8 MR504-100L/4a 5,30 160 156 MR215
6,4 2999 217,15 10011 0,9 MR504-100L/4a 162 165 NR215
7,4 2635 190,42 17334 1,0
7,6 2542 183,90 18703 1,1
8,6 2253 163,45 19000 1,1
10 1936 139,79 25445 1,4

11 1863 84,89 26093 1,4 MR503-112M/6 5,30 157 134 MR216
12 1650 75,10 27855 1,6 NR503-112M/6 159 147 NR216

14 1372 96,99 29902 2,0 MR503-100L/4a 5,30 145 134 MR217
16 1202 84,89 31021 2,2 NR503-100L/4a 147 147 NR217
19 1065 75,10 31868 2,5
22 902 63,47 32811 3,0

10 1973 139,54 9182 0,8 MR473-100L/4a 5,30 101 133 MR218
11 1765 124,85 13675 0,9 NR473-100L/4a 104 146 NR218
13 1552 109,64 16903 1,0
15 1298 91,58 18075 1,2
16 1227 86,52 17880 1,3
17 1196 84,46 17796 1,3
19 1037 73,09 17277 1,5
22 905 63,70 16766 1,7
25 794 55,82 16264 2,0
29 698 49,05 15768 2,2
33 609 42,75 15238 2,5
37 534 37,45 14729 2,9

19 1030 72,81 3894 0,8 MR373-100L/4a 5,30 60 132 MR219
23 877 61,91 8100 0,9 NR373-100L/4a 61 145 NR219
26 752 53,04 7986 1,1
29 681 48,00 7892 1,2
34 584 41,16 7723 1,4
40 501 35,25 7529 1,6
47 420 29,47 7283 1,8
55 360 25,27 7057 2,0

60 336 23,33 8635 2,4 MR372-100L/4a 5,30 59 132 MR220
68 298 20,62 8249 2,6 NR372-100L/4a 62 145 NR220
76 266 18,45 7919 2,8
86 234 16,20 7552 3,0
103 196 13,53 7075 3,4
112 180 12,48 6872 3,6

26 767 54,12 - 0,8 MR283-100L/4a 5,3 53 131 MR221
30 658 46,37 4388 0,9 NR283-100L/4a 55 144 NR221
33 596 41,96 4901 0,9
39 511 35,98 5539 1,0
45 438 30,82 6022 1,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

2,2 55 363 25,23 6451 1,5 MR282-100L/4a 5,30 50 131 MR222

3,0 65 312 21,66 6659 1,6 NR282-100L/4a 54 144 NR222
73 275 19,06 6675 1,7
83 244 16,91 6383 1,9
98 207 14,31 5999 2,1
114 177 12,24 5665 2,4
132 153 10,57 5368 2,7
146 139 9,61 5187 2,9
168 121 8,33 4926 3,2

38 519 36,55 4026 0,9 MR273-100L/4a 5,30 43 130 MR223
46 434 30,48 4039 1,0 NR273-100L/4a 45 143 NR223
55 364 25,55 4012 1,2

65 309 21,43 4846 1,5 MR272-100L/4a 5,30 41 130 MR224
76 264 18,33 5097 1,7 NR272-100L/4a 43 143 NR224
87 232 16,07 5242 1,8
99 205 14,21 5047 2,0
117 173 11,95 4725 2,3
138 147 10,16 4444 2,5
161 126 8,71 4195 2,9
225 90 6,21 4042 3,7
265 77 5,28 3749 3,5

57 351 24,77 3606 0,8 MR203-100L/4a 5,30 41 129 MR225
60 329 23,23 3610 0,8 NR203-100L/4a 43 142 NR225

70 289 20,10 3077 0,9 MR202-100L/4a 5,30 41 129 MR226
74 271 18,85 3236 1,0 NR202-100L/4a 43 142 NR226
87 231 16,03 3564 1,1
94 214 14,86 3684 1,1
101 201 13,92 3774 1,2
115 176 12,18 3918 1,3
130 156 10,81 4010 1,4
139 146 10,07 4048 1,4
167 122 8,40 4105 1,6
199 102 7,04 3922 1,8
241 84 5,80 3714 2,1
276 73 5,08 3531 2,2
311 65 4,50 3375 2,3
333 61 4,20 3288 2,4
400 51 3,50 3074 2,5

77 263 18,28 592 0,8 MR172-100L/4a 5,3 30,5 128 MR227
82 247 17,14 768 0,8 NR172-100L/4a 32,5 141 NR227
96 210 14,57 1147 0,9
111 183 12,66 1408 1,0
126 160 11,08 1607 1,1
147 138 9,53 1474 1,2
157 129 8,94 1554 1,3
184 110 7,60 1719 1,5
212 96 6,60 1825 1,5
242 84 5,78 1898 1,6
293 69 4,78 1965 1,9
343 59 4,09 1887 2,0
414 49 3,38 1913 2,2
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

2,2 424 48 6,60 1999 2,6 MR172-90L/2 4,94 28 128 MR228

3,0 485 42 5,78 1988 2,9 NR172-90L/2 30 141 NR228
586 35 4,78 1926 3,2
685 30 4,09 1833 3,4
829 25 3,38 1708 3,5

3,0 1,15 22272 1213,85 63733 0,8 MR975-100L/4b 6,80 1125 160 MR374

4,0 1,29 19872 1082,31 87370 0,9 NR975-100L/4b 1175 169 NR374
1,53 16836 914,74 108910 1,1
1,66 15503 842,80 116594 1,2
1,87 13827 750,24 125225 1,3
2,11 12234 662,54 132548 1,5
2,38 10893 588,87 138100 1,7
2,56 10100 546,94 141220 1,8

2,74 9627 510,11 133235 1,9 MR974-100L/4b 6,80 1140 160 MR375
3,06 8651 457,99 136453 2,1 NR974-100L/4b 1190 169 NR375
3,59 7374 390,41 140395 2,4
4,07 6508 344,17 142899 2,8
4,59 5780 305,33 144903 3,1

2,6 10133 345,67 67217 1,3 MR874-132S/6 7,40 605 159 MR229
NR874-132S/6 610 168 NR229

3,1 8384 446,42 78844 1,6 MR874-100L/4b 6,8 598 159 MR230
3,6 7352 390,74 84578 1,8 NR874-100L/4b 603 168 NR230
4,1 6514 345,67 88743 2,0
4,8 5518 292,15 93218 2,4
5,8 4530 239,61 97204 2,9
6,6 4007 211,60 99151 3,2
7,4 3567 188,08 100609 3,6
8,0 3307 174,68 101572 3,9
9,5 2801 147,61 103176 4,6
11 2391 125,70 104393 5,4
13 2050 107,60 105550 6,3

2,7 9347 509,13 - 0,8 MR705-100L/4b 6,80 339 158 MR231
3,3 7827 425,24 40609 0,9 NR705-100L/4b 345 167 NR231

3,7 7101 241,81 49359 1,0 MR704-132S/6 7,40 330 158 MR232
4,2 6360 216,32 56546 1,1 NR704-132S/6 335 167 NR232

4,5 5797 307,76 61233 1,2 MR704-100L/4b 6,80 325 158 MR233
5,1 5189 275,36 65733 1,4 NR704-100L/4b 330 167 NR233
5,8 4565 241,81 69837 1,6
6,5 4089 216,32 72697 1,8
7,5 3532 187,07 75615 2,0
8,6 3064 161,98 78054 2,4
9,9 2684 141,67 79837 2,7
11 2369 124,89 81230 3,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

3,0 5,4 4902 260,54 11784 0,8 MR604-100L/4b 6,80 238 157 MR234

4,0 6,1 4340 230,24 23518 0,9 NR604-100L/4b 242 166 NR234
7,1 3693 196,13 31557 1,1
8,3 3180 168,61 36379 1,3

10 2748 91,84 39819 1,5 MR603-132S/6 7,40 232 135 MR235
12 2164 72,26 41991 1,8 NR603-132S/6 235 148 NR235
14 1937 64,60 40802 2,1
16 1728 57,56 39585 2,3
18 1471 49,03 37912 2,7
21 1266 42,15 36361 3,2

7,4 3593 190,42 - 0,8 MR504-100L/4a 5,30 148 156 MR236
7,6 3466 183,90 - 0,8 NR504-100L/4a 150 165 NR236
8,6 3084 163,45 7078 0,9
10 2640 139,79 17268 1,0

12 2249 75,10 22342 1,2 MR503-132S/6 7,4 152 134 MR237
NR503-132S/6 155 147 NR237

14 1871 96,99 26023 1,4 MR503-100L/4b 6,80 145 134 MR238
16 1640 84,89 27933 1,6 NR503-100L/4b 147 147 NR238
19 1453 75,10 29330 1,9
22 1230 63,47 30871 2,2
27 1010 52,06 32164 2,7
30 893 45,97 32862 3,0

15 1771 91,58 13566 0,9 MR473-100L/4b 6,80 103 133 MR239
16 1674 86,52 15166 0,9 NR473-100L/4b 106 146 NR239
17 1632 84,46 15781 0,9
19 1415 73,09 16134 1,1
22 1234 63,70 15770 1,3
25 1083 55,82 15391 1,4
29 952 49,05 15001 1,6
33 831 42,75 14569 1,9
37 729 37,45 14144 2,1

41 676 22,15 12929 2,3 MR472-132S/6 7,40 105 133 MR240
48 572 18,72 12433 2,7 NR472-132S/6 108 146 NR240
52 527 17,25 12190 2,8
59 469 15,35 11843 3,0

26 1026 53,04 4072 0,8 MR373-100L/4b 5,30 63 132 MR241
29 929 48,00 7005 0,9 NR373-100L/4b 66 145 NR241
34 796 41,16 6963 1,0
40 683 35,25 6878 1,1
47 573 29,47 6739 1,3
55 491 25,27 6591 1,4

60 459 23,33 8240 1,8 MR372-100L/4b 5,3 61 132 MR242
68 406 20,62 8404 1,9 NR372-100L/4b 63 145 NR242
76 363 18,45 8059 2,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

3,0 86 319 16,20 7676 2,2 MR372-100L/4a 5,3 61 132 MR242

4,0 103 267 13,53 7180 2,5 NR372-100L/4a 63 145 NR242
112 246 12,48 6969 2,6
130 213 10,80 6609 2,9
149 186 9,41 6287 3,2
170 163 8,25 5994 3,4

45 598 30,82 3475 0,8 MR283-100L/4b 6,80 55 131 MR243
NR283-100L/4b 57 144 NR243

55 496 25,23 4366 1,1 MR282-100L/4b 6,80 53 131 MR244
65 425 21,66 4869 1,2 NR282-100L/4b 55 144 NR244
73 375 19,06 5191 1,3
83 333 16,91 5423 1,4
98 282 14,31 5652 1,6
114 242 12,24 5765 1,7
132 209 10,57 5456 2,0
146 190 9,61 5268 2,1
168 165 8,33 4996 2,4
194 143 7,21 4739 2,6
224 124 6,25 4565 2,9
262 106 5,35 4309 3,0
303 91 4,62 4083 3,1
333 83 4,20 3944 3,1
385 72 3,64 3744 3,3

55 497 25,55 3419 0,9 MR273-100L/4b 6,80 45 130 MR245
NR273-100L/4b 47 143 NR245

65 422 21,43 2922 1,1 MR272-100L/4b 6,8 46 130 MR246
76 361 18,33 3452 1,2 NR272-100L/4b 46 143 NR246
87 317 16,07 3799 1,3
99 280 14,21 4056 1,5
117 236 11,95 4320 1,7
138 201 10,16 4484 1,9
161 172 8,71 4282 2,1
225 123 6,21 4122 2,7
265 105 5,28 3828 2,5
309 90 4,53 3598 2,6

87 315 16,03 1977 0,8 MR202-100L/4b 6,8 44 129 MR247
94 293 14,86 2213 0,8 NR202-100L/4b 46 142 NR247
101 274 13,92 2395 0,9
115 240 12,18 2712 0,9
130 213 10,81 2940 1,0
139 199 10,07 3051 1,1
167 166 8,40 3273 1,2
199 139 7,04 3412 1,3
241 114 5,80 3083 1,5
276 100 5,08 3158 1,6
311 89 4,50 3200 1,7
333 83 4,20 3215 1,7
400 69 3,50 3133 1,8
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

3,0 483 57 5,80 2918 2,4 MR202-100L/2 6,40 42 129 MR248

4,0 552 50 5,08 2776 2,5 NR202-100L/2 44 142 NR248
622 44 4,50 2656 2,7
667 41 4,20 2588 2,8
800 35 3,50 2422 2,9

111 249 12,66 249 0,8 MR172-100L/4b 6,80 34 128 MR249
126 218 11,08 593 0,8 NR172-100L/4b 35 141 NR249
147 188 9,53 490 0,9
157 176 8,94 630 0,9
184 150 7,60 934 1,1
212 130 6,60 1143 1,1
242 114 5,78 1301 1,2
293 95 4,78 1471 1,4
343 81 4,09 1427 1,5
414 67 3,38 1532 1,6

424 65 6,60 1658 1,9 MR172-100L/2 6,40 31 128 MR250
485 57 5,78 1690 2,1 NR172-100L/2 33 141 NR250
586 47 4,78 1711 2,3
685 40 4,09 1640 2,5
829 33 3,38 1635 2,5

4,0 1,66 20671 842,80 80407 0,9 MR975-112M/4 8,60 1130 160 MR376

5,5 1,87 18436 750,24 98415 1,0 NR975-112M/4 1180 169 NR376
2,11 16311 662,54 112048 1,1
2,38 14524 588,87 121801 1,2
2,56 13467 546,94 126974 1,3

2,74 12835 510,11 121153 1,4 MR974-112M/4 8,60 1180 160 MR377
3,06 11535 457,99 126265 1,6 NR974-112M/4 1230 169 NR377
3,59 9832 390,41 132758 1,8
4,07 8678 344,17 136369 2,1
4,59 7707 305,33 139396 2,3
5,14 6879 272,24 141842 2,6
6,48 5469 216,03 145733 3,3

2,6 13511 345,67 28136 1,0 MR874-132M/6a 9,40 620 159 MR251
3,1 11444 292,15 28136 1,1 NR874-132M/6a 625 168 NR251

3,6 9802 390,74 69736 1,3 MR874-112M/4 8,60 616 159 MR252
4,1 8686 345,67 77023 1,5 NR874-112M/4 621 168 NR252
4,8 7357 292,15 84553 1,8
5,8 6040 239,61 90936 2,2
7,4 4756 188,08 96330 2,7
8,0 4410 174,68 97664 2,9

8,2 4395 110,17 100602 3,0 MR873-132M/6a 9,40 585 137 MR253
9,0 3982 99,81 101758 3,3 NR873-132M/6a 590 150 NR253

3,7 9468 241,81 - 0,8 MR704-132M/6a 9,4 354 158 MR254
4,2 8480 216,32 30133 0,8 NR704-132M/6a 360 167 NR254
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

4,0 4,5 7730 307,76 41914 0,9 MR704-112M/4 8,60 361 158 MR255

5,5 5,1 6919 275,36 51122 1,0 NR704-112M/4 365 167 NR255
5,8 6087 241,81 58892 1,2
6,5 5452 216,32 63853 1,3
7,5 4710 187,07 68930 1,5
8,6 4085 161,98 72713 1,8
10 3578 141,67 75384 2,0

10 3468 86,76 50652 2,1 MR703-132M/6a 9,40 332 136 MR256
12 3080 76,94 49222 2,3 NR703-132M/6a 337 149 NR256
13 2758 68,83 47889 2,6
15 2383 59,52 46151 3,0

7,1 4923 196,13 11048 0,8 MR604-112M/4 8,60 246 157 MR257
8,3 4239 168,61 24990 0,9 NR604-112M/4 250 166 NR257

10 3667 91,84 31821 1,1 MR603-132M/6a 9,40 236 135 MR258
12 2888 72,26 38758 1,4 NR603-132M/6a 239 148 NR258
14 2585 64,60 39296 1,5

15 2367 91,84 38475 1,7 MR603-112M/4 15,80 236 135 MR259
19 1864 72,26 36270 2,1 NR603-112M/4 238 148 NR259
22 1669 64,60 35241 2,4
24 1489 57,56 34188 2,7
29 1268 49,03 32740 3,2

12 3001 75,10 9966 0,9 MR503-132M/6a 9,40 172 134 MR260
14 2541 63,47 18721 1,1 NR503-132M/6a 174 147 NR260

16 2188 84,89 23005 1,2 MR503-112M/4 8,6 149 134 MR261
19 1938 75,10 25472 1,4 NR503-112M/4 151 147 NR261
22 1641 63,47 27962 1,6
27 1347 52,06 30120 2,0
30 1191 45,97 30191 2,3
34 1060 40,86 30116 2,5
41 898 34,56 29811 3,0

19 1887 73,09 11329 0,8 MR473-112M/4 8,60 115 133 MR262
22 1647 63,70 14525 0,9 NR473-112M/4 123 146 NR262
25 1444 55,82 14301 1,1
29 1270 49,05 14042 1,2
33 1109 42,75 13734 1,4
37 972 37,45 13412 1,6
45 805 30,93 12912 1,9
55 669 25,67 12400 2,3

63 583 22,15 11171 2,5 MR472-112M/4 8,60 108 133 MR263
75 493 18,72 10741 2,9 NR472-112M/4 116 146 NR263
81 454 17,25 10530 2,9
91 404 15,35 10229 3,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

4,0 40 911 35,25 6064 0,9 MR373-112M/4 8,6 69 132 MR264

5,5 47 765 29,47 6058 1,0 NR373-112M/4 71 145 NR264
55 655 25,27 6007 1,1
65 562 21,65 8020 1,2

68 542 20,62 6290 1,4 MR372-112M/4 8,60 69 132 MR265
76 485 18,45 6661 1,5 NR372-112M/4 72 145 NR265
86 426 16,20 6998 1,7
103 356 13,53 7306 1,9
112 328 12,48 7087 2,0
130 285 10,80 6712 2,2
149 248 9,41 6378 2,4
170 218 8,25 6074 2,6
205 181 6,84 5715 3,1

73 500 19,06 3223 1,0 MR282-112M/4 8,6 62 131 MR266
83 444 16,91 3677 1,1 NR282-112M/4 64 144 NR266
98 376 14,31 4174 1,2
114 322 12,24 4516 1,3
132 279 10,57 4750 1,5
146 254 9,61 4861 1,6
168 220 8,33 4980 1,8
194 190 7,21 4814 1,9
224 165 6,25 4651 2,2
262 141 5,35 4385 2,3
303 122 4,62 4148 2,3
333 111 4,20 4004 2,3
385 96 3,64 3797 2,5
444 83 3,15 3601 2,6

524 71 5,35 3391 3,7 MR282-112M/2 10,80 62 131 MR267
NR282-112M/2 64 144 NR267

74 492 19,00 2675 0,9 MR273-112M/4 8,60 52 130 MR268
NR273-112M/4 54 143 NR268

87 423 16,07 1996 1,0 MR272-112M/4 8,60 52 130 MR269
99 374 14,21 2461 1,1 NR272-112M/4 54 143 NR269
117 315 11,95 2979 1,2
138 268 10,16 3344 1,4
161 230 8,71 3600 1,6
225 164 6,21 3725 2,0
265 140 5,28 3551 1,9
309 120 4,53 3671 1,9

451 82 6,21 3234 3,4 MR272-112M/2 10,80 52 130 MR270
530 70 5,28 3001 2,8 NR272-112M/2 54 143 NR270
619 60 4,53 2823 3,0

130 284 10,81 1602 0,8 MR202-112M/4 8,6 52 129 MR271
139 265 10,07 1804 0,8 NR202-112M/4 54 142 NR271
167 221 8,40 2233 0,9
199 186 7,04 2541 1,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

4,0 241 153 5,80 2227 1,1 MR202-112M/4 8,6 52 129 MR271

5,5 276 134 5,08 2409 1,2 NR202-112M/4 54 142 NR271
311 119 4,50 2536 1,3
333 111 4,20 2596 1,3
400 92 3,50 2709 1,4

483 76 5,80 2773 1,8 MR202-112M/2 10,8 50 129 MR272
552 67 5,08 2792 1,9 NR202-112M/2 52 142 NR272
622 59 4,50 2703 2,0
667 55 4,20 2632 2,1
800 46 3,50 2459 2,2

212 174 6,60 290 0,8 MR172-112M/4 8,6 42 128 MR273
242 152 5,78 555 0,9 NR172-112M/4 44 141 NR273
293 126 4,78 855 1,0
343 108 4,09 851 1,1
414 89 3,38 1056 1,2

424 87 6,60 1232 1,4 MR172-112M/2 10,2 41 128 MR274
485 76 5,78 1317 1,6 NR172-112M/2 43 141 NR274
586 63 4,78 1403 1,7
685 54 4,09 1352 1,9
829 45 3,38 1397 1,9

5,5 2,1 22428 662,54 61545 0,8 MR975-132S/4 11,8 1150 160 MR378

7,5 2,4 19970 588,87 86560 0,9 NR975-132S/4 1200 169 NR378
2,6 18517 546,94 97823 1,0

2,7 17649 510,11 97133 1,0 MR974-132S/4 11,8 1200 160 MR379
3,1 15861 457,99 107107 1,1 NR974-132S/4 1250 169 NR379
3,6 13519 390,41 118239 1,3
4,1 11932 344,17 124658 1,5
4,6 10597 305,33 129922 1,7
5,1 9458 272,24 133804 1,9
6,5 7519 216,03 139960 2,4
7,3 6735 193,13 142255 2,7
8,1 6012 172,08 144275 3,0

4,1 11943 345,67 68603 1,1 MR874-132S/4 11,8 615 159 MR275
4,8 10116 292,15 78584 1,3 NR874-132S/4 620 168 NR275
5,8 8305 239,61 86680 1,6
6,6 7346 211,60 90491 1,8
7,4 6540 188,08 93454 2,0
8,0 6063 174,68 95019 2,1
9,5 5136 147,61 98149 2,5
11 4383 125,70 100315 3,0

5,8 8369 241,81 32090 0,9 MR704-132S/4 11,8 346 158 MR276
6,5 7496 216,32 44860 1,0 NR704-132S/4 352 167 NR276
7,5 6476 187,07 55514 1,1
8,6 5617 161,98 62623 1,3
9,9 4920 141,67 67562 1,5
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

5,5 10 4772 86,76 47824 1,5 MR703-132M/6b 13,0 332 136 MR277

7,5 12 4238 76,94 46714 1,7 NR703-132M/6b 336 149 NR277
13 3795 68,83 45646 1,9
15 3280 59,52 44211 2,2

16 3080 86,76 43558 2,3 MR703-132S/4 11,8 330 136 MR278
18 2735 76,94 42342 2,6 NR703-132S/4 334 149 NR278
20 2450 68,83 41206 2,9

10 5046 91,84 5116 0,8 MR603-132M/6b 13,0 243 135 MR279
12 3973 72,26 28437 1,0 NR603-132M/6b 245 148 NR279
14 3557 64,60 32928 1,1

15 3256 91,84 35714 1,2 MR603-132S/4 11,8 251 135 MR280
19 2565 72,26 34645 1,6 NR603-132S/4 254 148 NR280
22 2296 64,60 33788 1,7
24 2048 57,56 32893 2,0
29 1744 49,03 31637 2,3
33 1502 42,15 30451 2,7
38 1305 36,58 29344 3,1

14 3496 63,47 - 0,8 MR503-132M/6b 13,0 170 134 MR281
17 2869 52,06 13107 0,9 NR503-132M/6b 173 147 NR281

19 2665 75,10 16869 1,0 MR503-132S/4 11,8 167 134 MR282
22 2257 63,47 21865 1,2 NR503-132S/4 170 147 NR282
27 1852 52,06 23761 1,5
30 1638 45,97 24575 1,6
34 1457 40,86 25125 1,9
41 1235 34,56 25589 2,2
52 968 27,16 23887 2,8
58 856 23,99 23987 2,9
66 762 21,32 23962 3,1

25 1986 55,82 8799 0,8 MR473-132S/4 11,8 126 133 MR283
29 1747 49,05 12605 0,9 NR473-132S/4 128 146 NR283
33 1524 42,75 12481 1,0
37 1337 37,45 12314 1,2
45 1106 30,93 12006 1,4
55 920 25,67 11648 1,7

63 801 22,15 10499 1,8 MR472-132S/4 11,8 121 133 MR284
75 678 18,72 10173 2,1 NR472-132S/4 124 146 NR284
81 624 17,25 10007 2,1
91 556 15,35 9764 2,2

103 492 13,56 9498 2,5
116 437 12,05 9242 2,7
130 391 10,79 8948 2,8
147 346 9,53 8680 3,0

55 901 25,27 5132 0,8 MR373-132S/4 11,8 80 132 MR285
65 773 21,65 5173 0,8 NR373-132S/4 82 145 NR285
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

5,5 68 738 20,64 5010 0,9 MR373-132S/4 11,8 80 132 MR285

7,5 75 669 18,68 5020 1,0 NR373-132S/4 80 145 NR285

86 586 16,20 4431 1,2 MR372-132S/4 11,8 80 132 MR286
103 490 13,53 5175 1,4 NR372-132S/4 82 145 NR286
112 452 12,48 5440 1,4
130 391 10,80 5819 1,6
149 341 9,41 6083 1,7
170 299 8,25 6190 1,9
205 248 6,84 5828 2,3
235 217 5,97 5533 2,4
268 190 5,23 5265 2,7
282 180 4,96 5265 2,6
326 156 4,29 5265 2,8
374 136 3,74 5265 3,0

298 170 9,41 5024 2,7 MR372-132S/2a 11,3 78 132 MR287
340 149 8,25 4787 2,9 NR372-132S/2a 80 145 NR287
409 124 6,84 4503 3,5
469 108 5,97 4284 3,9
536 95 5,23 4084 4,2
565 90 4,96 4041 4,2
653 78 4,29 3834 4,5
749 68 3,74 3649 4,8

98 517 14,31 1957 0,9 MR282-132S/4 11,8 73 131 MR288
114 443 12,24 2619 0,9 NR282-132S/4 75 144 NR288
132 383 10,57 3113 1,1
146 349 9,61 3372 1,1
168 302 8,33 3689 1,3
194 262 7,21 3929 1,4
224 227 6,25 3525 1,6
262 194 5,35 3733 1,6
303 168 4,62 3869 1,7
333 153 4,20 3929 1,7
385 132 3,64 3873 1,8
444 115 3,15 3668 1,9

524 97 5,35 3448 2,7 MR282-132S/2a 11,3 72 131 MR289
607 84 4,62 3265 2,7 NR282-132S/2a 74 144 NR289
667 76 4,20 3153 2,8
769 66 3,64 2991 2,9
889 57 3,15 2839 3,0

7,5 3,1 21629 547,99 67448 0,8 MR974-132M/4 15,8 1155 160 MR380

10 3,6 18434 390,41 92230 1,0 NR974-132M/4 1205 169 NR380
4,1 16271 344,17 104950 1,1
4,6 14450 305,33 175063 1,2

4,8 14013 186,95 126854 1,3 MR973-160M/6 16,0 1090 138 MR381
5,4 12512 166,73 133170 1,4 NR973-160M/6 1140 151 NR381
6,0 11270 150,02 138391 1,6
6,8 9969 132,83 143086 1,8
7,7 8732 116,17 147292 2,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

7,5 8,8 7729 102,69 150321 2,3 MR973-160M/6 16,0 1090 138 MR381

10 9,8 6899 91,56 152833 2,6 NR973-160M/6 1140 151 NR381
11 6200 82,20 155001 2,9

4,8 13794 292,15 21270 0,9 MR874-132M/4 15,8 615 159 MR290
5,8 11325 239,61 56851 1,1 NR874-132M/4 620 168 NR290
6,6 10018 211,60 68123 1,3
7,4 8918 188,08 75581 1,5
8,0 8268 174,68 79480 1,6

8,2 8241 110,17 87574 1,6 MR873-160M/6 16,0 610 137 MR291
9,0 7466 99,81 90565 1,7 NR873-160M/6 615 150 NR291
10 6471 86,51 210994
12 5649 75,51 203790
14 4846 64,77 184298
14 4846 64,77 98954 2,7
16 4230 56,54 100835 3,1

7,5 8830 187,07 22384 0,8 MR704-132M/4 15,8 355 158 MR292
8,6 7659 161,98 42823 0,9 NR704-132M/4 358 167 NR292
9,9 6709 141,67 53444 1,1

10 6509 86,76 44054 1,1 MR703-160M/6 16,0 665 136 MR293
12 5780 76,94 43370 1,2 NR703-160M/6 678 149 NR293
13 5177 68,83 42654 1,4
15 4474 59,52 41624 1,6

16 4202 86,76 41134 1,7 MR703-132M/4 15,8 355 136 MR294
18 3731 76,94 40192 1,9 NR703-132M/4 369 149 NR294
20 3342 68,83 39283 2,2
24 2888 59,52 38060 2,5
27 2505 51,54 36820 2,9
31 2194 45,08 35653 3,3

15 4442 91,84 21887 0,9 MR603-132M/4 15,8 253 135 MR295
19 3498 72,26 32479 1,1 NR603-132M/4 257 148 NR295
22 3132 64,60 31851 1,3
24 2794 57,56 31167 1,4
29 2379 49,03 30167 1,7
33 2048 42,15 29187 2,0
38 1780 36,58 28248 2,2
44 1559 31,98 27347 2,6
50 1372 28,11 26481 2,9
56 1209 24,88 25250 3,2

22 3078 63,47 7386 0,9 MR503-132M/4 15,8 176 134 MR296
27 2526 52,06 15283 1,1 NR503-132M/4 178 147 NR296
30 2234 45,97 17088 1,2
34 1988 40,86 18470 1,4
41 1684 34,56 19960 1,6
52 1321 27,16 18791 2,0
58 1168 23,99 19486 2,1
66 1040 21,32 19962 2,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

7,5 79 878 17,80 22048 2,4 MR502-132M/4 15,8 169 134 MR297

10 88 782 15,84 21990 2,6 NR502-132M/4 171 147 NR297
100 691 13,99 21835 2,7
113 615 12,44 21615 2,8
121 570 11,55 21445 2,7
143 483 9,76 20787 3,2

37 1824 37,45 10850 0,8 MR473-132M/4 15,8 133 133 MR298
45 1509 30,93 10797 1,0 NR473-132M/4 136 146 NR298
55 1255 25,67 10644 1,2

63 1093 22,15 9602 1,3 MR472-132M/4 15,8 130 133 MR299
75 925 18,72 9416 1,6 NR472-132M/4 133 146 NR299
81 852 17,25 9309 1,5
91 759 15,35 9143 1,6

103 671 13,56 8950 1,8
116 597 12,05 8754 2,0
130 534 10,79 8494 2,1
147 472 9,53 8279 2,2
165 420 8,47 8069 2,4
178 389 7,87 7936 2,6
211 329 6,65 7627 3,0

75 912 18,68 4103 0,7 MR373-132M/4 15,8 90 132 MR300
NR373-132M/4 92 145 NR300

86 799 16,20 1007 0,9 MR372-132M/4 15,8 91 132 MR301
103 668 13,53 2316 1,0 NR372-132M/4 93 145 NR301
112 616 12,48 2802 1,1
130 534 10,80 3536 1,2
149 466 9,41 4094 1,3
170 409 8,25 4519 1,4
205 339 6,84 4520 1,7
235 296 5,97 4808 1,8
268 259 5,23 5014 2,0

298 233 9,41 5113 2,0 MR372-132S/2b 11,3 81 132 MR302
340 204 8,25 4866 2,2 NR372-132S/2b 83 145 NR302
409 170 6,84 4580 2,5
469 148 5,97 4351 2,8
536 130 5,23 4143 3,1
565 123 4,96 4109 3,1
653 107 4,29 3894 3,3
749 93 3,74 3701 3,5
855 81 3,28 3526 3,7

132 523 10,57 929 0,8 MR282-132M/4 15,8 84 131 MR303
146 476 9,61 1385 0,8 NR282-132M/4 86 144 NR303
168 412 8,33 1967 0,9
194 357 7,21 2438 1,0
224 310 6,25 2024 1,2
262 265 5,35 2448 1,2
303 229 4,62 2760 1,2
333 208 4,20 2920 1,2
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

7,5 385 180 3,64 3113 1,3 MR282-132M/4 15,8 83 131 MR303

10 444 156 3,15 3253 1,4 NR282-132M/4 85 144 NR303

524 133 5,35 3358 2,0 MR282-132S/2b 15,4 83 131 MR304
607 114 4,62 3329 2,0 NR282-132S/2b 85 144 NR304
667 104 4,20 3212 2,0
769 90 3,64 3043 2,1
889 78 3,15 2884 2,2

11 4,8 20564 186,95 87944 0,9 MR973-160L/6 23,0 1131 138 MR382

15 5,4 18361 166,73 103552 1,0 NR973-160L/6 1181 151 NR382
6,8 14630 132,83 123981 1,2

7,5 13265 186,95 130181 1,4 MR973-160M/4 22,6 1108 138 MR383
8,4 11845 166,73 136017 1,5 NR973-160M/4 1158 151 NR383
9,3 10670 150,02 140755 1,7
11 9439 132,83 144928 1,9
12 8269 116,17 148794 2,2
14 7319 102,69 151739 2,5
15 6533 91,56 154052 2,8
17 5872 82,20 155917 3,1

8,2 12087 110,17 215714 1,1 MR873-160L/6 23,0 650 137 MR305
9,0 10951 99,81 211122 1,2 NR873-160L/6 655 150 NR305
10 9491 86,51 204428 1,4
12 8285 75,51 198058 1,6
14 7107 64,77 174002 1,8

13 7770 110,17 195060 1,7 MR873-160M/4 22,6 645 137 MR306
14 7040 99,81 190461 1,8 NR873-160M/4 650 150 NR306
16 6102 86,51 183858 2,1
19 5326 75,51 177668 2,4
22 4569 64,77 159941 2,8
25 3988 56,54 155363 3,3
28 49,88 151096 3,7

10 9552 86,76 - 0,8 MR703-160L/6 23,0 438 136 MR307
12 8482 76,94 30098 0,8 NR703-160L/6 447 149 NR307
13 7597 68,83 37419 0,9
15 6565 59,52 37097 1,1

16 6164 86,76 36892 1,2 MR703-160M/4 22,6 425 136 MR308
18 5474 76,94 36430 1,3 NR703-160M/4 435 149 NR308
20 4903 68,83 35918 1,5
24 4237 59,52 35150 1,7
27 3675 51,54 34300 2,0
31 3219 45,08 33449 2,2
35 2842 39,74 32608 2,5
40 2524 35,25 31783 2,9
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

11 19 5132 72,26 - 0,8 MR603-160M/4 22,6 307 135 MR309

15 22 4594 64,60 19196 0,9 NR603-160M/4 311 148 NR309
24 4099 57,56 27014 1,0
29 3490 49,03 27594 1,1
33 3005 42,15 26975 1,3
38 2612 36,58 26328 1,5
44 2287 31,98 25669 1,7
50 2013 28,11 25005 2,0
56 1774 24,88 23752 2,2

62 1628 22,51 23811 2,2 MR602-160M/4 22,6 306 135 MR310
70 1457 20,12 23195 2,3 NR602-160M/4 310 148 NR310
78 1299 17,93 22557 2,5
92 1106 15,27 21667 2,9
107 952 13,13 20832 3,3
123 827 11,39 20056 3,3
141 724 9,96 19331 3,2
160 637 8,76 18648 3,3

30 3277 45,97 - 0,8 MR503-160M/4 22,6 224 134 MR311
34 2917 40,86 6824 0,9 NR503-160M/4 226 147 NR311
41 2471 34,56 10109 1,1
52 1938 27,16 9872 1,4
58 1714 23,99 11610 1,5
66 1525 21,32 12962 1,6

79 1288 17,80 16975 1,7 MR502-160M/4 22,6 222 134 MR312
88 1147 15,84 17474 1,7 NR502-160M/4 224 147 NR312
100 1014 13,99 17848 1,8
113 903 12,44 18071 1,9
121 837 11,55 18153 1,9
143 708 9,76 18201 2,2
168 604 8,31 18094 2,4
197 517 7,11 17876 2,5
232 438 6,03 16726 2,4
275 371 5,09 16438 2,6
323 316 4,34 15894 2,7
377 271 3,71 15043 3,0

64 1557 21,74 8738 1,0 MR473-160M/4 22,6 182 133 MR313
78 1294 18,04 8749 1,2 NR473-160M/4 184 146 NR313

81 1249 17,25 8086 1,0 MR472-160M/4 22,6 180 133 MR314
91 1114 15,35 8055 1,1 NR472-160M/4 182 146 NR314

103 984 13,56 7989 1,2
116 876 12,05 7901 1,3
130 783 10,79 7698 1,4
147 692 9,53 7576 1,5
165 616 8,47 7445 1,7
178 571 7,87 7356 1,8
211 483 6,65 7137 2,0
247 412 5,66 6913 2,2
287 357 4,89 6699 2,2
309 330 4,54 6589 2,1
365 280 3,83 6335 2,3
429 238 3,27 6335 2,5
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

15 6,8 19953 132,83 92670 0,9 MR973-180L/6 30,5 1187 138 MR384
20 NR973-180L/6 1237 151 NR384

7,5 18091 186,95 105241 1,0 MR973-160L/4 30,5 1140 138 MR385
8,4 16155 166,73 116327 1,1 NR973-160L/4 1190 151 NR385
9,3 14552 150,02 124348 1,2
11 12874 132,83 131909 1,4
12 11277 116,17 138278 1,6
14 9982 102,69 143039 1,8
15 8911 91,56 146707 2,0
17 8009 82,20 149615 2,2
20 6830 70,07 153193 2,6
23 6029 61,77 155482 3,0
26 5355 54,80 157326 3,4

8,2 16483 110,17 29078 0,8 MR873-180L/6 30,5 655 137 MR315
9,0 14933 99,81 48270 0,9 NR873-180L/6 660 150 NR315
10 12943 86,51 72788 1,0
14 11298 75,51 81596 1,2

13 10596 110,17 77177 1,2 MR873-160L/4 30,5 615 137 MR316
14 9600 99,81 81920 1,4 NR873-160L/4 620 150 NR316
16 8320 86,51 94254 1,6
19 7263 75,51 97989 1,8
22 6230 64,77 101339 2,1
25 5438 56,54 103717 2,4
28 4797 49,88 105546 2,7
32 4268 44,37 106970 3,0
35 3823 39,75 108122 3,4

16 8407 86,76 32044 0,9 MR703-160L/4 30,5 419 136 MR317
18 7466 76,94 32130 1,0 NR703-160L/4 423 149 NR317
20 6687 68,83 32071 1,1
24 5779 59,52 31824 1,2
27 5013 51,54 31420 1,4
31 4391 45,08 30931 1,6
35 3876 39,74 30388 1,9
40 3443 35,25 29813 2,1
45 3073 31,43 29218 2,3

29 4760 49,03 15631 0,8 MR603-160L/4 30,5 330 135 MR319
33 4099 42,15 24447 1,0 NR603-160L/4 334 148 NR319
38 3563 36,58 24134 1,1
44 3119 31,98 23751 1,3
50 2745 28,11 23319 1,5
56 2419 24,88 22040 1,6

62 2220 22,51 22461 1,6 MR602-160L/4 30,5 330 135 MR320
70 1987 20,12 21988 1,7 NR602-160L/4 336 148 NR320
78 1772 17,93 21481 1,9
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

15 92 1508 15,27 20751 2,1 MR602-160L/4 30,5 320 135 MR320

20 107 1299 13,13 20044 2,4 NR602-160L/4 324 148 NR320
123 1128 11,39 19373 2,4
141 988 9,96 18734 2,3
160 869 8,76 18123 2,4
181 767 7,75 17295 2,4
210 660 6,66 16627 2,6
242 574 5,78 16007 2,8
277 502 5,05 15427 3,0

41 3370 34,56 - 0,8 MR503-160L/4 30,5 264 134 MR321
52 2643 27,16 - 1,0 NR503-160L/4 269 147 NR321
58 2338 23,99 2608 1,1
66 2080 21,32 4960 1,2

79 1756 17,80 11178 1,2 MR502-160L/4 30,5 259 134 MR322
88 1565 15,84 12313 1,3 NR502-160L/4 262 147 NR322
100 1384 13,99 13290 1,3
113 1231 12,44 14020 1,4
121 1141 11,55 14391 1,4
143 966 9,76 15022 1,6
168 824 8,31 15386 1,8
197 706 7,11 15558 1,8
232 597 6,03 14465 1,8
275 505 5,09 14527 1,9
323 431 4,34 14459 2,0
377 369 3,71 14299 2,2

78 1765 18,04 7273 0,9 MR473-160L/4 30,5 202 133 MR323
NR473-160L/4 205 146 NR323

81 1704 17,25 6685 0,8 MR472-160L/4 30,5 200 133 MR324
91 1519 15,35 6808 0,8 NR472-160L/4 203 146 NR324

103 1343 13,56 6889 0,9
116 1195 12,05 6923 1,0
130 1068 10,79 6787 1,0
147 944 9,53 6772 1,1
165 840 8,47 6730 1,2
178 779 7,87 6692 1,3
211 659 6,65 6577 1,5
247 562 5,66 6436 1,6
287 487 4,89 6287 1,6
309 451 4,54 6207 1,6
365 382 3,83 6012 1,7
429 325 3,27 5815 1,8

18,5 8,4 19925 166,73 92891 0,9 MR973-180M/4 38,0 1160 138 MR386

25 9,3 17949 150,02 106117 1,0 NR973-180M/4 1210 151 NR386
11 15879 132,83 117775 1,1
12 13910 116,17 127323 1,3
14 12312 102,69 134304 1,5
15 10991 91,56 139364 1,6
17 9879 82,20 143404 1,8
20 8424 70,07 148297 2,1
23 7436 61,77 151385 2,4
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

18,5 26 6605 54,80 153846 2,7 MR973-180M/4 38,0 1160 138 MR386

25 29 5896 48,86 155852 3,1 NR973-180M/4 1210 151 NR386
33 5109 42,30 157980 3,5

12 13934 75,51 56559 0,9 MR873-200L/6a 38,0 705 137 MR325
14 11952 64,77 68355 1,1 NR873-200L/6a 710 150 NR325

16 10262 86,51 78814 1,3 MR873-180M/4 38 660 137 MR326
19 8958 75,51 84625 1,5 NR873-180M/4 665 150 NR326
22 7684 64,77 89226 1,7
25 6707 56,54 92884 1,9
28 5917 49,88 97645 2,2
32 5264 44,37 95537 2,5
35 4715 39,75 93492 2,8

18 9209 76,94 6554 0,8 MR703-180M/4 38,0 437 136 MR327
20 8248 68,83 34326 0,9 NR703-180M/4 441 149 NR327
24 7128 59,52 28913 1,0
27 6183 51,54 28900 1,2
31 5416 45,08 28727 1,3
35 4781 39,74 28445 1,5
40 4247 35,25 28089 1,7
45 3791 31,43 27681 1,9

63 2711 22,24 26155 2,7 MR702-180M/4 38,0 433 136 MR328
73 2342 19,23 25424 2,9 NR702-180M/4 437 149 NR328
84 2031 16,65 24666 3,3

33 5055 42,15 4492 0,8 MR603-180M/4 38,0 341 135 MR329
38 4465 36,58 21485 0,9 NR603-180M/4 346 148 NR329
44 3909 31,98 21929 1,0
50 3441 28,11 21718 1,2
56 3032 24,88 20413 1,3
65 2612 21,39 20143 1,5

70 2491 20,12 20842 1,4 MR602-180M/4 38 338 135 MR330
78 2222 17,93 20460 1,5 NR602-180M/4 342 148 NR330
92 1891 15,27 19881 1,7
107 1628 13,13 19296 1,9
123 1415 11,39 18724 1,9
141 1238 9,96 18166 1,9
160 1089 8,76 17624 1,9
181 962 7,75 16789 1,9
210 828 6,66 16192 2,1
242 719 5,78 15629 2,2
277 630 5,05 15098 2,4
315 554 4,44 14592 2,5
357 489 3,92 14108 2,6

52 3260 27,16 - 0,8 MR503-180M/4 38 278 134 MR331
58 2883 23,99 - 0,9 NR503-180M/4 280 147 NR331
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

18,5 66 2566 21,32 - 0,9 MR503-180M/4 38 278 134 MR331

25 84 2012 16,73 - 1,2 NR503-180M/4 280 147 NR331

88 1930 15,84 7798 1,0 MR502-180M/4 38 276 134 MR332
100 1707 13,99 9302 1,1 NR502-180M/4 278 147 NR332
113 1518 12,44 10475 1,1
121 1408 11,55 11099 1,1
143 1192 9,76 12240 1,3
168 1016 8,31 13018 1,4
197 871 7,11 13531 1,5
232 737 6,03 12486 1,4
275 624 5,09 12855 1,5
323 532 4,34 13035 1,6
377 456 3,71 13080 1,8

116 1474 12,05 6067 0,8 MR472-180M/4 38 242 133 MR333
130 1318 10,79 5990 0,8 NR472-180M/4 245 146 NR333
147 1165 9,53 6068 0,9
165 1036 8,47 6105 1,0
178 961 7,87 6111 1,1
211 813 6,65 6086 1,2
247 693 5,66 6019 1,3
287 601 4,89 5927 1,3
309 556 4,54 5872 1,3
365 471 3,83 5729 1,4
429 401 3,27 5574 1,5

22 11 18884 132,83 100154 1,0 MR973-180L/4 44 1185 138 MR387

30 12 16542 116,17 114241 1,1 NR973-180L/4 1235 151 NR387
14 14643 102,69 123920 1,2
15 13071 91,56 130920 1,4
17 11749 82,20 136624 1,5
20 10018 70,07 143062 1,8
23 8844 61,77 146928 2,0
26 7855 54,80 150097 2,3
29 7012 48,86 152656 2,6
33 6076 42,30 155349 3,0
38 5364 37,29 157301 3,4

12 16570 75,51 27640 0,8 MR873-200L/6b 45 720 137 MR334
14 14214 64,77 51763 0,9 NR873-200L/6b 725 150 NR334

16 12203 86,51 68425 1,1 MR873-180L/4 44 660 137 MR335
19 10652 75,51 76898 1,2 NR873-180L/4 665 150 NR335
22 9137 64,77 83128 1,4
25 7976 56,54 88072 1,6
28 7036 49,88 94507 1,8
32 6260 44,37 92745 2,1
35 5607 39,75 90992 2,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

22 24 8478 59,52 26002 0,8 MR703-180L/4 44 476 136 MR336

30 27 7353 51,54 26380 1,0 NR703-180L/4 479 149 NR336
31 6441 45,08 26522 1,1
35 5686 39,74 26502 1,3
40 5050 35,25 26365 1,4
45 4508 31,43 26144 1,6

56 3600 24,86 25469 2,0 MR702-180L/4 44 444 136 MR337
63 3224 22,24 25068 2,2 NR702-180L/4 447 149 NR337
73 2785 19,23 24484 2,5
84 2415 16,65 23852 2,8
96 2115 14,56 23228 2,8
109 1867 12,84 22619 3,1

38 5226 36,58 - 0,8 MR603-180L/4 44 373 135 MR338
44 4575 31,98 20394 0,9 NR603-180L/4 376 148 NR338
50 4027 28,11 20369 1,0
56 3549 24,88 19043 1,1
65 3056 21,39 18966 1,2

70 2915 20,12 19876 1,2 MR602-180L/4 44 348 135 MR339
78 2600 17,93 19599 1,3 NR602-180L/4 353 148 NR339
92 2213 15,27 19148 1,4
107 1905 13,13 18666 1,6
123 1655 11,39 18177 1,6
141 1449 9,96 17688 1,6
160 1275 8,76 17204 1,6
181 1125 7,75 16363 1,6
210 969 6,66 15825 1,8
242 842 5,78 15312 1,9
277 737 5,05 14820 2,0
315 648 4,44 14347 2,2
357 573 3,92 13892 2,2

88 2296 15,84 3282 0,9 MR502-180L/4 44 299 134 MR340
100 2030 13,99 5314 0,9 NR502-180L/4 301 147 NR340
113 1806 12,44 6931 0,9
121 1674 11,55 7807 0,9
143 1417 9,76 9458 1,1
168 1208 8,31 10649 1,2
197 1036 7,11 11503 1,3
232 876 6,03 10507 1,2
275 742 5,09 11183 1,3
323 632 4,34 11611 1,3
377 542 3,71 11862 1,5

147 1385 9,53 5364 0,8 MR472-180L/4 44 242 133 MR341
165 1233 8,47 5479 0,8 NR472-180L/4 244 146 NR341
178 1143 7,87 5530 0,9
211 967 6,65 5595 1,0
247 825 5,66 5601 1,1
287 714 4,89 5566 1,1
309 662 4,54 5537 1,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

22 365 560 3,83 5446 1,2 MR472-180L/4 44 242 133 MR341

30 429 477 3,27 5334 1,2 NR472-180L/4 244 146 NR341

30 14 19969 102,69 92555 0,9 MR973-200L/4 57 1240 138 MR388

40 15 17825 91,56 106867 1,0 NR973-200L/4 1290 151 NR388
17 16022 82,20 117026 1,1
20 13662 70,07 128431 1,3
23 12060 61,77 135207 1,5
26 10712 54,80 140281 1,7
29 9563 48,86 144626 1,9
33 8287 42,30 148736 2,2
38 7316 37,29 151749 2,5
42 6498 33,08 154153 2,8
47 5801 29,49 156114 3,1

19 14526 75,51 51742 0,9 MR873-200L/4 57 746 137 MR342
22 12460 64,77 65125 1,0 NR873-200L/4 751 150 NR342
25 10877 56,54 74494 1,2
26 10168 52,86 79264 1,3
30 8871 46,12 84991 1,5
35 7800 40,55 88295 1,7
41 6642 34,53 83679 2,0
46 5840 30,36 82053 2,2
51 5270 27,39 80663 2,5
59 4592 23,87 78703 2,8
69 3900 20,28 76263 3,3
79 3429 17,83 74281 3,8
87 3094 16,09 72672 4,2
100 2696 14,02 70498 4,8

31 8784 45,08 21484 0,8 MR703-200L/4 57 512 136 MR343
35 7754 39,74 22060 0,9 NR703-200L/4 516 149 NR343
40 6887 35,25 22425 1,0
45 6148 31,43 22631 1,2
46 5924 30,31 22670 1,2
53 5139 26,25 22716 1,4
61 4478 22,85 22617 1,6

73 3799 19,23 22334 1,8 MR702-200L/4 57 524 136 MR344
84 3294 16,65 21991 2,1 NR702-200L/4 528 149 NR344
96 2885 14,56 21601 2,1
109 2546 12,84 21184 2,3
123 2261 11,39 20751 2,3
138 2017 10,15 20311 2,4
143 1944 9,79 20167 2,4
165 1685 8,48 19582 2,6
190 1468 7,38 18996 2,8
240 1164 5,84 17985 3,2
270 1033 5,18 17462 3,4
303 922 4,62 16961 3,7
314 888 4,46 16802 3,7
363 770 3,86 16180 3,9
417 671 3,36 15584 4,0

56 4840 24,88 15619 0,8 MR603-200L/4 57 422 135 MR345
65 4168 21,39 16022 0,9 NR603-200L/4 425 148 NR345
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

30 92 3018 15,27 17315 1,1 MR602-200L/4 57 419 135 MR346

40 107 2598 13,13 17091 1,2 NR602-200L/4 422 148 NR346
123 2258 11,39 16810 1,2
141 1976 9,96 16493 1,2
160 1739 8,76 16153 1,2
181 1535 7,75 15297 1,2
210 1321 6,66 14910 1,3
242 1148 5,78 14517 1,4
277 1005 5,05 14125 1,5
315 884 4,44 13737 1,6
357 781 3,92 13353 1,6

37 17 19762 82,20 94072 0,9 MR973-225S/4 70 1210 138 MR389

50 20 16851 70,07 112534 1,1 NR973-225S/4 1260 151 NR389
23 14875 61,77 122802 1,2
26 13213 54,80 130403 1,4
29 11794 48,86 136266 1,5
33 10221 42,30 142294 1,8
38 9023 37,29 146333 2,0
42 8015 33,08 149596 2,2
47 7155 29,49 152240 2,5
54 6311 26,03 154680 2,9
61 5571 22,95 152172 3,2

30 10941 46,12 75444 1,2 MR873-225S/4 70 770 137 MR347
35 9620 40,55 84006 1,4 NR873-225S/4 775 150 NR347
41 8192 34,53 79334 1,6
46 7203 30,36 78233 1,8
51 6499 27,39 77216 2,0
59 5664 23,87 75699 2,3
69 4810 20,28 73713 2,7
79 4229 17,83 72038 3,1
87 3816 16,09 70648 3,4
100 3326 14,02 68734 3,9
105 3155 13,30 70648 4,1

35 9564 39,74 - 0,8 MR703-225S/4 70 550 136 MR348
40 8495 35,25 18977 0,8 NR703-225S/4 554 149 NR348
45 7583 31,43 19557 0,9
46 7306 30,31 19706 1,0
53 6338 26,25 20148 1,1
61 5524 22,85 20383 1,3
98 3465 14,31 19033 1,7

109 3140 12,84 19928 1,8 MR702-225S/4 70 541 136 MR349
123 2788 11,39 19637 1,8 NR702-225S/4 545 149 NR349
138 2488 10,15 19318 1,9
143 2397 9,79 19209 2,0
165 2079 8,48 18752 2,1
190 1811 7,38 18274 2,3
240 1435 5,84 17414 2,6
270 1275 5,18 16955 2,7
303 1137 4,62 16509 3,0
314 1096 4,46 16366 3,0
363 950 3,86 15802 3,2
417 828 3,36 15255 3,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

37 86 3912 16,23 14352 0,9 MR603-225S/4 70 439 135 MR350

50 98 3444 14,27 14563 1,0 NR603-225S/4 443 148 NR350
111 3045 12,59 14665 1,1

141 2437 9,96 15448 0,9 MR602-225S/4 70 444 135 MR351
160 2145 8,76 15234 1,0 NR602-225S/4 448 148 NR351
181 1893 7,75 14365 1,0
210 1630 6,66 14108 1,0
242 1416 5,78 13821 1,1
277 1240 5,05 13517 1,2
315 1091 4,44 13202 1,3
357 964 3,92 12881 1,3

45 23 18092 61,77 105235 1,0 MR973-225M/4 84 1173 138 MR390

60 26 16070 54,80 116770 1,1 NR973-225M/4 1223 151 NR390
29 14345 48,86 125317 1,3
33 12432 42,30 133699 1,4
38 10975 37,29 139291 1,6
42 9749 33,08 143983 1,8
47 8703 29,49 147391 2,1
54 7676 26,03 150623 2,3
61 6776 22,95 149852 2,7
69 6020 20,36 145519 3,0
77 5374 18,15 141407 3,3

30 13307 46,12 61158 1,0 MR873-225M/4 84 784 137 MR352
35 11700 40,55 71514 1,1 NR873-225M/4 788 150 NR352
41 9964 34,53 74368 1,3
46 8760 30,36 73867 1,5
51 7905 27,39 73277 1,6
59 6888 23,87 72266 1,9
69 5850 20,28 70797 2,2
79 5144 17,83 69475 2,5
87 4641 16,09 68336 2,8
100 4045 14,02 66719 3,2
105 3837 13,30 68336 3,4
121 3344 11,59 63568 3,8

139 2973 10,09 63407 3,9 MR872-225M/4 84 780 137 MR353
158 2614 8,87 61574 4,3 NR872-225M/4 784 150 NR353
185 2226 7,55 58725 4,8
211 1957 6,64 57008 5,2
234 1766 5,99 55638 5,6
268 1539 5,22 53816 6,2
283 1460 4,95 51887 6,2
324 1272 4,32 50219 6,8

45 9223 31,43 16043 0,8 MR703-225M/4 84 550 136 MR354
46 8887 30,31 16318 0,8 NR703-225M/4 554 149 NR354
53 7709 26,25 17213 0,9
61 6718 22,85 17829 1,0
98 4215 14,31 17193 1,4
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

45 109 3819 12,84 18493 1,5 MR702-225M/4 84 547 136 MR355

60 123 3392 11,39 18364 1,5 NR702-225M/4 551 149 NR355
138 3027 10,15 18183 1,6
143 2916 9,79 18115 1,6
165 2529 8,48 17804 1,7
190 2203 7,38 17449 1,9
240 1746 5,84 16760 2,1
270 1550 5,18 16375 2,3
303 1384 4,62 15992 2,5
314 1333 4,46 15868 2,5
363 1156 3,86 15370 2,6
417 1007 3,36 14880 2,7

98 4189 14,27 12600 0,8 MR603-225M/4 84 460 135 MR356
111 3703 12,59 12932 0,9 NR603-225M/4 465 148 NR356

141 2964 9,96 14253 0,8 MR602-225M/4 84 457 135 MR357
160 2609 8,76 14184 0,8 NR602-225M/4 462 148 NR357
181 2303 7,75 13299 0,8
210 1983 6,66 13192 0,9
242 1723 5,78 13026 0,9
277 1508 5,05 12822 1,0
315 1327 4,44 12591 1,1
357 1172 3,92 12342 1,1

55 26 19642 54,80 94956 0,9 MR973-250M/4 102 1400 138 MR391

75 29 17534 48,86 108613 1,0 NR973-250M/4 1450 151 NR391
33 15194 42,30 121241 1,2
38 13414 37,29 129528 1,3
42 11916 33,08 135785 1,5
47 10637 29,49 140523 1,7
54 9382 26,03 145124 1,9
61 8283 22,95 146952 2,2
69 7358 20,36 142947 2,4
77 6569 18,15 139114 2,7

86 5922 16,23 136420 3,0 MR972-250M/4 102 1360 138 MR392
97 5260 14,40 132355 3,4 NR972-250M/4 1410 151 NR392

41 12178 34,53 68159 1,1 MR873-250M/4 102 865 137 MR358
46 10707 30,36 68408 1,2 NR873-250M/4 870 150 NR358
51 9661 27,39 68352 1,3
59 8419 23,87 67975 1,5
69 7150 20,28 67153 1,8
79 6287 17,83 66271 2,1
87 5673 16,09 65445 2,3
100 4944 14,02 64199 2,6
105 4690 13,30 65445 2,8
121 4087 11,59 61414 3,1

139 3633 10,09 61880 3,2 MR872-250M/4 102 860 137 MR359
158 3195 8,87 60232 3,5 NR872-250M/4 865 150 NR359
185 2721 7,55 57366 3,9
211 2392 6,64 55813 4,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

55 234 2158 5,99 54560 4,6 MR872-250M/4 102 860 137 MR359

75 268 1881 5,22 52876 5,1 NR872-250M/4 865 150 NR359
283 1784 4,95 50801 5,0
324 1555 4,32 49273 5,6

53 9423 26,25 13544 0,8 MR703-250M/4 102 550 136 MR360
61 8211 22,85 14636 0,9 NR703-250M/4 555 149 NR360
98 5152 14,31 14892 1,2

109 4668 12,84 16699 1,2 MR702-250M/4 102,00 547 136 MR361
123 4145 11,39 16773 1,2 NR702-250M/4 552 149 NR361
138 3700 10,15 16764 1,3
143 3564 9,79 16747 1,3
165 3091 8,48 16619 1,4
190 2693 7,38 16417 1,5
240 2134 5,84 15944 1,7
270 1895 5,18 15651 1,8
303 1691 4,62 15346 2,0
314 1629 4,46 15245 2,0
363 1413 3,86 14831 2,1
417 1231 3,36 14410 2,2

75 38 18293 37,29 103985 1,0 MR973-280S/4 140 1530 138 MR393

97 42 16250 33,08 115820 1,1 NR973-280S/4 1580 151 NR393
47 14506 29,49 124563 1,2
54 12794 26,03 132191 1,4
61 11295 22,95 138184 1,6
69 10034 20,36 137802 1,8
77 8958 18,15 134526 2,0

86 8076 16,23 132696 2,2 MR972-280S/4 140 1490 138 MR394
97 7173 14,40 129052 2,5 NR972-280S/4 1540 151 NR394
109 6414 12,86 125620 2,8
121 5767 11,56 122375 3,1
140 4987 9,99 117138 2,5
158 4430 8,86 113700 2,6
177 3961 7,92 110493 2,7
197 3561 7,11 107483 2,8

51 13174 27,39 58500 1,0 MR873-280S/4 140 910 137 MR362
59 11481 23,87 59390 1,1 NR873-280S/4 915 150 NR362
69 9751 20,28 59862 1,3
79 8573 17,83 59861 1,5
87 7736 16,09 59662 1,7
100 6741 14,02 59160 1,9
105 6395 13,30 59662 2,0
121 5573 11,59 57105 2,3

139 4955 10,09 58828 2,3 MR872-280S/4 140 905 137 MR363
158 4356 8,87 57549 2,6 NR872-280S/4 910 150 NR363
185 3710 7,55 54648 2,9
211 3262 6,64 53423 3,1
234 2943 5,99 52404 3,4
268 2565 5,22 50998 3,7
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

75 283 2433 4,95 48629 3,7 MR872-280S/4 140 905 137 MR363

97 324 2120 4,32 47380 4,1 NR872-280S/4 910 150 NR363

90 47 17408 29,49 109351 1,0 MR973-280M/4 140 1530 138 MR395

117 54 15353 26,03 120451 1,2 NR973-280M/4 1580 151 NR395
61 13555 22,95 128906 1,3
69 12042 20,36 133944 1,5
77 10750 18,15 131086 1,7

86 9691 16,23 129904 1,9 MR972-280M/4 140 1490 138 MR396
97 8609 14,40 126574 2,1 NR972-280M/4 1540 151 NR396
109 7698 12,86 123407 2,3
121 6921 11,56 120386 2,6
140 5985 9,99 115245 2,1
158 5316 8,86 112020 2,2
177 4754 7,92 108993 2,3
197 4274 7,11 106135 2,3

69 11701 20,28 54393 1,1 MR873-280M/4 166 930 137 MR364
79 10288 17,83 55053 1,3 NR873-280M/4 935 150 NR364
87 9283 16,09 55324 1,4
100 8089 14,02 55380 1,6
105 7674 13,30 55324 1,7
121 6688 11,59 53872 1,9

139 5946 10,09 56539 1,9 MR872-280M/4 166 1060 137 MR365
158 5227 8,87 55536 2,1 NR872-280M/4 1080 150 NR365
185 4452 7,55 52610 2,4
211 3914 6,64 51631 2,6
234 3532 5,99 50787 2,8
268 3078 5,22 49588 3,1
283 2920 4,95 47000 3,1
324 2545 4,32 45961 3,4

110 61 16568 22,95 114100 1,1 MR973-315S/4 209 1740 138 MR397

150 69 14718 20,36 123558 1,2 NR973-315S/4 1790 151 NR397
77 13139 18,15 126499 1,4

86 11845 16,23 126180 1,5 MR972-315S/4 209 1700 138 MR398
97 10522 14,40 123270 1,7 NR972-315S/4 1750 151 NR398
109 9409 12,86 120455 1,9
121 8459 11,56 117735 2,1
140 7316 9,99 112721 1,7
158 6498 8,86 109781 1,8
177 5810 7,92 106992 1,8
197 5224 7,11 104337 1,9

132 69 17662 20,36 107851 1,0 MR973-315M/4a 247 1845 138 MR399

180 77 15768 18,15 118347 1,1 NR973-315M/4a 1895 151 NR399

86 14215 16,23 122085 1,3 MR972-315M/4a 247 1805 138 MR400
97 12627 14,40 119636 1,4 NR972-315M/4a 1855 151 NR400
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

132 109 11291 12,86 117209 1,6 MR972-315M/4a 247 1805 138 MR400

180 121 10151 11,56 114819 1,8 NR972-315M/4a 1855 151 NR400
140 8779 9,99 109945 1,4
158 7798 8,86 107317 1,5
177 6973 7,92 104791 1,5
197 6269 7,11 102360 1,6

160 97 15306 14,40 115011 1,2 MR972-315M/4b 296 1885 138 MR401

218 109 13686 12,86 113077 1,3 NR972-315M/4b 1935 151 NR401
121 12305 11,56 111107 1,5
140 10642 9,99 106411 1,2
158 9453 8,86 104182 1,2
177 8452 7,92 101990 1,3
197 7599 7,11 99844 1,3
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

k1
k

196
16599

60

115

190

190
135

n1

n

13

25

Ø11,5

n

X

MR202...
MR203...

63 71 80 90 100 112

n 121 138 156 176 194 218

X - - - - - 10

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 436 455 484 512 537 576 598

k1 - 575 604 637 662 711 733

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

33

30
+0.02

8

M100
Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



k1
k

200
16596.5

70

n1

n

11
.2

2

24 115

135
190

Ø11,5

202

192

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 391 410 439 468 491 528 550

k1 - 530 559 593 616 663 685

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Ø95
Ø140

50 3

10

115

45°10

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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n

X

63 71 80 90 100 112

n 121 138 156 176 194 218

X - - - - - 10

Ø130

Ø200

60 4

k
k1

13

n

n1

190

115

186

45°

165

13
12

NR202...
NR203...

71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 436 455 484 512 537 576 598

k1 - 575 604 637 662 711 733

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

M10
30

33

8

0
+0.02

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

60 4

13

215

45°
Ø15

Ø180
Ø250

60 4

16

265

45°
Ø13.5

Ø230
Ø300

Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Ø130
Ø200

70 4

k
k1

15

n

n1

115

45°

165

12
11

.2
2

202

192

n

X

NR272...
NR273...

M12

1038

35
+0.02
0

63 71 80 90 100 112

n 121 138 156 176 194 218

X - - - - - 9

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 437 456 485 513 538 577 599

k1 - 576 605 638 663 712 734

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Ø110
Ø160

45°

130

10

70 4

10
Ø180

Ø250

70
4

15

Ø13.5
215

45°

Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen

71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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n

X

Ø180

Ø250

70 4

k
k1

n

n1

220

130

218

215

45°

26711
.9

2

14

15

NR282...
NR283...

80-90 TİP/Type/Typ71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 473 502 530 555 593 615 667 705

k1 593 622 655 680 718 750 812 850

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

77.5 4

16

265

45°

2.5
Ø230

Ø300

Ø13.5

Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen

71 80 90 100 112 132

n 138 156 176 194 218 258

X - - - - - 14

M12

1038

35
+0.02
0

70
4

15

45°

Ø200
Ø130

165
Ø12

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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n

X

71 80 90 100 112 132 160

n 138 156 176 194 218 258 310

X - - - - - 2 30

Ø180
Ø250

80
4

k
k1

14

n

n1

140

232

Ø15
215

45°

2959.
17

242

NR372...
NR373...

43

40
+0.02

12

M160

80-90 TİP/Type/Typ 71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3
Poz.4

Poz.1

45°

Poz.2

Poz.3

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 494 523 551 576 614 636 688 726

k1 614 643 676 701 749 771 833 871

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80
4

14

265

45°
Ø13.5

Ø230

Ø300

80 4

18

300

45°
Ø17.5

Ø250
Ø350

Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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n

X

80 90 100 112 132 160 180

n 156 176 194 218 258 310 348

X - - - - - - 10

Ø230
Ø300

n

n1

296

265

45°
10

.3
6

351

306

16

180

4

k
k1

100
Ø14

NR472...
NR473...

53.5

50
+0.02

14

M160

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen

100
4

18

300

45°
Ø18

Ø250
Ø350

Ø180
Ø250

215

45°

16

15
100 4

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 590 617 642 678 703 755 793 882 925 935 979

k1 710 742 767 813 838 900 938 1052 1095 1105 1149

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

n

X

100 112 132 160 180 200

n 194 218 258 310 348 385

X - - - - - 6

Ø250
Ø350

120 4

k
k1

20

n

n1

341

225

344

Ø18
300

45°

408

31

100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 749 771 823 861 950 993 976 1020 1095

k1 884 906 968 1006 1120 1163 1146 1190 1295

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

NR502...
NR503...

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
60

64

18

+0.01
+0.03 M20

Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen

Ø350
Ø450

400

22.5°

22

Ø17.55

5

115

YILMAZ REDÜKTÖR



Ø300
Ø400

130
4

k
k1

20

n

n1

390

250

408

Ø18
350

45°

47722
.5

NR602...
NR603...

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

70

74.5

+0.01
+0.03

20

M20
Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

130 5

22

400

45°
Ø18

Ø350
Ø450

Ø450
Ø550

500

22.5°

25

Ø17.5125 5

5

Özel flanş opsiyonları / Special flange Options / Sonder Flash Ausführungen

130 4

20

300

45°
Ø18

Ø250
Ø350

112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k 846 898 936 1025 1068 1072 1116 1170 1186 1211

k1 981 1043 1081 1195 1238 1242 1286 1370 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

Ø350
Ø450

140
5

k
k1

24

n

n1

478

300

479

Ø18

400

555

22.5°

27
.3

NR702...
NR703...

132-160-180-200-225-250 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

90

95

25

M24+0.02
+0.04 Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions
Klemmenkasten Positionen

132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M

k 928 966 1056 1099 1107 1151 1201 1219 1244 1311

k1 1073 1111 1226 1269 1277 1321 1401 - - -

n 258 258 310 310 348 348 385 433 433 480

n1 168 168 225 225 241 241 275 285 285 322

YILMAZ REDÜKTÖR



Ø450
Ø550

210 5

k
k1

25

n

n1

562

350

570

Ø18

500

630

22.5°
24

.2

NR872...
NR873...

160-180-200-225-250-280 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

110

116

28

M24+0.02
+0.04 Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions
Klemmenkasten Positionen

160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M

k 1183 1226 1234 1278 1328 1348 1373 1439 1514 1565

k1 1353 1396 1404 1448 1528 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 350 350

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

n

n1

22.5°

Ø660
Ø550

600
61

687

772

690

28

423

k
k1

6210
Ø24

NR972...
NR973...

160-180-200-225-250-280-315 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M 315S 315M 315L

k 1250 1293 1300 1344 1394 1403 1426 1492 1567 1618 1702 1754 1845

k1 1420 1463 1470 1514 1594 - - - - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536 614 614 614

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 350 350 525 525 525

+0.04
+0.02

120

127

M24

32
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70

96.5 165
200

k
k1

38

35

n

n1

M12

10

11524

Ø11,5
190
135

+0.02
0

20

202

192

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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MR275...
MR276...

63 71 80 90S 90L

k 587 608 635 663 688

k1 - 728 755 783 813

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

k
k1

70

103 195
235

n

n1

266

130

218

30

Ø14
210
150

220

34

k
k1

n

n1

195
235

103

70

266

130

218

30

Ø14
210
150

220

22

MR284...

MR285...
MR286...

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k MR284
MR285-286

534
636

552
654

582
684

609
712

634
737

673
-

695
-

k1 MR284
MR285-286

-
-

672
774

702
804

734
837

754
862

808
-

830
-

n MR284
MR285-286 121 138 156 176 176 194 218

n1 MR284
MR285-286 98 110 118 126 126 135 146

38

M12

10

35
0

+0.02
Poz.1

Poz.2

Poz.3Poz.4

45°

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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k
k1

80

115 205
245

n

n1

288

140

232

30

Ø16
230
170

242

36

k
k1

n

n1

205
245

115

80

288

140

232

30

Ø16
230
170

245

19
.5

MR374...

MR375...
MR376...

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k MR374
MR375-376

555
656

574
675

604
704

630
733

656
758

693
-

716
-

k1 MR374
MR375-376

-
-

694
795

724
824

755
858

781
883

828
-

851
-

n MR374
MR375-376 121 138 156 176 176 194 218

n1 MR374
MR375-376 98 110 118 126 126 135 146

43

12

40
+0.02
0 M16

Poz.1
Poz.2

Poz.3Poz.4

45°

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

k
k1

100

139 260
310

n

n145

45

296

180

351

215
290

306

Ø18

k
k1

n

n1

139 260
310

100

45

296

180

351

215
290

Ø18

306

23
.5

MR474...

MR475...
MR476...

53.5

14

50
0

+0.02
M16

45°

Poz.4

Poz.1

Poz.3

Poz.2

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

71 TİP/Type/Typ

Poz.1 Poz.2

Poz.3Poz.4

63 71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k MR474
MR475-476

-
766

651
785

680
814

709
842

734
867

772
906

794
928

846
-

889
-

k1 MR474
MR475-476

-
-

771
905

800
934

834
967

859
992

907
1041

929
1063

991
-

1034
-

n MR474
MR475-476 121 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 MR474
MR475-476 98 110 118 126 126 135 146 168 168

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-100-112-132- TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

k
k1

120

175 310
365

n

n1

250
340

Ø22

225

353

408

50

25

k
k1

n

n1

175 310
365

120

250
340

50

Ø22

225

353

408

44

63 71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k MR504
MR505-506

-
840

725
859

754
888

783
916

808
941

846
980

868
1002

920
-

963
-

k1 MR504
MR505-506

-
-

845
979

874
1008

908
1041

933
1066

981
1115

1003
1137

1065
-

1108
-

n MR504
MR505-506 121 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 MR504
MR505-506 98 110 118 126 126 135 146 168 168

64

18

60 M20+0.01
+0.03

MR505...
MR506...

MR504...

Poz.1 Poz.2

Poz.3Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-100-112-132 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

45°

Poz.4

Poz.1

Poz.3

Poz.2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

80-90 TİP/Type/Typ

k
k1

130

370

n

n1

290
390

Ø26

250

410
37

65

198
438

477

k
k1

n

n1

130

370

65

290
390

Ø26

250

410

475

198

32

438

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k MR604
MR605-606

-
969

852
998

879
1026

904
1051

940
1089

965
1111

1017
1163

1055
1201

1144
-

1187
-

1197
-

1241
-

k1 MR604
MR605-606

-
1089

977
1118

1004
1151

1029
1176

1075
1224

1100
1246

1162
1308

1200
1346

1314
-

1357
-

1367
-

1411
-

n MR604
MR605-606 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 MR604
MR605-606 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

74.5

20

70 M20
+0.03
+0.01

MR605...
MR606...

MR604...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

k
k1

140

208 410
490

n

n1

371
478

Ø33

300

488

560

65

32
.5

k
k1

n

n1

140

208 410
490

65

371
471

Ø33

300

488

560

36
.5

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k MR704
MR705-706

-
1008

888
1037

915
1065

940
1090

976
1128

1001
1150

1053
1202

1091
1240

1180
-

1223
-

1233
-

1277
-

k1 MR704
MR705-706

-
1128

1008
1157

1040
1190

1065
1215

1111
1263

1136
1285

1198
1347

1236
1385

1350
-

1393
-

1403
-

1447
-

n MR704
MR705-706 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 MR704
MR705-706 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

95

25

90
+0.02
+0.04

M24

MR705...
MR706...

MR704...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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45°
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

k
k1

210

265 500
583

n

n1

380
562

Ø38

355

570

630

80

50

k
k1

n

n1

210

265 500
583

380
562

80 355

570

630

Ø38

33
.5

116

28

110 M24
+0.02
+0.04

MR875...
MR876...

MR874...

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k MR874
MR875-876

-
1147

-
1176

-
1204

-
1229

1128
1267

1150
1289

1202
1341

1240
1379

1329
-

1372
-

1375
-

1419
-

1474
-

k1 MR874
MR875-876

-
1267

-
1296

-
1329

-
1354

1263
1402

1285
1424

1347
1486

1385
1524

1499
-

1542
-

1545
-

1589
-

1674
-

n MR874
MR875-876 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 MR874
MR875-876 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241 275

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

k
k1

210

270 580
670

n

n1

500
690

425

690

775
38

10
0

Ø38

k
k1

n

n1

72

210

270 580
670

10
0

500
690

425

690

775

Ø38

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k MR974
MR975-976

-
1299

-
1326

-
1351

-
1384

1247
1406

1299
1458

1337
1496

1426
1585

1469
1628

1473
1611

1517
1655

1571
-

1587
-

1612
-

k1 MR974
MR975-976

-
1419

-
1451

-
1476

-
1519

1382
1541

1444
1603

1482
1641

1596
1755

1639
1798

1643
1781

1687
1825

1771
-

-
-

-
-

n MR974
MR975-976 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 MR974
MR975-976 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

M24
+0.04
+0.02

120

127

32

MR975...
MR976...

MR974...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

45°
k
k1

70 4

Ø130
Ø200

15

38

1035
M12

n

n1

115

165

12

+0.02
0

20

202

192

63 71 80 90S 90L

k 587 608 635 663 688

k1 - 728 755 788 813

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

NR275...
NR276...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

70 4

Ø180
Ø250

k
k1

n1

n

13.5

130

218

266

220

45°

215

14

34

k
k1

n

n1

70 4

Ø180
Ø250

13.5
220

130

218

266

215

45°
14

22

NR284...

NR285...
NR286...

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k NR284
NR285-286

534
636

552
654

582
684

609
712

634
737

673
-

695
-

k1 NR284
NR285-286

-
-

672
774

702
804

734
837

759
862

808
-

830
-

n NR284
NR285-286 121 138 156 176 176 194 218

n1 NR284
NR285-286 98 110 118 126 126 135 146

71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

38

35

10

0
+0.02

M12
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

80 4

Ø180

Ø250

k
k1

n1

n

14

140

232

288

Ø14 45°

215

36

242

k
k1

n

n1

80 4

Ø180
Ø250

14
245

140

232

288

215

Ø14
45°

19
.5

NR374...

NR375...
NR376...

43

12

400
+0.02

M16

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k NR374
NR375-376

555
656

574
675

604
704

630
733

656
758

693
-

717
-

k1 NR374
NR375-376

-
-

694
795

724
824

755
858

781
883

828
-

852
-

n NR374
NR375-376 121 138 156 176 176 194 218

n1 NR374
NR375-376 98 110 118 126 126 135 146

71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

100 4

Ø230
Ø300

k
k1

n1

n

16

180

296

351

45°

265
45

306

Ø14

k
k1

n

n1
Ø230

Ø300

16

100 4

308

180

296

351

Ø14
265

45°

23
.5

NR474...

NR475...
NR476...

53.5

14

50 M160
+0.02

71 TİP/Type/Typ

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

80-90 TİP/Type/Typ71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3
Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63 71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k NR474
NR475-476

-
766

651
785

680
814

709
842

734
867

772
906

794
928

846
-

889
-

k1 NR474
NR475-476

-
-

771
905

800
934

834
967

859
992

907
1041

929
1063 1 1034

-

n NR474
NR475-476 121 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 NR474
NR475-476 98 110 118 126 126 135 146 168 168
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71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

120 4

Ø250
Ø350

k
k1

n1

n

20

225

344

408

341

Ø18 45°

300
25

k
k1

n

n1
Ø250

Ø350

120 4

20

341

225

344

408

300

Ø18 45°

44

63 71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k NR504
NR505-506

-
810

725
859

754
888

783
916

808
941

846
980

868
1002

920
-

963
-

k1 NR504
NR505-506

-
-

845
979

874
1008

908
1041

933
1066

981
1115

1003
1137

1065
-

1108
-

n NR504
NR505-506 121 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 NR504
NR505-506 98 110 118 126 126 135 146 168 168

NR505...
NR506...

NR504...

64

18

60 M20
+0.03
+0.01

80-90 TİP/Type/Typ71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3Poz.4

45°

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

80-90 TİP/Type/Typ

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.4 Poz.2

Poz.1

Poz.3

45°

Poz.1 Poz.2

Poz.4

Poz.3

130
4

Ø300
Ø400

k
k1

n1

n

20

250

408

477

390

Ø18 45°

350
37

k
k1

n1

n

Ø300
Ø400

130 4

20
390

250

408

477

350

Ø18 45°

32

NR605...
NR606...

NR604...

74.5

20

70 M20+0.01
+0.03

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k NR604
NR605-606

-
969

852
998

879
1026

904
1051

940
1089

965
1111

1017
1163

1055
1201

1144
-

1187
-

1197
-

1241
-

k1 NR604
NR605-606

-
1089

977
1118

1004
1151

1029
1176

1075
1224

1100
1246

1162
1308

1200
1346

1314
-

1357
-

1367
-

1411
-

n NR604
NR605-606 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 NR604
NR605-606 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241
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140 5

Ø350
Ø450

k
k1

n1

n

24

300

479

555

478

400

Ø18 22.5°

32
.5

k
k1

n1

n

Ø350

Ø450

140 5

24

478

300

479

555

400

22.5°Ø18

36
.5

NR705...
NR706...

NR704...

95

25

90 M24
+0.04
+0.02

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt. 80-90 TİP/Type/Typ

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k NR704
NR705-706

-
1008

888
1037

915
1065

940
1090

976
1128

1001
1150

1053
1202

1091
1240

1180
-

1223
-

1233
-

1277
-

k1 NR704
NR705-706

-
1128

1008
1157

1040
1190

1065
1215

1111
1263

1136
1285

1198
1347

1236
1385

1350
-

1393
-

1403
-

1447
-

n NR704
NR705-706 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 NR704
NR705-706 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt. 80-90 TİP/Type/Typ

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

210 5

Ø450
Ø550

k
k1

n1

n

25

350

570

630

562

Ø18

500

22.5°
50

k
k1

n1

n

Ø450
Ø550

210 5

25
562

350

570

630

22.5°Ø18

500

33
.5

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k NR874
NR875-876

-
1147

-
1176

-
1204

-
1229

1128
1267

1150
1289

1203
1341

1240
1379

1329
-

1372
-

1375
-

1419
-

1474
-

k1 NR874
NR875-876

-
1267

-
1296

-
1329

-
1354

1263
1402

1285
1424

1347
1486

1385
1524

1499
-

1542
-

1545
-

1589
-

1674
-

n NR874
NR875-876 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 NR874
NR875-876 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241 275

NR875...
NR876...

NR874...

116

110

28

+0.02
+0.04

M24

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

210 6

Ø550
Ø660

k
k1

n1

n

28

423

687

772

690

Ø24 22.5°

38
600

k
k1

n1

n

Ø550
Ø660

210 6

28
690

423

687

772

22.5°Ø24

600

72

NR975...
NR976...

NR974...

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

M24
+0.04
+0.02

120

127

32

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k NR974
NR975-976

-
1299

-
1326

-
1351

-
1384

1247
1406

1299
1458

1337
1496

1426
1585

1469
1628

1473
1611

1517
1655

1571
-

1587
-

1612
-

k1 NR974
NR975-976

-
1419

-
1451

-
1476

-
1519

1382
1541

1444
1603

1482
1641

1596
1755

1639
1798

1643
1781

1687
1825

1771
-

-
-

-
-

n NR974
NR975-976 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 NR974
NR975-976 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285
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45°

Ø95
Ø140

10

77 110
131

40 3

k
k1

8.
6

n

n1

110
130

Ø9

75

132

115

13

10

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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MRF002...
MRF003...

22.5

20
+0.02
0

6

M6

63 71 80 90S 90L

k 362 382.5 410 438 463

k1 - 502.5 530 563 588

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

n

X

63 71 80 90

n 121 138 156 176

X - 5 14 24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

45°

Ø110
Ø160

10
80 130

155

50 4

k
k1

10
.2

n

n1

110 Ø9

90

155

130

18

10

153

MRF102...
MRF103...

28

25 8

+0.02
0 M10

63 71 80 90S 90L

k 388.5 407 436.5 465 490

k1 - 527 556.5 590 615

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

n

X

63 71 80 90

n 121 138 156 176

X - - - 10

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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45°

Ø110
Ø160

10
72.5 130

160

50 4

k
k1

5.
93

n

n1

110
145

90

150

130

18

165
10

Ø9

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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MRF172...
MRF173...

28

25 8

M10
+0.02

0

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

n

X

63 71 80 90 100 112

n 121 138 156 176 194 218

X - - - 6 16 28

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 391 410 439 468 493 528 550

k1 - 530 559 593 618 663 685

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

45°

Ø130
Ø200

13
99 165

196

60 4

k
k1

13
n

n1

135
190

115

190

165

25

12

Ø11,5

MRF202...
MRF203...

33

30 8

M10
+0.02

0

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 436 455 484 512 537 576 598

k1 - 575 604 637 662 711 733

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

n

X

63 71 80 90 100 112

n 121 138 156 176 194 218

X - - - - - 10

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Ölçü Sayfaları
Monoblock Dimension Pages
Monoblok Maßblätter

174

MRF272...
MRF273...

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 437 456 485 513 538 577 599

k1 - 576 605 638 663 712 734

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

n

X

63 71 80 90 100 112

n 121 138 156 176 194 218

X - - - - - 9

Ø130
Ø200

15
96.5 165

200

70 4

k
k1

11
.2

2

n

n1

165

115

Ø11.5
190
135

24

45°12
202

192
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

MRF282...
MRF283...

38

10

35 M12
0

+0.02

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Ø180

Ø250

103 195
235

70 4

k
k1

11
.9

2
n

n1

215

218

130

Ø14
210
150

30

220
45°

265

14

15

n

X

71 80 90 100 112 132

n 138 156 176 194 218 258

X - - - - - 14

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 473 502 530 555 593 615 667 705

k1 593 622 655 680 718 750 812 850

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168
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Poz.4

Poz.1

45°

Poz.2

Poz.3

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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MRF372...
MRF373...

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 494 523 551 576 614 636 688 726

k1 614 643 676 701 749 771 833 871

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Poz.4 Poz.2

Poz.1

Poz.3

71-100-112-132 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Ø180

Ø250

14
115 205

245

80 4

k
k1

9.
17

n

n1

215

265

140

Ø16
230
170

30

45°Ø14

288

242

n

X

71 80 90 100 112 132 160

n 138 156 176 194 218 258 310

X - - - - - 2 30
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Ø230
Ø300

16
139 260

310

100 4

k
k1

10
.3

6
n

n1

180

296

265

215
290

45

45°
306

351

Ø14

Ø18

MRF472...
MRF473...

53.5

14

50
0

+0.02
M16

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 590 617 642 678 703 755 793 882 925 935 979

k1 710 742 767 813 838 900 938 1052 1095 1105 1149

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

n

X

80 90 100 112 132 160 180

n 156 176 194 218 258 310 348

X - - - - - - 10
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Planet Redüktörler
Planetary Gearboxes
Planetengetriebe

Yeni planet serisi
New Series Planetary Gearboxes

Neue Planetengetriebe Serien



71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3
Poz.4

45°

X
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63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 621 640 669 697 722 761 783

k1 - 760 789 822 847 896 918

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

NRB202...
NRB203...

63 71 80 90 100 112

X - - - - - 10

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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215

265

115

16

k1
k

4

8

Ø250

220

M10

Ø180
60

0
+0.02

30

33

n113

45°

190

Ø14

n



“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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NRB272...
NRB273...

X

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 600 618 647 675 700 739 761

k1 - 738 767 800 825 874 896

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

63 71 80 90 100 112

X - - - - - 9

70

230
4

k
k1

Ø180

Ø250

15

n

n1

206

115

240

215

38

45°

35 M12

11
.2

2

10

+0.02
0

Ø14
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71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3
Poz.4

45°

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR



Monoblok Ölçü Sayfaları
Monoblock Dimension Pages
Monoblok Maßblätter

181

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

NRB282...
NRB283...

80-90 TİP/Type/Typ71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Poz.1 Poz.2

Poz.3

Poz.4

45°

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 691 720 749 774 812 834 886 924

k1 811 840 874 899 947 969 1031 1069

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80

4

k
k1

Ø230

Ø300

16

n

n1

220

130

280

Ø14
265

43

45°

40 M16

11
.9

2

12

+0.02
0

286

n

X

71 80 90 100 112 132

n 138 156 176 194 218 258

X - - - - - 14
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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NRB372...
NRB373...

Poz.4 Poz.2

Poz.1

Poz.3
Poz.4

Poz.1

45°

Poz.2

Poz.3

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 714 743 771 796 834 856 908 946

k1 834 863 896 921 969 991 1053 1091

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

100

300
4

k
k1

Ø250

Ø350

18

n

n1

245

140

315

300

53.5

45°

50 M16

9.
17

14

+0.02
0

Ø18

n

X

71 80 90 100 112 132 160

n 138 156 176 194 218 258 310

X - - - - - 2 30
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80-90 TİP/Type/Typ71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

NRB472...
NRB473...

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

120

360
4

k
k1

Ø250

Ø350

18

n

n1

180

355

300

64

45°

60 M20
10

.3
6

18

+0.03
+0.01

Ø18

306

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 850 877 902 940 965 1015 1055 1145 1185 1195 1239

k1 970 1002 1027 1075 1100 1160 1200 1315 1355 1365 1409

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

n

X

80 90 100 112 132 160 180

n 156 176 194 218 258 310 348

X - - - - - - 10
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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140

420
5

k
k1

Ø350
Ø450

22

n

n1

225

450

Ø18

400

74.5

70 M20

22.5°

31

20

+0.03
+0.01

341

100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 1055 1078 1130 1165 1254 1297 1300 1344 1400

k1 1190 1213 1275 1310 1424 1467 1470 1514 1600

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

NRB502...
NRB503...

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

n

X

100 112 132 160 180 200

n 194 218 258 310 348 385

X - - - - - 6
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k 1221 1273 1311 1340 1443 1455 1491 1550 1561 1586

k1 1356 1418 1456 1510 1613 1625 1661 1750 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

NRB602...
NRB603...

170

500
5

k
k1

Ø450

Ø550

25

n

n1

390

250

525

500

85

80 M20

22.5°

22
.5

22

+0.04
+0.02

Ø18

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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200

553
5

k
k1

Ø450
Ø550

25

n

n1

478

300

575

500

106

100 M24

22.5°

27
.3

28

+0.04
+0.02

Ø18

132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M

k 1345 1385 1472 1515 1520 1570 1620 1632 1657 1724

k1 1490 1530 1642 1685 1690 1740 1820 - - -

n 258 258 310 310 348 348 385 433 433 480

n1 168 168 225 225 241 241 275 285 285 322

NRB702...
NRB703...

132-160-180-200-225-250 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

NRB872...
NRB873...

350

680

600

6

k
k1

28

28

Ø660

660

210
Ø550

M24

116

110
+0.04
+0.02

n124
.2

Ø22
22.5°

562

n

160-180-200-225-250-280 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M

k 1638 1681 1689 1733 1780 1803 1828 1894 1969 2020

k1 1808 1851 1859 1903 1980 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 350 350
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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NRB972...
NRB973...

210

6

k
k1

Ø550

Ø660

28

n

n1

600

M24

22.5°

+0.04
+0.02

730

61

Ø24

690

423

754

120

127

32

160-180-200-225-250-280-315 TİP/Type/Typ

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M 315S 315M 315L

k 1771 1814 1821 1865 1915 1924 1947 2013 2088 2139 2223 2275 2366

k1 1941 1984 1991 2035 2115 - - - - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536 614 614 614

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 350 350 525 525 525

YILMAZ REDÜKTÖR



Monoblok Ölçü Sayfaları
Monoblock Dimension Pages
Monoblok Maßblätter

189

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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n2

X

40

11077
131

8.
6

110
130

Ø9

13

75
132

k
k1

n

n1

MV002...
MV003...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

22.5 6

20
M6+0.02

0

63/B5
63/B14

71/B5
71/B14

80/B5
80B/14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

k 406 433 469 489 514

k1 - 553 589 614 639

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5

n2 140 160 200 200

X 4 14 34 34
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MV102...
MV103...

50

13080
155

10
.2

110 Ø9

18 90
155

k
k1

n

n1

153

n2

X

63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5

k 447 457 493 513 538

k1 - 577 613 638 663

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63/B14 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14

k 432 457 493 513 538

k1 - 577 613 638 663

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5

n2 140 160 200 200

X - 1 20 20

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

28 8

25
M100

+0.02

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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MV172...
MV173...

50

13072.5
160

5.
93

110
145

18 90
150

k
k1

n

n1

165

Ø9

n2

X

28 8

25
0

+0.02
M10

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - 16 16 41 41

63/B5
63/B14

71/B5
71/B14

80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

k 433 460 496 516 540 583 600

k1 - 580 616 641 665 718 735

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146
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X

n2

60

16599
196

13

135
190

25 115
190

k
k1

n

n1

Ø11,5

MV202...
MV203...

63/B5 71/B5
71/B14

80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

k 515 511 561 581 601 631 648

k1 - 631 681 706 726 766 783

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100L/B5 112M/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - - - 24 24

33

30 8

M10+0.02
0

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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X

n2

70

16596.5
200

11
.2

2

k
k1

n

n1

202

135
190

24

Ø11.5

192

115

MV272...
MV273...

63/B5 71/B5
71/B14

80/B5
80B/14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

k 512 512 562 582 607 632 649

k1 - 632 682 707 732 767 784

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100L/B5 112M/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - - - 21 21

38

10

35 M120
+0.02

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-80-90-100-112-132 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

MV282...
MV283... k

k1

n

n1

30

195
235

103

70
11

.9
2

150
210

220

130

Ø14

218

265

n2

X

71/B5 80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14

k 561 581 601 626 675 692 755 793

k1 681 701 726 751 810 827 900 938

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

71/B5 80/B5 90/B5 100L/B5 112M/B5 132/B5

n2 160 200 200 250 250 300

X - - - 7 7 32

38

10

35 M120
+0.02

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

MV372...
MV373...

80

205115
245

9.
17

k
k1

n

n1

245

230
170

30

232

140

288

Ø16

n2

X

71/B5 80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14

k 581 602 622 647 696 713 776 814

k1 701 722 747 772 831 848 921 959

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

71/B5 80/B5 90/B5 100L/B5 112M/B5 132/B5

n2 160 200 200 250 250 300

X - - - - - 20

71-80-90-100-112-132 TİP/Type/Typ

12

M16

43

40
0

+0.02

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR



Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

n2

X

100

260139
310

10
.3

6
k
k1

n

n1

306

215
290

45 180
296

351

Ø18

MV472...
MV473...

80/B5 90/B5 100L/B5 112M/B5 132/B5 160/B5 180/B5

n2 200 200 250 250 300 350 350

X - - - - - 5 5

80/B5 90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5

k 665 685 710 760 777 839 877 1034 1078 1092 1130

k1 785 810 835 895 912 984 1022 1204 1248 1262 1300

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

53.5

14

50
M16

+0.02
0

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

MV502...
MV503...

120

310175
365

250
340

Ø22

50 225

353
408

k
k1

n

n131

n2

X

100L/B5 112M/B5 132/B5 160/B5 180/B5 200L/B5

n2 250 250 300 350 350 400

X - - - - - 6

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

100L/B5 112M/B5 132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5

k 843 860 913 951 1104 1148 1162 1200 1270

k1 978 995 1058 1096 1274 1318 1332 1370 1470

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

64

18

60
+0.01
+0.03

M20

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR



130

370196
438

22
.5

290
390

Ø26

65 250

410

k
k1

n

n1
477

MV602...
MV603...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

100L/B5 112M/B5 132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5

k 911 931 989 1028 1180 1224 1238 1276 1347 1417 1442

k1 1046 1066 1134 1173 1350 1394 1408 1446 1547 - -

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

74.5

20

70
+0.01
+0.03

M20

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

n2

X

MV702...
MV703...

478
371410

490

k
k1

208

140

n 65

27 n1
560

488
300

Ø33

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

132-160-180-200-225-250 TİP/Type/Typ

132S/ B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5

k 1025 1063 1210 1254 1268 1306 1378 1449 1474 1544

k1 1170 1208 1380 1424 1438 1476 1578 - - -

n 258 258 310 310 348 348 385 433 433 480

n1 168 168 225 225 241 241 275 285 285 322

95

25

90
+0.02
+0.04

M24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

132/B5 160/B5 180/B5 200/B5 225/B5 250/B5

n2 300 350 350 400 450 550

X - - - - - 4

YILMAZ REDÜKTÖR



MV872...
MV873...

210

500265
583

24
.2

380
562

80 355
570

630

k
k1

n

n1

Ø33

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

160-180-200-225-250-280 TİP/Type/Typ

160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5 280S/B5 280M/B5

k 1366 1410 1426 1464 1507 1578 1603 1634 1674 1725

k1 1536 1580 1596 1634 1707 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 350 350

116

28

110
+0.02
+0.04

M24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

MV972...
MV973...

210

580270
670

61

500
690

10
0

425
690

775

k
k1

n

n1

Ø38

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

160-180-200-225-250-280 TİP/Type/Typ

160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5 280S/B5 280M/B5

k 1328 1372 1386 1424 1498 1564 1589 1703 1771 1823

k1 1498 1542 1556 1594 1698 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 350 350

M24
+0.04
+0.02

120

127

32

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR



n2

X

Ø95
Ø140

40 3

k
k1

10

130

75
131

45°

115
8.

6

n

n1

10

NV002...
NV003...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

22.5

20 6

M6+0.02
0

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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63/B5
63/B14

71/B5
71/B14

80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

k 406 433 469 489 514

k1 - 553 589 614 639

n 121 139 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5

n2 140 160 200 200

X 5 15 35 35

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

NV102...
NV103...

Ø110
Ø160

50 4

k
k1

10

150

90
157

45°

130

10
.2

n

n1

10

n2

X

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90- TİP/Type/Typ

28

25 8

M10+0.02
0

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5

k 447 457 493 513 538

k1 - 577 613 638 663

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63/B14 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14

k 432 457 493 513 538

k1 - 577 613 638 663

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5

n2 140 160 200 200

X - 2 21 21

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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NV172...
NV173...

Ø110
Ø160

50 4

k
k1

10
90

150

45°

130

10

5.
93

n

n1

165

n2

X

28

25 8

M10+0.02
0

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63/B5
63/B14

71/B5
71/B14

80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

k 433 460 496 516 540 583 600

k1 - 580 616 641 665 718 735

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - 16 16 41 41
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Ø130
Ø200

60 4
k
k1

13

190

115
186

45°

165

13

n

n1

12

NV202...
NV203...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

63/B5 71/B5
71/B14

80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

k 515 511 561 581 601 631 648

k1 - 631 681 706 726 766 783

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

63/B5 71/B5 80/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - - - 22 22

33

30 8

M10+0.02
0

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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n2

X

Ø130
Ø200

70 4
k
k1

15
115

45°

165

12

11
.2

2 n

n1

192

202

NV272...
NV273...

63/B5 71/B5
71/B14

80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

k 512 532 562 582 607 632 649

k1 - 652 682 707 732 767 784

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100L/B5 112M/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - - - 21 21

38

10

35 M120
+0.02

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Poz.3

Poz.4

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

NV282...
NV283...

Ø180
Ø250

70 4

k
k1

220

130
218

215

45°

267
11

.9
2

n1

n

13

15

n2

X

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-80-90-100-112-132 TİP/Type/Typ

71/B5 80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14

k 561 581 601 626 675 692 755 793

k1 681 701 726 751 810 827 900 938

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

71/B5 80/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132M/B5

n2 160 200 200 250 250 300

X - - - 7 7 32

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

38

10

35 M12
+0.02
0
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Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

71-80-90-100-112-132 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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NV372...
NV373...

Ø180
Ø250

80 4
k
k1

14

245

140
232

215

45°

295
9.

17 n1

n

Ø14

n2

X

71/B5 80/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132M/B5

n2 160 200 200 250 250 300

X - - - - - 20

43

12

40 M160
+0.02

71/B5 80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14

k 581 602 622 647 696 713 776 814

k1 701 722 747 772 831 848 921 959

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

n2

X

Ø230
Ø300

100 4

k
k1

16
180

296

265

45°

10
.3

6
351

n

n1

306

Ø14

NV472...
NV473...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

80/B5 90/B5 100/B5 112/B5 132/B5 160/B5 180/B5

n2 200 200 250 250 300 350 350

X - - - - - 5 5

80/B5 90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5

k 665 685 710 760 777 839 877 1034 1078 1092 1130

k1 785 810 835 895 912 984 1022 1204 1248 1262 1300

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

53.5

14

50 M16
+0.02

0

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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210

NV502...
NV503...

Ø250
Ø350

120 4

20

341

225
344

Ø18

300

45°

408

31

n

n1

k1
k

n2

X

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ100/B5 112/B5 132/B5 160/B5 180/B5 200/B5

n2 250 250 300 350 350 400

X - - - - - 6

100L/B5 112M/B5 132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5

k 843 860 913 951 1104 1148 1162 1200 1270

k1 978 995 1058 1096 1274 1318 1332 1370 1470

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

64

18

60
+0.01
+0.03

M20

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

390

350

4

20

k1
k

Ø400
Ø300

130

22
.5

n1

n
408

250

477

45°Ø18

NV602...
NV603...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

20

M20
+0.03

74.5

70+0.01

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

100L/B5 112M/B5 132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5

k 911 931 989 1027 1180 1224 1238 1276 1346 1417 1442

k1 1046 1066 1134 1172 1350 1394 1408 1446 1546 - -

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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NV702...
NV703...

24

479
300

478

400

Ø450
Ø350

k1
k

140 5

27
.3

n1

n

Ø18 22.5°

555

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

132-160-180-200-225-250 TİP/Type/Typ

132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5

k 1025 1063 1210 1254 1268 1306 1378 1449 1474 1544

k1 1170 1208 1380 1424 1438 1476 1578 - - -

n 258 258 310 310 348 348 385 433 433 480

n1 168 168 225 225 241 241 275 285 285 322

95

25

90
+0.04
+0.02 M24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

n2

X

132/B5 160/B5 180/B5 200/B5 225/B5 250/B5

n2 300 350 350 400 450 550

X - - - - - 4
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

562

500

630
Ø450

Ø550

210 5

k
k1

25

24
.2

n

n1

Ø18

350
570

22.5°

NV872...
NV873...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

160-180-200-225-250-280 TİP/Type/Typ

160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5 280S/B5 280M/B5

k 1366 1410 1426 1464 1507 1578 1603 1634 1674 1725

k1 1536 1542 1596 1634 1707 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 350 350

116

28

110
+0.04
+0.02 M24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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210
k
k1

22.5°

n

n1

Ø660
Ø550

6

28

61

690

Ø24

600

423
687

772

NV972...
NV973...

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

160-180-200-225-250-280 TİP/Type/Typ

160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5 280S/B5 280M/B5

k 1328 1372 1386 1424 1498 1564 1589 1703 1771 1823

k1 1498 1542 1556 1594 1698 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 350 350

M24
+0.04
+0.02

120

127

32

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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u
40

11077
131

i1

k

8.
6

110
130

Ø9

14 75
132

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2
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6

M6200

22.5

+0.02
d1

t1

e1

MN002...
MN003...

X

n2

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5

n2 140 160 200 200

X 4 14 34 34

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 3.5 5 10 115 140 95 27 10 214 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 11 130 160 110 28,5 12 215,5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 43,5 12 230,5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 43,5 12 230,5 24 8 27.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 27 10 214 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 28,5 10 215,5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 43,5 12 230,5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 43,5 12 230,5 24 8 27.3

YILMAZ REDÜKTÖR



8

M1025

28

t1

e1

d1
0

+0.02

MN102...
MN103...

u
50

13080
156

i1

k

10
.2

110 Ø9

18 90
160

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

153

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 7 10 115 140 95 45 12 255 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 12 130 160 110 30 12 240 14 5 16.3

80/B5 4 5 12 165 200 130 45 12 255 19 6 21.8

90/B5 4 5 12 165 200 130 45 12 255 24 8 27.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 30 10 240 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 30 10 240 14 5 16.3

80/B14 4 4.7 7 100 120 80 45 12 255 19 6 21.8

90/B14 4 4.7 9 115 140 95 45 12 255 24 8 27.3

X

n2

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5

n2 140 160 200 200

X - 0.5 20 20
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8

M1025
0

28

+0.02
d1

e1

t1

MN172...
MN173...

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 3.5 5 10 115 140 95 38.5 10 241 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 11 130 160 110 50 12 242.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 55 12 257.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 55 12 257.5 24 8 27.3

100/B5 4 5 15 215 250 180 66 12 269 28 8 31.3
112/B5 4 5 15 215 250 180 66 12 269 28 8 31.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 38.5 10 241 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 50 10 242.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 55 12 257.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 55 12 257.5 24 8 27.3

100/B14 4 5.5 9 130 160 110 65.5 12 268 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 65.5 12 268 28 8 31.3

X

n2

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5

n2 140 160 200 200

X - - 16 16

u
50

13072.5
160

i1

k

5.
93

110
145

18 90
150

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

165

Ø9
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M10300

33

8

+0.02

t1

e1

d1

u
60

16599 i1

k

13

135
190

25 115
190

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

196
Ø11,5

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 8 9 115 140 95 58.5 12 322.5 11 4 12.8

71/B5 4 8.5 11 130 160 110 29.5 12 293.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 58.5 12 322.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 58.5 12 322.5 24 8 27.3

100/B5 4 5.5 15 215 250 180 51.5 12 315.5 28 8 31.3

112/B5 4 5.5 15 215 250 180 51.5 12 315.5 28 8 31.3

71/B14 3 8.5 7 85 105 70 29.5 10 293.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 58.5 12 322.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 58.5 12 322.5 24 8 27.3
100/B14 4 5.5 9 130 160 110 51.5 12 315.5 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 51.5 12 315.5 28 8 31.3

MN202...
MN203...

X

n2

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - - - 23 23
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10

M1235

38

+0.02
0

d1

e1

t1

u
70

16596.5
200

i1

k

11
.2

2 m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

190
135

24 115

Ø11.5

202

192

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 5 9 115 140 95 62 10 323.5 11 4 12.8

71/B5 4 8.5 11 130 160 110 33 12 294.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 62 12 323.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 62 12 323.5 24 8 27.3

100/B5 4 5.5 15 215 250 180 55 12 316.5 28 8 31.3

112/B5 4 5.5 15 215 250 180 55 12 316.5 28 8 31.3

71/B14 3 8.5 7 85 105 70 33 10 294.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 62 12 323.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 62 12 323.5 24 8 27.3
100/B14 4 5.5 9 130 160 110 55 12 316.5 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 55 12 316.5 28 8 31.3

MN272...
MN273...

X

n2

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - - - 21 21
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MN282...
MN283... 220

210
150

k

195
235

103

70

30

i1

11
.9

2

m2
c1

c2

u

130

218

265

Ø1445°45°

m1 s1
m

X

n2

71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5 132/B5

n2 160 200 200 250 250 300

X - - - 7 7 32
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10

M1235

38

+0.02
0

d1

e1

t1

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

71/B5 4 9 11 130 160 110 45 12 343 14 5 16.3

80/B5 4 9 13 165 200 130 45 12 343 19 6 21.8

90/B5 4 9 13 165 200 130 45 12 343 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 62 15 360 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 62 15 360 28 8 31.3

132/B5 4.5 7 15 265 300 230 82 15 380 38 10 41.3

80/B14 4 9 7 100 120 80 45 12 343 19 6 21.8

90/B14 4 9 9 115 140 95 45 12 343 24 8 26.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 62 15 360 28 8 31.3
112/B14 4 9 9 130 160 110 62 15 360 28 8 31.3

132/B14 4.5 7 11 165 200 130 82 15 380 38 10 41.3

YILMAZ REDÜKTÖR



Monoblok Ölçü Sayfaları
Monoblock Dimension Pages
Monoblok Maßblätter

221

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

MN372...
MN373...

u
80

205115
245

i1

k

9.
17

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

230
170

30

232
140

Ø16

288

242

X

n2

71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5 132/B5

n2 160 200 200 250 250 300

X - - - 20

12

M1640

43

+0.02
0

e1

t1

d1

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

71/B5 4 9 11 130 160 110 44 12 364 14 5 16.3

80/B5 4 9 13 165 200 130 44 12 364 19 6 21.8

90/B5 4 9 13 165 200 130 44 12 364 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 61 15 381 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 61 15 381 28 8 31.3

132/B5 4.5 7 15 265 300 230 81 15 401 38 10 41.3

80/B14 4 9 7 100 120 80 44 12 364 19 6 21.8

90/B14 4 9 9 115 140 95 44 12 364 24 8 26.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 61 15 381 28 8 31.3
112/B14 4 9 9 130 160 110 61 15 381 28 8 31.3

132/B14 4.5 9 11 165 200 130 81 15 401 38 10 41.3

YILMAZ REDÜKTÖR



u
100

260139
310

i1

k
10

.3
6 m1

m
s1

45° 45°

m2
c1

c2

215
290

306

45

351

180

296

Ø18

MN472...
MN473...

X

n2

80/B5 90/B5 100/B5 112/B5 132/B5 160/B5 180/B5

n2 200 200 250 250 300 350 350

X - - - - - 5 5

14

M1650

53.5

+0.02
0 d1

e1

t1

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

80/B5 4 5 12 165 200 130 27.5 12 426.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 27.5 12 426.5 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 46 15 445 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 46 15 445 28 8 31.3

132/B5 4.5 6 15 265 300 230 64.5 15 463.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 144 20 543 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 144 20 543 48 14 51.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 27.5 12 426.5 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 46 15 445 28 8 31.3
112/B14 4 9 9 130 160 110 46 15 445 28 8 31.3

132/B14 4.4 6 11 165 200 130 64.5 15 463.5 38 10 41.3
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MN502...
MN503...

u
120

310
365

i1

k

31

250
340

Ø22

50 225
358

413

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

175

X

n2

100/ B5 112/ B5 132/ B5 160/ B5 180/ B5 200/ B5

n2 250 250 300 350 350 400

X - - - - - 6

64

18

t1

e1

60 M20+0.01
+0.03

d1

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 20 15 215 250 180 41.5 15 527.5 28 8 31.3

112/B5 4.5 20 15 215 250 180 41.5 15 527.5 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 51.5 15 537.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 127 18 613 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 127 18 613 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 147 22 633 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 11 165 200 130 51.5 15 537.5 38 10 41.3
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22.5°u
130

370198
438

i1

k

290
390

Ø26

65 250

415
477

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c222
.5

MN602...
MN603...

20

M2070

74.5

+0.01
+0.03

t1

e1

d1

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 30.5 15 598.5 28 8 31.3

112/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 30.5 15 598.5 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 45.5 15 613.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 120.5 20 688.5 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 120.5 20 688.5 48 14 51.8
200/B5 5.5 10 19 350 400 300 141 22 709 55 16 59.3

225/B5 5.5 10 19 400 450 350 194 24 762 60 18 64.4

132/B14 4.5 9 15 165 200 130 45.5 15 613.5 38 10 41.3

225 TİP/Type/Typ
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22.5°

225-250 TİP/Type/Typ

95

25

t1

e1

90 M24+0.02
+0.04

d1

u
140

410208 i1

k
27

.3

371 Ø33

70 300
493

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

490

555

478

MN702...
MN703...

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

132/B5 4.5 15 15 265 300 230 31.5 15 650 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 101 20 719 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 101 20 719 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 123 22 741 55 16 59.3

225/B5 5.5 10 19 400 450 350 176 24 794 60 18 64.4

250/B5 5.5 10 19 500 550 450 176 24 794 65 18 69.4

X

n2

132/ B5 160/ B5 180/ B5 200/ B5 225/B5 250/B5

n2 300 350 350 400 450 550

X - - - - - 4
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MN872...
MN873...

u
210

500265
583

i1

k
24

.2

380
562

80 355
570

630

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

Ø33

225-250-280 TİP/Type/Typ
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28

M24110

116

+0.02
+0.04

d1

t1

e1

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 101 20 862 42 12 45.3
180/B5 5.5 10 19 300 350 250 101 20 862 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 105 22 870 55 16 59.3

225/B5 5.5 10 19 400 450 350 158 24 923 60 18 64.4

250/B5 5.5 10 19 500 550 450 158 24 923 65 18 69.4

280/B5 5.5 10 19 500 550 450 101 24 925 75 20 79.9
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22.5°

MN972...
MN973...

u
210

580270
670

i1

k

61

500
690

10
0

425
690

775

m1
m

s1

45° 45°

m2
c1

c2

Ø38

225-250-280-315 TİP/Type/Typ

M24

t1

e1

d1
+0.04
+0.02120

127

32

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 60.5 20 911 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 60.5 20 911 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 84.5 22 935 55 16 59.3

225/B5 5.5 10 19 400 450 350 132.5 24 983 60 18 64.4

250/B5 5.5 10 19 500 550 450 176.5 24 1027 65 18 69.4

280/B5 5.5 10 19 500 550 450 176.5 24 1027 75 20 79.9
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NN002...
NN003...

22.5 6

M620 d1

t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø95
Ø140

40 3

k

10

130

75
131

45°

115

8.
6

m2
c1

c2

u

+0.02
0

10

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

63/B5 3.5 5 10 115 140 95 10 214 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 11 130 160 110 12 215 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 12 230.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 12 230.5 24 8 27.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 10 214 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 10 215 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 12 230.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 12 230.5 24 8 27.3

X

n2

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5

n2 140 160 200 200

X 3.5 13.5 33.5 33.5
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NN102...
NN103...

28 8

M1025 d1
t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø110
Ø160

50 4

k

10

150

90
157

45°

130

10
.2

c1
m2

c2

u

+0.02
0

10

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

63/B5 4 7 9 115 140 95 10 255 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 12 130 160 110 12 240 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 12 255 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 12 255 24 8 27.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 10 240 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 10 240 14 5 16.3

80/B14 4 4.7 7 100 120 80 12 255 19 6 21.8

90/B14 4 4.7 9 115 140 95 12 255 24 8 27.3

63/B5 71/ B5 80/ B5 90/ B5

n2 140 160 200 200

X - - 20 20

X

n2
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NN172...
NN173...

28 8

M1025 d1

t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø110
Ø160

50 4

k

10
90

150

45°

130

10

5.
93

c1
m2

c2

u

+0.02
0

165

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

63/B5 3.5 5 10 115 140 95 10 241 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 11 130 160 110 12 242.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 12 257.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 12 257.5 24 8 27.3

100/B5 4 5 15 215 250 180 12 269 28 8 31.3

112/B5 4 5 15 215 250 180 12 269 28 8 31.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 10 241 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 10 242.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 12 257.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 12 257.5 24 8 27.3

100/B14 4 5.5 9 130 160 110 12 268 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 12 268 28 8 31.3

63/B5 71/ B5 80/ B5 90/ B5

n2 140 160 200 200

X - - 16 16

X

n2
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NN202...
NN203...

33 8

M1030 d1
t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø130
Ø200

60 4

k

13

190

115
186

45°

165

13
c1

m2
c2

u

+0.02
0

12

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

63/B5 4 5 9 115 140 95 12 322.5 11 4 12.8

71/B5 4 8.5 11 130 160 110 12 293.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 12 322.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 12 322.5 24 8 27.3

100/B5 4 5 15 215 250 180 12 315.5 28 8 31.3

112/B5 4 5.5 15 215 250 180 12 315.5 28 8 31.3

71/B14 3 8.5 7 85 105 70 10 293.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 12 322.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 12 322.5 24 8 27.3

100/B14 4 5.5 9 130 160 110 12 315.5 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 12 315.5 28 8 31.3

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - - - 23 23

X

n2
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38

10

M1235 d1

t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø130
Ø200

70 4

k

15
115

45°

165

12

11
.2

2 c1
m2

c2

u

+0.02
0

192

202

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

63/B5 4 5 9 115 140 95 12 323.5 11 4 12.8

71/B5 4 8.5 11 130 160 110 12 294.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 12 323.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 12 323.5 24 8 27.3

100/B5 4 5.5 15 215 250 180 12 316.5 28 8 31.3

112/B5 4 5.5 15 215 250 180 12 316.5 28 8 31.3

71/B14 3 8.5 7 85 105 70 10 294.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 12 323.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 12 323.5 24 8 27.3

100/B14 4 5.5 9 130 160 110 12 316.5 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 12 316.5 28 8 31.3

63/B5 71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5

n2 140 160 200 200 250 250

X - - - - 22 22

X

n2
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NN282...
NN283...

38

10

M1235 d1
t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø180
Ø250

70 4

k

220

130
218

215

45°

26711
.9

2
c1

m2
c2

u
13

+0.02
0

15

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

71/B5 4 9 11 130 160 110 12 343 14 5 16.3

80/B5 4 9 13 165 200 130 12 343 19 6 21.8

90/B5 4 9 13 165 200 130 12 343 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 15 360 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 15 360 28 8 31.3

132/B5 4.5 7 15 265 300 230 15 380 38 10 41.3

80/B14 4 9 7 100 120 80 12 343 19 6 21.8

90/B14 4 9 9 115 140 95 12 343 24 8 26.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 15 360 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 15 360 28 8 31.3

132/B14 4.5 7 11 165 200 130 15 380 38 10 41.3

71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5 132/B5

n2 160 200 200 250 250 300

X - - - 7 7 32

X

n2
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NN372...
NN373...

43

12

M1640 d1

t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø180
Ø250

80 4

k

14
140

232

Ø14
215

45°

295
9.

17

c1
m2

c2

u

+0.02
0

242

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

71/B5 4 9 11 130 160 110 12 364 14 5 16.3

80/B5 4 9 13 165 200 130 12 364 19 6 21.8

90/B5 4 9 13 165 200 130 12 364 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 12 381 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 12 381 28 8 31.3

132/B5 4.5 7 15 265 300 230 15 401 38 10 41.3

80/B14 4 9 7 100 120 80 12 364 19 6 21.8

90/B14 4 9 9 115 140 95 12 364 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 15 381 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 15 381 28 8 31.3

132/B14 4.5 9 11 165 200 130 15 401 38 10 41.3

71/B5 80/B5 90/B5 100/B5 112/B5 132/B5

n2 160 200 200 250 250 300

X - - - - - 20

X

n2
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NN472...
NN473...

53.5

14

M1650 d1

t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø230
Ø300

100 4

k

16
180

296

265

45°

351

10
.3

6
c1

m2
c2

u

+0.02
0

Ø14

306

80/B5 90/B5 100/B5 112/B5 132/B5 160/B5 180/B5

n2 200 200 250 250 300 350 350

X - - - - - 6 6

X

n2

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

80/B5 4 5 13 165 200 130 12 426.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 12 426.5 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 15 445 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 15 445 28 8 31.3

132/B5 4.5 6 15 265 300 230 15 463.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 541.5 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 543 48 14 51.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 12 426.5 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 15 445 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 15 445 28 8 31.3

132/B14 4.5 6 11 165 200 130 15 463.5 38 10 41.3
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NN502...
NN503...

64

18

M2060 d1

t1

e1

m
m1

45° 45°

s1

Ø250
Ø350

120 4

k

20

341

225
344

Ø18

300

45°

408

c1
m2

c2

u

+0.03
+0.01

31

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 20 15 215 250 180 15 527.5 28 8 31.3

112/B5 4.5 20 15 215 250 180 15 527.5 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 15 537.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 18 613 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 18 613 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 22 633 55 16 59.3

132B14 4.5 9 11 165 200 130 15 537.5 38 10 41.3

100/B5 112/B5 132/B5 160/B5 180/B5 200/B5

n2 250 250 300 350 350 400

X - - - - - 6

X

n2
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NN602...
NN603...

390

350

45°

477

20

Ø300
Ø400

130 4

k

20

M2070

74.5

+0.01
+0.03

d1

e1

t1

22
.5

u

m2
c1

c2

m1
Ø18

m

45°

s1

45°

250
408

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 15 598.5 28 8 31.3

112/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 15 598.5 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 15 613.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 688.5 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 688.5 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 22 709 55 16 59.3

225/B5 5.5 10 19 400 450 350 24 709 60 18 64.4

132/B14 4.5 9 15 165 200 130 15 613.5 38 10 41.3
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NN702...
NN703...

478

400

555

22.5°

25

Ø350
Ø450

140 5
k

24

M2490

95

+0.02
+0.04

d1

e1

t1

27
.3

u

m2
c1

c2

m1
Ø18

m

s1

45° 45°

300
479

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

132/B5 4.5 15 15 265 300 230 15 649.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 720 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 720 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 22 741 55 16 59.3

225/B5 5.5 10 19 400 450 350 24 794 60 18 64.4

250/B5 5.5 10 19 500 550 450 24 794 65 18 69.4

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

X

n2

132/B5 160/B5 180/B5 200/B5 225/B5 250/B5

n2 300 350 350 400 450 550

X - - - - - 2
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c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 862 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 862 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 22 870 55 16 59.3

225/B5 5.5 10 19 400 450 350 24 923 60 18 64.4

250/B5 5.5 10 19 500 550 450 24 923 65 18 69.4

280/B5 5.5 10 19 500 550 450 24 925 75 20 79.4

22.5°

630

500

562

28

M24

Ø450
Ø550

210 5

k

25

110

116

+0.04
+0.02

d1

e1

t1

24
.2

u

Øm2
c1

c2

Ø18
m1

m

s1

45°45°

570
350

NN872...
NN873...

225-250-280 TİP/Type/Typ
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22.5°

c1 c2 s1 m m1 m2 u k d1 t1 e1

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 911 42 12 45.3
180/B5 5.5 10 19 300 350 250 20 911 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 22 935 55 16 59.3

225/B5 5.5 10 19 400 450 350 24 983 60 18 64.4

250/B5 5.5 10 19 500 550 450 24 1027 65 18 69.4

280/B5 5.5 10 19 500 550 450 24 1027 75 20 79.4

22.5°

600

690

772

M24

210
k

32

28

Ø660
Ø550

6

120

127

+0.04
+0.02

d1

e1

t1

u
6 1

c1
Øm2

c2

m1
Ø24

m

45°

s1

45°

423
687

NN972...
NN973...

225-250-280-315 TİP/Type/Typ
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Anma
Momenti  

Nominal Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık..)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

53 3,62 387 MT002 3,52 2,23 1,68 1,49 1,06 0,87 929 - 11 256 MT001
55 3,90 359 NT002 3,42 2,15 1,61 1,43 1,02 0,81 947 - 12 269 NT001
58 4,56 307 3,07 1,94 1,45 1,30 0,89 0,69 997 -
64 5,57 251 2,78 1,75 1,31 1,16 0,73 0,57 1101 -
66 6,00 233 2,63 1,68 1,25 1,11 0,68 0,53 1126 -
69 6,91 203 2,38 1,53 1,14 0,98 0,59 0,46 1200 -
71 7,45 188 2,29 1,46 1,09 0,91 0,55 0,42 1229 -
72 7,84 179 2,21 1,40 1,03 0,86 0,52 0,40 1264 -
74 8,45 166 2,09 1,34 0,96 0,80 0,48 0,37 1294 -
74 8,70 161 2,07 1,31 0,93 0,78 0,47 0,36 1300 -
78 9,87 142 1,89 1,21 0,82 0,68 0,41 0,32 1363 -
65 11,14 126 1,46 0,90 0,70 0,61 0,37 0,29 1440 337

80 13,61 103 MT003 1,39 0,92 0,61 0,51 0,30 0,24 1516 461 11,5 256 MT002
82 14,67 95 NT003 1,33 0,87 0,56 0,47 0,28 0,22 1570 463 12,5 269 NT002

16,89 83 1,38 0,76 0,49 0,41 0,25 0,19 1698 549
18,20 77 1,33 0,70 0,45 0,38 0,23 0,18 1757 555
19,17 73 1,29 0,67 0,43 0,36 0,22 0,17 1812 575
20,66 68 1,23 0,62 0,39 0,33 0,20 0,16 1872 581
21,26 66 1,20 0,61 0,38 0,33 0,20 0,15 1882 567
24,13 58 1,06 0,53 0,34 0,29 0,17 0,13 2004 591
28,38 49 0,90 0,45 0,29 0,24 0,15 0,11 2148 618
32,02 44 0,74 0,40 0,26 0,22 0,13 0,10 2255 634
40,04 35 0,65 0,32 0,21 0,17 0,11 0,08 2482 634
45,18 31 0,58 0,29 0,19 0,16 0,09 0,07 2601 649

70 3,94 355 MT102 4,22 2,70 1,99 1,76 1,25 1,07 1083 - 13 257 MT003
75 4,57 306 NT102 3,98 2,50 1,83 1,70 1,19 1,01 1127 - 14 270 NT003
80 5,01 279 3,62 2,43 1,76 1,55 1,13 0,96 1144 -

5,47 256 3,60 2,23 1,71 1,50 1,08 0,91 1195 -
85 6,48 216 3,28 2,00 1,52 1,33 0,95 0,77 1261 -
90 6,93 202 3,07 1,98 1,42 1,30 0,93 0,72 1269 -

8,01 175 2,66 1,72 1,29 1,13 0,80 0,67 1420 645
95 9,29 151 2,46 1,57 1,17 1,06 0,75 0,58 1489 652
100 10,18 137 2,24 1,50 1,11 0,97 0,68 0,53 1523 644

11,12 126 2,20 1,38 1,07 0,93 0,62 0,49 1587 691
105 13,15 106 1,97 1,23 0,94 0,85 0,53 0,41 1683 691
110 14,08 99 1,85 1,20 0,91 0,79 0,49 0,38 1706 656
115 15,95 88 1,73 1,11 0,84 0,73 0,44 0,34 1776 624

110 17,33 81 MT103 1,52 0,99 0,76 0,68 0,41 0,32 1598 792 13,5 257 MT004
120 20,51 68 NT103 1,36 0,91 0,69 0,57 0,35 0,27 1816 786 14,5 270 NT004

21,96 64 1,34 0,85 0,64 0,54 0,32 0,25 1878 790
130 24,86 56 1,25 0,82 0,57 0,48 0,29 0,22 1961 779
140 29,40 48 1,16 0,75 0,48 0,40 0,24 0,19 2184 855

32,25 43 1,06 0,68 0,44 0,37 0,22 0,17 2280 861
35,21 40 1,02 0,62 0,40 0,34 0,20 0,16 2374 866
41,66 34 0,90 0,53 0,34 0,29 0,17 0,13 2561 873
44,60 31 0,88 0,50 0,32 0,27 0,16 0,12 2640 875
50,51 28 0,81 0,44 0,28 0,24 0,14 0,11 2789 878

110 3,38 414 MT172 7,57 4,92 3,90 3,37 2,46 2,03 1050 - 15 258 MT005
120 4,09 343 NT172 7,38 4,45 3,59 3,19 2,28 1,87 950 - 16 271 NT005
130 4,78 293 6,94 4,12 3,48 3,07 2,05 1,60 950 -
135 5,78 242 6,28 3,55 3,22 2,83 1,70 1,33 850 -
145 6,60 212 5,73 3,34 2,97 2,48 1,49 1,16 850 -
160 7,60 184 5,38 3,21 2,58 2,15 1,30 1,01 850 -
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165 8,94 157 MT172 4,75 2,81 2,20 1,83 1,10 0,86 850 - 15 258 MT005
170 9,53 147 NT172 4,62 2,72 2,06 1,72 1,03 0,81 850 - 16 271 NT005
180 11,08 126 3,98 2,48 1,78 1,48 0,89 0,69 1350 -
190 12,66 111 3,60 2,29 1,56 1,30 0,78 0,61 1400 -
195 14,57 96 3,24 2,05 1,35 1,13 0,68 0,53 1500 20
200 17,14 82 2,85 1,79 1,15 0,96 0,58 0,45 1700 74

18,28 77 2,76 1,68 1,08 0,90 0,54 0,42 1800 126
20,92 67 2,48 1,47 0,95 0,79 0,47 0,37 2050 188

200 26,10 54 MT173 1,48 1,19 0,77 0,64 0,39 0,30 2450 789 15,5 258 MT006
30,26 46 NT173 1,33 1,03 0,67 0,56 0,33 0,26 2750 802 16,5 271 NT006
36,24 39 1,24 0,86 0,56 0,42 0,28 0,22 3150 818
42,87 33 1,13 0,73 0,47 0,39 0,24 0,18 3550 827
45,90 31 1,16 0,69 0,44 0,37 0,22 0,17 3700 830
49,81 28 1,10 0,63 0,41 0,34 0,20 0,16 3900 885
57,76 24 0,98 0,55 0,35 0,29 0,18 0,14 3900 891
69,16 20 0,91 0,46 0,30 0,25 0,15 0,12 3900 900
81,82 17 0,77 0,39 0,25 0,21 0,13 0,10 3900 904
87,60 16 0,72 0,36 0,23 0,20 0,12 0,09 3900 906
99,21 14 0,64 0,32 0,21 0,17 0,10 0,08 3900 908

125 3,50 400 MT202 8,62 5,41 4,19 3,61 2,59 2,24 2050 - 20 259 MT007
145 4,20 333 NT202 8,27 5,24 3,85 3,40 2,46 2,10 1900 - 22 272 NT007
150 4,50 311 8,05 5,05 3,80 3,35 2,40 2,04 1900 -
160 5,08 276 7,45 4,79 3,57 3,22 2,28 1,93 1900 -
175 5,80 241 7,05 4,59 3,38 3,04 2,17 1,82 1850 -
185 7,04 199 6,23 3,99 2,99 2,67 1,92 1,52 2650 817
200 8,40 167 5,59 3,62 2,69 2,39 1,64 1,28 2750 826
210 10,07 139 4,97 3,18 2,39 2,12 1,37 1,07 2950 888
215 10,81 130 4,77 3,03 2,27 2,01 1,28 0,99 3050 892
225 12,18 115 4,49 2,82 2,10 1,85 1,14 0,88 3150 892
235 13,92 101 4,05 2,58 1,95 1,65 0,99 0,77 3300 895
240 14,86 94 3,89 2,47 1,86 1,55 0,93 0,72 3350 889
245 16,03 87 3,71 2,34 1,72 1,44 0,87 0,67 3400 897
260 18,85 74 3,32 2,11 1,47 1,22 0,74 0,57 3650 858

20,10 70 3,19 1,98 1,38 1,15 0,69 0,54 3800 894
280 23,01 61 2,92 1,87 1,20 1,00 0,60 0,47 3800 795

270 23,23 60 MT203 2,79 1,81 1,21 1,01 0,61 0,47 4000 1143 20,5 259 MT008
275 24,77 57 NT203 2,68 1,73 1,14 0,95 0,57 0,44 4100 1143 22,5 272 NT008
280 28,35 49 2,46 1,54 0,99 0,83 0,50 0,39 4350 1150

36,02 39 1,93 1,21 0,78 0,65 0,39 0,31 5000 1355
41,16 34 1,77 1,06 0,69 0,57 0,34 0,27 5300 1365
43,94 32 1,69 0,99 0,64 0,54 0,32 0,25 5450 1369
47,39 30 1,61 0,92 0,60 0,50 0,30 0,26 5600 1374
55,74 25 1,43 0,79 0,51 0,42 0,26 0,22 6000 1383
59,43 24 1,37 0,74 0,48 0,40 0,27 0,21 6150 1386
68,03 21 1,27 0,65 0,42 0,35 0,23 0,18 6500 1392

195 3,16 443 MT272 14,73 9,31 6,93 6,17 4,41 3,74 2200 - 25 260 MT009
205 3,69 380 NT272 13,45 8,40 6,34 5,62 3,98 3,41 2200 - 27 273 NT009
230 4,53 309 11,97 7,69 5,60 5,04 3,57 3,04 2050 -
265 5,28 265 11,13 7,60 5,55 5,01 3,34 2,82 1750 -
330 6,21 225 13,60 8,05 5,90 5,38 3,56 2,77 1800 -
360 8,71 161 9,88 6,27 4,49 4,17 2,54 1,98 1550 -
375 10,16 138 8,77 5,60 4,14 3,62 2,18 1,69 1700 -
390 11,95 117 7,85 4,96 3,69 3,08 1,85 1,44 1900 -
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410 14,21 99 MT272 6,93 4,39 3,11 2,59 1,56 1,21 2050 - 25 260 MT009
425 16,07 87 NT272 6,42 4,03 2,75 2,30 1,38 1,07 2150 - 27 273 NT009
445 18,33 76 5,80 3,71 2,42 2,02 1,21 0,94 2300 -
450 21,43 65 5,18 3,21 2,07 1,72 1,04 0,81 2700 -

25,89 54 4,59 2,66 1,71 1,43 0,86 0,67 3350 -

435 19,00 74 MT273 5,41 3,54 2,36 1,97 1,19 0,93 3050 610 26 260 MT010
25,55 55 NT273 4,02 2,63 1,76 1,47 0,88 0,69 3750 1217 28 273 NT010

450 30,48 46 3,58 2,28 1,47 1,23 0,74 0,58 4050 1236
36,55 38 3,16 1,91 1,23 1,03 0,62 0,48 4400 1263
42,41 33 2,90 1,65 1,06 0,89 0,53 0,42 4750 1348
50,59 28 2,59 1,38 0,89 0,75 0,45 0,35 5150 1367
60,66 23 2,30 1,16 0,75 0,62 0,38 0,29 5600 1383
73,35 19 1,91 0,96 0,62 0,52 0,31 0,27 6100 1397
83,83 17 1,67 0,84 0,54 0,45 0,27 0,24 6450 1405
96,52 15 1,46 0,73 0,47 0,39 0,26 0,21 6700 1412
113,52 13 1,24 0,62 0,40 0,34 0,22 0,17 6700 1419
121,03 12 1,17 0,59 0,38 0,32 0,21 0,16 6700 1422
138,55 10 1,02 0,51 0,33 0,28 0,18 0,14 6700 1427

450 149,02 9,4 MT275 0,99 0,49 0,32 0,27 0,18 0,14 6700 642 39 282 MT011
180,21 7,8 NT275 0,82 0,41 0,26 0,24 0,15 0,11 6700 664 41 291 NT011
215,91 6,5 0,68 0,34 0,24 0,20 0,12 0,09 6700 678
252,20 5,6 0,59 0,29 0,21 0,17 0,10 0,08 6700 678
332,52 4,2 0,49 0,25 0,18 0,15 0,09 0,07 6700 683
358,33 3,9 0,46 0,23 0,16 0,14 0,08 0,06 6700 713
418,57 3,3 0,39 0,20 0,14 0,12 0,07 0,05 6700 715
499,32 2,8 0,33 0,16 0,12 0,10 0,06 0,05 6700 718
598,70 2,3 0,28 0,14 0,10 0,08 0,05 0,04 6700 727
724,01 1,9 0,25 0,11 0,08 0,07 0,04 0,03 6700 734
827,44 1,7 0,22 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03 6700 741
952,64 1,5 0,19 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 6700 744
1120,49 1,2 0,16 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 6700 748
1194,61 1,2 0,15 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 6700 752

450 1463,49 0,96 MT276 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 6700 757 40 282 MT012
1769,80 0,79 NT276 0,11 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 6700 759 42 291 NT012
2022,63 0,69 0,09 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 6700 761
2328,68 0,60 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 6700 762
2738,97 0,51 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 6700 763
2920,17 0,48 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 6700 764

220 3,15 444 MT282 16,25 10,56 7,74 6,72 4,98 4,24 2217 - 37 261 MT013
240 3,64 385 NT282 15,74 9,99 7,51 6,72 4,58 3,99 2165 - 39 274 NT013
260 4,20 333 15,06 9,37 7,44 6,40 4,55 3,82 2125 -
280 4,62 303 15,02 9,18 7,40 6,35 4,36 3,64 1987 -
320 5,35 262 14,65 9,06 7,30 6,24 4,31 3,71 1631 244
360 6,25 224 14,00 8,73 6,57 5,87 4,16 3,55 1313 -
370 7,21 194 12,15 7,79 5,83 5,21 3,75 3,13 2425 294
390 8,33 168 10,90 7,11 5,29 4,71 3,31 2,76 2516 339
400 9,61 146 9,75 6,32 4,69 4,16 2,97 2,39 2777 503
410 10,57 132 9,16 5,90 4,36 3,87 2,79 2,18 2908 545
420 12,24 114 8,42 5,22 3,93 3,48 2,41 1,88 3215 645
440 14,31 98 7,43 4,69 3,57 3,15 2,07 1,61 3423 655
470 16,91 83 6,65 4,25 3,14 2,77 1,75 1,36 3546 589
480 19,06 73 6,07 3,85 2,90 2,59 1,56 1,21 3828 622
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500 21,66 65 MT282 5,63 3,54 2,64 2,28 1,37 1,07 4008 580 37 261 MT013
530 25,23 55 NT282 5,08 3,22 2,35 1,96 1,18 0,92 4159 486 39 274 NT013
560 30,37 46 4,43 2,83 1,95 1,63 0,98 0,76 4482 402

270 18,33 76 MT283 3,51 2,27 1,79 1,63 1,18 1,02 5791 1848 38 261 MT014
290 20,25 69 NT283 3,33 2,21 1,72 1,56 1,14 0,97 5968 1843 40 274 NT014
320 23,63 59 3,12 2,10 1,56 1,41 1,04 0,88 6257 1837
340 27,80 50 2,77 1,90 1,44 1,29 0,94 0,80 6600 1838
480 30,82 45 3,69 2,41 1,85 1,63 0,98 0,76 5756 1771
515 35,98 39 3,34 2,22 1,67 1,39 0,84 0,66 5916 1774
550 41,96 33 3,16 2,03 1,43 1,20 0,72 0,56 6108 1779
570 46,37 30 2,93 1,91 1,30 1,08 0,65 0,51 6294 1782
600 54,12 26 2,63 1,73 1,11 0,93 0,56 0,44 6350 1785

63,65 22 2,39 1,47 0,95 0,79 0,48 0,37 6350 1801
75,68 18 2,18 1,24 0,80 0,67 0,40 0,31 6350 1815
85,60 16 2,01 1,10 0,71 0,59 0,36 0,28 6350 1824
97,62 14 1,86 0,97 0,62 0,52 0,31 0,27 6350 1832
114,14 12 1,65 0,83 0,54 0,45 0,27 0,23 6350 1840
137,91 10 1,37 0,69 0,45 0,37 0,25 0,19 6350 1849

600 158,52 8,8 MT284 1,21 0,60 0,39 0,32 0,22 0,17 6350 1421 39 283 MT015
175,17 8,0 NT284 1,09 0,55 0,35 0,29 0,20 0,15 6350 1435 41 292 NT015
204,44 6,8 0,94 0,47 0,30 0,25 0,17 0,13 6350 1454
240,47 5,8 0,80 0,40 0,26 0,24 0,14 0,11 6350 1471
285,89 4,9 0,67 0,34 0,24 0,20 0,12 0,09 6350 1486
323,39 4,3 0,60 0,30 0,21 0,18 0,11 0,08 6350 1496
368,77 3,8 0,52 0,26 0,19 0,16 0,09 0,07 6350 1505
431,18 3,2 0,50 0,25 0,18 0,15 0,09 0,07 6350 1514

600 376,94 3,7 MT285 0,52 0,26 0,19 0,16 0,09 0,07 6350 931 58 283 MT016
443,37 3,2 NT285 0,50 0,25 0,18 0,15 0,09 0,07 6350 940 60 292 NT016
491,50 2,8 0,45 0,22 0,16 0,13 0,08 0,06 6350 945
573,81 2,4 0,38 0,19 0,14 0,11 0,07 0,05 6350 952
669,25 2,1 0,33 0,16 0,12 0,10 0,06 0,05 6350 958
739,53 1,9 0,30 0,15 0,11 0,09 0,05 0,04 6350 961
863,11 1,6 0,25 0,13 0,09 0,08 0,05 0,04 6350 965
1015,21 1,4 0,24 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 6350 969
1206,98 1,2 0,20 0,09 0,07 0,05 0,03 0,03 6350 973
1365,28 1,0 0,18 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 6350 975

600 1817,07 0,77 MT286 0,14 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 6350 960 59 283 MT017
2119,30 0,66 NT286 0,12 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 6350 960 61 292 NT017
2341,83 0,60 0,11 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 6350 970
2733,17 0,51 0,09 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 6350 970
3214,82 0,44 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 6350 980

385 3,28 427 MT372 27,93 17,70 13,20 11,76 8,35 7,08 873 - 45 262 MT018
410 3,74 374 NT372 26,10 16,54 12,49 11,07 7,91 6,67 768 - 48 275 NT018
445 4,29 326 24,53 15,67 11,69 10,33 7,41 6,26 507 -
475 4,96 282 22,77 14,49 10,82 9,61 6,87 5,81 380 -
510 5,23 268 23,03 14,75 11,00 9,80 6,93 5,91 946 -
530 5,97 235 21,21 13,45 10,14 9,01 6,41 5,25 1039 -
560 6,84 205 18,95 12,40 9,28 8,22 5,88 4,58 1001 -

8,25 170 16,10 10,29 7,70 6,82 4,88 3,80 2380 -
590 9,41 149 14,76 9,51 7,07 6,24 4,28 3,33 2413 -
620 10,80 130 13,73 8,72 6,44 5,75 3,73 2,91 2490 -
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650 12,48 112 MT372 12,38 7,93 5,94 5,25 3,24 2,52 2622 - 45 262 MT018
670 13,53 103 NT372 11,86 7,53 5,58 4,96 2,98 2,32 2659 - 48 275 NT018
710 16,20 86 10,48 6,68 4,97 4,15 2,49 1,94 2846 -
740 18,45 76 9,71 6,12 4,37 3,65 2,19 1,71 2994 -
770 20,62 68 8,99 5,70 3,91 3,26 1,96 1,53 3076 -
805 23,33 60 8,22 5,27 3,46 2,89 1,74 1,35 3165 -

650 18,68 75 MT373 8,32 5,34 3,98 3,54 2,19 1,71 5563 1570 47 262 MT019
20,64 68 NT373 7,54 4,84 3,70 3,29 1,98 1,55 5638 1593 50 275 NT019
21,65 65 7,20 4,62 3,58 3,14 1,90 1,48 5722 1512

710 25,27 55 6,54 4,33 3,23 2,70 1,63 1,27 5938 1509
750 29,47 47 5,92 3,92 2,77 2,31 1,39 1,09 6242 1525
780 35,25 40 5,23 3,42 2,32 1,94 1,17 0,91 6680 1652
820 41,16 34 4,67 3,09 1,99 1,67 1,00 0,78 7038 1665

48,00 29 4,11 2,65 1,71 1,43 0,86 0,67 7555 1696
53,04 26 3,95 2,40 1,55 1,29 0,78 0,61 7904 1712
61,91 23 3,40 2,06 1,33 1,11 0,67 0,52 8469 1733
72,81 19 3,04 1,76 1,13 0,95 0,57 0,44 9094 1752
86,57 16 2,73 1,48 0,96 0,80 0,48 0,37 9799 1769
97,92 14 2,52 1,31 0,85 0,71 0,43 0,33 9900 1780
111,67 13 2,30 1,16 0,75 0,62 0,37 0,29 9900 1789
138,72 10 1,86 0,93 0,60 0,50 0,30 0,26 9900 1803
157,76 8,9 1,64 0,82 0,53 0,44 0,27 0,23 9900 1809

820 181,34 7,7 MT374 1,44 0,72 0,46 0,39 0,26 0,20 9900 1392 57 284 MT020
200,38 7,0 NT374 1,31 0,65 0,42 0,35 0,23 0,18 9900 1409 60 293 NT020
233,86 6,0 1,12 0,56 0,36 0,30 0,20 0,16 9900 1432
275,08 5,1 0,95 0,48 0,31 0,26 0,17 0,13 9900 1452
327,04 4,3 0,80 0,40 0,26 0,24 0,14 0,11 9900 1470
369,93 3,8 0,71 0,36 0,25 0,21 0,13 0,10 9900 1482
421,85 3,3 0,62 0,31 0,22 0,19 0,11 0,09 9900 1492
493,24 2,8 0,53 0,27 0,19 0,16 0,10 0,07 9900 1507

820 488,82 2,9 MT375 0,55 0,28 0,20 0,16 0,10 0,08 9900 954 63 284 MT021
533,70 2,6 NT375 0,51 0,25 0,18 0,15 0,09 0,07 9900 948 66 293 NT021
631,45 2,2 0,47 0,24 0,17 0,14 0,08 0,07 9900 950
676,02 2,1 0,44 0,22 0,16 0,13 0,08 0,06 9900 951
765,58 1,8 0,39 0,20 0,14 0,12 0,07 0,05 9900 952
845,97 1,7 0,36 0,18 0,13 0,11 0,06 0,05 9900 956
987,33 1,4 0,30 0,15 0,11 0,09 0,05 0,04 9900 961
1161,33 1,2 0,26 0,13 0,09 0,08 0,05 0,04 9900 965
1380,71 1,0 0,24 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 9900 970
1561,78 0,90 0,21 0,10 0,07 0,06 0,03 0,03 9900 972

820 1690,05 0,83 MT376 0,20 0,09 0,06 0,05 0,03 0,03 9900 977 65 284 MT022
1999,59 0,70 NT376 0,17 0,08 0,05 0,05 0,03 0,02 9900 978 68 293 NT022
2140,73 0,65 0,16 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 9900 979
2424,34 0,58 0,14 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 9900 979
2678,89 0,52 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 9900 980
3126,56 0,45 0,11 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 9900 982
3677,53 0,38 0,09 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 9900 983
4372,24 0,32 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 9900 985
4945,64 0,28 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 9900 985

590 3,27 429 MT472 43,17 27,21 20,52 18,11 13,00 11,06 4843 - 76 263 MT023
650 3,83 365 NT472 39,94 25,56 19,02 16,93 12,11 10,23 5016 - 80 276 NT023
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710 4,54 309 MT472 37,12 23,63 17,60 15,58 11,22 9,50 5229 - 76 263 MT023
800 4,89 287 NT472 39,90 24,65 18,08 16,08 11,28 9,49 5114 - 80 276 NT023
925 5,66 247 - 24,70 18,51 16,31 11,46 9,61 5367 -
985 6,65 211 36,28 22,43 16,52 14,52 10,22 8,56 5634 -
1020 7,87 178 32,05 19,67 14,48 12,81 9,02 7,54 6027 -
1025 8,47 165 29,71 18,32 13,49 11,88 8,37 6,99 6240 -
1050 9,53 147 27,23 16,70 12,41 10,95 7,68 6,22 6540 -
1100 10,79 130 25,06 15,47 11,38 10,03 7,04 5,50 6799 -
1165 12,05 116 23,66 14,65 10,78 9,50 6,31 4,91 7126 -
1205 13,56 103 21,83 13,48 9,92 8,76 5,61 4,37 7431 -
1250 15,35 91 19,99 12,37 9,09 8,01 4,96 3,87 7763 -
1295 17,25 81 18,44 11,42 8,39 7,35 4,42 3,44 8084 -
1450 18,72 75 19,72 11,77 8,11 6,77 4,07 3,17 7953 -
1455 22,15 63 16,97 10,00 6,87 5,73 3,45 2,68 8646 -

1550 18,04 78 MT473 13,47 13,14 8,49 7,09 4,27 3,33 16700 - 78 263 MT024
21,74 64 NT473 12,60 10,93 7,06 5,89 3,56 2,77 16700 - 82 276 NT024
25,67 55 13,63 9,24 5,97 4,99 3,01 2,34 16700 -
30,93 45 12,32 7,69 4,97 4,15 2,50 1,95 16700 -
37,45 37 10,20 6,37 4,11 3,43 2,07 1,61 16700 -
42,75 33 9,35 5,59 3,61 3,02 1,82 1,42 16700 -
49,05 29 8,54 4,88 3,15 2,63 1,59 1,24 16700 -
55,82 25 7,75 4,29 2,77 2,31 1,39 1,09 16700 -
63,70 22 7,00 3,77 2,43 2,03 1,22 0,95 16700 -
73,09 19 6,52 3,29 2,13 1,77 1,07 0,83 16700 -
84,46 17 5,67 2,86 1,84 1,54 0,93 0,72 16700 -
86,52 16 5,53 2,79 1,80 1,50 0,90 0,70 16700 -
91,58 15 5,23 2,63 1,70 1,42 0,85 0,67 16700 -
109,64 13 4,38 2,21 1,42 1,19 0,72 0,56 16700 -
124,85 11 3,86 1,94 1,25 1,05 0,63 0,49 16700 -
139,54 10 3,46 1,74 1,12 0,94 0,56 0,44 16700 -
157,90 8,9 3,06 1,54 0,99 0,83 0,50 0,39 16700 -
194,05 7,2 2,51 1,26 0,81 0,68 0,41 0,32 16700 -
219,00 6,4 2,22 1,12 0,72 0,60 0,36 0,28 16700 -

1550 229,46 6,1 MT474 2,15 1,07 0,69 0,57 0,34 0,27 16700 1866 72 285 MT025
259,55 5,4 NT474 1,90 0,95 0,61 0,51 0,31 0,26 16700 1873 76 294 NT025
295,98 4,7 1,67 0,83 0,54 0,45 0,27 0,23 16700 1880
346,07 4,0 1,43 0,71 0,46 0,38 0,26 0,20 16700 1889
418,16 3,3 1,19 0,59 0,38 0,32 0,21 0,16 16700 1894
442,61 3,2 1,12 0,56 0,36 0,30 0,20 0,16 16700 1903
529,93 2,6 0,94 0,47 0,30 0,25 0,17 0,13 16700 1928
603,46 2,3 0,82 0,41 0,26 0,25 0,15 0,11 16700 1943
674,46 2,1 0,74 0,37 0,26 0,22 0,13 0,10 16700 1954

1550 726,85 1,9 MT475 0,70 0,35 0,25 0,21 0,12 0,10 16700 1523 88 285 MT026
871,52 1,6 NT475 0,58 0,29 0,21 0,17 0,10 0,08 16700 1526 92 294 NT026
934,94 1,5 0,54 0,27 0,19 0,16 0,10 0,08 16700 1528
1053,93 1,3 0,54 0,27 0,19 0,16 0,10 0,07 16700 1530
1204,49 1,2 0,47 0,23 0,17 0,14 0,08 0,07 16700 1532
1285,79 1,1 0,44 0,22 0,16 0,13 0,08 0,06 16700 1532
1386,75 1,0 0,41 0,20 0,15 0,12 0,07 0,06 16700 1533
1631,08 0,86 0,35 0,17 0,12 0,10 0,06 0,05 16700 1535
1738,98 0,81 0,33 0,16 0,12 0,10 0,06 0,05 16700 1536
1990,76 0,70 0,29 0,14 0,10 0,09 0,05 0,04 16700 1537
2107,15 0,66 0,27 0,13 0,10 0,08 0,05 0,04 16700 1538
2522,85 0,55 0,25 0,11 0,08 0,07 0,04 0,03 16700 1543
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1550 3115,96 0,45 MT476 0,21 0,09 0,07 0,06 0,03 0,03 16700 1555 90 285 MT027
3561,10 0,39 NT476 0,18 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 16700 1556 94 294 NT027
3801,48 0,37 0,17 0,08 0,05 0,05 0,03 0,02 16700 1556
4099,95 0,34 0,16 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 16700 1556
4822,33 0,29 0,13 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 16700 1557
5141,34 0,27 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 16700 1557
5885,71 0,24 0,11 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 16700 1557
6229,83 0,22 0,10 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 16700 1558
7458,85 0,19 0,09 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 16700 1560

800 3,71 377 MT502 - 32,50 26,20 25,14 19,75 19,28 8522 - 121 264 MT028
850 4,34 323 NT502 - 29,60 23,58 24,36 19,18 17,58 8873 - 125 277 NT028
950 5,09 275 35,48 28,21 24,90 23,17 17,80 16,12 8629 -
1050 6,03 232 34,03 26,39 23,51 20,97 17,51 13,64 8506 -
1300 7,11 197 - 27,65 21,26 19,45 14,81 13,42 8730 -
1450 8,31 168 - 26,43 19,98 18,14 12,70 11,50 8230 -
1550 9,76 143 26,31 24,10 18,54 17,98 12,59 9,81 8441 -

11,55 121 24,89 20,40 18,24 15,22 10,65 8,30 9997 -
1700 12,44 113 25,50 20,74 16,91 14,11 9,88 7,69 8917 -
1850 13,99 100 22,69 20,08 15,05 14,60 8,79 6,84 8297 -
2000 15,84 88 24,84 19,20 13,31 12,91 7,77 6,05 7791 -
2150 17,80 79 24,70 18,39 13,79 11,50 6,92 5,39 7253 -

2400 16,73 84 MT503 29,89 21,84 15,84 13,22 7,95 6,19 0 - 123 264 MT029
21,32 66 NT503 23,59 17,28 12,56 10,49 6,32 4,93 1957 - 127 277 NT029

2500 23,99 58 22,91 16,03 11,18 9,33 5,63 4,39 1983 -
2700 27,16 52 22,52 15,31 9,89 8,26 4,98 3,88 771 -

34,56 41 20,32 12,01 7,76 6,48 3,91 3,04 8838 2333
40,86 34 17,98 10,18 6,58 5,49 3,31 2,58 11195 2614
45,97 30 16,67 9,07 5,86 4,89 2,95 2,30 12935 2661
52,06 27 15,93 8,02 5,18 4,32 2,61 2,03 14846 2705
63,47 22 13,08 6,59 4,25 3,55 2,14 1,67 16000 2763
75,10 19 11,09 5,58 3,60 3,01 1,81 1,41 16000 2805
84,89 16 9,83 4,95 3,19 2,67 1,61 1,25 16000 2831
96,99 14 8,63 4,34 2,80 2,34 1,41 1,10 16000 2855

2700 91,15 15 MT504 9,35 4,67 3,01 2,50 1,50 1,17 16600 962 142 286 MT030
108,37 13 NT504 7,88 3,94 2,53 2,11 1,27 0,99 16600 1134 146 295 NT030
122,59 11 6,98 3,49 2,24 1,87 1,12 0,87 16600 1240
139,79 10 6,14 3,07 1,97 1,64 0,99 0,77 16600 1339
163,45 8,6 5,25 2,63 1,69 1,41 0,84 0,66 16600 1441
183,90 7,6 4,67 2,34 1,50 1,25 0,75 0,58 16600 1522
190,42 7,4 4,51 2,25 1,45 1,21 0,72 0,56 16600 1637
217,15 6,4 3,96 1,98 1,27 1,06 0,64 0,50 16600 1652
253,90 5,5 3,39 1,70 1,09 0,91 0,54 0,42 16600 1669
306,79 4,6 2,81 1,41 0,90 0,75 0,45 0,35 16600 1685
362,99 3,9 2,38 1,19 0,77 0,64 0,38 0,30 16600 1742

2700 391,86 3,6 MT505 2,26 1,13 0,73 0,61 0,36 0,28 16600 1294 144 286 MT031
440,88 3,2 NT505 2,01 1,01 0,65 0,54 0,32 0,25 16600 1324 148 295 NT031
608,70 2,3 1,46 0,73 0,47 0,39 0,26 0,20 16600 1391
720,21 1,9 1,23 0,62 0,40 0,33 0,22 0,17 16600 1419
926,21 1,5 0,96 0,48 0,31 0,26 0,17 0,13 16600 1452

1042,08 1,3 0,86 0,43 0,27 0,25 0,15 0,12 16600 1465
1438,74 0,97 0,62 0,31 0,22 0,18 0,11 0,09 16600 1493
1702,31 0,82 0,52 0,26 0,19 0,16 0,09 0,07 16600 1505
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2700 1799,63 0,78 MT506 0,51 0,25 0,18 0,15 0,09 0,07 16600 1509 145 286 MT032
2129,31 0,66 NT506 0,48 0,24 0,17 0,14 0,08 0,07 16600 1518 149 295 NT032
2738,37 0,51 0,37 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 16600 1529
3080,93 0,45 0,33 0,16 0,12 0,10 0,06 0,05 16600 1534
4253,68 0,33 0,26 0,12 0,09 0,07 0,04 0,03 16600 1543
5032,93 0,28 0,22 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03 16600 1547

1250 3,92 357 MT602 - 48,03 39,63 36,17 33,61 30,07 12856 - 186 265 MT033
1400 4,44 315 NT602 - 47,53 38,31 34,71 34,11 28,29 12500 - 191 278 NT033
1500 5,05 277 - 44,82 36,61 31,35 30,99 25,65 12952 -
1600 5,78 242 - 41,85 32,89 32,37 27,97 23,11 13467 -
1700 6,66 210 39,38 38,64 33,72 33,03 25,04 20,08 14061 -
1850 7,75 181 37,02 36,21 34,08 32,65 22,20 17,29 14632 -
2100 8,76 160 - 36,28 34,53 29,74 19,59 15,26 15806 -
2300 9,96 141 - 34,97 31,37 26,99 17,24 13,43 15039 -
2700 11,39 123 - 35,93 27,46 24,34 15,09 11,75 15780 -
3100 13,13 107 36,84 35,85 25,35 21,78 13,11 10,21 16182 -
3200 15,27 92 33,71 31,87 22,47 18,75 11,29 8,79 17151 -
3300 17,93 78 38,82 27,97 19,13 15,96 9,60 7,48 18259 -
3400 20,12 70 40,65 25,71 17,07 14,24 8,57 6,67 19040 -
3500 22,51 62 41,78 23,70 15,28 12,74 7,67 5,97 19829 -

3400 12,59 111 MT603 - 41,23 28,98 24,85 15,39 12,31 14107 - 216 265 MT034
3500 14,27 98 NT603 - 37,53 26,32 22,55 13,96 10,88 14817 - 184 278 NT034
3600 16,23 86 - 33,99 24,40 20,37 12,29 9,58 15602 -
3700 18,56 75 - 30,60 21,37 17,84 10,76 8,39 16481 -
3800 21,39 65 38,57 27,33 18,58 15,52 9,36 7,29 17478 -
3900 24,88 56 34,46 24,17 16,01 13,37 8,06 6,28 18625 -
4000 28,11 50 - 21,83 14,10 11,77 7,10 5,54 20850 -

31,98 44 - 19,23 12,42 10,37 6,25 4,88 22151 2064
36,58 38 - 16,84 10,88 9,08 5,48 4,27 23569 2395
42,15 33 26,91 14,65 9,46 7,90 4,76 3,71 25135 2697
49,03 29 23,82 12,62 8,15 6,81 4,10 3,20 26889 2974
57,56 24 21,36 10,75 6,94 5,80 3,49 2,72 28300 3162
64,60 22 19,07 9,60 6,20 5,17 3,12 2,43 28300 3201
72,26 19 17,08 8,60 5,55 4,63 2,79 2,17 28300 3224
91,84 15 13,47 6,78 4,38 3,65 2,20 1,71 28300 3301

4000 88,35 16 MT604 14,30 7,15 4,60 3,83 2,30 1,79 28300 - 189 287 MT035
100,61 14 NT604 12,59 6,29 4,05 3,37 2,02 1,57 28300 - 194 296 NT035
112,45 12 11,27 5,64 3,62 3,02 1,81 1,41 28300 -
127,91 11 9,92 4,96 3,19 2,66 1,59 1,24 28300 425
146,32 10 8,68 4,34 2,79 2,33 1,40 1,09 28300 926
168,61 8,3 7,55 3,77 2,43 2,02 1,21 0,94 28300 1386
196,13 7,1 6,50 3,25 2,09 1,74 1,04 0,81 28300 1636
230,24 6,1 5,53 2,77 1,78 1,48 0,89 0,69 28300 1730
260,54 5,4 4,90 2,45 1,57 1,31 0,79 0,61 28300 1745

4000 303,57 4,6 MT605 4,29 2,15 1,38 1,15 0,69 0,54 28300 1793 232 287 MT036
350,78 4,0 NT605 3,72 1,86 1,20 1,00 0,60 0,47 28300 1807 237 296 NT036
380,33 3,7 3,43 1,72 1,10 0,92 0,55 0,43 28300 1814
455,36 3,1 2,87 1,44 0,92 0,77 0,46 0,36 28300 1828
518,55 2,7 2,53 1,26 0,81 0,68 0,41 0,32 28300 1837
579,55 2,4 2,26 1,13 0,73 0,61 0,36 0,28 28300 1844
655,81 2,1 2,00 1,00 0,64 0,54 0,32 0,25 28300 1851
745,99 1,9 1,76 0,88 0,57 0,47 0,28 0,24 28300 1875
853,35 1,6 1,54 0,77 0,50 0,41 0,28 0,21 28300 1897
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4000 983,31 1,4 MT605 1,34 0,67 0,43 0,36 0,24 0,19 28300 1918 232 287 MT036
1143,85 1,2 NT605 1,15 0,58 0,37 0,31 0,21 0,16 28300 1937 237 296 NT036
1342,78 1,0 0,98 0,49 0,32 0,26 0,18 0,14 28300 1954

4000 1349,44 1,04 MT606 0,99 0,50 0,32 0,27 0,18 0,14 28300 2000 236 287 MT037
1491,14 0,94 NT606 0,90 0,45 0,29 0,27 0,16 0,13 28300 2002 241 296 NT037
1740,32 0,80 0,77 0,39 0,28 0,23 0,14 0,11 28300 2006
2047,00 0,68 0,66 0,33 0,24 0,20 0,12 0,09 28300 2009
2433,69 0,58 0,56 0,28 0,20 0,17 0,10 0,08 28300 2011
2752,87 0,51 0,55 0,27 0,20 0,16 0,10 0,08 28300 2013
3139,23 0,45 0,48 0,24 0,17 0,14 0,09 0,07 28300 2014
3899,89 0,36 0,39 0,19 0,14 0,12 0,07 0,05 28300 2016
4435,17 0,32 0,34 0,17 0,12 0,10 0,06 0,05 28300 2017
5045,07 0,28 0,30 0,15 0,11 0,09 0,05 0,04 28300 2022
5771,13 0,24 0,26 0,13 0,09 0,08 0,05 0,04 28300 2026
6650,05 0,21 0,25 0,11 0,08 0,07 0,04 0,03 28300 2029
7735,77 0,18 0,22 0,10 0,07 0,06 0,03 0,03 28300 2032
9081,12 0,15 0,18 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 28300 2034

2700 3,36 417 MT702 - 120,71 100,86 91,37 68,06 57,55 9352 - 306 266 MT038
3000 3,86 363 NT702 - 116,85 90,39 83,80 73,18 57,02 9415 - 316 279 NT038
3300 4,46 314 - 111,47 87,11 76,32 66,76 55,43 9563 -
3400 4,62 303 - 110,63 86,02 77,03 61,15 54,22 9630 -
3500 5,18 270 - 101,65 84,27 73,44 57,40 50,59 10209 -
3700 5,84 240 - 95,43 79,83 68,00 56,83 46,89 10589 -
4100 7,38 190 - 83,83 64,59 57,19 45,69 37,15 12738 -
4400 8,48 165 - 78,38 59,72 53,66 41,54 32,37 13214 -
4700 9,79 143 - 72,62 59,77 49,87 36,03 28,07 13789 -
4800 10,15 138 - 71,44 58,54 54,45 34,71 27,04 13979 -
5100 11,39 123 - 67,75 58,24 50,03 30,98 24,13 14397 -
5800 12,84 109 - 68,43 52,49 45,70 27,51 21,43 14044 -
6000 14,56 96 - 62,48 48,34 40,34 24,28 18,91 14891 -
6800 16,65 84 79,90 62,02 42,34 35,32 21,26 16,56 14600 -
6900 19,23 73 74,02 54,58 36,72 30,64 18,44 14,36 15966 -
7200 22,24 63 65,31 49,21 31,72 26,47 15,93 12,40 17002 -

6000 14,31 98 MT703 - 63,92 49,54 41,36 24,96 19,46 13402 - 267 266 MT039
7000 22,85 61 NT703 - 46,81 31,09 25,96 15,66 12,21 17857 - 273 279 NT039
7200 26,25 53 - 41,97 27,11 22,63 13,65 10,65 18973 311

30,31 46 - 36,43 23,53 19,64 11,85 9,24 20627 1351
31,43 45 - 35,10 22,67 18,93 11,42 8,90 21058 1376
35,25 40 - 31,34 20,24 16,90 10,19 7,95 22454 1761
39,74 35 - 27,85 17,99 15,02 9,06 7,06 23969 2174
45,08 31 - 24,60 15,89 13,26 8,00 6,23 25630 2557
51,54 27 42,82 21,56 13,92 11,62 7,01 5,46 27475 2912
59,52 24 37,16 18,71 12,08 10,09 6,08 4,74 29551 3241
68,83 20 32,13 16,18 10,45 8,72 5,26 4,09 31749 3657
76,94 18 28,80 14,50 9,36 7,82 4,71 3,67 33508 3846
86,76 16 25,59 12,89 8,32 6,94 4,18 3,26 35478 4026

7200 98,79 14 MT704 22,99 11,50 7,39 6,16 3,70 2,87 48000 1351 277 288 MT040
110,79 13 NT704 20,53 10,26 6,60 5,50 3,30 2,57 48000 1376 283 297 NT040
124,89 11 18,23 9,12 5,86 4,88 2,93 2,28 48000 1761
141,67 10 16,10 8,05 5,17 4,31 2,59 2,01 48000 2174
161,98 8,6 14,10 7,05 4,53 3,78 2,27 1,76 48000 2557
187,07 7,5 12,23 6,12 3,93 3,28 1,97 1,53 48000 2912
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Per. Over.
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(Eingang)
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Gewicht

~
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Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No
n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

7200 216,32 6,5 MT704 10,57 5,28 3,40 2,83 1,70 1,32 48000 3241 277 288 MT040
241,81 5,8 NT704 9,46 4,73 3,04 2,53 1,52 1,18 48000 3657 283 297 NT040
275,36 5,1 8,33 4,16 2,68 2,23 1,34 1,04 48000 3846
307,76 4,5 7,45 3,73 2,40 2,00 1,20 0,93 48000 4026

7200 339,42 4,1 MT705 6,90 3,45 2,22 1,85 1,11 0,86 48000 1629 338 288 MT041
392,20 3,6 NT705 5,99 2,99 1,92 1,60 0,96 0,75 48000 1652 344 297 NT041
425,24 3,3 5,52 2,76 1,77 1,48 0,89 0,69 48000 1664
509,13 2,7 4,62 2,31 1,49 1,24 0,74 0,58 48000 1687
579,77 2,4 4,07 2,03 1,31 1,09 0,65 0,51 48000 1700
647,98 2,2 3,64 1,82 1,17 0,97 0,58 0,45 48000 1713
733,24 1,9 3,22 1,61 1,04 0,86 0,52 0,40 48000 1723
822,36 1,7 2,88 1,44 0,92 0,77 0,46 0,36 48000 1759
926,97 1,5 2,55 1,28 0,82 0,68 0,41 0,32 48000 1792
1051,51 1,3 2,25 1,13 0,72 0,60 0,36 0,28 48000 1823
1202,27 1,2 1,97 0,99 0,63 0,53 0,32 0,27 48000 1852
1388,51 1,0 1,71 0,85 0,55 0,46 0,27 0,24 48000 1879
1605,65 0,87 1,48 0,74 0,47 0,40 0,26 0,20 48000 1902
1973,22 0,71 1,20 0,60 0,39 0,32 0,21 0,17 48000 1909
2205,70 0,63 1,08 0,54 0,35 0,29 0,19 0,15 48000 1924

7200 2721,04 0,51 MT706 0,89 0,45 0,29 0,27 0,16 0,12 48000 1981 342 288 MT042
3077,90 0,45 NT706 0,79 0,40 0,25 0,24 0,14 0,11 48000 1984 348 297 NT042
3509,88 0,40 0,69 0,35 0,25 0,21 0,12 0,10 48000 1987
4360,35 0,32 0,56 0,28 0,20 0,17 0,10 0,08 48000 1990
4958,83 0,28 0,55 0,27 0,20 0,16 0,10 0,08 48000 1992
5561,52 0,25 0,49 0,24 0,17 0,15 0,09 0,07 48000 1999
6269,03 0,22 0,43 0,22 0,15 0,13 0,08 0,06 48000 2005
7111,29 0,20 0,38 0,19 0,14 0,11 0,07 0,05 48000 2010
8130,88 0,17 0,33 0,17 0,12 0,10 0,06 0,05 48000 2016
9390,37 0,15 0,29 0,15 0,10 0,09 0,05 0,04 48000 2021
10858,85 0,13 0,25 0,13 0,09 0,07 0,04 0,03 48000 2025
12138,24 0,12 0,25 0,11 0,08 0,07 0,04 0,03 48000 2028

8700 4,32 324 MT872 - 247,58 159,16 164,85 112,55 92,84 26522 - 550 267 MT043
9000 4,95 283 NT872 - 225,01 144,65 148,61 102,05 83,61 27854 - 560 280 NT043
9550 5,22 268 - 226,62 145,68 149,60 102,45 84,43 33381 -
9900 5,99 234 - 205,14 131,87 135,15 92,97 76,13 34923 -
10200 6,64 211 - 190,84 122,69 125,64 86,10 70,70 36043 -
10600 7,55 185 - 173,86 111,77 114,80 78,63 64,19 37466 -
11200 8,87 158 - 156,67 100,72 103,30 70,56 55,95 42770 -
11500 10,09 139 - 140,78 90,50 93,26 63,25 49,20 44766 -

12700 11,59 121 MT873 - 138,61 89,11 91,56 56,23 43,74 40912 - 555 267 MT044
13000 13,30 105 NT873 - 150,11 96,50 81,67 49,00 38,11 44510 - 565 280 NT044

14,02 100 - 142,41 91,55 77,48 46,49 36,16 47799 -
16,09 87 - 126,04 81,03 67,52 40,51 31,51 50348 -
17,83 79 - 113,73 73,11 60,93 36,56 28,43 53651 -
20,28 69 - 99,99 64,28 53,57 32,14 25,00 55420 -
23,87 59 - 84,92 54,59 45,50 27,30 21,23 63256 -
27,39 51 - 74,01 47,58 39,65 23,79 18,50 63300 -
30,36 46 - 66,78 42,93 35,77 21,46 16,69 63300 -
34,53 41 - 58,71 37,74 31,45 18,87 14,68 63300 -
40,55 35 - 50,00 32,14 26,79 16,07 12,50 63300 -
46,12 30 - 43,96 28,26 23,55 14,13 10,99 63300 -
52,86 26 - 38,36 24,66 20,55 12,33 9,59 63300 -
56,54 25 24,41 35,86 23,05 19,21 11,53 8,96 63300 -
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13000 64,77 22 MT873 21,31 31,30 20,12 16,77 10,06 7,83 63300 1398 555 267 MT044
75,51 19 NT873 13,69 26,85 17,26 14,38 8,63 6,71 63300 - 565 280 NT044
86,51 16 11,95 23,44 15,07 12,56 7,53 5,86 63300 2162
91,88 15 15,02 22,07 14,19 11,82 7,09 5,52 63300 -
99,81 14 10,36 20,31 13,06 10,88 6,53 5,08 63300 2767

110,17 13 9,38 18,40 11,83 9,86 5,92 4,60 63300 -

13000 107,60 13 MT874 38,04 19,02 12,23 10,19 6,11 4,76 62000 1348 590 289 MT045
125,70 11 NT874 32,63 16,31 10,49 8,74 5,24 4,08 62000 1776 690 298 NT045
147,61 9,5 27,84 13,92 8,95 7,46 4,47 3,48 62000 2153
174,68 8,0 23,59 11,79 7,58 6,32 3,79 2,95 62000 2488
188,08 7,4 21,87 10,93 7,03 5,86 3,51 2,73 62000 2641
211,60 6,6 19,47 9,73 6,26 5,21 3,13 2,43 62000 2689
239,61 5,8 17,22 8,61 5,53 4,61 2,77 2,15 62000 2733
292,15 4,8 14,14 7,07 4,54 3,79 2,27 1,77 62000 2790
345,67 4,1 11,97 5,99 3,85 3,21 1,92 1,50 62000 2833
390,74 3,6 10,61 5,30 3,41 2,84 1,71 1,33 62000 2860
446,42 3,1 9,30 4,65 2,99 2,49 1,50 1,16 62000 2885

13000 495,97 2,8 MT875 8,55 4,28 2,75 2,29 1,37 1,07 62000 1492 618 289 MT046
537,75 2,6 NT875 7,89 3,94 2,53 2,11 1,27 0,99 62000 1510 628 298 NT046
643,84 2,2 6,60 3,30 2,12 1,77 1,06 0,83 62000 1541
718,74 1,9 5,92 2,96 1,90 1,59 0,95 0,74 62000 1594
807,91 1,7 5,27 2,63 1,69 1,41 0,85 0,66 62000 1645
915,85 1,5 4,65 2,33 1,50 1,25 0,75 0,58 62000 1693
1049,18 1,3 4,07 2,03 1,31 1,09 0,65 0,51 62000 1739
1210,51 1,2 3,52 1,76 1,13 0,94 0,57 0,44 62000 1781
1336,15 1,0 3,19 1,59 1,03 0,85 0,51 0,40 62000 1806
1521,55 0,92 2,81 1,40 0,90 0,75 0,45 0,35 62000 1815
1700,56 0,82 2,51 1,26 0,81 0,67 0,40 0,31 62000 1824
1924,32 0,73 2,22 1,11 0,71 0,60 0,36 0,28 62000 1831

13000 2108,33 0,66 MT876 2,07 1,03 0,67 0,55 0,33 0,26 62000 1932 620 289 MT047
2460,65 0,57 NT876 1,78 0,89 0,57 0,48 0,29 0,25 62000 1939 630 298 NT047
2894,28 0,48 1,51 0,76 0,49 0,41 0,27 0,21 62000 1946
3441,02 0,41 1,28 0,64 0,41 0,34 0,23 0,18 62000 1953
3892,30 0,36 1,13 0,56 0,36 0,30 0,20 0,16 62000 1957
4438,59 0,32 0,99 0,50 0,32 0,27 0,18 0,14 62000 1960
4954,95 0,28 0,89 0,44 0,29 0,26 0,16 0,12 62000 1970
5569,66 0,25 0,79 0,40 0,25 0,24 0,14 0,11 62000 1979
6313,78 0,22 0,70 0,35 0,25 0,21 0,12 0,10 62000 1988
7233,00 0,19 0,61 0,31 0,22 0,18 0,11 0,08 62000 1996
8345,18 0,17 0,53 0,26 0,19 0,16 0,09 0,07 62000 2003
10770,21 0,13 0,45 0,23 0,16 0,14 0,08 0,06 62000 2010
13014,00 0,11 0,38 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 62000 2012
14977,32 0,09 0,33 0,16 0,12 0,10 0,06 0,05 62000 2013
17501,59 0,08 0,28 0,14 0,10 0,08 0,05 0,04 62000 2014

9950 7,11 197 MT972 - 209,66 154,84 135,99 95,54 80,30 95887 - 960 268 MT048
10700 7,92 177 NT972 - 202,71 149,00 131,45 92,36 77,46 98364 - 1010 281 NT048
11450 8,86 158 - 193,98 143,08 126,22 88,63 74,41 100985 -
12350 9,99 140 - 185,87 136,82 120,24 84,60 68,38 104008 -
18000 11,56 121 - 234,26 151,02 126,00 75,87 59,11 102046 -

12,86 109 - 210,63 135,79 113,30 68,22 53,15 106418 -
14,40 97 - 188,37 121,45 101,33 61,01 47,53 111171 -
16,23 86 - 167,35 107,90 90,03 54,20 42,23 113000 -
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18000 18,15 77 MT973 - 150,34 97,05 81,03 48,89 38,13 113000 - 1000 268 MT049
20,36 69 NT973 - 134,23 86,66 72,36 43,66 34,05 113000 - 1050 281 NT049
22,95 61 - 119,26 77,01 64,30 38,79 30,25 113000 -
26,03 54 - 105,31 68,01 56,79 34,26 26,72 113000 -
29,49 47 - 92,89 59,97 50,07 30,21 23,56 113000 -
33,08 42 - 82,94 53,56 44,72 26,98 21,04 113000 -
37,29 38 - 73,70 47,59 39,74 23,97 18,69 113000 -
42,30 33 - 65,09 42,04 35,10 21,17 16,51 113000 -
48,86 29 - 56,33 36,37 30,37 18,32 14,28 113000 5631
54,80 26 - 50,30 32,48 27,12 16,36 12,75 113000 6143
61,77 23 - 44,70 28,87 24,10 14,54 11,33 113000 6393
70,07 20 - 39,48 25,50 21,29 12,84 10,01 113000 6492
82,20 17 - 33,69 21,76 18,16 10,95 8,54 113000 6613
91,56 15 - 30,30 19,57 16,34 9,85 7,68 113000 6676
102,69 14 - 27,07 17,48 14,59 8,80 6,85 113000 6735
116,17 12 47,90 23,98 15,48 12,93 7,79 6,07 113000 6792
132,83 11 41,76 21,03 13,58 11,33 6,83 5,32 113000 6845
150,02 9,3 36,97 18,62 12,02 10,03 6,04 4,71 113000 6891
166,73 8,4 33,33 16,78 10,83 9,04 5,45 4,24 113000 6923
186,95 7,5 29,80 15,00 9,68 8,08 4,87 3,79 113000 6954

18000 172,08 8,14 MT974 32,93 16,47 10,59 8,82 5,29 4,12 113000 1206 1050 290 MT050
193,13 7,25 NT974 29,40 14,70 9,45 7,87 4,72 3,67 113000 1427 1100 299 NT050
216,03 6,48 26,33 13,17 8,46 7,05 4,23 3,29 113000 1546
272,24 5,14 20,93 10,47 6,73 5,61 3,36 2,62 113000
305,33 4,59 18,68 9,34 6,01 5,00 3,00 2,34 113000
344,17 4,07 16,59 8,30 5,33 4,44 2,67 2,07 113000
390,41 3,59 14,65 7,32 4,71 3,92 2,35 1,83 113000
457,99 3,06 12,48 6,24 4,01 3,34 2,01 1,56 113000
510,11 2074 11,22 5,61 3,61 3,01 1,80 1,40 113000

18000 462,18 3,03 MT975 12,62 6,31 4,06 3,38 2,03 1,58 113000 1689 1100 290 MT051
546,94 2,56 NT975 10,69 5,35 3,44 2,86 1,72 1,34 113000 1729 1150 299 NT051
588,87 2,38 9,91 4,96 3,19 2,66 1,59 1,24 113000 1759
662,54 2,11 8,83 4,41 2,84 2,36 1,42 1,10 113000 1781
750,24 1,87 7,81 3,91 2,51 2,09 1,26 0,98 113000 1802
842,80 1,66 6,97 3,48 2,24 1,87 1,12 0,87 113000 1814
914,74 1,53 6,41 3,21 2,06 1,72 1,03 0,80 113000 1828
1082,31 1,29 5,43 2,72 1,75 1,46 0,87 0,68 113000 1848
1213,85 1,15 4,85 2,42 1,56 1,30 0,78 0,61 113000 1893
1368,27 1,02 4,30 2,15 1,38 1,15 0,69 0,54 113000 1935
1552,10 0,90 3,80 1,90 1,22 1,02 0,61 0,47 113000 1974
1820,78 0,77 3,24 1,62 1,04 0,87 0,52 0,40 113000 2014
2027,97 0,69 2,91 1,45 0,93 0,78 0,47 0,36 113000 2040

18000 2836,64 0,49 MT976 2,12 1,06 0,68 0,57 0,34 0,26 113000 2080 1103 290 MT052
3594,81 0,39 NT976 1,68 0,84 0,54 0,45 0,27 0,23 113000 2083 1153 299 NT052
4227,50 0,33 1,43 0,71 0,46 0,38 0,26 0,20 113000 2086
4474,67 0,31 1,35 0,68 0,43 0,36 0,24 0,19 113000 2096
5357,43 0,26 1,13 0,57 0,36 0,30 0,20 0,16 113000 2120
6842,29 0,20 0,89 0,44 0,29 0,26 0,16 0,12 113000 2141
8620,11 0,16 0,70 0,35 0,25 0,21 0,13 0,10 113000 2159

11064,86 0,13 0,55 0,28 0,20 0,16 0,10 0,08 113000 2178
15951,72 0,09 0,42 0,21 0,15 0,13 0,08 0,06 113000 2188
20051,59 0,07 0,34 0,17 0,12 0,10 0,06 0,05 113000 2188
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130
110 Ø9

13 75

132

131
11077

40

278

408.
6
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110 Ø9

13 75

132

115

45°

110
131

77

10

3
40

Ø95
Ø140

8.
6

278

40

10

0 0

6

M620

22.5 21.5

19

6

M6
+0.02 +0.02

MTF002...
MTF003...

MT002...
MT003...

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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110
Ø9

18 90

155

155
13080

50

341

5010
.2

153

110
Ø9

18 90

155

130

45°

130
155

80

10

4
50

Ø110
Ø160

10
.2

341

50

10

153

0 0

8

M1025

28 27

24

8

M8
+0.02 +0.02

MTF102...
MTF103...

MT102...
MT103...

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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110

18 90

150

160
13072.5

50

341

505.
93

165

Ø9

130
160

72.5

10

4
50

Ø110
Ø160

5.
93

341

50
130

150

90

145
110

18

165
45°10

Ø9

0 0
M10

8

25

28 27

24

8

M8
+0.02 +0.02

MTF172...
MTF173...

MT172...
MT173...
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



Monoblok Motorsuz Ölçü  Sayfaları
Monoblock Gear Unit Dimension Pages
Monoblok Getriebe Maßblätter

259

190
135

25 115

190

196
16599

60

396

5013

Ø11,5

190
135

25 115

190
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Örnek / Example / Beispiel

3,0.43.XX-DV403.01-B10-L02

DR703.03-160M/4

DT703.00

DV703.01-A16

3,0 kW 43 d/d  DV403 Mil çıkışlı 100 Tip B14 Motor Bağlantılı 2,5 kgm 220 V P’li Frenli Motorlu Redüktör.

DT703 Delik milli motorsuz.

DV703 Mil çıkışlı 160 tip B5 motor bağlanmış.

DN703.01-A16
DN703 Mil çıkışlı 160 tip B5 motor bağlanabilir giriş boğazlı motorsuz redüktör.

DR703 Flanşlı delik milli 160M/4 (15 kW 1400 d/d) motorlu.

Delik Milli  Tip Tanımlaması
D  Serie Unit Designations
D  Serien Typenbezeichnung

5,5    -     24    - 58,55  -         DR503    .    00    - 132S/4    -  L05

Leistung (kW)
Power (kW) Output Speed(rpm)

Abtriebsdrehzahl(upm)

DR- Motorlu Akuple / With Motor Coupled / Mit Motor Angebaut
DV- Motorlu ve B5-B14 Flanşlı / With Motor and IEC Flange / Mit Motor
        und IEC Flansch
DN- Motor Bağlanmamış / Without Motor / Ohne Motor
DT- Motorsuz / With input shaft / Mit Antriebswelle

Çıkış Devri(d/d) Redüksiyon (i)
Ratio (i)

Übersetzung (i)

Fren
Brake

Bremse

Tipi

Typ
Type

Motor BüyüklüğüÖzellik

Eigenschaften
Specification

L - 220 V
Fanlı
With fan
Mit Kühlung
P - 24 V
Fanlı
With fan
Mit Kühlung
S - 220 V
Fansız
Without fan
Ohne Kühlung
Z - 24 V
Fansız
Without fan
Ohne Kühlung
01 - 10 Nm
02 - 25 Nm
04 - 40 Nm
05 - 50 Nm
10 - 100 Nm
20 - 200 Nm
30 - 300 Nm
40 - 400 Nm

00 - Delik milli / Standart hollow shaft type / Stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
01 - Mil çıkışlı / With output shaft type / Mit Abtriebswelle
02 - Flanşlı mil çıkışlı / With flange and output shaft type /  Mit Flansch und Abtriebswelle
03 - Flanşlı delik milli / With flange and hollow shaft type / Mit Flansch und Hohlwellen Typ

X0 - ÖZEL Delik milli / Special gearbox Standart hollow shaft mounting / Sonder Getriebe stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
X1 - ÖZEL Mil çıkışlı / Special gearbox with output shaft / Sonder Getriebe mit Abtriebswelle
X2 - ÖZEL Flanşlı mil çıkışlı / Special gearbox with flange and output shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und Abtriebswelle
X3 - ÖZEL Flanşlı delik milli / Special gearbox with flange and hollow shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und Aufsteckenwelle
X4 - ÖZEL Çift çıkış milli / Special gearbox with double output shaft / Sonder Getriebe mit doppelte Abtriebswelle

B07-   71  B14
A08-   80  B5
B08-   80  B14
A09-   90  B5
B09-   90  B14
A10-   100  B5
B10-   100  B14
A11-   112  B5
B11-   112  B14
A13-   132  B5
B13-   132  B14

DN veya DV tipi için

Für DN und DV typen ;

For DN and DV type ;

3,0 kW 43 rpm DV403 size,With output shaft, IEC 100 B14 flange connectıon, 25 Nm 220 V Fan  Cooled brake.
3,0 kW 43 upm DV403 Baugröße mit Abtriebswelle,IEC 100 B14 Flansch, 25 Nm 220 V Bremze mit Kühlung.

Size DR703 with output flange hollow shaft type and  with 160M/4 size (15Kw / 1400 rpm) motor coupled.
Baugröße DR703 mit Abtriebs flansch Hohlwellen Getriebe mit 160m/4 Motor Baugröße (15Kw / 1400 upm) Motor Angebaut.

DT703 Size with hollow output shaft and input shaft.
DT703 Baugröße mit Hohlwellen Abtrieb und Antriebswelle.

DV703 Sİze with output shaft and 160 type IEC B5 flange and with motor.
DV703 Baugröße Abtriebswelle und 160 Baugröße IEC B5 Flansch und mit motor.

DN703 Sİze with output shaft ,160 size IEC B5 motor connection, without motor.
DN703 Baugröße mit Abtriebswelle, 160 Baugröße IEC B5 Flansch, ohne motor.

Güç (kW)

Motor Baugröße
Motor Sİze
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,12 0,22 4124 6458,92 25048 0,7 DR606-63/4a 0,43 198 351 DR001
0,18 0,26 3489 5458,89 28338 0,9

0,35 2527 3953,86 31235 1,2
0,40 2247 3514,24 31328 1,3
0,51 1750 2732,62 32944 1,7
0,61 1481 2309,53 33618 2,0

0,64 1428 2184,63 33944 2,1 DR605-63/4a 0,43 195 351 DR002
0,76 1208 1846,39 34298 2,5

0,43 2095 3260,15 21638 0,8 DR506-63/4a 0,43 144 350 DR003

0,53 1722 2639,59 21511 0,9 DR505-63/4a 0,43 142 350 DR004
0,64 1439 2204,66 23395 1,1
0,67 1360 2082,87 23989 1,2
0,77 1190 1819,45 23854 1,3
0,82 1117 1706,56 24963 1,4
1,0 950 1450,92 25329 1,7
1,0 883 1345,29 25458 1,8
1,1 827 1260,23 25578 1,9
1,3 725 1102,70 25752 2,2
1,4 644 978,20 25947 2,5
1,5 601 911,85 26144 2,7

0,89 1006 1567,80 16500 0,7 DR406-63/4a 0,43 95 349 DR005
1,0 940 1464,43 16701 0,8
1,1 795 1237,74 17442 0,9

1,2 766 1169,51 20510 0,9 DR405-63/4a 0,43 93 349 DR006
1,4 678 1033,92 19390 1,0
1,6 571 869,64 18550 1,2
1,9 486 739,35 17780 1,5
2,2 416 633,49 17780 1,7
2,4 377 573,29 17080 1,9
2,8 334 506,23 16660 2,1
3,0 312 472,85 15540 2,3
3,5 264 399,65 14840 2,7

2,4 387 589,05 12045 0,8 DR305-63/4a 0,43 51 348 DR007
2,5 362 551,80 12089 0,8
2,9 317 482,83 11760 0,9
3,3 282 428,32 11760 1,1
3,5 262 399,26 11620 1,1
4,2 219 332,99 10990 1,4
4,3 214 326,56 11000 1,4
5,0 182 277,64 10640 1,6
5,4 169 257,43 10150 1,8
5,8 158 241,15 10150 1,9
6,6 139 211,01 9660 2,2
7,5 123 187,18 9310 2,4
8,0 115 174,49 9100 2,6
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,12 14 77 102,07 4865 2,7 DR203-63/4a 0,43 22 328 DR008
0,18 16 65 86,18 4760 3,1

19 56 73,82 4620 3,7
21 49 65,18 4515 4,2
23 46 60,88 4480 4,4
27 39 51,46 4431 5,3
30 36 47,13 4319 5,7

43 25 32,23 3675 8,3 DR202-63/4a 0,43 21 328 DR009
51 21 27,21 3570 9,8
60 18 23,31 3479 11,5
68 16 20,58 3346 13,0
73 15 19,23 3276 13,9
86 12 16,25 3108 15,3
94 11 14,88 3010 15,8
103 10 13,57 2940 16,4
120 9 11,70 2814 17,9
132 8 10,57 2702 19,8
142 8 9,88 2646 21,3
168 6 8,35 2506 25,2
183 6 7,65 2436 25,8
201 5 6,97 2366 26,5
233 5 6,01 2254 28,6

0,18 0,40 3558 3514,24 25602 0,8 DR606-63/4b 0,64 197 351 DR010
0,25 0,51 2771 2732,62 29820 1,1

0,61 2344 2309,53 31465 1,3

0,64 2260 2184,63 32243 1,3 DR605-63/4b 0,64 194 351 DR011
0,76 1912 1846,39 33075 1,6
1,0 1385 1337,33 34041 2,2
1,2 1232 1188,64 34275 2,4
1,5 961 924,27 34350 3,1

0,77 1884 1819,45 21144 0,8 DR505-63/4b 0,64 142 350 DR012
0,82 1769 1706,56 22453 0,9
0,96 1505 1450,92 23595 1,1
1,0 1398 1345,29 23484 1,1
1,1 1309 1260,23 24193 1,2

1,2 1202 724,42 24605 1,3 DR504-71/6a 0,63 126 341 DR013
1,4 1046 631,39 25061 1,5
1,6 920 554,45 25517 1,7
1,9 769 463,09 25585 2,1
2,1 727 437,51 25680 2,2
2,5 603 362,08 25720 2,7

1,4 1074 1033,92 16850 0,7 DR405-63/4b 0,64 93 349 DR014
1,6 904 869,64 16740 0,8
1,9 769 739,35 16800 0,9
2,2 659 633,49 16100 1,1
2,4 597 573,29 16240 1,2
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,18 2,5 600 361,23 16240 1,2 DR404-71/6a 0,63 69 340 DR015
0,25 2,9 513 308,95 14770 1,4

3,3 451 270,92 14210 1,6
3,8 399 239,51 13800 1,8

3,9 386 361,23 14560 1,8 DR404-63/4b 0,64 66 340 DR016
4,5 330 308,95 13860 2,2
5,2 290 270,92 13440 2,5
5,8 256 239,51 12950 2,8

4,2 347 332,99 10220 0,9 DR305-63/4b 0,64 51 348 DR017
4,3 340 326,56 10010 0,9

7,2 223 125,79 8960 1,3 DR303-71/6a 0,63 38 329 DR018
8,4 190 107,01 8820 1,6

11 143 125,79 8960 2,1 DR302-71/6a 0,63 37 329 DR019
13 122 107,01 8820 2,5
15 106 92,40 8610 2,8

8,8 181 102,07 5320 1,1 DR203-71/6a 0,63 25 328 DR020
10 153 86,18 5215 1,3

14 116 102,07 4200 1,8 DR203-63/4b 0,64 22 328 DR021
16 98 86,18 4095 2,1
19 84 73,82 3780 2,4
21 75 65,18 3780 2,8
23 70 60,88 3710 2,9
27 59 51,46 3535 3,5
30 54 47,13 3353 3,8

43 37 32,23 3250 5,5 DR202-63/4b 0,64 21 328 DR022
51 32 27,21 3100 6,5
60 27 23,31 2723 7,6
68 24 20,58 3297 8,6
73 22 19,23 3234 9,2
86 19 16,25 3073 10,1
94 17 14,88 2989 10,4
103 16 13,57 2905 10,8
120 14 11,70 2779 11,8
132 12 10,57 2674 13,1
142 11 9,88 2618 14,0
168 10 8,35 2485 16,6
183 9 7,65 2415 17,0
201 8 6,97 2345 17,4
233 7 6,01 2240 18,8

265 6 10,57 2149 20,0 DR202-63/2a 0,52 22 328 DR023
284 6 9,88 2100 19,6
335 5 8,35 1992 21,2
366 4 7,65 1939 20,9
402 4 6,97 1876 20,4
466 3 6,01 1792 20,8
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,25 0,27 7463 5223,07 55766 0,6 DR706-71/4a 0,87 341 352 DR024
0,34 0,33 6015 4204,33 60101 0,8

0,38 5283 3686,87 31875 0,9
0,43 4678 3259,41 63361 1,0
0,51 3942 2741,52 64600 1,2
0,60 3358 2330,78 65815 1,4
0,70 2882 1997,06 62020 1,7

0,78 2650 1798,37 60270 1,8 DR705-71/4a 0,87 337 352 DR025
0,91 2253 1531,94 58590 2,1
1,1 1939 1316,93 56350 2,5
1,2 1684 1142,88 54250 2,8

0,51 3930 2732,62 23690 0,8 DR606-71/4a 0,87 200 351 DR026
0,61 3325 2309,53 27491 0,9

0,64 3206 2184,63 27450 0,9 DR605-71/4a 0,87 197 351 DR027
0,76 2712 1846,39 29177 1,1
1,0 1965 1337,33 30923 1,5
1,2 1747 1188,64 32883 1,7
1,5 1363 924,27 33349 2,2
1,8 1153 781,16 34094 2,6
2,5 836 565,79 34452 3,6

1,0 1983 1345,29 22368 0,8 DR505-71/4a 0,87 141 350 DR028
1,1 1857 1260,23 21679 0,9

1,2 1795 726,42 22556 0,9 DR504-71/6b 0,87 127 341 DR029
1,4 1484 631,39 23227 1,1
1,6 1304 554,45 24524 1,2

1,9 1096 726,42 24080 1,5 DR504-71/4a 0,87 127 341 DR030
2,2 954 631,39 23450 1,7
2,5 838 554,45 22540 1,9
3,0 701 463,09 21700 2,3
3,2 663 437,51 21057 2,4
3,9 550 362,08 20440 2,9

1,9 1091 739,35 15450 0,7 DR405-71/4a 0,87 93 350 DR031
2,2 935 633,49 15190 0,8
2,4 847 573,29 14910 0,8

2,5 851 361,23 14910 0,8 DR404-71/6b 0,87 69 340 DR032
2,9 728 308,95 14700 1,0
3,3 639 270,92 14350 1,1
3,8 566 239,51 13930 1,3

3,9 547 361,23 13900 1,3 DR404-71/4a 0,87 71 340 DR033
4,5 468 308,95 13370 1,5
5,2 411 270,92 12950 1,7
5,8 364 239,51 12530 2,0
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Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,25 6,9 306 201,46 12040 2,3 DR404-71/4a 0,87 71 340 DR033
0,34 8,2 261 171,27 11480 2,7

7,2 311 125,79 8925 1,0 DR303-71/6b 0,87 37 329 DR034
8,4 265 107,01 8400 1,1
9,7 229 92,40 8323 1,3
11 200 80,71 8064 1,5
12 188 75,70 7938 1,6

15 147 92,40 7490 2,0 DR303-71/4a 0,87 36 329 DR035
17 129 80,71 7210 2,3
18 121 75,70 7070 2,5
22 103 64,36 6790 2,9

8,8 252 102,07 4624 0,8 DR203-71/6b 0,87 25 328 DR036
10 213 86,18 4536 1,0

14 162 102,07 4074 1,3 DR203-71/4a 0,87 26 328 DR037
16 137 86,18 3976 1,5
19 118 73,82 3822 1,7
21 104 65,18 3682 2,0
23 97 60,88 3612 2,1
27 82 51,46 3367 2,5

43 52 32,23 3675 3,9 DR202-71/4a 0,87 25 328 DR038
51 44 27,21 3500 4,7
60 38 23,31 3360 5,4
68 33 20,58 3241 6,1
73 31 19,23 3178 6,6
86 26 16,25 3024 7,2
94 24 14,88 2940 7,5
103 22 13,57 2870 7,7
120 19 11,70 2744 8,4
132 17 10,57 2646 9,3
142 16 9,88 2590 10,0
168 13 8,35 2457 11,9
183 12 7,65 2394 12,1
201 11 6,97 2324 12,4
233 10 6,01 2219 13,4

265 8 10,57 2135 14,2 DR202-63/2b 0,84 22 328 DR039
284 8 9,88 2086 14,0
335 7 8,35 1981 15,0
366 6 7,65 1925 14,8
402 6 6,97 1869 14,4
466 5 6,01 1782 14,7

0,37 0,51 6015 2741,52 58730 0,8 DR706-71/4b 1,2 342 352 DR040
0,55 0,60 5124 2330,78 59850 0,9

0,70 4398 1997,06 58730 1,1

0,78 4043 1798,37 56980 1,2 DR705-71/4b 1,2 338 352 DR041
0,91 3438 1531,94 55370 1,4
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,37 1,1 2959 1316,93 53760 1,6 DR705-71/4b 1,2 338 352 DR041
0,55 1,2 2570 1142,88 51590 1,9

1,4 2249 999,09 48650 2,1
1,6 1978 878,31 46970 2,4
1,8 1751 776,18 45430 2,7

0,76 4138 1846,39 24814 0,7 DR605-71/4b 1,2 201 351 DR042
1,0 2998 1337,33 29828 1,0
1,2 2666 1188,64 30940 1,1
1,5 2080 924,27 29470 1,4
1,8 1760 781,16 28770 1,7
2,5 1276 565,79 27020 2,4
2,8 1135 502,89 26457 2,6

1,6 1990 554,45 21521 0,8 DR504-80/6a 1,15 130 341 DR043

1,9 1672 726,42 2260 1,0 DR504-71/4b 1,2 127 341 DR044
2,2 1455 631,39 21840 1,1
2,5 1279 554,45 21210 1,3
3,0 1070 463,09 20510 1,5
3,2 1011 437,51 20140 1,6
3,9 839 362,08 19530 1,9

4,4 742 203,03 18900 2,2 DR503-80/6a 1,15 119 331 DR045
5,4 605 165,21 17920 2,6
6,0 550 150,29 17850 2,9

3,3 975 270,92 12480 0,7 DR404-80/6a 1,15 71 340 DR046
3,8 863 239,51 12250 0,8

3,9 835 361,23 12250 0,9 DR404-71/4b 1,2 69 340 DR047
4,5 714 308,95 12390 1,0
5,2 627 270,92 12110 1,1
5,8 555 239,51 11830 1,3
6,9 467 201,46 11410 1,5

7,8 424 115,54 10990 1,7 DR403-80/6a 1,15 65 330 DR048
9,4 351 95,62 10570 2,0
11 300 81,78 9940 2,4

12 273 115,54 9590 2,6 DR403-71/4b 1,2 61 330 DR049
15 226 95,62 9400 3,1

8,0 394 174,49 7490 0,8 DR305-71/4a 0,87 54 348 DR050
10 329 145,52 7350 0,9
11 289 128,22 7265 1,0
11 282 124,58 7215 1,1
12 262 115,61 7210 1,1
13 248 109,77 7014 1,2
14 231 101,86 6860 1,3
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Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,37 9,7 339 92,40 7700 0,9 DR303-80/6a 1,15 40 329 DR051
0,55 11 296 80,71 7490 1,0

12 278 75,70 7420 1,1

15 219 92,40 7070 1,4 DR303-71/4b 1,2 37 329 DR052
17 191 80,71 6860 1,6
18 179 75,70 6790 1,7
22 153 64,36 6496 2,0
23 142 59,68 6272 2,1
25 133 55,91 6272 2,3
29 116 48,92 6062 2,6

12 271 73,82 4235 0,8 DR203-80/6a 1,15 28 328 DR053
14 239 65,18 4186 0,9
15 224 60,88 4116 0,9

19 175 73,82 3920 1,2 DR203-71/4b 1,2 25 328 DR054
21 154 65,18 3850 1,3
23 144 60,88 3766 1,4
27 122 51,46 3500 1,7
30 112 47,13 3500 1,8
33 102 42,98 3500 2,0
37 90 37,92 3500 2,3
42 79 33,48 3500 2,6

43 77 32,23 3143 2,6 DR202-71/4b 1,2 24 328 DR055
51 65 27,21 3087 3,1
60 56 23,31 2947 3,7
68 50 20,58 2877 4,1
73 46 19,23 2800 4,4
86 39 16,25 2681 4,9
94 36 14,88 2590 5,0
103 33 13,57 2534 5,2
120 28 11,70 2415 5,7
132 25 10,57 2352 6,3
142 24 9,88 2289 6,7
168 20 8,35 2188 8,0
183 18 7,65 2165 8,1
201 17 6,97 2150 8,3
233 14 6,01 2135 9,0

265 13 10,57 2100 9,5 DR202-71/2a 1,2 26 328 DR056
284 12 9,88 2065 9,3
335 10 8,35 1953 10,0
366 9 7,65 1540 9,9
402 8 6,97 1848 9,6
466 7 6,01 1764 9,8

0,55 0,78 6010 1798,37 51520 0,8 DR705-80/4a 1,6 345 352 DR057
0,75 0,91 5111 1531,94 50540 0,9

1,1 4398 1316,93 47180 1,1
1,2 3820 1142,88 47180 1,3
1,4 3343 999,09 45290 1,4
1,6 2941 878,31 45290 1,6
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Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,55 1,8 2603 776,18 42770 1,8 DR705-80/4a 1,6 345 352 DR057
0,75 2,0 2330 694,48 41650 2,1

2,3 2050 609,86 40950 2,3
2,7 1717 509,37 40600 2,8

1,2 3963 1188,64 21522 0,8 DR605-80/4b 2,1 199 351 DR058
1,5 3092 924,27 24751 1,0
1,8 2616 781,16 26460 1,1

2,5 1902 554,45 19180 0,8 DR504-80/4a 1,6 132 341 DR059
3,0 1590 463,09 18760 1,0
3,2 1503 437,51 18457 1,1
3,9 1247 362,08 18130 1,3

4,4 1106 203,03 17710 1,4 DR503-80/6b 2,1 119 331 DR060
5,4 902 165,21 16929 1,8
6,0 820 150,29 16450 2,0

6,9 712 203,03 15267 2,2 DR503-80/4a 1,6 121 331 DR061
8,5 581 165,21 15260 2,8
9,3 528 150,29 15430 3,0

4,5 1062 308,95 11050 0,7 DR404-80/4a 1,6 73 340 DR062
5,2 932 270,92 10920 0,8
5,8 825 239,51 10780 0,9
6,9 695 201,46 10430 1,0

7,8 631 115,54 10010 1,1 DR403-80/6b 2,1 64 330 DR063
9,4 523 95,62 9940 1,4
11 447 81,78 9850 1,6

12 406 115,54 9240 1,7 DR403-80/4a 1,6 65 330 DR064
15 337 95,62 9100 2,1
17 288 81,78 9030 2,5
20 253 71,72 8694 2,8
22 224 63,40 8414 3,2

13 369 109,77 6230 0,8 DR305-71/4b 1,15 55 348 DR065
14 343 101,86 6090 0,9

15 325 92,40 6461 0,9 DR303-80/4a 1,6 40 329 DR066
17 284 80,71 6335 1,1
18 267 75,70 6265 1,1
22 227 64,36 6076 1,3
23 211 59,68 6050 1,4
25 197 55,91 5908 1,5
29 173 48,92 5890 1,7
35 143 40,45 5740 2,1
41 120 33,74 5502 2,5
50 100 28,28 5264 3,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,55 19 260 73,82 3549 0,8 DR203-80/4a 1,6 29 328 DR067
0,75 21 230 65,18 3507 0,9

23 215 60,88 3321 1,0
27 181 51,46 3234 1,1
30 166 47,13 3234 1,2
33 152 42,98 3199 1,4
37 134 37,92 3045 1,5
42 118 33,48 2989 1,7
45 110 31,27 2981 1,9
53 93 26,43 2981 2,2

60 83 23,31 3080 2,5 DR202-80/4a 1,6 28 328 DR068
68 74 20,58 3010 2,8
73 69 19,23 2940 3,0
86 58 16,25 2800 3,3
94 53 14,88 2765 3,4
103 49 13,57 2702 3,5
120 42 11,70 2583 3,8
132 38 10,57 2499 4,2
142 35 9,88 2547 4,5
168 30 8,35 2345 5,3
183 27 7,65 2289 5,5
201 25 6,97 2233 5,6
233 22 6,01 2142 6,0

265 19 10,57 2065 6,3 DR202-71/2b 1,34 25 328 DR069
284 18 9,88 2023 6,2
335 15 8,35 1925 6,7
366 14 7,65 1869 6,6
402 12 6,97 1820 6,4
466 11 6,01 1743 6,5

0,75 1,1 5998 1316,93 44940 0,8 DR705-80/4b 2,1 345 352 DR070
1,0 1,2 5210 1142,88 42000 0,9

1,4 4558 999,09 41510 1,1
1,6 4010 878,31 40740 1,2
1,8 3550 776,18 39970 1,4
2,0 3177 694,48 39130 1,5
2,3 2796 609,86 39060 1,7

2,6 2553 348,94 39050 1,9 DR704-90S/6 2,2 330 343 DR071
2,9 2260 308,36 39920 2,1
3,4 1923 262,68 35910 2,5

1,5 4216 924,27 24470 0,7 DR605-80/4b 2,1 203 351 DR072
1,8 3567 781,16 23100 0,8

1,9 3396 465,84 22851 0,9 DR604-90S/6 2,2 190 342 DR073
2,3 2874 393,72 22450 1,0
2,8 2385 325,83 22358 1,3

3,0 2183 465,84 22150 1,4 DR604-80/4b 2,1 184 342 DR074
3,6 1848 393,72 22082 1,6
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,75 4,3 1533 325,83 21700 2,0 DR604-80/4b 2,1 184 342 DR074
1,0 5,0 1312 278,67 20350 2,3

5,7 1153 244,38 20152 2,6
5,9 1112 236,00 20054 2,7

3,2 2050 437,51 22330 0,8 DR504-80/4b 2,1 132 341 DR075
3,9 1701 362,08 16590 0,9

4,4 1507 203,03 16100 1,1 DR503-90S/6 2,2 124 331 DR076
5,4 1229 165,21 15820 1,3
6,0 1117 150,29 15505 1,4

6,9 973 203,03 14700 1,6 DR503-80/4b 2,1 119 331 DR077
8,5 793 165,21 14560 2,0
9,3 721 150,29 14175 2,2
11 628 130,63 13790 2,5
12 552 114,71 12880 2,9

7,8 860 115,54 9100 0,8 DR403-90S/6 2,2 78 340 DR078
9,4 713 95,62 9030 1,0
11 610 81,78 8850 1,2

12 555 115,54 8750 1,3 DR403-80/4b 2,1 65 330 DR079
15 460 95,62 8610 1,5
17 394 81,78 8540 1,8
20 346 71,72 8050 2,1
22 306 63,40 7840 2,3
26 258 53,33 7490 2,8

18 365 75,70 5712 0,8 DR303-80/4a 1,6 35 329 DR080
22 310 64,36 5614 1,0
23 288 59,68 5502 1,0
25 270 55,91 5490 1,1
29 236 48,92 5390 1,3
35 196 40,45 5208 1,5
41 163 33,74 5019 1,8
50 137 28,28 4844 2,2

45 153 31,25 4935 2,0 DR302-80/4b 2,1 39 329 DR081
51 134 27,30 4788 2,2
55 125 25,61 4690 2,4
64 107 21,77 4529 2,8

27 248 51,46 3136 0,8 DR203-80/4b 2,1 30 328 DR082
30 227 47,13 3130 0,9
33 207 42,98 3122 1,0
37 182 37,92 2940 1,1
42 161 33,48 2930 1,3
45 151 31,27 2919 1,4
53 128 26,43 2919 1,6
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,75 60 114 23,31 2898 1,8 DR202-80/4b 2,1 29 328 DR083
1,0 68 101 20,58 2835 2,0

73 94 19,23 2800 2,2
86 80 16,25 2702 2,4
94 73 14,88 2646 2,5
103 67 13,57 2590 2,6
120 57 11,70 2478 2,8
132 52 10,57 2408 3,1
142 48 9,88 2366 3,3
168 41 8,35 2275 3,9
183 38 7,65 2226 4,0
201 34 6,97 2170 4,1
233 30 6,01 2086 4,4

265 26 10,57 2015 4,7 DR202-80/2a 1,95 30 328 DR084
284 24 9,88 1974 4,6
335 20 8,35 1883 4,9
366 19 7,65 1841 4,8
402 17 6,97 1792 4,7
466 15 6,01 1715 4,8

1,1 1,6 5881 878,31 37380 0,8 DR705-90S/4 2,7 345 352 DR085
1,5 1,8 5206 776,18 37100 0,9

2,0 4660 694,48 36150 1,0
2,3 4100 609,86 34370 1,2

2,6 3744 348,94 35420 1,3 DR704-90L/6 3,15 330 343 DR086
2,9 3315 308,36 35210 1,4
3,4 2821 262,68 34300 1,7

4,0 2407 348,94 32200 2,0 DR704-90S/4 2,7 332 343 DR087
4,5 2131 308,36 32690 2,3
5,3 1813 262,68 31360 2,6
6,2 1561 225,81 30590 3,1

2,8 3498 325,83 18900 0,9 DR604-90L/6 3,15 190 342 DR088

3,0 3202 465,84 19110 0,9 DR604-90S/4 2,7 192 342 DR089
3,6 2710 393,72 19050 1,1
4,3 2249 325,83 19045 1,3
5,0 1925 278,67 19095 1,6
5,7 1691 244,38 19180 1,8
5,9 1631 236,00 19040 1,8
6,7 1451 209,76 18130 2,1
7,8 1242 179,40 17570 2,4
8,9 1092 157,32 17220 2,7
10 967 139,08 17150 3,1

5,4 1806 165,21 13860 0,9 DR503-90L/6 3,15 124 331 DR090
6,0 1641 150,29 13790 1,0
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Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,1 6,9 1428 203,03 14000 1,1 DR503-90S/4 2,7 126 331 DR091
1,5 8,5 1164 165,21 13395 1,4

9,3 1058 150,29 13020 1,5
11 922 130,63 12810 1,7
12 810 114,71 12460 2,0
14 718 101,57 12110 2,2
15 641 90,52 11760 2,5

12 815 115,54 7980 0,9 DR403-90S/4 2,7 69 330 DR092
15 675 95,62 7840 1,1
17 578 81,78 7700 1,2
20 507 71,72 7560 1,4
22 449 63,40 7420 1,6
26 378 53,33 7280 1,9
31 322 45,34 7070 2,2
36 276 38,85 6790 2,6
43 230 32,51 6580 3,1

25 396 55,91 4795 0,8 DR303-90S/4 2,7 45 329 DR093
29 347 48,92 4774 0,9
35 287 40,45 4694 1,0
41 240 33,74 4592 1,3

45 224 31,25 4543 1,3 DR302-80/4a 1,6 40 329 DR094
51 196 27,30 4445 1,5
55 184 25,61 4396 1,6
64 157 21,77 4270 1,9
69 145 20,19 4200 2,1
74 136 18,91 4137 2,2
85 119 16,55 4018 2,5
95 106 14,68 3913 2,8

37 268 37,92 2569 0,8 DR203-90S/4 2,7 35 328 DR095
42 237 33,48 2415 0,9
45 221 31,27 2429 0,9
53 187 26,43 2569 1,1

60 167 23,31 2548 1,2 DR202-90S/4 2,7 34 328 DR096
68 148 20,58 2527 1,4
73 138 19,23 2471 1,5
86 117 16,25 2443 1,6
94 107 14,88 2408 1,7
103 98 13,57 2289 1,7
120 84 11,70 2240 1,9
132 76 10,57 2212 2,1
142 71 9,88 2142 2,2
168 60 8,35 2100 2,7
183 55 7,65 2765 2,7
201 50 6,97 2695 2,8
233 43 6,01 2695 3,0

265 38 10,57 1932 3,2 DR202-80/2b 2,55 29 328 DR097
284 36 9,88 1897 3,1
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,1 335 30 8,35 1820 3,3 DR202-80/2b 2,55 29 328 DR097
1,5 366 28 7,65 1778 3,3

402 25 6,97 1736 3,2
466 22 6,01 1666 3,2

1,5 2,0 6355 694,48 32060 0,8 DR705-90L/4 3,7 345 352 DR098
2,0 2,3 5591 609,86 30030 0,9

2,6 5106 348,94 31780 0,9 DR704-100L/6 3,7 336 343 DR099
2,9 4520 308,36 31920 1,1
3,4 3846 262,68 31430 1,2

4,0 3282 348,94 30450 1,5 DR704-90L/4 3,7 331 343 DR100
4,5 2906 308,36 30380 1,7
5,3 2473 262,68 29540 1,9
6,2 2129 225,81 28910 2,3
7,1 1851 195,97 28280 2,6
8,2 1620 171,31 27440 3,0

3,6 3696 393,72 17010 0,8 DR604-90L/4 3,7 190 342 DR101
4,3 3066 325,83 16170 1,0
5,0 2625 278,67 16380 1,1
5,7 2306 244,38 17220 1,3
5,9 2224 236,00 16820 1,3
6,7 1979 209,76 16310 1,5

7,2 1858 124,47 16800 1,6 DR603-100L/6 3,7 174 332 DR102
8,3 1629 108,95 16569 1,8
9,3 1443 96,38 16240 2,1
11 1221 81,46 16150 2,5
13 1002 66,81 16050 3,0

6,9 1949 203,03 12600 0,8 DR503-90L/4 3,7 124 331 DR103
8,5 1589 165,21 11921 1,0
9,3 1444 150,29 11830 1,1
11 1258 130,63 11760 1,3
12 1106 114,71 11550 1,4
14 980 101,57 11284 1,6
15 875 90,52 11060 1,8
18 738 76,71 10570 2,2
21 642 66,68 10500 2,5
24 565 58,55 10010 2,8

15 922 95,62 6720 0,8 DR403-90L/4 3,7 69 330 DR104
17 789 81,78 6710 0,9
20 693 71,72 6706 1,0
22 613 63,40 6685 1,2
26 516 53,33 6510 1,4
31 440 45,34 6370 1,6
36 377 38,85 6202 1,9
43 314 32,51 5810 2,3
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,5 46 300 30,55 5922 2,4 DR402-90L/4 3,7 67 330 DR105
2,0 54 256 26,12 5733 2,8

35 392 40,45 4109 0,8 DR303-90L/4 3,7 45 329 DR106
41 327 33,74 4102 0,9

45 306 31,25 4088 1,0 DR302-90L/4 3,7 42 329 DR107
51 268 27,30 4046 1,1
55 251 25,61 4025 1,2
64 214 21,77 3948 1,4
69 198 20,19 3906 1,5
74 186 18,91 3864 1,6
85 163 16,55 3780 1,8
95 145 14,68 3696 2,1
102 135 13,68 3647 2,2
123 112 11,41 3514 2,5
146 94 9,57 3290 2,8

53 255 26,43 2058 0,8 DR203-90L/4 3,7 35 328 DR108

60 229 23,31 2198 0,9 DR202-90L/4 3,7 34 328 DR109
68 202 20,58 2219 1,0
73 189 19,23 2219 1,1
86 160 16,25 2212 1,2
94 146 14,88 2205 1,2
103 133 13,57 2191 1,3
120 115 11,70 2079 1,4
132 104 10,57 2058 1,5
142 97 9,88 2037 1,6
168 82 8,35 1995 1,9
183 75 7,65 1967 2,0
201 69 6,97 1939 2,0
233 59 6,01 1883 2,2

265 52 10,57 1841 2,3 DR202-90S/2 3,45 36 328 DR110
284 48 9,88 1813 2,3
335 41 8,35 1750 2,4
366 38 7,65 1715 2,4
402 34 6,97 1673 2,3
466 30 6,01 1610 2,4

2,2 3,0 6330 469,80 24150 0,8 DR705-100L/4a 5,3 322 352 DR111
3,0 3,4 5490 406,57 24570 0,9

4,0 4814 348,94 26530 1,0 DR704-90L/4 3,7 330 343 DR112
4,5 4262 308,36 26460 1,1
5,3 3627 262,68 26250 1,3
6,2 3123 225,81 26040 1,5

7,3 2700 123,00 25690 1,8 DR703-112M/6 5,4 325 333 DR113
9,3 2126 96,78 25130 2,3
10 1903 86,52 24640 2,5
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

2,2 5,0 3849 278,67 13845 0,8 DR604-100L/4a 5,3 197 342 DR114
3,0 5,7 3382 244,38 13790 0,9

5,9 3262 236,00 13350 0,9
6,7 2903 209,76 13095 1,0
7,8 2485 179,40 14420 1,2

8,3 2392 108,95 14280 1,3 DR603-112M/6 5,4 179 332 DR115
9,3 2118 96,38 14280 1,4

11 1761 124,47 14000 1,7 DR603-100L/4a 5,3 174 332 DR116
13 1543 108,95 13930 1,9
15 1367 96,38 13720 2,2
17 1157 81,46 13370 2,6
21 950 66,81 13175 3,2

9,3 2119 150,29 9660 0,8 DR503-100L/4a 5,3 129 331 DR117
11 1846 130,63 9800 0,9
12 1623 114,71 9870 1,0
14 1439 101,57 9870 1,1
15 1284 90,52 9800 1,2
18 1083 76,71 9730 1,5
21 943 66,68 9590 1,7
24 829 58,55 9030 1,9
31 639 45,10 8890 2,3
36 554 39,03 8680 2,5
41 484 34,02 8470 2,7

39 521 36,21 8610 2,5 DR502-100L/4a 5,3 127 331 DR118
43 474 32,94 8470 2,5
49 412 28,63 8260 2,8
56 363 25,14 8120 2,8

22 900 63,40 5516 0,8 DR403-100L/4a 5,3 69 330 DR119
26 758 53,33 5572 0,9
31 645 45,34 5565 1,1
36 554 38,85 5516 1,3
43 462 32,51 5152 1,5

46 440 30,55 5383 1,6 DR402-100L/4a 5,3 72 330 DR120
54 376 26,12 5271 1,9
61 330 22,91 5159 2,0
69 292 20,25 5050 2,2
82 246 17,03 4879 2,5
97 209 14,48 4718 2,8

51 393 27,30 2464 0,8 DR302-100L/4a 5,3 49 329 DR121
55 369 25,61 2800 0,8
64 313 21,77 3395 1,0
69 291 20,19 3395 1,0
74 273 18,91 3388 1,1
85 239 16,55 3360 1,3
95 212 14,68 3325 1,4
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

2,2 102 198 13,68 3304 1,5 DR302-100L/4a 5,3 49 329 DR121
3,0 123 165 11,41 3227 1,7

146 138 9,57 3066 1,9
169 119 8,26 3010 2,0
194 105 7,23 2975 2,1
218 93 6,41 2940 2,2
234 87 5,98 2870 2,2
281 72 4,99 2814 2,4

293 69 9,57 2646 2,3 DR302-90L/2 5,3 44 329 DR122
339 60 8,26 2597 2,5
387 52 7,23 2562 2,7
437 46 6,41 2485 2,8
468 43 5,98 2408 2,8
561 36 4,99 2366 3,1

3,0 4,5 5812 308,36 21980 0,8 DR704-100L/4b 6,9 335 343 DR123
4,0 5,3 4945 262,68 22540 1,0

6,2 4258 225,81 22680 1,1

7,3 3680 123,00 22680 1,3 DR703-132S/6 7,4 294 333 DR124
9,3 2897 96,78 22400 1,7
10 2593 86,52 22120 1,9
12 2313 77,09 20720 2,1
14 1969 65,67 21300 2,4
16 1696 56,45 21450 2,8

6,7 3958 209,76 9345 0,8 DR604-100L/4b 6,9 196 342 DR125
7,8 3388 179,40 10360 0,9
8,9 2977 157,32 10815 1,0

9,3 2886 96,38 10945 1,0 DR603-132S/6 7,4 186 332 DR126

11 2402 124,47 11130 1,2 DR603-100L/4b 6,9 170 332 DR127
13 2106 108,95 11410 1,4
15 1865 96,38 11550 1,6
17 1579 81,46 11760 1,9
21 1296 66,81 11900 2,3
24 1146 59,00 12045 2,6
27 1020 52,44 12152 2,9

14 1963 101,57 8190 0,8 DR503-100L/4b 6,9 114 331 DR128
15 1751 90,52 8330 0,9
18 1478 76,71 8400 1,1
21 1286 66,68 8456 1,2
24 1132 58,55 7910 1,4
31 873 45,10 7900 1,7
36 756 39,03 7890 1,9
41 660 34,02 7745 2,0

39 711 36,21 8050 1,8 DR502-100L/4b 6,9 128 331 DR129
43 647 32,94 7910 1,9
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

3,0 49 563 28,63 7770 2,0 DR502-100L/4b 6,9 128 331 DR129
4,0 56 495 25,14 7560 2,1

72 381 19,37 7280 2,6
84 330 16,76 7070 2,9

31 880 45,34 4655 0,8 DR403-100L/4b 6,9 75 330 DR130
36 755 38,85 4760 0,9
43 630 32,51 4410 1,1

46 600 30,55 4774 1,2 DR402-100L/4b 6,9 73 330 DR131
54 513 26,12 4746 1,4
61 451 22,91 4704 1,5
69 399 20,25 4641 1,6
82 336 17,03 4543 1,8
97 286 14,48 4424 2,0
113 245 12,41 4305 2,2
125 222 11,23 4221 2,4
145 190 9,63 4039 2,5
170 163 8,25 3941 2,8
181 153 7,72 3801 2,7
213 130 6,56 3668 2,9

74 372 18,91 2842 0,8 DR302-100L/4b 6,9 51 329 DR132
85 326 16,55 2870 0,9
95 289 14,68 2905 1,0
102 270 13,68 2905 1,1
123 225 11,41 2998 1,2
146 189 9,57 2688 1,4
169 163 8,26 2660 1,5
194 143 7,23 2632 1,5
218 127 6,41 2597 1,6
234 118 5,98 2576 1,6
281 99 4,99 2506 1,7

293 94 9,57 2485 1,7 DR302-100L/2 6,5 53 329 DR133
339 81 8,26 2450 1,8
387 71 7,23 2422 2,0
437 63 6,41 2359 2,1
468 59 5,98 2303 2,0
561 49 4,99 2261 2,2

4,0 6,2 5678 225,81 18750 0,8 DR704-112M/4 8,6 346 343 DR134
5,5

7,3 4911 123,00 19390 1,0 DR703-132M/6a 9,4 335 333 DR135
9,3 3867 96,78 19530 1,2
10 3461 86,52 19600 1,4

11 3171 123,00 19530 1,5 DR703-112M/4 8,6 325 333 DR136
14 2497 96,78 19460 1,9
16 2236 86,52 19040 2,1
18 1994 77,09 18760 2,4
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

4,0 23 1588 123,00 18480 2,6 DR703-112M/2 8,6 325 333 DR137
5,5 29 1251 96,78 17290 3,2

9,3 3852 96,38 11250 0,8 DR603-132M/6a 9,4 186 332 DR138

13 2808 108,95 10150 1,1 DR603-112M/4 8,6 179 332 DR139
15 2488 96,38 10160 1,2
17 2106 81,46 10570 1,4
21 1729 66,81 10570 1,7
24 1529 59,00 10500 2,0
27 1360 52,44 10430 2,2
32 1153 44,36 9940 2,4
38 951 36,71 9730 2,7

18 1905 76,71 6595 0,8 DR503-112M/4 8,6 135 331 DR140
21 1716 66,68 6790 0,9
24 1509 58,55 6790 1,1
31 1164 45,10 6776 1,3
36 1009 39,03 6769 1,4
41 881 34,02 6550 1,5

49 751 28,63 7140 1,5 DR502-112M/4 8,6 133 331 DR141
56 660 25,14 7000 1,6
72 509 19,37 6860 1,9
84 441 16,76 6720 2,2
96 385 14,61 9580 2,4
109 337 12,80 6440 2,6
132 279 10,57 6230 2,9
142 260 9,89 6279 2,9

43 840 32,51 3430 0,8 DR403-112M/4 8,6 85 330 DR142
58 627 24,17 3570 1,1

61 601 22,91 4130 1,1 DR402-112M/4 8,6 83 330 DR143
69 532 20,25 4130 1,2
82 448 17,03 4109 1,4
97 381 14,48 4060 1,5
113 327 12,41 3990 1,7
125 296 11,23 3941 1,8
145 254 9,63 3738 1,9
170 217 8,25 3675 2,1
181 204 7,72 3577 2,0
213 173 6,56 3479 2,2
249 149 5,63 3374 2,3
275 134 5,09 3304 2,4

95 386 14,68 2905 0,8 DR302-112M/4 8,6 60 329 DR144
102 360 13,68 2905 0,8
123 301 11,41 2898 0,9
146 252 9,57 2688 1,0
169 217 8,26 2688 1,1
194 190 7,23 2674 1,2
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

4,0 218 169 6,41 2660 1,2 DR302-112M/4 8,6 60 329 DR144
5,5 234 158 5,98 2576 1,2

281 132 4,99 2506 1,3

293 126 9,57 2772 1,3 DR302-112M/2 8,6 59 329 DR145
339 109 8,26 2744 1,4
387 95 7,23 2660 1,5
437 85 6,41 2548 1,5
468 79 5,98 2485 1,5
561 66 4,99 2450 1,7

5,5 7,3 6757 123,00 14560 0,7 DR703-132M/6b 13 335 333 DR146
7,5 9,3 5321 96,78 15400 0,9

10 4763 86,52 15960 1,0

11 4361 123,00 16520 1,1 DR703-132S/4 11,8 325 333 DR147
14 3434 96,78 16660 1,4
16 3074 86,52 16730 1,6
18 2743 77,09 16730 1,8
21 2335 65,67 16590 2,1
25 2011 56,45 16450 2,4
29 1748 48,99 16170 2,7
33 1530 42,83 15890 3,1

15 3421 96,38 7560 0,9 DR603-132S/4 11,8 186 332 DR148
17 2896 81,46 8190 1,0
21 2377 66,81 8680 1,3
24 2102 59,00 8855 1,4
27 1871 52,44 8316 1,6
32 1585 44,36 8470 1,8
38 1308 36,71 8540 2,0
43 1157 32,42 8960 2,1
49 1030 28,81 8890 2,1

61 826 22,84 8750 2,2 DR602-132S/4 11,8 183 332 DR149
69 736 20,33 8680 2,3
78 651 17,96 8428 2,5
88 579 15,96 8260 2,8
94 537 14,82 8120 2,8
112 454 12,53 8100 2,8
131 387 10,67 8071 3,2

24 2076 58,55 4557 0,8 DR503-132S/4 11,8 145 331 DR150
31 1601 45,10 5005 0,9
36 1387 39,03 5320 1,0
41 1211 34,02 6202 1,1
47 1062 29,81 6230 1,2

56 908 25,14 6230 1,1 DR502-132S/4 11,8 143 331 DR151
72 700 19,37 6160 1,4
84 606 16,76 6090 1,6
96 529 14,61 6055 1,7
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

5,5 109 464 12,80 5960 1,9 DR502-132S/4 11,8 143 331 DR151
7,5 132 384 10,57 5831 2,1

142 358 9,89 5621 2,1
164 310 8,56 5495 2,4
188 271 7,46 5369 2,6
214 237 6,53 5278 2,7
259 196 5,40 5138 2,9
313 163 4,48 4998 2,9

58 862 24,17 3108 0,8 DR403-132S/4 11,8 98 330 DR152

82 616 17,03 3472 1,0 DR402-132S/4 11,8 96 330 DR153
97 524 14,48 3514 1,1
113 450 12,41 3528 1,2
125 407 11,23 3514 1,3
145 349 9,63 3283 1,4
170 299 8,25 3276 1,5
181 280 7,72 3248 1,5
213 238 6,56 3192 1,6
249 204 5,63 3129 1,7
275 185 5,09 3080 1,7

291 174 9,63 3031 1,8 DR402-132S/2a 11,8 94 330 DR154
340 149 8,25 2933 2,0
363 140 7,72 2842 2,0
427 119 6,56 2744 2,2
498 102 5,63 2688 2,4
550 92 5,09 2547 2,4

7,5 11 5948 123,00 10360 0,8 DR703-132M/4 15,8 335 333 DR155
10 14 4685 96,78 11200 1,0

16 4194 86,52 12300 1,1
18 3741 77,09 12810 1,3
21 3185 65,67 12950 1,5
25 2743 56,45 13720 1,7
29 2384 48,99 14000 2,0
33 2087 42,83 14210 2,3
40 1716 35,32 14350 2,3

46 1485 30,14 13874 2,1 DR702-132M/4 15,8 331 333 DR156
52 1329 26,95 13503 2,2
58 1186 24,01 13244 2,4
68 1009 20,45 12992 2,7
80 869 17,58 12614 2,9

17 3951 81,46 5040 0,8 DR603-132M/4 15,8 189 332 DR157
21 3243 66,81 6090 0,9
24 2867 59,00 6580 1,0
27 2552 52,44 6020 1,2
32 2162 44,36 6580 1,3
38 1784 36,71 6930 1,5
43 1578 32,42 7700 1,5
49 1404 28,81 7728 1,6
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

7,5 61 1127 22,84 7754 1,6 DR602-132M/4 15,8 186 332 DR158
10 69 1004 20,33 7735 1,7

78 888 17,96 7630 1,8
88 790 15,96 7560 2,0
94 732 14,82 74890 2,0
112 620 12,53 7070 2,0
131 528 10,67 6860 2,4
153 453 9,13 6720 2,6
172 403 8,14 6580 2,7
203 341 6,88 6450 3,2
239 291 5,86 6358 3,3

41 1652 34,02 4830 0,8 DR503-132M/4 15,8 145 331 DR159
47 1449 29,81 5019 0,9

56 1239 25,14 5180 0,8 DR502-132M/4 15,8 143 331 DR160
72 955 19,37 5282 1,0
84 827 16,76 5334 1,2
96 722 14,61 5348 1,3
109 633 12,80 5320 1,4
132 524 10,57 5285 1,6
142 488 9,89 5026 1,5
164 423 8,56 4984 1,7
188 369 7,46 4921 1,9
214 324 6,53 4872 2,0
259 268 5,40 4781 2,1
313 222 4,48 4685 2,2

97 715 14,48 2793 0,8 DR402-132M/4 15,8 96 330 DR161
113 614 12,41 2905 0,9
125 556 11,23 2954 1,0
145 476 9,63 2688 1,0
170 408 8,25 2744 1,1
181 382 7,72 2800 1,1
213 325 6,56 2814 1,2
249 279 5,63 2800 1,2
275 253 5,09 2793 1,3

291 238 9,63 2765 1,3 DR402-132S/2b 15,4 93 330 DR162
340 204 8,25 2716 1,5
363 191 7,72 2653 1,5
427 163 6,56 2583 1,6
498 139 5,63 2541 1,7
550 126 5,09 2541 1,7

11 16 6153 86,52 8330 0,8 DR703-160M/4 22,6 365 333 DR163
15 18 5489 77,09 9240 0,9

21 4673 65,67 9250 1,0
25 4024 56,45 9940 1,2
29 3498 48,99 10640 1,4
33 3062 42,83 11130 1,6
37 2695 37,65 11480 1,6
40 2517 35,32 10500 1,6
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

11 46 2179 30,14 11855 1,4 DR702-160M/4 22,6 347 333 DR164
15 52 1951 26,95 11830 1,5

58 1740 24,01 11760 1,6
68 1481 20,45 11655 1,8
80 1275 17,58 11466 2,0
92 1108 15,26 11270 2,2
105 969 13,34 10990 2,4
119 853 11,73 10500 2,7
127 798 11,00 10290 2,9
148 687 9,46 10010 3,1

27 3743 52,44 3430 0,8 DR603-160M/4 22,6 216 332 DR165
32 3172 44,36 3220 0,9
38 2618 36,71 4270 1,0
43 2315 32,42 4690 1,0
49 2060 28,81 5740 1,1

61 1653 22,84 5845 1,1 DR602-160M/4 22,6 240 332 DR166
69 1473 20,33 6090 1,2
78 1302 17,96 6230 1,2
88 1159 15,96 6370 1,4
94 1074 14,82 6370 1,4
112 909 12,53 6020 1,4
131 775 10,67 6020 1,6
153 664 9,13 5985 1,8
172 591 8,14 5929 1,9
203 501 6,88 5845 2,2
239 427 5,86 5810 2,3

84 1214 16,76 4095 0,8 DR502-160M/4 22,6 165 331 DR167
96 1059 14,61 4242 0,9
109 929 12,80 4333 0,9
132 768 10,57 3983 1,1
142 717 9,89 4081 1,0
164 621 8,56 4130 1,2
188 542 7,46 4151 1,3
214 475 6,53 4158 1,3
259 393 5,40 4130 1,4
313 327 4,48 4095 1,5

15 21 6374 65,67 5166 0,8 DR703-160L/4 30,5 365 333 DR168
20 25 5489 56,45 4879 0,9

29 4771 48,99 5075 1,0
33 4177 42,83 5145 1,1
37 3676 37,65 5173 1,1
40 3433 35,32 5180 1,2

46 2973 30,14 5180 1,0 DR702-160L/4 30,5 361 333 DR169
52 2661 26,95 4977 1,1
58 2373 24,01 5166 1,2
68 2020 20,45 4879 1,3
80 1739 17,58 5075 1,5
92 1511 15,26 5145 1,6
105 1322 13,34 5173 1,7
119 1163 11,73 5180 2,0
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
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Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

15 127 1088 11,00 5173 2,1 DR702-160L/4 30,5 361 333 DR169
20 148 937 9,46 5124 2,3

171 814 8,21 5124 2,5
195 712 7,17 5124 2,6
222 627 6,31 5124 2,7

43 3157 32,42 1932 0,8 DR603-160L/4 30,5 216 332 DR170
49 2810 28,81 2590 0,8

69 2009 20,33 4130 0,8 DR602-160L/4 30,5 213 332 DR171
78 1776 17,96 4760 0,9
88 1580 15,96 4977 1,0
94 1465 14,82 5166 1,0
112 1240 12,53 4879 1,0
131 1057 10,67 5075 1,2
153 906 9,13 5145 1,3
172 807 8,14 5173 1,4
203 683 6,88 5180 1,6
239 582 5,86 5180 1,7

132 1048 10,57 3200 0,8 DR502-160L/4 30,5 170 331 DR172
142 978 9,89 3100 0,8
164 847 8,56 3150 0,9
188 739 7,46 2900 0,9
214 648 6,53 2850 1,0
259 536 5,40 3050 1,0
313 446 4,48 3020 1,1

18,5 29 5885 48,99 5124 0,8 DR703-180M/4 38 415 333 DR173
25 33 5152 42,83 5124 0,9

37 4535 37,65 5124 0,9
40 4235 35,32 5124 0,9
46 3647 30,36 5124 1,0

52 3282 26,95 5124 0,9 DR702-180M/4 38 411 333 DR174
58 2927 24,01 5124 1,0
68 2491 20,45 5124 1,1
80 2145 17,58 5124 1,2
92 1864 15,26 5124 1,3
105 1631 13,34 5124 1,4
119 1435 11,73 5124 1,6
127 1343 11,00 5124 1,7
148 1156 9,46 5124 1,9
171 1004 8,21 5124 2,0
195 879 7,17 5124 2,1
222 773 6,31 5124 2,2

88 1949 15,96 5166 0,8 DR602-180M/4 38 266 332 DR175
94 1807 14,82 4879 0,8
112 1529 12,53 5075 0,8
131 1304 10,67 5145 1,0
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Delik Milli  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
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Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

18,5 153 1118 9,13 5173 1,1 DR602-180M/4 38 266 332 DR175
25 172 995 8,14 5180 1,1

203 842 6,88 5173 1,3
239 718 5,86 5124 1,4

22 58 3482 24,01 5124 0,8 DR702-180L/4 44 410 333 DR176
30 68 2963 20,45 5124 0,9

80 2551 17,58 5124 1,0
92 2217 15,26 5124 1,1
105 1940 13,34 5124 1,2
119 1707 11,73 5124 1,3
127 1597 11,00 5124 1,4
148 1375 9,46 5124 1,6
171 1195 8,21 5124 1,7
195 1045 7,17 5124 1,8
222 920 6,31 5124 1,8

30 92 3023 15,26 5124 0,8 DR702-200L/4 57 490 333 DR177
40 105 2646 13,34 5124 0,9

119 2328 11,73 5124 1,0
127 2178 11,00 5124 1,1
148 1875 9,46 5124 1,1
171 1629 8,21 5124 1,2
195 1426 7,17 5124 1,3
222 1255 6,31 5124 1,4

37 119 2872 11,73 5124 0,8 DR702-225S/4 70 525 333 DR178
50 127 2687 11,00 5124 0,9

148 2313 9,46 5124 0,9
171 2010 8,21 5124 1,0
195 1759 7,17 5124 1,1
222 1548 6,31 5124 1,1
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

k1
k

n1

140

132

31.5

135

140
9821.5

Ø95

4

20

M8

A-B

55A B

14

160
n

p1
268 110

170

115
15°30

33.3
8

+0
.0

2

0
M8

87

14

DR202.01
DR203.01

DR202.00
DR203.00

63 71 80 90S 90L

k 320 339 368 397 422

k1 - 459 488 522 547

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

p1 290 301 310 318 318

k1
k

n1

36.5

135

60

9886.5
4

Ø95

20

M8

55A B
A-B

14

160
n

p1
268 110

170
15°

115

M
10

8

30

33

0
+0.02 M8

87

14

63 71 80 90S 90L

k 385 404 433 462 487

k1 - 524 553 587 612

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

p1 290 301 310 318 318

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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45°

Poz.4 Poz.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

194

175

k1
k

40

n1

n
p1

300

95

145

59A B

20

M8

A-B

16
16

119.5

Ø110

4

M8
96

65

130
15°

35

38

10M12

+0.02
0

125

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ
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Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR302.00
DR303.00

DR302.01
DR303.01

194

175

k1
k

35

n1

n
p1

300

176
12525

145

59A B

38.3

20

M8

A-B

10

16
16

119.5

176

159

Ø110

4

M8
96

35
130

15°

+0.03
0

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 347 366 395 423 448 487 509

k1 - 486 515 548 573 622 644

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 306 320 328 336 336 345 356

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 417 436 465 493 518 557 579

k1 - 556 585 618 643 692 714

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 306 320 328 336 336 345 356

71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

234

225

k1
k

41.5

n1

n
p1

373

205
15421

190

78A B

43.3

20

M10

A-B

12

22

16

152.5

205

183

Ø130

4
M10 110.5165

15°40
+0.03
 0

DR402.01
DR403.01

DR402.00
DR403.00

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 386 415 444 469 507 529 581 623

k1 506 535 569 594 642 664 726 768

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

p1 373 381 389 389 398 409 431 431

234

225

k1
k

46.5

n1

p1
373

154106

190

78A B

20

M10

A-B

22
16

152.5

Ø130

4

M10
110.5

80

165
15°

40

43

12M
16

+0.04
0

n

100-112-132 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 471 500 529 554 592 614 666 708

k1 591 620 654 679 727 749 811 853

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

p1 373 381 389 389 398 409 431 431

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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105A B
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Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR502.00
DR503.00

DR502.01
DR503.01

286

285

k1
k

47

n1

n
p1

469

228
17524

262

105A B

25

M12

A-B

1 4

26

20

195.5

228

206

Ø160

4
142.5

50
185

M10

60°

+0.03
0

53.5

80-90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 435 463 488 524 549 601 639 728 771

k1 555 588 613 659 684 746 784 898 941

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - - 470 482 504 504 561 561

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 543 571 596 632 657 709 747 836 879

k1 663 696 721 767 792 854 892 1006 1049

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - - 470 482 504 504 561 561

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 561 583 635 673 762 805 807 851 907

k1 696 718 780 818 932 975 977 1021 1107

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667
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100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 691 713 765 803 892 935 937 981 1037

k1 826 848 910 948 1062 1105 1107 1151 1237

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

k1
k

n1

343

310

58

327

343
27532

Ø230

4

30

M14

140A B

A-B

30

406
n

p1

657 283

265

45°
44020

70

74.9

0
+0.03 M14

185

30

406

k1
k

68

n1

n
p1

657

275172

327

140A B

30

M14

A-B

30
30

283

Ø230

4

185

130

26570

74.5

20M20

M14

45°

+0.03
+0.01

440

333

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR702.00
DR703.00

DR702.01
DR703.01

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k 647 699 738 826 869 877 917 972 988 1013

k1 782 844 883 996 1039 1047 1087 1172 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

p1 - - - 693 693 709 709 743 753 753

112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k 787 839 878 966 1009 1013 1057 1111 1128 1153

k1 922 984 1023 1136 1179 1183 1227 1311 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

p1 - - - 693 693 709 709 743 753 753

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR202.03
DR203.03

DR202.02
DR203.02

170

16
5

160p1

268
n

3.5

55.5

60

k
k1

55
Ø200

Ø130

105.5

135

98
10

A B

60

M8

A-B
20

33

8

14

n1

14

110

87

45°

30
M10

+0.02
0

12

140

132

n1

k
k1

Ø130 135
Ø200

21.5
14024

20

M8

55BA

98 A-B

55.5

10
3.5

14

110
160

n
p1

268

16
5

170

30

8

33.3

45°

87

12

14

+0.02
0

63 71 80 90S 90L

k 404 423 452 481 506

k1 - 543 572 606 631

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

p1 290 301 310 318 318

63 71 80 90S 90L

k 344 363 392 421 446

k1 - 483 512 546 571

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

p1 290 301 310 318 318

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 447 466 496 523 548 587 609

k1 - 586 616 648 673 722 744

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 306 320 328 336 336 345 356

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 382 401 430 458 483 522 544

k1 - 521 550 583 608 657 679

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 306 320 328 336 336 345 356

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 500 529 558 583 621 643 695 737

k1 620 649 683 708 756 778 840 882

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

p1 373 381 389 389 398 409 431 431

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 420 449 478 503 541 563 615 658

k1 540 569 603 628 676 698 760 803

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

p1 373 381 389 389 398 409 431 431

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

100-112-132 TİP/Type/Typ
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 576 604 629 665 690 742 780 869 912

k1 696 729 754 800 825 887 925 1039 1082

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - - 470 482 504 504 561 561

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 476 504 529 565 590 642 680 769 812

k1 596 629 654 700 725 787 825 939 982

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - - 470 482 504 504 561 561

80-90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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k 730 752 804 842 931 974 977 1021 1076

k1 865 887 949 987 1101 1144 1147 1191 1276

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667

100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 610 632 684 722 806 854 857 901 956

k1 745 767 829 867 976 1024 1027 1071 1156

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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k1 961 1023 1061 1175 1218 1227 1266 1350 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

p1 - - - 693 693 709 709 743 753 753

112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k 696 748 787 877 918 922 966 1020 1036 1061

k1 831 893 932 1047 1088 1092 1136 1220 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285
p1 - - - 693 693 709 709 743 753 753

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR404.01

DR404.00

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 447 466 496 523 548 587 609

k1 - 586 616 648 673 722 744

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 406 418 426 434 434 443 454

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 532 551 581 608 633 672 694

k1 - 671 701 733 758 807 829

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 406 418 426 434 434 443 454
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63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR504.00

DR504.01

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 497 526 555 580 618 640 692 730 820 863

k1 617 646 680 705 753 775 837 875 990 1033

n 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 504 512 520 520 529 540 562 562 619 619

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 605 634 663 688 726 748 800 838 928 971

k1 725 754 788 813 861 883 945 983 1098 1141

n 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 504 512 520 520 529 540 562 562 619 619

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR604.01

DR604.00

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 538 567 596 621 659 681 733 771 860 903

k1 658 687 721 746 794 816 878 916 1030 1073

n 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - 576 576 585 596 618 618 675 675

Poz.1

Poz.4
Poz.3

Poz.2

45°

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 667 696 724 749 787 809 861 901 990 1033

k1 787 816 849 874 922 944 1006 1046 1160 1203

n 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - 576 576 585 596 618 618 675 675

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

71-100-112-132-160 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
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Klemmenkasten Positionen
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR704.00

DR704.01

90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 680 705 741 766 818 856 945 988

k1 805 830 876 901 963 1001 1115 1158

n 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - 663 674 696 696 753 753

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 820 845 881 906 958 996 1085 1128

k1 945 970 1016 1041 1103 1141 1255 1298

n 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - 663 674 696 696 753 753

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR404.03

DR404.02
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63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 561 580 610 637 662 701 723

k1 - 700 730 762 787 836 858

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 406 418 426 434 434 443 454

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 481 500 530 557 582 621 643

k1 - 620 650 682 707 756 778

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 406 418 426 434 434 443 454

Poz.1
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45°
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Poz.3
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YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR504.02

DR504.03

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 638 667 696 721 759 781 833 871 961 1004

k1 758 787 821 846 894 916 978 1016 1131 1174

n 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 504 512 520 520 529 540 562 562 619 619

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 538 567 596 621 659 681 733 771 861 904

k1 658 687 721 746 794 816 878 916 1031 1074

n 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 504 512 520 520 529 540 562 562 619 619

Poz.1

Poz.4
Poz.3

Poz.2

45°

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

71-100-112-132-160 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR604.03

DR604.02

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 707 736 765 790 828 850 902 940 1029 1073

k1 827 856 890 915 963 985 1047 1085 1199 1243

n 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - 576 576 585 596 618 618 675 675

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 586 615 644 669 707 729 781 819 909 952

k1 706 735 769 794 842 864 926 964 1079 1112

n 138 156 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - 576 576 585 596 618 618 675 675

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Poz.4
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Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71-100-112-132-160 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR704.02

DR704.03

90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 859 884 920 945 997 1035 1124 1167
k1 984 1009 1055 1080 1142 1180 1294 1337
n 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 126 126 135 146 168 168 225 225
p1 - - 663 674 696 696 753 753

90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 729 754 789 814 866 904 993 1036

k1 854 879 924 949 1011 1049 1163 1206

n 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - 663 674 696 696 753 753

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR305.01
DR306.01

DR305.00
DR306.00

63 71 80 90S 90L

k 497 518 545 574 599
k1 - 638 665 699 724

n 121 138 156 176 176
n1 98 110 118 126 126

63 71 80 90S 90L

k 567 588 615 644 669
k1 - 708 735 769 794

n 121 138 156 176 176
n1 98 110 118 126 126

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR405.00
DR406.00

DR405.01
DR406.01

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 548 567 596 625 650 684 710

k1 - 687 716 750 775 819 845

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 633 652 681 710 735 769 795

k1 - 772 801 835 860 904 930

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR505.01
DR506.01

DR505.00
DR506.00

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 612 631 660 688 713 752 774

k1 - 751 780 813 838 887 909

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Poz.1 Poz.2

45°

Poz.4 Poz.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 720 739 768 796 821 860 882
k1 - 859 888 921 946 995 1017
n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR605.00
DR606.00

DR605.01
DR606.01

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 652 671 700 728 753 792 814

k1 - 791 820 853 878 927 949

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Poz.1 Poz.2

45°
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Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 782 801 830 858 883 922 944

k1 - 921 950 983 1008 1057 1079

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR705.01
DR706.01

DR705.00
DR706.00

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 770 799 827 852 890 912 964 1102

k1 890 919 952 977 1025 1047 1109 1147

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Poz.1 Poz.2

45°

Poz.4 Poz.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 910 939 967 992 1030 1052 1104 1149
k1 1030 1059 1092 1117 1165 1187 1249 1287
n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

71-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80-90 TİP/Type/Typ

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR305.02
DR306.02

DR305.03
DR306.03

63 71 80 90S 90L

k 597 618 645 674 699
k1 - 738 765 799 824
n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63 71 80 90S 90L

k 532 553 580 609 634
k1 - 673 700 734 759
n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

k1

15
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k

65Ø180
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175
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59A B
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n1
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9635

M12

45°

+0.02
0

14

k1
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Ø180
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5

n1
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16
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145
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M8

20

A-B

38.3
194

14
n

119.5

159

176

96

45°

15

35
+0.03
0

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR405.03
DR406.03

DR405.02
DR406.02

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 662 681 710 739 764 798 824

k1 - 801 830 864 889 933 959

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 583 601 631 659 684 719 745

k1 - 721 751 784 809 854 880

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

k1
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Ø300
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5

225
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M16

45°

+0.02
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k1
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k
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4
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5

n1

373

16

12

BA
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78

M10

20

A-B

43.3
234

14n
152.5

183

205

110.5

45°

15

40
+0.03

0

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR505.02
DR506.02

DR505.03
DR506.03

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 753 772 801 829 854 893 915

k1 - 892 921 954 979 1028 1050

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Poz.1 Poz.2

45°

Poz.4 Poz.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 653 672 701 729 754 793 815
k1 - 792 821 854 879 928 950
n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

k1
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n1

n 18

20

195.5

142.550

45°
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k1
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n1
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M12

20

A-B

53.8
286

18
n

195.5

206

228

142.5

45°

20

50
+0.03
0

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71 TİP/Type/Typ

YILMAZ REDÜKTÖR



Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

356

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR605.03
DR606.03

DR605.02
DR606.02

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 821 840 869 897 922 961 983

k1 - 960 989 1022 1047 1096 1118

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Poz.1 Poz.2

45°

Poz.4 Poz.3

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 696 715 744 772 797 836 858

k1 - 835 864 897 922 971 993

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Ø400
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340
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M12

30

A-B

64.4

362.5

18
n

234

240

268

160

45°

20

60
+0.03
0

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71 TİP/Type/Typ

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DR705.02
DR706.02

DR705.03
DR706.03

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 967 996 1025 1050 1088 1110 1162 1199

k1 1087 1116 1150 1175 1223 1245 1307 1344

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Poz.1 Poz.2

45°

Poz.4 Poz.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 837 866 895 920 958 980 1032 1069
k1 957 986 1020 1045 1093 1115 1177 1214
n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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71-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80-90 TİP/Type/Typ

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV202.00
DV203.00

DN202.00
DN203.00
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n

n1

k
k1

M8

15°

p1

30
+0.02
+0.04

63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 63/B14 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14

k 379 389 425 445 470 364 389 425 445 470

k1 - 509 544 570 595 - 509 544 570 595

n 121 138 156 176 176 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126 98 110 118 126 126

p1 290 301 310 318 318 290 301 310 318 318

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 7 9 115 140 95 67 10 187 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 12 130 160 110 52 12 172 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 67 12 187 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 67 12 187 24 8 27.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 52 10 172 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 52 10 172 14 5 16.3

80/B14 4 4.7 7 100 120 80 67 12 187 19 6 21.8

90/B14 4 4.7 9 115 140 95 67 12 187 24 8 27.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

71-80-90-100 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DN302.00
DN303.00

DV302.00
DV303.00
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15°

p1

35
+0.04
+0.02

125

63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14

k 496 492 542 562 587 612 629 422 472 492 517 542 559

k1 - 612 662 687 712 747 764 542 592 617 642 677 694

n 121 138 156 176 176 194 218 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146 110 118 126 126 135 146

p1 290 320 328 336 336 345 356 320 328 336 336 345 356

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 5 9 115 140 95 83.5 12 233.5 11 4 12.8

71/B5 4 8.5 11 130 160 110 54.5 12 204.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 83.5 12 233.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 83.5 12 233.5 24 8 27.3

100/B5 4 5.5 15 215 250 180 76.5 12 226.5 28 8 31.3

112/B5 4 5.5 15 215 250 180 76.5 12 226.5 28 8 31.3

71/B14 3 8.5 7 85 105 70 54.5 10 204.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 83.5 12 233.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 83.5 12 233.5 24 8 27.3

100/B14 4 5.5 9 130 160 110 76.5 12 226.5 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 76.5 12 226.5 28 8 31.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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360

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV402.00
DV403.00

DN402.00
DN403.00

20

41.5

190

205
154

Ø130
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M10
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A-B
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n

n1
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M10

15°

p1
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+0.03
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71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 80/B14 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14 132S/B14 132M/B14

k 474 495 515 540 589 606 669 707 495 515 540 589 606 669 707

k1 594 615 640 665 724 741 814 852 615 650 675 724 741 814 852

n 138 156 176 176 194 218 258 258 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 118 126 126 135 146 168 168

p1 - 381 389 389 398 409 431 431 381 389 389 398 409 431 431

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

71/B5 4 9 11 130 160 110 81 12 256 14 5 16.3

80/B5 4 9 13 165 200 130 81 12 256 19 6 21.8

90/B5 4 9 13 165 200 130 81 12 256 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 98 15 273 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 98 15 273 28 8 31.3

132/B5 4.5 7 15 265 300 230 118 15 293 38 10 41.3

80/B14 4 9 7 100 120 80 81 12 256 19 6 21.8

90/B14 4 9 9 115 140 95 81 12 256 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 98 15 273 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 98 15 273 28 8 31.3

132/B14 4.5 7 11 165 200 130 118 15 293 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

80-90-100-112-132 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DN502.00
DN503.00

DV502.00
DV503.00
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80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14 132S/B14 132M/B14

k 511 531 556 606 623 685 723 873 917 531 556 606 623 685 723

k1 631 656 681 741 758 830 868 1043 1087 656 681 741 758 830 868

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 176 176 194 218 258 258

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 126 126 135 146 168 168

p1 - - - 470 482 504 504 561 561 - - 470 482 504 504

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

80/B5 4 5 13 165 200 130 73.5 12 272.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 73.5 12 272.5 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 92 15 291 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 92 15 291 28 8 31.3

132/B5 4.5 6 15 265 300 230 110.5 15 309.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 190 20 389 42 12 45.3

90/B14 4 5 9 115 140 95 73.5 12 272.5 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 92 15 291 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 92 15 291 28 8 31.3

132/B14 4.5 6 11 165 200 130 110.5 15 309.5 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 132S/B14 132M/B14

k 645 664 725 763 916 960 974 1012 1082 725 763

k1 780 799 870 908 1086 1130 1144 1182 1282 870 908

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 258 258

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 168 168

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667 555 555

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 20 15 215 250 180 101 15 339 28 8 31.3

112/B5 4.5 20 15 215 250 180 101 15 339 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 111 15 349 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 186.5 18 424.5 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 186.5 18 424.5 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 206.5 22 444.5 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 11 165 200 130 111 15 349 38 10 41.3

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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DV702.00
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100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 132S/B14 132M/B14

k 640 733 795 833 982 1026 1040 1078 1148 791 829

k1 775 868 940 978 1152 1196 1280 1248 1348 936 974

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 258 258

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 168 168

p1 - - - - 693 693 709 709 743 - -

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 93 12 400 28 8 31.3

112/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 93 12 400 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 108 15 415 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 183 20 490 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 183 20 490 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 204 20 511 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 15 165 200 130 108 15 415 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV202.01
DV203.01
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63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 63/B14 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14

k 422 449 485 502 527 429 454 490 510 535

k1 - 569 605 627 652 - 574 610 635 660

n 121 138 156 176 176 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126 98 110 118 126 126

p1 290 301 310 318 318 290 301 310 318 318

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 7 9 115 140 95 67 10 251.5 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 12 130 160 110 52 12 236.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 67 12 251.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 67 12 251.5 24 8 27.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 52 10 236.5 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 52 10 236.5 14 5 16.3

80/B14 3 4.7 7 100 120 80 67 12 251.5 19 6 21.8

90/B14 4 4.7 9 115 140 95 67 12 251.5 24 8 27.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

71-80-90-100 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14

k 496 487 537 554 579 602 621 492 542 562 587 612 629

k1 - 607 657 679 704 737 756 612 662 697 712 747 764

n 121 138 156 176 176 194 218 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146 110 118 126 126 135 146

p1 311 320 328 336 336 345 356 320 328 336 336 345 356

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 5 9 115 140 95 83.5 12 303.5 11 4 12.8

71/B5 4 8.5 11 130 160 110 54.5 12 274.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 83.5 12 303.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 83.5 12 303.5 24 8 27.3

100/B5 4 5.5 15 215 250 180 76.5 12 296.5 28 8 31.3

112/B5 4 5.5 15 215 250 180 76.5 12 296.5 28 8 31.3

71/B14 3 8.5 7 85 105 70 54.5 10 274.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 83.5 12 303.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 83.5 12 303.5 24 8 27.3

100/B14 4 5.5 9 130 160 110 76.5 12 296.5 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 76.5 12 296.5 28 8 31.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 80/B14 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14 132S/B14 132M/B14

k 559 580 600 625 674 691 754 792 580 600 625 674 691 754 792

k1 679 700 725 750 809 826 899 937 700 720 750 809 826 899 937

n 138 156 176 176 194 218 258 258 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 118 126 126 135 146 168 168

p1 - 381 389 389 398 409 431 431 381 389 389 398 409 431 431

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

71/B5 4 9 11 130 160 110 81 12 256 14 5 16.3

80/B5 4 9 13 165 200 130 81 12 341 19 6 21.8

90/B5 4 9 13 165 200 130 81 12 341 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 98 15 358 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 98 15 358 28 8 31.3

132/B5 4.5 7 15 265 300 230 118 15 378 38 10 41.3

80/B14 4 9 7 100 120 80 81 12 341 19 6 21.8

90/B14 4 9 9 115 140 95 81 12 341 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 98 15 358 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 98 15 358 28 8 31.3

132/B14 4.5 7 11 165 200 130 118 15 378 38 10 41.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

80-90-100-112-132 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14 132S/B14 132M/B14

k 619 639 664 714 731 793 831 988 1032 639 664 714 731 793 831

k1 739 764 789 849 866 938 976 1158 1202 764 789 849 866 938 976

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 176 176 194 218 258 258

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 126 126 135 146 168 168

p1 - - - 470 482 504 504 561 561 - - 470 482 504 504

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

80/B5 4 5 13 165 200 130 73.5 12 380.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 73.5 12 380.5 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 92 15 399 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 92 15 399 28 8 31.3

132/B5 4.5 6 15 265 300 230 110.5 15 417.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 190 20 497 42 12 45.3

90/B14 4 5 9 115 140 95 73.5 12 380.5 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 92 15 399 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 92 15 399 28 8 31.3

132/B14 4.5 6 11 165 200 130 110.5 15 417.5 38 10 41.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV602.01
DV603.01

DN602.01
DN603.01

100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 132S/B14 132M/B14

k 775 791 855 893 1046 1090 1104 1142 1212 855 893

k1 910 926 1000 1038 1216 1260 1274 1312 1412 1000 1038

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 258 258

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 168 168

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667 555 555

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 20 15 215 250 180 101 12 458 28 8 31.3

112/B5 4.5 20 15 215 250 180 101 12 458 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 111 15 479 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 186.5 20 554.5 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 186.5 20 554.5 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 206.5 20 574.5 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 11 165 200 130 111 15 479 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR



369

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 132S/B14 132M/B14

k 770 872 934 972 1121 1165 1179 1217 1288 930 968

k1 905 1007 1079 1117 1291 1335 1349 1387 1488 1075 1113

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 258 258

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 168 168

p1 - - - - 693 693 709 709 743 - -

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 93 12 540 28 8 31.3

112/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 93 12 540 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 108 15 555 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 183 20 630 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 183 20 630 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 204 20 651 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 15 165 200 130 108 15 555 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV202.02
DV203.02

DN202.02
DN203.02

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 7.5 9 115 140 95 67 12 270.5 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 12 130 160 110 52 12 255.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 67 12 270 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 67 12 270.5 24 8 27.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 52 10 255.5 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 52 10 255.5 14 5 16.3

80/B14 4 4.7 7 100 120 80 67 12 270.5 19 6 21.8

90/B14 4 4.7 9 115 140 95 67 12 270.5 24 8 27.3

63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 63/B14 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14

k 463 473 509 529 554 448 473 509 529 554

k1 - 593 629 654 679 - 593 629 654 679

n 121 138 156 176 176 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126 98 110 118 126 126

p1 290 301 310 318 318 290 301 310 318 318

Poz.4

Poz.3

Poz.1

Poz.2

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

71-80-90-100 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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DV302.02
DV303.02

63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14

k 526 523 573 593 617 643 660 522 572 592 617 642 659

k1 - 643 693 718 742 778 795 642 692 717 742 777 794

n 121 138 156 176 176 194 218 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146 110 118 126 126 135 146

p1 311 320 328 336 336 345 356 320 328 336 336 345 356

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 5 9 115 140 95 83.5 12 333.5 11 4 12.8

71/B5 4 8.5 11 130 160 110 54.5 12 304.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 83.5 12 333.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 83.5 12 333.5 24 8 27.3

100/B5 4 5.5 15 215 250 180 76.5 12 326.5 28 8 31.3

112/B5 4 5.5 15 215 250 180 76.5 12 326.5 28 8 31.3

71/B14 3 8.5 7 85 105 70 54.5 10 304.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 83.5 12 333.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 83.5 12 333.5 24 8 27.3

100/B14 4 5.5 9 130 160 110 76.5 12 326.5 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 76.5 12 326.5 28 8 31.3

Poz.1

Poz.3

Poz.4 Poz.2

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV402.02
DV403.02

DN402.02
DN403.02

71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 80/B14 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14 132S/B14 132M/B14

k 588 612 632 654 706 723 786 824 609 629 654 703 720 783 821

k1 708 732 757 779 841 858 931 969 729 754 779 838 855 928 966

n 138 156 176 176 194 218 258 258 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 118 126 126 135 146 168 168

p1 - 381 389 389 398 409 431 431 381 389 389 398 409 431 431

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

71/B5 4 9 11 130 160 110 81 12 370 14 5 16.3

80/B5 4 9 13 165 200 130 81 12 370 19 6 21.8

90/B5 4 9 13 165 200 130 81 12 370 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 98 15 387 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 98 15 387 28 8 31.3

132/B5 4.5 7 15 265 300 230 118 15 407 38 10 41.3

80/B14 4 9 7 100 120 80 81 12 370 19 6 21.8

90/B14 4 9 9 115 140 95 81 12 370 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 98 15 387 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 98 15 387 28 8 31.3

132/B14 4.5 7 11 165 200 130 118 15 407 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

7180-90-100-112-132 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14 132S/B14 132M/B14

k 652 672 697 747 764 826 864 1021 1065 672 697 747 764 826 864

k1 772 797 822 882 899 971 1009 1191 1235 797 822 882 899 971 1009

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 176 176 194 218 258 258

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 126 126 135 146 168 168

p1 - - - 470 482 504 504 561 561 - - 470 482 504 504

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

80/B5 4 5 13 165 200 130 73.5 12 413.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 73.5 12 413.5 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 92 15 432 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 92 15 432 28 8 31.3

132/B5 4.5 6 15 265 300 230 110.5 15 450.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 190 20 530 42 12 45.3

90/B14 4 5 9 115 140 95 73.5 12 413.5 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 92 15 432 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 92 15 432 28 8 31.3

132/B14 4.5 6 11 165 200 130 110.5 15 450.5 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV602.02
DV603.02

DN602.02
DN603.02

100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 132S/B14 132M/B14

k 813 830 894 932 1085 1129 1143 1181 1251 894 932

k1 947 965 1039 1078 1255 1299 1313 1351 1451 1039 1077

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 258 258

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 168 168

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667 555 555

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 20 15 215 250 180 101 12 508.5 28 8 31.3

112/B5 4.5 20 15 215 250 180 101 12 508.5 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 111 15 518.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 186.5 20 594 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 186.5 20 594 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 206.5 20 614 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 11 165 200 130 111 15 518.5 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 132S/B14 132M/B14

k 809 910 973 1001 1160 1204 1218 1256 1326 969 1007

k1 944 1045 1118 1146 1330 1374 1388 1426 1526 1114 1152

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 258 258

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 168 168

p1 - - - - 693 693 709 709 743 - -

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 93 12 578 28 8 31.3

112/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 93 12 578 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 108 15 593 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 183 20 674 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 183 20 669 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 204 20 689 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 15 165 200 130 108 15 593 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV202.03
DV203.03

DN202.03
DN203.03

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 7.5 9 115 140 95 67 12 210.5 11 4 12.8

71/B5 4 4.5 12 130 160 110 52 12 195.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 67 12 210.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 67 12 210.5 24 8 27.3

63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 52 10 195.5 11 4 12.8

71/B14 3 4.5 7 85 105 70 52 10 195.5 14 5 16.3

80/B14 4 4.7 7 100 120 80 67 12 210.5 19 6 21.8

90/B14 4 4.7 9 115 140 95 67 12 210.5 24 8 27.3

63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 63/B14 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14

k 403 413 449 469 494 388 413 449 469 494

k1 - 533 569 594 619 - 433 569 594 619

n 121 138 156 176 176 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126 98 110 118 126 126

p1 290 301 310 318 318 290 301 310 318 318

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

71-80-90-100 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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63/B5 71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 71/B14 80/B14 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14

k 461 458 508 528 552 578 595 457 507 527 552 577 594

k1 - 578 628 653 677 713 730 577 627 652 677 712 729

n 121 138 156 176 176 194 218 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146 110 118 126 126 135 146

p1 311 320 328 336 336 345 356 320 328 336 336 345 356

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

63/B5 4 5 9 115 140 95 83.5 12 268.5 11 4 12.8

71/B5 4 8.5 11 130 160 110 54.5 12 239.5 14 5 16.3

80/B5 4 5 13 165 200 130 83.5 12 268.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 83.5 12 268.5 24 8 27.3

100/B5 4 5.5 15 215 250 180 76.5 12 261.5 28 8 31.3

112/B5 4 5.5 15 215 250 180 76.5 12 261.5 28 8 31.3

71/B14 3 8.5 7 85 105 70 54.5 10 239.5 14 5 16.3

80/B14 4 5 7 100 120 80 83.5 12 268.5 19 6 21.8

90/B14 4 5 9 115 140 95 83.5 12 268.5 24 8 27.3

100/B14 4 5.5 9 130 160 110 76.5 12 261.5 28 8 31.3

112/B14 4 5.5 9 130 160 110 76.5 12 261.5 28 8 31.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV402.03
DV403.03

DN402.03
DN403.03

71/B5 80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 80/B14 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14 132S/B14 132M/B14

k 508 529 549 574 623 640 703 741 529 549 574 623 640 703 741

k1 628 649 674 699 758 775 848 886 649 674 699 758 775 848 886

n 138 156 176 176 194 218 258 258 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168 118 126 126 135 146 168 168

p1 - 381 389 389 398 409 431 431 381 389 389 398 409 431 431

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

71/B5 4 9 11 130 160 110 81 12 290.5 14 5 16.3

80/B5 4 9 13 165 200 130 81 12 290.5 19 6 21.8

90/B5 4 9 13 165 200 130 81 12 290.5 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 98 15 307.5 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 98 15 307.5 28 8 31.3

132/B5 4.5 7 15 265 300 230 118 15 327.5 38 10 41.3

80/B14 4 9 7 100 120 80 81 12 290.5 19 6 21.8

90/B14 4 9 9 115 140 95 81 12 290.5 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 98 15 307.5 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 98 15 307.5 28 8 31.3

132/B14 4.5 7 11 165 200 130 118 15 327.5 38 10 41.3

Poz.4

Poz.3

Poz.1

Poz.2

80-90-100-112-132 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DN502.03
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DV503.03
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80/B5 90S/B5 90L/B5 100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 90S/B14 90L/B14 100L/B14 112M/B14 132S/B14 132M/B14

k 552 572 597 647 664 726 764 921 965 572 597 647 664 726 764

k1 672 697 722 782 799 871 909 1091 1135 697 722 782 799 871 909

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 176 176 194 218 258 258

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 126 126 135 146 168 168

p1 - - - 470 482 504 504 561 561 - - 470 482 504 504

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

80/B5 4 5 13 165 200 130 73.5 12 313.5 19 6 21.8

90/B5 4 5 13 165 200 130 73.5 12 313.5 24 8 27.3

100/B5 4.5 9 15 215 250 180 92 15 332 28 8 31.3

112/B5 4.5 9 15 215 250 180 92 15 332 28 8 31.3

132/B5 4.5 6 15 265 300 230 110.5 15 350.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 190 20 430 42 12 45.3

90/B14 4 5 9 115 140 95 73.5 12 313.5 24 8 27.3

100/B14 4 9 9 130 160 110 92 15 332 28 8 31.3

112/B14 4 9 9 130 160 110 92 15 332 28 8 31.3

132/B14 4.5 6 11 165 200 130 110.5 15 350.5 38 10 41.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DV602.03
DV603.03

DN602.03
DN603.03

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 132S/B14 132M/B14

k 693 710 774 812 965 1009 1023 1061 1131 839 977

k1 828 845 919 957 1135 1179 1193 1231 1331 984 1122

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 258 258

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 168 168

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667 555 555

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 20 15 215 250 180 101 12 377.5 28 8 31.3

112/B5 4.5 20 15 215 250 180 101 12 377.5 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 111 15 398.5 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 186.5 20 474 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 186.5 20 474 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 206.5 20 494 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 11 165 200 130 111 15 398.5 38 10 41.3

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

100L/B5 112M/B5 132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 132S/B14 132M/B14

k 689 780 843 881 1030 1074 1088 1126 1196 839 877

k1 824 915 988 1026 1200 1244 1258 1296 1396 984 1022

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 258 258

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 168 168

p1 - - - - 693 693 709 709 743 - -

c1 c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 e1

100/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 93 12 448 28 8 31.3

112/B5 4.5 14.5 15 215 250 180 93 12 448 28 8 31.3

132/B5 4.5 9 15 265 300 230 108 15 463 38 10 41.3

160/B5 5.5 10 19 300 350 250 183 20 544 42 12 45.3

180/B5 5.5 10 19 300 350 250 183 20 539 48 14 51.8

200/B5 5.5 10 19 350 400 300 204 20 559 55 16 59.3

132/B14 4.5 9 15 165 200 130 108 15 463 38 10 41.3

112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Ekstruder Boğazlı  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Extruder Gearboxes DimensionTables
Extruder Getrieben Maßblätter

DRE202
DRE203

DTE202
DTE203

63 71 80 90S 90L

k 372 391 420 449 474

k1 - 511 540 574 599

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DRE302
DRE303

DTE302
DTE303

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 435 454 484 511 536 575 597

k1 - 574 604 636 661 710 732

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

p1 306 320 328 336 336 345 356
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Ekstruder Boğazlı  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Extruder Gearboxes DimensionTables
Extruder Getrieben Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Ekstruder Boğazlı  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Extruder Gearboxes DimensionTables
Extruder Getrieben Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

DRE402
DRE403

DTE402
DTE403

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 486 515 544 569 607 629 681 719

k1 606 635 669 694 742 764 826 864

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

p1 373 381 389 389 398 409 431 431

Poz.1 Poz.2

45°

Poz.4 Poz.3

Poz.4

Poz.1

Poz.2

Poz.3

n1

k
k1

190

142

154
20

M10

A-B78A B

152.5373

p1

n
225

234

110.5

16

60°

Ø165

45

10
M12

Ø135

195

22

122

190

142

154

20

M10

A-B78A B

152.5373
225

234

110.5

16

60°

165

45

10
122 M12

135

195

31

60

8

M10

22

28
+0.02
0

462

35

10

38.3 60

310

M
18

44206

20

+0.03
0

35

10

38.3 60

310

M
18

44206

20

+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

71-100-112-132 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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DRE502
DRE503

DTE502
DTE503

90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L

k 580 605 644 666 718 756 845 888

k1 705 730 779 801 863 901 1015 1058

n 176 176 194 218 258 258 310 310

n1 126 126 135 146 168 168 225 225

p1 - - 470 482 504 504 561 561

Poz.4

Poz.3

Poz.1

Poz.2

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Ekstruder Boğazlı  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Extruder Gearboxes DimensionTables
Extruder Getrieben Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Ekstruder Boğazlı  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Extruder Gearboxes DimensionTables
Extruder Getrieben Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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k 689 711 763 801 890 933 942 985 1035
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n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

p1 - - 555 555 612 612 628 628 667

Poz.4

Poz.3

Poz.1

Poz.2

n1

k
k1

306

215
30

M12

A-B116.5A B

234545

p1

n
340

362.5

160

25

Ø215

50

10

Ø175

265

28

22.5° M14

174

150.5

306

174

215

30

M12

A-B116.5A B

234545
340

362.5

160

25

Ø215

50

10
150.5

Ø175

265

47.5

90

12

M16

28

22.5° M14

44
+0.02

0

599

50

14

53.8 70

401

M
24

48283

26

+0.03
0

50

14

53.8 70

401

M
24

48283

26

+0.03
0
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100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter
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k 783 835 874 962 1005 1013 1057 1108 1124 1149

k1 918 980 1019 1132 1175 1183 1227 1308 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285
p1 - - - 693 693 709 709 743 753 753
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

YILMAZ REDÜKTÖR
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

m

Part No: GN10. _ _ _
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DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLERDE TAVSİYE EDİLEN MİL BOYU MONTAJ-DEMONTAJ ŞEKLİ ve AKSESUARLARI
ADVISED SHAFT DIMENSIONS AND ACCESORIES USED BY ASSEMBLING FOR HOLLOW SHAFT GEARBOXES
EMPFOLENE WELLEN MASSEN UND VERBINDUNGSELEMENTE BEI MONTAGE FUR HOHLWELLENGETRIEBE

Tip
Type
Typ

s s1 s2 m l u t e y d d1 b b1 b2 b3 c m1 f h i g e1 t1

D203 29.5 16 24 M14 20 6 8 27 48 30 29 120 30 80 10 2 45 5 22 30 M10 33 8

D303 34.5 22 30 M20 20 6 10 30 62 35 34 150 35 105 10 2 55 5 36 45 M12 38 10

D403 39.5 22 35 M20 26 6 12 35 68 40 39 174 45 114 15 2 75 5 36 45 M16 43 12

D503 49.5 26 45 M24 26 6 14 44,5 74 50 49 195 55 118 22 3 85 5 42 53 M16 53,5 14

D603 59.5 26 55 M24 33 8 18 53 84 60 59 230 55 158 17 3 95 5 42 53 M20 64 18

D703 69.5 32 65 M30 38 10 20 62,5 98 70 69 290 95 150 45 4 120 5 50 63 M20 75,4 20

Çektirme
Dismounting

Einziehen

Montaj
Mounting

Befestigen

Çıkartma
Pulling Out

Heraus Drücken

6 Köşe Başlı Civata /   6 Contour Bold  / 6 Kanten Schraube
(DIN ISO 4014 , DIN ISO 4017)

(DIN ISO 8765)
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Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

Makina
Machine
Maschine

Moment kolu bağlantı detayı / Torgue Arm assembling details / Drehmomentstütze montage zeichnungen

Parça No. / Part No. / Teil Nr. : GN31.

Tip
Type
Typ

_ _ _ _
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Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

l
j

l5

l1

Ø
d3Ø
d

l4

h6

H
7

Ø
d

Ø
d2

Ø
dh6

Ø
d1Ø
dH

7

l2l3

l

Tipi
Type
Typ ØD H Ød Ød1 Ød2 Ød3 l l1 l2 l3 l4 l5 j d x l Zs MA

(Nm)

D203 64 13,5 30 35 31 29 163,5 166,5 26 25 28 29 6 M6x12 6 5

D303 80 24 35 40 36 34 210 213 50 40 43 53 8 M8x25 6 12

D403 90 26 40 50 41 39 246 249 50 50 53 53 8,5 M8x25 8 30

D503 110 29 50 60 51 49 272 275 50 55 58 53 7 M8x25 9 30

D603 138 31 60 75 61 59 314 317 55 40 43 58 5,5 M10x30 10 60

D703 141 31 70 80 71 69 389 392 60 65 68 65 6,5 M10x30 10 60

Delik milli sıkma bilezikli redüktörler
Hollow shaft with shrink disc connector

Hohlwelle mit Schrumpfscheibe
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Güç ve Devir
Tabloları

Performances

Leistung und
Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR



392

Delik Milli  Redüktörler Motorsuz Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Gear Units  Performance Tables
Flachgetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

An m a
M om en ti

Nom in al
Torques

Nenn-
drehm omente

Ma m ax. [Nm]

Ç evrim
Oran ı

R atio

Übersetzung

I

Ç ık ış
D evri

Output
S peeds

A btriebswelle
D rehzahle n

n2 [r.p .m ]
n1=(1400 )

Tipi

Type

Typ

Gü ç P e /P t [kW ] ( S ervis Faktö rü  fs =1 iç in )
P e=M ekanik Güç  / P t=Term ik Güç

P ower P e/P t [kW ] ( For S ervice Fac tor fs =1 )
P e=M echanichal P ower/P t=T herm al P ower

Leistung P e/P t [kW ] ( B ei B etriebs faktor fs  =1 )
P e=Mekaniche Leis tung/P t=Termische Leistung

Gü v. R ad .
Yük
Ç ık ış

P e r.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(A btrieb)

F qgv [N]
n1 =(140 0)

Gü v. R ad.
Yük
Giriş

P er.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(A ntrieb)

F qgv [N ]
n1=(1400)

Ağ ırlık

W eight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 S ayfas ı

Dim . P ag e

M aße

Fiyat
Ko d u

P rice R ef.

P reis  No.

P e [kW ]
(n1=2800 )

P e [kW ]
(n 1=1400)

P e [kW ]
(n1=900)

P e [kW ]
(n1=750)

P e [kW ]
(n1=450)

P e [kW ]
(n1 =350)

130 6 ,01 233 D T 202 3 ,52 3 ,29 2,61 2 ,18 1 ,68 1,31 1435 287 16 400 D T01
140 6 ,97 201 3 ,48 3 ,06 2,25 2 ,00 1 ,45 1,13 1490 298
150 7 ,65 183 3 ,56 2 ,99 2,05 1 ,82 1 ,32 1,03 1498 300
160 8 ,35 168 3 ,63 2 ,92 2,00 1 ,77 1 ,21 0,94 1505 301

9 ,88 142 3 ,38 2 ,47 1,79 1 ,70 1 ,02 0,80 1652 330
10 ,57 132 3 ,45 2 ,31 1,77 1 ,59 0 ,96 0,75 1715 343
11 ,70 120 3 ,38 2 ,09 1,72 1 ,44 0 ,87 0,67 1834 367

170 13 ,57 103 3 ,14 1 ,92 1,49 1 ,24 0 ,75 0,58 2009 402
180 14 ,88 94 3 ,07 1 ,85 1,36 1 ,13 0 ,68 0,53 2044 409
190 16 ,25 86 3 ,00 1 ,79 1,25 1 ,04 0 ,62 0,49 2072 414
205 19 ,23 73 2 ,54 1 ,63 1,05 0 ,88 0 ,53 0,41 2170 434

20 ,58 68 2 ,37 1 ,53 0,98 0 ,82 0 ,49 0,38 2247 449
23 ,31 60 2 ,10 1 ,35 0,87 0 ,73 0 ,44 0,34 2394 479
27 ,21 51 1 ,92 1 ,16 0,75 0 ,62 0 ,37 0,29 2170 479
32 ,23 43 1 ,72 0 ,98 0,63 0 ,53 0 ,32 0,27 2247 479

205 26 ,43 53 D T 203 1 ,87 1 ,21 0,78 0 ,65 0 ,39 0,31 2618 524 17 400 D T02
31 ,27 45 1 ,59 1 ,02 0,66 0 ,55 0 ,33 0,26 2660 532
33 ,48 42 1 ,67 0 ,96 0,62 0 ,52 0,31 0,27 2919 584
37 ,92 37 1 ,56 0 ,85 0,55 0 ,46 0 ,27 0,24 3010 602
42 ,98 33 1 ,48 0 ,75 0,48 0 ,40 0 ,27 0,21 3360 672
47 ,13 30 1 ,35 0 ,68 0,44 0 ,37 0 ,25 0,19 3500 700
51 ,46 27 1 ,24 0 ,63 0,40 0 ,34 0 ,23 0,18 3570 714
60 ,88 23 1 ,05 0 ,53 0,34 0 ,29 0 ,19 0,15 2919 584
65 ,18 21 0 ,99 0 ,50 0,32 0 ,27 0 ,18 0,14 3110 602
73 ,82 19 0 ,87 0 ,44 0,28 0 ,26 0 ,16 0,12 3360 672
86 ,18 16 0 ,75 0 ,38 0,27 0 ,23 0 ,14 0,11 3500 672
102 ,07 14 0 ,64 0 ,32 0,23 0 ,19 0 ,12 0,09 3570 672

170 4 ,99 281 D T 302 6 ,66 5 ,17 4,31 4 ,25 2 ,96 2,30 2079 416 27 401 D T03
190 5 ,98 234 6 ,06 4 ,82 4,26 3 ,55 2 ,47 1,92 2156 431
200 6 ,41 218 6 ,12 4 ,73 3,97 3 ,82 2 ,30 1,79 2174 435
220 7 ,23 194 5 ,86 4 ,63 3,66 3 ,40 2 ,04 1,59 2184 437
240 8 ,26 169 5 ,50 4 ,42 3,56 2 ,97 1 ,79 1,39 2226 445
260 9 ,57 146 5 ,06 4 ,13 3,07 2 ,56 1 ,54 1,20 2240 448
280 11 ,41 123 5 ,31 3 ,73 2,58 2 ,15 1 ,30 1,01 2646 529
300 13 ,68 102 4 ,88 3 ,34 2,15 1 ,80 1 ,08 0,84 2800 560

14 ,68 95 4 ,55 3 ,12 2,01 1 ,68 1 ,01 0,78 2905 581
16 ,55 85 4 ,41 2 ,77 1,79 1 ,49 0 ,90 0,70 3087 617
18 ,91 74 4 ,19 2 ,43 1,56 1 ,31 0 ,78 0,61 3290 658
20 ,19 69 3 ,92 2 ,27 1,46 1 ,22 0 ,73 0,57 3409 682
21 ,77 64 3 ,78 2 ,11 1,36 1 ,14 0 ,68 0,53 3500 700
25 ,61 55 3 ,58 1 ,80 1,16 0 ,97 0 ,58 0,45 3822 764
27 ,30 51 3 ,36 1 ,69 1,09 0 ,91 0 ,55 0,42 3934 787
31 ,25 45 2 ,94 1 ,48 0,95 0 ,79 0 ,48 0,37 4193 839
36 ,19 39 2 ,54 1 ,28 0,82 0 ,69 0 ,41 0,32 3934 787
42 ,55 33 2 ,17 1 ,09 0,70 0 ,59 0 ,35 0,27 4193 839

300 28 ,28 50 D T 303 2 ,39 1 ,64 1,06 0 ,88 0 ,53 0,42 4039 808 28 401 D T04
33 ,74 41 2 ,19 1 ,38 0,89 0 ,74 0 ,45 0,35 4340 868
40 ,45 35 1 ,98 1 ,15 0,74 0 ,62 0 ,37 0,29 4711 942
48 ,92 29 1 ,90 0 ,96 0,62 0 ,52 0,31 0,27 5124 1025
55 ,91 25 1 ,67 0 ,84 0,54 0 ,45 0 ,27 0,24 5432 1086
59 ,68 23 1 ,56 0 ,79 0,51 0 ,42 0 ,25 0,22 5586 1117
64 ,36 22 1 ,45 0 ,73 0,47 0 ,39 0 ,26 0,21 5768 1154
75 ,70 18 1 ,24 0 ,62 0,40 0 ,34 0 ,22 0,17 6181 1236
80 ,71 17 1 ,16 0 ,59 0,38 0 ,32 0,21 0,16 6349 1270
92 ,40 15 1 ,02 0 ,51 0,33 0 ,28 0 ,18 0,14 6713 1343
107,01 13 0 ,88 0 ,44 0,29 0 ,27 0 ,16 0,12 6181 1236
125 ,79 11 0 ,76 0 ,38 0,27 0 ,23 0 ,14 0,11 6349 1270
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An m a
M om en ti

Nom ina l
Torques

Nenn-
drehm omente

Ma m ax. [Nm]

Ç evrim
Oran ı

R atio

Übersetzung

I

Ç ık ış
D evri

Outp ut
S peeds

A btriebswelle
D rehzahlen

n2 [r.p .m]
n1=(1400)

T ip i

Type

Typ

Güç P e/P t [kW ] ( S ervis F aktörü fs =1 iç in  )
P e=Mekan ik Gü ç / P t=Term ik Gü ç

P ower P e/P t [kW ] ( F or S erv ice F actor fs =1 )
P e=M echa nichal  P ower/P t=T herm al  P ower

Leis tung P e/P t [kW ] ( B ei  B etriebsfak tor fs =1 )
P e=M ekaniche L eistung/P t=Termische Leistung

Güv. R ad .
Yü k
Ç ık ış

P er.Over.Loads
(Output)

Zul. Que rkräfte
(A btrieb)

Fqgv [N]
n1=(1400)

Gü v. R ad .
Yü k
Giriş

P er.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(A ntrieb)

F qgv [N]
n1 =(1400 )

Ağ ırlık

W eight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 S ayfas ı

D im . P age

M aße

F iyat
K od u

P rice R ef.

P reis  No.

P e [kW ]
(n1=2800)

P e [kW ]
(n1=1400)

P e [kW ]
(n1=900)

P e [kW ]
(n1=750)

P e [kW ]
(n1=45 0)

P e [kW ]
(n1=350)

300 101 ,86 14 D T 305 0 ,96 0,48 0 ,31 0,26 0 ,17 0 ,13 13153 1256 43 401 D T05
109 ,77 13 0 ,89 0,45 0 ,29 0,27 0 ,16 0 ,12 13153 1288
115,61 12 0 ,85 0,42 0 ,27 0,25 0 ,15 0 ,12 13153 1359
124 ,58 11 0 ,79 0,39 0 ,25 0,23 0 ,14 0 ,11 13153 1470
128 ,22 11 0 ,77 0,38 0 ,27 0,23 0 ,14 0 ,11 13153 1554
145 ,52 10 0 ,68 0,34 0 ,24 0,20 0 ,12 0 ,09 13153 1638
174 ,49 8 ,0 0 ,56 0,28 0 ,20 0 ,17 0 ,10 0 ,08 13153 1648
187 ,18 7 ,5 0 ,53 0,26 0 ,19 0 ,16 0 ,09 0 ,07 13153 1834
211,01 6 ,6 0 ,52 0,26 0 ,19 0 ,15 0 ,09 0 ,07 13153 1960
241 ,15 5 ,8 0 ,45 0,23 0 ,16 0 ,14 0 ,08 0 ,06 13153 2016
257,43 5 ,4 0 ,43 0,21 0 ,15 0 ,13 0 ,08 0 ,06 13153 2100
277,64 5 ,0 0 ,40 0,20 0 ,14 0 ,12 0 ,07 0 ,05 13153 2212
326,56 4 ,3 0 ,34 0,17 0 ,12 0 ,10 0 ,06 0 ,05 13153 2338
332,99 4 ,2 0 ,33 0,16 0 ,12 0 ,10 0 ,06 0 ,05 13153 2492
399,26 3 ,5 0 ,27 0,14 0 ,10 0,08 0 ,05 0 ,04 13153 2478
428,32 3 ,3 0 ,26 0,13 0 ,09 0,08 0 ,05 0 ,04 13153 2548
482,83 2 ,9 0 ,25 0,11 0 ,08 0,07 0 ,04 0 ,03 13153 2631
551,80 2 ,5 0 ,22 0,10 0 ,07 0,06 0 ,04 0 ,03 13153 2631
589,05 2 ,4 0 ,21 0,09 0 ,07 0,06 0 ,03 0 ,03 13153 2631
635,30 2 ,2 0 ,19 0,09 0 ,06 0,05 0 ,03 0 ,02 13153 2631
747,24 1 ,9 0 ,16 0,07 0 ,05 0 ,04 0 ,03 0 ,02 13153 2631

300 798,26 1 ,8 D T 306 0 ,16 0,07 0 ,05 0 ,04 0 ,03 0 ,02 13153 2493 44 401 D T06
813,96 1 ,7 0 ,15 0,07 0 ,05 0 ,04 0 ,02 0 ,02 13153 2631
975,97 1 ,4 0 ,13 0,06 0 ,04 0,03 0 ,02 0 ,02 13153 2631
1046,99 1 ,3 0 ,12 0,05 0 ,04 0,03 0 ,02 0 ,01 13153 2631
1180,25 1 ,2 0 ,11 0,05 0 ,03 0,03 0 ,02 0 ,01 13153 2631
1348,86 1 ,0 0 ,09 0,04 0 ,03 0,02 0 ,01 0 ,01 13153 2631
1439,90 0 ,97 0 ,09 0,04 0 ,03 0,02 0 ,01 0 ,01 13153 2631
1552,96 0 ,90 0 ,08 0,04 0 ,03 0,02 0 ,01 0 ,01 13153 2631
1826,57 0 ,77 0 ,07 0,03 0 ,02 0,02 0 ,01 0 ,01 13153 2631

320 5 ,09 275 D T 402 13,02 9,51 5 ,37 4,48 5 ,59 4 ,88 2534 507 48 402 D T07
340 5 ,63 249 12,86 9,15 4 ,86 7,82 5 ,32 4 ,55 2583 517
380 6 ,56 213 11 ,95 8,77 7 ,15 6,71 4 ,86 4 ,14 2625 525
410 7 ,72 181 10,95 8,06 6 ,85 6 ,14 4 ,27 3 ,52 2730 546
450 8 ,25 170 10,99 8,28 6 ,88 6 ,04 4 ,23 3 ,30 2800 560
480 9 ,63 145 10,05 7,58 6 ,21 5,52 3 ,63 2 ,83 2905 581
530 11 ,23 125 9 ,15 7,17 5 ,32 4,73 3 ,11 2 ,42 3115 623
540 12 ,41 113 9 ,26 6,61 5 ,13 4,41 2 ,82 2 ,19 3255 651
580 14 ,48 97 8 ,58 6,09 4 ,54 4,01 2 ,41 1 ,88 3066 613
610 17 ,03 82 8 ,01 5,46 4 ,10 3 ,42 2 ,06 1 ,60 3570 714
650 20 ,25 69 7 ,20 4,90 3 ,45 2,88 1 ,73 1 ,35 3759 752
670 22 ,91 61 7 ,04 4,47 3 ,05 2,55 1 ,53 1 ,19 3962 792
710 26 ,12 54 6 ,77 4,16 2 ,68 2 ,24 1 ,35 1 ,05 4102 820

30 ,55 46 6 ,09 3,56 2 ,29 1,91 1 ,15 0 ,90 4459 892

710 32 ,51 43 D T 403 5 ,78 3,39 2 ,19 1,83 1 ,10 0 ,86 5612 785 50 402 D T08
38 ,85 36 2 ,76 2,82 1 ,82 1,52 0 ,92 0 ,72 5892 843
45 ,34 31 4 ,55 2,43 1 ,57 1,31 0 ,79 0 ,61 6172 960
53 ,33 26 4 ,11 2,07 1 ,34 1,11 0 ,67 0 ,52 6452 1091
63 ,40 22 3 ,46 1,74 1 ,13 0 ,94 0 ,57 0 ,44 6732 1180
71 ,72 20 3 ,07 1,55 1 ,00 0,83 0 ,50 0 ,39 7012 1282
81 ,78 17 2 ,70 1,36 0 ,88 0,73 0 ,44 0 ,34 7210 1358
95 ,62 15 2 ,31 1,16 0 ,75 0,63 0 ,38 0 ,29 7735 1442
115,54 12 1 ,92 0,97 0 ,62 0,52 0 ,31 0 ,27 7770 1547
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An m a
M om en ti

Nom in al
Torques

Nenn-
drehm omente

Ma m ax. [Nm]

Ç evrim
Oran ı

R atio

Übersetzung

I

Ç ık ış
D evri

Output
S peeds

A btriebswelle
D rehzahle n

n2 [r.p .m ]
n1=(1400 )

Tipi

Type

Typ

Gü ç P e /P t [kW ] ( S ervis Faktö rü  fs =1 iç in )
P e=M ekanik Güç  / P t=Term ik Güç

P ower P e/P t [kW ] ( For S ervice Fac tor fs =1 )
P e=M echanichal P ower/P t=T herm al P ower

Leistung P e/P t [kW ] ( B ei B etriebs faktor fs  =1 )
P e=Mekaniche Leis tung/P t=Termische Leistung

Gü v. R ad .
Yük
Ç ık ış

P e r.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(A btrieb)

F qgv [N]
n1 =(140 0)

Gü v. R ad.
Yük
Giriş

P er.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(A ntrieb)

F qgv [N ]
n1=(1400)

Ağ ırlık

W eight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 S ayfas ı

Dim . P ag e

M aße

Fiyat
Ko d u

P rice R ef.

P reis  No.

P e [kW ]
(n1=2800 )

P e [kW ]
(n 1=1400)

P e [kW ]
(n1=900)

P e [kW ]
(n1=750)

P e [kW ]
(n1=450)

P e [kW ]
(n1 =350)

710 132,81 11 D T 404 1 ,70 0 ,85 0,55 0 ,46 0 ,27 0,24 9900 1554 63 412 D T09
146 ,75 10 1 ,54 0 ,77 0,49 0 ,41 0 ,27 0,21 9900 1680
171 ,27 8 ,2 1 ,32 0 ,66 0,42 0 ,35 0 ,24 0,18 9900 1778
201 ,46 6 ,9 1 ,12 0 ,56 0,36 0 ,30 0 ,20 0,16 9900 2002
239 ,51 5 ,8 0 ,95 0 ,47 0,30 0 ,25 0 ,17 0,13 9900 2142
270 ,92 5 ,2 0 ,84 0 ,42 0,27 0 ,25 0 ,15 0,12 9900 2282
308 ,95 4 ,5 0 ,74 0 ,37 0,26 0 ,22 0 ,13 0,10 9900 2450
361 ,23 3 ,9 0 ,63 0 ,31 0,22 0 ,19 0 ,11 0,09 9900 2576

710 399 ,65 3 ,5 D T 405 0 ,58 0 ,29 0,21 0 ,17 0 ,10 0,08 9900 2646 65 421 D T10
472 ,85 3 ,0 0 ,55 0 ,27 0,20 0 ,16 0 ,10 0,08 9900 2827
506 ,23 2 ,8 0 ,51 0 ,26 0,18 0 ,15 0 ,09 0,07 9900 3010
573 ,29 2 ,4 0 ,45 0 ,23 0,16 0 ,13 0 ,08 0,06 9900 3010
633 ,49 2 ,2 0 ,41 0 ,20 0,15 0 ,12 0 ,07 0,06 9900 3223
739 ,35 1 ,9 0 ,35 0 ,18 0,13 0 ,10 0 ,06 0,05 9900 3374
869 ,64 1 ,6 0 ,30 0 ,15 0,11 0 ,09 0 ,05 0,04 9900 3556

1033,92 1 ,4 0 ,25 0 ,13 0,09 0 ,07 0 ,04 0,03 9900 3766
1169,51 1 ,2 0 ,25 0 ,11 0,08 0 ,07 0 ,04 0,03 9900 3853

710 1237,74 1 ,1 D T 406 0 ,24 0 ,11 0,08 0 ,06 0 ,04 0,03 9900 3553 67 421 D T11
1464 ,43 1 ,0 0 ,20 0 ,09 0,06 0 ,05 0 ,03 0,03 9900 3853
1567,80 0 ,89 0 ,19 0 ,08 0,06 0 ,05 0 ,03 0,02 9900 3853
1775,50 0 ,79 0 ,17 0 ,07 0,05 0 ,04 0 ,03 0,02 9900 3853
1961,93 0 ,71 0 ,15 0 ,07 0,05 0 ,04 0 ,02 0,02 9900 3853
2289,78 0 ,61 0 ,13 0 ,06 0,04 0 ,03 0 ,02 0,02 9900 3853
2693,29 0 ,52 0 ,11 0 ,05 0,04 0 ,03 0 ,02 0,01 9900 3853
3202,07 0 ,44 0 ,09 0 ,04 0,03 0 ,02 0,01 0,01 9900 3853
3622,02 0 ,39 0 ,08 0 ,04 0,03 0 ,02 0,01 0,01 9900 3853

470 4 ,48 313 D T 502 25 ,54 16 ,18 16 ,07 14 ,85 10,47 7,22 3020 - 85 403 D T12
560 5 ,40 259 21 ,20 15 ,69 14 ,09 12 ,96 8 ,99 7,71 3653 690
640 6 ,53 214 17 ,53 14 ,83 12 ,25 10 ,97 7 ,73 6,73 3752 720
700 7 ,46 188 16 ,99 14 ,23 11 ,27 10 ,06 7 ,18 6,16 3836 742
740 8 ,56 164 16 ,24 13 ,13 10 ,07 9 ,16 6 ,26 5,82 3920 750
750 9 ,89 142 15 ,30 11,53 9,12 7 ,94 5 ,73 5,04 3990 767
820 10 ,57 132 15 ,42 11,76 8,88 7 ,95 5 ,34 4,70 4095 784
880 12 ,80 109 14 ,64 10 ,44 7,88 6 ,96 4 ,61 3,89 4585 798
920 14 ,61 96 13 ,67 9 ,57 7,31 6 ,44 4 ,38 3,41 4788 917
960 16 ,76 84 13 ,38 8 ,72 6,38 5 ,86 3 ,82 2,98 5040 958
990 19 ,37 72 12 ,22 7 ,79 5,84 5 ,50 3,31 2,58 5180 1008

1030 25 ,14 56 9 ,91 6 ,25 4,70 4 ,25 2 ,55 1,99 5425 1036
1150 28 ,63 49 9 ,78 6 ,14 4,47 3 ,73 2 ,24 1,75 5992 1085
1200 32 ,94 43 8 ,89 5 ,58 3,90 3 ,25 1 ,95 1,52 6202 1198
1300 36 ,21 39 8 ,33 5 ,50 3,54 2 ,95 1 ,78 1,38 6307 1240

29 ,81 47 10 ,12 6 ,61 5,24 4 ,38 2 ,63 2,05 5800 1261

1300 34 ,02 41 D T 503 9 ,01 5 ,90 4,69 3 ,92 2 ,36 1,84 5980 1080 87 403 D T13
1400 39 ,03 36 8 ,10 5 ,55 4,10 3 ,42 2 ,06 1,61 8330 1210
1500 45 ,10 31 7 ,44 5 ,16 3,55 2 ,97 1 ,79 1,39 8610 1666
1600 58 ,55 24 6 ,06 4 ,25 2,74 2 ,29 1 ,38 1,07 8960 1722

66 ,68 21 5 ,58 3 ,74 2,42 2 ,02 1 ,21 0,95 9800 1803
76 ,71 18 5 ,26 3 ,26 2,10 1 ,76 1 ,06 0,82 9835 1885
90 ,52 15 4 ,44 2 ,75 1,78 1 ,48 0 ,89 0,70 10570 1967
101 ,57 14 3 ,96 2 ,46 1,59 1 ,32 0 ,80 0,62 11130 2114
114 ,71 12 3 ,52 2 ,18 1,41 1 ,17 0,71 0,55 11690 2226
130 ,63 11 3 ,10 1 ,92 1,24 1 ,03 0 ,62 0,48 12320 2338
150 ,29 9 ,3 2 ,70 1 ,67 1,08 0 ,90 0 ,54 0,42 12740 2464
165,21 8 ,5 2 ,46 1 ,52 0,98 0 ,82 0 ,49 0,38 13160 2548
203 ,03 6 ,9 2 ,01 1 ,25 0,80 0 ,67 0 ,40 0,31 14350 2632
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An m a
M om en ti

Nom ina l
Torques

Nenn-
drehm omente

Ma m ax. [Nm]

Ç evrim
Oran ı

R atio

Übersetzung

I

Ç ık ış
D evri

Outp ut
S peeds

A btriebswelle
D rehzahlen

n2 [r.p .m]
n1=(1400)

T ip i

Type

Typ

Güç P e/P t [kW ] ( S ervis F aktörü fs =1 iç in  )
P e=Mekan ik Gü ç / P t=Term ik Gü ç

P ower P e/P t [kW ] ( F or S erv ice F actor fs =1 )
P e=M echa nichal  P ower/P t=T herm al  P ower

Leis tung P e/P t [kW ] ( B ei  B etriebsfak tor fs =1 )
P e=M ekaniche L eistung/P t=Termische Leistung

Güv. R ad .
Yü k
Ç ık ış

P er.Over.Loads
(Output)

Zul. Que rkräfte
(A btrieb)

Fqgv [N]
n1=(1400)

Gü v. R ad .
Yü k
Giriş

P er.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(A ntrieb)

F qgv [N]
n1 =(1400 )

Ağ ırlık

W eight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 S ayfas ı

D im . P age

M aße

F iyat
K od u

P rice R ef.

P reis  No.

P e [kW ]
(n1=2800)

P e [kW ]
(n1=1400)

P e [kW ]
(n1=900)

P e [kW ]
(n1=750)

P e [kW ]
(n1=45 0)

P e [kW ]
(n1=350)

1600 271,56 5 ,2 D T 504 1 ,88 0,94 0 ,60 0,50 0 ,30 0 ,26 15000 3388 105 413 D T14
309,67 4 ,5 1 ,65 0,82 0 ,53 0 ,44 0 ,26 0 ,23 15000 3626
362,08 3 ,9 1 ,41 0,71 0 ,45 0,38 0 ,25 0 ,20 15000 3906
437 ,51 3 ,2 1 ,17 0,59 0 ,38 0,31 0 ,21 0 ,16 15000 4256
463,09 3 ,0 1 ,11 0,55 0 ,36 0,30 0 ,20 0 ,15 15000 4396
554,45 2 ,5 0 ,93 0,46 0 ,30 0,28 0 ,17 0 ,13 15000 4830
631,39 2 ,2 0 ,82 0,41 0 ,26 0 ,24 0 ,15 0 ,11 15000 4830
726,42 2 ,0 0 ,73 0,36 0 ,26 0,22 0 ,13 0 ,10 15000 4830

1600 760,48 1 ,8 D T 505 0 ,69 0,34 0 ,25 0,20 0 ,12 0 ,10 15000 4599 115 422 D T15
911,85 1 ,5 0 ,58 0,29 0 ,21 0 ,17 0 ,10 0 ,08 15000 5327
978,20 1 ,4 0 ,54 0,27 0 ,19 0 ,16 0 ,10 0 ,07 15000 5327
1102,70 1 ,3 0 ,53 0,26 0 ,19 0 ,16 0 ,09 0 ,07 15000 5327
1260,23 1,1 0 ,46 0,23 0 ,17 0 ,14 0 ,08 0 ,06 15000 5327
1345,29 1 ,0 0 ,43 0,22 0 ,16 0 ,13 0 ,08 0 ,06 15000 5327
1450,92 0 ,96 0 ,40 0,20 0 ,14 0 ,12 0 ,07 0 ,06 15000 5327
1706,56 0 ,82 0 ,34 0,17 0 ,12 0 ,10 0 ,06 0 ,05 15000 5327
1819,45 0 ,77 0 ,32 0,16 0 ,12 0 ,10 0 ,06 0 ,04 15000 5327
2082,87 0 ,67 0 ,28 0,14 0 ,10 0,08 0 ,05 0 ,04 15000 5327
2204,66 0 ,64 0 ,27 0,13 0 ,10 0,08 0 ,05 0 ,04 15000 5327
2639,59 0 ,53 0 ,25 0,11 0 ,08 0,07 0 ,04 0 ,03 15000 5327

1600 3260,15 0 ,43 D T 506 0 ,20 0,09 0 ,07 0,05 0 ,03 0 ,03 15000 4599 117 422 D T16
3725,89 0 ,38 0 ,18 0,08 0 ,06 0,05 0 ,03 0 ,02 15000 5327
3977,38 0 ,35 0 ,17 0,08 0 ,05 0 ,04 0 ,03 0 ,02 15000 5327
4289,67 0 ,33 0 ,16 0,07 0 ,05 0 ,04 0 ,02 0 ,02 15000 5327
5045,47 0 ,28 0 ,13 0,06 0 ,04 0 ,04 0 ,02 0 ,02 15000 5327
5379,25 0 ,26 0 ,12 0,06 0 ,04 0,03 0 ,02 0 ,02 15000 5327
6158,06 0 ,23 0 ,11 0,05 0 ,03 0,03 0 ,02 0 ,01 15000 5327
6518,11 0 ,21 0 ,10 0,05 0 ,03 0,03 0 ,02 0 ,01 15000 5327
7804,00 0 ,18 0 ,09 0,04 0 ,03 0,02 0 ,01 0 ,01 15000 5327

970 5 ,86 239 D T 602 - 25 ,10 20 ,86 17,41 14 ,26 11,76 4900 980 197 404 D T17
1100 6 ,88 203 22,86 24 ,28 17 ,79 17,82 12 ,87 11,14 5362 1072

8 ,14 172 20,10 20 ,57 15 ,07 15,09 10 ,90 9 ,91 5488 1098
1200 9 ,13 153 - 19,97 16 ,10 14,33 9 ,71 8 ,82 5796 1159
1250 10 ,67 131 - 17,84 14 ,73 12,29 9 ,25 9 ,36 6118 1224

12 ,53 112 14,56 15,23 12 ,57 11,14 8 ,29 8 ,61 6454 1291
1500 14 ,82 94 14,37 15,47 11 ,30 9,99 9 ,35 7 ,80 7000 1400
1600 15 ,96 88 13,32 15,30 11 ,10 10,29 9 ,29 7 ,23 7770 1554

17 ,96 78 11 ,87 13,62 10 ,98 9,62 8 ,27 6 ,44 8190 1638
1700 20 ,33 69 18,74 12,80 10 ,20 10,53 7 ,31 5 ,70 8610 1722
1800 22 ,84 61 20,06 12,09 9 ,53 10,12 6 ,52 5 ,08 9310 1862

2200 28 ,81 49 D T 603 16,01 11 ,83 9 ,72 8,70 5 ,24 4 ,09 4984 997 133 404 D T18
2400 32 ,42 43 15,21 11 ,49 9 ,27 7 ,74 4 ,67 3 ,64 4830 966
2600 36 ,71 38 14,30 11 ,01 8 ,21 6,85 4 ,13 3 ,22 4711 942
2800 44 ,36 32 12,51 9,79 6 ,78 5,66 3 ,41 2 ,66 4977 995
3000 52 ,44 27 12,38 8,90 5 ,75 4,80 2 ,89 2 ,26 6076 1215

59 ,00 24 11 ,56 7,94 5 ,13 4,28 2 ,58 2 ,01 6657 1331
66 ,81 21 11 ,17 7,03 4 ,54 3,79 2 ,28 1 ,78 7280 1456
81 ,46 17 9 ,97 5,79 3 ,74 3 ,12 1 ,88 1 ,46 8372 1674
96 ,38 15 9 ,12 4,92 3 ,18 2,65 1 ,60 1 ,24 9310 1862
108 ,95 13 8 ,69 4,37 2 ,82 2,36 1 ,42 1 ,10 10080 2016
124 ,47 11 7 ,64 3,85 2 ,48 2,07 1 ,25 0 ,97 10500 2100
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Delik Milli  Redüktörler Motorsuz Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Gear Units  Performance Tables
Flachgetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

An m a
M om en ti

Nom in al
Torques

Nenn-
drehm omente

Ma m ax. [Nm]

Ç evrim
Oran ı

R atio

Übersetzung

I

Ç ık ış
D evri

Output
S peeds

A btriebswelle
D rehzahle n

n2 [r.p .m ]
n1=(1400 )

Tipi

Type

Typ

Gü ç P e /P t [kW ] ( S ervis Faktö rü  fs =1 iç in )
P e=M ekanik Güç  / P t=Term ik Güç

P ower P e/P t [kW ] ( For S ervice Fac tor fs =1 )
P e=M echanichal P ower/P t=T herm al P ower

Leistung P e/P t [kW ] ( B ei B etriebs faktor fs  =1 )
P e=Mekaniche Leis tung/P t=Termische Leistung

Gü v. R ad .
Yük
Ç ık ış

P e r.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(A btrieb)

F qgv [N]
n1 =(140 0)

Gü v. R ad.
Yük
Giriş

P er.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(A ntrieb)

F qgv [N ]
n1=(1400)

Ağ ırlık

W eight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 S ayfas ı

Dim . P ag e

M aße

Fiyat
Ko d u

P rice R ef.

P reis  No.

P e [kW ]
(n1=2800 )

P e [kW ]
(n 1=1400)

P e [kW ]
(n1=900)

P e [kW ]
(n1=750)

P e [kW ]
(n1=450)

P e [kW ]
(n1 =350)

3000 116 ,98 12 D T 604 8 ,09 4 ,05 2,60 2 ,17 1 ,30 1,01 15000 1456 145 414 D T19
139 ,08 10 6 ,83 3 ,41 2,19 1 ,83 1 ,10 0,85 15000 1666
157 ,32 8 ,9 6 ,05 3 ,02 1,94 1 ,62 0 ,97 0,76 15000 1862
179 ,40 7 ,8 5 ,31 2 ,66 1,71 1 ,42 0 ,85 0,66 15000 1862
209 ,76 6 ,7 4 ,55 2 ,27 1,46 1 ,22 0 ,73 0,57 15000 2016
236 ,00 5 ,9 4 ,05 2 ,02 1,30 1 ,08 0 ,65 0,51 15000 2352
244 ,38 5 ,7 3 ,90 1 ,95 1,25 1 ,05 0 ,63 0,49 15000 2352
278 ,67 5 ,0 3 ,43 1 ,71 1,10 0 ,92 0 ,55 0,43 15000 2632
325 ,83 4 ,3 2 ,94 1 ,47 0,94 0 ,79 0 ,47 0,37 15000 2884
393 ,72 3 ,6 2 ,44 1 ,22 0,78 0 ,65 0 ,39 0,30 15000 3066
465 ,84 3 ,0 2 ,06 1 ,03 0,66 0 ,55 0 ,33 0,26 15000 3066

3000 502 ,89 2 ,8 D T 605 1 ,96 0 ,98 0,63 0 ,52 0,31 0,27 15000 829 150 423 D T20
565 ,79 2 ,5 1 ,74 0 ,87 0,56 0 ,47 0 ,28 0,24 15000 1007
781 ,16 1 ,8 1 ,26 0 ,63 0,41 0 ,34 0 ,23 0,18 15000 1295
924 ,27 1 ,5 1 ,07 0 ,53 0,34 0 ,29 0 ,19 0,15 15000 1428
1188,64 1 ,2 0 ,83 0 ,42 0,27 0 ,25 0 ,15 0,12 15000 2044
1337,33 1 ,0 0 ,74 0 ,37 0,26 0 ,22 0 ,13 0,10 15000 2198
1846,39 0 ,76 0 ,54 0 ,27 0,19 0 ,16 0 ,10 0,07 15000 2632
2184,63 0 ,64 0 ,50 0 ,25 0,18 0 ,15 0 ,09 0,07 15000 2884

3000 2309,53 0 ,61 D T 606 0 ,49 0 ,24 0,17 0 ,14 0 ,09 0,07 15000 5661 153 423 D T21
2732,62 0 ,51 0 ,41 0 ,21 0,15 0 ,12 0 ,07 0,06 15000 7049
3514,24 0 ,40 0 ,32 0 ,16 0,11 0 ,10 0 ,06 0,04 15000 7049
3953,86 0 ,35 0 ,28 0 ,14 0,10 0 ,08 0 ,05 0,04 15000 7049
5458,89 0 ,26 0 ,23 0 ,10 0,07 0 ,06 0 ,04 0,03 15000 7049
6458,92 0 ,22 0 ,19 0 ,09 0,06 0 ,05 0 ,03 0,02 15000 7049

1700 6 ,31 222 D T 702 - 40 ,68 35,49 29 ,61 20 ,94 17 ,52 7420 1484 238 405 D T22
1850 7 ,17 195 - 38 ,96 31,24 26 ,06 19,11 16 ,48 7910 1582
2030 8 ,21 171 - 37 ,42 27,34 24 ,30 17,32 14 ,43 8134 1627
2150 9 ,46 148 31 ,90 34 ,45 25 ,31 21 ,98 16,09 12 ,54 8701 1740
2300 11 ,00 127 28 ,84 31 ,73 22,69 20 ,04 13,86 10 ,79 6083 1217

11 ,73 119 - 29 ,68 22,47 19 ,44 12,96 10 ,10 6559 1312
2300 13 ,34 105 - 26 ,13 19 ,78 17 ,72 11,41 8,88 7770 1554
2450 15 ,26 92 - 24 ,36 18 ,59 16 ,58 9 ,98 7,78 8015 1603
2550 17 ,58 80 20 ,65 22 ,04 17 ,27 14 ,41 8 ,68 6,76 8456 1691
2700 20 ,45 68 17 ,78 20 ,09 14 ,87 12 ,41 7 ,47 5,82 8820 1764
2800 24 ,01 58 29 ,01 17 ,74 12 ,66 10 ,56 6 ,36 4,95 8855 1771
2900 26 ,95 52 25 ,88 16 ,39 11 ,30 9 ,42 5 ,67 4,42 9170 1834
3100 30 ,14 46 29 ,21 15 ,68 10 ,11 8 ,44 5 ,08 3,95 9555 1911

3100 20 ,25 69 D T 703 - 23 ,44 19 ,53 19 ,57 11,81 9,21 15610 2898 242 405 D T23
3400 23 ,03 61 - 22 ,63 18 ,06 17 ,23 10,40 8,11 16380 2436
3600 26 ,35 53 - 20 ,99 18 ,08 15 ,09 9 ,10 7,10 16940 2576
3800 30 ,36 46 28 ,20 19 ,27 15 ,72 13 ,13 7 ,92 6,17 17710 2856
4000 35 ,32 40 25 ,16 17 ,47 13 ,54 11 ,31 6 ,82 5,31 18830 2968
4200 37 ,65 37 - 17 ,13 12 ,64 10 ,56 6 ,37 4,96 17360 3122
4800 42 ,83 33 - 17 ,23 11,13 9 ,29 5,61 4,37 17710 3276

48 ,99 29 - 15 ,10 9,75 8 ,14 4 ,91 3,83 18830 3388
56 ,45 25 20 ,64 13 ,13 8,48 7 ,08 4 ,27 3,33 17360 3542
65 ,67 21 18 ,73 11,32 7,31 6 ,10 3 ,68 2,87 14490 3766
77 ,09 18 16 ,75 9 ,64 6,22 5 ,20 3 ,13 2,44 12180 3472
86 ,52 16 13 ,53 8 ,61 5,56 4 ,64 2 ,79 2,18 12880 3542
96 ,78 14 12 ,76 7 ,71 4,98 4 ,15 2 ,50 1,95 14280 3766
123 ,00 11 10 ,57 6 ,08 3,93 3 ,28 1 ,97 1,54 14840 3472
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Delik Milli  Redüktörler Motorsuz Güç Devir Sayfaları
Hollow  Shaft  Gear Units  Performance Tables
Flachgetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

An m a
M om en ti

Nom ina l
Torques

Nenn-
drehm omente

Ma m ax. [Nm]

Ç evrim
Oran ı

R atio

Übersetzung

I

Ç ık ış
D evri

Outp ut
S peeds

A btriebswelle
D rehzahlen

n2 [r.p .m]
n1=(1400)

T ip i

Type

Typ

Güç P e/P t [kW ] ( S ervis F aktörü fs =1 iç in  )
P e=Mekan ik Gü ç / P t=Term ik Gü ç

P ower P e/P t [kW ] ( F or S erv ice F actor fs =1 )
P e=M echa nichal  P ower/P t=T herm al  P ower

Leis tung P e/P t [kW ] ( B ei  B etriebsfak tor fs =1 )
P e=M ekaniche L eistung/P t=Termische Leistung

Güv. R ad .
Yü k
Ç ık ış

P er.Over.Loads
(Output)

Zul. Que rkräfte
(A btrieb)

Fqgv [N]
n1=(1400)

Gü v. R ad .
Yü k
Giriş

P er.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(A ntrieb)

F qgv [N]
n1 =(1400 )

Ağ ırlık

W eight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 S ayfas ı

D im . P age

M aße

F iyat
K od u

P rice R ef.

P reis  No.

P e [kW ]
(n1=2800)

P e [kW ]
(n1=1400)

P e [kW ]
(n1=900)

P e [kW ]
(n1=750)

P e [kW ]
(n1=45 0)

P e [kW ]
(n1=350)

4800 118,33 12 D T 704 12,82 6,41 4 ,12 3 ,43 2 ,06 1 ,60 15000 4928 260 415 D T24
134 ,75 10 11 ,28 5,64 3 ,63 3,02 1 ,81 1 ,41 15000 5194
150 ,60 9 ,3 10,10 5,05 3 ,25 2,70 1 ,62 1 ,26 15000 4851
171,31 8 ,2 8 ,89 4,44 2 ,86 2,38 1 ,43 1 ,11 15000 5082
195 ,97 7 ,1 7 ,78 3,89 2 ,50 2,08 1 ,25 0 ,97 15000 5656
225,81 6 ,2 6 ,76 3,38 2 ,17 1,81 1 ,09 0 ,85 15000 5936
262,68 5 ,3 5 ,82 2,91 1 ,87 1,56 0 ,94 0 ,73 15000 5936
308,36 4 ,5 4 ,96 2,48 1 ,59 1,33 0 ,80 0 ,62 15000 6244
348,94 4 ,0 4 ,39 2,19 1 ,41 1,18 0 ,71 0 ,55 15000 6468

4800 406,57 3 ,4 D T 705 3 ,85 1,92 1 ,24 1,03 0 ,62 0 ,48 15000 7392 266 424 D T25
469,80 3 ,0 3 ,34 1,67 1 ,07 0,89 0 ,54 0 ,42 15000 8106
509,37 2 ,7 3 ,08 1,54 0 ,99 0,82 0 ,49 0 ,38 15000 7952
609,86 2 ,3 2 ,58 1,29 0 ,83 0,69 0 ,41 0 ,32 15000 7924
694,48 2 ,0 2 ,27 1,13 0 ,73 0,61 0 ,36 0 ,28 15000 8694
776,18 1 ,8 2 ,03 1,01 0 ,65 0 ,54 0 ,33 0 ,25 15000 9072
878,31 1 ,6 1 ,80 0,90 0 ,58 0 ,48 0 ,29 0 ,25 15000 9520
999,09 1 ,4 1 ,58 0,79 0 ,51 0 ,42 0 ,25 0 ,22 15000 10010
1142,88 1 ,2 1 ,38 0,69 0 ,44 0,37 0 ,25 0 ,19 15000 10374
1316,93 1,1 1 ,20 0,60 0 ,39 0,32 0 ,21 0 ,17 15000 10794
1531,94 0 ,91 1 ,03 0,52 0 ,33 0,28 0 ,18 0 ,14 15000 11494
1798,37 0 ,78 0 ,88 0,44 0 ,28 0,26 0 ,16 0 ,12 15000 11550

4800 1807,29 0 ,77 D T 706 0 ,89 0,45 0 ,29 0,27 0 ,16 0 ,12 15000 12360 270 424 D T26
1997,06 0 ,70 0 ,81 0,40 0 ,26 0 ,24 0 ,14 0 ,11 15000 13829
2330,78 0 ,60 0 ,69 0,35 0 ,25 0,21 0 ,12 0 ,10 15000 13829
2741,52 0 ,51 0 ,59 0,30 0 ,21 0 ,18 0 ,11 0 ,08 15000 13829
3259,41 0 ,43 0 ,55 0,28 0 ,20 0 ,16 0 ,10 0 ,08 15000 13829
3686,87 0 ,38 0 ,49 0,24 0 ,17 0 ,15 0 ,09 0 ,07 15000 13829
4204,33 0 ,33 0 ,43 0,22 0 ,15 0 ,13 0 ,08 0 ,06 15000 13829
5223,07 0 ,27 0 ,35 0,17 0 ,12 0 ,10 0 ,06 0 ,05 15000 13829
5939,96 0 ,24 0 ,31 0,15 0 ,11 0,09 0 ,05 0 ,04 15000 13829
6756,78 0 ,21 0 ,27 0,13 0 ,10 0,08 0 ,05 0 ,04 15000 13829
7729,19 0 ,18 0 ,26 0,12 0 ,08 0,07 0 ,04 0 ,03 15000 13829
8906,31 0 ,16 0 ,23 0,10 0 ,07 0,06 0 ,04 0 ,03 15000 13829

10360,40 0 ,14 0 ,19 0,09 0 ,06 0,05 0 ,03 0 ,02 15000 13829
12162,21 0 ,12 0 ,17 0,07 0 ,05 0 ,04 0 ,03 0 ,02 15000 13829
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Delik Milli  RedüktörlerMotorsuz Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors Performance Tables
Flachgetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Ölçü Tabloları

The  Tables of
Dimensions

Abmesungs
 Tabellen
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter
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Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT702.00
DT703.00

DT702.01
DT703.01

74.5

70
+0.03
+0.01

30

M14

A-B

2 0M20

406
657

171

578
58

283

30

M14

140 A-B
BA

32

327

343
275

30
100

30

51.5

14

Ø230

4
185

48

M16

265
M14

45°

+0.02
0

440

406
283

68

718

171

657

140A

327

172

B

275

130

30

14100

51.5

30

185

Ø230

4

48

M16

265
M14

45°

+0.02
0

440

74.9

20

343

310

70
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



406

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT202.03
DT203.03

DT202.02
DT203.02

160

50

55.5

354

268

55

100.5
10
105.5 98

Ø200

60
135

Ø130

60

A

3.5

170

110

B

27

8

16
5

14 14

87

45°

24 M8

+0.02
0

12

17016
5

160

268

50

55.5
294

140
21.5
24

10

Ø130
Ø200

3.5

98 100.5

20

M8

55

110

135

A B

A-B

27

8

14 14

87

45°

24
M8

+0.02
0

12

33 M8

20

A-B30

8M10
0

+0.02

33.3

8

132

14030
+0.02
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



407

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT302.02
DT303.02

DT302.03
DT303.03

175

50

70

407

300

59

112
15

125 125

Ø250

65
145

Ø180

65

A

4

194

119.5

B

27

8

21
5

16 16

96

45°

24
M8

+0.02
0

14

19421
5

175
300

50

70
342

176
25

35

15

Ø180
Ø250

4

125 112

20

M8

59

119.5

145

A B
A-B

27

8

16 16

96

45°

24
M8

+0.02
0

14

38

10M12
35

0
+0.02

20

M8

A-B

38.3

10

159

17635
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



408

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT402.03
DT403.03

DT402.02
DT403.02

225

60

76

473

373

78

123.5
15

135 154

Ø300

80
190

Ø230

80

A

4

234

152.5

B

31

8

26
5

22 16

110.5

45°

28 M10

+0.02
0

14

23426
5

225
373

60

76
393

205
21

34.5

15

Ø230
Ø300

4

154 123.5

20

M10

78

152.5

190

A B

A-B

31

8

22 16

110.5

45°

28
M10

+0.02
0

14

43

12M1640
+0.02

0

20

M10

A-B

43.3

12

183

20540
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



409

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT502.02
DT503.02

DT502.03
DT503.03

70

543

105

195.5

133

Ø350

100
262

Ø250

100

20
165 175

A B

4

88 26
285

469

30
0

286
45°

142.5

340

37

10

18

+0.02
20

M12

105

195.5
Ø250

Ø350

133

262

24
41 228

175

A B

88
443

20
4

26

70

30
0

285

469

286

20

M12

A-B

45°

142.5

M1234

10

37
18

+0.02
0

20

53.5

14M1650
0

+0.02

20

M12

A-B

53.8

14

206

22850
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



410

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT602.03
DT603.03

DT602.02
DT603.02

90

644

116.5

234

145

Ø400

120
306

Ø300

120

20
194 215

A B

5

95 28

340

545

35
0

362.5
45°

160

18

M1644
0

47

12

+0.02
25

90

519

116.5

234
Ø300

Ø400

145

306

24.5
49.5 268

215

A B

95

20
5

28

35
0

340
545

362.5

30

M12

A-B

45°

160

M16440

12

47
18

+0.02
25

64

18M2060
+0.03
+0.01

30

M12

A-B

64.4

18

240

26860
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



411

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT702.02
DT703.02

DT702.03
DT703.03

406

100

106.5

757

657

140

171
20
210.5 275

Ø450

130
327

Ø350

130

A

5

18

283

B

51.5

14

40
0

30 30

185

45°

48 M16
+0.02

0

440

40
0

406

657

100

106.5

627

343
32

48.5

20

Ø350
Ø450

5

275 171

30

M14

140

283

327

A B
A-B

18
51.5

14

30 30

185

45°

48
M16

+0.02
0

440

74.5

20M2070 30

M14

A-B+0.01
+0.03

74.9

20

310

34370
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



181.5

407

197.5

78

41.5

Ø130
190

21
205
154

4

BA

23
22

165

225

373

390

234

M10

M10

20

A-B
110.5

15°

50 M824

27

8

0
+0.02 16

412

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT404.01

DT404.00

181.5

78

492

190

46.5

80

Ø130

106 154
4

BA

23 22

373
390

197.5 225

165

234

M10
110.5

15°

50 8M824

27

+0.02
0 16

12

43.3 183

20540
+0.03
0

43

12M1640

20

M10

A-B
0

+0.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



214

105

581

262

55

100

Ø160

132 175
4

A B

25 26

469
493.5

250 285

185

286
60°

M10

142.5

60 8M1028

31

+0.02
0 20

214

473

250

105

47

Ø160
262

24
228
175

4

BA

25
26

185

285
469

493.5

286
60°

M10

M12

20

A-B
142.5

60 M1028

31

8

20
0

+0.02

413

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT504.00

DT504.01

14

53.8 196

21850
+0.03
0

53.5

14M1650
0

+0.02

20

M12

A-B

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



25

362.5

545

211

116.5

154.5

306

215

A B

641

2855

120

31

285

60

340

160

Ø180

4
215

45°

M14

25

8M1028
0

+0.02

211

511

285

116.5

45

Ø180
306

24.5
268
215

4

BA

25
28

215

340
545

362.5

M14

45°M12

30

A-B
160

60 M10
28

31

8

+0.02
0 25

414

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT604.01

DT604.00

18

64.4 240

26860
+0.03
0

64

18M2060+0.01
+0.03

30

M12

A-B

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



241.5
4

32
343
275

M14

30 265

30

406

619
58

Ø230
327

30

657

A-B

342.5

140BA

37

70

185

M12

M14

45°

10

48
34
+0.02

0

440

415

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT704.00

DT704.01

30

657

241.5

140

172

327

275

A B

3068

130

37

70

406

185

Ø230

4

M12

265

45°

M14

10

759

342.5

48 34
+0.02

0

440

20

74.9 310

34370
+0.03

0

74.5

20M20

30

M14

A-B70
+0.03
+0.01

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



390

234

373

34.5
21

205
154

Ø300
Ø230

15

20

M10

441

78

2277

190

BA

4

50

197.5

A-B

27
225

26
5

16

110.5

45°

M8

181.5

8

23 24
+0.02

0

14

181.5

390

26
5

373

78
Ø300

Ø230 190

154135
15

A B

234

601

4

76

80

22 16

197.5

50

27
225

110.5

45°

M8
8

23 24
+0.02

0

14

416

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT404.03

DT404.02

43

40

2012M16

M10

A-B

+0.02
0

43.3

205

183

12

40
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



214

105

714

262
Ø350

Ø250 100

175165
20

A B

25 2688

4

18
493.5

30
0

469

250 285

286
45°

142.5

60 M10

28

31

8

+0.02
0 20

417

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT504.02

DT504.03

214

514

105
Ø350

Ø250 262

41
24

228
175

BA

25

2688

20
4

493.5
469

250
18 285

30
0

286

20

M12

A-B

45°

142.5

60 8M1028

31

+0.02
0 20

53.5

50
+0.02

0

2014M16

M12

A-B

14

53.8

228

206

50
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



211

116.5

800

Ø400
Ø300

306
120

215194
20

A B

25 95 28

5

545
285 340

18

35
0

362.5
45°

160

60 M1028

31

8

+0.02
0 25

418

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT604.03

DT604.02

211

555

116.5
Ø400

Ø300
306

49.5
24.5

268
215

BA

25

2895

20
5

545285 340

35
0

362.5

30

M12

A-B

45°

160

18

60 8M1028

31

+0.02
0 25

A-B

M12

30

64

18M2060
+0.03
+0.01

18

64.4

268

240

60
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



241.5 40
0

657

140
Ø450

Ø350
327

275210.5
20

A B

928

5

106.5

130
30 30

342.5

70

37
406

18

185

45°

M12
10

48 34
+0.02

0

440

419

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT704.02

DT704.03

657

48.5
32

343
275

Ø450
Ø350

20

30

M14

668

140

30106.5

327

BA

5

70

342.5

A-B

37 18 406

40
0

30

185

45°

M12
10

241.5

48 34
+0.02

0

440

74.5

3020M20

M14

A-B70
+0.03
+0.01

20

74.9

343

310

70
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



20

176 M8

A-B

412
35

145

25

59A B

16

194

30021.5

40

119.5
175

16

Ø110

4

M8
96

19 M6

130

15°

8.
6

6

+0.02
0

125

482

145

59

95

1640

65

A B

300

194

40

21.5 119.5
175

16

96
M8Ø110

4

M6

15°

130

8.
6

6

19
+0.02
0

125

420

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT305.01
DT306.01

DT305.00
DT306.00

38

10M12
35

0
+0.02

20

M8

A-B

38.3

10

159

17635
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



421

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT405.00
DT406.00

DT405.01
DT406.01

20

499
41.5

190
Ø130

205
15421

4

A

M10

78B A-B

22

10
.2

50

373 152.5
225

165

234
15°

M10
110.5

16

24
0

8M8

27

+0.02

584

50

190

46.5

80

Ø130

154106
4

78A B

22

10
.2

373 152.5
225

165

234
15°

M10

110.5

16

240

8M8

27

+0.02

43

12

40
+0.02

M16

0

20

M10

A-B

43.3

12

200

170

40
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



20

572
47

262
Ø160

228
17524

4

A

M12

105B A-B

26

13
50

469 195.5
285

185

286
60°

M10

142.5

20

24
0

8M8

27

+0.02

A B
185

680

262

105

132 175

2655

100 469

286

50

27 195.5
285

20

142.5

M10
Ø160

4

M8

60°

13

8

24
0

+0.02

422

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT505.01
DT506.01

DT505.00
DT506.00

53.5

14M1650
0

+0.02

20

M12

A-B

53.8

14

206

22850
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



423

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT605.00
DT606.00

DT605.01
DT606.01

30
M12

612
45

298
Ø180

268
21524.5

4

A 116.5B A-B

28

13

50

545 234
340

215
M14

362.5
45°

160

240

8M8

27

+0.02
25

742

50

298

55

120

Ø180

215154.5
4

116.5A B

28

13

545 234
340

215

M14

362.5
45°

160

24
0

27

8M8

+0.02
25

64

18M2060
+0.03
+0.01

30

M12

A-B

64.4

18

240

26860
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



424

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT705.01
DT706.01

DT705.00
DT706.00

30
343 M14

A-B

761
58

327

27532

140A B

30

65
731

60

283
406

30

Ø230

4
185

M10

265

45°

M14

19
.5

8

28
+0.02
0

440

901

327

140

172 275

3068

130

A B

657

60

31 283
406

30

185

Ø230

4

M10

265

45°

M14

19
.5

8

28
+0.02
0

440

74.5

70
+0.03
+0.01

30

M14

A-B

2 0M20

74.9

20

343

310

70
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



425

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT305.02
DT306.02

DT305.03
DT306.03

65

125

Ø180
Ø250

512

65

194

21
5

175

BA

145

59

300

15

70

4

16 16

15

40

21.5 119.5

96

45°

M6

8.
6

6

19
+0.02

0

125

194

15

25
35 176

20

M8

4

Ø250
Ø180

21
5

175

447
70

B 59

145

A A-B

16

40

300

15
21.5

16

119.5

96

45°

M6

8.
6

6

19
+0.02
0

125

10M1235

38

+0.02
0

20

M8

A-B

38.3

10

176

159

35
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



426

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT405.03
DT406.03

DT405.02
DT406.02

80

135

Ø230
Ø300

613

80

234

26
5

225

BA

190

78

373

154
15

76

4

22 16

50

27 152.5

110.5

45°

M8

10
.2

8

24
+0.02

0

14

234
154

15

21
34.5 205

20

M10

4

Ø300
Ø230

26
5

225

533
76

B 78

190

A

A-B

22

50

37327

16

152.5

110.5

45°

M8

10
.2

8

24
+0.02

0

14

43

12

40
+0.02

M16

0

20

M10

A-B

43.3

12

205

183

40
+0.03

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT505.02
DT506.02

DT505.03
DT506.03

713

100Ø250
Ø350

100

262

175165
20

105BA

88 26

4

13

285
469 195.5

300

18

286
45°

142.5

20

0

27

8

M8
50

24
+0.02

M12

613

A-B

50

Ø350
Ø250 262

175
228

24
41

B 105A

2688

20
4

13

30
0

285
469 195.5

286

20

45°

142.5

20

24
0

8M8

27
18

+0.02

53.5

50

14

+0.02

M16

0

20

M12

A-B

53.8

14

228

206

50
+0.03
0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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120Ø300
Ø400

120

298

215194
20

116.5BA

95 28

5

13

340
545 234

35
0

18

362.5
45°

160

0

27

8M8
50

24
+0.02

25

362.5
215

20

24.5
49.5 268

M12

5

Ø400
Ø300

35
0

340

656
95

B 116.5

306

A A-B

28

50

545

1827

25

234

160

45°

M8

13

8

24
+0.02

0

30

428

Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT605.03
DT606.03

DT605.02
DT606.02

18

64.4 240

26860
+0.03
0

64

18M2060+0.01
+0.03

30

M12

A-B

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Delik Milli  Redüktörler Ölçü  Sayfaları
Hollow  Shaft  Geared Motors DimensionTables
Flachgetriebemotoren Maßblätter

DT705.02
DT706.02

DT705.03
DT706.03

130

210.5

Ø350
Ø450

940

130

40
0

406

BA

327

140

657

275
20

106.5

5

30 30

18

60

31 283

185

45°

M10

19
.5

8

28
+0.02
0

440

275

20

32
48.5 343

30

M14

5

Ø450
Ø350

40
0

406

810
106.5

B 140

327

A

A-B

30

60

657

18
31

30

283

185

45°

M10

19
.5

8

28
+0.02

0

440

20

74.9 310

34370
+0.03

0

74.5

20M20

30

M14

A-B70
+0.03
+0.01

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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0,75  -     36    -    39   -         EV063        .     01   -   B08     -   L01

B07-   71  B14
A08-   80  B5
B08-   80  B14
A09-   90  B5
B09-   90  B14
A10-   100  B5
B10-   100  B14
A11-   112  B5
B11-   112  B14
A13-   132  B5
B13-   132  B14

Örnek / Example / Beispiel

0,75-36-39-EV063.01-B08

00 - Delik milli / Standart hollow shaft mounting / Stand. Ausführung mit  Aufsteckenwelle
01 - Mil çıkışlı / With output shaft / Mit Abtriebswelle
02 - Flanşlı mil çıkışlı / With flange and output shaft /  Mit Flansch und Abtriebswelle
03 - Flanşlı delik milli /With flange and hollow shaft / Mit Flansch und Aufsteckenwelle
04 - Çift çıkış milli / With double output shaft /  Mit doppelte Abtriebswelle
05 - Çift flanşlı çift çıkış milli / With double  flansch and double output shaft / Mit doppelte Flansch und doppelte Abtriebswelle
06 - Motor karşısından giriş mili çıkışlı / With shaft extention on the motor fan cover side / Mit Doppelte Verlängerte Antriebswelle an der motor Ventilator seite
07 - Motorsuz çift giriş milli / With double input shaft / Mit doppelte Antriebswelle
08 - Çift flanşlı delik milli / Double Flange hollow output shaft / Doppelte Flange und Aufsteckenwelle

X0 - ÖZEL Delik milli / Special gearbox Standart hollow shaft mounting / Sonder Getriebe stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
X1 - ÖZEL Mil çıkışlı / Special gearbox with output shaft / Sonder Getriebe mit Abtriebswelle
X2 - ÖZEL Flanşlı mil çıkışlı / Special gearbox with flange and output shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und Abtriebswelle
X3 - ÖZEL Flanşlı delik milli / Special gearbox with flange and hollow shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und Aufsteckenwelle
X4 - ÖZEL Çift çıkış milli / Special gearbox with double output shaft / Sonder Getriebe mit doppelte Abtriebswelle
X5 - ÖZEL Çift flanşlı çift çıkış milli / Special gearbox with flansch and double output shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und doppelte Abtriebswelle
X6 - ÖZEL Motor karşısından giriş mili çıkışlı / Special gearbox with shaft extention on the motor fan cover side / Sonder Getriebe mit verlängerte Antriebswelle
       an der motor
X7 - ÖZEL Motorsuz çift giriş mili / Special gearbox With double input shaft / Sonder Getriebe mit doppelte Antriebswelle
X8 - ÖZEL Çift flanşlı delik milli / Special Double Flange hollow output shaft  / Sonder Getriebe mit Doppelte Flange und Aufsteckenwelle

F0 - Fren Redüktör üzerinde Delik milli redüktör / Gearbox with brake in gearbox and standart hollow shaft mounting /Getriebe mit Bremse über Getriebe und stand.
         Ausführung mit Aufsteckenwelle
F1 - Fren Redüktör üzerinde Mil çıkışlı / Gearbox with brake on gearbox and with output shaft / Getriebe mit Brense über Getriebe und mit Abtriebswelle
F2 - Fren Redüktör üzerinde Flanşlı mil çıkışlı / Gearbox with brake an gearbox and with flange and output shaft / Getriebe mit Brense über Getriebe und mit Flansch
       und Abtriebswelle
F3 - Fren Redüktör üzerinde Flanşlı delik milli / Gearbox with brake an gearbox and with flange and hollow shaft / Getriebe mit Brense über Getriebe und mit Flansch
        und Aufsteckenwelle
F4 - Fren Redüktör üzerinde Çift çıkış milli / Gearbox with brake an gearbox and with double output shaft / Getriebe mit Brense über Getriebe und mit doppelte
       Abtriebswelle
F5 - Fren Redüktör üzerinde Çift flanşlı çift çıkış milli / Gearbox with brake an gearbox and with flansch and double output shaft / Getriebe mit Brense über Getriebe
       und mit Flansch und doppelte Abtriebswelle
F6 - Fren Redüktör üzerinde Motor karşısından giriş mili çıkışlı / Gearbox with brake an gearbox and with shaft extention on the motor fan cover side / Getriebe mit
        Brense über Getriebe und mit verlängerte Antriebswelle an der motor Ventilator seite

Güç (kW)

Leistung (kW)
Power (kW) Output Speed(rpm)

Abtriebsdrehzahl(upm)

EV-Motorlu / With Motor / Mit Motor
EN-Motor bağlanmamış/Without Motor/Ohne Motor
ET-Motorsuz / With input shaft / Mit Antriebswelle

Çıkış Devri(d/d) Özellik
Specification

Eigenschaften

39-EN063.01-B08

39-ET063.01

0.75 kW (1500 d/d) i=39 80 tip B14 flanşlı motor takılmış mil çıkışlı EV063 tipi redüktör. / 0.75 kW (1500 rpm) geared motor with
80 type B14 flange and output shaft, gearbox type: EV063 / 0.75 kW (1500 upm) Getriebe motor mit 80 typ B14 Flansch und Antriebswelle,
Getriebe typ EV063

EN063 i=39 80 tip B14 flanşlı motor takılabilen motorsuz mil çıkışlı redüktör. / EN063 i=39 geared unit with 80 type B14 flange
and output shaft / EN063 i=39 Getriebe mit 80 typ B14 Flansch und Abtriebswelle

ET063 i=39 motorsuz mil çıkışlı redüktör. / ET063 i=39 geared unit with input shaft and output shaft / ET063 i=39
Getriebe mit Antriebswelle und Abtriebswelle

Redüksiyon (i)
Ratio (i)

Übersetzung (i)

Fren
Brake

Tipi

Typ
Type

Motor Flanşı
Motor Flange
Motor Flansch Bremse

L - 220 V Fanlı
With fan
Mit Kühlung
P - 24 V
Fanlı
With fan
Mit Kühlung
S - 220 V
Fansız
Without fan
Ohne Kühlung
Z - 24 V
Fansız
Without fan
Ohne Kühlung
01 - 10 Nm
02 - 25 Nm
04 - 40 Nm
05 - 50 Nm
10 - 100 Nm
20 - 200 Nm
30 - 300 Nm
40 - 400 Nm

E Serisi Tip Tanımlaması
E Serie Unit Designations
E Serien Typenbezeichnung
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç ve Devir
Tabloları

Performances

Leistung und
Drehzahl Tabellen
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,06 0,28 201 0,01 4920 6200 0,3 EV063-E030-56/4a 0,2 10,3 506 E001
0,08 0,38 150 0,01 3660 6200 0,5

0,46 175 0,01 3060 6200 0,5
0,60 144 0,01 2340 6200 0,7
0,80 107 0,01 1740 6200 1,0
0,97 95 0,01 1450 6200 1,0
1,1 120 0,01 1218 6200 1,2
1,4 101 0,02 986 6200 1,2
1,7 93 0,02 841 6200 1,3
1,9 86 0,02 725 6200 1,5
2,3 67 0,02 609 6200 1,8
2,8 65 0,02 493 6200 2,0
3,3 57 0,02 420,5 6200 2,2
4,6 45 0,02 304,5 6200 2,7

0,28 204 0,01 4980 4800 0,3 EV050-E030-56/4a 0,2 8 505 E002
0,38 152 0,01 3720 4800 0,3
0,47 160 0,01 3000 4800 0,3
0,61 131 0,01 2280 4800 0,5
0,80 107 0,01 1740 4800 0,5
1,0 95 0,01 1450 4800 0,7
1,1 85 0,01 1218 4800 0,7
1,4 105 0,02 986 4800 0,7
1,6 82 0,01 870 4800 1,0
1,9 74 0,02 725 4800 1,0
2,3 65 0,02 609 4800 1,2
2,8 71 0,02 493 4800 1,5
3,3 65 0,02 421 4800 1,5
3,9 59 0,02 363 4800 1,5
4,6 47 0,02 305 4800 1,8
5,7 45 0,03 247 4800 2,0
6,7 40 0,03 210 4800 2,2
8,0 36 0,03 174 4800 2,7
10 31 0,03 138 4800 2,8

0,38 213 0,01 3720 3400 0,2 EV040-E030-56/4a 0,2 6,2 504 E003
0,47 172 0,01 3000 3400 0,2
0,56 144 0,01 2520 3400 0,2
0,73 110 0,01 1920 3400 0,2
0,88 105 0,01 1600 3400 0,3
1,0 94 0,01 1344 3400 0,3
1,3 76 0,01 1088 3400 0,3
1,5 102 0,02 960 3400 0,3
1,8 95 0,02 800 3400 0,7
2,1 83 0,02 672 3400 0,7
2,6 69 0,02 544 3400 0,7
2,9 63 0,02 480 3400 1,0
3,5 56 0,02 400 3400 1,0
4,2 50 0,02 336 3400 1,2
5,1 42 0,02 272 3400 1,5
6,0 39 0,02 232 3400 1,7
7,0 41 0,03 200 3400 1,8
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,06 8,3 33 0,03 168 3400 2,2 EV040-E030-56/4a 0,2 6,2 504 E003
0,08 10 31 0,03 136 3400 2,0

12 28 0,04 116 3400 2,3
17 21 0,04 84 3400 2,8

18 15 0,02 80 1440 0,7 EV030.00-56/4a 0,2 3,9 478 E004
23 12 0,03 60 1310 0,8
28 11 0,03 50 1280 1,3
33 9 0,03 42 1210 1,7
41 8 0,03 34 1150 2,2
48 7 0,04 29 1290 2,3
56 7 0,04 25 1240 2,7
67 6 0,04 21 1180 2,8
82 5 0,04 17 1110 3,5
97 5 0,05 14,5 1060 4,0
133 3 0,05 10,5 960 4,8
193 3 0,05 7,25 980 6,7
267 2 0,05 5,25 1100 9,8

0,09 1,1 179 0,02 1218 6200 0,8 EV063-E030-56/4b 0,4 10,4 506 E005
0,12 1,4 151 0,02 986 6200 0,8

1,7 139 0,02 841 6200 0,9
1,9 129 0,03 725 6200 1,0
2,3 101 0,02 609 6200 1,2
2,8 97 0,03 493 6200 1,3
3,3 85 0,03 420,5 6200 1,4
4,6 67 0,03 304,5 6200 1,8
6,7 59 0,04 210,25 6200 2,4

2,3 97 0,02 609 4800 0,8 EV050-E030-56/4b 0,4 8,1 505 E006
2,8 106 0,03 493 4800 1,0
3,3 98 0,03 421 4800 1,0
3,9 89 0,04 363 4800 1,0
4,6 71 0,03 305 4800 1,2
5,7 68 0,04 247 4800 1,3
6,7 61 0,04 210 4800 1,4
8,0 53 0,05 174 4800 1,8
10 47 0,05 138 4800 1,9

4,2 74 0,03 336 3400 0,8 EV040-E030-56/4b 0,4 6,3 504 E007
5,1 63 0,03 272 3400 1,0
6,0 58 0,04 232 3400 1,1
7,0 61 0,05 200 3400 1,2
8,3 50 0,04 168 3400 1,4
10 47 0,05 136 3400 1,3
12 42 0,05 116 3400 1,6
17 32 0,06 84 3400 1,9

23 18 0,04 60 1320 0,6 EV030-56/4b 0,4 4 478 E008
28 16 0,05 50 1280 0,9
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,09 33 14 0,05 42 1220 1,1 EV030-56/4b 0,4 4 478 E008
0,12 41 12 0,05 34 1150 1,4

48 11 0,06 29 1290 1,6
56 10 0,06 25 1240 1,8
67 9 0,06 21 1180 1,9
82 8 0,07 17 1110 2,3
97 7 0,07 14,5 1060 2,7
133 6 0,08 10,5 960 3,2
193 4 0,08 7,25 980 4,4
267 3 0,08 5,25 1100 6,6

0,12 0,75 274 0,02 1860 7400 0,8 EV080-E040-63/4a 0,4 16,6 508 E009
0,16 0,93 307 0,03 1500 7400 0,9

1,1 289 0,03 1260 7400 1,0
1,5 213 0,03 930 7400 1,3
1,9 215 0,04 750 7400 1,7
2,2 196 0,05 630 7400 1,8
2,9 161 0,05 480 7400 2,2
3,7 138 0,05 375 7400 2,6

1,1 340 0,04 1260 7400 0,7 EV075-E040-63/4a 0,4 15 507 E010
1,5 228 0,04 930 7400 1,1
1,9 184 0,04 750 7400 1,3
2,2 227 0,05 630 7400 1,3
2,9 173 0,05 480 7400 1,7
3,7 147 0,06 375 7400 1,9
4,4 132 0,06 315 7400 2,1
5,8 104 0,06 240 7400 2,5
7,8 81 0,07 180 7400 3,2

1,9 172 0,03 725 6200 0,8 EV063-E030-63/4a 0,4 10,8 506 E011
2,3 135 0,03 609 6200 0,9
2,8 129 0,04 493 6200 1,0
3,3 114 0,04 420,5 6200 1,1
4,6 90 0,04 304,5 6200 1,3
6,7 79 0,06 210,25 6200 1,8

3,8 120 0,05 366 6200 0,8 EV063-NR01-63/4a 0,4 15,6 511 E012
4,6 128 0,06 306 6200 0,8
6,0 100 0,06 234 6200 1,3
8,0 75 0,06 174 6200 1,8
9,2 83 0,08 153 6200 1,6
12 66 0,08 117 6200 2,2

2,8 141 0,04 493 6200 0,8 EV050-E030-63/4a 0,4 8,5 505 E013
3,3 131 0,05 421 6200 0,8
3,9 119 0,05 363 6200 0,8
4,6 95 0,05 305 6200 0,9
5,7 91 0,05 247 6200 1,0
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,12 6,7 81 0,06 210 6200 1,1 EV050-E030-63/4a 0,4 8,5 505 E013
0,16 8,0 71 0,06 174 6200 1,3

10 62 0,07 138 6200 1,4

8,0 57 0,05 174 4800 1,0 EV050-NR01-63/4a 0,4 13,3 511 E014
9,3 58 0,06 150 4800 1,0
12 48 0,06 114 4800 1,3
16 38 0,06 87 4800 1,8

5,1 85 0,05 272 3400 0,8 EV040-E030-63/4a 0,4 6,7 504 E015
6,0 78 0,05 232 3400 0,8
7,0 82 0,06 200 3400 0,9
8,3 66 0,06 168 3400 1,1
10 62 0,07 136 3400 1,0
12 56 0,07 116 3400 1,2
17 43 0,07 84 3400 1,4

14 38 0,04 100 2440 0,8 EV040-63/4a 0,4 5,6 479 E016
18 32 0,06 80 2695 1,0
23 25 0,06 62 2960 1,3
28 23 0,07 50 2440 1,5
33 21 0,07 42 2370 1,8
44 17 0,08 32 2200 2,2
56 15 0,09 25 2100 2,5
67 13 0,09 21 2020 3,1
88 10 0,10 16 1870 3,9
117 8 0,10 12 1710 5,5
133 7 0,10 10,5 1640 5,6
175 6 0,11 8,0 1510 7,4

28 21 0,06 50 1090 0,7 EV030-63/4a 0,4 4,4 478 E017
33 19 0,07 42 1040 0,8
41 16 0,07 34 1010 1,1
48 15 0,07 29 1150 1,2
56 13 0,08 25 1110 1,3
67 12 0,08 21 1070 1,4
82 10 0,04 17 1020 1,8
97 8,9 0,05 14,5 980 2,0
133 7,0 0,10 10,5 890 2,4
193 5,1 0,10 7,25 920 3,3
267 3,8 0,11 5,25 1040 4,9

0,18 1,5 318 0,05 930 7400 0,9 EV080-E040-63/4b 0,6 17,1 508 E018
0,25 1,9 301 0,06 750 7400 1,1

2,2 303 0,07 630 7400 1,2
2,9 230 0,07 480 7400 1,4
3,7 206 0,08 375 7400 1,7
4,4 195 0,09 315 7400 1,9
5,8 148 0,09 240 7400 2,3
7,8 110 0,09 180 7400 2,8
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,18 1,5 228 0,05 930 7400 0,7 EV075-E040-63/4b 0,6 15 507 E019
0,25 1,9 184 0,05 750 7400 0,8

2,2 227 0,08 630 7400 0,8
2,9 173 0,08 480 7400 1,1
3,7 147 0,09 375 7400 1,3
4,4 134 0,09 315 7400 1,4
5,8 106 0,10 240 7400 1,7
7,8 81 0,10 180 7400 2,2

3,8 152 0,09 373 7400 0,9 EV075-NR11-63/4b 0,6 16 512 E020
4,7 131 0,10 298 7400 1,1
6,3 106 0,10 224 7400 1,5
7,5 99 0,12 186 7400 1,6
9,4 84 0,12 149 7400 2,0
13 66 0,13 112 7400 2,7

4,6 124 0,06 304,5 6200 0,9 EV063-E030-63/4b 0,6 11,3 506 E021
6,7 114 0,08 210,25 6200 1,2

6,0 143 0,09 234 6200 0,8 EV063-NR01-63/4b 0,6 16,1 511 E022
8,0 119 0,10 174 6200 1,2
9,2 124 0,12 153 6200 1,1
12 95 0,12 117 6200 1,4

9,0 84 0,08 100 6200 1,3 EV063-71/6a 0,5 11,8 481 E023
11 78 0,09 82 6200 1,5
15 63 0,10 61 6200 1,9
18 58 0,11 51 6200 2,1
23 49 0,12 39 6200 2,8

8,0 107 0,09 174 4800 0,9 EV050-E030-63/4b 0,5 10,7 505 E024
10 95 0,10 138 4800 0,9

12 71 0,09 114 4800 0,8 EV050-NR01-63/4b 0,6 13,8 511 E025
16 59 0,10 87 4800 1,2

11 78 0,09 83 4630 0,7 EV050-71/6a 0,5 9,5 480 E026
15 57 0,09 62 4300 1,0
18 53 0,10 50 4290 1,2
24 43 0,11 38 3860 1,7
31 36 0,12 29 3580 2,3
36 34 0,13 25 3490 2,3
47 28 0,14 19 3230 2,8

14 61 0,08 100 2960 0,9 EV050-63/4b 0,6 7,8 480 E027
17 56 0,10 83 3430 0,9
23 41 0,10 62 3950 1,4
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,18 28 37 0,11 50 3770 1,6 EV050-63/4b 0,6 7,8 480 E027
0,25 37 30 0,12 38 3490 2,1

48 25 0,13 29 3540 2,9
56 23 0,14 25 3430 3,0

12 87 0,11 116 2400 0,8 EV040-E030-63/4b 0,6 7,2 504 E028
17 61 0,11 84 2700 0,9

18 79 0,15 50 2410 0,8 EV040-71/6a 0,5 7,7 479 E029
21 63 0,14 42 2450 0,9
28 47 0,14 32 2310 1,1
36 34 0,13 25 2260 1,3
43 26 0,12 21 2300 1,6
56 18 0,11 16 2350 2,0
75 12 0,10 12 2360 2,9
86 9 0,09 10,5 2280 2,9

18 48 0,06 80 1890 0,7 EV040-63/4b 0,6 6,5 479 E030
23 37 0,09 62 2550 0,8
28 34 0,10 50 2390 1,0
33 31 0,11 42 2360 1,2
44 26 0,12 32 2200 1,4
56 22 0,13 25 2120 1,7
67 19 0,14 21 2110 2,1
88 15 0,14 16 2140 2,6
117 12 0,15 12 2130 3,7
133 10 0,15 10,5 2050 3,7
175 8 0,16 8,0 2180 4,9

41 23 0,10 34 860 0,7 EV030-63/4b 0,6 4 478 E031
48 21 0,11 29 1005 0,8
56 20 0,12 25 980 0,9
67 17 0,12 21 960 0,9
82 15 0,13 17 920 1,2
97 13 0,14 14,5 900 1,3
133 10 0,15 10,5 930 1,6
193 7 0,15 7,25 870 2,2
267 5 0,16 5,25 980 3,3

0,25 0,85 783 0,07 1640 18000 1,0 EV125-E063-71/4a 0,9 73,5 510 E032
0,34 1,2 710 0,09 1189 18000 1,7

1,6 558 0,09 884,5 18000 2,1
1,9 530 0,11 739,5 18000 2,2
2,5 415 0,11 565,5 18000 2,7

1,1 613 0,07 1240 8200 0,8 EV100-E050-71/4a 0,9 40,7 509 E033
1,5 587 0,09 930 8200 1,1
1,9 499 0,10 750 8200 1,3
2,5 408 0,11 570 8200 1,6
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,25 3,2 334 0,11 435 8200 1,8 EV100-E050-71/4a 0,9 40,7 509 E033
0,34 3,7 307 0,12 375 8200 2,0

4,9 228 0,12 285 8200 2,6

3,0 336 0,11 469,35 8200 0,9 EV100-NR11-71/4a 0,9 46,6 513 E034
3,6 344 0,13 387,4 8200 1,2
4,7 274 0,14 298 8200 1,7
6,3 210 0,14 223,5 8200 2,4
7,2 225 0,17 193,7 8200 2,2
9,4 178 0,18 149 8200 3,1

1,9 448 0,09 750 7400 0,8 EV080-E040-71/4a 0,9 18,3 508 E035
2,2 408 0,10 630 7400 0,9
2,9 336 0,10 480 7400 1,0
3,7 288 0,11 375 7400 1,2
4,4 263 0,12 315 7400 1,4
5,8 205 0,13 240 7400 1,6
7,8 160 0,13 180 7400 2,0

4,7 269 0,13 298 7400 1,0 EV080-NR11-71/4a 0,9 21,9 512 E036
6,3 206 0,14 223,5 7400 1,4
7,1 226 0,17 197,43 7400 1,2
9,4 173 0,17 149 7400 1,8
13 133 0,18 111,75 7400 2,6

8,0 157 0,13 174 6200 0,9 EV063-NR01-71/4a 0,9 17,3 511 E037
9,2 172 0,17 153 6200 0,8
12 138 0,17 117 6200 1,1

2,9 360 0,11 480 7400 0,8 EV075-040-71/4a 0,9 18 507 E038
3,7 307 0,12 375 7400 0,9
4,4 279 0,13 315 7400 1,0
5,8 221 0,14 240 7400 1,2
7,8 169 0,14 180 7400 1,5
8,9 148 0,14 158 7400 1,7
12 133 0,16 120 7400 2,0
18 96 0,18 80 7400 2,8

4,7 274 0,13 298 7400 0,8 EV075-NR11-71/4a 0,9 19 512 E039
6,3 220 0,14 224 7400 1,1
7,5 205 0,16 186 7400 1,2
9,4 174 0,17 149 7400 1,5
13 138 0,18 112 7400 1,9

9,0 114 0,11 100 5540 0,9 EV063-71/6b 0,9 12,7 481 E040
11 107 0,12 82 6010 1,0
15 86 0,13 61 5580 1,4
18 83 0,15 51 5450 1,5
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,25 23 66 0,16 39 5060 2,1 EV063-71/6b 0,9 12,7 481 E040
0,34 31 52 0,17 29 5150 3,1

35 50 0,19 25,5 5020 2,6

14 82 0,12 100 5110 1,2 EV063-71/4a 0,9 11,3 481 E041
17 77 0,14 82 5490 1,4
23 61 0,15 61 5060 2,0
27 57 0,17 51 4890 2,1
36 46 0,17 39 4520 3,0

15 84 0,13 62 3880 0,7 EV050-71/6b 0,9 8 480 E042
18 76 0,14 50 3800 0,9
24 62 0,16 38 3580 1,2
31 50 0,16 29 3690 1,6
36 48 0,18 25 3640 1,7
47 38 0,19 19 3380 2,0
62 30 0,20 14,5 3700 2,8

23 61 0,15 62 3680 1,0 EV050-71/4a 0,9 8 480 E043
28 53 0,16 50 3550 1,2
37 43 0,17 38 3310 1,5
48 35 0,18 29 3380 2,1
56 32 0,19 25 3300 2,2
74 26 0,20 19 3050 2,6

21 62 0,14 42 2005 0,7 EV040-71/6b 0,9 8,7 479 E044
28 52 0,15 32 1930 0,8
36 45 0,17 25 1970 0,9
43 41 0,19 21 2090 1,1
56 33 0,20 16 2170 1,5
75 25 0,20 12 2190 2,1
86 23 0,21 10,5 2120 2,1
113 18 0,22 8,0 2270 2,8

23 58 0,13 62 2420 0,6 EV040-71/4a 0,9 7,3 479 E045
28 47 0,14 50 2040 0,7
33 43 0,15 42 2080 0,8
44 35 0,16 32 1960 1,0
56 30 0,18 25 1940 1,2
67 28 0,19 21 1970 1,5
88 22 0,20 16 1920 1,9
117 17 0,21 12 2020 2,6
133 15 0,21 10,5 1950 2,7
175 12 0,22 8,0 2080 3,6

1,2 1050 0,13 1189 8200 1,1 EV125-E036-71/4b 1,2 74,5 510 E046
1,6 826 0,14 884,5 8200 1,4
1,9 784 0,16 739,5 8200 1,5
2,5 614 0,16 565,5 8200 1,8
3,3 478 0,17 420,5 8200 2,3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,37 3,8 457 0,18 369,75 8200 2,5 EV125-E063-71/4b 1,2 74,5 510 E046
0,50 5,0 371 0,19 282,75 8200 3,0

1,5 868 0,14 930 8200 0,8 EV100-E050-71/4b 1,2 41,7 509 E047
1,9 738 0,14 750 8200 0,9
2,5 604 0,16 570 8200 1,1
3,2 494 0,17 435 8200 1,3
3,7 454 0,18 375 8200 1,4
4,9 338 0,17 285 8200 1,8
6,4 285 0,19 217,5 8200 2,1
7,8 268 0,22 180 8200 2,4

3,5 531 0,19 404,46 8200 0,8 EV100-NR11-71/4b 1,2 47,6 513 E048
4,5 422 0,20 309,96 8200 1,1
5,9 331 0,20 238,14 8200 1,6
7,1 338 0,25 196,65 8200 1,5
9,3 267 0,26 151,2 8200 2,1
12 212 0,27 113,4 8200 3,1

8,4 223 0,20 107 8200 0,9 EV100-80/6a 1,2 39,8 482 E049
11 187 0,21 82 8200 1,7
14 153 0,23 63 8200 3,3

3,7 426 0,17 375 7400 0,8 EV080-E040-71/4b 1,2 19,3 508 E050
4,4 390 0,18 315 7400 0,9
5,8 303 0,19 240 7400 1,1
7,8 236 0,19 180 7400 1,4

6,3 305 0,20 223,5 7400 1,0 EV080-NR11-71/4b 1,2 26,9 512 E051
7,1 334 0,25 197,43 7400 0,8
9,4 256 0,25 149 7400 1,2
13 197 0,26 111,75 7400 1,8

11 174 0,20 82 6980 0,9 EV080-80/6a 1,2 19,1 483 E052
15 139 0,21 62 7260 1,8
17 133 0,24 53 7120 1,9
23 105 0,25 40 7280 2,8

4,4 413 0,19 315 7400 0,7 EV075-E040-71/4b 1,2 18 507 E053
5,8 327 0,20 240 7400 0,8
7,8 250 0,20 180 7400 1,0

7,5 304 0,24 186,25 7400 0,8 EV075-NR11-71/4b 1,2 19 512 E054
9,4 258 0,25 149 7400 1,0
12,5 205 0,27 111,75 7400 1,3
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Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,37 9,0 185 0,17 100 8000 0,9 EV075-80/6a 1,2 20 482 E134
0,50 11 166 0,20 80 7816 1,2

15 134 0,21 60 7378 1,6
18 122 0,23 50 7363 1,8
23 105 0,25 40 6896 2,2
30 84 0,26 30 7071 3,0
36 73 0,27 25 6969 3,2

11 158 0,18 82 5350 0,7 EV063-80/6a 1,2 14,5 581 E055
15 127 0,20 61 5050 0,9
18 122 0,23 51 5040 1,0
23 98 0,24 39 4720 1,4
31 76 0,25 29 4840 2,1
35 74 0,27 25,5 4770 1,8
46 60 0,29 19,5 4430 2,3
62 46 0,30 14,5 4470 3,2

14 121 0,18 100 5700 0,8 EV063-71/4b 1,2 12,3 581 E056
17 114 0,20 82 5630 1,0
23 91 0,22 61 5240 1,3
27 85 0,24 51 5140 1,5
36 68 0,26 39 4780 2,0
48 53 0,27 29 4390 2,7
55 50 0,28 25,5 4290 2,3
72 40 0,30 19,5 3970 3,1

24 91 0,23 38 3110 0,8 EV050-80/6a 1,2 12,2 480 E057
31 74 0,24 29 3250 1,1
36 71 0,27 25 3290 1,1
47 57 0,28 19 3080 1,4
62 44 0,29 14,5 3420 1,9
75 38 0,30 12 3260 2,2
95 32 0,31 9,5 3085 2,3
124 24 0,32 7,25 3530 3,2

23 89 0,21 62 3050 0,7 EV050-71/4b 1,2 10 480 E058
28 78 0,23 50 3180 0,8
37 65 0,25 38 3000 1,0
48 53 0,26 29 3100 1,4
56 50 0,28 25 3080 1,5
74 38 0,29 19 2860 1,8
97 30 0,30 14,5 3140 2,4
117 25 0,31 12 2990 2,8
147 21 0,32 9,50 2800 3,0
193 16 0,33 7,25 3200 4,1

56 45 0,26 25 1610 0,8 EV040-71/4b 1,2 8,3 479 E059
67 41 0,28 21 1740 1,0
88 32 0,30 16 1810 1,3
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Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,37 117 25 0,30 12 1840 1,8 EV040-71/4b 1,2 8,3 479 E059
0,50 133 23 0,31 10,5 1780 1,8

175 18 0,33 8,0 1910 2,4

0,55 1,2 1561 0,19 1189 8200 0,8 EV125-E063-80/4a 1,6 75 510 E060
0,75 1,6 1228 0,20 884,5 8200 1,0

1,9 1165 0,23 739,5 8200 1,0
2,5 912 0,24 565,5 8200 1,2
3,3 710 0,25 420,5 8200 1,5
3,8 680 0,27 369,75 8200 1,7
5,0 552 0,29 282,75 8200 2,0
6,7 473 0,33 210,25 8200 2,6
7,6 430 0,34 184,88 8200 2,7

4,7 562 0,28 299,46 8200 1,3 EV125-NR21-80/4a 1,6 87,8 513 E061
5,6 575 0,34 251,16 8200 1,3
7,2 449 0,34 193,2 8200 2,0
10 336 0,35 140,07 8200 3,1
11 349 0,41 125,58 8200 2,5

3,2 734 0,25 435 8200 0,8 EV100-E050-80/4a 1,6 43,4 509 E062
3,7 675 0,26 375 8200 0,9
4,9 503 0,26 285 8200 1,2
6,4 424 0,29 217,5 8200 1,4
7,8 398 0,32 180 8200 1,6

5,9 491 0,30 238,14 8200 0,9 EV100-NR11-80/4a 1,6 49,3 513 E063
7,1 501 0,37 196,56 8200 1,0
9,3 397 0,39 151,2 8200 1,4
12 315 0,41 113,4 8200 2,0

8,4 331 0,29 107 8199 0,7 EV100-80/6b 1,6 41,2 484 E064
11 278 0,32 82 8200 1,2
14 228 0,34 63 8200 2,2
17 200 0,36 52 8200 2,3
23 163 0,39 40 8200 3,2

13 237 0,32 107 7050 0,9 EV100-80/4a 1,6 39,3 484 E065
17 197 0,35 82 7630 1,6
22 154 0,36 63 8090 2,9
27 137 0,39 52 7700 3,0

15 206 0,31 62 7400 1,2 EV080-80/6b 1,6 20,5 483 E066
17 198 0,35 53 7400 1,3
23 156 0,37 40 6880 1,9
30 124 0,39 30 6360 2,6
34 116 0,41 26,5 6230 2,3
45 92 0,43 20 5740 3,3
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,55 17 182 0,32 82 5910 0,9 EV080-80/4a 1,6 18,6 483 E067
0,75 23 147 0,35 62 6150 1,7

26 137 0,38 53 6060 1,7
35 108 0,40 40 6210 2,4

15 200 0,31 60 6752 1,0 EV075-80/6b 1,6 20 482 E068
18 181 0,34 50 6552 1,1
23 156 0,37 40 6219 1,4
30 124 0,39 30 6458 1,8
36 108 0,41 25 6195 2,0
45 91 0,43 20 6422 2,4
60 72 0,45 15 6468 3,1

14 203 0,30 100 6941 0,9 EV075-80/4a 1,6 19 482 E069
18 177 0,32 80 6663 1,0
23 137 0,34 60 6268 1,4
28 128 0,37 50 6006 1,6
35 108 0,40 40 5682 2,0
47 83 0,41 30 5850 2,6
56 73 0,43 25 5582 2,8

15 189 0,29 61 4240 0,7 EV063-80/6b 1,6 15,9 481 E070
18 182 0,34 51 4420 0,7
23 146 0,35 39 4210 1,0
31 113 0,37 29 4370 1,3
35 110 0,41 25,5 4380 1,2
46 90 0,43 19,5 4110 1,5
62 69 0,45 14,5 4180 2,4
71 63 0,47 12,75 4050 2,0
92 48 0,47 9,75 4120 2,7

23 135 0,32 61 4200 0,9 EV063-80/4a 1,6 14 481 E071
27 126 0,36 51 4230 1,0
36 101 0,38 39 3980 1,4
48 78 0,40 29 4100 1,8
55 74 0,42 25,5 4040 1,6
72 60 0,45 19,5 3760 2,1
97 46 0,46 14,5 3800 3,0

31 110 0,47 29 2600 0,7 EV050-80/6b 1,6 13,6 480 E072
36 105 0,47 25 2760 0,8
47 87 0,44 19 2640 0,9
62 60 0,43 14,5 2980 1,3
75 56 0,42 12 2880 1,5
95 47 0,40 9,5 2770 1,6
124 36 0,36 7,25 3200 2,2

37 95 0,36 38 2550 0,7 EV050-80/4a 1,6 11,7 480 E073
48 78 0,39 29 2680 1,0

YILMAZ REDÜKTÖR



444

Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,55 56 71 0,42 25 2740 1,0 EV050-80/4a 1,6 11,7 480 E073
0,75 74 56 0,43 19 2580 1,2

97 44 0,45 14,5 2870 1,6
117 37 0,46 12 2740 1,9
147 31 0,48 9,50 2600 2,0
193 24 0,48 7,25 2990 2,8

0,75 2,5 1244 0,32 565,5 8200 0,9 EV125-E063-80/4b 2,1 77,3 510 E074
1,0 3,3 968 0,34 420,5 8200 1,1

3,8 927 0,37 369,75 8200 1,2
5,0 1018 0,39 282,75 8200 1,5
6,7 645 0,45 210,25 8200 1,9
7,6 586 0,47 184,88 8200 2,0

4,7 766 0,38 299,46 8200 1,0 EV125-NR21-80/4b 2,1 88,9 513 E075
5,6 784 0,46 251,16 8200 1,0
7,2 603 0,46 193,2 8200 1,5
10 459 0,48 140,07 8200 2,2
11 475 0,56 125,58 8200 1,8

8,4 494 0,44 107 8200 0,9 EV125-90S/6 2,2 73,6 485 E076
11 410 0,47 83 8200 1,6
15 321 0,49 62 8200 2,9
17 298 0,54 52 8200 2,8

4,9 685 0,35 285 8200 0,9 EV100-E050-80/4b 2,1 44,5 509 E077
6,4 579 0,39 217,5 8200 1,0
7,8 543 0,44 180 8200 1,2

9,3 541 0,53 151,2 8200 1,0 EV100-NR11-80/4b 2,1 50,4 513 E078
12 429 0,56 113,4 8200 1,5

11 378 0,44 82 7920 0,9 EV100-90S/6 2,2 43,1 484 E079
14 311 0,47 63 8200 1,6
17 273 0,50 52 8200 1,7
23 223 0,53 40 8200 2,3
30 179 0,56 30 8200 3,3

17 268 0,48 82 7280 1,2 EV100-80/4b 2,1 40,4 484 E080
22 210 0,49 63 7750 2,1
27 186 0,53 52 7440 2,2
35 149 0,55 40 7780 3,0
47 117 0,57 30 7920 4,3
54 110 0,62 26 7660 3,7

15 281 0,43 62 6020 0,9 EV080-90S/6 2,2 22,4 483 E081
17 270 0,48 53 6190 0,9
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,75 23 213 0,50 40 6420 1,4 EV080-90S/6 2,2 22,4 483 E081
1,0 30 170 0,53 30 6590 1,9

34 158 0,56 26,5 6510 1,7
45 126 0,59 20 6040 2,4
60 98 0,62 15 6080 3,4

23 200 0,47 62 6370 1,2 EV080-80/4b 2,1 19,7 483 E082
26 187 0,52 53 6380 1,2
35 147 0,54 40 5920 1,8
47 115 0,56 30 5470 2,5
53 106 0,59 26,5 5360 2,2
70 83 0,61 20 4950 3,1

15 272 0,43 60 6024 0,7 EV075-90S/6 2,2 22 482 E083
18 247 0,47 50 5898 0,8
23 213 0,50 40 5701 1,0
30 170 0,53 30 6000 1,3
36 147 0,56 25 5807 1,5
45 124 0,59 20 6061 1,8
60 98 0,62 15 6147 2,3

18 241 0,44 80 6062 0,8 EV075-80/4b 2,1 19 482 E084
23 187 0,46 60 5800 1,0
28 174 0,51 50 5606 1,2
35 147 0,54 40 5348 1,4
47 114 0,56 30 5556 1,9
56 100 0,59 25 5332 2,1
70 83 0,61 20 5529 2,5
93 64 0,63 15 5570 3,2

23 199 0,48 39 3650 0,7 EV063-90S/6 2,2 17,8 481 E085
31 155 0,50 29 3850 0,9
35 150 0,56 25,5 3940 0,9
46 123 0,59 19,5 3750 1,1
62 93 0,61 14,5 3860 1,7
71 86 0,64 12,75 3760 1,5
92 66 0,64 9,75 3850 2,0
124 51 0,66 7,25 4460 2,7

36 138 0,52 39 3610 1,0 EV063-80/4b 2,1 15,1 481 E086
48 107 0,54 29 3750 1,3
55 100 0,58 25,5 3760 1,1
72 82 0,62 19,5 3530 1,5
97 62 0,63 14,5 3590 2,2
110 57 0,65 12,75 3490 1,9
144 43 0,65 9,75 3540 2,8

47 119 0,57 19 2150 0,7 EV050-90S/6 2,2 15,5 480 E087
62 88 0,59 14,5 2500 0,9
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

0,75 75 76 0,60 12 2460 1,1 EV050-90S/6 2,2 15,5 480 E087
1,0 95 64 0,64 9,5 2410 1,2

124 50 0,65 7,25 2840 1,6

48 106 0,53 29 2220 0,7 EV050-80/4b 2,1 12,8 480 E088
56 97 0,57 25 2360 0,7
74 76 0,59 19 2260 0,9
97 60 0,73 14,5 2560 1,2
117 51 0,73 12 2470 1,4
147 42 0,65 9,5 2370 1,5
193 33 0,66 7,25 2750 2,0

1,1 3,3 1420 0,50 420,5 8200 0,8 EV125-E063-90S/4 2,7 73,7 510 E089
1,5 3,8 1359 0,54 369,75 8200 0,8

5,0 1103 0,57 282,75 8200 1,0
6,7 947 0,66 210,25 8200 1,3
7,6 860 0,68 184,88 8200 1,4

7,2 884 0,67 193,2 8200 1,0 EV125-NR21-90S/4 2,7 91,7 513 E090
10 673 0,70 140,07 8200 1,5
11 697 0,81 125,58 8200 1,2

8,4 764 0,64 107 8200 0,9 EV125-90L/6 3,2 75,9 485 E091
11 601 0,68 83 8200 1,1
15 470 0,72 62 8200 2,0
17 437 0,79 52 8200 1,9
23 350 0,83 40 8200 2,8

6,4 849 0,57 217,5 4800 0,7 EV100-E050-90S/4 2,7 47,3 509 E092
7,8 797 0,65 180 4800 0,8

14 456 0,68 63 7600 1,1 EV100-90L/6 3,2 45,4 484 E093
17 401 0,73 52 7510 1,2
23 327 0,77 40 7990 1,6
30 263 0,83 30 8200 2,3
35 243 0,88 26 8100 2,0
45 194 0,91 20 7560 2,7

17 394 0,70 82 6670 0,8 EV100-90S/4 2,7 43,2 484 E094
22 307 0,72 63 7180 1,4
27 273 0,77 52 6980 1,5
35 219 0,80 40 7350 2,1
47 171 0,84 30 7530 2,9

23 313 0,74 40 5630 0,9 EV080-90L/6 3,2 24,7 483 E095
30 249 0,78 30 5870 1,3
34 232 0,83 26,5 5910 1,1
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

1,1 45 184 0,87 20 5540 1,7 EV080-90L/6 3,2 24,7 483 E095
1,5 60 144 0,90 15 5470 2,3

68 133 0,95 13,25 5520 1,9
90 102 0,96 10 5550 2,8

23 293 0,69 62 5000 0,8 EV080-90S/4 2,7 22,5 483 E096
26 274 0,76 53 5190 0,8
35 216 0,79 40 5410 1,2
47 169 0,83 30 5560 1,7
53 155 0,86 26,5 5520 1,5
70 122 0,89 20 5130 2,1
93 95 0,92 15 5180 2,9

23 313 0,74 40 5325 0,7 EV075-90L/6 3,2 23 482 E097
30 249 0,78 30 5198 0,9
36 216 0,81 25 5127 1,0
45 182 0,86 20 4935 1,2
60 144 0,90 15 4635 1,6
90 102 0,96 10 4228 2,1
120 77 0,97 8 3911 2,6

23 275 0,67 60 5535 0,7 EV075-90S/4 2,7 21 482 E098
28 255 0,75 50 5449 0,8
35 216 0,79 40 5295 1,0
47 167 0,81 30 5041 1,3
56 146 0,86 25 4895 1,4
70 122 0,89 20 4657 1,7
93 95 0,92 15 4341 2,2
140 66 0,97 10 3896 3,0

46 180 0,87 19,5 3130 0,8 EV063-90L/6 3,2 20,1 481 E099
62 137 0,89 14,5 3290 1,2
71 126 0,94 12,75 3250 1,0
92 97 0,94 9,75 3390 1,3
124 74 0,97 7,25 3990 2,0

48 157 0,79 29 3160 0,9 EV063-90S/4 2,7 17,9 481 E100
55 147 0,85 25,5 3280 0,8
72 120 0,90 19,5 3130 1,0
97 91 0,92 14,5 3230 1,5
110 83 0,96 12,75 3160 1,3
144 64 0,96 9,75 3250 1,9
193 49 0,99 7,25 3770 2,6

75 112 0,88 12 1730 0,7 EV050-90L/6 3,2 17,8 480 E101
95 94 0,94 9,5 1790 0,8
124 73 0,95 7,25 2200 1,1
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Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

1,1 97 89 0,90 14,5 2010 0,8 EV050-90S/4 2,7 15,6 480 E102
1,5 117 75 0,91 12 2000 0,9

147 62 0,96 9,5 1980 1,0
193 48 0,97 7,25 2340 1,4

1,5 6,7 1291 0,90 210,25 8200 1,0 EV125-E063-90L/4 3,7 82,2 510 E103
2,0 7,6 1173 0,93 184,86 8200 1,0

10 917 0,96 140,07 8200 1,1 EV125-NR21-90L/4 3,7 93,8 513 E104
11 951 1,11 125,58 8200 0,9

11 819 0,93 83 8200 0,8 EV125-100L/6 3,7 81,6 485 E105
15 641 0,98 62 8200 1,5
17 596 1,08 52 8200 1,4
23 478 1,13 40 8200 2,0
31 351 1,14 29 8200 3,1
35 343 1,25 26 8200 2,5
45 271 1,28 20 8200 3,6

14 622 0,93 63 6570 0,8 EV100-100L/6 3,7 51,1 484 E106
17 546 0,99 52 6680 0,8
23 446 1,05 40 7230 1,2
30 358 1,13 30 7530 1,7
35 331 1,20 26 7500 1,4
45 264 1,25 20 7080 2,0
60 203 1,28 15 8200 2,9
69 178 1,29 13 8200 2,5
90 140 1,32 10 8200 3,4

22 419 0,98 63 6520 1,1 EV100-90L/4 3,7 45,3 484 E107
27 372 1,05 52 6450 1,1
35 299 1,10 40 6870 1,5
47 233 1,14 30 7080 2,1
54 221 1,25 26 6960 1,9
70 174 1,28 20 6510 2,5

23 427 1,01 40 4730 0,7 EV080-100L/6 3,7 30,4 483 E108
30 339 1,07 30 5060 1,0
34 316 1,13 26,5 5230 0,8
45 251 1,19 20 4990 1,2
60 196 1,23 15 5140 1,7
68 181 1,29 13,25 5012 1,4
90 138 1,31 10 5120 2,0
120 105 1,32 7,50 6250 2,6

35 295 1,08 40 4830 0,9 EV080-90L/4 3,7 24,6 483 E109
47 230 1,13 30 4580 1,3
53 211 1,17 26,5 4620 1,1
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

1,5 70 166 1,22 20 4330 1,6 EV080-90L/4 3,7 24,6 483 E109
2,0 93 129 1,26 15 4040 2,1

106 118 1,31 13,25 3920 1,8
140 91 1,34 10 3660 2,6
187 68 1,34 7,50 3390 3,7

30 339 1,07 30,00 5412 0,7 EV075-100L/6 3,7 30 482 E110
36 294 1,11 25,00 5156 0,7
45 248 1,17 20,00 5035 0,9
60 196 1,23 15,00 4613 1,1
90 138 1,31 10,00 3880 1,5
120 105 1,32 7,50 3752 1,9

35 295 1,08 40,00 4807 0,7 EV075-90L/4 3,7 21 482 E111
47 227 1,11 30,00 4526 1,0
56 200 1,17 25,00 4326 1,0
70 166 1,22 20,00 4214 1,3
93 129 1,26 15,00 3847 1,6
140 90 1,32 10,00 3210 2,2
187 68 1,34 7,50 3405 2,7

72 164 1,23 19,5 2670 0,8 EV063-90L/4 3,7 20 481 E112
97 125 1,26 14,5 2810 1,1
110 114 1,31 12,75 2780 0,9
144 87 1,31 9,75 2910 1,2
193 67 1,35 7,25 3420 1,9

147 85 1,31 9,5 1520 0,7 EV050-90L/4 3,7 17,7 480 E113
193 65 1,32 7,25 1870 1,0

2,2 15 941 1,43 62 8200 1,0 EV125-112M/6 5,4 91,2 485 E114
3,0 17 874 1,58 52 8200 1,0

23 700 1,65 40 8200 1,4
31 515 1,67 29 8200 2,1
35 504 1,83 26 8200 1,7
45 397 1,87 20 8200 2,4
62 291 1,89 14,5 8200 3,7

17 810 1,43 83 8200 0,8 EV125-100L/4a 5,3 79,5 485 E115
23 605 1,43 62 8200 1,3
27 593 1,67 52 8200 1,2
35 456 1,67 40 8200 1,8
48 331 1,67 29 8200 2,7
54 328 1,85 26 8200 2,2
70 258 1,89 20 8200 3,1

23 626 1,47 40 5910 0,8 EV100-112M/6 5,4 60,7 484 E116
30 497 1,56 30 6300 1,1
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

2,2 35 455 1,65 26 6490 1,0 EV100-112M/6 5,4 60,7 484 E116
3,0 45 369 1,74 20 6250 1,4

60 287 1,80 15 8230 2,0
69 261 1,89 13 7980 1,7
90 203 1,91 10 7570 2,4
120 154 1,94 7,5 7060 3,4

27 546 1,54 52 5530 0,8 EV100-100L/4a 5,3 49 484 E117
35 438 1,61 40 6020 1,0
47 342 1,67 30 6290 1,5
54 324 1,83 26 6310 1,3
70 255 1,87 20 5970 1,7
93 194 1,89 15 7780 2,5
108 172 1,94 13 7500 2,2
140 134 1,96 10 7040 3,0
187 101 1,98 7,5 6510 4,3

45 369 1,74 20 4000 0,8 EV080-112M/6 5,4 40 483 E118
60 287 1,80 15 4260 1,1
68 266 1,89 13,25 4200 1,0
90 203 1,91 10 4400 1,4
120 154 1,94 7,5 5480 2,0

47 338 1,65 30 4120 0,9 EV080-100L/4a 5,3 28,3 483 E119
53 310 1,72 26,5 4310 0,7
70 243 1,78 20 4130 1,1
93 189 1,85 15 4290 1,5
106 173 1,91 13,25 4190 1,2
140 134 1,96 10 4290 1,8
187 100 1,96 7,5 5260 2,5

45 364 1,72 20,0 5035 0,6 EV075-112M/6 5,4 36 482 E120
60 287 1,80 15,0 4613 0,8
90 203 1,91 10,0 3880 1,1
120 154 1,94 7,5 3752 1,3

47 333 1,63 30,0 4526 0,7 EV075-100L/4a 5,3 27 482 E121
56 293 1,72 25,0 4326 0,7
70 243 1,78 20,0 4214 0,9
93 189 1,85 15,0 3847 1,1
140 132 1,94 10,0 3210 1,5
187 100 1,96 7,5 3405 1,9

3,0 23 955 2,25 40 8200 1,0 EV125-132S/6 7,2 100,2 485 E122
4,0 31 702 2,28 29 8200 1,5

35 687 2,49 26 8200 1,3
45 541 2,55 20 8200 1,8
62 397 2,58 14,5 7570 2,7
69 364 2,64 13 7430 2,2
90 287 2,70 10 7000 3,1
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Sonsuz Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared Motors Performance Tables
Schneckengetriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat

Price Ref.

Preis No

3,0 23 825 1,95 62 8130 1,0 EV125-100L/4b 6,9 82,9 485 E123
4,0 27 809 2,28 52 8200 0,9

35 622 2,28 40 8200 1,3
48 451 2,28 29 8200 2,0
54 447 2,52 26 8200 1,6
70 352 2,58 20 8200 2,3
97 255 2,58 14,5 8200 3,4
108 237 2,67 13 8200 2,8
140 184 2,70 10 8200 3,9

35 598 2,19 40 5050 0,8 EV100-100L/4b 6,9 52,4 484 E124
47 467 2,28 30 5390 1,1
54 442 2,49 26 5560 0,9
70 348 2,55 20 5360 1,3
93 264 2,58 15 7060 1,8
108 237 2,67 13 6850 1,6
140 182 2,67 10 6500 2,2
187 138 2,70 7,5 6070 3,2

70 332 2,43 20 3410 0,8 EV080-100L/4b 6,9 31,7 483 E125
93 258 2,52 15 3640 1,1
106 236 2,61 13,25 3600 0,9
140 182 2,67 10 3770 1,3
187 137 2,67 7,5 3700 1,8

93 258 2,52 15,0 3847 0,8 EV075-100L/4b 6,9 30,5 482 E126
140 180 2,64 10,0 3210 1,1
187 137 2,67 7,5 3405 1,4

4,0 23 1273 3,00 40 7260 0,8 EV125-132M/6a 9,4 107,6 485 E127
5,5 31 935 3,04 29 8200 1,2

35 916 3,32 26 8200 0,9
45 722 3,40 20 8200 1,3
62 529 3,44 14,5 8200 2,0
69 486 3,52 13 8200 1,6
90 382 3,60 10 8200 2,3
124 280 3,64 7,25 8200 3,4

27 1078 3,04 52 7173 0,7 EV125-112M/4 8,6 87 485 E128
35 829 3,04 40 7730 1,0
48 601 3,04 29 8200 1,5
54 596 3,36 26 8200 1,2
70 469 3,44 20 8200 1,7
97 340 3,44 14,5 8200 2,6
108 316 3,56 13 8200 2,1
140 246 3,60 10 8200 3,0
193 180 3,64 7,25 8200 4,3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çıkış Gücü

Output Power

Abtriebswelle
Leistung

P2 [kW]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma
Akımı

Rated
Current

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

4,0 47 622 3,04 30 4260 0,8 EV100-112M/4 8,6 61,2 484 E129
5,5 54 589 3,32 26 4620 0,7

70 464 3,40 20 4590 1,0
93 352 3,44 15 6170 1,4
108 312 3,52 13 6030 1,2
140 243 3,56 10 5830 1,7
187 184 3,60 7,5 5520 2,4

93 344 3,36 15 2840 0,8 EV080-112M/4 8,6 40,5 483 E130
106 315 3,48 13,25 2850 0,7
140 243 3,56 10 3110 1,0
187 182 3,56 7,5 3990 1,4

93 344 3,36 15,0 3847 0,6 EV075-112M/4 8,6 39 482 E131
140 240 3,52 10,0 3210 0,8
187 182 3,56 7,5 3405 1,0

5,5 35 1141 4,18 40 6120 0,7 EV125-132S/4 11,8 101,2 485 E132
7,5 48 827 4,18 29 7040 0,9

54 819 4,62 26 7650 0,9
70 645 4,73 20 7430 1,2
97 468 4,73 14,5 8200 1,9
108 434 4,90 13 8200 1,5
140 338 4,95 10 8200 2,1
193 248 5,01 7,25 8200 3,2

7,5 70 880 6,45 20 4970 0,9 EV125-132M/4 15,8 109,2 485 E133
10 97 638 6,45 14,5 4780 1,4

108 592 6,68 13 4820 1,1
140 460 6,75 10 4730 1,6
193 338 6,83 7,25 4460 2,3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Ölçü Tabloları

The  Tables of
Dimensions

Abmesungs
 Tabellen
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56/B14 4.2 3 5.5 65 50 80 9 3 10.4

63/B14 4.2 3 5.5 75 60 90 11 4 12.8

63/B5 4.2 3.5 10 115 95 140 11 4 12.8
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN040.00
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6 +0
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c c1 s M N P d t u

63/B14 9 2.5 5.5 75 60 90 11 4 12.8

71/B14 9 2.5 10 85 70 105 14 5 16.3

63/B5 9 3.5 7 115 95 140 11 4 12.8

71/B5 9 4 10 130 110 160 14 5 16.3
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EN040.01

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

Ø
25

50
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8
M10

+0
.0

2
0

c c1 s M N P d t u

63/B5 5.7 4.5 10 115 95 140 11 4 12.8

71/B14 10.7 3 7 85 70 105 14 5 16.3

71/B5 10.7 4.5 10 130 110 160 14 5 16.3

80/B14 10.7 4 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 10.7 4.5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 10.7 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
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EN063.00
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2
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c c1 s M N P d t u

71/B14 5.7 3 7 85 70 105 14 5 16.3

71/B5 5.7 4.5 10 130 110 160 14 5 16.3

80/B14 5.7 4 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.7 4.5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN075.00
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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2
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c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN080.00
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c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter
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90/B5 12.7 4 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 12.7 4 9 130 110 160 28 8 31.3

132/B14 12.7 4 15 165 130 200 38 10 41.3

100-112/B5 12.7 4 12 215 180 250 28 8 31.3

132/B5 12.7 4 15 265 230 300 38 10 41.3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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EN030.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN030.03
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c c1 s M N P d t u

56/B14 4.2 3 5.5 65 50 80 9 3 10.4

63/B14 4.2 3 5.5 75 60 90 11 4 12.8

63/B5 4.2 3.5 10 115 95 140 11 4 12.8
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EN040.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN040.03
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c c1 s M N P d t u

63/B14 9 2.5 5.5 75 60 90 11 4 12.8

71/B14 9 2.5 10 85 70 105 14 5 16.3

63/B5 9 3.5 7 115 95 140 11 4 12.8

71/B5 9 4 10 130 110 160 14 5 16.3
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EN050.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN050.03

c c1 s M N P d t u

63/B5 5.7 4.5 10 115 95 140 11 4 12.8

71/B14 10.7 3 7 85 70 105 14 5 16.3

71/B5 10.7 4.5 10 130 110 160 14 5 16.3

80/B14 10.7 4 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 10.7 4.5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 10.7 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3
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EN063.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN063.03

c c1 s M N P d t u

71/B14 5.7 3 7 85 70 105 14 5 16.3

71/B5 5.7 4.5 10 130 110 160 14 5 16.3

80/B14 5.7 4 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.7 4.5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3
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EN075.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN075.03
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c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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467

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN080.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN080.03

c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN100.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN100.03

c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN125.02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN125.03

c c1 s M N P d t u

90/B5 12.7 4 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 12.7 4 9 130 110 160 28 8 31.3

132/B14 12.7 4 15 165 130 200 38 10 41.3

100-112/B5 12.7 4 12 215 180 250 28 8 31.3

132/B5 12.7 4 15 265 230 300 38 10 41.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN030.04

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN030.05
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c c1 s M N P d t u

56/B14 4.2 3 5.5 65 50 80 9 3 10.4

63/B14 4.2 3 5.5 75 60 90 11 4 12.8

63/B5 4.2 3.5 10 115 95 140 11 4 12.8
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN040.04

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN040.05
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c c1 s M N P d t u

63/B14 9 2.5 5.5 75 60 90 11 4 12.8

71/B14 9 2.5 10 85 70 105 14 5 16.3

63/B5 9 3.5 7 115 95 140 11 4 12.8

71/B5 9 4 10 130 110 160 14 5 16.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN050.04

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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c c1 s M N P d t u

63/B5 5.7 4.5 10 115 95 140 11 4 12.8

71/B14 10.7 3 7 85 70 105 14 5 16.3

71/B5 10.7 4.5 10 130 110 160 14 5 16.3

80/B14 10.7 4 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 10.7 4.5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 10.7 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN063.04

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN063.05
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c c1 s M N P d t u

71/B14 5.7 3 7 85 70 105 14 5 16.3

71/B5 5.7 4.5 10 130 110 160 14 5 16.3

80/B14 5.7 4 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.7 4.5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.7 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN075.04

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN075.05
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c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN080.04

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

EN080.05
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c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN100.04

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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c c1 s M N P d t u

80/B14 5.5 5 7 100 80 120 19 6 21.8

80/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 19 6 21.8

90/B14 5.5 5 9 115 95 140 24 8 27.3

90/B5 5.5 4.5 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 5.5 4 9 130 110 160 28 8 31.3

100-112/B5 5.5 4.5 15 215 180 250 28 8 31.3
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EN125.04

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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c c1 s M N P d t u

90/B5 12.7 4 12 165 130 200 24 8 27.3

100-112/B14 12.7 4 9 130 110 160 28 8 31.3

132/B14 12.7 4 15 165 130 200 38 10 41.3

100-112/B5 12.7 4 12 215 180 250 28 8 31.3

132/B5 12.7 4 15 265 230 300 38 10 41.3
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478

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EV030.01

EV030.00

56 63

k 235 286

k1 - -

w 106 121

w1 96 98
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Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
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5 +0
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1
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

56-63 TİP/Type/Typ
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

63-71 TİP/Type/Typ
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480

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Terminal Box Positions
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



482

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

EV075.01

EV075.00

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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YILMAZ REDÜKTÖR
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

EV080.01

EV080.00

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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YILMAZ REDÜKTÖR
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Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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YILMAZ REDÜKTÖR
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488

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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YILMAZ REDÜKTÖR
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Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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YILMAZ REDÜKTÖR
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k1 559 584 609 651 668
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR

90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 581 606 638 655 698 744

k1 706 731 773 790 843 889

w 176 176 194 218 258 258

w1 126 126 135 146 168 168
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Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter
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56-63 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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56 63

k 235 286

k1 - -

w 106 121

w1 96 98
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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63-71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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63 71
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w 121 138

w1 98 110
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Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter
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Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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63 71 80 90S 90L

k 341 366 387 407 432

k1 - 486 507 532 557

w 121 138 156 176 176

w1 98 110 118 126 126
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

28

M10 8 Ø
25

Ø
25

50 50
55 55122

-0
.0

1
-0

.0
2

-0
.0

1
-0

.0
2

M10 8

28

50 50
72 122 72

Ø
25

Ø
25

-0
.0

1
-0

.0
2

-0
.0

1
-0

.0
2

YILMAZ REDÜKTÖR

71 80 90S 90L

k 396 417 437 462

k1 516 537 562 587

w 138 156 176 176

w1 110 118 126 126
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Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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80 90S 90L 100L 112M

k 439 459 484 516 533

k1 559 584 609 651 668

w 156 176 176 194 218

w1 118 126 126 135 146
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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80 90S 90L 100L 112M

k 457 477 502 534 551

k1 577 602 627 669 686

w 156 176 176 194 218

w1 118 126 126 135 146
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Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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80 90S 90L 100L 112M

k 499 519 544 576 593

k1 619 644 669 711 728

w 156 176 176 194 218

w1 118 126 126 135 146
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange  / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
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90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 581 606 638 655 698 744

k1 706 731 773 790 843 889

w 176 176 194 218 258 258

w1 126 126 135 146 168 168
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EN.xxx.06 ET.xxx.07

N

Giriş mili Opsiyonları      /      Input Shaft options      /      Antriebswelle optionen

Mil muhafaza kapağı        /        Shaft prodection cover        /        Wellenversteck Deckel
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Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
Worm  Geared Motors Dimension Tables
Schneckengetriebemotoren Maßblätter

Tipi / Type  / Typ N

030 46.5

040 57.5

050 65.5

063 83

075 90

080 93

100 108

125 128.5

TiPi
TYPE
TYP

Montaj Ölçüleri
Mounting Dimensions
Befestigungsmaße

h3 h4 l3 b k d2 u2 t2 M2 h h2 l2 k1 d1 u1 t1 M1

EN030.06

ET030.07
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40
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-
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-

M4

-

-

70

-

49,5

-

20

-

139

-

11

-

12,5

-

4

-

M4

EN040.06
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21.5

-

6

-

M6

-

-

140

-

97

-

40

-

274,5

-

19

-

21,5

-

6

-

M6

EN075.06

ET075.07

88,5

-

86

-

50

-

208

-

252,5

-

24

-

27

-

8

-

M8

-

-

161

-

88,5

-

50

-

294,5

-

24

-

27

-

8

-

M8

EN080.06

ET080.07

99

-

96

-

50

-

226

-

272.5

-

24

-

27

-

8

-

M8

-

-

176

-

112

-

50

-

323

-

24

-

27

-

8

-

M8

EN100.06

ET100.07

122

-

115

-

60

-

275

-

325.5

-

28

-

31

-

8

-

M10

-

-

215

-

138

-

60

-

396

-

28

-

33

-

8

-

M10

EN125.06

ET125.07

151

-

145

-

65

-

350

-

394

-

35

-

38

-

10

-

M12

-

-

270

-

167

-

65

-

460

-

35

-

38

-

10

-

M12

YILMAZ REDÜKTÖR



503

Sonsuz Tip  Redüktörler Ölçü Sayfaları
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Schneckengetriebemotoren Maßblätter

G1

L2

G1
B

B1B1
B

B2

B3

L1

t1

M
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B2

1 3
dh6 dh6

M

dh6
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G1

M

L

B

G1 B1

k6 d

t1

b1

2

M

B2
B3

dk6

4

5

TiPi
TYPE
TYP

Montaj Ölçüleri
Mounting Dimensions
Befestigungsmaße

Ağırlıklar
Weight               [kg]
Gewicht

d B B1 B2 B3 G1 L L1 L2 L3 M b1 t1 1 2 3 4 5

EV030 14 30 34 30 51.5 66 103 134 169 120.5 M5 5 16 0.18 0.20 0.35 0.27 0.15

EV040 18 40 44.5 40 66 82 130 171 214 151.5 M6 6 20,5 0.35 0.30 0.55 0.40 0.20

EV050 25 50 55 50 70.5 98 158 208 239 173 M10 8 28 0.70 0.50 0.90 0.60 0.30

EV063 25 50 55 50 72 122 182 232 266 199 M10 8 28 1.10 0.90 1.40 1.00 0.40

EV075 35 65 72 65 116 120 197 264 352 235 M12 10 38 2.10 1.50 3.15 1.90 0.70

EV080 35 65 72 65 103.5 133 210 277 340 241.5 M12 10 38 2.25 1.60 3.00 2.00 0.90

EV100 40 80 87 80 114 156 249 330 384 276 M16 12 43 5.10 3.90 6.50 4.50 3.65

EV125 45 100 107.5 100 138 185 300 400 469 335 M16 14 48.5 8.70 6.50 10.60 7.40 6.80

Ex.xxx.04 Ex.xxx.05

Ex.xxx.01 Ex.xxx.02

Mil ve flanş ağırlıkları          /          Shaft and Flange Weights          /          Wellen und Flansch Gewichte
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                                                                                                                          040/030
                                                                                                                      EV040/030

                                                                                                                         040/030
                                                                                                                     EV040/030

K K1 K2 K3

56 TİP 247 - 236 216

63 TİP 298 - 243.5 218

K K1 K2 K3

56 TİP 262 - 236 216

63 TİP 313 - 243.5 218

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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                                                                                                                           050/030
                                                                                                                      EV050/030

                                                                                                                           050/030
                                                                                                                      EV050/030

K K1 K2 K3

56 TİP 247 - 257 236

63 TİP 298 - 264.5 238

K K1 K2 K3

56 TİP 265 - 257 241

63 TİP 316 - 264.5 243

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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                                                                                                                           063/030
                                                                                                                      EV063/030

                                                                                                                          063/30
                                                                                                                    EV063/030

K K1 K2 K3

56 TİP 256 - 287 266

63 TİP 307 - 294.5 268

K K1 K2 K3

56 TİP 287 - 287 266

63 TİP 329 - 294.5 268

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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                                                                                                                           075/040
                                                                                                                      EV075/040

K K1 K2 K3

63 TİP 325.5 - 330 299

71 TİP 349.5 469.5 338.5 311 “K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

K K1 K2 K3

63 TİP 377 - 330 299

71 TİP 401 521 338.5 311

                                                                                                                           075/040
                                                                                                                      EV075/040
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                                                                                                                           080/040
                                                                                                                      EV080/040

                                                                                                                           080/040
                                                                                                                      EV080/040

K K1 K2 K3

63 TİP 338,5 - 350 314

71 TİP 363,5 476 358.5 326 “K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

K K1 K2 K3

63 TİP 373,5 - 350 314

71 TİP 398,5 514 358.5 326
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                                                                                                                           100/050
                                                                                                                      EV100/050

                                                                                                                           100/050
                                                                                                                      EV100/050

K K1 K2 K3

63 TİP 358 - 400 363

71 TİP 384,5 498 399 375

80 TİP 405,5 519 408 383

90S TİP 425,5 418 378 391

90L TİP 450,5 567 418 391

K K1 K2 K3

63 TİP 392 - 400 363

71 TİP 419 532 399 375

80 TİP 438 553 408 383

90S TİP 458 573 378 391

90L TİP 482 601 418 391

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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                                                                                                                           125/063
                                                                                                                      EV125/063

                                                                                                                           125/063
                                                                                                                      EV125/063

K K1 K2 K3

71 TİP 411 528 486 443

80 TİP 432 549 495 451

90S TİP 452 572 505 459

90L TİP 477 597 505 468
“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.

Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

K K1 K2 K3

71 TİP 449 566 486 443

80 TİP 470 587 495 451

90S TİP 490 610 505 459

90L TİP 515 635 505 468

“K1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız diğerleri soğutmalıdır.
Dimensions “K1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsen motoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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511

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
Maße “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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h

R b e

d

0°

180°

135°

45°

90°

Moment Kolu          /          Torgue arm          /          Drehmomentstütze

Tipi
Type
Typ

b e d h R
Parça No.
Part No.
Teil Nr.

EX030 22 14 10 85 25 9E030

EX040 31 14 10 100 25 9E040

EX050 38 16 10 100 32 9E050

EX063 49.5 16 10 150 36 9E063

EX075 46,5 25 20 200 45 9E075

EX080 49.5 25 20 200 45 9E080

EX100 57.5 30 25 250 50 9E100

EX125 72 30 25 300 55 9E125
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 Opsiyonel olarak yapılabilir delik mil ölçüleri / Alternative hollow shaft  dimensions / Sonder Hohlwellenmaßen

TiPi
TYPE
TYP

Mil Ölçüleri
Shaft Dimensions
Wellenmaße

d
(H7) e t L

EN030.X0 14 16.3 5 66

EN040.X0

14
18 (Std.)

19
20

16.3
20.8
21.8
22.8

5
6
6
6

82

EN050.X0

18
19
20
24

25(Std.)

20.8
21.8
22.8
27.3
28.3

6
6
6
8
8

98

EN063.X0

20
24

25 (Std.)
28
30

22.8
27.3
28.3
31.3
33.3

6
8
8
8
8

122

EN075.X0

25
28
30
32

35 (Std.)

28.3
31.3
33.3
35.3
38.3

8
8
8
10
10

120

EN080.X0

25
28
30
32

35 (Std.)

28.3
31.3
33.3
35.3
38.3

8
8
8
10
10

133

EN100.X0

28
35
38
40

42 (Std.)
45
50

31.3
38.3
41.3
43.3
45.3
48.8
53.8

8
10
10
12
12
14
14

156

EN125.X0

30
35
40

45 (Std.)
50
60

33.3
38.3
43.3
48.8
53.8
64.4

8
10
12
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14
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L

t

e
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SONSUZ TİP REDÜKTÖRLERDE TAVSİYE EDİLEN MİL BOYU MONTAJ-DEMONTAJ ŞEKLİ ve AKSESUARLARI
ADVISED SHAFT DIMENSIONS AND ACCESORIES USED BY ASSEMBLING FOR WORM GEAR TYPE GEARBOXES

EMPFOLENE WELLEN MASSEN UND VERBINDUNGSELEMENTE BEI MONTAGE FUR SCHNECKENGETRIEBE

Çektirme
Dismounting

Einziehen

Montaj
Mounting

Befestigen

6 Köşe Başlı Civata /   6 Contour Bold  / 6 Kanten Schraube
(DIN ISO 4014 , DIN ISO 4017)

(DIN ISO 8765)

Ø
d1

t

f

Ø
m

1

e

b3b2b1
cx45°

b (max)

60
°g

i

h

-0
.0

2
-0

.0
1

Ø
d

Part No: GN35. _ _ _

Ø
m

u

Tip

Typ
Type

Ø
s

u1

Ø
d

0 -0
.2

Örnek: GN35.E040

Tipi
Type
Typ s m u u1 t e d d1 b b1 b2 b3 c m1 f h i g y

E..030 18 6 3 2,5 5 16 14 13 63 24,5 17 21,5 0,5 19,5

5

14,5 17 M5 M5x20

E..040 24 6 3 2,5 6 20,5 18 17 79 20 42 17 1 24,5 14,5 17 M5 M6x25

E..050 34 11 5 3,5 8 28 25 24 93,5 28 42 23,5 1 33 24 30 M10 M10x30

E..063 34 11 5 3,5 8 28 25 24 117,5 36 50 31,5 1 33 24 30 M10 M10x30

E..075 44 13 6 3,5 10 38 35 34 115,5 43 34 38,5 1 42 30 37 M12 M12x40

E..080 44 13 6 3,5 10 38 35 34 128,5 46 41 41,5 1 42 30 37 M12 M12x40

E..100 54 17 6 3,5 12 45 42 41 151,5 52 52 47,5 1,5 49 38 45 M16 M16x45

E..125 54 17 8 3,5 14 48,5 45 44 180,5 66 53 61,5 2 54 38 45 M16 M16x45

Y
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Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET030 25 5,25 57 300 0,18 0,51 26°33' 0,83 1109 205 1,2 536 ET01
22 7,25 41 0,12 0,42 19°26' 0,79 1208 205
21 10,5 29 0,09 0,34 14°02' 0,74 1277 205
22 14,5 21 0,07 0,27 10°00' 0,68 1475 205
21 17 18 0,06 0,24 8°07' 0,63 1561 205
20 21 14 0,05 0,22 7°07' 0,60 1732 205
19 25 12 0,04 0,19 5°35' 0,54 1830 205
19 29 10 0,04 0,18 5°02' 0,52 1830 205
17 34 8,8 0,03 0,16 4°05' 0,46 1830 205
14 42 7,1 0,02 0,15 3°22' 0,42 1830 205
11 50 6,0 0,02 0,15 3°12' 0,41 1830 205
6 60 5,0 0,01 0,12 2°45' 0,28 1830 205
5 80 3,8 0,01 0,11 2°07' 0,27 1830 205

ET040 56 8,0 38 300 0,27 0,86 26°33' 0,83 2325 360 2,4 537 ET02
53 10,5 29 0,20 0,72 19°26' 0,79 2550 360
56 12 25 0,20 0,59 14°22' 0,75 2610 360
51 16 19 0,14 0,57 14°02' 0,74 3001 360
48 21 14 0,11 0,47 10°00' 0,68 3149 360
42 25 12 0,09 0,38 8°07' 0,61 3261 360
39 32 8,8 0,07 0,31 7°07' 0,53 3400 360
32 42 7,1 0,05 0,28 5°02' 0,47 3400 360
33 50 6,0 0,05 0,26 4°05' 0,42 3400 360
29 62 4,8 0,04 0,22 3°22' 0,38 3400 360
23 80 3,7 0,03 0,20 2°51' 0,38 3400 360
22 100 3,0 0,02 0,16 2°25' 0,36 3400 360

ET050 85 7,25 41 300 0,46 1,14 20°40' 0,80 3535 500 4,1 538 ET03
80 9,5 32 0,33 1,09 19°39' 0,79 3621 500
84 12 25 0,30 0,85 13°14' 0,73 3920 500
85 14,5 21 0,26 0,75 10°41' 0,70 4298 500
78 19 16 0,19 0,72 10°07' 0,68 4364 500
80 25 12 0,15 0,65 8°44' 0,65 4800 500
74 29 10 0,15 0,49 5°06' 0,54 4800 500
66 38 7,9 0,10 0,48 5°23' 0,52 4800 500
60 50 6,0 0,08 0,44 4°23' 0,48 4800 500
54 62 4,8 0,07 0,38 3°11' 0,41 4800 500
46 83 3,7 0,04 0,39 3°22' 0,42 4800 500
44 100 3,0 0,03 0,36 2°21' 0,38 4800 500

ET063 164 7,25 41 300 0,86 2,07 20°36' 0,83 4398 700 6,4 539 ET04
144 9,75 31 0,58 1,72 20°40' 0,80 4671 700
134 12,75 24 0,42 1,69 19°39' 0,79 5166 700
166 14,5 21 0,49 1,32 10°39' 0,74 4925 700
142 19,5 15 0,33 1,16 10°41' 0,70 5585 700
130 25,5 12 0,24 1,07 10°07' 0,67 6480 700
149 29 10 0,28 0,84 5°22' 0,58 6196 700
121 39 7,7 0,18 0,75 5°23' 0,53 6200 700
109 51 5,8 0,13 0,73 5°06' 0,52 6200 700
101 61 4,9 0,13 0,59 3°16' 0,41 6200 700
88 82 3,6 0,08 0,58 3°11' 0,40 6200 700
53 100 3,0 0,05 0,52 2°12' 0,32 6200 700

300Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht
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300Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET075 247 7,50 40 300 1,23 3,10 26°17' 0,84 6135 1100 9,2 540 ET05
254 10 30 0,97 2,74 20°20' 0,82 6167 1100
258 15 20 0,70 2,11 13°52' 0,77 7224 1100
236 20 15 0,53 1,60 11°18' 0,70 7806 1100
227 25 12 0,43 1,43 9°32' 0,66 7957 1100
240 30 10 0,40 1,33 7°3' 0,63 8404 1100
204 40 7,5 0,29 1,08 5°43' 0,55 8753 1100
188 50 6,0 0,23 0,98 4°48' 0,50 9686 1100
174 60 5,0 0,20 0,89 4°8' 0,45 10437 1100
151 80 3,8 0,15 0,82 3°15' 0,41 11852 1100
113 100 3,0 0,10 0,75 2°40' 0,35 13256 1100

ET080 331 7,5 40 300 1,66 3,38 21°48' 0,84 5942 1100 11 541 ET06
306 10 30 1,16 3,17 20°36' 0,83 6027 1100
266 13,25 23 0,79 2,71 20°40' 0,80 6983 1100
339 15 20 0,95 2,21 11°18' 0,75 6572 1100
307 20 15 0,67 1,98 10°39' 0,72 7400 1100
259 26,5 11 0,44 1,72 10°41' 0,68 7400 1100
309 30 10 0,53 1,42 5°42' 0,61 7400 1100
270 40 7,5 0,37 1,31 5°22' 0,58 7400 1100
219 53 5,6 0,24 1,18 5°23' 0,53 7400 1100
174 62 4,8 0,19 1,00 3°13' 0,45 7400 1100
106 82 3,6 0,10 0,93 3°16' 0,41 7400 1100
76 110 3,0 0,06 0,91 3°11' 0,39 7400 1100

ET100 583 7,5 40 300 2,87 5,64 21°48' 0,85 5497 1300 31,7 542 ET07
524 10 30 1,97 5,12 21°48' 0,84 8057 1300
480 13 23 1,42 4,63 20°36' 0,82 8200 1300
603 15 20 1,63 3,71 11°18' 0,77 8200 1300
533 20 15 1,11 3,40 11°18' 0,75 8200 1300
478 26 12 0,79 3,10 10°39' 0,73 8200 1300
550 30 10 0,91 2,28 5°42' 0,63 8200 1300
479 40 7,5 0,62 2,12 5°42' 0,61 8200 1300
416 52 5,7 0,44 1,96 5°22' 0,57 8200 1300
357 63 4,7 0,37 1,62 3°21' 0,48 8200 1300
229 82 3,6 0,19 1,54 3°13' 0,46 8200 1300
138 107 3,0 0,10 1,40 3°16' 0,40 8200 1300

ET125 1061 7,25 41 300 5,31 9,50 21°48' 0,87 5894 1473 62,2 543 ET08
959 10 30 3,54 8,57 21°48' 0,85 9602 1800
855 13 23 2,47 7,80 21°48' 0,84 12770 1800
1105 14,5 21 3,04 5,96 11°18' 0,79 10713 1800
984 20 15 2,00 5,64 11°18' 0,77 12335 1800
860 26 12 1,38 5,13 11°18' 0,75 13000 1800
1017 29 10 1,70 3,62 5°42' 0,65 13000 1800
885 40 7,5 1,10 3,46 5°42' 0,63 13000 1800
764 52 5,7 0,75 3,33 5°42' 0,62 13000 1800
746 62 4,8 0,74 2,61 3°24' 0,51 13000 1800
470 83 3,6 0,37 2,47 3°22' 0,48 13000 1800
299 107 3,0 0,19 2,34 3°13' 0,46 13000 1800
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450
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γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET030 23 5,25 86 450 0,25 0,50 26°33' 0,83 936 205 1,2 536 ET01
20 7,25 62 0,16 0,41 19°26' 0,79 1033 205
20 10,5 43 0,12 0,33 14°02' 0,74 1095 205
20 14,5 31 0,10 0,27 10°00' 0,68 1265 205
20 17 26 0,09 0,23 8°07' 0,63 1339 205
18 21 21 0,07 0,22 7°07' 0,60 1487 205
18 25 18 0,06 0,19 5°35' 0,54 1576 205
17 29 16 0,05 0,18 5°02' 0,51 1688 205
16 34 13 0,05 0,16 4°05' 0,46 1525 205
14 42 11 0,04 0,15 3°22' 0,42 1702 205
11 50 9,0 0,03 0,15 3°12' 0,41 1830 205
7 60 7,5 0,02 0,14 2°45' 0,37 1830 205
6 80 5,6 0,01 0,13 2°07' 0,35 2010 205

ET040 52 8,0 56 450 0,37 0,85 26°33' 0,83 1953 360 2,4 537 ET02
48 10,5 43 0,27 0,70 19°26' 0,79 2164 360
52 12 38 0,27 0,58 14°22' 0,75 2208 360
47 16 28 0,19 0,56 14°02' 0,74 2560 360
45 21 21 0,15 0,46 10°00' 0,68 2694 360
39 25 18 0,12 0,38 8°07' 0,61 2781 360
37 32 14 0,10 0,31 7°07' 0,53 3018 360
32 42 11 0,08 0,28 5°02' 0,47 3400 360
31 50 9,0 0,07 0,25 4°05' 0,42 3400 360
26 62 7,3 0,06 0,22 3°22' 0,38 3400 360
24 80 5,6 0,04 0,20 2°51' 0,38 3400 360
21 100 4,5 0,03 0,16 2°25' 0,36 3400 360

ET050 82 7,25 62 450 0,64 1,35 20°40' 0,83 2977 500 4,1 538 ET03
76 9,5 47 0,46 1,23 19°39' 0,82 3079 500
83 12 38 0,42 0,99 13°14' 0,77 3327 500
84 14,5 31 0,37 0,87 10°41' 0,74 3653 500
77 19 24 0,26 0,80 10°07' 0,72 3731 500
74 25 18 0,22 0,64 8°44' 0,65 4241 500
77 29 16 0,21 0,56 5°06' 0,60 4272 500
68 38 12 0,15 0,52 5°23' 0,57 4580 500
58 50 9,0 0,11 0,43 4°23' 0,48 4800 500
58 62 7,3 0,10 0,41 3°11' 0,45 4800 500
46 83 5,4 0,06 0,39 3°22' 0,42 4800 500
36 100 4,5 0,05 0,36 2°21' 0,38 4800 500

ET063 154 7,25 62 450 1,18 2,32 20°36' 0,85 3691 700 6,4 539 ET04
138 9,75 46 0,81 2,02 20°40' 0,83 3968 700
128 12,75 35 0,58 1,90 19°39' 0,82 4417 700
160 14,5 31 0,68 1,47 10°39' 0,76 4178 700
141 19,5 23 0,46 1,36 10°41' 0,75 4778 700
129 25,5 18 0,34 1,18 10°07' 0,71 5555 700
147 29 16 0,39 0,89 5°22' 0,61 5266 700
128 39 12 0,26 0,84 5°23' 0,59 5781 700
113 51 8,8 0,19 0,80 5°06' 0,56 6200 700
111 61 7,4 0,18 0,65 3°16' 0,47 6200 700
95 82 5,5 0,12 0,62 3°11' 0,44 6200 700
61 100 4,5 0,08 0,55 2°12' 0,37 6200 700
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450Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
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γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques 

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET075 231 7,5 60 450 1,69 3,37 26°17' 0,86 5125 1100 9,2 540 ET05
239 10 45 1,34 3,00 20°20' 0,84 5199 1100
245 15 30 0,98 2,24 13°52' 0,79 6122 1100
238 20 23 0,75 1,93 11°18' 0,75 6641 1100
228 25 18 0,61 1,63 9°32' 0,71 6780 1100
235 30 15 0,56 1,40 7°3' 0,66 7143 1100
220 40 11 0,42 1,27 5°43' 0,62 7472 1100
201 50 9,0 0,34 1,10 4°48' 0,56 8280 1100
188 60 7,5 0,29 0,98 4°8' 0,51 8918 1100
168 80 5,6 0,21 0,91 3°15' 0,47 10165 1100
133 100 4,5 0,15 0,82 2°40' 0,42 11361 1100

ET080 310 7,5 60 450 2,28 3,73 21°48' 0,85 4944 1100 11 541 ET06
288 10 45 1,61 3,50 20°36' 0,84 5094 1100
257 13,25 34 1,10 3,18 20°40' 0,83 5955 1100
323 15 30 1,32 2,38 11°18' 0,77 5547 1100
297 20 23 0,93 2,15 10°39' 0,75 6310 1100
260 26,5 17 0,64 1,96 10°41' 0,72 7632 1100
304 30 15 0,74 1,52 5°42' 0,64 7190 1100
269 40 11 0,52 1,39 5°22' 0,61 7400 1100
232 53 8,5 0,35 1,33 5°23' 0,59 7400 1100
189 62 7,3 0,29 1,07 3°13' 0,49 7400 1100
122 82 5,5 0,15 1,02 3°16' 0,47 7400 1100
85 110 4,1 0,08 0,97 3°11' 0,44 7400 1100

ET100 545 7,5 60 450 3,96 6,17 21°48' 0,87 4471 1118 31,7 542 ET07
494 10 45 2,73 5,66 21°48' 0,85 6738 1300
455 13 35 1,97 5,05 20°36' 0,84 8565 1300
577 15 30 2,27 4,09 11°18' 0,80 7911 1300
512 20 23 1,55 3,68 11°18' 0,78 7472 1300
465 26 17 1,11 3,41 10°39' 0,76 8200 1300
543 30 15 1,28 2,47 5°42' 0,67 8200 1300
476 40 11 0,88 2,26 5°42' 0,63 8200 1300
417 52 8,6 0,63 2,06 5°22' 0,60 8200 1300
389 63 7,1 0,55 1,75 3°21' 0,53 8200 1300
250 82 5,5 0,29 1,65 3°13' 0,50 8200 1300
159 107 4,2 0,15 1,54 3°16' 0,46 8200 1300

ET125 995 7,25 62 450 7,30 11,08 21°48' 0,89 5400 1800 62,2 543 ET08
899 10 45 4,89 9,37 21°48' 0,87 7937 1800
808 13 35 3,43 8,61 21°48' 0,85 8200 1800
1063 14,5 31 4,22 6,88 11°18' 0,82 8200 1800
944 20 23 2,79 6,23 11°18' 0,80 8200 1800
830 26 17 1,94 5,55 11°18' 0,77 8200 1800
1018 29 16 2,39 4,07 5°42' 0,69 8200 1800
880 40 11 1,56 3,75 5°42' 0,66 8200 1800
765 52 8,6 1,07 3,58 5°42' 0,65 8200 1800
800 62 7,2 1,11 2,79 3°24' 0,55 8200 1800
512 83 5,4 0,55 2,66 3°22' 0,53 8200 1800
326 107 4,2 0,29 2,50 3°13' 0,50 8200 1800
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750Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET030 21 5,25 143 750 0,36 0,63 26°33' 0,87 754 189 1,2 536 ET01
19 7,25 103 0,25 0,51 19°26' 0,84 847 205
19 10,5 71 0,18 0,39 14°02' 0,78 902 205
19 14,5 52 0,14 0,31 10°00' 0,72 1043 205
19 17 44 0,13 0,27 8°07' 0,68 1103 205
18 21 36 0,10 0,24 7°07' 0,65 1227 205
18 25 30 0,10 0,21 5°35' 0,60 1299 205
18 29 26 0,08 0,20 5°02' 0,57 1392 205
17 34 22 0,08 0,18 4°05' 0,52 1256 205
16 42 18 0,06 0,16 3°22' 0,48 1384 205
13 50 15 0,04 0,16 3°12' 0,47 1563 205
9 60 13 0,03 0,15 2°45' 0,43 1726 205
8 80 9,4 0,02 0,14 2°07' 0,41 1898 205

ET040 48 8,0 94 750 0,55 1,04 26°33' 0,86 1567 360 2,4 537 ET02
46 10,5 71 0,41 0,85 19°26' 0,83 1760 360
49 12 63 0,41 0,70 14°22' 0,79 1789 360
45 16 47 0,29 0,65 14°02' 0,78 2096 360
43 21 36 0,22 0,53 10°00' 0,73 2213 360
39 25 30 0,18 0,44 8°07' 0,67 2278 360
38 32 23 0,16 0,35 7°07' 0,59 2465 360
36 42 18 0,13 0,31 5°02' 0,53 2858 360
34 50 15 0,11 0,28 4°05' 0,48 3030 360
27 62 12 0,08 0,24 3°22' 0,43 3172 360
27 80 9,3 0,06 0,21 2°51' 0,43 3432 360
25 100 7,5 0,05 0,17 2°25' 0,40 3883 360

ET050 75 7,25 103 750 0,95 1,52 20°40' 0,86 2394 500 4,1 538 ET03
70 9,5 79 0,69 1,36 19°39' 0,84 2508 500
77 12 63 0,63 1,08 13°14' 0,80 2704 500
79 14,5 52 0,55 0,96 10°41' 0,77 2977 500
72 19 39 0,40 0,87 10°07' 0,75 3064 500
75 25 30 0,33 0,78 8°44' 0,72 3487 500
75 29 26 0,32 0,61 5°06' 0,64 3493 500
67 38 20 0,23 0,56 5°23' 0,60 3767 500
63 50 15 0,18 0,51 4°23' 0,56 4311 500
59 62 12 0,15 0,44 3°11' 0,50 4634 500
50 83 9,0 0,10 0,43 3°22' 0,48 4370 500
50 100 7,5 0,09 0,39 2°21' 0,44 4640 500

ET063 142 7,25 103 750 1,75 2,72 20°36' 0,87 2958 700 6,4 539 ET04
127 9,75 77 1,21 2,25 20°40' 0,85 3229 700
119 12,75 59 0,87 2,11 19°39' 0,84 3627 700
150 14,5 52 1,02 1,65 10°39' 0,79 3398 700
133 19,5 38 0,69 1,51 10°41' 0,77 3928 700
122 25,5 29 0,52 1,25 10°07' 0,73 4577 700
145 29 26 0,60 0,99 5°22' 0,66 4287 700
126 39 19 0,41 0,91 5°23' 0,62 4752 700
112 51 15 0,29 0,85 5°06' 0,60 5515 700
116 61 12 0,29 0,70 3°16' 0,52 5570 700
97 82 9,1 0,19 0,65 3°11' 0,48 6200 700
68 100 7,5 0,13 0,58 2°12' 0,41 6200 700
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750Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET075 210 7,5 100 750 2,53 3,62 26°17' 0,87 4073 1018 9,2 540 ET05
219 10 75 2,01 3,30 20°20' 0,86 4189 1047
227 15 50 1,48 2,44 13°52' 0,81 4967 1100
224 20 38 1,14 2,08 11°18' 0,77 5412 1100
219 25 30 0,93 1,78 9°32' 0,74 5541 1100
227 30 25 0,87 1,50 7°3' 0,69 5819 1100
213 40 19 0,64 1,35 5°43' 0,65 6124 1100
202 50 15 0,52 1,20 4°48' 0,61 6796 1100
193 60 13 0,46 1,05 4°8' 0,55 7306 1100
172 80 9,4 0,33 0,96 3°15' 0,51 8374 1100
146 100 7,5 0,25 0,87 2°40' 0,46 9307 1100

ET080 284 7,5 100 750 3,40 4,27 21°48' 0,88 3912 978 11 541 ET06
265 10 75 2,40 4,02 20°36' 0,87 4120 1030
237 13,25 57 1,66 3,55 20°40' 0,85 4873 1100
307 15 50 1,98 2,83 11°18' 0,81 4480 1100
279 20 38 1,44 2,35 10°39' 0,77 5141 1100
246 26,5 28 0,98 2,08 10°41' 0,74 6269 1100
300 30 25 1,14 1,72 5°42' 0,69 5839 1100
268 40 19 0,80 1,55 5°22' 0,66 6452 1100
230 53 14 0,55 1,42 5°23' 0,63 6920 1100
207 62 12 0,49 1,16 3°13' 0,54 7090 1100
136 82 9,1 0,25 1,10 3°16' 0,52 7400 1100
92 110 6,8 0,14 1,01 3°11' 0,47 7400 1100

ET100 502 7,5 100 750 5,89 7,53 21°48' 0,89 3777 944 31,7 542 ET07
454 10 75 4,08 6,47 21°48' 0,87 5370 1300
420 13 58 2,97 5,62 20°36' 0,86 6922 1300
546 15 50 3,40 5,05 11°18' 0,84 6313 1300
488 20 38 2,35 4,42 11°18' 0,82 6065 1300
441 26 29 1,70 3,79 10°39' 0,79 7336 1300
544 30 25 1,96 2,99 5°42' 0,73 6678 1300
473 40 19 1,36 2,54 5°42' 0,68 7598 1300
419 52 14 0,99 2,27 5°22' 0,64 7953 1300
434 63 12 0,92 1,98 3°21' 0,59 8200 1300
274 82 9,1 0,48 1,79 3°13' 0,55 8200 1300
177 107 7,0 0,25 1,67 3°16' 0,51 8200 1300

ET125 912 7,25 103 750 10,83 14,06 21°48' 0,91 5341 1335 62,2 543 ET08
831 10 75 7,31 11,46 21°48' 0,89 6231 1558
746 13 58 5,15 9,85 21°48' 0,87 8625 1800
1002 14,5 52 6,33 8,63 11°18' 0,86 6859 1800
899 20 38 4,20 7,68 11°18' 0,84 8361 1800
797 26 29 2,96 6,63 11°18' 0,81 10512 1800
1015 29 26 3,64 5,03 5°42' 0,75 8637 1800
889 40 19 2,39 4,55 5°42' 0,73 10003 1800
767 52 14 1,65 4,12 5°42' 0,70 10959 1800
847 62 12 1,73 3,26 3°24' 0,62 10691 1800
572 83 9,0 0,92 3,01 3°22' 0,59 11717 1800
357 107 7,0 0,48 2,72 3°13' 0,55 11842 1800
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900Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET030 20 5,25 171 900 0,42 0,64 26°33' 0,87 699 175 1,2 536 ET01
18 7,25 124 0,28 0,52 19°26' 0,84 790 197
18 10,5 86 0,20 0,40 14°02' 0,79 842 205
19 14,5 62 0,17 0,32 10°00' 0,74 974 205
19 17 53 0,15 0,28 8°07' 0,70 1030 205
18 21 43 0,12 0,25 7°07' 0,67 1146 205
18 25 36 0,11 0,22 5°35' 0,62 1213 205
18 29 31 0,10 0,21 5°02' 0,59 1301 205
17 34 26 0,09 0,18 4°05' 0,54 1174 205
16 42 21 0,07 0,17 3°22' 0,51 1293 205
13 50 18 0,06 0,16 3°12' 0,49 1456 205
9 60 15 0,05 0,15 2°45' 0,45 1613 205
14 80 11 0,04 0,14 2°07' 0,44 1773 205

ET040 46 8,0 113 900 0,63 1,05 26°33' 0,86 1449 360 2,4 537 ET02
44 10,5 86 0,47 0,86 19°26' 0,83 1637 360
48 12 75 0,47 0,73 14°22' 0,80 1660 360
44 16 56 0,33 0,66 14°02' 0,78 1953 360
43 21 43 0,26 0,56 10°00' 0,74 2066 360
39 25 36 0,21 0,45 8°07' 0,68 2123 360
38 32 28 0,18 0,37 7°07' 0,61 2297 360
37 42 21 0,15 0,33 5°02' 0,56 2646 360
34 50 18 0,13 0,29 4°05' 0,51 2826 360
26 62 15 0,09 0,25 3°22' 0,46 2957 360
28 80 11 0,07 0,22 2°51' 0,46 3199 360
22 100 9,0 0,05 0,19 2°25' 0,43 3620 360

ET050 72 7,25 124 900 1,09 1,59 20°40' 0,86 2216 500 4,1 538 ET03
68 9,5 95 0,80 1,41 19°39' 0,85 2333 500
74 12 75 0,73 1,12 13°14' 0,80 2513 500
77 14,5 62 0,64 1,00 10°41' 0,78 2770 500
71 19 47 0,46 0,90 10°07' 0,76 2857 500
73 25 36 0,38 0,79 8°44' 0,72 3257 500
74 29 31 0,37 0,63 5°06' 0,65 3254 500
67 38 24 0,27 0,57 5°23' 0,62 3517 500
62 50 18 0,20 0,51 4°23' 0,57 4030 500
59 62 15 0,17 0,45 3°11' 0,51 4331 500
51 83 11 0,11 0,45 3°22' 0,51 4093 500
43 100 9,0 0,09 0,45 2°21' 0,46 4346 500

ET063 137 7,25 124 900 2,02 2,89 20°36' 0,88 2735 700 6,4 539 ET04
123 9,75 92 1,39 2,33 20°40' 0,85 3001 700
115 12,75 71 1,01 2,19 19°39' 0,85 3383 700
148 14,5 62 1,18 1,81 10°39' 0,81 3159 700
130 19,5 46 0,80 1,58 10°41' 0,79 3665 700
119 25,5 35 0,60 1,29 10°07' 0,74 4274 700
144 29 31 0,70 1,03 5°22' 0,67 3988 700
112 39 23 0,47 0,94 5°23' 0,64 4434 700
123 51 18 0,34 0,87 5°06' 0,61 5157 700
117 61 15 0,34 0,73 3°16' 0,53 5196 700
98 82 11 0,23 0,67 3°11' 0,49 6138 700
71 100 9,0 0,16 0,59 2°12' 0,43 6087 700
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900Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET075 204 7,5 120 900 2,91 3,85 26°17' 0,88 3752 1100 9,2 540 ET05
214 10 90 2,32 3,54 20°20' 0,87 3880 1100
223 15 60 1,71 2,61 13°52' 0,82 4613 1100
219 20 45 1,32 2,15 11°18' 0,78 5035 1100
214 25 36 1,09 1,84 9°32' 0,74 5156 1100
227 30 30 1,01 1,60 7°3' 0,71 5412 1100
214 40 23 0,75 1,44 5°43' 0,67 5708 1100
202 50 18 0,61 1,25 4°48' 0,62 6335 1100
193 60 15 0,54 1,08 4°8' 0,57 6805 1100
174 80 11 0,39 0,99 3°15' 0,53 7816 1100
152 100 9,0 0,30 0,89 2°40' 0,47 8655 1100

ET080 276 7,5 120 900 3,92 4,56 21°48' 0,88 3598 1100 11 541 ET06
257 10 90 2,77 4,22 20°36' 0,87 3822 1100
230 13,25 68 1,91 3,69 20°40' 0,86 4540 1100
300 15 60 2,29 3,00 11°18' 0,82 4154 1100
276 20 45 1,65 2,51 10°39' 0,79 4782 1100
241 26,5 34 1,14 2,14 10°41' 0,75 5850 1100
300 30 30 1,32 1,85 5°42' 0,71 5427 1100
266 40 23 0,93 1,62 5°22' 0,67 6013 1100
230 53 17 0,64 1,47 5°23' 0,64 6466 1100
220 62 15 0,59 1,23 3°13' 0,57 6559 1100
141 82 11 0,30 1,14 3°16' 0,54 7212 1100
96 110 8,2 0,17 1,04 3°11' 0,49 7400 1100

ET100 486 7,5 120 900 6,79 8,03 21°48' 0,90 3622 1300 31,7 542 ET07
441 10 90 4,71 6,89 21°48' 0,88 4953 1300
408 13 69 3,43 5,82 20°36' 0,86 6419 1300
533 15 60 3,93 5,47 11°18' 0,85 5830 1300
478 20 45 2,72 4,70 11°18' 0,83 5634 1300
436 26 35 1,96 4,11 10°39' 0,80 6835 1300
540 30 30 2,27 3,21 5°42' 0,75 6189 1300
474 40 23 1,59 2,70 5°42' 0,70 7064 1300
418 52 17 1,15 2,35 5°22' 0,66 7412 1300
456 63 14 1,10 2,11 3°21' 0,62 7598 1300
290 82 11 0,58 1,91 3°13' 0,58 8200 1300
183 107 8,4 0,30 1,72 3°16' 0,53 8200 1300

ET125 874 7,25 124 900 12,46 13,93 21°48' 0,91 5116 1800 62,2 543 ET08
805 10 90 8,43 12,20 21°48' 0,90 5717 1800
725 13 69 5,95 10,50 21°48' 0,88 7981 1800
963 14,5 62 7,30 8,56 11°18' 0,86 6282 1800
879 20 45 4,86 8,32 11°18' 0,85 7748 1800
782 26 35 3,43 7,04 11°18' 0,83 9778 1800
987 29 31 4,22 5,10 5°42' 0,76 7960 1800
885 40 23 2,78 4,89 5°42' 0,75 9291 1800
769 52 17 1,93 4,44 5°42' 0,72 10214 1800
866 62 15 2,01 3,54 3°24' 0,65 9936 1800
601 83 11 1,10 3,22 3°22' 0,62 11526 1800
379 107 8,4 0,58 2,91 3°13' 0,58 12045 1800
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1400Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques 

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET030 19 5,25 267 1400 0,59 0,71 26°33' 0,88 579 145 1,2 536 ET01
17 7,25 193 0,40 0,57 19°26' 0,86 665 166
17 10,5 133 0,29 0,44 14°02' 0,81 712 178
18 14,5 97 0,24 0,35 10°00' 0,76 824 206
18 17 82 0,21 0,30 8°07' 0,73 871 218
17 21 67 0,17 0,26 7°07' 0,69 972 243
17 25 56 0,16 0,23 5°35' 0,65 1026 205
17 29 48 0,14 0,22 5°02' 0,62 1101 205
17 34 41 0,13 0,19 4°05' 0,57 992 205
16 42 33 0,10 0,18 3°22' 0,55 1097 205
14 50 28 0,08 0,17 3°12' 0,52 1222 205
10 60 23 0,05 0,16 2°45' 0,48 1364 205
10 80 18 0,04 0,15 2°07' 0,46 1500 205

ET040 42 8,0 175 1400 0,89 1,16 26°33' 0,88 1194 298 2,4 537 ET02
41 10,5 133 0,67 0,94 19°26' 0,85 1366 341
45 12 117 0,66 0,80 14°22' 0,82 1382 345
41 16 88 0,47 0,72 14°02' 0,80 1642 360
40 21 67 0,37 0,60 10°00' 0,77 1743 360
37 25 56 0,30 0,49 8°07' 0,71 1790 360
37 32 44 0,26 0,40 7°07' 0,65 1929 360
36 42 33 0,21 0,35 5°02' 0,60 2228 360
34 50 28 0,18 0,31 4°05' 0,55 2380 360
49 62 23 0,21 0,31 3°22' 0,55 2491 360
32 80 18 0,12 0,24 2°51' 0,50 2695 360
29 100 14 0,09 0,20 2°25' 0,47 3050 360

ET050 67 7,25 193 1400 1,53 1,83 20°40' 0,88 1830 458 4,1 538 ET03
63 9,5 147 1,12 1,61 19°39' 0,87 1951 488
70 12 117 1,03 1,29 13°14' 0,83 2098 500
73 14,5 97 0,90 1,18 10°41' 0,82 2318 500
67 19 74 0,66 1,03 10°07' 0,79 2411 500
70 25 56 0,54 0,89 8°44' 0,76 2749 500
74 29 48 0,53 0,73 5°06' 0,71 2736 500
66 38 37 0,38 0,65 5°23' 0,67 2971 500
63 50 28 0,29 0,57 4°23' 0,62 3412 500
61 62 23 0,25 0,51 3°11' 0,58 3669 500
51 83 17 0,16 0,47 3°22' 0,55 3484 500
48 100 14 0,14 0,43 2°21' 0,50 3700 500

ET063 126 7,25 193 1400 2,83 3,45 20°36' 0,90 2257 564 6,4 539 ET04
114 9,75 144 1,97 2,60 20°40' 0,87 2507 627
107 12,75 110 1,42 2,49 19°39' 0,87 2851 713
139 14,5 97 1,66 2,12 10°39' 0,84 2644 661
124 19,5 72 1,13 1,89 10°41' 0,82 3097 700
114 25,5 55 0,86 1,42 10°07' 0,77 3611 700
142 29 48 0,99 1,19 5°22' 0,72 3340 700
124 39 36 0,68 1,06 5°23' 0,69 3742 700
112 51 27 0,49 0,98 5°06' 0,66 4371 700
120 61 23 0,49 0,81 3°16' 0,59 4376 700
103 82 17 0,33 0,73 3°11' 0,55 5193 700
82 100 14 0,25 0,64 2°12' 0,48 5294 700

YILMAZ REDÜKTÖR
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1400Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques 

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET075 187 7,5 187 1400 4,11 4,16 26°17' 0,89 3405 851 9,2 540 ET05
197 10 140 3,27 3,90 20°20' 0,88 3210 802
209 15 93 2,42 2,96 13°52' 0,84 3847 962
207 20 70 1,88 2,40 11°18' 0,81 4214 1054
206 25 56 1,55 2,06 9°32' 0,78 4326 1082
219 30 47 1,45 1,76 7°3' 0,74 4526 1131
211 40 35 1,07 1,64 5°43' 0,72 4807 1100
204 50 28 0,88 1,42 4°48' 0,68 5342 1100
196 60 23 0,78 1,18 4°8' 0,61 5718 1100
183 80 18 0,57 1,12 3°15' 0,59 6612 1100
171 100 14 0,47 1,00 2°40' 0,54 7250 1100

ET080 251 7,5 187 1400 5,52 4,69 21°48' 0,89 2933 733 11 541 ET06
237 10 140 3,90 4,84 20°36' 0,89 3188 797
214 13,25 106 2,70 4,14 20°40' 0,87 3825 956
278 15 93 3,24 3,23 11°18' 0,84 3467 867
260 20 70 2,34 2,75 10°39' 0,81 4013 1003
231 26,5 53 1,64 2,36 10°41' 0,78 4938 1100
287 30 47 1,88 2,04 5°42' 0,75 4537 1100
264 40 35 1,34 1,87 5°22' 0,72 5074 1100
230 53 26 0,92 1,67 5°23' 0,69 5481 1100
244 62 23 0,91 1,41 3°13' 0,63 5396 1100
157 82 17 0,47 1,28 3°16' 0,59 6078 1100
108 110 13 0,26 1,14 3°11' 0,55 7134 1100

ET100 438 7,5 187 1400 9,54 7,58 21°48' 0,9 3494 874 31,7 542 ET07
403 10 140 6,64 7,07 21°48' 0,89 4079 1020
378 13 108 4,86 6,37 20°36' 0,88 5346 1337
484 15 93 5,53 5,46 11°18' 0,86 4829 1207
444 20 70 3,85 5,13 11°18' 0,85 4731 1183
412 26 54 2,79 4,68 10°39' 0,83 5747 1300
500 30 47 3,22 3,28 5°42' 0,76 5134 1300
456 40 35 2,29 2,92 5°42' 0,73 5927 1300
416 52 27 1,67 2,66 5°22' 0,7 6241 1300
446 63 22 1,59 2,26 3°21' 0,65 6384 1300
322 82 17 0,90 2,2 3°13' 0,64 7024 1300
204 107 13 0,47 1,92 3°16' 0,59 7188 1300

ET125 787 7,25 193 1400 17,45 13,60 21°48' 0,91 4910 1227 62,2 543 ET08
726 10 140 11,88 11,52 21°48' 0,9 4764 1191
663 13 108 8,41 10,79 21°48' 0,89 6633 1658
871 14,5 97 10,28 8,36 11°18' 0,86 5106 1277
801 20 70 6,86 8,30 11°18' 0,86 6467 1617
729 26 54 4,88 7,62 11°18' 0,84 8227 1800
900 29 48 5,99 5,00 5°42' 0,76 6515 1800
823 40 35 3,97 5,00 5°42' 0,76 7794 1800
744 52 27 2,76 5,00 5°42' 0,76 8630 1800
803 62 23 2,90 3,46 3°24' 0,65 8297 1800
632 83 17 1,71 3,44 3°22' 0,65 9580 1800
420 107 13 0,90 3,35 3°13' 0,64 10191 1800
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2800Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET030 16 5,25 533 2800 0,99 0,88 26°33' 0,91 461 115 1,2 536 ET01
15 7,25 386 0,67 0,7 19°26' 0,89 507 127
15 10,5 267 0,49 0,53 14°02' 0,85 546 136
16 14,5 193 0,4 0,43 10°00' 0,82 634 159
17 17 165 0,37 0,37 8°07' 0,79 670 168
16 21 133 0,3 0,32 7°07' 0,75 748 187
17 25 112 0,28 0,28 5°35' 0,72 790 197
17 29 97 0,24 0,26 5°02' 0,7 849 205
17 34 82 0,22 0,23 4°05' 0,65 764 205
16 42 67 0,17 0,22 3°22' 0,64 852 205
15 50 56 0,14 0,21 3°12' 0,63 938 205
12 60 47 0,1 0,19 2°45' 0,58 1040 205
12 80 35 0,08 0,018 2°07' 0,56 1155 205

ET040 37 8,0 350 2800 1,51 1,36 26°33' 0,9 1000 250 2,4 537 ET02
36 10,5 267 1,14 1,1 19°26' 0,88 1029 257
40 12 233 1,14 0,93 14°22' 0,85 1033 258
37 16 175 0,81 0,83 14°02' 0,84 1249 312
37 21 133 0,63 0,75 10°00' 0,82 1338 335
35 25 112 0,52 0,63 8°07' 0,79 1372 343
36 32 88 0,44 0,51 7°07' 0,74 1478 360
36 42 67 0,37 0,44 5°02' 0,69 1712 360
34 50 56 0,31 0,38 4°05' 0,64 1827 360
28 62 45 0,23 0,33 3°22' 0,58 1909 360
28 80 35 0,18 0,29 2°51' 0,58 2065 360
26 100 28 0,14 0,24 2°25' 0,55 2337 360

ET050 57 7,25 386 2800 2,62 1,81 20°40' 0,89 1348 337 4,1 538 ET03
54 9,5 295 1,92 1,64 19°39' 0,87 1470 368
61 12 233 1,76 1,29 13°14' 0,84 1576 394
64 14,5 193 1,54 1,23 10°41' 0,83 1757 439
60 19 147 1,13 1,14 10°07' 0,82 1847 462
64 25 112 0,94 1,01 8°44' 0,8 2113 500
66 29 97 0,91 0,76 5°06' 0,73 2088 500
61 38 74 0,66 0,72 5°23' 0,71 2288 500
60 50 56 0,51 0,64 4°23' 0,68 2635 500
59 62 45 0,44 0,57 3°11' 0,64 2840 500
52 83 34 0,29 0,58 3°22' 0,64 2717 500
49 100 28 0,25 0,53 2°21' 0,58 2885 500

ET063 109 7,25 386 2800 4,79 3,96 20°36' 0,92 1655 414 6,4 539 ET04
104 9,75 287 3,6 2,47 20°40' 0,87 1883 471
93 12,75 220 2,44 2,53 19°39' 0,88 2180 545
118 14,5 193 2,83 2,05 10°39' 0,85 2000 500
109 19,5 144 1,96 2,02 10°41' 0,84 2381 595
102 25,5 110 1,5 1,45 10°07' 0,78 2772 693
122 29 97 1,72 1,12 5°22' 0,72 2529 632
122 39 72 1,31 1,07 5°23' 0,7 2869 700
115 51 55 0,95 1,06 5°06' 0,7 3381 700
111 61 46 0,88 0,82 3°16' 0,61 3352 700
108 82 34 0,65 0,78 3°11' 0,59 4004 700
106 100 28 0,6 0,67 2°12' 0,52 3851 700
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2800Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

γ η

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

I

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe/Pt [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )
Pe=Mekanik Güç / Pt=Termik Güç

Power Pe/Pt [kW] ( For Service Factor fs =1 )
Pe=Mechanichal Power/Pt=Thermal Power

Leistung Pe/Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )
Pe=Mekaniche Leistung/Pt=Termische Leistung

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per.Over.Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per.Over.Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dim. Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET075 161 7,5 373 2800 7,07 3,98 26°17' 0,89 3092 773 9,2 540 ET05
167 10 280 5,61 3,47 20°20' 0,87 2370 592
178 15 187 4,19 2,64 13°52' 0,83 2876 719
179 20 140 3,28 2,21 11°18' 0,80 3176 794
179 25 112 2,73 1,92 9°32' 0,77 3271 818
190 30 93 2,55 1,61 7°3' 0,73 3407 852
186 40 70 1,88 1,60 5°43' 0,73 3671 918
182 50 56 1,55 1,41 4°48' 0,69 4086 1021
178 60 47 1,42 1,14 4°8' 0,61 4338 1084
171 80 35 1,01 1,16 3°15' 0,62 5090 1100
163 100 28 0,83 1,03 2°40' 0,57 5581 1100

ET080 216 7,5 373 2800 9,37 4,75 21°48' 0,9 2446 611 11 541 ET06
205 10 280 6,66 5,13 20°36' 0,9 2368 592
183 13,25 211 4,63 3,96 20°40' 0,87 2901 725
244 15 187 5,56 3,5 11°18' 0,86 2570 642
222 20 140 4,07 2,47 10°39' 0,8 3021 755
202 26,5 106 2,87 2,23 10°41' 0,78 3763 941
261 30 93 3,25 2,29 5°42' 0,78 3428 857
229 40 70 2,33 1,77 5°22' 0,72 3869 967
208 53 53 1,62 1,7 5°23' 0,71 4219 1055
245 62 45 1,67 1,58 3°13' 0,69 4034 1009
165 82 34 0,95 1,31 3°16' 0,62 4601 1100
119 110 25 0,53 1,23 3°11' 0,6 5504 1100

ET100 377 7,5 373 2800 16,18 7,97 21°48' 0,91 3090 773 31,7 542 ET07
348 10 280 11,46 7,14 21°48' 0,89 3113 778
327 13 215 8,36 6,22 20°36' 0,88 3960 990
425 15 187 9,45 6,44 11°18' 0,88 3525 881
391 20 140 6,59 5,76 11°18' 0,87 3549 887
353 26 108 4,81 4,38 10°39' 0,83 4388 1097
454 30 93 5,45 3,88 5°42' 0,81 3850 963
416 40 70 4,01 3,15 5°42' 0,76 4462 1115
363 52 54 2,97 2,45 5°22' 0,69 4744 1186
421 63 44 2,73 2,61 3°21' 0,71 4862 1215
352 82 34 1,79 2,53 3°13' 0,7 5254 1300
215 107 26 0,96 1,96 3°16' 0,61 5521 1300

ET125 678 7,25 386 2800 29,46 16,2 21°48' 0,93 3101 775 62,2 543 ET08
627 10 280 20,2 12,11 21°48' 0,91 4234 1059
574 13 215 14,51 10,91 21°48' 0,89 4851 1213
764 14,5 193 17,54 9,91 11°18' 0,88 3573 893
705 20 140 11,74 9,79 11°18' 0,88 4807 1202
644 26 108 8,47 8,41 11°18' 0,86 6208 1552
817 29 97 10,24 5,89 5°42' 0,81 4768 1192
751 40 70 6,79 5,9 5°42' 0,81 5872 1468
684 52 54 4,77 5,9 5°42' 0,81 6596 1649
760 62 45 5,04 4 3°24' 0,71 6244 1561
689 83 34 3,45 3,97 3°22' 0,71 7051 1763
459 107 26 1,79 3,85 3°13' 0,7 7783 1800
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Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs =1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per. Over. Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per. Over. Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dimensions
Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]   min.

ET040-030 60 84 17 1400 0,17 - 14º 02' 0,62 3400 205 4,9 560 ET09
67 116 12 0,14 - 10º 00' 0,59 3400 205
64 136 10 0,12 - 8º 07' 0,56 3400 205
71 168 8,3 0,13 - 7º 07' 0,48 3400 205
74 200 7,0 0,11 - 5º 35' 0,50 3400 205
63 232 6,0 0,10 - 5º 02' 0,41 3400 205
61 272 5,1 0,09 - 4º 05' 0,38 3400 205
61 336 4,2 0,07 - 3º 22' 0,36 3400 205
54 400 3,5 0,06 - 3º 12' 0,34 3400 205
65 480 2,9 0,06 - 2º 45' 0,32 3400 205
40 544 2,6 0,04 - 4º 05' 0,31 3400 205
50 672 2,1 0,04 - 3º 22' 0,30 3400 205
60 800 1,8 0,04 - 3º 12' 0,29 3400 205
36 960 1,5 0,02 - 2º 45' 0,26 3400 205
22 1088 1,3 0,02 - 4º 05' 0,17 3400 205
25 1344 1,0 0,02 - 3º 22' 0,17 3400 205
26 1600 0,88 0,02 - 3º 12' 0,16 3400 205
28 1920 0,73 0,01 - 2º 45' 0,14 3400 205
26 2520 0,56 0,01 - 2º 45' 0,14 3400 205
25 3000 0,47 0,01 - 2º 45' 0,14 3400 205
30 3720 0,38 0,01 - 2º 45' 0,14 3400 205

ET050-030 89 138 10 1400 0,17 - 10º 00' 0,55 4800 205 5,7 561 ET10
94 174 8,1 0,16 - 10º 00' 0,50 4800 205
89 210 6,7 0,13 - 10º 00' 0,47 4800 205
94 247 5,7 0,12 - 8º 07' 0,45 4800 205
90 305 4,6 0,11 - 7º 07' 0,38 4800 205
92 363 3,9 0,09 - 5º 35' 0,40 4800 205
99 421 3,3 0,09 - 5º 02' 0,38 4800 205
104 493 2,8 0,09 - 4º 05' 0,35 4800 205
80 609 2,3 0,07 - 3º 22' 0,26 4800 205
71 725 1,9 0,06 - 3º 12' 0,25 4800 205
85 870 1,6 0,06 - 2º 45' 0,23 4800 205
61 986 1,4 0,04 - 4º 05' 0,26 4800 205
52 1218 1,2 0,04 - 3º 22' 0,17 4800 205
61 1450 1,0 0,04 - 3º 12' 0,16 4800 205
53 1740 0,80 0,03 - 2º 45' 0,15 4800 205
67 2280 0,61 0,03 - 2º 45' 0,14 4800 205
53 3000 0,47 0,02 - 2º 45' 0,13 4800 205
49 3720 0,38 0,02 - 2º 45' 0,10 4800 205
65 4980 0,28 0,02 - 2º 45' 0,10 4800 205

ET063-030 147 210,25 6,7 1400 0,22 - 5º 22' 0,46 6200 205 8,0 562 ET11
119 304,5 4,6 0,16 - 5º 22' 0,36 6200 205
126 420,5 3,3 0,13 - 5º 22' 0,33 6200 205
133 493 2,8 0,12 - 5º 22' 0,32 6200 205
128 609 2,3 0,11 - 5º 22' 0,27 6200 205
131 725 1,9 0,09 - 5º 22' 0,29 6200 205
126 841 1,7 0,08 - 5º 02' 0,27 6200 205
118 986 1,4 0,07 - 4º 05' 0,25 6200 205
146 1218 1,2 0,07 - 3º 22' 0,24 6200 205
92 1450 0,97 0,06 - 3º 12' 0,16 6200 205
110 1740 0,80 0,06 - 2º 45' 0,15 6200 205
99 2340 0,60 0,04 - 2º 45' 0,15 6200 205
90 3060 0,46 0,03 - 2º 45' 0,14 6200 205
72 3660 0,38 0,03 - 2º 45' 0,10 6200 205
64 4920 0,28 0,02 - 2º 45' 0,10 6200 205

1400Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht
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1400Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques 

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs =1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per. Over. Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per. Over. Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü

Dimensions
Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]   min.

ET075-040 255 180 7,8 1400 0,38 - 13º 52' 0,55 7000 360 12 563 ET12
263 240 5,8 0,30 - 13º 52' 0,54 7000 360
274 315 4,4 0,25 - 10º 00' 0,52 7000 360
274 375 3,7 0,23 - 8º 07' 0,48 7000 360
285 480 2,9 0,20 - 7º 07' 0,44 7000 360
288 630 2,2 0,15 - 5º 02' 0,44 7000 360
221 750 1,9 0,15 - 4º 05' 0,30 7000 360
240 930 1,5 0,13 - 3º 22' 0,30 7000 360
219 1260 1,1 0,08 - 5º 02' 0,33 7000 360
156 1500 0,93 0,07 - 4º 05' 0,21 7000 360
193 1860 0,75 0,07 - 3º 22' 0,21 7000 360
167 2480 0,56 0,05 - 3º 22' 0,18 7000 360
123 3100 0,45 0,04 - 3º 22' 0,16 7000 360
127 3720 0,38 0,04 - 3º 22' 0,14 7000 360
112 4960 0,28 0,03 - 3º 14' 0,11 7000 360
119 6200 0,23 0,03 - 2º 40' 0,09 7000 360

ET080-040 325 180 7,8 1400 0,51 - 11º 18' 0,52 7400 360 14,0 564 ET13
340 240 5,8 0,41 - 11º 18' 0,50 7400 360
352 315 4,4 0,34 - 10º 00' 0,49 7400 360
355 375 3,7 0,31 - 8º 07' 0,45 7400 360
351 480 2,9 0,26 - 7º 07' 0,41 7400 360
352 630 2,2 0,22 - 5º 02' 0,38 7400 360
355 750 1,9 0,20 - 4º 05' 0,35 7400 360
285 930 1,5 0,16 - 3º 22' 0,28 7400 360
277 1260 1,1 0,12 - 5º 02' 0,28 7400 360
282 1500 0,93 0,11 - 4º 05' 0,25 7400 360
209 1860 0,75 0,09 - 3º 22' 0,18 7400 360
157 2480 0,56 0,05 - 3º 22' 0,17 7400 360
139 3286 0,43 0,04 - 3º 22' 0,17 7400 360
105 3844 0,36 0,04 - 3º 13' 0,11 7400 360
114 5084 0,28 0,03 - 3º 16' 0,11 7400 360

ET100-050 636 180 7,8 1400 0,88 - 11º 18' 0,59 8200 500 36,8 565 ET14
580 217,5 6,4 0,76 - 10º 41' 0,52 8200 500
600 285 4,9 0,65 - 10º 07' 0,47 8200 500
612 375 3,7 0,50 - 8º 44' 0,48 8200 500
617 435 3,0 0,46 - 5º 23' 0,45 8200 500
637 570 2,5 0,39 - 5º 06' 0,42 8200 500
645 750 1,9 0,32 - 4º 23' 0,39 8200 500
639 930 1,5 0,28 - 3º 11' 0,37 8200 500
465 1240 1,1 0,19 - 3º 11' 0,29 8200 500
369 1612 0,87 0,12 - 3º 11' 0,28 8200 500
467 1860 0,75 0,14 - 3º 11' 0,27 8200 500
279 2480 0,56 0,09 - 3º 11' 0,19 8200 500
273 3224 0,43 0,07 - 3º 11' 0,18 8200 500
266 3906 0,36 0,07 - 3º 11' 0,15 8200 500
201 5084 0,28 0,05 - 3º 11' 0,12 8200 500

ET125-063 1164 184,88 7,6 1400 1,49 - 11º 18' 0,62 13000 700 70,0 566 ET15
1222 210,25 6,7 1,43 - 10º 39' 0,60 13000 700
1081 282,75 5,0 1,09 - 10º 41' 0,52 13000 700
1112 369,75 3,8 0,91 - 10º 07' 0,49 13000 700
1102 420,5 3,3 0,85 - 5º 22' 0,45 13000 700
1142 565,5 2,5 0,68 - 5º 23' 0,43 13000 700
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Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs =1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per. Over. Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per. Over. Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dimensions
Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

ET125-063 1144 739,5 1,9 1400 0,55 - 5º 06' 0,42 13000 700 70,0 566 ET15
1178 884,5 1,6 0,53 - 3º 16' 0,37 13000 700
1175 1189 1,2 0,42 - 3º 11' 0,35 13000 700
783 1640 0,85 0,25 - 3º 11' 0,28 13000 700
727 2132 0,66 0,18 - 3º 11' 0,28 13000 700
895 2378 0,59 0,22 - 3º 11' 0,25 13000 700
517 3280 0,43 0,13 - 3º 11' 0,18 13000 700
480 4264 0,33 0,09 - 3º 11' 0,18 13000 700
364 5084 0,28 0,09 - 3º 11' 0,12 13000 700
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Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
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1400Sonsuz Tip  Motorsuz Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Worm  Geared  Units Perfonmance Tables
Schneckengetriebe Leistung und Drehzahlübersicht

Tipi

Type

Typ

Anma
Momenti

Nominal
Torques 

Nenn-
drehmomente

Ma max. [Nm]

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Çıkış
Devri

Output
Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Giriş Devri

Input Speeds

Antriebswelle
Drehzahlen

n1 [r.p.m]

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs =1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs =1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs =1 )

Güv. Rad.
Yük
Çıkış

Per. Over. Loads
(Output)

Zul. Querkräfte
(Abtrieb)

Fqgv [N]

Güv. Rad.
Yük
Giriş

Per. Over. Loads
(Input)

Zul. Querkräfte
(Antrieb)

Fqgv [N]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölcü
 Sayfası

Dimensions
Page

Maße
 Seite

Fiat Kodu

Price Ref.

Preis No.

Pe [kW] Pt [kW]

EN050-NT01 33 498 2,8 1400 0,03 - 3º 22' 0,32 4800 350 7,1 567 ET16
51 372 3,8 0,05 - 3º 11' 0,40 4800 350
58 300 4,7 0,06 - 4º 23' 0,47 4800 350
40 228 6,1 0,08 - 5º 23' 0,32 4800 350
57 174 8,1 0,12 - 5º 23' 0,40 4800 350
58 150 9,3 0,12 - 8º 44' 0,47 4800 350
59 114 12 0,15 - 10º 07' 0,51 4800 350
66 87 16 0,21 - 10º 41' 0,53 4800 350

EN063-NT01 51 600 2,3 1400 0,04 - 2º 12' 0,31 6200 350 9,4 567 ET17
92 492 2,9 0,07 - 3º 11' 0,39 6200 350
100 366 3,8 0,10 - 3º 16' 0,40 6200 350
106 306 4,6 0,10 - 5º 06' 0,51 6200 350
125 234 5,6 0,15 - 5º 23' 0,52 6200 350
138 174 8,1 0,22 - 5º 22' 0,53 6200 350
131 153 9,2 0,19 - 10º 07' 0,66 6200 350
149 117 12 0,27 - 10º 41' 0,69 6200 350

EN075-NT11 54 745 1,88 1400 0,03 - 2º 40' 0,35 7000 450 13,5 568 ET18
82 596 2,35 0,05 - 3º 14' 0,40 7000 450
137 447 3,13 0,10 - 4º 08' 0,45 7000 450
194 372,5 3,76 0,15 - 4º 48' 0,50 7000 450
212 298 4,70 0,19 - 5º 42' 0,54 7000 450
234 223,5 6,26 0,27 - 7º 02' 0,58 7000 450
243 186,25 7,52 0,30 - 9º 32' 0,65 7000 450
256 149 9,40 0,37 - 11º 18' 0,69 7000 450
265 111,75 12,53 0,48 - 13º 52' 0,73 7000 450

EN080-NT11 50 819,5 1,7 1400 0,03 - 3º 11' 0,30 7400 450 15,5 568 ET19

100 610,9 2,3 0,06 - 3º 16' 0,40 7400 450
151 461,9 3,0 0,12 - 3º 13' 0,40 7400 450
224 394,85 3,6 0,16 - 5º 23' 0,52 7400 450
259 298 4,7 0,24 - 5º 22' 0,53 7400 450
296 223,5 6,3 0,36 - 5º 42' 0,54 7400 450
280 197,43 7,1 0,31 - 10º 39' 0,67 7400 450
318 149 9,4 0,46 - 11º 18' 0,68 7400 450
347 111,75 13 0,65 - 11º 18' 0,70 7400 450

EN100-NT11 127 797,15 1,8 1400 0,06 - 3º 16' 0,39 7400 450 36,2 569 ET20
200 610,9 2,3 0,12 - 3º 13' 0,40 7400 450
309 469,35 3,0 0,23 - 3º 21' 0,42 7400 450
412 387,4 3,6 0,30 - 5º 22' 0,52 7400 450
461 298 4,7 0,42 - 5º 40' 0,54 7400 450
511 223,5 6,3 0,61 - 5º 42' 0,55 7400 450
485 193,7 7,2 0,54 - 10º 39' 0,68 7400 450
579 149 9,4 0,77 - 11º 18' 0,74 7400 450

EN125-NT21 301 516,81 2,7 1400 0,19 - 3º 13' 0,45 13000 500 68,5 569 ET21
476 400,89 3,5 0,37 - 3º 22' 0,47 13000 500
735 299,46 4,7 0,72 - 5º 42' 0,50 13000 500
638 251,16 5,6 0,73 - 5º 42' 0,51 13000 500
891 193,2 7,3 1,09 - 5º 42' 0,62 13000 500

1027 140,07 10 1,68 - 11º 18' 0,64 13000 500
868 125,58 11 1,37 - 11º 18' 0,74 13000 500
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Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Nominal Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Nominal Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Nominal Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

2255 2,13 656 YRM1125 155 100 83 50 33 9581 4425 72 588 YR01
2123 2,62 535 119 76 62 37 24 10240 4267
1950 2,92 480 98 63 51 31 20 10610 4179
1719 3,27 428 77 48 40 24 16 11014 4082
1979 3,54 396 82 52 42 25 16 10848 3606
1737 3,92 357 65 42 34 20 14 11203 3496
1637 4,36 321 55 39 29 17 11 11593 3375
1469 4,58 305 47 30 24 14 9,4 11453 3026
1285 5,09 275 37 23 19 11 7,3 11833 2886
1583 6,27 223 37 23 20 7,3 4,9 12248 2252

3900 1,86 754 YRM1160 307 198 165 99 66 9470 4549 110 589 YR02
2,81 498 203 131 109 65 44 10855 4053
3,07 457 187 120 100 60 40 11160 3935
3,36 417 170 109 91 55 36 11488 3809
3,69 379 155 100 83 50 33 11844 3673
4,08 343 140 90 75 45 30 12233 3526
4,55 308 126 81 66 40 26 12661 3365

3163 5,33 263 87 55 46 26 18 13703 3526
3512 5,42 258 95 60 50 29 20 12752 2398
2947 6,00 233 72 44 35 22 14 13165 2196

6100 1,41 995 YRM1200 634 408 340 204 136 23710 4399 215 590 YR03
2,67 525 335 215 179 108 72 29256 3881
2,93 478 305 196 164 98 65 30120 3755
3,23 433 277 178 148 89 59 31055 3621
3,58 391 250 161 134 80 54 32073 3477
3,92 357 228 147 122 73 49 32535 2868
4,33 323 207 133 111 66 44 29686 2701
4,85 289 184 119 99 59 40 32570 -
5,33 263 168 108 90 54 36 33547 -
6,08 230 147 95 79 47 32 34480 -

1800 7,79 180 YRM2195 34 22 18 11 7,2 9202 3409 73 591 YR04
8,65 162 31 20 16 10 6,6 9068 3161
9,61 146 27 18 15 8,8 5,9 9159 3051

1647 10,51 133 23 14 12 6,9 4,6 9038 3075
1604 11,75 119 20 13 11 6,3 4,1 9112 2949
1514 13,05 107 17 11 8,6 5,1 3,4 8960 2973
1454 14,91 94 14 9,2 7,5 4,5 3,0 8458 2657
1363 16,66 84 12 7,2 6,0 3,6 2,4 8283 2726
1405 18,71 75 11 6,8 5,7 3,3 2,2 8654 2691
1337 20,01 70 10 6,3 5,3 3,0 2,0 9636 3150

3300 7,06 198 YRM2240 69 44 37 22 15 14537 3571 126 592 YR05
8,57 163 YRE2240 57 37 30 18 12 15035 3379 150 614 YE05
9,52 147 51 33 27 16 11 15296 3264
10,51 133 46 30 25 15 10 15349 3294
11,75 119 41 26 22 13 8,8 15611 3163

3281 13,05 107 37 23 20 11 7,5 15621 3193
3300 14,24 98 34 21 18 11 7,0 14809 2769
3274 15,91 88 30 18 15 9,0 6,0 14599 2803
3018 17,70 79 25 17 14 8,2 5,4 14774 2639
2579 20,86 67 18 11 9,3 5,6 3,6 15834 3140

5200 7,91 177 YRM2275 96 62 52 31 21 22842 8395 205 593 YR06
8,65 162 YRE2275 88 57 47 28 19 23839 8533 615 YE06
9,61 146 79 51 43 26 17 24448 8424

5085 10,48 134 71 46 38 22 15 24815 8451
5108 11,71 120 64 40 33 20 13 25480 8327



573

Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Çıkış Devri
 Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Termik Güç Pt [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Thermal Power Pt [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Wärme-Grenzleitungen Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

2255 2,13 656 YRM1125 27 25 24 22 20 9581 4425 72 588 YR01
2123 2,62 535 25 23 22 20 19 10240 4267
1950 2,92 480 23 22 21 19 18 10610 4179
1719 3,27 428 22 20 20 18 17 11014 4082
1979 3,54 396 24 22 21 19 18 10848 3606
1737 3,92 357 23 21 20 18 17 11203 3496
1637 4,36 321 21 20 19 18 17 11593 3375
1469 4,58 305 22 20 20 18 17 11453 3026
1285 5,09 275 21 19 19 17 16 11833 2886
1583 6,27 223 20 19 18 17 16 12248 2252

3900 1,86 754 YRM1160 50 46 44 39 35 9470 4549 110 589 YR02
2,81 498 42 39 37 33 31 10855 4053
3,07 457 41 37 36 32 30 11160 3935
3,36 417 39 35 34 31 29 11488 3809
3,69 379 37 34 33 30 28 11844 3673
4,08 343 35 32 31 28 27 12233 3526
4,55 308 33 30 29 27 25 12661 3365

3163 5,33 263 35 32 31 28 27 13703 3526
3512 5,42 258 34 31 30 27 26 12752 2398
2947 6,00 233 32 29 28 26 25 13165 2196

6100 1,41 995 YRM1200 98 89 86 76 68 23710 4399 215 590 YR03
2,67 525 70 65 62 56 52 29256 3881
2,93 478 67 62 60 54 50 30120 3755
3,23 433 64 59 57 51 48 31055 3621
3,58 391 61 56 54 49 46 32073 3477
3,92 357 62 57 55 50 47 32535 2868
2,67 525 59 54 52 48 45 29686 2701
4,85 289 60 55 53 48 45 32570 -
5,33 263 57 52 50 46 43 33547 -
6,08 230 56 51 49 45 43 34480 -

1800 7,79 180 YRM2195 14 14 13 12 12 9202 3409 73 591 YR04
8,65 162 14 13 13 12 12 9068 3161
9,61 146 13 13 13 12 11 9159 3051

1647 10,51 133 13 12 12 11 11 9038 3075
1604 11,75 119 12 12 12 11 11 9112 2949
1514 13,05 107 12 12 12 11 11 8960 2973
1454 14,91 94 12 12 11 11 10 8458 2657
1363 16,66 84 12 11 11 11 10 8283 2726
1405 18,71 75 11 11 11 10 10 8654 2691
1337 20,01 70 11 11 11 10 10 9636 3150

3300 7,06 198 YRM2240 26 23 22 21 20 14537 3571 126 592 YR05
8,57 163 YRE2240 23 22 21 20 19 15035 3379 150 614 YE05
9,52 147 22 21 21 19 18 15296 3264
10,51 133 22 21 20 19 18 15349 3294
11,75 119 21 20 20 18 18 15611 3163

3281 13,05 107 21 20 19 18 17 15621 3193
3300 14,24 98 21 20 19 18 17 14809 2769
3274 15,91 88 21 19 19 18 17 14599 2803
3018 17,70 79 20 19 18 17 17 14774 2639
2579 20,86 67 20 19 19 18 17 15834 3140

5200 7,91 177 YRM2275 32 30 28 26 24 22842 8395 205 593 YR06
8,65 162 YRE2275 29 28 27 25 23 23839 8533 615 YE06
9,61 146 28 27 26 24 23 24448 8424

5085 10,48 134 27 26 26 24 23 24815 8451
5108 11,71 120 26 25 25 23 22 25480 8327
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Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Nominal Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Nominal Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Nominal Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

4802 12,82 109 YRM2275 55 34 28 17 12 25833 8354 140 593 YR06
4766 13,71 102 YRE2275 51 33 27 16 11 25541 8010 615 YE06
4195 15,08 93 41 26 22 14 9,0 25835 8041
4355 16,78 83 38 24 20 12 7,8 26438 7890
4321 18,13 77 35 22 18 11 7,3 26519 7583
3820 20,05 70 28 18 15 9,0 6,0 26724 7614

7260 8,17 171 YRM2305 130 81 68 41 26 31073 4297 220 594 YR07
7248 9,16 153 YRE2305 116 73 61 36 23 31951 4144 250 616 YE07
6707 10,87 129 90 57 47 29 19 31527 3407
6663 12,03 116 81 53 44 25 17 32249 3223
6737 13,40 104 74 46 37 22 14 33034 3014
6839 14,77 95 68 43 36 21 13 33375 3062
6153 16,36 86 55 34 29 17 11 33638 3111
5937 17,19 81 51 31 26 16 10 32868 2542
6130 19,17 73 47 26 24 14 10 33019 2599

10500 7,43 188 YRM2340 208 134 111 67 45 42694 3031 344 595 YR08
8,21 171 YRE2340 188 121 101 60 40 43825 2847 370 617 YE08
9,11 154 169 109 91 54 36 45035 2642

10,18 138 151 97 81 49 32 46384 2410
10,87 129 141 91 76 45 30 45788 1244

9867 12,34 113 118 74 62 37 25 48151 2534
9833 13,17 106 109 70 58 35 23 47416 1394
9852 14,54 96 100 62 53 31 20 48563 1114
9037 15,99 88 83 53 44 25 17 48838 1547
8983 17,65 79 74 48 38 23 16 49983 1261
8985 19,62 71 67 42 34 20 13 51234 939
7975 21,67 65 54 35 28 17 11 51856 1008

15000 8,09 173 YRM2385 271 175 145 87 58 54788 4219 486 596 YR09
8,82 159 YRE2385 250 161 134 80 54 56019 4053 502 618 YE09

14612 10,52 133 204 128 107 64 42 58464 3935
14779 11,57 121 188 118 98 58 38 59916 3730
14130 12,66 111 164 106 86 52 34 61062 3796
14096 14,00 100 148 94 78 46 31 62732 3566
13919 15,58 90 131 83 68 41 26 64539 3307
11828 17,01 82 102 66 54 32 22 65107 3704
11976 18,94 74 92 59 49 29 19 66949 3439

19000 7,70 182 YRM2430 362 233 194 116 78 66644 9353 485 597 YR10
8,45 166 YRE2430 330 212 177 106 71 68310 9160 619 YE10
9,21 152 303 195 162 97 65 69660 9233

10,15 138 275 177 147 88 59 71499 9020
11,12 126 251 161 135 81 54 72913 9096
12,32 114 226 146 121 73 49 74952 8856
13,56 103 206 133 111 66 44 76427 8935
15,12 93 185 119 99 59 40 78678 8663

17815 16,73 84 156 99 83 50 33 80284 8744
17831 18,67 75 139 88 74 44 29 80744 7462
15592 20,79 67 110 70 57 35 23 82140 7559
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Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Termik Güç Pt [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Thermal Power Pt [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Wärme-Grenzleitungen Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

4802 12,82 109 YRM2275 26 25 24 23 22 25833 8354 140 593 YR06
4766 13,71 102 YRE2275 26 25 25 23 22 25541 8010 615 YE06
4195 15,08 93 26 25 24 23 22 25835 8041
4355 16,78 83 25 24 23 22 21 26438 7890
4321 18,13 77 25 24 23 22 21 26519 7583
3820 20,05 70 24 23 23 21 21 26724 7614

7260 8,17 171 YRM2305 38 37 36 33 31 31073 4297 220 594 YR07
7248 9,16 153 YRE2305 36 35 34 32 30 31951 4144 250 616 YE07
6707 10,87 129 38 36 34 32 30 31527 3407
6663 12,03 116 36 34 33 31 29 32249 3223
6737 13,40 104 34 33 32 30 29 33034 3014
6839 14,77 95 34 33 32 30 28 33375 3062
6153 16,36 86 34 32 31 29 28 33638 3111
5937 17,19 81 35 32 31 29 28 32868 2542
6130 19,17 73 34 32 31 29 28 33019 2599

10500 7,43 188 YRM2340 56 52 50 46 43 42694 3031 344 595 YR08
8,21 171 YRE2340 53 50 49 44 42 43825 2847 370 617 YE08
9,11 154 51 49 47 43 41 45035 2642

10,18 138 48 47 45 42 39 46384 2410
10,87 129 51 48 46 43 40 45788 1244

9867 12,34 113 47 45 44 40 38 48151 2534
9833 13,17 106 50 46 45 41 39 47416 1394
9852 14,54 96 48 45 43 40 38 48563 1114
9037 15,99 88 49 46 44 41 39 48838 1547
8983 17,65 79 47 44 43 40 38 49983 1261
8985 19,62 71 44 43 41 39 37 51234 939
7975 21,67 65 44 42 41 38 37 51856 1008

15000 8,09 173 YRM2385 71 65 62 56 52 54788 4219 486 596 YR09
8,82 159 YRE2385 68 63 60 55 51 56019 4053 502 618 YE09

14612 10,52 133 64 60 58 52 49 58464 3935
14779 11,57 121 61 58 56 51 48 59916 3730
14130 12,66 111 61 57 55 50 48 61062 3796
14096 14,00 100 58 55 53 49 46 62732 3566
13919 15,58 90 54 53 51 47 45 64539 3307
11828 17,01 82 57 52 51 47 45 65107 3704
11976 18,94 74 53 51 49 46 44 66949 3439

19000 7,70 182 YRM2430 90 83 80 72 67 66644 9353 485 597 YR10
8,45 166 YRE2430 86 81 78 70 66 68310 9160 619 YE10
9,21 152 85 79 76 69 65 69660 9233

10,15 138 81 77 74 67 63 71499 9020
11,12 126 80 75 72 66 62 72913 9096
12,32 114 76 72 70 64 60 74952 8856
13,56 103 76 71 68 63 59 76427 8935
15,12 93 71 68 66 61 58 78678 8663

17815 16,73 84 71 67 65 60 57 80284 8744
17831 18,67 75 72 67 65 60 57 80744 7462
15592 20,79 67 72 65 63 59 56 82140 7559
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Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Nominal Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Nominal Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Nominal Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul. Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

27500 7,43 188 YRM2480 581 373 311 187 124 60000 3000 851 598 YR11
7,61 184 YRE2480 529 340 283 170 113 63000 3200 919 620 YE11
8,40 167 483 309 257 154 103 68000 3500
9,23 152 437 280 234 140 93 72000 4000
10,24 137 394 253 211 127 84 75000 4200
11,65 120 346 223 186 111 74 80000 6000
12,75 110 316 203 170 102 68 85000 6500

26500 13,86 101 283 182 152 91 61 90000 9500
15,31 91 255 165 137 82 55 90000 12000

24500 16,71 84 215 138 115 69 46 95000 12000
18,69 75 192 123 103 62 41 95000 12000

21500 20,50 68 155 99 83 50 33 95000 12000

37500 8,27 169 YRM2545 667 429 357 214 143 78000 15000 1070 599 YR12
9,01 155 YRE2545 612 393 327 196 131 82000 16000 1343 621 YE12

35500 9,82 143 531 341 284 171 114 85000 18000
10,74 130 486 313 261 156 104 90000 20000

33000 11,76 119 411 264 220 132 88 100000 25000
12,92 108 373 241 200 120 80 120000 25000

29500 14,21 99 305 196 163 98 65 140000 30000
15,71 89 275 177 148 89 59 145000 32000

25000 17,36 81 212 136 113 68 45 150000 34000
19,32 72 191 123 102 61 41 155000 35000

5400 21,91 64 YRM3355 36 23 19 12 7,7 21009 1621 165 600 YR13
24,34 58 33 21 18 11 7,1 20554 1243
26,63 53 30 19 16 10 6,4 13011 1270
29,03 48 27 18 14 8,8 5,8 19355 1346
32,24 43 25 16 13 8,0 5,3 19017 1103
35,80 39 22 14 12 7,0 4,7 17376 1150

5131 39,19 36 19 13 10 6,1 4,1 17102 1369
5117 43,80 32 17 11 9,0 5,4 3,5 19717 1523
5147 48,94 29 15 10 8,3 4,8 3,2 21287 2037
4741 53,83 26 13 8,3 6,9 4,1 2,8 26249 2826
4615 61,52 23 11 7,0 5,9 3,5 2,3 29339 3066
4627 65,79 21 10 6,7 5,6 3,3 2,2 30425 3292
4134 72,76 19 8,4 5,4 4,5 2,8 1,8 35983 3971
4097 81,70 17 7,4 4,7 4,1 2,4 1,5 38455 4057
4029 90,95 15 6,5 4,2 3,4 2,1 1,3 41070 4389
3486 101,24 14 5,1 3,3 2,8 1,7 1,1 47055 4928
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Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Termik Güç Pt [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Thermal Power Pt [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Wärme-Grenzleitungen Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

27500 7,43 188 YRM2480 111 103 99 89 83 60000 3000 851 598 YR11
7,61 184 YRE2480 110 102 98 89 82 63000 3200 919 620 YE11
8,40 167 105 99 95 86 80 68000 3500
9,23 152 104 97 93 84 79 72000 4000
10,24 137 98 93 90 82 77 75000 4200
11,65 120 97 95 91 83 78 80000 6000
12,75 110 99 95 91 83 78 85000 6500

26500 13,86 101 98 93 90 82 77 90000 9500
15,31 91 93 90 87 79 75 90000 12000

24500 16,71 84 93 88 85 78 74 95000 12000
18,69 75 94 88 85 78 74 95000 12000

21500 20,50 68 93 86 83 77 73 95000 12000

37500 8,27 169 YRM2545 151 138 132 118 110 78000 15000 1070 599 YR12
9,01 155 YRE2545 145 134 128 115 107 82000 16000 1343 621 YE12

35500 9,82 143 144 131 126 113 105 85000 18000
10,74 130 137 127 122 110 103 90000 20000

33000 11,76 119 136 124 119 108 101 100000 25000
12,92 108 129 120 116 105 98 120000 25000

29500 14,21 99 128 117 113 103 97 140000 30000
15,71 89 121 113 109 100 94 145000 32000

25000 17,36 81 120 110 107 98 93 150000 34000
19,32 72 113 106 103 95 90 155000 35000

5400 21,91 64 YRM3355 22 21 20 19 18 21009 1621 165 600 YR13
24,34 58 21 20 20 19 18 20554 1243
26,63 53 21 20 19 18 18 13011 1270
29,03 48 21 20 19 18 17 19355 1346
32,24 43 20 19 19 18 17 19017 1103
35,80 39 20 19 18 18 17 17376 1150

5131 39,19 36 20 19 18 18 17 17102 1369
5117 43,80 32 19 18 18 17 17 19717 1523
5147 48,94 29 19 18 18 17 16 21287 2037
4741 53,83 26 19 18 17 17 16 26249 2826
4615 61,52 23 18 18 17 17 16 29339 3066
4627 65,79 21 18 18 17 17 16 30425 3292
4134 72,76 19 18 17 17 17 16 35983 3971
4097 81,70 17 17 17 17 16 16 38455 4057
4029 90,95 15 17 17 17 16 16 41070 4389
3486 101,24 14 17 17 16 16 16 47055 4928



578

Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Nominal Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Nominal Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Nominal Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

7852 21,78 64 YRM3395 53 34 28 17 11 23621 2993 225 601 YR14
7900 23,92 59 48 31 26 15 10 23542 2801

26,84 52 43 28 23 14 9,2 22704 2863
29,44 48 39 24 20 12 7,7 22560 2926
36,02 39 32 21 17 10 6,6 21846 2457

7589 38,94 36 29 18 15 9,1 5,9 20793 2491
7708 42,92 33 26 17 14 8,3 5,5 20275 2557
7548 47,91 29 23 16 13 7,4 4,8 18818 2170
7556 53,03 26 21 13 11 6,6 4,4 20578 2753
6641 58,75 24 17 10 8,6 5,2 3,4 28053 3917
6458 66,09 21 14 9,2 7,8 4,6 3,1 31169 4121
6351 73,64 19 13 8,1 6,9 4,2 2,8 33792 4602
5599 82,12 17 10 6,5 5,5 3,3 2,1 40409 5371
5872 91,24 15 9,5 5,9 5,0 3,0 2,0 41241 5280
5745 95,83 15 8,8 5,6 4,8 2,9 1,9 42954 5490
5908 106,45 13 8,1 5,3 4,2 2,6 1,8 44476 5700

10807 22,86 61 YRM3440 69 44 37 22 14 43940 1854 321 602 YR15
10641 27,05 52 62 41 34 20 13 44177 2008
10314 27,73 50 54 35 29 17 11 44276 2008
10404 30,79 45 49 31 26 16 10 44733 1713
10576 34,19 41 46 29 24 14 10 44311 1781
9954 37,71 37 38 24 20 12 8,2 44447 1867
9626 42,15 33 34 21 17 11 7,0 44753 1525
10003 47,10 30 31 19 16 9,4 6,4 43593 1589
9364 52,24 27 26 17 15 8,0 5,4 49444 2690
9098 57,00 25 23 15 13 7,6 4,9 50239 3017
9188 60,87 23 22 14 12 7,1 4,7 54423 3352
8885 66,64 21 19 12 10 6,0 4,2 58805 4023
9595 74,15 19 19 12 10 6,1 4,0 58901 3694
9229 81,85 17 17 11 8,8 5,3 3,6 63357 4389
8104 90,41 15 13 8,7 7,4 4,5 2,8 71166 5304
8374 100,75 14 12 7,9 6,6 4,0 2,6 69941 5220

15000 22,74 62 YRM3500 97 62 52 31 20 58949 1889 429 603 YR16
14939 24,88 56 88 55 46 28 18 60871 1878
15000 27,13 52 81 52 43 25 17 60832 1953
14980 30,12 46 73 47 39 24 16 61625 1625
13777 32,83 43 61 38 32 19 13 62119 1712
13850 35,94 39 56 36 30 18 12 61660 1784
13752 40,16 35 50 32 26 16 10 62288 1404
13326 43,95 32 44 29 24 14 9,5 62484 1494
14047 51,69 27 40 25 20 12 8,2 51489 1013
14219 56,83 25 37 23 19 12 7,7 35510 1489
14648 62,85 22 34 21 18 10 6,9 9294 2071
13838 69,96 20 29 19 15 9,4 6,2 47696 2651
13047 77,34 18 25 15 14 7,9 5,2 65499 3709
13763 86,09 16 23 15 13 7,6 5,0 49719 4062
13132 92,98 15 21 13 11 6,6 4,3 63874 4360
12993 103,31 14 18 12 10 5,9 4,0 66520 4544



579

Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Termik Güç Pt [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Thermal Power Pt [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Wärme-Grenzleitungen Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

7852 21,78 64 YRM3395 27 25 24 22 22 23621 2993 225 601 YR14
7900 23,92 59 26 24 23 22 21 23542 2801

26,84 52 26 24 23 22 21 22704 2863
29,44 48 26 23 23 21 21 22560 2926
36,02 39 24 22 22 21 20 21846 2457

7589 38,94 36 24 23 22 21 21 20793 2491
7708 42,92 33 24 22 22 21 20 20275 2557
7548 47,91 29 23 22 22 21 20 18818 2170
7556 53,03 26 23 22 21 21 20 20578 2753
6641 58,75 24 23 22 21 20 20 28053 3917
6458 66,09 21 23 21 21 20 20 31169 4121
6351 73,64 19 22 21 21 20 20 33792 4602
5599 82,12 17 22 21 21 20 19 40409 5371
5872 91,24 15 21 20 20 19 19 41241 5280
5745 95,83 15 21 21 20 20 19 42954 5490
5908 106,45 13 21 20 20 19 19 44476 5700

10807 22,86 61 YRM3440 35 33 32 30 29 43940 1854 321 602 YR15
10641 27,05 52 35 32 31 30 28 44177 2008
10314 27,73 50 35 32 31 30 28 44276 2008
10404 30,79 45 33 31 31 29 28 44733 1713
10576 34,19 41 33 31 30 29 28 44311 1781
9954 37,71 37 33 31 30 28 27 44447 1867
9626 42,15 33 31 30 29 28 27 44753 1525
10003 47,10 30 31 29 29 27 27 43593 1589
9364 52,24 27 31 29 28 27 26 49444 2690
9098 57,00 25 32 30 29 28 27 50239 3017
9188 60,87 23 31 30 29 28 27 54423 3352
8885 66,64 21 31 30 29 28 27 58805 4023
9595 74,15 19 30 29 29 27 27 58901 3694
9229 81,85 17 30 29 28 27 27 63357 4389
8104 90,41 15 30 28 28 27 26 71166 5304
8374 100,75 14 30 29 28 27 26 69941 5220

15000 22,74 62 YRM3500 46 43 41 38 37 58949 1889 429 603 YR16
14939 24,88 56 43 41 40 37 36 60871 1878
15000 27,13 52 43 40 39 37 35 60832 1953
14980 30,12 46 41 39 38 36 35 61625 1625
13777 32,83 43 41 39 38 36 34 62119 1712
13850 35,94 39 40 38 37 35 34 61660 1784
13752 40,16 35 39 37 37 35 33 62288 1404
13326 43,95 32 38 37 36 34 33 62484 1494
14047 51,69 27 39 37 36 34 33 51489 1013
14219 56,83 25 38 36 36 34 33 35510 1489
14648 62,85 22 38 36 35 33 32 9294 2071
13838 69,96 20 36 35 34 33 32 47696 2651
13047 77,34 18 36 35 34 32 32 65499 3709
13763 86,09 16 36 34 33 32 31 49719 4062
13132 92,98 15 35 34 33 32 31 63874 4360
12993 103,31 14 35 33 33 32 31 66520 4544
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Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques 

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
OranI

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri
 Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Nominal Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Nominal Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Nominal Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

20000 22,46 62 YRM3555 130 84 70 42 28 75389 2455 660 604 YR17
25,20 56 116 75 62 37 25 76894 2125
27,64 51 106 68 57 34 23 76990 2206
30,16 46 97 63 52 31 21 77924 2294
32,60 43 89 57 47 28 19 75586 1483
35,93 39 81 52 44 26 17 75092 1573

19155 39,35 36 72 45 38 23 15 75774 1678
19066 43,56 32 65 41 35 21 14 76366 1294
19318 48,26 29 59 38 32 19 12 74875 1379
16992 53,10 26 47 30 25 15 10 77774 1890
17804 59,16 24 45 29 24 15 10 73811 1504
17736 65,97 21 40 26 22 13 8,3 75180 2511
15717 27,37 51 32 21 18 10 6,8 97566 4124
16071 76,67 18 31 20 16 10 6,4 98828 4028
15075 85,56 16 26 17 14 8,4 5,6 107937 5084
16201 95,03 15 25 16 13 8,1 5,3 100165 4815

26714 21,33 66 YRM3620 183 118 97 58 38 90548 1494 825 605 YR18
26931 23,43 60 168 107 89 53 35 91007 1606
27000 25,85 54 153 96 80 48 32 91301 1719
25220 31,54 44 117 75 61 37 24 94100 1461
24802 35,24 40 103 65 54 32 21 95578 1019
25338 39,09 36 95 60 50 30 19 95109 1125
27000 44,47 31 89 57 48 29 18 95083 1014

47,48 29 83 54 45 27 18 91171 -
51,98 27 76 49 41 24 16 87088 3657
56,51 25 71 45 38 23 15 89805 -

25884 62,38 22 62 40 34 20 13 93434 -
25587 68,90 20 55 35 30 18 12 99826 1379
24110 75,21 19 47 30 25 15 10 111466 2860
25062 83,57 17 44 28 23 14 9,2 114508 2675
23624 93,46 15 37 24 20 12 7,9 125846 4089
22265 102,51 14 32 20 17 10 6,8 136684 5099

43000 23,25 60 YRM3705 274 176 147 88 59 127860 1945 1345 606 YR19
25,35 55 252 162 135 81 54 130185 1628
27,63 51 229 147 123 74 49 131635 1744
30,11 46 210 135 113 67 44 133955 1879

42590 32,96 42 189 121 101 59 40 136376 1523
42950 36,07 39 175 113 94 56 37 137432 1636
40519 39,46 35 149 96 80 47 31 139704 1775
40332 43,40 32 138 88 74 44 29 141976 1371
39259 47,72 29 120 77 65 40 25 142586 1479
37848 52,46 27 107 67 56 33 22 141675 1623
37428 58,01 24 95 62 51 30 20 130210 1162
37938 64,13 22 87 56 46 28 18 111325 1265
33563 70,89 20 69 45 37 23 15 111023 2338
34381 78,91 18 64 39 32 19 13 104619 2295
33016 87,41 16 55 35 30 18 11 115032 3670
32911 102,56 14 47 30 25 15 10 115778 3796

6603 107,94 13 YRM4395 8,8 5,7 4,8 2,9 1,9 59495 1474 220 607 YR20
6630 120,43 12 8,1 5,2 4,2 2,5 1,7 61867 1459
6483 132,07 11 7,2 4,8 3,8 2,3 1,6 65473 2170
6700 142,80 9,8 6,9 4,3 3,6 2,1 1,3 66777 2314

157,36 8,9 6,3 4,0 3,3 2,0 1,2 70502 2580
175,65 8,0 5,6 3,5 3,0 1,8 1,2 74196 2873

6651 194,43 7,2 5,0 3,2 2,7 1,6 1,1 77873 3126
5773 215,42 6,5 3,9 2,6 2,1 1,3 0,9 86719 3604
5992 243,92 5,7 3,6 2,3 2,0 1,1 0,8 88040 3421
6100 270,25 5,2 3,3 2,1 1,8 1,0 0,6 86758 3577
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Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Termik Güç Pt [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Thermal Power Pt [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Wärme-Grenzleitungen Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

20000 22,46 62 YRM3555 55 52 51 47 45 75389 2455 660 604 YR17
25,20 56 52 51 49 46 44 76894 2125
27,64 51 52 50 48 45 43 76990 2206
30,16 46 51 49 48 45 43 77924 2294
32,60 43 53 50 49 45 44 75586 1483
35,93 39 53 49 48 45 43 75092 1573

19155 39,35 36 52 49 47 45 43 75774 1678
19066 43,56 32 50 47 46 44 42 76366 1294
19318 48,26 29 50 47 46 43 42 74875 1379
16992 53,10 26 49 46 45 43 41 77774 1890
17804 59,16 24 47 45 44 42 41 73811 1504
17736 65,97 21 47 44 43 41 40 75180 2511
15717 27,37 51 51 47 46 43 41 97566 4124
16071 76,67 18 47 44 43 41 40 98828 4028
15075 85,56 16 47 44 43 41 40 107937 5084
16201 95,03 15 45 43 43 41 40 100165 4815

26714 21,33 66 YRM3620 74 69 67 62 59 90548 1494 825 605 YR18
26931 23,43 60 73 68 66 61 58 91007 1606
27000 25,85 54 72 66 64 60 57 91301 1719
25220 31,54 44 68 64 62 58 56 94100 1461
24802 35,24 40 65 62 61 57 55 95578 1019
25338 39,09 36 65 61 60 56 54 95109 1125
27000 44,47 31 65 62 60 57 55 95083 1014

47,48 29 68 63 61 57 55 91171 -
51,98 27 69 65 63 59 57 87088 3657
56,51 25 67 62 61 57 55 89805 -

25884 62,38 22 64 61 59 56 54 93434 -
25587 68,90 20 64 60 59 56 54 99826 1379
24110 75,21 19 63 59 58 55 53 111466 2860
25062 83,57 17 61 58 57 54 53 114508 2675
23624 93,46 15 60 58 57 54 53 125846 4089
22265 102,51 14 59 58 56 54 52 136684 5099

43000 23,25 60 YRM3705 96 88 85 78 73 127860 1945 1345 606 YR19
25,35 55 93 86 83 76 72 130185 1628
27,63 51 92 84 82 75 71 131635 1744
30,11 46 91 83 81 74 71 133955 1879

42590 32,96 42 87 81 79 73 70 136376 1523
42950 36,07 39 87 80 78 72 69 137432 1636
40519 39,46 35 85 79 77 71 68 139704 1775
40332 43,40 32 82 77 75 70 67 141976 1371
39259 47,72 29 82 76 74 69 66 142586 1479
37848 52,46 27 80 75 73 69 66 141675 1623
37428 58,01 24 78 73 71 67 65 130210 1162
37938 64,13 22 77 72 70 66 64 111325 1265
33563 70,89 20 76 71 69 66 63 111023 2338
34381 78,91 18 73 69 68 64 62 104619 2295
33016 87,41 16 72 70 68 65 63 115032 3670
32911 102,56 14 72 69 68 65 63 115778 3796

6603 107,94 13 YRM4395 22 21 20 20 19 59495 1474 220 607 YR20
6630 120,43 12 21 20 20 19 19 61867 1459
6483 132,07 11 21 20 20 19 19 65473 2170
6700 142,80 9,8 22 21 20 20 19 66777 2314

157,36 8,9 22 21 20 20 19 70502 2580
175,65 8,0 22 21 20 20 19 74196 2873

6651 194,43 7,2 21 20 20 19 19 77873 3126
5773 215,42 6,5 21 20 20 19 19 86719 3604
5992 243,92 5,7 20 20 19 19 19 88040 3421
6100 270,25 5,2 20 20 19 19 19 86758 3577
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Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri
 Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Nominal Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Nominal Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Nominal Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

5826 304,03 4,6 YRM4395 2,8 1,8 1,5 0,9 0,6 89928 3838 220 607 YR21
5550 338,73 4,1 2,4 1,6 1,3 0,8 0,5 92858 4047
5143 377,73 3,7 2,0 1,4 1,0 0,6 0,4 96775 4255
5132 419,70 3,3 1,8 1,1 0,9 0,5 0,4 96874 4360
5403 440,83 3,2 1,8 1,1 0,9 0,5 0,3 94331 4360
5798 500,46 2,8 1,7 1,0 0,8 0,4 0,3 90229 4313

10500 104,20 13 YRM4440 15 9,4 7,7 4,4 3,1 78897 2106 295 608 YR22
115,71 12 13 8,5 7,0 4,1 2,8 81121 2570

10348 127,65 11 12 7,3 6,2 3,7 2,4 83742 2982
10345 142,65 9,8 11 7,0 5,8 3,2 2,2 83797 3300
9371 159,41 8,8 9 5,4 4,6 2,6 1,8 98217 3901
9509 176,25 7,9 8 5,2 4,3 2,5 1,6 96394 4113
9514 196,96 7,1 7 4,4 3,6 2,3 1,4 96316 4361
8882 218,46 6,4 6 3,8 3,1 1,9 1,2 104247 4679
8767 238,40 5,9 5 3,6 2,9 1,8 1,1 105565 4856
9184 254,55 5,5 5 3,5 2,7 1,7 1,1 100597 4891
9364 278,68 5,0 5 3,1 2,5 1,6 0,9 98313 4997
8628 310,10 4,5 4 2,5 2,3 1,3 0,9 107120 5245
8678 342,28 4,1 4 2,16 1,9 1,2 0,8 106558 5351
7736 378,07 3,7 3 1,9 1,6 1,0 0,7 116060 5563
7582 421,32 3,3 3 1,8 1,4 0,8 0,6 117440 5669
7736 452,05 3,1 3 1,7 1,3 0,7 0,5 116060 5519
8186 503,75 2,8 2 1,6 1,2 07 0,5 111760 5563

14489 118,38 12 YRM4500 18 12 9,5 5,7 3,8 23592 1055 415 609 YR23
13770 128,59 11 16 10 8,3 5,0 3,4 50868 2246
14047 143,26 10 14 9,2 7,8 4,6 3,0 42637 2214
13752 175,26 8,0 12 7,3 6,5 3,7 2,5 51353 3141
13202 191,77 7,3 10 6,4 5,6 3,2 2,2 64186 3604
13236 210,92 6,6 9 6,0 4,8 3,0 1,9 63474 3875
13007 225,57 6,2 8 5,6 4,4 2,7 1,8 68047 4145
12026 247,98 5,6 7 4,7 3,7 2,2 1,4 84186 4570
12148 278,46 5,0 6 4,0 3,4 1,9 1,3 82416 4597
12900 307,95 4,5 6 3,7 3,1 1,8 1,2 70059 4682
11792 342,80 4,1 5 3,4 2,7 1,6 1,1 87424 5065
11418 378,95 3,7 4 2,7 2,3 1,3 0,9 92256 5277
11372 421,83 3,3 4 2,5 2,2 1,2 0,9 92821 5447
11571 455,58 3,1 4 2,3 1,9 1,1 0,7 90329 5532
11988 506,20 2,8 3 1,9 1,8 1,0 0,6 84721 5617

24000 97,37 14 YRM4555 35 22,6 18,9 11,3 7,5 104707 - 661 610 YR24
108,59 13 32 20,6 17,1 10,3 6,9 109849 -
118,46 12 29 18,6 15,6 9,2 6,3 116246 1113
132,92 11 27 17,4 14,2 8,6 5,8 120799 1682
143,72 9,7 24 15,7 13,1 7,9 5,2 126779 2345

22490 157,40 8,9 21 13,7 11,5 6,7 4,6 106261 3211
22647 174,23 8,0 19 12,0 10,0 6,1 3,8 109242 3695
22276 193,04 7,3 17 10,6 9,1 5,5 3,6 102067 4239
20477 212,40 6,6 14 8,9 7,6 4,6 3,0 58478 4935
21700 241,29 5,8 13 7,7 6,6 4,0 2,8 90080 4511
20174 265,50 5,3 11 7,1 6,0 3,6 2,4 47917 5129
19975 295,80 4,7 10 6,5 5,5 3,2 2,2 39613 5492
19868 329,87 4,2 9 5,8 4,8 2,9 1,9 34399 5818
17927 364,96 3,8 7 4,7 4,0 2,4 1,6 74134 6327
18184 383,33 3,7 7 4,6 3,7 2,3 1,6 68199 6399
18568 427,78 3,3 6 4,1 3,4 2,0 1,4 58002 6581
18275 475,15 2,9 6 3,6 3,0 1,8 1,2 65952 6799
16022 529,15 2,6 4 2,9 2,3 1,4 1,0 106684 7162
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Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Performance Tables
Horizontal Typ Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

YILMAZ REDÜKTÖR

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri
 Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Termik Güç Pt [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Thermal Power Pt [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Wärme-Grenzleitungen Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

5826 304,03 4,6 YRM4395 20 20 19 19 18 89928 3838 220 607 YR21
5550 338,73 4,1 20 19 19 19 18 92858 4047
5143 377,73 3,7 20 19 19 19 18 96775 4255
5132 419,70 3,3 20 19 19 18 18 96874 4360
5403 440,83 3,2 20 19 19 19 18 94331 4360
5798 500,46 2,8 19 19 19 18 18 90229 4313

10500 104,20 13 YRM4440 29 28 28 26 26 78897 2106 295 608 YR22
115,71 12 29 28 28 26 26 81121 2570

10348 127,65 11 29 28 27 26 26 83742 2982
10345 142,65 9,8 28 27 27 26 25 83797 3300
9371 159,41 8,8 28 27 27 26 25 98217 3901
9509 176,25 7,9 28 27 27 26 25 96394 4113
9514 196,96 7,1 28 27 26 25 25 96316 4361
8882 218,46 6,4 28 27 26 25 25 104247 4679
8767 238,40 5,9 28 27 27 26 25 105565 4856
9184 254,55 5,5 28 27 27 26 26 100597 4891
9364 278,68 5,0 28 27 27 26 26 98313 4997
8628 310,10 4,5 28 27 27 26 25 107120 5245
8678 342,28 4,1 28 27 26 26 25 106558 5351
7736 378,07 3,7 28 27 26 26 25 116060 5563
7582 421,32 3,3 28 27 27 26 25 117440 5669
7736 452,05 3,1 27 26 26 25 25 116060 5519
8186 503,75 2,8 27 27 26 25 25 111760 5563

14489 118,38 12 YRM4500 35 34 33 32 31 23592 1055 415 609 YR23
13770 128,59 11 36 34 34 32 31 50868 2246
14047 143,26 10 35 34 33 32 31 42637 2214
13752 175,26 8,0 34 33 32 31 30 51353 3141
13202 191,77 7,3 34 33 32 31 30 64186 3604
13236 210,92 6,6 34 33 32 31 30 63474 3875
13007 225,57 6,2 34 33 32 31 30 68047 4145
12026 247,98 5,6 34 33 32 31 30 84186 4570
12148 278,46 5,0 33 32 32 31 30 82416 4597
12900 307,95 4,5 32 32 31 30 30 70059 4682
11792 342,80 4,1 32 31 31 30 29 87424 5065
11418 378,95 3,7 32 31 31 30 29 92256 5277
11372 421,83 3,3 32 31 31 30 29 92821 5447
11571 455,58 3,1 32 31 31 30 29 90329 5532
11988 506,20 2,8 32 31 30 30 29 84721 5617

24000 97,37 14 YRM4555 46 43 43 41 39 104707 - 661 610 YR24
108,59 13 46 43 42 40 39 109849 -
118,46 12 46 43 42 40 39 116246 1113
132,92 11 46 44 43 41 40 120799 1682
143,72 9,7 45 43 42 41 40 126779 2345

22490 157,40 8,9 45 43 42 41 40 106261 3211
22647 174,23 8,0 45 43 42 40 39 109242 3695
22276 193,04 7,3 44 42 42 40 39 102067 4239
20477 212,40 6,6 44 42 42 40 39 58478 4935
21700 241,29 5,8 42 41 40 39 38 90080 4511
20174 265,50 5,3 42 41 40 39 38 47917 5129
19975 295,80 4,7 42 40 40 38 38 39613 5492
19868 329,87 4,2 42 40 39 38 37 34399 5818
17927 364,96 3,8 42 40 39 38 37 74134 6327
18184 383,33 3,7 42 40 40 38 38 68199 6399
18568 427,78 3,3 42 41 40 39 38 58002 6581
18275 475,15 2,9 42 40 40 38 38 65952 6799
16022 529,15 2,6 42 40 40 38 38 106684 7162



584

Yatık Tip  Redüktörler Güç Devir Sayfaları
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Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Nominal Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Nominal Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Nominal Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

28784 107,76 13 YRM4620 39 23,1 19,8 12,1 8,3 127769 - 780 611 YR25
26265 120,42 12 32 20,9 17,6 11,0 7,2 164383 2461
28321 134,57 10,4 31 18,7 16,5 9,6 6,4 135503 2725
26905 149,26 9,4 26 16,5 14,3 8,6 5,6 156194 3781
29270 169,78 8,2 25 16,4 13,2 8,3 5,5 118943 4045
30000 185,27 7,6 24 15,3 12,5 7,6 5,1 103968 4016

197,83 7,1 22 14,3 11,6 7,0 4,7 103968 4416
216,59 6,5 20 13,0 10,6 6,5 4,3 103968 4916

28033 235,47 5,9 18 12,1 9,4 5,8 3,9 140049 5601
28960 259,90 5,4 17 10,2 8,6 5,3 3,4 124657 5883
27742 287,08 4,9 14 9,5 7,9 4,7 3,1 144452 6448
27777 319,45 4,4 13 8,5 7,0 4,3 2,8 143930 6515
23569 348,72 4,0 10 6,6 5,5 3,3 2,2 193355 7347
25871 387,47 3,6 10 6,4 5,3 3,2 2,1 169128 7377
27355 433,32 3,2 9 5,7 4,9 2,9 1,9 150040 7531
25554 475,30 2,9 8 5,0 4,2 1,7 1,9 172807 7901
24333 529,66 2,6 7 4,7 3,4 1,3 1,5 185912 7849

43000 103,50 14 YRM4705 62 39,6 33,1 19,9 13,2 108614 - 1373 612 YR26
112,80 12 56 36,2 30,2 18,1 12,1 108614 -

42110 122,94 11 51 31,9 26,4 16,6 10,8 88609 -
41532 134,59 10 45 29,7 24,2 14,0 9,7 73035 -
41915 147,27 9,5 42 26,4 22,0 13,4 8,9 83652 1782
39139 161,14 8,7 35 23,1 19,5 11,6 7,7 68735 3438
40707 177,23 7,9 34 2,0 18,4 10,9 7,2 42406 3714
39709 197,29 7,1 30 18,7 15,4 9,6 6,3 48808 4140
39259 216,89 6,5 26 16,5 14,3 8,6 5,7 65070 5043
35567 238,44 5,9 22 14,1 12,1 7,3 4,8 136468 6247
39223 263,69 5,3 22 14,5 12,1 7,1 4,7 66192 6308
40832 291,50 4,8 21 13,3 11,1 6,5 4,4 48275 6639
34658 322,23 4,3 16 10,9 8,7 5,1 3,4 148147 7964
34567 348,01 4,0 15 9,8 8,1 4,8 3,2 149248 7989
35228 387,40 3,6 13 8,6 7,1 4,4 2,9 140976 8346
37083 429,12 3,3 13 7,7 6,4 4,0 2,5 113513 8560
36535 503,50 2,8 11 6,7 5,6 3,4 2,2 122421 9130
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Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Termik Güç Pt [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Thermal Power Pt [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Wärme-Grenzleitungen Pt [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Çık.)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No

n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=300

28784 107,76 13 YRM4620 58 56 55 52 50 127769 - 780 611 YR25
26265 120,42 12 58 56 55 52 50 164383 2461
28321 134,57 10,4 58 55 54 51 50 135503 2725
26905 149,26 9,4 57 54 53 51 49 156194 3781
29270 169,78 8,2 57 54 53 51 49 118943 4045
30000 185,27 7,6 58 54 53 51 50 103968 4016

197,83 7,1 58 55 54 52 51 103968 4416
216,59 6,5 58 56 55 52 51 103968 4916

28033 235,47 5,9 58 56 55 52 51 140049 5601
28960 259,90 5,4 58 55 54 52 50 124657 5883
27742 287,08 4,9 57 54 53 51 50 144452 6448
27777 319,45 4,4 55 53 52 50 49 143930 6515
23569 348,72 4,0 55 53 52 50 49 193355 7347
25871 387,47 3,6 55 52 52 50 49 169128 7377
27355 433,32 3,2 55 53 52 50 49 150040 7531
25554 475,30 2,9 55 53 52 50 49 172807 7901
24333 529,66 2,6 56 53 52 50 49 185912 7849

43000 103,50 14 YRM4705 76 73 71 67 65 108614 - 1373 612 YR26
112,80 12 75 73 71 67 65 108614 -

42110 122,94 11 75 73 71 67 65 88609 -
41532 134,59 10 75 72 70 66 64 73035 -
41915 147,27 9,5 73 69 67 64 62 83652 1782
39139 161,14 8,7 74 71 69 66 64 68735 3438
40707 177,23 7,9 73 70 68 65 63 42406 3714
39709 197,29 7,1 71 68 67 64 62 48808 4140
39259 216,89 6,5 70 68 66 63 62 65070 5043
35567 238,44 5,9 70 68 66 63 62 136468 6247
39223 263,69 5,3 70 67 65 63 61 66192 6308
40832 291,50 4,8 69 66 65 62 60 48275 6639
34658 322,23 4,3 69 66 65 62 60 148147 7964
34567 348,01 4,0 68 66 64 62 60 149248 7989
35228 387,40 3,6 68 65 63 61 60 140976 8346
37083 429,12 3,3 68 65 64 61 60 113513 8560
36535 503,50 2,8 68 65 64 62 60 122421 9130
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Planet Redüktörler
Planetary Gearboxes
Planetengetriebe

Yeni planet serisi
New Series Planetary Gearboxes

Neue Planetengetriebe Serien
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51.5

14

M24

137 32

243 210

430
500

50

315

243210

26

644

232

100

Ø48

Ø130

+0.02
0

+0.04
+0.02

160 620 325
+0.04
+0.02

Ø130

148.4
488

36

Ø
14

0+0
.0

4
0

51.5

14

M1648
+0.02

0

644

315

285
1025

85 285

26 50

500
285 430

200

620160 325 232 243100 210

UL UR

RL

DL DR

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

32137
51.5

14

48 1300
+0.02

M16 M24

+0.04
+0.02

YILMAZ REDÜKTÖR



705190 364

717

32

111 315 315 315
1160

210

265100

490
570

60

355

M16

53.5

14

M30

148 36

265 240

490
570

60

355

265240

32

717

265

100

Ø50

Ø140

+0.02
0

+0.04
+0.02

190 364705

+0.02
+0.04

Ø140

Yatık Tip  Redüktörler  Ölçü  Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Dimension Pages
Horizontal Typ Getriebe Maßblätter

606

YRM3705...

YRC3705...

YRD3705...

158.4
550

36

Ø
15

0+0
.0

4
0

53.5

14

M1650
+0.02

0

717

315
1160

111 315

32 60

355

570
315 490

210

705190 364 265 265100 240

UL UR

RL

DL DR

36148
53.5

14

50 M16 140+0.02
+0.04+0.02

0 M30

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



168 140

200

275
320

32

140

385
155

50

Ø24

17

Ø85

61.3

168

+0.02
0

+0.04
+0.02

109 395 210

+0.02
+0.04

Ø85

Yatık Tip  Redüktörler  Ölçü  Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Dimension Pages
Horizontal Typ Getriebe Maßblätter

607

YRM4395...

YRD4395...

YRC4395...

210

190
640

138

385

17

19035 190

395109 15550

200

61.3

275
320

32

168 140

UL UR

RL

M8

27 8 90 22

109 210

385

17

35 190 190 190
640

138

15550

200

275
320

32

61.3

395

90.4
334

22

Ø
85

+0
.0

4
0

27 8

M824
+0.02

0

DL DR

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

2290
27 8
24 M8 85

+0.02
+0.04+0.02

0 M20

YILMAZ REDÜKTÖR



Yatık Tip  Redüktörler  Ölçü  Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Dimension Pages
Horizontal Typ Getriebe Maßblätter

608

YRM4440...

YRC4440...

YRD4440...

178 160

225

300
355

40

160

462
171

60

Ø24

22

Ø95

76.65

178

+0.02
0

+0.04
+0.02

128 440 238
+0.04
+0.02Ø95

27

M8
+0.02

24
0

8 25100

M2495
+0.04
+0.02

238

210
745

150

462

21057

22

210

440128 17160

225

76.65

300
355

40

178 160

UL UR

RL

M8

27 8 100 25

128 238

462

22

57 210 210 210
745

150

17160

225

300
355

40

76.65

440

95.4
351

25

Ø
90

+0
.0

4
0

27 8

M824
0

+0.02

DL DR

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



194 180

250

335
390

40

180

490
170

60

Ø28

22

Ø100

80

194

+0.02
0

+0.04
+0.02

140 260500
+0.04
+0.02

Ø100

Yatık Tip  Redüktörler  Ölçü  Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Dimension Pages
Horizontal Typ Getriebe Maßblätter

609

YRM4500...

YRD4500...

YRC4500...

260

235
835

163

490

22

23566 235

500140 17060

250

80

335
390

40

194 180

UL UR

RL

M10

31 8

M24

106 28

140 260

490

22

66 235 235 235
835

163

17060

250

335
390

40

80

500

100.4 370

25

Ø
95

+0
.0

4
0

31 8

M10280
+0.02

DL DR

28106
31 8

28 M10 M24100+0.02
+0.04+0.02

0

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332,sayfa 2 -Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 -Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2

YILMAZ REDÜKTÖR



Yatık Tip  Redüktörler  Ölçü  Sayfaları
Horizontal Type Gear Units Dimension Pages
Horizontal Typ Getriebe Maßblätter

610

YRM4555...
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DE

YRE

Extruder tipi redüktörler yüksek eksenel
yük ihtiyacı doğan plastik makinaları veya buna benzer
extruzyon makinalarında kullanılır.
Yüksek eksenel yükleri karşılar, büyük güçler için yatık tip(YRE)
daha küçük güçler için delik milli tip (DE) redüktörler kullanılabilir.

Extruder type gear boxes are designed for high axial load capacity
and used mostly in ruber machinery. There are two kind of extruder
type gear boxes. One is the YRE type Horizontal-Extruder gear boxes
and the other DE serie is for lower output torgues.

Die Extruder getrieben sind für hohe Axial Kräfte entwickelt.
Es gibt Zwei verschiedene möglichheiten für Extruder getrieben.
Die YRE Horizontal-Extruder getrieben oder DE Extruder
Flachgetrieben für kleinere momente dreh
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K Serisi Tip Tanımlaması
K Serie Unit Designations
K Serien Typenbezeichnung

3,0kW - 38rpm - 37,19 -    KR373    .    00   .  100L/4b   -   L02
Güç (kW)

Leistung (kW)
Power (kW) Output Speed(rpm)

Abtriebsdrehzahl(upm)

Çıkış Devri(d/d)     Redüksiyon (i)
       Ratio (i)

     Übersetzung (i)

Fren

Bremse

L - 220 V
Fanlı
With fan
Mit Kühlung
P - 24 V
Fanlı
With fan
Mit Kühlung
S - 220 V
Fansız
Without fan
Ohne Kühlung
Z - 24 V
Fansız
Without fan
Ohne Kühlung

Tipi

Typ
Type

Motor Büyüklüğü
Motor Size

Motor Baugröße

01 - 10 Nm
02 - 25 Nm
04 - 40 Nm
05 - 50 Nm
10 - 100 Nm
20 - 200 Nm
30 - 300 Nm
40 - 400 Nm

Örnek / Example / Beispiel

Brake

00 - Delik milli / Standart hollow shaft mounting / Stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
01 - Mil çıkışlı / With output shaft / Mit Abtriebswelle
02 - Flanşlı mil çıkışlı / With flange and output shaft /  Mit Flansch und Abtriebswelle
03 - Flanşlı delik milli /With flange and hollow shaft / Mit Flansch und Aufsteckenwelle
04 - Çift çıkış milli / With double output shaft /  Mit doppelte Abtriebswelle
05 - Çift flanşlı çift çıkış milli / With double  flansch and double output shaft / Mit doppelte Flansch und doppelte Abtriebswelle
06 - Çift flanşlı delik milli / Double flange hollow output shaft / Doppelte Flange und Aufsteckenwelle

X0 - ÖZEL Delik milli / Special gearbox Standart hollow shaft mounting / Sonder Getriebe stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
X1 - ÖZEL Mil çıkışlı / Special gearbox with output shaft / Sonder Getriebe mit Abtriebswelle
X2 - ÖZEL Flanşlı mil çıkışlı / Special gearbox with flange and output shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und Abtriebswelle
X3 - ÖZEL Flanşlı delik milli / Special gearbox with flange and hollow shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und Aufsteckenwelle
X4 - ÖZEL Çift çıkış milli / Special gearbox with double output shaft / Sonder Getriebe mit doppelte Abtriebswelle
X5 - ÖZEL Çift flanşlı çift çıkış milli / Special gearbox with flansch and double output shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und doppelte Abtriebswelle
X6 - ÖZEL Çift flanşlı delik milli / Special Double flange hollow output shaft / Sonder Getriebe mit Doppelte Flange und Aufsteckenwelle

Özellik
Specification

Eigenschaften

KR-Motorlu / With Motor / Mit Motor
KT-Motorsuz / With input shaft / Mit Antriebswelle
KV- Motorlu ve B5-B14 Flanşlı / With Motor and IEC Flange /
Mit Motor und IEC Flansch
KN-Motor bağlanmamış/Without Motor/Ohne Motor

0,75-24-58,09-KR373.01-B08

10,15-KN373.01-B08

10,15-KT373.01

0.75 kW (1500 d/d) i=58,09 80 tip B14 flanşlı motor takılmış mil çıkışlı KR373 tipi redüktör. / 0.75 kW (1500 rpm) geared motor with
80 type B14 flange and output shaft, gearbox type: KR373 / 0.75 kW (1500 upm) Getriebe motor mit 80 typ B14 Flansch und Antriebswelle,
Getriebe typ KR373

KN373 i=10,15 80 tip B14 flanşlı motor takılabilen motorsuz mil çıkışlı redüktör. / KN373 i=10,15 geared unit with 80 type B14 flange
and output shaft / KN373 i=10,15 Getriebe mit 80 typ B14 Flansch und Abtriebswelle

KT373 i=10,15 motorsuz mil çıkışlı redüktör. / KT373 i=10,15 geared unit with input shaft and output shaft / KT373 i=10,15
Getriebe mit Antriebswelle und Abtriebswelle

Sonsuz vidalı redüktörlerin tork olarak yetersiz kaldığı uygulamalarda yüksek tork, yüksek verim, modüler bağlantı
özellikleriyle avantaj sağlayan K Serisi  redüktörler.

In the application that the worm gearboxes are insufficient, the new K Series product have the advantages of high
torgue capacity, high efficiency and modular connection ability.

Die neue K series getrieben haben einen hoher Wirkungsrad, Drehmoment gegen Schneckengetriebe und sırd sehr
Modular für Montage.

Helisel-Konik dişli redüktörler monoblok gövde içinde 3 kademe olarak sunulmaktadır.
Helical-Bevel gear unit will be aviliable as 3 stages in monoblock   housing.

Die Kegel-Stirnrad Getrieben werden 3 stufig im monoblok gehäuse hergesteld.
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,12 0,21 4179 6611,61 - 0,6 KR576-63/4a 0,4 153 685 KR001
0,18 0,25 3535 5587,93 14440 0,8

0,35 2560 4047,32 26011 1,1
0,39 2277 3597,31 28293 1,2
0,51 1747 2755,47 31567 1,5
0,60 1478 2328,84 33064 1,8

0,63 1447 2236,28 33395 1,9 KR575-63/4a 0,4 151 685 KR002
0,74 1224 1890,04 34504 2,2
1,0 887 1368,95 36003 3,0

0,49 1825 2873,07 12361 0,8 KR476-63/4a 0,4 105 684 KR003
0,53 1696 2663,91 13984 0,9
0,56 1588 2495,47 15168 1,0
0,64 1392 2183,54 17023 1,1

0,79 1144 1767,90 18938 1,4 KR475-63/4a 0,4 104 684 KR004
0,95 957 1476,60 20218 1,6
1,0 904 1395,04 20536 1,7
1,1 791 1218,61 21178 2,0
1,2 743 1142,99 21460 2,1
1,4 632 971,77 22031 2,5
1,6 587 901,03 22248 2,6
1,7 550 844,06 22424 2,8

0,82 1077 1699,70 5675 0,8 KR376-63/4a 0,4 59 683 KR005
0,93 953 1500,87 8392 0,9
1,0 891 1401,91 9390 0,9
1,2 753 1184,90 11211 1,1

1,3 709 1094,97 11707 1,2 KR375-63/4a 0,4 58 683 KR006
1,4 628 968,01 12524 1,3
1,7 528 814,20 13437 1,6
2,0 450 692,22 14074 1,8
2,4 385 593,11 14521 2,1
2,6 349 536,75 14775 2,4
3,0 309 473,96 15042 2,7
3,2 289 442,71 15169 2,8

1,6 559 881,79 15689 0,8 KR276-63/4a 0,4 47,5 682 KR007
1,9 467 735,42 16203 1,0

1,9 467 719,79 16202 1,0 KR275-63/4a 0,4 47 682 KR008
2,1 438 675,13 16344 1,0
2,4 372 573,99 16645 1,2
2,8 324 498,55 16848 1,4
3,2 283 436,24 17003 1,6
3,9 235 360,73 17197 1,9
4,7 196 300,85 17330 2,3
5,6 164 252,20 17431 2,7
6,5 141 215,91 17503 3,2
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,18 0,11 12426 7938,12 - 1,2 KR876-71/6a 0,6 549 688 KR009
0,25 0,13 11001 7017,76 - 1,4

0,15 9271 5902,70 68287 1,6
0,18 7897 5018,35 75412 1,9
0,21 6778 4299,81 80457 2,2
0,23 6140 3891,23 83163 2,4
0,26 5365 3396,71 86243 2,8
0,30 4736 2996,39 88531 3,2
0,34 4216 2665,68 90207 3,6
0,38 3779 2387,89 91679 4,0
0,43 3280 2074,42 93286 4,6

0,39 3604 3597,31 13107 0,7 KR576-63/4b 0,6 151 685 KR010
0,51 2766 2755,47 23781 1,0
0,60 2340 2328,84 27550 1,2

0,63 2291 2236,28 28166 1,2 KR575-63/4b 0,6 150 685 KR011
0,74 1938 1890,04 30568 1,4
1,0 1404 1368,95 33639 1,9
1,2 1248 1216,74 34370 2,2
1,5 959 932,00 35640 2,8
1,8 812 787,70 36261 3,3

0,79 1812 1767,90 12579 0,9 KR475-63/4b 0,6 98 684 KR012
0,95 1515 1476,60 15905 1,0
1,0 1432 1395,04 16679 1,1
1,1 1253 1218,61 18164 1,2
1,2 1176 1142,99 18723 1,3
1,4 1000 971,77 19945 1,5
1,6 929 901,03 20385 1,7
1,7 870 844,06 20734 1,8

1,9 777 472,63 21251 2,0 KR474-71/6a 0,6 90 671 KR013
2,1 695 422,88 21709 2,2
2,4 611 371,35 22131 2,5
2,9 511 310,16 22605 3,0
3,1 483 293,03 22735 3,2

1,3 1123 1094,97 4174 0,7 KR375-63/4b 0,6 59 683 KR014
1,4 994 968,01 7603 0,8
1,7 837 814,20 10167 1,0
2,0 712 692,22 11681 1,2
2,4 610 593,11 12692 1,3

2,4 604 367,43 13096 1,4 KR374-71/6a 0,6 55 670 KR015
3,0 486 295,76 13786 1,7
3,5 427 259,36 14234 1,9

3,8 388 367,43 14658 2,1 KR374-63/4b 0,6 52 670 KR016
4,7 313 295,76 15027 2,6
5,4 274 259,36 15263 3,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,18 2,4 589 573,99 15519 0,8 KR275-63/4b 0,6 48,5 682 KR017
0,25 2,8 512 498,55 15966 0,9

3,2 449 436,24 16292 1,0
3,9 371 360,73 16649 1,2
4,7 310 300,85 16902 1,5
5,6 260 252,20 17087 1,7
6,5 223 215,91 17237 2,0
7,0 207 200,35 17291 2,2

7,9 194 113,65 13945 2,3 KR273-71/6a 0,6 33,5 656 KR018
9,3 165 96,68 13309 2,7
11 142 83,48 12749 3,2

0,25 0,15 12897 9052,24 16830 1,2 KR876-71/4a 0,9 549 688 KR019
0,34 0,18 11328 7938,12 - 1,3

0,20 10029 7017,76 63730 1,5
0,24 8452 5902,70 72703 1,8
0,28 7199 5018,35 78587 2,1
0,33 6179 4299,81 83005 2,4
0,36 5598 3891,23 16200 2,7
0,41 4891 3396,71 87981 3,1
0,47 4318 2996,39 89863 3,5
0,53 3844 2665,68 91471 3,9
0,59 3445 2387,89 92769 4,4

0,20 10178 7156,22 56683 0,8 KR776-71/4a 0,9 465 687 KR020
0,22 9079 6380,72 63141 0,9
0,25 7996 5610,63 68580 1,0
0,31 6444 4516,30 75164 1,2
0,35 5660 3960,44 77954 1,4
0,40 5012 3501,26 80176 1,6

0,44 4690 3203,12 81262 1,7 KR775-71/4a 0,9 463 687 KR021
0,49 4155 2838,16 82861 1,9
0,55 3720 2539,01 84242 2,2
0,68 3035 2066,04 85962 2,6
0,78 2620 1786,65 87003 3,1

0,36 5475 3844,04 20513 0,8 KR676-71/4a 0,9 305 686 KR022
0,41 4847 3398,35 28339 0,9
0,49 4085 2858,39 35104 1,1
0,58 3480 2430,14 39308 1,2
0,67 2987 2082,19 42209 1,4

0,75 2746 1875,03 43528 1,6 KR675-71/4a 0,9 303 686 KR023
0,88 2335 1597,25 45560 1,8
1,0 2010 1373,07 47025 2,1
1,2 1746 1191,60 48129 2,5
1,3 1527 1041,68 48987 2,8
1,5 1343 915,75 49617 3,2

0,63 3248 2236,28 18777 0,8 KR575-71/4a 0,9 180 685 KR024
0,74 2748 1890,04 24348 1,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,25 1,0 1991 1368,95 30200 1,4 KR575-71/4a 0,9 180 685 KR024
0,34 1,2 1770 1216,74 31595 1,5

1,5 1360 932,00 33708 2,0
1,8 1151 787,70 34766 2,3

1,9 1096 469,74 35025 2,5 KR574-71/6b 0,8 175 672 KR025
2,3 927 397,01 35779 2,9

1,0 2030 1395,04 9022 0,8 KR475-71/4a 0,9 120 684 KR026
1,1 1776 1218,61 13027 0,9
1,2 1667 1142,99 14319 0,9
1,4 1418 971,77 16796 1,1
1,6 1318 901,03 17636 1,2
1,7 1234 844,06 18302 1,3

1,9 1103 472,63 19267 1,4 KR474-71/6b 0,8 175 671 KR027
2,1 986 422,88 20035 1,6
2,4 867 371,35 20754 1,8

3,0 709 472,63 21639 2,2 KR474-71/4a 0,9 120 671 KR028
3,3 634 422,88 22020 2,4
3,8 557 371,35 22389 2,8
4,5 466 310,16 22801 3,3

2,0 1009 692,22 7285 0,8 KR375-71/4a 0,9 70 683 KR029
2,4 865 593,11 9759 0,9

2,4 856 367,43 10546 1,0 KR374-71/6b 0,8 66 670 KR030
3,0 690 295,76 11925 1,2
3,5 605 259,36 12763 1,4

3,8 550 367,43 13513 1,5 KR374-71/4a 0,9 65 670 KR031
4,7 443 295,76 14123 1,8
5,4 389 259,36 14516 2,1

6,1 360 148,75 14721 2,3 KR373-71/6b 0,8 57 657 KR032
7,1 308 127,30 15059 2,7
8,1 268 110,61 15307 3,1

3,9 527 360,73 15888 0,9 KR275-71/4a 0,9 49 682 KR033
4,7 440 300,85 16336 1,0
5,6 369 252,20 16660 1,2
6,5 316 215,91 16876 1,4
7,0 294 200,35 16963 1,5

7,9 275 113,65 13560 1,6 KR273-71/6b 0,8 34,5 656 KR034
9,3 234 96,68 12982 1,9
11 202 83,48 12466 2,2
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,25 12 177 113,65 13560 2,5 KR273-71/4a 0,9 33 656 KR035
0,34 14 150 96,68 12982 3,0

17 130 83,48 12466 3,5
19 113 72,92 12000 4,0
20 106 68,40 11782 4,2
24 90 58,15 11242 5,0
28 79 50,51 10787 5,7
32 69 44,20 10367 6,5
38 57 36,55 9790 7,9
46 47 30,48 9263 9,5
55 40 25,55 8773 10,8
61 36 23,08 8499 11,4
73 30 19,08 8009 13,1
88 25 15,92 7563 15,0
105 21 13,34 7152 16,9

0,37 0,24 12896 5902,70 - 1,2 KR876-71/4b 1,2 585 688 KR036
0,50 0,28 10984 5018,35 - 1,4

0,33 9428 4299,81 67539 1,6
0,36 8541 3891,23 72257 1,8
0,41 7463 3396,71 77396 2,0
0,47 6588 2996,39 81276 2,3
0,53 5865 2665,68 84288 2,6
0,59 5257 2387,89 86646 2,9
0,67 4563 2074,42 88996 3,3

0,74 4238 1891,08 90132 3,5 KR875-71/4b 1,2 583 688 KR037
0,84 3751 1671,18 91771 4,0
0,94 3357 1495,27 93044 4,5

0,31 9832 4516,30 58841 0,8 KR776-71/4b 1,2 460 687 KR038
0,35 8636 3960,44 65461 0,9
0,40 7646 3501,26 70169 1,0

0,44 7155 3203,12 72304 1,1 KR775-71/4b 1,2 458 687 KR039
0,49 6340 2838,16 75564 1,3
0,55 5675 2539,01 77992 1,4
0,68 4631 2066,04 81445 1,7
0,78 3997 1786,65 83372 2,0
0,90 3465 1547,01 84829 2,3
1,0 3033 1353,02 85968 2,6
1,2 2676 1192,77 86866 3,0

0,58 5309 2430,14 22924 0,8 KR676-71/4b 1,2 299 686 KR040
0,67 4557 2082,19 31208 0,9

0,75 4190 1875,03 34287 1,0 KR675-71/4b 1,2 297 686 KR041
0,88 3563 1597,25 38773 1,2
1,0 3066 1373,07 41789 1,4
1,2 2663 1191,60 43956 1,6
1,3 2330 1041,68 45585 1,8
1,5 2050 915,75 46852 2,1
1,7 1815 809,27 47847 2,4
1,9 1624 724,08 48612 2,6
2,2 1429 635,86 49359 3,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,37 1,0 3037 1368,95 21468 0,9 KR575-71/4b 1,2 163 672 KR042
0,50 1,2 2701 1216,74 24779 1,0

1,5 2076 932,00 29464 1,3
1,8 1756 787,70 31522 1,5

1,9 1672 469,74 32020 1,6 KR574-80/6a 1,2 167 672 KR043
2,3 1415 397,01 33429 1,9
2,7 1174 328,56 34608 2,3

3,0 1075 469,74 35122 2,5 KR574-71/4b 1,2 163 672 KR044
3,5 910 397,01 35855 3,0

1,9 1682 472,63 14147 0,9 KR474-80/6a 1,2 106 671 KR045
2,1 1505 422,88 16004 1,0
2,4 1323 371,35 17584 1,2

3,0 1081 472,63 19400 1,4 KR474-71/4b 1,2 103 671 KR046
3,3 967 422,88 20160 1,6
3,8 850 371,35 20833 1,8
4,5 711 310,16 21624 2,2
4,8 672 293,03 21828 2,3

5,9 603 153,47 22180 2,6 KR473-80/6a 1,2 94 658 KR047
6,6 534 135,98 22506 2,9
8,1 434 110,65 22951 3,6

3,0 1052 295,76 6356 0,8 KR374-80/6a 1,2 67 670 KR048
3,5 924 259,36 8885 0,9

3,8 840 367,43 10759 1,0 KR374-71/4b 1,2 62 670 KR049
4,7 676 295,76 12063 1,2
5,4 594 259,36 12847 1,4
6,1 525 229,29 13472 1,6

7,1 470 127,30 13926 1,7 KR373-80/6a 1,2 57 657 KR050
8,1 408 110,61 14386 2,0

9,4 353 148,75 14764 2,3 KR373-71/4b 1,2 55 657 KR051
11 302 127,30 15094 2,7
13 262 110,61 15336 3,1

4,7 671 300,85 15016 0,7 KR275-71/4b 1,2 50 682 KR052
5,6 563 252,20 15670 0,8
6,5 483 215,91 16121 0,9
7,0 449 200,35 16293 1,0

9,3 357 96,68 12420 1,3 KR273-80/6a 1,2 36 656 KR053
11 308 83,48 11981 1,5
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,37 12 270 113,65 12900 1,7 KR273-71/4b 1,2 34 656 KR054
0,50 14 229 96,68 12420 2,0

17 198 83,48 11981 2,3
19 173 72,92 11576 2,6
20 162 68,40 11385 2,8
24 138 58,15 10905 3,3
28 120 50,51 10493 3,8
32 105 44,20 10110 4,3
38 87 36,55 9578 5,2
46 72 30,48 9086 6,2
55 61 25,55 8624 7,1
61 55 23,08 8365 7,5
73 45 19,08 7898 8,6
88 38 15,92 7471 9,8
105 32 13,34 7074 11,1
117 28 12,00 6810 8,8
141 24 9,92 6420 10,2
169 20 8,28 6065 11,7
202 16 6,94 5737 13,4

0,55 0,41 11093 3396,71 - 1,4 KR876-80/4a 1,6 585 688 KR055
0,75 0,47 9793 2996,39 65228 1,5

0,53 8718 2665,68 71375 1,7
0,59 7814 2387,89 75790 1,9
0,67 6783 2074,42 80434 2,2

0,74 6300 1891,08 82502 2,4 KR875-80/4a 1,6 583 688 KR056
0,84 5577 1671,18 85430 2,7
0,94 4991 1495,27 87622 3,0
1,07 4390 1313,07 89604 3,4
1,28 3676 1096,71 92020 4,1
1,46 3212 957,34 93501 4,7

0,44 10636 3203,12 53630 0,8 KR775-80/4a 1,6 456 687 KR057
0,49 9424 2838,16 61236 0,8
0,55 8436 2539,01 66465 0,9
0,68 6884 2066,04 73426 1,2
0,78 5942 1786,65 77040 1,3
0,90 5150 1547,01 79780 1,6
1,0 4508 1353,02 81822 1,8
1,2 3978 1192,77 83405 2,0
1,3 3531 1058,16 84649 2,3
1,5 3150 943,49 85664 2,5
1,7 2789 833,78 86586 2,9
1,9 2496 746,01 87303 3,2

0,88 5297 1597,25 23201 0,8 KR675-80/4a 1,6 296 686 KR058
1,0 4558 1373,07 31160 0,9
1,2 3959 1191,60 36054 1,1
1,3 3464 1041,68 39431 1,2
1,5 3047 915,75 41917 1,4
1,7 2697 809,27 43796 1,6
1,9 2414 724,08 45187 1,8
2,2 2124 635,86 46479 2,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,55 2,5 1939 363,81 47326 2,2 KR674-80/6b 1,6 265 673 KR059
0,75 2,8 1717 321,51 48234 2,5

3,3 1461 273,88 49234 2,9
3,8 1257 235,44 49981 3,4

1,5 3085 932,00 20299 0,9 KR575-80/4a 1,6 173 685 KR060
1,8 2611 787,70 25237 1,0

1,9 2485 469,74 26331 1,1 KR574-80/6b 1,6 163 672 KR061
2,3 2103 397,01 29272 1,3
2,7 1745 328,56 31590 1,5

3,0 1598 469,74 32444 1,7 KR574-80/4a 1,6 165 672 KR062
3,5 1352 397,01 33749 2,0
4,3 1122 328,56 34904 2,4
5,0 960 281,00 35637 2,8
5,7 843 246,42 36136 3,2

2,4 1966 371,35 10228 0,8 KR474-80/6b 1,6 102 671 KR063

3,0 1608 472,63 14962 1,0 KR474-80/4a 1,6 99 671 KR064
3,3 1438 422,88 16629 1,1
3,8 1264 371,35 18085 1,2
4,5 1057 310,16 19557 1,5
4,8 999 293,03 19953 1,6

5,9 896 153,47 20605 1,7 KR473-80/6b 1,6 91 658 KR065
6,6 794 135,98 21190 2,0
8,1 646 110,65 21967 2,4

9,1 576 153,47 22306 2,7 KR473-80/4a 1,6 90 658 KR066
10 510 135,98 22613 3,0
13 415 110,65 23006 3,7

4,7 1005 295,76 7374 0,8 KR374-80/4a 1,6 63 670 KR067
5,4 883 259,36 9506 0,9
6,1 781 229,29 10882 1,0

7,1 698 127,30 11836 1,2 KR373-80/6b 1,6 56 657 KR068
8,1 607 110,61 12756 1,4
9,3 534 97,26 16830 1,5

11 449 127,30 14060 1,8 KR373-80/4a 1,6 54 657 KR069
13 390 110,61 14509 2,1
14 343 97,26 14962 2,4
18 276 78,29 15254 3,0

7,0 667 200,35 15041 0,7 KR275-80/4a 1,6 51,5 682 KR070
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632

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,55 9,3 530 96,68 11578 0,8 KR273-80/6b 1,6 37,5 656 KR071
0,75 11 458 83,48 11254 1,0

12 400 72,92 10941 1,1

14 341 96,68 11578 1,3 KR273-80/4a 1,6 63 656 KR072
17 294 83,48 11254 1,5
19 257 72,92 10941 1,7
20 241 68,40 10789 1,9
24 205 58,15 10398 2,2
28 178 50,51 10053 2,5
32 156 44,20 9725 2,9
38 129 36,55 9260 3,5
46 107 30,48 8820 4,2
55 90 25,55 8402 4,8
61 81 23,08 8164 5,0
73 67 19,08 7732 5,8
88 56 15,92 7332 6,6
105 47 13,34 6958 7,4
117 42 12,00 6689 5,9
141 35 9,92 6320 6,9
169 29 8,28 5981 7,9
202 24 6,94 5667 9,0

0,75 0,47 13354 2996,39 - 1,1 KR876-80/4b 2,1 585 688 KR073
1,0 0,53 11889 2665,68 - 1,3

0,59 10656 2387,89 59438 1,4
0,67 9249 2074,42 68414 1,6

0,74 8591 1891,08 72004 1,7 KR875-80/4b 2,1 583 688 KR074
0,84 7604 1671,18 76750 2,0
0,94 6805 1495,27 80335 2,2
1,07 5987 1313,07 83793 2,5
1,28 5012 1096,71 87544 3,0
1,46 4380 957,34 89640 3,4
1,66 3868 844,51 91386 3,9
1,86 3444 751,30 92768 4,4

2,05 3195 438,70 93554 4,7 KR874-90S/6 2,1 641 675 KR075

0,68 9387 2066,04 61441 0,9 KR775-80/4b 2,1 455 687 KR076
0,78 8103 1786,65 68078 1,0
0,90 7023 1547,01 72854 1,1
0,67 9563 1353,02 60431 0,8
1,2 5424 1192,77 78863 1,5
1,3 4815 1058,16 80867 1,7
1,5 4296 943,49 82399 1,9
1,7 3803 833,78 83912 2,1
1,9 3404 746,01 84993 2,4
2,1 2995 655,11 86066 2,7

2,3 2889 396,00 86335 2,8 KR774-90S/6 2,2 428 674 KR077
2,5 2585 354,32 87087 3,1
2,9 2274 311,14 87829 3,5
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,75 1,2 5399 1191,60 21724 0,8 KR675-80/4b 2,1 296 686 KR078
1,0 1,3 4723 1041,68 29599 0,9

1,5 4155 915,75 34566 1,0
1,7 3678 809,27 38014 1,2
1,9 3292 724,08 40469 1,3
2,2 2896 635,86 42732 1,5

2,5 2644 363,81 44052 1,6 KR674-90S/6 2,2 268 673 KR079
2,8 2341 321,51 45510 1,8
3,3 1992 273,88 47088 2,2

3,8 1700 363,81 48311 2,5 KR674-80/4b 2,1 264 673 KR080
4,4 1505 321,51 49066 2,9
5,1 1280 273,88 49898 3,4

1,9 3389 469,74 16092 0,8 KR574-90S/6 2,2 166 672 KR081
2,3 2868 397,01 22742 0,9
2,7 2380 328,56 27201 1,1

3,0 2179 469,74 28734 1,2 KR574-80/4b 2,1 162 672 KR082
3,5 1844 397,01 30985 1,5
4,3 1530 328,56 32820 1,8
5,0 1309 281,00 33963 2,1
5,7 1150 246,42 34771 2,3
5,9 1109 237,97 34963 2,4
6,6 987 211,51 35518 2,7

3,3 1961 422,88 10320 0,8 KR474-80/4b 2,1 103 671 KR084
3,8 1724 371,35 13662 0,9
4,5 1442 310,16 16596 1,1
4,8 1362 293,03 17286 1,1

5,9 1221 153,47 18423 1,3 KR473-90S/6 2,2 93 658 KR085
6,6 1082 135,98 19420 1,4
8,1 881 110,65 20694 1,8

9,1 785 153,47 21230 2,0 KR473-80/4b 2,1 89 658 KR086
10 696 135,98 21709 2,2
13 566 110,65 22352 2,7
14 500 97,79 22658 3,1

6,1 1065 229,29 5982 0,8 KR374-80/4b 2,1 65 670 KR087

8,1 827 110,61 10281 1,0 KR373-90S/6 2,2 58 657 KR088
9,3 728 97,26 16200 1,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

0,75 11 612 127,30 12698 1,3 KR373-80/4b 2,1 54 657 KR089
1,0 13 532 110,61 13408 1,5

14 468 97,26 14123 1,8
18 377 78,29 14604 2,2
20 330 68,65 14914 2,5
23 292 60,69 15157 2,8

11 625 83,48 10445 0,7 KR273-90S/6 2,2 40 656 KR090
12 546 72,92 10235 0,8

14 465 96,68 10642 1,0 KR273-80/4b 2,1 36,5 656 KR091
17 401 83,48 10445 1,1
19 351 72,92 10235 1,3
20 329 68,40 10127 1,4
24 280 58,15 9835 1,6
28 243 50,51 9564 1,9
32 213 44,20 9297 2,1
38 176 36,55 8906 2,6
46 147 30,48 8525 3,1
55 123 25,55 8154 3,5
61 111 23,08 7941 3,7
73 92 19,08 7547 4,2
88 77 15,92 7178 4,8
105 64 13,34 6829 5,5
117 58 12,00 6554 4,3
141 48 9,92 6208 5,0
169 40 8,28 5889 5,8
202 33 6,94 5589 6,6

210 32 13,34 6829 9,4 KR273-80/2a 1,95 36 656 KR092
233 29 12,00 6554 7,6
282 24 9,92 6208 8,8
338 20 8,28 5889 10,1
404 17 6,94 5589 11,4

1,1 0,74 12600 1891,08 - 1,2 KR875-90S/4 2,7 588 688 KR093
1,5 0,84 11153 1671,18 - 1,3

0,94 9981 1495,27 64049 1,5
1,07 8780 1313,07 71066 1,7
1,28 7351 1096,71 77902 2,0
1,46 6424 957,34 81976 2,3
1,66 5673 844,51 85055 2,6
1,86 5051 751,30 87403 3,0

2,05 4686 438,70 88709 3,2 KR874-90L/6 3,0 640 675 KR094
2,34 4110 383,99 90572 3,6
2,65 3642 339,70 92130 4,1

3,19 3012 438,70 94119 5,0 KR874-90S/4 2,7 638 675 KR095

0,90 10301 1547,01 55886 0,8 KR775-90S/4 2,7 458 687 KR096
1,0 9017 1353,02 63476 0,9
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,1 1,2 7955 1192,77 68774 1,0 KR775-90S/4 2,7 458 687 KR096
1,5 1,3 7062 1058,16 72694 1,1

1,5 6301 943,49 75712 1,3
1,7 5578 833,78 78334 1,4
1,9 4992 746,01 80298 1,6
2,1 4392 655,11 82072 1,8

2,3 4237 396,00 82591 1,9 KR774-90L/6 3,0 431 674 KR097
2,5 3792 354,32 84018 2,1
2,9 3336 311,14 85175 2,4
3,2 2988 278,35 86084 2,7

3,5 2724 396,00 86748 2,9 KR774-90S/4 2,7 428 674 KR098
4,0 2438 354,32 87443 3,3

1,7 5395 809,27 21737 0,8 KR675-90S/4 2,7 297 686 KR099
1,9 4828 724,08 28546 0,9
2,2 4248 635,86 33828 1,0

2,5 3879 363,81 36628 1,1 KR674-90L/6 3,0 288 673 KR100
2,8 3433 321,51 39612 1,3
3,3 2921 273,88 42556 1,5

3,8 2493 363,81 44803 1,7 KR674-90S/4 2,7 285 673 KR101
4,4 2207 321,51 46131 1,9
5,1 1878 273,88 47572 2,3
5,9 1617 235,44 48631 2,7
6,9 1405 204,32 49442 3,1

3,0 3195 469,74 18875 0,8 KR574-90S/4 2,7 162 672 KR102
3,5 2704 397,01 24373 1,0
4,3 2244 328,56 28255 1,2
5,0 1920 281,00 30449 1,4
5,7 1687 246,42 31935 1,6
5,9 1627 237,97 32279 1,7
6,6 1447 211,51 33260 1,9
7,7 1239 180,90 34343 2,2
8,8 1088 158,64 35051 2,5
10 964 140,24 35616 2,8
12 813 117,96 36265 3,3

5,9 1791 153,47 12852 0,9 KR473-90L/6 3,0 94 658 KR103
6,6 1587 135,98 15173 1,0
8,1 1292 110,65 17878 1,2

9,1 1152 153,47 18920 1,3 KR473-90S/4 2,7 91 658 KR104
10 1020 135,98 19802 1,5
13 830 110,65 20977 1,9
14 734 97,79 21509 2,1
16 657 87,49 21909 2,4
18 577 76,83 22303 2,7
22 482 64,17 22743 3,2
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,1 9,3 1067 97,26 7390 0,8 KR373-90L/6 3,0 54 657 KR105
1,5 11 859 78,29 9847 1,0

13 780 110,61 10890 1,1 KR373-90S/4 2,7 51 657 KR106
14 686 97,26 12353 1,2
18 552 78,29 13238 1,5
20 484 68,65 13792 1,7
23 428 60,69 14213 1,9
27 360 51,05 14716 2,3
32 306 43,40 15068 2,7
38 262 37,19 15337 3,1

17 589 83,48 9031 0,8 KR273-90S/4 2,7 40 656 KR107
19 514 72,92 8999 0,9
20 482 68,40 8968 0,9
24 410 58,15 8850 1,1
28 356 50,51 8709 1,3
32 312 44,20 8549 1,4
38 258 36,55 8287 1,7
46 215 30,48 8009 2,1
55 180 25,55 7721 2,4
61 163 23,08 7550 2,5
73 135 19,08 7224 2,9
88 112 15,92 6909 3,3
105 94 13,34 6603 3,7
117 85 12,00 6318 3,0
141 70 9,92 6013 3,4
169 58 8,28 5726 3,9
202 49 6,94 5452 4,5

210 47 13,34 6603 6,4 KR273-80/2b 2,55 37 656 KR108
233 42 12,00 6318 5,2
282 35 9,92 6013 6,0
338 29 8,28 5726 6,9
404 24 6,94 5452 7,8

1,5 0,94 13611 1495,27 - 1,1 KR875-90L/4 3,6 583 688 KR109
2,0 1,07 11973 1313,07 - 1,3

1,28 10024 1096,71 115920 1,5
1,46 8760 957,34 119824 1,7
1,66 7735 844,51 122693 1,9
1,86 6888 751,30 124921 2,2

2,05 6390 438,70 126020 2,3 KR874-100L/6 3,7 646 675 KR110
2,34 5604 383,99 127957 2,7
2,65 4966 339,70 129447 3,0

3,19 4108 438,70 131343 3,7 KR874-90L/4 3,6 640 675 KR111
3,65 3603 383,99 132402 4,2
4,12 3193 339,70 133232 4,7
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,5 1,3 9630 1058,16 60043 0,8 KR775-90L/4 3,6 455 687 KR112
2,0 1,5 8592 943,49 65687 0,9

1,7 7606 833,78 70358 1,1
1,9 6808 746,01 73734 1,2
2,1 5989 655,11 76867 1,3

2,3 5778 396,00 77630 1,4 KR774-100L/6 3,7 426 674 KR113
2,5 5171 354,32 79713 1,5
2,9 4549 311,14 81698 1,8
3,2 4074 278,35 83125 2,0

3,5 3714 396,00 84247 2,2 KR774-90L/4 3,6 421 674 KR114
4,0 3324 354,32 85206 2,4
4,5 2924 311,14 86245 2,7
5,0 2619 278,35 87005 3,1
5,8 2262 240,71 87858 3,5

2,5 5289 363,81 23285 0,8 KR674-100L/6 3,7 267 673 KR115
2,8 4682 321,51 29995 0,9
3,3 3983 273,88 35881 1,1

3,8 3400 363,81 39809 1,3 KR674-90L/4 3,6 261 673 KR116
4,4 3010 321,51 42065 1,4
5,1 2561 273,88 44443 1,7
5,9 2205 235,44 46143 2,0
6,9 1916 204,32 47412 2,2
7,8 1677 178,62 48394 2,6
8,9 1476 157,02 49176 2,9

4,3 3059 328,56 20632 0,9 KR574-90L/4 3,6 160 672 KR117
5,0 2618 281,00 25169 1,0
5,7 2300 246,42 27826 1,2
5,9 2218 237,97 28442 1,2
6,6 1974 211,51 30121 1,4

7,2 1998 125,51 29970 1,4 KR573-100L/6 3,7 148 659 KR118
8,2 1749 109,86 31568 1,5
9,3 1547 97,19 32726 1,7
11 1307 82,14 34003 2,1
13 1072 67,37 35135 2,5
15 947 59,49 35696 2,9
17 842 52,88 36148 3,2

8,1 1761 110,65 13222 0,9 KR473-100L/6 3,7 96 658 KR119

9,1 1570 153,47 15312 1,0 KR473-90L/4 3,6 90 658 KR120
10 1391 135,98 17024 1,1
13 1132 110,65 19056 1,4
14 1001 97,79 19928 1,5
16 895 87,49 20568 1,7
18 786 76,83 21224 2,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

1,5 22 657 64,17 21909 2,4 KR473-90L/4 3,6 90 658 KR120
2,0 23 620 60,63 22090 2,5

13 1064 110,61 6052 0,8 KR373-90L/4 3,6 63 657 KR121
14 935 97,26 9542 0,9
18 753 78,29 11216 1,1
20 660 68,65 12211 1,2
23 584 60,69 12942 1,4
27 491 51,05 13739 1,7
32 417 43,40 14314 2,0
38 358 37,19 14732 2,3
42 324 33,65 14955 2,5

24 559 58,15 7724 0,8 KR273-90L/4 3,6 41,5 656 KR122
28 486 50,51 7731 0,9
32 425 44,20 7693 1,1
38 352 36,55 7579 1,3
46 293 30,48 7419 1,5
55 246 25,55 7227 1,7
61 222 23,08 7103 1,8
73 184 19,08 6854 2,1
88 153 15,92 6600 2,4
105 128 13,34 6344 2,7
117 115 12,00 6049 2,2
141 95 9,92 5791 2,5
169 80 8,28 5540 2,9
202 67 6,94 5297 3,3

210 64 13,34 6344 4,7 KR273-90S/2 3,45 39,5 656 KR123
233 58 12,00 6049 3,8
282 48 9,92 5791 4,4
338 40 8,28 5540 5,0
404 33 6,94 5297 5,7

2,2 1,46 12848 957,34 106171 1,2 KR875-100L/4a 5,3 590 688 KR124
3,0 1,66 11345 844,51 111655 1,3

1,86 10102 751,30 115659 1,5
2,08 9056 673,01 118956 1,7

2,34 8219 383,99 121363 1,8 KR874-112M/6 5,3 652 675 KR125
2,65 7284 339,70 123896 2,1

3,19 6025 438,70 126934 2,5 KR874-100L/4a 5,3 643 675 KR126
3,65 5284 383,99 128714 2,8
4,12 4682 339,70 130088 3,2
4,88 3967 287,10 131643 3,8
5,95 3257 235,47 133103 4,6

1,9 9985 746,01 57912 0,8 KR775-100L/4a 5,3 462 687 KR127
2,1 8785 655,11 64700 0,9
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

2,2 2,3 8474 396,00 66279 0,9 KR774-112M/6 5,3 430 674 KR128
3,0 2,5 7584 354,32 70455 1,1

2,9 6672 311,14 74276 1,2
3,2 5975 278,35 76920 1,3

3,5 5447 396,00 78783 1,5 KR774-100L/4a 5,3 432 674 KR129
4,0 4875 354,32 80674 1,6
4,5 4289 311,14 82418 1,9
5,0 3841 278,35 83871 2,1
5,8 3318 240,71 85223 2,4
6,7 2877 208,42 86363 2,8
7,7 2520 182,29 87245 3,2

3,8 4987 363,81 26893 0,9 KR674-100L/4a 5,3 268 673 KR130
4,4 4414 321,51 32452 1,0
5,1 3756 273,88 37487 1,1
5,9 3234 235,44 40778 1,3
6,9 2810 204,32 43158 1,5

7,0 2994 128,24 42196 1,4 KR673-112M/6 5,3 252 660 KR131
8,9 2356 100,90 45465 1,8
10 2106 90,21 46605 2,0
11 1876 80,38 47591 2,3

5,7 3373 246,42 16364 0,8 KR574-100L/4a 5,3 165 672 KR132
5,9 3254 237,97 18083 0,8
6,6 2895 211,51 22461 0,9
7,7 2478 180,90 26394 1,1

8,2 2565 109,86 25648 1,1 KR573-112M/6 5,3 151 659 KR133
9,3 2269 97,19 28065 1,2

11 1884 125,51 30734 1,4 KR573-100L/4a 5,3 146 659 KR134
13 1649 109,86 32155 1,6
14 1458 97,19 33202 1,9
17 1233 82,14 34333 2,2
21 1011 67,37 35411 2,7
24 893 59,49 35927 3,0

13 1661 110,65 14403 0,9 KR473-100L/4a 5,3 92 658 KR135
14 1467 97,79 16352 1,1
16 1313 87,49 17664 1,2
18 1153 76,83 18909 1,3
22 963 64,17 20161 1,6
23 910 60,63 20482 1,7
24 888 59,19 20610 1,7
27 769 51,22 21320 2,0
31 670 44,64 21841 2,3
36 587 39,11 22252 2,6
46 452 30,11 22843 3,4
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

2,2 20 968 68,65 8060 0,8 KR373-100L/4a 5,3 59 657 KR136
3,0 23 856 60,69 9908 1,0

27 720 51,05 11589 1,1
32 612 43,40 12697 1,3
38 525 37,19 13469 1,6
42 475 33,65 13865 1,7
49 407 28,85 14389 2,0
57 349 24,72 14793 2,4
64 309 21,90 15050 2,7
75 263 18,62 15313 3,1

38 516 36,55 6341 0,9 KR273-100L/4a 5,3 45,5 656 KR137
46 430 30,48 6386 1,0
55 360 25,55 6361 1,2
61 326 23,08 6321 1,3
73 269 19,08 6208 1,4
88 225 15,92 6061 1,6
105 188 13,34 5892 1,9
117 169 12,00 5578 1,5
141 140 9,92 5401 1,7
169 117 8,28 5215 2,0
202 98 6,94 5024 2,2

210 94 13,34 5892 3,2 KR273-90L/2 4,94 42 656 KR138
233 85 12,00 5578 2,6
282 70 9,92 5401 3,0
338 58 8,28 5215 3,4
404 49 6,94 5024 3,9

3,0 2,08 12350 673,01 108056 1,2 KR875-100L/4b 6,8 584 688 KR139
4,0 2,39 10723 584,66 113761 1,4

2,65 9933 339,70 116217 1,5 KR874-132S/6 7,4 662 675 KR140

3,19 8216 438,70 121373 1,8 KR874-100L/4b 6,8 647 675 KR141
3,65 7205 383,99 124102 2,1
4,12 6385 339,70 126032 2,3
4,88 5409 287,10 128420 2,8
5,95 4441 235,47 130621 3,4
6,73 3929 207,95 131722 3,8
7,57 3498 184,83 132617 4,3

2,9 9098 311,14 63040 0,9 KR774-132S/6 7,4 440 674 KR142
3,2 8148 278,35 67864 1,0

3,5 7428 396,00 71137 1,1 KR774-100L/4b 6,8 425 674 KR143
4,0 6648 354,32 74368 1,2
4,5 5849 311,14 77376 1,4
5,0 5238 278,35 79489 1,5
5,8 4524 240,71 81774 1,8
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

3,0 6,7 3924 208,42 83529 2,0 KR774-100L/4b 6,8 425 674 KR143
4,0 7,7 3437 182,29 84905 2,3

8,1 3554 111,63 84587 2,3 KR773-132S/6 7,4 426 661 KR144
9,1 3152 99,00 84204 2,5
10 2819 88,57 81900 2,8
12 2438 76,59 78935 3,3

5,1 5121 273,88 25313 0,8 KR674-100L/4b 6,8 273 673 KR145
5,9 4409 235,44 32475 1,0
6,9 3832 204,32 36957 1,1

7,0 4082 128,24 35127 1,1 KR673-132S/6 7,4 270 660 KR146
8,9 3212 100,90 40945 1,3
10 2872 90,21 42864 1,5
11 2559 80,38 44482 1,7
13 2180 68,47 46275 2,0
15 1874 58,86 47602 2,3
18 1626 51,08 48604 2,6
20 1421 44,65 49385 3,0

7,7 3379 180,90 16269 0,8 KR574-100L/4b 6,8 163 672 KR147

9,3 3094 97,19 20178 0,9 KR573-132S/6 7,4 177 672 KR148

11 2568 125,51 25614 1,1 KR573-100L/4b 6,8 152 659 KR149
13 2248 109,86 28220 1,2
14 1989 97,19 30026 1,4
17 1681 82,14 31968 1,6
21 1379 67,37 33615 2,0
24 1217 59,49 34405 2,2
26 1082 52,88 35088 2,5

29 994 97,19 35439 2,7 KR573-100L/2 6,4 154 659 KR150
34 840 82,14 36501 3,1

14 2001 97,79 9562 0,8 KR473-100L/4b 6,8 95 658 KR151
16 1790 87,49 12874 0,9
18 1572 76,83 15335 1,0
22 1313 64,17 17662 1,2
23 1241 60,63 18264 1,2
24 1211 59,19 18487 1,3
27 1048 51,22 19622 1,5
31 914 44,64 20460 1,7
36 800 39,11 21145 1,9
46 616 30,11 22110 2,5
56 515 25,15 22601 3,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

3,0 27 982 51,05 7811 0,8 KR373-100L/4b 6,8 71 657 KR152
4,0 32 835 43,40 10186 1,0

38 715 37,19 11642 1,1
42 647 33,65 12336 1,3
49 555 28,85 13213 1,5
57 475 24,72 13859 1,7
64 421 21,90 14262 1,9
75 358 18,62 14712 2,3
88 307 15,96 15065 2,7
97 278 14,44 15227 3,0

46 586 30,48 5205 0,8 KR273-100L/4b 6,8 49 656 KR153
55 492 25,55 5371 0,9
61 444 23,08 5427 0,9
73 367 19,08 5469 1,1
88 306 15,92 5445 1,2
105 257 13,34 5376 1,4
117 231 12,00 5039 1,1
141 191 9,92 4955 1,3
169 159 8,28 4843 1,4
202 133 6,94 4713 1,6
117 231 12,00 5039 1,1
141 191 9,92 4955 1,3
169 159 8,28 4843 1,4
202 133 6,94 4713 1,6

210 128 13,34 5376 2,3 KR273-100L/2 6,4 52 656 KR154
233 115 12,00 5039 1,9
282 95 9,92 4955 2,2
338 80 8,28 4844 2,5
404 67 6,94 4713 2,8

4,0 2,72 12583 514,05 107181 1,2 KR875-112M/4 8,6 588 688 KR155
5,5 3,02 11364 463,83 111591 1,3

3,65 9607 383,99 117268 1,6 KR874-112M/4 8,6 655 675 KR156
4,12 8514 339,70 120533 1,8
4,88 7212 287,10 124084 2,1
5,95 5922 235,47 127187 2,5
6,73 5239 207,95 128819 2,9
7,57 4664 184,83 130129 3,2
8,68 4078 161,34 131406 3,7
9,84 3603 142,32 132401 4,2

3,5 9904 396,00 58405 0,8 KR774-112M/4 8,6 432 674 KR157
4,0 8864 354,32 64285 0,9
4,5 7798 311,14 69492 1,0
5,0 6984 278,35 73015 1,1
5,8 6032 240,71 76711 1,3
6,7 5232 208,42 79511 1,5
7,7 4582 182,29 81595 1,7

8,1 4738 111,63 81109 1,7 KR773-132M/6a 9,4 418 661 KR158
9,1 4202 99,00 82077 1,9
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

4,0 10 3759 88,57 79997 2,1 KR773-132M/6a 9,4 418 661 KR158
5,5 12 3251 76,59 77289 2,5

14 2815 66,32 74626 2,8
16 2462 58,00 72176 3,2

7,0 5443 128,24 21044 0,8 KR673-132M/6a 9,4 272 673 KR159
8,9 4283 100,90 33538 1,0
10 3829 90,21 36980 1,1

11 3499 128,24 39184 1,2 KR673-112M/4 8,6 251 660 KR160
14 2753 100,90 43492 1,6
16 2461 90,21 44959 1,7
17 2193 80,38 46214 2,0

13 2998 109,86 21400 0,9 KR573-112M/4 8,6 172 659 KR161
14 2652 97,19 24863 1,0
17 2241 82,14 28272 1,2
21 1838 67,37 31020 1,5
24 1623 59,49 32299 1,7
26 1443 52,88 33284 1,9
31 1220 44,73 34817 2,1
37 1041 38,16 35314 2,4

42 919 67,37 36827 2,7 KR573-112M/2 8,6 170 659 KR162
47 812 59,49 37600 2,9

22 1751 64,17 13324 0,9 KR473-112M/4 8,6 94 658 KR163
23 1654 60,63 14471 0,9
24 1615 59,19 14891 1,0
27 1398 51,22 16971 1,1
31 1218 44,64 18436 1,3
36 1067 39,11 19496 1,5
46 822 30,11 21026 1,9
56 686 25,15 21758 2,3
59 648 23,76 21955 2,4
60 633 23,19 22030 2,4
70 548 20,07 22731 2,7
80 477 17,49 22648 3,0

38 954 37,19 8319 0,9 KR373-112M/4 8,6 76 657 KR164
42 863 33,65 9820 0,9
49 740 28,85 11366 1,1
57 634 24,72 12463 1,3
64 562 21,90 13155 1,5
75 478 18,62 13841 1,7
88 409 15,96 14374 2,0
97 370 14,44 14635 2,2
113 318 12,38 14994 2,6
132 272 10,60 15371 3,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

4,0 73 489 19,08 4545 0,8 KR273-112M/4 8,6 56,5 656 KR165
5,5 88 408 15,92 4674 0,9

105 342 13,34 4730 1,0
117 308 12,00 4365 0,8
141 255 9,92 4398 0,9
169 212 8,28 4379 1,1
202 178 6,94 4323 1,2

210 171 13,34 4730 1,8 KR273-112M/2 8,6 55 656 KR166
233 154 12,00 4365 1,4
282 127 9,92 4398 1,7
338 106 8,28 4379 1,9
404 89 6,94 4323 2,1

5,5 4,12 11706 339,70 110391 1,3 KR874-132S/4 11,8 665 675 KR167
7,5 4,88 9917 287,10 116269 1,5

5,95 8143 235,47 121577 1,8
6,73 7203 207,95 124106 2,1
7,57 6413 184,83 125963 2,3
8,68 5607 161,34 127949 2,7
9,84 4954 142,32 129475 3,0

5,0 9603 278,35 60202 0,8 KR774-132S/4 15,8 431 674 KR168
5,8 8295 240,71 67160 1,0
6,7 7194 208,42 72143 1,1
7,7 6301 182,29 75712 1,3

8,1 6515 111,63 74890 1,2 KR773-132M/6b 13,0 416 661 KR169
9,1 5778 99,00 77629 1,4
10 5169 88,57 77142 1,5
12 4470 76,59 74821 1,8

13 4188 111,63 80716 1,9 KR773-132S/4 11,8 420 661 KR170
14 3714 99,00 78886 2,2
16 3323 88,57 77142 2,4
18 2873 76,59 74821 2,8
21 2488 66,32 72488 3,2

10 5264 90,21 23533 0,8 KR673-132M/6b 13,0 253 660 KR171

11 4811 128,24 28708 0,9 KR673-132S/4 11,8 258 660 KR172
14 3786 100,90 37280 1,1
16 3384 90,21 39906 1,3
17 3016 80,38 42073 1,4
20 2569 68,47 44433 1,7
24 2208 58,86 46146 1,9
27 1916 51,08 47423 2,2
31 1675 44,65 47046 2,6
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

5,5 17 3082 82,14 20348 0,9 KR573-132S/4 11,8 157 659 KR173
7,5 21 2528 67,37 25971 1,1

24 2232 59,49 28341 1,2
26 1984 52,88 30057 1,4
31 1678 44,73 32449 1,6
37 1431 38,16 34359 1,7
40 1326 35,34 33167 1,8
46 1135 30,25 32224 2,0
54 967 25,78 31214 2,4
61 854 22,77 30410 2,6

27 1922 51,22 10922 0,8 KR473-132S/4 11,8 131 658 KR174
31 1675 44,64 14231 0,9
36 1467 39,11 16352 1,1
46 1130 30,11 19074 1,4
56 944 25,15 20293 1,6
59 891 23,76 20625 1,7
60 870 23,19 20749 1,8
70 753 20,07 21743 2,0
80 656 17,49 21747 2,2
91 575 15,33 21182 2,4

102 514 13,71 19991 2,0
118 445 11,87 19446 2,2
135 388 10,34 18911 2,4
154 340 9,06 18387 2,7
187 281 7,48 17619 3,1

49 1018 28,85 7101 0,8 KR373-132S/4 11,8 87 657 KR175
57 872 24,72 9666 0,9
64 772 21,90 10984 1,1
75 657 18,62 12246 1,2
88 563 15,96 13150 1,5
97 509 14,44 13596 1,6
113 437 12,38 14172 1,9
132 374 10,60 14726 2,2
140 352 9,97 14483 1,9
164 301 8,54 14069 2,1
181 273 7,73 13793 2,2
211 234 6,63 13358 2,5
247 200 5,68 12912 2,9

7,5 4,88 13523 287,10 103483 1,1 KR874-132M/4 15,8 673 675 KR177
10 5,95 11104 235,47 112484 1,4

6,73 9823 207,95 116580 1,5
7,57 8745 184,83 119869 1,7
8,68 7647 161,34 122933 2,0
9,84 6756 142,32 125257 2,2
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

7,5 7,8 8668 115,87 121234 1,7 KR873-160M/6 16,0 543 662 KR178
10 8,7 7723 103,24 123657 1,9

10 6942 92,80 125538 2,2
11 6064 81,06 125538 2,5

12,7 5294 70,76 125538 2,8
14 4670 62,42 125538 3,2

8,1 8884 111,63 64181 0,9 KR773-160M/6 16,0 422 661 KR179
9,1 7879 99,00 69123 1,0
10 7048 88,57 72750 1,1
12 6095 76,59 71530 1,3

13 5711 111,63 75919 1,4 KR773-132M/4 15,8 415 661 KR180
14 5065 99,00 74631 1,6
16 4531 88,57 73336 1,8
18 3918 76,59 71530 2,0
21 3393 66,32 69638 2,4
24 2967 58,00 67814 2,7
27 2616 51,13 66057 3,1

14 5162 100,90 24798 0,8 KR673-132M/4 15,8 256 660 KR181
16 4615 90,21 30702 0,9
17 4112 80,38 34903 1,0
20 3503 68,47 39142 1,2
24 3011 58,86 42080 1,4
27 2613 51,08 44198 1,6
31 2285 44,65 44548 1,9
43 1672 32,68 42241 2,6
50 1437 28,10 41025 3,0

21 3447 67,37 15126 0,8 KR573-132M/4 15,8 187 659 KR182
24 3044 59,49 20850 0,9
26 2705 52,88 24378 1,0
31 2288 44,73 28509 1,1
37 1952 38,16 31344 1,3
40 1808 35,34 31066 1,3
46 1548 30,25 30425 1,5
54 1319 25,78 29681 1,7
61 1165 22,77 29056 1,9
69 1035 20,24 28435 2,0
74 962 18,80 28034 2,1
88 813 15,88 27096 2,4
104 692 13,53 26180 2,6
121 592 11,58 25284 2,9

36 2001 39,11 9562 0,8 KR473-132M/4 15,8 133 658 KR183
46 1540 30,11 15614 1,0
56 1287 25,15 17868 1,2
59 1216 23,76 18455 1,3
60 1187 23,19 18695 1,3
70 1027 20,07 20184 1,4
80 895 17,49 20546 1,6
91 784 15,33 20130 1,7

102 702 13,71 18793 1,4
118 607 11,87 18409 1,6
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

7,5 135 529 10,34 18008 1,8 KR473-132M/4 15,8 98 658 KR183
10 154 464 9,06 17595 2,0

187 383 7,48 16965 2,3
225 318 6,21 16326 2,6

236 304 11,87 18409 2,6 KR473-132S/2b 15,4 90 658 KR184
271 265 10,34 18008 2,9
309 232 9,06 17595 3,2

64 1053 21,90 6301 0,8 KR373-132M/4 15,8 63 657 KR185
75 896 18,62 9307 0,9
88 767 15,96 11067 1,1
97 694 14,44 11858 1,2
113 595 12,38 12835 1,4
132 510 10,60 13722 1,6
140 479 9,97 13578 1,4
164 411 8,54 13295 1,5
181 372 7,73 13093 1,6
211 319 6,63 12759 1,9
247 273 5,68 12400 2,1

264 255 10,60 14185 2,5 KR373-132S/2b 15,4 66 657 KR186
281 240 9,97 13578 2,2
328 205 8,54 13295 2,5
362 186 7,73 13093 2,7
423 159 6,63 12759 3,0

11 7,57 12826 184,83 106259 1,2 KR874-160M/4 22,6 734 675 KR187
15 8,68 11215 161,34 112104 1,3

9,84 9908 142,32 116297 1,5

7,8 12714 115,87 108768 1,2 KR873-160L/6 23,0 668 662 KR188
8,7 11327 103,24 113359 1,3
10 10182 92,80 117012 1,5
11 8894 81,06 120631 1,7

12 8173 115,87 122524 1,8 KR873-160M/4 22,6 635 662 KR189
14 7282 103,24 124733 2,1
15 6545 92,80 126452 2,3
17 5718 81,06 125726 2,6
20 4991 70,76 122013 3,0
22 4403 62,42 118570 3,4

10 10338 88,57 55644 0,8 KR773-160L/6 23,0 539 661 KR190
12 8940 76,59 63887 0,9

13 8376 111,63 66760 1,0 KR773-160M/4 22,6 507 661 KR191
14 7429 99,00 67186 1,1
16 6646 88,57 66675 1,2
18 5747 76,59 65770 1,4
21 4976 66,32 64651 1,6
24 4352 58,00 63452 1,8
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

11 27 3837 51,13 62212 2,1 KR773-160M/4 22,6 507 661 KR191
15 31 3404 45,36 60954 2,4

35 3035 40,44 59692 2,6
36 2926 39,00 59282 2,7
41 2535 33,78 57626 3,2

20 5138 68,47 25082 0,8 KR673-160M/4 22,6 333 660 KR192
24 4417 58,86 32408 1,0
27 3833 51,08 36965 1,1
31 3351 44,65 40131 1,3
36 2946 39,26 39793 1,5
43 2452 32,68 39041 1,8
50 2108 28,10 38275 2,0
57 1830 24,38 37464 2,4
66 1599 21,32 36630 2,7
75 1406 18,74 35785 3,1

31 3356 44,73 17829 0,8 KR573-160M/4 22,6 248 659 KR193
37 2863 38,16 24761 0,9
40 2652 35,34 27178 0,9
46 2270 30,25 27278 1,0
54 1935 25,78 26999 1,2
61 1708 22,77 26687 1,3
69 1519 20,24 26329 1,4
74 1410 18,80 26078 1,5
88 1192 15,88 25444 1,6
104 1015 13,53 24773 1,8
121 869 11,58 24079 2,0
125 842 11,22 23561 1,7
148 712 9,48 22828 1,9
173 606 8,07 22100 2,1
203 519 6,91 21379 2,4

60 1740 23,19 13455 0,9 KR473-160M/4 22,6 194 658 KR194
70 1506 20,07 16593 1,0
80 1313 17,49 18444 1,1
91 1150 15,33 18288 1,2

102 1029 13,71 16696 1,0
118 890 11,87 16595 1,1
135 776 10,34 16426 1,2
154 680 9,06 16210 1,3
187 562 7,48 15821 1,5
225 466 6,21 15377 1,8

15 8,7 15446 103,24 98487 1,0 KR873-180L/6 30,5 715 662 KR195
20 10 13884 92,80 104721 1,1

11 12129 81,06 110855 1,2

12 11145 115,87 113903 1,3 KR873-160L/4 30,5 668 662 KR196
14 9930 103,24 117746 1,5
15 8926 92,80 120550 1,7
17 7797 81,06 120255 1,9
20 6806 70,76 117238 2,2
22 6004 62,42 114359 2,5
25 5341 55,53 111615 2,8
28 4785 49,75 108998 3,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

15 14 10130 99,00 56992 0,8 KR773-160L/4 30,5 479 661 KR197
20 16 9062 88,57 59063 0,9

18 7837 76,59 59187 1,0
21 6786 66,32 58951 1,2
24 5935 58,00 58467 1,3
27 5232 51,13 57817 1,5
31 4641 45,36 57056 1,7
35 4138 40,44 56215 1,9
36 3991 39,00 55930 2,0
41 3457 33,78 54723 2,3
48 3008 29,40 53456 2,7
53 2713 26,52 52467 2,9
60 2407 23,52 51278 3,3

27 5227 51,08 23991 0,8 KR673-160L/4 30,5 382 660 KR198
31 4569 44,65 31050 0,9
36 4017 39,26 35402 1,1
43 3344 32,68 35385 1,3
50 2875 28,10 35132 1,5
57 2495 24,38 34736 1,7
66 2181 21,32 34245 2,0
75 1917 18,74 33689 2,2
85 1693 16,54 33085 2,5
97 1483 14,49 32092 2,0
112 1274 12,46 31280 2,2
130 1106 10,81 30474 2,4
148 967 9,45 29679 2,7
169 850 8,31 28899 2,9

54 2638 25,78 23933 0,9 KR573-160L/4 30,5 280 659 KR199
61 2330 22,77 23980 0,9
69 2071 20,24 23923 1,0
74 1923 18,80 23843 1,1
88 1625 15,88 23555 1,2
104 1384 13,53 23164 1,3
121 1185 11,58 22702 1,4
125 1148 11,22 22090 1,3
148 970 9,48 21585 1,4
173 826 8,07 21041 1,6
203 707 6,91 20473 1,7

80 1790 17,49 14294 0,8 KR473-160L/4 30,5 226 658 KR200
91 1568 15,33 16183 0,9

102 1403 13,71 14300 0,7
118 1214 11,87 14521 0,8
135 1058 10,34 14619 0,9
154 927 9,06 14627 1,0
187 766 7,48 14513 1,1
225 636 6,21 14291 1,3

18,5 12,34 13315 113,42 104345 1,1 KR874-180M/4 38,0 793 675 KR201
25 14,21 11569 98,53 110874 1,3

11 14959 81,06 100514 1,0 KR873-200L/6a 38,0 744 662 KR202
13 13058 70,76 107864 1,1
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

18,5 14 12247 103,24 110471 1,2 KR873-180M/4 38,0 688 662 KR203
25 15 11008 92,80 114520 1,4

17 9616 81,06 115466 1,6
20 8394 70,76 113058 1,8
22 7405 62,42 110672 2,0
25 6588 55,53 108335 2,3
28 5901 49,75 106061 2,5
32 5126 43,22 103073 2,9
37 4507 38,00 100286 3,2

18 9665 76,59 53427 0,8 KR773-180M/4 38,0 560 661 KR204
21 8369 66,32 53964 1,0
24 7319 58,00 54105 1,1
27 6452 51,13 53972 1,2
31 5724 45,36 53644 1,4
35 5104 40,44 53174 1,6
36 4922 39,00 52997 1,6
41 4263 33,78 52182 1,9
48 3710 29,40 51245 2,2
53 3346 26,52 50472 2,4
60 2969 23,52 49509 2,7
67 2647 20,97 48532 3,0
69 2552 20,23 48212 3,1

31 5635 44,65 17896 0,8 KR673-180M/4 38,0 365 660 KR205
36 4954 39,26 27209 0,9
43 4125 32,68 32185 1,0
50 3546 28,10 32381 1,2
57 3077 24,38 32349 1,4
66 2690 21,32 32159 1,6
75 2365 18,74 31854 1,8
85 2088 16,54 31466 2,1
97 1828 14,49 30605 1,6
112 1572 12,46 30002 1,8
130 1364 10,81 29364 2,0
148 1192 9,45 28709 2,2
169 1048 8,31 28046 2,4

61 2873 22,77 21611 0,8 KR573-180M/4 38,0 299 659 KR206
69 2554 20,24 21817 0,8
74 2372 18,80 21888 0,9
88 2004 15,88 21902 1,0
104 1707 13,53 21757 1,1
121 1461 11,58 21498 1,2
125 1416 11,22 20803 1,0
148 1197 9,48 20497 1,2
173 1019 8,07 20115 1,3
203 872 6,91 19680 1,4

154 1144 9,06 13241 0,8 KR473-180M/4 38,0 246 658 KR207
187 945 7,48 13369 0,9
225 784 6,21 13342 1,1

22 11 17789 81,06 87345 0,8 KR873-200L/6b 45,0 768 662 KR208
30 13 15528 70,76 98138 1,0
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

22 14 14563 103,24 102103 1,0 KR873-180L/4 44,0 713 662 KR209
30 15 13091 92,80 107773 1,1

17 11436 81,06 110676 1,3
20 9982 70,76 108878 1,5
22 8806 62,42 106985 1,7
25 7834 55,53 105055 1,9
28 7018 49,75 103123 2,1
32 6096 43,22 100521 2,4
37 5360 38,00 98043 2,7
41 4836 34,28 96015 2,9

21 9952 66,32 48977 0,8 KR773-180L/4 44,0 584 661 KR210
24 8704 58,00 49743 0,9
27 7673 51,13 50127 1,0
31 6807 45,36 50233 1,2
35 6070 40,44 50132 1,3
36 5853 39,00 50063 1,4
41 5070 33,78 49641 1,6
48 4412 29,40 49034 1,8
53 3979 26,52 48478 2,0
60 3530 23,52 47740 2,3
67 3148 20,97 46954 2,5
69 3035 20,23 46691 2,6
80 2629 17,52 45598 2,9
92 2288 15,25 44473 3,2

43 4905 32,68 27745 0,9 KR673-180L/4 44,0 427 660 KR211
50 4217 28,10 29631 1,0
57 3659 24,38 29962 1,2
66 3199 21,32 30072 1,3
75 2812 18,74 30020 1,5
85 2483 16,54 29846 1,7
97 2174 14,49 29117 1,3
112 1869 12,46 28723 1,5
130 1622 10,81 28255 1,7
148 1418 9,45 27739 1,8
169 1247 8,31 27193 2,0

88 2384 15,88 20249 0,8 KR573-180L/4 44,0 297 659 KR212
104 2030 13,53 20350 0,9
121 1737 11,58 20293 1,0
125 1684 11,22 19516 0,9
148 1423 9,48 19410 1,0
173 1212 8,07 19189 1,1
203 1037 6,91 18888 1,2

187 1123 7,48 12225 0,8 KR473-180L/4 44,0 271 658 KR213
225 932 6,21 12392 0,9

30 17 15594 81,06 97728 1,0 KR873-200L/4 57,0 768 662 KR214
40 20 13612 70,76 99318 1,1

22 12008 62,42 98553 1,2
25 10683 55,53 97555 1,4
28 9569 49,75 96405 1,6
32 8313 43,22 94686 1,8
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

30 37 7309 38,00 92913 1,9 KR873-200L/4 57,0 768 662 KR214
40 41 6595 34,28 91387 2,1

47 5747 29,88 89221 2,3
58 4670 24,28 85755 3,0

27 10463 51,13 41337 0,8 KR773-200L/4 57,0 640 661 KR215
31 9283 45,36 42435 0,9
35 8277 40,44 43180 1,0
36 7981 39,00 43359 1,0
41 6913 33,78 43834 1,2
48 6017 29,40 43980 1,3
53 5426 26,52 43920 1,5
60 4814 23,52 43696 1,7
67 4292 20,97 43349 1,9
69 4139 20,23 43214 1,9
80 3585 17,52 42586 2,1
92 3120 15,25 41852 2,3
109 2638 12,89 39366 1,7
122 2340 11,44 38735 1,9
137 2087 10,20 38071 2,0
142 2012 9,83 37851 2,1
164 1743 8,52 36938 2,3
189 1517 7,41 36004 2,6

57 4990 24,38 24506 0,9 KR673-200L/4 57,0 482 660 KR216
66 4362 21,32 25303 1,0
75 3835 18,74 25827 1,1
85 3386 16,54 26145 1,3
97 2965 14,49 25718 1,0
112 2549 12,46 25801 1,1
130 2212 10,81 25719 1,2
148 1934 9,45 25523 1,3
169 1700 8,31 25245 1,5

37 25 13175 55,53 90990 1,1 KR873-225S/4 70,0 857 662 KR217
50 28 11802 49,75 90525 1,3

32 10253 43,22 89578 1,4
37 9015 38,00 88423 1,6
41 8134 34,28 87336 1,7
47 7088 29,88 85691 1,9
58 5759 24,28 82888 2,4
66 5064 21,34 81005 2,7
73 4569 19,26 79442 2,9
83 3982 16,78 77289 3,2
101 3305 13,93 73127 2,6
114 2905 12,25 71175 2,9
127 2622 11,05 69597 3,1

35 10208 40,44 37096 0,8 KR773-225S/4 70,0 674 661 KR218
36 9843 39,00 37493 0,8
41 8526 33,78 38753 0,9
48 7420 29,40 39558 1,1
53 6693 26,52 39932 1,2
60 5937 23,52 40158 1,3
67 5294 20,97 40194 1,5
69 5105 20,23 40172 1,5
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Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

37 80 4422 17,52 39951 1,7 KR773-225S/4 70,0 674 661 KR218
50 92 3848 15,25 39558 1,9

109 3253 12,89 37085 1,4
122 2886 11,44 36712 1,5
137 2573 10,20 36267 1,7
142 2482 9,83 36111 1,7
164 2150 8,52 35430 1,9
189 1871 7,41 34692 2,1

66 5380 21,32 21129 0,8 KR673-225S/4 70,0 517 660 KR219
75 4730 18,74 22158 0,9
85 4176 16,54 22906 1,0
97 3657 14,49 22744 0,8
112 3144 12,46 23245 0,9
130 2728 10,81 23500 1,0
148 2385 9,45 23583 1,1
169 2097 8,31 23540 1,2

45 25 16024 55,53 83482 0,9 KR873-225M/4 84,0 848 662 KR220
60 28 14354 49,75 83801 1,0

32 12470 43,22 83738 1,2
37 10964 38,00 83290 1,3
41 9893 34,28 82705 1,4
47 8621 29,88 81656 1,5
58 7005 24,28 79610 2,0
66 6159 21,34 78123 2,2
73 5557 19,26 76842 2,4
83 4843 16,78 75023 2,6
101 4019 13,93 70993 2,2
114 3534 12,25 69299 2,4
127 3188 11,05 67905 2,5
145 2779 9,63 65998 2,8

41 10370 33,78 32946 0,8 KR773-225M/4 84,0 719 661 KR221
48 9025 29,40 34504 0,9
53 8140 26,52 35374 1,0
60 7221 23,52 36114 1,1
67 6439 20,97 36588 1,2
69 6209 20,23 36695 1,3
80 5378 17,52 36940 1,4
92 4680 15,25 36937 1,5
109 3957 12,89 34478 1,1
122 3510 11,44 34399 1,3
137 3130 10,20 34205 1,4
142 3018 9,83 34123 1,4
164 2614 8,52 33708 1,5
189 2275 7,41 33193 1,7

85 5078 16,54 19204 0,8 KR673-225M/4 84,0 562 660 KR222
130 3318 10,81 20964 0,8
148 2901 9,45 21366 0,9
169 2550 8,31 21591 1,0
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654

Güç

Power

Leistung

Pg [kW]
Pg[HP]

Çıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]

Çıkış Momenti

Output Torque

Abtriebswelle
Drehmomente

M2 [Nm]

Çevrim Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Güv. Rad.Yük

Per. Over. Loads

Zul. Querkräfte

Fqgv [N]

Servis Faktörü

Service Factors

Betriebsfaktor

fs

Tipi

Type

Typ

Anma Akımı

Rated Curent

Nennstrom

[A]

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
Kodu

Price Ref.

Preis No

55 25 19585 55,53 74092 0,8 KR873-250M/4 102,0 928 662 KR223
75 28 17544 49,75 75391 0,9

32 15241 43,22 76435 1,0
37 13400 38,00 76870 1,1
41 12091 34,28 76913 1,1
47 10537 29,88 76610 1,3
58 8561 24,28 75511 1,6
66 7527 21,34 74520 1,8
73 6792 19,26 73591 1,9
83 5919 16,78 72191 2,1
101 4912 13,93 68325 1,8
114 4319 12,25 66954 1,9
127 3897 11,05 65789 2,1
145 3396 9,63 64154 2,3

53 9948 26,52 29676 0,8 KR773-250M/4 102,0 799 661 KR224
60 8826 23,52 31059 0,9
67 7869 20,97 32081 1,0
69 7588 20,23 32349 1,0
80 6573 17,52 33175 1,1
92 5720 15,25 33661 1,3
109 4836 12,89 31220 0,9
122 4290 11,44 31508 1,0
137 3825 10,20 31628 1,1
142 3689 9,83 31637 1,1
164 3195 8,52 31555 1,3
189 2781 7,41 31320 1,4

75 37 18273 38,00 64021 0,8 KR873-280S/4 140,0 1058 662 KR225
97 41 16488 34,28 65322 0,8

47 14368 29,88 66511 0,9
58 11674 24,28 67309 1,2
66 10264 21,34 67310 1,3
73 9262 19,26 67086 1,4
83 8071 16,78 66523 1,6
101 6698 13,93 62987 1,3
114 5889 12,25 62261 1,4
127 5314 11,05 61555 1,5
145 4631 9,63 60465 1,7

90 47 17242 29,88 58931 0,8 KR873-280M/4 166,0 1138 662 KR226
117 58 14009 24,28 61154 1,0

66 12317 21,34 61899 1,1
73 11114 19,26 62205 1,2
83 9685 16,78 62271 1,3
101 8038 13,93 58980 1,1
114 7067 12,25 58739 1,2
127 6377 11,05 58378 1,3
145 5557 9,63 57697 1,4
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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KR...01 KR...04KR...00

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

KR273..

71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Ø
35

130 55

k
k1

115
93

205

n1

157 141141
60 60

n

n1 Ø
35

M8

195

157

15

1035

38.3

14 130
95

60°

38

X

112
n

15

7.
5

120

148
145

11

10

16771

M12

95

2.5 2.5

160

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

35°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4
Poz. 3

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 425 444 473 501 526 565 587

k1 - 564 593 626 651 700 722

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

X - - - - - - 4.5

Poz. 2

10° Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR373..

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 480 509 537 563 601 623 675 713

k1 600 629 662 688 736 758 820 858

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

X - - - - - - 5 5

80-90 TİP/Type/Typ71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Ø
40

160 65

k
k1

130
110

250

n1

185 176176
80 80

n

n1 Ø
40

M12

230

185

20

1240

43.3

17 140
100

60°

43
X

140
n

20

12
.3

140

174
170

14

12

19490

M16

110

3 3
14 45

48.8

Std. Ops.

200

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

KR...01 KR...04KR...00

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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KR...01 KR...04KR...00

KR473..

Ø
50

200 75

k
k1

165
140

320

n1

215 213213
100 100

n

n1 Ø
50

M16

268

215

20

1450

53.8

20 150
110

60°

53.5
X

180
n

20

13

165

204
200

16

14

234112

M16

130

3 3

250

59.3

5516

Std. Ops.

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 566 593 618 654 679 731 766 858 901 910 954

k1 686 718 743 789 814 876 911 1028 1071 1080 1124

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

X - - - - - - - - - 7 7

Poz. 1
Poz. 2

Poz. 3
Poz. 4

35°

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...01 KR...04KR...00

KR573..

100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 706 728 780 818 904 947 953 997 1052

k1 841 863 925 963 1074 1117 1123 1167 1252

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Ø
60

233 91

k
k1

215
163

375

246 250250
120 120

n

n1 Ø
60

M16

313

246

20

1860

64.4

22 180
125

60°

64

212

20

17
.5

180

235
230

22

18

269132

M20

180

3 3

300

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

30°

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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KR...01 KR...04KR...00

KR673..

Ø
70

295 105

k
k1

215
175

440

308 302302
140 140

n

n1 Ø
70

M16

392

308

30

2070

74.9

24 240
165

60°

74

265

30

18

240

296
290

26

20

327160

M20

180

3 3

355

112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k 803 856 893 982 1025 1029 1073 1127 1143 1168

k1 938 1001 1038 1152 1195 1199 1243 1327 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

25°

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...01 KR...04KR...00

KR773..

132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M

k 927 965 1055 1098 1106 1150 1200 1218 1243 1388

k1 1072 1120 1225 1268 1276 1320 1400 - - -

n 258 258 310 310 348 348 385 433 433 480

n1 168 168 225 225 241 241 275 285 285 322

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Ø
90

360 140

k
k1

265
225

540

363 361.5361.5
170 170

n

n1 Ø
90

M20

459

363

30

2590

95.4

26 280
185

60°

95

315

30

29

270

348
340

33

25

364200

M24

230

4 4

420

132-160-180-200-225-250 TİP/Type/Typ

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

30°

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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KR...01 KR...04KR...00

KR873..

Ø
11

0

420 155

k
k1

300
235

610

428 434434
210 210

n

n1 Ø
11

0

M24

549

428

40

28110

116.4

30 350
236

60°

116

375

40

22
.5

330

410
400

38

28

462225

M24

250

5 5

450

160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M

k 1155 1198 1206 1250 1300 1320 1345 1415 1455 1505

k1 1325 1368 1376 1420 1500 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 351 351

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

160-180-200-225-250-280 TİP/Type/Typ

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...05KR...03KR...02

k
k1

45° n

n1

n

n1

X

Ø200
Ø165

71 167

112
11

14

95
130
195

7.
5

157

15

120
145

11

205

93

110 10
3.5

31.5

60 110 110 60

Ø
35

Ø
35

Ø130

M12 10

38

130

55

15

1035

38.3

170

170

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

KR273..

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 425 444 473 501 526 565 587

k1 - 564 593 626 651 700 722

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

X - - - - - - 4.5

71 TİP/Type/Typ63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

35°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4
Poz. 3

Poz. 2

10° Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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k
k1

230

194

210

140

14
45°

17

100

210

Ø250
Ø215

90

12
.3 Ø

40

n

n1

160

65

110

Ø180
n

n1

Ø
40

X 170

140

140

14

12

43

129

4
14

36.5

129 80 80129

250

M 16

20

18543.3

40 12

20
Std.

48.8

4514

Op.

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

KR...05KR...03KR...02

KR373..

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 480 509 537 563 601 623 675 713

k1 600 629 662 688 736 758 820 858

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

X - - - - - - 5 5

80-90 TİP/Type/Typ71-100-112-132- TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR473..

Poz. 1
Poz. 2

Poz. 3
Poz. 4

35°

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

20

215

k
k1

268

234

240

50 14

53.8

150

14
45°

20

110

240

Ø300
Ø265

112
13

Ø
50

n

n1
200 75

140

n

n1

Ø
50

20
X 200

180

165

16

14

53.5

148

4
16

40.5

148 100 100148

320

M 16

Ø230
16 55

59.3

Ops.Std.

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 566 593 618 654 679 731 766 858 901 910 954

k1 686 718 743 789 814 876 911 1028 1071 1080 1124

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

X - - - - - - - - - 7 7

KR...05KR...03KR...02

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR



“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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20

246

k
k1

313

269

280

60 18

64.4

180

18
45°

22

125

280

Ø350
Ø300

132

17
,5 Ø

60

n

n1
233 91

163

Ø250

Ø
60

20

230

212

180
22

18

64

166

5
18

43.5

166 120 120166

375

M
20

KR...05KR...03KR...02

KR573..

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

30°

100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 706 728 780 818 904 947 953 997 1052

k1 841 863 925 963 1074 1117 1123 1167 1252

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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30

308

70 20

74.9

Ø
70

Ø300 Ø
70

30

290
240

26

20

74

210
5
20

56

210 140 140210

440

M20

175
105295

k1
k

265
350

400

392

165
24024

160

18

22.5°

327

18

n

n1

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...05KR...03KR...02

KR673..

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

25°

112-132-160-180-200-225 TİP/Type/Typ

112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M

k 803 856 893 982 1025 1029 1073 1127 1143 1168

k1 938 1001 1038 1152 1195 1199 1243 1327 - -

n 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR



“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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KR...05KR...03KR...02

KR773..

30

363

k
k1

364

90 25

95.4

28026

185

200

29

Ø
90

n

n1 360 140
225 Ø

90

30

340

315

270
33

25

95

251
5
24

69.5

251 170 170251

540

M24

45
0 400

22.5°

18

Ø350

459

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

132-160-180-200-225-250 TİP/Type/Typ

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

30°

132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M

k 927 965 1055 1098 1106 1150 1200 1218 1243 1388

k1 1072 1120 1225 1268 1276 1320 1400 - - -

n 258 258 310 310 348 348 385 433 433 480

n1 168 168 225 225 241 241 275 285 285 322

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...05KR...03KR...02

KR873..

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

40

428

k
k1

549

110 28

116.4

35030

236

225
22

.5 Ø
11

0

n

n1 420 155
235

Ø450 Ø
11

0

40

400

375

330
38

28

116

304
5
26

90

304 210 210304

610

M24

55
0 500

22.5°

18

462

160-180-200-225-250-280 TİP/Type/Typ

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M

k 1155 1198 1206 1250 1300 1320 1345 1415 1455 1505

k1 1325 1368 1376 1420 1500 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 351 351

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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176

Ø
40

k1
k
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60°

130

230
140

160

17

65

110
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n

32
.7

M12

100 140

174
170

140

14

n1

194 23
185

Ø
40
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43
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M16
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3 3

20

18543.3

40 12
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48.8
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Op.
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KR...01 KR...04KR...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR374..

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 541 560 590 617 642 681 702

k1 - 680 710 742 767 816 837

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...01 KR...04KR...00

KR474..

100

213

Ø
50

50

k1
k

112

60°

165

268
150

200

20

75
140

320
n

43

21553.8

20

14

M16

110

20

165

204
200

180

16

n1

234 25
215

Ø
50

14

53.5

213

100

M16

130

3 3

250

16 55

59.3

Ops.Std.

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 627 656 685 710 748 770 822 860

k1 747 776 810 835 883 905 967 1005

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

Poz. 4

Poz. 1
45°

Poz. 3

Poz. 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71-100-112-132-160 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KR...01 KR...04KR...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR574..

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

Poz. 4

Poz. 1
45°

Poz. 3

Poz. 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63-80-90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 683 712 741 766 804 826 878 916

k1 803 832 866 891 939 961 1023 1061

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR



673

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...01 KR...04KR...00

KR674..

140

302

Ø
70

70

k1
k

160

60°

215

392
240

295

24

105
175

440
n

41
.7

30874.9

30

20

M16

165

30

240

296
290

265

26

n1

327 48
308

Ø
70

20

74.5

302

140

M20

180

3 3

355

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 809 836 861 897 922 974 1012 1100 1143 1148 1192

k1 929 961 986 1032 1057 1119 1157 1270 1313 1318 1362

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KR...01 KR...04KR...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR774..

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 886 913 938 973 998 1050 1088 1177 1220 1224 1322

k1 1006 1038 1063 1108 1133 1195 1233 1347 1390 1394 1492

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...01 KR...04KR...00

KR874..
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k1
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M24
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450

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 1100 1122 1174 1212 1298 1341 1346 1390 1446

k1 1235 1257 1319 1357 1468 1511 1516 1560 1646

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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KR...05KR...03KR...02

KR374..

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

Poz. 4

Poz. 1
45°

Poz. 3

Poz. 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 541 560 590 617 642 681 702

k1 - 680 710 742 767 816 837

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
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KR...05KR...03KR...02

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

k
k1

112

240

240
45°

268
150

14

20

Ø265
Ø300 n1

234

110

43
25

4
16148

200
165

200

180

n

140
75

16

40.5

53.5

148100 100148

Ø
50

14

Ø
50

320

M16

Ø230

215

20
Std.

50

53.8

14

59.3

Ops.

16

20
55

KR474..

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

Poz. 4

Poz. 1
45°

Poz. 3

Poz. 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71-100-112-132-160 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 627 656 685 710 748 770 822 860

k1 747 776 810 835 883 905 967 1005

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Ø250

k
k1

132

280

280
45°

313
180

64.4

60 18

18

22

Ø300
Ø350

2020

246

n1

269

125

38
.5

25

5
18166

230
180

233
212

n

163

9143.5

64

166120 120166

Ø
60

18

Ø
60

375

M20

22

KR...05KR...03KR...02

KR574..

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

Poz. 4

Poz. 1
45°

Poz. 3

Poz. 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

63-80-90-100-112-132-160 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 683 712 741 766 804 826 878 916

k1 803 832 866 891 939 961 1023 1061

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR



679

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KR...05KR...03KR...02

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen
Ø

70

Ø
70

140140

56
Ø300

26
240
290 20

74

M20

210210
48

20
5

210

440

175
295 105

k
k1

308

160

392

40
0

265

18

74.9

70 20

30

327

240
165

350

22.5°

24

41
.7

n

30

n1

KR674..

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 809 836 861 897 922 974 1012 1100 1143 1148 1192

k1 929 961 986 1032 1057 1119 1157 1270 1313 1318 1362

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...05KR...03KR...02

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

n

n1

22.5°

450 400

30
.8

185

363

30

280

90

95.4

25

26

30

364

k1
k

18

200

Ø
90

Ø
90

170170

69.5 140
225

360

Ø350

33
270
340

315

25

95

M24

251251
48

24
5

251

540

459

KR774..

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

80-90-100-112-132-160-180 TİP/Type/Typ

80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L

k 886 913 938 973 998 1050 1088 1177 1220 1224 1322

k1 1006 1038 1063 1108 1133 1195 1233 1347 1390 1394 1492

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KR...05KR...03KR...02

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

n

n1

22.5°

550 500

51
.5

236

428

40

350
549

110

116.4

28

30

40

k1
k

18

225

Ø
11

0

Ø
11

0

210210

90 155
235

420
Ø450

38
330
400

375

28

116

M24

304304
60.5

26
5

304
462

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

100-112-132-160-180-200 TİP/Type/Typ

KR874..

100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L

k 1100 1122 1174 1212 1298 1341 1346 1390 1446

k1 1235 1257 1319 1357 1468 1511 1516 1560 1646

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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60
141

60
141

93

205

130 55

115

n1

k1
k

Ø
35

Ø
35

11

195

60°

35 10

38.3

14

1515

157
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95

M8

16
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n
112

120

148
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38

10

71 167

M12

95

2.5 2.5

157
160

KR...01 KR...04KR...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR275..
KR276..

63 71 80 90S 90L

k 575 596 623 652 680

k1 - 716 743 777 805

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...01 KR...04KR...00

80
176

80
176185

110

250

160 65

130

n1

k1
k

Ø
40

Ø
40

14

230

60°

17 140
100

M12

22
.5

n
140

140

174
170

43

12

90 194

M16

110

3 3

20

185

Std.
40

43.3

12

48.8

45

Op.
20

14

200

KR375..
KR376..

63 71 80 90S 90L

k 643 661 691 719 744

k1 - 781 811 844 869

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KR...01 KR...04KR...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR475..
KR476..

100
213

100
213215

140

320

200 75

165

n1

k1
k

Ø
50

Ø
50

16

268

60°

50 14

53.8

20

2020

215

150
110

M16

26

n
180

165

204
200

53.5

14

112 234

M16

130

3 3

250

16 55

59.3

Ops.Std.

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 742 761 790 818 843 882 904

k1 - 881 910 943 968 1017 1039

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...01 KR...04KR...00
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KR575..
KR576..

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 788 807 836 864 889 928 949

k1 - 927 956 989 1014 1063 1084

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2
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KR...01 KR...04KR...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR675..
KR676..

140
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302308
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74

20

160 327

M20

180

3 3

355

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 926 955 983 1008 1055 1068 1120 1158

k1 1046 1075 1108 1133 1190 1203 1265 1303

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71-100-112-132 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...01 KR...04KR...00

170
361.5

170
361.5363

225

540

360 140

265

n1

k1
k

Ø
90

Ø
90

33

459

60°

90 25

95.4

26

3030

363

280
185

M20

38

n
315

270

348
340

95

25

200 364

M24

230

4 4

420

KR775..
KR776..

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 905 934 962 987 1025 1047 1099 1137

k1 1025 1054 1087 1112 1160 1182 1244 1282

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

71-100-112-132 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KR...01 KR...04KR...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR875..
KR876..

210
434

210
434428

235

610

420 115

300

n1

k1
k

Ø
11

0

Ø
11

0

38

549

60°

110 28

116.4

30

4040

428

350
236

M24

22
.5

n
375

330

410
400

116

28

225 462

M24

250

5 5

450

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 1111 1140 1168 1193 1231 1253 1305 1343

k1 1231 1260 1293 1318 1366 1388 1450 1488

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

k1
k

45°

n1

n

35 10

38.3

15 15

157

71 167

Ø200
Ø165

170

170

16
.1

112
11

14

95
130
195

93

205

120
145

11

31.5

110 10
3.5

Ø
35

60 110 110 60

130 55

Ø130

Ø
35

M12 10

38

KR275..
KR276..

63 71 80 90S 90L

k 575 596 623 652 680

k1 - 716 743 777 805

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

KR...05KR...03KR...02

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

63-71-80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...05KR...03KR...02

KR375..
KR376..

63 71 80 90S 90L

k 643 661 691 719 744

k1 - 781 811 844 869

n 121 138 156 176 176

n1 98 110 118 126 126

63-71-80-90-100-112 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

148

16

20

180

165

14

268
150

110
200

k1
k

45°

112

240

240

Ø265
Ø300

26

234

140

n1
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75200

53.5
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100

Ø
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M16

320

20

215

50

53.8

14

59.3

16 55

Ops.
20

Std.

KR475..
KR476..

KR...05KR...03KR...02

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 742 761 790 818 843 882 904

k1 - 881 910 943 968 1017 1039

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

KR...05KR...03KR...02

KR575..
KR576..

63 71 80 90S 90L 100L 112M

k 788 807 836 864 889 928 949

k1 - 927 956 989 1014 1063 1084

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

63-80-90-100-112 TİP/Type/Typ 71 TİP/Type/Typ

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

290
240
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M20 20

Ø300

26

56

210

5
20 210140

Ø
70

210 140

Ø
70

440

175

308

k1
k

160

400

392

265

18

24 240

70

74.9

20

30

165

327

22.5°

350

18 n1

30

n

105295

KR675..
KR676..

KR...05KR...03KR...02

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 926 955 983 1008 1055 1068 1120 1158

k1 1046 1075 1108 1133 1190 1203 1265 1303

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71-100-112-132 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

n1

k
k1

28026
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363
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400450

22.5°

364

185
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340
270

95

M24 25
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n

360

315

140

Ø350

33

69.5

251
5
24 251170

Ø
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251 170

Ø
90

540

38

459

KR...05KR...03KR...02

KR775..
KR776..

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 905 934 962 987 1025 1047 1099 1137

k1 1025 1054 1087 1112 1160 1182 1244 1282

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71-100-112-132 TİP/Type/Typ 80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

n1

k
k1
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500550
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26 304210
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304 210
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KR875..
KR876..

KR...05KR...03KR...02

71 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M

k 1111 1140 1168 1193 1231 1253 1305 1343

k1 1231 1260 1293 1318 1366 1388 1450 1488

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Klemmenkasten Positionen

71-100-112-132 TİP/Type/Typ

Poz. 1

Poz. 3

Poz. 4 Poz. 2

45°

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3

80-90 TİP/Type/Typ

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KV...01 KV...04KV...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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15

1035
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11
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16771

M12

95

2.5 2.5n

n1

160

KV273..

63/B5 71/B5
71/B14

80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

k 504 500 550 569 595 620 637

k1 - 620 670 694 720 755 772

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

X - - - - - 20.5 20.5

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KV373..

KV...01 KV...04KV...00

71/B5 80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14

k 567 589 609 631 678 697 750 788

k1 687 709 734 756 813 832 895 933

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

X - - - - - - 22.5 22.5

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR



Ø
50

200 75

k
k1

165
140

320

n1

215 213213
100 100

Ø
50

M16

268

215

20

1450

53.8

20 150
110

60°

53.5
X

180
n

20

13

165

204
200

Ø16

14

234112

M16

130

3 3n

n1

250

16 55

59.3

Ops.Std.

698

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KV...01 KV...04KV...00

KV473..

80/B5 90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5

k 654 661 686 731 753 806 844 993 1036 1058 1102

k1 774 786 811 866 888 951 989 1163 1206 1228 1272

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

X - - - - - - - 8 8 8 8

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KV...01 KV...04KV...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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KV573..

100L/B5 112M/B5 132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5

k 789 806 870 908 1061 1101 1119 1157 1229

k1 924 941 1015 1053 1231 1271 1289 1327 1429

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

X - - - - - - - - 5.5

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV...01 KV...04KV...00

KV673..

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

100L/B5 112M/B5 132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5

k 857 877 931 968 1117 1160 1177 1221 1304 1337 1362

k1 992 1012 1076 1113 1287 1330 1347 1391 1504 - -

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV...01 KV...04KV...00

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.
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KV773..

132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5

k 1023 1061 1208 1252 1266 1304 1377 1447 1479 1546

k1 1168 1206 1378 1422 1436 1474 1577 - - -

n 258 258 310 310 348 348 385 433 433 480

n1 168 168 225 225 241 241 275 285 285 322

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV...01 KV...04KV...00

KV873..

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5 280S/B5 280M/B5

k 1290 1333 1354 1398 1477 1514 1539 1609 1737 1809

k1 1460 1503 1524 1568 1677 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 351 351

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KV...05KV...03KV...02
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KV273..

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

63/B5 71/B5
71/B14

80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

k 504 500 550 569 595 620 637

k1 - 620 670 694 720 755 772

n 121 138 156 176 176 194 218

n1 98 110 118 126 126 135 146

X - - - - - 20.5 20.5

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV...05KV...03KV...02

KV373..

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

71/B5 80/B5
80/B14

90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14

k 567 587 605 631 678 697 750 788

k1 687 707 730 756 813 832 895 933

n 138 156 176 176 194 218 258 258

n1 110 118 126 126 135 146 168 168

X - - - - - - 22.5 22.5

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV...05KV...03KV...02

KV473..

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

80/B5 90S/B5
90S/B14

90L/B5
90L/B14

100L/B5
100L/B14

112M/B5
112M/B14

132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5

k 654 661 686 731 753 806 844 993 1036 1058 1102

k1 774 786 811 866 888 951 989 1163 1206 1228 1272

n 156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348

n1 118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241

X - - - - - - - 8 8 8 8

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV...05KV...03KV...02

KV573..

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

X : Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If motor is lower then foot mounting plane
X : Wen motor ist nidriger den die Anschlußplatte

100L/B5 112M/B5 132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5

k 789 806 870 908 1061 1101 1119 1157 1229

k1 924 941 1015 1053 1231 1271 1289 1327 1429

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275

X - - - - - - - - 5.5

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV...05KV...03KV...02

KV673..

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

100L/B5 112M/B5 132S/B5
132S/B14

132M/B5
132M/B14 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5

k 857 877 931 968 1117 1160 1177 1221 1304 1337 1362

k1 992 1012 1076 1113 1287 1330 1347 1391 1504 - -

n 194 218 258 258 310 310 348 348 385 433 433

n1 135 146 168 168 225 225 241 241 275 285 285

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV773..

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

132S/B5 132M/B5 160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5

k 1023 1061 1208 1252 1266 1304 1377 1447 1479 1546

k1 1168 1206 1378 1422 1436 1474 1577 - - -

n 258 258 310 310 348 348 385 433 433 480

n1 168 168 225 225 241 241 275 285 285 322

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KV...05KV...03KV...02

KV873..

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.
Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.
MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren  sind  ohne Kühlung ,andere Typen zind mit Ventilator gekühlt.

160M/B5 160L/B5 180M/B5 180L/B5 200L/B5 225S/B5 225M/B5 250M/B5 280S/B5 280M/B5

k 1290 1333 1354 1398 1477 1514 1539 1609 1737 1809

k1 1460 1503 1524 1568 1677 - - - - -

n 310 310 348 348 385 433 433 480 536 536

n1 225 225 241 241 275 285 285 322 351 351

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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KN...01 KN...04KN...00
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X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wen das flansch enter der steht Anschlußplatte

KN273..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u X

63/B5 95 115 140 9 12 4 8 241 312 11 4 12.8 -

71/B5 110 130 160 11 12 4 8.5 212 283 14 5 16.3 -

80/B5 130 165 200 13 12 4 5 241 312 19 6 21.8 -

90/B5 130 165 200 13 12 4 5 241 312 24 8 27.3 -

100/B5 180 215 250 15 12 4 5.5 234 305 28 8 31.3 20.5

112/B5 180 215 250 15 12 4 5.5 234 305 28 8 31.3 20.5

71/B14 70 85 105 7 10 3 8.5 212 283 14 5 16.3 -

80/B14 80 100 120 7 12 4 5 241 312 19 6 21.8 -

90/B14 95 115 140 9 12 4 5 241 312 24 8 27.3 -

100/B14 110 130 160 9 12 4 5.5 234 305 28 8 31.3 -

112/B14 110 130 160 9 12 4 5.5 234 305 28 8 31.3 -

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wen das flansch enter der steht Anschlußplatte

KN373..

KN...01 KN...04KN...00

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u X

71/B5 110 130 160 11 12 4 9 261 351 14 5 16.3 -

80/B5 130 165 200 13 12 4 9 261 351 19 6 21.8 -

90/B5 130 165 200 13 12 4 9 261 351 24 8 27.3 -

100/B5 180 215 250 15 12 4.5 9 278 368 28 8 31.3 -

112/B5 180 215 250 15 15 4.5 9 278 368 28 8 31.3 -

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 7 298 388 38 10 41.3 22

80/B14 80 100 120 7 12 4 9 261 351 19 6 21.8 -

90/B14 95 115 140 9 12 4 9 261 351 24 8 27.3 -

100/B14 110 130 160 9 15 4 9 278 368 28 8 31.3 -

112/B14 110 130 160 9 15 4 9 278 368 28 8 31.3 -

132/B14 130 165 200 11 15 4.5 7 298 388 38 10 41.3 -

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...01 KN...04KN...00

X20

16

180

165

204

320

53.8

50 14

215

20

150
268

110

u

d t

20

200 M16 14

53.5

213

100

130
140

215

165

13

M1660°

200 75

m2
Øm

Ø
50

j1

Øm 1
j2

k
i

112 234
j Øm2 100

213

Ø
50

3 3

s

10°

250

16 55

59.3

Ops.Std.

X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wen das flansch enter der steht Anschlußplatte

KN473..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u X

80/B5 130 165 200 12 12 4 5 291 403 19 6 21.8 -

90/B5 130 165 200 13 12 4 5 291 403 24 8 27.3 -

100/B5 180 215 250 15 12 4.5 9 309 421 28 8 31.3 -

112/B5 180 215 250 15 15 4.5 9 309 421 28 8 31.3 -

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 6 328 440 38 10 41.3 -

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 407 519 42 12 45.3 8

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 407 519 48 14 51.8 8

90/B14 95 115 140 9 12 4 5 291 403 24 8 27.3 -

100/B14 110 130 160 9 15 4 9 309 421 28 8 31.3 -

112/B14 110 130 160 9 15 4 9 309 421 28 8 31.3 -

132/B14 130 165 200 11 15 4.5 6 328 440 38 10 41.3 -

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...01 KN...04KN...00

X22

22

212

180

235

375

64.4

60 18

246

20

180
313

125

u

d t

20

230 M20 18

64

250

120

180
163

246

215
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.5

M16
60°

233 91

m2
Øm

Ø
60

j1

Øm 1
j2

k
i

132 269
j Øm2 120

250

Ø
60

3 3

300

s

15°

X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wen das flansch enter der steht Anschlußplatte

KN573..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u X

100/B5 180 215 250 15 12 4.5 20 353 485 28 8 31.3 -

112/B5 180 215 250 15 15 4.5 20 353 485 28 8 31.3 -

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 9 363 495 38 10 41.3 -

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 438 570 42 12 45.3 -

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 438 570 48 14 51.8 -

200/B5 300 350 400 19 20 5.5 10 458 590 55 16 59.3 5.5

132/B14 130 165 200 11 15 4.5 9 363 495 38 10 41.3 -

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...01 KN...04KN...00

24

26

265

240

296

440

74.9

70 20

308

30

240
392

165

u

d t

30

290 M20 20

74

302

140

180
175

308

215

18

M16
60°

295 105

Øm

Ø
70

j1

Øm 1
j2

k
i

160 327
j Øm 2 140

302

Ø
70

3 3

355

s

25°

KN673..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u

100/B5 180 215 250 15 15 4.5 6.5 395 555 28 8 31.3

112/B5 180 215 250 15 15 4.5 6.5 395 555 28 8 31.3

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 9 410 570 38 10 41.3

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 485 645 42 12 45.3

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 485 645 48 14 51.8

200/B5 300 350 400 19 22 5.5 10 506 666 55 16 59.3

225/B5 350 400 450 19 24 5.5 10 558 718 60 18 64.4

132/B14 130 165 200 15 15 4.5 9 410 570 38 10 41.3

225 TİP/Type/Typ

2.5°42.5°

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...01 KN...04KN...00

26

33

315

270

348

540

95.4

90 25

363

30

280
459

185

u

d t

30

340 M24 25

95

361.5

170

230
225

363

265

29

M20
60°

360 140

Øm

Ø
90

j1

Øm1
j2

k
i

200 364
j Øm2 170

361.5

Ø
90

4 4

420

s

15°

KN773..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 15 447 647 38 10 41.3

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 517 717 42 12 45.3

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 517 717 48 14 51.8

200/B5 300 350 400 19 22 5.5 10 539 739 55 16 59.3

225/B5 350 400 450 19 24 5.5 10 592 792 60 18 64.4

250/B5 450 500 550 19 24 5.5 10 592 792 65 18 69.4

225-250 TİP/Type/Typ

45° 7.5°

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...01 KN...04KN...00

30

38

375

330

410

45°

610

116.4

110 28

428

40

350
549

236

u

d t

40

400 M24 28

116

434

210

250
235

428

300
s

22
.5

M24
60°

420 155

Øm

Ø
11

0

j1

Øm1
j2

k
i

225 462
j Øm2 210

434

Ø
11

0

5 5

450

KN873..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 614 840 42 12 45.3

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 614 840 48 14 51.8

200/B5 300 350 400 19 22 5.5 10 617 842 55 14 59.3

225/B5 350 400 450 19 24 5.5 10 670 895 60 18 64.4

250/B5 450 500 550 19 24 5.5 10 689 915 65 18 69.4

280/B5 450 500 550 19 24 5.5 10 790 1015 70 20 74.9

225-250-280 TİP/Type/Typ

22.5°

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...05KN...03KN...02

m
2

205
112

130

Ø130j145°

170
Øm

10

15738.3

1515

195

11

14

95
130

d t

u
X 145

120
11

M12 10

38

110
167

i

j
Ø200

170

Ø165

j27.
5

71

k

3.5

93

60

Øm2

55
Øm1

31.5

Ø
35

110 10 60

Ø
35

110

35

s

10°

X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wen das flansch enter der steht Anschlußplatte

KN273..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u X

63/B5 95 115 140 9 12 4 8 241 312 11 4 12.8 -

71/B5 110 130 160 11 12 4 8.5 212 283 14 5 16.3 -

80/B5 130 165 200 13 12 4 5 241 312 19 6 21.8 -

90/B5 130 165 200 13 12 4 5 241 312 24 8 27.3 -

100/B5 180 215 250 15 12 4 5.5 234 305 28 8 31.3 20.5

112/B5 180 215 250 15 12 4 5.5 234 305 28 8 31.3 20.5

71/B14 70 85 105 7 10 3 8.5 212 283 14 5 16.3 -

80/B14 80 100 120 7 12 4 5 241 312 19 6 21.8 -

90/B14 95 115 140 9 12 4 5 241 312 24 8 27.3 -

100/B14 110 130 160 9 12 4 5.5 234 305 28 8 31.3 -

112/B14 110 130 160 9 12 4 5.5 234 305 28 8 31.3 -

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...05KN...03KN...02

m
2

250
140

165

Ø180j145°

210
Øm

230

14

17

100
140

d t

u

X 170
140

14

M16 12

43

129
194

i

j
Ø250

210

Ø215

j212
.3

90

k

4

110

80

Øm2

65
Øm1

36.5

Ø
40

129 14 80

Ø
40

129

s

20

18543.3

40
20

Std.

12 14 45

48.8

Op.

KN373..

X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wen das flansch enter der steht Anschlußplatte

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u X

71/B5 110 130 160 11 12 4 9 261 351 14 5 16.3 -

80/B5 130 165 200 13 12 4 9 261 351 19 6 21.8 -

90/B5 130 165 200 13 12 4 9 261 351 24 8 27.3 -

100/B5 180 215 250 15 12 4.5 9 278 368 28 8 31.3 -

112/B5 180 215 250 15 15 4.5 9 278 368 28 8 31.3 -

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 7 298 388 38 10 41.3 22

80/B14 80 100 120 7 12 4 9 261 351 19 6 21.8 -

90/B14 95 115 140 9 12 4 9 261 351 24 8 27.3 -

100/B14 110 130 160 9 15 4 9 278 368 28 8 31.3 -

112/B14 110 130 160 9 15 4 9 278 368 28 8 31.3 -

132/B14 130 165 200 11 15 4.5 7 298 388 38 10 41.3 -

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...05KN...03KN...02

m
2

320
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Ø230j145°

240
Øm

268

14

20

110
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d t

u
X 200

165

16

M16 14

53.5

148
234

i

j
Ø300

240

Ø265

j213

112

k

4

140

100

Øm2
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Øm1

40.5

Ø
50

148 16 100

Ø
50

148

s

10°

20

21553.8

50 14

59.3

Ops.

16

20
Std.

55

X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wen das flansch enter der steht Anschlußplatte

KN473..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u X

80/B5 130 165 200 12 12 4 5 291 403 19 6 21.8 -

90/B5 130 165 200 13 12 4 5 291 403 24 8 27.3 -

100/B5 180 215 250 15 12 4.5 9 309 421 28 8 31.3 -

112/B5 180 215 250 15 15 4.5 9 309 421 28 8 31.3 -

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 6 328 440 38 10 41.3 -

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 407 519 42 12 45.3 8

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 407 519 48 14 51.8 8

90/B14 95 115 140 9 12 4 5 291 403 24 8 27.3 -

100/B14 110 130 160 9 15 4 9 309 421 28 8 31.3 -

112/B14 110 130 160 9 15 4 9 309 421 28 8 31.3 -

132/B14 130 165 200 11 15 4.5 6 328 440 38 10 41.3 -

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...05KN...03KN...02

m
2
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212

233
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Øm
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24664.4
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d t
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Ø300

j217
.5

132

k

5

163

120

Øm2
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Øm1
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Ø
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166 18 120

Ø
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s

15°

KN573..

X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wen das flansch enter der steht Anschlußplatte

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u X

100/B5 180 215 250 15 12 4.5 20 353 485 28 8 31.3 -

112/B5 180 215 250 15 15 4.5 20 353 485 28 8 31.3 -

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 9 363 495 38 10 41.3 -

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 438 570 42 12 45.3 -

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 438 570 48 14 51.8 -

200/B5 300 350 400 19 20 5.5 10 458 590 55 16 59.3 5.5

132/B14 130 165 200 11 15 4.5 9 363 495 38 10 41.3 -

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...05KN...03KN...02
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392
240
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35040
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Ø300

5
20

d

u

308
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165
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i
327
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Øm
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M20
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25°

s
j

j1

KN673..

225 TİP/Type/Typ

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u

100/B5 180 215 250 15 15 4.5 6.5 395 555 28 8 31.3

112/B5 180 215 250 15 15 4.5 6.5 395 555 28 8 31.3

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 9 410 570 38 10 41.3

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 485 645 42 12 45.3

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 485 645 48 14 51.8

200/B5 300 350 400 19 22 5.5 10 506 666 55 16 59.3

225/B5 350 400 450 19 24 5.5 10 558 718 60 18 64.4

132/B14 130 165 200 15 15 4.5 9 410 570 38 10 41.3

2.5°42.5°

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...05KN...03KN...02

45° 7.5°

225-250 TİP/Type/Typ
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459

KN773..

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u

132/B5 230 265 300 15 15 4.5 15 447 647 38 10 41.3

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 517 717 42 12 45.3

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 517 717 48 14 51.8

200/B5 300 350 400 19 24 5.5 10 539 739 55 16 59.3

225/B5 350 400 450 19 24 5.5 10 592 792 60 18 64.4

250/B5 450 500 550 19 24 5.5 10 592 792 65 18 69.4

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

KN...05KN...03KN...02
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KN873..

225-250-280 TİP/Type/Typ

m m1 m2 s j j1 j2 i k d t u

160/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 614 840 42 12 45.3

180/B5 250 300 350 19 20 5.5 10 614 840 48 14 51.8

200/B5 300 350 400 19 22 5.5 10 617 842 55 14 59.3

225/B5 350 400 450 19 24 5.5 10 670 895 60 18 64.4

250/B5 450 500 550 19 24 5.5 10 689 915 65 18 69.4

280/B5 450 500 550 19 24 5.5 10 790 1015 70 20 74.9

22.5°

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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Monoblok Konik Tip Redüktörler
Monoblock Bevel Gear Type
Monoblok-Kegelrad Typ

h

b
b1 d

R

Moment Kolu Bağlantı Şekilleri / Torgue-arm mounting positions
/ Drehmomentstütze verbindungs möglickeiten

h1

b
b1 Ød

h2

b
b1 d

R

Ortak / Std. T1 T2

b b1 d R h h1 h2

KR273.10 40 20 9 22,5 160 119 141

KR373.10 40 20 12 27,5 200 150 170

KR473.10 50 25 14 27,5 250 182 210

KR573.10 55 27,5 14 27,5 300 220 251

KR673.10 60 30 16 27,5 350 245 260

KR773.10 95 47,5 26 50 450 335 360

KR873.10 100 50 26 55 550 400 410

Std.

T1

T2
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Monoblok Konik Tip Redüktörler
Monoblock Bevel Gear Type
Monoblok-Kegelrad Typ

N

l
j

H

Ø
D

l

l5

l1

l3

Ø
d3Ø
d

l4

h6

H
7

Ø
d

Ø
d2

l2

Ø
dh6

Ø
d1Ø
dH

7

Tipi
Type
Typ ØD H Ød Ød1 Ød2 Ød3 l l1 l2 l3 l4 l5 N j d x l Zs MA

(Nm)

KR273 80 24 35 40 36 34 186 189 35 40 43 38 122 6 M8x25 6 12

KR373 90 26 40 50 41 39 216 219 45 50 53 48 140 5,5 M8x25 8 30

KR473 110 29 50 60 51 49 249 252 47,5 52,5 55,5 50,5 156 5,5 M8x25 9 30

KR573 138 31 60 75 61 59 282 285 55 60 63 58 179,5 5,5 M10x30 10 60

KR673 141 31 70 80 71 69 249 252 60 65 68 63 210 6 M10x30 10 60

KR773 185 49 90 110 91 89 418 421 80 80 83 83 257 7,5 M12x50 12 100

KR873 230 58 110 135 111 109 492 495 85 90 93 88 303 9 M14x60 10 200

Delik milli sıkma bilezikli redüktörler
Hollow shaft with shrink disc connector

Hohlwelle mit Schrumpfscheibe
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Monoblok Konik Tip Redüktörler
Monoblock Bevel Gear Type
Monoblok-Kegelrad Typ

MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLERDE TAVSİYE EDİLEN MİL BOYU MONTAJ-DEMONTAJ ŞEKLİ ve AKSESUARLARI
ADVISED SHAFT DIMENSIONS AND ACCESORIES USED BY ASSEMBLING FOR MONOBLOCK BEVEL TYPE GEARBOXES
EMPFOLENE WELLEN MASSEN UND VERBINDUNGSELEMENTE BEI MONTAGE FUR MONOBLOK-KEGELRADGETRIEBE

u1u1 u1u u

Çektirme
Dismounting

Einziehen

Montaj
Mounting

Befestigen

Çıkartma
Pulling Out

Heraus Drücken

6 Köşe Başlı Civata /   6 Contour Bold  / 6 Kanten Schraube
(DIN ISO 4014 , DIN ISO 4017)

(DIN ISO 8765)

45°

b3
b (max)

d1

m
1

f
b1 b2

t

d

e

k6

c

h

i

g 6 0
°

Part No: GN10. _ _ _

s

e s

Typ
Type
Tip

u

m

u

Örnek: GN10.KR373

Tipi
Type
Typ s m u u1 t e d d1 b b1 b2 b3 c m1 f h i g

K.273 34,5 M16 6 9 10 38 35 34,5 140 30 97 30 1 43

5

30 37 M12

K.373 39,5 M20 6 14 12 43 40 39 150 40 90 20 2 50 38 45 M16

K.473 49,5 M20 6 14 14 53,5 50 49 180 40 120 20 3 60 38 45 M16

K.573 59,5 M24 6 14 18 64 60 59 206 50 131 25 3 75 44 53 M20

K.673 69,5 M24 8 22 20 74 70 69 260 60 175 25 4 85 44 53 M20

K.773 89,5 M26 8 22 25 95 90 89 300 80 190 30 4 110 52 63 M24

K.873 109,5 M26 10 30 28 116 110 109 360 80 250 30 4 130 52 63 M24
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Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları
Monoblock Bevel Performance Tables
Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç ve Devir
Tabloları

Performances

Leistung und
Drehzahlübersicht
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Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları
Monoblock Bevel Performance Tables
Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık..)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No
n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

220 6,94 202 KT273 8,54 4,95 3,90 3,37 2,38 2,02 4000 420 28 736 KT001
230 8,28 169 7,54 4,33 3,39 3,03 2,12 1,74 4300 525
240 9,92 141 6,60 3,77 2,93 2,61 1,82 1,53 4600 616
250 12,00 117 5,72 3,25 2,59 2,30 1,59 1,33 4800 696
350 13,34 105 7,01 4,09 3,16 2,76 1,69 1,32 4800 892
370 15,92 88 6,08 3,63 2,77 2,36 1,42 1,10 5100 954
390 19,08 73 5,39 3,19 2,36 1,97 1,18 0,92 5400 1008
410 23,08 61 4,73 2,77 1,95 1,63 0,98 0,76 5800 1057
430 25,55 55 4,39 2,62 1,77 1,47 0,88 0,69 6000 1240
450 30,48 46 3,89 2,30 1,48 1,23 0,74 0,58 6400 1255

36,55 38 3,41 1,92 1,23 1,03 0,62 0,48 6700 1280
44,20 32 3,03 1,59 1,02 0,85 0,51 0,40 6700 1303
50,51 28 2,72 1,39 0,89 0,74 0,45 0,35 6700 1316
58,15 24 2,41 1,21 0,78 0,65 0,39 0,30 6700 1328
68,40 20 2,05 1,03 0,66 0,55 0,33 0,26 6700 1340
72,92 19 1,92 0,96 0,62 0,52 0,31 0,27 6700 1344
83,48 17 1,68 0,84 0,54 0,45 0,27 0,23 6700 1352
96,68 14 1,45 0,73 0,47 0,39 0,26 0,20 6700 1360
113,65 12 1,24 0,62 0,40 0,33 0,22 0,17 6700 1367

450 112,73 12 KT275 1,31 0,66 0,42 0,35 0,23 0,18 6700 592 39 750 KT002
131,68 11 1,12 0,56 0,36 0,30 0,20 0,16 6700 602
200,35 7,0 0,74 0,37 0,27 0,22 0,13 0,10 6700 675
215,91 6,5 0,69 0,34 0,25 0,21 0,12 0,10 6700 678
252,20 5,6 0,59 0,30 0,21 0,18 0,11 0,08 6700 683
300,85 4,7 0,55 0,28 0,20 0,16 0,10 0,08 6700 697
360,73 3,9 0,46 0,23 0,16 0,14 0,08 0,06 6700 710
436,24 3,2 0,38 0,19 0,14 0,11 0,07 0,05 6700 720
498,55 2,8 0,33 0,17 0,12 0,10 0,06 0,05 6700 727
573,99 2,4 0,29 0,15 0,10 0,09 0,05 0,04 6700 733
675,13 2,1 0,27 0,12 0,09 0,07 0,04 0,03 6700 738
719,79 1,9 0,26 0,12 0,08 0,07 0,04 0,03 6700 740

450 735,42 1,9 KT276 0,26 0,12 0,08 0,07 0,04 0,03 6700 742 40 750 KT003
881,79 1,6 0,21 0,10 0,07 0,06 0,03 0,03 6700 747
1066,35 1,3 0,18 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 6700 751
1218,69 1,1 0,16 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 6700 754
1403,10 1,0 0,14 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 6700 756
1650,31 0,85 0,11 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 6700 758
1759,48 0,80 0,11 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 6700 759

580 5,68 247 KT373 25,83 15,93 11,66 10,30 7,20 5,63 10000 - 50 736 KT004
595 6,63 211 22,59 14,00 10,29 9,08 6,20 4,82 10000 -
610 7,73 181 20,18 12,31 9,14 8,05 5,32 4,14 10000 -
630 8,54 164 18,62 11,50 8,45 7,43 4,81 3,74 10000 -
655 9,97 140 16,58 10,25 7,49 6,62 4,12 3,21 10000 -
805 10,60 132 19,12 11,84 7,75 6,46 3,88 3,01 10000 -
820 12,38 113 17,26 10,33 6,64 5,53 3,32 2,58 10000 -

14,44 97 15,44 8,86 5,69 4,74 2,85 2,21 10000 -
15,96 88 14,37 8,01 5,15 4,29 2,58 2,00 10000 -
18,62 75 12,90 6,87 4,41 3,68 2,21 1,72 10000 -
21,90 64 11,53 5,84 3,75 3,13 1,88 1,46 10000 -
24,72 57 10,35 5,17 3,33 2,77 1,66 1,29 10000 1484
28,85 49 8,86 4,43 2,85 2,37 1,42 1,11 10000 1529
33,65 42 7,60 3,80 2,44 2,04 1,22 0,95 10000 1572
37,19 38 6,88 3,44 2,21 1,84 1,11 0,86 10000 1595
43,40 32 5,89 2,95 1,89 1,58 0,95 0,74 10000 1625
51,05 27 5,01 2,51 1,61 1,34 0,81 0,63 10000 1652
60,69 23 4,21 2,11 1,35 1,13 0,68 0,53 10000 1675
68,65 20 3,73 1,86 1,20 1,00 0,60 0,47 10000 1690
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Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları
Monoblock Bevel Performance Tables
Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık..)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No
n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

820 78,29 18 KT373 3,27 1,63 1,05 0,88 0,53 0,41 10000 1704 50 736 KT004
97,26 14 2,63 1,31 0,85 0,70 0,42 0,33 10000 1723
110,61 13 2,31 1,16 0,74 0,62 0,37 0,29 10000 1732
127,30 11 2,01 1,00 0,65 0,54 0,32 0,25 10000
148,75 9,4 1,72 0,86 0,55 0,46 0,28 0,24 10000

820 127,14 11 KT374 2,07 1,04 0,67 0,56 0,33 0,26 10000 1317 60 744 KT005
140,49 10 1,88 0,94 0,60 0,50 0,30 0,26 10000 1341
163,96 8,5 1,61 0,81 0,52 0,43 0,26 0,22 10000 1374
192,86 7,3 1,37 0,69 0,44 0,37 0,24 0,19 10000 1403
229,29 6,1 1,15 0,58 0,37 0,31 0,21 0,16 10000 1429
259,36 5,4 1,02 0,51 0,33 0,27 0,18 0,14 10000 1445
295,76 4,7 0,90 0,45 0,29 0,27 0,16 0,12 10000 1460
367,43 3,8 0,72 0,36 0,26 0,22 0,13 0,10 10000 1481

820 374,18 3,7 KT375 0,73 0,36 0,26 0,22 0,13 0,10 10000 927 63 750 KT006
442,71 3,2 0,61 0,31 0,22 0,18 0,11 0,09 10000 931
473,96 3,0 0,57 0,29 0,20 0,17 0,10 0,08 10000 932
536,75 2,6 0,51 0,25 0,18 0,15 0,09 0,07 10000 934
593,11 2,4 0,51 0,26 0,18 0,15 0,09 0,07 10000 939
692,22 2,0 0,44 0,22 0,16 0,13 0,08 0,06 10000 947
814,20 1,7 0,37 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 10000 953
968,01 1,4 0,31 0,16 0,11 0,09 0,06 0,04 10000 960

1094,97 1,3 0,28 0,14 0,10 0,08 0,05 0,04 10000 963

820 1184,90 1,2 KT376 0,26 0,13 0,09 0,08 0,05 0,04 10000 971 64 750 KT007
1401,91 1,0 0,25 0,11 0,08 0,07 0,04 0,03 10000 972
1500,87 0,93 0,23 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03 10000 973
1699,70 0,82 0,20 0,09 0,07 0,05 0,03 0,03 10000 973
1878,17 0,75 0,18 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 10000 975
2192,03 0,64 0,16 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 10000 978
2578,32 0,54 0,13 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 10000 980
3065,37 0,46 0,11 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 10000 982
3467,39 0,40 0,10 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 10000 983

830 6,21 225 KT473 33,89 20,84 15,17 13,45 9,40 7,91 13047 - 86 737 KT008
865 7,48 187 29,17 18,02 13,26 11,61 8,14 6,82 13879 -
905 9,06 154 25,30 15,57 11,45 10,05 7,05 5,92 14769 -
935 10,34 135 22,92 14,10 10,37 9,13 6,37 5,35 15400 -
970 11,87 118 20,50 12,75 9,33 8,24 5,77 4,83 15400 -
1005 13,71 102 18,54 11,43 8,41 7,37 5,17 4,34 15400 -
1370 15,33 91 22,69 13,94 10,14 8,45 5,07 3,94 15400 -
1425 17,49 80 20,68 12,70 8,88 7,40 4,44 3,45 15400 -
1485 20,07 70 18,80 11,54 7,74 6,45 3,87 3,01 15400 -
1550 23,19 60 16,94 10,42 6,70 5,58 3,35 2,61 15400 -

23,76 59 16,67 10,17 6,54 5,45 3,27 2,54 15400 -
25,15 56 16,00 9,61 6,18 5,15 3,09 2,40 15400 -
30,11 46 14,14 8,03 5,16 4,30 2,58 2,01 15400 -
39,11 36 11,16 6,18 3,97 3,31 1,99 1,55 15400 1591
44,64 31 10,20 5,41 3,48 2,90 1,74 1,35 15400 1630
51,22 27 9,26 4,72 3,03 2,53 1,52 1,18 15400 1665
59,19 24 8,17 4,08 2,63 2,19 1,31 1,02 15400 1698
60,63 23 7,97 3,99 2,56 2,14 1,28 1,00 15400 1704
64,17 22 7,53 3,77 2,42 2,02 1,21 0,94 15400 1716
76,83 18 6,29 3,15 2,02 1,69 1,01 0,79 15400 1747
87,49 16 5,53 2,76 1,78 1,48 0,89 0,69 15400 1766
97,79 14 4,94 2,47 1,59 1,32 0,79 0,62 15400 1783
110,65 13 4,37 2,18 1,40 1,17 0,70 0,55 15400 1797
135,98 10 3,56 1,78 1,14 0,95 0,57 0,44 15400 1818
153,47 9,1 3,15 1,58 1,01 0,84 0,51 0,39 15400 1827
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Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları
Monoblock Bevel Performance Tables
Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık..)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No
n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

1550 160,79 8,7 KT474 3,09 1,54 0,99 0,83 0,50 0,39 15400 1786 100 744 KT009
181,88 7,7 2,74 1,37 0,88 0,73 0,44 0,34 15400 1797
207,41 6,7 2,40 1,20 0,77 0,64 0,39 0,30 15400 1806
242,51 5,8 2,06 1,03 0,66 0,55 0,33 0,26 15400 1816
293,03 4,8 1,71 0,85 0,55 0,46 0,27 0,24 15400 1827
310,16 4,5 1,61 0,81 0,52 0,43 0,26 0,22 15400 1839
371,35 3,8 1,35 0,67 0,43 0,36 0,24 0,19 15400 1874
422,88 3,3 1,19 0,59 0,38 0,32 0,21 0,16 15400 1896
472,63 3,0 1,06 0,53 0,34 0,28 0,19 0,15 15400 1912

1550 509,34 2,7 KT475 1,00 0,50 0,32 0,27 0,18 0,14 15400 1504 109 751 KT010
610,72 2,3 0,84 0,42 0,27 0,25 0,15 0,12 15400 1509
655,16 2,1 0,78 0,39 0,25 0,23 0,14 0,11 15400 1510
738,55 1,9 0,69 0,35 0,25 0,21 0,12 0,10 15400 1513
844,06 1,7 0,61 0,30 0,22 0,18 0,11 0,08 15400 1516
901,03 1,6 0,57 0,29 0,20 0,17 0,10 0,08 15400 1517
971,77 1,4 0,53 0,26 0,19 0,16 0,09 0,07 15400 1519
1142,99 1,2 0,50 0,25 0,18 0,15 0,09 0,07 15400 1521
1218,61 1,1 0,47 0,24 0,17 0,14 0,08 0,07 15400 1522
1395,04 1,0 0,41 0,21 0,15 0,12 0,07 0,06 15400 1524
1476,60 0,95 0,39 0,19 0,14 0,12 0,07 0,05 15400 1526
1767,90 0,79 0,33 0,16 0,12 0,10 0,06 0,05 15400 1533
2183,54 0,64 0,27 0,13 0,10 0,08 0,05 0,04 15400 1550

1550 2495,47 0,56 KT476 0,26 0,12 0,08 0,07 0,04 0,03 15400 1551 110 751 KT011
2663,91 0,53 0,24 0,11 0,08 0,07 0,04 0,03 15400 1551
2873,07 0,49 0,23 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03 15400 1551
3379,28 0,41 0,19 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 15400 1552
3602,83 0,39 0,18 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 15400 1552
4124,46 0,34 0,16 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 15400 1553
4365,60 0,32 0,15 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 15400 1554
5226,85 0,27 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 15400 1556

1220 6,91 203 KT573 - 27,53 20,16 17,89 12,47 10,44 18010 - 140 737 KT012
1300 8,07 173 - 25,11 21,11 16,24 11,30 9,27 18766 -
1380 9,48 148 37,17 22,70 16,70 14,71 10,31 8,63 19617 -
1470 11,22 125 33,35 20,43 15,01 13,40 9,16 7,75 20544 -
1700 11,58 121 - 22,90 16,89 14,87 10,39 8,72 20456 -
1820 13,53 104 - 20,99 15,20 13,53 9,49 7,78 21264 -
1930 15,88 88 30,83 18,95 13,95 12,26 8,52 6,63 22227 -
2050 18,80 74 27,71 17,01 12,53 11,07 7,20 5,60 23291 -
2100 20,24 69 26,66 16,18 11,89 10,61 6,69 5,20 23795 -
2200 22,77 61 24,79 15,07 11,18 9,83 5,94 4,62 24500 -
2300 25,78 54 22,86 13,91 10,34 8,75 5,25 4,08 24500 -

30,25 46 - 11,86 8,68 7,46 4,47 3,48 24500 2812
2430 35,34 40 - 10,72 7,66 6,38 3,83 2,98 24500 2834
2500 38,16 37 16,59 10,22 7,09 5,91 3,55 2,76 24500 2865
2620 44,73 31 14,92 9,14 6,05 5,04 3,03 2,35 24500 2886
2700 52,88 26 13,33 7,96 5,12 4,27 2,56 1,99 24500 2919

59,49 24 12,32 7,08 4,55 3,79 2,27 1,77 24500 2954
67,37 21 11,34 6,25 4,02 3,35 2,01 1,56 24500 2988
82,14 17 9,91 5,13 3,30 2,75 1,65 1,28 24500 3031
97,19 14 8,67 4,33 2,79 2,32 1,39 1,08 24500 3063
109,86 13 7,67 3,83 2,46 2,05 1,23 0,96 24500 3083
125,51 11 6,71 3,35 2,16 1,80 1,08 0,84 24500 3102
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Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları
Monoblock Bevel Performance Tables
Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık..)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No
n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

2700 117,96 12 KT574 7,31 3,65 2,35 1,96 1,17 0,91 24500 1500 156 745 KT013
140,24 10 6,16 3,08 1,98 1,65 0,99 0,77 24500 1533
158,64 8,8 5,46 2,73 1,75 1,46 0,88 0,68 24500 1553
180,90 7,7 4,79 2,40 1,54 1,28 0,77 0,60 24500 1572
211,51 6,6 4,10 2,05 1,32 1,10 0,66 0,51 24500 1592
237,97 5,9 3,65 1,83 1,17 0,98 0,59 0,46 24500 1643
246,42 5,7 3,52 1,76 1,13 0,94 0,57 0,44 24500 1731
281,00 5,0 3,09 1,55 0,99 0,83 0,50 0,39 24500 1743
328,56 4,3 2,65 1,32 0,85 0,71 0,43 0,33 24500 1756
397,01 3,5 2,20 1,10 0,71 0,59 0,35 0,27 24500 1769
469,74 3,0 1,86 0,93 0,60 0,50 0,30 0,26 24500 1813

2700 507,09 2,8 KT575 1,76 0,88 0,57 0,47 0,28 0,25 24500 1356 167 751 KT014
570,53 2,5 1,57 0,78 0,50 0,42 0,25 0,22 24500 1380
787,70 1,8 1,14 0,57 0,37 0,30 0,20 0,16 24500 1431
932,00 1,5 0,96 0,48 0,31 0,26 0,17 0,13 24500 1453
1216,74 1,2 0,74 0,37 0,26 0,22 0,13 0,10 24500 1478
1368,95 1,0 0,66 0,33 0,23 0,20 0,12 0,09 24500 1488
1890,04 0,74 0,53 0,27 0,19 0,16 0,09 0,07 24500 1510
2236,28 0,63 0,45 0,22 0,16 0,13 0,08 0,06 24500 1519

2700 2328,84 0,60 KT576 0,44 0,22 0,16 0,13 0,08 0,06 24500 1523 169 751 KT015
2755,47 0,51 0,37 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 24500 1530
3597,31 0,39 0,28 0,14 0,10 0,08 0,05 0,04 24500 1538
4047,32 0,35 0,25 0,13 0,09 0,08 0,05 0,04 24500 1541
5587,93 0,25 0,20 0,10 0,07 0,05 0,03 0,03 24500 1549
6611,61 0,21 0,17 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 24500 1552

2500 8,31 169 KT673 - 46,93 35,00 30,67 21,42 17,83 21806 - 240 738 KT016
2600 9,45 148 - 42,91 31,30 27,85 19,36 15,68 22659 -
2700 10,81 130 - 38,95 28,75 25,12 17,62 13,71 23621 -
2800 12,46 112 56,34 35,06 25,76 22,81 15,29 11,89 24722 -
2900 14,49 97 50,59 31,21 23,18 20,18 13,15 10,23 25998 -
4300 16,54 85 - 40,53 26,06 21,72 13,03 10,13 22395 -

18,74 75 - 35,79 23,01 19,17 11,50 8,95 23920 -
21,32 66 - 31,46 20,22 16,85 10,11 7,87 25557 -
24,38 57 - 27,50 17,68 14,73 8,84 6,88 27335 -
28,10 50 47,73 23,87 15,34 12,79 7,67 5,97 29288 -
32,68 43 41,04 20,52 13,19 10,99 6,59 5,13 31466 -
39,26 36 - 17,08 10,98 9,15 5,49 4,27 33000 3205
44,65 31 - 15,02 9,65 8,05 4,83 3,75 33000 3276
51,08 27 - 13,13 8,44 7,03 4,22 3,28 33000 3340
58,86 24 22,79 11,39 7,32 6,10 3,66 2,85 33000 3400
68,47 20 19,59 9,79 6,30 5,25 3,15 2,45 33000 3454
80,38 17 16,69 8,34 5,36 4,47 2,68 2,09 33000 3520
90,21 16 14,87 7,43 4,78 3,98 2,39 1,86 33000 3551

100,90 14 13,29 6,65 4,27 3,56 2,14 1,66 33000 3569
128,24 11 10,46 5,23 3,36 2,80 1,68 1,31 33000 3626

4300 123,38 11 KT674 11,10 5,55 3,57 2,97 1,78 1,39 33000 687 258 745 KT017
140,49 10 9,76 4,88 3,14 2,62 1,57 1,22 33000 808
157,02 8,9 8,74 4,37 2,81 2,34 1,40 1,09 33000 920
178,62 7,8 7,69 3,85 2,47 2,06 1,24 0,96 33000 1342
204,32 6,9 6,73 3,37 2,16 1,80 1,08 0,84 33000 1616
235,44 5,9 5,85 2,93 1,88 1,57 0,94 0,73 33000 1702
273,88 5,1 5,04 2,52 1,62 1,35 0,81 0,63 33000 1781
321,51 4,4 4,29 2,14 1,38 1,15 0,69 0,54 33000 1853
363,81 3,8 3,79 1,90 1,22 1,02 0,61 0,47 33000 1865
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Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları
Monoblock Bevel Performance Tables
Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık..)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No
n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

4300 423,90 3,3 KT675 3,33 1,66 1,07 0,89 0,53 0,42 33000 1852 290 752 KT018
489,82 2,9 2,89 1,44 0,93 0,77 0,46 0,36 33000 1863
531,08 2,6 2,66 1,33 0,85 0,71 0,43 0,33 33000 1869
635,86 2,2 2,23 1,11 0,72 0,60 0,36 0,28 33000 1880
724,08 1,9 1,96 0,98 0,63 0,52 0,31 0,27 33000 1886
809,27 1,7 1,75 0,88 0,56 0,47 0,28 0,24 33000 1892
915,75 1,5 1,55 0,78 0,50 0,42 0,28 0,22 33000 1897
1041,68 1,3 1,37 0,68 0,44 0,37 0,24 0,19 33000 1916
1191,60 1,2 1,19 0,60 0,38 0,32 0,21 0,17 33000 1933
1373,07 1,0 1,04 0,52 0,33 0,28 0,19 0,14 33000 1949
1597,25 0,88 0,89 0,45 0,29 0,27 0,16 0,12 33000 1963
1875,03 0,75 0,76 0,38 0,27 0,23 0,14 0,11 33000 1977

4300 1884,33 0,74 KT676 0,77 0,39 0,28 0,23 0,14 0,11 33000 2009 292 752 KT019
2082,19 0,67 0,70 0,35 0,25 0,21 0,12 0,10 33000 2011
2430,14 0,58 0,60 0,30 0,21 0,18 0,11 0,08 33000 2014
2858,39 0,49 0,51 0,26 0,18 0,15 0,09 0,07 33000 2016
3398,35 0,41 0,48 0,24 0,17 0,14 0,09 0,07 33000 2018
3844,04 0,36 0,42 0,21 0,15 0,13 0,08 0,06 33000 2020
4383,55 0,32 0,37 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 33000 2021
5445,72 0,26 0,30 0,15 0,11 0,09 0,05 0,04 33000 2023
6193,17 0,23 0,26 0,13 0,09 0,08 0,05 0,04 33000 2024
7044,81 0,20 0,26 0,12 0,08 0,07 0,04 0,03 33000 2027
8058,67 0,17 0,23 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03 33000 2030
9285,97 0,15 0,20 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 33000 2033
10802,05 0,13 0,17 0,08 0,05 0,05 0,03 0,02 33000 2036
12680,66 0,11 0,14 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 33000 2038

3900 7,41 189 KT773 - 77,14 60,19 52,98 37,20 30,51 27172 - 400 738 KT020
4050 8,52 164 - 69,71 54,15 48,07 33,55 26,55 28388 -
4200 9,83 142 - 62,62 48,95 42,91 29,57 23,00 29742 -
4250 10,20 137 - 61,11 47,69 41,79 28,52 22,18 30054 -
4400 11,44 122 - 56,41 43,84 38,72 25,43 19,78 31102 -
4500 12,89 109 - 51,18 40,06 35,32 22,56 17,54 32465 -
7250 15,25 92 - 69,71 52,60 43,84 26,30 20,46 28843 -
7550 17,52 80 - 63,17 45,78 38,15 22,89 17,80 30098 -
7900 20,23 69 - 57,26 39,65 33,05 19,83 15,42 31367 -
8000 20,97 67 - 55,91 38,24 31,87 19,12 14,87 31669 -

23,52 60 - 49,85 34,09 28,41 17,05 13,26 33660 -
26,52 53 - 44,23 30,25 25,21 15,12 11,76 35813 -
29,40 48 - 39,89 27,28 22,73 13,64 10,61 37732 2086
33,78 41 - 34,72 23,74 19,78 11,87 9,23 40411 2708
39,00 36 - 30,07 20,57 17,14 10,28 8,00 43300 3265
40,44 35 - 29,00 19,83 16,53 9,92 7,71 44051 3286
45,36 31 - 25,85 17,68 14,73 8,84 6,88 46476 3666
51,13 27 - 22,94 15,69 13,07 7,84 6,10 49097 4019
58,00 24 - 20,22 13,83 11,52 6,91 5,38 51961 4208
66,32 21 37,63 17,68 12,09 10,08 6,05 4,70 55126 4284
76,59 18 32,58 15,31 10,47 8,73 5,24 4,07 58672 4355
88,57 16 28,17 13,24 9,06 7,55 4,53 3,52 62409 4434
99,00 14 25,20 11,85 8,10 6,75 4,05 3,15 65386 4475
111,63 13 22,35 10,51 7,18 5,99 3,59 2,79 68000 4515

8000 127,11 11 KT774 19,96 9,98 6,41 5,35 3,21 2,49 68000 - 420 746 KT021
142,56 9,8 17,81 8,91 5,73 4,77 2,86 2,23 68000 -
160,70 8,7 15,82 7,91 5,09 4,24 2,54 1,98 68000 -
182,29 7,7 13,97 6,98 4,49 3,74 2,24 1,75 68000 -
208,42 6,7 12,23 6,12 3,93 3,28 1,97 1,53 68000 326
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Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları
Monoblock Bevel Performance Tables
Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Anma
Momenti

Nominal
Torques 

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık..)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No
n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

8000 240,71 5,8 KT774 10,61 5,30 3,41 2,84 1,71 1,33 68000 874 420 746 KT021
278,35 5,0 9,16 4,58 2,95 2,45 1,47 1,15 68000 1351
311,14 4,5 8,21 4,10 2,64 2,20 1,32 1,03 68000 1601
354,32 4,0 7,22 3,61 2,32 1,93 1,16 0,90 68000 1625
396,00 3,5 6,46 3,23 2,08 1,73 1,04 0,81 68000 1647

8000 436,74 3,2 KT775 5,99 2,99 1,92 1,60 0,96 0,75 68000 1686 450 752 KT022
504,65 2,8 5,19 2,60 1,67 1,39 0,83 0,65 68000 1706
547,17 2,6 4,79 2,39 1,54 1,28 0,77 0,60 68000 1717
655,11 2,1 4,01 2,00 1,29 1,07 0,64 0,50 68000 1737
746,01 1,9 3,53 1,76 1,13 0,94 0,57 0,44 68000 1749
833,78 1,7 3,16 1,58 1,01 0,85 0,51 0,39 68000 1759
943,49 1,5 2,79 1,40 0,90 0,75 0,45 0,35 68000 1768
1058,16 1,3 2,49 1,25 0,80 0,67 0,40 0,31 68000 1799
1192,77 1,2 2,21 1,11 0,71 0,59 0,36 0,28 68000 1827
1353,02 1,0 1,95 0,98 0,63 0,52 0,31 0,27 68000 1854
1547,01 0,90 1,71 0,85 0,55 0,46 0,27 0,24 68000 1879
1786,65 0,78 1,48 0,74 0,48 0,40 0,26 0,21 68000 1902
2066,04 0,68 1,28 0,64 0,41 0,34 0,23 0,18 68000 1923
2539,01 0,55 1,04 0,52 0,34 0,28 0,19 0,14 68000 1928
2838,16 0,49 0,93 0,47 0,30 0,25 0,17 0,13 68000 1941
3203,12 0,44 0,83 0,41 0,27 0,25 0,15 0,11 68000 1944

8000 1941,39 0,72 KT776 1,39 0,69 0,45 0,37 0,25 0,19 68000 1974 452 752 KT023
2145,24 0,65 1,26 0,63 0,40 0,34 0,22 0,17 68000 1978
2503,73 0,56 1,08 0,54 0,35 0,29 0,19 0,15 68000 1983
2944,95 0,48 0,92 0,46 0,30 0,27 0,16 0,13 68000 1987
3501,26 0,40 0,77 0,39 0,28 0,23 0,14 0,11 68000 1991
3960,44 0,35 0,69 0,34 0,24 0,20 0,12 0,10 68000 1993
4516,30 0,31 0,60 0,30 0,22 0,18 0,11 0,08 68000 1996
5610,63 0,25 0,54 0,27 0,19 0,16 0,10 0,07 68000 1999
6380,72 0,22 0,47 0,24 0,17 0,14 0,08 0,07 68000 2000
7156,22 0,20 0,42 0,21 0,15 0,13 0,08 0,06 68000 2006
8066,59 0,17 0,38 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 68000 2011
9150,37 0,15 0,33 0,17 0,12 0,10 0,06 0,05 68000 2016
10462,31 0,13 0,29 0,15 0,10 0,09 0,05 0,04 68000 2021
12082,94 0,12 0,25 0,13 0,09 0,07 0,04 0,03 68000 2025
13972,49 0,10 0,24 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 68000 2029
15618,73 0,09 0,22 0,10 0,07 0,06 0,03 0,03 68000 2031

7850 9,63 145 KT873 - 127,13 93,18 79,82 47,89 37,25 50760 - 623 739 KT024
8100 11,05 127 - 114,32 83,47 69,56 41,74 32,46 53210 -
8350 12,25 114 - 106,33 75,32 62,76 37,66 29,29 54946 -
8650 13,93 101 - 96,85 66,22 55,18 33,11 25,75 57552 -
12600 16,78 83 - 117,08 86,02 74,67 44,80 34,85 56360 -
13100 19,26 73 - 106,08 78,09 65,07 39,04 30,37 58765 -
13550 21,34 66 - 99,01 70,46 58,72 35,23 27,40 60723 -
14100 24,28 58 - 90,58 61,95 51,62 30,97 24,09 62890 -
13300 29,88 47 - 69,42 50,33 41,94 25,17 19,57 69017 -
13800 34,28 41 - 62,77 43,86 36,55 21,93 17,06 71989 -
14250 38,00 37 - 58,49 39,58 32,98 19,79 15,39 74357 -
14750 43,22 32 - 53,23 34,80 29,00 17,40 13,53 77726 -
15000 49,75 28 - 47,03 30,23 25,19 15,12 11,76 82713 -

55,53 25 - 42,12 27,08 22,57 13,54 10,53 86763 -
62,42 22 - 37,48 24,09 20,08 12,05 9,37 91215 -
70,76 20 60,83 33,06 21,25 17,71 10,63 8,26 96166 266
81,06 17 55,21 28,86 18,55 15,46 9,28 7,21 100000 1059
92,80 15 50,08 25,21 16,21 13,50 8,10 6,30 100000 1618
103,24 14 45,32 22,66 14,57 12,14 7,28 5,66 100000 2100
115,87 12 40,38 20,19 12,98 10,82 6,49 5,05 100000 2567
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Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları
Monoblock Bevel Performance Tables
Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Anma
Momenti

Nominal
Torques

Nenn-
drehmomente

Ma max.[Nm]
n1=1400

Çevrim
Oranı

Ratio

Übersetzung

i

Ç ıkış Devri

Output Speeds

Abtriebswelle
Drehzahlen

n2 [r.p.m]
n1=1400

Tipi

Type

Typ

Güç Pe [kW] ( Servis Faktörü fs = 1 için )

Power Pe [kW] ( For Service Factor fs = 1 )

Leistung Pe [kW] ( Bei Betriebsfaktor fs = 1 )

Güv. Rad.
Yük(Ç ık..)

Per. Over.
Loads (Out)

Zul.
Querkräfte
(Ausgang)

Fqgv [N]
n1=1400

Güv. Rad.
Yük(Gir.)

Per. Over.
Loads(In)

Zul
Querkräfte
(Eingang)

Fqgv [N]
n1=1400

Ağırlık

Weight

Gewicht

~
[kg]

Ölçü
Sayfası

Dim.Page

Maße Seite

Fiyat
 Kodu

Price Ref.

Preis No
n1=2800 n1=1400 n1=900 n1=750 n1=450 n1=350

15000 86,63 16,16 KT874 54,48 27,2 17,51 14,59 8,76 6,81 100000 - 545 746 KT025
98,53 14,21 47,97 24 15,42 12,85 7,71 6,00 100000 -
113,42 12,34 41,68 20,8 13,40 11,16 6,70 5,21 100000 -
126,62 11,06 37,39 18,7 12,02 10,01 6,01 4,67 100000 -
142,32 9,84 33,31 16,7 10,71 8,92 5,35 4,16 100000 466
161,34 8,68 29,43 14,7 9,46 7,88 4,73 3,68 100000 1260
184,83 7,57 25,73 12,9 8,27 6,89 4,14 3,22 100000 2069
207,95 6,73 22,91 11,5 7,36 6,14 3,68 2,86 100000 2278
235,47 5,95 20,26 10,1 6,51 5,43 3,26 2,53 100000 2474
287,10 4,88 16,64 8,32 5,35 4,46 2,67 2,08 100000 2653
339,70 4,12 14,10 7,05 4,53 3,78 2,27 1,76 100000 2702
383,99 3,65 12,49 6,25 4,01 3,35 2,01 1,56 100000 2732
438,70 3,19 10,95 5,48 3,52 2,93 1,76 1,37 100000 2761

15000 463,83 3,02 KT875 10,56 5,28 3,39 2,83 1,70 1,32 100000 - 575 753 KT026
514,05 2,72 9,54 4,77 3,07 2,55 1,53 1,19 100000 -
584,66 2,39 8,39 4,2 2,70 2,25 1,35 1,05 100000 -
673,01 2,08 7,29 3,64 2,34 1,95 1,17 0,91 100000 -
751,30 1,86 6,53 3,27 2,10 1,75 1,05 0,82 100000 -
844,51 1,66 5,82 2,91 1,87 1,56 0,93 0,73 100000 -
957,34 1,46 5,14 2,57 1,65 1,38 0,83 0,64 100000 -
1096,71 1,28 4,49 2,24 1,44 1,20 0,72 0,56 100000 -
1313,07 1,07 3,76 1,88 1,21 1,01 0,60 0,47 100000 -
1495,27 0,94 3,31 1,65 1,06 0,89 0,53 0,41 100000 -
1671,18 0,84 2,96 1,48 0,95 0,79 0,48 0,37 100000 -
1891,08 0,74 2,62 1,31 0,84 0,70 0,42 0,33 100000 -

15000 2074,42 0,67 KT876 2,43 1,22 0,78 0,65 0,39 0,30 100000 1922 577 753 KT027
2387,89 0,59 2,11 1,06 0,68 0,57 0,34 0,26 100000 1939
2665,68 0,53 1,89 0,95 0,61 0,51 0,30 0,26 100000 1951
2996,39 0,47 1,68 0,84 0,54 0,45 0,27 0,23 100000 1962
3396,71 0,41 1,49 0,74 0,48 0,40 0,27 0,21 100000 1973
3891,23 0,36 1,30 0,65 0,42 0,35 0,23 0,18 100000 1983
4299,81 0,33 1,18 0,59 0,38 0,32 0,21 0,16 100000 1986
5018,35 0,28 1,01 0,51 0,32 0,27 0,18 0,14 100000 1990
5902,70 0,24 0,86 0,43 0,28 0,26 0,15 0,12 100000 1994
7017,76 0,20 0,73 0,36 0,26 0,22 0,13 0,10 100000 1998
7938,12 0,18 0,64 0,32 0,23 0,19 0,11 0,09 100000 2000
9052,24 0,15 0,56 0,28 0,20 0,17 0,10 0,08 100000 2002
11245,67 0,12 0,51 0,25 0,18 0,15 0,09 0,07 100000 2005
12789,19 0,11 0,44 0,22 0,16 0,13 0,08 0,06 100000 2006
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Monoblok Konik Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Maßblätter

Ölçü Tabloları

The Tables of
Dimensions

Abmesungs
Tabellen
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

KT373..
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Ø
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M
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KT273..

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR



744

Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

KT...05KT...03KT...02
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR



750

595

130

65160

140
230

60°

17

100

M10

22
.5

Ø
2450

27

8

M
8

90 194
80

Ø
40

80
176

110 Ø
40

250

176

M16

43

170
174

14

140

140

12

110

3 3

20
40

43.3

12

Std.

14

20

185

45

48.8

Op.

200
185

KT...01 KT...04KT...00

Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7

YILMAZ REDÜKTÖR
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

KT...01 KT...04KT...00
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Ø
2860

31

8

M10

225 462
210

Ø
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Ø
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M24

116
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28

250

5 5

450

155

KT875..
KT876..

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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KT576..

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter
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KT775..
KT776..

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

KT...05KT...03KT...02
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22.5°

50055
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KT875..
KT876..

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332, sayfa 2
-Mil çap toleransları;
0-50 mm arası ISO k6
50 mm üstü ISO m6
-Delik mil çap toleransı ISO H7

-Tapped center hole to DIN 332, sheet 2
- Shaft with diameter;
up to 50 ISO k6
over 50 ISO m6
-Hollow Shaft tolerance ISO H7

-Zentrierung mit gewinde DIN 332, Blatt 2
-Wellendurchmesser;
bis 50 nach ISO k6
über 50 nach ISO m6
 -Abtriebshohlwellen toleraz ISO H7
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-Müşteri isteğine uygun
-According to the customer request
-Kunden spesifisch

Encoder / Cebri fan / Mekanik kilit opsiyonları
Encoder / External Fan / Backstop Options

Drehgeber / Frendlüfter / Rücklaufsperre Optionen

Uygulama Örnekleri
Application Examples
Berechnungs Beispiele

Enc
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Cebri fan
External Fan
Frendlüfter

M
ekanik kilit

Backstop Rücklaufsperre
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Uygulama Örnekleri
Application Examples
Berechnungs Beispiele

      Hesaplama Temelleri:

1. Motorun harcadığı güç:

P : Güç (kW)
U : Gerilim (volt)
I : Akım (amper)
cosϕ : Güç faktörü

2. Motorun verdiği mekanik güç:

P : Güç (kW)
U : Gerilim (volt)
I : Akım (amper)
cosϕ : Güç faktörü
η : Verim

3. Harcanan güç:
a) Doğrusal hareket:

b) Dönme hareketi:

c) Vantilatör gücü:

d) Kaldırma hareketi:

e) Pompa gücü:

P : Güç (kW)
F : Kuvvet (N)
v : Hız (m/s)
η : Verim
M : Moment (Nm)
n : Devir (d/d)
V : Debi (m3/s)
p : Toplam basınç (Pa)
m : Kütle (kg)
g : Yer çekimi ivmesi (m/s2)
µ : Sürtünme katsayısı
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     Principles of Calculations:

1. Consumed capacity of the motor:

P : Power (kW)
U : Voltage (volt)
I : Current (ampere)
cosϕ : Power factor

2. Mechanical output power:

P : Power (kW)
U : Voltage (volt)
I : Current (ampere)
cosϕ : Power factor
η : efficiency

3. Consumed capacity:
a) Linear movement:

b) Rotating movement:

c) Ventilator drive:

d) Stroke movement:

e) Pump drive:

P           : Rated Power (kW)
F : Force (N)
v : Velocity (m/s)
η : Efficiency
M : Torque (Nm)
n : Speed (d/d)
V : Flow Rate (m3/s)
p : Total pressure (Pa)
m : Mass (kg)
g : Gravity (m/s2)
µ : Friction cofficient

     Berechnungsgrundlagen:

1. Aufgenommene Leistung des Motors:

P : Leistung (kW)
U : Spannung (V)
I : Strom (A)
cosϕ : Leistungsfaktor

2.Abzugebende Leistung des Motors:

P : Leistung (kW)
U : Spannung (volt)
I : Strom (amper)
cosϕ : Leistungsfaktor
η : Wirkungsgrad

3.Leistungsbedarf:
a) Linearbewegung:

b) Drehbewegung:

c) Lüfterantrieb:

d) Hubbewegung:

e) Pumpenantrieb:

P : Leistung (kW)
F : Kraft (N)
v : Geschwindigkeit (m/s)
η : Wirkungsgrad
M : Drehmoment (Nm)
n : Drehzahl (1/min)
V : Fördermenge (m3/s)
p : Gesamter Gegendruck (Pa)
m : Masse (kg)
g : Shwerkraft (m/s2)
µ : Reibungszahl
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4. Döndürme Momenti:

P : Güç (kW)
n : Devir (d/d)

5:Atalet momenti:

a) Silindir için:

b)Delik mil için:

ρ :Özgül kütle  (kg/dm3)
L :Uzunluk  (m)
D :Dış çap (m)
d :İç çap    (m)

6:Lineer hareketin motor atalet
momenti etkisine çevrilmesi:

m :Hareket eden kütle (kg)
v :Hız (m/s)
n1 :Motor devri (d/d)

7: Farklı devirlerde oluşan atalet
momentlerinin motor miline
indirgenmesi:

n1   = Motor devri (d/d)
Jind = İndirgenmiş atalet momenti

8:Atalet momenti:

JE=Tahrik atalet momenti
Jind=İndirgenmiş atalet

9:Motor Hızlanma Zamanı:
a) Frensiz motorlar:

(Motor atalet momenti ve ek atalet
momenti)
n1=Motor devri (d/d)
MA=Motor start momenti (Nm)
ML=Gerekli tahrik momenti (Nm)

4.Torque:

P :Power (kW)
n :Speed (rpm)

5.Moment of inertia:

a) For a cylinder:

e) For hollow shaft:

ρ :Density  (kg/dm3)
L :Length  (m)
D :Outer diameter (m)
d :İnner diameter  (m)

6.Convertion of linear inertia to a
flywheel effect at the motor shaft:

m :Mass in motion (kg)
v :Velocity (m/s)
n1 :Motor speed (rpm)

7.Converting  moment of intertia of
different speeds to a common mo-
ment of intertia at the motor speed:

n1=Motor speed (rpm)
Jind=Reduced moment intertia

8.Factor of intertia:

JE=Moment of Intertia of excitation
Jind=Reduced inertion

9.Starting Period:
a) For motors without brake:

(Moment of Intertia of geared  motor and
additional intertia)
n1=Motor speed (rpm)
MA=Starting torque of motor (Nm)
ML=Required excitation torgue (Nm)
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4.Drehmoment:

P :Leistung (kW)
n :Drehzahl (rpm)

5.Massenträgheitsmoment:

a) Zylinder:

e) Hohlzylinder:

ρ :Dichte  (kg/dm3)
L :Länge (m)
D :Außendurchmesser (m)
d :İnendurchmesser  (m)

6.Umrechnung Geradlinig bewegter Ma-
chinen teile in ein J auf der Motorwelle:

m :Masse in bewegung (kg)
v :Gechwindigkeit (m/s)
n1 :Motor Drehzahl (upm)

7.Umrechnung mehrerer Massen-
trägheitsmomente auf der Motorwelle
reduziertes Massenträgheitsmoment:

n1=Motor Drehzahl (upm)
Jind= Red. Massenträgheitsmoment

8.Trägheitsfaktor:

JE=Eigene Massenträgheitsmoment
Jind= Red. Massenträgheitsmoment

9:Starting Period:
a) Motor ohne Bremse:

(Eigene und Zusatzträgheitsmassen-
trägheitsmoment)
n1= Drehzahl des Motors (upm)
MA=Anzugsmoment des Motors (Nm)
ML= Treibmoment der Machine (Nm)
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b) Frenli motorlar:

t1=Fren bırakma zamanı (sn)

10.Durma Zamanı:
a) Frensiz motorlarda:

MB
 
= Fren Momenti (Nm)

ML = Gerekli tahrik momenti (Nm)

+ :Yük frenleyici etki yapıyorsa (örnek
yukarı çıkan asansör)
- : Yük tahrik etkisi yapıyorsa    (örnek
aşağı inen asansör)

b)Frenli Motorlarda:

t2 = Frenleme zamanı  (sn)

11.Durma Devir Sayısı:
a) Frensiz Motorlarda:

n=Milin devir sayısı (d/d)

tb=Durma zamanı (sn)

b)Frenli Motorlarda:

t2=Frenleme zamanı (sn)

11.Relatif açma zamanı: 

ED:Relatif açma zamanı (sn)

Maksimum 10 dakikalık çalışma çev-
rimi zamanına kadar ED sayısı norm
olan %20, 40, 60, 80 sayı larına
yuvarlatılır. 10 Dakikanın üstündeki
çalışma çevrimleri sürekli çalışma kabul
edilir.

Uygulama Örnekleri
Application Examples
Berechnungs Beispiele
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b) For Motors with Brake :

t1= Actuating time of brake (sec)

10.Arresting Period:
a) For motors without Brake:

MB
 
= Braking torque (Nm)

ML = Required excitation torgue (Nm)

+ :When ML has braking effect  (lift moving
up)
- :When ML has driving effect (lift moving
down)

b) For Motors with Brake :

t2 = Braking time  (s)

11. Number of Turns of Shaft until Full
Stop:
a) For motors without brake:

n= Speed of shaft (rpm)

tb=Arresting period (sec)

b) For motors with brake:

t2 = Braking time (sec)

11.Rating Period: 

ED: Rating Period (sec)

To be rounded of the standard values of
20,40,60,80 % for a cycle time of 10 min.
continious running is required.

b) Bei Bremsmotoren:

t1= Einschaltzeit der Bremse (sec)

10.Bremszeit:
a) Bei Motoren Ohne Bremse:

MB
 
= Bremsmoment (Nm)

ML = Lastmoment (Nm)

+: wenn Lastmoment bremsend wirkt
(Aufzüge bei Aufwartsfahrt)
-: wenn Lastmoment treibend wirkt
(Aufzüge bei Abwartsfahrt)

b) Bei Bremsmotoren:

t2 = Ausschaltzeit der Bremse (s)

11.Nachlaufumdredungen
a) Bei Motoren Ohne Bremse:

n=Drehzahl der Welle(upm)

tb=Bremszeit (sec)

b) Bei Bremsmotoren:

t2= Ausschaltzeit der Bremse (sec)

11.Relative Einschaltdauer: 

ED:Relatif Einschaltdauer (sec)

Jewils auf die genormten Werte 20, 40 ,
60, 80 %bei maximum spieldauer von
10 min. aufbzw. abrunden.
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          FORMÜLLER

1. Rayda Yürütme:
Ray Teker arası oluşan toplam direnç
kuvveti;

m: Toplam kütle (kg)
g: Yerçekimi ivmesi (m/sn2)
D: Teker çapı (m)
µ: Sürtünme katsayısı
d: Şaft Çapı (m)
f: Yuvarlanma sürtünme sayısı
c: Ek kayma direnci

Gerekli güç:

v: Araba hızı (m/s)
η: Diğer Verimler

Kalkış anında ivmelenmeden dolayı ek
atalet kuvvetleri oluşur.

a: ivme (m/sn2)
t: motor kalkış zamanı (sn)

2. Kaldırma Sistemleri:

Gerekli kaldırma gücü:

m: Toplam yük (kg)
g: Yerçekimi ivmesi (m/sn2)
v: Yükün kaldırma hızı (m/sn)
η:: Verim

Gerekli tambur devri:

v: Kaldırma hızı (m/sn)
D: Tambur çapı (m)
k: Donam Sayısı

          EQUATIONS

1. Linear Movement on Rail:
Total resistance by moving on a rail;

m: Total weight (kg)
g: Gravity (m/s2)
D: Wheel diameter  (m)
µ: Friction cofficient
d: Shatf diameter of wheel (m)
f: Rolling triction resistance
c: Additional friction

Required power:

v: Vehicle  velocity (m/s)
η: Efficiency

Additional force caused by accelera-
tion.

a: acceleration  (m/sn2)
t: motor starting time (sn)

2. Lifting System:

Required lifting Power:

m: Total weight (kg)
g: Gravity (m/sn2)
v: Lifting speed  (m/sn)
η:: Efficiency

Required Drum Speed:

v: Lifting Speed (m/sn)
D: Drum Diameter (m)
k: Rope number

          GLEICHUNGEN

1. Linearbewegung über Bahn:
Wiederstand des Rades über Bahn;

m: Total Gewicht (kg)
g:  Schwerkraft (m/s2)
D: Rad Durchmesser (m)
µ: Reibungszahl
d: Wellen Durchmesser des Rades (m)
f: Drehreibungszahl
c: Zusätzliche Reibungszahl

Gebrauchte Leistung:

v: Vagen Geschwindigkeit (m/s)
η: Wirkungsgrad

Zuzätzliche Kraft wegen Beschleuni-
gung.

a: Beschleunigung (m/sn2)
t: Motor Anlaufzeit (sn)

2. Hebungs Systeme:

Geforderte Hebungs Leistung:

m: Total Gewicht (kg)
g: Schwerkraft (m/sn2)
v: Last Geschwindigkeit (m/sn)
η:: Wirkungsgrad

Gebrauchte Trommel Drehzahl:

v: Last Geschwindigkeit (m/sn)
D: Trommel Durchmesser (m)
k: Seilen Zahl
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          FORMÜLLER

3. Bantlı  eğik konveyör:
m: Konveyörün üstündeki toplam yük
R: Tamburun yarıçapı
v: Yükün hızı

Hareket veren tamburdaki moment:

A değeri eğime bağlı olarak Tablo 1’de
verilmiştir.(Sayfa 769)

Hareket veren tambur devri:

Motor gücü:

Dökme yük için:

m:Konveyörün toplam yükü (kg)
mt: birim zamanda konveyöre bo-
şaltılan yük (ton/saat)

4. Döner Tabla:
mc: Yük  (kg)
mf: Tablanın yükü  (kg)
R: Yuvarlanma yarıçapı  (m)
kf: Yuvarlanma sürtünme katsayısı
n: Tabla devri  (d/d)
kf değeri tablo 5’de verilmiştir.
(sayfa 773)
Tablanın eksenine göre momenti:

Motor gücü:

5. Silindirik karıştırıcılar:
Silindir eksenine göre moment:

m:Kütle  (kg)
R: Silindir yarıçapı  (m)
C: Doldurma faktörü  (N/kg)
C değerleri tablo 4’de verilmiştir.
Sayfa 772

          EQUATIONS

3. Roller belt conveyor:
m: Total load on the conveyor
R: Radius of the pulley
v: Velocity of the load

Torque at the head pulley:

Factor ‘A’ is given for the angle on the
table1.(Page 769)

Speed of the head pulley:

Motor power:

For bulk load on the conveyor:

m :Bulk load on the conveyor  (kg)
mt :Unit load poured on to the conveyor
(t/h)

4. Turntable:
mc: Load  (kg)
mf: Mass of the table  (kg)
R: Rolling rase radius  (m)
kf: Rolling  friction coefficient
n: Rotation speed  (rpm)
kf value is given in table 5.(page 773)

Torque of the axis of table:

Motor power:

5. Cylindrical mixer:
Torque M at the axis of the cylinder:

m: Mass  (kg)
R: Cylinder  radius  (m)
C: Filling factor  (N/kg)
The value of C is given in the table 4.
Page 772
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          GLEICHUNGEN

3. Gurtbandanförderer:
m: Gesant last auf der Band
R: Radius des Antriebrades
v: Gechwindigkeit des Förderer

Drehmoment des Antriebrades:

Die A Werte können aus der table1
entnommen werden.(Seite 769)

Drehzahl des Antriebrades:

Motor Leistung:

Masse auf der Band:

m :Last auf der Band  (kg)
mt : Geförderte Masse pro stunde(t/St.)

4. Drehtisch:
mc: Last  (kg)
mf: Mass of the table  (kg)
R: Rollungsdurchmesser (m)
kf: Reibungszahl
n: Drehzahl des Tisches (rpm)
kf Werte können aus der table5
entnommen werden.(Seite 773)
Drehmoment:

Motor Leistung:

5. Zylinder Mixer:
Drehmoment M an der Achse:

m: Gewicht  (kg)
R: Halbdurchmesser  (m)
C: Füllungszahl  (N/kg)
C Werte können aus der table4
entnommen werden. Seite 772
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6.Tahrik makaralı silindir:
m:   Kütle  (kg)
Rg: Tahrik makarası yarı çapı  (m)
R: Silindir yarı çapı (m)
kf : Yuvarlanma sürtünmesi
       faktörü  (N/kg)
kf değeri tablo 5’de (Sayfa 773 )
B: Açı faktörü
B değeri tablo 6’da (Sayfa 775)

Makara devri:

n:Makara devri (d/d)
Makara eksenine göre moment:

Motor gücü:

 7.Tel çekme:
α: Kalıp açısı (derece)
do:Telin ilk çapı (mm)
d1:Telin son çapı (mm)
K: Kopma Gerilmesi (MPa)
ν: Poision Oranı
v: Tel hızı (m/sn)
µ: Tel ile kalıp arası sürtünme kat.
Ortalama tel çapı veya yüksekliği:

Yuvarlak kesitler için:

 
Tüp ile tel arasındaki temas uzunluğu:

Ortalama akma gerilmesi:

Tel çekme için gerekli kuvvet:

Tel çekme için gerekli güç:

6.Roller supported cylinder :
m: Mass  (kg)
Rg: Drive roller radius  (m)
R: Cylinder radius (m)
kf : Rolling friction factor  (N/kg)
Rolling friction factor kf  is given  in the
table 5.(Page 773)
B: Angle factor
Value ‘B’  is given in the table 6. (Page
775)
Drive roller speed:

n:Speed of the pulley  (rpm)
Torque at axis of the roller:

Motor power:

7.Wire drawing:
α: Angle of matrix (degree)
do:First diameter of wire (mm)
d1:Final diameter of wire (mm)
K: Brake stress  (MPa)
ν: Poision rate
v: Wire Speed (m/s)
µ: Matrix-Wire friction factor
Mean diameter or height:

For circular cross section:

Contact length between tube and wire:

Mean flow stress:

Required force for drawing:

Required power for drawing:
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6. Zylinder mit Trommelstütz:
m: Gewicht  (kg)
Rg: Antriebstrommel Radius  (m)
R: Zylinder Radius  (m)
kf : Reibungszahl  (N/kg)
Reibungszahl ist angegeben an tabelle
5.(Seite 773)
B: Winkelzahl
B  ist angegeben an tabelle 6. (Seite
775)
Antriebtrommel Drehzahl:

n:Zylinder Drehzahl (upm)
Drehmoment an der Zylinder Achse:

Motor Leistung:

7. Draht ziehen:
α : Winkel des ziehe Matrize (derece)
do: Erste Durchmesser (mm)
d1: Letzte Durchmesser (mm)
K: Abbrech Spannung (MPa)
ν: Poision Zahl
v: Draht Gechwindigkeit (m/s)
µ: Reibungszahl der Matrize-Draht.
Mitel durchmesser:

Für rundes draht:

Berührlänge für draht:

Mitel  Ausdehn Spannung:

Ziehe Kraft:

Ziehe Leistung:
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8. Soğuk Düz Haddeleme :
w: Levhanın genişliği (mm)
R: Silindirin yarıçapı  (mm)
v: Levhanın hızı  (m/s)
K: Levhanın kopma gerilmesi  (Mpa)
Ho:Levha giriş kalınlığı
H1:Levha çıkış kalınlığı
H: Levhanın ortalama kalınlığı
µ: Levha ile silindir arasındaki
sürtünme katsayısı
ν : Poision Oranı

Parça ile silindir yüzeyi arasında
kalan parça uzunluğu:

Eğer H / L > 1 :

Eğer H / L < 1 :

Soğuk çekme:

Gerekli ovalama kuvveti:

Gerekli ovalama gücü:

8.Flat Cold Rolling:
w: Width of the sheet (mm)
R: Radius of the cylinder  (mm)
v: Speed of the sheet  (m/s)
K: Levhanın kopma gerilmesi  (Mpa)
Ho:Input height of the sheet
H1:Output height of the sheet
H: Meon height of the sheet
µ: Friction coefficient between sheet
and cylinder
ν : Poision Ratio

Contact length between cylinder and
sheet:

If: H / L > 1 :

If: H / L < 1 :

Cold rolling:

Required drawing force:

Required drawing power:
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8.Kalt Platte Wälzen:
w: Platten breite
R: Wälzzylinder Radius (mm)
v: Platte Geschwindigkeit  (m/s)
K: Bruch Spannung der Platte  (Mpa)
Ho: Eingang Platten Dicke
H1: Ausgang Platten Dicke
H: Mitel Dicke
µ: Reibungszahl für Zylinder-Platte
ν : Poision Zahl

Berühr Länge der Platte:

Wenn  H / L > 1 :

Wenn  H / L < 1 :

Kalt Wälzen:

Ziehe Kraft:

Wälz Leistung:
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m
v

Dt

F

m = 1000 kg
Dt = 200 mm
v  =  0.2 m/s
η   = 0.9
n =  ?
P =  ?

Örnek 1: 1000kg ağırlığındaki yük 0.2
m/s hızla yukarı doğru çekilmektedir.
Makara devrini ve motor gücünü bu-
lunuz.

Example 1: 1000kg  load is pulled up
with a velocity of  0.2 m/s. Find the
angular velocity of the drum and motor
power.
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Beispiel 1: 1000kg  Last wird mit 0.2 m/
s Geschwindigkeit Abgeogen. Ge-sucht
ist Scheibendrehzahl und Motor
Leistung.

Tek Halatlı Kaldırma
Mekanizması

On Puley Lifting Unit Ein Seil Last Hebung
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m

F

Dt

v

m  = 1000 kg
Dt = 200 mm
v   =  0.2 m/s
η   = 0.9
n = ?
P = ?

Örnek 2:1000 kg ağırlığındaki yük 0.2
m/s hızla yukarı doğru çekilmektedir.
Makara devrini ve motor gücünü
bulunuz.

Example 1: 1000kg  load is pulled up
with a velocity of  0.2 m/s. Find the
angular velocity of the drum and motor
power.
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Beispiel 2: 1000kg  Last wird mit 0.2 m/
s Geschwindigkeit Abgeogen. Ge-sucht
ist Scheibendrehzahl und Motor
Leistung.

Çift Halatlı Kaldırma
Mekanizması

Double Pulley Lifting Unit Zwei Seil Last Hebung
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m = 20 x 15 = 300 kg
D = 150 mm
v = 0.4 m/s
η = 0.9
α = 20o

n = ?
P = ?

Örnek 3:Her biri 20 kg olan 15 kasa 0,4
m/s lik bir hızla taşınacaktır.Konveyörün
eğimi 20odir. Hareket veren tambur çapı
150 mm , verim 0,9 dür. Tamburun
devrini ve motor gücünü bulunuz.

Tamburun yarıçapı:

Konveyör üstündeki yük:
m = 15 x 20 = 300 kg
Afaktörü: 3.6 N/kg
Hareket veren tamburun momenti:

Tahrik Devri:
n= 9.55 x v / R

Motor gücü:

P=0.48 kW

Example 3:  15 cases of 20 kg each will
be carried at 0,4 m/s:the conveyor is in-
clined at 20o from the horizontal. Head
pulley diameter is 150 mm ,efficiency is
0,9. Find the speed of the drum and
motor power.
Head pulley radius:

Load on the conveyor:
m = 15 x 20 = 300 kg
Afactor: 3.6 N/kg
Torque on the head pulley:

Speed:
n= 9.55 x v / R

Motor power:

P=0.48 kW

α8 08 108 208 308 408 508 608 708 808 908

A(N/kg) 0.25 2.35 3.6 5.1 6.5 7.7 8.7 9.3 9.7 10

Tablo 1 / Table 1 / Tabelle 1
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Beispiel 3:  15 kasten jeder mit 20 kg
gewicht wird gefördert mit 0.4 m/s
geschwindigkeit. Winkel des bandes ist
20o. Antriebstrommel Durchmesser ist
150 mm ,Virkungsgrad ist 0,9. Gesucht
ist Antriebsdrehzahl und Leistung.
Antriebstrommel Radius;

Last auf der Bant:
m = 15 x 20 = 300 kg
Afaktor: 3.6 N/kg
Moment an der Antriebstrommel:

Antrieb Drehzahl:
n= 9.55 x v / R

Motor Leistung:

P=0.48 kW

Parça Yüklü Konveyör Roller Belt Conveyor With Partial
Load

Gurtbandfürderer Mit Teil Last
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m = 250 ton

              
saat

D = 350  mm
v  = 0.6    m/s
η  = 0.96
L  = 90 m
H = 12.5 m
n = ?
P = ?

Örnek 4:  Saatte 250 ton çakı l
taşınacaktır. Konveyör uzunluğu 90 m.
yüksekliği 12.5 m dir. Konveyör hızı 0.6
m/s hareket veren tambur çapı 350 mm,
redüktör verimi 0.96 dır. Güç ve tambur
devrini hesaplayınız. Tamburun devrini
ve motor gücünü bulunuz.
Tamburun yarıçapı:

Konveyör üstündeki yük:

Afaktörü: 2.35 N/kg (tablo 2 den)
Hareket veren tamburun momenti:

Hareket veren tambur devri:

Motor gücü:

P=15.8 kW

Example 4:  250 tons of grovels gravels
will be conveyed per hour: conveyor
length is 90 m, elevation is 12.5 m, con-
veyor speed 0.6 m/s, head pulley speed
diameter 350 mm , efficiency is 0.96.Find
the angular speed of drum and motor
power.
Head pulley radius:

Load on the conveyor:

Afactor: 2.35 N/kg ( from table 2 )
Torque on the head pulley:

Angular speed of the pulley:

Motor power:

P=15.8 kW

α8 08 108 208 308 408 508 608 708 808 908

A(N/kg) 0.25 2.35 3.6 5.1 6.5 7.7 8.7 9.3 9.7 10

Tablo 2 / Table 2 / Tabelle 2
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Dökme Yük Taşıyan Konveyör Belt Conveyor With Bulk Load Gurtbandförderer Mit Schüttgut

Beispiel 4:  250 tonen pro stunde Kiesel
wird gefördert: Band länge ist 90 m, höhe
12.5 m, Band  geschwindigkeit 0.6 m/s,
Antriebstrommel durchmesser ist 350
mm , Wirkungsgrad 0,96. Gesucht ist
Antriebstrommel Drehzahl und Liestung.
Antriebstrommel Radius:

Last auf der Band:

Afactor: 2.35 N/kg ( von Tabelle)
Drehmoment an der Antriebstrommel

Antriebstrommel Drehzahl:

Motor Leistung:

P=15.8 kW
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 m = 600 kg
 D  = 125 mm (Teker Çapı / Wheel

Dia./ Rad
Durchmesser)

 mn= 6  (Kramiyer modülü /
 Rack modul /

Zahnschine
 Modul)
 v =  0.5 m/s
 z = 17 ( Pinyon diş sayısı / Pinion

tooth number / Ritzel
Zähnezahl)

 L = 8 m
 n = ?
 P = ?

Örnek 5: 8 m uzunluğunda ve 600 kg
ağırlığında bir kapı rulmanlı tekerler
yardımıylahareket ettirilecektir.Redüktör
devrini ve gücünü hesaplayınız.
Düz dişli çapı:  d = mmodül x z

Redüktör çıkış devri:

Motor gücü:

Example 5: A gate with a weight of 600
kg and a lenght of 8 m is supported on
2 roller bearings. Find the gearbox
speed and motor power.

Spur gear pitch diameter:d=mmodül x
z

Output speed of geared motor:

Motor power:

Tekerlek Çapı /  Wheel
Diameter
Raddurchmesser

D ( mm ) 100 125 160 200 250 315 400 500 630

Bilyalı Çelik Tekerlek
Steel Wheel On Bearing
Stahl rad mit Zylinderrollenlager

kr ( N/kg ) 0.14 0.13 0.12 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06

    Tablo 3 / Table 3 / Tabelle 3
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Beispiel 5: Ein tür mit einem 600 kg
gewicht und 8 m länge soll über zwei
räder Angetrieben werden. Gesucht ist
Getriebe Drehzahl und Motor Leistung.

Teikreis des Ritzel:d=mmodül x z

Getriebe Drehzal:

Motor Leistung:

Kapı Yürütme Sistemi Moving Gate Application Tür Bevegung Beispiel
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45°

r

m

m  = 400 kg  (Ağırlık/Weight/Gewicht)
r  = 0,6 m (Yarıçap/Radius/Radius)
n = 20  rpm (Devir/Speed/Drehzahl)
i =  5 ( Zincir Dişli Tahvili/Chain Drive Ratio/

Kettentrieb Überzetzung)
ηk = 0.9 (Zincir Vrimi/Efficiency of Chain Drive/

Ketentrieb Virkungsgrad)
 ηr = 0.98 (Redüktör Verimi/Efficiency of Gearbox

/Getriebe Virkungsgrad)
 C: Doldurma faktörü / Filling Factor /

Füllungszahl
P = ?

Örnek 6: Silindirik bir karıştırıcı 1.2 m
çapındadır. İki devirli bir redüktör ve
1/5 oranında zincir dişlilerle ( verim =
0.9 ) tahrik edilmektedir. Silindir devri
20 dır. Silindir 1/4 doludur. Yük ağırlığı
400 kg dır. Redüktör devrini ve gücünü
hesaplayınız. (Redüktör verimi = 0.98)

Silindir eksenine göre M momenti:

Doldurma faktörü:
C = 4.5 (N/kg)   (Tablo 4 den)

Redüktör çıkış milindeki moment:

Redüktörün devri:

Motor gücü:

Example 6: A cylinder blender  1.2m in
dianeter is driven at 20 rpm in rotation
around its axis through chain and sprock-
ets, ratio 5 to1, efficiency 0.9. It is quar-
ter full and the weight of the product is
400 kg.  Calculate the output gearbox
speed and motor power.( efficiency of
the drive 0.98 )

Torque at the axis of the cylinder:

Filling factor :
C=4.5 (N/kg) (from table 4 )

Gearbox output shaft Torque:

Gearbox output speed:

Motor power:

Silindir /Cylinder /Zylinder C

1/4 dolu / full / voll 4.5

1/2 dolu / full / voll 3

3/4 dolu / full / voll 1.6

Tablo 4 / Table 4 / Tabelle 4
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Beispiel 6: Ein Zylinder Mixer mit 1.2m
Durchmesser  wird bei 20upm mit
Kettentrieb (Übersetzung 5, Wirkung-
sgrad 0.9) Angetrieben. Zylinder ist 1/4
voll mit 400 kg Last. Gesucht ist Getriebe
Drehzahl und Leistung ( Getriebe
Wirkungsgrad 0.98 )

Drehmoment an der Zylinder Shaft :

Füllungszahl :
C=4.5 (N/kg) (von Tabelle 4 )

Getriebe Drehmoment:

Reducer’s maximum output speed:

Motor Leistung:

Ekseni Etrafında Dönen
Silindirler

Cylinder Rotating around its axis Zylinder Dreht Sich Um Seine
Eigenen Achse
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mt

mc

r

 mc = 1500 kg  (Yük / Weight/ Gewicht)
 mt = 800 kg  (Tabla kütlesi / Turn Table Weight /

Drehtisch Gewicht )
 r = 2.5 m  (Tabla yarıçapı/Turn Table Radius/

Drehtisch Radius)
 n = 6  d/d  (Tablanın devri/Turn Table Speed/

Drehtisch Drehzahl)
 η = 0.97
Çelik yüzey üzerine çelik teker
Steel wheels over steel Surface
Stahl Rad über Stahl Platte

P= ?

Örnek 7: 5 m çapındaki bir döner tabla
1500 kg yük taşımaktadır. Döner tablanın
ağırlığı 800 kg ve devir sayısı 6 d/d dır.
Tabla ekseni 1/4 oranında V kayışı ile
(verim 0.85) redüksüyon yapılarak bir
redüktör ile tahrik edilmektedir. Taşıyıcılar
çelik teker üzerinde çelik olup, tablanın
2.5 m çapına monte edilmiştir. Redüktör
verimi 0.97 dir.Tambur devrini ve motor
gücünü hesaplayınız.

Tablanın eksenine göre momenti:
kf = 0.25 ( tablo 5 den )
M = ( mc + mf ) x r x  kf
M = ( 1500 + 800 ) x  2.5 x 0.25
M = 1437.5 Nm
Redüktör çıkış milindeki moment:

Redüktör çıkış devri:
n = 6 x 4  ⇒ N = 24 d/d
Motor gücü:

P = 0.93 kW

Example 7: A turntable in diameter of im will
be rotate a 1500 kg load. The turntable
weight is 800 kg, and rotates at a speed of
6 rpm.  The axis is driven through belt and
pulleys ratio is 4 to1 (efficiency 0.85). A ring
of steel casters riding on steel and located
at a 2.5m diameter supports the table and
gear box efficiency is 0.97. Find the output
speed of the gear box and motor power.

Torque at the axis of the turntable:
kf = 0.25 (from table 5 )
M = ( mc + mf ) x r x  kf
M = ( 1500 + 800 ) x  2.5 x 0.25
M = 1437.5 Nm
Torque at the  gear box shaft :

Output speed of the gear box:
n=6x4  ⇒ N = 24 rpm
Motor power:

P = 0.93 kW

Taşıyıcı Cinsi / Type of support / Walzlager typ Kf

Bilyalı Rulmanlar / Ball Bearings / Kugellager 0.01

Makaralı Rulmanlar / Roller Bearings / Zylinderrollenlager 0.015

Eksenel Bilyalı Rulmanlar / Thrust ball bearings / Rillenkugellager 0.034

Çelik yüzey üzerine çelik teker / Steel on steel / Stahlrad auf Stahl 0.25

Tablo 5 / Table 5 / Tabelle 5
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Example 7: Ein Drehtich mit 5m Durch-
messer und mit 1500 Gewicht wird
gedreht. Drehtisch Gewicht ist 800 kg und
Drehzahl des Tisches ist 6 upm. Tisch
achse wird mit Riementrieb angetrieben
(Wirkungsgrad 0.85, Übersetzung 4). Das
Drehtisch läuft über Stahl mit Stahl Räder.
Die Räder sind in 2.5m
Durchmesser.Getriebe Wirkungsgrad  ist
0.97. Gesucht ist Getriebe Drehzahl und
Leistung.
Drehmoment auf der Drehtisch Achse:
kf = 0.25 (von Tabelle 5 )
M = ( mc + mf ) x r x  kf
M = ( 1500 + 800 ) x  2.5 x 0.25
M = 1437.5 Nm
Drehmoment auf der Getriebe Welle:

Getriebe Drehzahl:
n=6x4  ⇒ N = 24 upm
Getriebe Leistung:

P = 0.93 kW

Rulmanlı Döner Tabla Bearing Supported Turntable Drehtisch Mit Walzlager
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α
do h d1

L
do = 3 mm
Ao = 7.07 mm2

A1 = 5 mm2

k  = 1300 MPa
n  = 0.3
µ  = 0.05
v  = 1 m/s
α = 68
P  = ?

Örnek 8: 3 mm çapındaki tel 5 mm2 ‘lik
kesit alanına çekiliyor.Gerekli kuvveti,
gücü hesaplayınız.

Ortalama akma gerilmesi:

σfm  = 727 MPa

Çekilen telin çapı:

Ortalama Yükseklik:

Tel ile tüp arasındaki temas yüzeyi
uzunluğu:

ϕ = 0.88 + 0.12 x h / L
ϕ = 0.88 + 0.12 x 2.76 / 2.3 =1.03
Qdr = ( 1 + µ x cot α ) x ϕ x ε
Qdr = ( 1 + 0.05 x cot 6) x 1.03 x 0.346
Qdr = 0.53

Tel çekme kuvveti:
Fdr = σfm x Qdr x A1
Fdr = 727  x 0.53 x 5
Fdr = 1926 N

Motor gücü:
P = Fdr x v = 1926 x 1 / 1000 = 1.92 kW

Example 8: 3 mm diameter stainless
steel wire is drawn so that the final cross
section area become  5 mm2 . Find the
drawing force and power.

Flow mean stress:

σfm = 727 Pa

Diameter of drawn wire:

Mean height:

Contact length between tube and wire:

ϕ = 0.88 + 0.12 x h / L
ϕ = 0.88 + 0.12 x 2.76 / 2.3 = 1.03
Qdr = ( 1 + µ x cot α ) x ϕ x ε
Qdr = ( 1 + 0.05 x cot 6) x 1.03 x 0.346
Qdr = 0.53

Drawing force:
Fdr = σfm x Qdr x A1
Fdr = 727 Pa x 0.53 x 5
Fdr = 1926 N

Motor power:
P = Fdr x v = 1926 x 1 / 1000 = 1.92 kW

Uygulama Örnekleri
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Beispiel 8: 3 mm Stahl Draht wird
gezogen bis 5 mm2  fläche. Gezucht
ist Draht Zieh Kraft und Motor Leistung.

Mitel Ausdehn Spannung:

σfm = 727 Pa

Durchmesser des gezogenen Draht:

Mitel Dicke:

Berühr Länge:

ϕ = 0.88 + 0.12 x h / L
ϕ = 0.88 + 0.12 x 2.76 / 2.3 = 1.03
Qdr = ( 1 + m x cot a ) x w x e
Qdr = ( 1 + 0.05 x cot 6) x 1.03 x 0.346
Qdr = 0.53

Zieh Kraft:
Fdr = sfm x Qdr x A1
Fdr = 727 Pa x 0.53 x 5
Fdr = 1926 N

Motor Leistung:
P = Fdr x v = 1926 x 1/1000 = 1.92 kW

Tel Çekme Wire Drawing Draht Ziehen

 

346.0
A
AIn

1

0 ==ε

3.1
3.03460.01300

1
k

n

fm
⋅⋅

=
+

⋅=
n
ε

σ

( ) mm 52.245d1 =÷⋅= π

mm 76.2
2
2.523h =

+
=

mmddL  3.2
6sin2

48.0
sin2

10
=

⋅
=

−
=

oα

346.0
A
AIn

1

0 ==ε

3.1
3.03460.01300

1
k

n

fm
⋅⋅

=
+

⋅=
n
ε

σ

( ) mm 52.245d1 =÷⋅= π

mm 76.2
2
2.523h =

+
=

mmddL  3.2
6sin2

48.0
sin2

10
=

⋅
=

−
=

oα

346.0
A
AIn

1

0 ==ε

3.1
3.03460.01300

1
k

n

fm
⋅⋅

=
+

⋅=
n
ε

σ

( ) mm 52.245d1 =÷⋅= π

mm 76.2
2
2.523h =

+
=

mmddL  3.2
6sin2

48.0
sin2

10
=

⋅
=

−
=

oα

YILMAZ REDÜKTÖR



m

Rg

β

r

Example 9: A 1000 kg cylinder moves
on the horizontal axis supported
cylinders with a velocity of 1 m/s.
System efficiency is 0.98. Find the
required power.

B = Angle factor  (it is given in the table
below)

B = 1.15 (value for 60o in the table)
Speed of roller:

⇒  ncylindir = 7.95 rpm

Drive roller speed:

Torque at axis of the roller:

M = m x rg x kf x  B
M = 1000 x 0.1 x 0.25 x 1.15
⇒ M = 28.75 Nm

Motor power:

⇒  P = 0.3 kW

Örnek 9: 1000 kg ağırlığındaki   silindir
0.1 m yarıçaplı  tahrik makaraları
üstünde1 m/s hızla taşınmaktadır.
Makara devrini ve gerekli motor gücünü
bulunuz.

B = Açı faktörü (Aşağıdaki tabloda
verilmiştir )

B = 1.15 (600 için tablodaki değer)
Makara devri:

⇒ nsilindir = 7.95  d/d

Makara devri:

Makara eksenine göre moment:

M = m x rg x kf x B
M = 1000 x 0.1 x 0.25 x 1.15
⇒ M = 28.75  Nm

Motor gücü:

⇒ P = 0.3 kW

β8 08 208 408 508 608 708 808 908

B 1 1.02 1.06 1.1 1.15 1.22 1.31 1.41

Tablo 6 /Table 6 / Tabelle 6
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Beispiel 9: Ein Zylinder mit 1000 kg
Gewicht wird auf einem Horizontalern
Achse läufende Stütztrommeln
gedreht. Zylinder
 Umfangsgeschwindigkeit ist 1 m/s.
Gesamt Wirkungsgrad ist 0,98.
Gesucht ist Motor Leistung.
B = Winkel Faktor  (Unten auf der
Tabelle angegeben)

B = 1.15 (von der Tabelle für  60o )
Zylinder Drehzahl:

⇒   nzylinder = 7.95 rpm

Trommel Drehzahl:

Stütztrommel Drehmoment:

M = m x rg x kf x  B
M = 1000 x 0.1 x 0.25 x 1.15
⇒  M = 28.75 Nm

Motor Leistung:

⇒  P = 0.3 kW

Silindirik Karıştırıcı Cylindrical Mixer Drehtisch

 

 m = 400 kg (Yük) (muss)
 r = 1.2 m  (Silindir çapı) (Cylinder diameter)
 rg= 0.1 m (Tahrik makarası yarıçapı) (excitation roller radius)
 v  = 1 m/s
 βo = 60o

 kf = 0.25
 ηred. = 0.98 (Redüktör verimi/ Gearbox

efficiency/ Getriebe Wirkungsgrad)
 n = ?
 P = ?
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Örnek 10: 3 mm yüksekliğinde, 600 mm
genişl iğinde bakır levha 2.5 mm
yüksekliğe 300 mm çaplı  silindirle bir
defa da 1.5 m/s hızla çekilecektir.Gerekli
çekme kuvvetini ve gücü bulunuz.

Temas yüzeyi uzunluğu:

Eğer H / L > 1 :
Q  = 0.3 x ( H / L ) + 0.7
Eğer H / L < 1 :

H / L = 2.75 / 12.25 = 0.22 < 1

Q = 2.75 / (0.08 x 12.25) x (e0.08 x
 ( 12.25 /2.75 ) -1)
Q = 1.2,  ε = ln ( 3 / 2.5 ) = 0.182

Silindirdeki kuvvet:
F = 1.15 x L x w x Q x σfm
F = 1.15 x 12.25 x 600 x 1.2 x 192.8
F = 1955570 N
Motor gücü:
P = F x L x ( v / r ) /1000 (kW)
P = 1956 x 12.25 x ( 1.5 / 300 )
P = 119 kW

Example 10: A copper alloy  sheet with
a dimension of 600 mm width and 3 mm
thick will be cold rolled to 2.5 mm
thickness in single pass using rolls of
300 mm radius, and the coefficient of
friction is 0.08. Find the power.

Contact surface length:

If H / L > 1 :
Q  = 0.3 x ( H / L ) + 0.7
If H / L < 1 :

H / L = 2.75 / 12.25 = 0.22 < 1

Q = 2.75 / (0.08 x 12.25) x (e0.08 x
 ( 12.25 /2.75 ) -1)
Q = 1.2,  ε = ln ( 3 / 2.5 ) = 0.182

Force on the cylinder:
F = 1.15 x L x w x Q x σfm
F = 1.15 x 12.25 x 600 x 1.2 x 192.8
F = 1955570 N
Motor power:
P = F x L x ( v / r ) /1000  (kW)
P = 1956 x 12.25 x ( 1.5 / 300 )
P = 119 kW

H1

L

H0

R

Malzeme / Material / Material:AISI 1015
Ho = 3 mm
H1 = 2.5 mm
w  = 600 mm (Plaka genişliği/Plate Width/

Platte breite)
R = 300 mm
µ  = 0.08
K = 450 MPa
ν  =  0.33
H = ( Ho + H1 ) / 2
H = 2.75 mm
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Beispiel 10: Ein Kupfer Platte mit 600
mm breite und 3mm dicke wird kalt
gewälzt zu 2.5 mm. Wälztrommel
Radius ist 300 mm. Reibungszahl ist
0.08. Gesucht ist Motor Leistung.

Berühr Länge:

If H / L > 1 :
Q  = 0.3 x ( H / L ) + 0.7
İf H / L < 1 :

H / L = 2.75 / 12.25 = 0.22 < 1

Q = 2.75 / (0.08 x 12.25)x (e0.08 x
 ( 12.25 /2.75 ) -1)
Q = 1.2,  e = ln ( 3 / 2.5 ) = 0.182

Kraft auf der Zylinder:
F = 1.15 x L x w x Q x σfm
F = 1.15 x 12.25 x 600 x 1.2 x 192.8
F = 1955570 N
Motor Leistung:
P = F x L x ( v / r ) /1000 (kW)
P = 1956 x 12.25 x ( 1.5 / 300 )
P = 119 kW

Soğuk Düz Haddeleme Flat Cold Rolling Kalt Platte Wälzen
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m = 800 kg
Dt = 250  mm
d =  60  mm (Teker Shaft Çapı /

Shaft dimension of
wheel / Radwelle
Durchmesser)

v = 0.5    m/s
η = 0.85
t = 1 s (Motor Kalkış süresi / Motor

Starting time / Motor
Anlaufzeit)

P = ?

Örnek 11: Toplam ağırlığı 800 kg,
tekerlek çapı 60 mm, sistem verimi 0.85
olan araç 1 saniyede 0.5 m/s hıza
ulaşarak hareketine aynı hızda yatay
olarak devam edecektir (Teker milleri
rulman yataklıdır).Gerekli motor gücünü
hesaplayınız.

1 saniyede hızlanması için gerekli ivme:

F = m x a = 800 x 0.5 = 400 N
Tekerin dönmesi için gerekli moment:
Mteker = F x Rteker
Mteker = 400 x 0.125 = 50 Nm
Tekerin devri:

n = 38  d/d

Sürtünme kuvveti:

Rulman yataklar ve çelik üzerine çelik
yüzeyler için:
µ = 0.005  f = 0.5  c = 0.003   ( Tablodan
Sayfa 778)
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Beispiel 11: Ein Wagen mit  800 kg
Gewicht wird gefördert. Radwellen
durchmesser ist 60 mm, Gesamt
Wirkungsgrad ist 0.85. Wagen
Geschwindigkeit ist 0.5 m/s und
Anlaufzeit ist 1 sekunde.
(Rollenkugellager auf Radschaft).
Gesucht ist Motorleistung.
Anlauf Beschläunigung:

F = m x a = 800 x 0.5 = 400 N
Drehmoment des Rades für Anlauf:
Mrad = F x Rrad
Mrad = 400 x 0.125 = 50 Nm
Drehzahl des Rades:

n = 38  upm

Reibungs Kraft:

Für Kugellager und Stahl Rad über
Stahl:
m=0.005 f=0.5 c=0.003 (von Tabelle
Seite 778)

Example11: A car with a total weight of
800 kg ,wheel axis diameter 60 mm,
system efficiency 0.85 accelerates to  0.5
m/s velocity in 1 second and then moves
at the same speed in the
horizontal
direction (whell shafts has roller
bearings). Calculate the required power.
Acceleration in 1 second:

F = m x a = 800 x 0.5 = 400 N
Required torque to rotate the wheel:
Mwheel = F x Rwheel
Mwheel = 400 x 0.125 = 50 Nm
Angular wheel speed:

n = 38.21 rpm

Friction force:

For roller bearings and steel on steel
surfaces:
µ=0.005  f=0.5  c=0.003  ( From table
Page 778)

Doğrusal Hareket Linear Movement Linearbewegung
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Sürtünme kuvveti için gerekli güç:

Psürtünme = 0.32 kW

Motor gücü:

Pmotor = 0.27 kW

Required power for friction force:

Pfriction = 0.32 kW

Motor power:

Pmotor = 0.27 kW

Teker dış bileziğindeki sürtünme faktörleri /  Factors for rim friction on the wheels /
Beiwerte für Spurhranz und Seitenreibung c

Rulmanlı tekerler / W heels with  roller bearings / Wölzlagerte Röder 0.003

Kaymalı yataklı  tekerler /  Wheels with Sleeve bearing / Gleitlagerte Röder 0.005

Klavuz tekerler / Guide rollers / Seitliche Führungsrollen 0.002

Yuvarlanma sürtünmesi / Coefficient of rolling friction / Rollreibung f

Çelik üzerine çelik / Steel on steel /  Stahl auf stahl 0.5

Çelik üzerine polimer / Polymer on steel  Polymer auf stahl 2

Rulman sürtünme katsayısı  / Coefficient of friction for bearing  /  Lagerreihwerte µL

Rulman yataklar  / Roller bearings /  Wölzlager 0.005

Kaymalı yataklar  /  Sleeve bearings / Gleitlager  0.08-0.1

Uygulama Örnekleri
Application Examples
Berechnungs Beispiele

778

Leistung für Reibung:

Preibungs = 0.32 kW

Motor Leistung:

Pmotor = 0.27 kW
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Zincirle tahrik sistemlerinde dikkat
edilecek hususlar

Zincir dişli ile kullanılan redüktörlerin
çıkış milleri üzerine ilave değişken
radyal yükler gelmektedir. Zincir
dişlilerde poligon tesiri denilen etki
nedeni ile oluşan bu yükler çok yüksek
değerlere ulaşabilir.

Zincirler çokgen (poligon) gibi
davranan zincir dişliler üzerinde
yuvarlanmaktadır.
Dişli üzerindeki etkin yuvarlanma çapı
‘d’ ile )2/cos(. τd arasında
değişmekte ve buda dişli sabit bir açısal
hız ile döner iken, zincirde

2000/.max dωυ =  ile

2000/).2/cos(.min dτωυ =
arasında hız farkı yaratmaktadır. Arka
sayfadaki grafiklerde yol, hız ve ivmenin
zamana bağlı olarak nasıl değiştiği
gösterilmiştir. Grafiklerde görüldüğü
gibi lineer gibi görünen yüklerde dahi
zincir dişliler darbeli yük etkisi
yaratmaktadır. Bu etki diş sayısı
azaldıkça artmaktadır. DIN 8195’de
zincir dişliler için en düşük diş sayısı
bu etkiler nedeni ile 17 olarak
önerilmektedir. Arkadaki sayfalarda diş
sayısına bağlı olarak oluşan max. hız
değişim oranı ve yine 11,17 ve 25 diş
sayısına sahip dişlilerin bir turda
oluşturduğu hız değişim oran grafiği
gösterilmektedir.

Important points bu using chain
drives,

Gearboxes which are used with chain
drives are loaded with additional radial
loads. Because of the polygon effect of
chain drives these loads can be very high
which endangers the gearbox.

The chain lies on a sprocket whell in the
form of a polygon;hence, the effective
pitch circle diameter will very from ‘d’ to

)2/cos(. τd  therefore from

2000/).2/cos(.min dτωυ =  to

2000/.max dωυ =  On the following
graphic, change of way, speed and
acceleration in relation to the angle are
shown. As it can be understood from the
graphics, even linear loads can cause
moderate or heavy shock loads because
of the polygon effect of chain gears. This
‘’polygon effect’’ becomes more
pronounced as the number of sprocket
teeth is reduced. For a number of
reasons DIN 8195 ‘’selection of chain
drives’’ recommends that chain sprockets
with at least 17 teeth should be chosen.
On the following tables, the polygon
effect and the resulting cyclic irregularity
of the chain speed are shown in relation
to the number of teeth on the driving
sprocket.

Folgende Punkte Beachten bei
Kettenriemen

Kettenräder auf Getriebe Abtriebswellen
beursochen Zusatzkräfte auf Getriebe
Abtriebswelle Diese kräfte können sehr
hoch zein weil die zo genonte
’’polygon effekte’’ auftreten.

Infolge der vieleckförmigen Auflage der
kette auf den Rad schwänkt der wirksame
Durchmesser am Rad nach dem unten
angegeben bilder zwicher
‘d’ und )2/cos(. τd und damit-bei
konstanter Winkelgeschwindikkeit-die
Kettengeschwindiggeit zwischen

2000/.max dωυ =  und

2000/).2/cos(.min dτωυ = D i e
unten angegebenen bilder zeigen die
änderung das Kettengeschwindigkeit,
Kettenweg und Kettenbeschläunigung
gegen zeit Aus diesen bildern kann man
sehen das auch ein linears antrieb mit
einem Kettenriemen hohere stoß kräfte
beursachen kann. Kleinere zähnezahlen
vergrößern diesen polygoneffekt, darum ist
es im DIN 8195 zähnezahle gröser als 17
emphohlen. Unten ist die zähnezahl
abhängige geschwindigkeit änderung und
Schwingungen nach 11,17 und 25
zähnezahlen gezeigt.
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Zincir dişlilerin kullanıldığı redüktörlerin
bağlandığı zeminin çok rijit olmasına
dikkat edilmelidir. Zincir dişlilerde oluşan
gergi kuvvetleri redüktör milini kendine
doğru çekmeye çalışırken, aynı zamanda
bağlantı şasisini esnetebilir ise, zincir
bakla atlatabilir. Zincir atlatma esnasında
oluşan şok yükler nominal yüklerin 10
katına kadar ulaşabilir. Oluşan bu ani
yükler nedeni ile redüktör mili, rulmanı ve
hatta gövdesi hasar görebilir. Bu neden
ile şasinin rijitliği büyük önem
taşımaktadır.

Zincir dişliler aşındığında, zincir ve zincir
dişli set olarak değiştirilmelidir. Aksi
taktirde oluşan taksimat farkları nedeni ile
her dişliden dişliye geçişte yüksek darbeli
yükler oluşabilir.

Zincir dişli tahriklerde, zincir bakla
büyüklüğünün doğru seçilmemiş olması
bir diğer problemdir. Uygun büyüklükte
seçilmeyen zincirler kısa süre içerisinde
çekme tarafında uzama yaparak, boşalma
tarafında sarkmalara neden olur.
Yeterince kontrol altında tutulmayan
uygulamalarda bu etki nedeni ile bakla
atlatmalar ve yukarıda bahsedilen
problemlerin ortaya çıkması muhtemeldir.

If gearboxes are used with chain and
sprockets, the plate where the gearboxes
are assembled must be very rigid. Because
of the radial force acting to the output shaft,
the gearbox together with is plate can
stretch towards the load like a loaded
spring especially with weak mounting
plates. These affect dangers the gearbox
output shaft, bearings or even the housing
of the gearbox because of the risk that the
chain skips the teeth and jumps to the next.
At this time the resulting force can be 10
times higher than the nominal values.
Therefore the mounting plates must be very
rigid to prevent damages.

If chain or sprocket is worn out, they must
be changed in sets. Changing only the
chain or sprocket will result in pitch
deviations. These deviations can cause
high pick loads on each teeth change and
can damage the gearbox.

Selecting the suitable chain size according
the required power is very important.
Smaller chain sizes than required, can lead
to extents on the chains. The extented
chain can cause teeth jumps which result
heavy shock loads. Again the above
mentioned risks are likely to appear.

Getrieben mit Zahnriemenabtireb
müssen sehr Stabil montiert werden. Die
entstehende Zahnriemen kräfte ziehen
die Getriebe Abtriebswelle und-wenn die
Befestigungsplatte nicht Stabil genug ist
- dann auch die Befestigungsplatte
zuzammen wie ein feder. Die Kette kann
in dieser zeit ein Spring machen und 10
mal grosere Radial kräfte beursachen.
Diese kräfte können Getriebewelle,
Lager oder Gehause Schaden
Beursachen. Darum müssen die
Befestigungsplatten Stabil genug zein.

Wenn Kette oder Kettenrad sich
Abnützen dann müssen beide teile als
Satz gewechselt werden. Sonts können
tei lungs fehler entstehen. Diese
teilungsfehler können zum hohere
Radialkräfte führen und Getriebe
Schaden können entstehen.

Die richtige Ketten gröse auswahl für die
übertragenden Leistung ist sehr wichtig.
Bei falchen ketten gröse auswahl kann
die Kette sich verlangern und zum Zahl
sprung führen Wieder die oben genante
gefahrden können die Getriebe Shaden.

YILMAZ REDÜKTÖR



d
p

781

Uygulama Örnekleri
Application Examples
Berechnungs Beispiele

 

p/
10

0
u/

10
0

0=ϕ
4
τϕ =

2
τϕ =Ι Π

ϕ ϕ
τ

2
τ

minυmaxυ

2
τ

2
τ

2
τ

2
τ

ϕ

maxυ

minυ
υ

ϕ

ϕ

    

Yol değişimi
Change of way
Wegänderung

) ( S∆

)( υ∆
Hız değişimi
Speed change
Geschwindigkeits
änderung

İvme değişimi
Acceleration change
Beschleunnigungs
änderung

dtdb /υ=

ϕ :Açı
 Angle
 Drehwinkel

Açı
Angle
Drehwinkel

ΙΙΙ

Açı
Angle
Drehwinkelw

Açı
Angle
Drehwinkel

2
. τCosd

YILMAZ REDÜKTÖR



Uygulama Örnekleri
Application Examples
Berechnungs Beispiele

782

 

14

1.05

1.02

1.00
0

1.01

2 4

1.03

1.04

106 8 12

1.08

1.06

1.07

1.10

1.09

1816 20 22 24 26 28

0.0
0 60 120 180 240 300 360

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

z=11 z=17 z=25

minmax/υυ

Diş sayısı
Teeth number
Zähnezahl

max/υυ

ϕ :Açı
 Angle
 Drehwinkel

YILMAZ REDÜKTÖR



783

Uygulama Örnekleri
Application Examples
Berechnungs Beispiele

 

KR Tipi extruderler için lütfen firmamıza danışınız
Please convey your request for KR series extruder types to YILMAZ REDUKTOR

Bitte rüchfragen für KR Serien mit extruder flansch.
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Yeni planet serisi
New Series Planetary Gearboxes

Neue Planetengetriebe Serien
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